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Riuada del Francolí de l’octubre de 2019

Pluviometria de l’episodi del 22/10/2019

Acumulacions de fins a 300 mm en poques hores,

Intensitats torrencials: 50 mm en 30 min.
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Riuada del Francolí de l’octubre de 2019

Arrossegament de la vegetació: Volum de fusta estimat: 43.000 arbres arrencats, que representen 14.000 m3 de fusta

pont de l’Espluga
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Riuada del Francolí de l’octubre de 2019

Exemple del Molí de Guasch (l’Espluga), on la riuada 

del 2019 va ser molt pitjor que la del 1994

Estimació de cabals: Treball de camp per localitzar marques del nivel assolit + estudi hidràulic
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Comparació amb riuades del Vallès (1962)

El factor clau va ser el transport sòlid. Aquí 

sembla que el factor clau és més aviat la 

vegetació (1.2 % en volum).

Cabals planif.ACA (m3/s)
Estimació riuada 2019 

(m3/s)

T.M punt Q100 Q500 hidràulics hidrològics

Vimbodí Pont L'Espl-Vimbodí 123 244 590-700 351

L’Espluga

Molí de Guasch 275 463 775 391

Pont de la Palanca 428 822 > 1200* 502

Montblanc Pont Vell 463 878 610-790 540

La Riba Pont Cal Cisquet 1050 1968 740-870 843

Diferències importants entre els cabals estimats mitjançant el model hidrològic i els 

cabals estimats hidràulicament a partir de les marques de la riuada.

Estimació de cabals 

Comparació amb la planificació d’inundabilitat



Impacte dels ponts en zones urbanes

pont de la Incubadora

pont Vell de Montblanc

pont de la Palanca

pont de la Font Baixa

pont de Riudabella

pont de Vimbodí
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només un cabal >1000 m3/s explica el pas de 

l’aigua per sobre del pont

ACN
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Riuada del Francolí de l’octubre de 2019
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Gràcies per la vostra atenció, Gracias por su atención


