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Los PHC de la DMA y losPGRI de la DI son losprincipalesdocumentosde referenciaen la gestion de los

sedimentosfluvialesen España

LA GESTIÓN DE LOS SEDIMENTOS FLUVIALES EN ESPAÑA



Guía para la gestion integradade lossedimentos

Adaptada a los 
cauces 

españoles



ÅLa dinámica sedimentaria a nivel de cuenca. Principalesconceptos

para comprender el papel de los sedimentosen los ecosistemas

acuáticos y cumplir los objetivos de la DMA y otras normas

relacionadas.

ÅBalance sedimentario. Información y herramientas para evaluar e 

identificar los potenciales impactos de los diferentes tipos de 

presiones sobre el balance sedimentario. 

ÅContaminación de sedimentos. Causasde la contaminacióny soporte

paradefinir lasmedidaspreventivasmasapropiadasy paragestionar

lossedimentoscontaminados.

ÅPlanificación integrada de la gestión de sedimentos. Metodología

para el desarrollode planesintegradosde gestionde sedimentosy

recomendacionesparasuimplementación.

ÅCasospiloto en ríosespañoles.

Guía para la gestion integradade lossedimentos



LA GESTIÓN DE LOS SEDIMENTOS FLUVIALES EN ESPAÑA

Informe 2024 ENRR 2023-2030



ConfederaciónHidrográfica del Ebro

Incrementodel transporte sedimentarioen el bajo Ebro

Å 4 crecidas
controladasen 3 
años

Å 16 puntos de 
seguimientoen un 
tramo de 150 km



Modelo de sedimentaciónen el embalsede Marmolejo

ConfederaciónHidrográfica del Guadalquivir



ConfederaciónHidrográfica del Duero

Å Proyecto de 
restauraciónfluvial 
del río Bernesga: 

Å Eliminacónde motas

Å Reactivacióndel 
transporte
sedimentario



ConfederaciónHidrográfica del Ebro

Å Proyecto de restauración
fluvial del río Ebro:

Å Reactivaciónde brazos
antiguos

Å Reactivacióndel transporte
sedimentario

Å Riesgo de inundación: 
Aumentode la capacidad
de transportedel río Ebro
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Transporte sedimentario: Inventariode barreras

Obras de drenaje transversal (ODT)

Azudes

Presas



Å Identificación de tramos con evidenciasde dinámica
vertical acelerada (incisión and acumulación de
sedimentos)

VPosibleindicador de incisión: diferenciade altura
entre lasmárgenesy el canaldeaguasbajas

Protocolode caracterizaciónhidromorfológicade las masas
de aguade la categoríaάríosέ

20132004

incisión

en origen 
enterrado
incisión

fondo del 
cauceoriginal

espigón

incisión

incisión



ÅColaboracióncon centrosde 

investigación.

ÅCentro de Estudios

Hidrográficos(CEDEX) 

ÅMuseo Nacional de Ciencias

Naturales (MNCN-CSIC)

Å Instituto Geológicoy Minero 

de España (IGME-CSIC)

Colaboración: cienciavs gestión



Instituto Geológicoy Minero de España (IGME-CSIC)

Coordinadapor el IGME(CSIC),REDCEMOSagrupaen torno a 150científicos, gestoresy compañíasprivadas
comprometidosparaafrontar losretosen la gestiondel transportesedimientariofluvial.

En noviembre de 2023 tuvo lugar en Zaragozaunas
primeras jornadas con los miembros de esta red
(MorFOS). Enellasse realizóun análisisdel estadodel
arte quepresentabaestetemaen España.



Proyecto Tarquin

Entre sus principalesobjetivosestáel
Desarrollo de metodologíaspara 
caracterizary mapearel estado
morfosedimentario(incision, 
agradaciónΣΧύ ŘŜ loscaucesfluviales
españoles.

Instituto Geológicoy Minero de España (IGME-CSIC)



Se realizarála monitorizacióndel transporte
sedimentarioen estacionesde aforo de río con lechos

de gravas. 

Los ríosPonga(Asturias) y Eresma(Segovia) hansido
losinicialmenteseleccionados. 

La monitorizaciónutilizarágeófonos, estaciones
sísmicas, aparatosacústicospasivosΣΧ

Río Ponga(DH 
Cantábrico
Occidental)

Río Eresma(DH 
Duero)

Instituto Geológicoy Minero de España (IGME-CSIC)


