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 2.2. LA ZONA INUNDADA: EL ABANICO  DEL MAGRE Y EL LLANO 

DE INUNDACIÓN  DEL XÚQUER

  

 3. LA RIADA DEL POÇALET- LA RAMBLA DE XIVA- 

  RAMBLA DE POIO-BARRANC DE TORRENT Y BARRANC DE 

  PICASSENT
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 5. CONCLUSIONES
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1. LA LLANURA 

COSTERA 

VALENCIANA: 

GEOMORFOLOGIA
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EMBALSE DE 

FORATA 37 hm3

125,9 km y una 

superfície de 

1543,7 km2; 

350-490 l/m2

2. LA INUNDACIÓN DEL MAGRE



Condicionantes geomorfológicos en el desarrollo de las inundaciones de la DANA 

6

FUENTE: AEMET: 

ESTUDIO SOBRE 

LA SITUACIÓN DE 

LLUVIAS INTENSAS, 

LOCALMENTE 

TORRENCIALES Y 

PERSISTENTES, EN 

LA PENÍNSULA 

IBÉRICA Y 

BALEARES ENTRE 

LOS DÍAS 28 DE 

OCTUBRE Y 4 DE 

NOVIEMBRE DE 

2024
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1000 m3/s

2.1. 

HIDROGRAMA

19:35 Alerta hidrològica: 
1000 m3/s

m3/s
hm3

11:45 Alerta hidrològica

ENTRADAS Y SALIDAS FORATA 

(20-30 octubre 2024)

FUENTE: CHJ. 

Elaboración  propia
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2.2. LA ZONA INUNDADA: EL 

ABANICO DEL MAGRE Y EL LLANO DE 

INUNDACIÓN DEL XÚQUER



Condicionantes geomorfológicos en el desarrollo de las inundaciones de la DANA 

9
RIU MAGRE

Riu Xuquer
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FUENTE: Ruiz Pérez, 

J. M. (1996): 

Hidrogeomorfologia  

del abanico  aluvial  

del rio Magro . 

Cuaternario  y 

geomorfologia , 10 

(3-4), 63-76. 

Modificado )
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Roch  , A. 
Et al. 
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Mapa de 
calados  
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de las 
inundacio
nes del 29 
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