
40 ANIVERSARIO DEL PROGRAMA ERHIN

“La Dirección General del Agua,
Dirige Generalmente”

Subdirección General de Protección de las Aguas 
Y Gestión de Riesgos.
Área de Información Hidrológica



PROGRAMA ERHIN (Evaluación de los Recursos Hídricos procedentes de Innivación) fue desarrollado por la 

Dirección General de Obras Hidráulicas del M.O.P.U. (actual Dirección General del Agua) en el año 1981.

 Primeros estudios en 1981: 

ESTUDIO DE LA ESCORRENTÍA DE LA FUSIÓN GLACIAR

Se realizaron medidas de los glaciares más extensos: Aneto, Maladeta y Monte Perdido



 En el 1983 comienza la implantación del Sistema Automático de Información
Hidrológica (SAIH), que nos permite conocer en tiempo real las variables
hidrológicas e hidráulicas de las cuencas hidrográficas.

 OBJETIVOS del SAIH

1. El conocimiento y la gestión de los 

recursos hídricos en tiempo real en 

situaciones ordinarias

2. La previsión y seguimiento de 

Avenidas



 Inicio de proyecto ERHIN en 1984

ESTUDIO DE LA ESCORRENTÍA DE LA 

Definición de cuencas Piloto.

Desde el año 1989 al 1990 se realiza la
implantación de las pértigas.





Área de estudio: 41.220,30 km2

Confederación 

Hidrográfica 

del Cantábrico

Confederación 

Hidrográfica 

del Duero

Confederación 

Hidrográfica 

del Ebro

Confederación 

Hidrográfica del 

Guadalquivir

Confederación 

Hidrográfica 

del Miño-Sil

Confederación 

Hidrográfica 

del Tajo

TOTAL

Cordillera 

Cantábrica 7.217,50 5.391,70 1.537,20 4.912,60 19.059,00

Pirineo 11.561,90 11.561,90

Sierra 

Nevada
176,50 176,50

Sistema 

Central
1.851,70 8.571,20 10.422,90

TOTAL 7.217,50 7.243,40 13.099,10 176,50 4.912,60 8.571,20 41.220,30
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RED DE PÉRTIGAS: 

RED DE TELENIVÓMETROS: 

Totales

A 113

B 127

C 21

D 20

Total 281

Totales

A 11

B 0

C 0

D 5

Total 16

Puntos de control totales: 297 (281 pértigas y 16 telenivómetros)

B: CANTÁBRICO

D: SISTEMA CENTRAL

C: SIERRA NEVADA

A:PIRINEOS



 OBJETIVOS

 Medir ESPESOR de nieve en PUNTOS DE CONTROL

 Medir DENSIDAD de nieve en el 10% de los PUNTOS DE 
CONTROL

OBTENER EL VAFN (Volumen de Agua en Forma de Nieve) en 
cada PUNTO DE CONTROL

CAMPAÑAS DE MEDICIÓN:



TELEDETECCIÓN

 OBJETIVO

 Superficie innivada.

 Tiempo de permanencia de la 

nieve.

 Estimación de espesores de 

nieve.





B: CANTÁBRICO

D: SISTEMA CENTRAL

C: SIERRA NEVADA

A:PIRINEOS
A:PIRINEOS B: CANTÁBRICO

D: SISTEMA CENTRAL C: SIERRA NEVADA



MODELOS:





GLACIAR DE 

LA MALADETA





Nueva Página WEB: https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/evaluacion-de-los-recursos-hidricos/ERHIN/

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/evaluacion-de-los-recursos-hidricos/ERHIN/




 “La Dirección General, dirige  generalmente”
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