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72 m3/s/km2 1750 m3/s VIRTUAL (24 km2)       
APARENTE

v=17 m/s rechazado

La crecida de 1962, ¿un mito?



La crecida de 1962, ¿un mito?

La Vanguardia
441 muertos
374 desaparecidos
213 heridos graves

12 m3/s/km2 350-600 m3/s REAL
SIN SÓLIDOS, SEGÚN LLUVIA

v=4-5 m/s 



19561962

1962

TERRASSA

100 víctimas mortales
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una modelación impecable, 
siguiendo protocolos, 
autoriza esta urbanización



López Bustos, et al. 1964

la importancia del registro de las marcas de 
inundación y del cauce final



Coll Ortega, 1963



García Nájera, 1943. Principios de Hidráulica Torrencial. 

aplicación del teorema de la cantidad de movimiento

además de ocupar un espacio, los sólidos frenan la corriente pues el agua los mueve
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x coord (km) 3―6.5 6.5―14.5 14.5―18.3 19―21 21.2―26 26―30 30―32 
slope (%) 3.48 3.32 2.37 1.41 1.29 0.92 0.79 
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¡ Puente cegado ! + remanso del 

puente ! (+ rotura de puentes aguas
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poca población expuesta, gran diferencia respecto a Rubí 1962.  



la importancia de los 
puentes, como en Rubí 
1962



paisajes arrasados, como en Rubí 1962



10-X-1994

10-X-1994

23-X-2019

¿dónde hay unos López Bustos et al para registrar lo que ha pasado?, diferencia de momento con Rubí 1962.

Niveles
asombrosamente altos: 
¡SEDIMENTO!,

Igual que en Rubí 1962.



CONCLUSIONES

• la crecida de 1962 en Rubí no es un mito ni el diluvio; lluvia y caudales entran dentro de 
lo normal: se volverán a repetir (por ej. Francolí 2019), 

• fue tan letal por la enorme exposición y vulnerabilidad; hoy no pasaría igual, al menos
en Terrassa y Rubí, pero... 

• el transporte solido trastoca totalmente el cálculo hidráulico, hecho siguiendo protocolos, 
dejando siempre del lado de la inseguridad; ídem con los puentes, de los que cada vez hay más; 
el sedimento volverá a acudir desde la cuenca y el cauce, NO HAY DATOS,

• las medidas instrumentales (lluvia) son imprescindibles, los aforos dudosos en 
condiciones torrenciales, pero el registro de lo sucedido (niveles y secciones, 
concentración de sedimento) es lo más más importante y lo que menos se hace,

• por favor, guarden todo lo anterior a la era digital,datos e informes;lo necesitaremos.
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Muchas gracias por su atención


