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ANEJOS A LA MEMORIA

1. ANTECEDENTES — ACUAMED Y OBRAS HIDRAULICAS

Aguas de las Cuencas Mediterraneas, S.M.E. ,S.A., (ACUAMED ), es una sociedad
estatal que pertenece al Grupo Patrimonio del Estado (Ministerio de Hacienda) y actta
bajo la tutela del Ministerio para la Transicion Ecolégica y el Reto Demografico del
Gobierno de Espafia, enmarcada en el articulo 132.1 del Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas y
cuyo objeto social es la construccién, explotacién o ejecucion de obras hidraulicas
mediante actuaciones destinadas a la generacion de nuevos recursos hidricos, la
mejora de la gestién de éstos y la recuperacion ambiental y de defensa contra

avenidas.

Con autorizacion del Consejo de Ministros de fecha 30 de abril de 2010, la sociedad
estatal Aguas de Jucar fue absorbida por ACUAMED vy su disolucién sin liquidacion,
integrdndose todo su patrimonio en la sociedad ACUAMED y asumiendo ésta su
posicién en los Convenios de Gestion Directa que ambas sociedades tenian firmados

con el entonces Ministerio de Medio Ambiente

Entre las actuaciones encomendadas a la absorbida Aguas del Jucar en la
Modificacion N°2 de su Convenio de Gestién Directa, firmado el 29 de diciembre de
2006 con el Ministerios de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, se encontraba la
Nueva Conduccion Jucar-Vinalopé. Esta actuacion fue declarada de interés general

mediante el Anexo |l de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrolégico Nacional.

En esta linea, para optimizar los recursos hidricos de la cuenca mediterrdnea, la
disposicién final quinta del Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se
adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequia, modifica
la disposicién adicional cuarta de la Ley 1/2018, de 6 de marzo, por la que se adoptan
medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequia en determinadas
cuencas hidrograficas prevé la aprobacion de un «Plan de choque de optimizacién de
recursos hidricos en la cuenca mediterranea» que fomentara la utilizacion de recursos

no convencionales, posibilitando el uso del agua procedente de desaladoras o de otras

conducciones de la Administracién General del Estado ya construidas mediante la
ejecucion de las obras y actuaciones que posibiliten que el precio del agua para riego

no exceda de la capacidad econdmica de los usuarios.

Para impulsar el incremento de recursos hidricos y que el agua procedente de
desaladoras o de conducciones de la Administracién General del Estado tenga un
coste asumible para el uso de riego, especialmente en momentos en los que el coste
energético coyunturalmente crezca de manera desmesurada, el Ministerio para
Transicién Ecologica y el Reto Demografico ha previsto la ampliacion de las plantas
desalinizadoras existentes destinadas a regadio y la construccién de unas plantas
solares fotovoltaicas ligadas a estas desaladoras de riego y a la conduccién Jacar-
Vinalopd, que permitan reducir el coste energético a medio y largo plazoEl Real
Decreto-Ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el
marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias econémicas y sociales de
la guerra en Ucrania, publicado en el BOE de 30 de marzo de 2022, modifico el articulo
122 de la Ley de Aguas, dando una nueva definicion mas amplia de las obras
hidraulicas en sus nuevos apartados 2 y 3. A raiz de dicha modificacion, se entiende
que forman parte inseparable de las obras hidraulicas los nuevos elementos
constructivos o equipos que permitan optimizar su operacién y explotacién, con la
finalidad de obtener una reduccion en los costes de explotacion, una mayor eficiencia
energética, o la produccién de energia eléctrica destinada al funcionamiento de las
citadas infraestructuras hidraulicas. Cabe sefalar que esta medida se encuentra
dentro del marco establecido por la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climatico y

transicién energética.

Asimismo, para las actuaciones declaradas de interés general de la Administracion
General del Estado que se encuentren en construccién o ya construidas, los proyectos
de obras necesarios para las instalaciones, elementos constructivos o equipos citados
en el parrafo anterior, tendran el caracter de complementarios, con independencia de
gue se ejecuten directamente por la Administracion General del Estado, por sus
Organismos auténomos o a través de las Sociedades Estatales de Aguas reguladas

en el articulo 132 del texto refundido de la Ley de Aguas.

SV3822-UIH-GEN-003-ANE-REN-002- Antecedentes

-4-



ANEJOS A LA MEMORIA

Por tanto, el articulo 122 del Texto Refundido de la Ley de Aguas queda como sigue:

“Articulo 122. Concepto de obra hidraulica.

1. A los efectos de esta Ley, se entiende por obra hidraulica la construccion de bienes
gue tengan naturaleza inmueble destinada a la captacién, extraccion, desalacién,
almacenamiento, regulacién, conduccion, control y aprovechamiento de las aguas, asi
como el saneamiento, depuracion, tratamiento y reutilizacién de las aprovechadas y
las que tengan como objeto la recarga artificial de acuiferos, la actuacion sobre cauces,
correccion del régimen de corrientes y la proteccion frente avenidas, tales como
presas, embalses, canales de acequias, azudes, conducciones, y depésitos de
abastecimiento a poblaciones, instalaciones de desalacion, captacion y bombeo,
alcantarillado, colectores de aguas pluviales y residuales, instalaciones de
saneamiento, depuracion y tratamiento, estaciones de aforo, piezémetros, redes de
control de calidad, diques y obras de encauzamiento y defensa contra avenidas, asi
como aquellas actuaciones necesarias para la proteccién del dominio publico

hidraulico.

2. Se entendera que forman parte inseparable de las obras hidraulicas mencionadas
en el apartado 1, las instalaciones, elementos constructivos o equipos que
permitan optimizar la operacion y explotacion de las obras hidraulicas que se
proyecten en el futuro, o que se encuentren en construccién o ya construidas, con la
finalidad de obtener una reduccién en los costes de operacion y explotacién,
una mayor eficiencia energética, o la produccion de energia eléctrica destinada

al funcionamiento de las citadas infraestructuras hidraulicas.”

3. Para las actuaciones declaradas de interés general de la Administracién General
del Estado que se encuentren en construccién o ya construidas, los proyectos de obras
necesarios para las instalaciones, elementos constructivos o equipos citados en el
apartado 2 de este articulo, tendrdn el caracter de complementarios, con
independencia de que se ejecuten directamente por la Administracion General del
Estado, por sus Organismos autonomos o a través de las Sociedades Estatales de

Aguas reguladas en el articulo 132 de esta ley.”

En esta linea, el Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demogréfico
suscribié con la Sociedad Estatal ACUAMED un Segundo Convenio de Gestién Directa
con fecha de 6 de junio de 2023. En la encomienda de este Convenio se incluye, entre
otras actuaciones la implantacion de instalaciones de generaciébn de energia
fotovoltaica para conseguir una reduccion de la demanda energética de la red y un
abaratamiento de los costes de explotacién de varias plantas desaladoras y de la
conduccion del Jucar-Vinalopd, junto con la ampliacién de estas desaladoras.

En relacion con la conduccion Jucar-Vinalop6, el Segundo Convenio de Gestion

Directa, en su Anexo 1.1, incluye la siguiente actuacion:

- 3.1.k.9: Mejora eficiencia energética en el trasvase Jucar-Vinalopé con

autoconsumo de energia fotovoltaica

Todas esas actuaciones fueron incluidas dentro del conjunto de medidas del Plan
Hidroldgico de la Demarcacion Hidrogréfica del Jucar. Ciclo 2022-2027 aprobado por
el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, por el que se aprueba la revision de los
planes hidrol6gicos de las demarcaciones hidrograficas del Cantabrico Occidental,
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Jucar, y de la parte espafiola de las
demarcaciones hidrograficas del Cantabrico Oriental, Mifio-Sil, Duero, Tajo, Guadiana
y Ebro, ya que algunos de estos planes, en especial el correspondiente a la
Demarcacion Hidrografica del Jacar, prevén que hayan de establecerse correcciones
de situaciones de sobreexplotacion de acuiferos o de infradotacion y falta de garantia

de regadios existentes.

Por todo lo expuesto anteriormente, cabe sefalar que el presente anteproyecto se
encuentra enmarcado dentro del concepto de obra hidraulica, e igualmente se
encuentra dentro de la declaracion de interés general de la Administracion General del

Estado de la obra hidraulica de la que forma parte: la conduccion Jucar-Vinalopo.
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2. ANTECEDENTES - INTRODUCCION AL PROYECTO

Las comarcas del Alto y Medio Vinalop6, que forman parte del sistema de explotacion
Vinalopé-Alacanti, vienen sufriendo, en cuanto a las masas de agua se refiere,
afecciones medioambientales importantes desde los afios 50. El fuerte desarrollo
economico de la zona produjo un aumento de la poblacion, asi como el desarrollo
agricola con el aumento progresivo de la superficie regada, utilizando progresivamente
mejoras en las técnicas de prospeccion y extraccion de agua. Esta situacion implicé
un aumento progresivo de las presiones tanto sobre las masas de agua superficial,
llegando incluso a que el caudal circulante por el rio Vinalop6 desapareciera, asi como
sobre las masas de agua subterrdnea, pues las excesivas extracciones provocaban

descensos muy acusados en los niveles piezométricos.

Para dar una solucion conjunta a los problemas que plantea el déficit hidrico estructural
gue presenta esta zonay, a su vez, conseguir su sostenibilidad en el tiempo, se ejecutd

el proyecto de conduccién de agua Jucar-Vinalopo.

La Conduccién Jacar-Vinalop6 es una infraestructura declarada de interés general del
Estado cuyo objetivo principal es la transferencia de caudales sobrantes desde el rio
Jucar (hasta un maximo de 80 hm?®/afio) hasta la cabecera de la cuenca del Vinalop,
en el término municipal de Villena (Alicante). Las pruebas de funcionamiento de la
globalidad de la infraestructura se llevaron a cabo entre noviembre y diciembre del afio
2010.

La Conduccién Jucar-Vinalop6 consta de las siguientes infraestructuras:

e Obra de Toma en el cauce del rio Jucar, proyectada mediante un vertedero

recto de 14,40 m de longitud.

e Conduccién con una longitud total proxima a los 93 km, dividida en los

siguientes tramos:

o Impulsion Marquesa-Panser, de 5.438 metros de longitud, de PRFV

diametro 1.600 mm.

Impulsion Corbera, constituida por tuberia de acero helicosoldado de 1.829
mm de didmetro exterior. La longitud de esta tuberia es de 2.947 m, y la

maxima presion de trabajo es de 25 bar.

Tanel de Sierra Corbera con el que se inicia un tramo de funcionamiento por
gravedad formado por dos tineles en lamina libre alternando con sifones en
presion. Este tunel, ejecutado en su totalidad mediante tuneladora, es de
seccion circular, con diametro interior de 2,95 m y longitud 2.750 m.

Sifén de Aigues Vives-Simat, de 6.256 m de longitud, ejecutado mediante
tuberia de acero helicosoldado de 1.930 mm de didmetro.

Tanel de Barxeta, de 3.748 m de longitud total. Parte del mismo se ha
ejecutado mediante tuneladora (seccion circular de diametro interior 2,95 m)
y otra parte mediante el nuevo método austriaco (seccién en herradura), con
ejecucion posterior de un canal interior de hormigébn de dimensiones

interiores de 4 m de anchura por 2,5 de altura.

El Sifon de Barxeta-Xativa posee una longitud de 18.424 m y se materializa

también mediante tuberia de acero helicosoldado de 1.930 mm de diametro.

Impulsion Costera, constituida por tuberia de acero helicosoldado de 1.829
mm de didmetro exterior. La longitud de esta tuberia es de 19.970 m, y la

méxima presion de trabajo es de 40 bar.

Impulsion Venta del Potro, constituida también por tuberia de acero
helicosoldado de 1.829 mm de didmetro exterior. La longitud es de 15.370 m

y la méxima presion de trabajo es de 40 bar.

Sifon “La Font”, formado por tuberia de acero helicosoldado de 1930 mm de

diametro con una longitud total de 10.629 m. La maxima presion de trabajo
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es de 16 bar.

Conduccion Villena, que funciona por gravedad. Esta constituida por tuberia
de acero helicosoldado de 1930 mm de diametro. La longitud total de este

tramo es de 7.910 m y la maxima presion de trabajo es de 10 bar.

Cuatro estaciones de bombeo:

Estacion de bombeo “La Marquesa” compuesta por 3 grupos motobombas
sumergidas mas uno de reserva, con capacidad conjunta de 3,5 m®/s
equipados con motor asincrono de potencia unitaria 340 kW, 690 V, 355 A,
745 rpm, PF 0,84, motor sumergido. La alimentacion eléctrica se efectla
mediante una linea subterrdnea de 20 kV, procedente de la estacion de
bombeo “El Panser” y una transformacién 20/0,69 kV compuesta por dos
transformadores de potencia de 800 kVA con CTV, acoplados en paralelo.
Para alimentar los servicios auxiliares se dispone de un TSA de 250 kVA
(20/0,42 kV).

Se dispone de un banco de cuatro condensadores, cada uno con su
correspondiente contactor, de potencia unitaria 100 kVA a 0,69 kV, asociado

cada uno a su correspondiente motor.

Estacion de bombeo “El Panser” compuesta por 4 grupos motobombas
verticales mas uno de reserva de 1,125 m®/s equipados con motor asincrono
de potencia unitaria 2.900 kW, 6.000 V, 319 A, 992 rpm, PF 0,906,
refrigerado por intercambiador aire/agua y una bomba para llenado de la
impulsion de 0,069 m3/s y potencia unitaria 145 kW. La alimentacién eléctrica
a las estaciones de bombeo de “El Panser” y “La Marquesa” se efectua
mediante una linea subterranea (propiedad de ACUAMED) de 20 kV, directa
desde barras de 20 kV de la Subestacion de Benicull (propiedad de Iberdrola
Distribucion), hasta el centro de reparto ubicado en la propia estacién. De
aqui parte otra linea subterranea de 20 kV que alimenta a la EB de

Marquesa.

La alimentacion eléctrica a los grupos de bombeo se realiza a 6 kV de tension,
para lo cual existen 2 transformadores de potencia unitaria de 8 MVA
acoplados en paralelo, relacion de transformacion 20/6 kV, con conmutador
de tomas en vacio. Para alimentar los servicios auxiliares se dispone de un
TSA de 630 kVA (20/0,42 kV). Para la circulacion de agua de refrigeracion
se dispone de dos bombas de 18,5 kW.

Su ubicacién queda definida por:

Datum: ETRS89
Latitud: 39°8'26,29"N
Longitud: 0°18'29,83"W
Huso UTM: 30

Coord. X: 732 635,69
Coord. Y: 4 335 834,21
Altura (m): 13,82

Estacibn de bombeo “Llanera” compuesta por 4 grupos motobombas
verticales mas uno de reserva de 1,125 m3/s equipados con motor asincrono
de potencia unitaria 3.850 kW, 6.300 V, 406,5 A, 994 rpm, PF 0,894,
refrigerado por intercambiador aire/agua. La alimentacion eléctrica a la
estacion se efectia mediante una posicion de transformacién, propia, de
132/6 kV, con transformador de potencia con CTC, de 20 MVA, conectada a
barras de la Subestacion de Iberdrola colindante con la parcela donde se

ubica la estacion de bombeo.

La alimentacion eléctrica a los grupos de bombeo se realiza a la tensién 6,0
kV. Para alimentar los servicios auxiliares se dispone de un TSA de 250 kVA
(6/0,42 kV), que a mas sirve para generar el neutro del sistema de 6 kV. Para
la circulacién de agua de refrigeracion se dispone de dos bombas de 18,5
kW.
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Su ubicacién queda definida por:

Datum: ETRS89
Latitud: 38°59'50,88" N
Longitud: 0°34'48,87"W
Huso UTM: 30

Coord. X: 709 551,79
Coord. Y: 4319 280,89
Altura (m): 152,06

Estacion de bombeo “Moixent” compuesta por 4 grupos motobombas
verticales mas uno de reserva de 1,125 mds, equipados con motor
asincrono de potencia unitaria 4.525 kW, 6.000 V, 512 A, 990 rpm, PF 0,88,
refrigerado por intercambiador aire/agua. La alimentacién eléctrica a la
estacion se efectlla mediante una posicion de transformacion, propia, de
132/6 kV, con transformador de potencia con CTC, de 25 MVA, conectada
a barras de la Subestacion de Iberdrola colindante con la parcela donde se

ubica la estacion de bombeo.

La alimentacion eléctrica a los grupos de bombeo se realiza a la tensién 6,0
kV. Para alimentar los servicios auxiliares se dispone de un TSA de 250 kVA
(6/0,42 kV), que a mas sirve para generar el neutro del sistema de 6 kV. Para
la circulacion de agua de refrigeracion se dispone de dos bombas de 18,5
kW.

Su ubicacién queda definida por:

Datum: ETRS89
Latitud: 38°53'21,15"N
Longitud: 0°45'0,72" W
Huso UTM: 30

Coord. X: 695 128,19
Coord. Y: 4 306 887,86
Altura (m): 377,26

Cuatro balsas:

Balsa de El Panser, con una capacidad Gtil de 200.000 m3. A ella llegan las

aguas procedentes de la EB Marquesa.

Balsa de Regulacion de Llanera de Ranes, de 43.000 m3 de capacidad util.
A ella llegan las aguas bombeadas desde la Estacion de bombeo El Panser,
después de su recorrido por los tineles de Corbera y Barxeta y los sifones
Aigles Vives-Simat y Barxeta-Xativa.

Balsa de Moixent, cuyo volumen (til es de 30.000 m3. A ella llegan las aguas
bombeadas desde la Estacion de bombeo Llanera.

Balsa de San Diego, cuya capacidad es de 20 hm3. Con mas de 4 km de
perimetro y 20 m de altura Gtil de agua. A ella legan las aguas bombeadas
desde la Estacion de bombeo Moixent, después de su recorrido por el sifon
La Font.

Lineas eléctricas asociadas a las estaciones de bombeo de 20 kV y 132 kV.

Central Hidroeléctrica de Alorines, cuyo fin es la recuperacion de parte de la
energia mediante turbinacion, antes de la entrega de las aguas a los usuarios.

En el momento actual se encuentra fuera de servicio.

Sistema de telemando y telecontrol

Centro de Control alojado en el edificio ubicado junto a la balsa de San
Diego. La operacion se puede realizar también desde la Estacion de bombeo

de El Panser.

Red de comunicaciones via cableado de fibra éptica en paralelo a la
conduccion, que permite el intercambio de informacion entre el centro de

control y los diferentes controladores remotos. En los casos que se produzca
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un fallo de comunicaciones por esta via esta previsto el mantenimiento del
servicio via GSM/GPRS.

o Modulos de Control, ubicados en las estaciones de bombeo, entrada y salida
de tuneles, valvulas de regulacion del sifén Barxeta-Xativa, balsa de San

Diego y otros elementos criticos de la instalacion.

Con fecha 26 de marzo de 2007, se firma el Convenio regulador entre la Confederacion
Hidrografica del Jucar y ACUAMED para la financiacion y explotacion de las obras de

“la nueva conduccion Jucar Vinalopd”.

El bajo nivel de las demandas actuales en relacién a la capacidad nominal del trasvase,
hace que de la repercusion de la tarifa de amortizacion entre las demandas actuales
resulte una tarifa euro/m? elevada y dificilmente asumible. Hecho que se ve agravado
en los momentos de incremento de los precios de la energia eléctrica, ya que afectan
directamente al coste de funcionamiento de las impulsiones existentes en el trasvase
y, €n consecuencia, a la tarifa que la sociedad estatal deberia aplicar para mantener

la estabilidad financiera de la actuacion

La ejecucion de las obras previstas en el postrasvase para los proximos afios,
responsabilidad de la Generalitat Valenciana, permitira incrementar el nivel de
demanda del trasvase. Ello implicara que el reparto de los costes fijos (entre ellos la
tarifa de amortizacién) entre un mayor nimero de m? trasvasados, permita ofertar en
ese momento una tarifa mas atractiva. Aun asi, el precio puede llegar a no ser asumible

por el usuario.

Acorde al marco establecido por la reciente Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio
climético y transicion energética, para dar solucion a los problemas medioambientales
como la sobreexplotacion de acuiferos asi como la satisfacciéon de demandas del
regadio, y hacer efectiva la transicion hidrica justa promovida por el Ministerio para la
Transiciébn Ecoldogica y el Reto Demografico, en la cual una de las piezas
fundamentales es incorporar a la cuenca todos los recursos posibles a una tarifa

asequible para el regadio, ademas de facilitar el cumplimiento de los objetivos de la

planificacion y lo recogido en la Directiva Marco del Agua de la Unién Europea,
ACUAMED va a promover la implantacién de instalaciones de generacion de energia
fotovoltaica para atender las necesidades energéticas de sus infraestructuras de
transporte de recursos hidricos, entre las que se encuentra la conduccién Jucar-
Vinalop6. De esta forma se busca incorporar a la conduccién instalaciones
fotovoltaicas, con el fin de garantizar el uso total o parcial de energias renovables para
la transferencia de agua dulce y ofrecer cierta estabilidad tarifaria a los usuarios del
trasvase, al desvincular parcialmente el coste energético de las fluctuaciones del

mercado eléctrico.

ACUAMED licité el contrato “Servicio de Ingenieria para la Redaccién del Estudio de
Soluciones y Anteproyecto de las centrales fotovoltaicas de las estaciones de bombeo
principales de la conduccion Jucar-Vinalopé y de la adecuacion de las estaciones para
su funcionamiento mediante la energia aportada por las centrales (Valencia)”, con
namero de expediente SV/38/22, que fue adjudicado a la empresa UTE HEYMO-
IZHARIA VINALOPO con fecha 26 de abril de 2023 y cuyo contrato fue suscrito en julio
de 2023. Mediante este contrato se pretende redactar los anteproyectos para la
instalacion de plantas solares fotovoltaicas dedicadas a la generacion de energia
eléctrica a través de moddulos fotovoltaicos en el modelo de autoconsumo sin
excedentes asociadas a las principales estaciones de bombeo de la Conduccién Jucar-
Vinalop6. En este caso, este anteproyecto corresponde a la estaciéon de bombeo de
Llanera, ubicada en este mismo municipio.Esta subactuacion esta recogida en el 2°
Convenio de Gestion Directa de la Sociedad Estatal Agua de las Cuencas
Mediterraneas, S.M.E, S.A. (subactuacién 3.1.k.9), y esta financiada con 97.600.000€

por fondos del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia.

Del Estudio de soluciones y de la viabilidad técnica, donde se estudian y analizan
cuatro diferentes alternativas a partir de simulaciones, se describe brevemente a
continuacion las alternativas seleccionadas en cuanto a alternativas hidraulicas, de

lineas de conexién y de planta fotovoltaica.

En cuanto a la alternativa hidraulica, se ha seleccionado la Alternativa 4, que presenta

SV3822-UIH-GEN-003-ANE-REN-002- Antecedentes

-9-



ANEJOS A LA MEMORIA

la gran ventaja, que supone adaptar minimamente las Estaciones de Bombeo, operar
tanto con energia fotovoltaica como energia de red para complementarla y después
de analizar las simulaciones definidas en el estudio de dimensionamiento, se la
considera una alternativa valida o viable “técnicamente”. Ya que para los caudales de
estiaje en el rio Jacar, el volumen promedio de trasvase, tanto para el corto, medio y
largo plazo de todas combinaciones estudiadas, supera al volumen minimo
suministrado con energia fotovoltaica, con un volumen anual promedio de trasvase de

33,6 hm3 y sin ninguna combinacion por debajo del volumen de acuerdo.

El otro gran punto fuerte de esta alternativa es que para caudales del rio Jucar sin
condicionantes de estiajes, se logra cubrir por completo la demanda actual que es de
aproximadamente 35 hm3 y por otro lado, que se logra cubrir el 92% de la demanda
anual total de corto plazo de 41,7 hm3.

En esta alternativa se prevé conectar las Plantas Fotovoltaicas a las diferentes
Estaciones de Bombeo (La Marquesa, el Panser, Llanera, Moixent) y ademas se
considera contar con conexién complementaria a la red eléctrica tradicional para las
Estaciones de Bombeo de Panser, Llanera y Moixent.Asimismo, la normativa
ambiental de aplicacién serd la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion
ambiental, en su texto consolidado. Dadas las caracteristicas del anteproyecto, este
se encuadra en el grupo de instalaciones para la produccion de energia eléctrica con
ocupacién de superficie superior a 100ha por lo que requerira evaluaciéon de impacto
ambiental ordinaria. Es por ello que el presente anteproyecto técnico va acomparnado
de un estudio de impacto ambiental (en adelante EIA), elaborado con los contenidos

gue establecen el articulo 35 y el anexo VI de la ley.

El presente anteproyecto forma parte del componente n°® 5 Preservacion del litoral y
recursos hidricos del marco del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia
(PRTR).

El anteproyecto tendra en cuenta el cumplimiento del principio de «no causar un
perjuicio significativo al medio ambiente» (principio do no significant harm - DNSH) vy,

en su caso, el etiquetado climatico y digital, de acuerdo con lo previsto en el Plan de

Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, aprobado por Consejo de Ministros el 27
de abril de 2021 y por el Reglamento (UE) n° 2021/241 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia, asi como con lo requerido en la Decision de Ejecucion del
Consejo relativa a la aprobacion de la evaluacion del plan de recuperacion y resiliencia

de Espaiia.
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3. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y
AMBIENTALES

El Consejo de Administracion de ACUAMED aprobd, en su reunion del dia 30 de junio
de 2022, la licitacion del SERVICIO DE INGENIERIA PARA LA REDACCION DEL
ESTUDIO DE SOLUCIONES Y ANTEPROYECTO DE LAS CENTRALES
FOTOVOLTAICAS DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO PRINCIPALES DE LA
CONDUCCION JUCAR-VINALOPO Y DE LA ADECUACION DE LAS ESTACIONES
PARA SU FUNCIONAMIENTO MEDIANTE LA ENERGIA APORTADA POR LAS
CENTRALES (VALENCIA) (EXPTE SV/38/22) (en adelante, el “Servicio”), los Pliegos
de la licitacion, el gasto inherente y autorizé el inicio de la contratacion que tenga como
objeto la realizacion, por el licitador que resulte adjudicatario del mismo, de todas las
actividades necesarias para llegar al resultado final de entregar a ACUAMED las
prestaciones en las condiciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas (en
adelante, el “PPT”) y la prestacion por el mismo de la correspondiente garantia

respecto de aquella, a cambio de un precio cierto (en adelante, el “Precio”)

Con fecha 10 de agosto de 2022, se anuncia la licitaciébn en la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico y en el DOUE con fecha 12 de agosto de 2022.

La Mesa de contratacién formul6 la propuesta de adjudicacion a favor de UTE HEYMO-
IZHARIA VINALOPO en acto celebrado el dia 17 de noviembre de 2022, al haber
resultado la oferta con mejor puntuacion y mejor relaciéon calidad-precio al aplicar los
criterios de valoracion recogidos en el pliego, elevando la propuesta para su

aprobacion al Consejo de administracion de ACUAMED.

El Consejo de administracion de ACUAMED, en reunion celebrada el dia 23 de febrero
de 2023, acord6 la adjudicacion del contrato a la contratista, aprobando el
requerimiento a la misma de la documentacion recogida en los articulos 140 y 150.2.
de la LCSP.

Recibida la documentacion, fue estudiada y revisada considerandose como correcta

por la Mesa de contratacion en reunion de 26 de abril de 2023, concluyendo que el

6rgano de contratacién ha acordado la adjudicacion del presente contrato a la oferta
presentada por UTE HEYMO-IZHARIA VINALOPO continuando con el procedimiento,

la publicacion y notificacién de la adjudicacion.

El 03 de julio de 2023 se firma el Contrato de Ejecucidon del Servicio y el 06 de julio

de 2023 se firma el Acta de Inicio.

En octubre de 2023 se inician los trabajos de estudio de avifauna mensual para
los anteproyectos del Servicio.

El 17 de septiembre de 2024 se registra la memoria final de la prospeccion
arqueoldgica realizada ante la Direccion General de Patrimonio Cultural de la

Comunidad Auténoma Valenciana.

En noviembre de 2024, se culmina la redaccién del Estudio de Impacto Ambiental
asociado al Anteproyecto “Central fotovoltaica para la estacion de bombeo de

Llanera”.

En noviembre de 2024, se culmina la redaccién del Anteproyecto “Central

fotovoltaica para la estacion de bombeo de Llanera”.
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