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ANEJOS A LA MEMORIA

1. PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA

1.1. CARACTERISTICAS

El presente documento tiene como objeto describir las caracteristicas técnicas de la
planta Solar Fotovoltaica PSFV LLANERA y su infraestructura de evacuacion, para dar

apoyo en la infraestructura clave del trasvase Jucar Vinalopo.

La empresa ACUAMED AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRANEAS S.M.E. SA.
promueve la construccion de una planta solar fotovoltaica denominada PSFV
LLANERA situada en el término municipal de Llanera de Ranes y Rotgla y Corbera en
la provincia de Valencia, comunidad Autébnoma Valenciana. Para la evacuacion de la
energia generada en dicha planta se contempla la construccion de una nueva linea

subterranea de 6,3 kV para LLANERA que se dirigira a la EB.

A continuacién, se plasman una serie de cuadros con las caracteristicas de la planta

previamente mencionada.

1.1.1. PSFV DE LLANERA

La planta fotovoltaica LLANERA ubicada en el término municipal de Llanera de Ranes
y Rotgla y Corbera en la provincia de Valencia en comunidad Valenciana estara
formada 375 estructuras bifila con dos tipos de estructuras (1Vx28 y 1Vx56) que
sustentaran 34.216 mddulos de 710 W de potencia pico, los cuales produciran una
energia que se llevard a 59 inversores de string los cuales convertiran la tension
generada en corriente continua a corriente alterna de 800 v la cual posteriormente sera
enviada a tres centros de transformacion para elevar esta tension hasta los 6,3 kV,
uno de 4,9 MVA’s, y dos de 6,6 MVA’s para por medio de 3 circuitos ser enviado

mediante una linea de 6,3 kV a la EB Llanera.

Concepto Definicion/Tipo QTY
ACUAMED, AGUAS DE LAS
Nombre empresa CUENCAS MEDITERRANEAS
promotora: S.M.E. SA.
CIF: A83174524

Calle Albasanz, 11, Madrid, 28037,
Domicilio social: Madrid Espafia.
PSFV: PSFV LLANERA
Municipio: Llanera de Rane§
Rotgla y Corbera
Provincia: Valencia
Comunidad: Valenciana
Coordenadas centroide ETRS89 UTM
Coordenadas U.T.M.(X) X) 708.623
Coordenadas centroide ETRS89 UTM
Coordenadas U.T.M.(Y) (Y) 4.320.124
Huso 30
Superficie: 10,81 Ha
Superficie usado parcelas: 59,21 Ha
Médulo: Bifacial 710 Wp
Paneles por String: 28
Strings: 1.222
Potencia Pico instalada: 24,29 MWp
Estructuras: Seguidoras 2x(1Vx28) 139
Bifila 2x(1Vx56) 236
Pitch: 7,8 m
N° Inversores: 59
Potencia Nominal inversor: 19,5 MWac
Potencia Punto conexidn: Limitada 16 MWac
Ratio DC/AC: 1,518
Voltaje MV: 6,3 kV
Centros de
Transformacion: (4,9 MVA) 1
(6,6 MVA) 2
Nudmero Circuitos

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA INSTALACION

Denominacién

PSFV LLANERA

Promotor

ACUAMED, AGUAS DE LAS CUENCAS
MEDITERRANEAS S.M.E. SA.

Emplazamiento

Coordenadas centroide ETRS89 UTM (X) 708.623
Coordenadas centroide ETRS89 UTM (Y)  4.320.124

Huso 30

Municipio Llanera de Ranes y Rotgla y Corber&
Provincia Valencia

Tipo Planta Solar Fotovoltaica
Superficie 10,81 Has

Superficie vallada 59,21 Has
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ANEJOS A LA MEMORIA

Resistencia al viento

Eurocédigo (analizado mediante tinel de

Ratio de ocupacion

viento)
Adaptacion al terreno: Si
Filas independientes
Pendiente Norte-Sur 15 %
Pendiente Este-Oeste llimitado

Configurable. Rango tipico: 30-50%

Ratio DC/AC 1,518
CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LOS MODULOS FOTOVOLTAICOS

Potencia pico total 24,29 MWp

Potencia Panel 710 Wp

Numero por string 28

Numero total 34.216

Numero String 1.222

Tipo Bifacial
CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LAS ESTRUCTURAS DE SOPORTE

Tipo Bifila

Numero total seguidores 139 2x(1Vx28) \ 236 2X(1Vx56)

Pitch 7,8 m

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LOS INVERSORES

Cimentacion Hincado directo, pretaladrado
Rango de temperatura:

Estandar De -20°a55°C
Extendida De -40°a +55° C
Disponibilidad >99%

Numero de modulos por estructura 28 /56

Paso entre filas (pitch) 7,8m

Potencia nominal a 40 °C 330,50 kVA
Ndmero total 59
Potencia nominal total 19,50 MWac

CARACTERISTICAS PRINCIPALES CT'S

1.2.2. MODULO FOTOVOLTAICO

Tipo Oil immersed 800 V / < 6,3 kV
Potencia nominal a 25 °C 2 (6,6 MVA) | | 1 (4,9 MVA)
NUmero total 3

CARACTERISTICAS DE LOS M()QULOS FOTOVOLTAICOS (CONDICIONES
ESTANDAR STC)

Potencia nominal total

Limitada a 16 MWac

CARACTERISTICAS PRINCIPALES LINEAS DE MT (6,3 kV)

Subterraneo, directamente enterradas bajo zanja /

Montaje enterrado bajo tubo
Conductor RHZ1-OL AL 6/10 KV 1X630 Al + H16
Seccién 630 mm?

Numero de circuitos 3

1.2. FICHAS TECNICAS EQUIPOS

1.2.1. ESTRUCTURA PORTANTE

Potencia nominal 710 Wp
Tolerancia de potencia nominal 0OWp-+10Wp
Tension en el punto Pméax (Vmpp) 40,40V
Corriente en el punto Pmax (Impp) 17,59 A
Tension en circuito abierto (Voc) 48,30V
Corriente de cortocircuito (Isc) 18,59 A
Eficiencia(nm) 22,90%
Factor de Bifacialidad 80+£5%

Dimensiones

2.384 mm x 1.303 mm x 33 mm

CARACTERISTICAS DE LAS ESTRUCTURAS FOTOVOLTAICAS

1.2.3. INVERSOR FOTOVOLTAICO

Sistema de seguimiento

Bifila

Rendimiento

Rango de rotacion

+/-60°

Alimentacion

DC 24V autoalimentado via bateria 6Ah

Seguimiento

TCU + Inclinbmetro

Comunicacioén inalambrica

Ethernet Modbus TCP/IP para NCU a
SCADA

ZigBee para control de trackers

Eficiencia méxima 299,05%
Eficiencia europea 298,6%
Entrada (DC)

Maxima tension entrada 1.500 V
N° MPPT 12
Maxima corriente por MPPT 45 A
Maximo namero de PV entradas por MPPT 2
Voltaje inicio 700 V
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1.2.5. TRANSFORMADORES

CARACTERISTICAS DE LOS TRANSFORMADORES MEDIA TENSION

Centro de transformacién 4.900 kVA 1

Centro de transformacién 6.600 kVA 2

Rango voltaje operaciéon MPPT | 850 V ~ 1.300 V
Salida (AC)
Méaxima potencia aparente 330,5 kVA
Maxima potencia activa a (cos@=1) 330,5 kW
Tensién nominal salida 800V, 3W + PE
Frecuencia 50 Hz / 60 Hz
Corriente maxima salida 238.5 A
Factor de potencia ajustable Si0...1
Distorsion armonica total <3%
Proteccion
Proteccion sobrecorriente AC Si
Proteccion inversién polaridad DC Si
Monitorizacion falta PV array Si
Sobretension DC Tipo 2
Sobretension AC Tipo 2
Deteccion de resistencia de aislamiento DC Si
Proteccion de falta puesta a tierra AC Si
Comunicaciones
MBUS Si
RS485 Si

General

Dimensiones (W x H x D)

Peso (with mounting plate)
Rango temperatura de operacion
Método enfriamiento

Altitud méaxima de operacion

1.045 x 1.045 x 400 mm
<150 kg
-30 °C ~ 60 °C
Ventilaciéon forzada
4,000 m (13,123 ft.)

Humedad relativa 0~ 100%
Waterproof Connector + OT/DT

Conector AC Terminal

Grado de proteccién IP66

Topologia Sin transformador

1.2.4. CELDAS DE MEDIA TENSION

CARACTERISTICAS DE LAS CELDAS DE MEDIA TENSION

Tensién nominal 6,3 kV
Tension maxima de servicio 10 kV
Corriente admisible asignada de corta

” 40 kA
duracion (1 s)
Corriente asignada en servicio continuo 630 A
Frecuencia 50 Hz

1.2.5.1. TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES

Los servicios auxiliares se alimentaran desde el lado de baja del transformador de la
planta fotovoltaica. Saldra una linea independiente que alimentara a un transformador
de servicios auxiliares cuya potencia es de 5 kVA y se contratara la potencia del
transformador de SS.AA. para el respaldo en los momentos que no haya produccion

en la planta.

Los servicios auxiliares de la planta de generacion fotovoltaica se suministran durante
el dia de la propia generacion fotovoltaica, sin embargo, por la noche estos servicios
auxiliares son suministrados desde la red. Los servicios auxiliares se alimentaran
desde el lado de baja del transformador, teniendo el propio centro de transformacion

integrado un transformador de servicios auxiliares de 5 kVA.

1.2.6. SISTEMA SCADA FV LOCAL (PLANTAS FV)

Se proporcionara un Sistema SCADA AVEVA Edge (o similar) desde el cual se
monitoricen y almacenen en base de datos local todos los datos de operacion del
sistema. Ademas, debe de actuar como interfaz para el operador, de tal manera que
éste pueda operar y cambiar los modos de funcionamiento de la Planta FV. La Planta
FV contara también con una (1) Unidad de Control de Plantas de Generacion (PPC —
POWER PLANT CONTROLLER) que recolectara, gestionara y servira de datos del

proceso al sistema SCADA local.
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Los equipos que conformen el SCADA FV se instalaran en un armario de chapa
metalica, en el que se ubicaran, ademas un reloj de sincronizacion GPS, una unidad
de interconexién para la adquisicion de las sefales de los servicios auxiliares y los
modem / switches de comunicacion para la conexidn con los elementos de la planta y

con la estacion de operaciones (Workstation HMI).

Al igual que con el SCADA Central, el alcance incluye suministro, instalacion,
configuracion y puesta en marcha de la aplicacion SCADA Edge Local. Igualmente,
estos trabajos comprenden la definicion detallada del entorno visual de la aplicacion
SCADA HMI, el desarrollo de las bases de datos de sefiales FV y las pantallas de
operacion y supervision, curvas de tendencia, eventos y alarmas. Para realizar estos
trabajos el adjudicatario debera prestar un servicio de acompafiamiento o asistencia
técnica para garantizar el correcto desarrollo e implementacion de soluciones basadas

en su tecnologia.

Arquitectura Fisica (Hardware y Software)

CENTRO DE CONTROL PLANTA FV (CCPFV)

Bastidor / Armario para instalacién del PPC y Componentes de Red

e Controlador de Plantas de Generacion PPC

¢ Modulos Entrada / Salida — Bornas de conexién

e Electrénica de red: Switches, Patch Panels, Conversores de Protocolo

e Fuentes de Alimentacion, UPS, Conexion Eléctrica

e Una (1) Estacién de Ingenieria / Operacion SCADA (HMI) — Doble Monitor

e Licencias y Software SCADA

O

O

Licencia AVEVA Edge SCADA (o similar)

Sistema Operativo: Windows 1x + MS Office
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2. ESTACION DE BOMBEO

La estacion de bombeo Llanera esta compuesta por 4 grupos motobombas verticales
mas uno de reserva de 1,125 m?/s equipados con motor asincrono de potencia unitaria
3.850 kw, 6.300 V, 406,5 A, 994 rpm, PF 0,894, refrigerado por intercambiador
aire/agua. La alimentacion eléctrica a la estacion se efectia mediante una posicion de
transformacion, propia, de 132/6,3 kV, con transformador de potencia con CTC, de 20
MVA, conectada a barras de la Subestacion de Iberdrola colindante con la parcela
donde se ubica la estaciébn de bombeo. La alimentacién eléctrica a los grupos de
bombeo se realiza a la tension 6,3 kV. Para alimentar los servicios auxiliares se
dispone de un TSA de 250 kVA (6,3/0,42 kV), que a mas sirve para generar el neutro
del sistema de 6,3 kV. Para la circulacién de agua de refrigeracion se dispone de dos
bombas de 18,5 kW. Se dispone de un banco de cinco condensadores, cada uno con
su correspondiente contactor, de potencia unitaria 1.500 kVArC a 6,6 kV, asociado

cada uno a su correspondiente motor.

2.1. SISTEMA DE REFRIGERACION PARA MOTORES

Durante la operacion con energia FV, se necesita contar con una mayor flexibilidad
operativa de arranque de los motores, ya que los fendmenos de “sombra”, es decir
caida de los niveles de radiacion, producen una caida en la disponibilidad energética
y por tanto obliga a la parada de alguna o varias bombas. Donde estos fendbmenos
atmosféricos se presentan con frecuencias anuales que, rondan los 50 a 60 dias y que
pueden repetirse dentro de un mismo dia, es decir que hay una alta probabilidad que,
a veces como méaximo en un par de horas vuelva contarse con niveles de radiacion

previos, lo que permitiria arrancar nuevamente las bombas sacadas de servicio.

Con el objeto de dotar a los motores de las bombas, de mayor flexibilidad de arranque
y parada, se propone modificar el sistema de refrigeracion de los motores. Para ello
aprovechando el sistema de refrigeracion existente IC81W dotarlo de un sistema de

refrigeracion IC86W.

El sistema “IC86W” se deferencia del “IC81W” en que cuenta con ventiladores con

motores independientes lo que permite refrigerarlo alin cuando esta detenido. Esto
reduce el tiempo de enfriamiento del bobinado del motor y por ende su flexibilidad de
arranque y parada. Adicionalmente este sistema brinda una refrigeracion altamente

eficiente y por tanto, alto rendimiento y densidad de par.

2.2. SISTEMA SCADA FV CENTRAL

Se incluye el suministro, la instalacién, configuracion y puesta en marcha de los
servidores fisicos en modo de replicacion asincrono y de la aplicacion SCADA
unificada Wonderware System Platform (o similar). Estos trabajos comprenden la
definicion detallada del que sera el entorno visual de la aplicacion integrada a la del
Sistema SCADA existente (San Diego), el desarrollo de las bases de datos de sefiales
gue correspondan y las pantallas de operacion de acuerdo con las instrucciones del
Usuario Final.

La definicion del entorno visual indicado, incluye la generacion de nuevas pantallas de
supervision, curvas de tendencia, eventos y alarmas, a partir de las actuales en un
nuevo entorno mas ergonoémico, que facilite al operador las labores de supervision y
operacion. Tal y como se ha indicado previamente, este desarrollo del entorno visual
HMI dispondra como punto de partida y guia las pantallas, curvas, alarmas, etc.,

disponibles en el Sistema SCADA existente (Trasvase — EB).

El suministro, instalacién y puesta en servicio de todos los equipos informaticos y de
comunicaciones necesarios (hardware), a saber, servidores, ordenadores, switches,
etc. La instalacion de estos equipos debera realizarse de forma que se garantice su
correcta ubicacion y proteccion, debiéndose realizar cuantos trabajos sean necesarios
para ello en las salas de cuadros y operacion de las distintas instalaciones y
garantizando la total compatibilidad y comunicacion con los equipos existentes
(SCADA trasvase). El servidor del SCADA Central FV dispondra de los elementos de
seguridad necesarios para garantizar la privacidad y la seguridad de acceso a los datos
servidor y permitird una conexion SSL segura. Este servidor sera un PC Industrial sin
ventilador preparado para funcionar 24/7, sin interrupcion. Debera estar alojado, dentro

de envolvente equipado a tal efecto, independiente o0 compartido con los elementos de
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red / comunicaciones necesarias. La plataforma de control debe disponer

funcionalidades especificas de ciberseguridad.

Para realizar estos trabajos el adjudicatario debera prestar un servicio de
acompafiamiento o asistencia técnica con una duracién minima estimada de TRES (3)
meses para garantizar el correcto desarrollo e implementacién de soluciones basadas

en su tecnologia.

Arquitectura Fisica (Hardware y Software)

CENTRO DE CONTROL PRINCIPAL (CCP)

e Bastidor / Cuadro / Armario para instalacion de Servidor SCADA

e Servidor SCADA Central. Servidores Virtualizados

e Bastidor / Armario para Componentes de Red / Comunicaciones

e Electrénica de red: Switches, Patch Panels, Conversores de Protocolo

e Fuentes de Alimentacion, UPS, Conexién Eléctrica

e Una (1) Estacion de Ingenieria SCADA (Cliente SCADA Central)

e Dos (2) Estaciones Operacion HMI — Doble Monitor 24”

e Licencias y Software SCADA

o Licencia S.O. WinServer

o Licencia VMware / CAL Acceso Clientes

o Licencia System Platform (o similar)

o Licencia Historian / SQL Server

2.3. CELDAS DE MEDIA TENSION

Las instalaciones eléctricas a implementar en la estacibn de bombeo, para su
adaptacion a la energia fotovoltaica proveniente de la correspondiente PSFV de

Llanera son principalmente:

- Cabina de celdas de Media Tensién de 6,3 kV prefabricada en el exterior de la

estacion de bombeo con cinco celdas de Media Tension.

o 3 celdas de entrada de interruptor fijjo o extraible con aislamiento en
SF6-FREE de 1250A con relé de proteccion y seccionador de puesta a

tierra;

o 1 celda de medida con trafo de tension e intensidad y analizador de

redes.

o 1 celda de salida con interruptor fijo o extraible con aislamiento DF6 de

2500A con relé de proteccion.

- Celda de conexion de MT de 6,3 kV instalada en el interior de la estacién de
bombeo.

2.3.1.CELDA DE MEDIA TENSION PARA UNION A CABINA
EXISTENTE

Las celdas de Media Tension seran de tipo AD3 de la familia MCset 3 de Schneider
Eléctric o similar, resistentes al arco interno (AFLR), de construccion modular

compartimentada extraibles con interruptores motorizados para Llanera.

Las celdas a emplear seran celdas modulares de aislamiento en SF6-free equipadas

de aparellaje extraible que utiliza el hexafluoruro de azufre como elemento de corte y
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extincion de arco para una tension admisible de 7,2 kV para Llanera.

Esta Celda seran del tipo AFLR con proteccion contra arco interno a 4 caras y ademas

dispondran de sistema de expulsion de gases.

2.3.1.1. Caracteristicas técnicas

ITEM CARACTERISTICAS UNIDAD REQUERIDO
ITEM FEATURES UNIT REQUIRED

OBSERVACIONES
REMARKS

1 CELDA DE MEDIA TENSION

11 General
1.1.3 | CANTIDAD 1
114  MARCA Mcset 3
FAMILIA Mcset
119 NORMAS DE CONSTRUCCION, ENSAYO |IEC 62271-200
o Y TOLERANCIA e IEC 62271-1
1.3 Aspectos Constructivos
CELDA
131 TIPO MODULAR
1.3.2  NUMERO DE CONJUNTOS 1
1.3.3 | GRADO DE PROTECCION P42
134  ESPESOR DE LA CHAPA [mm] >1,5
1.3.8 | TIPO DE PROTECCION FRENTE AL ARCO AFLR
14 Caracteristicas Técnicas
SCHNEIDER
141  FABRICANTE ELECTRIC
14.2 | TENSION DE SERVICIO [kV] 6,3
14.3 | TENSION NOMINAL [KV] 72
144 | FRECUENCIA [Hz] 50
1.4.5  INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO 1s [KA] 315
1.4.6  INTENSIDAD NOMINAL DE BARRAS [A] 2500
147  N°POLOS 3
1.4.8  MEDIO AISLANTE SF6
14.9 | TENSION SOPORTADA AL IMPULSO [KV] 60
1.4.10 | TENSION DE ENSAYO A 50 Hz [KV] 20
1411 CAPACIDAD MINIMA DE RUPTURA A N
o TENSION DE SERVICIO
1.4.12 | TENSION DE CONTROL [Vea] 110
1.6 Barras de Potencia
16.1 | TENSION DE SERVICIO [kV] 6,3

CELDAS DE LLEGADA DE LINEA
O similar

O similar

O similar

Desde trafo de barras

16.2
1.6.3
164
1.6.5
1.6.6
16.7
16.8
1.6.9
1.6.10
1.7
1.71
172
1.73
1.74
1.75
1.76
1.8
1.8.1
182
183
184
1.9

1.9.1

193
1.94
1.95
1.10

1.10.1

1.10.2

1.10.3

TENSION DE NOMINAL
INTENSIDAD NOMINAL DE SERVICIO

INTENSIDAD EFICAZ SIMETRICA

INTENSIDAD INSTANTANEA (VALOR DE
CRESTA)

MATERIAL

DIMENSION BARRAS PRINCIPALES
TIPO DE AISLANTE

ESPESOR DEL AISLAMIENTO
TENSION DE AISLAMIENTO
Seccionador de Puesta a Tierra
TIPO

FABRICANTE

N° DE FASES

TENSION NOMINAL

TENSION DE SERVICIO
TENSION DE AISLAMIENTO

Acometida de entrada

ENTRADA

TIPO DE CABLE ACOMETIDA
CONDUCTOR

SECCIONES

Transformador de Intensidad
CANTIDAD LLANERA

INTENSIDAD
CLASE
POTENCIA

Transformador de Tension

TENSION PRIMARIA

TENSION SECUNDARIA

POTENCIA DE PRECISION

(kV]
(Al
[KA]
(KA]

[mm]

(mm]

kv]

(KV]
(KV]
(Kv]

(Al

VA

kv]

V]

[VA]

7.2
2500
25, 1s

Cu

72
6,3

INFERIOR

HEPRZ1
6/10kV

AL

2500
5P10
10

6,6/3

110/3

30VA,CLOS

1 PARA RELE MULTIFUNCION (50,
51, 50G, 51G)
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2.3.2. CELDAS DE MEDIA TENSION EN CASETA PREFABRICADA

Las celdas a emplear seran celdas modulares de aislamiento en SF6-free equipadas
de aparellaje extraible/fijo que utiliza el hexafluoruro de azufre como elemento de corte

y extincién de arco para una tension admisible de 7,2 kV.

Estas Celdas seran del tipo AFL con proteccién contra arco interno a 3 caras (la cara
posterior quedara a la pared del prefabricado) y ademas, dispondran de sistema de

expulsién de gases hacia abajo, otra solucion mas 6ptima seré valorada.

La cabina de MT estarda ubicada en una caseta prefabricada de hormigon
independiente destinada Unicamente a esta finalidad, la cual deberd cumplir con lo
indicado en el ITC-RAT correspondiente, asi como con lo sefialado en la norma UNE-
EN 62271-202.

El grado de proteccion de la envolvente de las casetas, incluidas juntas, puertas y
rejillas, debera cumplir con lo indicado en las normas UNE-EN-60529 y UNE-EN
50102, las cuales indican que el grado de proteccion debera ser IP 23D e IK 10
respectivamente.

Las medidas previstas aproximadas de la caseta del tipo PFU o similar, seran de 7x3m.

En resumen, sera una caseta prefabricada con su cabina de MT asociada a la estacion

de bombeo.

2.3.2.1. Caracteristicas técnicas

ITEM CARACTERISTICAS UNIDAD REQUERIDO OBSERVACIONES
ITEM FEATURES UNIT REQUIRED REMARKS

1 CABINA DE MEDIA TENSION EN CASETA

PREFABRICADA
11 General
CONJUNTO DE CELDAS EN

1.1.3  CANTIDAD [INSTALADO+REPUESTO] 1 EDIFICIO PREFABRICADO
119 NORMAS DE CONSTRUCCION, ENSAYO Y IEC 62271-200 ¢ IEC

o TOLERANCIA 62271-1

1.2 Condiciones de Servicio

1.21
122

123

124

125
1.3
1.3.1
132
133

134
135
136
137
138
139

13.10

14
141
142
143
144
145
146

15
15.4
152
153
154
155

1.56

157

SERVICIO
INSTALACION

ALTURA -metros sobre el nivel del mar.

RANGO DE TEMPERATURA -MIN/MED/MAX-

RANGO HUMEDAD

Aspectos Constructivos
TIPO

NUMERO DE CONJUNTOS

NUMERO DE CABINAS POR CONJUNTO
LLEGADAS

MEDIDA

SALIDAS

GRADO DE PROTECCION

ESPESOR DE LA CHAPA
DIMENSIONES MAXIMAS DE CADA CONJUNTO
PESO DE CADA CABINA

PESO DEL CONJUNTO

TIPO DE BANCADAS

TIPO DE PROTECCION FRENTE AL ARCO
Caracteristicas Técnicas

TENSION DE SERVICIO

TENSION NOMINAL

FRECUENCIA

INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO 1s
INTENSIDAD NOMINAL DE BARRAS
AMPLIABLE A AMBOS LADOS
Interruptores

FABRICANTE

N° POLOS

MEDIO AISLANTE

TENSION NOMINAL

TENSION DE SERVICIO

TENSION MINIMA A LA QUE EL INTERRUPTOR
TIENE CAPACIDAD DE CORTE

TENSION SOPORTADA AL IMPULSO

Continuo
Interior
[m.s.n.m]

[m.o.l.s] <1.000
[°C] -17/46
[%] 44-80

1
3
1
1
P42
[mm] 21,5
[mmxmmxmm)] *
kal
kal
METALICAS
AFL
[kV] 6,3
[KV] 72
[Hz] 50
[KA] 315
[A] 2500
Sl
3
SF6-FREE
[kV] 72
[KV] 6,3
[KV] 6,3
[KV] 60
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158
159
1.5.10
1.5.11
1.5.12

1.5.13
1.5.14

1.5.15

1.5.16
1.6
1.6.1
16.2
16.3
164
16.5
1.6.6
16.7
16.8
1.6.9
1.6.10
1.7
171
172
173
175
1.7.6
1.7.7
1.8

TENSION DE ENSAYO A 50 Hz

CAPACIDAD MINIMA DE RUPTURA A TENSION

DE SERVICIO
FRECUENCIA NOMINAL

NIVEL DE AISLAMIENTO NOMINAL

INTENSIDAD NOMINAL EN SERVICIO
CONTINUO:

INTERRUPTORES DE ENTRADA
INTERRUPTORES DE SALIDA
CICLO DE TRABAJO
ACCIONAMIENTO ELECTRICO
TIPO

TENSION NOMIMAL

MARGENES DE TENSION DE
FUNCIONAMIENTO

CONSUMO
DISPOSITIVO DE CIERRE

CONSUMO

TENSION NOMINAL

MARGENES DE TENSION ADMISIBLES

N° CONTACTOS AUX.NAAyN.C
Barras de Potencia

TENSION DE SERVICIO

TENSION DE NOMINAL

INTENSIDAD NOMINAL DE SERVICIO

INTENSIDAD EFICAZ SIMETRICA

INTENSIDAD INSTANTANEA (VALOR DE
CRESTA)

MATERIAL

DIMENSION BARRAS PRINCIPALES
TIPO DE AISLANTE

ESPESOR DEL AISLAMIENTO
TENSION DE AISLAMIENTO
Seccionador de Puesta a Tierra
TIPO

FABRICANTE

N° DE FASES

TENSION NOMINAL

TENSION DE SERVICIO

TENSION DE AISLAMIENTO
Acometidas y salidas de cables

[KV]

(Hz]

(Al
(Al

[Vea]
[%]
W]

W]
[Vca]
[%]

kv]
kv]
(Al
kAl
kAl

[mm]

[mm]

kv]

[KV]
[KV]
[KV]

20

50

1250
2500
0-3-C0-3-CO

230

230

6,3
72
2500
315, 1s

*

Cu

72
6,3

1.8.1

182

183
1.9

1.9.1
1.9.2
193
1.94
1.95
1.9.6
1.9.7
1.9.8

1.9.9

1.9.10
1.9.11
1.9.12
1.9.13
1.9.14
1.9.15
1.9.16

1.17.2

TIPO DE ACOMETIDA
TIPO DE CABLE ACOMETIDA
CONDUCTOR
Transformadores de Medida
Tension TT

MODELO

FABRICANTE

TIPO

NUMERO DE FASES
AISLAMIENTO

TENSION DE SERVICIO
TENSION DE NOMINAL

FACTOR DE TENSION

RELACION DE
TRANFORMACION/POTENCIA/CLASE

Intensidad TI

MODELO

FABRICANTE

TIPO

NUMERO DE FASES
AISLAMIENTO
TENSION NOMINAL
TENSION DE SERVICIO

PESO DE CASETA

(KV]
(KV]

(KV]
(KV]

kgl

INFERIOR
HEPRZ1 6/10kV
AL

*

*

SEGUN IEC 61869-2
MONOFASICO
Tipo Seco
6,3
7.2

*

S/UNIFILAR

*

*

SEGUN IEC 61869-2
MONOFASICO
TIPO SECO
72
6,3

*

SV3822-UIH-GEN-003-ANE-CON-001-Resumen de Caracteristicas y Ficha Técnica

-12-




	1. PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA
	1.1. CARACTERÍSTICAS
	1.1.1. PSFV DE LLANERA

	1.2. FICHAS TÉCNICAS EQUIPOS
	1.2.1. ESTRUCTURA PORTANTE
	1.2.2. MÓDULO FOTOVOLTAICO
	1.2.3. INVERSOR FOTOVOLTAICO
	1.2.4. CELDAS DE MEDIA TENSIÓN
	1.2.5. TRANSFORMADORES
	1.2.5.1. TRANSFORMADOR DE SERVICIOS AUXILIARES

	1.2.6. SISTEMA SCADA FV LOCAL (PLANTAS FV)


	2. ESTACIÓN DE BOMBEO
	2.1. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN PARA MOTORES
	2.2. SISTEMA SCADA FV CENTRAL
	2.3. CELDAS DE MEDIA TENSIÓN
	2.3.1. CELDA DE MEDIA TENSIÓN PARA UNIÓN A CABINA EXISTENTE
	2.3.1.1. Características técnicas

	2.3.2. CELDAS DE MEDIA TENSIÓN EN CASETA PREFABRICADA
	2.3.2.1. Características técnicas




