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ANEJOS A LA MEMORIA

1. OBJETIVO DEL DOCUMENTO

Se redacta el presente documento con el objetivo de justificar el cumplimiento de las

prescripciones de proteccion contra incendios conforme el R.D. 337/2014, del 9 de

mayo.
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2. REAL DECRETO 337/2014, DE 9 DE MAYO

El Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta

tension y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

Por lo tanto, los centros de transformacion, los edificios de control y el almacén de la
planta han de cumplir el R.D. 337/2014, de 9 de mayo y las instrucciones técnicas

complementarias que le sean de aplicacion.

En caso de los inversores, al ser instalaciones de exterior es de aplicacion la ITC-RAT-
15 “Instalaciones eléctricas de exterior”, en la cual, en lo que se refiere a proteccion
contra incendios, en el punto 6.1 determina especificamente lo siguiente:

Sistemas contra incendios

1. Se deberan adoptar las medidas de proteccion pasiva y activa que eviten en la
medida de lo posible la aparicién o la propagacién de incendios en las instalaciones
eléctricas de alta tension teniendo en cuenta:

a) La propagacion del incendio a otras partes de la instalacion.

b) La posibilidad de propagacion del incendio al exterior de la instalacion por lo que

respecta a dafos a terceros.

c) Lagravedad de las consecuencias debidas a los posibles cortes de servicio.

2. Los riesgos de incendio se particularizan principalmente en los transformadores
o reactancias aislados con liquidos combustibles, en los que se tomaran una o varias

de las siguientes medidas, segun proceda:

a) Dispositivos de proteccion rapida que corten la alimentacion de todos los

arrollamientos del transformador. No es necesario el corte en aquellos arrollamientos

gue no tengan posibilidad de alimentacion de energia eléctrica.

b)  Eleccion de distancias suficientes para evitar que el fuego se propague a

instalaciones proximas a proteger, o colocacion de paredes cortafuegos.

c¢) En el caso de instalarse juntos varios transformadores, y a fin de evitar el
deterioro de uno de ellos por la proyeccion de aceite u otros materiales al averiarse
otro proximo, se instalard una pantalla entre ambos de las dimensiones y resistencia

mecanica apropiadas.

d) La construccion de fosas colectoras del liquido aislante. Las instalaciones
deberan disponer de cubas o fosas colectoras. Cuando la instalacién disponga de un
Unico transformador la fosa colectora debe tener capacidad para almacenar la totalidad
del fluido y si hubiera més de un transformador la fosa debe estar disefiada para recibir,
al menos, la totalidad del fluido del transformador mas grande. No obstante, cuando el
transformador contenga liquido aislante, pero su potencia sea menor o igual de 250
kVA, la fosa podra suprimirse. Asimismo, también podré suprimirse cuando se utilice
liquido aislante biodegradable que no puede derramarse a cauces superficiales o
subterraneos o a canalizaciones de abastecimiento de aguas o de evacuaciéon de
aguas residuales. Para los transformadores de distribucién ubicados en el interior de

una envolvente al pie de un apoyo les sera de aplicacion lo indicado en la ITC-RAT 14.

e) Instalacion de dispositivos de extincién apropiados, cuando las consecuencias
del incendio puedan preverse como particularmente graves, tales como la proximidad

de los transformadores a inmuebles habitados

En las instalaciones dotadas de sistemas de extincion de tipo fijo, automatico o manual,
debera existir un plano detallado de dicho sistema, asi como instrucciones de
funcionamiento. Los extintores, si existen, estaran situados de forma racional, segun
las dimensiones y disposicion del recinto que alberga la instalacion y sus accesos. En
la eleccion de aparatos o equipos extintores méviles o fijos se tendra en cuenta si van
a ser usados en instalaciones en tension o no, y en el caso de que s6lo puedan usarse

en instalaciones sin tension se colocardn los letreros de aviso pertinentes. El
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proyectista debera justificar que ha adoptado las medidas suficientes en cada caso.

En base a estos requerimientos solicitados en la ITC-RAT-15 se cumplen las
soluciones con inversores de string y centros de transformacion elevadora hasta 20
kV.:

a. Disponen de detectores de humo que, junto con otros equipos de medicidbn como
sensores de temperatura, permiten una logica en el sistema de control que
desconectara los inversores de AC y DC en el caso de las soluciones de los centros
de transformacion, las celdas y el sistema de control tendra la informacion de los datos
de los sensores de humo junto con los de temperatura que permitiran determinar una

situacion de fuego para poder actuar.

b. Las PVStation se han instalado manteniendo unas distancias suficientes como
para poder abrir sus puertas, por ello no se podria dar la situacion de tener dos
estaciones juntas y que de este modo se propague el fuego de una estacién a otra.
Por otro lado, la acera perimetral sera un “cortafuegos para su propagacion a otras

partes de la instalacion.

En relacion con los requerimientos especificos para los transformadores, que son los
elementos en los que el riesgo de incendio es mas elevado se incluye un tanque de
recogida de aceite para su instalacion en planta. Estos tanques estan especialmente
disefiados para la recogida del aceite de los centros de transformacién porque se tiene
en cuenta la disposicion de los orificios de salida de aceite para el guiado de las
posibles fugas hacia el tanque de recogida de aceite. Con esto evitamos la

propagacion del incendio a otras partes de la instalacion o a terceros.
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3. REAL DECRETO 2267/2004, DE 3 DE DICIEMBRE

El Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, establece un marco
normativo esencial para garantizar la seguridad y proteccién contra incendios en
diversas instalaciones industriales, incluyendo las plantas fotovoltaicas. La aplicacién

de este reglamento en una planta fotovoltaica se justifica por las siguientes razones:

1. Prevencién de Incendios: Las plantas fotovoltaicas, aunque generalmente
consideradas de bajo riesgo, pueden presentar peligros especificos de incendio
debido a la presencia de componentes eléctricos y materiales inflamables. La
implementacion de medidas de seguridad adecuadas minimiza el riesgo de

incendios, protegiendo tanto las instalaciones como el entorno circundante.

2. Proteccion de Inversiones: Las plantas fotovoltaicas representan una inversion
significativa en infraestructura y tecnologia. La aplicacién del reglamento de
seguridad contra incendios asegura la proteccion de estos activos, evitando

pérdidas econémicas considerables en caso de incidentes.

3.  Seguridad del Personal: Garantizar la seguridad del personal que trabaja en la
planta es una prioridad. El reglamento establece procedimientos y medidas de
seguridad que reducen el riesgo de accidentes y protegen la vida y la salud de

los trabajadores.

4.  Cumplimiento Normativo: La adhesién al Real Decreto 2267/2004 asegura que
la planta fotovoltaica cumple con las normativas vigentes, evitando sanciones

legales y mejorando la reputacion de la empresa operadora.

5.  Sostenibilidad y Responsabilidad Social: La seguridad contra incendios es un
componente clave de la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa.
Implementar medidas de seguridad adecuadas demuestra el compromiso de la

empresa con la proteccion del medio ambiente y la seguridad de la comunidad.

En resumen, la aplicacion del Real Decreto 2267/2004 en una planta fotovoltaica es
fundamental para prevenir incendios, proteger inversiones, garantizar la seguridad del
personal, cumplir con la normativa y promover la sostenibilidad y la responsabilidad

social.
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4. PROTECCION CONTRA INCENDIOS CENTRO DE emergencia se abran en el sentido de la evacuacion.
TRANSFORMACION

Segun la instruccion MIE-RAT art 14, se instalard un extintor moévil 89-B, que estara lo
mas cerca posible del CT.

o Sistema de drenaje de agua de lluvia del sistema de recogida de aceite del

transformador

El tanque de aceite integra un sistema para drenar el agua de lluvia reteniendo las
trazas de aceite compuesto por un filtro y un pre-filtro. El codo del tubo y el grifo de

drenaje son instalados en fabrica.
° Sistema de extraccion de aceite

El tanque de aceite integra un sistema para drenar el aceite compuesto por un

grifo de drenaje instalado en fabrica.
° Elementos de proteccién

El Centro de Transformacion no requiere de forma estandar instalar un vallado o
reja perimetral que proteja y separe las partes energizadas para garantizar la
seguridad de las personas por no existir partes activas accesibles. El disefio del
centro de transformacion se basa en la instalacion de elementos de aislamiento de
AT que garantizan un aislamiento basico, como la instalacién de un cubre-bornas,
atornillado, metalico y conectado a tierra que hace inaccesible cualquier parte
activa. Dicho cubre-bornas esta enclavado mecanicamente mediante llave con el

seccionador de puesta a tierra de la celda de proteccién asociada al transformador.

Segun el Codigo Técnico de la Edificacion, se debe instalar iluminacion de
emergencia para garantizar la seguridad del personal afiadiendo indicadores de
salida de emergencia con pictogramas para poder evacuar el edificio de manera

rapida y segura. Con esto, el CTE también exige que las puertas de salida de
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5. PROTECCION CONTRA INCENDIOS EDIFICIO DE CONTROL
Y ALMACEN

La proteccion contra incendios en un edificio de control y almacén es fundamental

para garantizar la seguridad de las personas y la integridad de las instalaciones.

Segun el Cadigo Técnico de la Edificacion (CTE), en su Documento Béasico de
Seguridad en Caso de Incendio, el edificio de control y almacén deben disponer de EXTI NTOR

equipos e instalaciones de proteccion contra incendios:

- Sistemas de deteccion y de alarma de incendios ~ o : ., .
o Sefales de Evacuacion: Indican las rutas de evacuacion y salidas de

emergencia. Estas sefales son verdes y blancas.

[

o Sefales de Alarma: Indican la ubicacion de pulsadores de alarma y sirenas.

- Extintores portatiles de eficacia 21A-113B.

- Sistemas fijos de extincion por aerosoles condensados, compuestos por:
dispositivos de accionamiento, equipos de control de funcionamiento y unidades

de generadores de aerosol.

- Alumbrado de emergencia, deben asegurar la iluminacién en los locales y
accesos hasta las salidas, para garantizar la seguridad de las personas que
evacuen una zona, y permitir la identificacion de los equipos y medios de proteccién
existentes. Se incluirdn sistemas de sefalizacién luminiscente, cuya finalidad sea

sefalizar las instalaciones de proteccién contra incendios.

- Puertas de salida de emergencia que se abran en el sentido de la evacuacion.

- Sefializaciones en caso de incendio para guiar a las personas hacia la seguridad

y facilitar el uso de equipos de extincién, como, por ejemplo:

. Sefiales de Equipos de Extincion: Indican la ubicacion de extintores, bocas de
incendio equipadas (BIE), y otros equipos de extincion. Estas sefiales son

generalmente rojas y blancas.
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6. PLAN PREVENCION INCENDIOS FORESTALES

Segun lo dispuesto en el Articulo 3 del DECRETO 7/2004, de 23 de enero, del Consell
de la Generalitat, por el que aprueba el pliego general de normas de seguridad en
prevencion de incendios forestales a observar en la ejecucion de obras y trabajos que
se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones., Todos los proyectos de obra o
trabajos que se inicien con posterioridad a la entrada en vigor del presente decreto,
tanto los promovidos por las administraciones publicas como los promovidos por los
particulares, cuyo ambito de actuacion sea coincidente total o parcialmente con
terrenos forestales, con los colindantes o con una proximidad menor a 500 metros de
aquellos, habran de recoger dentro de sus pliegos de condiciones técnicas el pliego
general de normas de seguridad en prevencion de incendios forestales a observar en
la ejecucion de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus

inmediaciones.

6.1. NORMATIVA AUTONOMICA

o Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la

Comunitat Valenciana.

. Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se
aprueba el reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la

Comunitat Valenciana.

. DECRETO LEY 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar
la implantacién de instalaciones para el aprovechamiento de las energias
renovables por la emergencia climatica y la necesidad de la urgente reactivacion
economica por el que se deroga el articulo 162 del decreto 98/1995 del 16 de

mayo.

. Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se
aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevencion de incendios

forestales a observar en la ejecucién de obras y trabajos que se realicen en

terreno forestal o en sus inmediaciones.

6.2. NORMAS DE SEGURIDAD DE CARACTER GENERAL

Se debe cumplir, con caracter general de las siguientes normas de seguridad:

1. Salvo autorizacibn concreta, y expresa del Director/a de los servicios
Territoriales de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio

Climatico y Desarrollo Rural, no se encendera ningun tipo de fuego

2. En ningun caso se fumard mientras se esta manejando material inflamable,

herramientas o maquinaria de cualquier tipo.

3. Se mantendran los camino, pistas o areas de cortafuegos libres de obstaculos
que impidan el paso y la maniobra de vehiculos, y limpios de residuos o

desperdicios

4. En ningln caso se transitara o estacionaran vehiculos carentes de sistemas de
proteccion en el sistema de escape y catalizador, en zonas de pasto seco o

rastrojo dado el riesgo de incendio por contacto.
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7. PLANOS

Junto con este Anejo se entregan el plano de sefalizacién sistemas contraincendios

de la zona.
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