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1. INTRODUCCION

1.1. ANTECEDENTES

Las comarcas del Alto y Medio Vinalopé, que forman parte del sistema de explotacién
Vinalopé-Alacanti, vienen sufriendo, en cuanto a las masas de agua se refiere,
afecciones medioambientales importantes desde los afos 50. El fuerte desarrollo
econdémico de la zona produjo un aumento de la poblacién, asi como el desarrollo
agricola con el aumento progresivo de la superficie regada, utilizando progresivamente
mejoras en las técnicas de prospeccién y extraccion de agua. Esta situacion implicé
un aumento progresivo de las presiones tanto sobre las masas de agua superficial,
llegando incluso a que el caudal circulante por el rio Vinalopé desapareciera, asi como
sobre las masas de agua subterranea, pues las excesivas extracciones provocaban

descensos muy acusados en los niveles piezométricos.

Esta situacion ha llegado hasta hoy dia, provocando que gran parte de las masas de
agua subterranea de la cuenca del Vinalopo se encuentren en mal estado cuantitativo,
especialmente en las comarcas del Alto y Medio Vinalopé. Se llegé a situaciones
insostenibles, pues el valor medio de las extracciones duplicaba los recursos
disponibles. Los niveles piezométricos, siempre en tendencia negativa, llegaron en
algun caso a sufrir descensos superiores a 350 metros. Tal dinamica ha conducido a
la declaracion, en el afio 2020, de seis masas de agua subterranea en riesgo de no
alcanzar el buen estado cuantitativo, para las que se han aprobado los preceptivos

programas de actuacién para la recuperacion del buen estado.

Para dar una solucion conjunta a los problemas que plantea el déficit hidrico estructural
que presenta esta zona y, a su vez, conseguir su sostenibilidad en el tiempo, se ejecutd
el proyecto de conduccidon de agua Jucar-Vinalopd cuyo objetivo principal es la
transferencia de caudales sobrantes desde el curso bajo del rio Jucar hasta la

cabecera de la cuenca del Vinalopé, en las inmediaciones del municipio de Villena
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(Alicante).

Esta infraestructura, declarada de interés general del Estado e impulsada por el
antiguo Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, actualmente Ministerio
para la Transicion Ecolégica y el Reto Demografico, fue encomendada para su
ejecucion a la sociedad estatal acuaducar, ahora absorbida dentro de la sociedad
estatal acuaMed, y cuenta con una longitud aproximada de 95 km, que incluye tuneles,
grandes tuberias de transporte, 4 estaciones de bombeo y 3 balsas intermedias de

regulacion, con un volumen total de 300.000 m?.

La energia que se esta empleando procede la de la red eléctrica de distribucién lo que
tiene graves inconvenientes a nivel medioambiental, econémico y de dependencia con
el extranjero. Es por ello por lo que, el objetivo de este proyecto es sustituir la fuente

de energia por energia fotovoltaica, apostando asi, por el desarrollo sostenible.

1.2. MARCO EMERGENCIA CLIMATICA

El marco en que se establece esta actividad tiene como objetivo la sustitucién
progresiva de los métodos convencionales de produccién de energia por las energias
renovables. En este contexto se busca disminuir el impacto ambiental de la produccién

energética y la dependencia de paises no pertenecientes a la Unién Europea.

Asi pues, la politica europea contra el cambio climatico es parte de un enfoque
transversal y se enmarca en el contexto del Pacto Verde Europeo, un documento
estratégico en el que se incluyen iniciativas politicas para alcanzar la neutralidad
climatica en 2050. Para lograrlo Europa integra en su politica presupuestaria la accion
climatica destinando el 30% de los fondos del Marco Financiero Plurianual a la
adaptacion al cambio climatico. Ademas, se movilizaran para este propésito el 30 %
de los recursos del Plan de Recuperacion de la UE NextGenerationEU. Espaia accede

a estos fondos a través del Plan de Recuperacion Transformacién y Resiliencia


https://www.miteco.gob.es/
https://www.miteco.gob.es/
https://www.miteco.gob.es/
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(PRTR), en concreto a través de su Componente 5. Preservacion del litoral y recursos

hidricos, el cual, se centra en mejorar la gestion de los recursos hidricos.

Dentro de este marco se establecen una serie de objetivos vinculantes que, junto con

el Paquete Fit for 55, se destacan:

- Reduccién de gases de efecto invernadero del 55 % en 2030 respeto a 1990
- elevar la cuota de renovables al 32%,

- mejorar la eficiencia energética al 32,5%

Espafa, contribuye a cumplir dichos objetivos dentro de marcos de planificacién de 5
afos de duracion, siendo el objetivo la descarbonizacion en el 2050 tal como establece
la Ley 7/2021, de 13 de mayo, de cambio climatico y transicion energética. Estos

objetivos son, entre otros:

- 42 % de penetracion de renovables en 2030.

- Eficiencia energética de un 39,5 % en 2030.

A nivel autondmico, la aportacion de la Comunidad Valenciana se lleva a cabo a través
de “La Estrategia Valenciana de Cambio Climatico y Energia 2030” en la que se
establecen los siguientes objetivos en consonancia con los europeos, en materia de

energias renovables:

- Alcanzar una participacion de las EERR sobre el consumo total de energia del
25,39 %.

- Lograr que, en torno al 68 % de la potencia eléctrica de servicio tenga su origen
en EERR.

- Lograr un 50 % de participacion de las EERR sobre la produccion total de

energia eléctrica.

- Por otra parte, la estrategia establece medidas de mitigacion y adaptacion al
cambio climatico. En concreto, la medida 6 hace referencia al compromiso de
incrementar la participacion de la energia solar fotovoltaica sobre la produccion

total de energia eléctrica.
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Ademas, para acelerar el impulso de proyectos de plantas solares fotovoltaicas, el 28
de agosto de 2020 se publica en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana el
Decreto Ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas para acelerar la
implantacién de instalaciones para el aprovechamiento de energias renovables por la
emergencia climatica y la necesidad de la urgente reactivacion econdmica. Esta
normativa busca incrementar el nivel de aprovechamiento de los recursos energéticos
autoctonos y distribuidos en forma de radiacion solar y energia edlica disponibles en
el territorio de esta comunidad auténoma, para incrementar los niveles de
autoabastecimiento y diversificacion energéticos regional, mejorar la seguridad de
suministro y reducir las pérdidas energéticas, costes e impactos asociados al trasporte
y distribucién de la energia eléctrica, como objetivos prioritarios de una politica

energética sostenible, eficiente y competitiva.

Por otra parte, la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV), tal y como
lo expresa la Ley de Ordenacion del Territorio y Proteccién del Paisaje, es el
instrumento que define un modelo territorial de futuro para la Comunitat Valenciana
con el maximo consenso entre los agentes sociales que operan en el territorio. Es éste
un modelo que integra las politicas sectoriales con proyeccion territorial, tiene en
cuenta las amenazas y oportunidades del contexto exterior, fomenta las acciones
impulsoras de cambios en el territorio, establece directrices de planificacion y gestién
para el suelo no urbanizable, y define los ambitos adecuados para la planificacion de
ambito subregional. Todo ello, en un escenario econémico y social complejo en el que
se estan produciendo cambios trascendentales que van a tener grandes repercusiones

en la estructura y posicidn estratégica de los territorios en el entorno global.

Para desarrollar este proyecto de futuro, la Estrategia Territorial parte de una vision,
unos objetivos, unas metas y unos principios directores consensuados por el conjunto
de los actores sociales que operan en el territorio, los cuales son desarrollados por un
conjunto de directrices y proyectos territoriales que la Estrategia Territorial orienta
adecuadamente hacia la consecucion de la mayor eficiencia territorial y un mayor

beneficio social.
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La necesidad de implantacion de Centrales Solares Fotovoltaicas (CSF) viene
determinada por los objetivos 14 y 15 de la Directriz 3 de la ETCV (vision y objetivos

generales de la estrategia territorial):

» Objetivo 14: Preparar el territorio para su adaptacion y lucha contra el cambio
climatico.
» Objetivo 15: Favorecer la puesta en valor de las nuevas potencialidades

energéticas del territorio.

Por tanto, resulta evidente que constituye una directriz a nivel autonémico la
produccion de energia a partir de fuentes renovables, lo que queda ademas reforzado
por la Directriz 26 de la ETCV (Eficiencia en el uso de los recursos), que establece que
las actuaciones publicas en materia del uso eficiente deberan llevar a cargo, entre

otras, las siguientes estrategias:

o Fomentar un sistema productivo de baja intensidad energética, ecoeficiente
y de bajo contenido en carbono.

e Alcanzar una diversificaciéon energética con fuerte presencia de energias
renovables y la menor dependencia exterior posible.

e Potenciar los sistemas energéticos distribuidos de forma descentralizada.

e Reducir la huella ecolégica en el territorio.

o Mejorar el balance de emisiones de didxido de carbono en la planificacion
urbana y territorial.

o Potenciar los efectos sinérgicos de la introduccién de las tecnologias de
comunicacion en el campo de las energias renovables.

o Mejorar el balance de emisiones de didxido de carbono en la planificacion

urbana y territorial.

1.3. JUSTIFICACION DE LA ACTUACION

Como se ha comentado en el apartado anterior, el objetivo es sustituir la energia
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eléctrica que proviene de la red de distribucion, por energia solar fotovoltaica. Las
beneficios y razones para llevar a cabo este proyecto se enumeran de forma resumida

en este apartado.

Segun la Directiva Marco del Agua, los costes del agua deben de repercutir en el
usuario final. En el contexto especifico del trasvase Jucar- Vinalopd, los costes del
agua han aumentado debido al incremento del precio de la energia eléctrica, esta
problematica esta llevando a que | sector agricola este en grave peligro debido a la
imposibilidad de regadio por el aumento de los costes de produccién, ademas de poner

en riesgo a los distintos sectores industriales.

La sobreexplotaciéon de los acuiferos del Sistema Vinalopo- Alacant, asi como la
necesidad de satisfacer las demandas de regadio, todo ello, dentro del contexto del
Plan de choque de optimizacion de recursos hidricos en la cuenca mediterranea que
posibilite que el precio del agua no exceda la capacidad econémica tal y como se
establece en el Real Decreto Ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la seguia, ha llevado a la
aprobacion por la Administraciéon General del Estado de la Orden Ministerial
TED/157/2023, de 21 de febrero, por el que se establece la excepcion temporal y
parcial al principio de recuperacién de los costes del articulo 111 bis del texto refundido
de la Ley de Aguas en el que se prevé la excepcion temporal y parcial de la
recuperacion de costes para los recursos procedentes de la Conduccién Jucar-

Vinalopé contemplada asi por la Administracion General del Estado.

Ofras razones serian, disminuir el impacto ambiental de las formas convencionales de
produccion de energia, seguridad alimentaria, competitividad de la industria, gestion
del recurso hidrico, oportunidades para la poblacion, impedir la intrusion salina,

mantenimiento de ecosistemas, etc.

Las centrales solares previstas ligadas a la estructura Jucar- Vinalopo, tienen como

finalidad reducir el coste energético de los bombeos a medio y largo plazo, lo que
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redundaria en una disminucion del coste final del recurso. La finalidad es conseguir
una transicion hidrica justa, todo ello en un contexto internacional que busca la gestion
integrada de los recursos hidricos como unico camino posible en la senda del

desarrollo sostenible.

La Junta Central de Usuarios de Vinalopd ha realizado todos los tramites pertinentes
para poder recibir el agua procedente de la toma de la Marquesa de acuerdo con las
previsiones contenidas en el Plan Hidrologico de la Demarcacion Hidrografica del

Jucar, aprobado recientemente por el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero.

Las PSFV proyectadas son, por tanto, fundamentales por dos aspectos centrales: la
transicién energética justa y la transicién hidrica justa. Ambos problemas de gran
importancia en todos los niveles y que son el foco de Europa para acelerar la transiciéon
hacia un modelo econdmico y social justo e inclusivo en el que la apuesta es el

desarrollo sostenible.

Es por todo ello por lo que debe considerarse prioritario el establecimiento de plantas
solares fotovoltaicas que, sin afectar a otros valores ambientales y territoriales,
contribuyan eficazmente al cumplimiento de los objetivos marcados en la estrategia

frente al cambio climatico y asuman los objetivos de produccién de energia renovable.

Con el fin de simplificar la tramitacion y, teniendo en cuenta que el ambito territorial
afectado por cada una de las PSFV es diferente, el presente Estudio de Integracion
Arquitecténica y Paisajistica se corresponde con la PSFV de Llanera y, se redactaran

de forma independiente los correspondientes a las PSFV de El Panser y de Moixent.

En este marco, el promotor, ACUAMED, ha redactado el contrato “SERVICIO DE
INGENIERIA PARA LA REDACCION DEL ESTUDIO DE SOLUCIONES Y
ANTEPROYECTO DE LA CENTRAL FOTOVOLTAICA PARA LA ESTACION DE
OBOMBEO DE LLANERA.”

Dicho contrato tiene como actuaciones principales las siguientes:
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Recopilacién, estudio y analisis de la informacion existente.

Estudio de soluciones y de la viabilidad técnica de la actuacion.

redaccion del anteproyecto de las plantas fotovoltaicas y la adecuacion de las
estaciones de bombeo.

Documentacion medioambiental

Asesoria y gestion de las tramitaciones requeridas
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2. CONSIDERACIONES PREVIAS Y AMBITO DE ESTUDIO DEL
PAISAJE

La preocupacion por el deterioro del paisaje es un hecho cierto y cada vez mas
presente en nuestra sociedad provocando una reaccion institucional encaminada a la
preservacion del Paisaje, que va mucho mas alld de su visidn estrictamente

ambientalista.

En la Ley 1/2004, de 30 de junio, de la Generalitat de Ordenacién del territorio y
Proteccién del Paisaje de 2004 se indica que: “El Paisaje constituye un patrimonio

comun a todos y es un elemento fundamental de la calidad de la vida”.

El concepto de paisaje ha evolucionado en las ultimas décadas. Se pretende superar
una vision de este demasiado centrada en los aspectos estéticos y visuales para llegar

a un enfoque de planificacién paisajistica mas integrada con la territorial.

En este sentido, el 11 de agosto de 2006, se publicé el Decreto 120/2006 por el que
se aprobaba el Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana. Posteriormente,
el 20 de agosto de 2014 entra en vigor la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat,
de Ordenacion del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana
documentos que pretenden clarificar las exigencias en materia de Paisaje en los
procesos territoriales, en todas sus escalas, asi como en la ejecucion de
infraestructuras, la Ley 1/2019, de 5 de febrero, de la Generalitat, de modificacion de
la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenacién del territorio, urbanismo y paisaje de la

Comunidad Valenciana.
Actualmente, se encuentra en vigor el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del

Consell por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenacion del Territorio,

Urbanismo y Paisaje, en adelante, LOTUP.
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2.1. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO DE INTEGRACION
ARQUITECTONICA Y PAISAJISTICA

La LOTUP tiene como objetivo principal regular la ordenacion del territorio valenciano,
de la actividad urbanistica, de la utilizacién racional del suelo y de la conservacién del

medio natural, desde una perspectiva de género e inclusiva.

Cabe destacar el articulo 3, el cual define el desarrollo territorial y urbanistico
sostenible como el unico que garantiza la ordenacion equilibrada del territorio, para
distribuir de manera armonica las actividades residenciales y productivas de la
poblacion, asi como los servicios y equipamientos, con los criterios de garantizar la
salud y la calidad de vida de las personas, facilitando el acceso a una vivienda digna
y de coste asequible, la prevencion de riesgos, la conservacion de los recursos
naturales y la preservacion de la flora y fauna natural y del paisaje. Para ello se
satisfaran las demandas adecuadas y suficientes de suelo, de manera compatible con
los anteriores objetivos, orientdndolas de manera que se potencien asentamientos
compactos, se minimice la ocupacion de nuevos suelos, y se dé preferencia a la
rehabilitacién de edificios, la mejora de los espacios publicos urbanos y el reciclado de

espacios ya urbanizados.

En este contexto, el ambito del Estudio de Integracion Arquitectonica y Paisajistica
viene determinado por la implantacion de la planta solar fotovoltaica de Llanera (PSFV
de Llanera), que pretende sustituir la energia eléctrica consumida por la estacion de
bombeo de Llanera en el trasvase del Jucar-Vinalopd por energia fotovoltaica,
proyecto en linea con lo establecido para un desarrollo sostenible y, ademas, con

multiples ventajas para la sociedad afectada por la sequia.
En el articulo 6 de esta ley se indica:

“1. Paisaje es cualquier parte del territorio, tal y como es percibido por sus habitantes,

cuyo caracter resulta de la interaccion de factores naturales y humanos.
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Son paisajes de relevancia regional aquellos que por su escala, singularidad, aprecio
social y valores son representativos de la diversidad territorial de la Comunitat
Valenciana. Estos paisajes se identifican en la Estrategia Territorial de la Comunitat

Valenciana.

2. El paisaje se integrara en todas las politicas sectoriales que incidan en el mismo,
tanto a escala autonémica, como a escala supramunicipal o local. En concreto, la
planificacion territorial y urbanistica, en el marco del Convenio Europeo del Paisaje, se

orientara por las siguientes finalidades:

a) Conservara y valorizara los paisajes mas valiosos y socialmente apreciados que
identifique, integrando los paisajes de relevancia regional definidos por la Estrategia
Territorial de la Comunitat Valenciana, por los planes de accion territorial que los
desarrollen en esta materia, o los delimitados con un caracter relevante por normas

nacionales o internacionales.

b) Adoptaréd medidas de gestion, mejora y salvaguarda de la calidad, tanto de los
paisajes naturales y rurales como de los urbanos y periurbanos, a partir de los objetivos

de calidad paisajistica que se establezcan para los mismos.

¢) Formulara medidas como resultado de la participacion publica y de la coordinacion
de las distintas administraciones competentes, mediante la incorporacion de
instrumentos para la proteccion, gestion y ordenacion del paisaje.

3. El paisaje condicionara la implantaciéon de usos, actividades e infraestructuras, la
gestion y conservacion de espacios naturales y la conservacion y puesta en valor de
espacios culturales, mediante la incorporacion en sus planes y proyectos
condicionantes, criterios o instrumentos de paisaje.

4. Los instrumentos de paisaje seran:

a) Los estudios de paisaje, que analizan la ordenacién urbana y territorial y los
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procesos que inciden en el paisaje, fijando objetivos de calidad paisajistica y
estableciendo medidas destinadas a su proteccién, ordenacion y gestion, conforme al
anexo | de este texto refundido, o disposicion reglamentaria aprobada mediante
Decreto del Consell que lo modifique. Son los adecuados para los planes de accion
territorial, planes generales estructurales, el plan de ordenaciéon pormenorizada y
pueden serlo para planes especiales y modificaciones de planes generales de amplio

ambito territorial.

b) Los estudios de integracion paisajistica, que valoran los efectos sobre el caracter y
la percepcion del paisaje de planes, proyectos y actuaciones con incidencia en el
paisaje y establecen medidas para evitar o mitigar los posibles efectos negativos,
conforme al anexo Il de este texto refundido, o disposicidon reglamentaria aprobada
mediante decreto del Consell que lo modifique. En los instrumentos de planeamiento
sometidos a evaluacion ambiental y territorial estratégica simplificada que no tengan
incidencia en el paisaje no sera exigible estudio de integracién paisajistica, en caso de
que asi lo determine el 6rgano ambiental, asi como un informe del departamento con

las competencias de paisaje.

c¢) Los programas de paisaje, que concretan las actuaciones necesarias para
garantizar la preservacion, mejora y puesta en valor de paisajes que requieren
intervenciones especificas e integradas, conforme al anexo Il de este texto refundido,

o disposicion reglamentaria aprobada mediante Decreto del Consell que lo modifique.

5. Los instrumentos de paisaje a que se refiere el apartado anterior se someteran en
todo caso a patrticipacion publica y consulta a las administraciones publicas afectadas
para que se pronuncien en un plazo maximo igual al del procedimiento del documento
al que acomparie. Cuando estén vinculados a un plan o proyecto, lo haran dentro del
procedimiento en el que se aprueban estos. La participacion publica de tales

instrumentos tendra por objeto:

a) Hacer accesible, a través de los instrumentos de paisaje, la informacion relevante
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sobre las acciones previstas por el plan o proyecto al que acompafrie, los efectos sobre
el paisaje existente y la calidad de los generados ya sean naturales, rurales, urbanos

0 periurbanos.

b) Obtener informacion atil del publico interesado y facilitar y encauzar el derecho a
formular observaciones y comentarios en aquellas fases iniciales del procedimiento en

que estén abiertas todas las opciones.

¢) En los estudios de paisaje y de integracion paisajistica, conocer la opinién o
preferencias del publico interesado respecto del valor de los paisajes concernidos, de
la definicion de los objetivos de calidad paisajistica y de las opciones consideradas en
los planes o proyectos a que acomparien, y en el caso de los programas, participar en

la definicion de sus objetivos concretos.

Por tanto, el presente Estudio de Integracidn Arquitecténica y Paisajistica, en adelante
EIAP de Llanera, se redacta en cumplimiento de la LOTUP presentando el contenido
minimo establecido en su Anexo Il y acompafia, como parte integrante del mismo, al

Estudio de Impacto Ambiental, en adelante EslIA de Llanera.

2.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE INTEGRACION
ARQUITECTONICA Y PAISAJISTICA

El presente EIAP surge en este marco normativo con el objetivo de diagnosticar el
impacto potencial, visual y paisajistico de la PSFV de Llanera ubicada en Llanera de
Ranes, la magnitud de dichos impactos, asi como, la importancia de los mismos que,
las diversas actuaciones del proyecto puedan llegar a producir, tanto en el caracter del

paisaje, como en su percepcion.

Finalmente, y en base a lo previsto en el parrafo anterior, determinar las estrategias y
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medidas de integracidon necesarias para asegurar la conservacion de los principales

valores del paisaje.

Por tanto, una parte fundamental de este instrumento es la valoracion de los impactos

paisajisticos y visuales que produce la actuacion evaluada sobre el paisaje.

Cabe senalar que, la valoracién de la Integracion Paisajistica analiza |la capacidad o
fragilidad de un paisaje para acomodar los cambios producidos por la actuacién sin
perder su caracter paisajistico, mientras que la valoracién de la Integraciéon Visual
analiza los cambios en la composicion de vistas hacia el paisaje como resultado de la

implantaciéon de la actuacion.

2.3. TRAMITACION

En el marco de la tramitacién ambiental, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
Evaluacién Ambiental en su articulo 7 titulado “Ambito de aplicacién de la evaluacion

de impacto ambiental”, dispone lo siguiente al respecto:

1. Seran objeto de una evaluacion de impacto ambiental ordinaria los siguientes

proyectos:

a) Los comprendidos en el anexo I, asi como los proyectos que, presentandose
fraccionados, alcancen los umbrales del anexo | mediante la acumulacion de las

magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.
b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando asi lo decida caso por caso el 6rgano
ambiental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo

1.

¢) Cualquier modificacién de las caracteristicas de un proyecto consignado en el anexo

I o en el anexo Il, cuando dicha modificacién cumple, por si sola, los umbrales
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establecidos en el anexo I.

d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando asi lo solicite el promotor.

2. Seran objeto de una evaluaciéon de impacto ambiental simplificada:

a) Los proyectos comprendidos en el anexo Il.

b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo | ni el anexo Il que puedan afectar de

forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.
¢) Cualquier modificacion de las caracteristicas de un proyecto del anexo | o del anexo
I, distinta de las modificaciones descritas en el articulo 7.1.c) ya autorizados,
ejecutados o en proceso de ejecucion, que pueda tener efectos adversos significativos
sobre el medio ambiente. Se entendera que esta modificacion puede tener efectos
adversos significativos sobre el medio ambiente cuando suponga:

1.2 Un incremento significativo de las emisiones a la atmosfera.

2.° Un incremento significativo de los vertidos a cauces publicos o al litoral.

3.¢ Incremento significativo de la generacion de residuos.

4.° Un incremento significativo en la utilizacién de recursos naturales.

5.2 Una afeccién a Espacios Protegidos Red Natura 2000.

6.° Una afeccion significativa al patrimonio cultural.

d) Los proyectos que, presentandose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo

Il mediante la acumulacion de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los

proyectos considerados.
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e) Los proyectos del anexo | que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o
ensayar nuevos métodos o productos, siempre que la duracion del proyecto no sea

superior a dos afios

Revisado el anexo | “Proyectos sometidos a evaluacion ambiental ordinaria regulada
en el titulo Il, capitulo Il, seccién 12, en el grupo 3. Industria energética, en el apartado
g) se sefala que estara sometido a procedimiento ordinario “la construccién de lineas
eléctricas con un voltaje igual o superior a 220 kV y una longitud superior a 15 km,
salvo que discurran integramente en subterraneo por suelo urbanizado, asi como sus
subestaciones asociadas”, y en el apartado j) se indica que “sequiran este
procedimiento las instalaciones para la produccion de energia eléctrica a partir de la
energia solar que no se ubiquen en cubiertas y tejados y que ocupen mas de 100 ha

de superficie.”

En cuanto al Anexo Il “Proyectos sometidos a la evaluacion ambiental simplificada
regulada en el titulo Il, capitulo Il, seccion 2.2, en el Grupo 4. Industria energética
apartado b) indica que seguiran el procedimiento simplificado la “construcciéon de
lineas eléctricas (proyectos no incluidos en el anexo 1) con un voltaje igual o superior
a 15 kV, que tengan una longitud superior a 3 km, incluidas sus subestaciones
asociadas, asi como por debajo de los anteriores umbrales cuando cumplan los
criterios generales 1 0 2, o no incluyan las medidas preventivas establecidas en el Real
Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la
proteccion de la avifauna contra la colision y la electrocucion en lineas eléctricas de
alta tension, o discurran a menos de 200 m de poblacion o de 100 m de viviendas
aisladas en alguna parte de su recorrido, salvo que discurran integramente en
subterraneo por suelo urbanizado” y en el apartado j) se sefala que seguiran el
procedimiento simplificado las “Instalaciones para la produccién de energia eléctrica a
partir de la energia solar no incluidas en el anexo |, ni instaladas sobre cubiertas o
tejados de edificios, asi como, las que ocupen una superficie inferior a 5 ha salvo que

cumplan los criterios generales 1 0 2”.
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Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la aprobacion del proyecto para la
construccion de la PSFV de Llanera con una ocupacion prevista de 70,21 ha y una
linea de evacuacion (LE) de 2602,92 metros lineales dividida en cinco tramos todos
ellos soterrados, deberia someterse a una evaluacion simplificada, sin embargo, con
el fin de minimizar impactos dada la magnitud del proyecto en cuestion, el promotor
decide acogerse al apartado 1d del articulo 7 y, por tanto, la tramitacion ambiental

seguira el procedimiento ordinario.

Dicho esto, el procedimiento establecido en la legislacion mencionada establece que
se elaborara un EslA el cual, debera incluir el presente documento como apéndice v,

se sometera, a informacion publica.

Por ultimo, el érgano ambiental, tras el analisis técnico del expediente, formulara la
Declaracién de Impacto Ambiental que debera de ser integrada dentro del proyecto

constructivo para la autorizacion del proyecto por el érgano sustantivo.

De la misma forma se incorporara el presente estudio a la tramitacion del proyecto

constructivo para su aprobacion definitiva por la administracion competente.

El promotor del presente proyecto es acuaMed, el érgano sustantivo es la Direccidn
General del Agua del MITERD vy el érgano ambiental es la Subdireccion general de
Calidad y Evaluacion Ambiental del MITERD.

2.4. NORMATIVA DE PAISAJE

2.4.1. COMUNITARIA

o Convenio Europeo del Paisaje (2000)

e Convencién sobre acceso a la Informacion y la participacion del publico en la
toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (Carta de
Aarhus, 1999)
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2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

Convencion sobre la Proteccion del Patrimonio Mundial Cultural y Natural
(1972)

Declaracion de Rio sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992)

Convenio para la Salvaguarda del Patrimonio Arquitectonico de Europa (1985)
Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo, relativa a la evaluacion de los
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente

Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo, relativa al acceso del publico a
la informacién medioambiental y por la que se deroga la Directiva 90/313/CEE
del Consejo

Convenio europeo sobre la Proteccién del Patrimonio Arqueolégico (1992)
Carta de las ciudades europeas hacia la sostenibilidad (Carta de Aalborg, 1994)
Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo, por la que se establecen
medidas para la participacién del publico en la elaboracion de determinados
planes y programas relacionados con el medio ambiente y por la que se
modifican, en lo que se refiere a la participacion del publico y al acceso a la
justicia, las directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo

LEGISLACION NACIONAL

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluacién Ambiental.

LEGISLACION AUTONOMICA

Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobacion del texto
refundido de la Ley de ordenacion del territorio, urbanismo y paisaje.
DECRETO 1/2011, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba la

Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana.

LEGISLACION MUNICIPAL

Plan General de Ordenaciéon Urbanistica de Llanera
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3. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

En este apartado, por un lado, se va a describir la situacion actual (alternativa 0) del
trasvase Jucar-Vinalopé, y por el otro, se presentan los resultados obtenidos en el
Estudio de Viabilidad Previo, asi como en el Estudio de Alternativas junto con un breve

resumen de la metodologia empleada.
El estudio de viabilidad previo se centra en asegurar que las alternativas que se
presentan son viables en base a criterios econémicos, técnicos, medioambientales y
sociales, mientras que en el estudio de alternativas tiene el objetivo de seleccionar
aquella alternativa que ofrezca mejores condiciones mediante una valoracion lo mas
objetiva posible.
Las alternativas que se han barajado son:

e Alternativas hidraulicas

e Alternativas de las lineas de transmision

e Alternativas de ubicacion de las plantas fotovoltaicas

De forma general se evaluaran los siguientes criterios que seran detallados en los

correspondientes apartados.

e Econdmico: criterio cuantitativo sobre el coste total de cada alternativa.

e Técnico: se valorara de forma cualitativa y cuantitativa la complejidad técnica

de la solucién adoptada
e Social: se analizaran de forma cualitativa todas aquellas situaciones y

actividades que puedan tener un impacto en la poblacion o en las

administraciones locales:
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- Impacto visual o Arraigo de los terrenos a expropiar, tanto por los cultivos

presentes como por la presencia de diseminados

- Uso del terreno, actual y futuro, en el PGOU correspondiente

- Perturbaciones a la poblacion durante fase de obra

e Medioambiental: Para analizar las afecciones se emplean los siguientes

indicadores:

- Afeccion a habitat de Interés Comunitario.

- Proximidad a LIC, ZEC vy otros espacios protegidos.

- Proximidad a ZEPA o indice de sensibilidad Ambiental del Ministerio

- Condicionantes especificos Decreto Ley 14/2020 Generalitat (y modificacion).

3.1. ALTERNATIVAO

La actuacion “Obras de conexion del curso bajo del rio Jucar con el tramo V Nueva
conduccion Jucar — Vinalopd” consistio, resumidamente, en la construccion de una
conduccion de unos 90 km de longitud que transporta el agua del rio Jucar desde las
inmediaciones del azud de la Marquesa, en Cullera, hasta el tramo V de la antigua
conduccidn, en el término municipal de Font de la Figuera, todo ello en la provincia de

Valencia.
Dicha conduccion, que fue puesta en marcha en noviembre del 2010, cuenta en su
recorrido con cuatro estaciones de bombeo denominadas La Marquesa, El El Panser,

Llanera y Moixent.

En el caso concreto de la estacion de bombeo de Llanera esta dotada de cuatro
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bombas operativas con una capacidad total de aproximadamente 17.365 m?3h
(consumo energético de 14.206 kW-h en funcionamiento conjunto), que toman agua
desde la balsa del mismo nombre hacia la balsa de “Moixent” que cuenta con un

volumen util, de aproximadamente 30.000 m3.

Cada una con una potencia nominal de 3.350 kW, lo que implica una demanda maxima
combinada de 13.400 kW.

3.2. ALTERNATIVAS DE LAS LINEAS DE EVACUACION

En este apartado se realiza un resumen del andlisis realizado en el Estudio de
Alternativas para la seleccion de aquellas lineas de evacuacién mas adecuadas

teniendo en cuenta criterios econdémicos, técnicos y medioambientales.
Los criterios sociales no han sido analizados al haberse planificado todas las lineas de
evacuacion soterradas junto a caminos y vias publicas evitando cualquier tipo de
impacto.

1. Criterios econdémicos
El impacto econdmico se analiza en base al presupuesto previsto para cada una de
las alternativas de las lineas de transmision, materiales y obra civil necesaria, asi como
las actuaciones necesarias.

2. Criterios técnicos
Valoran la complejidad técnica de las alternativas de linea con el fin de elegir la mejor
alternativa en base a criterios objetivos como, numero de intervenciones complejas y

tiempo de entrega de equipos.

3. Medioambientales
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En la pagina siguiente se presentan los indicadores que se han empleado para analizar
las afecciones ambientales y, a través de una valoracion cuantitativa de los mismos,

seleccionar las alternativas mas recomendables.

El peso de estos criterios para el analisis de las distintas alternativas es le siguiente:

Econdémico Técnico Medioambiental

0,33 0,33 0,33

Tabla 1. Pesos de ponderacion de los criterios para el analisis de lineas de transmision
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Factor

Definicion

Categorias/valoracién

TOTAL PUNTUACION

Afeccion

Puntuacion

Afeccion

Puntuacion

Afeccion

Puntuacion

Afeccion

Puntuacion

Afeccion

Puntuacion

MAXIMA

Afeccion Habitats de
Interés Comunitario

Superficie afeccién a
HIC prioritarios mayor
del 20%

Superficie afeccién a
HIC prioritarios menor
del 20%

Superficie afeccién a
HIC no prioritarios 6
mayor del 20%

Superficie afeccién a
HIC no prioritarios
menor del 20%

No afeccién a HIC

10

10

Proximidad a LIC/ZECy
otros espacios protegidos
(excepto ZEPA)*

Umbrales de la guia de
recomendacion del
Ministerio

Dentro LIC/ZEC u otro
espacio protegido

A menos de 1 km de
LIC/ZEC u otro espacio
protegido

Situada a mas de 1 km
de LIC/ZEC u otro
espacio protegido

10

10

Proximidad a ZEPA

Umbrales de la guia de
recomendacion del
Ministerio

Dentro ZEPA (aérea o
terrestre)

Aérea a menos de 5 km
de ZEPA

Aérea a mas de 5 km
de ZEPA

20

Soterrada a menos de 1
km de ZEPA

10

Soterrada a mas de 1
km de ZEPA

20

20

indice de Sensibilidad
Ambiental del Ministerio

Catalogacion terrenos
segun visor del Ministerio
de Zonificacion de
Sensibilidad Ambiental del
territorio para energia
fotovoltaica

> 30 % del trazado
sobre terrenos ISA
maximo

> 30 % del trazado
sobre terrenos ISA muy
alto o mas del 10 %
sobre terrenos ISA
maximo

> 30 % del trazado
sobre terrenos ISA alto
o mas del 3 % sobre
terrenos ISA maximo

10

> 30 % del trazado
sobre terrenos ISA
moderado

15

Resto de casuisticas

25

25

Condicionantes especificos
Decreto Ley 14/2020
Generalitat (y
modificacion)

Articulo 10 Criterios
territoriales y paisajisticos
especificos para la
implantacion de centrales
fotovoltaicas del Decreto
Ley 14/2020 de medidas
para acelerar la
implantacion de
instalaciones para el
aprovechamiento de las
energias renovables por la
emergencia climaticay la
necesidad de la urgente
reactivacion econémica (y
modificacién DL 4/2022)

> 30 % del trazado
sobre Zonas excluidas

> 30 % del trazado
sobre Zonas con
limitaciones o mas del
10 % sobre Zonas
excluidas

> 10 % del trazado
sobre Zonas con
limitaciones o mas del
3 % sobre Zonas
excluidas

10

> 3 % del trazado sobre
Zonas con limitaciones

15

Resto de casuisticas

25

25

TOTAL

24

- 56

48

80

90

Tabla 2. Valoracién de las afecciones medioambientales de las alternativas de lineas de evacuacion

* Para el andlisis de proximidad al que se refiere este indicador, no se han considerado los espacios protegidos relativos a cuevas u otros puntuales de similar magnitud, debido a la practicamente nula afeccion ambiental que sobre los valores de estos espacios puede tener
la presencia de las estructuras plateadas.
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En Llanera las alternativas LL1 y LL2 no presentan alternativa de linea de evacuacién

dada su cercania a las estaciones de bombeo.

La alternativa de linea de evacuacion para LL1:

LEYENDA
Alternativa LL1

| | Parque fotovoltaico

Linea de evacuacion

Figura 1. Alternativa LL1 de la Linea de Evacuacién en Llanera. Fuente: Elaboracién propia.

Dicha linea de evacuacién presenta una longitud de 115,76 metros lineales en un
trazado totalmente soterrado, apoyado en un vial pavimentado existente. EL 100 % de

su trazado se plantea sobre suelo no urbanizado comun.

En su trazado no afecta a habitats de interés comunitario, ni LIC/ZEC o ZEPA, ya que
se encuentra soterrada a mas de 1 km de zonas ZEPA. Ademas, se localiza en su
mayor parte en zonas con limitaciones debido a la capacidad agrolégica alta y sobre

suelo no urbanizable protegido.

En cuento a la zonificacion del MITERD la LE discurre mayoritariamente por zona de
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ISA baja.

LEYENDA

Alternativa LL2

: Parque fotovoltaico

s Lineas do evacuacion

Figura 2. Alternativa LL2 de la Linea de Evacuacién en Llanera. Fuente: Elaboracién propia.

Esta linea de evacuacion presenta una longitud total de 3.240,48 metros lineales, todo
soterrado. En total, la superficie considerada de esta alternativa es de 73,94 hectareas.

El 98,42% de su trazado se plantea sobre suelo no urbanizable comun y el 1,58% de
su trazado se plantea sobre suelo no urbanizable protegido.

En su trazado no afecta a habitats de interés comunitario, ni LIC/ZEC o ZEPA, ya que
se encuentra soterrada a mas de 1 km de zonas ZEPA.

Por otra parte, se localiza en su mayor parte en zonas con limitaciones debido a la
capacidad agrolégica alta y sobre suelo no urbanizable protegido.

En cuanto al trazado de la linea de evacuacion el 30 % del mismo se localizan sobre
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terrenos con un ISA alto o mas de un 3% sobre un ISA maximo.

LL3, en cambio, presenta dos alternativas de linea de evacuacion, LL3A y LL3B.

# LEYENDA

Alternativa LL3A

D Parque fotovoltaico

Linea de evacuacion

Figura 3. Alternativa LL3A de la Linea de Evacuacion en Llanera. Fuente: Elaboracion propia.

La alternativa LL3A cuenta con una linea de evacuacién cuya longitud es de 2.487,62
metros lineales, que se encuentra dividida en un tramo aéreo de 24,09 metros y en un

tramo soterrado de 2.463,54 metros.

El 94% de su trazado se plantea sobre suelo no urbanizable comun y el 6% de su

trazado se plantea sobre suelo no urbanizable protegido.

Esta presenta un trazado mas breve, cruzando directamente la carretera CV-590 y
luego discurriendo paralelamente a caminos rurales. Este disefio permite reducir los
costos de construccién de la linea y minimiza la necesidad de intervenciones en vias

principales, optimizando asi el impacto ambiental y econémico de la instalacién.
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LEYENDA

Alternativa LL3B

D Parque fotovoltaico

Linea de evacuacion [§

Figura 4. Alternativa LL3B de la Linea de Evacuacion en Llanera. Fuente: Elaboracién propia.

La alternativa LL3B se proyecta con una linea de evacuacion cuya longitud es de
4.212,74 metros lineales, que se encuentra dividida en un tramo aéreo de 15,34 metros

y en un tramo soterrado de 4.197,40 metros.

El 55% de su trazado se plantea sobre suelo no urbanizable comun y el 45% de su

trazado se plantea sobre suelo no urbanizable protegido.

En cuanto a la zonificacién del MITERD la linea de evacuacién para esta alternativa

discurre mayoritariamente por zona de ISA baja.

En su trazado no afecta a habitats de interés comunitario, se localiza a menos de 1km
de LIC/ZEC o ZEPA, ya que se encuentra soterrada a mas de 1 km de zonas ZEPA.
Ademas, se localiza en su mayor parte en zonas con limitaciones debido a la
capacidad agrolégica alta y sobre suelo no urbanizable protegido ademas de cercana

a territorios con limitaciones por su proximidad a cauces y vias pecuarias.
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Del resultado del analisis realizado mediante la matriz de valoracion, se presenta la
alternativa LL3B como la mejor opcién. Sin embargo, de la matriz de dominacién se
puede concluir que las afecciones ambientales son similares obteniendo mejor
puntuacion LL3A y, en cuanto a los criterios técnicos se obtiene una valoracion similar,

por lo que, sera el criterio econémico el decisivo.

Por todo ello se concluye que la mejor opcion para la LE sera LL3A.

En base al analisis que se realiza en el Estudio de Alternativas se seleccionan las

siguientes alternativas para las lineas de evacuacion:

Planta Ubicacidn Alternativa de linea
LL1 LL1

Llanera LL2 LL2
LL3 LL3A

Tabla 3. Alternativa de linea para cada ubicacion.

3.3. ALTERNATIVAS DE UBICACION

En este apartado se realizara un resumen del analisis realizado en el Estudio de
alternativas para analizar las distintas alternativas de ubicacion asociadas a las
diferentes estaciones de bombeo y la opcién de la linea de interconexién seleccionada

en el punto anterior.

Para este analisis se van a tener en cuenta criterios econémicos, técnicos, sociales y

ambientales con el siguiente peso:

Econdémico Técnico Medioambiental Social

0,25 0,25 0,25 0,25

Tabla 4. Pesos de ponderacion de los criterios para el analisis de alternativas de ubicacion de Plantas
Fotovoltaicas

1. Criterio econémico
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El criterio econdmico de cada una de las ubicaciones vendra fijado por el presupuesto
de las plantas fotovoltaicas, en el cual se incluyen los costes de todos los elementos
necesarios para el funcionamiento de estas (Incluido como apéndice 1 de este
documento). Se incluyen el suministro de los distintos elementos que la conforman y
los costes asociados a su montaje y construccion. También se ha incluido el coste de
la linea de evacuacion con el fin de penalizar de manera acorde las ubicaciones mas
alejadas de los bombeos. EI CAPEX considerado es el 20% del coste total, al
considerarse que tan solo se amortizara ese valor, financiandose el resto con fondos

europeos.

En el presente documento las plantas son todas de la misma potencia instalada en
paneles, siendo la diferencia en los presupuestos observada la correspondiente a la
obra civil por la complejidad propia de cada una de las ubicaciones, las cuales para
una correcta instalacion de las estructuras necesitan eliminar pendientes superiores al

15%, encontradas en algunas de las alternativas.

El coste operativo de las plantas varia ligeramente entre las distintas opciones, al
valorarse el coste de las pérdidas energéticas producidas en los costes de transmision.
El coste operativo anual incluye también el coste del seguro propio de las plantas con
un coste de 0,25% del CAPEX (€). Para equipararlo al CAPEX, el OPEX anual se ha

multiplicado por 25, los afnos de vida de la planta.

En el CAPEX se incluye el valor de las expropiaciones a realizar, con un primer criterio
basado en el valor referencia. Es por esto que, como criterio base a efectos de
comparacion, se realiza la valoracion de las ‘edificaciones con uso vivienda en suelo
no urbanizable’ tomando el parametro de “Valor de referencia” publicado por la D.G de
Catastro, aunque corresponda, generalmente, a ‘edificaciones en suelo urbano’
(debido a que el sistema de valoracién publicado en el Catastro no suele cubrir
pequenos nucleos o diseminados), de modo que se trata de una aproximacién del lado
de la seguridad que puede considerarse valida a efectos iniciales de comparacion de
alternativas, y que permite tener en cuenta los costes a asumir de manera comparativa

por este hecho, penalizando econdémicamente (ademas de socialmente) la
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expropiacién de edificaciones tipo vivienda.

Los criterios basicos de comparacion son:

. Tipologia constructiva lo mas similar posible a los diseminados (unifamiliar en

hilera 0 manzana cerrada).

. Debido a la gran variabilidad de caracteristicas y superficie edificada se ha fijado
una superficie edificada promedio de 250 m?, valor que se encuentra en la parte
alta de la horquilla (criterio conservador a efectos comparativos del estudio de

soluciones).

Esta valoracion se afade a la ya realizada para la valoracion del suelo rustico en si,
complementandola a efectos comparativos, como se ha indicado anteriormente.
Posteriormente, en la fase de redaccién de anteproyecto se aportara la valoracion de

detalle de las expropiaciones en el correspondiente anegjo.

Se dispone de un segundo criterio basado en el estimador IVE Coste Ejecucién (afio
2004). Considerando una antigiedad media de 20 afos y una superficie tipo de 250
m2 (en el rango medio-alto de las edificaciones afectadas), se tienen las siguientes
valoraciones tipo:

. Diseminado tipo residencial: 572,90 €/m?.

. Diseminado tipo industrial: 293,37 €/m?.

Por todo ello, para estar del lado de la seguridad, tomando los valores de referencia
mas altos para la globalidad de las plantas, que se corresponden con los valores del
indicador IVE, se ha estimado el coste de expropiacion de cada diseminado residencial

en 143.225 €, y para los diseminados industriales en 73.342 € por diseminado.

2. Criterios técnicos
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Los indicadores analizados para observar la idoneidad de las distintas ubicaciones han

a. Movimiento de tierras necesario para adecuar las superficies implantables a las

pendientes y caracteristicas necesarias para la instalacion de las estructuras.
Los valores han sido calculados a partir de los planos MDT con precision de 2
metros obtenidos del IGN, realizando los calculos preliminares para la
adecuaciéon de los terrenos a las pendientes maximas requeridas para la

instalacion de las estructuras.

Tiempo de entrega de los equipos, en funcidon de su ubicacion necesitara
utilizar transformador o no, por lo que se incluye en este apartado el tiempo de
retraso que provocaria la instalacion de uno. Los tiempos mas desfavorables
corresponden a aquellas ubicaciones en las que, por la longitud de la linea, es
necesario el transporte de la energia a una tension mas elevada, requiriendo,
posteriormente, un transformador de alta potencia dentro de las instalaciones
de las estaciones de bombeo, el cual tiene un tiempo mayor de entrega. En el
caso mas favorable el tiempo de entrega se corresponde con los centros de
transformacién de menor tamafio que estan integrados dentro de la planta
fotovoltaica y permiten reducir las pérdidas en el transporte hasta la estacion
de bombeo. Para reducir la afeccion al proyecto de los plazos de entrega de
los equipos de alta potencia en las alternativas mas alejadas, se han planteado
acciones correctoras que permitan reducir el plazo de entrega generando una
diferencia menor entre ambos permitiendo reducir un potencial riesgo por

incumplimiento de plazos.

Numero de superficies diferentes que se ocuparan, a mayor numero de
parcelas separadas, mayor sera la dificultad para realizar implantaciones
respetando todas las posibles afecciones. La divisién de la planta fotovoltaica
en varias parcelas tiene implicaciones técnicas, econdmicas y ambientales que
hay que tener en cuenta. Al aumentar el nimero de parcelas, se incrementan

los costes y las dificultades asociados a los siguientes aspectos:
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Por todo ello, es importante considerar el nimero de parcelas en las que se divide la
planta fotovoltaica y buscar la solucién éptima desde el punto de vista técnico,
econdémico y ambiental, minimizando los impactos negativos y maximizando los

beneficios del aprovechamiento de la energia solar.

3. Criterio ambiental
Para analizar las afecciones medioambientales se han considerado una serie de
indicadores, de manera que a cada uno de ellos le ha asignado la puntuacion incluida
en la Tabla 77. Valoracion de las afecciones medioambientales de las alternativas

ubicacion”. Asi, a mayor puntuacion, la afeccion medioambiental de la alternativa es

menor.

4. Criterio social

El impacto social de cada alternativa se analiza en base a los siguientes indicadores:

a. Impacto visual: Se ha analizado en base a la Calidad visual y la Fragilidad visual

del paisaje realizada en el Estudio de Prefactibilidad Ambiental.
La valoracion de estos parametros se ha realizado a través de un analisis objetivo de

una serie de factores que afectan a la percepcion social del paisaje, y que se presentan

en las siguientes tablas:
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FACTOR

CALIDAD VISUAL

ALTA

MEDIA

BAJA

RELIEVE

Relieve muy montafioso,
marcado y prominente
(acantilados, grandes
formaciones rocosas); o bien
relieve de gran variedad
superficial o muy erosionado, o
sistema de dunas; o bien
presencia de algun rasgo muy
singular y dominante. (ej.:
glaciar)

Formas erosivas interesantes o
relieve variado en tamafio y
forma. Presencia de formas 'y
detalles interesantes, pero no
dominantes o excepcionales.

Colinas suaves, fondos de valle planos,
poco o ningun detalle singular.

5

3

VEGETACION

Gran variedad de formaciones
vegetales, con formas, texturas
y distribucién interesantes.

Alguna variedad en la
vegetacion, pero sélo uno o dos
tipos.

Poca o ninguna variedad o contraste
en la vegetacion.

5

3

1

FAUNA

Presencia de fauna permanente
en el lugar, o especies

Presencia esporadica en el
lugar, o especies poco vistosas,

Ausencia de fauna de importancia

llamativas, o alta riqueza de o . paisajistica.
. o baja riqueza de especies.
especies.
5 3 1

AGUA

Factor dominante en el paisaje,
apariencia limpia y clara, aguas
blancas (rapidos, cascadas),

Agua en movimiento o en
reposo, pero no dominante en

Ausente o inapreciable.

ldminas de agua en reposo, el paisaje.
grandes masas de agua.
5 3 1

COLOR

Combinaciones de color
intensas y variadas, o
contrastes agradables entre
suelo, cielo, vegetacion, roca,
aguay nieve.

Alguna variedad e intensidad en
los colores y contraste del
suelo, roca y vegetacion, pero
no actia como elemento
dominante.

Muy poca variacion de color o
contraste, colores apagados.

5

3

1

FONDO
ESCENICO

El paisaje circundante potencia
mucho la calidad visual.

El paisaje circundante
incrementa moderadamente la
calidad visual del conjunto.

El paisaje adyacente no ejerce
influencia en la calidad del conjunto.

5

3

1

RAREZA

Paisaje Unico o poco corriente,
o0 muy raro en la region;
posibilidad real de contemplar

fauna y vegetacion excepcional.

Caracteristico, pero similar a
otros en la region.

Bastante comun en la region.

6

2

ACTUACION
HUMANA

Libre de intervenciones
estéticamente no deseadas o
con modificaciones que inciden

La calidad escénica esta
afectada por modificaciones
poco armoniosas, aunque no en

Modificaciones intensas y extensas,
que reducen o anulan la calidad

favorablemente en la calidad su totalidad, o las actuaciones escénica.
visual. no afiaden calidad visual.
2 1 0

Tabla 5. Valoracion de los factores de calidad visual del paisaje
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FACTOR

VALORES DE FRAGILIDAD

Alto

Medio

Bajo

Densidad de la
vegetacion

0-34 % suelo cubierto de
especies lefiosas

34-67 % suelo cubierto de
especies lefiosas

67-100 % suelo cubierto de especies
lefiosas

3 2 1
Diversidad de 1 estr;to Yegetaaonal < 3 estratos vegetacionales > 3 estratos vegetacionales
estratos de la ominante
vegetacion 3 2 1
Altura de la <1 m de altura promedio >1m <3 m de altura promedio >3 m de altura promedio
Vegetacion 3 2 1
Estacionalidad Vegetacion dominante ., ) » . e
- Vegetacion mixta Vegetacidon dominante perennifolia
dela caducifolia
vegetacion 3 2 1
0-25% 25% - 55 % >55 %
Pendiente
3 2 1
Tamaiio de la Grande Mediana Pequefia
cuenca visual 3 2 1
Accesibilidad Elevada Mediana Baja
visual 3 2 1

En funcion de la puntuacion obtenida se clasifican los paisajes de las distintas

Tabla 6. Valoracion de los factores de fragilidad visual del paisaje

alternativas de ubicacion en base a lo expuesto en la siguiente tabla:

CALIDAD ALTA

28 a 38 puntos

FRAGILIDAD ALTA

17 a 21 puntos

CALIDAD MEDIA

17 a 27 puntos

FRAGILIDAD MEDIA

12 a 16 puntos

CALIDAD BAJA

6 a 16 puntos

FRAGILIDAD BAJA

7 a 11 puntos

b. Arraigo de los terrenos a expropiar, tanto por los cultivos presentes como por
la presencia de diseminados. El analisis del arraigo por los cultivos presentes

se ha realizado en base a la valoracién siguiente, asignada a los usos agricolas

Tabla 7. Clasificacion de paisaje en funcion de la calidad y fragilidad

de la cartografia SIGPAC afectados por los poligonos de cada alternativa:
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USO SIGPAC DEFINICION VALOR
AG Corrientes y superficies de agua Baja
CA Viales Baja
CF Asociacion Citricos-Frutales Media
Cl Citricos Media
ED Edificaciones Baja
EP Elemento del paisaje Baja
FL Frutos secos — Olivar Media
FO Forestal Baja
FS Frutos secos Media
FY Frutales Media
IM Improductivos Baja
MT Matorral Baja
OF Olivar - frutal Media
ov Olivar Media
PA Pasto con arbolado Baja
PR Pasto arbustivo Baja
PS Pastizal Baja
TA Tierras arables Baja
VI Vifiedo Alta
VO Vifiedo - olivar Alta
ZU Zona urbana Baja

Tabla 8. Valoracion del arraigo de los cultivos

En cuanto al arraigo por la presencia de diseminados, se ha considerado en base al
numero de diseminados a expropiar por cada alternativa y por el numero de
diseminados afectados indirectamente al estar ubicados a menos de 100 m. del

poligono de la alternativa.

c. Uso del terreno, actual y futuro: Se ha analizado en base a la cartografia de

clasificacion del suelo.
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d. Perturbaciones a la poblacién durante fase de obra: Se ha realizado el andlisis
de forma cuantitativa. Por un lado, se ha tenido en cuenta el nimero de
diseminados afectados en un buffer de 100 m. del parque FV y, por otro, la

distancia a nucleos de poblacion principales.

Para ello, a cada indicador se le ha asignado la puntuacion incluida en la Tabla 6.
Valoracién de los indicadores sociales” para valorar la incidencia social, de manera

que, a mayor puntuacion, los impactos son menores
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Categorias/valoraci6n TOTAL
Factor Definicion PUNTUACION
Afeccion Puntuacién Afeccién Puntuacién Afeccion Puntuacién Afeccion Puntuacién Afeccién Puntuacién MAXIMA
e Liews Superficie afeccion a Superficie afeccion a Superficie afeccion a Superficie afeccion a
Afeccion Habitats de L s S S .
Interés Comunitario - HIC prioritarios 2 HIC prioritarios 4 HIC no prioritarios 6 HIC no prioritarios 8 No afeccidn a HIC 10 10
mayor del 20% menor del 20% mayor del 20% menor del 20%
Umbrales de la guia de Dentro LIC/ZEC u A menos de 100m de Situada entre 100 m Situada entre 1y 2 Situada a mas de 2
Proximidad a LIC/ZEC y r(;(/:lc.)mind.ac:‘lg;l:lel otro tesp_zmo 0 LIC/?EC utotr_c; 2 y 1km I__IC/ZEtC u.gtro 8 km de L_IC/ZEf u.(()jtro 12 km de L.IC/ZEf u.ztro 15 15
D T inisterio: protegido espacio protegido espacio protegido espacio protegido espacio protegido
protegidos (excepto Umbrales de la guia de Dentro LIC/ZEC u A menos de 100 m Situada entre 100 m Situada a mas de 1
ZEPA) recomendacién del otro espacio 0 de LIC/ZEC u otro 2 y 1 km LIC/ZEC u otro 5 km de LIC/ZEC u otro 10 . . 10
Ministerio: LE protegido espacio protegido espacio protegido espacio protegido
Umbrales de | iad , .
mbrales de ?’gma € Dentro ZEPA (aérea o A menos de 1 km de Aentre 1y 2 km de A mas de 2 km de
recomendacion del terrestre) 0 ZEPA 5 ZEPA 10 ZEPA 20 - - 20
Ministerio: PSFV
Proximidad a ZEPA
Umbrales de la guia de , , , , ,
recomendacion del Dentro ZEPA (aérea o 0 Aérea a menos de 5 5 Aérea a mas de 5 km 20 Soterrada a menos 10 Soterrada a mas de 1 20 20
.. . terrestre) km de ZEPA de ZEPA de 1 km de ZEPA km de ZEPA
Ministerio: LE
Catalogacion terrenos
segun visor del > 30 % de superficie > 30 % de superficie
P - Ministerio de > 30 % de superficie sobre terrenos ISA sobre terrenos ISA > 30 % de superficie
Indice de Sensibilidad e s . [ _—
Ambiental del Ministerio Zonificacion de sobre terrenos ISA 0 muy alto o mas del 5 altoomasdel3% 10 sobre terrenos ISA 15 Resto de casuisticas 25 25
Sensibilidad Ambiental maximo 10 % sobre terrenos sobre terrenos ISA moderado
del territorio para ISA maximo maximo
energia fotovoltaica
Articulo 10 Criterios
territoriales y
paisajisticos especificos
para la implantacion de
centrales fotovoltaicas
del D to Ley 14/2020 - . .
. . N ec're e > 30 % de superficie > 10 % de superficie
Condicionantes de medidas para acelerar - -
e i L, > 30 % de superficie sobre Zonas con sobre Zonas con > 3 % de superficie
especificos Decreto Ley la implantacion de R . o . -
. . . sobre Zonas 0 limitaciones o mas 5 limitaciones o mas 10 sobre Zonas con 15 Resto de casuisticas 20 20
14/2020 Generalitat (y instalaciones para el . S
Y . excluidas del 10 % sobre Zonas del 3 % sobre Zonas limitaciones
modificacion) aprovechamiento de las . .
. excluidas excluidas
energias renovables por
la emergencia climatica y
la necesidad de la
urgente reactivacion
econémica (y
modificacion DL 4/2022)
TOTAL - 2 - 28 - 69 - 90 - 90 120

Tabla 9. Valoracion de las afecciones medioambientales de las alternativas ubicacion

* Para el andlisis de proximidad al que se refiere este indicador, no se han considerado los espacios protegidos relativos a cuevas u otros puntuales de similar magnitud, debido a la practicamente nula afeccion ambiental que sobre los valores de estos espacios puede tener
la presencia de las estructuras plateadas.
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i - Total
Factor Categorias Valoracion puntos
maximos
Calidad Visual Valor calidad visual 28-38 puntos | Valor calidad visual 22-27 puntos | Valor calidad visual 17-21 puntos | Valor calidad visual 11-16 puntos | Valor calidad visual 6-10 puntos - 10
-> Muy mala (2) ->Mala (4) -> Regular (6 puntos) -> Buena (8) > Muy buena (10)
Impacto visual Valor fragilidad visual 17 a 21 Valor fragilidad visual 14-16 Valor fragilidad visual 12-13 Valor fragilidad visual 9-11 puntos | Valor fragilidad visual 7-8 puntos
Fragilidad Visual puntos -> puntos -> puntos -> -> —> 10
Muy mala (2) Mala (4) Regular (6 puntos) Buena (8) Muy buena (10)
> 50% de la superficie ubicada en | 25 - 50 % de la superficie ubicada
> 50% de la superficie ubicada en | 25 - 50 % de la superficie ubicada usos SIGPAC de valoracién de en usos SIGPAC de valoracion de | >75 % de la superficie ubicada en
. usos SIGPAC de valoracién de en usos SIGPAC de valoracién de arraigo por los cultivos Media arraigo por los cultivos Media usos SIGPAC de valoracion de
Arraigo de los Cultivos presentes . . . . . . . . . 20
arraigo por los cultivos Alta -> arraigo por los cultivos Alta -> (siempre que no se cumpla otra | (siempre que no se cumpla otra arraigo por los cultivos Baja ->
terrt.anos a Muy mala (2) Mala (5) categoria peor valorada) -> categoria peor valorada) -> Muy Buena (20)
expropiar, t'anto Regular (10) Buena (15)
por los cultivos
presentes como Diseminados a > 20 diseminados a expropiar -> | 11- 20 diseminados a expropiar - | 6- 10 diseminados a expropiar -> | 1-5 diseminados a expropiar -> Sin diseminados a expropiar -> 30
por la presencia de expropiar Muy mala (2) > Mala (5) Regular (10) Buena (20) Muy Buena (30)
diseminados Diseminados afectados > 20 diseminados a distancia 11- 20 diseminados a distancia 6- 10 diseminados a distancia 1- 5 diseminados a distancia Sin diseminados a distancia
indirectamente por inferior a 100 m de parque FV -> | inferior a 100 m de parque FV -> | inferior a 100 m de parque FV -> | inferior a 100 m de parque FV -> | inferior a 100 m de parque FV -> 10
expropiaciones Muy mala (2) Mala (4) Regular (6) Buena (8) Muy Buena (10)
Uso del terreno, ., ., . Afeccidn a suelo no urbanizable Afeccpn a categorias Sin Afeccidn a Suelo no urbanizable
Afeccidén a Suelo urbano por Afeccidn a Suelo urbanizable por . planeamiento y Afectado por .
actual y futuro, en Y protegido por parte de de parque . comun por parte de de parque FV
el PGOU Clasificacién del suelo parte de de parque FV -> parte de de parque FV -> Vo> sentencia por parte de de parque > 10
correspondiente e ) ElR) () Regular (6) FV-> Muy Buena (10)
P & Buena (8) y
Diseminados afectados > 20 diseminados a distancia 11- 20 diseminados a distancia 6- 10 diseminados a distancia 1- 5 diseminados a distancia
S R R e indirectamente por inferior a 100 m de parque FV -> | inferior a 100 m de parque FV -> | inferior a 100 m de parque FV -> | inferior a 100 m de parque FV -> 7
la poblacién obras Mala (1) Regular (3) Buena (5) Muy Buena (7)
durante fase de . . , <500 m de distancia a ntcleo 500 - 1500 m de distancia a > 1500 m de distancia a nucleo
obra Distancia a nucleos §
urbanos brincipales urbano -> nucleo urbano -> urbano -> 3
P P Mala (1) Regular (2) Buena (3)
Total puntuacion maxima 100

Tabla 10. Valoracién de los indicadores sociolégicos
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La matriz de valoracion para las diferentes alternativas de ubicacion de esta PSFV

es la siguiente:

CRITERIOS CRITERIOS CRITERIOS CRITERIOS
ECONOMICOS TECNICOS AMBIENTALES | SOCIALES | toTAL
Peso 0,25 0,25 0.25 0,25
LL1 0.25 0,18 0.21 0,15 0,79
LL2 0.25 0,19 0.24 0.16 0.84
LL3A 0,24 0,19 0.22 0,12 0,77

Tabla 11. Matriz de valoracién de la ubicacién para la PSFV de Llanera

De acuerdo con la matriz se observa que la alternativa dominante es la alternativa
LL2. Esta alternativa tiene una valoracioén similar al resto de alternativas para los

criterios econdmico y técnico y destaca en los criterios ambiental y social.
No obstante, para cerciorarse de la seleccion se realizdé un analisis de sensibilidad
cambiando los pesos de los criterios del que se concluye que LL2 sigue siendo la

alternativa recomendada para la ubicacién de la PSFV.

La propuesta final en base al Estudio de Alternativas sera:

Planta Alternativa elegida

Llanera LL2

3.4. ALTERNATIVAS HIDRAULICAS

En una primera aproximaciéon en este analisis se plantearon las siguientes

alternativas:

. Alternativa H1. Uso unico de energia fotovoltaica.
. Alternativa H2. Instalacion de bombas mas pequefias para flexibilizar el
bombeo

) Alternativa H3. Instalacion de variadores de frecuencia

o Alternativa H4. Utilizacién de energia eléctrica para suplementar la energia

fotovoltaica

En este analisis se utilizaron unicamente criterios econémicos y técnicos, puesto
que las estaciones de bombeo ya existian previamente y no van a producir ningun

efecto medioambiental y social asociado a las PSFV.

Por otro lado, durante la fase de explotacién de la PSFV se prevé disminucién
repentina en la radiacion solar recibida que podria implicar parada subita de las
bombas, sometiendo al sistema a fendmenos de sobrepresion conocidos como
“Golpe de ariete”. Para proteger a los equipos se considerd no viable la desconexion
a la Red Eléctrica en el estudio de viabilidad y, es por ello que, en el Estudio de
Alternativas se calcula el ATR o el “Acceso de Terceros a la Red”, el cual se define
como el coste o peaje que pagan los usuarios en su factura de la luz por tener
acceso a la red eléctrica. Asi pues, se realiza un analisis de los siguientes

escenarios:

. Parada de 2 bombas de forma secuencial
. Parada de 3 bombas de forma secuencial
. Parada de 4 bombas de forma secuencial

. Parada de 4 bombas de forma simultanea

Del analisis realizado se concluye que la operacién de parada controlada de las
bombas, mas segura y de casi nulo impacto en la eleccion de la alternativa es el

correspondiente a parar 4 bombas en forma secuencial.

Dicho esto, la alternativa H1, se descarta desde el primer momento dado que ya
fue considera no viable en el estudio de viabilidad previo y la alternativa H2 queda
descartada frente a las otras dos en todos los analisis que se llevan a cabo en el

Estudio de Alternativas.

Por lo que respecta a las alternativas H3 y H4 se tiene que, a pesar del sobre coste

de la alternativa H4 frente a la H3, el tiempo de suministro de equipos, asi como el
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riesgo técnico de esta ultima determina que la alternativa hidraulica recomendada

sea la H4.

Los sistemas fotovoltaicos objeto del presente proyecto tienen como objetivo
alimentar una serie de estaciones de bombeo operando en un sistema de trasvase
en cascada. El propésito final es establecer una solucién energética renovable que
cumpla con los requisitos operacionales especificos y con los estandares de
eficiencia y sostenibilidad, enfocandose en optimizar el rendimiento energético y
minimizar el impacto ambiental. Dicho esto, el objetivo del estudio de
dimensionamiento de la PSFV es garantizar una potencia adecuada para maximizar
el volumen de agua bombeado por las mismas. Para ello se realizé un analisis
detallado para determinar el rango éptimo de potencia instalada en la planta
fotovoltaica, buscando una eficiente utilizacion del terreno y optimizacion del

volumen de agua transferido.

En virtud de las restricciones impuestas por la conexion a la red eléctrica que impide
la inyeccion de excedentes energéticos, se establece que la potencia maxima
utilizable por las estaciones de bombeo sera equivalente a la potencia nominal de

las plantas fotovoltaicas.

Por consiguiente, se procedera a limitar la potencia total de los inversores al nivel
de consumo requerido por las bombas y los servicios auxiliares de las estaciones
de bombeo. Esta medida tiene como objetivo prevenir la generacién de un
excedente energético excesivo, el cual resultaria en una cantidad significativa de

energia no aprovechable y por ende desechada.

Tras definir la potencia nominal de la planta solar fotovoltaica para las estaciones
de bombeo, se procedié a determinar la configuracion éptima de paneles solares.
Este proceso tuvo como objetivo principal maximizar el volumen de agua
bombeada, minimizando al mismo tiempo la energia desaprovechada y ajustandose
al presupuesto disponible. Para lograrlo, se analizaron cinco diferentes
configuraciones de potencia en paneles en relacion con la potencia instalada en los

inversores. Estas configuraciones se representaron mediante cinco ratios distintos

de potencia en paneles frente a la potencia de los inversores, permitiendo una
evaluacion comparativa detallada de cada escenario. Las ratios de potencia se

obtienen dividiendo la potencia en paneles entre la potencia en inversores.

Potencia paneles (kWp)

Ratio = —
Potencia inversores (kWn)

Se escoge la Alternativa H4. Energia fotovoltaica complementada con energia de
la red eléctrica, durante las horas de operacién de la FV. Esta alternativa presenta
la gran ventaja que supone adaptar minimamente las estaciones de bombeo,
operando tanto con energia fotovoltaica como de red para complementarla. El
volumen promedio de trasvase es de 30,37 hm?3, superando al minimo requerido de
28,9 hm®. Ademas, en caso de no tener condicionantes de estiaje, se logra cubrir
por completo la demanda actual de 33,05 hm?, y el 92 % de la demanda a corto

plazo de 41,7 hm3.

Para prevenir el sobrecalentamiento y la reduccion de la vida util de los inversores,

se ha determinado una ratio maxima de potencia de 1,5.

Para mas informacion de la parte técnica se adjunta como parte del anteproyecto el

Anejo 007 Estudio de soluciones.

Conclusiones

Entre las ventajas de la ratio de potencia de 1,5 seleccionada paralas 3 PSFV,

respecto de las restantes ratios analizadas:

o Maximo volumen de trasvase con rio con estiaje 33,6 hm>.

o Maximo cumplimiento del volumen minimo de trasvase de convenio mediante
fotovoltaica.

o En caso de poder disponer de mayor capacidad de regulacion en la cola del

trasvase (puesta en servicio de la balsa de San Diego) se maximiza el
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volumen de trasvase en condiciones favorables (caudales de toma sin
restricciones estivales).

Presenta la eficiencia mas alta para el aprovechamiento de fotovoltaica y su
uso.

Mayor cobertura de paneles y capacidad energética en eventos de sombras.
Permite disponer de mas alternativas de operacion hidraulica.

Mayor produccién energética durante las primeras y ultimas horas del dia.
Operacion de las bombas mas uniforme y constante a lo largo del afio.

El LCOE de la planta con costes de mercado asciende a 23,93€/MWh,
encontrandose en el rango normal de coste de las plantas fotovoltaicas con
tecnologia actual.

El coste de la energia aprovechada es muy inferior al coste de mercado de
referencia considerado (50 €/Mwh), de modo que puede considerarse que la
implantacién propuesta es rentable.

El coste de la energia aprovechada es superior al coste de mercado de
referencia considerado (50 €/Mwh), si se considera el 100 % del CAPEX (en
este caso, debe tenerse en cuenta que una reduccion a partir del 10% de esta
partida permitiria estar en linea con el limite de rentabilidad).

Se desecha la alternativa 1 hidraulica conforme a lo expuesto en el presente

estudio.
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4. DEFINICION, CARACTERISTICAS Y UBICACION DEL
PROYECTO

Estas instalaciones se proyectan en base a los criterios regulados por el Decreto
Ley 14/2020, de 7 de agosto del Consell, de medidas para acelerar la implantacion
de instalaciones para el aprovechamiento de energias renovables por la
emergencia climatica y la necesidad de la urgente reactivacion econdémica en el que
se establecen los proyectos de instalacion de energia eléctrica a partir del
aprovechamiento de los recursos energéticos renovables que tiene el caracter de
inversiones de interés estratégico para la Comunitat Valenciana, asi como sus
efectos y se regulan los criterios y requisitos territoriales, urbanisticos, paisajisticos,
medioambientales y energéticos exigibles a los proyectos de centrales

fotovoltaicas.

Ademas, el MITERD pone al alcance de promotores y consultores la “Guia para la
elaboracion de estudios de impacto ambiental de proyectos de plantas solares
fotovoltaicas y sus infraestructuras de evacuacién”, que establece la importancia de
realizar un analisis de la cuenca visual en la zona de implantacion d este tipo de
instalaciones para reducir su impacto paisajistico y conseguir la integracion de la

infraestructura en el paisaje.

Objetivos de las actuaciones del proyecto:

. Disminuir el coste asociado a los usos del agua.

. Asegurar el cultivo agricola de la zona.

. Dotar del recurso hidrico suficiente a la poblacion.

. Disminuir los riesgos asociados a la sequia.

. Disminuir los efectos del cambio climatico y la dependencia con el extranjero.
. Disminucién de los efectos de los gases de efecto invernadero asociados a la

produccién de energia eléctrica.

Teniendo en cuenta la situacién actual de la sequia en Espafa y, en concreto de

esta zona del territorio, se considera la situacion actual como insostenible y seran

necesarias actuaciones que consistan en:

o Abaratar costes en la produccién de energia que redunden en una
disminucion de los costes del agua que hagan sostenible el trasvase a largo
plazo.

) Seguir la linea del Pacto Verde Europeo y buscar energias verdes que
aumenten la resiliencia al cambio climatico en Espafia, en consonancia con
un desarrollo sostenible.

o Integrar estas actuaciones en las politicas sectoriales y minimizar el impacto
ambiental de las mismas y, en lo que nos compete dentro de este documento,

alcanzar su integracion paisajistica.

A continuacion, se describen de manera mas detallada las instalaciones

proyectadas.

En el municipio de Llanera de Ranes, Comarca de La Costera, la alternativa de la
PSFV de Llanera seleccionada se localiza la noroeste del municipio, afectando en
muy baja proporcién al municipio de Rotgla i Corbera y, colindante con los

municipios de Sellent y Estubeny.

La PSFV de Llanera (LL2) esta compuesta por un parque fotovoltaico que contiene
7 poligonos cuya superficie de expropiacion es de 70,21 hectareas y una linea de
evacuacion cuya longitud es de 2.602,92 metros lineales, todo soterrado. Dividido

en 5 tramos:

e Tramo 1: 930,61 m
e Tramo 2:289,71m
e Tramo 3: 563,46 m
e Tramo 4: 429,92 m
e Tramo 5: 389,22 m

La distribucion de la superficie entre los poligonos se presenta en la siguiente tabla:
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Area de estudio: Central Fotovoltaica Llanera
LL2
Superficie Ha % sobre el total
Poligono 1 16,19 23,07
Poligono 2 12,94 18,43
Poligono 3 5,46 7,77
Poligono 4 4,74 6,75
Poligono 5 2,55 3,63
Poligono 6 9,05 12,89
Poligono 7 19,28 27,46

Tabla 12. Superficies ocupadas por los poligonos en la PSFV de Llanera, LL2. Fuente:
elaboracion propia.

Actuaciones
Parimatrs de axzropeciones
Segcres
Contron de Tranvormacen

Uneas intames

B vaes e
B 5soee 26 Maqunara

Zena du guston oe rescuas
] 2enas swacsne_Laners
— Valle0s Per et

@ Estacidn de bombeo Lianera

Figura 5. PSFV de Llanera, LL2. Fuente: elaboracion propia.

Se ha proyectado un trazado de linea en 6kV completamente soterrado, una

decision que se fundamenta en la proximidad de la instalacién a la estacién de
bombeo. Esta configuracién garantiza una integracion eficiente y discreta con la

infraestructura existente, minimizando el impacto visual y ambiental.

El 98,42% de su trazado se plantea sobre suelo no urbanizable comun y el 1,58%

de su trazado se plantea sobre suelo no urbanizable protegido.

En su trazado no afecta a habitats de interés comunitario, ni LIC/ZEC o ZEPA, ya
que se encuentra soterrada a mas de 1 km. de zonas ZEPA. Ademas, se localiza
en su mayor parte en zonas con limitaciones debido a la capacidad agrolégica alta

y sobre suelo no urbanizable protegido.

La Planta Fotovoltaica de Llanera, estara ubicada a una distancia de alrededor de
un kildbmetro de la estacion de bombeo. El estudio de condicionantes del terreno se

puede ver en mayor detalle en el Estudio de Prefactibilidad aportado.

La estacién de Llanera esta equipada con cuatro bombas, cada una con una
potencia nominal de 3.350 kW, lo que implica una demanda maxima combinada de
13.400 kW. Considerando las restricciones de conexién a la red, que prohiben la
inyeccion de energia excedente, se establece un limite en la potencia total de los
inversores a 16 MW. Esta capacidad no solo cubrira las necesidades de las
bombas, sino que también compensara las pérdidas en la transmisién y satisfara

los requerimientos energéticos de los servicios auxiliares de la estacion.

Para evitar sobrecargar los inversores por encima de los niveles éptimos de trabajo
lo cual limitaria su vida util, se fij6 una ratio maxima de potencia de 1,5. De acuerdo

con estos parametros se obtienen los siguientes escalones de potencia:

Ratio 1,5
Potencia paneles 21,00 MWp
Potencia inversores 16,00 MWn
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Tabla 13. Tabla de potencia en paneles e inversores para ratio de 1,5 (EB Llanera). Fuente:

Resultado criterios econdmicos

elaboracion propia.

CAPEX amortizable (€) OPEX (€)

TOTAL (€)

LL2

4.689.502,48

6.865.465,53

11.554.972,01

Tabla 14. Valoracion de los criterios econdémicos de la ubicacion para la PSFV de Llanera. Fuente:

El valor de las expropiaciones de diseminados en esta planta ha sido el siguiente:

elaboracion propia.

Residenciales Industriales Coste Expropiacion (€)
Coste /ud 143.225,00 € 73.342,50 €
LL2 3 0 429.675,00

Tabla 15. Coste de las expropiaciones de diseminados para la PSFV de Llanera. Fuente:

Resultado criterios técnicos

Movimiento de
tierras (m3)

LL2

36.000,00

elaboracion propia.

Tiempo entrega
equipos principales

(d)

120

N2 terrenos
separados

Tabla 16. Valoracion de los criterios técnicos de la ubicacion para la PSFV de Llanera. Fuente:

elaboracion propia.

Resultados criterios medioambientales

A continuacién, se exponen los condicionantes ambientales de la PSFV de Llanera

junto con la valoracién cuantitativa obtenida en base a los criterios establecidos:

El 3,16 % de la superficie se encuentra en pendientes superiores al 25%.

Casi el 8% de la superficie se encuentra en suelos con capacidad agrolégica

alta.

El 1,58% de la superficie esta calificada como suelos no urbanizables

protegidos.

Menos del 1% de esta PSFV se encuentra en “zonas excluidas” de GVA,
mientras que 32,96% son “zonas con limitaciones” de GVA, y el 66,16% en

“Zonas sin limitaciones” de GVA.

El 99,93% se encuentra dentro de una calificacion Baja de sensibilidad del
MITERD.

El 54,09% de la superficie se encuentra calificado como uso del suelo citricos
segun el SIGPAC, y un 7,08% contiene ecosistemas naturales, predominando
“Otros matorrales y herbazales calcicolas mediterraneos” segun la cartografia
PATFOR.

Un 19,14% de la superficie se encuentra a menos de 1 kilémetro de Red
Natura 2000, en concreto, del Lugar de Interés Comunitario “Riu ” con cédigo
ES5232007.
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Factor

Definicion

Categorias/valoraciéon

Afeccion

Puntuacion

Afeccion Habitats de

FACTOR

LLANERA FRAGILIDAD VISUAL

Densidad de la vegetacion

67-100 % suelo cubierto de especies lefiosas

Diversidad de estratos de la vegetacion

> 3 estratos vegetacionales

Altura de la Vegetacion

>1m < 3 m de altura promedio

Estacionalidad de la vegetacion

Vegetacion dominante perennifolia

Pendiente 0-25%

Tamafio de la cuenca visual Grande

Accesibilidad visual Elevada
TOTAL Baja

. - Exclusivamente de la PSFV No afeccién a HIC 10
Interés Comunitario
. L. Situada entre 100 1k
Umbrales de la guia de recomendacion del tuada entre my . m
Ministerio: PSFV LIC/ZEC u otro espacio 8
Proximidad a LIC/ZEC y Inisterio: protegido
otros espacios protegidos
Situad dsdelkmd
(excepto ZEPA) Umbrales de la guia de recomendacion del ftuada a mas de m. €
.. . LIC/ZEC u otro espacio 10
Ministerio: LE .
protegido
Umbrales de la guia de recomendacion del .
Ministerio: PSEV A mas de 2 km de ZEPA 20
Proximidad a ZEPA
Umbrales de la guia de recomendacion del Soterrada a mds de 1 km de 20
Ministerio: LE ZEPA
Catalogacion terrenos segun visor del
indice de Sensibilidad Ministerio de Zonificacion de Sensibilidad Resto de casuisticas 25
Ambiental del Ministerio Ambiental del territorio para energia
fotovoltaica
Articulo 10 Criterios territoriales y
paisajisticos especificos para la
Condicionantes especificos implantacion de centrales fotovoltaicas del
P Decreto Ley 14/2020 de medidas para
Decreto Ley 14/2020 . i . . .
Generalitat ( acelerar la implantacién de instalaciones Resto de casuisticas 20
e .. Y para el aprovechamiento de las energias
modificacidon) e ..
renovables por la emergencia climaticay la
necesidad de la urgente reactivacion
econdémica (y modificacién DL 4/2022)
TOTAL - 113

Tabla 17. Valoracion de los criterios ambientales de la ubicacién para la PSFV Llanera. Fuente:

elaboracion propia.

Resultados criterios sociales

La calidad visual y la fragilidad del paisaje actual en la zona de proyeccién de la

PSFV de Llanera se ha clasificado en base a los indicadores mencionados en el

apartado 3.3. El resultado de la clasificacion se presenta en las siguientes tablas:

Tabla 18. Valoracién de la fragilidad visual del paisaje actual Llanera. Fuente: elaboracién propia.
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FACTOR RELIEVE VEGETACION FAUNA AGUA COLOR FONDO ESCENICO RAREZA ACTUACION HUMANA TOTAL
Formas erosivas . . .
. ) . La calidad escénica estd
interesantes o relieve Alguna variedad e afectada por modificaciones
variado en tamafio y forma. Alguna variedad en la . intensidad en los colores y El paisaje adyacente no , P .
. - . Ausencia de fauna de . . . . . Bastante comun en la poco armoniosas, aunque . q
Presencia de formasy vegetacion, pero sélo uno o importancia paisaiistica Ausente o inapreciable. contraste del suelo, roca 'y ejerce influencia en la regién o en su totalidad. o las Calidad Baja
LLANERA. CALIDAD VISUAL detalles interesantes, pero dos tipos. P paisa) ' vegetacion, pero no actua calidad del conjunto. glon. . .
) ) actuaciones no afiaden
no dominantes o como elemento dominante. - )
excepcionales calidad visual.
2 3 1 1 3 1 0 1 12

Tabla 19. Valoracion de la fragilidad visual del paisaje actual de Llanera. Fuente: elaboracién propia.

Asi pues, el paisaje en la ubicacién proyectada para la PSFV de El Panser presenta una calidad

media y una fragilidad visual baja.

Por otro lado, en cuanto al arraigo social de los terrenos a expropiar se tienen los siguientes

indicadores:
Factor Definicion
PSFV LL2
Residencial 2
Residencial a menos de 100 m del poligono 9
Arraigo de Io's terl:enos a expropiar, Industrial o
diseminados
Desuso 0
Otro tipo 21

Tabla 20. Valoracion del arraigo de los terrenos a expropiar. Fuente: elaboracion propia.

En la valoracion de los cultivos se ha obtenido que el 89 % de la PSFV se localiza sobre cultivos

con un arraigo medio de los cultivos en la poblacién.

Clasificacion arraigo de cultivos SUPERFICIE (ha) % SOBRE EL TOTAL
Baja 6,19 9,13
Media 54,35 80,19

Tabla 21. Valoracion del arraigo de los cultivos a expropiar. Fuente: elaboracién propia.

En base a estos indicadores se obtienen los siguientes resultados de los criterios sociales:

Categorias/valoracién

Factor Definicion
Afeccion Puntuacion
Calidad Visual Baja (12 puntos) 8
Impacto visual
Fragilidad Visual Baja (9 puntos) 8
> 50% de la superficie ubicada en usos SIGPAC de
Cultivos presentes valoracién de arraigo por los cultivos Media 10
Regular
Arraigo de los terrenos a expropiar, . . .
tanto por los cultivos presentes Diseminados a expropiar 1- 5 diseminados a expropiar 20
como por la presencia de Buena
diseminados
. . . 6- 10 diseminados a distancia inferior a 100 m de
Diseminados ubicados a menos arque FV
de 100 m parq
Regular 6
Afeccié | izabl i
e Al G e, EET T T o eccion a suelo no urbanizable protegido por
. Clasificacion del suelo parte de la PSFV 6
el PGOU correspondiente
Regular
. . 5- 10 diseminados a distancia inferior a 100 m de
Diseminados afectados
L la PSFV 5
X . indirectamente por obras
Perturbaciones a la poblacién Buena
durante fase de obra
Distancia a nticleos urbanos 500 - 1500 m de distancia a nucleo urbano )
principales Regular
TOTAL - 65

Tabla 22. Valoracion de los criterios sociales de la ubicacion para la PSFV de Llanera. Fuente: elaboracion propia.
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Clasificacion arraigo de cultivos

SUPERFICIE (ha)

% SOBRE EL TOTAL

Baja

24,18 29,94
Media 27,13 33,59
Alta 29,46 36,47

Tabla 23. Valoracion del arraigo de los cultivos a expropiar. Fuente: elaboracién propia.

Categorias/valoracién

Factor Definicion
Afeccion Puntuacion
Calidad Visual Media (17 puntos) 6
Impacto visual
Fragilidad Visual Baja (11 puntos) 8
25 - 50 % de la superficie ubicada en usos
Cultivos presentes SIGPAC de valoracién de arraigo por los 5
cultivos Alta -> Mala
Arraigo de los terrenos a
. I Iti
expropiar, tanto por los cultivos Diseminados a expropiar Sin diseminados a expropiar -> Muy Buena 30
presentes como por la
presencia de diseminados
. . . 1- 5 diseminados a distancia inferior a 100
Diseminados ubicados a
m de la PSFV 8
menos de 100 m
->Buena
Uso del terreno, actual y Afeccidn a suelo no urbanizable protegido
futuro, en el PGOU Clasificacion del suelo por parte de la PSFV 6
correspondiente -> Regular
. . 1- 5 diseminados a distancia inferior a 100
Diseminados afectados
L m de la PSFV 7
X . indirectamente por obras
Perturbaciones a la poblacién ->Muy Buena
durante fase de obra
Distancia a nticleos urbanos > 1500 m de distancia a nlcleo urbano 3
principales -> Buena
TOTAL - 73

Tabla 24. Valoracion de los criterios sociales de la ubicacion para la PSFV de Llanera. Fuente:
elaboracion propia.

4.1.1.SELECCION DE TECNOLOGIAS

Los paneles solares elegidos son bifaciales monocristalinos. Esto se debe a que, los
paneles monocristalinos tienen una eficiencia entre el 15 y el 20% con mayores
rendimientos en caso de baja luminosidad y durante los meses de invierno, ademas

tienen una vida util prolongada de 30 afios aproximadamente.

Los paneles bifaciales disminuyen la superficie de suelo ocupado y se aprovecha mejor
la radiacién solar disponible y la reflejada por el suelo, en la que se ha incluido un
albedo de 0,20.

Para la instalacién de los paneles se ha preferido seguidores de un eje frente a
estructura fija ya que, se pueden instalar mediante la técnica de hincado y micropilotes,
disminuyendo la alteracién del suelo y la necesidad de excavaciones extensas vy
cimentaciones pesadas, lo que es fundamental para mantener el estado actual del
suelo y para que, una vez alcanzada la vida util de la instalacién, el medio donde se
ubican vuelva a su estado original, considerando de esta forma la instalacion como

reversible.

Ademas, al seguir la trayectoria del sol, pueden aumentar la produccién de energia
eléctrica en un 25-35% en comparacion con las fijas, lo que facilita el arranque de los
distintos bombeos en una mayor franja horaria aumentando el caudal maximo
trasvasable con fotovoltaica. Sin embargo, debido a su complejidad mecanica se

incrementa el riesgo de fallas y requiere un mantenimiento mas frecuente.

Por otra parte, se han escogido los Inversores de String por su eficiencia, flexibilidad
operativa, menores tiempos de entrega y ventajas tales como que el costo y facilidad

de mantenimiento.

En cuanto a los Variadores de Frecuencia se prevé el uso de los mismos para cada
una de las bombas de la Estacién de Bombeo de “La Marquesa” para conseguir

ahorrar energia en el arranque de las bombas y también, evitando los golpes de ariete.
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En cuanto al Sistema de Refrigeracion, se plantea sustituir el existente “IC81W” por
el “IC86W” que cuenta con ventiladores con motores independientes que permite
refrigerar aun cuando esta detenido, lo que reduce el tiempo de enfriamiento y, en
consecuencia, su flexibilidad de arranque y parada. Esto supondria duplicar los
arranques diarios, de dos maximos a cuatro, mejorando la capacidad de trasvase de

las bombas.

Por ultimo, en lo que respecta a la parada de motores, para evitar el “golpe de ariete”
se debera de contratar el acceso a la red eléctrica, para hacer una parada controlada

de las bombas.

Cabe mencionar que la contratacion de potencia a red eléctrica se basa en periodos
quince minutales y, dado que el tiempo necesario de operacion sera menor a 15

minutos, la contratacion del término de potencia sera menor.

Las paradas se han analizado en las tres estaciones de bombeo, de forma secuencial
para dos, tres y cuatro bombas y, de forma simultanea para las 4 bombas con el

objetivo de analizar el ATR necesario.

Los resultados de la presente tabla son los obtenidos para la alternativa hidraulica

preferente, la alternativa H4 con parada secuencial de las 4 bombas:

Tiempo de parada
(min/bomba)
ATR (kW) 2,75 4.613

Secuencial 4 bombas

Llanera (LL2) | Energia consumida en

parada (kW) 14.206

Tabla 25. Energia consumida por las bombas

En esta alternativa se prevé conectar la Planta Fotovoltaica a la Estacion de Bombeo
de Llanera y ademas se considera contar con conexion complementaria a la red

eléctrica tradicional.

Se indica que para atenuar el fenomeno de “Golpe de ariete” en las tuberias de
conduccion, habra que contratar el acceso a la red eléctrica, para poder hacer una
parada controlada de las bombas. El tiempo necesario para esta operacion en todos
los casos sera menor a 15 minutos, dato importante a considerar ya que, la
contratacion de potencia a red eléctrica se basa en periodos de tiempos quince
minutales, que implica una contratacion menor de termino de potencia. Este valor de
potencia a contratar se compara con el necesario para disponer una bomba trabajando
de manera complementaria con energia eléctrica conforme al sistema de

funcionamiento de la alternativa (se considera el mayor de los dos valores).

En el siguiente apartado, se describe el funcionamiento de cada estacion de bombeo

para la presente alternativa.

Adecuacion de la EB

La estacién de bombeo de Llanera trabaja, al igual que la de Panser, con un caudal
total maximo de 4,5 m®s (16.200 m%h) mediante cuatro grupos motor-bombas
verticales mas uno de reserva, equipadas con motor asincrono de potencia unitaria
3.850KW refrigerado por intercambiador aire/agua. Estas bombas toman agua de la

balsa de Llanera para impulsarla hacia Moixent.

Se descarta la instalacion de acumuladores para aprovechar el excedente fotovoltaico

para suministrar energia a los servicios auxiliares de la estacién de bombeo.

Por otro lado, cabe indicar que se va a realizar un cambio en la refrigeracion de los

motores de las bombas para mejorar y reducir el calentamiento de estas.
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Figura 6. Vista exterior de la Estacion de bombeo de Llanera
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Figura 7. Planta General de la Estacion de bombeo de Llanera

Para esta alternativa, la conexion se describe en el punto siguiente.

Instrumentacion y control

La Estacion de Bombeo de Llanera se conectara a la Planta Fotovoltaica n°2 y se
considera que sea alimentada por defecto por la energia generada por la nueva central

FV. Para ello existe el siguiente requerimiento de 1&C:

e Conexion de las Centrales Fotovoltaicas con el SCADA del Trasvase (Centro
Control San Diego — CCSD):

- Configuracién / Programacion del SCADA, los PLC remotos y elementos de red
para la comunicacion y monitorizacién de la operacién de las Centrales FV en
Salas de Control (CCSD y EB El El Panser). Actualizacion pantallas HMI.

e Configuracion / Programacién de los PLCs en las EBs para la parada repentina
de bombas (y demas funcionalidades afectadas) por la variacion de produccién

de energia de las plantas FVs.

Electricidad

a. Cabinas de MT

En el caso de El Panser, se instalara una nueva celda de 2500 A en cabina de 6.3 kV

existente para la llegada desde la Red FV.

b. Cableado

El cable sera de 12x2,5mm? de 0.6/1 kV del tipo RZ1-k, unipolar.
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4.1.2. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

En este apartado se analiza el funcionamiento del sistema cuando funciona con
energia fotovoltaica, considerando que, si no hay disponibilidad energética de esta
forma, se conectara a la red eléctrica de forma inmediata (sin esperar al tramo horario

nocturno, mas barato).

El volumen de agua bombeado desde El Panser llega a la balsa de regulacion de
Llanera, con un volumen maximo de embalsado de 43.000 m?, de los cuales utiles son
un total de 29.000 m3.

En Llanera se bombeara el agua de la balsa con 4 bombas de 3.850 KW de potencia
y un bombeo maximo de 1,125 m?®s cada una. Obtendran la energia de la planta

fotovoltaica a instalar y, en caso de no estar disponible, de la Red Eléctrica.

Se permiten dos paradas al dia como maximo.
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5. RESUMEN DE LOS PLANES Y PROYECTOS EN TRAMITE O
EJECUCION EN EL MISMO AMBITO

En este apartado se describen aquellos planes y proyectos localizados en las zonas

proyectadas para la ubicacion de la PSFV.

5.1. PLANIFICACION URBANISTICA MUNICIPAL

Por lo que respecta a la planificacion urbanistica municipal cabe destacar lo dispuesto
en el articulo 19.1 sobre actuaciones previas para la autorizacion de las instalaciones

fotovoltaicas del Decreto 14/2020 que indica:

“Desde el punto de vista urbanistico solo se considera incompatible el uso de
instalacion fotovoltaica para generacion de energia eléctrica cuando esté
expresamente prohibido en el planeamiento urbanistico municipal para la zona

urbanistica en la que se pretende ubicar.”

Ninguno de los municipios afectados por la PSFV dispone de incompatibilidad con este

tipo de proyectos.

Por lo que se refiere a la clasificacion del suelo de la PSFV de Llanera la cartografia

de la GVA indica que la instalacion se proyecta sobre suelo no urbanizable comun.

La actuacion no conlleva modificacion de la topografia natural, siendo los movimientos
de tierra considerados minimos y, en cuanto a la eliminacion de la vegetacion natural,
en cualquier caso, se protegeran aquellas especies de alto valor y, se evitara cualquier
posible afeccion a la misma. Ademas, todo cambio de la cubierta vegetal que sea
necesario para la implantacion de la PSFV se tendra en cuenta para adoptar medidas

de restauracién y se valorara en el correspondiente apartado de impactos y medidas.

En el Titulo Il de las normas subsidiarias “Régimen especifico del Suelo no
urbanizable” se establece que “constituyen el Suelo No Urbanizable las areas del

territorio municipal que, ya sea por sus valores naturales, agricolas, forestales,

paisajisticos y ecoldégicos, o en razén del modelo territorial postulado, son asi
clasificadas al objeto de que permanezcan al margen del proceso de urbanizacion y

preserven sus caracteristicas naturales y/o su riqueza productiva.”

En su postulado, estas normas remiten a la Ley 4/1992 de 5 de Junio de la Generalitat
Valenciana sobre suelo no urbanizable, actualmente derogada por la LOTUP,
debiendo entenderse lo regulado en el planeamiento como determinaciones

complementarias a dicha Ley.

Dicho esto, y puesto que, en las normas subsidiarias no se indica ninguna regulacién
para la energia renovable fotovoltaica, la proyeccion de la PSFV en esta ubicacion se
regira por lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenacion, Territorio, Urbanismo y
Paisaje (LOTUP).

De acuerdo con el servidor WMS del ICV (Institut Cartografic Valencia), el ambito de
actuacién de la PSFV de Llanera se situa de forma general sobre suelo “No
urbanizable”, calificado como “Comun” en la zona de actuacion, y como “Protegido” en
algunas zonas adyacentes. En la figura siguiente se observa la situacién de la PSFV

respecto a la clasificacion del suelo.
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Figura 8. Clasificacion del suelo en el entorno de la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracion propia

5.1.1. PLANIFICACION TERRITORIAL (SUPRAMUNICIPAL)

En este apartado se van a comentar los instrumentos de planificacion aprobados en el

area de proyeccion de las PSFV y, aquellos que estén en tramitacién.

5.1.1.1. Plan Zonal de Residuos

Segun el Decreto 55/2019, de 5 de abril, del Consell, por el que se aprueba la revision
del Plan integral de residuos de la Comunidad Valenciana, la zona en la que se
encuentra el area de actuacién de la PSFV se corresponde con el Plan Zonal 5, segun
la nomenclatura del Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana, que se
corresponderia, segun la nomenclatura del PIR del afio 1997, con el Plan Zonal X Xl
XIl.

En el caso de la PSFV de Llanera se localiza sobre el area de gestion V5 (antigua

AG2), que engloba las comarcas de la Costera, la Vall d’Albaida, la Canal de Navarrés,

el Valle de Cofrentes y Ayora y la parte no atendida por el area V4 de la Safor.

5.1.1.2. PATFOR

El Plan de Accion Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR), aprobado
por Decreto 58/2013 del Consell, identifica como forestales areas del territorio.
Concretamente, se delimitan terrenos considerados tanto “Terreno Forestal

Estratégico” como “Terreno Forestal”.

Llanera se localiza dentro de la Demarcacion Forestal de Xativa en la Comarca de la
Costera sobre terreno clasificado como subtipo fitoclimatico (relaciona clima y
vegetacion) IV2-Mediterraneo extrailicino o ilicino (IV2) y se localiza fuera de terreno
forestal estratégico, que se define por el Decreto 58/2013 como aquellos que se deben
proteger por riesgo alto de incendio. Como se observa en la siguiente figura, parte de
la superficie de ocupacion del poligono 6 de la PSFV se localiza sobre terreno forestal,
en concreto 3,61 Ha vy, la parte norte de la instalacion se localiza muy proxima a Alt

Carrasposa y Alt de Moran, dos zonas forestales.
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Figura 9. Clasificacion terreno forestal PATFOR PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracion propia

En el caso de Llanera, al existir la posibilidad de afectarse a suelo forestal, se debera
de realizar la tramitaciéon correspondiente tras la aprobacion definitiva del Proyecto, y
antes de su ejecucion, y solicitar la autorizacion especifica a la administracion forestal

para realizar los desbroces necesarios en esa zona de suelo forestal.

5.1.1.3. Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana

La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (ETCV) fue aprobada en fecha de
13 de enero de 2011, mediante el Decreto 1/2011, del Consell. Esta estrategia
territorial es el instrumento que define un modelo territorial de futuro para la Comunitat
Valenciana con el maximo consenso entre los agentes sociales que operan en el

territorio.

Por un lado, es importante destacar el compromiso tanto de los proyectistas como del
promotor del proyecto con la ETCV, prestando especial atencion a las directrices 51,

52, 53 y 56 de la misma que establecen una serie de principios y criterios a seguir
respecto del paisaje, mencionando aquellos paisajes de relevancia regional y, asi

mismo, establece perimetros de proteccion de los bienes de interés cultural.

La Directriz 26 de la ETCV contempla entre las estrategias de los poderes publicos el
alcanzar una diversificacién energética con fuerte presencia de energias renovables u

la menor dependencia con el exterior posible.

Entre las novedades que incluye la estrategia territorial se encuentra la Infraestructura
Verde del territorio, como sistema que incorpora todos los espacios de mayor valor
ambiental, paisajistico y cultural, asi como los denominados criticos por ser
susceptibles de riesgos naturales e inducidos. Todos estos espacios tienen que formar
una red continua en el territorio para lo que se incluyen en esta infraestructura los
elementos de conexion bioldgica y territorial que garanticen la permeabilidad de este
sistema y, al mismo tiempo, contribuyan a mejorar la diversidad biolégica global del

territorio.

La estrategia territorial define estos ambitos constituyentes de la Infraestructura Verde
y propone un conjunto de principios directores y criterios para la adecuada planificacion
y gestion de cada uno de ellos, sin olvidar su conservacion activa relacionada con su

uso publico racional y sostenible.

En los siguientes apartados se van a desarrollar los elementos de la infraestructura
verde que, de acuerdo con la cartografia disponible en Instituto Cartografico
Valenciano, se localizan en el entorno de las zonas de actuacion objeto del presente
EIAP.

En cuanto a los elementos de la infraestructura verde que se localizan en el entorno
de la PSFV de Llanera dentro del ambito de actuacion del presente EIAP, se enumeran

los siguientes:

e Zona humeda catalogada “Font dels Sants”
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e Paraje Natural Municipal “La Cabrenta” dentro del municipio de Estubeny.

e PATRICOVA

El riesgo de inundacion en el ambito del presente EIAP para la PSFV de Llanera
viene determinado por el riesgo asociado con la Zona VI17 “Cono del rio Sellent”, la
zona V121 “Valle del rio Cafioles”, y la zona VI 32 “Rio Santos”, en concreto se

presentan los siguientes riesgos:
- Peligrosidad 1. Frecuencia alta (25 afos) y calado Alto (>0.8 m)
- Peligrosidad geomorfoldgica por vaguadas y barrancos de fondo plano.

En esta PSFV la implantacién no se sitia sobre ninguna de las zonas mencionadas,

sino que se plantea colindante a las mismas, tal y como se observa en la figura.

e Montes catalogados

En el ambito de estudio del presente EIAP y, para la PSFV de Llanera, se tienen los
siguientes montes catalogados que aparecen a continuacién enumerados junto con el
numero de inclusion en el catalogo de montes de utilidad publica, todos forman parte

de la Demarcacion Forestal de Xativa.
- Monte Cantalar V159
- Monte Santa Ana con codigo V160

Estos montes se incluyen clasificados segun el PATFOR como terrenos forestales

estratégicos.
¢ LIC Riu Xuaquer con cédigo ES5232007

e Corredor Territorial fluvial Canoles

o Paisaje de Relevancia Regional 16

La PSFV de Llanera se proyecta colindante con el PRR 16. Hoces del Cabriel, Muelas
de Cortes y Maciza de Caroig que se enmarca en el conjunto paisajistico de “Paisajes

asociados al corredor del Jucar”:

5.1.1.4. Plan de Accion Territorial de Infraestructura Verde y Paisaje de la

Comunitat Valenciana (PATIVP)

Se encuentra pendiente de realizacion y tiene como funciones la identificacion y
proteccion de los paisajes de relevancia regional en la Comunitat, ademas de
establecer directrices y criterios para la elaboracion de los estudios de paisaje. Es
también encargado de la delimitacion y creacién de la infraestructura verde de la
Comunitat Valenciana. La version preliminar del PATPCV fue sometida a informacién
publica tras resolucion de 9 de marzo de 2011, del conseller de Medio Ambiente, Agua,

Urbanismo y Vivienda.

No obstante, en el analisis que se realiza en el presente EIAP se tendran en cuenta

los documentos del Plan de Accion que han sido sometidos a informacién publica:

e Documentos de informacion

e Documentos de ordenacion

e Documentos de participacién publica

e Documentos de Evaluacion Ambiental.

5.1.2. PLANIFICACION AUTONOMICA ENERGIAS RENOVABLES

En este apartado se va a hacer especial mencion a las disposiciones legislativas que

deben de cumplir las PSFV proyectadas.

El Decreto Ley 1/2022, de 22 de abril, del Consell, de medidas urgentes en respuesta
a la emergencia climatica y econémica originada en la Comunidad Valenciana por la

Guerra de Ucrania, anade el apartado 7 al articulo 7 en la LOTUP.

Asi pues, en el articulo 7.7 se establecen las siguientes limitaciones de ocupacion del

suelo por centrales fotovoltaicas:
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a. “A todos los efectos se establece una ocupacion para implantar centrales
fotovoltaicas del 3 % de la superficie de suelo no urbanizable comun de cada
municipio, pudiendo rebasarla ponderando el potencial de los diferentes suelos

en los siguientes términos:

1°. Cuando la implantacién se produzca en suelos ya degradados por usos
preexistentes como por ejemplo vertederos, explotaciones mineras, suelos de muy
baja capacidad agrolégica y o similares, la superficie ocupada no computara de

ninguna forma respecto del indice.

2°. Cuando la implantacién se produzca sobre suelos definidos en la cartografia de
capacidad agroldgica de usos del suelo del Institut Cartografic Valencia como de

baja capacidad agroldgica, la superficie ocupada se ponderara en un 0,5.

3°. Cuando la implantacién se produzca sobre suelos definidos en la cartografia de
capacidad agrolégica de usos del suelo del Institut Cartografic Valencia de

moderada capacidad agroldgica, la superficie ocupada se ponderara en un 0,75.

El computo de la superficie de la central fotovoltaica se realizara sobre la superficie de
las unidades o subunidades de generacion, en el supuesto de que la PSFV fuera
discontinua, entendiendo como tales la superficie funcional ocupada por los paneles

Solares, instalaciones, caminos interiores y edificaciones.

b. A criterio del ayuntamiento, mediante acuerdo plenario, siempre que se
acredite que la proximidad de la central fotovoltaica en su punto de conexion
con la red eléctrica de transporte o distribucion sea inferior a 15 km, el limite
maximo de ocupacion establecido a todos los efectos o, si procede, el que
resulte de aplicar las ponderaciones establecidas en los apartados anteriores,
podra rebasarse en un 50 %, o hasta un 100 % en el supuesto de que la
superficie de suelo no urbanizable protegido del término municipal supere el 75
% de la superficie del término municipal. De manera analoga, mediante
acuerdo plenario, los ayuntamientos podran exigir una aplicacion estricta del

umbral maximo sin ponderaciones del suelo de moderada capacidad

agroldgica, en todo su término municipal o en partes delimitadas de este.

c. Mediante informe motivado se podra solicitar a la conselleria competente en
materia de agricultura la revision de la cartografia de la capacidad agrolégica

del suelo en areas que alcanzan, al menos, una unidad ambiental homogénea.

d. Los criterios generales y especificos para la localizacion e implantacion de
centrales fotovoltaicas seran los que se establecen en la legislacion
autonémica especifica para acelerar la implantaciéon de instalaciones para el
aprovechamiento de las energias renovables por la emergencia climatica y la

necesidad de la urgente reactivacién econémica.”

En lo que respecta a la PSFV de Llanera que se localiza sobre suelo no urbanizable
protegido comun, la superficie ocupada por la instalacion, tal y como viene definida en

el citado articulo se presenta en la siguiente tabla:

Superficie (m?)
Superficies viales internos 398,36
Superficies viales externos 1.368,97
Superficies mddulos 106.286,94
Superficies Cts 44,31
Superficie edificio de control, almacén y caseta de acopio 44,31
Total 108.142,89

Tabla 26.Superficie PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracion propia

La superficie de Llanera segun las normas subsidiarias y el plan general se presenta

a continuacion:
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Clasificacion del suelo (Ha)
Normas subsidiarias Plan general
Suelo Urbano 35,13 24,70
Suelo Urbanizable 40,68
Suelo No urbanizable Comun 350,70 479,66
Suelo No urbanizable Protegido 536,17 376,96
Total 922,00 922,00

Tabla 27. Clasificacion del suelo en Llanera. Fuente: Elaboracion propia

La superficie que se podria ocupar por este tipo de instalaciones en Llanera de Ranes
seria del 3% de 479,66 Ha, es decir, 14,38 Ha. La ocupacion de la PSFV de Llanera
es de 10,81 Ha “por lo que, si cumple con la limitacién de superficie en este tipo de

suelos, ocupando un 2,25% de la superficie permitida.

Ademas, en el articulo 8 de la LOTUP se establecen los criterios generales de

ordenacioén e integracion paisajistica que debe seguir el presente EIAP:

“La planificacion territorial y urbanistica, la implantacion de usos y los proyectos de
infraestructuras, preservaran y potenciaran la calidad de los paisajes y su percepcion

visual aplicando los siguientes criterios:
a. Las construcciones se adaptaran al medio en el que se sitien, sea rural o
urbano, teniendo en cuenta los elementos culturales existentes en el ambito de

la actuacion.

b. Se respetaran los elementos culturales, la topografia y la vegetacion como

elementos conformadores del caracter de los paisajes, considerandolos

condicionantes y referentes de los proyectos.

c. Todas las actuaciones garantizaran la correcta visualizacion y acceso al

paisaje. Para ello:

1.° Mantendran el caracter y las condiciones de visibilidad de los paisajes de mayor
valor, especialmente los agropecuarios ftradicionales, los abiertos y naturales, las
perspectivas de conjuntos urbanos histéricos o tradicionales, los elementos culturales

y el entorno de recorridos escénicos.

2.° Con caracter general, se preservaran de la urbanizaciéon y de la edificacion los
elementos dominantes que constituyen referencias visuales del territorio: crestas de
montanas, cuspides del terreno, bordes de acantilados, zonas con pendientes

elevadas, hitos y elevaciones topogréficas.

3.° Respetaran zonas de afeccion paisajistica y visual en torno a los puntos de
observacion que faciliten las vistas mas significativas de cada lugar y los que

contribuyan a la puesta en valor de la infraestructura verde.

d. Las unidades de paisaje, definidas como las areas geograficas con una
configuracion estructural, funcional o perceptiva diferenciada, que han
adquirido los caracteres que las definen a lo largo del tiempo, constituiran una
referencia preferente en la zonificacion del territorio propuesta en los planes

territoriales y urbanisticos.

e. Los desarrollos territoriales y urbanisticos se integraran en la morfologia del
territorio y del paisaje, definiendo adecuadamente los bordes y las siluetas
urbanos, y preservando la singularidad paisajistica y la identidad visual del

lugar.

f. La planificaciéon urbanistica y territorial adoptara determinaciones para el

control de los elementos con incidencia en la calidad del paisaje urbano,
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garantizando con el disefio de los espacios publicos y el viario la funcionalidad
de la infraestructura verde y el mantenimiento de las principales vistas y

perspectivas que lo caracterizan”.,

Articulo 10 bis. Criterios generales de ordenacion de la produccién de energias
renovables fue introducido también por el decreto 1/2022 de 22 de abril en el Decreto

ley 14/2020 sefialando que:

“A todos los efectos, en aquellos municipios en los cuales la generacion de energia
renovable no esté expresamente regulada en el planeamiento vigente, el uso de
produccién de energias renovables se considerara compatible en suelo no urbanizable
comun de moderada, baja o muy baja capacidad agroldgica, que no correspondan a
suelos incendiados hasta que hubieron pasado 30 afios desde la extinciéon del
incendio. Todo esto tomando como referencia las cartografias de la Institut Cartografic
Valencia. En todo caso, su implantacion requerira la emisién de los informes

pertinentes.”

En el articulo 11 de la LOTUP sobre criterios para la ordenacion del medio rural

valenciano, se destacan los siguientes apartados, prestando especial atencién al 11.4:

1. “Los nuevos desarrollos urbanos y la ordenaciéon de los existentes en los
municipios del sistema rural valenciano definido en la Estrategia Territorial de
la Comunitat Valenciana se adaptaran a sus condiciones historicas de escala,
morfologia territorial, entorno paisajistico y valor cultural. Se evitaran las
nuevas transformaciones que menoscaben el caracter rural de los

asentamientos y los valores del espacio donde se enmarcan.

3. La planificacion e implantacion de usos y actividades en el medio rural se
ajustara a las siguientes directrices paisajisticas, con el fin de garantizar una

adecuada integracion en su entorno:

a. Las caracteristicas volumétricas o compositivas de las construcciones seran

las propias de las zonas rurales.

b. Con caracter general, se evitaran las construcciones en lugares préximos a

carreteras, cauces o vias pecuarias.

c. Se evitara la colocaciéon y el mantenimiento de anuncios, carteles y vallas
publicitarias, excepto los que tengan caracter institucional o indicativo y los que
cuenten con expresa autorizacion demanial y no generen un impacto

paisajistico. 4.

4. Se favorecera la reversibilidad de las instalaciones y construcciones sujetas a
temporalidad empleando materiales, técnicas y recursos adecuados que
puedan biodegradarse, desmontarse o ser reutilizados posteriormente. Se
consideran reversibles las instalaciones fotovoltaicas en suelo no urbanizable
comun, siempre que no requieran fundamentaciones o tratamientos

supetficiales de hormigén o similares.”

En lo que se refiere a suelo no urbanizable protegido, el Decreto-Ley 14/2020,
establece una serie de requisitos y criterios a tener en cuenta para favorecer la

implantacién de este tipo de instalaciones.

En el articulo 8 de criterios generales para la localizacion e implantacion de las

centrales fotovoltaicas se indica en su apartado 3e):

“evitar con caracter general, la ocupacion del suelo no urbanizable protegido o
afectado por figuras de proteccion medioambiental, asi como los espacios de elevado

valor natural con independencia de su grado de proteccion legal.”

Con esto se concluye que, a la vista de que no existe prohibicidon expresa para la
instalacion de este tipo de infraestructuras en los planeamientos urbanisticos vy,
recibidos los informes y alegaciones de las administraciones correspondientes, se

estara en lo oportuno para la implantacion de la PSFV.
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6. DELIMITACION DEL AMBITO DE ESTUDIO Y
CARACTERIZACION DEL PAISAJE

La delimitacién del ambito de Estudio de Integracion Arquitecténica y Paisajistica se
basa en el concepto de cuenca visual, entendiendo como tal, aquella parte del territorio
desde donde es visible la actuacion y que se percibe espacialmente como una unidad
definida generalmente por la topografia y la distancia. La cuenca visual puede contener
una o varias unidades de paisaje y constituye la zona de influencia perceptual del
ambito de actuacion, segun lo dispuesto en el Anexo Il Contenido del Estudio de

Integracion Paisajistica de la LOTUP:

“La caracterizacion del paisaje del ambito de estudio, mediante la delimitacion,
descripcion y valoracion de las unidades de paisaje y los recursos paisajisticos que lo
configuran, previa delimitacion del mismo. En caso de existir estudios de paisaje
aprobados, se recogera la caracterizacion realizada en ellos, concretandola y

ampliandola, si es el caso, para el ambito definido.

c.1) El ambito de estudio se definird conforme al procedimiento establecido en el
apartado b.1 del anexo I, debiendo abarcar las unidades del paisaje comprendidas

total o parcialmente en la cuenca visual de la actuacion.

c.2) Se entenderd como cuenca visual de la actuacion el territorio desde el cual esta
es visible, hasta una distancia maxima de 3 km, salvo excepcion justificada por las
caracteristicas del territorio o si se trata de preservar vistas que afecten a recorridos
escénicos o puntos singulares. Para su determinacion seran de aplicacion las técnicas

a las que se refiere el apartado c del anexo |.

¢.3) El valor y la fragilidad del paisaje se determinaran conforme a lo expuesto en el
apartado b.4 del anexo |. Las conclusiones de la integracion paisajistica y la
compatibilidad visual se justificaran para cada unidad de paisaje y recurso paisajistico,
relacionando las respectivas fragilidades y objetivos de calidad fijados, con la
clasificacion de los impactos previstos: sustanciales, moderados, leves e

insignificantes, segun sea su escala, efecto, incidencia, duracion, permanencia e

individualidad.”

Para cada una de la PSFV se ha trabajado a distintos niveles y escala de detalle segun
la fase de analisis. EI ambito de estudio inicial es el definido por las Unidades de
Paisaje completas afectadas por la cuenca visual de la actuacion. Este ambito que se
extiende mas alla de la cuenca visual estricta servira para cuadrar paisajisticamente el
territorio objeto de analisis. La definicion de este espacio requiere el calculo previo de
la cuenca visual del proyecto, que se obtiene con la ayuda de un programa informatico
de analisis espacial (Sistema de Informacion Geografica), asi como la delimitacion de

las Unidades Paisajisticas.

Asi pues, la delimitacién de la cuenca visual del presente Estudio de Integracién
Arquitectonica y Paisajistica se realiza mediante un modelo digital del terreno (MDT)
modificado para ajustarlo a la situacién proyectada, a fin de que la visibilidad calculada
sea lo mas realista posible y de los alrededores del mismo y la aplicacion de técnicas
informaticas a dicho modelo, para delimitar las areas desde las cuales el territorio sera

visible y desde las que no.

Por motivos funcionales y de alcance visual, la cuenca visual se apoya en lo que se
conoce como “alcance visual efectivo”, estimando que en condiciones 6ptimas de
visibilidad por encima de cierta distancia se verifica una diseminacion perceptual que
minimiza la intrusion visual de nuevos elementos compositivos del paisaje percibido,

la nitidez es muy escasa y la visual se confunde con el horizonte.

Por otra parte, la caracterizacion del paisaje permite enmarcar la actuaciéon en el
contexto paisajistico en el que esta previsto su desarrollo para, a partir del valor de
dicho paisaje y el objetivo de calidad que deba implementarse en él, establecer la
idoneidad o no del desarrollo del Plan previsto desde el punto de vista paisajistico.
Para ello, se realiza previamente la delimitacion de su cuenca visual (es decir, del
ambito desde el cual la actuacién sera visible) para, a continuacion, describir el paisaje

en el que se integra.

Se encuadra asi paisajisticamente el territorio objeto de analisis, mediante un proceso
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que quedara definido mas delante, y que ha supuesto la delimitacion de las unidades

de paisaje.

Este ambito inicial de estudio tiene una superficie de 4.388,29 ha en la PSFV de
Llanera y sera objeto de un primer analisis, que servira de introduccion al paisaje a
estudiar. La actuacion se encuentra localizada Unicamente sobre el término municipal
de Llanera de Ranes, sin embargo el ambito de estudio del presente documento se
extiende a los términos municipales de Estubeny Sellent, Rotgla i Corbera, Torrent de
Fenollet, Llanera de Ranes, Torrella, Cerda, Torre Cerda, L’Alcudia de Crespins, Vallés

y La Granja de La Costera.

Caracterizacion Paisajistica

Como se ha comentado, se seguira el procedimiento del apartado b.1 del anexo I, que

sefala en cuanto a la definicion del ambito de estudio:

“El ambito de estudio se definira a partir de las consideraciones paisajisticas, visuales
y territoriales, sera independiente del plan o proyecto al que se refiera, e incluira las
unidades de paisaje completas, con independencia de cualquier limite de naturaleza

administrativa.”

Se definen las unidades del paisaje en el articulo 8 apartado de la LOTUP como
aquellas areas geograficas con una configuracién estructural, funcional o perceptiva
diferenciada, que han adquirido los caracteres que las definen a lo largo del tiempo,
las cuales constituiran una referencia preferente en la zonificacion del territorio

propuesta en los planes territoriales y urbanisticos.

Volviendo al apartado b del anexo |, en el apartado 2 sehala que:

“Las unidades de paisaje se delimitaran en proporcion a la escala del plan o proyecto
de que se trate, atendiendo a las variables definitorias de su funcion y su percepcion,
tanto naturales como por causa de la intervencion humana y seran coherentes con las

delimitadas por planes y proyectos aprobados por la administraciobn competente y con

las unidades ambientales delimitadas en los procesos de evaluacion ambiental.”

Distintos autores han definido las Unidades de Paisaje, sin embargo, Joan Nogué,
director del Observatori del Paisatge de Catalunya las define como “las porciones de
territorio con un mismo caracter, carcaterizadas por un conjunto de elementos que

contribuyen a hacer un paisaje sea diferente de otro, y no mejor o peor.”

Segun la metodologia de Joan Nogué, las variables paisajisticas que intervienen en el

proceso de delimitacion de las Unidades de Paisaje son:

Factores fisiograficos

e Cubiertas del suelo

e Dimensién histérica del paisaje

e Estructura del paisaje, analizada desde su ecologia

¢ Visibilidades

¢ Dinamicas inmediatas

e Sentido del lugar
Factores fisiograficos: el relieve es el elemento morfoestructural mas importante que
condiciona el paisaje, del cual derivan la altura, la pendiente y la orientacion. Es
imprescindible analizar el territorio a través de la representacion cartografica de las
principales variables fisiograficas (altitud, pendientes, orientaciones, hidrografia) con
la ayuda del modelo digital del terreno confeccionado a partir de las curvas de nivel.
Este procedimiento permite establecer una primera base para la posterior delimitacién

de las Unidades de Paisaje.

Coberturas del suelo: el diferente recubrimiento del suelo configura la disposicion
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espacial caracteristica de cada paisaje, y la expresion cartografica de este analisis
permite establecer una zonificacion del territorio que constituira el segundo elemento

a tener presente en el proceso de delimitacién de las unidades de paisaje.

Dimension histérica del paisaje: consiste en el estudio del factor humano como
principal agente de transformacion del paisaje desde una perspectiva histérica,
teniendo presente la informacion vinculada a un paisaje a través de la identificacion de

formas y estructuras paisajisticas que hayan llegado hasta nuestros dias, por ejemplo:

Patrones urbanos (formas y dimensiones del nucleo)

o Estructura parcelaria y de la propiedad

o Tipologias de asentamiento en el territorio (masias, molinos, barracas,
cabanas, torres, puentes, castillos, murallas, iglesias) y sistemas de

infraestructuras de contencién de suelos (terrazas, bancales)

e Distribucién histérica de determinadas actividades productivas condicionadas
por las caracteristicas del medio (cultivos en terrazas, colonias industriales,

zonas de pastos, actividades extractivas)

¢ Red de caminos antiguos y otras infraestructuras de comunicacion y transporte

(carreteras, ferrocarriles)

Infraestructuras hidraulicas (embalses, red de canales y riego)

Estas huellas del pasado son el resultado sobre el territorio de determinados factores
y determinadas dinamicas sociales y econémicas. Su permanencia en el territorio, hoy
en dia, contribuye a definir el caracter de un determinado paisaje y la identidad de un
territorio, y son elementos basicos que habra que tener muy presentes en el proceso

de toma de medidas.

Estructura del paisaje: el andlisis de la organizacion espacial del paisaje presentado

hasta ahora ha de completarse con el calculo de la diversidad y fragmentacion del
paisaje. Estos indices, propios de la ecologia del paisaje, permiten caracterizar la
estructura del paisaje, comprender la dinamica, valorar la consistencia de la
agrupacion de variables paisajisticas derivada de la superposicion de las anteriores y

contribuir de esta manera a delimitar las unidades de paisaje.

Visibilidades: la vision del paisaje esta fuertemente condicionada por la existencia de
ciertos puntos de observacién y de recorridos visuales (fichas topogréficas, nucleos
urbanos, vias de comunicacion, etc.). La determinacion de los puntos de observacién
mas importantes en funcion del alcance visual o de su frecuencia humana y la
cartografia de las cuencas visuales (conjunto de puntos conectados visualmente con
un determinado punto de observacion) son requisitos imprescindibles en la
delimitacion de las unidades del paisaje, ya que, permiten determinar en qué medida

cada sector contribuye a la percepcion del paisaje.

Asi, habra que distinguir entre las cuencas visuales mas observadas del resto. Para

hacerlo, se estudiaran los factores siguientes:
- Las vistas desde los principales puntos y miradores (ermitas, hitos
topograficos) y los principales senderos de gran recorrido (GR). Previo a la

definicion de las cuencas visuales, habra que identificar estos puntos.

- El potencial de informacién desde los nucleos de poblacion y su entorno,

teniendo presente la poblacion potencial.
La intervisibilidad (grado de visibilidad reciproca entre una serie de puntos de
observacioén) es otra variable que completa el analisis de los paisajes y que puede
aportar datos relevantes para la caracterizacion.

Este doble ejercicio permitira, por tanto, obtener resultados exactos sobre:

Las vistas desde las principales rutas y puntos de observacion y disfrute del

paisaje (principalmente, las carreteras, pero también los hitos y los miradores).
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- Los lugares desde donde se pueden observar los principales hitos o elementos

de especial relevancia del paisaje, por su interés natural, cultural o estético.

- Las zonas menos visibles, con las que se determinan los lugares mas
escondidos, de mas dificil observacion (utilizados habitualmente para llevar a

cabo actividades impactantes).

- Los lugares desde donde se observan los principales impactos paisajisticos

presentes en el territorio.

Ademas, habra que tener presentes, las visibilidades que se establecen entre los
diferentes ambitos territoriales, sobre todo cuando se trata de referentes del paisaje
(como la observacién de algunas montanas, desde los ambitos territoriales que no las

contienen).

Dinamicas inmediatas: la definicion de las unidades se ha de basar también en
elementos paisajisticos perdurables en el tiempo, para asegurar que los catalogos
tengan un periodo de vigencia elevado. Se ha de tener en cuenta los proyectos que

ya afectan partes del territorio y que no constan en las cartografias de referencia.

El sentido de lugar: el paisaje es mucho mas que un conjunto de componentes
naturales o el resultado de unos factores historicos y socioeconémicos que han
afectado al territorio. El paisaje, es un elemento viviente, que esta configurado a partir
de la suma de experiencias vividas a lo largo de los afos, con los sentimientos de

permanencia e identidad que eso conlleva.

6.1. EVOLUCION DEL PAISAJE

Con el fin de tener una vision general de la evolucion del paisaje en la zona en la que
se proyecta la PSFV este apartado aporta una serie de figuras extraidas del Instituto
de Cartografia Valenciano.

La implantacién de la PSFV de Llanera se localiza sobre zona agricola. En este sentido

y tal como se observa en las siguientes figuras, este uso del suelo caracteriza la zona

desde afios anteriores a 1956 sin sufrir practicamente transformacion desde entonces.

0 125 250 375 500 -
e Veters PR

Figura 10. Ortofoto afio 1956 de la zona de la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracién propia
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Figura 11. Ortofoto afio 1997 de la zona de la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracion propia

N
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Figura 12. Ortofoto afio 2021 de la zona de la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracién propia

Esta zona agricola es bastante activa y tras la visita de campo se constaté que la
naturaleza de cultivos es también variada. A continuacién, se presentan fotografias de

los tipos de plantaciones que se observan en la zona.

La morfologia mayoritariamente llana del terreno ha favorecido el cultivo de citricos en
la zona, aunque también se observan olivos dentro de la zona de afeccion de la

actuacion.
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Figura 13.Zona agricola. Fuente: elaboracion propia

En las siguientes imagenes se observan cultivos de caquis y de citricos en diferentes
estados vegetativos. Se destacan de las mismas la presencia de actividad agricola de
la zona puesto que los campos estan cuidados y se observan plantaciones de cultivos
recientes.

:
A

Figura 14. Zona agricola. Cultivos de Caquis

Figura 15. Zona agricola. Cultivos de Caquis

También predominan los citricos y algunas plantaciones de olivos

Figura 16. Zona agricola. Nuevas plantaciones de citricos
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Figura 17. Zona agricola. Citricos Figura 19. Zona agricola. Riego por goteo

Las parcelas se encuentran divididas por muros de mamposteria. En la siguiente

imagen se observan estos muros que separan las parcelas de la via pecuaria anterior:

Figura 18. Zona agricola. Olivos

La forma de riego que predomina en esta zona es por goteo.
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Figura 20. Division parcelas. Fuente: Elaboracién propia

En la imagen anterior también se observa la via pecuaria “La Colada de Torrente” que

se encuentra asfaltada.

6.2. ORGANIZACION DEL PAISAJE

Para la caracterizacion del paisaje, se describen en este apartado los factores
naturales o humanos que hacen que un paisaje tenga una imagen particular, y lo hacen

identificable y unico.

Para abordar este punto se plantea diferenciar entre la estructura formal del suelo, la
cual hace referencia a la clasificacién del suelo mediante la taxonomia de suelos de
USDA v, la cobertura del suelo, para la que se ha consultado en la cartografia del
Instituto de Cartografia Valenciano, el Sistema de Informacion de Ocupacion del Suelo
en Espafia (SIOSE).

En el caso de la clasificacion de USDA se diferencian 12 tipos de suelo por la presencia

o0 ausencia de horizontes de diagnéstico o caracteristicas que muestran el grupo
dominante de procesos formadores de suelo que se han desarrollado vy, se trata por
tanto, de una valoracién en cierta forma subjetiva, pero que aporta informacion sobre

el tipo de vegetacién que existe o puede existir en la zona.

Por lo que se refiere a la estructura formal de la zona de implantacion de la PSFV de
Llanera se localiza sobre suelos del orden de Inceptisoles. Son suelos con baja o
media evolucion, en los que los horizontes no estan muy definidos. En las zonas con

inclinacion, la carencia de vegetacién da lugar a problemas de erosion.

En lo que respecta a los usos de suelo en la zona de ocupaciéon por la PSFV de
Llanera, se tiene un mosaico de cultivos citricos y no citricos y cultivos herbaceos
distintos de arroz, tal y como se ha visto en el apartado anterior, destacando que "son
campos con actividad agricola por su nivel de cuidado y mantenimiento. Esta zona

agricola se encuentra representada en la Figura 21.

En lo que respecta a la cobertura artificial, esta engloba tanto a las zonas urbanas

marcadas en morado como a la A-7 y se observan en la Figura 21.

Esta zona y dentro del ambito de estudio del presente EIAP la actuacién puede implicar
afeccién a los municipios de Llanera de Ranes, Estubeny, Sellent, Rotgla i Corbera,
La Granja de la Costera, Torrella, Vallés, Cerda, Xativa, Canals, L’Alcudia de Crespins

y Novetlé.

En cuanto a la zona verde de la figura que representa el uso forestal del suelo
predomina sobre las anteriores, en cuanto a superficie. El relieve de estas se
encuentra en su mayor parte entre el 25 y 50%, estando en menor proporcion las

pendientes mas acentuadas.
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Figura 21.0Ocupacion del suelo del SIOSE PSFV de El Panser. Fuente: Elaboracion propia
En el entorno se observa que la distribucidon de las parcelas agricolas de la zona se

realiza en terrazas, a menudo separadas por muros de mamposteria, como se

presentan en las siguientes imagenes:

Figura 22. Distribucion de la zona agricola en el entorno de la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracion
propia
En la zona envolvente a la implantacién se observan zonas forestales en las que
podemos encontrar un mosaico de arbolado forestal tipo coniferas y pastizal, tal y

como se observa en la siguiente figura que muestra la zona este de la instalacion.

Figura 23. Zona forestal de la zona este de la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracion propia

Asi pues, la zona forestal del entorno inmediato de Llanera se encuentra caracterizada

por la presencia de numerosas especies vegetales entre las que se destacan:
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Figura 24.Pino carrasco en el entorno de la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracion propia

En la imagen anterior se presenta el pinus halepensis o pino carrasco. Se tarta de una
especie arbdrea que puede alcanzar los 25 metros de altura y que esta presente en
bosques secos de tipo mediterraneo.

Figura 25.Algorrobo en el entorno de la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracion propia

En la anterior imagen se muestra al algarrobo europeo (ceratonia siliqua) se trata de

un arbol de una altura media de 6 metros y de follaje perenne.

Por su parte, el lentisco (Pistacia lentiscus) se trata de un arbustodioico, siempre verde,
y de 1 a 5 metros de altura. Se trata de una especie muy tipica del area del
mediterraneo.
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Figura 26.Lentisco en el entorno de la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracion propia

La especie que se presenta a continuacion es el conocido popularmente como palmito
o palmera enana (Chamaerops humilis). Es la Unica especie de palmera autéctono a

de la peninsula ibérica y las Islas Baleares.

Figura 27.Palmito en el entorno de la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracion propia

La esparraguera o esparrago comun (Asparagus officinalis) es una planta herbacea

perenne de follaje muy ramificado:

Figura 28.Esparraguera en el entorno de la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracion propia

La retama amarilla (Retama sphaerocarpa L.) es un arbusto que puede alcanzar los 3

metros de altura y que es nativo del Norte de Africa y de la peninsula ibérica.

Figura 29.Retama en el entorno de la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracién propia

El brezo o Calluna Vulgaris es natural de Europa, norte de Africa y América donde
crece en terrenos estériles y acidos. Es frecuente encontrarla en los claros del bosque,
pero cabe destacar que la presencia de esta planta en un bosque representa un gran

empobrecimiento del suelo.
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Figura 30.Brezo en el entorno de la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracion propia \ Figura

31.Almendro en el entorno de la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracién propia

El almendro o Prunus dulcis puede alcanzar hasta los 10 metros de altura. Se trata de

una especie frutal de zonas templadas.

Figura 32.Corona de Fraile en el entorno de la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracion propia
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El romero (Salvia rosmarinus), mostrado en la anterior imagen, es una hierba lefosa

perenne, nativa de la region mediterranea.

La PSFV se encuentra compartimentado en poligonos, una de estas divisiones
corresponde con la zona de paso del Barranc del Brull, el cual se une en su recorrido

con el Barranc de la Serreta de Parra.

En esta zona se observa vegetacion de ribera, constituida principalmente por la cafia
(Arundo donax), se trata de una especie invasora procedente de Asia y, se puede
observar como se estan utilizando métodos para su exterminacién como es la cubricion

con plasticos que impiden que realice la fotosintesis.

.

Figura 33. Vegetacion de ribera en el entorno de la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracién propia

Tal como se plante6 en el estudio de alternativas y, en base al Decreto 14/2020 de

medidas para acelerar la implantacién de instalaciones para el aprovechamiento de

las energias renovables, se debera de mantener un margen de seguridad con respecto

a los cauces de 50 metros a cada lado.

En el recorrido del barranco se observan zonas con agua estancada:

Figura 34. Barranc del Brull entorno de la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracion propia

También se observan Chopos (Populus nigra) y Baladre (Nerium Oleander). El primero
se trata de un arbol de hoja caduca y de crecimiento rapido, pudiendo llegar a alcanzar
hasta los 30 metros. Es la especie de bosque de ribera mas comun, vegetando en
cursos fluviales o siendo plantado en llanuras de inundacion y terrenos de cultivo de

regadios.
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s

Figura 35.Chopo en el entorno de la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracion propia

El baladre por su parte es un arbusto de hoja perenne que suele medir entre 1y 2

metros y presenta un follaje denso de un caracteristico color verde intenso que se

mantiene estable durante todo el ano.

Se trata de una planta que esta acostumbrada a crecer en barrancos mediterraneos
soportando condiciones de lluvia, temperaturas intensas y condiciones del suelo

mediocres.

Figura 36.Baladre en el entorno de la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracion propia

En la imagen siguiente se presenta el carrizo (Phragmites australis), una especie de
cafia de hoja perenne, la cual suele habitar en suelo humedos y que también
caracteriza la vegetacion tipica de ribera que se observa en el entorno de la

implantacion.
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Figura 38. Paso del gasoducto en el entorno de la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracién propia
Figura 37.Carrizo en el entorno de la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracién propia

Como se observa la zona del gasoducto presenta una servidumbre que debe de ser
Ademas, se localiza un gasoducto entre los limites de dos poligonos que conforman la respetada en todo caso, la cual se ha tenido en cuenta a la hora de proyectar la
instalacion, y que en el terreno se pudo identificar a través de la siguiente sefial de instalacion.

color amairrillo.
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Figura 39. Paso del gasoducto en el entorno de la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracion propia

La siguiente imagen se adjunta con el fin de tener una visién general del paisaje sobre

el que se va a implantar la PSFV.

Figura 40. Paso del gasoducto en el entorno de la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracion propia

propia

6.3. UNIDADES DEL PAISAJE Y RECURSOS PAISAJISTICOS

Tras analizar las distintas variables que interfieren en el paisaje, es conveniente
establecer un orden de prioridad para determinar en base a cual de estas variables,
se debe comenzar el proceso de delimitacion tanto de las Unidades de Paisaje como

la de los Recursos Paisajisticos.

En el caso del presente Estudio de Integracion Arquitectdonica y Paisajistica, la
delimitacion de las Unidades del Paisaje se ha realizado en funcion de la vegetacion y
de los usos del suelo, es decir, de las cubiertas del suelo, ya que son estos los
elementos considerados como mas significativos y que mejor pueden ayudar a
caracterizar la unidad o unidades existentes en el ambito de estudio, de manera que
cada unidad sea lo mas homogénea posible en cuanto a su contenido, pero no en su

forma y extension.

Esta primera division espacial proporcionara un inventario de unidades espaciales que
no hay que confundir con las unidades de paisaje propiamente dichas, que son el
resultado del proceso de caracterizacion, ya que las primeras son los elementos
basicos de comparacion y analisis y, las segundas, la agregacion de las que responden

de modo idéntico.

a) Identificacion de los elementos: vegetacion y usos del suelo: En esta fase se
cartografia el parametro condicionante (vegetacion y usos del suelo) sobre la
fotografia aérea del ambito de estudio para establecer una primera base de

trabajo.

Aunque en cualquier proceso relacionado con el estudio del territorio el relieve
representa un elemento fundamental a tener en cuenta, en este caso se ha
considerado relevante, ya que la orografia del terreno es llana en una parte y con cierta
pendiente en otra. La hidrologia, igual que el relieve, es otro factor clave en el analisis
previo de la situacién que puede condicionar la percepcion de un determinado paisaje,
por lo tanto, también se cartografiaran los datos recogidos para completar la

informacion referente a la zona objeto del estudio.

La separacion visual de las unidades de inventariado se completa con el trabajo de
campo, a través del cual se comprobara toda la informacién recopilada dibujando in
situ, sobre el mapa topografico y de usos, los cierres visuales relevantes de manera

que sea posible constituir cada unidad.

b) Identificacion de barreras visuales: Las barreras visuales corresponden
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principalmente a construcciones urbanas, infraestructuras lineales, estas
ultimas representadas principalmente por, carreteras y caminos rurales. Con
ayuda de la cartografia tematica se identifican las posibles barreras que afectan
al ambito de estudio para a continuacion anadir a esta informacion los datos
recogidos en el trabajo de campo. El resultado se incorpora sobre la solucion

del apartado anterior.

¢) Identificacion de otros elementos que configuran el paisaje: Ya se ha avanzado
al comienzo del estudio, que el elemento basico para determinar con mayor
homogeneidad las unidades de inventariado es la vegetacion y usos del suelo,
factores que a su vez determinaran las divisiones del territorio. Sin embargo,
para obtener un resultado mas exacto es conveniente afadir el resto de los
elementos que configuran el paisaje. Estos elementos, que difieren en su
tipologia, constituyen el marco histérico donde se da cada paisaje y son

dependientes de la intervencién del factor humano.
Los elementos que se consideran relevantes y que por lo tanto representan una
informacion que va a ser decisiva en el proceso de delimitacion de las unidades del
paisaje son, entre otros:
Patrones urbanos, estructuras parcelarias y de la propiedad, tipologias de los
asentamientos, tipologias constructivas, modelos de cultivo, red de caminos antiguos,

obras hidraulicas.

En una primera aproximacion para la PSFV proyectada se pueden considerar las

siguientes clases de vegetacion y usos del suelo:

e Llanera: Zona forestal,

¢ |a zona agricola

o yel Valle del Rio Sellent.
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Figura 41. Clases de vegetacion y usos de suelo en PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracion propia

6.3.1. UNIDADES DE PAISAJE

Segun el anexo | de la LOTUP en el apartado b.2.), las unidades de paisaje se
delimitaran en proporcion a la escala del plan o proyecto de que se trate, atendiendo
a las variables definitorias atendiendo a las variables definitorias de su funcién y su
percepcion, tanto naturales como por causa de la intervencion humana y seran
coherentes con las delimitadas por planes y proyectos aprobados por la administracion
competente y con las unidades ambientales delimitadas en los procesos de evaluacion

ambiental.
La PSFV de Llanera se localiza en el término municipal de Llanera de Ranes. Este
municipio se localiza en la comarca de la Costera. El encuadre paisajistico de esta

zona segun el Atlas de Paisaje de la Comunitat Valenciana es el siguiente:

e Por lo que respecta al tipo de paisaje se enmarca dentro del tipo “Corredor
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agricola de la Font de la Figuera y Xativa”.

e Elambiente paisajistico corresponde a Sierras y valles prebéticos de la Costera
y Albaida.

e Por ultimo, en cuanto a la unidad paisaje regional la PSFV de El Panser estaria

localizada dentro del UPR10.57 Vall de Xativa i corredor del Riu Canyoles.

Se localiza en el valle formado entre la zona forestal Alt de moran y Carraposa. Esta
zona forestal se integra dentro de los paisajes asociados al corredor del Jucar, se trata
del Paisaje de Relevancia Regional 16 “hoces del Cabriel, Muelas de Corte y Macizo
del Caroig”.
Asi pues, en una primera aproximacion se identifican dos Unidades de Paisaje:

e Unidad de Paisaje n°1: Zona agricola

e Unidad de Paisaje n°2: Zona forestal

e Unidad de Paisaje n°3: Valle del Rio Sellent

Unidad de Paisaje n°1: Zona agricola

Como se ha comentado, aunque la predominancia de cultivo es de citricos en la zona,
se observan también olivos en la zona de implantacién, y caquis. Cabe destacar que,
al contrario de lo que se observa en El Panser, la zona agricola esta en uso, y

unicamente se observan campos abandonados de manera excepcional.

Figura 42. UP n°1 Zona agricola. Fuente: elaboracion propia

Unidad de Paisaje n°2: Zona forestal

La zona de implantacion de la PSFV se localiza entre estas dos zonas forestales. En
la margen oeste de la implantacién la zona Alt de Moran se trata de una zona forestal
ocupada mayoritariamente por matorral, mientras que la zona este prevalece la
predominancia de una zona forestal arbolada denominada Alt de Carrasposa. Ambas
zonas proporcionan un paisaje caracteristico de la zona, y tienen elementos
arqueoldgicos que deben ser conservados. Sin embargo, el terreno forestal definido

en la unidad paisajistica en cuestién engloba mas terreno.

-

Figura 43. UP n°2 Zona forestal. Fuente: elaboracion propia
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Unidad de Paisaje n°3: Valle del Rio Sellent

El Valle del rio se localiza en el término municipal de Sellent. El rio Sellent es un rio
del este de la peninsula ibérica, afluente del rio Jucar por su margen derecha que

presenta fuertes pendientes y un caudal irregular.

Tiene una longitud de 13,5 km y la superficie de su cuenca comprende 273,9 km?2.
Atraviesa las localidades valencianas de Bolbaite, Chella, Anna, Estubeny, Sellent,

Carcer y Cotes.

Dentro de la vegetacion que se puede observar en su ribera se destaca la presencia
de Cafias (Arundo Donax), Taray (Tamarix spp.) y Baladre (Nerium Oleander) entre

otros:

Figura 44. UP n°3 Valle del Rio Sellent. Fuente: elaboracién propia

Siguiendo el procedimiento de El Panser, para la PSFV de Llanera se presenta el
siguiente mapa en el que se delimitan las unidades de paisaje, la cuenca visual de

3.000 metros y los distintos elementos de la PSFV.

Leyenda
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Figura 45. Delimitacion de las Unidades de Paisaje en la PSFV de Llanera. Fuente: elaboracién propia

Como se detallara en apartados siguientes, se realizaran una serie de actuaciones con
el firme objetivo de mimetizar e integrar la PSFV en el paisaje, minimizando la posible

alteracion que pueda sufrir el paisaje en determinados puntos de observacion.

6.3.2. RECURSOS PAISAJISTICOS

Segun el anexo 1 apartado b punto 3 del Decreto Legislativo 1/2021 (LOTUP) se define
recursos paisajisticos como: “todo elemento o grupo, lineal o puntual, singular en un
paisaje, que define su individualidad y tiene valor ambiental, cultural yo histoérico, y/o

visual y que se identificaran segun lo siguiente:
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e Por su interés ambiental. Infraestructura verde del territorio y areas o elementos
del paisaje objeto de algun grado de proteccion, declarado o en tramitacion,
calificados de valor muy alto o alto por los instrumentos de paisaje, o con

valores acreditados por las declaraciones ambientales.

e Por su interés cultural y patrimonial. Areas o elementos con algun grado de
proteccion, declarado o en tramitacion, y los elementos o espacios apreciados
por la sociedad del lugar como hitos en la evolucion histérica y cuya
modificacion de las condiciones de percepcion fuera valorada como una

pérdida de rasgos locales de identidad o patrimoniales.

e Por su interés visual. Areas y elementos sensibles al andlisis visual cuya
alteracion puede hacer variar negativamente la calidad de la percepcion, tales
como: hitos topograficos, laderas, crestas, linea de horizonte, rios y similares;
perfiles de asentamientos histéricos, hitos urbanos, culturales, religiosos o
agricolas, siluetas y fachadas urbanas, y otros similares; puntos de observacion
y recorridos paisajisticos relevantes; cuencas visuales que permitan observar
los elementos identificados con anterioridad, la imagen exterior de ntcleos
urbanos de alto valor y su insercién en el territorio, y/o la escena urbana interior;

y areas de afeccion visual desde las carreteras.”

Asi pues, siguiendo las indicaciones mencionadas se va a proceder a mencionar los

recursos paisajisticos dentro del ambito de estudio del presente EIAP.

6.3.2.1. Recursos paisajisticos por su interés ambiental

La PSFV de Llanera no afecta a ningun recurso paisajistico, puesto que su localizacion
se encuentra a una distancia suficiente de cualquier elemento de alto valor ambiental,
como pudiera ser LIC/ZEC/ZEPA, corredores fluviales, u otros elementos de la

infraestructura verde.

Sin embargo, la zona forestal contiene un ecosistema de Pinus halepensis el cual no

se vera afectado por la implantacion de la instalacion, y por otra parte, la vegetacion

de ribera colindante con la instalacién que, para prevenir su afeccién, se tomaran

medidas especificas.

6.3.2.2. Recursos paisajisticos por su interés cultural

En este apartado se describiran los recursos paisajisticos relevantes desde el punto
de vista cultural a menos de 3 kildmetros, es decir, bienes de interés cultural, bienes
de relevancia local, yacimientos arqueoldgicos u otros que pudieran verse afectados
por las plantas proyectadas. Sin embargo, al Estudio de Impacto Ambiental le

acompafia como un anejo el Estudio arqueoldgico.

e Alt de Moran

En la PSFV de Llanera, a unos 330 metros se localiza el yacimiento arqueolégico Alt
de Moran, un poblado de la Edad de Bronce situado sobre la colina del monte del

mismo nombre.

Dado que, la zona en la que se localiza el yacimiento corresponde con una zona
forestal en la que se limitaran las afecciones de todo tipo derivadas de la actuacion

proyectada, no se vera en ningun caso afectada.

e Alt de Carraposa
Al otro lado de la PSFV se localiza el yacimiento arqueolégico Alt de Carraposa, un
poblado ibérico localizado en lo alto de la colina del mismo nombre. La distancia entre
el yacimiento y la PSFV es de unos 215 metros de zona forestal arbolada, por lo que,
en principio no se vera afectado por el impacto visual de la instalacion.

e LalLlacuna

Este yacimiento que se localiza a una distancia de aproximadamente 125 metros de la

implantacién se trata de un poblado ibérico.
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e Ermita del Santisimo Cristo de Torrent

A unos 500 metros de distancia se localiza esta Ermita dentro del término de Llanera,
se trata de un Recurso Paisajistico Local. Aunque desde 1902 pertenece a la
demarcacion de los Santos Joanes de Rotgla. Es muy probable que fuera construida
sobre un ermitorio musulman. Después de su destruccion en 1748 fue reconstruida

con la limosna de los fieles.

Torrant d’En Fenollet es una aldea de la Costera de Ranes, muy proxima a Rotgla y
Corbera. Hasta1838 fue un pueblo. Desde esa fecha pertenece al término municipal
de Llanera de Ranes, pero eclesiasticamente depende de la parroquia de Rotgla i

Corbera.

Fue una antigua alqueria morisca hasta 1609 y era sefiorio del Marqués de Fenollet.

Su ultimo sefior fue el Marqués de Boil que tuvo un palacio ya desaparecido.

6.3.2.3. Recursos paisajisticos por su interés visual

e Areas de afeccion visual desde carretera

La zona sur de la PSFV en Llanera se encuentra a una distancia de 230 metros de la
A7 (autovia del mediterraneo), se trata de una carretera concurrida que, por su
posicion sobreelevada, sobre el llano donde se proyecta la instalacion se prevé que

haya contacto visual.

La zona norte de la instalacion se proyecta a unos 75 metros desde la CV-590, se trata

de la carretera secundaria que conecta Ayora con Rotgla y Corbera por Enguera.
¢ Elementos Topograficos
En Llanera se tienen dos crestas a ambos lados de la actuacién proyectada con las

denominaciones de Alt de Moran y Alt Carraposa, desde la cima de ambos montes se
puede apreciar la PSFV.

Alt de Moran es zona forestal con predominancia de matorral y, la zona de Alt de

Carraposa se trata de zona forestal con arbolado.

e Recorridos paisajisticos y miradores
Dada la situacion de la PSFV en Llanera, cabe destacar en la Zona Alt de Moran que
se localiza sobre el Paisaje de Relevancia Regional PRR 16.Hoces del Cabriel, Muelas
de Cortes y Macizo del Caroig.

e Vias pecuarias

En este recurso se localiza la Colada de Torrente que atraviesa la zona de

implantacién de la PSFV y la Cafiada Real de Castilla, esta ultima parte de su

recorrido transcurre sobre la carretera CV-590.

Figura 46. Colada de Torrente. Fuente: Elaboracién propia

En la imagen anterior también se observa la via pecuaria “La Colada de Torrente” que
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se encuentra asfaltada.

6.3.3. CALCULO DE LA FRAGILIDAD VISUAL

Se analiza el grado de sensibilidad al cambio, en funcién de la singularidad o escasez
de los elementos del paisaje a escala local o regional, de la capacidad de
transformacion de las Unidades de Paisaje y de los Recursos paisajisticos, a acomodar
cambios sin la pérdida de su caracter y, finalmente, en funcion de los objetivos de
calidad paisajistica de las Unidades de Paisaje del ambito del estudio. Es decir, la

fragilidad del paisaje antes cambios inesperados.

Andrés Munoz-Pedreros habla del término Fragilidad (“La Evaluacion del Paisaje: una
herramienta de gestion ambiental”) refiriéndose a él como la capacidad de respuesta
de un paisaje frente a un uso de él, es decir, el grado de deterioro ante cambios en
sus propiedades. Esta es una forma de establecer su vulnerabilidad. Lo contrario es la
capacidad de absorcién visual (Escribano et al. 1991), entendida como la capacidad

de recibir alteraciones sin deterioro de la calidad visual y viceversa.”
La valoracion de la Fragilidad del paisaje suele realizarse utilizando el Método
propuesto por Mufioz Pedreros, inspirado a su vez en Escribano et al. (1991) y MOPT

(1993), que considera tres variables:

a) Factores biofisicos que ponderan la fragilidad visual del punto considerado suelo,

cubierta vegetal, pendiente y orientacion.

b) Caracter histérico-cultural, que pondera la existencia, al interior de un paisaje, de

valores singulares segun escasez, valor tradicional e interés historico.

c) Accesibilidad, dado por la distancia y acceso visual y desde carreteras y poblados.

Los factores biofisicos determinan la fragilidad visual del punto, que sumados a los

factores histérico culturales, constituyen la fragilidad visual intrinseca:

VFVP=ZS.nf7

VFVP: valor de la fragilidad visual del punto

S: valor numérico de la fragilidad del factor en el punto.
f: factores biofisicos

n: n° de factores considerados

De los resultados obtenidos se obtiene la clasificacion de la fragilidad visual de las

unidades de paisaje en funcion de los valores de la siguiente tabla:

Baja Media Alta

1,0-1,7 1,7-2,3 2,3-3,0

Tabla 28. Clasificacion de la fragilidad visual. Fuente: elaboracién propia

¢ Unidades de Paisaje

Unidad de Paisaje 1 Zona agricola (UP1)

La zona agricola de citricos definida como unidad de paisaje en el entorno de la PSFV
de Llanera presenta entre el 34 y 67% de la zona definida esta cubierta por especies
lefiosas, con menos de tres estratos vegetacionales. La altura de la vegetacion
predominante no supera los 3 metros de altura siendo esta vegetacion predominante
el cultivo de naranjos, con estacionalidad perennifolia. El contraste croméatico
vegetacion/vegetacion es policromatica sin pauta nitida, con contraste visual bajo. La
zona objeta de estudio es una llanura y la exposicion del misma por tanto no es
relevante. Por ultimo, en cuanto el valor cultural y histdrico, se le va a dar un valor alto,

debido a las estructuras de riego de alto valor como son las acequias, molinos u otros.

Unidad de Paisaje 2 Terreno forestal (UP2)
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Esta zona forestal presenta mas del 67% de su terreno cubierto por especies lefiosas
presentando mas de 3 estratos vegetales. La altura de vegetacién promedio se
considera superior a 3 metros pues la especie predominante es el pino carrasco (pinus
halepensis) de hoja perenne. Se podria describir el paisaje como policromatico con
pauta nitida respecto a la vegetacion vy, respecto al suelo, contraste visual medio,

cuyas pendientes sobrepasan el 55% y presenta orientacién norte.

Unidad de Paisaje 3 Valle del Rio Sellent (UP3)

El recorrido del Rio Sellent dentro del ambito de estudio de este EIAP presenta un
suelo cubierto en menos del 34% por especies lefiosas, se tienen menos de tres
estratos vegetacionales y la altura de la vegetacién predominante no va a superar los
3 metros de altura puesto que se trata de herbaceas principalmente y, por tanto, sera
caduca. El contraste visual sera alto presentando manchas monocromaticas y su
trazado discurre por el interior de una llanura. La orientacion no sera relevante dado
que el paisaje no se va a ver influenciado y se trata de una zona con valor cultural e

histérico medio.

Lo expuesto anteriormente, se recoge en la siguiente tabla:

VALORES DE FRAGILIDAD VISUAL UNIDADES DE
FACTOR CARACTERISTICA ERAGILIDAD PAISAJE
NOMINAL | NUMERICO UP1 upP2 uP3
67-100 % suelo cubierto de .
. ~ Bajo 1
especies lefiosas
Densidad de la -679 1
i d 34-67 % su.elo ctfblerto de Medio 2 2 1 3
vegetacion especies lefiosas
- 0, i
0-34 % sm‘elo cu~blerto de Alto 3
especies lefiosas
> 3 estratos vegetacionales Bajo 1
Diversidad de estratos < 3 estratos vegetacionales Medio 2 2 3 2
de la vegetacién -
1 estrato vegetacional
) Alto 3
dominante
> 3 m de altura promedio Bajo 1
Al | r
tura d‘.e, @ >1m <3 mde altura promedio Medio 2 2 1 2
Vegetacion
< 1 m de altura promedio Alto 3
Vegetacion d.om.mante Bajo 1
perennifolia
Estacionalidad de la . .
a Vegetacién mixta Medio 2 2 1 3
vegetacion — i
Vegetacion fiorr.zmante Alto 3
caducifolia
Manchas policromdticas sin .
auta nitida Bajo 1
CV Contraste p
cr.c,)matlco 5 Manchas pohcro'n?atlcas con Medio 2 1 2 3
vegetacién/vegetacion pauta nitida
Manchas monocromdticas Alto 3
Contraste visual bajo Bajo 1
CS Contraste
cromatico Contraste visual medio Medio 2 1 2 3
vegetacién/suelo i
Contraste visual alto Alto 3
0-25 % Bajo 1
Pendiente 25% - 55 % Medio 2 1 3 2
>55% Alto 3
Exposicién sur/este Bajo 1
Orientacion paisaje Exposicion sureste/noroeste Medio 2 2 1 1
Exposicién norte/oeste Alto 3
Baja unicidad, singularidad y/o Bajo 1
valor
Valor ct:|It.uraI y Media unicidad, singularidad Medio 2 ) 2 )
histérico y/o valor
Alta unicidad, singularidad y/o Alto 3
valor

Tabla 29. Factores para evaluar la fragilidad visual de las UP en la PSFV de Llanera. Fuente:

elaboracion propia

En cuanto a la valoracion de la fragilidad paisajistica de las unidades de paisaje para
la PSFV de Llanera se realiza a partir de los valores de la Tabla 29, y se extraen los

siguientes resultados:
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LLANERA. FRAGILIDAD VISUAL

FACTOR uP1 uP2 uP3

Zona agricola Terreno forestal Valle del Rio Sellent

TOTAL Baja 1,67 Media 1,78 Media 2,33

Tabla 30. Factores para evaluar la fragilidad vidual de las UP en la PSFV de Llanera. Fuente:
elaboracion propia

o Recursos de Paisaje

Recurso Paisajistico 1 Alt de Moran (RP1)

La descripcién de este recurso coincide con el de la UP2.

Recurso Paisajistico 2 Alt de Carrasposa (RP2)

La descripcién de este recurso coincide con el de la UP2.

Recurso Paisajistico 3 La Llacuna (RP3)

Se trata de una zona forestal cubierto principalmente por especies lefiosas, presenta
1 estrato vegetacional dominante con una altura superior a los 3 metros, dado que la
vegetacion dominante es el pino carrasco. En cuanto al contraste visual, este es medio

presentado manchas policromaticas sin pauta nitida.

La pendiente del terreno es media, y la exposicidon es sureste/noroeste, con valor

cultural e histérico medio.

Recurso Paisajistico 4 Ermita del santo Cristo (RP4)

La zona en la que se localiza este recurso presenta una vegetacion ruderal, asi pues,
se tarta de vegetacion herbacea con mas de 3 estratos vegetacionales de menos de 1

metro de altura, el contraste visual es bajo con manchas policromaticas sin pauta nitida

y no presenta pendiente. La orientacion no es relevante para la valoracién de este

recurso pero presenta un alto valor histérico cultural.

Recurso Paisajistico 5 Carreteras (RP5)

En cuanto a la valoracion de este recurso se tendra una fragilidad visual baja, tal y
como se presenta en la siguiente tabla, dada la valoracion de los diferentes criterios

que le dan valor al paisaje.

Recurso Paisajistico 6 Vias Pecuarias (RP6)

En cuanto a la valoracion de las vias pecuarias como recurso paisajistico por un lado,
la vegetacién dominante es habitualmente herbaceas, localizadas a ambos lados de
estas en cualquier caso. Asi pues, el terreno estara ocupado en menos de un 34% por
especies lefiosas y la diversidad de estratos sera elevado dandose todas las fases de

crecimiento de la vegetacion.

La altura de la vegetacion predominante sera inferior a 1 metro y se tratara de
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herbaceas que dan al paisaje un contraste visual bajo con manchas policromaticas sin
pauta nitida. En esta zona como ya se ha comentado la pendiente es mayormente nula

y la orientacion del recurso tampoco sera relevante en la valoracién del paisaje.

En cuanto al valor cultural e histérico, estas vias han sido utilizadas histéricamente
como puntos de conexion de los pequefios nucleos urbanos y, actualmente, se

encuentran protegidas por la legislacion por lo que, tienen un alto valor.

Recurso Paisajistico 7 Rio Sellent (RP7)

La descripcion de este recurso coincide con el de la UP3.
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VALORES DE FRAGILIDAD

FRAGILIDAD VISUAL RECURSOS PAISAJIiSTICOS

FACTOR CARACTERISTICA
NOMINAL NUMERICO RP1 RP2 RP3 RP4 RPS RP6 RP7
67-100 % suelo cubierto de especies lefiosas Bajo 1
Densidad de la vegetacion 34-67 % suelo cubierto de especies lefiosas Medio 2 1 1 1 3 1 1 3
0-34 % suelo cubierto de especies lefiosas Alto 3
> 3 estratos vegetacionales Bajo 1
Diversidad de estratos de | . .
versigac de es. ,'a osdela < 3 estratos vegetacionales Medio 2 3 3 2 1 1 1 2
vegetacion
1 estrato vegetacional dominante Alto 3
> 3 m de altura promedio Bajo 1
Altura de la Vegetacion > 1 m <3 mde altura promedio Medio 2 1 1 2 1 2 1 2
< 1 m de altura promedio Alto 3
Vegetacién dominante perennifolia Bajo 1
Estacmnalld?fi dela Vegetacién mixta Medio 2 1 1 1 2 2 3 3
vegetacion
Vegetacién dominante caducifolia Alto 3
Manchas policromdticas sin pauta nitida Bajo 1
vV ati .
¢ Contra’\ste croma'f|’c ° Manchas policromdticas con pauta nitida Medio 2 2 2 2 2 2 1 3
vegetacion/vegetacion
Manchas monocromadticas Alto 3
Contraste visual bajo Bajo 1
CS Contrast: ati A
on ras.? cromatico Contraste visual medio Medio 2 2 2 2 2 1 1 3
vegetacion/suelo
Contraste visual alto Alto 3
0-25% Bajo 1
Pendiente 25% -55% Medio 2 3 3 2 1 1 1 2
>55 9% Alto 3
Exposicién sur/este Bajo 1
Orientacion paisaje Exposicién sureste/noroeste Medio 2 1 1 2 2 2 3 1
Exposicién norte/oeste Alto 3
Baja unicidad, singularidad y/o valor Bajo 1
Valor cultural y histérico Media unicidad, singularidad y/o valor Medio 2 2 2 2 3 1 3 2
Alta unicidad, singularidad y/o valor Alto 3

Tabla 31. Factores para evaluar la fragilidad visual de las Recursos Paisajisticos en la PSFV de Llanera. Fuente: elaboracion propia
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Por lo que respecta a la fragilidad visual de los recursos paisajisticos de Llanera se obtienen los siguientes resultados tras la valoracion realizada a través de los valores obtenidos de la Tabla 31:

LLANERA. FRAGILIDAD VISUAL DE LOS RECURSOS PAISAJISTICOS

FACTOR
RP1 RP2 RP3

RP4

RP5 RP6 RP7

Alt de Moran Alt de Carrasposa La Llacuna

Ermita

Carreteras Vias Pecuarias Rio Sellent

TOTAL Media 1,78 Media 1,78 Media 1,78

Media

1,89

Baja 1,44 Baja 1,67 Media 2,33

Tabla 32. Factores para evaluar la fragilidad vidual de las UP en la PSFV de Llanera. Fuente: elaboracién propia

6.3.4. CAPACIDAD DE ABSORCION VISUAL

La metodologia para la evaluacién de la capacidad de absorcién visual (Visual
Absorption Capability, VAC), propuesta por YEOMANS (1986) en la linea de los
trabajos de ANDERSON et al. (1979).

En este caso no es la fragilidad visual sino su opuesto, la capacidad de absorcién
visual, definida como la capacidad del paisaje para acoger actuaciones propuestas sin
que se produzcan variaciones en su caracter visual, lo que centra la atencién. Su
valoracion se realiza también a través de los factores biofisicos, considerados en el
modelo anterior. Los factores biofisicos implicados se integran en la siguiente férmula
(YEOMANS, 1986):

CAV=P-(E+R+D+C+V)

P= Pendiente (a mayor pendiente menor CAV). Este factor se considera el mas

significativo por lo que actia como multiplicador.

E= erosionabilidad (a mayor E, menor CAV).

R = capacidad de regeneracion de la vegetacion (a mayor R, mayor CAV).

D = diversidad de la vegetacion (a mayor D, mayor CAV).

C= contraste de color de suelo y roca (a mayor C, mayor CAV).

V= contraste suelo-vegetacion (a mayor V mayor CAV)

La capacidad de absorcién visual obtenida puede combinarse con los objetivos de
calidad visual (Visual Quality Objectives, VQO), para establecer clases de gestion

visual y de restricciones de uso por motivo visual.

Las combinaciones calidad-fragilidad es util, para tener en cuenta los valores
paisajisticos a la hora de conservar y de promover: las combinaciones alta calidad-alta
fragilidad seran candidatos destacados a la proteccion, las de alta calidad-baja
fragilidad a la promocion de actividades en las cuales constituya el paisaje un factor
de atraccidn, las de baja calidad-baja fragilidad a la localizacién de actividades del tipo

disposicién de residuos u otras semejantes.

En funcién de los resultados obtenidos de la capacidad de absorcion visual de cada
una de las Unidades de Paisaje y de la PSFV proyectada, se llevara a cabo una

clasificacion en base a la siguiente tabla:

Baja Media Alta

0-15 15-30 30-45

Tabla 33. Clasificaciéon de la Capacidad de Absorcién Visual. Fuente: elaboracion propia
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Unidad de Paisaje 1 Zona agricola (UP1)

En cuanto a esta UP, como ya se ha comentado, se localiza sobre una llanura
presentado una vegetacion agricola. Existe cierto grado de erosién e inestabilidad, y
presenta un contraste visual bajo entre el suelo y la vegetacion y entre el suelo y la

roca. El potencial de regeneracién es moderado.

Unidad de Paisaje 2 Terreno forestal (UP2)

Las pendientes de esta UP son elevadas con una diversidad de vegetacion importante,
presentando mezcla de claros y bosques. La zona presenta cierto grado de erosion e
inestabilidad, debido a las fuertes pendientes y la escorrentia. El contraste es
moderado entre suelo y vegetacion y bajo entre suelo y roca y la vegetacién presenta

un potencial de regeneracién moderado.

Unidad de Paisaje 3 Valle del Rio Sellent (UP3)

En cuanto al valle del Rio Sellent, este presenta una pendiente moderada, con una
diversidad de vegetacion alta. La estabilidad y erosionabilidad es moderada debido a

la pendiente del terreno y el flujo del agua.

En cuanto al contraste visual vegetacién suelo, este presenta un valor medio vy, lo
mismo ocurre para el contraste suelo-roca. En cuanto a la regeneracién de la
vegetacion, se trata de vegetacién de ribera la cual se debe de proteger puesto que,
actualmente, ha sido desplazada por la cafia, arundo donax, que presenta un alto

grado de regeneracion.

En base a lo expuesto anteriormente, se construye la siguiente tabla:

VALORES DE

FRAGILIDAD CAV Llanera
FACTOR CARACTERISTICA Zon Terren Valle del
NOMINAL | NUMERICO | O™ erreno Rio
agricola forestal
Sellent
>55 % Bajo 1
pendiSues 25% - 55 % Medio 2 3 1 2
0-25 % Alto 3
Eriales, prados y Bajo 1
matorrales
Diversidad de la vegetacion Conlferas, repoblaciones Medio 2 2 3 3
Diversificada (mezcla de Alto 3
claros y bosques)
Restriccién alta (riesgo
alto de erosién e Baio 1
inestabilidad y .
regeneracion potencial)
Restriccién moderada
Estabilidad sueloy (cierto de erosién e .
erosionabilidad inestabilidad y Medio 2 2 2 2
regenracién potencial)
Poca restriccion por
riesgo bajo de erosién e
inestabilidad y buena gl 3
regeneracion
Contraste visual alto entre .
L. Bajo 1
suelo y vegetacion
Contraste visual
Contraste suelo vegetacién moderado entre suelo y Medio 2 3 2 2
vegetacion
Contraste visual ba].o’ Alto 3
entre suelo y vegetacion
Potencial de regeneracion Bajo 1
bajo
Vegetacion (Re.generacmn Potencial de regeneracion Medio 2 2 ) 2
potencial) moderado
Potencial de regeneracion Alto 3
alto
Contraste alto Bajo 1
Contraste suelo-roca-suelo Contraste moderado Medio 2 3 3 2
Contraste bajo Alto 3
Total 36 12 22

Tabla 34. Factores para evaluar la capacidad absorcion visual de las UP de Llanera. Fuente:
elaboracion propia
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Zona agricola Terreno forestal Valle del Rio Sellent

Alta Baja Media

Tabla 35. Resultado de la CAV de las UP de la PSFV de Llanera. Fuente: elaboracién propia

Es decir, la zona agricola es la UP que mayor capacidad de absorcion visual de la

actuacion presenta, seguida del Valle del Rio Sellent y finalmente, la zona forestal.

6.4.

CONFLICTOS PAISAJISTICOS

Haciendo uso de la guia metodoldgica para los estudios de paisaje de la Conselleria

de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, las tendencias mas frecuentes en el

paisaje son:

Implantacion de infraestructuras que puedan provocar degradacion y

fragmentacion del paisaje.

Presencia de elementos antropicos con disefios poco cuidados en relacion con

el paisaje o artefactos impropios del caracter del lugar.

Implantacion de superficies industriales o comerciales en lugares inadecuados.

Conurbaciéon que genera pérdida de identidad de los nucleos urbanos vy

fragmentacion de los espacios abiertos.

Abandono de los elementos patrimoniales mas relevantes.

Implantacion de modelos urbanisticos de baja calidad, con un caracter que no

responde a la logica del lugar.

Implantacion de actividades sin criterios de ordenacion y articulacion entre

ellas.

Abandono de zonas agricolas.

Estas tendencias llevan asociados los siguientes conflictos:

Desaparicion y degradacion de los paisajes valiosos: Las tendencias de
ocupacion del territorio por diversas actividades antropicas ha provocado la
desaparicién de espacios de alto valor. La identificacion de estos problemas en
el paisaje ha de conducir a medidas de preservacion de los enclaves de mayor
valor, de integracion de las actividades en el paisaje y gestion del patrimonio

paisajistico existente

Fragmentacion de los paisajes: La pérdida de conectividad fisica, funcional y
visual es uno de los conflictos paisajisticos de mayor importancia que se dan
en el territorio. Se han de buscar medidas de preservacion de las conexiones
existentes y propuestas que mejoren la permeabilidad de las barreras

existentes.

Aparicién de nuevos paisajes de baja calidad: La celeridad de los cambios que
se han producido en el territorio ha provocado la aparicion de actividades que
no guardan relaciéon alguna con su contexto paisajistico o que han sido
implantadas sin criterios de disefio paisajistico. Se pueden proponer medidas
de mejora de los paisajes resultantes como el disefio de los bordes urbanos,

las entradas a los nucleos o la regeneracion del tejido urbano.
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7. VALORACION DEL PAISAJE

El paisaje es un elemento del medio que plantea dificultades a la hora de su definicién
y valoracién, ya que se trata con parametros poco objetivos. Para abordar el estudio
del paisaje se ha realizado en los apartados anteriores un estudio de los elementos
del medio que se consideran "componentes" del mismo y de su evolucién historica, lo
que ha permitido realizar una definicion de "Unidades Paisajisticas" y “Recursos

Paisajisticos”.

A continuacion, se procede a valorar la calidad paisajistica de las unidades y recursos

identificados.

El valor paisajistico, se define como el valor relativo que se asigna a cada Unidad de
Paisaje y a cada Recurso Paisajistico por razones ambientales, sociales, culturales o

visuales.

La metodologia a emplear para cada una de las unidades de paisaje y recursos
paisajisticos se ha de establecer mediante la valoracion en funcion de su calidad
paisajistica (criterio técnico) y su visibilidad, otorgando la maxima valoracion a aquellos

elementos que presentan algun tipo de proteccion.

De esta forma, el valor de cada Unidad de Paisaje y de cada Recurso Paisajistico, es
el resultado de la media de las puntuaciones resultantes de la calidad otorgada
técnicamente y de las preferencias de la poblacién, ponderada por el grado de su
visibilidad desde los principales puntos de observacion. La consideracién de la
visibilidad de cada elemento se hizo a partir del mapa de visibilidad, elaborado como

parte del Analisis de Visibilidad, segun se describe mas adelante.

7.1. VALOR DE LAS UNIDADES PAISAJISTICAS

De acuerdo con la Guia Metodoldgica. “Estudios de Paisaje” (CITMA, 2012), la

evaluacién de la calidad del paisaje debe hacerse a partir de los criterios descritos a

continuacion.

Se tendrd en cuenta la presencia de recursos paisajisticos que merezcan

Interés para su conservacion (IC) . i . L
una especial atencion por la necesidad de su preservacion

Uno de los objetivos de la planificacién del paisaje es la preservacién de la
diversidad paisajistica del territorio, como expresion del cardcter de un
Representatividad (R) lugar. De este modo es necesario evaluar la representatividad de un
paisaje como la capacidad de ser el tipo de paisaje caracteristico del
territorio que se estudia, aquel que lo identifica y diferencia de otras zonas

Se precisa evaluar la excepcionalidad dentro de la diversidad paisajistica
de un territorio. Aquellos paisajes que sean tnicos dentro del dmbito de

Singularidad (S , . . .
€ ) estudio, o que se encuentren en peligro de desaparecer, son singularidades
que merecen una atencion especial.
Dentro de los paisajes representativos y singulares, sefialaremos aquellos
Integridad (1) lugares que guardan un alto nivel de integridad, como patrones nitidos de

paisaje.

Dentro del mosaico territorial existen piezas que por su ubicacién, por su
organizacion interna o por su evolucién cobran una especial relevancia
dentro del contexto geogrdfico. Se precisa en este apartado identificar
aquellos paisajes que merecen una consideracion especial por razones que
tienen que ver mds con el contexto, que con valores intrinsecos.

Este criterio ha de estar justificado de manera muy rigurosa. Se deben
destacar aquellos paisajes que muestren una calidad visual alta, que
presenten una expresion estética singular o que posean recursos visuales
relevantes. La reiterada utilizacién de un escenario en actividades como el
arte o el turismo puede estar indicando un interés estético por un lugar
determinado.

Funcion de un paisaje integral
(FPI1)

Calidad de la escena (CE)

Tabla 36. Criterios de evaluacion de la calidad paisajistica. Fuente: Guia metodoldgica. Estudios de
Paisaje. CITMA, 2012

Por tanto, a cada unidad de paisaje y recurso paisajistico se le asigna de manera
justificada un valor de calidad paisajistica en base a los anteriores criterios, segun la

escala siguiente:

e Muy alta (5)

e Alta (4)
¢ Media (3)
e Baja(2)
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e Muy Baja (1)

La calidad final, se calcula como el valor promedio de los valores asignados en base

a los criterios especificados.

En la valoracion de la calidad paisajistica de las Unidades de Paisaje definidas para

Llanera se obtiene la siguiente tabla:

CALIDAD
LLANERA IC R S 1 FPI CE FINAL
uP1 2 2 2 2 3 3 2
uP2 2 4 4 3 4 4 4
ur3 2 4 2 2 3 3 3

Tabla 37. Calidad final de las Unidades de Paisaje del entorno de actuacion de la PSFV de Llanera.

Fuente: Elaboracion propia

La UP2 ha obtenido la mayor calificacion técnica de las unidades consideradas,
obteniendo una calidad final considerada Alta (4) debido a su representatividad,
singularidad, funcion de paisaje integral y calidad de la escena. Por otra parte, la UP1,
con un mayor grado de transformacion, y menor calidad de la escena,
representatividad y singularidad, entre otros parametros, se consideran como de
calidad Baja (2).

De la siguiente figura se observa que la visibilidad de la zona de actuacion es maxima:

Leyenda

PSFV LL2
D Zona de estudio
Visibilidad

[] No visible
[ visible

Figura 47. Mapa de visibilidad de las unidades de paisaje de El Panser. Fuente: Elaboracién propia

LLANERA Criterio técnico Visibilidad ?i)::::r::;ap?:taelf;g: Valor paisajistico
UP1 2 Maxima No Bajo (2)
uP2 4 Maxima No Alto (4)
uP3 3 Maxima No Medio (3)

Tabla 38. Valor paisajistico de las UP del entorno de actuacion de la PSFV de Llanera. Fuente:

Elaboracion propia

7.2. VALOR DE LOS RECURSOS PAISAJISTICOS

La valoracion de los Recursos Paisajisticos se ha realizado siguiendo los mismos
criterios que para la valoracion de las unidades de paisaje, en base a las
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recomendaciones de la Guia Metodoldgica de la CITMA.

En cuanto a la PSFV de Llanera, dentro de su entorno de actuacion se han definido 7

Recursos Paisajisticos:

RECURSOS PAISAJISTICOS
RP1 Alt de Moran
RP2 Alt de Carraposa
RP3 La Llacuna
RP4 Ermita
RP5 Carreteras
RP6 Vias Pecuarias
RP7 Rio Sellent

Tabla 39. Recursos del Paisaje definidos en el entorno de actuacion de la PSFV de Llanera.
Fuente: Elaboracion propia

Estos RP obtienen la siguiente valoracién en cuanto a calidad paisajistica de los

mismos:
LLANERA Ic R s | FPI CE :I‘,‘“LA'\':‘(‘S
RP1 4 4 4 3 4 4 4
RP2 4 4 4 3 4 4 4
RP3 4 2 2 5 3 3 3
RP4 4 2 2 2 3 3 3
RP5 3 2 2 2 2 2 2
RP6 4 3 3 2 2 2 3
RP7 4 4 P 5 3 3 3

Tabla 40. Calidad de los Recursos del Paisaje definidos en el entorno de actuacion de la PSFV de

Llanera. Fuente: Elaboracién propia

De la tabla anterior se destaca la calidad de los recursos paisajisticos de las zonas
forestales de Alt de Moran y de Alt de Carrasposa con una valoracién de 4 que se
corresponde con una calidad Alta del paisaje. En cuanto al poblado de la Llacuna, la

Ermita, las vias pecuarias y el Rio Sellent se consideran de calidad media debido a la

presencia de la actividad humana en el entorno de estos. Por ultimo, las carreteras

tienen una calidad baja del paisaje.

Se obtiene el valor paisajistico, en cumplimiento de la Legislacion de Paisaje en el que
se establece que “en cualquier caso debera atribuirse el maximo valor a los paisajes
que ya estén reconocidos por una figura de la legislacion en materia de protecciéon de
espacios naturales y patrimonio cultural’. Por tanto, se ha asignado valor Muy Alto a
todos aquellos recursos que presentan algun grado de protecciéon o que contengan o

estén contenidos en algun elemento protegido.

LLANERA Criterio técnico Visibilidad ?i)::::r;c;ap?:taelcgct;gz Valor paisajistico (VP)

RP1 4 Sombra No Nulo (0)

RP2 4 Media No Media (3)

RP3 2 Sombra No Nulo (0)

RP4 2 Baja Si Muy alto (5)

RP5 2 Maxima No Bajo (2)

RP6 3 Maéxima No Medio (3)

RP7 3 Sombra Si Muy alto (5)

Tabla 41. Valor paisajistico de los Recursos del Paisaje. Fuente: Elaboracion propia

En la tabla anterior se describe el valor paisajistico de los RP, para la valoracion de la
visibilidad se han tenido en cuenta los mapas de visibilidad que se adjuntan en el
apéndice 2 del presente documento, de los cuales se extrae que los RP1, RP2 y RP7,
se encuentran en zona de sombra, cabe destacar que el RP7 es una zona con figura

de proteccion ambiental, en concreto un LIC.

Del mapa de visibilidad de la Ermita se desprende que se localiza en zona de visibilidad
baja con respecto a la actuacion, sin embargo, al ser un BRL tiene proteccién cultural

y se ha valorado como tal.
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8. VALORACION DE LA INTEGRACION PAISAJISTICA

8.1. CARACTERIZACION DE LA SENSIBILIDAD DEL PAISAJE

Las Unidades de Paisaje determinadas no se pueden considerar como singulares o
escasas a nivel regional, ya que mantiene unas caracteristicas similares al resto de
unidades cercanas. La superficie de cada una de ellas ha sido obtenida a partir de
limites naturales o artificiales con el fin de que fueran apropiadas a la escala de este

Estudio de Integracion Arquitectdnica y Paisajistica.

En Llanera la superficie de la zona agricola (UP1) es la mas afectada por la
implantacién, seguido con el terreno forestal (UP2) y terminando con el Valle del rio
Sellent (UP3).

8.2. IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS VISUALES

Se entiende como contaminante paisajistico, todas aquellas acciones fisicas vy
bioldgicas, normalmente debidas a las actuaciones humanas, que directa o
indirectamente interfieren desfavorablemente con el ser humano, a través del sentido
de la vista, dando lugar a la sensacion de pérdida de visibilidad o de calidad

paisajistica.

Los efectos de la actuacion de una obra lineal sobre el paisaje se realizara sobre: la

topografia, la vegetacioén, la naturalidad, la singularidad.

El Plan de Accion Territorial de Infraestructura Verde de la Comunidad Valenciana,
revela que los impactos que sufre el paisaje de la Comunidad Valenciana se traducen
en una serie de consecuencias paisajisticas:

o Desaparicion y degradacion de los paisajes valiosos.

e Fragmentacion de los paisajes.

e Aparicién de nuevos paisajes de baja calidad.

Cabe diferenciar tres fases, la primera hace referencia a la ejecucién del proyecto,
“Fase de Construccion” que incluye las acciones asociadas a la fase constructiva, la
segunda, denominada “Fase de Explotacién o Funcionamiento”, donde se incluyen
acciones inherentes al funcionamiento, es decir, la presencia de la PSFV y sus
instalaciones, la puesta en marcha de ésta, las parcelas de acopio, la presencia de
vegetacion autéctona en las zonas restauradas, y el propio uso de estos espacios que
se producira cuando las obras estén concluidas, por ultimo se contempla la fase de
desmantelamiento incluye todas las acciones asociadas a la retirada de todos los
elementos de las PSFV vy la localizacién de zonas de operacién que generen un alto

impacto visual.

Las acciones generadoras de impactos sobre las que se evaluaran cada una de las

unidades de paisaje estudiadas son las siguientes:

Impactos al paisaje

Fase de construccion

Apertura de caminos

Zonas auxiliares

Preparacion del terreno

Montaje de paneles

Construccion de la subestacion

Transito de camiones

Transito de maquinaria pesada

Impacto visual del conjunto durante las obras

Dafios temporales a la vegetacion

Zanjas de lineas de evacuacion

Acopios de materiales

Demolicién de estructuras existentes (edificaciones, estructuras de riego, etc)
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Impactos al paisaje

Movimientos de tierras

Contaminacion luminica durante la fase de construccion

Fase de explotacion

Presencia fisica de las placas solares y otras estructuras propias de la instalacién

Barrera visual

Perdida de la calidad de visual

Fragmentacion del paisaje

Deterioro de la percepcion del paisaje durante la explotacion

Efectos sobre los objetivos y criterios de calidad del paisaje

Contaminacion luminica durante la fase de explotacion

Fase de desmantelamiento

Deterioro de la percepcion del paisaje durante el desmantelamiento

Impacto final del desmantelamiento y la restauracion

Contaminacion luminica durante la fase de desmantelamiento

Tabla 42. Impactos. Fuente: elaboracién propia

El procedimiento para la valoracion de estas acciones generadoras de impacto se

presenta a continuacion:

Impacto beneficioso +
Naturaleza (NA)
Impacto perjudicial -
Baja 1 Corto plazo
: Reversibilidad (RV) .
Intensidad (1) Media 2 Medio plazo
Grado de Alta 4 Irreversible
destruccién
Muy alta 8 Sin sinergismo (Simple)
Total 12 Sinergia Sinérgico
Puntual 1 Muy sinérgico
Parcial 2 Acumulacién (AC) Simple
., (incremento
Extelnswn (EX) Extenso 4 progresivo) Acumulativo
(Area de
influencia) . .
Total 8 Efecto (EF) (Relacién Indirecto (secundario)
causa efecto)
Critica (+4) Directo
Largo plazo 1 Irregular o aperiédico y discontinuo
Medio plazo 2 Periodicidad (PR) Periédico
Momento (MO) (regularidad de la
(plazo de manifestacién)
manifestacion) i . .
Inmediato 4 Discontinuo
Critico (+4) Recuperable de manera inmediata
P 1 Recuperabilidad R bl dio ol
ugaz 2 ecuperable a medio plazo
Persistencia (PE) (Mc) (recon;t.ruccmn
(permanencia del Temporal 2 Ll s Mitigable
efecto) humanos)
Permanente 4 Irrecuperable
Importancia IP = +(31+2EX+ MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC)

Tabla 43.Valoracion de impactos.

El significado de los atributos que conforman el elemento tipo de una matriz de

valoracion cualitativa o matriz de importancia es el siguiente:

1. SIGNO O NATURALEZA (NA): El signo del impacto hace referencia al caracter

beneficioso (+) o perjudicial (-) de las diferentes acciones que van a actuar sobre los

distintos factores considerados.

2. INTENSIDAD (l): Grado de incidencia de la accion sobre el factor, en el ambito
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especifico en que actua. La valoracién esta comprendida entre 1 y 12, en el que el 12
expresara una destruccion total del factor en el area en la que se produce el efecto y

el 1 una afeccidén minima.

3. EXTENSION (EX): Area de influencia tedrica del impacto en relacién con el entorno
del proyecto (% del area, respecto al entorno, en que se manifiesta el efecto). Si la
accioén produce un efecto muy localizado, el impacto tendra caracter puntual (1), si por
el contrario, el efecto no admite una ubicacion precisa dentro del entorno del proyecto
y con influencia generalizada, el impacto sera total (8). Las situaciones intermedias

seran parcial (2) y extenso (4).

4. MOMENTO (MO): Tiempo que transcurre entre la aparicion de la accion y el
contenido del efecto sobre el factor del medio considerado. Si el tiempo es nulo, el
momento sera inmediato (<1 afo) o corto plazo (4), de 1 a 5 afnos seria medio plazo

(2) y mas de 5 anos seria largo plazo (1).

5. PERSISTENCIA (PE): Tiempo que permaneceria el efecto desde su aparicién y, a
partir del cual el factor afectado retornaria a las condiciones iniciales previas a la accién
por medios naturales o mediante la introduccién de medidas correctoras. Efecto fugaz
(1) si el efecto dura menos de 1 afio, efecto temporal (2) de 1 a 10 afios y permanente

(4) mas de 10 anos.

6. REVERSIBILIDAD (RV): Posibilidad de reconstruccion del factor afectado por el
proyecto, es decir, retornar a las condiciones iniciales previas a la accidén por medios
naturales, una vez aquella, deje de actuar sobre el medio. Corto plazo (1) menos de 1

ano, medio plazo (2) de 1 a 5 afos e irreversible (4).

7. RECUPERABILIDAD (MC): Posibilidad de reconstruccion, total o parcial, del factor
afectado como consecuencia del proyecto, retornar a las condiciones previas a la
actuacion por medio de la intervencién humana y, por tanto, con la introduccién de

medidas correctoras. Los valores dependeran de si la recuperacion es inmediata (1),

a medio plazo (2), mitigable (4) o irrecuperable (8) tanto por medios humanos como

naturales.

8. SINERGIA (SI): Atributo que contempla el reforzamiento de dos o mas efectos

simples. Sin sinergismo (1), moderado (2), elevado (4).

9. ACUMULACION (AC): Incremento de la manifestacién del efecto de forma
continuada de la accién que lo genera. Accién sin efectos acumulativos (1) y si es

acumulativo (4).

10. EFECTO (EF): Relacién causa-efecto como consecuencia de una accion. Efecto

indirecto (1) o directo (4).

11. PERIODICIDAD (PR): Regularidad de manifestacion del efecto. Irregular o

impredecible en el tiempo (1), ciclica 6 recurrente (2) y constante 6 continuo (4).

Magnitud del impacto

(IP): Importancia del efecto de una accion sobre un factor ambiental. Viene
representada por un numero que se deduce mediante los atributos anteriores, en

funcion del valor asignado a los simbolos considerados.

e Impacto compatible: aquel cuya recuperacion es inmediata una vez cesa la

actividad.

e Impacto moderado: Aquel cuya recuperacion no precisa practicas protectoras
o correctoras intensivas, y en el que la consecucion de las condiciones

ambientales iniciales requiere cierto tiempo.

e Impacto severo: Aquel en el que la recuperacion de las condiciones del medio

exige la adecuacion de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun con
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esas medidas, aquella recuperacion precisa de periodo dilatado de tiempo.

e Impacto critico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él
se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones
ambientales, sin una posible recuperacion, incluso con la adopcién de medidas

protectoras y correctoras.

IP = +(31 +2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR+ MC()

La importancia del impacto toma valores entre 13 y 100:

Importancia del impacto

Irrelevante/compatible <25
Impactos moderados 25-50
Impactos severos 50-75
Impactos criticos 75

Tabla 44. Clasificacion del impacto.

A continuacion, se va a proceder a la valoracion cuantitativa de los impactos DE LAa
la PSFV de Llanera los resultados obtenidos del analisis de los impactos se presentan
en la matriz siguiente. De ella se destacan los impactos severos durante la fase de
explotacion que estan directamente relacionados con la presencia de la instalacion.
Asi pues, para minimizar el impacto se deberan de tomar medias de integracion

paisajistica las cuales se desarrollan en el apartado de medidas.

En cuanto a las demoliciones, las construcciones existentes dentro de la zona de
actuacién son practicamente nulas y se trata de casas de aperos u otras estructuras
para el cuidado de cultivos. La separacion de parcelas se realiza con muros de
mamposteria, algunos de ellos deberan de ser derrumbados y, por lo que respecta a

los movimientos de tierra, estos se han minimizado a los imprescindibles, tratando de

ajustar las estructuras d ellos paneles a las pendientes actuales, sin embargo, el

impacto en esta PSFV se ha considerado, moderado.

Cabe destacar que las lineas de evacuacién se han proyectado soterradas de forma
que el impacto durante la fase de explotacion de la instalacién no se h avalorad, por lo
que respecta al impacto durante la de de obra, esta relacionado con las zanjas para el

paso de dichas lineas. Una vez finalizada la obra, se restaurara la zona afectada.

La preparacién del terreno se basa en la retirada de la cubierta vegetal para la
instalacion de los paneles, una vez terminada la fase de obra se procedera a la
restauracion de la zona afectada y se procedera a la revegetacion tal y como se prevé

en el apéndice 1 del presente documento.

En el caso de la percepcion del paisaje, la zona de actuacién se localiza a cierta
distancia de los puntos principales de observacién, sin embargo, se trata de una zona

de uso agricola, con campos en condiciones de mantenimiento y no deteriorados.

La implantacion se localiza sobre la UP1. Zona agricola, esta zona se caracteriza por el uso agricola,
principalmente citricos pero también se observan otro tipo de plantaciones. La instalacion de la PSFV
supone un impacto severo en el paisaje de esta unidad y, con el fin de minimizar las consecuencias que
sobre el paisaje esta pueda tener, se plantean una serie de medidas de integracion con el entorno que
van en la linea de revegetaciones, tanto alrededor de la instalaciéon, como en las zonas que no vayan a
ser utilizadas. Los resultados obtenidos en la valoracion de impactos se muestran en la

Tabla 46.

La UP2. Zona forestal de Alt de Moran y Carraposa, esta caracterizada por el relieve
que aumenta la visibilidad de la actuacion desde diversos puntos de la zona. Asi pues,
los impactos mas elevados vienen determinados por la presencia de la instalaciéon
durante la fase de explotacion y, para su minimizacion, se plantean medidas de
integracion. Cabe destacar que, los puntos de luz sobre esta zona forestal es un
impacto importante dado que se visualiza con relativa facilidad debido a la pendiente.
Por tanto, estos puntos de luz deberan de ser suaves y los minimos necesarios. Sin

embargo, en la fase de obras estos impactos son bajos y en todo caso, temporales.
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Por ultimo, la UP3 se corresponde con el valle del rio Sellent, se trata de un valle que
se localiza relativamente lejos de la zona de implantacion y, en el recorrido visual
desde este a la actuacién se localizan una serie de obstaculos visuales que impiden la
percepcion de la actuacién y, por tanto, la intensidad de la actuacién se reconoce como
insignificante durante la fase de obras y, durante la fase de explotacion, se ha tenido
en cuenta la posible afeccién al entorno de esta UP de forma muy leve puesto que es

inevitable la variacion del entorno.
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LR LD Impactos al paisaje NA | EX Mo PE RV SI AC EF PR mMC RESULTADOS VALORACION
Llanera, LL2
Apertura de caminos -1 4 2 4 1 1 1 1 4 4 1 -33 Moderado
Zonas auxiliares -1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 -19 Compatible
Preparacion del terreno -1 4 8 1 1 1 2 1 1 1 2 -38 Moderado
Montaje de paneles -1 4 8 2 1 1 2 2 1 1 2 -40 Moderado
Construccion de la subestacion -1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 -20 Compatible
S Transito de camiones -1 4 4 1 1 1 2 1 2 1 1 -30 Moderado
‘S
§ Transito de maquinaria pesada -1 4 4 2 1 1 2 2 1 1 1 -31 Moderado
s
(7]
5 Impacto visual del conjunto durante las obras -1 6 6 2 1 1 2 2 2 1 2 -43 Moderado
o
§ Dafios temporales a la vegetacion -1 4 8 1 1 1 1 1 1 1 1 -36 Moderado
w
fid Zanjas de lineas de evacuacion -1 4 4 2 1 1 2 2 2 1 4 -35 Moderado
Acopios de materiales -1 4 4 2 1 1 2 2 2 1 4 -35 Moderado
D licio .
?r.no |.c|on de estructuras exn_stentes 1 1 ) 1 1 1 ) ) ) 1 2 19 Compatible
(edificaciones, estructuras de riego, etc)
Movimientos de tierras -1 4 4 4 4 4 1 1 4 4 8 -50 Severo
inacién lumini la f
Contaminacién luminica .d‘urante a fase de 1 ) 1 4 1 1 1 1 4 1 1 22 Compatible
construccion
Presencia fisica de Ia.s placas .solares Y’otras 1 6 3 4 4 1 1 5 4 ) 4 56 Severo
estructuras propias de la instalacion
Barrera visual -1 6 8 4 4 1 1 2 4 2 4 -56 Severo
c
‘o
S Perdida de la calidad de visual -1 6 8 4 4 1 1 2 4 2 4 -56 Severo
S
% Fragmentacion del paisaje -1 6 8 4 4 1 1 2 4 2 4 -56 Severo
x
Q . . s P
g Deterioro de la percepcion .d’el paisaje durante la 1 4 3 4 4 1 1 5 4 ) 4 50 Severo
& explotacion
Ig_"'v Efectos sobre los objetivos y criterios de calidad del .-
L . Positivo
paisaje (Revegetaciones)
Contaminacion Iummlca_tliurante la fase de 1 4 5 4 4 1 1 ) 4 ) 2 36 Moderado
explotacion
- . . . .
.g Deterioro de la percepcion dt.el paisaje durante el 1 4 6 4 4 4 ) ) 1 ) 4 47 Moderado
o E desmantelamiento
T O " -
g ‘q:_.: e Impacto final del desma.rlltelamlento yla Positivo
S ® restauracion
E . . s .
z Contaminacion Iummlca_tliurante la fase de 1 4 5 1 1 1 1 1 4 ) 4 31 Moderado
° explotacion

Tabla 45.Resultados de la valoracion de impactos para la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracion propia
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UP1 Impactos al paisaje NA | EX Mo PE RV Sl AC EF PR [ RESULTADOS VALORACION
Apertura de caminos -1 4 2 4 1 1 1 1 4 4 1 -33 Moderado
Zonas auxiliares -1 2 2 1 1 1 2 1 4 1 1 -22 Compatible
Preparacion del terreno -1 4 8 1 1 1 2 1 4 1 2 -41 Moderado
Montaje de paneles -1 4 8 2 1 1 2 2 4 1 2 -43 Moderado
Construccion de la subestacion -1 2 2 1 1 1 2 2 4 1 1 -23 Compatible
S Transito de camiones -1 4 4 1 1 1 2 1 4 1 1 -32 Moderado
‘S
§ Transito de maquinaria pesada -1 4 4 2 1 1 2 2 4 1 1 -34 Moderado
5
(7]
s Impacto visual del conjunto durante las obras -1 6 6 2 1 1 2 2 4 1 2 -45 Moderado
o
§ Dafios temporales a la vegetacion -1 4 8 1 1 1 1 1 4 1 1 -39 Moderado
w
£ Zanjas de lineas de evacuacion -1 4 4 2 1 1 2 2 4 1 4 -37 Moderado
Acopios de materiales -1 4 4 2 1 1 2 2 4 1 4 -37 Moderado
D licio .
?r.no |.c|on de estructuras exn.stentes 1 1 ) 1 1 1 ) ) 4 1 ) 21 Compatible
(edificaciones, estructuras de riego, etc)
Movimientos de tierras -1 4 4 4 4 4 1 1 1 4 8 -47 Moderado
inacién lumini la f
Contaminacion luminica .d‘urante a fase de 1 ) 1 4 1 1 1 1 4 1 1 22 Compatible
construccion
Presencia fisica de Ia.s placas :e.olares 'y’otras 1 6 3 4 4 1 1 ) 4 ) 4 56 Severo
estructuras propias de la instalacion
Barrera visual -1 6 8 4 4 1 1 2 4 2 4 -56 Severo
f=
o
o Perdida de la calidad de visual -1 6 8 4 4 1 1 2 4 2 4 -56 Severo
8
°
5 Fragmentacion del paisaje -1 6 8 4 4 1 1 2 4 2 4 -56 Severo
(7}
] - — —
9 Deterioro de la percepcion .d’el paisaje durante la 1 4 8 4 4 1 1 5 4 ) 4 50 Severo
v explotacién
&< Efectos sobre los objetivos y criterios de calidad del .
L . Positivo
paisaje (Revegetaciones)
Contaminacion Iummlca_tliurante la fase de 1 4 5 4 4 1 1 ) 4 ) ) 36 Moderado
explotacion
(=] . s P
g Deterioro de la percepcion dt.el paisaje durante el 1 4 6 4 4 4 ) ) 1 ) 4 47 Moderado
£ desmantelamiento
[}
T Impacto final del desmantelamientoy la .
32 ) Positivo
S8 € restauracion
inacién lumini laf
g Contaminacion ummlca.tliurante a fase de 1 4 ) 1 1 1 1 1 4 ) 4 31 Moderado
5 explotacién

Tabla 46.Resultados de la valoracion de impactos de la UP 1 Zona agricola para la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracion propia.
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uP2 Impactos al paisaje NA | EX MO PE RV Sl AC EF PR MC RESULTADOS VALORACION
Apertura de caminos -1 4 2 4 1 1 1 1 4 4 1 -33 Moderado
Zonas auxiliares -1 2 2 1 1 1 2 1 4 1 1 -22 Compatible
Preparacion del terreno -1 4 8 1 1 1 2 1 4 1 2 -41 Moderado
Montaje de paneles -1 4 8 2 1 1 2 2 4 1 2 -43 Moderado
Construccion de la subestacion -1 2 2 1 1 1 2 2 4 1 1 -23 Compatible
S Transito de camiones -1 4 4 1 1 1 2 1 4 1 1 -32 Moderado
o
§ Transito de maquinaria pesada -1 4 4 2 1 1 2 2 4 1 1 -34 Moderado
a
§ Impacto visual del conjunto durante las obras -1 4 6 2 1 1 2 2 4 1 2 -39 Moderado
% Dafios temporales a la vegetacion -1 4 8 1 1 1 1 1 4 1 1 -39 Moderado
"
£ Zanjas de lineas de evacuacion -1 2 4 2 1 1 2 2 4 1 4 -31 Moderado
Acopios de materiales -1 2 4 2 1 1 2 2 4 1 4 -31 Moderado
D?r'noll'cmn de estructuras exn.stentes 1 5 5 1 1 1 ) ) 4 1 ) 24 Compatible
(edificaciones, estructuras de riego, etc)
Movimientos de tierras -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13 Compatible
Contaminacion luminica 'd’urante la fase de 1 4 1 4 1 1 1 1 4 1 1 28 Moderado
construccion
Presencia fisica de Ia.s placas :e.olares .y’otras 1 4 6 4 4 1 1 ) 4 ) 4 46 Moderado
estructuras propias de la instalacion
Barrera visual -1 4 6 4 4 1 1 2 4 2 4 -46 Moderado
c
38 Perdida de la calidad de visual -1 4 6 4 4 1 1 2 4 2 4 -46 Moderado
(o]
—g_ Fragmentacion del paisaje -1 4 6 4 4 1 1 2 4 2 4 -46 Moderado
x
Q . .z o e
g Deterioro de la percepcion .d’el paisaje durante la 1 5 6 4 4 1 1 ) 4 ) 4 .40 Moderado
& explotacion
"
& Efectos sobre los objetivos y criterios de calidad del .
. . Positivo
paisaje (Revegetaciones)
Contaminacion Iumlnlca.(,iurante la fase de 1 4 ) 4 4 1 1 ) 4 ) ) 36 Moderado
explotacion
o - - .
£ Deterioro de la percepcion dt'el paisaje durante el 1 4 6 4 4 4 ) ) 1 ) 4 47 Moderado
- desmantelamiento
()
T © Impacto final del desmantelamientoy la L.
a2 i Positivo
® € restauracion
o
£ Contaminacién luminica d te la fase d
£ ontaminacion umlmca. ’uran e la fase de 1 4 5 1 1 1 1 1 4 5 4 31 Moderado
3 explotacién

Tabla 47.Resultados de la valoracion de impactos de la UP 2 Terreno forestal de Llanera. Fuente: Elaboracién propia.
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TOMO II.- ANEJOS A LA MEMORIA

uP3 Impactos al paisaje NA EX Mo PE RV Sl AC EF PR [ RESULTADOS VALORACION
Apertura de caminos -1 2 4 1 1 1 1 4 4 1 -24 Compatible
Zonas auxiliares -1 2 1 1 1 2 1 4 1 1 -19 Compatible
Preparacion del terreno -1 2 1 1 1 2 1 4 1 2 -20 Compatible
Montaje de paneles -1 2 2 1 1 2 2 4 1 2 -22 Compatible
Construccion de la subestacion -1 2 1 1 1 2 2 4 1 1 -20 Compatible
S Transito de camiones -1 2 1 1 1 2 1 4 1 1 -19 Compatible
‘S
§ Transito de maquinaria pesada -1 2 2 1 1 2 2 4 1 1 -21 Compatible
5
(7]
§ Impacto visual del conjunto durante las obras -1 2 2 1 1 2 2 4 1 2 -22 Compatible
§ Dafios temporales a la vegetacion -1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 -18 Compatible
w
fid Zanjas de lineas de evacuacion -1 2 2 1 1 2 2 4 1 4 -24 Compatible
Acopios de materiales -1 2 2 1 1 2 2 4 1 4 -24 Compatible
Dc.er_noll.uon de estructuras ex[stentes 1 ) 1 1 1 ) ) 4 1 ) 21 Compatible
(edificaciones, estructuras de riego, etc)
Movimientos de tierras -1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 -15 Compatible
Contaminacion luminica .dlurante la fase de 1 5 4 1 1 1 1 4 1 1 24 Compatible
construccion
Presencia fisica de Ia.s placas ?olares Y'otras 1 4 4 4 1 1 ) 4 ) 4 36 Moderado
estructuras propias de la instalacion
Barrera visual -1 4 4 4 1 1 2 4 2 4 -36 Moderado
c
:8 Perdida de la calidad de visual -1 4 4 4 1 1 2 4 2 4 -36 Moderado
©
—g_ Fragmentacion del paisaje -1 4 4 4 1 1 2 4 2 4 -36 Moderado
x
Q . .z . e
g Deterioro de la percepcion .d’el paisaje durante la 1 4 4 4 1 1 5 4 5 4 .36 Moderado
& explotacion
"
& Efectos sobre los objetivos y criterios de calidad del .
L . Positivo
paisaje (Revegetaciones)
Contaminacion Iummlca_t?urante la fase de 1 ) 4 4 1 1 ) 4 ) ) 27 Moderado
explotacion
o - — o
S D | | |
£ eterioro de la percepcion dt.e paisaje durante e 1 ) 1 1 1 ) 1 4 1 1 19 Compatible
T desmantelamiento
Q
T & Impacto final del desmantelamientoy la .
a2 : Positivo
8= restauracion
g Contaminacion luminica durante la fase de 1 ) 1 1 1 ) 1 4 1 1 22 Compatible
©

explotacion

Tabla 48.Resultados de la valoracion de impactos de la UP 3 Valle del Rio Sellent de la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracion propia.

SV3822-UIH-GEN-003-ANE-CON-015-Anejo Integracion arquitectonica y paisajistica

85



TOMO II.- ANEJOS A LA MEMORIA

En cuanto a los recursos paisajisticos de Llanera dentro del ambito de estudio del
presente documento, se va a proceder a la valoracion de los posibles impactos que

pudieran derivarse de la actuacion.

En este sentido, los impactos sobre el RP1 y el RP2, que se corresponden con las
zonas forestales Alt de Moran y Alt de Carraposa, respectivamente, son equivalentes

a los plateados para la UP2 de la PSFV de Llanera.

La Llacuna es un yacimiento arqueoldgico que se ha definido como RP3 y que se
localiza dentro de los primeros 500 metros de la zona de actuacién a cierto nivel del

suelo, por lo que, la actuacion se observara.

La Ermita del Santisimo Cristo de Torrent en un BRL que se ha definido como RP4 y
que se localiza a 600 metros de la zona de actuacion. No presenta elevacion sobre el
terreno y esta separado de la zona de actuacion por la A7, por tanto no se espera que
pueda existir un impacto paisajistico sobre este recurso. Por otra parte, cabe destacar
que la modificacion de la percepcion del paisaje y la presencia de las placas u otras
estructuras se va a considerar, en cualquier caso compatible, dado que la zona

presenta una fuerte presion antrépica.

El RP5 Carreteras en este caso también se localiza a una distancia en la que se puede

asumir que el impacto paisajistico de la actuacion no va a ser significativo.

ElI RP6 vias pecuarias lleva asociado un impacto severo durante la fase de obra debido
a la zanja necesaria para el cruce de la ‘linea de evacuacion sobre la Colada de
Torrent, en todo caso, una vez terminada la fase de obras, se procedera a la
restauracioén del terreno. Ademas, debido a la cercania de la PSFV a esta via pecuaria,
se prevé que el impacto por la presencia de la instalacion sera relevante y que, por

tanto, se modificara la percepcién del paisaje.

Por ultimo el RP7 del Rio Sellent, tendra la misma valoracion que la UP3 puesto que

el entorno valorado es el mismo.
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TOMO II.- ANEJOS A LA MEMORIA

RP1 Impactos al paisaje NA | EX MO PE RV Sl AC EF PR MC RESULTADOS VALORACION
Apertura de caminos -1 4 2 4 1 1 1 1 4 4 1 -33 Moderado
Zonas auxiliares -1 2 2 1 1 1 2 1 4 1 1 -22 Compatible
Preparacion del terreno -1 4 8 1 1 1 2 1 4 1 2 -41 Moderado
Montaje de paneles -1 4 8 2 1 1 2 2 4 1 2 -43 Moderado
Construccion de la subestacion -1 2 2 1 1 1 2 2 4 1 1 -23 Compatible
S Transito de camiones -1 4 4 1 1 1 2 1 4 1 1 -32 Moderado
‘S
§ Transito de maquinaria pesada -1 4 4 2 1 1 2 2 4 1 1 -34 Moderado
a2
5 Impacto visual del conjunto durante las obras -1 4 6 2 1 1 2 2 4 1 2 -39 Moderado
(%}
3 Dafios temporales a la vegetacion -1 4 8 1 1 1 1 1 4 1 1 -39 Moderado
[}
"
£ Zanjas de lineas de evacuacion -1 2 4 2 1 1 2 2 4 1 4 -31 Moderado
Acopios de materiales -1 2 4 2 1 1 2 2 4 1 4 -31 Moderado
Dt'er'noll'uon de estructuras ex[stentes 1 ) ) 1 1 1 5 5 4 1 5 24 Compatible
(edificaciones, estructuras de riego, etc)
Movimientos de tierras -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13 Compatible
Contaminacion luminica 'd’urante la fase de 1 4 1 4 1 1 1 1 4 1 1 28 Moderado
construccion
Presencia fisica de Ia.s placas .solares Y’otras 1 4 6 4 4 1 1 ) 4 ) 4 46 Moderado
estructuras propias de la instalacion
Barrera visual -1 4 6 4 4 1 1 2 4 2 4 -46 Moderado
c
38 Perdida de la calidad de visual -1 4 6 4 4 1 1 2 4 2 4 -46 Moderado
©
—g_ Fragmentacion del paisaje -1 4 6 4 4 1 1 2 4 2 4 -46 Moderado
x
Q . .z . e
g Deterioro de la percepcion .d’el paisaje durante la 1 ) 6 4 4 1 1 5 4 ) 4 .40 Moderado
& explotacion
"
& Efectos sobre los objetivos y criterios de calidad del -
.. . Positivo
paisaje (Revegetaciones)
Contaminacion Iumlnlca.(,iurante la fase de 1 4 ) 4 4 1 1 ) 4 ) ) 36 Moderado
explotacion
o - — o
S D | | |
£ eterioro de la percepcion dt.e paisaje durante e 1 4 6 4 4 4 ) ) 1 ) 4 47 Moderado
T desmantelamiento
Q
T & Impacto final del desmantelamientoy la .
a2 Iy Positivo
8t restauracion
g Contaminacion Iumlnlca.(,iurante la fase de 1 4 ) 1 1 1 1 1 4 ) 4 31 Moderado
< explotacion

Tabla 49.Resultados de la valoracion de impactos de la RP1 Alt de Moran de la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracién propia
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TOMO II.- ANEJOS A LA MEMORIA

RP2 Impactos al paisaje NA | EX Mo PE RV Sl AC EF PR [ RESULTADOS VALORACION
Apertura de caminos -1 4 2 4 1 1 1 1 4 4 1 -33 Moderado
Zonas auxiliares -1 2 2 1 1 1 2 1 4 1 1 -22 Compatible
Preparacion del terreno -1 4 8 1 1 1 2 1 4 1 2 -41 Moderado
Montaje de paneles -1 4 8 2 1 1 2 2 4 1 2 -43 Moderado
Construccion de la subestacion -1 2 2 1 1 1 2 2 4 1 1 -23 Compatible
S Transito de camiones -1 4 4 1 1 1 2 1 4 1 1 -32 Moderado
‘S
§ Transito de maquinaria pesada -1 4 4 2 1 1 2 2 4 1 1 -34 Moderado
a
5 Impacto visual del conjunto durante las obras -1 4 6 2 1 1 2 2 4 1 2 -39 Moderado
o
s Dafios temporales a la vegetacion -1 4 8 1 1 1 1 1 4 1 1 -39 Moderado
[}
"
£ Zanjas de lineas de evacuacion -1 2 4 2 1 1 2 2 4 1 4 -31 Moderado
Acopios de materiales -1 2 4 2 1 1 2 2 4 1 4 -31 Moderado
D?r'noll'cmn de estructuras exn.stentes 1 ) ) 1 1 1 ) ) 4 1 ) 24 Compatible
(edificaciones, estructuras de riego, etc)
Movimientos de tierras -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13 Compatible
Contaminacion luminica 'd’urante la fase de 1 4 1 4 1 1 1 1 4 1 1 28 Moderado
construccion
Presencia fisica de las placas solares y otras
- X L. -1 4 6 4 4 1 1 2 4 2 4 -46 Moderado
estructuras propias de la instalacion
Barrera visual -1 4 6 4 4 1 1 2 4 2 4 -46 Moderado
f=
?8 Perdida de la calidad de visual -1 4 6 4 4 1 1 2 4 2 4 -46 Moderado
©
8
%_ Fragmentacion del paisaje -1 4 6 4 4 1 1 2 4 2 4 -46 Moderado
x
(7} . .z . e
D | | |
g eterioro de la percepcion }:Ile paisaje durante la 1 ) 6 4 4 1 1 ) 4 ) 4 -40 Moderado
& explotacion
w
fid Efectos sobre los objetivos y criterios de calidad del .-
o . Positivo
paisaje (Revegetaciones)
Contaminacion Iummlca_tliurante la fase de 1 4 5 4 4 1 1 ) 4 ) ) 36 Moderado
explotacion
% Deterioro de la percepcion dt.el paisaje durante el 1 4 6 4 4 4 ) ) 1 ) 4 47 Moderado
£ desmantelamiento
[}
T © Impacto final del desmantelamientoy la .-
32 . Positivo
S8 € restauracion
g Contaminacién luminica durante la fase de 1 4 5 1 1 1 1 1 4 ) 4 31 Moderado
T

explotacion

Tabla 50.Resultados de la valoracion de impactos de la RP2 Alt de Carraposa de la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracién propia
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TOMO II.- ANEJOS A LA MEMORIA

RP3 Impactos al paisaje NA EX MO PE RV Sl AC EF PR MC RESULTADOS VALORACION
Apertura de caminos -1 2 4 1 1 1 1 4 4 1 -27 Moderado
Zonas auxiliares -1 2 1 1 1 2 1 4 1 1 -22 Compatible
Preparacion del terreno -1 2 1 1 1 2 1 4 1 2 -23 Compatible
Montaje de paneles -1 2 2 1 1 2 2 4 1 2 -25 Moderado
Construccion de la subestacion -1 2 1 1 1 2 2 4 1 1 -23 Compatible
S Transito de camiones -1 2 1 1 1 2 1 4 1 1 -22 Compatible
‘S
§ Transito de maquinaria pesada -1 2 1 1 1 2 1 4 1 1 -22 Compatible
a
5 Impacto visual del conjunto durante las obras -1 6 2 1 1 2 2 4 1 2 -39 Moderado
o
3 Dafios temporales a la vegetacion -1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 -21 Compatible
[}
"
£ Zanjas de lineas de evacuacion -1 2 2 1 1 2 2 4 1 2 -22 Compatible
Acopios de materiales -1 2 2 1 1 2 2 4 1 4 -27 Moderado
Dc'er'noll'cwn de estructuras ex[stentes 1 ) 1 1 1 5 5 4 1 5 24 Compatible
(edificaciones, estructuras de riego, etc)
Movimientos de tierras -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13 Compatible
Contaminacion luminica 'd’urante la fase de 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 28 Moderado
construccion
Presencia fisica de Ia.s placas .solares Y’otras 1 6 4 4 1 1 ) 4 ) 4 46 Moderado
estructuras propias de la instalacion
Barrera visual -1 6 4 4 1 1 2 4 2 4 -46 Moderado
[=4
38 Perdida de la calidad de visual -1 6 4 4 1 1 2 4 2 4 -46 Moderado
©
—g_ Fragmentacion del paisaje -1 6 4 4 1 1 2 4 2 4 -46 Moderado
x
Q . .z . e
g Deterioro de la percepcion .d’el paisaje durante la 1 6 4 4 1 1 5 4 ) 4 .40 Moderado
& explotacion
"
& Efectos sobre los objetivos y criterios de calidad del .
.. . Positivo
paisaje (Revegetaciones)
Contaminacion Iumlnlca.(,iurante la fase de 1 ) 4 4 1 1 ) 4 ) ) 36 Moderado
explotacion
o - - o
S D | | |
£ eterioro de la percepcion dt.e paisaje durante e 1 ) 1 1 1 ) 1 4 1 1 22 Compatible
: desmantelamiento
Q
T ® Impacto final del desmantelamientoy la .
] : Positivo
8= restauracion
£ Contaminacion luminica d te la fase d
£ ontaminacion ummlca”uran e la fase de 1 ) 1 1 1 1 1 4 5 4 31 Moderado
3 explotacién

Tabla 51.Resultados de la valoracion de impactos de la RP3 Yacimiento arqueolégico La Llacuna de la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracion propia
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TOMO II.- ANEJOS A LA MEMORIA

explotacion

RP4 Impactos al paisaje NA EX \[e} PE RV SI AC EF PR [ RESULTADOS VALORACION
Apertura de caminos -1 2 4 1 1 1 1 4 4 1 -24 Compatible
Zonas auxiliares -1 2 1 1 1 2 1 4 1 1 -19 Compatible
Preparacion del terreno -1 2 1 1 1 2 1 4 1 2 -20 Compatible
Montaje de paneles -1 2 2 1 1 2 2 4 1 2 -22 Compatible
Construccion de la subestacion -1 2 1 1 1 2 2 4 1 1 -20 Compatible
S Transito de camiones -1 2 1 1 1 2 1 4 1 1 -19 Compatible
‘S
§ Transito de maquinaria pesada -1 2 2 1 1 2 2 4 1 1 -21 Compatible
5
(7]
S Impacto visual del conjunto durante las obras -1 2 2 1 1 2 2 4 1 2 -22 Compatible
o
< Dafios temporales a la vegetacion -1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 -18 Compatible
(]
w
£ Zanjas de lineas de evacuacion -1 2 2 1 1 2 2 4 1 4 -24 Compatible
Acopios de materiales -1 2 2 1 1 2 2 4 1 4 -24 Compatible
Dt.er.noll.uon de estructuras ex[stentes 1 ) 1 1 1 ) ) 4 1 ) 21 Compatible
(edificaciones, estructuras de riego, etc)
Movimientos de tierras -1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 -15 Compatible
Contaminacion luminica .dlurante la fase de 1 ) 4 1 1 1 1 4 1 1 24 Compatible
construccion
Presencia fisica de Ia.s placas ?olares Y'otras 1 5 5 5 1 1 5 1 5 4 22 Compatible
estructuras propias de la instalacion
Barrera visual -1 2 2 2 1 1 2 1 2 4 -22 Compatible
f=
?8 Perdida de la calidad de visual -1 2 2 2 1 1 2 1 2 4 -22 Compatible
©
8
o .. .. a
E‘ Fragmentacion del paisaje -1 2 2 2 1 1 2 1 2 4 -22 Compatible
(7} . s P
g Deterioro de la percepcion .dlel paisaje durante la 1 5 5 5 1 1 5 1 5 4 22 Compatible
& explotacion
w
& Efectos sobre los objetivos y criterios de calidad del .
L . Positivo
paisaje (Revegetaciones)
Contaminacion Iummlca_t?urante la fase de 1 ) 4 4 1 1 ) 4 ) ) 27 Moderado
explotacion
o - . o
S D | | |
£ eterioro de la percepcion dt.e paisaje durante e 1 ) 1 1 1 ) 1 4 1 1 19 Compatible
£ desmantelamiento
Q
T & Impacto final del desmantelamientoy la .
a2 : Positivo
8= restauracion
inacién lumini laf
g Contaminacion luminica durante la fase de 1 ) 1 1 1 ) 1 4 1 1 22 Compatible
©

Tabla 52.Resultados de la valoracion de impactos de la RP4 Ermita del Santisimo Cristo de Torrent de la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracion propia
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TOMO II.- ANEJOS A LA MEMORIA

RP5 Impactos al paisaje NA EX \[o} PE RV SI AC EF PR mMC RESULTADOS VALORACION
Apertura de caminos -1 2 4 1 1 1 1 4 4 1 -27 Moderado
Zonas auxiliares -1 2 1 1 1 2 1 4 1 1 -22 Compatible
Preparacion del terreno -1 2 1 1 1 2 1 4 1 2 -23 Compatible
Montaje de paneles -1 2 2 1 1 2 2 4 1 2 -25 Moderado
Construccion de la subestacion -1 2 1 1 1 2 2 4 1 1 -23 Compatible
S Trénsito de camiones -1 4 1 1 1 2 1 4 1 1 -26 Moderado
‘S
§ Transito de maquinaria pesada -1 2 2 1 1 2 2 4 1 1 -24 Compatible
s
"
S Impacto visual del conjunto durante las obras -1 2 2 1 1 2 2 4 1 2 -25 Moderado
Q
3 Dafios temporales a la vegetacion -1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 -21 Compatible
Q
w
P Zanjas de lineas de evacuacion -1 2 2 1 1 2 2 4 1 4 -27 Moderado
Acopios de materiales -1 2 2 1 1 2 2 4 1 4 -27 Moderado
D?r.noh.cmn de estructuras extstentes 1 ) 1 1 1 ) ) 4 1 ) 24 Compatible
(edificaciones, estructuras de riego, etc)
Movimientos de tierras -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13 Compatible
inacién lumini laf
Contaminacion luminica .d,urante a fase de 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 22 Compatible
construccion
Presencia fisica de Ia's placas .solares Y,otras 1 5 4 4 1 1 5 4 5 4 32 Moderado
estructuras propias de la instalacion
Barrera visual -1 2 4 4 1 1 2 4 2 4 -32 Moderado
c
:8 Perdida de la calidad de visual -1 2 4 4 1 1 2 4 2 4 -32 Moderado
©
S
%_ Fragmentacion del paisaje -1 2 4 4 1 1 2 4 2 4 -32 Moderado
x
(] . .z P
o Deterioro de la percepcién _d,el paisaje durante la 1 ) 4 4 1 1 ) 4 ) 4 32 Moderado
@ explotacion
w
fid Efectos sobre los objetivos y criterios de calidad .-
.. . Positivo
del paisaje (Revegetaciones)
Contaminacion Iummlcaflurante la fase de 1 5 4 4 1 1 5 4 5 5 .36 Moderado
explotacion
o . .z I
= Deterioro de la percepcion del paisaje durante el ) )
'qé desmantelamiento 1 6 4 4 4 2 2 1 2 4 47 Moderado
[}
T © Impacto final del desmantelamientoy la .
32 . Positivo
gt restauracion
g Contaminacion Iummlcaflurante la fase de 1 ) 1 1 1 1 1 4 ) 4 31 Moderado
= explotacién

Tabla 53.Resultados de la valoracion de impactos de la RP5 Carreteras de la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracién propia
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TOMO II.- ANEJOS A LA MEMORIA

RP6 Impactos al paisaje NA | EX MO PE RV Sl AC EF PR MC RESULTADOS VALORACION
Apertura de caminos -1 4 2 4 1 1 1 1 4 4 1 -33 Moderado
Zonas auxiliares -1 2 2 1 1 1 2 1 4 1 1 -22 Compatible
Preparacion del terreno -1 4 8 1 1 1 2 1 4 1 2 -41 Moderado
Montaje de paneles -1 4 8 2 1 1 2 2 4 1 2 -43 Moderado
Construccion de la subestacion -1 2 2 1 1 1 2 2 4 1 1 -23 Compatible
S Transito de camiones -1 4 4 1 1 1 2 1 4 1 1 -32 Moderado
‘S
§ Transito de maquinaria pesada -1 4 4 2 1 1 2 2 4 1 1 -34 Moderado
5
(7]
5 Impacto visual del conjunto durante las obras -1 4 6 2 1 1 2 2 4 1 2 -39 Moderado
o
< Dafios temporales a la vegetacion -1 4 8 1 1 1 1 1 4 1 1 -39 Moderado
Q
w
£ Zanjas de lineas de evacuacion -1 8 6 2 1 1 2 2 4 1 4 -53 Severo
Acopios de materiales -1 2 4 2 1 1 2 2 4 1 4 -31 Moderado
Dc'er'noll'cwn de estructuras ex[stentes 1 ) ) 1 1 1 5 5 4 1 5 24 Compatible
(edificaciones, estructuras de riego, etc)
Movimientos de tierras -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13 Compatible
Contaminacion luminica .dlurante la fase de 1 4 1 4 1 1 1 1 4 1 1 28 Moderado
construccion
Presencia fisica de las placas solares y otras
. X . -1 6 6 4 4 1 1 2 4 2 4 -52 Severo
estructuras propias de la instalacion
Barrera visual -1 6 6 4 4 1 1 2 4 2 4 -52 Severo
c
:8 Perdida de la calidad de visual -1 6 6 4 4 1 1 2 4 2 4 -52 Severo
©
—g_ Fragmentacion del paisaje -1 6 6 4 4 1 1 2 4 2 4 -52 Severo
x
Q . .z . e
g Deterioro de la percepcion .d’el paisaje durante la 1 4 6 4 4 1 1 5 4 ) 4 .46 Moderado
& explotacion
"
& Efectos sobre los objetivos y criterios de calidad del -
.. . Positivo
paisaje (Revegetaciones)
Contaminacion Iumlnlca.(,iurante la fase de 1 4 ) 4 4 1 1 ) 4 ) ) 36 Moderado
explotacion
o - - o
S D | | |
£ eterioro de la percepcion dt.e paisaje durante e 1 4 6 4 4 4 ) ) 1 ) 4 47 Moderado
T desmantelamiento
Q
T & Impacto final del desmantelamientoy la .
a2 Iy Positivo
8= restauracion
g Contaminacion Iumlnlca.(,iurante la fase de 1 4 ) 1 1 1 1 1 4 ) 4 31 Moderado
< explotacion

Tabla 54.Resultados de la valoracion de impactos de la RP6 Vias Pecuarias de la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracion propia
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TOMO II.- ANEJOS A LA MEMORIA

RP7 Impactos al paisaje NA | EX Mo PE RV SI AC EF PR [ RESULTADOS VALORACION
Apertura de caminos -1 1 2 4 1 1 1 1 4 4 1 -24 Compatible
Zonas auxiliares -1 1 2 1 1 1 2 1 4 1 1 -19 Compatible
Preparacion del terreno -1 1 2 1 1 1 2 1 4 1 2 -20 Compatible
Montaje de paneles -1 1 2 2 1 1 2 2 4 1 2 -22 Compatible
Construccion de la subestacion -1 1 2 1 1 1 2 2 4 1 1 -20 Compatible
S Transito de camiones -1 1 2 1 1 1 2 1 4 1 1 -19 Compatible
‘S
§ Transito de maquinaria pesada -1 1 2 2 1 1 2 2 4 1 1 -21 Compatible
5
(7]
S Impacto visual del conjunto durante las obras -1 1 2 2 1 1 2 2 4 1 2 -22 Compatible
(%}
s Dafios temporales a la vegetacion -1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 -18 Compatible
Q
w
£ Zanjas de lineas de evacuacion -1 1 2 2 1 1 2 2 4 1 4 -24 Compatible
Acopios de materiales -1 1 2 2 1 1 2 2 4 1 4 -24 Compatible
D?r.noh.cnon de estructuras ex[stentes 1 1 ) 1 1 1 ) ) 4 1 ) 21 Compatible
(edificaciones, estructuras de riego, etc)
Movimientos de tierras -1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 -15 Compatible
inacién lumini laf
Contaminacién luminica .d‘urante a fase de 1 ) ) 4 1 1 1 1 4 1 1 24 Compatible
construccion
Presencia fisica de las placas solares y otras
. X L. -1 2 4 4 4 1 1 2 4 2 4 -36 Moderado
estructuras propias de la instalacion
Barrera visual -1 2 4 4 4 1 1 2 4 2 4 -36 Moderado
f=
:8 Perdida de la calidad de visual -1 2 4 4 4 1 1 2 4 2 4 -36 Moderado
©
8
%_ Fragmentacion del paisaje -1 2 4 4 4 1 1 2 4 2 4 -36 Moderado
x
[} . s P
g Deterioro de la percepcion .dlel paisaje durante la 1 ) 4 4 4 1 1 ) 4 ) 4 36 Moderado
& explotacion
"
fid Efectos sobre los objetivos y criterios de calidad del .-
s . Positivo
paisaje (Revegetaciones)
inacién lumini laf
Contaminacion ummlca.tliurante a fase de 1 1 ) 4 4 1 1 ) 4 ) ) 27 Moderado
explotacion
(=] . .z . e
E Deterioro de la percepcion dt.el paisaje durante el 1 1 5 1 1 1 ) 1 4 1 1 .19 Compatible
£ desmantelamiento
[}
T Impacto final del desmantelamientoy la .
] y Positivo
S8 € restauracion
inacién lumini laf
g Contaminacion ummlca.t?urante a fase de 1 ) ) 1 1 1 ) 1 4 1 1 22 Compatible
o explotacion

Tabla 55.Resultados de la valoracion de impactos del RP7 Rio Sellent de la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboraciéon propia
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9. RELACION DE LA ACTUACION CON OTROS PLANES,
ESTUDIOS Y PROYECTOS

En este apartado se realizara un analisis de los efectos sinérgicos que, la presencia
de dos o mas instalaciones de este tipo pudiera suponer para el impacto
paisajistico del entorno, con el objetivo de evitarlo a través de medidas de
prevencion y correccion o, en su caso, modificar la instalacion si ello fuera posible,

para minimizar la incidencia de la misma en la cuenca visual del entorno.

9.1. BREVE DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES E
INFRAESTRUCTURAS

Para evaluar las sinergias se identifican todas las infraestructuras existentes en un

radio de 3 km, es decir, dentro de la cuenca visual de la zona de estudio.

Conforme a la consulta realizada en mayo de 2024 a la cartografia de "Localizacion
de expedientes" de la GVA que representa areas afectadas por solicitudes para
instalaciones fotovoltaicas, bajo diferentes procedimientos administrativos. Se
representa la ubicacién, mediante envolvente de las parcelas catastrales

afectadas, sin detallar el disefio y perimetro exacto de dicha instalacion.

*
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Actuaciones
Perimetro de expropiaciones
Centros de Transformackn
Uneas intermas
Lineas de evacuacion
b — Accesos
s \\ales internos
- Parque de Maquinara
Zona de gestion de residucs
] zonas ce acopio_Lianera \ X
— Vatado Penmetral % " - At

Figura 48. PSFV cerca del entorno de actuacion de la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracion propia

En el analisis entran dos variables importantes a la hora de abordar este apartado,

la distancia y la extension.

Dentro de la cuenca visual se localizan los siguientes expedientes:

Distancia a PSFV de

Instalacion Estado expediente Superficie (m?) Municipio e o)

PFV Rotgla Admitida a tramite 30.277,0 Rotgla i Corbera 1,9

PSFV Granja de la

Admitida a tramite 13.051,0 Xativa 2,8
Costera

Tabla 56. PSFV en la cuenca visual de la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracion propia
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9.2. IDENTIFICACION DE LAS SINERGIAS

En este apartado se va a valorar el efecto de las instalaciones con respecto al

paisaje.

El procedimiento a seguir se muestra de forma esquematica en la siguiente figura:

. eSe determinan los
1. Matriz de impactos del

identificacion de proyecto objeto de
impactos simples este EIA

2. Matriz de *Se identifica cuales de los anteriores
identificacion de impactos puede acumularse con los
impactos impactos del resto de expedientes

acumulativos de PSFV

3. Matriz de eSe analiza y cuantifica la
evaluacién por importancia del impacto
cada impacto a partir de la valoracién

acumulativo de atributos

*Se integran

4. Matriz de
. . los valores
importancia de )
. obtenidos
impactos
. en cada
acumulativos .
impacto

Figura 49. Procedimiento de evaluacién de impactos acumulativos

9.2.1. MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS SIMPLES

Esta matriz se corresponde con la matriz de impactos obtenida para la PSFV de
‘Llanera” que se desarrolla en el presente documento, en el apartado 8.2

Identificacion de los factores del medio potencialmente impactados.

9.2.2. MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS

ACUMULATIVOS

La matriz se crea a partir del cruce de los impactos identificados con los proyectos
considerados para el analisis acumulativo. Mediante el uso de la matriz se facilita
el proceso de andlisis y se mejora la visualizacion de los resultados. De este cruce
resulta una matriz denominada “Matriz de identificacién de impactos acumulativos”

y se basa en la clasica matriz de Leopold.

Esta matriz determina si cada uno de los proyectos o actividades contemplados
genera el impacto estudiado durante alguna de sus fases, afectando al factor
ambiental. De esta manera si el proyecto o actividad genera un impacto
acumulativo, en la casilla de cruce de las filas (impactos) con las columnas
(proyecto o actividad), se le asigna el valor “S”, mientras que si no se produce dicha
afeccidn el valor es “N”. Por otra parte, si el impacto generado supone un beneficio,

se considera que es de signo positivo y se le da el valor “P”.

Siguiendo esta metodologia, a continuacion se enumeran los impactos detectados
para el proyecto de la PSFV de Llanera y se describira en su caso, el efecto

acumulativo de estos impactos por sinergias con otros proyectos de la zona.

9.2.2.1. Fase de construccion

En el presente apartado se trasladaran los impactos valorados de forma individual
con el fin de abordar el analisis de impactos acumulativos. Asi pues, los impactos
paisajisticos detectados durante la fase de obras se enumeran en la siguiente
tabla, en la que a su vez se valora el posible efecto acumulativo de los otros

expedientes a menos de 3 km:

. PSFV Granja de
PFV Rotgla )
la Costera
Impacto CLK.1 Apertura de caminos S S
Impacto CLK.2 Zonas auxiliares S S
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5 PSFV Granja de
PFV Rotgla )
la Costera
Impacto CLK.3 Preparacion del terreno S S
Impacto CLK.4 Montaje de paneles S S
Impacto CLK.5 Construccion de la subestacion S S
Impacto CLK.6 Transito de camiones S S
Impacto CLK.7 Transito de maquinaria pesada S S
Impacto CLK.8 Contaminacion luminica fi‘urante la fase de s s
construccion
Impacto CLK.9 Impacto visual del conjunto durante las obras S S
Impacto CLK.10 Dafios temporales a la vegetacion S S
Impacto CLK.11 Zanjas de lineas de evacuacion S S
Impacto CLK.12 Acopios de materiales S S
Impacto CLK.13 D‘e-mol{uon de estructuras exAlstentes s S
(edificaciones, estructuras de riego, etc.)
Impacto CLK.14 Movimientos de tierras S S

Tabla 57. Matriz de identificacion de impactos acumulativos para la fase de construccion. Fuente:

elaboracion propia

9.2.2.2. Fase de explotaciéon

Los impactos identificados durante la fase de explotacion se enumeran a

continuacion junto con una breve descripcion de los efectos acumulativos que

puedan darse por las instalaciones mencionadas a menos de 3 km.

De la misma forma que para la fase de construccioén, los impactos paisajisticos

detectados durante la fase de explotacion se enumeran en la siguiente tabla y se

indica si los expedientes localizados dentro de la cuenca visual de la PSFV también

provocaran estos impactos negativos (S), o no (N), o si éstos fueran positivos.

PSFV Granja de la

PFV Rotgla Costera
o ikd | e e : :
Impacto ELK.2 Barrera visual S S
Impacto ELK.3 Perdida de la calidad de visual S S
Impacto ELK.4 Fragmentacion del paisaje S S

5 PSFV Granja de la
PFV Rotgla )
Costera

Impacto ELK.5 Deterioro de la percepuon.dlel paisaje durante la s s

explotacion
Impacto ELK.6 Efectos sobre Iors o‘bjetlvos y crlt-erlos de calidad p p

del paisaje (Revegetaciones)

Impacto ELK.7 Contaminacion Iumlnlca'(’iurante la fase de s s

explotacion

Tabla 58. Matriz de identificacion de impactos acumulativos para la fase de
explotacion. Fuente: elaboracion propia

9.2.2.3. Fase de desmantelamiento

Los impactos paisajisticos detectados durante la fase de desmantelamiento se

enumeran en la siguiente lista:

PSFV Granja de

PFV Rotgla
. la Costera
DLK.1 Deterioro de la percepcion dle paisaje durante el s s
desmantelamiento
TR pEsiie. Impacto final del desmantelamiento y la p =

restauracion

DLK.3 Contaminacion luminica d.urante la fase de s s
desmantelamiento

Tabla 59. Matriz de identificacion de impactos acumulativos para la fase de desmantelamiento.
Fuente: elaboracion propia

9.2.3. MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTOS ACUMULATIVOS

A partir de los impactos acumulativos identificados en la matriz anterior, uno a uno
se analiza el impacto por el método de Leopold, que aplica unos componentes de
analisis basados en “atributos” que definen el impacto, al igual que se hizo con la

matriz de impactos simples.

Estos componentes tipicos, vienen recogidos también en el Reglamento de
Prevencion y Control Ambiental de la Reglamentacion de la Ley N°1333 del Medio
Ambiente. Mas concretamente en su Articulo 25, que dice asi: “Articulo 25° La
identificacion de los impactos incluiré al menos, los siguientes aspectos:
Identificacion, inventario, valoracion cuantitativa y cualitativa de los efectos del

proyecto, obra o actividad, sobre los aspectos ambientales y socioeconémicos del
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area de influencia del mismo: Se distinguiran los efectos positivos de los negativos,
los directos de los indirectos, los temporales de los permanentes, los a corto plazo
de los a largo plazo, los reversibles de los irreversible, y los acumulables y

sinérgicos.”

En relacion con lo comentado en los parrafos anteriores, “la Guia Metodoldgica
para la Evaluacion de Impacto Ambiental” (Vicente Conesa) propone una

evaluacién cualitativa de cada impacto, en funcién, tanto del grado de incidencia o

1. SIGNO O NATURALEZA: El signo del impacto hace referencia al caracter beneficioso
(+) o perjudicial (-) de las diferentes acciones que van a actuar sobre los distintos

factores considerados.

2. INTENSIDAD (l): Grado de incidencia de la accién sobre el factor, en el ambito
especifico en que actua. La valoracion esta comprendida entre 1 y 12, en el que el 12
expresara una destruccion total del factor en el area en la que se produce el efecto y el

1 una afeccién minima.

3. EXTENSION (EX): Area de influencia tedrica del impacto en relacién con el entorno
del proyecto (% del area, respecto al entorno, en que se manifiesta el efecto). Sila accion
produce un efecto muy localizado, el impacto tendra caracter puntual (1), si por el
contrario, el efecto no admite una ubicacién precisa dentro del entorno del proyecto y
con influencia generalizada, el impacto sera total (8). Las situaciones intermedias seran

parcial (2) y extenso (4).

4. MOMENTO (MO): Tiempo que transcurre entre la aparicion de la accion y el contenido
del efecto sobre el factor del medio considerado. Si el tiempo es nulo, el momento sera
inmediato (<1 afio) o corto plazo (4), de 1 a 5 anos seria medio plazo (2) y mas de 5

anos seria largo plazo (1).

5. PERSISTENCIA (PE): Tiempo que permaneceria el efecto desde su aparicién y, a

intensidad de la alteracion producida, como de la caracterizacion del efecto, que
responde a su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo, tales como extension,
tipo de efecto, plazo de manifestacién, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad,

sinergia, acumulacion y periodicidad.

Estos atributos enumerados corresponden segun dicha Guia con los términos que

se describen en las siguientes definiciones:

partir del cual el factor afectado retornaria a las condiciones iniciales previas a la accién
por medios naturales o mediante la introduccién de medidas correctoras. Efecto fugaz (1)
si el efecto dura menos de 1 afio, efecto temporal (2) de 1 a 10 anos y permanente (4)

mas de 10 anos.

6. REVERSIBILIDAD (RV): Posibilidad de reconstruccién del factor afectado por el
proyecto, es decir, retornar a las condiciones iniciales previas a la accién por medios
naturales, una vez aquella, deje de actuar sobre el medio. Corto plazo (1) menos de 1

afno, medio plazo (2) de 1 a 5 afios e irreversible (4).

7. RECUPERABILIDAD (MC): Posibilidad de reconstruccion, total o parcial, del factor
afectado como consecuencia del proyecto, retornar a las condiciones previas a la
actuacion por medio de la intervencion humana y, por tanto, con la introduccion de
medidas correctoras. Los valores dependeran de si la recuperacion es inmediata (1), a
medio plazo (2), mitigable (4) o irrecuperable (8) tanto por medios humanos como

naturales.

8. SINERGIA (SI): Atributo que contempla el reforzamiento de dos o mas efectos simples.

Sin sinergismo (1), moderado (2), elevado (4).

9. ACUMULACION (AC): Incremento de la manifestacion del efecto de forma continuada

de la accion que lo genera. Accion sin efectos acumulativos (1) y si es acumulativo (4).
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10. EFECTO (EF): Relacion causa-efecto como consecuencia de una accion. Efecto

indirecto (1) o directo (4).

11.

PERIODICIDAD (PR): Regularidad de manifestacion del efecto. Irregular o

impredecible en el tiempo (1), ciclica o recurrente (2) y constante o continuo (4).

Impacto compatible: aquel cuya recuperacién es inmediata una vez cesa la

actividad.

Impacto moderado: Aquel cuya recuperacidon no precisa practicas protectoras o

Impacto beneficioso +
Naturaleza (NA)
Impacto perjudicial -
Baja 1 Corto plazo 1
Intensidad (1) Media 2 Reversibilidad (RV) Medio plazo 2
Grado de Alta 4 Irreversible 4
destruccién Muy alta 8 Sin sinergismo (Simple) 1
Total 12 Sinergia Sinérgico 2
Puntual 1 Muy sinérgico 4
i Acumulacién (AC i
Extension (EX) Parcial 2 : (AC) Simple 1
Area de £ 4 (incremento A lati R
‘( ! xtenso progresivo) cumulativo
influencia) - -
Total 8 Efecto (EF) (Relacién Indirecto (secundario) 1
Critica (+4) causa efecto) Directo 4
" o (VO] Largo plazo 1 Periodicidad (PR) Irregular o aperiédico y discontinuo 1
omlen od Medio plazo 2 (regularidad de la Periddico 2
(p. cLl ?, . manifestacion) . .
manifestacion) Inmediato 4 Discontinuo 4
Critico (+4) Recuperable de manera inmediata 1
Fuga: 1 Recuperabilidad Recuperable a medio plazo 2
Z .z Z
Persistencia (PE) g (MC) (reconstruccion P p
(permanencia del Temporal 2 por medios Mitigable 4
humanos
LLE, Permanente 4 ) Irrecuperable 8
Importancia IP = +(31+ 2EX+ MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC)

correctoras intensivas, y en el que la consecucion de las condiciones ambientales

iniciales requiere cierto tiempo.

e Impacto severo: Aquel en el que la recuperacion de las condiciones del medio
exige la adecuacidon de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun con

esas medidas, aquella recuperacion precisa de periodo dilatado de tiempo.

¢ Impacto critico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se
produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales,
sin una posible recuperacion, incluso con la adopcion de medidas protectoras y
correctoras.

IP = +(31+2EX+ MO + PE + RV + SI+ AC + EF + PR+ MC()

La importancia del impacto toma valores entre 13 y 100:

Magnitud del impacto

(IP): Importancia del efecto de una accién sobre un factor ambiental. Viene representada

por un numero que se deduce mediante los atributos anteriores, en funcién del valor

asignado a los simbolos considerados.

Tabla 60.Valoracion de impactos.

Importancia del impacto
Irrelevante/compatible <25
Impactos moderados 25-50
Impactos severos 50-75
Impactos criticos 75

Tabla 61. Clasificaciéon del impacto.

Segun esta metodologia se van a valorar los impactos para cada una de las PSFV en el

siguiente apartado.
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9.2.3.1. PFV Rotgla

Esta instalaciéon tiene una superficie relativamente pequefa de 3ha, con lo que los

impactos acumulativos de esta PSFV seran la mayoria compatibles, estando los

impactos moderados relacionados con la presencia fisica de las placas y las

instalaciones, la fragmentacion del paisaje, y la afeccién sobre la fragilidad visual y la

percepcién del paisaje.

NA EX MO PE RV Sl AC EF PR MC Resultado valoracion
Fase de construccion
Impacto CLK.1 Apertura de caminos -1 1 4 1 1 1 1 4 4 1 -22 Compatible
Impacto CLK.2 Zonas auxiliares -1 1 1 1 2 1 1 -14 Compatible
Impacto CLK.3 Preparacién del terreno -1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 -15 Compatible
Impacto CLK.4 Montaje de paneles -1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 -17 Compatible
Impacto CLK.5 Construccién de la subestacion -1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 -15 Compatible
Impacto CLK.6 Trénsito de camiones -1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 -15 Compatible
Impacto CLK.7 Transito de maquinaria pesada -1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 -16 Compatible
Impacto CLK.8 Contaminacién luminica durante la fase de construccién -1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 -18 Compatible
Impacto CLK.9 Impacto visual del conjunto durante las obras -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13 Compatible
Impacto CLK.10 Dafios temporales a la vegetacién -1 1 2 1 1 2 2 2 1 4 -20 Compatible
Impacto CLK.11 Zanjas de lineas de evacuacion -1 1 2 1 1 2 2 2 1 4 -20 Compatible
Impacto CLK.12 Acopios de materiales -1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 -17 Compatible
Fase de explotacion
Impacto ELK.1 | Presencia fisica de las placas solares y otras estructuras propias de la instalacién -1 1 4 2 1 1 2 4 2 4 -25 Moderado
Impacto ELK.2 Barrera visual -1 1 4 2 1 1 2 1 2 4 -22 Compatible
Impacto ELK.3 Perdida de la calidad de visual -1 1 4 4 1 1 2 4 2 4 -27 Moderado
Impacto ELK.4 Fragmentacion del paisaje -1 1 4 4 1 1 2 4 2 4 -27 Moderado
Impacto ELK.5 Deterioro de la percepcion del paisaje durante la explotacién -1 1 4 4 1 1 2 4 2 4 -27 Moderado
Impacto ELK.7 Contaminacién luminica durante la fase de explotacion -1 1 4 1 1 1 2 4 1 2 -21 Compatible
Fase de desmantelamiento
Impacto DLK.1 Deterioro de la percepcién del paisaje durante el desmantelamiento -1 1 2 2 4 2 2 1 2 4 -24 Compatible
Impacto DLK.3 Contaminacién luminica durante la fase de desmantelamiento -1 1 1 1 1 1 1 4 2 4 -20 Compatible

Tabla 62. Valoracion cuantitativa de los impactos acumulativos de la PFV de Rotgla. Fuente: Elaboracién propia
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9.2.3.2. PSFV Granja de la costera

Esta instalacién tiene una superficie relativamente pequena, de 1 ha aproximadamente,

y se localiza a 3 km de distancia con lo que los impactos detectados sobre el paisaje

durante las fases de construccién y desmantelamiento se consideran compatibles, sin

embargo, los impactos detectados durante la fase de explotacion, provocaran la pérdida

de calidad visual, la fragmentacion y el deterioro de la percepcion del paisaje.

NA | EX MO PE RV Sl AC EF PR MC Resultado valoracion
Fase de construccion
Impacto CLK.1 Apertura de caminos -1 1 1 4 1 1 1 1 4 4 1 -22 Compatible
Impacto CLK.2 Zonas auxiliares -1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 -14 Compatible
Impacto CLK.3 Preparacién del terreno -1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 -15 Compatible
Impacto CLK.4 Montaje de paneles -1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 -17 Compatible
Impacto CLK.5 Construccién de la subestacién -1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 -15 Compatible
Impacto CLK.6 Trénsito de camiones -1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 -15 Compatible
Impacto CLK.7 Trénsito de maquinaria pesada -1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 -16 Compatible
Impacto CLK.8 | Contaminacién luminica durante la fase de construccion -1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 -18 Compatible
Impacto CLK.9 Impacto visual del conjunto durante las obras -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -13 Compatible
Impacto CLK.10 Dafios temporales a la vegetacién -1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 4 -20 Compatible
Impacto CLK.11 Zanjas de lineas de evacuacién -1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 4 -20 Compatible
Impacto CLK.12 Acopios de materiales -1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 -17 Compatible
Fase de explotacion
impacto k1 | PN i deas placas solares y ottas estructurss |y ! : 4 2 . ! 2 4 2 4 25 Moderado
Impacto ELK.2 Barrera visual -1 1 1 4 2 1 1 2 1 2 4 -22 Compatible
Impacto ELK.3 Perdida de la calidad de visual -1 1 1 4 4 1 1 2 4 2 4 -27 Moderado
Impacto ELK.4 Fragmentacién del paisaje -1 1 1 4 4 1 1 2 4 2 4 -27 Moderado
Impacto ELK.5 Deterioro de la pe::,?ﬁ;:iil paisaje durante la 1 1 1 4 4 1 1 2 a 2 4 -27 Moderado
Impacto ELK.7 Contaminacién luminica durante la fase de explotacion -1 1 1 4 1 1 1 2 4 1 2 -21 Compatible
Fase de desmantelamiento
Impacto DLK.1 Deterioro de 2 percepeion del paisaje durante el -1 1 1 2 2 4 2 2 1 2 4 -24 Compatible
Impacto DLK.3 C°”tami”acfer‘sﬂg“;tr‘eif:r:i‘;:igte la fase de 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 4 20 Compatible
Tabla 63. Valoracion cuantitativa de los impactos acumulativos de la PSFV Granja de la Costera. Fuente: Elaboracion propia
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9.2.4. RESULTADO DE LA EVALUACION

En el apartado anterior se obtuvo la importancia de cada impacto en funcion de la
instalacion estudiada y que se relaciona directamente con las superficies ocupadas y

la distancia a la instalacion de referencia.

El siguiente paso es la determinacién de la importancia de los impactos acumulativos.
Para llegar a este resultado se debe de sumar la importancia del impacto del proyecto
de referencia junto con el promedio de las importancias del resto de proyectos

multiplicado por un factor incremental.

En cuanto al factor incremental que se define en el apartado anterior, éste se basa en
si el efecto de la acumulacion del resto de proyectos al proyecto de la PSFV de Llanera
puede ser igual a la suma de los efectos individuales (efecto aditivo lineal) o puede ser
un efecto incrementado (efecto exponencial). En caso de que el efecto sea lineal el

valor incremental sera “1”, se es exponencial sera “2”.

Aplicando lo expuesto anteriormente se obtienen los siguientes resultados:

0z Expedientes Resultado

Fase de construccion analizados PSFV de Llanera Resultado Cualitativo
Impacto CLK.1 Apertura de caminos -23 -33 -28 Moderado
Impacto CLK.2 Zonas auxiliares -15 -19 -17 Compatible
Impacto CLK.3 Preparacion del terreno -16 -38 -27 Moderado
Impacto CLK.4 Montaje de paneles -18 -40 -29 Moderado
Impacto CLK.5 Construccién de la subestacion -16 -20 -18 Compatible
Impacto CLK.6 Trénsito de camiones -16 -30 -23 Moderado
Impacto CLK.7 Transito de maquinaria pesada -17 -31 -24 Moderado
Impacto CLK.8 Contaminacion luminica fi‘urante la fase de 19 .43 31 Moderado

construccion

Impacto CLK.9 Impacto visual del conjunto durante las obras -14 -36 -25 Moderado

De la tabla anterior se extrae que los impactos acumulativos sobre el paisaje son en su
mayoria considerados como moderados y, por tanto, se plantearan las medidas que se
consideren necesarias en el apartado siguiente, para evitar o minimizar dichos impactos de

tal forma que la presencia de todas las instalaciones dentro del ambito de estudio planteado

Fase de construccion E:::;:zi::;e: PSFV de Llanera Resultado gj:;:tl:::’z
Impacto CLK.10 Dafios temporales a la vegetacion =21 -35 -28 Moderado
Impacto CLK.11 Zanjas de lineas de evacuacion =21 -35 -28 Moderado
Impacto CLK.12 Acopios de materiales -18 -19 -18 Compatible

Tabla 64. Valoracion global impactos acumulativos durante la fase de construccion. Fuente: Elaboracién

propia
Resultado valoracién
Fase de explotacion Expet.jlentes PSFV de Llanera Resultado Resultado Cualitativo
analizados
Presencia fisica de las
Impacto ELK.1 | P12cas solaresy otras -26 -56 -41 Moderado
estructuras propias
de la instalacion
Impacto ELK.2 Barrera visual -23 -56 -39 Moderado
Impacto ELk.3 | Ferdidadela calidad -28 -56 -42 Moderado
de visual
Impacto ELK.4 Fragmentacion del -28 -56 -42 Moderado
paisaje
Deterioro de la
Impacto ELK.5 percepcién del -28 -50 -39 Moderado
paisaje durante la
explotacion
Contaminacion
Impacto ELK.7 luminica durante la -21 -36 -29 Moderado
fase de explotacion

Tabla 65. Valoracion global impactos acumulativos durante la fase de explotacion. Fuente: Elaboracion

propia

Resultado valoracion

Fase de desmantelamiento

Expedientes

PSFV de Llanera

Resultado

Resultado Cualitativo

Impacto DLK.1

Deterioro de la
percepcion del
paisaje durante el
desmantelamiento

-32

-47

-40

Moderado

Impacto DLK.3

Contaminacion
luminica durante la
fase de
desmantelamiento

Moderado

Tabla 66. Valoracion global impactos acumulativos durante la fase de desmantelamiento. Fuente:

Elaboracién propia

se consideren compatibles.

Asi pues, estos impactos se minimizan e inhiben mediante la aplicacion de las medidas

preventivas y correctores propuestas. Ademas, del seguimiento ambiental del proyecto
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durante toda su vida util se realizaran todas las comprobaciones y, en caso de que sea
necesario, modificaciones y/o el establecimiento de medidas adicionales para evitar que
estos impactos y otros que vayan surgiendo a lo largo de la vida util del proyecto afecten de

manera no compatible al entorno de la actuacion.

10. VALORACION DE LA INTEGRACION VISUAL

Segun el Anexo |l apartado f, del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de
aprobacién del texto refundido de la Ley de ordenacion del territorio, urbanismo y paisaje,
de la Comunitat Valenciana, se debera de llevar a cabo la valoracion de la integracion visual
de la actuacion a partir del analisis visual del &mbito, mediante el estudio y valoracion de la
visibilidad de la actuacion, las vistas hacia el paisaje desde los principales puntos de
observacion, los cambios en la composicidén de las mismas y los efectos sobre la calidad

visual del paisaje existente.

Ademas, se identificaran y clasificaran los impactos visuales, en funcién de la compatibilidad
visual de las caracteristicas de la actuacion, el bloqueo de vistas hacia recursos paisajisticos

de valor alto o muy alto y la mejora de la calidad visual del paisaje.

A efectos de identificar y valorar los efectos de la actuacion sobre el paisaje, el andlisis visual
se llevara a término mediante técnicas de modelizacion y simulacion visual proporcionales a
la escala de la actuacion, que permitan controlar su resultado comparando escenas, fondos
y perspectivas, antes y después de esta, y con y sin medidas de integracion paisajistica,
tales como infografias, fotocomposiciones, secciones, dibujos u otros, de manera que sea

entendible por publico no especializado.
La integracion visual de una actuacién analiza y valora, desde sus principales puntos de
observacion, la visibilidad generada por la actuacién, los cambios en la composicion de las

vistas resultado de su implantacién y los efectos sobre la calidad visual del paisaje existente.

Para ello, la valoracion de la integracién visual aborda la siguiente metodologia:

¢ Identificacion de los principales puntos de observacion de la actuacién, con el analisis
y valoracion de su sensibilidad, en funcion de la frecuencia con que las personas los

visitan y la visibilidad y la nitidez percibida.

e La compatibilidad visual de las caracteristicas de la actuacién: volumen, altura,

forma, proporcion, ritmos de los elementos construidos, color, material, textura, etc.

e La ocultacion de algun rasgo significativo del territorio o bloqueo de vistas de interés,

o la afeccion a la percepcion de algun recurso paisajistico de valor alto o muy alto.

o La mejora de la calidad visual y la creacion de reflejos y deslumbramientos.

10.1. ESTUDIO DE VISIBILIDAD

En el anexo Il apartado f de la LOTUP, se sefnalan las técnicas que se deben de seguir para
determinar la visibilidad del paisaje como factor determinante para su valoracion, asi como

identificar y valorar los posibles impactos de las actuaciones previstas.

1. Visibilidad del paisaje:

e Identificacion de recorridos escénicos: vias de comunicacion, caminos tradicionales,
senderos o similares con valor paisajistico que se puedan ver afectados.

e Puntos de observacion significativos: vias de comunicacion, nucleos de poblacion,

areas de gran afluencia y lugares estratégicos por mostrar la singularidad del paisaje.

Se calificaran como principales y secundarios en funcion de:

e Numero de observadores potenciales.

e Distancia

e Duracion de la vision.

e Determinacion del coeficiente de ponderacion del valor de las unidades y de los

recursos paisajisticos en funcion de su visibilidad o coeficiente de visibilidad.

2. Andlisis visual en los puntos de observacion a tres niveles:
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¢ Distancias bajas: 500 metros
e Distancias medias: 1000 metros

o Distancias altas: mas de 1500 metros y hasta 3000 o superior.

Se distinguira, mediante técnicas informaticas de cartografia a escala adecuada y apoyo de
capo, y debera documentarse con imagenes fotograficas panoramicas con la amplitud de

angulo y profundidad que se requiera en cada caso, las siguientes categorias:

e Zonas visibles desde los mismos o cuencas visuales

e Zonas no visibles

En base a la calificacién de los puntos de observacion y de las zonas visibles desde estos,

el andlisis visual se sustancia en la siguiente clasificacion de los terrenos:

e Zonas de maxima visibilidad, si son visibles desde algun punto de observacion
principal

e Zonas de visibilidad media, si son visibles desde mas de la mitad de los puntos de
observacién secundarios

e Zonas de sensibilidad baja, si son visibles desde menos de la mitad de los puntos de
observacién secundarios

e Terrenos en sombra, si no son visibles desde ninguno de los puntos de observacion

considerados.

El coeficiente de visibilidad (v) tiene el objetivo de trasladar la calificacién cualitativa de la

visibilidad de territorio a términos cuantitativos, como valor comprendido entre O y 1.
Para este estudio, se han determinado una serie de elementos caracteristicos de la zona,

dividiéndolos en principales y secundarios en funcién de su importancia respecto a la

valoracion del paisaje.

» Principales:

Nucleos poblacionales

. PO-LL-1: Estubeny:

Estubeny es un municipio de la Comunidad Valenciana, se encuentra en el canal de

Navarrés, en la comarca de La Costera.

Esta situado en la cuenca del rio Sellent y consta de una superficie montafiosa con alturas
que no superan los 300 m, su elevacion mas importante es el monte de Les Creuetes de 298

m.

] PO-LL-2: Sellent

Sellent es un municipio de la Comunidad Valenciana, perteneciente al extremo Sur de la
comarca de la Ribera Alta, se encuentra enclavado entre montafias, excepto en su parte
Noroeste por donde se ensancha el valle del rio Sellent que ha dado nombre al pueblo, y

que ha formado con sus arrastres una cuenca sedimentaria relativamente plana.

" PO-LL-3: Rotgla i Corbera:

Rotgla i Corbera, es un municipio de la Comunidad Valenciana, perteneciente al sector
noreste de la Comarca de La Costera, se sita a 58 kildbmetros de Valencia. El término
municipal esta atravesado por la Autovia del Mediterraneo (A-7), por la carretera autonémica
CV-58, que une Jativa con la A-7, y por carreteras locales que conectan con La Granja de la
Costera, Llanera de Ranes y Sellent. El relieve es bastante uniforme, destacan algunas

lomas que superan los 200 metros de altitud.

] PO-LL-4: Torrent de Fenollet:
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Torrent de Fenollet, pertenece al municipio de Llanera de Ranes, en la Costera, conocido
especialmente por su porrat, el primer viernes de marzo. En 2020 (INE) tenia 49 habitantes

empadronados.

= PO-LL-5: Llanera de Ranes:

Llanera de Ranes es un municipio espafiol de la Comunidad Valenciana, pertenece en la
comarca de La Costera, situado a 60 kildbmetros de Valencia. El término municipal esta
atravesado por la Autovia del Mediterraneo (A-7), en su conexion con la Autovia Almansa-
Jativa (A-35). El relieve del municipio es predominantemente llano, en el oeste se sitia una

pequefia cadena montafiosa.

= PO-LL-6: Torrella:

Torrella es un municipio de la Comunidad Valenciana, perteneciente a la comarca de La

Costera. Su término es de reducidas proporciones y el relieve es casi llano salvo la Loma

Vella y el barranco de la Hoya.

PO-LL-7: Cerda:

Cerda es un municipio de la Comunidad Valenciana, en la comarca de La Costera. La
superficie del municipio es practicamente llana, salvo el punto elevado mas destacado que
se situa al oeste, en El Castellet (270 metros). La altitud oscila entre los 300 metros al oeste
y los 120 metros al este. El pueblo se alza a 146 metros sobre el nivel del mar.

. PO-LL-8: Torre Cerda:

La Torre de Cerda es una localidad del municipio de Canals, situada al norte de la vila, vora
Cerda. El afio 2019 tenia 78 habitantes (INE).

" PO-LL-9: L’Alcudia de Crespins

Alcudia de Crespins (en valenciano y oficialmente I'Alcudia de Crespins) es un municipio de
la Comunidad Valenciana, Espafa. Perteneciente a la provincia de Valencia, en la comarca

de La Costera.

Integrado en la comarca de La Costera, se sitia a 65 kildmetros de Valencia. El término

municipal esta atravesado por la Autovia Almansa-Jativa (A-35).

. PO-LL-10: Vallés:

Vallés es un pequefio municipio de la Comunidad Valenciana, pertenece a la provincia de

Valencia, en la comarca de La Costera.
El relieve apenas presenta accidentes geograficos de interés. Por su mitad meridional y
oriental pasa el riu Canyoles, cuyos arrastres han depositado potentes sedimentos
cuaternarios muy fértiles para el cultivo.

. PO-LL-11: La Granja de La Costera

La Granja de la Costera es un municipio de la Comunidad Valenciana, perteneciente a la

comarca de La Costera. La superficie del término es llana, sin accidentes de importancia.

Desde Valencia, se accede a esta localidad a través de la A-7 para enlazar con la CV-566.

Parajes Naturales Municipales:

PO-LL-12: La Cabrenta

La Cabrenta es un Paraje Natural Municipal que se encuentra en el término municipal de
Estubeny, en la provincia de Valencia. Se trata de un bosque humedo de gran valor por su

flora, fauna y relieve.
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Carreteras principales

. PO-LL-13: A-7:

La autovia A-7 es una autovia espafiola perteneciente a la Red de Carreteras del Estado

que empieza en Algeciras y finaliza en Barcelona.

= PO-LL-14: A-35:

La A-35, es una autovia de la red de carreteras de Espafia que comunica las ciudades de

Almansa (Albacete) y Jativa (Valencia).

= PO-LL-15: CV-590:

La CV-590, es una via de la red de carreteras de la Comunitat Valenciana que comunica las

ciudades de Ayora y Rotgla y Corbera (Valencia).

= PO-LL-16: Linea de ferrocarril Valencia — La Encina:

Esta linea de ferrocarril parte de la estacion del Norte de Valencia y llega hasta la estacion

de La Encina, en el término municipal de Villena, Alicante.

Masas de Agua:

= PO-LL-17: Riu Canyoles:

Este es un rio del este de la peninsula ibérica, afluente del rio Albaida por su margen

derecha, que discurre por las provincias de Albacete y Valencia, Espana.

=  PO-LL-18: Riu Sellent

El rio Sellent, es un rio del este de la peninsula ibérica, afluente del rio Jucar por su margen
derecha, que discurre enteramente por la provincia de Valencia. Con fuertes pendientes y
un caudal muy irregular.

= PO-LL-19: Riu dels Sants:
El riu dels Sants discurre entre las localidades de Alcudia de Crespins y Canals y desemboca
su caudal por el margen izquierdo del rio Cafnoles, constituyendo en su recorrido la Zona
Humeda de la Font del Sants. Adicionalmente, se incluyen en este punto de observacion los
yacimientos arqueoldgicos Cova Matjana y Cova del Barranc dels Sants, que se localizan
dentro de los limites de la citada zona humeda.

» Secundarios:
Yacimientos.

] PO-LL-20: Poblado Alt de Moran

Poblado de la Edad de Bronce localizado en el municipio de Llanera de Ranes. Se trata de

una zona de dificil acceso y no se perciben restos del mismo en la zona.

. PO-LL-21: Poblado Alt de La Carraposa

Poblado Ibérico localizado en el municipio de Llanera de Ranes.

] PO-LL-22: Poblado La Coroneta

Poblado Ibérico localizado en el municipio de Rotgla y Corbera
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. PO-LL-23: Covatxes del puntal del barranc de les Coves, Puntal del barranc de les

Coves, Cova del barranc de les Coves

Se trata de un conjunto de cuevas que se localizan en el municipio Estubeny en la Comarca

de la Costera. No tienen facil acceso y no se prevé afluencia de personas.

= PO-LL-24: Coveta Victoria, Coveta Baixa, Coveta alta, Poblado Romano L’Alt:
Conjunto de yacimientos arqueolégicos de la Edad de Bronce y periodo Romano,
constituidos por varias cuevas localizadas en un alto en las cercanias del municipio de
Estubeny.

= PO-LL-25: Poblado la Llacuna

Poblado Ibérico localizado en el municipio de Llanera de Ranes. Actualmente se ve una

edificacion moderna.

. PO-LL-26: Covatxa 1y 2 de la Teixonera:

Se trata de un conjunto de cuevas de la edad de bronce que se localizan en el municipio de

Estubeny.

Bienes de Relevancia Local

= PO-LL-27: Ermita del Santisimo Cristo de Torrent:

La Ermita del Santisimo Cristo de Torrent se encuentra ubicada en el término de Llanera,
aunque desde 1902 pertenece a la demarcacion de los Santos Joanes de Rotgla. Es muy
probable que fuera construida sobre un ermitorio musulman. Después de su destruccién en

1748, se reconstruyé con limosna de los fieles de la Costera.

" PO-LL-28: BRL Iglesia Parroquial de San Onofre

Edificio religioso ubicado en Estubeny, que constituye un Bien de Relevancia Local.

" PO-LL-29: BRL Iglesia Parroquial de San Juan Bautista y Calvario

Edificio religioso ubicado en Llanera de Ranes que constituye un Bien de Relevancia Local.

. PO-LL-30: BRL Iglesia Parroquial de los Santos Juanes y Ermita Virgen del Socorro

Edificio religioso ubicado en Rotgla y Corbera que constituye un Bien de Relevancia Local.

. PO-LL-31: BRL Iglesia Parroquial de Nuestra Sefiora de los Angeles

Edificio religioso ubicado en Torrella que constituye un Bien de Relevancia Local.

. PO-LL-32: BRL Iglesia Parroquial de San Antonio Abad

Edificio religioso ubicado en Cerda que constituye un Bien de Relevancia Local.

. PO-LL-33: BRL Iglesia Parroquial de San Francisco de Asis

Edificio religioso ubicado en La Granja de la Costera que constituye un Bien de Relevancia

Local.

Vias pecuarias:

] PO-LL-34: Colada de Torrente

SV3822-UIH-GEN-003-ANE-CON-015-Anejo Integracion arquitectonica y paisajistica

106



TOMO II.- ANEJOS A LA MEMORIA

Esta via pecuaria procede del término municipal de Rotgla y Corbera, cruza la autovia A-
7/A-35 por un paso inferior y continua por las inmediaciones del PSFV de Llanera hasta la
carretera CV-590, con la cual comparte parte de su recorrido has su final en la Vereda de la

Fuente Amarga.

= PO-LL-35: Canada Real de Castilla

Esta via pecuaria procede del término municipal de Xativa, penetrando en el de Llanera de
Ranes por el Collado de Milana, discurriendo por las inmediaciones del PSFV por la propia
CV-590 en un tramo cercano a 1 km. Posteriormente se interna en la falda de la ladera del

Alt de Moran y abandona la zona de actuacion por caminos de servicio a los cultivos.

Esta via tiene una anchura legal de 75,22 metros actualmente, y una longitud aproximada

de 5.000 metros dentro del término municipal.

= PO-LL-36: Vereda del Montot

Esta via pecuaria procede del término municipal de Anna y entra en el de Sellent por el
camino existente entre ambos municipios. Posteriormente atraviesa el casco urbano de

Sellent y finaliza en las inmediaciones del paraje de La Lloma del Mig.

PO-LL-37: Colada de Enguera

Esta via pecuaria procede del término municipal de Xativa y entra en el de Llanera de Ranes
por el Clot del Sastre, cruza la autovia A-7/A-35 por un paso inferior y continua por las
inmediaciones del PSFV de Llanera hasta finalizar poco después en las inmediaciones del

paraje de La Pollisada.

Esta via tiene una anchura legal de 4-5 metros actualmente, y una longitud aproximada de
3.000 metros.

A continuacion, se realiza el estudio de visibilidad que tiene en cuenta los puntos de
observacion desde la PSFV. Para alcanzar un resultado lo mas cercano posible a la realidad

se ha tenido en cuenta una altura de las placas de 2,5 metros sobre el terreno.

Como resultado del proceso de estudio mediante sistemas informaticos se adjunta una figura
en la que se puede observar tanto las zonas que presentan visibilidad, como las que no son

visibles.

Leyenda

PSFV LL2
E Zona de estudio

Zonas de visibilidad
Zona de visibilidad maxima
Zona de visibilidad media

Zona de visibilidad baja

; 5 G 2 o (OL AN _p oyt o 1 "
I Zona de sombra { S0 250500 1000 1500 2000
- | — T — )

Figura 50. Mapas de visibilidad en el ambito de estudio de paisaje. Fuente: Elaboracién propia.

De los resultados obtenidos, se deduce la predominancia de una visibilidad maxima en la
cuenca visual, debido a las caracteristicas tales como la altura de los mdédulos de la PSFV,
situacion orografica del terreno, etc. Esta visibilidad se debera de tener en cuenta puesto

que, es evidente, que la PSFV producira un cambio en el paisaje.
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Con el fin de resolver esta situacién en el siguiente apartado se proponen una serie de

medidas de integracion de la actuacion dentro del entorno de actuacion.

11.MEDIDAS DE INTEGRACION Y DE MITIGACION DE IMPACTOS

11.1. DEFINICION DE OBJETIVOS DE CALIDAD PARA EL AMBITO DE
ESTUDIO

El desarrollo de objetivos de calidad paisajistica surge como paso intermedio entre la
caracterizacion y valoraciéon del paisaje, y la propuesta de medidas y acciones. En la guia
metodolégica de Estudios de Paisaje de la CITMA, se definen las aspiraciones y directrices
que se proyectan hacia un paisaje, y las actuaciones a llevar a cabo. De forma general, la

guia define los siguientes objetivos:

o Conservacion del paisaje: Mantenimiento de los rasgos distintivos del paisaje, de sus

elementos principales, de la estructura paisajistica, en definitiva, del caracter. En
general la conservacidon se contemplara en aquellos lugares cuya dinamica
paisajistica no pone en peligro sus valores, porque las tendencias de cambio

identificadas no implican una modificacién sustancial del paisaje.

¢ Restauracion del paisaje: Se trata de medidas enfocadas a la recuperacion de los

principales valores de un paisaje, y en términos generales, ésta tendra cabida cuando

se identifique una tendencia de degradacion en la evolucién de un territorio.

o Gestion del paisaje: Se trata de introducir actividades de manejo del paisaje que
preserven el caracter del lugar. Se podrian implementar al observar una evolucién
del territorio que condujese a la pérdida de sus valores paisajisticos, o ante la

necesidad de mejorar la gestion de un enclave determinado.

o Modificacidon del paisaje: Hablaremos de modificacion del paisaje cuando se

introduzcan cambios significativos en el territorio que modifiquen la apariencia de un

lugar, dependiendo de la intensidad hablaremos de acciones de mejora del paisaje o
de creacion de un nuevo paisaje. La modificacion del paisaje debera estar justificada
respecto a criterios de integracién paisajistica y necesidades de uso de una

comunidad.

De forma general la calidad para el ambito de estudio se puede establecer mediante los

siguientes objetivos:

e Conservacion y mejora de los elementos paisajisticos naturales y culturales

existentes de mayor calidad relativa.

e Integracion paisajistica y visual de la actuacién con su entorno préximo.

Ademas, como objetivos especificos, se plantea el cumplimiento general con los

condicionantes establecidos en la normativa paisajistica de aplicacion.

A continuacién, se van a resefiar de manera concreta los objetivos de paisaje que se

pretenden acometer:

Compatibilidad con la Infraestructura Verde a escala municipal

Integracion visual en el paisaje caracteristico de las distintas unidades paisajisticas

en las que se ha dividido el ambito de actuacion.

Favorecer el uso, acceso y disfrute publico del paisaje

Mejorar y restaurar los paisajes deteriorados.

En un principio, se ha realizado una propuesta inicial de objetivos de calidad, sin tener en
cuenta las preferencias de la poblacion, teniendo en consideracién las Unidades y Recursos

del Paisaje inventariados, asi como los puntos de observacion.
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11.2. PROPUESTA DE MEDIDAS DE INTEGRACION Y MIMETIZACION Y
OCULTACION DE INFRAESTRUCTURAS

Las medidas de integracion paisajistica se consideran necesarias para evitar, reducir o
corregir los impactos paisajisticos y visuales identificados, mejorar el paisaje y la calidad

visual del entorno o compensar efectos negativos sobre el paisaje.

A continuacion, se comentan una serie de medidas genéricas de integracién y mitigacion de
impactos sobre el paisaje, que han sido aplicadas en el disefio de las actuaciones

propuestas.

Estas van dirigidas, tanto a la ejecucion de las actuaciones objeto de andlisis en el presente
documento, como en menor medida, a mejorar posteriormente la integracion paisajistica de
las actividades que se puedan llevar a cabo en los terrenos afectados directamente por el

proyecto.

Como se ha podido apreciar en el capitulo de valoracién de los impactos, los impactos
generados son compatibles o moderados mayormente, asociandose los impactos severos a

la presencia de la instalacién durante la fase de explotacion.

En este sentido, se proponen una serie de medidas preventivas y correctoras atendiendo a
algunos de los riesgos ambientales observados y a los impactos descritos y que
presumiblemente se daran durante la fase de construccion, tanto de caracter general como

particular.

En apartados anteriores se describen los efectos que las acciones previstas por la actividad
analizada tendran sobre el medio, haciendo mas hincapié en la identificacion y valoracion

de dichos impactos paisajisticos y visuales.

Es ahora pues el momento de describir las medidas preventivas y correctoras que corrijan
y reduzcan los impactos identificados. Se presentan con ello una serie de medidas para los

impactos anteriormente evaluados.

El movimiento de maquinaria lleva asociado levantamiento de polvo y alteracién del medio
geomorfolégico, como medida principal para minimizar el impacto de esta accion se propone
el empleo de los accesos ya disponibles y, en ningln caso, se pavimentaran caminos

interiores ni accesos a la planta.

Se dara prioridad a los accesos mas transitados y se sefalizaran estos para minimizar la
dispersion de impactos que en este sentido se puedan dar. Asi mismo, se definiran lineas

de movimiento de vehiculos por el interior del parque.

La ocupacién del ambito de actuacion sera la minima necesaria y, en el caso de las lineas
de evacuacion, se proyecta el recorrido de las mismas soterrada, disminuyendo de esta

forma el impacto de los puntos de apoyo.

Por otra parte, la seleccion de paneles se ha realizado teniendo en cuenta el método de
instalacion mediante hincado, el objetivo en este sentido es minimizar el impacto que pueda
darse sobre la cubierta vegetal, asi como, la minimizacion de los procesos erosivos. Ademas
es importante evitar los destellos con tratamiento quimico anti-reflectante de los médulos

fotovoltaicos.

Por otra parte, se ha planteado la distribucion a través de pequefias parcelas discontinuas
que establezcan discontinuidad y diversidad en el conjunto. Este disefio no compacto,
abriendo huecos y excluyendo superficies, ofrece la posibilidad de crear islas o corredores

que puedan ser ocupados por vegetacion natural.

Como se vera a continuacion en el Apéndice 1 se establecera una Plan de Restauracion y
Paisajistico con el fin de realizar revegetaciones en ciertas zonas de la PSFV en las que se

disponga de superficie libre para ello, una vez finalizada la fase de construccion.

En cuanto a los desbroces, operacion mediante la que se elimina la cubierta vegetal
existente en el ambito de actuacion, ya sea vegetacion natural o cultivada, se limitaran a los

minimos necesarios, evitando afectar a bosques o a cualquier tipo de vegetacion que actue
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como sumidero de carbono. En cualquier caso, una vez finalizadas las obras, se procedera

a la restauracion de las zonas afectadas.

Por su parte, la demolicién de los elementos existentes, tales como antiguas casetas de
aperos u otros elementos del paisaje degradados y sin valor cultural, se realizara teniendo
en cuenta la minimizacién de polvo, para ello se plantearan estrategias de demolicion

controlada.

Los materiales de la demolicién se ubicaran en areas de acopio de material que, en ningun
caso se localizaran fuera de la superficie proyectado y seran gestionados debidamente,

incentivando la valorizacion de los mismos.

En este punto cabe sefialar que, con el fin de no alterar los elementos paisajisticos claves
de las zonas de instalacién, los poligonos de las plantas se distribuyen de forma que se
respeten las infraestructuras de riego, tales como acequias, que tienen un valor paisajistico,

pero también cultural.

Por lo que respecta a la colocacion de instalaciones y otros elementos auxiliares de caracter
provisional, se tendran en cuenta aspectos relacionados volumetrias, orientaciones,
tonalidades y otros que sean de importancia para la mejora de su integracion. Se ha

realizado un retranqueo de la instalacion para disminuir el impacto paisajistico.

En cuanto al movimiento de tierras se ha evitado, en la medida de lo posible las nivelaciones
del terreno y las alteraciones del perfil edafico, a través de la adaptacion de la PSFV al relieve

original.

Para la conservacion in situ del horizonte temporal del suelo se prohibe la extraccion de

suelo o tierra vegetal.

Debido a la ubicacién de la PSFV se proponen una serie de medidas de subsanacion, siendo

una de ellas la restauracién y la revegetacién. Esta es probablemente la de mayor

importancia de las que se contemplan, ya que permite la mejor integracion en el paisaje.

Como se explica con mayor detalle en el apéndice 1 “Plan de restauracion ambiental y
paisajistico”, la revegetacion se llevara a cabo tanto en los espacios libres entre las placas
solares como una cubierta de vegetaciéon perimetral que minimice las consecuencias
visuales de la PSFV.

Asi, se dispondra de plantaciones de enmascaramiento de elementos de elevado impacto
paisajistico, en caso de que se consideré necesario, ademas de plantaciones de zonas o
lineas de concentracidon de observadores pasivos (carreteras, nucleos urbanos) para evitar
la visibilidad del parque (con especies exclusivamente autéctonas a escala local) y, por

ultimo, el apantallamiento perimetral del parque.

Con la realizacién de esta actuacion se pretende crear el menor impacto sobre el paisaje ya

existente, y en caso de que se produzca minimizarlo.

Otras medidas mas orientadas a la fase de explotacidon seran el mantenimiento adecuado

de las instalaciones, asi como su orden y limpieza.

Las revegetaciones se detallan en el Apéndice 1, Plan de Restauracion Ambiental y

Paisajistica.

Las revegetaciones previstas para los taludes, y que se describen en al Apéndice 1 al ser
objeto de presupuesto, contribuiran a disminuir la posible erosion, y los impactos
paisajisticos asociados a ella. En el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto se hace una
propuesta mas completa de medidas enfocadas a corregir la potencial aparicion de

fendmenos erosivos.

Se prevé la ausencia de alumbrado exterior a la planta, excepto en los edificios, que sera de
baja intensidad y apantallada hacia el suelo evitando proyectar luz hacia el suelo u otras

Zonas.

Se incorporara, como parte del programa de mantenimiento general del espacio, caminos,

sendas, etc., la planificacién de las operaciones necesarias (limpieza, revision, reposicion,

SV3822-UIH-GEN-003-ANE-CON-015-Anejo Integracion arquitectonica y paisajistica

110



TOMO II.- ANEJOS A LA MEMORIA

reparacion, etc.) para garantizar que se conserve su caracter accesible.

Las medidas propuestas de restauracion ambiental y paisajistica se han valorado

econdmicamente, incorporandose dicha valoracion en el Apéndice 5 del presente estudio.

De manera complementaria a todas las medidas ya descritas, en el Estudio de Impacto
Ambiental, se recogen adicionalmente una serie de medidas protectoras y correctoras,
algunas de las cuales tienen también, de manera directa o indirecta, relevancia desde el

punto de vista de la integracion paisajistica de la actuacion.

El Programa de Vigilancia Ambiental previsto en dicho Estudio de Impacto Ambiental,
mediante el que se verificaria el cumplimiento de todas las medidas propuestas, asi como la
posible aparicién de impactos no identificados, ha sido presupuestado, e incluido de manera

especifica en el presupuesto del proyecto.

12.VALORACION ECONOMICA

A continuacion se incluye un cuadro con la valoracion economica de las medidas de
integracion paisajistica que tienen un coste directamente asociado a este capitulo. Es decir,
que no se incluyen aquellas medidas cuyo coste corresponde a otras unidades de obra del
proyecto, como por ejemplo el uso de ciertos materiales para los elementos constructivos en

vez de otros de mayor impacto paisajistico, etc.

Asi pues, la estimacion del coste de las medidas de integracion propuestas durante la fase

de construccién de la PSFV de Llanera se presentan en la siguiente tabla:

FASE DE CONSTRUCCION

Codigo Unidad Descripcion Cantidad | Precio unitario | Importe total

APERTURA DE HOYOS PARA PLANTACION

Apertura o remocidon mecanizada de un hoyo
FO1151 ud aproximadamente de 60x60x60 cm, con retroexcavadora,
en terreno suelto o transito y pendiente inferior o igual al
30%.

25.902,00 1,43 € 37.039,86 €

FASE DE CONSTRUCCION

Cadigo Unidad Descripcion Cantidad | Precio unitario | Importe total
REPARTO DE PLANTA
Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de
F02079 mil 500 m, de planta en bandeja con envase termoformado o 25,902 46,69 € 1.209,36 €
rigido con capacidad > 250 cm® empleada en los distintos
métodos de plantacidn, en terreno con pendiente inferior
o igual al 50%
PLANTACION
Plantacién y tapado manual de un millar de plantas en
) bandeja con envase rigido o termoformado con capacidad
F02095 mil >250 cm® en hoyos de 40x40 cm preparados en suelo 25,902 882,65 € 22.862,40 €
suelto o transito. No se incluye el precio de la planta, el
transporte, ni la distribucién de la misma en el tajo. En
terreno con pendiente inferior o igual al 50%.
RIEGO DE PLANTACIONES
MICP.01 mil Riego de plantacidon, considerando al menos 50 litros por 25,902 350,74 € 9.084,87 €
planta
ABONADO DE PLANTACIONES
F02144 mil Preparacion, dosificacion y aporte de abono, hidrogel o 25,902 104,98 € 2.719,19 €
similar, sin hidratar, en trabajos de plantacion, sin incluir
el precio del gel o abono.
HIDROSIEMBRA DE TALUDES
5 Ejecucion de hidrosiembra en superficies mayores de
F09124a m 10.000 m?, incluyendo los materiales propios de la 5.000,00 2,34¢€ 11.700,00 €
hidrosiembra; mezcla de semillas, abono estabilizador,
agua y mulch.
; - - 3 p
PO8003 Ud Plnuis halepensis 1savia cont. 300 cm3, con categoria MFR, 2.430,00 0,24 € 583,20 €
en vivero
- B - 3 -
POS041 Ud Que!'cus ilex 1-2 savias cont. 300 cm?, con categoria MFR, 1.798,00 0,67 € 1.204,66 €
en vivero
Olea europea/Ceratonia siliqua o similar 1-2 savias cont.
PO8038 ud 300-350 cm?, con categoria MFR, en vivero 810,00 038¢€ 307,80€
. R . _ 3
PO8054a ud Planta ’arbustlva 1 2 savias cont. 300-350 cm® con 20.864,00 0,44 € 9.180,16 €
categoria MFR, en vivero

Total medidas fase de construccion 95.891,50 €

De la misma forma, la valoracion econdmica de las medidas propuestas durante la fase de

explotacion de las instalaciones proyectadas se estima en la siguiente tabla:
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FASE DE EXPLOTACION

Cédigo

Unidad

Descripcion

Medicion

Precio
unitario

Importe total

MICP.01

mil

RIEGO DE PLANTACIONES

Riego de plantacion, considerando al menos 50 litros por
planta

51,80

350,74 €

18.169,73 €

FO1151

mil

REPOSICION DE MARRAS

Plantacién manual en reposicién de marras mayor del 20%
y menor o igual al 40%, de un millar de plantas en bandeja
con envase rigido o termoformado con capacidad > 250
cm? en suelos sueltos o transito preparados mediante
casillas. No se incluye el precio de la planta, el transporte,
ni la distribucién de la misma en el tajo. En terreno con
pendiente inferior o igual al 50%. Si han pasado mas de 3
periodos vegetativos desde la plantacidn, se presupuestara
de nuevo la correspondiente preparacion del terreno.

7,77

1.036,85 €

8.056,95 €

Total medidas fase de explotacién

26.226,68 €

TOTAL CAPIiTULO RESTAURACION E
LLANERA

INTEGRACION PAISAJISTICA PSFV
122.118,19 €
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13.RESUMEN Y CONCLUSIONES

El Ingeniero autor del EIA
El presente Estudio de Integracion Arquitectonica y Paisajistica evalia la integraciéon

paisajistica del “PROYECTO DE LA CENTRAL FOTOVOLTAICA DE LA ESTACION DE por parte de PYG Agua y medioambiente, S.L.U.
BOMBEO DE LLANERA”.

Este Estudio reune los contenidos necesarios para predecir y valorar la magnitud e

importancia de los efectos derivados del proyecto analizado sobre el caracter del paisaje y
su percepcion, determinando estrategias para evitar o mitigar los posibles impactos. Cumple
asi con los objetivos establecidos para este instrumento del paisaje de acuerdo con la

. . . . Fdo.: DiAa Lourdes Ortega Santos  Ingeniero de Montes
legislacion de aplicacion.

Por todo ello, se consideran las actuaciones incluidas en el proyecto analizado como
INTEGRADAS PAISAJISTICAMENTE, de manera condicionada al cumplimiento de las
medidas de integracién y mitigacién de impactos establecidas en el presente documento y

en el Estudio de Impacto Ambiental.

Valencia, enero de 2025
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1. INTRODUCCION

Una de las principales medidas correctoras de los impactos generados por las
actuaciones recogidas en el presente Estudio de Integracion Arquitectonica y
Paisajistica es la restauracion ambiental de las nuevas superficies generadas, asi
como la adecuacion estética y paisajistica del conjunto de las actuaciones en el
entorno. Esto supone una serie de actuaciones diversas, con unos fines especificos
variados, como son el control de la erosion, la recuperacion de la vegetacion natural,

o la integracion paisajistica.

Estas labores tienen como punto central la implantacién de una cubierta vegetal en los
terrenos afectados por las actuaciones, y a mas largo plazo, favorecer la regeneracion

y dispersion de la vegetacion autdéctona actualmente presente en el entorno.

En efecto, es un hecho demostrado que la revegetacion produce una serie de

beneficios directos e indirectos de diversa indole:

° De tipo hidrolégico, al suponer una proteccion eficaz contra procesos erosivos,
tanto por favorecer la infiltracion y disminuir con ello los caudales de escorrentia,
como por disminuir la velocidad de ésta y sujetar activamente las capas

superficiales del suelo.

. De tipo ecolégico, estético y paisajistico, al crear zonas naturalizadas que
facilitan el establecimiento de un equilibrio biolégico con el medio, asi como la

integracion de la actuacion en el paisaje.

Debido a las caracteristicas ambientales del entorno, a la naturaleza de las
actuaciones y su repercusion en el medio, éstas precisan de un estudio detallado que
ayude a decidir y que justifique, tanto el tipo de especies utilizadas, como el modo de

implantacién de las mismas.

En el presente Apéndice, se describe y justifica de forma detallada la eleccion de

especies para la restauracion, asi como el disefio de ésta y las técnicas a utilizar.
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2. OBJETIVOS

En resumen, se podrian identificar los siguientes objetivos de restauracion ambiental

y paisajistica de las actuaciones:

1. Proteccion y conservacion del suelo afectado y de las nuevas superficies

generadas, evitando procesos erosivos.

2. Restauracion de las alteraciones producidas por las obras de construccion y de

los usos afectados temporalmente.
3. Recuperacién y mejora de la cubierta vegetal autdctona.

4, La integracion ambiental y paisajistica de las actuaciones.

3. CARACTERISTICAS DEL TRATAMIENTO RESTAURADOR Y
PRINCIPIOS GENERALES DE ACTUACION

Un “Area critica” se define como aquella zona en la que los trabajos de restauracion
para el recubrimiento de impluvios con vegetacion arbdrea no son viables o presentan
graves defectos al utilizar especies o procedimientos convencionales (Ruiz de la Torre,
1987). En este sentido, y atendiendo a la zona de actuacion, esta puede considerarse

un area critica.

El razonamiento para considerar esta area como critica, es debido a las dificultades
que se presentaran en las tareas de restauraciéon, debido a factores como la
compacidad, contenido en sales de los suelos, las pendientes y los procesos erosivos
derivados de las adversidades climaticas propias del clima mediterraneo que se da en

la zona.

Sin embargo, en zonas con nivel alto de degradacion o de dificiles condiciones, puede
ser aconsejable la intervencién cuando exista la necesidad de acelerar los procesos

de la dinamica vegetal con la intencion de cumplir lo siguiente:
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° Detener o minimizar los procesos erosivos cuando estos supongan un riesgo
elevado par vias de comunicacién, canalizaciones u otras obras civiles, cultivos,

etc.
o Mejorar la regulacion de caudales

o Mejorar la calidad de aguas de escorrentia superficial, disminuyendo el lavado

de sustratos salinos o0 yesosos.

Defender y restaurar el paisaje.

Los tratamientos con especies de matorral son trabajos costosos y dificiles de llevar a
cabo técnicamente. En algunos casos, es la unica alternativa debido a factores como
requerimientos técnicos, el clima de la zona, vegetacion establecida en la zona,

disponibilidad de material vegetal en viveros de la zona, etc.

El tratamiento restaurador ha de perseguir la creacion de una cubierta lo mas densa y
compleja posible. Sin embargo, el proceso de sucesion vegetal como una secuencia
de etapas que siguen un camino es una teoria que esta puesta en entredicho por
muchos autores. Asi, la dinamica vegetal no tiene por qué entenderse como un
proceso determinista, sino como un proceso con multiples caminos, en el que
determinadas especies vegetales no tienen por qué estar predeterminadas a crecer

unas con otras.

En este sentido el tratamiento restaurador no debe perseguir la recreacion de una
supuesta unidad floristica, o secuencia de la sucesion vegetal. En definitiva, el
tratamiento debe tener un enfoque fundamentalmente técnico, siguiendo los siguientes

principios de actuacion:

. Recabar previamente la maxima informacién posible (climatica, hidrologica,

edafoldgica, botanica, topografia y exposicion, etc.).

o Mantener la vegetacion existente (siempre que sea posible).

. Prestar especial cuidado en zonas protegidas y singulares en la eleccién de
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o Almacenar y proteger la capa superior del suelo.

) Proteger las areas expuestas a la erosién durante los trabajos de construccion.

) Desviar, drenar y/o almacenar el exceso de agua.

Ademas, el proceso restaurador vendra determinado por los siguientes factores o

condicionantes:

o La restauracion debe de ser compatible con la explotacion de las estructuras
proyectadas, lo que limita el empleo de arbolado de elevado porte y de especies

generadoras de elevada cantidad de polen.

o La restauracion debe partir de la estabilidad fisica de la zona a tratar, ya que los
sistemas radicales de la vegetaciéon contribuyen a estabilizar las laderas, pero
no la garantizan. En caso de ser necesario se puede favorecer la estabilidad
adecuando la red de drenaje y realizando obras transversales que modifiquen

los perfiles y eviten la erosion lineal.

o No todas las zonas de un “Area Critica” pueden acoger una cubierta vegetal. Se
deben determinar las areas de posible tratamiento y desestimar aquellas en las
que no sea viable, cuestiéon compleja dada la cantidad de factores que pueden

actuar conjuntamente.

o El tratamiento restaurador en este tipo de areas es mucho mas costoso que un
tratamiento convencional y de dificil estimacion, porque depende mucho de las
especies a emplear, de la técnica y disefio de la siembra, y del marco de la

plantacion.

J La obtencion de la maxima cubierta vegetal no suele lograrse con el primer
tratamiento en funcion de las caracteristicas de la zona, y frecuentemente es

preciso fijar una primera etapa de colonizacién y una segunda de consolidacion.

SV3822-UIH-GEN-001-APE-REN-015- Apéndice 1. Plan de restauracion Ambiental y Paisajistica
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. En las zonas aridas se presentan ciclos meteorolégicos desfavorables en los
que la progresion vegetal esta practicamente impedida, y en los que es muy dificil
tener éxito repoblador, por lo que es recomendable aprovechar una secuencia
de afos meteorolégicamente favorables. Este no sera un criterio determinante
pero si recomendable, ya que prevalece la proteccion frente a fendmenos
erosivos siempre que se garantice el éxito de la actuacién. Para ello se realizara

una valoracion de la mejor vegetacién en el momento de la actuacion.

o En zonas muy fragiles la mera entrada de los operarios para realizar los trabajos
de siembra o plantacién puede acelerar los procesos de erosion, por lo que se
recomienda el empleo de técnicas que reduzcan la entrada de operarios en la
zona, estudiando detenidamente el disefio del tratamiento, y favoreciendo las

siembras o hidrosiembras.

4. DEFINICION DE LAS ZONAS DE ACTUACION

Las actuaciones de restauracion y revegetacion se realizan sobre distintos tipos de
zonas, cada una con caracteristicas y condiciones propias para el establecimiento de
la vegetacién, en funcion de la pendiente, la disponibilidad hidrica, morfologia, etc. En
general, las zonas de actuacion para la PSFV se han definido en base a los siguientes

condicionantes relativos a la explotacion de las mismas:

. Las plantaciones de matorrales, arbustos y arbolado de bajo porte se ejecutaran
en distancias superiores a 6 m de seguidores, centros de transformacion,
inversores, accesos Yy otras instalaciones y edificaciones. De esta manera se
busca no entorpecer las tareas habituales de mantenimiento, reposicion de
equipos y explotacion en general de las instalaciones. Ademas, de esta manera
se obtiene una franja de seguridad en caso de incendio, que minimice la

posibilidad de propagacion del mismo.

o En general, en la parte interior del vallado perimetral de cada instalacion, se
dejara una franja de 3 m de ancho sin plantaciones de ningun tipo. De esta
manera se busca no entorpecer las tareas habituales de mantenimiento del

vallado.
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De esta manera, en la totalidad del resto de areas dentro del poligono expropiado que
cumplan con dichos condicionantes y no estén ocupadas por ningun otro equipo o
instalacion, se proponen las plantaciones objeto de este apéndice. Estas areas
incluyen zonas de acopios durante las obras, franja de 5 m del perimetro exterior del

vallado, taludes generados durante los movimientos de tierra y demas areas sin uso.

En las areas en las que no se tiene prevista la implantacién de vegetacion, se dejara
que se desarrolle la vegetacion herbacea propia de la carga natural de simiente de la
tierra vegetal o la que provenga del entorno. Esta vegetacion sera objeto de desbroces

periédicos para permitir las acciones de mantenimiento y explotacion.

En base a los condicionantes anteriormente indicados, las areas en las que se

plantean revegetaciones en el PSFV son las representadas graficamente en la

siguiente figura:

N Wreon & ==
B Revcpctacones

Zona do amoriguacion |
Actuaciones. |

o= Parimelro de expopieion
e— \l3il0d0 Permetral
Soguidores

Edificackoos

Uinoas inlamas.

[ T—

Zona da gastion ca rasiduas

223 2005 96 sccpio

250 Estacion de bombeo Llanera |

]

Meters ‘3‘-

Figura 1. Zona de actuacién para las revegetaciones en la implantacién de la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracion
propia

Esta superficie de actuacion suma un total de 20,33 ha en plantaciones y 0,81 ha en
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hidrosiembras y plantaciones de matorral en los taludes generados en los

movimientos de tierras.

5. SELECCION DE ESPECIES

5.1. METODOLOGIA

A la hora de elegir las especies que van a formar parte de las plantaciones e
hidrosiembras previstas para la restauracion y mejora de la cubierta vegetal, se han
elegido especies autéctonas correspondientes a las formaciones vegetales propias del

ambito de estudio.

Para ello se ha llevado a cabo una revision general de la vegetacién potencial de la
zona de actuacién y de su entorno inmediato, mediante el estudio de las series de
vegetacion correspondientes segun el Mapa de Series de Vegetacion de Rivas-

Martinez. De esta forma, se ha obtenido un primer listado de especies potenciales.

Ademas de la vegetacidon potencial, dadas las particularidades concretas de la zona
de actuacion (elevado grado de antropizacion, etc.) se ha tenido también en cuenta la
vegetacidon real y habitats presentes actualmente en la zona, prestando especial
atencion a las especies que de forma natural han colonizado y ocupado las tierras de

labor abandonadas del entorno préximo, los taludes de las vias de comunicacion, etc.

Para ello, ademas de la informacion recopilada durante los trabajos de inventario y
reconocimiento del terreno, se ha consultado la informacion del Banco de Datos de la
Biodiversidad (BDB) de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio
Climatico y Desarrollo Rural, tanto para la cuadricula de 1x1 km, como para la

cuadricula de 10x10 km.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que tradicionalmente se han utilizado para estos
fines restauradores especies herbaceas, arbustivas y arbéreas suficientemente
conocidas por los técnicos y viveristas forestales. Sin embargo, en ambientes y
situaciones tan particulares como los que nos ocupan, no cualquier especie es apta
para las labores de restauracién, y las herbaceas y lefiosas autdctonas suponen un

recurso mas que interesante, pero del que no hay tanto conocimiento y mucho menos
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disponibilidad en el mercado.

De acuerdo con la vegetacion potencial, los trabajos de campo y el BDB, en una fase
posterior de gabinete se han determinado los objetivos de restauracién propuestos y
las especies a emplear definitivamente para alcanzarlos, teniendo siempre en cuenta
los factores fisicos o ecoldgicos limitantes de los terrenos sobre los que se van a
realizar las labores de restauracion y mejora de la cubierta vegetal. A continuacion se
describen con mayor detalle los pasos seguidos para la concrecidon de las especies a

emplear y el disefio de las plantaciones e hidrosiembras.

5.2. ESTUDIO DE LA VEGETACION POTENCIAL

La vegetacion potencial es la comunidad vegetal estable que existiria en un area
determinada como consecuencia de la sucesion geobotanica progresiva si el hombre
no influyera ni alterara los ecosistemas vegetales. En la practica se considera la

vegetacion potencial como sinénimo de climax o etapa final establecida una sucesion.

En lo que respecta a la PSFV de Llanera la situacién frente a la vegetacion potencial

viene definida en la siguiente figura:
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Figura 2. Vegetacion potencial en el entorno de implantacion de la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracién propia

Segun la fuente mencionada en la introduccion, la Serie mesomediterranea manchega
y aragonesa basofila de Quercus rotundifolia o encina (Bupleuro rigidi-Querceto
rotundifoliae sigmetum) presenta dos faciaciones: la tipica (22b) y la termdfila
murciano-manchego-aragonesa con Pistacia lentiscus (22ba), que es la que se

encuentra en este entorno de la implantacion.

Su denominador comun es un ombroclima de tipo seco y unos suelos ricos de
carbonato calcico. El carrascal o encinar, que representa la etapa madura de la serie,
lleva un cierto numero de arbustos esclerdfilos en el sotobosque (Quercus coccifera,
Rhamnus alaternus var. parvifolia, Rhamnus lycioides subsp. lycioides, etcétera) que
tras la total o parcial desaparicion o destruccion de la encina aumentan su biomasa y

restan como etapa de garriga en muchas de estaciones fragosas de estos territorios.

Tales coscojares sustituyentes hay que saber distinguirlos de aquellos iberolevantinos
que representan la etapa madura de la serie mesomediterranea semiarida del

Rhamno-Querceto cocciferae sigmetum.

Al respecto resultan ser buenas diferenciales de un lado Quercus rotundifolia y
Jasminum fruticans y del otro Juniperus phoenicea, tal vez Ephedra nebrodensis, y

Pinus halepensis.

En esta amplia serie, donde las etapas extremas de degradacién, los tomillares,
pueden ser muy diversos entre si en su composicion floristica (Gypsophiletalia,
Rosmarino-Ericion, Sideritido...salvion lavandulifoliae, etcétera), los estadios

correspondientes a los suelos menos degradados son muy similares en todo el areal.

Tal es el caso de la etapa de los coscojares o garrigas (Rhamno-Quercetum
cocciferae), de los retamares (Genisto scorpii-Retametum sphaerocarpae), la de los
espartales de atochas (Fumano ericoidis-Stipetum tenacissimae, Arrhenathero albi-
Stipetum tenacissimae) y en cierto modo la de los pastizales vivaces de Brachypodium

retusum (Ruto angustifoliae-Brachypodietum ramosi).

Una serie tan extendida necesariamente ha de mostrar variaciones debidas al ambito
geografico en que se halle; por ello incluso en la etapa de bosque pueden reconocerse
diversas variaciones a modo de razas geograficas, en base a la existencia de un

conjunto de especies diferenciales.

Su independencia sintaxonémica a nivel de asociaciones, como en ocasiones se ha
sugerido, no parece la mas adecuada, en tanto que la de subasociacion regional (=
raza geografica) podria resolver el problema de resaltar las diferencias sin perder lo
fundamental del conjunto. La vocacion de estos territorios es agricola (cereal, vifiedo,

olivar, etcétera) y ganadera extensiva.

Las repoblaciones de pinos, sélo recomendables en las etapas de extrema
degradacién del suelo como cultivos protectores, deben basarse en pinos pifioneros

(Pinus pinea) y sobre todo en pinos carrascos (Pinus halepensis).

SV3822-UIH-GEN-001-APE-REN-015- Apéndice 1. Plan de restauracion Ambiental y Paisajistica
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Arbol dominante Quercus rotundifolia

Nombre fitosociolégico Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae sigmetum

Quercus rotundifolia
Bupleurum rigidum
Teucrium pinnatifidum
Thalietrum tuberosum
Quercus coccifera
Rhamnus lycioides
Jasminum fruticans
Retama sphaerocarpa
Genista scorpius
Teucrium eapitatum
Lavandula latifolia
Helianthemum rubellum

I. Bosque

Il. Matorral denso

Ill. Matorral degradado

Stipa tenacissima
Brachypodium ramosum
Brachypodium distachyon

IV. Pastizales

Tabla 1. Etapas de regresion y bioindicadores de la serie de vegetaciéon 22ba Fuente: Mapa de Series

de Vegetacion de Espafa (Rivas Martinez, 1987)

5.3. ESTUDIO DE LA VEGETACION REAL

Los ecosistemas y la vegetacion real presentes sobre un territorio son el resultado de
la interaccion de diversos factores, en ocasiones tan relevantes como el intenso
manejo humano a lo largo de los afos, las fluctuaciones climaticas o, en climas
mediterraneos, los incendios forestales que se producen de forma natural por las
condiciones propias de estos climas, que a lo largo del tiempo han variado en muchas

ocasiones la extension, estructura y composicion.

Ademas, en el caso de la Comunidad Valenciana, las caracteristicas climaticas y
edaficas pueden resultar limitantes para el desarrollo de formaciones arboladas, por lo

que, en muchas ocasiones, la vegetacion real difiere notablemente del climax.

El estudio de la vegetacion actual se ha basado en las prospecciones de campo

realizadas en la zona de actuacién. En este sentido, han sido prospectadas las
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parcelas en la que se ha proyectado los PSFV y las lineas de evacuacion, asi como

los alrededores de las mismas.

Adicionalmente, la informacién se ha contrastado y ampliado con la informacion de
habitats de interés comunitario y con los listados de especies de flora presente en la
zona de actuacién de acuerdo a la informacion del Banco de Datos de Biodiversidad
(BDB), de la Generalitat Valenciana, en particular, con los listados correspondientes a

las cuadriculas 1x1 km y 10x10 km de la zona de actuacion.

Conforme a las visitas de campo realizadas en el marco de este y otros estudios del

Proyecto, se ha elaborado el siguiente mapa de vegetacion y usos del suelo basado
en la cartografia del SIGPAC:

Vegetacion y usos del suelo

I Corrientes y superficies de agua
Improductiros

Frutales

Oivar. Asociacién olivar-ciricos
Tierras araties

Vegetacian de nbers
B I Amolads de Pino carrasco
Actuaciones
—— Pacimetro de axprogacionss
]~ Segudores
Cantron da Transloemacién
Uness intenas
Liness de evacuaccn
| Acceses
w—\Aalas Intemos
B Forgue de Maquinara

Zona de gestién de residucs
) 2008 0o scopio_taners

Figura 121. Vegetacién actual y usos del suelo en el dmbito de actuacidn de la PSFV de Llanera. Fuente:
Elaboracion propia

Tal y como se representa en la figura anterior, la afeccién a vegetacion natural por

parte de las actuaciones es muy limitada. Asi Unicamente se afecta a unas 0,03 ha de
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vegetacion forestal arbolada, 1,09 ha de matorral y 0,22 ha de pasto arbustivo. Por
otra parte, el resto de superficie afectada es principalmente agricola, destacando las

plantaciones de frutales.

En la zona envolvente a la implantacién se observan zonas forestales en las que

podemos encontrar un mosaico de arbolado forestal tipo coniferas y pastizal, tal y

como se observa en la siguientes imagenes.

Figura 3. Zona forestal de la zona este de la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracion propia Figura 4.Pino carrasco en el entorno de la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracién propia
Asi pues, la zona forestal del entorno inmediato de Llanera se encuentra caracterizada En la imagen anterior se presenta el Pinus halepensis o pino carrasco. Se trata de una
por la presencia de numerosas especies vegetales entre las que se destacan: especie arborea que puede alcanzar los 25 metros de altura y que esta presente en

bosques secos de tipo mediterraneo.

Figura 5.Algorrobo en el entorno de la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracion propia

SV3822-UIH-GEN-001-APE-REN-015- Apéndice 1. Plan de restauracion Ambiental y Paisajistica -10-
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En la anterior imagen se muestra al algarrobo europeo (Ceratonia siliqua) se trata
de un arbol de una altura media de 6 metros y de follaje perenne. Por su parte, también
aparece frecuentemente el lentisco (Pistacia lentiscus) y la coscoja (Quercus

coccifera). Se trata de una especie muy tipica del area del mediterraneo.

Figura 6.Lentisco y coscoja en el entorno de la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracion propia

La especie que se presenta a continuacion es el conocido popularmente como palmito
o palmera enana (Chamaerops humilis). Es la Unica especie de palmera autoctono a
de la peninsula ibérica y las Islas Baleares.

Figura 7.Palmito en el entorno de la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracion propia

perenne de follaje muy ramificado:

La esparraguera o esparrago comun (Asparagus officinalis) es una planta herbacea

Figura 8.Esparraguera en el entorno de la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracién propia

La retama (Retama sphaerocarpa L.) es un arbusto que puede alcanzar los 3 metros

de altura y que es nativo del Norte de Africa y de la peninsula ibérica.
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Figura 9.Retama en el entorno de la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracion propia

El brezo Erica multiflora aparece en los claros de las zonas forestales y en los bordes

de los cultivos.

Figura 10.Brezo en el entorno de la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracién propia

El almendro (Prunus dulcis) y la higuera (Ficus carica) aparecen con frecuencia tanto

en los cultivos agricolas como de forma mas naturalizada en sus margenes.
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Figura 11.Almendro en el entorno de la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracion propia

Figura 12.Romero en el entorno de la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracion propia

SV3822-UIH-GEN-001-APE-REN-015- Apéndice 1. Plan de restauracion Ambiental y Paisajistica

12-



(\ 1ZHARIA

24 Meta Engineering Group

hejimo

vewwheymo.com

El romero (Salvia rosmarinus), mostrado en la anterior imagen, es una hierba lefosa

perenne, nativa de la region mediterranea.

La PSFV se encuentra compartimentado en poligonos, una de estas divisiones
corresponde con la zona de paso del Barranc del Brull, el cual se une en su recorrido

con el Barranc de la Serreta de Parra.

En esta zona se observa vegetacion de ribera, constituida principalmente por la cafia
(Arundo donax), se trata de una especie invasora procedente de Asia y, se puede

observar como se estan utilizando métodos para su exterminacién como es la cubricion

con plasticos que impiden que realice la fotosintesis.

e

Figura 13. Vegetacidn de ribera en el entorno de la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracion propia

También se observan Chopos (Populus nigra) y Baladre (Nerium Oleander). El primero
se trata de un arbol de hoja caduca y de crecimiento rapido, pudiendo llegar a alcanzar
hasta los 30 metros. Es la especie de bosque de ribera mas comun, vegetando en

cursos fluviales o siendo plantado en llanuras de inundacién y terrenos de cultivo de
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regadios.

Figura 14.Chopo en el entorno de la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracién propia

El baladre por su parte es un arbusto de hoja perenne que suele medir entre 1y 2
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metros y presenta un follaje denso de un caracteristico color verde intenso que se

mantiene estable durante todo el afno.

Se trata de una planta que esta acostumbrada a crecer en barrancos mediterraneos
soportando condiciones de lluvia, temperaturas intensas y condiciones del suelo

mediocres.

Figura 15.Baladre en el entorno de la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracidn propia

En la imagen siguiente se presenta el carrizo (Phragmites australis), una especie de
cafia de hoja perenne, la cual suele habitar en suelo humedos y que también
caracteriza la vegetacion tipica de ribera que se observa en el entorno de la

implantacion.
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Figura 16.Carrizo en el entorno de la PSFV de Llanera. Fuente: Elaboracién propia

5.4. ELECCION DEFINITIVA DE ESPECIES PARA LA
RESTAURACION

Para la eleccion definitiva de especies se ha partido de la informacién elaborada para
el estudio de la vegetacion potencial y real de la zona. De esta manera se parte de una
serie de especies autdctonas adaptadas a las condiciones climaticas de la zona. No
obstante, de las especies detectadas, se han estudiado determinadas caracteristicas,
como la resistencia de éstas a la sequia, su tolerancia a suelos con yesos o ricos en
sales, la aptitud de éstas para la restauracién de zonas degradadas, su tipo bioldgico
(leguminosa o graminea, perenne o anual, etc.), su disponibilidad en el mercado, asi
como otros de los condicionantes expuesto en apartados anteriores, para elaborar la

lista definitiva.

Lo que se pretende con la seleccion de especies realizada, es constituir el armazén

estructural sobre el que se tramara en un futuro y de forma natural la comunidad
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vegetal, con ayuda del banco de semillas incluido en la tierra vegetal.

Como se ha comentado, uno de los objetivos principales del tratamiento restaurador
es el de conseguir la creacion de una cubierta lo mas densa y compleja posible, y por
lo general en el menor espacio de tiempo posible pero compatible con la explotacién
de las instalaciones. En este sentido, no se han considerado especies arboreas de
gran porte o elevada generacion de polen como el pino carrasco, que si bien esta
presente en el entorno de las actuaciones, puede generar sombras o acumulaciones
de polen en los paneles solares fotovoltaicos y disminuir de manera importante el

rendimiento de la instalacién.

En general, para la seleccion de las especies a emplear en las acciones de
restauracion y revegetacion se han considerado los siguientes condicionantes relativos

a la explotacion de las PSFV:

° En general las especies arbdéreas y arbustivas seleccionadas deben de
alcanzar tallas maximas cercanas a los 5 m en el periodo comprendido entre
su plantacion y el final de la vida atil del PSFV. De esta manera se evitaran
problemas de sombras sobre los paneles fotovoltaicos y otros problemas

asociados.

. Las especies de matorral seleccionadas deben de alcanzar tallas maximas
cercanas a los 1,5 m en el periodo comprendido entre su plantacion y el final
de la vida util del PSFV. De esta manera se evitaran problemas de sombras

sobre los paneles fotovoltaicos y otros problemas asociados.

. Principalmente, las especies arbdreas seleccionadas no deben de ser grandes
productoras de polen, ya que esto conlleva importantes gastos y uso de

recursos para la limpieza de los paneles en las épocas de polinizacién.

. Las especies seleccionadas deben de ser adaptadas a las condiciones
meteorologicas y de estacion propias de las zonas en las que se van a
implantar. De esta manera, se descartan especies que requieran riegos
periodicos u otras labores de mantenimiento, fuera de las propias de las

primeras etapas de su desarrollo tras su implantacion.
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En la siguiente tabla se analizan las especies propias de la vegetacion potencial y la

vegetacién real detectada en el entorno en los trabajos de campo o recogida en las

cuadriculas del Banco de Datos de la Biodiversidad de la Generalitat Valenciana

(BDB):
Vegetacion potencial Vegetacion real
Quercus rotundifolia Presente (Campo / BDB)
Bupleurum rigidum Presente (BDB)
Teucrium pinnatifidum No presente

Thalietrum tuberosum

No presente

Quercus coccifera

Presente (Campo/BDB)

Rhamnus lycioides

Presente (Campo/BDB)

Jasminum fruticans

Presente (BDB)

Retama sphaerocarpa

Presente (Campo /BDB)

Genista scorpius

Presente (Campo /BDB)

Teucrium eapitatum

No presente

Lavandula latifolia

Presente (BDB)

Helianthemum rubellum

Presente (BDB)

Stipa tenacissima

Presente (Campo /BDB)

Brachypodium ramosum / B. retusum

Presente (Campo / BDB)

Brachypodium distachyon

Presente (BDB)

Pinus halepensis

Ceratonia siliqua

Olea europaea

Prunus dulcis

Ficus carica

Pistacia lentiscus

Asparagus officinalis

Globularia alypum

Erica multiflora

Salvia rosmarinus

Chamaerops humilis

Arundo donax

Phragmites australis

Nerium oleander

Populus nigra

Tabla 2: Presencia de especies potenciales frente a la vegetacion real. Fuente: Elaboracion propia

mediante trabajo de campo y analisis del BDB.
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Estas especies son las que se considera que podrian ser de interés para las labores

de restauracién e integracion en la actuacion. Analizando cada una de ellas se

confecciona el siguiente listado definitivo de especies a emplear:

Vegetac{on Vegetacion real Analisis Seleccionada
potencial
Quercus Presente Especie arbustiva / arbérea compatible con la S|
rotundifolia | (Campo/BDB) explotacion
Bup{eurum Presente (BDB) Especie herbacea compatible con la explotacién Sl
rigidum
.Teuc'r/.um No presente No presente en el ambito de estudio NO
pinnatifidum
Thaliet L .
anetrum No presente No presente en el ambito de estudio NO
tuberosum
Quercus Presente . . . .,
coccifera (Campo / BDB) Especie arbustiva compatible con la explotacion Sl
Rhamnus Presente . . . -
lycioides (Campo / BDB) Especie arbustiva compatible con la explotacion Sl
./asn?/num Presente (BDB) Especie arbustiva compatible con la explotacion Sl
fruticans
Retama Presente Especie arbustiva compatible con la explotacidn Sl
sphaerocarpa | (Campo /BDB) P P P
Genista Presente . . . L
scorpius (Campo / BDB) Especie arbustiva compatible con la explotacion Sl
Teugr/um No presente Especie arbustiva compatible con la explotacion Sl
eapitatum
Lavapdqla Presente (BDB) Especie arbustiva compatible con la explotacion Sl
latifolia
Helianthemu . . . L
Presente (BDB) Especie herbacea compatible con la explotacion Sl
m rubellum
Stipa Presente Especie herbacea compatible con la explotacion Sl
tenacissima | (Campo/BDB) P P P
Brachypodiu
Presente . . . L
m ramosum/ Especie herbacea compatible con la explotacion Sl
(Campo /BDB)
B. retusum
Bra(.:hypodlu Presente (BDB) Especie herbacea compatible con la explotacion Sl
m distachyon
Pinus Especie no compatible con la explotacion por
- . - NO
halepensis elevada tallay produccion de polen elevada
) Ceratonia Especie arbustiva / arbérea compatible con la S|
siliqua explotacion
i Olea europaca Especie arbustiva / arboree compatible con la S|
explotacion
i Prunus dulcis Especie arbustiva / arboree compatible con la S|
explotacion
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Vegetacion L. P .
ege ac'o Vegetacion real Analisis Seleccionada
potencial
, . Especie arbustiva / arborea compatible con la
- Ficus carica . Sl
explotacion
= Salwg Especie arbustiva compatible con la explotacion Sl
rosmarinus
= PISt.aCIa Especie arbustiva compatible con la explotacion Sl
lentiscus
) Asparagus Especie no adecuada para el ambito de actuacion NO
officinalis dados sus requerimientos ecologicos
i Globularia Especie arbustiva / arborea compatible con la 5|
alypum explotacion
i e Especie arbustiva / arbore.a, compatible con la S
explotacion
i Chamaerops Especie arbustiva / arborea compatible con la S
humilis explotacion
- Arundo donax Especie catalogada como invasora NO
i Phragm/l.‘es En su caso, especie a emplear zonas puntuales con OPCIONAL
australis elevada humedad
i Nerium En su caso, especie a emplear zonas puntuales con OPCIONAL
oleander elevada humedad
i Populus nigra En su caso, especie a emplear zonas puntuales con OPCIONAL
elevada humedad

Tabla 3: Especies seleccionadas. Fuente: Elaboracién propia
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6. OPERACIONES DE RESTAURACION

A continuacién, se detallan las actuaciones necesarias para llevar a cabo las
revegetaciones propuestas para la restauracion ambiental y la integracion paisajistica
del proyecto. Para cada operacion se definen sus objetivos, disefio, forma de ejecucion

y zonas de aplicacion.

6.1. SANEAMIENTO DE LOS TALUDES

Se procedera al saneamiento de los taludes generados con los movimientos de tierras

para la instalacion de los PSFV mediante su perfilado y refino.

Su ejecucion se realizara justo antes del extendido de la tierra vegetal sélo en caso de
que se hayan originado carcavas o regueros desde la ejecucion de los taludes. Se

ejecutara mediante cazo de retroexcavadora.

6.2. ESCARIFICADO

En general en toda la zona de obras a excepcion de zonas de transito o de ubicacion
de instalaciones y equipos, se realizara un escarificado de los 20 primeros centimetros
del terreno, con objeto de disgregarlo para facilitar el paso de las raices, en especial

en las zonas de mayor transito que hayan sufrido compactacion.

6.3. EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL

Se considera como tierra vegetal al conjunto de los horizontes edaficos mas
superficiales, cuyas caracteristicas fisico-quimicas son favorables para el

establecimiento de la vegetacion. Dichas caracteristicas.

En general, en las obras previstas los movimientos de tierra son limitados, por lo que,
como norma, no se alterara el perfil de tierra vegetal actualmente existente. En
cualquier caso, en las zonas en que este perfil si sea modificado, se procedera durante
las obras a acopiar este suelo vegetal y posteriormente se extendera sobre las areas

que lo requieran.

En general, el aporte y extension puede hacerse por métodos convencionales, es decir
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mediante retroexcavadoras y posterior redistribucion manual. Los taludes se trataran
mediante vuelco desde la cabecera y desde las bermas, por procedimientos

mecanicos.

Una vez extendida la tierra vegetal, debe evitarse el paso de maquinaria pesada por
esas zonas, para evitar una nueva compactacion del terreno. En las zonas en que sea
inevitable, se debera rastrillar o dar una labor somera al suelo para dejarlo de nuevo

en condiciones para actuar.

Es importante que esta operacion se ejecute inmediatamente antes de la realizacion
de las hidrosiembras y plantaciones, a fin de evitar erosiéon del terreno con la

consiguiente pérdida de la tierra vegetal.

6.4. HIDROSIEMBRAS

La hidrosiembra es una técnica de siembra que emplea una maquina hidrosembradora
que proyecta a presion una mezcla que incluye, ademas de las semillas, agua,
fertilizantes, estabilizantes, correctores del pH, mulches y una serie de aditivos
especiales que aseguran unas condiciones favorables para una rapida germinacion,
consiguiendo que la vegetacion se establezca hasta un 20 6 25% mas rapido que con
otras alternativas de siembra. Es una técnica especialmente indicada para terrenos
inclinados o en los que las semillas corren el riesgo de ser arrastradas hacia las partes
mas bajas. Aunque los taludes de disefio no son especialmente inclinados, dadas las
limitaciones ambientales de la zona a restaurar, y a la importancia en estas
condiciones de que el establecimiento de la cubierta vegetal sea rapido y seguro para
prevenir la erosion del suelo, se plantea este tipo de siembra para todos los taludes

del proyecto, tanto los de la balsa como los de los acopios de los excedentes de tierras.

Se ha disefado una hidrosiembra de acuerdo a las necesidades de la zona de
actuacién, con una dosificacion de 30 gramos de mezcla de semillas por metro

cuadrado.

6.4.1. COMPOSICION DE LAS MEZCLAS DE HIDROSIEMBRA

La mezcla de semillas para la hidrosiembra estara compuesta por una seleccion de
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especies herbaceas y lefiosas bajas, autdctonas, aptas para el tipo de clima y resto
de condicionantes de la zona de actuacién, tal y como se ha descrito en el apartado

correspondiente a la seleccion de especies.

Como se ha comentado, en esta técnica las semillas se proyectan al terreno mediante

un compuesto por agua, algunos abonos, mulch y aditivos.

Dentro de los distintos componentes de la mezcla es de gran importancia el mulch o
acolchado. Se trata de una cubierta superficial, generalmente organica, que ejerce
distintas funciones beneficiosas sobre el suelo y las semillas proyectadas, entre las

que se encuentran:

Amortiguar el efecto erosivo de los fendmenos meteorolégicos y disminuir la

escorrentia superficial.

e Moderar la temperatura del suelo, reducir la evaporacion, mantener la humedad

del suelo y favorecer por tanto la germinacion.

o Proteger las semillas de la depredacién de las aves.

e Aportar materia organica al suelo.

e Conservar la estructura superficial del suelo.
El mulch empleado sera de fibra corta, compuesto por celulosa (60 gr/m?), heno picado
(40 gr/m?) y paja picada de cereal (40 gr/m?). La paja y el heno crean un entramado de
fibras largas, que se unen mediante las fibras mas cortas de la celulosa. Se debe evitar
el uso de papel como celulosa, ya que su poder de enlace es menor, aparte de resultar

estéticamente inaceptable si esta blanqueada.

La paja y el heno se picaran bien, ya que de otra forma se atascarian las bombas de

las hidrosembradoras.

Los estabilizantes consiguen adherir la mezcla a la zona tratada, evitando que se

arrastre hacia las zonas bajas. Se respetaran las dosis marcadas, ya que cantidades
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menores pueden suponer la pérdida de la hidrosiembra por lavado, y cantidades altas

pueden actuar como inhibidoras de la germinacion.

Los acidos humicos y abonos permiten enriquecer el sustrato creado, favoreciendo el
desarrollo de los vegetales. Se emplean abonos de lenta liberacion, ya que los
convencionales se lavan de forma rapida, y se pierden. Los propuestos, especiales
para siembras y prados, tienen una liberacion progresiva entre un mes y tres, que sera

el periodo de germinacion y desarrollo de los vegetales sembrados.

Para la correcta ejecucion de las hidrosiembras es de gran importancia el empleo de

materiales adecuados, en unas proporciones bien estudiadas.

La composicion de la hidrosiembra disefiada es la siguiente:

Mezcla de SEMIIIAS. .......coi i 30 gr/m?
1Yo o OO R PRSP 140gr/m?2
EStabiliZante...........oviiiiee e 50 gr/m2
ACIO NUMICO. ... 4 cm?/m?2
Abono quimico de lenta liberacion (duracion 5-15 semanas).........cccccceeeeeeeeiinnes 10 gr/m?
o - T 4 1/m2

En zonas de elevada pendiente (>35°) o con graves problemas de estabilidad es
necesario aumentar la dosis de mulch y estabilizador por encima de los valores
corrientes de sélidos en suspension de la mezcla (10-15%) para hidrosembradoras, y
entonces la hidrosiembra se realiza en dos pasadas, un primera con las semillas y los

fertilizantes, y una segunda con el resto del mulch.

Para el tapado, la mezcla empleada sera la siguiente:

IVIUICI . .ttt e et e e st e e sabe e e saae e e snbeaeenneas 110 gr/m?
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6.4.2. EJECUCION DE LA HIDROSIEMBRA

Es importante para el éxito de la hidrosiembra, realizar una mezcla adecuada, de forma
gue sea homogénea. Una mezcla grumosa resulta dificil de aplicar, quedando la zona

tratada de forma discontinua y pudiendo obturarse la bomba de la hidrosembradora.

Aun mas importante es que la hidrosiembra se ejecute inmediatamente después del
aporte y refino de la tierra vegetal sobre el talud, de forma que se eviten
acarcavamientos, regueros y compactaciones a causa de la lluvia, y la necesidad de

realizar el saneo de los taludes.

A la hora de aplicar la mezcla, debe evitarse la incidencia directa del chorro contra la
superficie a tratar, ya que causaria su erosién y la mezcla no quedaria adherida. Se
evitara trabajar en dias lluviosos, ya que la mezcla no se puede secar en esas
condiciones, y por tanto no se forma el entramado deseado ni se adhiere al talud. Ello

supone que el riesgo de arrastre sea enorme.

Las semillas proyectadas con la mezcla, tras la ejecucion de la hidrosiembra, pueden ) Densidad plantacién | |, .. plantacion
) . ) » Orientacion | Distancia a seguidores | arbustivas / arboreas
quedar al descubierto. Esto conlleva graves problemas de desecacion e insolaciéon bajo porte matorral
excesiva al germinar, reduciendo el porcentaje de éxito en la germinacién de las Norte ~6m 25-50 pies /ha 800 pies /ha
semillas. Para evitarlo, se procedera al tapado de la hidrosiembra, mediante la S 6-13m - 800 pies /ha
ur

segunda pasada sobre las superficies hidrosembradas, aplicando esta vez s6lo mulch >13m 25-50 pies /ha 800 pies /ha
y estabilizantes. Para que sea efectiva la operacion, debe realizarse en el mismo dia Este / oeste 6-20m - 800 pies /ha

>20m 25-50 pies /ha 800 pies /ha

que la hidrosiembra.

6.4.3. EPOCA DE LA HIDROSIEMBRA

Segun el analisis climatico realizado de la zona de actuaciéon, el maximo de
precipitacion se da en invierno, seguido del verano y el otofio. Asi pues la época mas
adecuada para la ejecucion de las hidrosiembras es entre mediados de octubre y
noviembre. De esta forma se evitaran las posibles lluvias torrenciales de final de

verano y principio de otofio, que podrian provocar el arrastre y lavado del entramado

<\ Meta Engineering Group Agenieria ‘ e :\”:E[iﬂ‘ll'gANSICION o y Resiliencia Aguas e s Curcas Meceerinss
S - NextGenerationEU &= UL & v | RETO DEMOGRAFICO
EStabiliZante.........c..ooiiiiieee e e 20 gr/m? ] N )
fibra-estabilizante-semilla creado.
2N - 4 |/m?

Por otro lado, se aprovechan posteriormente las maximas lluvias de invierno, de gran
importancia en localizaciones de escasa pluviometria, y que en climas de inviernos
suaves o templados como es el caso, puede favorecer el desarrollo de las
quenopodiaceas, especies importantes en la mezcla empleada para la restauracion
cuyos embriones se desarrollan con rapidez en ambiente humedo y templado.

También se evitaran dias de fuertes vientos y de sequedad extrema.

6.5. PLANTACIONES

6.5.1. CARACTERISTICAS DE LA PLANTACION. DISENO Y
REPLANTEO.

Ademas de las labores de hidrosiembra para la restauracion e integracion paisajistica
de las actuaciones del proyecto, se plantea la plantacién puntual de una serie de
especies arboéreas y arbustivas de bajo porte y de matorral. El replanteo de estas
plantaciones se realizara considerando los siguientes condicionantes que buscan

evitar sombras y otras mermas en la produccién fotovoltaica:

Tabla 4: Replanteo de las plantaciones. Fuente: Elaboracién propia

Adicionalmente, cabe destacar que, en los taludes generados por los movimientos de
tierra de las plantas, se realizaran hidrosiembras pero también plantaciones de

matorral con densidad de 300 pies/ha.

6.5.2. TAMANO Y PRESENTACION DE LA PLANTA

Se propone que para las plantaciones se utilice planta forestal autdctona y joven (una
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o dos savias) que ofrecen un buen enraizamiento y por tanto un menor indice de
marras. Se empleara planta de una savia en alvéolo forestal, alternada con planta de
minimo dos savias en contenedor. Al alternar planta de dos tamafios se conseguira

naturalizar aun mas la restauracion.

6.5.3. PROCEDENCIA Y CALIDAD DEL MATERIAL FORESTAL DE
REPRODUCCION

Los materiales de reproduccion que se utilicen en las plantaciones contaran con el
correspondiente certificado patron y cumplir las disposiciones de calidad y procedencia
que se especifican en el Decreto 15/2006, de 20 de enero, del Consell de la
Generalitat, por el que se regula la produccién, comercializacion y utilizacion de los

materiales forestales de reproduccion.

Con el fin de salvaguardar los acervos genéticos de las poblaciones naturales, los
materiales de reproducciéon para la produccion de plantas de determinadas especies
que se destinen a restauracién deben ser obtenidos de poblaciones naturales y
corresponder a ecotipos autoctonos, a ser posible, originarios de la misma cuenca
donde se realice la plantacion, en este caso la regiéon de procedencia debe ser la

Cuenca del Jucar.

Actualmente, la mayoria de plantas del género Tamarix existentes en el mercado
viverista son cultivares ornamentales de algunas de las especies de uso potencial, con
muy poca variabilidad genética, y sélo hay disponibles pequefas partidas de plantas

obtenidas de poblaciones naturales.

En este sentido, se prestara especial atencidon a la procedencia de la planta. Se
rechazaran no solo los plantones de variedades ornamentales (que puedan hibridarse
con las silvestres que se conservan y las de la restauracién). Se buscaran ecotipos
autoctonos de zonas lo mas préximas que sea posible, ya adaptados a condiciones

extremas, clima seco, con elevada insolacién y evaporacion, etc.

Para dar viabilidad a la restauracion es muy importante establecer un procedimiento
eficaz que garantice la disponibilidad de plantas adecuadas en el momento de

ejecucion de las obras. Los viveros publicos y privados especializados en planta
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autéctona no suelen tener en existencias planta suficiente con certificado de
procedencia de todas las cuencas y subcuencas valencianas. Por esto, es muy
importante tomar en cuenta los plazos necesarios para recolectar el material de
reproduccién de la zona que se ha de restaurar, asi como reproducir y cultivar la planta
en las cantidades y calidades requeridas. Se recomienda asi un periodo de 16 meses

para planta de una savia y de 28 meses para planta de dos savias.

En este sentido se iniciaran los procedimientos para asegurar la disponibilidad de
planta para las restauraciones lo antes posible, estableciendo contacto con el
organismo competente para determinar con exactitud las especies a utilizar,
procedencia necesaria para las plantas, disponibilidad en viveros publicos o privados,

posibilidad de produccion, etc..

6.5.4. EJECUCION DE LA PLANTACION.

Antes de la apertura de los hoyos de plantacion se procedera a localizarlos y sefialarlos
conforme al disefio propuesto para cada zona. Las localizaciones exactas de los
ejemplares, conforme a los criterios que se han establecido por la explotacion, seran

determinadas en la fase de replanteo para adaptarse lo maximo posible a:

Ubicacion final de equipos e instalaciones y, muy especialmente, de los

seguidores.

e Las indicaciones que se deriven de los estudios ambientales, informes de las
administraciones competentes, etc. que se puedan producir antes del inicio de

las obras.

e La morfologia final de los terrenos tras las obras

¢ A la vegetacion existente que se vaya a conservar, que sera integrada en el

disefio propuesto.

Por este motivo el replanteo se hara de forma manual y por operarios expertos. Este
replanteo estara dirigido por el técnico responsable de la Vigilancia Ambiental de las

obras y sera comunicado al Servicio competente de medio ambiente. Se elaborara un
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informe especifico, que incluird planos a escala suficiente donde se refleje la

ubicacién de los ejemplares.

La implantacion se realizara mediante la excavacion y extraccion de la tierra hasta
formar un hueco de las dimensiones apropiadas para la colocacion de la planta y su
posterior desarrollo radical éptimo. Los hoyos seran de forma troncoconica, y dado el
tamafo de la planta a instaurar (1-2 savias), sus dimensiones seran al menos de
40x40x40 cm.

Debido a las condiciones y ubicacién de las zonas de plantacion, los hoyos se

realizaran de forma manual.

Se realizara un abonado de fondo previo a la plantacion, siendo conveniente la
aportacién de abono organico con el fin de mejorar la estructura del suelo y para
garantizar el nivel éptimo de materia organica en éste. Asi, el suelo que se extraiga del
hoyo se mezclara con los abonos organicos y abonos quimicos de liberacion lenta

antes de volver a rellenar el hoyo:

e Abono organico: En este caso se utilizara estiércol. Proporciona materia
organica, y mejora la estructura del suelo. Se empleara una dosis de 30 kg por

m?3.

e Abonos quimicos de liberacion lenta.: Aportan los principales nutrientes, es
decir nitrégeno, fosforo y potasio, enriqueciendo el sustrato alrededor de las
raices de las plantas. El abono a aportar consistira en un compuesto granulado
de liberacion lenta de férmula 9,5-7-10 NPK +2Mg. La dosis a aplicar sera la
recomendada por el fabricante y a falta de informacion por su parte de 25 a 50

gr por hoyo.

Es conveniente que el terreno esté asentado, sin bolsas de aire, para lo cual es

conveniente dejar pasar un mes entre la preparacién del terreno y la plantacion.

La plantacién se realizara de forma manual, introduciendo la planta centrada en el
hoyo, con el fuste recto y se rellenara de tierra a la vez que se va compactando para

que quede bien sujeta.
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Tras la plantacion se realizara un pequefio alcorque alrededor de la plata para

favorecer la retencion del agua de lluvia y escorrentia.

6.5.5. EPOCA DE PLANTACION

Al igual que en el caso de las hidrosiembras, y segun el analisis climatico realizado de
la zona de actuacion, la época mas adecuada para la ejecucion de las plantaciones

sera la comprendida entre mediados de octubre y noviembre.

De esta forma se evitaran posibles lluvias torrenciales de final de verano y principio de
otofio y se aprovecharan posteriormente las maximas lluvias de invierno, de gran
importancia en localizaciones de tan escasa pluviometria. De este modo se da tiempo

a la planta para desarrollar su sistema radical y poder soportar luego la sequia estival.

Por otro lado, la plantacion debe realizarse en lo posible durante el reposo vegetativo,
evitando los dias de heladas y vientos fuertes. En este sentido, en general se evitaran
los meses de diciembre a febrero, por lo que de esta manera se evitarian también

posibles heladas.

Por otra parte, estos periodos podran ser modificados en funcion de la climatologia del
afio en concreto y siempre evitando episodios de lluvias intensas o crecidas en los

rios. También se evitaran dias de fuertes vientos y de sequedad extrema.
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7. PLAN DE CONSERVACION DE LAS REVEGETACIONES

En un proyecto de restauracion, el éxito de la vegetacion que se pretende implantar
supone el éxito del mismo. Las labores de mantenimiento y conservacion son
fundamentales para la instauracion y estabilizacion de la revegetacion. No obstante,
los proyectos de revegetacion de areas criticas o degradadas, debido a sus
caracteristicas, no contemplan cuidados posteriores exhaustivos como lo requieren las

revegetaciones de otro tipo de zonas de tipo ornamental.

Sin embargo, si se deben observar los siguientes aspectos. En este apartado se
describen las tareas necesarias de conservacion y mantenimiento para asegurar la
instauracion de las plantas hasta que se asegure la capacidad de supervivencia por si

mismas y la estabilizacion del terreno.

Durante el periodo de garantia, seran necesarias las siguientes labores para

asegurarse el arraigo de plantaciones y siembras ejecutadas:
o Riego de siembras y plantaciones
o Mantenimiento general de plantaciones
¢ Seguimiento y reposicién de marras y resiembras.

7.1. RIEGO DE SIEMBRAS Y PLANTACIONES

Se detallan a continuacidn una serie de consideraciones que se han tenido en cuenta

al respecto:

o Las especies vegetales elegidas son autéctonas y compatibles con las
caracteristicas edafoclimaticas del lugar, por lo que sus requerimientos hidricos
son bajos y acordes con el clima y condiciones del lugar donde se van a

instaurar.

e La plantacién en otofio, haciendo coincidir la época de establecimiento con la

de lluvias, permite aprovechar posteriormente las maximas lluvias de invierno,
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de gran importancia en localizaciones de tan escasa pluviometria, y que en
climas de inviernos suaves o templados como es el caso, puede favorecer el
desarrollo de las quenopodiaceas, especies importantes en la mezcla
empleada para la restauracion cuyos embriones se desarrollan con rapidez en
ambiente humedo y templado. De esta manera se favorece el arraigo de la

planta y se reducen los riegos de implantacion.

e La composicion de la hidrosiembra presenta un alto porcentaje de especies
herbaceas, que se agostan en verano, por lo que no necesitan aporte de agua

en la época mas desfavorable.

e Es necesario que la cubierta implantada sea autosuficiente, por lo que el riego
favoreceria el desarrollo de especies mas exigentes, que cuando finalice la

conservacion no tendrian aporte suficiente de agua para perdurar.

7.1.1. RIEGO DE SIEMBRAS

En funcién de lo anteriormente expuesto, no se considera necesario realizar riegos de

conservacion, a parte del necesario riego de implantacion inicial.

Tan sélo en caso de sequias extremas que estuvieran afectando a la cubierta vegetal
implantada, durante el periodo de garantia, se podran realizar riegos de emergencia
para las siembras e hidrosiembras en los meses de abril a junio, para favorecer el
desarrollo de semillas antes del estiaje, en caso de que las lluvias del invierno y de la

primavera hubieran sido anormalmente bajas.

Para determinar este hecho, antes de efectuar riegos de emergencia se consultara en
el Servicio de Tecnologia de Riego del servidor web de la Conselleria d'Agricultura,
Pesca i Alimentacié, el apartado de Estaciones Agroclimaticas los datos
meteoroldgicos y la evapotranspiracion de referencia ETo, calculada por el método de
Penman-Monteith, para el afo hidrolégico desde la plantacién. De esta forma se podra
ajustar mejor la necesidad, el momento y las dotaciones de riego a emplear. Este

aspecto sera objeto de control en el Programa de Vigilancia Ambiental.

En caso de ser finalmente necesarios, los riegos se realizaran con el maximo cuidado
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posible para evitar el arrastre de tierra y semillas. Se realizaran por tanto mediante
camion cisterna pero utilizando los aparejos adecuados (alcachofas, lanzaderas, etc.)

para realizar el riego en forma de difusion o lluvia fina.

No sera recomendable realizar los riegos en caso de fuertes vientos.

7.1.2. RIEGO DE LAS PLANTACIONES

Ademas del riego de implantacién, previsto justo tras la plantacién, se realizaran una
serie de riegos minimos durante el primer afio, periodo de garantia, para asegurar el

arraigo de las plantas.

El hoyo de plantacion también determina el volumen hidrico que es necesario aplicar
en cada riego por planta, pues determina el espacio que ocupa el sistema radicular
durante el periodo de instauracion tras la plantacion. Asi, considerando que el agua
disponible para la planta es la retenida por los macroporos del suelo, la cual
corresponde al 25 % del volumen, el volumen minimo que sera necesario aplicar es
de:

Hoyos de 0,4x0,4x0,4 m (0,064 m3): 16 litros.

Los riegos previstos son los correspondientes al periodo de garantia de las
plantaciones (primer afio después de la plantacion). Se estima que, tras el riego de
plantacion y durante el periodo de garantia, en el caso de los ejemplares arboreos sera
necesario realizar al menos riegos en los meses de mayor déficit hidrico. Debe
indicarse que las plantas pueden tolerar la sequia durante el resto de meses, pues
aunque puede existir déficit, las especies propuestas estan adaptadas a estas

condiciones.

Se trata de asegurar la implantacion de la vegetacion, conseguir un mayor desarrollo
de la planta en las primeras edades y asegurar un bajo porcentaje de marras, pero que
ésta se desarrolle bajo unas condiciones no muy alejadas de las condiciones naturales
del medio. Por otra parte, los riegos generosos y muy espaciados son preferibles a
riegos pequenos y poco espaciados, porque obligan a un mejor y mas profundo

enraizamiento.
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Por ello, se realizaran riegos a partir de mayo hasta septiembre. Las dosis de riego
seran las especificadas anteriormente y el numero de riegos sera de un solo riego al
mes. No obstante podran realizarse mas riegos por condiciones extraordinariamente

adversas de climatologia, siempre que la Direccion Facultativa lo considere necesario.

Los riegos se realizaran preferiblemente desde ultima hora de la tarde hasta primera
hora de la mafiana, a fin de evitar las horas de mayor insolacion. Si la meteorologia
hace recomendable la modificacién de las fechas de riegos o si se producen lluvias
suficientes para que no sea necesario regar, estas modificaciones deberan ser

autorizadas por la Direccion de la Obra.

Los riegos se ejecutaran mediante camion cisterna, con agua con la calidad adecuada
para no inducir enfermedades a las plantas, garantizando que no sea agua salina (la

concentracién de cloruros mas sulfatos sera inferior al 2 por mil).

7.2. MANTENIMIENTO GENERAL DE PLANTACIONES

En el seguimiento de las plantaciones durante las obras se tendran que controlar las
incidencias que podrian surgir. Se realizara durante el periodo de garantia y durante
el afo siguiente, coincidiendo con las operaciones de revision de la plantacion y

reposicion de marras. En especial, se vigilaran los siguientes aspectos:

¢ Mantenimiento de la verticalidad de las plantas: Por efecto de las lluvias,
vientos, heladas u otros fendmenos, cuando las plantas no estan
suficientemente arraigadas, pueden perder su verticalidad e incluso salirse de
los hoyos de plantacion. En estos casos, es importante proceder a su calzado

y colocacion de forma inmediata.

¢ Mantenimiento de alcorques: El mantenimiento que se hara de los alcorques

consistira en:

o Eliminacién de malas hierbas que hayan nacido en los mismos, las
cuales pueden suponer una competencia desfavorable para las lefiosas

mas pequefas. Se realizara en un radio de 15 cm del alcorque.
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o Restaurar la forma concava del alcorque. Las lluvias y riegos tienden
a deshacer los alcorques, dificultando la captacién de agua. Para
evitarlo, basta un ligero retoque para devolverlos a su forma y que el

agua se acumule sobre la planta.

7.3. SEGUIMIENTO Y REPOSICION DE MARRAS Y RESIEMBRAS

Se realizara un seguimiento periodico de las plantaciones e hidrosiembras durante el
periodo de garantia y durante el ano siguiente, coincidiendo con las operaciones de
revision de la plantacién y reposicién de marras, como parte del Programa de

Vigilancia Ambiental.

En el caso de las plantaciones, se puede producir mortandad por diversas
circunstancias, bien por una deficiente plantacién, falta de riego o bien por unas
condiciones meteoroldgicas adversas durante su implantacion. Silas marras suponen
un porcentaje mayor del 10 % de esa plantacion, debera realizarse su reposicion. Esta
reposicion estara sujeta a su vez a un periodo de garantia de un afo, en el que se
llevara un seguimiento, y si se vuelve a producir un porcentaje de marras superior al

10 %, se ejecutara una nueva reposicion.

La reposicion se realizara de forma manual, y abarcara las operaciones que se

nombran a continuacion:
e Arranque y eliminacion de los restos de la planta inservible.
e Reapertura del hoyo con azada.
e Fertilizacion con N-P-K 15-15-15 y abono organico
¢ Nueva plantacion de una planta equivalente a la que existia.
¢ Riego de establecimiento.

e Limpieza del terreno.
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Se realizara en una época similar a la plantacion, preferentemente en noviembre. El
trabajo de reposicion debe ser extremadamente cuidadoso ya que el estrato herbaceo
y arbustivo existente no debe ser dafiado. Durante la reposicién de marras hay que
tener presente que en el lugar donde una planta ha fracasado, es muy probable que

fracase también su sustituta.

Por eso es conveniente remover el terreno, rehacer los alcorques y desplazar el lugar

inicial de la plantacién a otro punto cercano.

En el caso de las hidrosiembras, igualmente se llevara a cabo un seguimiento periédico
durante el aio siguiente a su ejecucién, dentro del periodo de garantia, como parte del

Programa de Vigilancia Ambiental.

Se procedera a una resiembra a cargo del Contratista donde la nascencia de las
hidrosiembras sea irregular o no hayan nacido las plantulas, si afectan estas
irregularidades a mas de un treinta por ciento (30 %) de parcelas no inferiores a
quinientos metros cuadrados (500 m?). En parcelas o taludes de menor extension las
irregularidades podran llegar al 50%. La resiembra afectara a la totalidad de la parcela

defectuosa.

Las resiembras se realizaran en una época similar a las hidrosiembras iniciales,
preferentemente entre mediados de octubre y noviembre. El trabajo de reposicion debe
ser extremadamente cuidadoso ya que el estrato herbaceo y arbustivo existente no

debe ser dafado.
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ANEJO 015.- INTEGRACION ARQUITECTONICA Y PAISAJISTICA

APENDICE 2. FICHAS DE LOS PUNTOS OBSERVACION
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TOMO II.- ANEJOS A LA MEMORIA

1. INTRODUCCION

En el presente apéndice se incluyen las fichas descriptivas de cada una de las
unidades de paisaje utilizadas en el analisis paisajistico del Estudio de Integracién

Arquitecténica y Paisajistica.
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PUNTO DE OBSERVACION (PO-LL-1): Estubeny

PUNTO DE OBSERVACION Estubeny

TIPO DE OBSERVADOR Residente/Turista

la Llosa de Ranes

_ Rotgla i Corbera

: "54'_ pe

&
4 s Ly i
¢ )
R ¥

~ Torrent de Fenollet

Llanera de Ranes

Ganjn la COstera o

p -
3

‘.

g
Leyenda ’ : ' o n -~ Cerda
) AR Tc Cerda &

D Zona de estudio L Torre Cerda
DESCRIPCION: Punto de observacién o %Y '

D Estubeny < “rﬁda Franquet, ’,:‘ ?

L . . Visibilidad R [ e T oD
Estubeny es un municipio de la Comunidad Valenciana, se encuentra en el canal de ]
No Visible
Navarrés, en la comarca de La Costera. :] Visible / 0 250500 1000 1500 2000 puert
4 I —

Esta situado en la cuenca del rio Sellent y consta de una superficie montafiosa con

alturas que no superan los 300 m, su elevacién mas importante es el monte de Les
Creuetes de 298 m. CARACTERIZACION PAISAJISTICA DE LA CUENCA VISUAL

- UNIDADES DE PAISAJE: UP3

- ACTUACION: NO VISIBLE. No sera visible desde Estubeny debido a la presencia de numerosos obstaculos visuales.
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https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Valenciana
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Sellent

PUNTO DE OBSERVACION (PO-LL-2): Sellent

PUNTO DE OBSERVACION

Sellent

TIPO DE OBSERVADOR

Residente/Turista

DESCRIPCION:

Sellent es un municipio de la Comunidad Valenciana, perteneciente al extremo Sur
de la comarca de la Ribera Alta, se encuentra enclavado entre montafias, excepto en
su parte Noroeste por donde se ensancha el valle del rio Sellent que ha dado nombre

al pueblo, y que ha formado con sus arrastres una cuenca sedimentaria relativamente

plana.
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la Llosa de Ranes

~ Rotgla i Corbera

n

o PN
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s

:
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A

Leyenda

/| PSFV LL2 o AL G v ‘ i3t (7 S
= o ‘ Torre Cerda 5
DZonadeestudio ;&5 3 _

Punto de observacion

[ selient ’ e e

Partida Franquet
Visibliidad 3
[ ] Novisible

2000 fuert

[ ] visible = / 0 250500 1000 1500
- /

| Bixquert

CARACTERIZACION PAISAJISTICA DE LA CUENCA VISUAL

UNIDADES DE PAISAJE: UP3.

ACTUACION: NO VISIBLE. No sera visible desde el punto considerado debido a la presencia de numerosos obstéculos visuales.



https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Valenciana
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Sellent
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_sedimentaria

PUNTO DE OBSERVACION (PO-LL-3): Rotgla i Corbera

PUNTO DE OBSERVACION Rotgla i Corbera

TIPO DE OBSERVADOR Residente/Turista

Leyenda
PSFV LL2
B Zona de estudio
DESCRIPCION: Punto de observacion
[ Rotgia i Corbera
Visibilidad
Rotgla i Corbera, es un municipio de la Comunidad Valenciana, perteneciente : No Visible
al sector noreste de la Comarca de La Costera, se sitia a 58 kildmetros de Valencia. |:| Visible
El término municipal esta atravesado por la Autovia del Mediterraneo (A-7), por la
carretera autonémica CV-58, que une Jativa con la A-7, y por carreteras locales que . ]
conectan con La Granja de la Costera, Llanera de Ranes y Sellent. CARACTERIZACION PAISAJISTICA DE LA CUENCA VISUAL
El relieve es bastante uniforme, destacan algunas lomas que superan los 200 metros
de altitud. - UNIDADES DE PAISAJE: UP1

- ACTUACION: VISIBLE. Aunque se haya considerado como visible desde este punto de observacion, no sera visible en su totalidad, ya que
debido a la orografia del terreno hay algunas zonas que no seran visibles.
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https://es.wikipedia.org/wiki/La_Costera
https://es.wikipedia.org/wiki/Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Autov%C3%ADa_del_Mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Autov%C3%ADa_del_Mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/CV-58
https://es.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1tiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Autov%C3%ADa_del_Mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Granja_de_la_Costera
https://es.wikipedia.org/wiki/Llanera_de_Ranes
https://es.wikipedia.org/wiki/Sellent

PUNTO DE OBSERVACION (PO-LL-4): Torrent de Fenollet

PUNTO DE OBSERVACION Torrent de Fenollet

TIPO DE OBSERVADOR Residente/Turista

/:/I‘,“
/
J

3 "‘. =

’ h'\/:( :‘.:‘

" la Granja de la Costera
~ e e ¥

v

L &=

"\

3
LA

’ Leyenda
DESCRIPCION: /A PSFV LL2

D Zona de estudio

Punto de observacién

D Torrent de Fenollet
Visibilidad
49 habitantes empadronados. [ No Visible

[ ] visible

Torrent de Fenollet, pertenece al municipio de Llanera de Ranes, en la Costera,

conocido especialmente por su porrat, el primer viernes de marzo. En 2020 (INE) tenia

2 Bixquert|

CARACTERIZACION PAISAJISTICA DE LA CUENCA VISUAL

- UNIDADES DE PAISAJE: UP1

- ACTUACION: NO VISIBLE. No sera visible debido a la presencia de numerosos obstaculos visuales.
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https://ca.wikipedia.org/wiki/La_Costera

PUNTO DE OBSERVACION (PO-LL-5): Llanera de Ranes

PUNTO DE OBSERVACION Llanera de Ranes

TIPO DE OBSERVADOR Residente/Turista

A " Leyenda

DESCRIPCION:

PSFV LL2

D Zona de estudio
Llanera de Ranes es un municipio espariol de la Comunidad Valenciana, pertenece Bunto de:observacin

. L . R D Llanera de Ranes

en la comarca de La Costera, situado a 60 kildmetros de Valencia. El término el

Visibilidad
municipal esta atravesado por la Autovia del Mediterraneo (A-7), en su conexion con [ ] No visible

la Autovia Almansa-Jativa (A-35). El relieve del municipio es predominantemente [ ] visible G 0 250500 1000 1500 2000 puert
4 I T

llano, en el oeste se sitla una pequefia cadena montafiosa. : ; Ll Bixquert

CARACTERIZACION PAISAJISTICA DE LA CUENCA VISUAL

- UNIDADES DE PAISAJE: UP 1.

- ACTUACION: VISIBLE. Aunque se haya considerado como visible desde Llanera de Ranes, no sera visible en su totalidad, ya que debido a

la orografia del terreno hay algunas zonas que no seran visibles.
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https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Valenciana
https://es.wikipedia.org/wiki/Comarca
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Costera
https://es.wikipedia.org/wiki/Autov%C3%ADa_del_Mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Autov%C3%ADa_del_Mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/Autov%C3%ADa_Almansa-J%C3%A1tiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Autov%C3%ADa_Almansa-J%C3%A1tiva

PUNTO DE OBSERVACION (PO-LL-6): Torrella

PUNTO DE OBSERVACION Torrella

TIPO DE OBSERVADOR Residente/Turista/En itinerario

la Llosa'de Ranes

Leyenda
; 7 \J ol ey ; L i 3. B y

DESCRIPCION: L Perv L2 2 BTN o S mroman
D Zona de estudio Lol : b . Y ¢ & oV ovel .
Punto de observacion Y ; ‘

Torrella es un municipio de la Comunidad Valenciana, perteneciente a la comarca de [: Torrella

La Costera. Su término es de reducidas proporciones y el relieve es casi llano salvo Visibilidad

la Loma Vella y el barranco de la Hoya. [ ] Novisible ?
[ | visible : 1500

T

CARACTERIZACION PAISAJISTICA DE LA CUENCA VISUAL

- UNIDADES DE PAISAJE: UP 1.

- ACTUACION: NO VISIBLE. No sera visible desde el punto considerado debido a la presencia de numerosos obstaculos visuales.

SV3822-UIH-GEN-002-APE-REN-015- Apéndice 2. Fichas de los puntos de observacion



https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Valenciana
https://es.wikipedia.org/wiki/Comarca
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Costera

PUNTO DE OBSERVACION (PO-LL-7): Cerda

PUNTO DE OBSERVACION Cerda

TIPO DE OBSERVADOR Residente/Turista

A
. Rotgla i Corbera
A5 AN A N

Leyenda
. /A PSFV LL2
DESCRIPCION: Zona de estudio
Punto de observacion
Cerdé es un municipio de la Comunidad Valenciana, en la comarca de La Costera. La E Cerda
superficie del municipio es practicamente llana, salvo el punto elevado mas destacado Visibilidad
que se situa al oeste, en El Castellet (270 metros). La altitud oscila entre los 300 [ Novisible

[ ] visible , 0 250500 1000 1500 2000 puert
I I

Bixquert

metros al oeste y los 120 metros al este. El pueblo se alza a 146 metros sobre el nivel

del mar.

CARACTERIZACION PAISAJISTICA DE LA CUENCA VISUAL

- UNIDADES DE PAISAJE: UP1

- ACTUACION: NO VISIBLE. No sera visible desde el punto de observacién los debido a la presencia de numerosos obstaculos visuales.

SV3822-UIH-GEN-002-APE-REN-015- Apéndice 2. Fichas de los puntos de observacion



https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Valenciana
https://es.wikipedia.org/wiki/Comarca
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Costera

PUNTO DE OBSERVACION (PO-LL-8): Torre de Cerda

PUNTO DE OBSERVACION Torre de Cerda

TIPO DE OBSERVADOR Residente/Turista

la Llosa de Ranes

o

~ Rotgl i Corbera

Leyenda

PSFV LL2
D Zona de estudio

Punto de observacion

DESCRIPCION: [ orre ceraa
Visibilidad

[ ] No Visible

La Torre de Cerda es una localidad del municipio de Canals, situada al norte de la :
[ ] visible i ' 1000 1500 2000 puert

vila, vora Cerda. El afio 2019 tenia 78 habitantes (INE). ’ /
f {  Bixquert |

CARACTERIZACION PAISAJISTICA DE LA CUENCA VISUAL

- UNIDADES DE PAISAJE: UP1

- ACTUACION: NO VISIBLE. No sera visible desde el punto considerado debido a la presencia de numerosos obstaculos visuales.

SV3822-UIH-GEN-002-APE-REN-015- Apéndice 2. Fichas de los puntos de observacion




PUNTO DE OBSERVACION (PO-LL-9): Alcudia de Crespins

PUNTO DE OBSERVACION Alcudia de Crespins

TIPO DE OBSERVADOR Residente/Turista

DESCRIPCION:

Alcudia de Crespins (en valenciano y oficialmente I'Alcudia de Crespins) es un
municipio de la Comunidad Valenciana, Espafia. Perteneciente a la provincia de

Valencia, en la comarca de La Costera. ] TRE Y \ . -

' DE UALCUDIA DE CRESPINS
LANT.

PROMIBIDA LA VENDA AMBU|
EXCEPTE ELS DIES DE MERCAT.
TOT. RBA

Integrado en la comarca de La Costera, se sitla a 65 kilometros de Valencia. El

término municipal esta atravesado por la Autovia Alimansa-Jativa (A-35).

Observacion: No presenta mapa de visibilidad puesto que al encontrarse detras de
Llanera de Ranes segun la orientacion a la PSFV, se puede asumir que se localiza

sobre zona no visible.

CARACTERIZACION PAISAJISTICA DE LA CUENCA VISUAL

- UNIDADES DE PAISAJE: UP1

- ACTUACION: NO VISIBLE. No sera visible desde el punto de observacién los debido a la presencia de numerosos obstaculos visuales.

SV3822-UIH-GEN-002-APE-REN-015- Apéndice 2. Fichas de los puntos de observacion




PUNTO DE OBSERVACION (PO-LL-10): Vallés

PUNTO DE OBSERVACION Vallés

TIPO DE OBSERVADOR Residente/Turista

Leyenda

DESCRIPCION: [777] PSFv LL2

D Zona de estudio
) B o . . o Punto de observacion
Vallés es un pequefio municipio de la Comunidad Valenciana, pertenece a la provincia D Vallds o,
. Partida Franquet |

de Valencia, en la comarca de La Costera. ibi s g
Visibilidad

El relieve apenas presenta accidentes geograficos de interés. Por su mitad meridional [ ] No visible

y oriental pasa el riu Canyoles, cuyos arrastres han depositado potentes sedimentos [ ] visible
cuaternarios muy fértiles para el cultivo.

0 250500 1000 1500 2000 puert
— — m.

CARACTERIZACION PAISAJISTICA DE LA CUENCA VISUAL

- UNIDADES DE PAISAJE: UP 1

ACTUACION: NO VISIBLE. No sera visible desde el punto considerado debido a la presencia de numerosos obstéculos visuales.

SV3822-UIH-GEN-002-APE-REN-015- Apéndice 2. Fichas de los puntos de observacion



https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Valenciana
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Costera
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_C%C3%A1%C3%B1oles

PUNTO DE OBSERVACION (PO-LL-11): La granja de la Costera

PUNTO DE OBSERVACION La granja de la Costera

TIPO DE OBSERVADOR Residente/Turista

la Llosa de Ranes

Leyenda
"/ /A PSFV LL2
D Zona de estudio

DESCRIPCION: % e :
Punto de observacion ) \ : )
. o . . . D l'.a Granja de la Costera / Eﬁ‘idil anquot| 1 7
La Granja de la Costera es un municipio de la Comunidad Valenciana, perteneciente Visibilidad P et ’
a la comarca de La Costera. La superficie del término es llana, sin accidentes de [:] No Visible
importancia. [ visible

Bixquert |

Desde Valencia, se accede a esta localidad a través de la A-7 para enlazar con la CV-
566.

CARACTERIZACION PAISAJISTICA DE LA CUENCA VISUAL

- UNIDADES DE PAISAJE: UP 1.

- ACTUACION: VISIBLE. Aunque se haya considerado como visible desde La Granja de la Costera, no sera visible en su totalidad, ya que

debido a la orografia del terreno hay algunas zonas que no seran visibles.
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https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_Valenciana
https://es.wikipedia.org/wiki/Comarca
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Costera
https://es.wikipedia.org/wiki/Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/A-7
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=CV-566&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=CV-566&action=edit&redlink=1

PUNTO DE OBSERVACION (PO-LL-12): La granja de la Costera

PUNTO DE OBSERVACION La Cabrenta

TIPO DE OBSERVADOR Residente/Turista/En itinerario

w

&’

-~

la Llosa'de Ranes

RV ES5Y o
 Rotgla i Corbera
<RI o

N TN

- )
V. ,
Torrent de Fenollet &
/A »

¢
7 =
| 4
88
) *I‘& L
; )

Leyenda

"// A PSFV LL2
D Zona de estudio

DESCRIPCION: Punto de observacion T ,
D La Cabrenta /¢ A |
, . . - . Visibilidad :
La Cabrenta es un Paraje Natural Municipal que se encuentra en el término municipal :| No Visible

[ ] visible : 0 250500 1000 1500 2000 |
% — T

de Estubeny, en la provincia de Valencia. Se trata de un bosque humedo de gran

valor por su flora, fauna y relieve.

CARACTERIZACION PAISAJISTICA DE LA CUENCA VISUAL

- UNIDADES DE PAISAJE: UP 3.

- ACTUACION: NO VISIBLE. No sera visible desde el punto de observacién, debido a la presencia de numerosos obstaculos visuales.
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https://www.comunitatvalenciana.com/es/valencia

PUNTO DE OBSERVACION (PO-LL-13): Autovia A-7

PUNTO DE OBSERVACION Autovia A-7

TIPO DE OBSERVADOR Residente/Turista/En itinerario

la Llosa de Ranes

Leyenda
"/ /A PSFV LL2
D Zona de estudio

Punto de observacion

DESCRIPCION:

La autovia A-7 es una autovia espafiola perteneciente a la Red de Carreteras del

— A7
Estado que empieza en Algeciras y finaliza en Barcelona. Visibilidad
[ ] No visible
. . Ly . . Visible
Observaciones: Para la realizacién de la cuenca visual se han localizado los puntos [:

0 250500 1000 1500 2000 puert
I T

de observacion en la propia carretera.

CARACTERIZACION PAISAJISTICA DE LA CUENCA VISUAL

- UNIDADES DE PAISAJE: UP 1

ACTUACION: VISIBLE. Se considera visible la zona de estudio desde la autovia A-7.

SV3822-UIH-GEN-002-APE-REN-015- Apéndice 2. Fichas de los puntos de observacion



https://es.wikipedia.org/wiki/Autov%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_Carreteras_del_Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_Carreteras_del_Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Algeciras
https://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona

PUNTO DE OBSERVACION (PO-LL-14): Autovia A-35

PUNTO DE OBSERVACION

Autovia A-35

TIPO DE OBSERVADOR

Residente/Turista/En itinerario

DESCRIPCION:

La A-35, es una autovia de la red de carreteras de Espana que comunica las ciudades

de Almansa (Albacete) y Jativa (Valencia).

Observaciones: Para la realizacién de la cuenca visual se han localizado los puntos

de observacion en la propia carretera.

SV3822-UIH-GEN-002-APE-REN-015- Apéndice 2. Fichas de los puntos de observacion

Leyenda

[”/7/] PSFV LL2 e . & - : P EN £ .
DZona de estudio b, . S =7 ; S e : : L=

¢ W

Punto de observacion
w—A-35

Visibilidad

l:] No Visible

[ ] visile A AT : {o 250500 1000 1500 2000 puert
‘ ’ P I T m.

CARACTERIZACION PAISAJISTICA DE LA CUENCA VISUAL

- UNIDADES DE PAISAJE: UP 1

- ACTUACION: VISIBLE. Aunque se haya considerado como visible desde la autovia A-35, no sera visible en su totalidad, ya que debido a la

orografia del terreno hay algunas zonas que no seran visibles.



https://es.wikipedia.org/wiki/Autov%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Almansa
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Albacete
https://es.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1tiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Valencia

PUNTO DE OBSERVACION (PO-LL-15): Carretera CV-590

PUNTO DE OBSERVACION Carretera CV-590

TIPO DE OBSERVADOR Residente/Turista/En itinerario

la Llosa'de Ranes

Leyenda

PSFV LL2
D Zona de estudio

Punto de observacion
s CV-590
Visibilidad

La CV-590, es una via de la red de carreteras de la Comunitat Valenciana que [ No Visible

comunica las ciudades de Ayora y Rotgla y Corbera (Valencia). [ ] visible \ <5\ A 0 250500 1000 1500 2000 fuert
g / I T m.

Bixquert |

DESCRIPCION:

Observaciones: Para la realizacion de la cuenca visual se han localizado los puntos

de observacién en la propia carretera. CARACTERIZACION PAISAJISTICA DE LA CUENCA VISUAL

- UNIDADES DE PAISAJE: UP 3

- ACTUACION: VISIBLE. Se considera visible desde la carretera CV-590.

SV3822-UIH-GEN-002-APE-REN-015- Apéndice 2. Fichas de los puntos de observacion




PUNTO DE OBSERVACION (PO-LL-16): Linea de ferrocarril Valencia — La Encina

PUNTO DE OBSERVACION Linea de ferrocarril Valencia — La Encina

TIPO DE OBSERVADOR Residente/Turista/En itinerario

la Llosa de Ranes)

Leyenda
DESCRIPCION: (] PSFVLL2

D Zona de estudio

Punto de observacién
Linea de ferrocarril Valencia — La Encina: Esta linea de ferrocarril parte de la estacion s ADIF
del Norte de Valencia y llega hasta la estacion de La Encina, en el término municipal Visibilidad

de Villena, Alicante. [ ] Novisible

[ visile

Observaciones: Para la realizacion de la cuenca visual se han localizado los puntos
Bixquert|

de observacioén en la propia via del ferrocarril.

CARACTERIZACION PAISAJISTICA DE LA CUENCA VISUAL

- UNIDADES DE PAISAJE: UP 1.

- ACTUACION: NO VISIBLE. No sera visible, debido a la presencia de numerosos obstaculos visuales.

SV3822-UIH-GEN-002-APE-REN-015- Apéndice 2. Fichas de los puntos de observacion




PUNTO DE OBSERVACION (PO-LL-17): Riu Canyoles

PUNTO DE OBSERVACION

Riu Canyoles

TIPO DE OBSERVADOR

Residente/Turista/En itinerario

DESCRIPCION:

El rio Canyoles es un rio del este de la peninsula ibérica, afluente del rio Albaida por

su margen derecha, que discurre por las provincias de Albacete y Valencia, Espafia.

SV3822-UIH-GEN-002-APE-REN-015- Apéndice 2. Fichas de los puntos de observacion

Leyenda

PSFV LL2
D Zona de estudio

Punto de observacion
s Riu Canyoles
Visibilidad

I:] No Visible
[ ] visible

CARACTERIZACION PAISAJISTICA DE LA CUENCA VISUAL

la Llosa'de Ranes

iV

BN Rotol | Corbera |

”

'

0 250500 1000 1500 2000 fuert
_ — JITL

Bixquert

UNIDADES DE PAISAJE: UP 1

ACTUACION: NO VISIBLE. No sera debido a la presencia de numerosos obstaculos visuales.



https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Albaida
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Albacete
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a

PUNTO DE OBSERVACION (PO-LL-18): Riu Sellent

PUNTO DE OBSERVACION

Riu Sellent

TIPO DE OBSERVADOR

Residente/Turista/En itinerario

DESCRIPCION:

El rio Sellent, es un rio del este de la peninsula ibérica, afluente del rio Jucar por su

margen derecha, que discurre enteramente por la provincia de Valencia.

Con fuertes pendientes y un caudal muy irregular.

SV3822-UIH-GEN-002-APE-REN-015- Apéndice 2. Fichas de los puntos de observacion

Rotgla i Corbera

P

Y- mntdoFenollet

»

S

Leyenda

PSFV LL2
D Zona de estudio

Punto de observacion

s RiU Sellent ;

Visibilidad I'Alcddia de Crespins

[ ] No visible
[ ] visible

CARACTERIZACION PAISAJISTICA DE LA CUENCA VISUAL

Granja de la Costera . |

0 250 500

1000 1500 2000 fuert
N m.

UNIDADES DE PAISAJE: UP 3.

ACTUACION: NO VISIBLE. No sera visible, debido a la presencia de numerosos obstaculos visuales.



https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAcar
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Valencia

PUNTO DE OBSERVACION (PO-LL-19): Riu dels Sants

PUNTO DE OBSERVACION Riu dels Sants

TIPO DE OBSERVADOR Residente/Turista/En itinerario

DESCRIPCION:

El riu dels Sants discurre entre las localidades de Alcudia de Crespins y Canals y
desemboca su caudal por el margen izquierdo del rio Cafioles, constituyendo en su
recorrido la Zona Humeda de la Font del Sants. Adicionalmente, se incluyen en este
punto de observacion los yacimientos arqueoldgicos Cova Matjana y Cova del
Barranc dels Sants, que se localizan dentro de los limites de la citada zona humeda.

SV3822-UIH-GEN-002-APE-REN-015- Apéndice 2. Fichas de los puntos de observacion

Rotgla i Corbera

&

~_ Torrent de Fenollet

A

D

Leyenda

[777) PSFV LL2 gl T e ¥

D Zona de estudio

Punto de observacion

s Riu dels Sants / N 4
Partida Franquet |

Visibilidad
[ ] No visible

[ ] visible

CARACTERIZACION PAISAJISTICA DE LA CUENCA VISUAL

la Llosa'de Ranes

Granja de laosra P

Novetlé/Novelé

1000

1500

2000 puert

0 250 500
—

UNIDADES DE PAISAJE: UP 1.

ACTUACION: NO VISIBLE. No sera visible, debido a la presencia de numerosos obstaculos visuales.




PUNTO DE OBSERVACION (PO-LL-20): Poblado Alt de Moran

PUNTO DE OBSERVACION Poblado Alt de Moran

TIPO DE OBSERVADOR Residente/Turista/En itinerario

la Llosa'de Ranes

A

PUALT,DE MORAN [

DESCRIPCION:

Granja de la Costera |
= " & ¥d

Poblado de la Edad de Bronce localizado en el municipio de Llanera de Ranes. Se 50 . s
Uanerade Ranes

trata de una zona de dificil acceso y no se perciben restos del mismo en la zona.

Leyenda
PSFV LL2
D Zona de estudio

Punto de observacién

Novetlé/Novelé

&

@ Attde Moran . Partida Franquet

Visibilidad
:] No Visible

[ visible N ' 1000 1500

CARACTERIZACION PAISAJISTICA DE LA CUENCA VISUAL

- UNIDADES DE PAISAJE: UP 1.

- ACTUACION: NO VISIBLE. No sera visible, debido a la presencia de numerosos obstaculos visuales.

SV3822-UIH-GEN-002-APE-REN-015- Apéndice 2. Fichas de los puntos de observacion




PUNTO DE OBSERVACION (PO-LL-21): Poblado Alt de Carraposa

PUNTO DE OBSERVACION Poblado Alt de Carraposa

TIPO DE OBSERVADOR Residente/Turista/En itinerario

»

‘}} 1a Granja de la

e

Leyenda

PSFV LL2

. D Zona de estudio
DESCRIPCION: Punto de observacién

. Alt de la Carrasposa

- . . . Visibilidad
Poblado Ibérico localizado en el municipio de Llanera de Ranes. De facil acceso con [ No visile

vehiculo. / I 1000 1500 2000 f
[ wvisile 1 P — % Lo

CARACTERIZACION PAISAJISTICA DE LA CUENCA VISUAL

- UNIDADES DE PAISAJE: UP 1.

- ACTUACION VISIBLE.

SV3822-UIH-GEN-002-APE-REN-015- Apéndice 2. Fichas de los puntos de observacion




PUNTO DE OBSERVACION (PO-LL-22): Poblado La Coroneta

PUNTO DE OBSERVACION Poblado La Coroneta
TIPO DE OBSERVADOR Residente/Turista/En itinerario
DESCRIPCION:

>

3

de dificil acceso y no se perciben restos del mismo en la zona. .t : 34 o NN -

Poblado Ibérico localizado en el municipio de Rotgla y Corbera. Se trata de una zona

e

Leyenda

PSFV LL2 e
[: Zona de estudio 2 -
Punto de observacion

@ La Coroneta )

' Partida Franquet

Visibilidad Partida Matatoros | 'Alctidia de Crespins 18

[ No visible
[ ] visible

CARACTERIZACION PAISAJISTICA DE LA CUENCA VISUAL

- UNIDADES DE PAISAJE: UP 1.

- ACTUACION NO VISIBLE.

SV3822-UIH-GEN-002-APE-REN-015- Apéndice 2. Fichas de los puntos de observacion




PUNTO DE OBSERVACION (PO-LL-23): Covatxes del puntal del barranc de les Coves, Puntal del barranc de les Coves, Cova del barranc de les Coves

. Covatxes del puntal del barranc de les Coves,
PUNTO DE OBSERVACION Puntal del barranc de les Coves, Cova del
barranc de les Covesfragols
TIPO DE OBSERVADOR Residente/Turista/En itinerario

la Llosa de ms

Leyenda

/A PSFV LL2
D Zona de estudio

Punto de observacion
@ covatxes
Visibilidad

[ ] No visible
DESCRIPCION: [ visible

Se trata de un conjunto de cuevas que se localizan en el municipio Estubeny en la

Comarca de la Costera. No tienen facil acceso y no se prevé afluencia de personas.

CARACTERIZACION PAISAJISTICA DE LA CUENCA VISUAL

- UNIDADES DE PAISAJE: UP 1.

- ACTUACION NO VISIBLE.

SV3822-UIH-GEN-002-APE-REN-015- Apéndice 2. Fichas de los puntos de observacion




PUNTO DE OBSERVACION (PO-LL-24): Coveta Victoria, Coveta Baixa, Coveta alta, Poblado Romano L’ Alt

PUNTO DE OBSERVACION

Coveta Victoria, Coveta Baixa, Coveta alta,
Poblado Romano L’ Alt

TIPO DE OBSERVADOR

Residente/Turista/En itinerario

DESCRIPCION:

Conjunto de yacimientos arqueoldgicos de la Edad de Bronce y periodo Romano,

constituidos por varias cuevas localizadas en un alto en las cercanias del municipio

de Estubeny.

SV3822-UIH-GEN-002-APE-REN-015- Apéndice 2. Fichas de los puntos de observacion

la Llosa de Ranes

Leyenda

PSFV LL2
D Zona de estudio

Punto de observacioén

@® Covetes :  Partida Franquet 9
Visibilidad
[ ] No visible

[ ] visible ' 0 250500 1000 1500 2000 puert
t / I T JITL.
i Canals ]

CARACTERIZACION PAISAJISTICA DE LA CUENCA VISUAL

- UNIDADES DE PAISAJE: UP 3

- ACTUACION: NO VISIBLE. No sera visible desde los cuatro puntos considerados debido a la presencia de numerosos obstaculos visuales.




PUNTO DE OBSERVACION (PO-LL-25): Poblado la Llacuna

PUNTO DE OBSERVACION Poblado la Llacuna

TIPO DE OBSERVADOR Residente/Turista/En itinerario

~

e

"= Torrent de Fenollet

Leyenda

PSFV LL2
E Zona de estudio

Punto de observacion
‘ La Llacuna

Visibilidad 2
[ No visible

[ ] visible

DESCRIPCION:

CARACTERIZACION PAISAJISTICA DE LA CUENCA VISUAL

Poblado Ibérico localizado en el municipio de Llanera de Ranes. Actualmente se ve
una edificacion moderna. - UNIDADES DE PAISAJE: UP 1.

- ACTUACION NO VISIBLE.
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PUNTO DE OBSERVACION (PO-LL-26): Covatxa 1y 2 de la Teixonera

PUNTO DE OBSERVACION Covatxa 1y 2 de la Teixonera:

TIPO DE OBSERVADOR Residente/Turista/En itinerario

la Llosa de Ranes

N
O 7

. RotglhiCorberd
4 _'

Leyenda
PSFV LL2
D Zona de estudio

Punto de observacion
‘ Covatxa

DESCRIPCION: Visibilidad

[ ] No visible

[ ] visible

Se trata de un conjunto de cuevas de la edad de bronce que se localizan en el

municipio de Estubeny.

CARACTERIZACION PAISAJISTICA DE LA CUENCA VISUAL

- UNIDADES DE PAISAJE: UP 1.

- ACTUACION NO VISIBLE.

SV3822-UIH-GEN-002-APE-REN-015- Apéndice 2. Fichas de los puntos de observacion




PUNTO DE OBSERVACION (PO-LL-27): Ermita del Santisimo Cristo de Torrent

.J.‘.| e
@ P,G ESTRUCTURAS
ARY UM AMBIENTALES

PUNTO DE OBSERVACION Ermita del Santisimo Cristo de Torrent

TIPO DE OBSERVADOR Residente/Turista/En itinerario

A
.
A

Leyenda
// A PSFV LL2
D Zona de estudio

Punto de observacion

DESCRIPCION:

@ Ermita del Santisimo Cristo de Torrent :
La Ermita del Santisimo Cristo de Torrent se encuentra ubicada en el término de Visibilidad

Llanera, aunque desde 1902 pertenece a la demarcacion de los Santos Joanes de [ No Visivle

[ ] visible A ' 250500 1000 1500 2000
g e I T m.

Bixquert

Rotgla. Es muy probable que fuera construida sobre un ermitorio musulman. Después

de su destruccion en 1748, se reconstruyd con limosna de los fieles de la Costera.

CARACTERIZACION PAISAJISTICA DE LA CUENCA VISUAL

- UNIDADES DE PAISAJE: UP 1

- ACTUACION: VISIBLE. Aunque se haya considerado como visible desde el punto de observacién, no sera visible en su totalidad, ya que

debido a la orografia del terreno hay algunas zonas que no seran visibles.
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PUNTO DE OBSERVACION (PO-PA-28): BRL Iglesia Parroquial de San Onofre

PUNTO DE OBSERVACION BRL Iglesia Parroquial de San Onofre

TIPO DE OBSERVADOR Residente/Turista/En itinerario

- . 4

5

|a Llosa'de Ranes

»

A
v

e L%
LA
_Rotgla i Corbera
-~ ; i = S
e '~ ;
'

. Torrent de Fenollet

-
=t
»

v/ V n

la Granja de la Costera -

2

¥
~ Llanera de Ranes.

2 ! v
SO ,

Leyenda
/A PSFV LL2
D Zona de estudio

Punto de observacion

DESCRIPCION: I b Portdafnaet
Visibilidad I'Alcudia de Crespins
|: No Visible

[ visible \B ’ 0 250500 1000 1500 2000 fuer
| & LR e

Novetlé/Novelé

Edificio religioso ubicado en Estubeny, que constituye un Bien de Relevancia Local.

Observaciones: El mapa de visibilidad se corresponde con el del término municipal
de Estubeny. CARACTERIZACION PAISAJISTICA DE LA CUENCA VISUAL

- UNIDADES DE PAISAJE: UP 2

- RECURSO PAISAUJISTICO: BRL Iglesia Parroquial de San Onofre

- ACTUACION: NO VISIBLE.
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PUNTO DE OBSERVACION (PO-LL-29): BRL Iglesia Parroquial de San Juan Bautista y Calvario

BRL Iglesia Parroquial de San Juan Bautista y
Calvario

TIPO DE OBSERVADOR Residente/Turista/En itinerario

PUNTO DE OBSERVACION

< ,\’\(‘}. AL
8 R AN N
R S g I IS
ranja {!'3 la Cute}a:,"
¥ e &y

Leyenda
"/ /A PSFV LL2
D Zona de estudio

Punto de observacion

D Llanera de Ranes

Visibilidad

DESCRIPCION: [ No Visible
[ ] visible

Edificio religioso ubicado en Llanera de Ranes que constituye un Bien de Relevancia
Local. CARACTERIZACION PAISAJISTICA DE LA CUENCA VISUAL

Observaciones: El mapa de visibilidad se corresponde con el del término municipal - UNIDADES DE PAISAJE: UP 1.

de Llanera de Ranes. )
- RECURSO PAISAJISTICO: BRL Iglesia Parroquial de San Juan Bautista y Calvario

- ACTUACION: VISIBLE.

SV3822-UIH-GEN-002-APE-REN-015- Apéndice 2. Fichas de los puntos de observacion




PUNTO DE OBSERVACION (PO-LL-30): Iglesia Parroquial de los Santos Juanes y Ermita Virgen del Socorro

BRL Iglesia Parroquial de los Santos Juanes
y Ermita Virgen del Socorro

TIPO DE OBSERVADOR Residente/Turista/En itinerario

PUNTO DE OBSERVACION

Leyenda

PSFV LL2
D Zona de estudio

Punto de observacion

[] rotgiai Corbera

Visibilidad
[ No visible
[ visible

DESCRIPCION:

CARACTERIZACION PAISAJISTICA DE LA CUENCA VISUAL

Edificio religioso ubicado en Rotgla y Corbera que constituye un Bien de Relevancia
UNIDADES DE PAISAJE: UP 1.

Local.

RECURSO PAISAJISTICO: BRL Iglesia Parroquial de los Santos Juanes y Ermita Virgen del Socorro

Observaciones: El mapa de visibilidad se corresponde con el del término municipal
ACTUACION: VISIBLE.

de Rotgla y Corbera.
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PUNTO DE OBSERVACION (PO-LL-31): BRL Iglesia Parroquial de Nuestra Sefiora de los Angeles

PUNTO DE OBSERVACION

BRL Iglesia Parroquial de Nuestra Sefiora de
los Angeles

TIPO DE OBSERVADOR

Residente/Turista/En itinerario

DESCRIPCION:

Edificio religioso ubicado en Torrella que constituye un Bien de Relevancia Local.

Observaciones: El mapa de visibilidad se corresponde con el del término municipal

de Torrella.

SV3822-UIH-GEN-002-APE-REN-015- Apéndice 2. Fichas de los puntos de observacion

Leyenda
PSFV LL2
D Zona de estudio

Punto de observacion

D Torrella

Visibilidad

[ ] No visible
| visible

CARACTERIZACION PAISAJISTICA DE LA CUENCA VISUAL

. la Llosa de Ranes
. =\

0 250500 1000 1500 2000 fuert
_ _ JIT.

UNIDADES DE PAISAJE: UP 1.

RECURSO PAISAJISTICO: BRL Iglesia Parroquial de Nuestra Sefiora de los Angeles

ACTUACION: NO VISIBLE.




PUNTO DE OBSERVACION (PO-LL-32): BRL Iglesia Parroquial de San Antonio Abad

PUNTO DE OBSERVACION BRL Iglesia Parroquial de San Antonio Abad

TIPO DE OBSERVADOR Residente/Turista/En itinerario

’3 v

e

Leyenda
PSFV LL2
D Zona de estudio

Punto de observacién

[Jceraa

Visibilidad

) [ ] No visible ; ' ‘
DESCRIPCION: [ ] wvisible \ ' 0 250500 1000 1500
5 /

Edificio religioso ubicado en Cerda que constituye un Bien de Relevancia Local. CARACTERIZACION PAISAJISTICA DE LA CUENCA VISUAL

Observaciones: El mapa de visibilidad se corresponde con el del término municipal - UNIDADES DE PAISAJE: UP 1.

de Cerda. .
- RECURSO PAISAJISTICO: BRL Iglesia Parroquial de San Antonio Abad

- ACTUACION: NO VISIBLE.
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PUNTO DE OBSERVACION (PO-LL-33): BRL Iglesia Parroquial de San Francisco de Asis

BRL Iglesia Parroquial de San Francisco de

PUNTO DE OBSERVACION .
Asis

TIPO DE OBSERVADOR Residente/Turista/En itinerario

7 -
la Llosa de Ranes

/

. S Mo B\
~ Rotgla i Corbera
SRR o 0, S

AT,

gl

¢ 3
N4
4
L ey
tera ') f

B

Leyenda

PSFV LL2
D Zona de estudio

Punto de observacion
E La Granja de la Costera
Visibilidad

[ | NoVisible

[ ] visible

21 Bixquert |

CARACTERIZACION PAISAJISTICA DE LA CUENCA VISUAL

DESCRIPCION: - UNIDADES DE PAISAJE: UP 1.

- RECURSO PAISAJISTICO: BRL Iglesia Parroquial de San Francisco de Asis
Edificio religioso ubicado en La Granja de la Costera que constituye un Bien de

- ACTUACION: NO VISIBLE.
Relevancia Local.

Observaciones: El mapa de visibilidad se corresponde con el del término municipal

de La Granja de la Costera.
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PUNTO DE OBSERVACION (PO-LL-34): Colada de Torrente

PUNTO DE OBSERVACION Colada de Torrente

TIPO DE OBSERVADOR Residente/Turista/En itinerario

la Llosa de Ranes

Leyenda
DESCRIPCION: 77 psrv Li2

D Zona de estudio

Punto de observacién
Esta via pecuaria procede del término municipal de Rotgla y Corbera, cruza la autovia Gohdnde Torant
A-7/A-35 por un paso inferior y continua por las inmediaciones del PSFV de Llanera Visibilidad
hasta la carretera CV-590, con la cual comparte parte de su recorrido has su final en [_I NoVisible

[ visible

la Vereda de la Fuente Amarga.
(Bixquert]

Esta via tiene una anchura legal de 5 metros actualmente, y una longitud aproximada

de 5.000 metros. i i
CARACTERIZACION PAISAJISTICA DE LA CUENCA VISUAL

- UNIDADES DE PAISAJE: UP 1.

- RECURSO PAISAJISTICO: Colada de Torrente

- ACTUACION: VISIBLE.

SV3822-UIH-GEN-002-APE-REN-015- Apéndice 2. Fichas de los puntos de observacion




PUNTO DE OBSERVACION (PO-LL-35): Cafiada Real de Castilla

PUNTO DE OBSERVACION Cafiada Real de Castilla

TIPO DE OBSERVADOR Residente/Turista/En itinerario

la Llosa de Ranes

Leyenda
DESCRIPCION: PSFV LL2

D Zona de estudio

Punto de observacion
Esta via pecuaria procede del término municipal de Xativa, penetrando en el de S —
Llanera de Ranes por el Collado de Milana, discurriendo por las inmediaciones del Visibilidad
PSFV por la propia CV-590 en un tramo cercano a 1 km. Posteriormente se interna (I Novisivle

[ ] visible N 4 0 250500 1000 1500 2000 puert
I o Jm.

en la falda de la ladera del Alt de Moran y abandona la zona de actuacién por caminos
| Bixquert |

de servicio a los cultivos.

Esta via tiene una anchura legal de 75,22 metros actualmente, y una longitud CARACTERIZACION PAISAJISTICA DE LA CUENCA VISUAL

aproximada de 5.000 metros dentro del término municipal.
- UNIDADES DE PAISAJE: UP 1y UP 2.

- RECURSO PAISAJISTICO: Cafiada Real de Castilla.

- ACTUACION: VISIBLE.
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PUNTO DE OBSERVACION (PO-LL-36): Vereda del Monto

PUNTO DE OBSERVACION Vereda del Monto

TIPO DE OBSERVADOR Residente/Turista/En itinerario

la Llosa de anes

s Ye

Leyenda
"/ / A PSFV LL2
D Zona de estudio

Punto de observaciéon
w—— \lereda de Montot

DESCRIPCION: Visibilidad
[ ] No visible

[ ] visible ye 0 250500 1000 1500

Bixquert

Esta via pecuaria procede del término municipal de Anna y entra en el de Sellent por

el camino existente entre ambos municipios. Posteriormente atraviesa el casco

urbano de Sellent y finaliza en las inmediaciones del paraje de La Lloma del Mig. CARACTERIZACION PAISAJISTICA DE LA CUENCA VISUAL
Esta via tiene una anchura legal de 20,89 metros actualmente, y una longitud
aproximada de 3.000 metros. - UNIDADES DE PAISAJE: UP 1, UP 2 y UP3.

- RECURSO PAISAJISTICO: Vereda del Monto

- ACTUACION: NO VISIBLE.

SV3822-UIH-GEN-002-APE-REN-015- Apéndice 2. Fichas de los puntos de observacion




PUNTO DE OBSERVACION (PO-LL-37): Colada de Enguera

PUNTO DE OBSERVACION Colada de Enguera

TIPO DE OBSERVADOR Residente/Turista/En itinerario

Leyenda

PSFV LL2
D Zona de estudio

Punto de observacion
Colada de Enguera
Visibilidad

|:] No Visible

Esta via pecuaria procede del término municipal de Xativa y entra en el de Llanera de [ ] visible

LU r
Partida Franquet

DESCRIPCION:

21 Bixquert

Ranes por el Clot del Sastre, cruza la autovia A-7/A-35 por un paso inferior y continua

por las inmediaciones del PSFV de Llanera hasta finalizar poco después en las

inmediaciones del paraje de La Pollisada. CARACTERIZACION PAISAJISTICA DE LA CUENCA VISUAL

Esta via tiene una anchura legal de 4-5 metros actualmente, y una longitud
) - UNIDADES DE PAISAJE: UP 1.
aproximada de 3.000 metros.

RECURSO PAISAJISTICO: Colada de Enguera

ACTUACION: VISIBLE. Aunque se haya considerado como visible, la mayor parte de la actuacién no lo sera debido al relieve de la zona.

SV3822-UIH-GEN-002-APE-REN-015- Apéndice 2. Fichas de los puntos de observacion
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TOMO II.- ANEJOS A LA MEMORIA

1. INTRODUCCION

En el presente apéndice se incluyen las fichas descriptivas de cada una de las
unidades de paisaje utilizadas en el analisis paisajistico del Estudio de Integracion

Arquitecténica y Paisajistica.

SV3822-UIH-GEN-003-APE-REN-015- Apéndice 3. Fichas de las Unidades de Paisaje
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UNIDAD DE PAISAJE (UP-1 de la PSFV de Llanera): Zona agricola

Superficie: -
Provincials: Valencia.
Municipios: Llanera de Ranes

TIPO DE PAISAJE

Corredor agricola de la Font de la Figuera y Xativa.

EVOLUCION DEL PAISAJE Y PRINCIPALES CONFLICTOS

Paisaje de uso agricola en gran parte de la unidad. Cambios
motivados por la actividad agraria.

RECURSOS PAISAJISTICOS

Interés
natural

Interés La Llacuna.

cultural
Ermita del Santisimo Cristo de Torrent.

Areas de afeccion visual desde carretera.
Interés Elementos topograficos.

visual: ) o )
Recorridos paisajisticos y miradores.

Vias pecuarias.

VALORACION

Calidad (Criterio técnico) | Baja (2)

ORGANIZACION DEL PAISAJE Visibilidad: Maxima

Estructura formal: | | 5 topografia de la zona no presenta relieve, son zonas planas. Valor: Bajo (2)

Cobertura forestal tipo coniferas y pastizal, destacan las especies de pinus halepensis o pino carrasco, algarrobo europeo (ceratonia OBJETIVOS DE CALIDAD
siliqua), el lentisco (Pistacia lentiscus), palmito (Chamaerops humilis), la esparraguera (Asparagus officinalis), la retama amarilla (Retama
sphaerocarpa L.), el brezo (Calluna Vulgaris), el almendro (Prunus dulcis), el romero (Salvia rosmarinus). También vegetacion de ribera,

Sistemas de

vegetacion: - L ~ v ) ; ) i Conservacion y mejora de los elementos paisajisticos
constituida principalmente por la cafia (Arundo donax. También chopos (Populus nigra) y baladre (Nerium Oleander), el carrizo (Phragmites
australis). naturales y culturales existentes de mayor calidad relativa.
Red de Integraciéon paisajistica y visual de la actuacién con su
Poblamiento: Muy escasa. Viviendas aisladas, normalmente asociadas a explotaciones agricolas. entorno proximo.

SV3822-UIH-GEN-003-APE-REN-015- Apéndice 3. Fichas de las Unidades de Paisaje



UNIDAD DE PAISAJE (UP-2 de la PSFV de Llanera): Zona forestal

Estructura formal:

ORGANIZACION DEL PAISAJE

Entre dos zonas forestales, la zona Alt de Moran y Alt de Carrasposa.

Sistemas de
vegetacion:

Cobertura forestal tipo coniferas y pastizal, destacan las especies de pinus halepensis o pino carrasco, algarrobo europeo (ceratonia
siliqua), el lentisco (Pistacia lentiscus), palmito (Chamaerops humilis), la esparraguera (Asparagus officinalis), la retama amarilla (Retama
sphaerocarpa L.), el brezo (Calluna Vulgaris), el almendro (Prunus dulcis), el romero (Salvia rosmarinus). También vegetacion de ribera,
constituida principalmente por la cafia (Arundo donax. También chopos (Populus nigra) y baladre (Nerium Oleander), el carrizo (Phragmites
australis).

Red de
Poblamiento:

Muy escasa. Viviendas aisladas, normalmente asociadas a explotaciones agricolas.

SV3822-UIH-GEN-003-APE-REN-015- Apéndice 3. Fichas de las Unidades de Paisaje

Superficie: -
Provincials: Valencia
Municipios: Llanera de Ranes,

TIPO DE PAISAJE

PRR 16. Hoces del Cabriel, Muelas de Cortes y Macizo del
Caroig

EVOLUCION DEL PAISAJE Y PRINCIPALES CONFLICTOS

Paisaje forestal

RECURSOS PAISAJISTICOS
Interés )
natural
Interés | Alt de Moran.
cultural
Alt de Carraposa.
Areas de afeccion visual desde carretera.
Interés Elementos topogréficos.
visual: _ o _
Recorridos paisajisticos y miradores.
Vias pecuarias.

OBJETIVOS DE CALIDAD

Conservacion y mejora de los elementos paisajisticos

naturales y culturales existentes de mayor calidad relativa.

Integracion paisajistica y visual de la actuacién con su

entorno proximo.

VALORACION

Calidad (Criterio técnico) Alta (4)

Visibilidad: Maxima

Valor: Alto (4)




UNIDAD DE PAISAJE (UP-3 de la PSFV de Llanera): Valle del rio Sellent

ORGANIZACION DEL PAISAJE

Estructura
formal:

Presenta fuertes pendientes y un caudal irregular

Sistemas de
vegetacion:

Cobertura con vegetacion de cafas (Arundo Donax), Taray (Tamarix spp.) y Baladre (Nerium Oleander) entre otros.

Red de

Poblamiento:

Muy escasa. Viviendas aisladas, normalmente asociadas a explotaciones agricolas.

SV3822-UIH-GEN-003-APE-REN-015- Apéndice 3. Fichas de las Unidades de Paisaje

Superficie: 370,53 ha
Provincials: Valencia
Municipios: Sellent

TIPO DE PAISAJE

Paisaje fluvial

con vegetacion de ribera.

EVOLUCION DEL PAISAJE Y PRINCIPALES CONFLICTOS

Paisaje de uso agricola en gran parte de la unidad. Cambios
motivados por la actividad agraria.

RECURSOS PAISAJISTICOS

Interés

natural LIC

Interés .

cultural PNM La Cabrenta
Areas de afeccion visual desde carretera.

Interés Elementos topograficos.

visual: | Recorridos paisajisticos y miradores.
Vias pecuarias.

VALORACION
Calidad
(Criterio Media (3)
técnico)
Visibilidad: Maxima
Valor: Medio (3)

OBJETIVOS DE CALIDAD

Conservacion y mejora de los elementos paisajisticos

naturales y culturales existentes de mayor calidad relativa.

Integracion paisajistica y visual de la actuacién con su

entorno préximo.
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TOMO .- ANEJOS A LA MEMORIA

1. INTRODUCCION

En el marco de la elaboracién del presente Estudio de Integracién Arquitectonica y
Paisajistica, se han elaborado una serie de composiciones graficas mediante técnicas
graficas de representacién y simulacion visual del paisaje, que muestran la situacion
existente y la previsible con la actuacién propuesta antes y después de poner en
practica las medidas correctoras las siguientes. El presente apéndice tiene como

objetivo incluir todas estas simulaciones realizadas.

2. SIMULACIONES VISUALES DEL PAISAJE

A continuacion se muestran las simulaciones visuales del paisaje elaboradas para la

PSFV de Llanera, desde diferentes orientaciones e incluyendo vistas en detalle.

SV3822-UIH-GEN-004-APE-REN-015- Apéndice 4. Simulaciones



TOMO II.- ANEJOS A LA MEMORIA

Figura 1. Simulacion visual del paisaje sin medidas de integracién paisajistica. Vista desde el norte. Fuente: Elaboracion propia

SV3822-UIH-GEN-004-APE-REN-015- Apéndice 4. Simulaciones
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TOMO II.- ANEJOS A LA MEMORIA

Figura 2. Simulacién visual del paisaje con medidas de integracion paisajistica. Vista desde el norte. Fuente: Elaboracién propia

SV3822-UIH-GEN-004-APE-REN-015- Apéndice 4. Simulaciones
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TOMO II.- ANEJOS A LA MEMORIA

Figura 3. Simulacién visual del paisaje sin medidas de integracion paisajistica. Vista desde el sur. Fuente: Elaboracion propia

SV3822-UIH-GEN-004-APE-REN-015- Apéndice 4. Simulaciones
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TOMO II.- ANEJOS A LA MEMORIA
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Figura 4. Simulacion visual del paisaje con medidas de integracion paisajistica. Vista desde el sur. Fuente: Elaboracion propia
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TOMO II.- ANEJOS A LA MEMORIA

Figura 5. Simulacion visual del paisaje sin medidas de integracion paisajistica. Vista desde el este. Fuente: Elaboracion propia

SV3822-UIH-GEN-004-APE-REN-015- Apéndice 4. Simulaciones
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TOMO II.- ANEJOS A LA MEMORIA

&

Figura 6. Simulacion visual del paisaje con medidas de integracion paisajistica.

Vista desde el este. Fuente: Elaboracion propia
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TOMO II.- ANEJOS A LA MEMORIA

Figura 7. Simulacion visual del paisaje sin medidas de integracion paisajistica. Vista desde el oeste. Fuente: Elaboracion propia
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TOMO II.- ANEJOS A LA MEMORIA

Figura 8. Simulacion visual del paisaje con medidas de integracion paisajistica. Vista desde el oeste. Fuente: Elaboracion propia
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TOMO II.- ANEJOS A LA MEMORIA

Figura 9. Simulacion visual del paisaje sin medidas de integracién paisajistica. Vista detalle. Fuente: Elaboracién propia
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TOMO II.- ANEJOS A LA MEMORIA
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Figura 10. Simulacién visual del paisaje con medidas de integracion paisajistica. Vista detalle. Fuente: Elaboracién propia
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1. INTRODUCCION

La restauracion ambiental de las nuevas superficies generadas, asi como la adecuacion
estética y paisajistica del conjunto de las actuaciones en el entorno supone una serie de
actuaciones diversas, con unos fines especificos variados, como son el control de la erosion, la

recuperacion de la vegetacion natural o la integracion paisajistica.

En relacion con las citadas actuaciones, el presente apéndice constituye el Programa de
Implementacion de las medidas de integracién paisajistica, que para cada una de estas define
sus horizontes temporales, una valoracion econdmica, detalles de realizacién, cronograma y

partes responsables de ponerlas en practica.

2. HORIZONTE TEMPORAL Y CRONOGRAMA

A continuacion se incluye el horizonte temporal en el que se ejecutan o aplican las medidas de

integracion paisajistica, asi como el cronograma con respecto al Plan de Obra, para cada PSFV:

La fase de construccién tiene un periodo de duracion de 266 dias naturales, de los cuales 46
dias seran necesarios para la instalacién de las lineas de conexion, y 241 dias seran necesarios
en el proceso constructivo y de puesta en marcha para la Planta FV. En base a esta duracion
y considerando la tipologia y las necesidades de la ejecucion de las medidas establecidas, se

considera el siguiente programa de implementacion de las mismas:
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Medidas de integracion paisajistica

Horizonte temporal

Trabajos
previos

Cronograma durante la obra (meses)

Fase de

4 5 6 7

10

explotacion

1. Ubicacion del Proyecto

Fase de disefio

2. Limitacién de afecciones al entorno
0 areas sin uso (desbroces, circulacion
de maquinaria, elementos del paisaje,
patrimonio cultural, etc.)

Durante las acciones
constructivas

3. Uso de materiales acordes al
terreno en las estructuras auxiliares

Durante las acciones
constructivas

4. Retirada de elementos y
magquinaria propio de las acciones
constructivas

5. Restauracion del suelo de las areas
de obras

Tras la finalizacidn de las
acciones
constructivas

6. Revegetaciones

Tras la finalizacién de las
acciones constructivas

7. Gestidn de residuos y
mantenimiento adecuado de
instalaciones durante la fase de
construccion y explotacion

Durante toda la fase de
obras y durante la
explotacién de la balsa
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3. VALORACION ECONOMICA

A continuacion se incluye un cuadro con la valoracién econdémica de las medidas de integracién
paisajistica que tienen un coste directamente asociado a este capitulo. Es decir, que no se
incluyen aquellas medidas cuyo coste corresponde a otras unidades de obra del proyecto, como
por ejemplo el uso de ciertos materiales para los elementos constructivos en vez de otros de

mayor impacto paisajistico, etc.

FASE DE CONSTRUCCION

Cddigo Unidad Descripcion Cantidad | Precio unitario | Importe total

APERTURA DE HOYOS PARA PLANTACION

FO1151 ud Apertura o remocion mecanizada de un hoyo 25.902,00 1,43 € 37.039,86 €
aproximadamente de 60x60x60 cm, con retroexcavadora, en

terreno suelto o transito y pendiente inferior o igual al 30%.

REPARTO DE PLANTA

Reparto dentro del tajo, con distancia menor o igual de 500
F02079 mil m, de planta en bandeja con envase termoformado o rigido 25,902 46,69 € 1.209,36 €
con capacidad > 250 cm?® empleada en los distintos métodos
de plantacion, en terreno con pendiente inferior o igual al
50%

PLANTACION

Plantacién y tapado manual de un millar de plantas en
bandeja con envase rigido o termoformado con capacidad
F02095 mil >250 cm? en hoyos de 40x40 cm preparados en suelo suelto
o transito. No se incluye el precio de la planta, el transporte,
ni la distribucién de la misma en el tajo. En terreno con
pendiente inferior o igual al 50%.

RIEGO DE PLANTACIONES

MICP.01 mil Riego de plantacion, considerando al menos 50 litros por
planta

ABONADO DE PLANTACIONES

25,902 882,65 € 22.862,40 €

25,902 350,74 € 9.084,87 €

F02144 mil Preparacién, dosificacion y aporte de abono, hidrogel o 25,902 104,98 € 2.719,19 €
similar, sin hidratar, en trabajos de plantacion, sin incluir el
precio del gel o abono.

HIDROSIEMBRA DE TALUDES

FO9124a m?2 Ejecucion de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 | 5.000,00 2,34€ 11.700,00 €
m?, incluyendo los materiales propios de la hidrosiembra;

mezcla de semillas, abono estabilizador, agua y muich.

Pinus halepensis 1savia cont. 300 cm3, con categoria MFR, en
vivero
Quercus ilex 1-2 savias cont. 300 cm?3, con categoria MFR, en
vivero

P08003 ud 2.430,00 0,24 € 583,20 €

P08041 ud 1.798,00 0,67 € 1.204,66 €

Olea europea/Ceratonia siliqua o similar 1-2 savias cont. 300-

P08038 ud 350 cm3, con categoria MFR, en vivero

810,00 0,38 € 307,80 €

Planta arbustiva 1-2 savias cont. 300-350 cm? con categoria

P08054a ud MFR, en vivero

20.864,00 0,44 € 9.180,16 €

Total medidas fase de construccion 95.891,50 €

FASE DE EXPLOTACION

Caédigo

Unidad

Descripcion

Medicion

Precio
unitario

Importe total

MICP.01

mil

RIEGO DE PLANTACIONES

Riego de plantacion, considerando al menos 50 litros por
planta

51,80

350,74 €

18.169,73 €

FO1151

mil

REPOSICION DE MARRAS

Plantacién manual en reposicién de marras mayor del 20% y
menor o igual al 40%, de un millar de plantas en bandeja con
envase rigido o termoformado con capacidad > 250 cm? en
suelos sueltos o transito preparados mediante casillas. No se
incluye el precio de la planta, el transporte, ni la distribucion
de la misma en el tajo. En terreno con pendiente inferior o
igual al 50%. Si han pasado mas de 3 periodos vegetativos
desde la plantacion, se presupuestara de nuevo la
correspondiente preparacion del terreno.

7,77

1.036,85 €

8.056,95 €

Total medidas fase de explotacién

26.226,68 €

TOTAL CAPIiTULO RESTAURACION E
LLANERA

INTEGRACION PAISAJISTICA PSFV
122.118,19 €

SV3822-UIH-GEN-005-APE-REN-015- Apéndice 5. Programa de implementacion



TOMO .- ANEJOS A LA MEMORIA

4. DETALLES DE REALIZACION

Los detalles de realizacion de las medidas de integracion paisajistica, vienen recogidos en el
propio Estudio de Integracion Paisajistica y en el Apéndice 1 “Plan de restauracién ambiental y

paisajistico”.

5. PARTES RESPONSABLES DE PONER EN PRACTICA LAS
MEDIDAS
En relacion con la parte responsable de aplicar cada una de las medidas de integracion

paisajistica, asi como del controlar que se ejecutan conforme a lo establecido en este estudio,

a continuacion se incluye un cuadro indicativo de tal aspecto:

Medidas de integracidn paisajistica

Responsable de
aplicacién

Responsable de
control

1. Ubicacion del Proyecto

Proyectista

Proyectista

2. Limitacién de afecciones al entorno o areas sin uso
(desbroces, circulacidon de maquinaria, elementos del
paisaje, patrimonio cultural, etc.)

Contratista

Direccién de obra
y equipo
de vigilancia
ambiental

3. Uso de materiales acordes al terreno en las estructuras
auxiliares

Contratista

Direccién de obra
y equipo
de vigilancia
ambiental

4, Retirada de elementos y maquinaria propio de las
acciones constructivas

Contratista

Direccién de obra
y equipo
de vigilancia
ambiental

5. Restauracion del suelo de las dreas de obras

Contratista

Direccién de obra
y equipo
de vigilancia
ambiental

6. Revegetaciones

Contratista /
Promotor de la
obra

Direccién de obra
y equipo
de vigilancia
ambiental

7. Gestion de residuos y mantenimiento adecuado de
instalaciones durante la fase de
construccion y explotacién

Contratista /
Promotor de la
obra

Direccion de obra
y equipo
de vigilancia
ambiental
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