INFORME DE VIABILIDAD PREVISTO EN EL ARTICULO 46.5 DE LA LEY DE AGUAS
(segun lo contemplado en la Ley 11/2005, de 22 de Junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de
julio, del Plan Hidrolégico Nacional)




DATOS BASICOS

Titulo de la actuacion:

“PROYECTO DE MEJORA DEL ESTADO ECOLOGICO DEL RIiO TAJO Y AFLUENTESAFECTADOS POR
VERTIDOS DE CAOLIN TT.MM. DE POVEDA DE LA SIERRA Y PENALEN (GUADALAJARA)”




| 1. OBJETIVOS DE LA ACTUACION.

Se describird a continuacion, de forma sucinta, la situacion de partida, los problemas detectados y las necesidades
que se pretenden satisfacer con la actuacion, detallandose los principales objetivos a cumplir.

1. Problemas existentes (sefialar los que justifiquen la actuacion)

a. Alteracion de habitat piscicolas derivada principalmente de los efectos ocasionados por el aprovechamiento
minero de la cuenca (obtencion de caolin). Los procesos industriales necesarios para la obtencion del citado
caolin determinan el incremento, respecto a las condiciones naturales, del aporte de sélidos en suspension de
dicho material, lo que provoca la colmatacién de los frezaderos.

b. En parte como consecuencia del parrafo anterior y, en parte, por el estado de parte de la cubierta vegetal del la
subcuencas vertientes de los tributarios del rio Tajo, caracterizada por la existencia de numerosos claros, escasa
cobertura vegetal y minima presencia arborea, determina un lavado importante de la ladera por escorrentia
superficial. Dicho lavado ocasiona la presencia de numerosas particulas solidas depositadas en el lecho de los
cauces del ambito del proyecto, de texturas no acordes con las naturales, afectando de este modo y
principalmente, a la fauna invertebrada, y como consecuencia de ello, modificando los procesos asociados a su
dinamica fluvial.

c. Dindmica y morfologia fluvial discretamente distorsionada. Los cauces de los tributarios del rio Tajo presentan,
puntualmente, elementos artificiales en mamposteria (diques de retencion de finos) que configuran secciones
transversales no acordes con las esperables. La dimension de dichas estructuras juega un papel en la dinamica
general (reteniendo la erosién y los finos de caolin) de los cauces afectados.

En la siguiente tabla se muestra una sintesis de la problematica actual del tramo.

Sintomas Impactos Presiones
Alteracién de los habitats piscicolas y . . Aprovechamiento minero de la
" . Extraccién de caolin
Alteracién granulometria. cuenca
Estructuras artificiales en el Aprovechamiento minero de la

Dinamica y morfologia fluvial artificiales.
cauce cuenca

2. Objetivos perseguidos (sefalar los que se traten de conseguir con la actuacion)

Cabe destacar en primera instancia que las actuaciones se plantean como atenuacion transitoria de las afecciones
detectadas, en ningun caso definitiva, dado que la solucion al problema ha de pasar necesariamente por el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de aprovechamientos mineros asi como por las directrices
establecidas por el propio Parque Natural del Alto Tajo, a cuya aplicacion, con plazos no asummibles desde el punto
de vista ecoldgico, se estan dedicando numerosos esfuerzos.

Por tanto, los objetivos perseguidos se pueden sintetizar desde un punto de vista general en:

a. Mejora de la conexion del cauce con su medio hiporréico, al comprender actuaciones de retirada de materiales
incorporados al lecho del cauce que no se corresponden son el perfil de dichos suelos riparios.

b. Mejora de los habitats y recuperacidn de las comunidades piscicolas, que comprende actuaciones relativas al
acondicionamiento de frezaderos, asi como la instalacion de elementos de retencion de los finos que
desnaturalizan las zonas de campeo y reproduccion de la fauna asociada al ecosistema fluvial en estudio,
ademas de la regeneracion de la vegetacion de las orillas de algunos cauces, en aquellas zonas en las que se
presente de modo insuficiente o inespecifico.




c. Mejora de la composicion y estructura de la vegetacion de las riberas, al comprender la regeneracién de la
vegetacion de las orillas del cauce en aquellas zonas en las que se presente de modo insuficiente, asi como
tratamientos selvicolas para mejorar el estado sanitario de la cubierta vegetal.




2. ADECUACION DE LOS OBJETIVOS DE LA ACTUACION A LO ESTABLECIDO POR LA LEGISLACION
Y LOS PLANES Y PROGRAMAS VIGENTES.

Se realizara a continuacion un analisis de la coherencia de los objetivos concretos de la actuacion (descritos
en 1) con los que establece la planificacion hidroldgica vigente.

En concreto, conteste a las cuestiones siguientes, justificando, en todo caso, la respuesta elegida:

1. ¢ La actuacion contribuye a la mejora del estado ecoldgico de las masas de agua superficiales,
subterraneas, de transicion o costeras?
a) Mucho X

Algo

Poco

Nada

Lo empeora algo

) Lo empeora mucho
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Justificar la respuesta

Las actuaciones previstas tienen como objetivo la aproximacion estructural y funcional de los sistemas
fluviales pertenecientes a la cuenca vertiente de la cabecera del rio Tajo (arroyos Fuente Caliente,
Matalascabras, Merdero, de la Hoz o Tajuelo y rio Tajo) a su estado natural, previo a las presiones antropicas
identificadas, y tomado como condicién de referencia. Habiéndose establecido en el proyecto una analogia
entre la condicion de referencia y el buen estado ecoldgico (determinado segun la Directiva Marco del Agua
por las caracteristicas de los estados fisico-quimico y biologico), dicha aproximacion equivale a decir que las
actuaciones planteadas en el proyecto contribuyen a la mejora del estado ecoldgico de las masas de agua
superficiales y subterraneas de la citada cuenca.

2. ¢La actuacion contribuye a la mejora del estado de la flora, fauna, habitats y ecosistemas acuaticos,
terrestres, humedales o marinos?
a) Mucho X

Lo empeora algo
f) Lo empeora mucho

Justificar la respuesta:

La minimizacién temporal del aporte no natural de sedimentos a los lechos de los citados cauces (que sera
resuelta de forma definitiva con la aplicacion y desarrollo de la normativa vigente en materia de
aprovechamientos mineros asi como por las directrices establecidas por el propio Parque Natural del Alto
Tajo) repercutira indirectamente en la mejora de los habitats existentes asi como en la recuperacion de los
nichos ecoldgicos que habian ido desapareciendo debido a las presiones descritas en anteriores apartados.
Ademas, se plantean actuaciones directamente relacionadas con el incremento, densificacién y diversificacion
de la vegetacion ripicola (plantaciones), la mejora de sus condiciones morfoldgicas, fisiologicas y sanitarias
(tratamientos de la vegetacion) y la reconfiguracion textural de frezaderos.




3 ¢La actuacion contribuye a la utilizacién mas eficiente (reduccién de los m3 de agua consumida por
persona y dia o de los m3 de agua consumida por euro producido de agua?
a) Mucho

Lo empeora algo
f) Lo empeora mucho

Justificar la respuesta:
La actuacion no esta orientada a un uso mas eficiente del recurso hidrico desde el punto de vista del consumo
humano, no planteandose el establecimiento ni la mejora de ninguna infraestructura hidraulica de

abastecimiento.

4. ;La actuacion contribuye a promover una mejora de la disponibilidad de agua a largo plazo y de la
sostenibilidad de su uso?

a) Mucho

b) Algo

c) Poco

d) Nada X
e) Loempeoraalgo

f) Lo empeora mucho

Justificar la respuesta:

Como ya se ha comentado, el objeto de este proyecto no se orienta hacia un uso mas eficiente del recurso
hidrico desde el punto de vista del consumo humano, ni al incremento de la capacidad de embalse de los
cursos fluviales afectados, no viéndose afectado el régimen de caudales por las actuaciones propuestas.

5. ¢La actuacién reduce las afecciones negativas a la calidad de las aguas por reduccion de vertidos o
deterioro de la calidad del agua?

a) Mucho X
b) Algo

c) Poco

d) Nada

e)

Lo empeora algo
f) Lo empeora mucho

Justificar la respuesta:
El proyecto plantea actuaciones tendentes a la retencion de particulas sélidas procedentes del lavado

superficial de las laderas vertientes, contribuyendo asi a la reduccion de la turbidez del agua y a la
disminucién de las concentraciones de los distintos elementos que componen los materiales erosionables.

6. ¢La actuacion contribuye a la reduccion de la explotacidn no sostenible de aguas subterraneas?

a) Mucho
b) Algo
Poco

Nada X
Lo empeora algo
Lo empeora mucho
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Justificar la respuesta:
No es objeto de este proyecto la gestion sostenible de las aguas subterraneas.

7. ¢ La actuacion contribuye a la mejora de la calidad de las aguas subterraneas?

a) Mucho

b) Algo

c) Poco

d) Nada X
e) Loempeora algo

f) Lo empeora mucho
Justificar la respuesta:
No es objeto de este proyecto la mejora de la calidad de las aguas subterraneas.

8. ¢ La actuacion contribuye a la mejora de la claridad de las aguas costeras y al equilibrio de las costas?

a) Mucho

b) Algo

c) Poco

d) Nada X
e) Lo empeora algo

f) Lo empeora mucho

Justificar la respuesta:

Las actuaciones definidas en el presente proyecto no afectan ni a aguas costeras ni a cursos fluviales que
viertan a éstas.

9. ¢La actuacion disminuye los efectos asociados a las inundaciones?
a) Mucho
b) Algo
c) Poco
d) Nada X
e) Lo empeora algo
f) Lo empeora mucho

Justificar la respuesta:

Dentro de las actuaciones planteadas en el proyecto, el unico factor que pudiera repercutir en el futuro
comportamiento hidraulico del sistema fluvial frente a crecidas extraordinarias, pudiera ser el establecimiento
de las balsas de retencién de finos. En todo caso, se considera que dicho factor no es relevante, dado que el
volumen de embalse de las mismas carece de importancia respecto a las aportaciones del conjunto de los
tributarios de la cuenca alta del rio Tajo.

10. ¢La actuacién colabora a la recuperacion integral de los costes del servicio (costes de inversion,
explotacion, ambientales y externos?
a) Mucho
b) Algo
) Poco X
) Nada
) Lo empeora algo
f) Lo empeora mucho
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Justificar la respuesta:

Los trabajos planteados atenuan los dafios que potencialmente pudieran sufrir los cauces enumerados en el
proyecto y, en este sentido, los posibles costes que se pudieran derivar de una restauracion integral posterior.
En cuanto al resto de costes, no parece que sean recuperables.

11 ¢La actuacion contribuye a incrementar la disponibilidad y regulacion de recursos hidricos en la cuenca?
a) Mucho

b) Algo

Poco

Nada X

Lo empeora algo

) Lo empeora mucho
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Justificar la respuesta:
No es objeto de este proyecto incrementar la disponibilidad y regulacion de los recursos hidricos de la cuenca.

12. ¢ La actuacion contribuye a la conservacion y gestion sostenible de los dominios publicos terrestres
hidraulicos y de los maritimo-terrestres?
a) Mucho
b) Algo X
Poco
Nada
Lo empeora algo
) Lo empeora mucho
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Justificar la respuesta:

Todos los objetivos del proyecto indicados en el apartado 1.2 del presente informe de viabilidad contribuyen a
la conservacion y gestion sostenible del dominio publico hidraulico pero, cabe sefialar, que sus efectos son
temporales, al tiempo que no corrigen el origen del problema.

13.  La actuacién colabora en la asignacion de las aguas de mejor calidad al abastecimiento de poblacion?
a) Mucho
b) Algo
c) Poco
d) Nada X
e) Lo empeora algo
f) Lo empeora mucho

Justificar la respuesta:
No es objeto de este proyecto el abastecimiento para consumo humano.

14. ;La actuacion contribuye a la mejora de la seguridad en el sistema (seguridad en presas, reduccién de
dafios por catastrofe, etc)?
a) Mucho
b) Algo
Poco
Nada X
Lo empeora algo
Lo empeora mucho
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Justificar la respuesta:

Desde un punto de vista hidrol6gico, la estabilizacion de parte de sus laderas vertientes (balsas de retencion)
contribuira a incrementar el tiempo de respuesta, por lo que, para tormentas de escasa duracion y sin evaluar
otras posibles variables, disminuiria el caudal estimado en la seccion de control correspondiente. En todo
caso, se considera que dicho factor no es relevante, dado que el volumen de embalse de las mismas carece
de importancia respecto a las aportaciones del conjunto de los tributarios de la cuenca alta del rio Tajo.

15. ¢ La actuacion contribuye al mantenimiento del caudal ecolégico?
a) Mucho

b) Algo

Poco X

Nada

Lo empeora algo

Lo empeora mucho
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Justificar la respuesta:

Las actuaciones planteadas en el proyecto no modifican el régimen de caudales, pero si afectan a la calidad
del mismo (reduccidn de los solidos en suspensidn).

16. ¢ Con cudl o cuales de las siguientes normas o programas la actuacion es coherente?
a) Texto Refundido de la Ley de Aguas

b) Ley 11/2005 por la que se modifica la Ley 10/2001del Plan Hidrolégico Nacional
c) Programa AGUA X
d) Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE) X

Justificar la respuesta:

Esta actuacion esta incluida dentro de las actuaciones definidas por dicho programa, al cumplir los objetivos
que este define, entre los que destacan la restauracion de la calidad ambiental de los rios, lo cual revertira en
la consecucidn de su buen estado ecolégico. También es coherente con la Directiva Marco del Agua mediante
el logro del buen estado ecologico de las aguas para el horizonte 2015, objetivo fundamental de la citada
Directiva.

En el caso de que se considere que la actuacion no es coherente con este marco legal o de programacion, se
propondra una posible adaptacion de sus objetivos.




3. DESCRIPCION DE LA ACTUACION

Se sintetizara a continuacion la informacion més relevante de forma clara y concisa. Incluira, en todo caso, la
localizacion de la actuacion, un cuadro resumen de sus caracteristicas mas importantes y un esquema de su
funcionalidad.

Localizaciéon

Los cauces de la cuenca alta del rio Tajo afectada por las actuaciones propuestas son los correspondientes a los
arroyos Fuente Caliente, Matalascabras, Merdero, de la Hoz o Tajuelo y al rio Tajo, a su paso por los términos
municipales de Poveda de la Sierra y Pefialén, ambos incluidos en el partido judicial de Molina de Aragon, en la
provincia de Guadalajara.
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Iéiguré 1- Emplazamienfo del ambito del préyécfé.

W

En concreto, el tramo correspondiente al rio Tajo discurre entre el denominado Salto de Poveda y su confluencia,
aguas abajo, con el arroyo Despefiaborricos. Los arroyos de la Hoz o Tajuelo y Merdero tributan al Tajo por su
margen izquierda; el arroyo Matalascabras al Tajuelo por su margen derecha; y el arroyo Fuente Caliente al Merdero
por su margen izquierda.
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Figura 2.- Croquis del emplazamiento de las actuaciones.

Las actuaciones se desarrollaran sobre terrenos de titularidad publica municipal y sobre terrenos gestionados por la
Confederacion Hidrografica del Tajo. No obstante, los accesos a las actuaciones se realizaran sobre caminos
publicos o/y caminos privados.

La superficie de proyecto esta propuesta por la Consejeria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha como Lugar de Interés Comunitario de la Red Natura 2000 con la
denominacién de “Alto Tajo” y cddigo del lugar ES4240016, como Zona de Especial Proteccién de Aves con la
denominacion “Alto Tajo” y codigo asociado ES0000092, estando catalogada ademas, como Parque Natural del Alto
Tajo. En este sentido las actuaciones que se proponen pueden ser entendidas como medidas de conservacion del
LIC, atendiendo al término de “conservacion” manejado por la Directiva Habitat, el cual se refiere “...al conjunto de
medidas necesarias para mantener o restablecer los habitats naturales y las poblaciones del fauna y de flora
silvestres en un estado favorable teniendo en cuenta las exigencias econdmicas, sociales y culturales, asi como las
particularidades regionales y locales”.

En el presente proyecto no se ven afectadas ninguna de las Vias Pecuarias existentes en los términos municipales
implicados.

El tramo de actuacion correspondiente al alto Tajo y tributarios queda definido mediante las coordenadas UTM
(precision 1 metro) siguientes.

Tabla 1: Coordenadas UTM cuadro localizacion de actuacion.
Vértice suroeste Vértice noreste

UTM coordenada X

583417

579311

UTM coordenada Y

449 7932

450 3648
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A continuacién se analizan las caracteristicas mas importantes de la zona objeto del proyecto:

- Clima: Desde el punto de vista bioclimatico, la zona de actuacién se encuentra en la region mediterranea, en
el piso supramediterraneo, con temperaturas medias anuales (T) comprendidas entre 8 y 13 °C e indice de
termicidad (It) de 210. Segun la clasificacion de la Eficacia Térmica del Clima se designa como Clima
Mesotermico Il. Segun la clasificacién fitoclimatica de Allué Andrade la zona se encuadra en el tipo VI (VII)
Nemoral subestepario asociado al grupo nemorales marcescentes de robledales pubescentes. A continuacion
se muestra el diagrama de Walter y Lieth de la estacion meteorologica del I.N.M. (Molina de Aragdn).

Diagrama de Walter y Lieth —T
T(0) Estacion de Molina de Aragon —P P (mm)
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120 + T 60

100 - + 50
80 L 40
60 | +30
40 +20

20 4 +10

0 t t t t t t t t t t 0
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- Desde el punto de vista geologico, el ambito del proyecto, por su ubicacion geografica, representa un
eslabon de unioén, entre la altiplanicie de la Alcarria y el borde montafioso de la Sierra del Albarracin.
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Figura 3.- Ubicacion de las diferentes etapas geologlcas enel amblto de actuacion.

- Edafologia. Indiscutiblemente la tectdnica es el factor mas importante a la hora de determinar la morfologia
actual del relieve, pero, si bien estas fuerzas configuran las grandes lineas de esta morfologia, hay otros
muchos elementos y factores que, combinandose determinan la aparicion de formas concretas de relieve. En
este sentido, uno de los elementos mas importantes es el que se refiere a los materiales litolégicos.
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La mayor parte de las rocas del ambito de actuacion tienen su origen en la era secundaria, a partir de la
deposiciéon de materiales, tanto continentales como marinos, en las aguas poco profundas que cubrieron la
mitad oriental del zocalo herciniano y, que mas tarde, afloraron con la orogenia alpina. Por el contrario, los
materiales palozoicos apenas si son representativos en extension, limitandose a las primeras estribaciones
de la sierra de Albarracin

Hidrografia e hidrologia. La proximidad de los Montes Universales, hace que la red hidrogréfica en toda
esta &rea sea muy densa. Efectivamente, estas serranias se comportan al efecto como un importante nudo
hidrografico, ademas de divisoria de aguas entre la vertiente atlantica y mediterranea, donde es curioso ver,
como en unos pocos kilometros de separacién nacen numerosos rios. Por eso, a pesar de que la altitud no es
demasiado importante, aqui nacen, muy cerca unos de otros, rios como el Tajo, el Guadalaviar, que, al unirse
con el Alfambra en Teruel, se convierte en Turia, el Cabriel, el Jucar, el rio Cuervo, o el mismo rio Gallo.

Entre los rios de la vertiente atlantica el mas importante es el Tajo, asi como alguno de sus afluentes. El rio
Tajo nace en Fuente Garcia, a unos 1 600 m. de altitud, descendiendo en muy pocos kildmetros hasta los
1140 m. en Peralejos de las Truchas. En este tramo, el rio tiene que vencer fuertes pendientes y forma
profundos e intrincados cafiones sobre calizas y areniscas. El principal afluente que recibe en este tramo es
el rio de la Hoz Seca. Se trata del primero de los afluentes que el Tajo recibe por su derecha, al que aporta
los caudales recogidos en las sierras de Orihuela del Tremedal. Se trata de un afluente muy caudaloso, de tal
manera que durante el estio llega a superar en caudal al incipiente Tajo. El segundo afluente importante que
recibe, también por su derecha, es el rio Cabrillas. De menor caudal, riega con sus aguas las vegas de
Checa y Orea. El siguiente afluente en relevancia, seria el rio Gallo. Por ultimo citar el rio Ablanquejo, que
confluye con el Tajo poco antes de llegar a Ocentejo.

El primer hecho a destacar, con respecto al régimen hidrolégico del rio Tajo, es que hay dos periodos de
similar duracién, donde se registran los maximos y minimos de caudal. El de abundancia va desde enero
hasta abril, con maximo absoluto en el mes de marzo, mientras que los meses de aguas bajas van desde
julio hasta octubre, con minimo absoluto en el mes de septiembre. Estas variaciones estacionales dependen
sobre todo de la distribucion mensual de las lluvias y de la menor o mayor abundancia de precipitaciones
niveas. Asi el Tajo en su curso alto, presenta un régimen pluvio-nival, donde el maximo caudal coincide con
la estacion de lluvias de la primavera, siendo las aguas procedentes de la fusién de la nieve un importante
aporte no ya sélo para esta estacion, sino para el verano. Por el contrario, el minimo caudal se da en los
ultimos dias del verano, e incluso principios del otofio, por la escasez de precipitaciones durante esta época,
solo paliada por las tipicas tormentas veraniegas.

Todos los arroyos tienen un régimen de caudales variable a causa de la pluviometria de la zona, fuertemente
estacional. Los tiempos de concentracion son relativamente pequefios a causa de la fuerte pendiente tanto
longitudinal como de las laderas. Se han calculado los caudales para distintos periodos de retorno los cuales
se incluyen en la tabla siguiente:
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CAUDALES DE AVENIDA PARA DISTINTOS PERIODOS DE RETORNO (m3/s)
Cuenca T=2,33 T=5 T=15 T=100 T=500
Pefialén 0.58 1.87 3.98 9.08 14.98
Merdero 0.64 3.19 7.49 18.14 30.70
Matacabras 1.32 2.81 5.08 10.21 15.81

- Calidad de las aguas: Parametros de calidad de las aguas segun datos recogidos el 13 de abril de 2007.

&
Parametros M1 Merdero M2 Merdero i his A0 @
Matalascabras Tajuelo

Aluminio disuelto

(mg Al /L) 0,771 3,460 0,353 0,362
Calcio (mg Ca /L) 79,3 183,3 76,3 89,0
pH (laboratorio) (un. pH) 8,25 8,12 8,11 7,98
Potasio (mg K/ L) 2,4 59 2,1 0,7
Silice (mg Si0O2 /L) 517 5,04 4,02 3,08
Sodio (mg Na /L) 2,1 3,4 1,3 1.4
}Sf)hdos en suspension (mg 281.0 26100 774 7.9

- Vegetacion: En este medio se diferencian cuatro subzonas segun su composicion floristica:
.Vegetacion ripicola: propia de las orillas de los rios.
.\Vegetacion de ladera: caracteristica de las zonas de pendiente.
Vegetacion rupicola: asentada en los cortados en sentido estricto.
Vegetacion de parameras: situada en las partes altas de los cortados.

En las orillas del Tajo y sus afluentes las especies arboreas mas representadas son el chopo (Populus nigra),
el fresno (Fraxinus angustifolia), el sauce (Salix alba) y el olmo (Ulmus minor), todas ellas especies
caducifolias, ya que la elevada humedad edafica hacen innecesarias las distintas adaptaciones escleréficas a
la sequia estival.

Considerando el estrato arbustivo, deberemos hacer mencién a varias especies de sauces (Salix sp), como
la sargatilla o la mimbrera, el sauco (Sambucus nigra), acer campestre (Acer monspessulanum) y el aligustre
(Ligustrum vulgare). Entre las herbaceas destacan por su abundante presencia y facil reconocimiento los
juncos (Juncus sp) y las zarzamoras (Rubus fruticusus).

Considerando ya la vegetacion de ladera cabe mencionar como especie dominante al pino laricio (Pinus
nigra), generalmente asociada a otras especies arboreas; asi, en las zonas de solana y segun se sube de
altitud se entremezcla con la encina (Quercus ilex), con un sotobosque caracteristicos de boj (Buxus
sempervirens), enebro (Juniperus oxycedrus) y guillomo (Amelanchier ovalis). Por contrario, en zonas
humedas de umbria se asocia al quejigo (Quercus faginea), siendo en este caso especies arbustivas tipicas
el agracejo (Berberis vulgaris), boj, endrino (Prunus spinosa), guillomo, avellano (Corylus avellana), aligustre
y sorbo silvestre (Sorbus torminalis).

En las laderas pedregosas se encuentran labiadas como especies mas caracteristicas, careciendo de
especies de porte arbustivo; asi aparecen el tomillo (Thymus vulgaris), mejorana (Thymus mastichina),
Satureja montana, Salvia officinalis, Lavandula latifolia, Genista scorpius, Marrubium vulgare, Sideritis
hirsuta, etc.

En los cortados propiamente dichos destacan por su abundancia la sabina comun (Juniperus phoenicea),
cornicabra (Pistacia terebinthus) y la encina.

En las parameras la especie predominante es la sabina albar (Juniperus thurifera), con un sotobosque poco
denso en el que predominan la sabina comun, el enebro (Juniperus communis), tomillo, escaramujo (Rosa
canina), espliego (Lavandula latifolia), y alguna retama como Genista scorpius, existiendo ademas gran
cantidad de gramineas. En otras ocasiones aparecen zonas de paramera donde la especie mas abundante
es la encina, con las mismas caracteristicas de los encinares en pendiente pero con un desarrollo mas
vigoroso, estando el sotobosque practicamente reducido a la gayuba (Arctostaphylos uva-ursi) y al enebro
rastrero. Asi mismo en esas zonas altas se pueden encontrar &reas de eriales, con una vegetacion muy
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semejante a la de estas mismas formaciones en las laderas.

En cuanto a la vegetacion potencial climatofila se tiene: Serie 15b supramediterranea maestracense y
celtiberico-alcarrefia de Juniperus thurifera o sabina albar.

Serie 22a supramediterranea castellano-maestrazgo-manchega basdfila de Quercus rotundifolia o encina.

Y con respecto a la vegetacién potencial de ribera (edafohigréfila) se encuentran encuadradas en las
mimbreras mediterraneas.

Fauna.

En cuanto a rapaces diurnas, destacan el buitre leonado (Gyps fulvus), el cernicalo (Falco tinnunculus), el
gavilan (Accipiter nisus), el halcdn (Falco peregrinus), el ratonero comun (Buteo buteo), el azor (Accipiter
gentilis), el aguila calzada (Hieraetus pennatus), el aguila perdicera (Hieraétus fasciatus) y el alimoche
(Neophron percnopterus), donde acude a obtener alimentos de sus basureros.

Por otra parte, entre las rapaces nocturnas destaca el buho real (Bubo bubo), el mochuelo (Athene noctua),
el carabo (Strix aluco), el autillo (Otus scops) y la lechuza (Tyto alba).

Con respecto a los mamiferos, destaca la presencia de la gardufia (Martes foina), el tején (Meles meles), la
nutria (Lutra lutra), el zorro (Vulpes vulpes), el gato montés, la comadreja, el hurdn y la gineta. Entre los
micromamiferos presentes se cita al erizo (Erinaceus curapaeus), la musarafia comun (Croccidura russula),
el musagafio (Neomys anomalus), la musarafia enana (Pitymys duodecimcostatus), el ratén de campo
(Apodemus sylvaticus), el raton casero (Mus musculus) y las ratas (Rattus rattus) y (Rattus norvegicus).

Otro gran grupo de especies animales lo constituyen los reptiles. De entre ellos sobresalen por su tamafio las
culebras y serpientes, estando representadas la culebra de escalera (Elaphe scalaris), la culebra bastarda
(Malpolon monspessulanus) y la acuatica culebra viperina (Natrix matura), asi como la venenosa vibora
hocicuda (Vipera latasti). Otra variedad de reptiles habituales de estos lares lo forman las lagartijas, siendo
tres las especies moradoras; la lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus), la lagartija ibérica (Lacerta
hispanica) y la lagartija colilarga (Psammodromus algirus). El lagarto ocelado (Lacerta lepida) es también
bastante abundante. Por ultimo, citar la salamanquesa (Tarentola mauritanica) y la culebrilla ciega (Blanus
cinereus) como otras dos especies también presentes en este espacio natural.

Entre los anfibios destacan la rana comun (Rana perezi), el sapo comun (Bufo bufo), el sapo corredor (Bufo
calamita) y el gallipato (Pleudodeles waltl).

Por ultimo hacer mencién de las denominadas especies cinegéticas, tales como el conejo, liebre, perdiz,
codorniz y &nade real entre otras, ampliamente representadas en la zona, sin olvidar el jabali y el ciervo.
Importante destacar que en las aguas del Tajo y la de sus afluentes sirven de morada a gran nimero de
especies acuaticas, entre las que destacan la trucha (Salmo truta) y el barbo, apreciadas presas de los
numerosos pescadores que recorren sus orillas.

Demografia: Los datos demogréficos mas relevantes de los municipios objeto de este proyecto son los
siguientes:

Municipios Extension Poblacion F;]%t:mgg P_oblacic')n Densidad
(km2) total (hab) (hab) mujeres (hab) | (hab/km2)
Povedadela Sierra 51,7 162 91 71 3,13
Pefialén 59,18 120 71 49 2,03
Taravilla 60,68 67 36 31 1,10

La densidad de poblacién de estudio es muy baja y posee una mala estructura por sexo y por edad.

Por otra parte en el Plan de Ordenacion de los recursos naturales y desarrollo sostenible del Alto Tajo se
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evallan los datos del mercado laboral mas importantes, entre los que destacan: Baja tasa de actividad,
Actitud negativa generalizada ante el futuro de la zona, Escaso nivel de conocimientos y habilidades,
Excesivo predomino del sector primario con rendimientos escasos e inseguros, Sector secundario y terciario
poco desarrollado, Turismo mal gestionado.

Por otra parte, la comarca dispone de varios puntos fuertes: Cantidad y calidad de recursos naturales
tangibles e intangibles, asi como un paisaje excepcional, Localizacién en el centro de un triangulo cuyos
vértices, Madrid, Zaragoza y Valencia, constituyen una demanda potencial para el tipo de productos y
servicios que puede ofrecer la zona, La creciente sensibilidad de la poblacion por las areas bien conservadas
y el aumento del tiempo libre.

- Patrimonio historico-artistico:

Dentro de la zona se encuentran varias elementos arquitectonicos importantes, pero siempre localizados
dentro de los municipios, esto es, alejados de las zonas de actuacion. En Pefialén destaca la iglesia
parroquial, reconstruccion de la anterior que se encontraba en estado ruinoso, pero que ha sabido mantener
su estilo romanico rural. En cuanto a las vias pecuarias, no se localiza ninguna en los tramos de actuacion de
los cauces de estudio.

Por Ultimo se incluye a continuacion el cuadro resumen de las actuaciones.

ACTUACIONES

CARACTERISTICAS

FUNCIONALIDAD

1. Limpieza de residuos

Eliminaciéon de todo residuo sélido, gestionandolo y
retirdndolo a vertedero autorizado.

Devolver al rio la calidad sanitaria,
paisajistica y ecoldgica del entorno.

2. Acondicionamiento  de
accesos al cauce.

Establecimiento de vias de 4 a 6 m de anchura, tanto
sobre caminos existentes como en aquellos de nueva
creacion, estos Ultimos se restauraran una vez
concluidas las obras.

Accesibilidad a los tajos.

3. Tratamientos de |la
vegetacion

Desbroces selectivos, podas y escamondas, claras
mixtas, y quema y astillado de residuos.

Mejora de las condiciones sanitarias,
fisiologicas y morfoldgicas de la masa
vegetal, favoreciendo el desarrollo
propio del ecosistema de ribera.

4. Retirada de sedimentos
depositados en balsas de
sedimentacion.

Eliminacion mecénica de materiales depositados en las
balsas de los diques 2 y 3 situadas en el arroyo de
Fuente Caliente para recuperar parcialmente la
funcionalidad de los mismos. Ademas se procedera al
vaciado de las dos nuevas balsas (1 y 2) acondicionadas
en el arroyo Matalascabras y el arroyo Merdero.

Retirada parcial de los sedimentos
depositados en las balsas existentes en
una profundidad maxima viable de 2,5
m y recuperando su funcién como
balsas de decantacién o retencion de
solidos, sobre las cuales se procedera
periddicamente a la retirada de los
citados sedimentos. Dicha excavacion,
mas la necesaria para las nuevas
balsas (profundidad variable) plantea la
retrada y traslado a vertedero-
escombrera de 43.798,66 m3.

5. Creacion de diques previstos
para las nuevas balsas de
sedimentacion

En el arroyo Matalascabras se proyecta la construccion
de un dique de gaviones con malla metélica, de 5 x 7 ¢cm
y 1 metro de altura, cosido y atirantado con alambre
galvanizado, con una altura de 6,5 metros y una longitud
méxima en coronacién de 70 metros, y una anchura
media de 1,80 metros. La capacidad de la balsa de
sedimentacion tendra un volumen de 9.147 ma.

En el arroyo Merdero se proyecta otro dique con
caracteristicas analogas a las comentadas, con una
altura de 4 metros, una longitud maxima en coronacion
de 25 metros y una anchura media de 2,60 metros. La
capacidad de la balsa de sedimentacion tendra un
volumen de 15.747 m3

Es preciso disponer de infraestructuras
de retencidon temporal del mayor
volumen de agua posible para
favorecer los procesos de
sedimentacion del caolin, ya que esta
comprobado que los mayores arrastres
de solidos en suspension (mayores de
2.000 mg/l) se producen en periodos
continuados de lluvias en los cuales el
terreno se satura y se fomentan los
procesos erosivos y, en las tormentas
estivales (mayores de 5 I/m2). En todo
caso su funcionalidad requiere
mantenimiento.

6. Acondicionamiento del dique

Reconstruccion de la parte central del dique de gaviones

Permitir, junto con la retirada de

16




2 en el arroyo Fuente Caliente

mediante la demolicion, perfilado y cajeado manual de la
zona a sanear y posterior instalacion de gaviones de
malla metalica de 5 x 7 y 1 metro de altura, cosido y
atirantado con alambre galvanizado, empleando para su
relleno el propio material existente a pie del dique y
aguas arriba del mismo, acopiado a pie de obra, sin que
existan materiales sobrantes que requieran transporte a
vertedero

sedimentos planteada, su funcionalidad
temporal como balsa de retencién de
solidos por decantacion.

7. Acondicionamiento  de
frezaderos en cinco tramos e
instalacion de 10 deflectores
Vivos

Limpieza de los frezaderos existentes, mediante su
rastrillado manual.

Los deflectores consistiran en obras transversales
respecto a la direccion de la corriente. Se realizan
mediante la utilizacién de palos de madera introducidos
verticalmente en el cauce y ramas vivas 0 muertas
entrelazadas, ademas de piedras y estacas vivas.

Obtencion de zonas que son elegidas
inmediatamente por los salménidos en
busca de frezaderos.

El objetivo de los deflectores es retener
los materiales en suspension de caolin
para no colmatar los frezaderos ya
limpiados.

8. Estaquillado y plantaciones.

Esta técnica se basa en la instauracién del material
vegetal que permita su sostenibilidad en el tiempo,
basada en la utilizacion de especies riparias autéctonas,
obtenidas mediante aviverado efectuado en los tramos
de actuacién. Estaquillado en primera linea de
vegetacion y plantacién en segunda linea.

Mejorar la continuidad longitudinal del
sistema fluvial en lo relativo a la
vegetacion de ribera.

9. Dotacion de carteleria.

Colocacion de una serie de carteles en diferentes puntos
de las margenes de los cursos fluviales implicados.
Dichos carteles ofreceran informacién sobre las
caracteristicas y los valores del medio fluvial y rural.

Facilitar y fomentar el uso y disfrute del
medio por parte de un mayor abanico
del espectro social, potenciando la
integracion de las actividades humanas
con su entorno.
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| 4. EFICACIA DE LA PROPUESTA TECNICA PARA LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS!

Se expondran aqui las razones que han llevado, de todas las alternativas posibles, a proponer la actuacion descrita
en 3 para la consecucion de los objetivos descritos en 1y 2.

En cuanto a la eliminacion de materiales aldctonos depositados en los cauces y su entorno (limpieza de
residuos), asi como la de materiales de composicién oy texturas no compatibles con la de subtramos analogos
(retirada de sedimentos y acondicionamiento de frezaderos), se han seleccionado las alternativas de recogida
manual o/y mecanica (segun necesidades) y carga y transporte a vertedero. Otras alternativas barajadas como la
autolimpieza, siendo la fuerza de la corriente de agua la encargada de transportar los finos (corriente no adecuada);
la digestion de lodos (escasa presencia de materia organica en los depositos); el dragado por aspiracion
(econdémicamente no viable por la cuantia del movimiento de tierras), han sido desestimadas por las razones
indicadas entre paréntesis.

El acondicionamiento de accesos al cauce, se centra en los ya existentes, procediéndose al establecimiento de
nuevos accesos sblo en los casos que asi lo exijan que, en cualquier caso, seran restaurados una vez finalizadas las
obras. Se han barajado alternativas en cuanto a los materiales a emplear en las capas de rodadura, habiéndo sido la
zahorra lugarefia la mas adecuada por motivos paisajisticos (requerimientos técnicos cubiertos).

Para la consecucion de los siguientes objetivos:

- Eliminar vegetacion aloctona e invasora.

- Mejorar las condiciones sanitarias, fisiologicas y morfoldgicas de la masa vegetal existente.

- Evitar o disminuir el riesgo de incendio.

- Obtener materia prima (materia vegetal viva y muerta) para la elaboracion de los elementos de bioingenieria
planteados en el conjunto de las actuaciones propuestas en el proyecto.

se proyecta un conjunto de tratamientos de la vegetacion sobre la masa vegetal existente en las margenes de los
cursos fluviales afectados por el proyecto, que se ejecutaran mediante herramientas manuales para evitar los dafios
ambientales que pudiera causar la mecanizacion de las tareas.

A pesar de contar la mayor parte de los tramos con vegetacion de ribera madura y bien representada, en algunos
tramos se encuentra fragmentada y poco diversa. Ademas, parte de las actuaciones correspondientes a
movimientos de tierras situadas en las méargenes de los cursos fluviales se consolidan, en primera instancia, con
elementos vegetales vivos. Por esta razon, se pretende instaurar el material vegetal (estaquillado y plantacion)
que, en relacién con las condiciones del medio, permita su sostenibilidad, de forma analoga a como ocurre con los
procesos energéticos que se manifiestan en diferentes tramos del actual sistema fluvial. EI material vegetal
procedera de la propia vegetacién de la zona.

Con respecto a los aspectos derivados del aporte de particulas a los cursos fluviales procedentes del lavado que
genera la escorrentia superficial sobre las laderas vertientes, se han barajado una serie de soluciones para atajar el
problema en la fase en la que estas particulas son trasportadas por la ladera (la fase de generacion de particulas
‘ataque en origen del problema” queda descartada dado que las actuaciones del proyecto se restringen a los cursos
fluviales y su entorno). Se han descartado todas aquellas soluciones propias de la obra civil convencional, que
vienen siendo catalogadas como de caracter “duro” frente a aquellas de tipo “semiduro” (gaviones) que persiguen,
en la medida de lo posible, la integracién de las estructuras de retencién con el medio, compuestas por diques
transversales a los cauces mas afectados por la turbidez y, por tanto, més degradados, con el propdsito de generar
balsas de sedimentacion del caolin por decantacion, minimizando asi el aporte de éste a los cauces mejor
conservados.

Segun se ha comentado en anteriores apartados, con el propésito de facilitar y fomentar el uso y disfrute del medio

' Originales o adaptados , en su caso, segun lo descrito en 2.
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por parte de un mayor abanico del espectro social, potenciando la integracién de las actividades humanas con su
entorno, se plantea la instalacién de una serie de carteles informativos de caracter tematico. Dichos trabajos
perseguiran, con caracter general, servir de via de comunicacion e interaccion pasiva entre la administracion y los
usuarios riberefios, econdmicamente viable y de escaso mantenimiento.

Esta justificacion debe ser coherente con los contenidos de los capitulos de viabilidad técnica, ambiental, econémica
y social que se exponen a continuacion y, en ese sentido, puede considerarse como una sintesis de los mismos. En
la medida de lo posible, se cuantificard el grado de cumplimiento de los objetivos que se prevé alcanzar con la
alternativa seleccionada para lo que se propondran los indicadores que se consideren mas oportunos.

1. Alternativas posibles para un analisis comparado de coste eficacia (Posibles actuaciones que llevarian a una
consecucion de objetivos similares en particular en el campo de la gestidn de recursos hidricos).

Algunas de las alternativas que pudieran cumplir con los aspectos técnicos planteados en el proyecto, figuran en los
parrafos anteriores. Cabe destacar que el objetivo del proyecto es la mejora del estado ecoldgico del sistema fluvial,
entendiendo ésta como la aproximacion a su condicion de referencia (rios en buen estado ecoldgico), razon por la
que las alternativas seleccionadas, lo han sido, bajo las premisas de minima artificialidad y movimiento de tierras, asi
como el maximo empleo de materiales vegetales y de integracion en el medio, pasando a segundo plano los
aspectos econémicos de la inversion.

2. Ventajas asociadas a la actuacion en estudio que le hacen preferible a las alternativas posibles citadas:

La principal ventaja asociadas a la actuacion en estudio es el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Nacional
de Restauracion de Rios, acordes con el Programa A.G.U.A (Actuaciones para la Gestion y Utilizacion del Agua)
impulsado asimismo por el Ministerio de Medio Ambiente, permitiendo la restauracién de la calidad ambiental de los
rios, lo cual revertira en la consecucion de su buen estado ecoldgico.
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| 5. VIABILIDAD TECNICA

Debera describir, a continuacion, de forma concisa, los factores técnicos que han llevado a la eleccion de una
tipologia concreta para la actuacion, incluyéndose concretamente informacion relativa a su idoneidad al tenerse
en cuenta su fiabilidad en la consecucion de los objetivos (por ejemplo, si supone una novedad o ya ha sido
experimentada), su seguridad (por ejemplo, ante sucesos hidrologicos extremos) y su flexibilidad ante
modificaciones de los datos de partida (por ejemplo, debidos al cambio climético).

Si se dispone del documento de supervision técnica del proyecto se podra realizar una sintesis del mismo.
Factores técnicos determinantes:

1.- Maquinaria de reducido tamafio apoyada en su mayor parte por trabajos desarrollados mediante
herramientas manuales, dada la reducida accesibilidad de los tajos. Ademas, segun se ha venido sefialando, el
proyecto plantea la apertura de nuevos accesos que, una vez finalizadas las obras, seran restaurados.

2.- Tratamiento selvicolas preventivos selectivos y manuales que afectan a la vegetacion enferma, aléctona o
en deficiente estado de vigorosidad.

3.- Presencia de aportes de caolin en concentraciones muy superiores a las esperables de forma natural. Con
el fin de integrar las estructuras de retencion en el medio, y remarcar su caracter temporal y transitorio (a
espera de una solucién definitiva), se han planteado distintas alternativas, como la construccion de balsas
prefabricadas de vaciado mecanizable (estructuras impactantes y de caracter mas duradero), diques de
hormigdn armado (estructuras impactantes y de caracter mas duradero), diques de tierra (a priori poco seguros
para dimensiones reducidas) optando por la solucion de los diques de gaviones por ser la mas adecuada para
los fines perseguidos y acorde con los condicionantes técnicos establecidos, como la capacidad de embalse y
resistencia al empuije, asi como su caracter permeable.
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6. VIABILIDAD AMBIENTAL

Se analizaran aqui las posibles afecciones de la actuacion a la Red Natura 2000 o a otros espacios
protegidos, incluyéndose informacion relativa a si la afeccion se produce segun normativas locales,
autonomicas, estatales o europeas e indicandose la intensidad de la afeccion y los riesgos de impacto
critico (de incumplimiento de la legislacion ambiental).

1. ¢Afecta la actuacion a algun LIC o espacio natural protegido directamente (por ocupacién de suelo
protegido, ruptura de cauce, etc, o indirectamente (por afeccion a su flora, fauna, habitats o
ecosistemas durante la construccidn o explotacion pro reduccion de apuntes hidricos, barreras, ruidos,

etc.)?
A. DIRECTAMENTE B. INDIRECTAMENTE
a) Mucho a) Mucho
b) Poco b) Poco
c) Nada c) Nada
d) Le afecta positivamente X d) Le afecta positivamente X

Dado el objetivo basico del proyecto, las actuaciones tendran efectos positivos sobre la calidad de los
habitats de ribera y, en consecuencia, sobre todos los habitats acuaticos y sobre las comunidades vegetales
y faunisticas asociadas.

Las actuaciones planteadas se encuentran ubicadas en el interior de un espacio incluido como Lugar de
Interés Comunitario y Zone de Especial Proteccion de Aves en la propuesta para la elaboracion de la Red
Natura 2000. Se trata del lugar denominado “Alto Tajo” codificado como ES4240016. También se encuentra
la ZEPA *Alto Tajo”, codificada como ES0000092. Por otro lado, el conjunto de actuaciones quedan
integradas en el Parque Natural del Alto Tajo o/y en su zona periférica de proteccion.

La valoracion realizada en cuanto a la afeccion de la actuacion sobre los espacios naturales definidos se
considera una afeccién positiva, con unos beneficios ambientales que produciran una mejora en la calidad de
los ecosistemas acuaticos intervenidos, contribuyendo ademas a la mejora de los recursos de los espacios
incluidos dentro de la Red Natura 2000. Esto se pone de manifiesto en la Resolucion de 22 de febrero de
2008, de la Secretaria General para la Prevencion de la Contaminacion y el Cambio Climatico, por la que se
adopta la decisién de no someter a evaluacion de impacto ambiental el proyecto mejora del estado ecoldgico
del rio Tajo y sus afluentes afectados por vertidos de caolin, en Poveda de la Sierra y Pefialén (Guadalajara),
donde en el punto 3 se define que “Las actuaciones que se van a llevar a cabo tiene el objetivo de reducir los
impactos producidos por los vertidos de caolin”, tras las consultas realizadas al organismo ambiental.

2. Describir los efectos sobre el caudal ecoldgico del rio y las medidas consideradas para su
mantenimiento asi como la estimacion realizada para el volumen de caudal ecolégico en el conjunto del
area de afeccion.

Entre los efectos positivos se pueden relacionar los siguientes:

- Incremento de los sotos riberefios, asi como de su estado de conservacion.

- Mejora de la calidad fisica de las aguas

- Mejora del habitat faunistico

- Recuperacion de espacios degradados del entorno fluvial

- Incremento de la sensibilidad social por el entorno de ribera, lo que fomentara la conservacion del mismo.
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Ademas, como resultado de los beneficios ambientales previstos por las actuaciones, se producira una
mejora en la calidad de los ecosistemas acuaticos intervenidos, contribuyendo a la mejora de los recursos
del LIC “Alto Tajo”.

Se especificara, ademas, si se han analizado diversas alternativas que minimicen los impactos ambientales y
si se prevén medidas o actuaciones compensatorias. En este ultimo caso, se describiran sus principales
efectos y se haré una estimacion de sus costes.

3. Alternativas analizadas

En el Proyecto de Mejora del estado ecoldgico del rio Tajo y sus afluentes afectados por vertidos de caolin,
en Poveda de la Sierra y Pefialén (Guadalajara), no se han establecido alternativas, al tratarse de
actuaciones muy concretas en tramos identificados segun las actuaciones previstas en el Programa AGUA,
plasmados en los objetivos definidos en el mismo.

Es por ello, que en este caso las Unicas alternativas posibles serian:
a) Alternativa cero. No hacer nada.

Esta alternativa se basa en no llevar a cabo ninguna actuacion en el medio, dando continuidad a la
problematica actual.

b) Alternativa uno. Establecimiento de actuaciones de mejora del tramo del rio Tajo y sus afluentes.

Las actuaciones definidas en esta alternativa persiguen los siguientes fines, que corresponden con los
establecidos en la Estrategia Nacional de Restauracion de Rios :

- Mejora de la conexidn del cauce con su medio hiporréico, al comprender actuaciones de retirada de
materiales incorporados al lecho del cauce que no se corresponden son el perfil de dichos suelos
riparios.

- Mejora de los habitats y recuperacion de las comunidades piscicolas, que comprende actuaciones
relativas al acondicionamiento de frezaderos, asi como la instalacion de elementos de retencion de los
finos que desnaturalizan las zonas de campeo y reproduccion de la fauna asociada al ecosistema fluvial
en estudio, ademas de la regeneracion de la vegetacion de las orillas de algunos cauces, en aquellas
zonas en las que se presente de modo insuficiente o inespecifico.

- Mejora de la composicidn y estructura de la vegetacion de las riberas, al comprender la regeneracion
de la vegetacion de las orillas del cauce en aquellas zonas en las que se presente de modo insuficiente,
asi como tratamientos selvicolas para mejorar el estado sanitario de la cubierta vegetal.

4.  Impactos ambientales previstos y medidas de correccién proponibles (Describir).

A continuacién se definen los impactos identificados asi como las medidas planteadas para asegurar la
compatibilidad del proyecto con el medio.

a) Emision de polvo y ruidos: consecuencia de los movimientos de tierra y excavaciones y del movimiento
de maquinaria y transito inusual de trabajadores en la zona.

Estas molestias, siendo el principal receptor del impacto la fauna autdctona, podrian valorarse como
negativas, directas, temporales, reversibles, recuperables, simples y, en conjunto, compatibles.

Por otra parte no se prevén afecciones significativas sobre la poblacion, ya que la mayor parte de de los
nucleos de poblacién estan alejadas de las zonas de actuacion. El impacto se considera negativo, directo,
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temporal, reversible, recuperable, sinérgico y globalmente compatible, debido al componente eminentemente
rustico de la zona de actuacion.

Para minimizar este impacto se han establecido las siguientes medidas:

- Sefializacion del perimetro de la zona de actuacion a fin de que no se produzca el transito de
vehiculos 0 maquinaria fuera de las zonas estrictamente necesarias, pero sin dificultar su maniobra.

- Riegos periddicos, especialmente antes del primer recorrido de la mafiana y después del Ultimo en las
superficies de actuacidn, lugares de acopio, accesos, y pistas.

- Riegos en apilamientos de tierra vegetal y de aridos, en funcién de su composicion y tiempo de
inutilizacion. Si se detectase en estas zonas emisiones de polvo por accién del viento u otra causa, se
puede proceder a su almacenamiento en el interior de recintos techados.

- Humidificar materiales que vayan a ser puestos en obra y que sean susceptibles de emitir polvo.

- Camiones de transporte de aridos contaran con la lona correspondiente.

- Limitara la velocidad de la maquinaria y vehiculos por los accesos y caminos de obra sin asfaltar (10
km/h).

- Siresultase necesario se realizara un riego de las formaciones vegetales afectadas por polvo.

Durante todo el proceso las actividades generadas deberan cumplir la legislacion en materia de proteccion
de la atmdsfera, a escala autonémica, nacional y comunitaria.

b) Creacion de zonas de paso temporales sobre el cauce: generando un impacto temporal sobre el
sistema fluvial. Dando cumplimiento a la “Guia Metodoldgica para la elaboracion de proyectos de
Restauracion de Rios” elaborada por el Ministerio de Medio Ambiente, estas actuaciones se llevaran a cabo
desde la orilla 0 margenes, minimizando asi cualquier afeccién ambiental.

Para minimizar este impacto se han establecido las siguientes medidas:

- Antes de comenzar la obra, se deberan estudiar los recorridos de la maquinaria y vehiculos pesados
asi como el emplazamiento de las instalaciones auxiliares de forma que se minimicen las molestias
sobre la fauna.

- Jalonamiento de los accesos.

- Se utilizaran como accesos la red de caminos y carreteras existentes, reduciendo al minimo la
apertura de nuevos viales.

c) Riesgos de contaminacion de suelos y aguas: en el entorno inmediato al cauce, existe riesgo de que
se produzcan derrames accidentales procedentes de los motores de las maquinarias utilizadas durante los
trabajos, con los consiguientes riesgos de contaminacion de los suelos y aguas superficiales y subterraneas.

Puede valorarse el impacto como moderado, ya que resulta aconsejable adoptar medidas preventivas al
respecto, como:

- Prevencion de contaminacion de suelos: Los aceites usados seran correctamente recogidos,
etiquetados y depositados en un lugar seguro, para ser transportados a centro autorizado para su
gestion, de acuerdo con lo dispuesto en la legislacidn vigente en materia de residuos, tanto a escala
autondmica como nacional y comunitaria.

- Prevencion de efectos sobre las aguas: control de vertidos sobre el parque de maquinaria, mediante
la revisién de motores y maquinaria, debiendo centralizarse el repostaje y los cambios de aceite en
plataformas totalmente impermeabilizadas en las que se puedan recoger residuos y vertidos, para su
transporte a una planta de reciclaje a través de una empresa autorizada.

- Lavado de la maquinaria en los lugares destinados al efecto, dotados de suelo impermeabilizado. Los
equipos necesarios (parque de maquinaria, etc.) se instalaran en zonas con minimo riesgo de
contaminacion para las aguas tanto superficiales como subterrdneas y en cualquier caso, en la
medida de los posible, fuera del &mbito del LIC.
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- Si se produjera cualquier tipo de vertido o residuo generado se procedera al tratamiento y
manipulacion de los mismos con el objetivo de evitar una posible contaminacion. Las actuaciones de
dragados, desbroce y extendido de material se realizaran preferentemente cuando se den las
condiciones de ausencia de lluvias e inexistencia de escorrentias.

- Dado que el proyecto contempla movimientos de tierras en las proximidades del cauce se colocaran
elementos de retencidn de finos para evitar que se produzca pérdida de la calidad de las aguas por
incremento de turbidez. Dichos elementos consistiran en sacos terreros que incorporaran gravas y
arenas en su interior y que iran anclados al terreno de forma que filtren los solidos en suspensién de
las aguas remansadas (fundamentalmente escorrentias) de forma previa a su descarga. Los
elementos de retencidn se limpiaran periédicamente y los materiales seran retirados y gestionados
adecuadamente.

d) Alteracion de la vegetacion de ribera y los hébitats naturales: el proyecto lleva asociado la eliminacion
de no mas del 10% de la masa arbustiva existente en los tramos de rio seleccionados que incluye los
desbroces en los nuevos accesos temporales. Otro impacto producido sobre la vegetacién es la deposicion
de polvo.

Para minimizar este impacto se han establecido las siguientes medidas:

- Se evitara actuar sobre cualquier tipo de vegetacion presente que tenga valor ecolégico destacable.

- Riego de caminos en los dias que se trabaje con viento.

- Sefalizacion y el jalonamiento de la zona de trabajo (parcelas de actuacion) y de los accesos que
comunican dichas zonas entre si y que seran utilizados para el transporte de tierras y materiales de
obra. La sefalizacion estara formada por jalones (varillas metélicas) y una malla reflectante de colores
vistosos que los enlace a lo largo del perimetro de obra. El jalonamiento se realizara antes del inicio
de las obras y durante la etapa de replanteo de las mismas, y seré obligacion del Contratista
mantenerlo en buen estado durante el tiempo de duracion de las obras.

- Previo a los desbroces se realizara un informe sobre los taxones vegetales existentes en la superficie
a desbrozar con objeto de proteger, en el caso de que se detecten, aquellos que puedan tener un
interés especial.

- Tanto las zonas de acopio de materiales como el parque de maquinaria se ubicaran fuera del LIC, y
fuera de las cercanias de otros cauces presentes en el area de influencia del proyecto. Con
preferencia se utilizaran zonas habilitadas y convenientemente impermeabilizadas en los nucleos
urbanos cercanos.

e) Compactacion del suelo y alteracién de los horizontes edaficos: los movimientos de tierras pueden
producir fenémenos de compactacién de suelo derivados del trasiego de la maquinaria de obra. En el caso
de que se produjeran compactaciones de suelo, éstas supondrian una fuerte modificacién de la estructura
inicial del mismo.

Para minimizar este impacto se han establecido las siguientes medidas:

- Acortar zonas de actuacion y descompactacion del terreno durante las labores de acondicionamiento
de accesos al cauce.

- Los vehiculos circularén por un solo carril e intentaran seguir las mismas rodaduras, invadiendo el
carril contiguo en los cruces con vehiculos que circulan en sentido opuesto.

f) Generacion de residuos: Dada las caracteristicas del proyecto, dicha generacién sera puntual y su
gestion se llevara a cabo de acuerdo con la normativa vigente, no obstante se ha de tener en cuenta que la
limpieza de residuos preexistentes es una de las actuaciones que contempla el proyecto.

24



Para minimizar este impacto se han establecido las siguientes medidas:

- Durante la fase de ejecucion los aceites usados, deberan ser almacenados en recipientes adecuados,
para posteriormente ser recogidos, transportados y tratados por un gestor autorizado.

- Una vez terminadas las obras, se llevara a cabo una limpieza general de la zona, retirada, recogida y
transporte a vertedero controlado o punto de reciclaje, de todos los residuos de naturaleza artificial
que se hayan generado durante la ejecucion de la obra y de forma posterior a las tareas de limpieza
que se incorporan en el proyecto. Se considera necesaria su inclusién como medida previa para
conseguir la solucion estética favorable del conjunto.

g) Afecciones al patrimonio cultural y a las vias pecuarias:

Las afecciones sobre el patrimonio arqueoldgico son poco probables, ya que a priori no existen yacimientos
en las zonas afectadas por el proyecto. No obstante, las cautelas deberan extremarse durante las
operaciones que impliquen movimiento de tierras, estableciendo medidas como:

- Se realizara durante la fase de construccion, y en especial durante todos aquellos trabajos que
impliquen movimiento de tierras, el seguimiento y control arqueoldgico por parte de un técnico en la
materia.

- Encaso de aparicion de restos durante el transcurso de las obras, sera de aplicacion el articulo 44.1.
de la Ley 16/85 de Patrimonio Histérico Espafiol y por lo tanto antes de continuar con la ejecucién de
dicho proyecto debera garantizarse la proteccion de los restos hallados.

- Aunque a priori no se prevé afeccion alguna a las vias pecuarias, en el caso de afectar finalmente a
las mismas se recomienda con caracter general su notificacién a la Administracién Ambiental
competente, iniciando los procedimientos para conseguir las correspondientes autorizaciones.

Junto a estas medidas protectoras se llevaran a cabo todas aquellas establecidas tras la fase de consulta a
la Direccion General de Calidad y Evaluacion Ambiental, para garantizar la adecuacion ambiental del
proyecto, de proteccion sobre la atmosfera, de gestion de tierras y materiales de obra, asi como la
prevencion de los efectos sobre el suelo, aguas, vegetacion, fauna y proteccion de la biodiversidad y
espacios protegidos.

5. Medidas compensatorias tenidas en cuenta (Describir)

En el presente proyecto no se ha estimado necesario el establecimiento de medidas compensatorias, ya que
yo se produce ningun impacto sobre el medio de caracter irreversible y permanente en el tiempo.

6. Efectos esperables sobre los impactos de las medidas compensatorias (Describir).
Al no haberse definido medidas compensatorias, no hay efectos asociados a las mismas.
7. Costes de las medidas compensatorias. (Estimar) Cero millones de euros

8. Si el proyecto ha sido sometido a un proceso reglado de evaluacion ambiental se determinaran los
tramites seguidos, fecha de los mismos y dictdmenes. (Describir):

A nivel legislativo, el proyecto no se encuentra incluido entre lo supuestos que se relacionan en los Anexos |
y Il de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificacién del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio,
de evaluacion de impacto ambiental. Tampoco esta comprendido entre los supuestos recogidos en la
normativa autondmica regulada por regulada por Decreto 45/1994, de 4 de marzo, de evaluacion de impacto
ambiental, de la Junta de Comunidades de castilla-La mancha. En relacién al Anexo | de la Ley estatal,
ninguno de los grupos especificos responde estrictamente a la finalidad de las actuaciones proyectadas.

Con el fin de obtener el visto bueno por parte del érgano ambiental, se remitié la Documentacién Ambiental
del proyecto a la Secretaria General de Evaluacion Ambiental, del Ministerio de Medio Ambiente, con fecha
13-07-07, para analizar la necesidad de sometimiento a procedimiento reglado de evaluacién de impacto
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ambiental del proyecto. Teniendo en cuenta dicho informe, asi como el resultado de las consultas emitidas, la
Direccién General de Calidad y Evaluacién Ambiental, con fecha 21 de febrero de 2008 resuelve la no
necesidad de someter el proyecto a evaluacion de impacto ambiental (Resolucion de 22 de febrero de 2008,
por la que se adopta la decision de no someter a evaluacion de impacto ambiental el proyecto de mejora del
estado ecoldgico del rio Tajo y sus afluentes afectados por vertidos de caolin, en Poveda de la Sierra 'y
Pefalén (Guadalajara) publicada en el BOE num.74).

Adicionalmente a lo anterior se incluird informacion relativa al cumplimiento de los requisitos que para la
realizacion de nuevas actuaciones establece la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE). Para ello
se cumplimentaran los apartados siguientes:

9. Cumplimiento de los requisitos que para la realizacion de nuevas actuaciones segun establece la
Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE)

Para la actuacion considerada se sefialara una de las dos siguientes opciones.
a. La actuacién no afecta al buen estado de las masas de agua de la Demarcacién a la que
pertenece ni da lugar a su deterioro
b. La actuacion afecta al buen estado de alguna de las masas de agua de la Demarcacién a la x
que pertenece o produce su deterioro

Si se ha elegido la primera de las dos opciones, se incluird su justificacion, haciéndose referencia a los
analisis de caracteristicas y de presiones e impactos realizados para la demarcacion durante el afio 2005.

Justificacion

En el caso de haberse sefialado la segunda de las opciones anteriores, se cumplimentaran los dos apartados
siguientes (A y B), aportandose la informacién que se solicita.

A. Las principales causas de afeccion a las masas de agua son (Sefialar una o varias de las siguientes tres
opciones).

a. Modificacion de las caracteristicas fisicas de las masas de agua superficiales. X
b. Alteraciones del nivel de las masas de agua subterraneas
c. Otros (Especificar): caracteristicas texturales del lecho X

Las actuaciones van a modificar las caracteristicas de las masas en cuanto a la mejora de la calidad fisica de
las aguas, asi como de la calidad textural de sus lechos.

B. Se verifican las siguientes condiciones (1 y Il) y la actuacion se justifica por las siguientes razones (lll, 1V)
que hacen que sea compatible con lo previsto en el Articulo 4 de la Directiva Marco del agua:

|. Se adoptaran todas las medidas factibles para paliar los efectos adversos en el estado de las masas de
agua afectadas

Descripcion2:

En el punto anterior ya se han definido todas las medidas que van a establecerse durante la fase de obras,
con caracter preventivo. El proyecto reduce presiones hidromorfoldgicas en el tramo del rio, siendo necesario
para conseguir que la masa de agua pueda cumplir objetivos medioambientales fijados en la Directiva Marco
de Agua.

[l La actuacién esta incluida o se justificara su inclusién en el Plan de Cuenca.
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a. La actuacién esté incluida X
b. Ya justificada en su momento

c. En fase de justificacion

d. Todavia no justificada

[1l. La actuacion se realiza ya que (Sefialar una o las dos opciones siguientes):

a. Es de interés publico superior

b. Los perjuicios derivados de que no se logre el buen estado de las aguas o su deterioro se
ven compensados por los beneficios que se producen sobre (Sefialar una o varias de las tres
opciones siguientes):

a. La salud humana
b. El mantenimiento de la seguridad humana
c. El desarrollo sostenible X

IV Los motivos a los que se debe el que la actuacion propuesta no se sustituya por una opcién
medioambientalmente mejor son (Sefialar una o las dos opciones siguientes):

a. De viabilidad técnica OX
b. Derivados de unos costes desproporcionados O

La opcion planteada es la que amortigua parte la problematica medioambiental de la zona dentro de los
plazos temporales establecidos y de la disponibilidad de terrenos existente.
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2 ANALISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACION DE COSTES

NO SE EFECTUA

El proyecto de Mejora del estado ecoldgico del rio Tajo y sus afluentes afectados por vertidos de caolin, en
Poveda de la Sierra y Pefialén (Guadalajara) esta financiado con fondos de la Direccion General del Agua, del
Ministerio de Medio Ambiente.

El presupuesto base de licitacién asciende a la cantidad de 1 309 758,69 euros.

El andlisis financiero tiene como objetivo determinar la viabilidad financiera de la actuacion, considerando el
flujo de todos los ingresos y costes (incluidos los ambientales recogidos en las medidas de correccion y
compensacion establecidas) durante el periodo de vida Util del proyecto. Se analizan asimismo las fuentes de
financiacion previstas de la actuacion y la medida en la que se espera recuperar los costes a través de ingresos
por tarifas y canones; si estos existen y son aplicables, de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva Marco del
Agua (Articulo 9).

Para su realizacion se deberan cumplimentar los cuadros que se exponen a continuacion, suministrandose
ademas la informacion complementaria que se indica.

1. Costes de inversion, y explotacion y mantenimiento en el afio en que alcanza su pleno funcionamiento.
Calculo del precio (en €/m3) que hace que el “VAN del flujo de los ingresos menos el flujo de gastos se iguale a
0” en el periodo de vida til del proyecto

VAN

El método de célculo/evaluacion del andlisis financiero normalmente estara basado en el célculo del VAN
(Valor Actual Neto) de la inversion.

El VAN es la diferencia entre el valor actual de todos los flujos positivos y el valor actual de todos los flujos
negativos, descontados a una tasa de descuento determinada (del 4%), y situando el afio base del célculo
aquel afio en que finaliza la construccion de la obra y comienza su fase de explotacion.

La expresion matematica del VAN es:

t B.-C,
VAN = 2 —————
i=0 (1 +rn)
Donde:
Bi = beneficios
Ci = costes
r = tasa de descuento = 0'04
t = tiempo

Nota: Para el célculo del VAN se puede utilizar la tabla siguiente. Para introducir un dato, comenzar haciendo
doble “clic” en la casilla correspondiente.
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Costes Inversion Vida Util Total

Terrenos

Construccién

Equipamiento

Asistencias Técnicas

Tributos

Otros

VA

Valor Actualizado de las
Inversiones

0,00

Costes de Explotacion y

Mantenimiento Tez]

Personal

Mantenimiento

Energéticos

Administrativos/Gestion

Financieros

Otros

Valor Actualizado de los Costes

Operativos 0,00

Afio de entrada en funcionamiento

m3/dia facturados

N° dias de funcionamiento/afio

Capacidad produccion: 0
Coste Inversion 0,00
Coste Explotacion y Mantenimiento 0,000
Porcentaje de la inversion en obra civil en(%)

Porcentaje de la inversiéon en maquinaria (%)

Periodo de Amortizacion de la Obra Civil 50
Periodo de Amortizacion de la Maquinaria 10
Tasa de descuento seleccionada 4
COSTE ANUAL EQUIVALENTE OBRA CIVIL €/afio 0
COSTE ANUAL EQUIVALENTE MAQUINARIA €/afio 0
COSTE DE REPOSICION ANUAL EQUIVALENTE €/afio 0
Costes de inversion €/m3 0,0000
Coste de operacién y mantenimiento €/m3 0,0000
Precio que iguala el VAN a 0 0,0000
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2. Plan de financiacion previsto
Miles de Euros

| FINANCIACION DE LA INVERSION | 1 2 3 Total |

Aportaciones Privadas (Usuarios) X
Presupuestos del Estado 1 309 758,69
Fondos Propios (Sociedades Estatales) p3
Prestamos 2
Fondos de la UE 2
Aportaciones de otras administraciones 2
Otras fuentes " p2

Total 1309 758,69

3. Sila actuacion genera ingresos (si no los genera ir directamente a 4)

Analisis de recuperacion de costes
Miles de Euros

Ingresos previstos

por canon y tarifas

(segun legislacion
aplicable

1 2 3 n Total

Uso Agrario
Uso Urbano
Uso Industrial
Uso Hidroeléctrico
Otros usos

Total INGRESOS

MMMMMM

Miles de Euros
% de Recuperacion

Amortizaciones Costes de Descuentos
Ingresos Totales ; p de costes
A (segln conservaciony por
previstos por oo L M Ingresos/costes
canon v tarifas legislacion explotacion (directos | laminacion de explotacion
y aplicable) e indirectos) avenidas plotac
amortizaciones

A continuacion describa el sistema tarifario o de canones vigentes de los beneficiarios de los servicios, en el
area donde se ejecuta el proyecto. Se debe indicar si se dedican a cubrir los costes del suministro de dichos
servicios, asi como acuerdos a los que se haya llegado en su caso.
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4. Sino se recuperan los costes totales, incluidos los ambientales de la actuacion con los ingresos derivados de
tarifas justifique a continuacion la necesidad de subvenciones publicas y su importe asociados a los objetivos
siguientes:

1. Importe de la subvencion en valor actual neto (Se entiende que el VAN total negativo es el reflejo de la
subvencion actual neta necesaria):

millones de euros

2. Importe anual del capital no amortizado con tarifas (subvencionado):
millones de euros

3. Importe anual de los gastos de explotacidn no cubiertos con tarifas (subvencionados):
millones de euros

4. Importe de los costes ambientales (medidas de correccion y compensacion) no cubiertos con tarifas
(subvencionados):
millones de euros

5. ¢La no recuperacion de costes afecta a los objetivos ambientales de la DMA al incrementar el consumo
de agua?

a. Si, mucho o
b. Si, algo o
c. Practicamente no o
d. Esindiferente o
e. Reduce el consumo O
Justificar:

6. Razones que justifican la subvencion

A. La cohesion territorial. La actuacion beneficia la generacién de una cifra importante de empleo y renta
en un area deprimida, ayudando a su convergencia hacia la renta media europea:

a. De una forma eficiente en relacion a la subvencién total necesaria O
b. De una forma aceptable en relacion a la subvencion total necesaria O
c. La subvencion es elevada en relacion a la mejora de cohesion esperada O
d. La subvencion es muy elevada en relacion a la mejora de cohesion esperada m
Justificar la contestacion:

B. Mejora de la calidad ambiental del entorno

a. La actuacion favorece una mejora de los habitats y ecosistemas naturales de su area de
influencia

b. La actuacién favorece significativamente la mejora del estado ecoldgico de las masas de
agua

c. La actuacion favorece el mantenimiento del dominio publico terrestre hidraulico o del
dominio publico maritimo terrestre

d. En cualquiera de los casos anteriores ¢ se considera equilibrado el beneficio ambiental
producido respecto al importe de la subvencion total?
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a. Si
b. Parcialmente si
c. Parcialmente no
d. No

Justificar las respuestas:
C. Mejora de la competitividad de la actividad agricola

a. La actuacion mejora la competitividad de la actividad agricola existente que es m
claramente sostenible y eficiente a largo plazo en el marco de la politica agricola
europea

b. La actuacion mejora la competitividad pero la actividad agricola puede tener problemas m
de sostenibilidad hacia el futuro

c. La actuacion mejora la competitividad pero la actividad agricola no es sostenible alargo o
plazo en el marco anterior

d. La actuacion no incide en la mejora de la competitividad agraria O

e. En cualquiera de los casos anteriores, ¢ se considera equilibrado el beneficio producido
sobre el sector agrario respecto al importe de la subvencion total?

a. Si
b. Parcialmente si
c. Parcialmente no
d. No

Oooao

Justificar las respuestas:

D. Mejora de la seguridad de la poblacion, por disminucion del riesgo de inundaciones o de rotura de
presas, etc.
a. Numero aproximado de personas beneficiadas:
b. Valor aproximado del patrimonio afectable beneficiado:
c. Nivel de probabilidad utilizado: avenida de periodo de retorno de afnos
d. ¢ Se considera equilibrado el beneficio producido respecto al importe de la subvencion total?

a. Si

b. Parcialmente si

c. Parcialmente no

d. No

Justificar las respuestas:

Ooooao

E. Otros posibles motivos que, en su caso, justifiquen la subvencion (Detallar y explicar)

A continuacion explique como se prevé que se cubran los costes de explotacion y mantenimiento para asegurar
la viabilidad del proyecto.
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8. ANALISIS SOCIO ECONOMICO

El andlisis socio econémico de una actuacion determina los efectos sociales y econdémicos esperados del
proyecto que en Gltimo término lo justifican. Sinteticelo a continuacion y, en la medida de lo posible, realicelo a
partir de la informacion y estudios elaborados para la preparacion de los informes del Articulo 5 de la Directiva
Marco del Agua basandolo en:

1. Necesidades de nuevas aportaciones hidricas para abastecer a la poblacién
a. Poblacién del area de influencia en:
1991: __ habitantes
1996: __ habitantes
2001: ___habitantes

Padron de 31 de diciembre de 2004: __ habitantes

b. Poblacién prevista para el afio 2015: habitantes

c. Dotacién media actual de la poblacién abastecida: I/haby dia en alta
d. Dotacion prevista tras la actuacion con la poblacion esperada en el 2015: I/hab 'y dia en alta
Observaciones:

Con respecto a la dotacion media actual, esta no ha sido analizada, ya que el objeto del Proyecto no es la
construccion de una infraestructura hidradlica, sino actuaciones de Restauracion de rios y riberas, es por ello
por lo que no se ha hecho un analisis demografico del area de influencia.

2. Incidencia sobre la agricultura:

a. Superficie de regadio o a poner en regadio afectada: ha.
b. Dotaciones medias y su adecuacion al proyecto.
1. Dotacién actual: m3/ha.
2. Dotacion tras la actuacion: m3/ha.
Observaciones:

No se produce ninguna incidencia sobre la agricultura.

3. Efectos directos sobre la produccion, empleo, productividad y renta
1. Incremento total previsible sobre la produccion estimada en el area de influencia del proyecto

A. DURANTE LA CONSTRUCCION B. DURANTE LA EXPLOTACION
a. Muy elevado a. Muy elevado
b. elevado b. elevado
c. medio X c. medio
d. bajo d. bajo X
e. nulo e. nulo
f. negativo f. negativo
g. ¢en qué sector o sectores se produce g. ¢en qué sector o sectores se produce
la mejora? la mejora?
1. primario 1. primario
2. construccion X 2. construccion X
3. industria 3. industria
4. servicios 4. servicios X

Justificar las respuestas:

Durante la fase de obras sobre el sector de la construccion el proyecto tendra un efecto positivo, por la
necesidad de materiales, maquinaria, vehiculos, etc, para la ejecucion del proyecto.
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Las actuaciones no van a incidir sobre ninguno sector de manera resefiable, no obstante la mejora de los
accesos tradicionales existentes y la ordenacion indirecta del disfrute social del entorno fluvial obtenida gracias
a la disposicion de carteles orientados hacia la identificacion de los valores paisajisticos, faunisticos y floristicos
existentes en la zona, fomentara el turismo, generando un foco de ingresos principalmente en el sector
servicios. Este aumento, también se puede ver mejorado por el previsible aumento de comunidades piscicolas.
Cabe sefialar ademas que la funcionalidad de las balsas de retencion de solidos hasta su clausura (fase de
explotacion) exigira pequefios trabajos de mantenimiento (excavacion, transporte, ...).

4. Incremento previsible en el empleo total actual en el area de influencia del proyecto.

A. DURANTE LA CONSTRUCCION B. DURANTE LA EXPLOTACION
a. Muy elevado a. Muy elevado
b. elevado b. elevado
c. medio c. medio
d. bajo X d. bajo X
e. nulo e. nulo
f. negativo f. negativo
g. ¢en qué sector o sectores se produce g. ¢en qué sector o sectores se produce la mejora?
la mejora?
1. primario 1. primario
2. construccion X 2. construccion
3. industria 3. industria
4. servicios 4. servicios X

Justificar las respuestas:

Como ya se ha comentando antes, durante la fase de proyecto, se demandara mano de obra, no obstante no
seré un volumen relevante sobre la actividad econdmica de la zona.

En la fase de explotacion, se precisara de técnicos que se encarguen de asegurar el cumplimiento del
Programa de Vigilancia Ambiental, asi como de la elaboracion de los informes necesarios para confirmar el
cumplimiento de las propuestas correctoras, y de implementarlas si fueran necesarias.

5. La actuacion, al entrar en explotacion, ;mejorara la productividad de la economia en su area de influencia?

a. si, mucho
b. si, algo
C. Si, poco
d. sera indiferente X
e. lareducira
f. ¢a qué sector o sectores afectara de forma
significativa?
1. agricultura
2. construccion
3. industria
4. servicios X

Justificar la respuesta
Como ya se ha comentado anteriormente la generacién de ingresos a nivel econdmico por esta actuacion

son minimos, siendo a nivel de reclamo turistico y mejora de la calidad del agua, los aspectos que
pueden influir en el sector terciario.




6. Otras afecciones socioecondmicas que se consideren significativas (Describir y justificar).

Las posibles afecciones a nivel social que se pueden producir son la generacion de ruido y polvo, asi como el
corte de caminos y accesos, de manera temporal. Estas afecciones son temporales y reversibles.

7.. ¢ Existe afeccion a bienes del patrimonio historico-cultural?

1. Si, muy importantes y negativas

2. Si, importantes y negativas

3. Si, pequefas y negativas

4.No X
5. Si, pero positivas

Justificar la respuesta:

No existen bienes del patrimonio histérico-cultural en el ambito del proyecto.
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) CONCLUSIONES

Incluya, a continuacion, un pronunciamiento expreso sobre la viabilidad del proyecto y, en su caso, las
condiciones necesarias para que sea efectiva, en las fases de proyecto o de ejecucion.

El proyecto es:
1. Viable desde un punto de vista técnico, econdmico y especialmente ambiental.
Tras el andlisis realizado, el Proyecto de mejora del estado ecoldgico del rio Tajo y sus afluentes es viable tanto
desde un punto de vista técnico como, y sobretodo, desde el anélisis ambiental, suponiendo una mejora para la
zona, devolviendo a la misma varios de los procesos que configuran su buen estado ecoldgico y su
funcionalidad como corredor fluvial. Asi en la Resolucion de 22 de febrero de 2008, de la Secretaria General
para la Prevencion de la Contaminacion y el Cambio Climatico, se adopta la decision de no someter a
evaluacion de impacto ambiental el proyecto mejora del estado ecoldgico del rio Tajo y sus afluentes
afectados por vertidos de caolin, en Poveda de la Sierra y Pefialén (Guadalajara).
En cuanto a la viabilidad econémica, en el marco de la Estrategia Nacional de Restauracion de Rios dicho
criterio pasa a un segundo plano, contando el Proyecto y la obra que se deriva del mismo con los fondos
necesarios para su ejecucion.
2. Viable con las siguientes condiciones:
Como ya se ha comentado, el proyecto es viable, no obstante, tanto en fase de proyecto como en fase de
explotacion, se han establecido una serie de consideraciones con objeto de evitar cualquier afeccién sobre el
medio, asi como favorecer la integracion de las actuaciones en el mismo.
a) En fase de proyecto
Especificar: No aplica.
b) En fase de ejecucion
Especificar: Consideraciones dispuestas en la documentacion ambiental del Proyecto y derivadas de la

tramitacién ambiental del mismo, asi como de la Resolucion de 22 febrero de 2008.

3. No viable

| Madrid, abril de 2008

El Director del Proyecto: Conforme:
| Fdo.: Lore zo Aguilera Orihuel Fdo.: José
Comisario Adjunto de la Comisario de la

Confederacion Hidrografica del Tajo Confederacién Hidrografica del Tajo
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’ SECRETARIA DE ESTADD
& MINISTERIO DE MEDIO RURAL ¥ AGUA

DE MEDIO AMBIENTE, ¥
:‘ MEDIO RURAL ¥ MARINO

| Informe de viabilidad correspondiente a:

Titwlo de |a Actuacion: PROYECTO DE MEJORA DEL ESTADD ECOLOGICO DEL RIiO TAJO ¥ AFLUENTES AFECTADOS POR
VERTIDOS DE CAOLIN TT.MM. DE POVEDA DE LA SIERRA ¥ PENALEN (GUADALAJARA}

Informe emitide por: CH TAJO
En fecha: Mayo 2008

El informe s pronuncia de |a siguiente manera sobre la viabdidad del proyecio:

X Favarable
7 No favorable:

LSe han incluido en el inferme condiciones para que la viabilidad sea efectiva, en fase de proyecto o de ejecuciin?
X No

Si. (Espedificark

| Resultado de la supervision del informe de viabilidad

El informe de viabilidad arriba indicado

[ Se aprueba por esta Secretaria de Estado de Medio Rural y Agua, autorizandose su difusidn publica sin
condicionanies

X Se aprueba por esta Secretaria de Estado de Medio Rural y Agua, autorizandose su difusion pablica, con los
siguientes condicionantes:

- Se realizara un control ambiental que minimice los efectos de las modificaciones previstas en la
vegetacion natural

- Las nuevas estructuras previstas (incluidas las que deban reponerse) no se ejecutaran con un
margen de seguridad en situacién de crecidas inferior a las que sustituyen.

Mo se aprueba por esta Secrelaria de Estado de Medie Rural y Agua. El érgano que emitié el informe
debers proceder a replantear la actuacian y emitir un nuevo informe de viabilidad

Madrid, a 20 de ANLD  de 2008

El Secretario de Medio Rural y Agua

|

PuxeuRocamora

Pza, 5an Juan de La Cnaz, sin

28071 Madrid
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