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1 INTRODUCCION

La Comisidén Central de Explotacion del Acueducto Tajo-Segura se constituyoé en 1978,
poco antes de la terminacion de las obras del trasvase, con el cometido fundamental de
ejercer la supervision de su régimen de explotacion y el control y la coordinacion de las
confederaciones hidrograficas encargadas de gestionar su explotacion.

En la actualidad, la Comision autoriza los volumenes de trasvase en condiciones de
normalidad hidroldgica. Si se presentan circunstancias hidrolégicas excepcionales, es la
Ministra para la Transicion Ecolégica y el Reto Demografico’ quien los autoriza, previo
informe de la Comision. La autorizacion de la Comision se efectua preferentemente por
semestres y en el caso de la Ministra preferentemente por trimestres, aunque en ambos
casos se preve la utilizacion justificada de plazos diferentes.

De acuerdo con el procedimiento aprobado por la propia Comision, las confederaciones
hidrograficas del Tajo, Guadiana, Jucar y Segura, la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla y la administracion hidraulica competente en la demarcacion hidrografica de las
Cuencas Mediterraneas Andaluzas, deben elaborar, antes de cada reunion de la
Comision, un documento de situacion en el que se recojan los aspectos relevantes para el
comun conocimiento y la explotacion del Acueducto Tajo-Segura.

Con estos documentos de situacion, la Direccion General del Agua debe elaborar un
informe de situacion integrado unico, sintetizando las contribuciones recibidas junto con
otros datos que se estime oportuno aportar e incluyendo un apartado especifico de
aplicacion de la regla de explotacion.

El procedimiento preveé, asimismo, que la Direccion General del Agua solicite, si lo
considera conveniente, la asistencia técnica del Centro de Estudios Hidrograficos del
CEDEX para la realizacion de estos trabajos.

Haciendo uso de esta posibilidad, la Comision, en su reunion del 18 de noviembre de 2016,
acordo que a partir del mes de enero de 2017 se encargase el CEDEX de la elaboracién
de este informe integrado.

El presente documento se elabora en cumplimiento de este acuerdo y pretende constituir
una sintesis que refleje la situacion existente en las fechas inmediatamente anteriores a la
reunién de la Comisién, incluyendo un apartado especifico de aplicacion de la regla de
explotacion.

2 NORMATIVA DEL TRASVASE

El trasvase Tajo-Segura esta regulado por un numeroso conjunto de disposiciones de
diverso rango. A continuacion se enumeran las principales normas que afectan a su
explotacion.

' La Ministra delegé esta competencia en el titular de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente mediante
la Orden TEC/1425/2018, de 17 de diciembre, de delegacion de competencias (articulo 6.c). BOE num.
314, de 19 de diciembre de 2018, pag. 130811.
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Disposiciones generales:
e Ley21/1971, de 19 de junio, sobre el aprovechamiento conjunto Tajo-Segura.

e Ley 52/1980, de 16 de octubre, de Regulacion del Régimen Econdmico de la
explotacion del acueducto Tajo-Segura.

Disposiciones sobre la Comisién Central de Explotacion del Acueducto Tajo-Segura:

e Real Decreto 1982/1978, de 26 de julio, sobre la organizacion de los servicios
encargados de gestionar la explotacién de la infraestructura hidraulica “Trasvase
Tajo-Segura”.

o Real Decreto 2529/1980, de 14 de noviembre, por el que se incorporan nuevos
Vocales a la Comisién de Explotacion del Acueducto Tajo-Segura.

e Real Decreto 2530/1985, de 27 de diciembre, sobre régimen de explotacion y
distribucion de funciones en la gestion técnica y econémica del acueducto Tajo-
Segura.

Disposiciones sobre derivacion de recursos a la cuenca del Guadiana:

e Ley 13/1987, de 17 de julio, de Derivacion de Volumenes de Agua de la Cuenca
Alta del Tajo, a través del Acueducto Tajo-Segura, con caracter experimental, con
destino al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.

¢ Real Decreto-Ley 8/1995, de 4 de agosto, por el que se adoptan medidas urgentes
de mejora del aprovechamiento del trasvase Tajo-Segura

Disposiciones sobre la regla de explotacion:

e Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre, de Montes.

e Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas
normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-SeguraZ.

e Procedimiento de aplicacion de la regla de explotacion del ATS, aprobado por la
Comisién en la reunién del 3 de octubre de 2016.

La regla de explotaciéon actualmente vigente es una actualizacion de la regla aprobada en
1997 por la Comision Central de Explotacion del Acueducto Tajo-Segura, en la que se han
revisado los valores de sus magnitudes basicas definitorias?.

De acuerdo con lo establecido en la disposicion adicional quinta de la Ley 21/2015 y en el
articulo 1 del Real Decreto 773/2014, en funcion de las existencias conjuntas en los

2 Informado favorablemente por la Comision Central de Explotacién del Acueducto Tajo-Segura en sesion
celebrada el 24 de junio de 2014
3 La regla de explotacion original fue aprobada por la Comision Central de Explotacion del Acueducto Tajo-
Segura en su reunién de 28 de noviembre de 1997. Se describe detalladamente en la publicacion del afio
2000 del Ministerio de Medio Ambiente Tres casos de planificacion hidrolégica (ISBN 84-8320-106-2,
paginas 69-122), en la que se incluye su justificacion técnica, su comparacion con otras reglas y los pasos a
seguir para su aplicacion practica.
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embalses de Entrepefias y Buendia a comienzos de cada mes, se establecen los
siguientes niveles mensuales con arreglo a los que se acuerda la realizacién de los
trasvases, con un maximo anual total de 650 hm3 en cada afo hidrologico (600 para el
Segura y 50 para el Guadiana):

Nivel 1. Se da cuando las existencias conjuntas en Entrepefias y Buendia son
iguales o mayores que 1.300 hm? o cuando las aportaciones conjuntas entrantes a estos
embalses en los Ultimos doce meses son iguales o mayores que 1.200 hm3. En este caso,
la Comision autorizard un trasvase mensual de 60 hm? hasta el maximo anual antes
referido.

Nivel 2. Se da cuando las existencias conjuntas de Entrepefias y Buendia son
inferiores a 1.300 hm?3, sin llegar a los niveles previstos en el Nivel 3, y las aportaciones
conjuntas registradas en los Ultimos doce meses son inferiores a 1.200 hm?3. En este caso,
la Comisién autorizara un trasvase mensual de 38 hm3, hasta el maximo anual antes
referido.

Nivel 3. Se da cuando las existencias conjuntas en Entrepefias y Buendia no
superan, a comienzos de mes, los valores mostrados en la tabla 1. En este nivel,
denominado situacidbn hidrolégica excepcional, la Ministra podra autorizar
discrecionalmente y de forma motivada un trasvase de 20 hm3mes como maximo* .

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
613 609 605 602 597 591 586 645 673 688 661 631

Tabla 1. Existencias conjuntas (hm3) en Entrepefas y Buendia que definen las situaciones hidrolégicas
excepcionales (Nivel 3).

Nivel 4. Se da esta situacion cuando las existencias conjuntas en Entrepefas y
Buendia son inferiores a 400 hm?3, en cuyo caso no cabe aprobar trasvase alguno.

Este umbral de 400 hm® a partir del cual se puede considerar que hay aguas
excedentarias, se establece en la disposicion final segunda de la Ley 21/2015, que
modifica la disposicion adicional tercera de la Ley 10/2001 del Plan Hidrolégico Nacional,
en la que se fijaba un umbral de 240 hm3.

El articulo 2 del Real Decreto 773/2014 indica el procedimiento a seguir para la
prediccidn de las aportaciones mensuales futuras en la aplicacion plurimensual de la
regla. El procedimiento parte de la aportacion registrada o estimada en el mes anterior

4 Con anterioridad a la Ley 21/2015, la decisién sobre volimenes de trasvase en condiciones hidrolégicas
excepcionales era adoptada por el Consejo de Ministros, previa propuesta de la Comision Central de
Explotacion. En las tablas A1 y A2 del Anejo se incluyen los trasvases autorizados por el Consejo de
Ministros y por la Ministra para la Transicidon Ecoldgica y el Reto Demografico desde la entrada en servicio
del trasvase. La tabla A3 incluye los trasvases autorizados por la Comisiéon Central de Explotacion del
Acueducto Tajo-Segura desde octubre de 2014. S S
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MINISTERIO

al de comienzo de la prediccion y utiliza 3 parametros mensuales que se incluyen en la
tabla A4 del Anejo.

Las previsiones de aportaciones se realizan para periodos no superiores a 6 meses,
salvo que la situacion en el mes inicial sea de nivel 3 o0 4, en cuyo caso las previsiones
se realizan a lo sumo cada 3 meses.

El articulo 4 del mismo Real Decreto fija los desembalses a efectuar desde la presa de
Bolarque para la satisfaccion de las necesidades ambientales y socioeconémicas de la
cuenca del Tajo, que son los indicados en la tabla siguiente.

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Total
25 18 19 19 18 23 23 31 42 60 51 36 365

Tabla 2. Desembalses de referencia hacia la cuenca del Tajo (hm3).

Estos valores mensuales no pueden superarse en mas de un 25% durante la operacion
normal y no se admiten desviaciones que supongan incremento sobre el volumen
maximo de desembalse anual.

Los desembalses de referencia se podran superar por razones de seguridad o mal
funcionamiento de las infraestructuras, por laminacion de avenidas o por requerimientos
ambientales o sanitarios no previstos, lo que debera ser justificado por la Confederacion
Hidrografica del Tajo en escrito remitido a la Direccion General del Agua en un plazo de
3 meses.

También se prevé que los desembalses puedan incrementarse hasta en 2 md3/s
adicionales cuando lo requiera el abastecimiento del sistema atendido por el Canal de
Isabel Il desde la toma de la presa de Valdajos, aunque estos caudales anuales no
computaran a efectos del volumen maximo anual admisible.

En cuanto a la distribucién de los volumenes trasvasados, la disposicion adicional quinta
de la Ley 21/2015 determina que los volumenes cuyo trasvase haya sido autorizado se
distribuyan entre abastecimientos y regadios, en la proporcién de un 25% para
abastecimiento y el 75% restante para regadio, hasta el maximo de sus dotaciones
anuales, y asegurando siempre al menos 7,5 hm3mes para los abastecimiento urbanos.

El articulo 3 del Real Decreto 773/2014 define los siguientes valores mensuales de
referencia para el consumo en destino de las aguas trasvasadas, por usos y zonas de
riego:
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Unidad de

d Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Total
emanda

Guadiana 50°

Abastecimientos 9,03 8,36 8,22 8,17 7,49 8,46 8,53 926 10,02 11,34 11,39 9,73 110

Vegaaltaymedia 345 508 154 200 331 451 562 736 849 941 887 767 65
del Segura

RegadiosdeMula 15 041 013 005 03 056 074 103 104 13 131 112 8
Y Su comarca

torcayValledel 5,4 45 273 243 406 476 606 582 630 7,58 7,79 773 65
Guadalentin

Riegos de

Levante, vegas

bajas del Seguray 8,76 5,97 3,68 4,43 749 10,09 859 11,22 13,92 16,38 18,86 15,61 125
saladares de

Alicante

Campos de

10,33 7,50 4,42 5,95 8,5 944 10,09 11,61 1241 14,10 13,96 13,69 122
Cartagena

Valle del
Almanzora, en 1,02 1,36 0,74 0,52 0,92 1,09 1,16 1,62 1,60 1,64 1,66 1,67 15
Almeria

Tabla 3. Consumos de referencia de las aguas trasvasadas (hm3).

No pueden superarse los valores maximos anuales indicados en la tabla, que fueron
establecidos en la Ley 52/1980 (disposicidn adicional primera) y en el Real Decreto-ley
8/1995 (articulo 1), ni aplicar las aguas trasvasadas a destinos diferentes de los
sefalados.

Los valores mensuales para regadio indicados en la tabla pueden variar segun las
necesidades de los cultivos, pero no se admiten desviaciones que supongan incremento
sobre el volumen maximo de trasvase anual autorizado.

Si durante el transporte de las aguas trasvasadas se producen menores pérdidas de las
consideradas para calcular las cifras ofrecidas en la tabla (15%), los recursos adicionales
generados se distribuiran en un 70% para regadios, en proporcion a los valores de las
zonas regables indicadas, y un 30% para abastecimientos en la provincia de Almeria,
segun la disposicion final primera de la Ley 21/2015.

Para la aplicacion de la regla de explotacién, de acuerdo con el procedimiento aprobado
por la Comision, la Confederacion Hidrografica del Tajo, a comienzos de cada mes, debe
disponer la siguiente informacion volumétrica correspondiente a las 0 horas del dia 1 del
mes:

1. Existencias embalsadas totales reales en el sistema Entrepefias-Buendia.

2. Volumen formalmente autorizado en meses anteriores pero que permanece todavia
en el sistema, pendiente de enviar al ATS. La diferencia entre 1 y 2 se denomina
volumen de embalse efectivo.

Igualmente, debe disponer la siguiente informacion correspondiente al mes que acaba de
concluir:

3. Volumen realmente enviado desde el embalse de La Bujeda al ATS.

5 Volumen medio anual, computado sobre un periodo maximo de 10 afos.
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MINISTERIO

Aportacién entrante al sistema Entrepefias-Buendia.

5. Volumenes previamente autorizados para ser trasvasados, acumulados en dicho
mes.

Desembalse realmente producido desde Entrepefas y Buendia hacia el rio Tajo
Evaporacion producida en Entrepeias y Buendia.

Prevision, en su caso, de eventuales desembalses extraordinarios o circunstancias
hidrologicas singulares que puedan ser relevantes y deban ser conocidas por la
Comision.
Las dos primeras magnitudes se expresan en hm?y las restantes en hm3/mes. Todas las
cifras se redondean a par por la Confederacion y se expresan con una cifra decimal. Los
calculos se ejecutan sin efectuar ningun redondeo y los resultados finales se presentan
en hm3 redondeados a par con una cifra decimal.

Para las previsiones de evaporacidon mensual se utilizan los valores habitualmente
empleados, definidos en la regla de explotacion original aprobada por la Comision en
1997 e incluidos en la tabla A4 del Anejo.

Por ultimo, en el caso concreto de las situaciones hidrolégicas excepcionales, el Centro
de Estudios Hidrograficos del CEDEX ha propuesto un procedimiento para la aplicacion
de la regla de explotacion®, consistente en determinar el trasvase mensual en funcion de
la disponibilidad de los tres proximos meses. De acuerdo con este procedimiento, el
trasvase de un mes es la tercera parte de la disponibilidad trimestral si esta disponibilidad
es superior a 22,5 hm?3. En caso contrario, el trasvase se limita a 7,5 hm?3, siempre que
este volumen se encuentre disponible.

3 LA CABECERA DEL TAJO

Las existencias conjuntas embalsadas en Entrepefias y Buendia desde el inicio de la
operacion del trasvase han evolucionado mensualmente segun se muestra en la figura
siguiente, en la que se han trazado los niveles fijados en la regla de explotacién original y
en la regla actualmente vigente.

6 La Comisién Central de Explotacion acordd acometer un estudio que permitiera identificar un procedimiento
objetivo de aplicacién de la regla de explotacion del trasvase en situacion hidrolégica excepcional y encargar
dicho estudio al Centro de Estudios Hidrograficos del CEDEX. Los resultados del estudio fueron presentados
en la reunién de la Comisién celebrada el 6 de marzo de 2019 y se recogen en el informe titulado Nota técnica
sobre la aplicacién de la regla de explotacion del trasvase Tajo-Segura en situacién hidrolégica excepcional
(nivel 3).

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD ~ PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
Y AGENDA URBANA Y EL RETO DEMOGRAFICO

CENTRO DE ESTUDIOS 6
Y EXPERIMENTACION
DE OBRAS PUBLICAS



2.500

2000 | === Embalsado
e \/0lUMEN M&XiMOo
e |_imite entre nivel 1y 2

Limite entre nivel 2y 3

-
a
o
o

e |_imite entre nivel 3y 4

Volumen (hm3)

-
o
o
o

500 |

OC-ADLTVONODO-ANDLTVONONRO T ANNDTNVONONROTANMDITWOONDDO —
RPRRPRPRRIPRPPIYIRPRPRPIRQRQRIQPQLQRQLQRIQRPQ T - 5 g
CO 0000000000000 0000000000000 0O0CBOCB0CBC0B0DT
0600600000060 0ODOO0OHOOODOOOOODOOB6OOOOB6OHOOOOOD6OOO

Figura 1. Niveles caracteristicos y volimenes reales embalsados a primeros de mes en el sistema
Entrepefias-Buendia desde el comienzo de la operacion del ATS? 8.

En la siguiente figura se muestra la evolucién de las aportaciones conjuntas entrantes al
sistema Entrepefias-Buendia acumuladas en 12 meses desde la entrada en servicio del
trasvase. Estas aportaciones acumuladas y las existencias conjuntas embalsadas

constituyen las dos magnitudes basicas requeridas para la aplicacion de la regla de
explotacion.

7 Desde noviembre de 2016 se representa el volumen de embalse efectivo.
8 Desde diciembre de 2018 el volumen embalsado es el correspondiente a la nueva batimetria realizada.
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Figura 2. Aportaciones acumuladas durante los ultimos doce meses a Entrepenas y Buendia desde el
comienzo de la operacion del ATS.

Segun la informacién basica facilitada por la Confederacion Hidrografica del Tajo,
correspondiente a 1 de noviembre de 2020 e incluida en la tabla A6 del Anejo®, el volumen
embalsado es de 595,5 hm?3, y el volumen autorizado a trasvasar pendiente de enviar es
de 13,0 hm3, por lo que el volumen de embalse efectivo es de 582,5 hm?.

En la figura siguiente se muestra la evolucion de existencias en Entrepefias y Buendia
desde la entrada en vigor de la nueva regla en octubre de 2014.

9 Los datos basicos en cuanto a la variacion mensual del volumen embalsado en Entrepefias y Buendia
no son el resultado del balance de entradas y salidas del mes del sistema Entrepefias, Buendia, La Bujeda
y Bolarque. A ese dato habria que sumarle la variacion de los volumenes embalsados en La Bujeda y en
Bolarque mas la aportacion en el tramo entre Entrepenas y Bolarque para obtener el estado del sistema.
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La aportacién conjunta que ha entrado a Entrepefias y Buendia durante el mes de octubre,

segun la informacion basica facilitada por la Confederacion, es de 28,1 hm? (tabla A6).

En la tabla A7 del Anejo se muestran las aportaciones mensuales a Entrepefias y Buendia
registradas desde la puesta en servicio del trasvase (40 afios hidrologicos completos)
ordenadas de mayor a menor dentro de cada mes. Como se aprecia, el afio hidrologico
2020/21 ha comenzado con un valor mensual situado en el décimo quinto lugar mas bajo
de la serie historica.

En la tabla A8 del Anejo se muestran las aportaciones mensuales a Entrepefias y Buendia
registradas desde la puesta en servicio del trasvase, acumuladas parcialmente desde
octubre de cada afio y ordenadas de mayor a menor dentro de cada mes.

La figura siguiente muestra las aportaciones acumuladas en Entrepefias y Buendia en los
tres ultimos anos hidrologicos completos y en el presente afo, asi como el valor promedio
desde la entrada en servicio del trasvase.

10 Desde noviembre de 2016 se representa el volumen de embalse efectivo
1 Desde diciembre de 2018 el volumen embalsado es el correspondiente a la nueva batimetria realizada.
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Figura 4. Aportaciones entrantes acumuladas en Entrepefas y Buendia desde 2017/18 y promedio desde
1980 hasta la actualidad.

Finalmente, la siguiente figura muestra las aportaciones acumuladas entrantes al sistema
durante los ultimos 12 meses. El valor de las aportaciones acumuladas durante los 12
meses anteriores a noviembre es de 817,1 hm?.

e Ap. acum. 12 meses

MINISTERIO ) )
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Figura 5. Aportaciones acumuladas durante los ultimos doce meses a Entrepenas y Buendia desde octubre

La siguiente figura muestra los volumenes de trasvase autorizados durante este afio
hidroldgico, junto con los envios realizados hasta el 1 de noviembre.
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Figura 6. Volumenes de trasvase autorizados y realizados acumulados en el afo 2020/21.

El volumen autorizado hasta la fecha es de 13,0 hm3, por lo que el resto trasvasable hasta
el maximo anual es de 637 hm? (587 hm? para el Segura y 50 para el Guadiana). Del
volumen autorizado no se ha trasvasado nada a 1 de noviembre.

Como circunstancia singular relevante, la Confederacion Hidrografica del Tajo ha
comunicado, en relacién con el embalse de La Bujeda, que a 1 de noviembre estan
trabajando en la zona de las tomas de Bolarque y La Bujeda, asi como en la realizacién
de nuevos perfiles de tomografia eléctrica. Debido a estas obras, el trasvase se mantiene
interrumpido.

4 APLICACION DE LA REGLA DE EXPLOTACION

41 REGLA DE EXPLOTACION

La tabla siguiente resume las condiciones de existencias embalsadas en Entrepefas y
Buendia y de aportaciones acumuladas para la definicién de los niveles de explotacion y
los correspondientes volumenes de trasvase, conforme a lo indicado en el apartado 2 de
este informe.
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MINISTERIO

Volumen trasvasable

Nivel Condiciones (hm¥mes)

Existencias conjuntas en Entrepefias y Buendia iguales o
mayores que 1.300 hm3 o aportaciones conjuntas
entrantes a estos embalses en los ultimos doce meses
iguales o mayores que 1.200 hm?,

60

Existencias conjuntas en Entrepefias y Buendia inferiores
a 1.300 hm3, sin llegar a los volumenes previstos en Nivel
3, y aportaciones conjuntas registradas en los ultimos doce
meses inferiores a 1.200 hm3,

38

Existencias conjuntas en Entrepefias y Buendia no
3 superan, a comienzos de mes, los valores mostrados en la Maximo 20
tabla 1.

Existencias conjuntas en Entrepefas y Buendia inferiores 0
a 400 hm?.

Tabla 4. Definicion de la regla de explotacion.

Como se ha indicado en el apartado anterior, las existencias conjuntas efectivas a 1 de
noviembre en Entrepefias y Buendia son 582,5 hm?3. Estas existencias son inferiores al
valor de 609 hm?3 correspondiente al limite de la situacion hidroldgica excepcional en
noviembre (tabla 1) y superiores al umbral de 400 hm? de reserva no trasvasable, por lo
que el sistema se encuentra en nivel 3. Es decir, el sistema se mantiene en la situacion
hidroldgica excepcional en la que entré el pasado mes de septiembre.

En esta situacion corresponde a la Ministra para la Transicion Ecolégica y el Reto
Demografico la autorizacion del volumen de trasvase, previo informe de la Comisién. La
Ministra podra autorizar, discrecionalmente y de forma motivada, preferentemente por
trimestres, un trasvase de 20 hm3/mes como maximo.

A continuacion se presenta la aplicacion trimestral de la regla.

4.2 APLICACION TRIMESTRAL DE LA REGLA

Teniendo en cuenta las existencias conjuntas efectivas en Entrepefias y Buendia a
comienzos de noviembre (582,5 hm3), las aportaciones calculadas de acuerdo con el
procedimiento establecido en el articulo 2 del Real Decreto 773/2014 y los parametros
incluidos en la tabla A4 del Anejo, los desembalses para atender las demandas propias de
la cuenca del Tajo, indicados en la tabla 2, y las evaporaciones previstas segun la tabla
A5 del Anejo, se obtienen los resultados que se muestran en la tabla adjunta.
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Aportacion

Volumen Umbral  Umbral Aportacién  Consumo Vol.

o acumulada . . . . Excedentes Trasvase Evap. .
Mes inicial 12 meses nivel 4 nivel 3  Nivel  supuesta Tajo (hm?) (hm?) (hm?) final
(hm?) (hm?) (hm?)  (hm°) (hm?) (hm?) (hm?)
nov-20 582,5 817,1 400 609 3 26,5 18 182,5 20,0 2 569,0
dic-20 569,0 816,0 400 605 3 35,1 19 169,0 20,0 2 563,1
ene-21 563,1 731,3 400 602 3 36,4 19 163,1 20,0 2 558,5

Tabla 5. Aplicacién trimestral de la regla de explotacién a comienzos de noviembre de 2020.

Como puede apreciarse, el sistema se encontraria en condiciones hidrologicas
excepcionales (nivel 3) durante todo el trimestre. Se podria trasvasar el volumen maximo
mensual de 20 hm?3 durante los tres meses y el sistema finalizaria el trimestre con unas
reservas de unos 559 hm?3. A lo largo del trimestre noviembre-enero, por tanto, se podrian
trasvasar 60 hm?® como maximo.

En la figura siguiente se muestra el detalle de la evolucidén reciente de las existencias
embalsadas en el sistema Entrepefias-Buendia y las reservas calculadas para los
proximos tres meses de acuerdo con la regla.
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Figura 7. Evolucioén de las reservas en Entrepefias-Buendia y prevision para los préximos tres meses'? 13,

En la figura siguiente se muestra el detalle de la evolucion reciente de las aportaciones
entrantes al sistema Entrepefias-Buendia acumuladas en los 12 meses anteriores y las
aportaciones calculadas para los préximos tres meses de acuerdo con la regla.

2 Desde noviembre de 2016 se representa el volumen de embalse efectivo.

13 Desde diciembre de 2018 el volumen embalsado es el correspondiente a la nueva batimetria realizada.
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Figura 8. Evolucion de las aportaciones acumuladas durante los uUltimos doce meses a Entrepefias y
Buendia registradas y calculadas para los préximos tres meses'.

En la figura siguiente se muestran las disponibilidades trimestrales como consecuencia
de la aplicacion de la regla para cada reunion de la Comision'® y los correspondientes
volumenes mensuales autorizados desde julio de 2015. En enero de 2016 y en el periodo
comprendido entre junio de 2017 y marzo de 2018 no se autorizo trasvase alguno por
encontrarse el sistema en nivel 4 y en marzo, julio y octubre de 2016 las autorizaciones
fueron trimestrales.

14 | a baja aportacion acumulada prevista para enero 2021 (731,3 hm?3) se debe a que en su estimacion,
deja de emplearse la aportacién de diciembre de 2019 (119,8 hm3), y es reemplazada por la prevista para
diciembre de 2020 (35,1 hm?3), que presenta un valor bastante inferior.

15 Los resultados correspondientes al periodo comprendido entre julio de 2015 y noviembre de 2016 se
han obtenido de los informes de Analisis de aplicacién de la regla de explotacién y seguimiento de la
coyuntura hidrolégica, realizados por Francisco Cabezas. Estos informes se realizaron todos los meses de
dicho periodo, con la excepcion de enero, abril, mayo, agosto y septiembre de 2016. El informe de
noviembre de 2016 fue simplemente de seguimiento de la coyuntura hidrolégica, pero incluia la aplicaciéon

de laregla.
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Figura 9. Disponibilidades trimestrales como consecuencia de la aplicacién de la regla y volumenes de
trasvase mensuales autorizados.

4.3 DETERMINACION DEL VOLUMEN A TRASVASAR MEDIANTE EL METODO
PREVISTO PARA SITUACIONES HIDROLOGICAS EXCEPCIONALES

De acuerdo con el método propuesto por el Centro de Estudios Hidrograficos del CEDEX,
el volumen de trasvase mensual en situacion hidrolégica excepcional (nivel 3) se obtiene
a partir de la disponibilidad trimestral de la siguiente forma:

DT siDT<75
.75 si75sDT<225
™= b3 s 225 < DT <60
20  siDT>60

Siendo TM el trasvase mensual y DT la disponibilidad trimestral, obtenida por aplicacion a

tres meses de la regla de explotacion.

En todo caso, el trasvase mensual siempre debe ser menor o igual que la disponibilidad

mensual.

De acuerdo con la situacion registrada a comienzos de noviembre, la disponibilidad
trimestral, segiin se desprende de la tabla 5, es de 20 + 20 + 20 = 60 hm?, por lo que el
trasvase resultante para el mes de noviembre es de 20 hm3.

En la figura siguiente se representa graficamente el resultado de la aplicacion del método.
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Figura 10. Trasvase mensual en funcion de la disponibilidad trimestral.

4.4 APLICACION SEMESTRAL DE LA REGLA

Aunque la regla indica que la previsidon de aportaciones se realice a los sumo para tres
meses cuando la situacion en el mes inicial sea de nivel 3, se ha procedido a aplicar la
regla semestralmente con el unico proposito de disponer de una ventana de prondstico
algo mayor que permita anticipar la posible tendencia en su evolucion y tener algo mas de
perspectiva.

Volumen Aportacion Umbral  Umbral Aportacion  Consumo Vol.

o acumulada . . . ) Excedentes Trasvase Evap. )
Mes inicial 12 meses nivel4 nivel 3 Nivel supuesta Tajo (hm?) (hm?) (hm?) final
(hm?) (hm?) (hm?)  (hm?) (hm?) (hm?) (hm?)
nov-20 582,5 8171 400 609 3 26,5 18 182,5 20,0 2 569,0
dic-20 569,0 816,0 400 605 3 35,1 19 169,0 20,0 2 563,1
ene-21 563,1 731,3 400 602 3 36,4 19 163,1 20,0 2 558,5
feb-21 558,5 704,6 400 597 3 38,6 18 158,5 20,0 3 556,0
mar-21 556,0 684,1 400 591 3 45,1 23 156,0 20,0 4 554,2
abr-21 554,2 605,6 400 586 3 53,8 23 154,2 20,0 4 561,0

Tabla 6. Aplicacién semestral de la regla de explotacién a comienzos de noviembre de 2020.

Como se puede apreciar en la tabla, si se confirmaran las aportaciones de calculo
supuestas, correspondientes al percentil del 20%, se mantendria el nivel 3 durante todo el
semestre, pudiéndose trasvasar el volumen maximo de 20 hm3mes durante los seis
meses. El volumen trasvasable en el semestre podria ser, por tanto, de 120 hm® como
maximo.
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5 LACUENCAALTADEL GUADIANA

El volumen derivable a esta cuenca esta regulado en el Real Decreto-Ley 8/1995 por el
que se adoptan medidas urgentes de mejora del aprovechamiento del trasvase Tajo-
Segura. En su articulo 1 se autoriza la derivacion de recursos del ATS para el
abastecimiento de la cuenca alta del rio Guadiana y se establece que el volumen medio
anual derivado, computado sobre un periodo maximo de 10 afos, no sera mayor de 50
hm3. En esta cuantia maxima se incluyen las dotaciones previstas para el Parque Nacional
de las Tablas de Daimiel en la Ley 13/1987.

Corresponde a la Comision Central de Explotacion la adopcion de las decisiones de
derivacion de agua del acueducto Tajo-Segura para estas finalidades.

La Ley 13/1987, en su articulo 1, establece que durante tres afos se puede derivar para
las Tablas de Daimiel un volumen no superior a 60 hm?, sin que el volumen derivado en
un afo supere los 30 hm3 y sin que dicho caudal pueda ser utilizado para fines diferentes
a los de tipo medioambiental.

En la figura siguiente se re