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1 INTRODUCCION

La Comisién Central de Explotacién del Acueducto Tajo-Segura se constituyé en 1978,
poco antes de la terminacién de las obras del trasvase, con el cometido fundamental de
ejercer la supervision de su régimen de explotacion y el control y la coordinacion de las
confederaciones hidrograficas encargadas de gestionar su explotacion.

En la actualidad, la Comision autoriza los volumenes de trasvase en condiciones de
normalidad hidrologica. Si se presentan circunstancias hidrolégicas excepcionales, es la
Ministra para la Transicion Ecologica y el Reto Demografico’ quien los autoriza, previo
informe de la Comision. La autorizacion de la Comision se efectua preferentemente por
semestres y en el caso de la Ministra preferentemente por trimestres, aunque en ambos
casos se preve la utilizacion justificada de plazos diferentes.

De acuerdo con el procedimiento aprobado por la propia Comision, las confederaciones
hidrograficas del Tajo, Guadiana, Jucar y Segura, la Mancomunidad de los Canales del
Taibilla y la administracion hidraulica competente en la demarcacion hidrografica de las
Cuencas Mediterraneas Andaluzas, deben elaborar, antes de cada reunion de la
Comision, un documento de situacion en el que se recojan los aspectos relevantes para
el comun conocimiento y la explotacion del Acueducto Tajo-Segura.

Con estos documentos de situacion, la Direccion General del Agua debe elaborar un
informe de situacién integrado unico, sintetizando las contribuciones recibidas junto con
otros datos que se estime oportuno aportar e incluyendo un apartado especifico de
aplicacién de la regla de explotacion.

El procedimiento preveé, asimismo, que la Direccion General del Agua solicite, si lo
considera conveniente, la asistencia técnica del Centro de Estudios Hidrograficos del
CEDEX para la realizacion de estos trabajos.

Haciendo uso de esta posibilidad, la Comision, en su reunion del 18 de noviembre de
2016, acordd que a partir del mes de enero de 2017 se encargase el CEDEX de la
elaboracién de este informe integrado.

El presente documento se elabora en cumplimiento de este acuerdo y pretende constituir
una sintesis que refleje la situacion existente en las fechas inmediatamente anteriores a
la reunion de la Comisidn, incluyendo un apartado especifico de aplicacion de la regla de
explotacion.

2 NORMATIVA DEL TRASVASE

El trasvase Tajo-Segura esta regulado por un numeroso conjunto de disposiciones de
diverso rango. A continuacion se enumeran las principales normas que afectan a su
explotacion.

' La Ministra delegé esta competencia en el titular de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente
mediante la Orden TEC/1425/2018, de 17 de diciembre, de delegacién de competencias (articulo 6.c).
BOE num. 314, de 19 de diciembre de 2018, pag. 130811.
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Disposiciones generales:
e Ley21/1971, de 19 de junio, sobre el aprovechamiento conjunto Tajo-Segura.

e Ley 52/1980, de 16 de octubre, de Regulacion del Régimen Econdmico de la
explotacion del acueducto Tajo-Segura.

Disposiciones sobre la Comisién Central de Explotacion del Acueducto Tajo-Segura:

e Real Decreto 1982/1978, de 26 de julio, sobre la organizacion de los servicios
encargados de gestionar la explotacion de la infraestructura hidraulica “Trasvase
Tajo-Segura”.

e Real Decreto 2529/1980, de 14 de noviembre, por el que se incorporan nuevos
Vocales a la Comision de Explotacién del Acueducto Tajo-Segura.

e Real Decreto 2530/1985, de 27 de diciembre, sobre régimen de explotacion y
distribucion de funciones en la gestion técnica y econdmica del acueducto Tajo-
Segura.

Disposiciones sobre derivacion de recursos a la cuenca del Guadiana:

e Ley 13/1987, de 17 de julio, de Derivacion de Volumenes de Agua de la Cuenca
Alta del Tajo, a través del Acueducto Tajo-Segura, con caracter experimental, con
destino al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.

e Real Decreto-Ley 8/1995, de 4 de agosto, por el que se adoptan medidas
urgentes de mejora del aprovechamiento del trasvase Tajo-Segura

Disposiciones sobre la regla de explotacion:

e Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre, de Montes.

e Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas
normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Seguraz.

e Procedimiento de aplicacion de la regla de explotacion del ATS, aprobado por la
Comisién en la reunién del 3 de octubre de 2016.

La regla de explotacion actualmente vigente es una actualizacion de la regla aprobada
en 1997 por la Comisién Central de Explotacién del Acueducto Tajo-Segura, en la que se
han revisado los valores de sus magnitudes basicas definitorias®.

De acuerdo con lo establecido en la disposicion adicional quinta de la Ley 21/2015 y en
el articulo 1 del Real Decreto 773/2014, en funcién de las existencias conjuntas en los

% Informado favorablemente por la Comisién Central de Explotacion del Acueducto Tajo-Segura en
sesion celebrada el 24 de junio de 2014

La regla de explotacion original fue aprobada por la Comisién Central de Explotacion del Acueducto Tajo-
Segura en su reunion de 28 de noviembre de 1997. Se describe detalladamente en la publicacion del afio
2000 del Ministerio de Medio Ambiente Tres casos de planificacion hidrolégica (ISBN 84-8320-106-2,
paginas 69-122), en la que se incluye su justificacion técnica, su comparacion con otras reglas y los pasos
a seguir para su aplicacion practica.
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embalses de Entrepefias y Buendia a comienzos de cada mes, se establecen los
siguientes niveles mensuales con arreglo a los que se acuerda la realizacion de los
trasvases, con un maximo anual total de 650 hm?® en cada afio hidrolégico (600 para el
Segura y 50 para el Guadiana):

Nivel 1. Se da cuando las existencias conjuntas en Entrepefias y Buendia son
iguales o mayores que 1.300 hm? o cuando las aportaciones conjuntas entrantes a estos
embalses en los Ultimos doce meses son iguales o mayores que 1.200 hm>. En este
caso, la Comisién autorizara un trasvase mensual de 60 hm® hasta el maximo anual
antes referido.

Nivel 2. Se da cuando las existencias conjuntas de Entrepefias y Buendia son
inferiores a 1.300 hm>, sin llegar a los niveles previstos en el Nivel 3, y las aportaciones
conjuntas registradas en los ultimos doce meses son inferiores a 1.200 hm?®. En este
caso, la Comisién autorizara un trasvase mensual de 38 hm?, hasta el maximo anual
antes referido.

Nivel 3. Se da cuando las existencias conjuntas en Entrepefias y Buendia no
superan, a comienzos de mes, los valores mostrados en la tabla 1. En este nivel,
denominado situacién hidrolégica excepcional, la Ministra podra autorizar
discrecionalmente y de forma motivada un trasvase de 20 hm*/mes como maximo* .

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
613 609 605 602 597 591 586 645 673 688 661 631

Tabla 1. Existencias conjuntas (hm3) en Entrepenas y Buendia que definen las situaciones hidrolégicas
excepcionales (Nivel 3).

Nivel 4. Se da esta situacion cuando las existencias conjuntas en Entrepenas y
Buendia son inferiores a 400 hm>, en cuyo caso no cabe aprobar trasvase alguno.

Este umbral de 400 hm® a partir del cual se puede considerar que hay aguas
excedentarias, se establece en la disposicion final segunda de la Ley 21/2015, que
modifica la disposicion adicional tercera de la Ley 10/2001 del Plan Hidrolégico Nacional,
en la que se fijaba un umbral de 240 hm?.

El articulo 2 del Real Decreto 773/2014 indica el procedimiento a seguir para la
prediccion de las aportaciones mensuales futuras en la aplicacion plurimensual de la
regla. El procedimiento parte de la aportacion registrada o estimada en el mes anterior

* Con anterioridad a la Ley 21/2015, la decisién sobre volimenes de trasvase en condiciones
hidrolégicas excepcionales era adoptada por el Consejo de Ministros, previa propuesta de la Comisién
Central de Explotacion. En las tablas A1 y A2 del Anejo se incluyen los trasvases autorizados por el
Consejo de Ministros y por la Ministra para la Transicién Ecoldgica y el Reto Demografico desde la
entrada en servicio del trasvase. La tabla A3 incluye los trasvases autorizados por la Comisiéon Central
de Explotacién del Acueducto Tajo-Segura desde octubre de 2014. s s
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al de comienzo de la prediccion y utiliza 3 parametros mensuales que se incluyen en la
tabla A4 del Anejo.

Las previsiones de aportaciones se realizan para periodos no superiores a 6 meses,
salvo que la situacién en el mes inicial sea de nivel 3 0 4, en cuyo caso las previsiones
se realizan a lo sumo cada 3 meses.

El articulo 4 del mismo Real Decreto fija los desembalses a efectuar desde la presa de
Bolarque para la satisfaccion de las necesidades ambientales y socioecondmicas de la
cuenca del Tajo, que son los indicados en la tabla siguiente.

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Total
25 18 19 19 18 23 23 31 42 60 51 36 365

Tabla 2. Desembalses de referencia hacia la cuenca del Tajo (hm®).

Estos valores mensuales no pueden superarse en mas de un 25% durante la operacién
normal y no se admiten desviaciones que supongan incremento sobre el volumen
maximo de desembalse anual.

Los desembalses de referencia se podran superar por razones de seguridad o mal
funcionamiento de las infraestructuras, por laminacibn de avenidas o por
requerimientos ambientales o sanitarios no previstos, lo que debera ser justificado por
la Confederacion Hidrografica del Tajo en escrito remitido a la Direccién General del
Agua en un plazo de 3 meses.

También se prevé que los desembalses puedan incrementarse hasta en 2 m?s
adicionales cuando lo requiera el abastecimiento del sistema atendido por el Canal de
Isabel Il desde la toma de la presa de Valdajos, aunque estos caudales anuales no
computaran a efectos del volumen maximo anual admisible.

En cuanto a la distribucion de los volumenes trasvasados, la disposicion adicional
quinta de la Ley 21/2015 determina que los volumenes cuyo trasvase haya sido
autorizado se distribuyan entre abastecimientos y regadios, en la proporcion de un 25%
para abastecimiento y el 75% restante para regadio, hasta el maximo de sus
dotaciones anuales, y asegurando siempre al menos 7,5 hm*/mes para los
abastecimiento urbanos.

El articulo 3 del Real Decreto 773/2014 define los siguientes valores mensuales de
referencia para el consumo en destino de las aguas trasvasadas, por usos y zonas de
riego:
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Unidad de

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Total
demanda

Guadiana 50°

Abastecimientos 9,03 8,36 8,22 8,17 7,49 8,46 8,53 926 10,02 11,34 11,39 9,73 110

Vegaaltaymedia 595 508 154 209 331 451 562 736 849 941 887 767 65
del Segura

Regadios de Mula

0,18 0,11 0,13 0,05 0,38 0,56 0,74 1,03 1,04 1,35 1,31 1,12 8
Y SuU comarca

LorcayValledel 5,4 45 273 243 406 476 606 58 630 7,58 779 773 65
Guadalentin

Riegos de

Levante, vegas

bajas del Seguray 8,76 5,97 3,68 4,43 749 10,09 859 11,22 13,92 16,38 18,86 15,61 125
saladares de

Alicante

Campos de 10,33 7,50 442 595 85 944 10,09 11,61 1241 14,10 1396 1369 122
Cartagena

Valle del
Almanzora, en 1,02 1,36 0,74 0,52 0,92 1,09 1,16 1,62 1,60 1,64 1,66 1,67 15
Almeria

Tabla 3. Consumos de referencia de las aguas trasvasadas (hm?®).

No pueden superarse los valores maximos anuales indicados en la tabla, que fueron
establecidos en la Ley 52/1980 (disposicion adicional primera) y en el Real Decreto-ley
8/1995 (articulo 1), ni aplicar las aguas trasvasadas a destinos diferentes de los
sefalados.

Los valores mensuales para regadio indicados en la tabla pueden variar segun las
necesidades de los cultivos, pero no se admiten desviaciones que supongan
incremento sobre el volumen maximo de trasvase anual autorizado.

Si durante el transporte de las aguas trasvasadas se producen menores pérdidas de
las consideradas para calcular las cifras ofrecidas en la tabla (15%), los recursos
adicionales generados se distribuiran en un 70% para regadios, en proporcion a los
valores de las zonas regables indicadas, y un 30% para abastecimientos en la provincia
de Almeria, segun la disposicion final primera de la Ley 21/2015.

Para la aplicacion de la regla de explotacién, de acuerdo con el procedimiento aprobado
por la Comisidn, la Confederacion Hidrografica del Tajo, a comienzos de cada mes, debe
disponer la siguiente informacion volumétrica correspondiente a las 0 horas del dia 1 del
mes:

1. Existencias embalsadas totales reales en el sistema Entrepefas-Buendia.

2. Volumen formalmente autorizado en meses anteriores pero que permanece
todavia en el sistema, pendiente de enviar al ATS. La diferencia entre 1y 2 se
denomina volumen de embalse efectivo.

Igualmente, debe disponer la siguiente informacion correspondiente al mes que acaba de
concluir:

3. Volumen realmente enviado desde el embalse de La Bujeda al ATS.

® Volumen medio anual, computado sobre un periodo maximo de 10 afios.
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MINISTERIO

Aportacion entrante al sistema Entrepefias-Buendia.

Volumenes previamente autorizados para ser trasvasados, acumulados en dicho
mes.

6. Desembalse realmente producido desde Entrepefas y Buendia hacia el rio Tajo
Evaporacion producida en Entrepefas y Buendia.

Prevision, en su caso, de eventuales desembalses extraordinarios o
circunstancias hidrolégicas singulares que puedan ser relevantes y deban ser
conocidas por la Comision.
Las dos primeras magnitudes se expresan en hm? y las restantes en hm®mes. Todas
las cifras se redondean a par por la Confederacion y se expresan con una cifra decimal.
Los célculos se ejecutan sin efectuar ningun redondeo y los resultados finales se
presentan en hm? redondeados a par con una cifra decimal.

Para las previsiones de evaporacidn mensual se utilizan los valores habitualmente
empleados, definidos en la regla de explotacion original aprobada por la Comision en
1997 e incluidos en la tabla A4 del Anejo.

Por ultimo, en el caso concreto de las situaciones hidrolégicas excepcionales, el Centro
de Estudios Hidrograficos del CEDEX ha propuesto un procedimiento para la aplicacion
de la regla de explotacion®, consistente en determinar el trasvase mensual en funcion
de la disponibilidad de los tres préximos meses. De acuerdo con este procedimiento, el
trasvase de un mes es la tercera parte de la disponibilidad trimestral si esta
disponibilidad es superior a 22,5 hm®. En caso contrario, el trasvase se limita a 7,5 hm?,
siempre que este volumen se encuentre disponible.

3 LA CABECERADEL TAJO

Las existencias conjuntas embalsadas en Entrepefias y Buendia desde el inicio de la
operacion del trasvase han evolucionado mensualmente segun se muestra en la figura
siguiente, en la que se han trazado los niveles fijados en la regla de explotacion original y
en la regla actualmente vigente.

® La Comisién Central de Explotacion acordé acometer un estudio que permitiera identificar un

procedimiento objetivo de aplicacion de la regla de explotacion del trasvase en situacion hidrologica
excepcional y encargar dicho estudio al Centro de Estudios Hidrograficos del CEDEX. Los resultados del
estudio fueron presentados en la reunidon de la Comision celebrada el 6 de marzo de 2019 y se recogen en
el informe titulado Nota técnica sobre la aplicacion de la regla de explotacion del trasvase Tajo-Segura en
situacion hidrolégica excepcional (nivel 3).
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Figura 1. Niveles caracteristicos y volumenes reales embalsados a primeros de mes en el sistema
Entrepefias-Buendia desde el comienzo de la operacién del ATS' °.

En la siguiente figura se muestra la evolucion de las aportaciones conjuntas entrantes al
sistema Entrepenas-Buendia acumuladas en 12 meses desde la entrada en servicio del
trasvase. Estas aportaciones acumuladas y las existencias conjuntas embalsadas

constituyen las dos magnitudes basicas requeridas para la aplicacion de la regla de
explotacion.

" Desde noviembre de 2016 se representa el volumen de embalse efectivo.
® Desde diciembre de 2018 el volumen embalsado es el correspondiente a la nueva batimetria realizada.
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Figura 2. Aportaciones acumuladas durante los ultimos doce meses a Entrepenas y Buendia desde el
comienzo de la operacion del ATS.

Segun la informacidn basica facilitada por la Confederacion Hidrografica del Tajo,
correspondiente a 1 de agosto de 2020 e incluida en la tabla A6 del Anejog, el volumen
embalsado es de 687,1 hm® y el volumen autorizado a trasvasar pendiente de enviar es
21,3 hm?, por lo que el volumen de embalse efectivo es de 665,8 hm?®.

En la figura siguiente se muestra la evolucion de existencias en Entrepefias y Buendia
desde la entrada en vigor de la nueva regla en octubre de 2014.

® Los datos basicos en cuanto a la variacién mensual del volumen embalsado en Entrepefias y Buendia
no son el resultado del balance de entradas y salidas del mes del sistema Entrepefias, Buendia, La
Bujeda y Bolarque. A ese dato habria que sumarle la variacién de los volumenes embalsados en La
Bujeda y en Bolarque mas la aportacién en el tramo entre Entrepefias y Bolarque para obtener el estado
del sistema.
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Figura 3. Niveles caracteristicos y volumenes embalsados a primeros de mes en el sistema Entrepenas-
Buendia desde octubre de 2014 ',

La aportacién conjunta que ha entrado a Entrepenas y Buendia durante el mes de julio,
segun la informacion basica facilitada por la Confederacion, es de 39,8 hm? (tabla A6).

En la tabla A7 del Anejo se muestran las aportaciones mensuales a Entrepeias y
Buendia registradas desde la puesta en servicio del trasvase (39 afos hidrologicos
completos) ordenadas de mayor a menor dentro de cada mes. Este afio hidroldgico
comenzd con valores bajos en octubre y noviembre (cuarto y noveno registros mas bajos
de la serie histérica, respectivamente). En el mes de diciembre las aportaciones
aumentaron de manera significativa, ocupando la cuarta posicion mas alta de la serie.
Durante los meses de enero y febrero las aportaciones descendieron, situandose en la
zona intermedia de la tabla. En los meses de marzo y abiril, las aportaciones registraron
un considerable ascenso, ocupando la novena y sexta posicion mas alta de la serie,
respectivamente. En los meses de mayo, junio y julio, las aportaciones han descendido,
situandose de nuevo, en el ultimo mes, en la zona intermedia de la tabla.

En la tabla A8 del Anejo se muestran las aportaciones mensuales a Entrepefias y
Buendia registradas desde la puesta en servicio del trasvase, acumuladas parcialmente
desde octubre de cada afo y ordenadas de mayor a menor dentro de cada mes. En los
dos primeros meses del presente afio hidroldgico, la aportacion acumulada, unos 49
hm?®, se situaba entre los siete valores mas bajos del periodo de funcionamiento del
trasvase. Sin embargo, las importantes precipitaciones que tuvieron lugar durante el mes
de diciembre hicieron que las aportaciones acumuladas se situaran en el undécimo valor
mas alto de toda la serie. Tras las moderadas aportaciones de los meses de enero,
febrero y marzo, la aportacién acumulada ha registrado un ascenso en abril, situandose

1:’ Desde noviembre de 2016 se representa el volumen de embalse efectivo
Desde diciembre de 2018 el volumen embalsado es el correspondiente a la nueva batimetria realizada.
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en la decimocuarta posicion mas alta de la serie, con un valor superior al promedio. Esta
situacion se ha mantenido en los meses de mayo, junio y julio.

La figura siguiente muestra las aportaciones acumuladas en Entrepefias y Buendia en
los tres ultimos afios hidroldgicos completos y en el presente afio, asi como el valor
promedio desde la entrada en servicio del trasvase.
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Figura 4. Aportaciones entrantes acumuladas en Entrepefas y Buendia desde 2016/17 y promedio desde
1980 hasta la actualidad.

Finalmente, la siguiente figura muestra las aportaciones acumuladas entrantes al sistema
durante los ultimos 12 meses. El valor de las aportaciones acumuladas durante los 12
meses anteriores a agosto es de 801,5 hm?®.
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Figura 5. Aportaciones acumuladas durante los ultimos doce meses a Entrepefias y Buendia desde octubre

de 2014.

La siguiente figura muestra los volumenes de trasvase autorizados durante este afo

hidroldgico, junto con los envios realizados hasta el 1 de agosto.
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Figura 6. Volumenes de trasvase autorizados y realizados acumulados en el afio 2019/20.

El volumen autorizado hasta la fecha es de 256,6 hm®, por lo que el resto trasvasable
hasta el maximo anual es de 393,4 hm® (343,4 hm® para el Segura y 50 para el
Guadiana). Hasta el 1 de agosto el volumen trasvasado ha sido de 235,3 hm?, por lo que
estan pendientes de trasvasar 21,3 hm?.
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MINISTERIO

Como circunstancia singular relevante, en relacion con el embalse de La Bujeda, la
Confederacion Hidrografica del Tajo ha informado de que, a 1 de agosto, se mantiene la
frecuencia diaria en la toma manual de datos de auscultacion e inspeccion visual, asi
como la monitorizacién en continuo del aforador Thompson y los piezometros D4 y D6.
Asimismo, se sigue trabajando en la preparacion de materiales y contratistas y en el
desarrollo de los procedimientos de vaciado y llenado del embalse. Durante la reunién
celebrada con NATURGY el pasado dia 30 de julio, la compafiia propuso la subida de
cota en el prevaciado del embalse de La Bujeda y solicitd la definicion de la fecha de
vaciado del mismo.

4 APLICACION DE LA REGLA DE EXPLOTACION

41 REGLA DE EXPLOTACION

La tabla siguiente resume las condiciones de existencias embalsadas en Entrepefas y
Buendia y de aportaciones acumuladas para la definicion de los niveles de explotacion y
los correspondientes volumenes de trasvase, conforme a lo indicado en el apartado 2 de
este informe.

Volumen trasvasable

Nivel Condiciones (hm3/mes)

Existencias conjuntas en Entrepefias y Buendia iguales o
mayores que 1.300 hm® o aportaciones conjuntas
entrantes a estos embalses en los ultimos doce meses
iguales o mayores que 1.200 hm?.

60

Existencias conjuntas en Entrepefias y Buendia inferiores
a 1.300 hm®, sin llegar a los volumenes previstos en Nivel
3, y aportaciones conjuntas registradas en los ultimos
doce meses inferiores a 1.200 hm®.

38

Existencias conjuntas en Entrepefias y Buendia no
3  superan, a comienzos de mes, los valores mostrados en Maximo 20
la tabla 1.

Existencias conjuntas en Entrepefias y Buendia inferiores 0
a 400 hm®,

Tabla 4. Definicion de la regla de explotacion.

Como se ha indicado en el apartado anterior, las existencias conjuntas efectivas a 1 de
agosto en Entrepefias y Buendia son 665,8 hm>. Estas existencias son superiores al
valor de 661 hm?® correspondiente al limite de la situacion hidrologica excepcional en
agosto (tabla 1) e inferiores a 1.300 hm?, y las aportaciones conjuntas registradas en los
tltimos doce meses (801,5 hm?®) son inferiores a 1.200 hm®, por lo que el sistema se
encuentra en nivel 2. Es decir, el sistema se mantiene en la situacion de normalidad
hidroldgica en la que entr6 el pasado mes de marzo.

En esta situacion corresponde a la Comision Central de Explotacién del Acueducto Tajo-
Segura la autorizacion del volumen de trasvase, que sera preferentemente semestral y
de 38 hm®mes.
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A continuacion se presenta la aplicacion semestral de la regla.

4.2 APLICACION SEMESTRAL DE LA REGLA

Teniendo en cuenta las existencias conjuntas efectivas en Entrepefas y Buendia a
comienzos de agosto (665,8 hm3), las aportaciones calculadas de acuerdo con el
procedimiento establecido en el articulo 2 del Real Decreto 773/2014 y los parametros
incluidos en la tabla A4 del Anejo, los desembalses para atender las demandas propias
de la cuenca del Tajo, indicados en la tabla 2, y las evaporaciones previstas segun la
tabla A5 del Anejo, se obtienen los resultados que se muestran en la tabla adjunta.

Volumen Aportacion Umbral  Umbral Aportacion  Consumo Vol.

o acumulada . . . . Excedentes Trasvase Evap. .
Mes inicial 12 meses nivel4  nivel 3 Nivel supuesta Tajo (hm?) (hm°) (hm®) final
(hm®) (hm) (hm?)  (hm°) (hm?) (hm®) (hm®)
ago-20 665,8 801,5 400 661 2 26,5 51 265,8 38,0 10 593,3
sep-20 593,3 801,6 400 631 3 24,0 36 193,3 20,0 6 555,3
oct-20 555,3 802,1 400 613 3 28,4 25 155,3 20,0 4 534,7
nov-20 534,7 809,2 400 609 3 31,9 18 134,7 20,0 2 526,7
dic-20 526,7 813,6 400 605 3 42,5 19 126,7 20,0 2 528,1
ene-21 528,1 736,2 400 602 3 43,7 19 128,1 20,0 2 530,9

Tabla 5. Aplicacion semestral de la regla de explotacion a comienzos de agosto de 2020.

Como puede apreciarse, el sistema se encontraria en nivel 2 durante el mes de agosto,
en el que se trasvasarian 38 hm®, y entraria en situacion hidroldgica excepcional, nivel 3,
a comienzos de septiembre, manteniéndose en esa situacion el resto del semestre.
Durante esos meses se podria trasvasar el volumen maximo de 20 hm®mes. Por tanto,
durante el primer trimestre (agosto-octubre) se podrian trasvasar como maximo 78 hm® y
durante el segundo trimestre (noviembre-enero), como maximo, otros 60 hm®. Es decir, a
lo largo de todo el semestre se podrian trasvasar 138 hm®, como maximo. Con estos
volimenes trasvasados, las reservas al finalizar el semestre serian de unos 531 hm?.

En la figura siguiente se muestra el detalle de la evolucién reciente de las existencias
embalsadas en el sistema Entrepefias-Buendia y las reservas calculadas para los
préximos seis meses de acuerdo con la regla.
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Figura 7. Evolucion reciente de las reservas en Entrepeﬁa1sz-l§3uendia y reservas calculadas para los
préximos seis meses .

En la figura siguiente se muestra el detalle de la evolucién reciente de las aportaciones
entrantes al sistema Entrepefias-Buendia acumuladas en los 12 meses anteriores y las
aportaciones calculadas para los préximos seis meses de acuerdo con la regla.

z Desde noviembre de 2016 se representa el volumen de embalse efectivo.
Desde diciembre de 2018 el volumen embalsado es el correspondiente a la nueva batimetria realizada.
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Figura 8. Evolucion de las aportaciones acumuladas durante los ultimos doce meses a Entrepeinas y
Buendia registradas y calculadas para los préximos seis meses.

En la figura siguiente se muestran las disponibilidades trimestrales como consecuencia
de la aplicacion de la regla para cada reunion de la Comision™ y los correspondientes
volumenes mensuales autorizados desde julio de 2015. En enero de 2016 y en el
periodo comprendido entre junio de 2017 y marzo de 2018 no se autorizé trasvase
alguno por encontrarse el sistema en nivel 4 y en marzo, julio y octubre de 2016 las
autorizaciones fueron trimestrales.

' Los resultados correspondientes al periodo comprendido entre julio de 2015 y noviembre de 2016 se
han obtenido de los informes de Analisis de aplicacién de la regla de explotacién y seguimiento de la
coyuntura hidrolégica, realizados por Francisco Cabezas. Estos informes se realizaron todos los meses
de dicho periodo, con la excepcion de enero, abril, mayo, agosto y septiembre de 2016. El informe de
noviembre de 2016 fue simplemente de seguimiento de la coyuntura hidrolégica, pero incluia la
aplicacion de la regla.
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Figura 9. Disponibilidades trimestrales como consecuencia de la aplicacion de la regla y volumenes de
trasvase mensuales autorizados.

5 LA CUENCA ALTA DEL GUADIANA

El volumen derivable a esta cuenca esta regulado en el Real Decreto-Ley 8/1995 por el
que se adoptan medidas urgentes de mejora del aprovechamiento del trasvase Tajo-
Segura. En su articulo 1 se autoriza la derivacién de recursos del ATS para el
abastecimiento de la cuenca alta del rio Guadiana y se establece que el volumen medio
anual derivado, computado sobre un periodo maximo de 10 afnos, no sera mayor de 50

hm®. En esta cuantia maxima se incluyen las dotaciones previstas para el Parque
Nacional de las Tablas de Daimiel en la Ley 13/1987.

Corresponde a la Comision Central de Explotacion la adopcion de las decisiones de
derivacion de agua del acueducto Tajo-Segura para estas finalidades.

La Ley 13/1987, en su articulo 1, establece que durante tres afos se puede derivar para
las Tablas de Daimiel un volumen no superior a 60 hm?3, sin que el volumen derivado en

un afo supere los 30 hm® y sin que dicho caudal pueda ser utilizado para fines diferentes
a los de tipo medioambiental.

En la figura siguiente se recogen los volumenes derivados a las Tablas de Daimiel desde
la entrada en vigor de la Ley 13/1987, asi como los maximos que legalmente hubiera
sido posible enviar de acuerdo con los limites fijados en su articulo 1. La figura también
refleja la media movil de 10 afios de los volumenes derivados, utilizada para limitar el
volumen total anual derivable segun el Real Decreto-Ley 8/1995.
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Figura 10. Volumenes anuales trasvasados al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel.

Desde un punto de vista estrictamente legal, y teniendo en cuenta que no se han
producido derivaciones desde el afio 2012/13, podria enviarse este afo un maximo de
30 hm?® para las Tablas de Daimiel.

En la figura siguiente se muestra la evolucién de la superficie inundada en las Tablas con
los datos mensuales disponibles desde octubre de 2003, elaborados por el Parque
Nacional de las Tablas de Daimiel y facilitados por la Confederacion Hidrografica del
Guadiana.
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Figura 11. Evoluci

Segun la informacion proporcionada por la Confederacién, la superficie inundada el 1 de

6n de la superficie encharcada en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. En linea

de trazos se muestra el promedio de los datos disponibles.

agosto de 2020, mostrada en la figura siguiente, era de 98' ha.

'° Este valor corresponde a la superficie inundada del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Los
datos de los informes anteriores al mes de abril incluyen ademas, expresamente, la superficie inundada
en la Zona de Proteccion, segun la informaciéon suministrada por el Organismo Auténomo Parques

Nacionales.
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Figura 12. Imagen de la zona inundada del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (agosto 2020).

6 LA CUENCA DEL JUCAR

En esta cuenca se deben contemplar las posibles limitaciones derivadas del transito por
el embalse de Alarcon de los volumenes trasvasados.

Segun la informacion facilitada por la Confederacion Hidrografica del Jucar, el volumen
embalsado en Alarcon el 1 de agosto era de 521,4 hm®, de los cuales 23,2 corresponden
al trasvase.

Dado que la capacidad del embalse de Alarcén a su nivel maximo normal es de 1.117,8
hm?, dispone aun de una capacidad de almacenamiento de 596,4 hm?, por lo que su
grado de llenado no supone problema alguno para el transito de los volumenes previstos
procedentes del trasvase.

La Confederacion ha incluido en su informe unas consideraciones derivadas del régimen
de caudales ecoldgicos establecido por el Plan Hidrolégico de la Demarcaciéon
Hidrografica del Jucar, aprobado mediante el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero.

Este Plan establece limitaciones en el suministro conjunto que se lleva a cabo desde el
embalse de Alarcén para usuarios del rio Jucar y del trasvase Tajo-Segura. Actualmente,
el cumplimiento de esos caudales ecoldgicos supone que el caudal maximo con destino
a los usuarios del canal del ATS se sittie en torno a 29 m¥s.
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No obstante, con el comienzo de la campana de riegos en el mes de mayo, la capacidad
efectiva de derivacion del ATS esta limitada por las demandas propias del rio Jucar, que
deberan restarse del caudal maximo de salida de Alarcon establecido en el Plan
Hidroldgico en 32 m¥/s.

Teniendo en cuenta que los embalses de Tous y Contreras se encuentran en buena
situacion, a lo largo de la campana de riego no son previsibles sueltas desde el embalse
de Alarcon con destino a los riegos propios del tramo bajo del Jucar. Sin embargo, la
situacion hidrolégica en la masa de agua 18.11 Rio Jucar, Ctra. Fuensanta — Los
Guardas, con posibles fallos del caudal minimo establecido en el plan hidrolégico del
Jucar, hace aconsejable realizar sueltas del orden de 4 m3s desde el embalse de
Alarcon. Por tanto, la restriccion de caudal maximo de salida en Alarcon de 32 m?/s,
recogida en el plan hidrolégico de cuenca vigente, conduciria a una capacidad operativa
de conduccion del ATS de 28 m?/s, compatible con la capacidad de la propia conduccion.

La coordinacion habitual entre las Areas de Explotacion de las Confederaciones
Hidrograficas del Tajo y del Jucar e Iberdrola, permitira concretar estas cifras en los
proximos meses.

7 LOS ABASTECIMIENTOS DEL TRASVASE

Al margen de la cuenca alta del Guadiana, las aguas que el trasvase suministra para
abastecimientos urbanos son destinadas a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
y a la provincia de Almeria.

El volumen maximo dedicado a abastecimientos es de 110 hm?® al ano, con los consumos
mensuales de referencia indicados en la tabla 3.

Ademas, si las pérdidas durante el transporte de las aguas trasvasadas son inferiores al
15%, el 30% de estos recursos adicionales se destinan al abastecimiento de la provincia
de Almeria.

Segun los estudios realizados por el Centro de Estudios Hidrograficos del CEDEX'®, las
pérdidas durante el transporte se pueden estimar en un 10%, por lo que se dispone de
unos recursos adicionales de 30 hm*/afio. De este volumen adicional, el 30%, es decir, 9
hm®/afio, corresponden al abastecimiento de la provincia de Almeria.

La siguiente figura muestra, con la informacion disponible, los consumos mensuales
reales de aguas trasvasadas desde octubre de 2014 en la Mancomunidad de los
Canales del Taibilla (MCT) y en la provincia de Almeria, asi como el consumo total, junto
con los consumos mensuales de referencia. Los datos han sido obtenidos de la
informacion sobre consumos del trasvase facilitada por la Confederacion Hidrografica del
Segura.

'® Estos estudios son Determinacion de pérdidas de agua en el trasvase Tajo-Segura, de abril de 1988, y
Estimacion actualizada de las pérdidas de agua en el trasvase Tajo-Segura, de abril de 2001.
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Figura 13. Consumos mensuales reales y de referencia de las aguas trasvasadas destinadas a

abastecimiento.

Durante el mes de julio, la Mancomunidad ha consumido 7,9 hm® y la provincia de
Almeria 0,2 hm® procedentes del trasvase.

La figura siguiente presenta los consumos totales reales acumulados mensualmente en
cada afo hidrolégico y los consumos de referencia acumulados.
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Figura 14. Consumos de las aguas trasvasadas destinadas a abastecimiento desde 2016/17 reales y de
referencia acumulados mensualmente.
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Durante el afio 2016/17 el consumo en abastecimiento fue de 58 hm®, durante el 2017/18
de 34 hm® y durante el 2018/19 de 94 hm®. El volumen trasvasado destinado a
abastecimiento durante este afio hidroldgico ha sido de unos 52 hm?.

8 LOS RIEGOS DEL TRASVASE

Los volumenes de trasvase destinados a riego se deben aplicar en las siguientes zonas:
e Vega alta y media del Segura
e Regadios de Mula y su comarca
e Lorcay Valle del Guadalentin

e Riegos de Levante margen izquierda y derecha, vegas bajas del Segura y
saladares de Alicante

e Campos de Cartagena
e Valle del Almanzora, en Almeria

El volumen maximo que se puede dedicar a regadio es de 400 hm? al afio, con la
distribuciéon de consumos por zonas y por meses indicada en la tabla 3.

Ademas, si las pérdidas durante el transporte de las aguas trasvasadas son inferiores al
15%, el 70% de estos recursos adicionales también se destinan a regadios.

Dado que, tal como se indicaba en el punto anterior, las menores pérdidas suponen unos
recursos adicionales de 30 hm*/afio, se dispondria de un volumen adicional de 21 hm?
anuales para regadio.

Las siguientes figuras muestran los consumos mensuales reales por zonas de las aguas
trasvasadas destinadas a regadio desde octubre de 2014, junto con los consumos
mensuales de referencia. Los datos han sido obtenidos de la informacion sobre
consumos del trasvase facilitada por la Confederacion Hidrografica del Segura.

MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD ~ PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
Y AGENDA URBANA Y EL RETO DEMOGRAFICO

CENTRO DE ESTUDIOS 22
Y EXPERIMENTACION
DE OBRAS PUBLICAS



1000 160
200
140
800 |E| |£|
120
700
s 600 5 1.00
£ £
5 o H
g s
> 40 = 060
200
010
200
o0 o
9.00 20.00
8.00 18.00
700 c 16.00
600 14.00
g g
12.00
Es00 £
S < 1000
4.00
5 ga.on
3.00
= > 6.00
200 4.00
1.00 2.00
0.00 0.00
[ N Y Y Y T TN L DO DLE CCECOR NN N AN ENRRDDDO2S S QS
Ao R S SRR A S I S S B B B AR R R R S S S S LA S
8888558588 5885855885858558588558585858 S8R 58828558588 585685588c885585885¢
1600 2.50
1400
|E| 2.00
1200
g 0w ngso
£ £
éaw é
g 5 100
600 S
>
400
0.50
200

jun-16

abr16
jun-18

jun-20
ag0.20

Figura 15. Consumos mensuales reales (color rojo) y de referencia (color azul) de las aguas trasvasadas

destinadas a riego: a) Vega alta y media del Segura; b) Regadios de Mula y su comarca; c) Lorca y Valle

del Guadalentin; d) Riegos de Levante, margen izquierda y derecha, vegas bajas del Segura y saladares
de Alicante; e) Campos de Cartagena; f) Valle del Almanzora, en Almeria.

Las figuras siguientes presentan los mismos datos, pero acumulados por afio hidrolégico,
y los consumos de referencia acumulados para cada zona de riego.
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Figura 16. Consumos de las aguas trasvasadas destinadas a riego desde 2016/17 reales y de referencia
acumulados mensualmente: a) Vega alta y media del Segura; b) Regadios de Mula y su comarca; ¢) Lorca
y Valle del Guadalentin; d) Riegos de Levante, margen izquierda y derecha, vegas bajas del Segura y
saladares de Alicante; e) Campos de Cartagena; f) Valle del Aimanzora, en Almeria.

La figura siguiente presenta los consumos totales reales acumulados en cada afio
hidrolégico y los consumos de referencia acumulados, para el conjunto de los riegos del

trasvase.
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Figura 17. Consumos de las aguas trasvasadas destinadas a riego desde 2016/17 reales y de referencia
acumulados mensualmente.

Durante el afio 2016/17 el volumen trasvasado destinado a regadios fue de 74 hm?®,
durante el afio 2017/18 fue de unos 109 hm® y el afio hidrolégico pasado de unos 168
hm?®. ESn los meses transcurridos del presente ano hidroldgico el volumen ha sido de unos
78 hm”.

9 CONTRASTE DE LAS HIPOTESIS DE CALCULO DE LA REGLA

La aplicacion de la regla de explotacion con un horizonte de varios meses supone
adoptar ciertas hipotesis de calculo sobre las aportaciones al sistema, los desembalses
hacia la cuenca del Tajo y la evaporacion en los embalses de Entrepefias y Buendia.

Se ha considerado oportuno incluir en este informe de situacién el seguimiento de estas
variables, con objeto de controlar su evolucion y determinar el grado de aproximacion de
las hipétesis realizadas.

9.1 APORTACIONES

En la figura siguiente se muestran las aportaciones mensuales observadas desde julio de
2015 y las aportaciones mensuales de calculo obtenidas para periodos trimestrales o
semestrales, segun corresponda. Las previsiones de aportaciones anteriores a enero de
2017 se han obtenido de los informes de seguimiento de la coyuntura hidroldgica.
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Figura 18. Aportaciones conjuntas a Entrepefias y Buendia observadas y de célculo. Mediana del periodo
en servicio del trasvase.

En general, las aportaciones de calculo se ajustan bien a las observadas cuando éstas
son bajas, lo que resulta logico, ya que las aportaciones supuestas corresponden al
percentil del 20%. Esto proporciona un margen de seguridad importante en la aplicacion
plurimensual de la regla. Por el contrario, las aportaciones de calculo no suelen ajustarse
bien a las observadas cuando se producen crecimientos bruscos inesperados.

En el mes de julio, la aportacién de calculo era de 33,8 hm® y la aportacion finalmente
registrada ha sido superior, con un valor de 39,8 hm?.

En la figura siguiente se muestran las aportaciones al sistema Entrepefas-Buendia
acumuladas en los 12 meses anteriores y los valores de calculo obtenidos mediante la

aplicacién del procedimiento previsto en la regla de explotacién para horizontes de 3
meses (niveles 3 y 4) y de 6 meses (nivel 2).
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Figura 19. Evolucion de las aportaciones acumuladas durante los ultimos doce meses a Entrepeias y
Buendia. Datos observados e hipotesis de calculo.

En general, las aportaciones de calculo acumuladas se ajustan bastante bien a las
observadas, salvo cuando se producen cambios bruscos inesperados, como sucedi6 en

abril de 2018 o, en menor medida, en el mes de diciembre de 2019 o en los meses de
marzo y abril de 2020.

La aportacion de calculo acumulada en 12 meses hasta comienzos de agosto era de
795,5 hm® y la aportacién acumulada finalmente registrada ha sido de 801,5 hm?®.

9.2 DESEMBALSES HACIA EL TAJO

Los desembalses mensuales de referencia hacia la cuenca del Tajo que se utilizan en la
aplicacion de la regla son los indicados en la tabla 2. Se admiten desviaciones al alza de

estos valores mensuales hasta un maximo del 25%, sin que pueda superarse el volumen
maximo de desembalse anual.

La figura siguiente muestra la evolucion de los desembalses mensuales desde octubre
de 2014, fecha en la que entraron en vigor los valores de referencia.

MINISTERIO MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD ~ PARA LA TRANSICION ECOLOGICA

Y AGENDA URBANA Y EL RETO DEMOGRAFICO

27

CENTRO DE ESTUDIOS
Y EXPERIMENTACION
DE OBRAS PUBLICAS



| 0g-'obe
| 0g-'unl
| 0¢-"lge
| 0298}
| 6L-"0Ip
| 61-"100
| gL-"0be
| 6L-"unl
| 6L-"1qe
| 61-"08}
| 8L-"0Ip
| 81-"100
| gL-"obe
| gL-"unl
| 8L-"lge
| 8108}
| LL-"0Ip
| L1-'}00
| /1-0be
| ZL-"unf
| LL-"lge
| L1-g8}
| 9L-"0Ip
| 91-100
| 91-obe
L 9L-un(
| 9L-Jqge
L 91-"g8}
| GL-"0Ip
| GL-"100
| GL-obe
| GL-unl
| GL-lge
| §1-"g8}
| ¥1-"0Ip
1-7100

e Referencia
e Desembalse real

80
70
60
50
0
0
20
10
0

(guy) uswinjop

Buendia hacia el Tajo y desviaciones al alza admisibles.
28

PARA LA TRANSICION ECOLOGICA

Y EL RETO DEMOGRAFICO

MINISTERIO

CENTRO DE ESTUDIOS
Y EXPERIMENTACION
DE OBRAS PUBLICAS

Durante el mes de julio, el desembalse registrado ha sido de 50,7 hm?3, inferior al de

referencia (60 hm®).
La siguiente figura muestra los mismos valores, pero acumulados por afo hidrolégico,

Figura 20. Desembalses mensuales reales y de referencia (+25% en linea discontinua) desde Entrepefas y
incluyendo los desembalses de referencia.

MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA




400

350 | 2016/17 P

2017/18

300 | 2018/19
—0— 2019/20

250 - | == e= Referencia

200 +

Aportacién (hm3)

150 A

100 -

50 -

29.0

OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

Figura 21. Desembalses hacia el Tajo desde Entrepefias y Buendia desde 2016/17 reales y de referencia
acumulados mensualmente.

En los meses transcurridos del afio hidroldégico 2019/20 se han desembalsado hacia la
cuenca del Tajo unos 224 hm?3, siendo el desembalse de referencia para el mismo
periodo de 278 hm?®.

9.3 EVAPORACION EN ENTREPENAS-BUENDIA

La aplicacion plurimensual de la regla también requiere hacer una hipotesis sobre las
evaporaciones que se produciran en los embalses de Entrepefias y Buendia. Para ello
se utilizan los valores indicados en la tabla A5 del Anejo, que permite disponer de una
estimacion de la evaporacion mensual en funcion del mes y de las existencias conjuntas
embalsadas en Entrepefias y Buendia.

La figura siguiente muestra los valores de evaporacién previstos desde octubre de 2016
—obtenidos, para los meses anteriores a enero de 2017, de los informes de seguimiento
de la coyuntura hidroldgica citados anteriormente— y los valores reales registrados, de
acuerdo con la informacién basica facilitada por la Confederacion Hidrografica del Tajo.
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Como se desprende de la figura, en la muestra disponible las evaporaciones de calculo
no siempre se ajustan bien a las evaporaciones observadas, pero en términos absolutos
las diferencias son moderadas.

En el caso concreto del mes de julio, la evaporacion registrada (8,8 hm?®) es inferior a la
evaporacion de calculo (10 hm®).

9.4 VOLUMEN EMBALSADO

En la figura siguiente se muestran las existencias embalsadas en el sistema Entrepefias-
Buendia desde enero de 2017, junto con los valores de calculo obtenidos mediante la

aplicacién sucesiva de la regla de explotacién para horizontes de 3 meses (niveles 3 y 4)
y de 6 meses (nivel 2).
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Figura 23. Evolucion de las reservas en Entrepefias-Buendia'’ '®. Datos observados e hipétesis de calculo.

El volumen embalsado a comienzos de agosto resultante del proceso de calculo previsto

en la regla de explotacién era de 654,4 hm®, mientras que el volumen finalmente
embalsado ha sido de 665,8 hm®.

10 CONCLUSIONES

Con la informacion facilitada por la Confederacion Hidrografica del Tajo correspondiente

a la situacion registrada el 1 de agosto de 2020, el sistema Entrepefias-Buendia se
mantiene en nivel 2, situacion de normalidad hidroldgica.

En esta situacion corresponde a la Comision Central de Explotacién del Acueducto Tajo-
Segura la autorizacion del trasvase a realizar. Dicha autorizacidén sera preferentemente
semestral y de una cuantia de 38 hm? al mes, hasta el maximo anual estipulado.

La aplicacion semestral de la regla de explotacion permite deducir que el sistema se
mantendria en nivel 2 durante el mes de agosto, en el que se trasvasarian 38 hm®, y
entraria en situacién hidrolégica excepcional, nivel 3, a comienzos de septiembre,
manteniéndose en esa situacion el resto del semestre. Durante esos cinco meses se
podria trasvasar el volumen maximo de 20 hm®mes.

1; Desde noviembre de 2016 se representa el volumen de embalse efectivo.
Desde diciembre de 2018 el volumen embalsado es el correspondiente a la nueva batimetria realizada.

MINISTERIO MINISTERIO

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD ~ PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
Y AGENDA URBANA Y EL RETO DEMOGRAFICO

31

CENTRO DE ESTUDIOS
Y EXPERIMENTACION
DE OBRAS PUBLICAS






ANEJO

MINISTERIO MINISTERIO
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD ~ PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
Y AGENDA URBANA Y EL RETO DEMOGRAFICO

CENTRO DE ESTUDIOS
Y EXPERIMENTACION
DE OBRAS PUBLICAS






Epoca Fecha Volumen Destino
(hm?°)
18.05.1983 25 Sin especificar
22.06.1983 20 Sin especificar
qa 06.07.1983 35+15 Abastecimiento + 15 del Jucar
28.09.1983 20 Abastecimiento
06.06.1984 50 Abastecimiento y cultivos arbéreos
04.07.1984 50 Abastecimiento y cultivos arbéreos
Total 215 70 abastecimiento + 145 sin especificar
16.04.1993 25 Mantenimiento del arbolado.
23.07.1993 25+5 Riegos de emergencia + 5 del Jucar
0a 06.05.1994 35 Riegos
22.07.1994 55 Riegos
04.08.1995 55 RDL 7/95. Riegos, 24 a deducir de abastecimiento
02.02.1996 43 Riegos
Total 243 243 riegos
01.07.2005 82 39 abastecimiento y 43 riegos
30.09.2005 39 Abastecimiento
21.10.2005 18 Riego de socorro
30.12.2005 38 Abastecimiento
31.03.2006 38,5 Abastecimiento
19.05.2006 20 Riegos de socorro
30.06.2006 33 Abastecimiento
27.10.2006 12 Abastecimiento
1.12.2006 12 Abastecimiento
3a 29.12.2006 12 Abastecimiento
2.02.2007 22 11 Abastecimiento y 11 riegos
2.03.2007 38 Abastecimiento
8.06.2007 92 62 abastecimiento, 20 riegos y 10 Tablas
5.10.2007 69 37,6 abastecimiento y 31,4 riegos
28.12.2007 48,8 37,8 abastecimiento y 11 riegos
28.03.2008 39 Abastecimiento
18.07.2008 21,86 Abastecimiento y regadio
24.10.2008 40,05 22,05 abastecimiento y 18 riegos
16.01.2009 44,5 24,5 abastecimiento y 20 riegos
6.11.2009 69,4 24,4 abastecimiento, 25 riegos y 20 Tablas
Total 789,11 519,85 abastecimiento + 217,4 riegos + 30 Tablas + 21,86

abastecimiento y regadio

Los cifras de 1983 y 1984 se refieren a destino. En origen se trasvasaron contando con pérdidas de 15%.
Los 15ylos 5 hm® del Jucar se devolvieron en 1992 y 1997, respectivamente.

Tabla A1. Trasvases autorizados por el Consejo de Ministros.
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Afio hidrolégico Fechg’ Mes Volungen Total agmal
resolucioén (hm”) (hm”)
5-12-2014 Diciembre 20
27-01-2015 Enero 20
4-02-2015 Febrero 20
5-03-2015 Marzo 20
2014/15 5-05-2015 Mayo 20 165
3-06-2015 Junio 20
31-07-15 Julio 20
28-08-15 Agosto 15
17-09-15 Septiembre 10
27-10-2015 Octubre 8
25-11-2015 Noviembre 6
18-12-2015 Diciembre 6
9-02-2016 Febrero 10
Marzo 20
2015116 3.03-2016  Abri 20 150
Mayo 20
Julio 20
6-07-2016  Agosto 20
Septiembre 20
Octubre 20
3-10-2016  Noviembre 20
Diciembre 20
17-01-2017 Enero 20
201617 24-02-2017 _Febrero 20 1425
9-03-2017 Marzo 20
7-04-2017  Abril 15
8-05-2017 Mayo 7,5
4-04-2018  Abril 20
2017/18 21-08-2018 Agosto 20 60
10-09-2018 Septiembre 20
15-10-2018 Octubre 20
27-11-2018 Noviembre 7,5
10-5-2019 Mayo 20
2018/19 5-6-2019 Junio 20 123,6
8-7-2019  Julio 20
12-8-2019 Agosto 20
10-09-2019 Septiembre 16,1
10-10-2019 Octubre 19,2
21-11-2019 Noviembre 7,5
2019/20 17-12-2019 Diciembre 75 66,6
29-01-2020 Enero 16,2
27-02-2020 Febrero 16,2

Tabla A2. Trasvases autorizados por la Ministra para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico ™.

19 En enero de 2016 y en el periodo comprendido entre junio de 2017 y marzo de 2018 no se autorizd

trasvase alguno por encontrarse el sistema en nivel 4.
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Ao hidrolégico Fecha Acta Mes Vc()#::;)en Tot(ilrﬁg)ual
Octubre 38
2014/15 10-10-2014 —\5viembre 38 114
01-04-2015  Abril 38
2015/16 03-06-2016  Junio 38 38
04-05-2018 Mayo 38
2017/18 - Junio 38 114
11-07-2018 Julio 38
10-12-2018 Diciembre 38
09-01-2019 Enero 38
2018/19 06-02-2019 Febrero 38 190
06-03-2019 Marzo 38
08-04-2019  Abril 38
30-03-2020 Marzo 38
28-04-2020 Abril 38
2019/20 26-05-2020 Mayo 38 190
29-06-2020 Junio 38
23-07-2020 Julio 38

Tabla A3. Trasvases autorizados por la Comisién Central de Explotacion del Acueducto Tajo-Segura desde

octubre de 2014.
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Mes actual b a2 a5

Enero 0,971 0,825 1,301
Febrero 0,631 2,997 4,454
Marzo 0,638 3,410 4,832
Abril 0,629 3,933 5,319
Mayo 0,718 2,416 3,257
Junio 0,714 1,911 2,564
Julio 0,562 3,379 4,242
Agosto 0,587 3,049 3,664
Setiembre 0,687 2,228 2,651
Octubre 0,794 1,983 2,399
Noviembre 0,933 1,178 1,504
Diciembre 1,012 0,996 1,400

Tabla A4. Parametros para la prediccion plurimensual de aportaciones.
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Existencias
conjuntas en

Entrepefiasy Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Total
Buendia
(hm?°)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 2 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 2 21
200 2 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 3 27
300 3 2 1 1 2 2 3 3 4 6 6 4 37
400 3 2 2 2 2 3 3 4 5 7 7 5 45
500 4 2 2 2 2 3 4 5 6 8 8 5 51
600 4 2 2 2 3 4 4 5 6 9 9 6 56
700 5 3 2 2 3 4 5 6 7 10 10 7 64
800 5 3 2 2 3 5 5 7 8 12 11 8 71
900 6 3 3 3 3 5 6 7 9 13 12 8 78
1000 6 3 3 3 4 5 6 8 9 14 13 9 83
1100 7 3 3 3 4 6 7 8 10 15 14 10 90
1200 7 4 3 3 4 6 7 9 11 16 15 10 95
1300 8 4 3 3 4 6 7 9 11 16 16 11 98
1400 8 4 3 3 5 7 8 10 12 17 17 11 105
1500 8 4 4 4 5 7 8 10 12 18 18 12 110
1600 9 4 4 4 5 7 9 11 13 19 19 13 117
1700 9 5 4 4 5 8 9 11 13 20 20 13 121
1800 9 5 4 4 5 8 9 12 14 21 20 14 125
1900 10 5 4 4 5 8 10 12 15 22 21 14 130
2000 10 5 4 4 6 9 10 13 15 22 22 15 135
2100 11 5 4 4 6 9 10 13 16 23 23 15 139
2200 11 5 5 5 6 9 11 13 16 24 23 16 144
2300 11 6 5 5 6 9 11 14 16 25 24 16 148
2400 11 6 5 5 6 10 11 14 17 25 25 17 152
2500 12 6 5 5 7 10 11 14 17 26 25 17 155

Tabla A5. Evaporaciones mensuales esperables (hms) segun las existencias a comienzos de mes.
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1 nov 19 1dic19 | 1ene20 | 1feb20 | 1mar20 | 1abr20 1 may 20 1jun 20 1 jul 20 1 ago 20
Volumen
embalsado en
Entrepeias y 456,8 469,2 5721 616,4 661,9 730,0 827,0 828,2 765,7 687,1
Buendia
Volumen
autorizado a
trasvasar 19,2 26,7 34,2 50,4 66,6 69,0 83,8 66,9 37,1 21,3
pendiente de
enviar
Volumen
acumulado
enviado 0 0 0 0 0 35,6 58,8 113,7 181,5 235,3
desde La
Bujeda
Aportacion
entrante a
. 21,3 27,6 119,8 63,1 59,0 123,7 140,4 96,8 60,1 39,8
Entrepefas y
Buendia
Volumen
acumulado
autorizado a 19,2 26,7 34,2 50,4 66,6 104,6 142,6 180,6 218,6 256,6
trasvasar
Desembalse
desde
Bolarque 14,6 14,4 14,9 15,0 13,6 14,7 15,4 30,9 40,1 50,7
hacia el Tajo
Evaporacién 3.1 1,7 1,8 2,0 2,0 3,9 4,6 6,1 7,6 8,8
Esta previsto El 15 de abril, Naturgy, . A 1 dejulio, en el En el embalse de La bujeda se
ue las tareas empresa concesionaria de la Bl 27 de mayo se realizd la tercera embalse de La mantiene la frecuencia diaria en la
ge cenaral reversible Bolarque- inspeccion subacuética en el embalse Bujeda se trabaja | toma manual de datos de
. ’ - a de La Bujeda con el objetivo de g ) i : ”
mantenimiento y La Bujeda, comunica a la N d en la puesta a auscultacion y de inspeccion,
reparacion de CHT la existencia de confirmar que las filtraciones aforadas punto de los visuales y la monitorizacién en
. . proceden de la fuga localizada junto a . ¥
averias en el encharcamientos 40 m I dei Ision de Bol Al equipos para continuo del aforador Thompson y
Py canal del ATS aguas abajo de la presa de a toma de impulsion de Bolarque. localizacién de los piezometros D4 y D6.
Prevision finalicen el 14 de La Bujeda. El 24 de abril contrario de lo esperado no se puedo nuevos sumideros | Se sigue trabajando en la
i t i : y ’ confirmar. A principios de junio, se i :
circunstancias noviembre, de Naturgy presenta una . . X i con el empleo de preparacion de materiales y
i forma que el dia ° ° ° ° ° lanificacién de pruebas a estd trabajando en: redaccion del Plan | ' como contratistas y desarrollo de los
Smgmares 15 se i?ﬂciaré el fealizar enel em%alse con de Vigilancia Ambiental, andlisis y trazador, rocedimien?os de vaciado
relevantes . N ejecucion de mas pruebas a embalse p y
trasvase del objeto de caracterizar el A P . preparacion de llenado del embalse.
volumen origen de las filtraciones. Se lleno, definicion de técnicas geofisicas materiales y El pasado 30 de julio se ha
. . P para el estudio del vaso del embalse, . o
autorizado prevé para el 1 de junio el contratistas y celebrado reuniéon con NATURGY

pendiente de
trasvasar, con
un caudal de 12
m¥s.

vaciado del embalse y la
suspension del trasvase
mientras dure la reparacion
de la averia.

desarrollo de la solucién técnica de
reparacion de la toma, preparacién de
materiales y contratistas y
procedimiento de vaciado.

desarrollo de los
procedimientos de
vaciado y llenado
del embalse.

en la que esta compafiia propuso
subida de cota en el prevaciado del
embalse de La Bujeda y solicitd
definicién de la fecha de vaciado.

Tabla A6. Datos basicos remitidos por la Confederacion Hidrografica del Tajo en cumplimiento del procedimiento de aplicacion de la regla de explotacion del ATS (hm3).

MINISTERIO MINISTERIO ) )
DE TRANSPORTES, MOVILIDAD  PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
Y AGENDA URBANA Y EL RETO DEMOGRAFICO

CENTRO DE ESTUDIOS 6
Y EXPERIMENTACION
DE OBRAS PUBLICAS



Oct  Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
201920 21,3 27,6 1198 631 590 123,7 1404 968 601 39,8

39 931 971 2465 4735 1963 3556 252,0 2213 189,9 1447 67,1 50,1
38 622 960 2355 3201 1849 2393 1909 2058 1836 76,7 653 434
37 522 874 1366 2886 181,6 2290 1682 1616 1226 66,0 474 42,7
36 495 786 1195 2351 177,7 2127 1487 1487 1011 60,6 452 415
35 491 641 1109 2046 1768 1518 1415 1309 962 588 449 39,6
34 438 632 1075 1497 167,7 1417 1384 1154 957 533 413 38,1
33 43,0 102,1 1375 159,8 1381 136,0 109,5 86,9 52,7 40,7 37,5
32 409 560 988 1235 1381 1357 1351 1087 789 522 389 369
31 407 512 854 1122 1358 1153 1283 1005 77,3 50,8 382 368
30 402 497 850 97,8 1176 106,8 1236 1004 739 500 380 36,1
29 392 473 749 920 1164 1036 1156 1004 648 496 37,8 353
28 374 469 638 905 1163 934 1100 968 640 454 368 34,9
27 372 440 635 812 1083 899 1094 915 622 443 359 327
26 367 423 748 806 849 904 592 436 356 321
25 340 422 612 645 800 81,6 1069 844 586 427 354 321
24 336 419 602 611 759 793 1055 801 547 427 351 320
23 333 414 580 560 680 765 1041 792 51,5 422 336 31,1
22 326 400 541 535 678 740 1037 77,3 51,1 412 329 307
21 324 391 513 514 666 739 895 769 504 404 319 29,1
20 314 386 507 485 657 705 854 756 493 366 314 288
19 30,7 381 448 46,2 683 81,1 492 365 29,7 272
18 302 37,3 447 458 570 648 810 665 470 347 273 265
17 297 361 429 456 521 623 794 635 468 344 269 261
16 290 352 421 477 598 749 592 445 327 267 255
15 | 28,9 | 34,3 40,7 426 475 582 647 572 42,6 24,6
14 285 339 369 412 421 582 632 569 413 319 264 243
13 280 337 369 411 411 538 515 516 412 318 263 242
12 275 306 351 401 372 469 511 515 393 310 261 238
11 262 303 349 385 332 450 498 499 304 259 237
10 257 298 343 381 327| 433] 477 495 373 295 258 235]
9 250 27,8 343 333 326 430 473 477 366 281 257 226
8 240 230 323 330 324 378 429 397 337 279 247 223
7 234 220 31,9 316 321 37,7 404 390 333 274 222 211
6 229 213 307 314 291 366 381 379 300 257 202 19,3
5 216 211 281 301 290 362 359 37,3 297 236 198 193
4 215 209 259 276 282 313 338 358 294 229 196 185
3 196 209 232 252 280 308 31,4 344 262 224 194 169
2 172 203 185 221 231 306 31,0 31,2 260 217 194 133
1 150 152 17,0 211 194 233 287 289 203 188 144 127

Tabla A7. Aportaciones entrantes a Entrepenas y Buendia desde 1980/81 hasta 2018/19 ordenadas de
mayor a menor dentro de cada mes y aportaciones en los meses transcurridos de 2019/20 (hm®).
Senaladas en rojo las posiciones que ocupan las aportaciones de este afio hidroldgico. Marcadas con
recuadro las aportaciones del afio hidroldgico anterior (2018/19).
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Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep
201920 21,3 48,9 1687 231,8 2908 4145 5549 6517 7118 7516
39 931 1491 3612 7962 9560 10645 11700 12544 13059 13471 13822 14190
38 622 1408 3227 5321 7089 10494 11243 11878 12526 13026 13433 13754
37 522 1401 2251 5109 6192 7694  937,5 10862 11824 12484 12958 13392
36 495 1396 2145 4257 5934 6957 801,8 9105 10088 1.1363 12034 12535
35 491 1257 2120 4086 5567 6727 7999 9077 991,6 1.0596 1.097.6 1.1297
34 438 1041 2040 3790 5335 6716 7768 8967 9745 10239 10628 1.1043
33 430 931 2032 3486 5250 6667 7581 8735 9706 10172 10554 1.0915
32 409 931 1932 3307 4688 5427 6572 8080 9321 9725 10084 10395
31 407 1892 2959 3730 4873 6464 7642 8431 8958 9433 9860
30 402 865 1837 2704 3616 4798 5942 7476 8022 8780 9371 9752
29 392 857 1676 2659 3588 4662 5811 7037 8013 8450 8806 9113
28 37,4 847 1614 2490 3516 4328 5687 6602 7629 8072 8386 8745
27 37,2 786 [ 1526|2363 3384 4324 _ 5584 6584 7559 8013 8349 8674
26 367 776 1503 2236 3325 4316 5445 6114 7088 7510 7864 8233
25 340 762 1439 2230 3163 4239 5126 5961 6548 6893 7212 7479
24 336 761 1438 2052 2862 4224 5122 5927 6374 6739 7126 7477
23 333 759 1371 2806 3922 4957 5691 6089 6677 7036 7308
22 326 758 1310 1904 2726 3542 4668 5622 6057 6544 6873 7200
21 324 754 1303 1768 3287 4608 5613 6048 6344 6617 6872
20 314 741 1268 1767 2529 3224 4443 5447 6025 6336 6595 6806
19 307 71,3 1214 1724 2432 3167 _ 4420 5041 5940 6235 6494 6730
18 302 702 1206 1700 237.8 3111 486,8 5313 5640 6014 6334
17 297 701 1165 1626 2269 _ 3081 4076 _ 4863 5301 5605 5907 6150
16200 698 1137 1619 2251 3901 [ 4842 ] 5217 5562 5827 6104
15[ 289] 697 1084 1617 2194 2076 3859 4817 5150 | 553.7 | 580,1] 6036
14 285 657 1083 1591 2135 2818 3588 4087 4956 5460 5729 6020
13 280 629 1074 1563 2092 2665 3554 3944 4280 4612 4873 5111
12 275 611 1059 1488 1989 2502 3300 3795 4265 4497 4770 5031
11 262 59,9 1056 1485 1960 2458 2942 3534 4043 4409 4699 4935
10 257 59,7 1026 1468 1944 2405 2789 3474 3966 4402 4672 4898
9 250 538 952 1438 1820 2322 2768 3361 3927 4245 4586 4884
8 240 494 946 1437 1764 2310 2741 3270 3829 4208 4509 4751
7 234 493 880 1417 1738 2270 2705 3175 3686 4110 4367 4613
6 229 464 862 1132 1728 2226 2660 3112 3485 3721 3919 4073
5 216 448 797 1097 1439 2194 2651 3099 3399 3656 3850 4046
4 215 418 783 1075 1414 2115 2515 3030 3327 3551 3747 40338
3 196 405 680 1018 1377 1805 2474 2786 3048 3277 3471 3640
2 172 383 590 956 1187 1721 2125 2602 2895 3170 3416 3610
1150 302 47,2 683 87,7 1420 211,9 2408 2611 2799 2943  307,6

Tabla A8. Aportaciones entrantes a Entrepenas y Buendia desde 1980/81 hasta 2018/19 acumuladas
desde octubre de cada afo y ordenadas de mayor a menor dentro de cada periodo y aportaciones en los
meses transcurridos de 2019/20 (hm3). Senaladas en rojo las posiciones que ocupan las aportaciones de

este afo hidroldégico. Marcadas con recuadro las aportaciones acumuladas del afio hidrolégico anterior
(2018/19).
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