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RESUMEN EJECUTIVO 

Las crecidas de los r²os, barrancos y ramblas constituyen el riesgo natural m§s 

importante en la regi·n mediterr§nea. A las elevadas intensidades de precipitaci·n se le 

a¶ade un medio f²sico donde hay un tiempo de respuesta muy corto a los cambios en 

las cuencas y donde se produce una intensa ocupaci·n humana del territorio. Adem§s, 

los escenarios de cambio clim§tico previstos en la regi·n mediterr§nea muestran que 

hay una muy alta probabilidad de que la magnitud e intensidad de las crecidas se agrave 

en los pr·ximos a¶os.  

Los d²as 29 y 30 de octubre de 2024, la Demarcaci·n Hidrogr§fica del J¼car (DHJ) fue 

afectada por una DANA (Depresi·n Aislada en Niveles Altos) que produjo unas lluvias 

extraordinarias, cuyas intensidades y duraci·n provocaron inundaciones catastr·ficas 

que causaron numerosas v²ctimas mortales y enormes da¶os materiales en distintas 

zonas de la demarcaci·n.  

Varios fueron los factores meteorol·gicos que desencadenaron las precipitaciones 

torrenciales durante los d²as 29 y 30 de octubre de 2024. La presencia de una DANA 

hacia la zona del Estrecho y el transporte de humedad desde un Mediterr§neo muy 

c§lido hacia la Pen²nsula, provocaron una gran inestabilidad atmosf®rica que 

desemboc· en el desarrollo de potentes sistemas tormentosos que dejaron r®cords de 

precipitaci·n acumulada en una, seis y doce horas en nuestro pa²s (AEMET, 2024). 

A petici·n del Ministerio para la Transici·n Ecol·gica y el Reto Demogr§fico (MITECO), 

el Centro de Estudios y Experimentaci·n de Obras P¼blicas (CEDEX) est§ colaborando 

en el desarrollo de los estudios de detalle que permitan la reconstrucci·n del episodio 

de la DANA del 29 de octubre de 2024, en una primera fase en la cuenca del Barranco 

del Poyo, que permita conocer los caudales que se generaron a lo largo de los distintos 

cauces existentes y posteriormente las zonas que se inundaron, las infraestructuras 

afectadas as² como una cuantificaci·n de los sedimentos arrastrados por la corriente y 

la influencia de la rotura de los puentes y otras infraestructuras existentes. 

Durante el d²a 29 de octubre de 2024, se registraron m§ximos hist·ricos en muchas de 

las estaciones meteorol·gicas de la AEMET y del Sistema Autom§tico de Informaci·n 

Hidrol·gica (SAIH) de la Confederaci·n Hidrogr§fica del J¼car (CHJ). Estas lluvias tan 

extraordinarias provocaron crecidas en m¼ltiples cauces de la cuenca, siendo las m§s 

afectadas la de los r²os Magro, J¼car, Turia y rambla del Poyo y las de numerosos 

barrancos, por donde circularon caudales muy elevados que generaron inundaciones 

en una amplia zona de la provincia de Val¯ncia, ocasionando una gran cat§strofe. 

El 29 de octubre de 2024 cayeron aproximadamente sobre la demarcaci·n hidrogr§fica 

del J¼car 2.400 hm3 de precipitaci·n, de los que m§s de 700 hm3 lo hizo en las cuencas 

m§s afectadas, repartidos en el barranco del Poyo (unos 150 hm3), r²o Magro (m§s de 

400 hm3), r²o Turia (m§s de 130 hm3) y el barranco de Picassent (m§s de 17 hm3). En el 

periodo comprendido entre el 28 de octubre y el 5 de noviembre de 2024 el volumen 
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precipitado sobre la demarcaci·n hidrogr§fica se elev· a unos 4.100 hm3, cifra que 

supera la capacidad de almacenamiento de todos los embalses de demarcaci·n.  

El n¼mero total de personas afectadas por la DANA ha sido de m§s de 306.000, 

incluyendo 237 fallecidos (229 en Comunitat Valenciana; 7 en Castilla-La Mancha y 1 

en Andaluc²a). En el §mbito de la demarcaci·n hidrogr§fica del J¼car, aproximadamente 

el 90 % del total de las v²ctimas se produjo en las cuencas de la rambla del Poyo y del 

barranco de la Saleta. Los da¶os en los n¼cleos urbanos han sido muy cuantiosos. M§s 

de 40.000 ha inundadas en total, de las cuales cerca de 1.800 ha eran suelos urbanos 

y unas 1.500 ha de suelos industriales. El mayor n¼mero de edificaciones afectadas se 

produjo en la cuenca de la rambla del Poyo. M§s de 10.000 ascensores sufrieron da¶os. 

Tambi®n se produjo una afecci·n muy alta a garajes y parkings anegados, con m§s de 

2.600 garajes afectados por la inundaci·n de agua y lodo, existiendo una gran dificultad 

en la succi·n y limpieza de garajes. 

Se estima que m§s de 64.000 empresas fueron afectadas por la DANA, produci®ndose 

11.600 Mú de da¶os en activos, 2.300 Mú de da¶os en inventario y de 137 Mú de 

p®rdidas por inactividad econ·mica. El impacto sobre el empleo fue muy grande, con 

unos 275.000 trabajadores afectados. Seg¼n la C§mara de Comercio de Valencia el 

valor estimado de los da¶os directos en todas las actividades econ·micas en los 

municipios afectados se eleva a 13.314 Mú. 

Se han producido da¶os en infraestructuras lineales, infraestructuras de abastecimiento, 

saneamiento y depuraci·n, as² como da¶os en infraestructuras del agua y de sistemas 

de riego, sin olvidar da¶os en la biodiversidad y en particular sobre LôAlbufera de 

Val¯ncia.  

Seg¼n la informaci·n suministrada por las operadoras de suministro de agua potable, 

se estima que, inicialmente, m§s de 600.000 personas quedaron sin suministro por 

efecto de la DANA. Los trabajos de recuperaci·n avanzaron r§pidamente y a fecha de 

19 de noviembre de 2024, el suministro de agua se hab²a restablecido en todos los 

municipios. Cabe indicar que algunas de las soluciones que se han adoptado para 

restablecer el servicio lo antes posible son provisionales y se requieren inversiones 

posteriores para que las soluciones sean definitivas. Se han producido tambi®n graves 

problemas de colmataci·n de colectores en las poblaciones, principalmente en los de 

peque¶o di§metro. Respecto al saneamiento y depuraci·n de las zonas afectadas, un 

total de 123 Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) han sido afectadas 

por la DANA, situ§ndose la gran mayor²a en el eje del barranco del Poyo. Algunas de 

estas EDAR variaron su punto de vertido para no verter en el barranco ya que este 

acababa llegando al Parque Natural de LôAlbufera de Val¯ncia y provocaba un da¶o 

ambiental. La recuperaci·n, al igual que en el caso del abastecimiento, tambi®n fue muy 

r§pida. A finales de enero de 2025 todas las EDAR hab²an recuperado su operatividad. 

Tambi®n se produjeron da¶os en las infraestructuras de regulaci·n. La presa de Forata 

en el r²o Magro, de titularidad estatal, prest· un gran servicio disminuyendo en 1.000 

m3/s el caudal m§ximo de la crecida aguas abajo y evitando cuantiosos da¶os 
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personales y materiales. Durante el transcurso de la DANA, y dados los extraordinarios 

caudales que se estaban recibiendo y el riesgo de vertido por coronaci·n, se procedi· 

a la declaraci·n del Escenario 2 de su Plan de Emergencia. La crecida provoc· una 

acumulaci·n de varios metros de sedimentos sobre la toma de agua y sobre el desag¿e 

de fondo. Por otra parte, en la presa de Buseo, cuyo titular es la Generalitat Valenciana 

(GVA), se produjo un vertido sobre coronaci·n que dio lugar a un deslizamiento 

superficial de la ladera situada inmediatamente aguas abajo del estribo margen derecha 

dejando el tramo inferior superficial de la misma sin confinamiento, as² como da¶os en 

distintas tomas que quedaron inutilizadas y en la ladera izquierda. Al igual que en la 

presa de Forata, tambi®n se procedi· a la declaraci·n del Escenario 2 de su Plan de 

Emergencia. 

En relaci·n con los da¶os en las infraestructuras de distribuci·n del agua del MITECO, 

destaca la rotura del Canal J¼car-Turia (CJT), a su paso sobre el barranco del Poyo y el 

barranco de LôHorteta, as² como los da¶os que ha sufrido el CJT en su cruce con el r²o 

Magro. La infraestructura del CJT est§ catalogada como cr²tica debido a que realiza el 

suministro de abastecimiento a la ciudad de Val¯ncia y su §rea metropolitana, adem§s 

del Camp de Morvedre.  

En el canal Campo del Turia se han producido da¶os en los caminos y en las laderas, 

as² como desprendimientos sobre el interior del canal, que han colapsado tramos del 

mismo. Asimismo, se han visto afectados elementos electromec§nicos del canal. Se ha 

producido tambi®n el aterramiento de determinados tramos del canal del Magro, as² 

como da¶os en los taludes y en el saneamiento.  

Adem§s de la afecci·n a los canales anteriores, se han producido graves da¶os en 

varias estaciones del SAIH de la demarcaci·n hidrogr§fica del J¼car.  

Dada la magnitud de esta crecida, las afecciones al Dominio P¼blico Hidr§ulico (DPH) 

generados por esta DANA han tenido una gran dimensi·n. Se han producido numerosos 

da¶os en la mayor²a de los cauces afectados por la DANA, tanto en tramos urbanos 

como no urbanos. Las elevadas velocidades y calados del agua y los arrastres de la 

corriente han provocado fuertes erosiones, cambios en la morfolog²a de los cauces, 

descabezado de taludes, socavamientos, derrumbes y afecciones en las m§rgenes. 

Tambi®n se han ocasionado da¶os en edificaciones anejas a los cauces, tanto en las 

poblaciones como en pol²gonos industriales.  

Las principales afecciones al DPH se han producido en la rambla del Poyo y barrancos 

afluentes, principalmente el Gallego y LôHorteta, en el barranco de Pozalet-Saleta, en 

toda la cuenca del r²o Magro, principal afluente del r²o J¼car por la margen izquierda en 

su tramo final, en las motas del tramo final del r²o J¼car y en afluentes como el r²o Cabriel 

y en el tramo del Turia aguas abajo del embalse de Loriguilla, incluyendo la zona donde 

el cauce del r²o atraviesa el Parque Natural del Turia.  

Por ¼ltimo, son destacables los da¶os a la biodiversidad en el Parque Natural de 

LôAlbufera de Val¯ncia. La alta carga sedimentaria movilizada en este evento ha 

provocado impactos tanto en la zona costera como en el propio lago, en las acequias y 
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arrozales del Parque Natural. Adem§s, la DANA ha provocado la rotura de numerosos 

elementos de saneamiento y depuraci·n cuyos vertidos llegaron al lago a trav®s de 

barrancos y acequias. Este incremento en la entrada de nutrientes y otros 

contaminantes tuvo su efecto en la calidad del agua del lago y no se conoce a¼n con 

precisi·n el impacto futuro en el ecosistema lagunar. 

Con el objetivo de reducir el riesgo de las inundaciones, las administraciones, dentro del 

marco del Plan de Gesti·n frente al Riesgo de Inundaciones (PGRI) de la demarcaci·n 

hidrogr§fica del J¼car, est§n actuando conforme al programa establecido en dicho plan, 

estudiando soluciones, redactando los proyectos y ejecutando las obras de protecci·n 

frente a inundaciones en todo el §mbito territorial de la demarcaci·n. En este momento 

se est§ actualizando el PGRI del 3er ciclo, que est§ previsto aprobar en 2027.   

El presente documento es un anticipo de la revisi·n y actualizaci·n del PGRI de 2027 

centrado en la zona afectada por la DANA e incluye actuaciones que abordan la 

reducci·n del riesgo de inundaci·n a trav®s de las tres variables de las que depende: 

exposici·n, vulnerabilidad y peligrosidad.  

La reducci·n de la exposici·n se articula a trav®s de las modificaciones normativas 

necesarias para adecuar la ordenaci·n del territorio al riesgo de inundaci·n y evitar, en 

la medida de lo posible, nuevos asentamientos de la poblaci·n en las zonas con mayor 

riesgo, as² como proceder a la ordenaci·n agro-hidrol·gica de las cabeceras de las 

cuencas para incrementar la filtraci·n y disminuir caudales s·lidos.  

La reducci·n de la vulnerabilidad est§ relacionada con el desarrollo de medidas de 

adaptaci·n al riesgo de inundaci·n en edificios y viviendas y la sensibilizaci·n ante el 

riesgo de inundaci·n.  

La reducci·n de la peligrosidad est§ estrechamente relacionada con las infraestructuras 

h²dricas, reparando las que se han visto afectadas e introduciendo otras adicionales que 

reduzcan las velocidades y los calados de la inundaci·n en avenidas extraordinarias, 

as² como con la implantaci·n de soluciones basadas en la naturaleza, como son la 

adecuaci·n de los cauces, la generaci·n de zonas de almacenamiento controladas, las 

v²as verdes, la reforestaci·n, la correcci·n hidrol·gico-forestal o la restauraci·n fluvial. 

Tras la presentaci·n de la propuesta de este Plan en la Universitat Politc̄nica de 

Val¯ncia (UPV) el 29 de mayo de 2025, se someti· a consulta p¼blica del 23 de junio al 

23 de julio de 2025. En dicha consulta p¼blica, se recibieron 109 aportaciones que han 

mejorado y completado el presente documento. De estas, 24 son de la administraci·n 

p¼blica, 51 de los comit®s locales de recuperaci·n, 18 de ciudadanos particulares, 10 

de asociaciones y fundaciones, cuatro de colegios y partidos pol²ticos y dos de 

empresas privadas.  

La mayor parte de las aportaciones recibidas han sido de car§cter t®cnico y se han 

tenido en cuenta en el Plan, increment§ndose las medidas de prevenci·n, preparaci·n 

y protecci·n en 21 millones de euros, pasando de 530 a 551 Mú. Muchas de ellas 

incorporan un enfoque m§s restrictivo en la ordenaci·n de los usos en las zonas 
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inundables, as² como la necesidad de revisar las cartograf²as de peligrosidad y riesgo, 

teniendo en cuenta la inundaci·n provocada por la DANA. Otras alegaciones recibidas 

recomiendan la inclusi·n de Sistemas de Aviso Temprano (SAT) y de Apoyo a la Decisi·n 

en la gesti·n de embalses (SAD), as² como la mejora y reparaci·n de los sistemas de 

informaci·n. Distintas alegaciones sugieren que el Plan tambi®n recoja la descripci·n 

de los problemas que se han producido en otros lugares con un grado de afectaci·n 

menor que el de la rambla del Poyo o la cuenca del r²o Magro, como es el caso del bajo 

Turia o las pedan²as de Val¯ncia, y las soluciones a adoptar en esos casos. 

Un gran n¼mero de alegaciones incide en la importancia que han tenido las v²as de 

comunicaci·n en el desarrollo de la inundaci·n y en la necesidad de mejorar el 

funcionamiento hidr§ulico de las infraestructuras viarias. Otras aportaciones requieren 

un mayor desarrollo, explicaci·n y ampliaci·n de las acciones de encauzamiento del 

barranco del Poyo entre Picanya y la V-31 (pista de Silla). Tambi®n, algunas de las 

alegaciones inciden en la necesidad de reforzar la apuesta que el Plan hace por la 

aplicaci·n de soluciones basadas en la naturaleza, como son las zonas de 

almacenamiento controlado y por facilitar el drenaje de las aguas, a trav®s de los 

principales paleocauces. Finalmente, muchas de las sugerencias recibidas en la 

consulta p¼blica hacen hincapi® en la necesidad de una mayor cultura de la prevenci·n 

y concienciaci·n del riesgo frente a inundaciones de todos los actores involucrados. 

A la hora de analizar estas alegaciones, gran parte de ellas han sido estudiadas 

detalladamente a trav®s del empleo de trabajos de modelaci·n matem§tica, estudios 

hidr§ulicos asesorados por el CEDEX y por distintos profesionales de la ingenier²a 

hidr§ulica, de forma que, no solo se han estudiado las alegaciones, sino que tambi®n se 

ha comprobado, en su caso, las mejoras en el comportamiento hidr§ulico de las mismas.  

Con todo, las medidas recogidas en este Plan se dividen en 2 grandes grupos: medidas 

de recuperaci·n y medidas para la prevenci·n, preparaci·n y protecci·n.  

Dentro de las medidas de recuperaci·n se incluyen las obras de emergencia para la 

restauraci·n de los cauces y la reparaci·n de infraestructuras afectadas, la restauraci·n 

hidrol·gico forestal y la restauraci·n de humedales, con particular atenci·n al Parque 

Natural de LôAlbufera de Val¯ncia.  

Las obras de emergencia de la CHJ cuentan con un presupuesto de 220,8 millones de 

euros para la reparaci·n de infraestructuras, actuaciones en cauces y reparaci·n de 

estaciones del SAIH. A este importe, habr²a que incorporar 14,6 millones de euros de 

encargos para retirada de tapones o reparaci·n de da¶os en el DPH, zonas asociadas 

y m§rgenes.  

Las acciones de ayudas y exenciones para la reparaci·n de infraestructuras afectadas 

de la Administraci·n General del Estado y el MITECO se enmarcan en el Real Decreto-

ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta 

ante los da¶os causados por la Depresi·n Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes 

municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 y los sucesivos decretos 

y ·rdenes aprobados. En relaci·n con las infraestructuras del ciclo urbano del agua, 
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cabe decir que ha finalizado la tramitaci·n administrativa de las ayudas para la 

reparaci·n de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuraci·n que se 

enmarcan en el Real Decreto-ley 7/2024 de 11 de noviembre, por el que se adoptan 

medidas urgentes para el impulso del Plan de respuesta inmediata, reconstrucci·n y 

relanzamiento frente a los da¶os causados por la DANA en diferentes municipios entre 

el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, con un presupuesto de 500 Mú. El 23 de 

octubre de 2025, el secretario de Estado de Medio Ambiente firm· la resoluci·n definitiva 

de ayudas por un total de 437,8 Mú. 

Las actuaciones de restauraci·n hidrol·gico forestal han contado, por su parte, con un 

presupuesto de 15 Mú. Adem§s, las actuaciones incluidas para la restauraci·n del 

Parque Natural de LôAlbufera de Val¯ncia y ramblas, estimadas con un importe de 40,8 

Mú, incluir§n acciones para la mejora de h§bitats acu§ticos y ribere¶os, la recuperaci·n 

de infraestructuras de inter®s para la conservaci·n de la biodiversidad, la recuperaci·n 

hidromorfol·gica del humedal y la redacci·n de estudios y proyectos complementarios. 

Adicionalmente, en LôAlbufera se han destinado 0,42 Mú para llevar a cabo un programa 

de seguimiento de contaminantes emergentes y estrategias de gesti·n con el objetivo 

de evaluar la afecci·n sufrida por este sistema a causa de los efectos del episodio de la 

DANA y anticiparse a posibles crisis ecosist®micas. El total de las actuaciones anteriores 

supone una inversi·n de 56,3 Mú. Adem§s, est§ previsto una cantidad de 1,9 Mú para 

estudios asociados, incremento en los muestreos para medir la calidad y control de las 

salidas al mar a trav®s de las golas. 

Respecto a las medidas para la prevenci·n destacan medidas de adaptaci·n del 

planeamiento urban²stico y los elementos situados en zonas inundables, y la mejora del 

conocimiento sobre el riesgo de inundaci·n. En materia de gesti·n de zonas inundables, 

es fundamental la labor de coordinaci·n de los organismos de cuenca con las 

administraciones competentes en ordenaci·n territorial y urbanismo, as² como las 

limitaciones de uso que tanto el Gobierno de la naci·n (art²culo 11.3 del TRLA) como los 

Consejos de Gobierno de las comunidades aut·nomas pueden realizar en estas zonas 

para garantizar la seguridad de personas y bienes. La principal medida relacionada con 

la adaptaci·n del planeamiento urban²stico es la incorporaci·n de la cartograf²a del DPH 

y de las zonas inundables a los instrumentos de ordenaci·n urban²stica. Es indudable 

la relaci·n entre la magnitud de los da¶os provocados por inundaci·n y el 

emplazamiento de las zonas urbanas, por lo que resulta imprescindible incluir la 

peligrosidad y el riesgo, adecuadamente caracterizados en t®rminos cartogr§ficos, en la 

ordenaci·n territorial, orientando el futuro desarrollo urbano y de equipamientos hac²a 

zonas de baja peligrosidad. Asimismo, la Generalitat Valenciana tiene previsto actualizar 

el Plan de Acci·n Territorial frente al Riego de Inundaciones de la Comunitat Valenciana 

(PATRICOVA).  

Dentro de las medidas de adaptaci·n de los elementos situados en zonas inundables, 

en la implantaci·n de los PGRI se han desarrollado proyectos piloto en EDARs y 

estaciones de bombeo. La implantaci·n de estos proyectos y la redacci·n del resto de 

ellos en todas las EDAR afectadas por la DANA tiene la m§xima prioridad.  
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La implantaci·n efectiva de las medidas de adaptaci·n al riesgo de inundaci·n en 

edificios y viviendas es esencial, ya que es una herramienta r§pida y sencilla para evitar 

que las edificaciones afectadas no vuelvan a sufrir los mismos da¶os en episodios 

similares, por lo que se plantea ejecutar un programa de adaptaci·n al riesgo de 

inundaci·n de edificios y viviendas en el territorio afectado por la DANA asociado a §reas 

de riesgo potencial significativo de inundaci·n (ARPSI). Este programa dispone de una 

inversi·n de 60 Mú y se articula mediante un real decreto de concesi·n directa. En la 

actualidad, ya ha superado la fase de audiencia e informaci·n p¼blica el proyecto de 

Real Decreto por el que se regula la concesi·n directa de subvenciones para el 

desarrollo de las actuaciones de adaptaci·n al riesgo de inundaci·n en los municipios 

afectados por la DANA incluidos en el anexo del Real Decreto-ley 6/2024, de 5 de 

noviembre y asociados a §reas con riesgo potencial significativo de inundaci·n. 

Asimismo, la crecida ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar la planificaci·n del 

riesgo de inundaciones y reelaborar nuevos mapas de peligrosidad y riesgo en esta 

zona y probablemente en otras zonas del arco mediterr§neo, donde estudios ya 

realizados por el Centro de Estudios Hidrogr§ficos del CEDEX indican que las 

precipitaciones y caudales m§ximos para periodos de retorno altos probablemente est®n 

infravalorados. Tambi®n resulta fundamental el cumplimiento de otra medida incluida en 

los PGRI, la elaboraci·n de cartograf²a de zonas inundables en tramos no estudiados, 

algunos de los cuales se han visto afectados por la DANA. A tal efecto, ya se encuentra 

en revisi·n los mapas de peligrosidad y riesgo de las zonas afectadas por la DANA, en 

cuya elaboraci·n ya se est§ teniendo en cuenta el evento ocurrido el 29 de octubre de 

2024. La revisi·n de la cartograf²a de peligrosidad y riesgo, la elaboraci·n de nueva 

cartograf²a en tramos no estudiados y la implantaci·n de un Sistema de Aviso Temprano 

(SAT), cuya primera fase ya se encontraba en tramitaci·n con anterioridad a la 

presentaci·n de este Plan, requerir§ una inversi·n estimada en 5 Mú.  

Por ¼ltimo, las medidas de protecci·n propuestas contemplan tanto las infraestructuras 

h²dricas y soluciones basadas en la naturaleza, como las obras de mejora del drenaje 

de infraestructuras lineales y otras medidas estructurales. Todas ellas deben ser 

analizadas tanto individual como de manera conjunta, ya que la soluci·n m§s adecuada 

es una combinaci·n de todas ellas, en el que las de cada tipolog²a persigue actuar sobre 

un aspecto espec²fico de la crecida. 

Existen estudios y proyectos en el §mbito objeto de este plan que fueron recogidos en 

el Anexo II de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrol·gico Nacional. Con la 

informaci·n ya disponible y teniendo en cuenta los primeros an§lisis efectuados, la 

construcci·n de estas obras hubiera contribuido a reducir los niveles de inundaci·n en 

algunas zonas, pero no hubiera sido suficiente para proteger, con un riesgo aceptable, 

a las poblaciones, por lo que debe adaptarse su planificaci·n con la m§xima urgencia, 

buscando el consenso de administraciones y partes interesadas. Con este prop·sito, el 

CEDEX est§ colaborando igualmente con la CHJ en la b¼squeda de soluciones 

hidr§ulicas estructurales en el territorio. 
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Todas estas medidas de recuperaci·n, de prevenci·n y protecci·n configuran el 

presente Plan para la recuperaci·n y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones 

en el territorio afectado por la DANA en la Comunitat Valenciana.  

Para todas estas actuaciones se define un cronograma con un plazo de finalizaci·n en 

2030. La inversi·n del MITECO se ha estimado, de forma preliminar, en 731,4 Mú para 

las medidas de recuperaci·n y en 551 Mú para las medidas de prevenci·n y protecci·n. 

Las actuaciones correspondientes a otras zonas de la demarcaci·n se ir§n 

desarrollando de acuerdo con lo establecido en el PGRI de la demarcaci·n hidrogr§fica 

del J¼car.  

En s²ntesis, este documento pretende que las zonas m§s afectadas por la grave 

inundaci·n ocurrida durante la DANA del 29 de octubre de 2024 se recuperen y vuelvan 

a la normalidad lo antes posible y que se encuentren preparadas para un futuro de 

fen·menos meteorol·gicos e hidrol·gicos probablemente cada vez m§s extremos. Para 

ello, trata de aprovechar las lecciones aprendidas antes, durante y despu®s del d²a 29 

de octubre de 2024, para establecer las acciones necesarias que permitan mejorar la 

adaptaci·n y resiliencia frente a eventos futuros. 

Esas acciones tienen un doble objetivo, por una parte, reducir dr§sticamente el riesgo 

para avenidas peque¶as y medianas y, por otra, reducir significativamente el riesgo y la 

peligrosidad, esto es, los niveles de inundaci·n y las velocidades de flujo y sedimentos, 

en avenidas extraordinarias como la que provoc· la DANA del 29 de octubre de 2024.  
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1 Introducci·n 

Las crecidas de los r²os, barrancos y ramblas constituyen el riesgo natural m§s 

importante en la regi·n mediterr§nea. A las elevadas intensidades de precipitaci·n se le 

a¶ade un medio f²sico donde el tiempo de respuesta de las cuencas es muy corto y 

existe una intensa ocupaci·n humana del territorio. Adem§s, los escenarios de cambio 

clim§tico previstos en la regi·n mediterr§nea muestran una muy alta probabilidad de 

que la magnitud e intensidad de los sucesos extremos se agrave en los pr·ximos a¶os.  

Los escenarios de cambio clim§tico prev®n, por un lado, una mayor cantidad de 

formaci·n de Depresiones Aisladas en Niveles Altos (DANA) de mayor duraci·n y, por 

otro lado, un mayor aumento de la temperatura del mar Mediterr§neo. La combinaci·n 

de ambas circunstancias probablemente generar§ mayores intensidades de 

precipitaci·n en el arco mediterr§neo respecto a las condiciones actuales. 

En relaci·n con el episodio del 29 de octubre de 2024, varios fueron los factores 

meteorol·gicos que desencadenaron las precipitaciones torrenciales y la posterior 

inundaci·n. La presencia de una DANA hacia la zona del Estrecho y el transporte de 

humedad desde un Mediterr§neo muy c§lido hacia la Pen²nsula, provocaron una gran 

inestabilidad atmosf®rica que desemboc· en el desarrollo de potentes sistemas 

tormentosos que dejaron r®cords en nuestro pa²s de precipitaci·n acumulada en una, 

seis y doce horas (AEMET, 2024). 

La DANA consiste en la separaci·n de una bolsa de aire frio en capas altas de la 

atm·sfera (700 hPa) de la masa de aire frio del §rtico. En la Figura 1 se muestra la 

secuencia de formaci·n de la DANA entre el 25 y el 30 de octubre de 2024. 
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Figura 1 Temperatura del aire en capas altas de la atm·sfera (700 hPa). Secuencia de formaci·n de la 

DANA de 29 de octubre de 2024. 

En Espa¶a, la formaci·n de DANAs es un fen·meno recurrente, pero pocas veces han 

tenido la magnitud de la ocurrida el pasado 29 de octubre de 2024. En esa fecha, Espa¶a 

sufri· la peor DANA en lo que va de siglo en varias comunidades aut·nomas, entre las 

que result· particularmente afectada la Comunitat Valenciana.  

Las consecuencias fueron especialmente graves en determinados municipios de la 

provincia de Val¯ncia, en los que las precipitaciones llegaron a superar los 600 l/m2 (mm) 

en pocas horas en amplias zonas, con valores superiores a 700 l/m2 (mm) en algunos 

puntos. El impacto de estas lluvias, amplificado por la configuraci·n del relieve y la 

ocupaci·n humana, provoc· inundaciones en decenas de municipios, con carreteras y 

v²as cortadas, viviendas y negocios gravemente afectados, as² como enseres 

particulares y todo tipo de infraestructuras y equipamientos, p¼blicos y privados, 

destruidos. En la evoluci·n y desarrollo de la inundaci·n ha tenido una especial 

importancia los veh²culos, contenedores y §rboles arrastrados, as² como el sedimento 
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movilizado. Asimismo, el sellado del suelo en amplias zonas del territorio ha 

incrementado las escorrent²as.  

Se trata, sin duda, del mayor desastre natural en la historia reciente de nuestro pa²s, 

cuyas consecuencias m§s graves han sido las 229 v²ctimas mortales en la Comunitat 

Valenciana, que han convertido esta cat§strofe natural en la segunda inundaci·n con 

mayor n¼mero de v²ctimas en Europa en este siglo. Las inundaciones ocurridas en el 

sur de Alemania y B®lgica en el verano de 2021 tambi®n causaron m§s de doscientas 

muertes.  

La superficie afectada por la inundaci·n en la Comunitat Valenciana ha ascendido a 552 

km2. De ella, 63 km2, el 11 %, corresponde a zonas urbanas y 489 km2, el 89%, a zonas 

no urbanas (Generalitat Valenciana, 2025). Seg¼n la C§mara de Val¯ncia (2024), el valor 

estimado de los da¶os directos en todas las actividades econ·micas en los municipios 

afectados se eleva a 13.314 millones de euros. La C§mara de Comercio estima que han 

quedado gravemente afectados 57 pol²gonos industriales, y 12.000 empresas.  

La DANA tambi®n ha producido graves afecciones en otras cuencas, como la del 

Segura, en concreto en el municipio de Letur, o en las Cuencas Mediterr§neas 

Andaluzas, aunque no son objeto del presente plan. 

 

1.1 El territorio afectado por la DANA y las inundaciones 

asociadas 

La Figura 2 muestra el territorio afectado por las inundaciones causadas por la DANA, 

indic§ndose los principales cursos de agua y los municipios afectados de la provincia de 

Val¯ncia, que tienen una poblaci·n de 1,8 millones de personas seg¼n el Padr·n 

Municipal de Habitantes. Entre estos municipios se encuentra tambi®n el de Val¯ncia, 

aunque sus efectos solo se han percibido en su margen derecha, en las pedan²as m§s 

pr·ximas al nuevo cauce del r²o Turia. Los municipios afectados se encuentran en las 

cuencas de los barrancos del Poyo, Picassent y Pozalet-Saleta, en los tramos medio y 

bajo del r²o Turia, en la cuenca del r²o Magro, en la cuenca del r²o Cabriel y en la 

confluencia de los r²os J¼car y Magro. 
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Figura 2 Municipios afectados por las inundaciones causadas por la DANA del 29 de octubre de 2024 

(RDL 6/2024) 

Algunos de los municipios m§s afectados por la DANA, como Chiva, Picanya, Paiporta, 

Catarroja o Massanassa, entre otros, se sit¼an en la cuenca de la rambla del Poyo, 

vertiente al Parque Natural de LôAlbufera de Val¯ncia (ver Figura 3). En esta cuenca se 

han superado ampliamente las previsiones recogidas en la planificaci·n vigente sobre 

riesgo de inundaciones de la demarcaci·n hidrogr§fica del J¼car. 



 
Plan para la recuperaci·n y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones  

en el territorio afectado por la DANA en la Comunitat Valenciana 

 

 
P§g. 13 de 188 

 

 

Figura 3 Cuenca de la rambla de Poyo 

La cuenca de la rambla del Poyo se caracteriza por tener un r®gimen extremo de 

caudales, con importantes crecidas que producen desbordamientos en los cauces, 

inundan las m§rgenes y son causa de da¶os considerables en los terrenos y 

poblaciones que alcanzan. Y lo hacen con unos tiempos de respuesta muy cortos (entre 

2 y 3 horas). Conforme a los trabajos de implantaci·n de la Directiva de Inundaciones 

hay m§s de 60 episodios hist·ricos de inundaciones, siendo el ¼ltimo significativo en el 

a¶o 2.000. 

En la Figura 4 se muestra el hietograma de lluvias areales y el hidrograma de caudales 

del d²a 29 de octubre de 2024 en la cuenca de la rambla del Poyo. Obs®rvese la 

pendiente del hidrograma registrado en la estaci·n de aforos del SAIH existente en la 

rambla del Poyo y el r§pido crecimiento que se produjo a partir de las 18 h. Esta estaci·n 

de aforos se ubica aguas arriba de la afluencia de otros barrancos a la rambla del Poyo, 

como los del Gallego y LôHorteta. 
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Figura 4 Hietograma areal e hidrograma en la cuenca vertiente a estaci·n de aforos del SAIH. Fuente: 

SAIH de la CHJ 

La poblaci·n que reside en la cuenca de la rambla del Poyo es, aproximadamente, de 

430.000 habitantes, lo que representa el 16 % de la poblaci·n de la provincia de 

Val¯ncia. Esta poblaci·n est§ distribuida en 22 municipios, de los cuales 13 cuentan con 

m§s de 15.000 habitantes (Alaqu¨s, Albal, Aldaia, Alfafar, Benet¼sser, Catarroja, Chiva, 

Paiporta, Picassent, Quart de Poblet, Riba-roja de T¼ria, Torrent y Val¯ncia poblats del 

sur).  

La Horta Sud muestra un alto crecimiento poblacional en la zona inundable, duplicando 

anualmente la tasa de crecimiento de la Comunitat Valenciana y alcanzando una 

densidad muy elevada (ver Figura adjunta), 6 veces mayor que la media auton·mica. 

Tambi®n se produce una alta concentraci·n de empresas, lo que incrementa la 

exposici·n de infraestructuras y bienes productivos y consecuentemente el riesgo 

(Generalitat Valenciana, 2025). 
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Figura 5 Mapa de densidad poblacional (hab./km2). Fuente: Ministerio para la Transici·n Ecol·gica y el 

Reto Demogr§fico. 

El principal riesgo de inundaciones en esta zona se debe a las crecidas tanto de los 

barrancos del Poyo y Picassent como a las de los barrancos de Pozalet-Saleta. Los 

principales motivos que explican este riesgo, adem§s de las intensas lluvias y los 

elevados caudales, son, entre otros, el elevado grado de urbanizaci·n y la presencia de 

numerosas v²as de comunicaci·n que modifican el desarrollo de la inundaci·n (ver 

Figura 6). 
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Figura 6 Simulaci·n de la inundaci·n provocada por la DANA en una zona de la Horta Sud con alto grado 

de urbanizaci·n y presencia de v²as de comunicaci·n. 

En la Figura 7 se muestran los grandes cambios en los usos de suelo que se han 

producido en la Horta Sud entre el a¶o 1986 y el a¶o 2024. 

 

Figura 7 Cambios en los usos de suelo en una zona de la Horta Sud entre 1986 (izq.) y 2024 (der.) 

En la actualidad la zona afectada est§ muy densamente urbanizada y un alto porcentaje 

de la poblaci·n reside en viviendas que han sido construidas en zonas inundables, con 
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posterioridad al a¶o 2000 (ver Figura adjunta), lo que hace que sea un territorio muy 

vulnerable. La impermeabilizaci·n y sellado de los suelos en estas zonas urbanas 

reduce la capacidad de infiltraci·n del agua en el suelo, aumentando la escorrent²a 

superficial y la peligrosidad de la inundaci·n. Los barrancos, en algunos tramos, 

desaparecen o se encuentran ocupados por usos urbanos consolidados. 

 

Figura 8 Mapa de viviendas de la zona afectada en Val¯ncia [ilustrativo; no exhaustivo]. Fuente: tomada 

de Generalitat Valenciana (2025). 

Las v²as de comunicaci·n con obras de drenaje insuficientes pueden suponer un 

obst§culo al flujo, provocar sobreelevaciones de los niveles de la inundaci·n aguas 

arriba y cambiar los esquemas de flujo que se producir²an si ®stas no estuviesen o 

tuviesen un drenaje adecuado. Sin embargo, en otras ocasiones puede tener efectos 

favorables cuando aguas abajo se encuentran zonas m§s vulnerables, ya que laminan 

(reducen y retrasan) los caudales punta de la crecida. En la Figura adjunta se muestran 

las principales v²as de comunicaci·n en la zona afectada por la DANA. 
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Figura 9 V²as de comunicaci·n principales en la zona afectada por la DANA 

Las crecidas e inundaciones hist·ricas de estas cuencas han sido estudiadas por 

distintos investigadores. Recientemente, Gim®nez y Sanchis (2025) han efectuado un 

an§lisis comparativo de los eventos hist·ricos de inundaci·n del siglo XVIII en la rambla 

del Poyo, utilizando informaci·n de trabajos realizados por otros autores (Royo, 1984; 

P®rez y Faus, 1990; Faus, 1999; Mart²nez y S§nchez, 2008; Mart²nez, 2010 y Faus, 

2016). El resultado de ese an§lisis indica que se trata de avenidas rel§mpago 

ocasionadas por lluvias de alta intensidad que se concentran principalmente en las 

cabeceras de las cuencas y que activan la circulaci·n las ramblas, barrancos y 

paleocanales del entorno del Pla de Quart. Seg¼n estos autores, los dos grandes 

eventos del siglo XVIII (1731 y 1776) parecen presentar un orden de magnitud muy 

similar al episodio de la DANA de octubre de 2024 y a los que se produjeron en 1651 y 

1957.  

Camarasa (1990) realiz· un estudio muy documentado que analiz· el cauce de la 

rambla del Poyo, profundizando en los procesos de generaci·n de escorrent²a y 

formaci·n de avenidas. Otros trabajos, como los realizados por Camarasa et al (2001), 

Franc®s et al (2007) y Camarasa et al (2008) han estudiado tambi®n las inundaciones 

en esta cuenca. En ninguno de estos trabajos, se recoge un suceso tan extremo c·mo 

el que se produjo el d²a 29 de octubre de 2024. 

Este plan tiene como objeto que las zonas afectadas por la grave inundaci·n ocurrida 

durante la DANA del 29 de octubre de 2024 se recuperen y vuelvan a la normalidad lo 

antes posible y que se encuentren preparadas para un futuro de fen·menos 

meteorol·gicos e hidrol·gicos muy probablemente cada vez m§s extremos como 

consecuencia del cambio clim§tico. Para ello, trata de aprovechar las lecciones 
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aprendidas y establecer las acciones necesarias para prepararse frente a nuevos 

eventos de este tipo.  

Esas acciones tienen un doble objetivo. Por una parte, reducir dr§sticamente el riesgo 

para avenidas peque¶as y medianas, y, por otra, reducir la peligrosidad (niveles de 

inundaci·n y velocidades de flujo y sedimentos) y el riesgo (da¶os), en avenidas muy 

extraordinarias como la que ha provocado esta DANA, siendo conocedores de que el 

riesgo cero no existe.  

El plan incluye actuaciones que abordan la reducci·n del riesgo de inundaci·n a trav®s 

de las tres variables de las que depende: exposici·n, vulnerabilidad y peligrosidad. La 

reducci·n de la exposici·n se articula a trav®s de las modificaciones normativas 

necesarias para adecuar la ordenaci·n del territorio al riesgo de inundaci·n y evitar, en 

la medida de lo posible, nuevos asentamientos de la poblaci·n en las zonas con mayor 

riesgo. Para reducir la vulnerabilidad se plantea la elaboraci·n de una nueva cartograf²a 

de peligrosidad y riesgo frente a inundaci·n, y el desarrollo de un programa de 

adaptaci·n al riesgo de inundaci·n en edificios y viviendas.  

La reducci·n de la peligrosidad est§ estrechamente relacionada con el desarrollo de 

nuevas infraestructuras hidr§ulicas, como las v²as verdes hacia el nuevo cauce del Turia 

o la implantaci·n de soluciones basadas en la naturaleza, como son la reforestaci·n, la 

correcci·n hidrol·gico-forestal, la adecuaci·n de los cauces, la creaci·n de zonas de 

laminaci·n controlada y la restauraci·n fluvial. 

Las actuaciones incluidas en este plan se incorporar§n, tras los procesos de 

participaci·n p¼blica que se realicen, en la revisi·n del plan de gesti·n del riesgo de 

inundaci·n de la demarcaci·n hidrogr§fica del J¼car del 3er ciclo, que est§ previsto que 

se apruebe en el a¶o 2027.  
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2 La DANA del 29 de octubre de 2024 

2.1 Las precipitaciones 

El d²a 29 de octubre de 2024, se produjo una DANA (Depresi·n Aislada en Niveles Altos) 

que afect· a distintas demarcaciones hidrogr§ficas en Espa¶a, como las del J¼car, 

Segura y las cuencas mediterr§neas andaluzas (Figura adjunta). 

 

Figura 10 Precipitaciones acumuladas el d²a 29 de octubre de 2024 en Espa¶a. Fuente: AEMET 

El an§lisis de las precipitaciones ocurridas ese d²a revela que, en tan solo 24 horas, en 

algunos puntos se alcanzaron precipitaciones acumuladas superiores al promedio anual 

de lluvias, lo que evidencia la excepcionalidad del evento, que gener· la saturaci·n del 

suelo, la r§pida crecida de r²os y barrancos y, consecuentemente, produjo 

desbordamientos generalizados. 

El 29 de octubre de 2024 precipit· sobre la demarcaci·n hidrogr§fica del J¼car un 

volumen del orden de 2.400 hm3, del que m§s de 700 hm3 lo hizo en las cuencas m§s 

afectadas por las inundaciones, repartidos en el barranco del Poyo (unos 150 hm3), r²o 

Magro (m§s de 400 hm3), r²o Turia (m§s de 130 hm3) y el barranco de Picassent (m§s 

de 17 hm3). Si se ampl²a el periodo al comprendido entre el 28 de octubre y el 5 de 

noviembre de 2024, el volumen precipitado sobre la demarcaci·n hidrogr§fica fue del 



 
Plan para la recuperaci·n y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones  

en el territorio afectado por la DANA en la Comunitat Valenciana 

 

 
P§g. 21 de 188 

 

orden de 4.100 hm3, cifra que supera la capacidad de almacenamiento de todos los 

embalses de demarcaci·n.  

En la Figura adjunta se muestra el mapa de precipitaciones acumuladas el d²a 29 de 

octubre de 2024, donde se observa un n¼cleo importante con precipitaciones mayores 

de 600 mm, con pluvi·metros con lluvias superiores a 700 mm (CEDEX, 2025b). Para 

la simulaci·n del evento, ha resultado de suma importancia la contribuci·n de otras 

redes de pluviometr²a, que han incrementado la densidad de informaci·n, dando solidez 

a los resultados, como tambi®n se recoge en el ñEstudio cronol·gico de los vol¼menes 

de precipitaci·n en las subcuencas de la rambla de Poyo en el episodio del 29 octubre 

de 2024ò (P®rez-Cueva y otros, 2025).  

Las precipitaciones torrenciales de este d²a tuvieron m§ximos hist·ricos, tanto en el 

interior como en el prelitoral de la provincia de Val¯ncia. En localidades como Utiel o 

Requena, situadas en un altiplano de una altitud media de 750 metros (m), por donde 

transcurre el r²o Magro, no hay constancia de ning¼n d²a previo con tanta precipitaci·n 

acumulada como este 29 de octubre de 2024. Algo similar ocurri· en localidades de la 

Ribera Alta, como Tur²s, o de la Hoya de Bunyol, como Chiva, ambas situadas en la 

cuenca del barranco del Poyo y que registraron m§ximas precipitaciones hist·ricas. En 

Tur²s hay datos discontinuos desde 1914 y de forma continua desde 1970. Hasta 2024, 

el ¼nico d²a en el que se hab²a superado los 200 mil²metros (mm) era el 22 de octubre 

del a¶o 2.000, con 230 mm. El d²a 29 de octubre de 2024 la precipitaci·n diaria 

acumulada (entre las 8 de la ma¶ana del d²a 29 y las 8 de la ma¶ana del d²a 30) fue de 

710.8 mm (771.8 mm en el d²a civil) (AEMET, 2024). 

 

Figura 11 Precipitaci·n acumulada (mm) a lo largo del d²a 29 de octubre de 2024 obtenida por el CEDEX 

(2025b). Fuente de datos: AEMET, AVAMET, SAIH-J¼car, SIAR y Sisritel,  
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En cuanto a la cronolog²a del evento, las primeras lluvias se registraron poco despu®s 

de las 3:00 horas (h.). del d²a 29 en el interior sur de la provincia de Val¯ncia, afectando 

a zonas pr·ximas a la Muela de Cortes. El primer tren convectivo se form· alrededor de 

las 5:00 h., extendi®ndose desde la zona monta¶osa lim²trofe entre la Safor y la Vall 

dôAlbaida, pasando por la Ribera Alta, la Canal de Navarr®s y el sur de la Hoya de 

Bunyol. Entre las 5:00 h. y las 7:00 h. la intensidad era torrencial, con precipitaciones 

acumuladas en una hora de 62,2 mm en Pinet y 79,2 mm en Millares, donde se 

registraron 148 mm en tres horas, entre las 5:00 h. y las 8:00 h (AEMET, 2024). 

Entre las 7:00 h. y las 9:00 h. el tren convectivo se desplaz· hacia el norte, 

extendi®ndose en diagonal por la provincia de Val¯ncia entre las comarcas de la Ribera 

Alta, la Hoya de Bunyol y la Plana de Utiel-Requena. Esta l²nea de tormentas, con 

intensificaciones o debilitamientos temporales, se mantuvo activa y estacionaria durante 

gran parte del d²a hasta la noche. En Tur²s se registraron 108 mm en dos horas entre 

las 7:00 y las 9:00 h., de los cuales, 85 mm se registraron en tan solo una hora. En 

Carlet se registraron 98,7 mm en una hora, entre las 7:00 y las 8:00 h. y en Chiva, 99,4 

mm entre las 7:30 y las 9:30 h. (AEMET, 2024). 

En la Ribera Alta y al este de la Hoya de Bunyol las precipitaciones perdieron intensidad 

a media ma¶ana, pero siguieron afectando con persistencia e intensidad muy fuerte o 

localmente torrencial a localidades de la Plana de Utiel-Requena y del oeste de la Hoya 

de Bunyol. Entre las 6:00 h. y las 18:00 h. se acumularon 245,6 mm en doce horas en 

Requena, 202,6 en Siete Aguas y 198,6 en Utiel. En esta zona, las m§ximas 

intensidades se registraron a mediod²a, entre las 12:00 y las 16:00 horas (AEMET, 

2024). 

Las tormentas m§s adversas del d²a se formaron poco despu®s de las 14:00 horas. 

Fueron persistentes y tuvieron intensidad torrencial hasta las 20:00 h., afectando a 

localidades de las comarcas de la Ribera Alta y la Hoya de Bunyol. En Tur²s se 

acumularon 616,8 mm entre las 15:00 h. y las 20:00 h. y 384,0 mm en Chiva entre las 

15:30 h. y las 20:30 h. En la Figura adjunta se muestra el hietograma con las lluvias 

acumuladas cada diez minutos en las estaciones meteorol·gicas de Tur²s y Chiva, 

observ§ndose un patr·n de lluvias muy similar, aunque con un desfase aproximado de 

algo m§s de 2 horas. 
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Figura 12 Hietogramas de precipitaci·n acumulada en 10 minutos en las estaciones de Tur²s (AEMET) y 

Chiva (SAIH-J¼car) 

A partir de las 20:00 h. el sistema convectivo se fue trasladando hacia el norte y comenz· 

a afectar a comarcas y localidades del valle del Turia. Se registraron m§s de 200 mm en 

tres horas en el embalse de Buseo, y en seis horas en el embalse de Benag®ber. A 

¼ltima hora del d²a, las precipitaciones siguieron afectando a zonas del valle del Turia, 

en el interior norte de Val¯ncia, al interior sur de Castell·n y zonas lim²trofes de Cuenca 

y Teruel (AEMET, 2024).  

Estas lluvias extraordinarias del d²a 29 de octubre de 2024 se tradujeron en un 

incremento sustancial de niveles y caudales en muchos r²os y barrancos de la 

demarcaci·n hidrogr§fica del J¼car, en especial en la provincia de Val¯ncia. Los cauces 

m§s afectados fueron el r²o Magro, el r²o J¼car a partir de su confluencia con el Magro, 

el barranco del Poyo, el barranco de Pozalet-Saleta, el barranco de 

Picassent/Beniparrell y el r²o Turia a partir de la presa de Loriguilla.  

Hay que a¶adir dos factores que contribuyeron de forma significativa al crecimiento de 

estos caudales. Por una parte, los d²as previos a la tormenta del 29 de octubre de 2024 

ya hab²a estado lloviendo en las cabeceras de los r²os y barrancos afectados, lo que 

facilit· la formaci·n de escorrent²a ya que la humedad inicial del suelo era elevada. Por 

otra parte, un primer tren convectivo ya hab²a precipitado sobre la cuenca de la rambla 

del Poyo en la ma¶ana del 29 de octubre de 2024, produciendo una primera crecida de 

esta rambla, habitualmente seca, y mejorando las condiciones de humedad para la 

producci·n de escorrent²a para la segunda onda de crecida de la tarde. 

Adem§s, dada la velocidad con la que descend²a el agua en los cauces, se produjo un 

arrastre de sedimentos muy importante. La Figura 13 muestra una imagen de sat®lite 

previa al d²a de la DANA y otra del 30 de octubre de 2024, en la que se puede apreciar 
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con claridad una cierta tonalidad marr·n en la zona inundada por el agua y el elevado 

volumen de sedimento vertido al mar Mediterr§neo y Parque Natural de LôAlbufera de 

Val¯ncia. Un primer estudio llevado a cabo por el Grupo de Modelaci·n Hidrol·gica y 

Ambiental (GIMHA), perteneciente al Instituto de Ingenier²a del Agua y Medio Ambiente 

(IIAMA) de la Universitat Polit¯cnica de Val¯ncia (UPV), estim· que la rambla del Poyo 

llevaba un 30 por ciento de sedimentos sobre el volumen total de la crecida de agua, lo 

que obviamente influy· en el nivel y en la energ²a que alcanzaron las aguas en los 

cauces durante la crecida. Esta informaci·n coincide con los estudios realizados por el 

CEDEX (2025c), que tras realizar campa¶as de muestreos de sedimentos en distintos 

puntos de la cuenca de la rambla del Poyo y proceder a la simulaci·n hidr§ulica del 

transporte de sedimentos, han estimado un volumen total de sedimentos comprendido 

entre 20 y 25 hm3. Los cauces de los r²os y barrancos afectados por la DANA han llegado 

a incrementar su secci·n hasta un 30%. 

 

Figura 13 Imagen §rea pre y post DANA (im§genes tomadas por el sat®lite Landsat 8 de la NASA) 

Una idea de la magnitud de la DANA y del importante efecto de los embalses 

gestionados por la CHJ es la cuantificaci·n del volumen interceptado por 

almacenamiento en los embalses entre los d²as 28 a 31 de octubre de 2024, que se 

estim· en 165 hm3. 

Como resumen de lo anteriormente expuesto, las acumulaciones extraordinarias de 

lluvia provocan importantes inundaciones y generan grandes problemas en numerosas 
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poblaciones de la provincia de Val¯ncia, afectando tanto a cauces principales como 

secundarios.  

El Ministerio para la Transici·n ecol·gica y el Reto Demogr§fica, a trav®s de su Direcci·n 

General del Agua, ha encargado al Centro de Estudios Hidrogr§ficos del CEDEX la 

realizaci·n de los estudios hidrol·gicos e hidr§ulicos que documenten y expliquen lo que 

sucedi· el d²a 29 de octubre de 2024. Estos estudios permitir§n conocer con exactitud 

los caudales que circularon por los cauces y llanuras de inundaci·n, as² como los niveles 

de agua alcanzados. Para ello el CEDEX ha desarrollado modelos hidrol·gicos e 

hidr§ulicos que, junto con la constataci·n de lo ocurrido en el territorio y el an§lisis del 

comportamiento de los flujos de inundaci·n reales, est§n ayudando a la Confederaci·n 

Hidrogr§fica del J¼car a definir las soluciones m§s adecuadas para la protecci·n. 

A continuaci·n, se analizan los caudales y niveles de inundaci·n de las crecidas 

producidas por estas lluvias extraordinarias en los cauces de los r²os Magro y J¼car, la 

rambla del Poyo, los barrancos de Pozalet-Saleta y Picassent y el tramo medio-bajo del 

r²o Turia. 

2.2 Las crecidas del Magro y J¼car 

La cuenca del r²o Magro tiene una superficie de 1.500 km2 y cuenta con un embalse, el 

de Forata, que tiene una cuenca vertiente de 1.000 km2, lo que significa que, 

aproximadamente, 2/3 de la cuenca del r²o Magro se encuentra regulada por este 

embalse. El embalse tiene 37 hm3 de capacidad de almacenamiento y la presa cuenta 

con un aliviadero con una capacidad de 930 m3/s.  

Los caudales registrados en el r²o J¼car procedieron principalmente del r²o Magro, 

donde se registraron importantes caudales de entrada y salida en el embalse de Forata, 

as² como en Guadassuar. Posteriormente, estos caudales se reflejaron en los datos del 

r²o J¼car, tanto en la estaci·n de aforos EA-89 Huerto Mulet como en el azud de la 

Marquesa en Cullera. En la Figura 14 se puede ver la ubicaci·n de las estaciones de 

aforo. 
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Figura 14 Estaciones de aforo en los r²os Magro y J¼car. Fuente: CHJ (2025) 

En la Figura 15 se muestra la evoluci·n temporal de caudales (hidrogramas) del r²o 

Magro a la entrada y salida del embalse de Forata y en Guadassuar, as² como del r²o 

J¼car en la estaci·n de aforos E-89 en Huerto Mulet y en su desembocadura al mar en 

Cullera. 

 

Figura 15 Hidrogramas de caudales en los r²os Magro y J¼car. Fuente: CHJ (2025) 

Durante la tarde del d²a 29 de octubre de 2024, el aumento de caudal en el r²o Magro 

produjo el llenado del embalse de Forata en 12 horas. A las 08:30 h, el embalse 
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presentaba un volumen embalsado de 5,4 Hm3, llegando a 39,13 Hm3 a las 20:30 h de 

ese mismo d²a. A las 17:30 h., se produjo el vertido de agua por el aliviadero de la presa, 

alcanzando un caudal m§ximo de 1.200 mį/s sobre las 21:00 h. Las compuertas del 

aliviadero de la presa permanecieron abiertas para laminar mejor la avenida y as² el 

embalse permiti· reducir el caudal de entrada de 2.400 m3/s a 1.200 m3/s en su salida. 

A las 17:52 h. se activ· el escenario 1 del plan de emergencia de la presa y a las 18:05 

h el escenario 2 de riesgo de rotura de la presa.  

Aunque las salidas del embalse de Forata fueron de 1.200 mį/s, los elevados caudales 

aportados por las subcuencas de aguas abajo del embalse hicieron que el caudal 

m§ximo de toda la cuenca del Magro se haya estimado en m§s de 4.000 m3/s (DGA-

INPROES-HGM, 2025). Sin embargo, la magnitud de la crecida hizo que los caudales 

registrados en el punto de control de Guadassuar solo se pudieran medir con fiabilidad 

hasta un caudal muy inferior, 500 m3/s, tal y como se ha mostrado en la Figura anterior. 

Las primeras crecidas en el Magro se produjeron por las escorrent²as provenientes de 

Tur²s, seguidas de las del r²o Bunyol y con un cierto desfase, de las provenientes del r²o 

Magro a la salida del embalse de Forata. Esto explica que sobre las 19:15 h. empezara 

ya a inundarse la poblaci·n de Algemes², por las fuertes lluvias de Tur²s y de las §reas 

pr·ximas.  

Los caudales de la cuenca del r²o Magro en su tramo final causaron importantes da¶os 

en las poblaciones de LôAlc¼dia, Guadassuar y Algemes², pese a la laminaci·n de la 

avenida en el embalse de Forata, que los disminuy· notablemente. Otras poblaciones 

de la margen izquierda del Magro, como Alginet, tambi®n sufrieron inundaciones, 

aunque de menor magnitud, originadas fundamentalmente por las aguas desbordadas 

de los barrancos que atraviesan el t®rmino municipal de oeste a este.  

La crecida en el r²o J¼car fue debida, principalmente, al r²o Magro. El embalse de Tous 

almacen· en su totalidad los caudales recibidos, estimados en unos 400 m3/s, y los r²os 

Sellent y Albaida tuvieron caudales moderados. El caudal del r²o J¼car despu®s de la 

confluencia con el Magro produjo desbordamientos hacia el Parque Natural de 

LôAlbufera de Val¯ncia por el norte y hac²a el marjal de Tavernes por el sur, inundando 

una parte importante de la Ribera del J¼car, registr§ndose un caudal en el punto de 

control del r²o J¼car en la estaci·n de aforos de Huerto Mulet pr·ximo a 1.600 m3/s. 

2.3 Las crecidas en los barrancos del Poyo, Pozalet-

Saleta y Picassent 

Las cuencas de los barrancos del Poyo, Pozalet-Saleta y Picassent tienen unas 

superficies de 394 km2, 62 km2 y 91 km2, respectivamente (ver Figura adjunta).  



 
Plan para la recuperaci·n y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones  

en el territorio afectado por la DANA en la Comunitat Valenciana 

 

 
P§g. 28 de 188 

 

 

Figura 16 Superficies de las cuencas del Poyo, Pozalet-Saleta y Picassent  

Las primeras lluvias del d²a 29 de octubre de 2024 afectaron a la cuenca de la rambla 

del Poyo, donde se produjo un primer aumento de caudal de hasta 264 m3/s a las 11:40 

h. En el entorno de la comarca de la Hoya de Bunyol, se produjeron precipitaciones 

extraordinarias desde las 16:00 h casi hasta la media noche, con intensidades punta de 

hasta 300 mm/h.  

Esas lluvias, que se muestran en la Figura adjunta, provocaron un incremento muy 

r§pido de caudal en la rambla del Poyo, al que se sumaron los caudales de otros 

barrancos contribuyentes aguas abajo, entre los que destacan los barrancos de Gallego 

y LôHorteta. 
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Figura 17 Precipitaciones del d²a 29 de octubre de 2024 en la rambla del Poyo. Fuente: CHJ (2025)  

El caudal m§ximo registrado por el Sistema Autom§tico de Informaci·n Hidrol·gica 

(SAIH) de la CHJ fue de 2.282 m3/s a las 18:55 h. en el ¼nico punto de control autom§tico 

existente en la cuenca de la rambla del Poyo, que se ubica en el cruce de la rambla con 

la autov²a A-3 (ver Figura 18), cuando se perdi· la se¶al debido al arrastre del sensor 

por la corriente. 
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Figura 18 Marco de control en la rambla del Poyo en la autov²a A-3. Fuente: CHJ (2025) 

En esta cuenca, existen importantes barrancos que confluyen en el barranco del Poyo 

aguas abajo del punto controlado por la estaci·n de aforo SAIH y aguas arriba del n¼cleo 

urbano de Torrent, que incrementaron extraordinariamente el caudal que inund· los 

municipios de lôHorta Sud y que llegaron antes a las poblaciones que el agua 

proveniente del propio barranco del Poyo, conforme a los estudios realizados por el 

CEDEX.  

Para poder estimar los caudales en distintos puntos de los cauces el CEDEX (2025b) 

est§ realizando una simulaci·n hidrol·gica mediante modelos matem§ticos. Una vez 

realizada una primera calibraci·n del modelo con los datos de la estaci·n de aforo del 

SAIH en la rambla del Poyo (ver Figura 19), se han simulado, de forma preliminar, los 

hidrogramas de caudales en otros puntos de las cuencas (ver Figura 20). Las 

estimaciones realizadas indican que los caudales m§ximos en la cabecera de la cuenca 

del barranco del Poyo, aguas arriba de la localidad de Chiva, superaron los 1.100 m3/s. 

En el cruce de la rambla del Poyo con la A-3, en la secci·n donde se encuentra la 

estaci·n de aforo, los caudales m§ximos (l²quidos) se estimaron en 3.500 m3/s. En la 

fecha de redacci·n de este Plan, el CEDEX no ha concluido el estudio de modelaci·n 

hidrol·gica, aunque, de acuerdo con los trabajos m§s recientes, los caudales podr²an 

ser algo inferiores, del orden de 3.200 m3/s.  
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Figura 19 Hidrograma simulado (preliminar) y registrado en la estaci·n de aforos del SAIH en la rambla 

del Poyo. Fuente: SAIH J¼car y CEDEX (2025b) 

En los afluentes de aguas abajo, los caudales m§ximos del barranco de Gallego y del 

barranco de LôHorteta se han estimado en 1.600 m3/s y 1.500 m3/s, respectivamente.  
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Figura 20 Estimaci·n preliminar de hidrogramas en los principales cauces y afluentes en el barranco de 

Pozalet y en la rambla del Poyo. Fuente: CEDEX (2025b) 

Los elevados caudales que circularon por estos cauces produjeron unas inundaciones 

muy importantes y unos extraordinarios da¶os personales y materiales, especialmente 

a partir de los municipios de Picanya y Paiporta, donde, tras la afluencia de otros 

barrancos, se produjo el completo desbordamiento del barranco del Poyo que finalmente 

desemboca en LôAlbufera.  

De acuerdo con el sensor del barranco del Poyo, a las 17:30 h. del d²a 29 de octubre de 

2024 circul· un caudal de unos 200 m3/s, lo que producir²a una inundaci·n equivalente 

a un periodo de retorno de 10 a¶os seg¼n el Sistema Nacional de Cartograf²a de Zonas 

Inundables (SNCZI). A las 17:45 h. el caudal se elev· a casi 500 m3/s y a las 18:10 h. el 

caudal era ya de 1.200 m3/s, lo que producir²a unas inundaciones equivalentes a unos 

periodos de retorno de 100 y 500 a¶os, respectivamente. La inundaci·n, teniendo en 

cuenta el tiempo de viaje de la onda de avenida, tardar²a unas dos horas hasta llegar a 

Paiporta desde el sensor localizado con el cruce de la rambla del Poyo con la autov²a 

A-3, por lo que la inundaci·n en esta poblaci·n, si no se hubieran recibido m§s 

aportaciones aguas abajo, deber²a haberse empezado a producir sobre las 20:00 h. Sin 

embargo, existen referencias gr§ficas que indican que la inundaci·n en Paiporta 

comenz· con anterioridad. Ello se debe a que, adem§s de los caudales que estaban 

llegando desde la rambla del Poyo (recogidos en el sensor del SAIH) y de la aportaci·n 

del barranco de Gallego (que se llev· un vano del puente de la A7 entre las 18:30 h. y 

las 19:00 h.), el principal aporte de caudal a esa hora era el barranco de LôHorteta.  



 
Plan para la recuperaci·n y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones  

en el territorio afectado por la DANA en la Comunitat Valenciana 

 

 
P§g. 33 de 188 

 

De acuerdo con las simulaciones hidr§ulicas realizadas, la inundaci·n por el barranco 

de LôHorteta lleg· bastante antes a Paiporta que la causada por los caudales que 

circulaban por el curso principal de la rambla del Poyo. Finalmente, en Massanassa y 

Catarroja, el barranco del Poyo se empez· a desbordar entre las 19:00 h. y las 20:00 h., 

entrando el agua a estas poblaciones por distintos lugares. 

En la Figura 21 se muestra una simulaci·n hidr§ulica preliminar del desarrollo de la 

inundaci·n realizada por el CEDEX (2025c), cuyos resultados son coherentes con la 

informaci·n observada por distintas fuentes.  

Seg¼n los resultados del modelo hidr§ulico, sobre las 17:00 h. el cauce del Poyo 

empieza a desbordar en el Pla de Quart, mientras el caudal procedente de LôHorteta ya 

ha alcanzado el cauce del Poyo en Torrent. Sobre las 18:30 h. se inician los 

desbordamientos del cauce del Poyo en Paiporta. 

Las aguas desbordadas circulan por cauces secundarios o paleocauces, que no 

aparecen en la cartograf²a como tales, pero que es habitual que sean las vaguadas por 

las que circulan las aguas cuando se producen lluvias extraordinarias y 

desbordamientos de los cauces. En ocasiones son mucho m§s da¶inos que los debidos 

al flujo principal situado en la parte alta del cono aluvial. Son los causantes de 

inundaciones en la Torre, Horno Alcedo, Castellar LôOliveral, Sedav², Alfafar, Lloc-Nou 

de la Corona, Massanassa, Catarroja, Albal y otras poblaciones. 

El caudal desbordado por la margen izquierda se dirige hacia el nuevo cauce del Turia, 

pero el terrapl®n de la V-30 no permite su evacuaci·n, dirigiendo los flujos desbordados 

hacia la Horta Sud. Mientras tanto, en el Pla de Quart se est§ produciendo una 

importante laminaci·n de los flujos procedentes de las cuencas de Pozalet y Poyo. A las 

20:00 h. los caudales laminados de Pozalet, junto con las importantes aportaciones del 

barranco del Poyo, desbordan el Pla de Quart y se dirigen hacia el cauce del barranco 

de Saleta. Cerca de las 21:00 h. el flujo de la crecida llega a Aldaia. 

A las 21:00 h se puede apreciar tambi®n c·mo los niveles de inundaci·n ya son muy 

importantes en la Horta Sud, afectados por el efecto barrera que genera el terrapl®n y 

el muro de cerramiento de la l²nea del ferrocarril Val¯ncia-Silla, la escasa permeabilidad 

de la V-31 (pista de Silla), y la barrera de seguridad r²gida en la mediana de esta 

carretera, sobre la que tuvo que pasar gran parte del caudal en su camino hacia el 

Parque Natural de LôAlbufera. 
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Inundación simulada 17:30 h. Inundación simulada 18:30 h. 

  

Inundación simulada 19:00 h. Inundación simulada 20:00 h. 

  

Inundación simulada 21:00 h. Inundación simulada 22:00 h. 

  

Inundación simulada 23:00 h. Inundación simulada 01:00 h. 

Figura 21 Estimaci·n preliminar de la evoluci·n de la inundaci·n mediante modelo matem§tico Iber 

realizada por el CEDEX. Esta simulaci·n se ha realizado con los hidrogramas provisionales del CEDEX 

en fase de calibraci·n. 

Los desbordamientos del cauce y las inundaciones que se han producido en la zona 

est§n estrechamente relacionados con la capacidad de los cauces. En la Figura 22 se 
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muestra el esquema general de los principales flujos del agua y desbordamientos 

ocurridos en zonas urbanas, industriales y agr²colas durante la crecida del 29 de octubre 

de 2024 en los barrancos del Poyo y del Pozalet-Saleta. 

 

Figura 22 Esquema general de las v²as de agua principales de la crecida de 29 de octubre de 2024 en los 

barrancos del Poyo y la Saleta. 

A continuaci·n, se describe con mayor detalle la evoluci·n de los caudales m§ximos, 

niveles de inundaci·n, desbordamientos y principales efectos producidos, a lo largo del 

recorrido de toda la rambla del Poyo, desde su cabecera hasta que desemboca en 

LôAlbufera de Val¯ncia. 

La crecida de la rambla del Poyo produjo el desbordamiento de los barrancos de 

Canadillas y del Gallo, con una cuenca de 43 km2, en las zonas agr²colas y en las 

carreteras a la entrada del §rea urbana de Chiva. El caudal m§ximo estimado aguas 

arriba de la poblaci·n es del orden de 1.100 m3/s que, en parte, son laminados en las 

zonas de almacenamiento natural existentes aguas arriba de la poblaci·n. Las aguas 

llegan a la poblaci·n desde el barranco de Chiva (denominaci·n local del barranco del 

Poyo) y por la calle Ram·n y Cajal. Parte de las aguas que vienen por la calle Ram·n y 

Cajal cruzan el puente sobre el barranco inundando la localidad. 

A la salida de la poblaci·n de Chiva, el barranco recibe las aportaciones de distintas 

cuencas, entre las que destacan las del barranco Grande, con una cuenca de 53 km2 y 

un caudal m§ximo estimado de unos 1.050 m3/s y del barranco de Cueva Morica, con 

una cuenca de 20 km2 y un caudal m§ximo estimado de unos 450 m3/s.  

La crecida circula encauzada en el barranco del Poyo con una elevada velocidad 

destruyendo sucesivos puentes en la zona de Cheste. En la zona del circuito de Cheste, 
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antes de la incorporaci·n del barranco de la Canaleja, se producen desbordamientos 

del cauce que afectan a veh²culos almacenados en las grandes §reas de aparcamiento 

de veh²culos (ver Figura 23). Un gran n¼mero de veh²culos son arrastrados por las 

aguas del barranco del Poyo. Por otra parte, el barranco de la Canaleja produce roturas 

en las carreteras de acceso al circuito Ricardo Tormo. 

 

Figura 23 Afecci·n a las §reas de aparcamiento de veh²culos en la zona del circuito de Cheste 

Los elevados caudales de estas cuencas (barrancos Grande, Cueva Morica, Hondo y 

Canaleja) explican que el caudal del barranco del Poyo pasase de  tener una punta 

inferior a 1.000 m3/s a la salida del Chiva a alcanzar cerca de 3.200 m3/s en el cruce con 

la A-3.  

Justo antes del cruce con la A-3, por la margen izquierda, se produce un desbordamiento 

masivo de agua del barranco del Poyo hacia los pol²gonos industriales. En este punto, 

en el cruce del Poyo con la A-3, se ubica el medidor de caudal del SAIH, el cual queda 

destruido durante la crecida. El desbordamiento produce la inundaci·n del pol²gono 

industrial sector 12 y sector 13 de Ribarroja. Las aguas atraviesan estos 2 pol²gonos 

industriales y contin¼an hasta el pol²gono industrial El Oliveral a trav®s de los pasos de 

la A-7, tanto el de la l²nea de ferrocarril como el paso del barranco de la Saleta. 

El caudal del barranco del Poyo que atraviesa la autov²a A-3 prosigue en el cauce junto 

a la autov²a desbordando en zonas agr²colas, debido a que se reduce significativamente 

la capacidad del cauce del barranco, pasando de disponer de una capacidad de unos 

1.300 mį/s aguas arriba de la A-7 a unos 100 mį/s en el entorno de la confluencia del 

Poyo y el Gallego (CHJ-MS Ingenieros, 2024). En esta zona tambi®n se une el caudal 

del barranco del Gallego, alimentado por su afluente el barranco de Pelos. El barranco 
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del Gallego, un kil·metro aguas arriba de su confluencia con el barranco del Poyo, 

destruye el paso de la autov²a A-7. 

En la cuenca del barranco del Gallego, en la urbanizaci·n de Calicanto B (Godelleta), 

se han producido niveles m§ximos de inundaci·n muy elevados, de m§s de 2 m y de 

incluso 3 m en alg¼n punto (ver Figura 24). All² confluyen el barranco del Juncar, que 

atraviesa la urbanizaci·n y el barranco del Murtal, cauce principal, que rodea la 

urbanizaci·n por el sur y el este.  

 

Figura 24 Niveles m§ximos de inundaci·n en la urbanizaci·n Calicanto B (Godelleta)  

La rambla del Poyo y el barranco del Gallego pierden su continuidad en la zona conocida 

como el Pla de Quart, que es la zona hist·rica de desbordamiento y laminaci·n natural 

de la rambla del Poyo, el barranco del Gallego y el barranco del Pozalet. Hist·ricamente, 

era drenada en la zona norte a trav®s de los barrancos de Quart y de la Saleta hacia el 

r²o Turia y en la zona Sur a trav®s de la rambla del Poyo hacia el Parque Natural de 

LôAlbufera de Val¯ncia. En el siglo XVIII se realiz· una actuaci·n que propici· que los 

caudales procedentes de la rambla del Poyo y del barranco del Gallego desaguaran 

mayoritariamente por la rambla del Poyo hacia el Parque Natural de LôAlbufera de 

Val¯ncia. Mientras, los caudales de la rambla del Pozalet desaguar²an hacia la Rambleta 

(vaguada aprovechada despu®s por el Plan Sur), a trav®s del barranco de La Saleta. 

Los caudales de la rambla del Poyo y del barranco de Gallego generan, en situaci·n de 

avenidas, una amplia zona inundable, donde parte de las aguas se dirige hacia el norte, 

hacia la cuenca del barranco del Pozalet y otra parte hacia el sur, inundando zonas 

agr²colas. Estos desbordamientos reducen el caudal m§ximo y la velocidad del agua y 

retrasan la llegada de la crecida aguas abajo.  
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Una parte importante del agua dispersada por los campos de cultivo en la margen 

derecha del barranco del Poyo es recogida de nuevo por el barranco del Poyo que 

recupera parte de su capacidad aguas abajo, destruyendo el puente de la CV-413 y el 

Canal J¼car-Turia (CJT), infraestructura cr²tica de abastecimiento de la ciudad de 

Val¯ncia y su §rea metropolitana. El resto del agua dispersada por los cultivos atraviesa 

hacia el sur las l²neas de ferrocarril y carreteras hasta alcanzar barrancos afluentes, por 

su margen izquierda, al barranco de LôHorteta que, a su vez, retornar§ sus aguas al 

barranco del Poyo en Torrent, tal y como se observa en la Figura adjunta.  

 

Figura 25 Flujos desbordados del barranco del Poyo en el Pla de Quart por su margen derecha  

Los caudales m§ximos que circulan desbordados desde el Pla de Quart hacia el 

barranco de LôHorteta se han estimado por el CEDEX, mediante un modelo hidr§ulico, 

en 650 m3/s. La magnitud de estos caudales requiere que cualquier actuaci·n que se 

realice en el Pla de Quart tenga que considerar su efecto sobre los caudales que llegan 

al barranco de LôHorteta. 

La crecida en el barranco del Poyo contin¼a encauzada hasta Torrent (donde toma la 

denominaci·n de barranco de Torrent), punto en donde se le une otra crecida muy 

importante, la del barranco de LôHorteta. En la Figura 26 se muestra una estimaci·n 

preliminar de los caudales totales del barranco del Poyo en Torrent realizada con el 

modelo hidr§ulico llevado a cabo por el CEDEX. Estos caudales resultan de la suma de 

los del barranco de LôHorteta y de los del barranco del Poyo antes de su confluencia con 

el barranco de LôHorteta. En la citada Figura se observa que la primera subida de niveles 

en el cauce del barranco a su paso por Torrent proviene de los caudales que llegan por 

el barranco de LôHorteta.  

El caudal m§ximo estimado en el barranco del Poyo a su paso por la poblaci·n de 

Torrent fue de unos 4.000 m3/s, cuando la capacidad del cauce es de unos 3.000 m3/s 
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(DGA-AQUATEC, 2025c). Los caudales m§ximos excedieron esta capacidad, lo que 

produjo desbordamientos a su paso por Torrent, afectando, por su margen derecha, a 

barrios como el de Xenillet.  

  

Figura 26 Hidrogramas del d²a 29 de octubre de 2024 en Torrent  

Los niveles de inundaci·n sobrepasaron y da¶aron el puente de la carretera CV-4034 y 

el de la CV-403. La Estaci·n Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Torrent y su 

ampliaci·n, tambi®n quedaron muy da¶adas por la fuerza y la altura alcanzada por el 

agua.  

Aguas abajo de Torrent, la crecida da¶a y destruye sucesivos puentes a su paso por 

Picanya, donde el CEDEX provisionalmente ha estimado que el caudal m§ximo fue de 

unos 3.400 m3/s. El puente Viejo (puente de la Calle de Val¯ncia) queda destruido y en 

ese punto se produce uno de los desbordamientos del barranco del Poyo hacia las 

m§rgenes izquierda y derecha, estimados en unos 100 y 200 m3/s, respectivamente. El 

desbordamiento de la margen izquierda atraviesa la zona industrial y una parte retornar§ 

al propio barranco del Poyo aguas abajo, mientras que el resto fluir§ por al abanico 

aluvial de la margen izquierda hacia el nuevo cauce del r²o Turia, llegando a la pedan²a 

de La Torre, tras atravesar la CV-400. El desbordamiento de la margen derecha se 

produce en la zona urbana atravesando el municipio de Picanya, fluyendo hacia aguas 

abajo y llegando al casco urbano de Paiporta. 

En esa zona se inicia el abanico aluvial de la rambla del Poyo, el cual, al igual que todos 

los abanicos aluviales, se caracteriza porque, una vez producido el desbordamiento del 

cauce, las aguas viajan a trav®s de ®l hacia las zonas de menor cota siguiendo los 

paleocauces, no retornando mayoritariamente al cauce e inundando zonas que pueden 
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estar situadas a muchos kil·metros de ®ste (Segura, 2003). De esta forma, los 

desbordamientos de agua se extienden por una gran superficie afectando ampliamente 

a los municipios situados aguas abajo.  

La DANA provoca un incremento en la capacidad del cauce de la rambla del Poyo a su 

paso por Picanya. Sin considerar el efecto de los puentes, esta capacidad se estima en 

unos 2.000 m3/s (DGA-AQUATEC, 2025a). La capacidad del cauce sin puentes se 

reduce a su paso por Paiporta, variando entre 1.200 m3/s y menos de 800 m3/s aguas 

abajo del n¼cleo urbano (DGA-AQUATEC, 2025a), produci®ndose desbordamientos 

masivos hacia ambas m§rgenes. Estos desbordamientos se producen por 4 v²as de flujo 

principales, tres en la margen izquierda de la rambla del Poyo y una en la margen 

derecha (ver Figura 27). 

 

Figura 27 Principales v²as principales de flujo del barranco del Poyo en las poblaciones  

Paiporta ha sido el municipio m§s afectado por la inundaci·n, procedente del flujo de 

agua desbordada en Picanya por la margen derecha, de la v²a de desag¿e principal de 

la margen izquierda y del desbordamiento masivo por ambas m§rgenes a su paso por 

el n¼cleo urbano. Adem§s, la inundaci·n ha estado asociada a la reducci·n de 

capacidad de la zona final de la rambla del Poyo en Paiporta. 

La primera v²a principal de desag¿e se produce en la entrada de Paiporta cuando el 

cauce gira hacia la derecha unos metros aguas arriba del puente de la CV-4062. Estas 

infraestructuras tambi®n han podido contribuir a sobre elevar aguas arriba el nivel del 

agua y favorecer el desbordamiento masivo hacia la margen izquierda. Al girar el cauce 

a la derecha, parte de las aguas desbordan y siguen en l²nea recta buscando la salida 

por el abanico aluvial. Las aguas de este desbordamiento masivo por la margen 
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izquierda circulan por el abanico aluvial atravesando zonas agr²colas, industriales y 

urbanas hasta llegar a Benet¼sser, cruzando la l²nea de cercan²as del ferrocarril 

Val¯ncia-Silla hasta alcanzar la autov²a V-31, inund§ndola. Otra parte del caudal 

procedente de la rambla del Poyo se une al agua procedente del barranco de la Saleta 

(ver Figura 28) fluyendo a trav®s de La Torre donde el terrapl®n y las pantallas ac¼sticas 

de la l²nea de ferrocarril de cercan²as Val¯ncia-Silla han supuesto una barrera al paso 

del flujo del agua y han concentrado los caudales hasta las salidas de agua por la CV-

407 y por el paso a nivel de la avenida G·mez Ferrer.  

 

Figura 28 Principales flujos de agua y niveles de agua simulados en el abanico aluvial de la margen 

izquierda de la rambla del Poyo. 

La rotura parcial de las pantallas ac¼sticas del ferrocarril de cercan²as Valencia-Silla (ver 

Figura 29) genera una onda de avenida aguas abajo, con impactos sobre las zonas 

urbanas e industriales  
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Figura 29 Rotura pantallas ac¼sticas del ferrocarril entre la CV-407 y la avenida G·mez Ferrer  

En la zona baja de Paiporta y a la salida de esta localidad se producen dos v²as de flujo 

principales en la margen izquierda (ver Figura 27), que circulan por el abanico aluvial, 

por un lado, por la calle Palleter y Dr. Vicente Navarro Soler de Benet¼sser hasta el paso 

subterr§neo de la avenida de Alfafar y por la avenida de los Reyes Cat·licos de Alfafar, 

afectando de manera importante al barrio de Orba en Alfafar.  

La ¼ltima v²a de flujo principal se produce por la margen derecha de la rambla del Poyo 

a la entrada de Catarroja y fluye atravesando a gran velocidad (entre 6 y 7 m/s) Catarroja 

llegando hasta Albal (ver Figura 30). El desbordamiento discurre principalmente por un 

paleocauce que actualmente est§ ocupado por la avenida de la Rambleta. Las aguas 

conducidas por esta avenida inundan las calles contiguas produci®ndose en estas zonas 

los mayores niveles de agua en la poblaci·n de Catarroja. Al finalizar la avenida de la 

Rambleta existen unos peque¶os restos, con falta de continuidad, del paleocauce que 

divide los t®rminos municipales de Catarroja y Albal, lo que produce que parte del agua 

salga de ®ste y se dirija al casco urbano de Albal. Las aguas desbordadas y las que 

contin¼an en el paleocauce fluyen en direcci·n LôAlbufera de Valencia teniendo que 

atravesar el pol²gono industrial y la V-31 (ver Figura adjunta).  
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Figura 30 Concentraci·n del flujo desbordado del barranco del Poyo por el paleocauce de la avenida de la 

Rambleta y niveles m§ximos de inundaci·n en el entorno 

Seguidamente, la rambla del Poyo se encuentra con un puente hist·rico de la antigua 

carretera nacional donde la capacidad del cauce se reduce a menos de 800 m3/s. Esta 

reducci·n de capacidad provoca una sobreelevaci·n de niveles aguas arriba y el 

desbordamiento de la rambla del Poyo hacia Catarroja, siendo este municipio junto con 

Paiporta uno de los municipios m§s afectados por la inundaci·n. 

Todas las v²as de flujo principal que fluyen por el abanico aluvial finalizan en la V-31 

(conocida como Pista de Silla) que est§ situada, dependiendo de los tramos, 

aproximadamente 1 metro por encima de la cota del terreno y que ha supuesto, junto 

con la mediana tipo New Jersey (0,8 m adicionales), una barrera al flujo del agua, 

reteni®ndolo y elevando sus niveles (ver Figura adjunta 31). La V-31, mayoritariamente, 

queda inundada al norte del paso del barranco del Poyo. 
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Figura 31 Niveles de agua respecto del suelo simulados en la V-31 y en las inmediaciones de dicha 

infraestructura. 

Al norte de la cuenca de la rambla del Poyo, las aguas en el barranco del Pozalet circulan 

en gran parte encauzadas a su paso por Loriguilla, produci®ndose los mayores 

desbordamientos en la zona agr²cola de aguas abajo hasta el paso de la autov²a A-7. 

Antes de este paso, se le unir²an aguas procedentes del barranco del Poyo que 

atraviesan los pol²gonos industriales del sector 12 y 13 de Ribarroja del Turia. Tras el 

paso de la A-7, el barranco de Pozalet sigue encauzado, pero tambi®n se desborda 

inundando el pol²gono industrial El Oliveral. Al t®rmino de este pol²gono. el cauce 

desaparece totalmente, tiene que atravesar la Ronda Puerto de Val¯ncia (entre los 

pol²gonos industriales El Oliveral y Parque log²stico de Ribarroja) y contin¼a 

desbord§ndose por zona agr²cola y, posteriormente, por zona industrial, alcanzando la 

calzada de la A-3 en direcci·n Madrid y teniendo dificultad para cruzar la A-3 (ver Figura 

32). 

 

Figura 32 Principales v²as de flujo del barranco de Pozalet-Saleta y la autov²a A3. 

Tras el paso de la autov²a A-3, la crecida del barranco de la Saleta prosigue 

relativamente encauzada hasta el municipio de Aldaia, donde desborda en la zona 

industrial y, posteriormente, en la zona urbana, por m¼ltiples puntos. La capacidad del 

barranco de la Saleta se reduce sustancialmente dentro del n¼cleo urbano de Aldaia y 

pr§cticamente desaparece en la estaci·n de ferrocarril de cercan²as 

La suma de los caudales del barranco del Pozalet y los procedentes del barranco del 

Poyo, se dividen en varios flujos. Seg¼n los estudios preliminares del CEDEX, hacia el 
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cauce del Turia, a trav®s de Manises y Quart de Poblet, ha circulado una punta de 200 

m3/s. En la entrada al cauce urbano del barranco de Saleta llega un caudal m§ximo de 

250 m3/s que r§pidamente agota su capacidad y desbordan, generando la inundaci·n 

de la poblaci·n de Aldaia. Por el oeste de Aldaia y Alaqu¨s, el flujo desbordado se estima 

que alcanz· una punta de unos 500 m3/s.  

Los caudales desbordados en Aldaia salen de la localidad, la crecida inunda zonas 

agr²colas y pol²gonos industriales y se dirige hacia el nuevo cauce del r²o Turia. En este 

punto, no existe un paso de agua para cruzar la V-30 hasta el nuevo cauce por lo que 

los caudales procedentes del barranco de la Saleta fluyen paralelos a la V-30 uni®ndose 

a los caudales desbordados del barranco del Poyo.  

En toda esta zona de la V-30, en sentido Puerto de Val¯ncia, se producen diferentes 

desbordamientos que inundan esta v²a de comunicaci·n. La mayor parte de las aguas 

desbordadas de ambos barrancos (Poyo y Pozalet-Saleta) fluir§n paralelas la V-30 

inundando el n¼cleo de La Torre en el t®rmino municipal de Val¯ncia. 

Al sur de la cuenca del barranco del Poyo se encuentra la del barranco de Picassent / 

Beniparell. El CEDEX estima, de forma provisional, un caudal m§ximo en el cruce con 

la V-31 de unos 450 m3/s, produci®ndose la punta pasadas las 21:00 h., como se 

observa en la Figura 33.  

 

Figura 33 Hidrograma de caudales del barranco de Picassent / Beniparrell en el cruce con la V-31 durante 

los d²as 29 y 30 de octubre de 2024  

Estos caudales provocaron inundaciones al desbordar las aguas el cauce del barranco, 

dando lugar a inundaciones que provocaron da¶os en los municipios de Alc¨sser, 

Picassent y Beniparrell.  



 
Plan para la recuperaci·n y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones  

en el territorio afectado por la DANA en la Comunitat Valenciana 

 

 
P§g. 46 de 188 

 

Tanto el ferrocarril como la V-31 tuvieron efectos negativos en el desarrollo de la 

inundaci·n en el t®rmino municipal de Beniparrell, provocando sobreelevaciones aguas 

arriba, tal y como se observa en la Figura 34. 

 

Figura 34 Niveles de inundaci·n simulados el d²a 29 de octubre de 2024 en Beniparrell 

La Direcci·n General del Agua y Desarrollo Rural de la GVA tiene previsto realizar, de 

acuerdo con lo que establece el Plan de Gesti·n del Riesgo de Inundaci·n (PGRI) de la 

demarcaci·n del J¼car, distintas actuaciones que vienen definidas por la GVA (2025d) y 

que, b§sicamente, consisten en la ampliaci·n del cauce del barranco de Picassent / 

Beniparrell, la mejora del drenaje de las v²as de comunicaci·n, en coordinaci·n con las 

autoridades competentes y el recrecido de las motas en distintos tramos.  

Todo lo descrito en los p§rrafos anteriores de este apartado, indica que la extensi·n de 

la inundaci·n causada por la DANA en las cuencas del Poyo, Pozalet-Saleta y 

Beniparrell ha superado todos los registros disponibles. Esto se observa claramente en 

la Figura 35, que muestra el §rea inundada durante la DANA del 29 de octubre de 2024 

(color azul) y el §rea de inundaci·n estimada para un periodo de retorno de 500 a¶os 

(color granate) recogida en el PGRI de la Demarcaci·n del J¼car. En esta Figura se 

observa que una extensa §rea inundada durante la DANA se encuentra fuera de la zona 

inundada para la avenida de 500 a¶os de periodo de retorno. Las diferencias son 

especialmente importantes en poblaciones como Picanya, Paiporta, Benet¼sser, Sedav² 

y pedan²as de Val¯ncia o en los pol²gonos industriales de Loriguilla, Ribarroja y Quart 

de Poblet. Todo ello significa que la inundaci·n ocurrida el d²a 29 de octubre de 2024 es 

de una magnitud claramente superior a la avenida de 500 a¶os recogida en el PGRI. 
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Figura 35 . Inundaci·n de 500 a¶os (color granate; Fuente: SNCZI) y zona inundada durante la DANA del 

29 de octubre (color azul; Fuente: ICA- GVA) 

2.4 Las crecidas del medio-bajo Turia 

Las intensas precipitaciones en las comarcas de la Hoya de Bunyol, los Serranos y 

Camp del Turia, generaron un incremento en el caudal del r²o Turia con dos crecidas 

diferenciadas, registradas en las estaciones de aforo existente en el tramo medio y bajo 

del r²o (ver Figura adjunta). 
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Figura 36 Estaciones de aforo en el tramo bajo y medio del r²o Turia 

En la siguiente Figura se muestran los caudales circulantes en los tramos medio y bajo 

del Turia. Los caudales m§s elevados se registraron en Vilamarxant, en la estaci·n de 

aforos EA-25 La Presa (que dej· de funcionar a las 22:35 h. del d²a 29 con un caudal 

de 1.762 m3/s) y en el azud de Repartiment. El caudal en Vilamarxant lleg· a alcanzar 

1.943 m3/s a las 2:25 h. del d²a 30 de octubre de 2024 y en el azud del Repartiment 

2.031 m3/s a las 4:35 h., ya cerca de la desembocadura al mar. Ese caudal pudo ser 

evacuado por el cauce nuevo del Turia, dise¶ado para 5.000 m3/s, sin apreciable 

dificultad. 














































































































































































































































































