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Granada, tantas y tantas veces ensalzada y cantada por las muchas maravillas que
contiene, es una perfecta desconocida en cuanto a sus valores naturales, suelos, relieve,
flora, fauna, paisaje.

Pocas regiones y pocas provincias cuentan con un patrimonio naturalistico tan diverso
y rico, como poco apreciado por su potencial real, de cara a un desarrollo integral y no
meramente depredador y especulativo. Granada es un enclave esencial por ser centro
neurdlgico de Andalucia alta y por haber sufrido un proceso histérico de degradacién
galopante en las Oltimas centurias. Este proceso, que continda desgraciadamente en la
actualidad, demuestra que los problemas del medio ambiente no son producto, como
se suele decir en tono a veces autojustificatorio, de un nivel dado de desarrollo ni
exclusivamente derivados de las aglomeraciones urbanas. Granada, sobre todo en
determinadas etapas histéricas, ilustra perfectamente cémo el conflicto, mas aparente
que real, entre los objetivos tradicionales del desarrollo y la calidad de vida no estén
refiidos, de modo que pueden y deben lograrse niveles aceptables de desarrollo
econdémico y social sin que ello vaya en detrimento del medio fisico.

Podemos describir Granada como la Provincia de los contrastes; asi al Norte tenemos
la Hoya de Baza, cuenca esteparia del Guadiana Menor y sus afluentes limitada por el
Parque Natural de la Sierra de Castril, el macizo de la Sagra y el reborde meridional de
la de Taibilla. Al Sureste tenemos el Parque Natural de la Sierra de Baza que limita con
la Hoya de Guadix, el Parque Natural de la Sierra de Huétor y el Parque Nacional de
Sierra Nevada y prosigue hacia el Suroeste por la cuenca del Genil, donde se presenta
la Vega de Granada.

No podemos olvidar a Sierra Nevada, principal sistema orogrdfico de la Penibética,
con las méds altas cotas de la Peninsula Ibérica que presenta toda una gama de pisos
biocliméticos que la dotan de una flora y una fauna de valor excepcional y constituye
un espacio natural protegido a nivel estatal (Parque Nacional) e incluso internacional
(Reserva de la Biosfera).

Al Sur destaca la Alpujarra, cuya actividad econémica principal es la agricultura
y donde es preciso destacar la gran relevancia de las tierras no labradas, explicable
en parte por el retroceso espectacular de los cultivos en la década de los afios 60,
consecuencia del éxodorural, si bien la problemética es diferente en las distintas subdreas.

En la Alpujarra media y la Contraviesa, la proporcién cultivada es mayor, con un
predominio del secano arbéreo (el almendro, que supone un 40% de la superficie de
secano, junto a la higuera, el olivo y sobre todo la vid, que alcanza una extensién
superior al 30%); en la Alpujarra alta, la superficie labrada supone tan sélo entre un
10-20% del total, aunque estos bajos porcentajes se ven en parte compensados por
el predominio de las superficies de regadio, siendo los cultivos mdas importantes los
cereales (en especial el trigo, que supone mas del 50%, seguido de cebada y maiz), las
legumbres (judias, garbanzos) y patatas, y en algunas zonas aisladas, los frutales.



En lo que se refiere a la superficie no labrada, es de destacar la dedicada a su-
perficies forestales, correspondiente en su mayoria a montes de propios, del Estado o
consorciados por el ICONA.

Del total de su superficie (1.253.100 ha) casi el 60% (724.700 ha) constituyen su
drea forestal, de las que 271.500 ha son masas arboladas, 2/3 formadas por Conife-
ras (principalmente pinares), 1/6 por vegetacion climéacica (preferentemente encinas) y
el 1/6 restante constituido por masas mezcladas.

La provincia de Granada se encuentra ubicada en el sector més eminente de las Cor-
dilleras Béticas y, de ahi, que una de sus caracteristicas fisicas mdas sobresalientes sea
una elevada altitud media y un claro predominio de los espacios de montafia. No obs-
tante, la existencia de una serie de amplias depresiones intramontafiosas que recorren
la provincia desde el oeste al noreste, asi como de una estrecha fachada litoral son los
que determinan los importantes contrastes topograficos ya citados. Por lo que se refiere
a la altimetria provincial destaca el hecho de que ni tan siquiera un 4% del territorio esté
situado por debajo de los 400 m sobre el nivel del mar. Un 88% estd incluido entre los
400 y los 1.600 m, siendo el tramo de los 800-1.200 el que ocupa por si solo el 50%
del territorio provincial. Por encima de 1.600 m sélo encontramos el 8% restante.

El relieve de la provincia de Granada es la expresion de su complejidad geolégica,
la variedad litolégica y la sucesién de sistemas morfoclimaticos que la caracterizan. Se
reconocen en la provincia cinco sistemas morfogenéticos que van desde los tipicos de
las zonas frias de la Tierra (modelado glaciar y periglaciar), hasta los que responden a
los procesos propios de dmbitos litorales, pasando por los sistemas morfogenéticos de
dominios templados. Asimismo aparecen sistemas morfogenéticos controlados por la
litologia, como ocurre con el modelado kérstico.

Concretamente, el relieve de la provincia se caracteriza por una serie de
alineaciones montafiosas y dreas deprimidas que de Norte a Sur se ordenan de la
forma siguiente: sierras subbético-prebéticas, depresiones intramontafiosas, sierras de
la zona interna (penibética interior y litoral) y la costa. Los conjuntos serranos abarcan
un mayor porcentaje superficial, reduciéndose las depresiones a una serie de pasillos
intramontafiosos de diversa amplitud, en tanto que el espacio propiamente litoral se
limita a una abrupta franja (Sanz de Galdeano, C., 1983).

Conjuntos serranos o sierras

Entre las sierras cabe diferenciar, en primera instancia, las sierras subbéticas y
prebéticas, que constituyen un conjunto amplio de relieves alomados sobre materiales
margosos entre los que sobresalen macizos abruptos de naturaleza calcarea. Entre
estos Gltimos cabe destacar Sierra Gorda en Loja y las de Parapanda, Campanario,
Arana, Castril, La Sagra, Orce, efc. Estos relieves constituyen macizos cuyas vertientes



y dreas de cumbres estdn sujetas a procesos de modelado kérstico tanto internos como
externos. Por ofra parte, los relieves prebéticos del Nordeste de la provincia presentan
un modelado de tipo jurésico, en el que la erosién diferencial ha generado crestas
delgadas separadas por depresiones.

Estos dmbitos se encuentran enmarcados por relieves de media y baja altitud que se
corresponden con los materiales de naturaleza margosa, caracterizados por un mode-
lado de laderas suaves, y onduladas. El carécter blando de estas rocas permite que en
este sector abunden depresiones amplias, asi como pasillos longitudinales y transversa-
les dispuestos entre las principales sierras. Tal es el caso de los pasillos de Loja y Moclin
al Suroeste y Pozo Alcén al Nordeste.

El segundo gran conjunto montafioso de la provincia estd constituido por las sierras
de las zonas internas (penibéticas). La base estructural de dichas alineaciones esta for-
mada por un sistema complejo de unidades desplazadas, cuya disposicién ha derivado
en la configuracién de dos unidades fisiogréficas de disposicion aproximadamente
paralela: una interior y otra litoral. Las montafias de la penibética interior constituyen la
unidad morfoestructural més eminente de la provincia y estd formada por Sierra Nevo-
da y Sierra de Baza.

En Sierra Nevada encontramos morfologias conformes con la estructura geolégi-
ca, ofras controladas por la litologia y aquellas que se derivan, mas directamente,
de los diferentes sistemas morfodindmicos que han dominado a lo largo de su histo-
ria. En general, Sierra Nevada constituye una gran béveda anticlinal de disposicién
E-O en donde los materiales més antiguos, fundamentalmente micasquistos y cuarcitas
del Paleozoico, conforman el nicleo y contienen las mayores elevaciones (Mulhacén,
3.481 m; Veleta, 3.396 m; Cerro de los Machos, 3.324 m; Alcazaba, 3.293 m, etc.).
Alrededor de este dmbito de alta montafia se disponen, a modo de orla, relieves més
modestos de naturaleza calizo-dolomitica tridsica que se extiende por el ceste y el sur
de la sierra.

Por lo que se refiere a la sierra de Baza, la geomorfologia estd muy relacionada
con las formaciones litolégicas. El nicleo de la sierra constituye un tramo carbonatado
en donde el relieve es, en general, acusado y estd formado por montes aislados mas
o menos extensos y alineados entre si, entre los que se encajan barrancos de cursos
muy tortuosos. Las laderas se encuentran afectadas por bruscos cambios de pendiente,
frecuentes desplomes, desprendimientos, etc. En algunas zonas aparecen dolinas,
lapiaces y ofras morfologias kérsticas que se desarrollan con més entidad en el sector
septentrional de la sierra. Toda el érea de Baza estd afectada por el fenémeno erosivo.
La cuantificacién de la erosién hidrica potencial marca indices muy severos en la zona
de montaiia, debido principalmente a las fuertes y largas pendientes que facilitan la
escorrentia superficial. Valores moderados se encuentran en las zonas de badlands y



glacis a causa de la deficiente actuacién humana y son ligeros en las vegas anejas a
Baza y rio Almanzora.

La erodibilidad edlica es en general moderada, incentivdndose la erosién en las
zonas llanas, donde los vientos canalizados azotan intensamente y ademds la accién
antrépica favorece la movilizacién de particulas.

La penibética litoral constituye la ltima unidad fisiogréfica que se define por su
cardcter montafioso. Cierra la provincia por el Suroeste y por el Sur, dificultando tanto
la influencia maritima como la comunicacién entre la costa y el interior. Este conjunto
montafioso estd formado por una serie de sierras propiamente litorales como son
Almijara, Lojar y Contraviesa, asi como por otras prelitorales como la vertiente norte de
la sierra de Tejeda y las sierras de Gudjares y Cazulas. En estas Gltimas abundan las
morfologias abruptas, que caracterizan a los materiales calizo-dolomiticos, en los que
tienen lugar procesos mds o menos avanzados de karstificacién, abundando lapiaces,
dolinas e incluso formas mayores como el poljé de Zafarraya. El sector propiamente
litoral estd formado, en un amplio porcentaje, por lomas de esquistos y filitas. El cardcter
blando y facilmente deleznable de estos materiales siliceos contribuye a una topografia
de formas redondeadas en los interfluvios y de fuertes pendientes en los numerosos
barrancos y ramblas que desembocan en el Mediterrdneo. En el caso de sierra de Lojar,
los esquistos aparecen coronados por un potente afloramiento calizo-dolomitico, que
destaca en el conjunto por su mayor altitud.

Depresiones intramontafiosas

Entre las distintas alineaciones montafiosas encontramos grandes y pequefias dreas
deprimidas, constituyendo las primeras las depresiones de Granada, Guadix, Baza y
Huéscar; y las segundas, aquellas que separan la alineacién costera de la interior, surco
alpujarrefio y valle de Lecrin.

la depresion de Granada constituye una amplia cuenca de sedimentacién
postorogénica en la que dominan las llanuras, si bien las formas alomadas ocupan
mayoritariamente los bordes de la depresién enlazando con los relieves circundantes. El
fondo de la depresién alberga a la Vega de Granada, gran llanura aluvial remodelada
por el rio Genil y sus afluentes donde sobresalen diversos niveles de terrazas. Més
allé del dominio de las morfologias propiamente fluviales, las arcillas, limos rojos y
conglomerados del entorno de la vega, presentan un modelado de llanuras y lomas
afectadas por procesos morfogenéticos denudativos que en muchas ocasiones han
tallado extensos glacis de erosién y glacis mixtos.

Las altiplanicies del Nordeste se caracterizan porque el reciente encajamiento de
la red fluvial ha generado una secuencia geomorfolégica particular, desde el contacto
con la montafia hasta el fondo de los rios que las atraviesan. En primer lugar, grandes



abanicos aluviales y conos de deyeccion enlazan las vertientes montafosas con las
superficies culminantes del antiguo relleno de las depresiones. Estas superficies de
suave inclinacién constituyen coberteras detriticas y glacis. A continuacién encontramos
el talud de encajamiento de la red fluvial, cuya morfologia responde a un proceso
generalizado de arroyada concentrada que ha formado un original paisaje de malas
tierras o badlands. Este modelado ha sido posible por la naturaleza deleznable de
los materiales, la aridez del clima, las fuertes pendientes creadas y la ausencia
de cubierta vegetal. En la zona més interna de las depresiones, los rios han generado
llanos aluviales (vegas de Guadix, Baza, Huéscar) y diversos niveles de terrazas.

Costa

El panorama de la geomorfologia provincial se completa con la franja litoral, cuyo
aspecto mds sobresaliente es su cardcter de costa alta escarpada. Dada la proximidad
de los relieves montafiosos al mar, las formas litorales mds frecuentes son los acantilados
labrados alternativamente en los micasquistos y en las calizo-dolomias. Entre los espacios
acantilados se han modelado pequefias calas, mientras que las playas més extensas
se sitban en relacién con la desembocadura de rios y ramblas. Este es el caso de las
playas que se han formado en el frente de los deltas de los rios Guadalfeo y Verde.
Algo similar ocurre con las pequefas flechas de las ramblas de Albufiol, Gualchos y
Huarea. Acudiendo al Inventario Nacional de Erosién de Suelos de la provincia de
Granada podemos darnos cuenta en las pdginas siguientes de las dificultades de su
elaboracién, asi el nimero de estaciones meteorolégicas existentes necesarias para
el célculo del indice de erosién pluvial (R) es realmente muy limitado, pues en toda la
provincia sélo existen 2 estaciones meteorolégicas completas, 22 termopluviométricas y
37 pluviométricas. Esto, que ya lo padeci personalmente al hacer los mapas de suelos
dentro del Proyecto LUCDEME de Gergal y Fifiana (sélo una estacién meteorolégica
para 1.112 km?), continGa como en la década de los afios 90.

Con respecto a la altimetria, aproximadamente el 48% del territorio estd situado a
una altitud inferior a 1.000 m y el 52% restante se ubica a una altitud superior; Granada
es pues una de las provincias enclavadas a mayor altitud dentro de la Peninsula.

Un factor muy importante y que condiciona una mayor o menor erosion es la pendiente:
el 46% de la provincia presenta suelos enclavados en pendientes superiores al 20% y
sélo un 15% de los suelos de la provincia presentan pendientes menores al 5%. Esto
trae consigo también que la mayor parte de la ocupacion de la provincia sea forestal,
un 27% forestal arbolado y un 24% forestal desarbolado, mientras que los cultivos
herbaceos sélo alcanzan el 28%, lo que contrasta con otras provincias (Alicante 46%).

En cuanto a los niveles erosivos, son muy altos, posiblemente la segunda provincia
con niveles erosivos mds altos después de Almeria. La fragilidad del suelo es de mode-
rada a grave o muy grave con una superficie erosionable del 97%.



Al comparar, con la cautela necesaria, los resultados obtenidos ahora con los de
hace aproximadamente una década, correspondientes al Mapa de Estados Erosivos,
se observa que si bien ha aumentado el porcentaje de pérdidas de suelo inferior a
10 t-ha'-afo!, ha disminuido sensiblemente el porcentaje de pérdidas de suelo
superiores a las 12 t-ha'-afio’.

Por Gltimo, sefalar que este inventario es una magnifica herramienta para conocer la
salud de nuestros suelos, su calidad y junto con la monografia, recientemente publicada
por la Direcciéon General de Medio Natural y Politica Forestal sobre los Suelos de la
provincia de Granada, tenemos formacién y destruccién, un conjunto que nos permite
ver el vertiginoso cambio socio-econémico que ha experimentado nuestro pais en los
0ltimos afos.

José Aguilar Ruiz









La erosidn del suelo, en sus diversas manifestaciones, puede considerarse como uno
de los principales factores e indicadores de la degradacién de los ecosistemas en el
territorio nacional, con importantes implicaciones de indole ambiental, social y
econdémica.

La erosidn, en tanto que importante agente de degradacién del suelo, constituye
ademds uno de los principales procesos de desertificacién a escala nacional y
subnacional, entendiendo por desertificacion “la degradacién de las tierras de zonas
dridas, semiéridas y subhimedas secas, resultante de diversos factores tales como las
variaciones climéticas y las actividades humanas”, segin la definié la Convencién de
las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificacién (Paris, 1994).

Como resultado de la voluntad de abordar esta problemdtica, la Direcciéon General
de Conservaciéon de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente, inicié en el afio
2001 los trabajos correspondientes al Inventario Nacional de Erosién de Suelos.
Este inventario forma parte de la estadistica forestal, tal y como establecen
el Plan Forestal Espafiol y la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. La
elaboracién de dicha estadistica corresponde actualmente a la  Direccidn
General de Medio Natural y Politica Forestal, del Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino, como establece el Real Decreto 438/2008, de 14 de
abril, por el que se aprueba la estructura orgénica bésica de los departamentos
ministeriales.

Este Inventario pretende localizar, cuantificar y analizar la evolucién de los
fenémenos erosivos, con el fin Gltimo de delimitar con la mayor exactitud posible
las &reas prioritarias de actuacién en la lucha contra la erosién.

Con este trabajo se da también cumplimiento a los compromisos adquiridos
por Espafia en la Conferencia Ministerial celebrada en Lisboa en 1998, donde
los estados signatarios y la Unién Europea asumieron los criterios paneuropeos
de gestion sostenible de los bosques y los indicadores asociados, como base de
los informes internacionales y de la evaluacién de los indicadores nacionales. En
particular el Inventario Nacional de Erosién de Suelos da cumplimiento a este
compromiso en lo que se refiere al criterio quinto: “El mantenimiento y mejora
de la funcién protectora de los bosques (especialmente sobre el suelo y
el agua).”

Los antecedentes mds remotos del trabajo que aqui se presenta datan de 1978,
afio en que el antiguo Instituto Nacional para la Conservacién de la Naturaleza
(ICONA) publicé el documento “La problemética de la erosion: programa de acciones
en la vertiente mediterrdnea”, en el que se cristalizaban las inquietudes suscitadas y
concretadas por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desertificaciéon (Nairobi,

1977).



Este documento constituyé el primer intento serio de planificaciéon a medio plazo de
las acciones mds urgentes para aquellas zonas més claramente amenazadas por los
procesos de desertificacién a escala nacional.

En su redaccién se traté de abarcar la totalidad del problema nacional en sus
aspectos conceptuales, estableciendo la siguiente divisién en zonas, de acuerdo con el
tipo de problemas dominantes:

— Vertiente atléntica norte, la menos afectada por la erosién, pero con problemas
locales de origen predominantemente sociolégico.

— Vertiente atléntica oeste y sur, con problemas medios y graves de erosién,
especialmente en los terrenos agricolas, y con tendencia a acentuarse hacia el sur.
Por incluir los suelos potencialmente més productivos, los efectos de un mismo nivel
de pérdidas fisicas son de mayor trascendencia econémica.

— Vertiente mediterrdnea, con las caracteristicas de sequia y torrencialidad propias
de toda la cuenca mediterrnea. los problemas dominantes son los de
torrencialidad; en muchos casos la erosién causa mds dafios por los efectos a
distancia de los arrastres que por mermar la potencialidad productiva del suelo.
Estos dafos se acrecientan por la presencia de cultivos en regadio en las zonas
bajas, en los cuales los dafios por arrastres desde zonas dominantes pueden ser
muy acusados.

Esta sola descripcion ya sefialaba a la vertiente mediterrdnea como prioritaria y, por
ello, fue elegida para disefiar un plan de inversiones a diez afios, dotado de la méxima
flexibilidad y adaptable a la disponibilidad de los créditos necesarios para su
ejecucion.

Un obstaculo que se puso de manifiesto durante la redaccién del citado documento
fue la falta de datos bésicos para alcanzar el grado de precisién deseable a la hora
de proyectar las acciones concretas. Por ello, se propugné la iniciacién de una serie
de estudios que debian cristalizar en dos grandes logros:

— Determinar el indice de erosién pluvial de Wischmeier (R) para poder aplicar el
modelo USLE (Universal Soil Loss Equation, Ecuacién Universal de Pérdidas de
Suelo), inicialmente en la vertiente mediterrénea y posteriormente en todo el

territorio nacional (Agresividad de la Lluvia en Espafia. ICONA. 1988).

— Establecer una cartografia que permitiera conocer, a una escala apta para la
priorizacién de inversiones, las caracteristicas de los fenémenos erosivos. En
este sentido, el antiguo ICONA inicié en 1982 las acciones encaminadas a la
realizacién de los Mapas de Estados Erosivos a escala 1:400.000 por grandes



cuencas hidrogréficas, publicdndose los primeros resultados en 1987. Estos
trabajos han proporcionado unos datos valiosisimos en cuanto a la evaluacién
global de la erosién en las grandes cuencas. La informacién de los Mapas de
Estados Erosivos ha servido de base para la asignacion territorial de las
inversiones para el control de la erosién y la desertificacién, en los sucesivos
presupuestos del ICONA 'y, posteriormente, de esta Direccién General.

No obstante, una vez finalizados los Mapas de Estados Erosivos, éstos necesitan ya
de una profunda revisiéon que permita, no sélo actualizarlos sino, ademas, adecuar la
escala de trabajo a los requerimientos actuales de la planificacién tanto a escala
nacional como autonémica. Por ello, se puso en marcha el primer Inventario Nacional
de Erosion de Suelos, cuyo periodo de ejecucién abarca los afios comprendidos entre
el 2002 y el 2012 (afo en el que se prevé iniciar el segundo Inventario Nacional de
Erosién de Suelos).

Como antecedentes més recientes, dentro del proyecto LUCDEME (Lucha Contra la
Desertificacién en el Mediterrdneo), en 1995 se puso en marcha la Red de Estaciones
Experimentales de Seguimiento y Evaluacién de la Erosién y la Desertificacion (RESEL),
cuyos resultados se pretende incorporar a este Inventario a medida que se disponga
de ellos.

Posteriormente, tras la ratificacion por Espaiia de la Convencién de las Naciones
Unidas de Lucha contra la Desertificacién, en febrero de 1996, esta Direccién General
puso en marcha la elaboracién, de acuverdo con las Comunidades Autébnomas
afectadas, del Programa de Accién Nacional contra la Desertificacién (PAND), entre
cuyas lineas de accién se encuentra la realizacién del Inventario Nacional de Erosién
de Suelos.

Por dltimo, como desarrollo de las competencias que el Real Decreto 1415/2000 le
asignaba, la Direccién General de Conservacién de la Naturaleza, a través del Area
de Hidrologia y Zonas Desfavorecidas, elabord un plan de dmbito nacional que recoge
las  zonas (subcuencas) prioritarias de actuacién en materia de restauracién
hidrolégico-forestal, control de la erosién y lucha contra la desertificacién, valorando
las actuaciones a realizar y estableciendo la jerarquizacién y programacién temporal
de las mismas.

Este “Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias en Materia de Restauracién
Hidrolégico-Forestal, Control de la Erosién y Defensa contra la Desertificacion”
(2001), sirve como instrumento para llevar a cabo las inversiones financiadas desde
el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en estas materias, segin los
criterios establecidos en el mismo. Parte de la informacién que recoge este Plan
se utiliza en el Inventario Nacional de Erosion de Suelos, que a su vez permite la
actualizacién peridédica de dicho Plan.



1.2 objetivos

Los objetivos del Inventario Nacional de Erosién de Suelos son los siguientes:

— Detectar, cuantificar y reflejar cartogréficamente, en soporte digital y gréfico, los
principales procesos de erosién de suelos en el territorio nacional.

— Estudiar la evolucién de la erosion en Espaia, mediante la comparacién de los
inventarios sucesivos.

— Servir como instrumento para la coordinacién de las politicas que inciden en la
conservacion del suelo de las Comunidades Auténomas, del Estado y de la Unién
Europea.

- Formar un sistema de datos de fécil acceso que posibilite la educacién y la
participacién ciudadana.

— Constituir un elemento de la red europea de informacién y comunicacién
medioambiental.

— Proporcionar algunos indicadores paneuropeos sobre gestién sostenible de los
bosques, en su aspecto cuantitativo.
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1.3 caracteristicas del Inventario

Para cumplir los objetivos anteriores, el Inventario se realiza de forma continua y
ciclica, con una periodicidad de diez afios y con una precisién equivalente a una escala
1:50.000, suministrando una informacién estadistica homogénea y adecuada.

Esta forma de operar permite ir actualizando permanentemente tanto la cartografia
de base como los datos de campo, asi como efectuar las oportunas comparaciones a
lo largo del tiempo.

La realizacién del Inventario se estructura con una base provincial con el fin de
poder aprovechar y utilizar la informacién mds reciente que se vaya generando tanto
en el Inventario Forestal Nacional (IFN) como en el Mapa Forestal de Espafia a escala
1:50.000 (MFE50), trabajos también a cargo de la Direccién General de Medio
Natural y Politica Forestal y elaborados a nivel provincial. Esto determina el orden de
realizacién de este Inventario, que sigue el ya establecido para dichos trabajos.
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La realizacién del Inventario Nacional de Erosién de Suelos, con las caracteristicas
especificadas en el punto anterior, es fundamental para el desarrollo de los planes y
programas de restauracién hidrolégico-forestal y lucha contra la desertificacion que
tiene encomendados esta Direccion General en cumplimiento de las directrices que
marca la politica estatal y comunitaria en materia de estadisticas bésicas y de
proteccién del medio ambiente, siguiendo los principios establecidos en distintas
conferencias y resoluciones internacionales.

Constituye, ademds, la continuacién légica de la politica de esta Direccion General
al respecto, permitiendo la revisiéon y actualizacién de los resultados alcanzados en los
Mapas de Estados Erosivos y la determinacién de la evolucién en el tiempo de los
fenémenos estudiados.

Por ofra parte, permite mejorar la precision de los resultados de aquellos, al utilizar
cartografia base de mayor detalle (1:50.000), adecuada para trabajos de
planificacién no sélo de d&mbito estatal, sino también autonémico, provincial o
comarcal, facilitando y mejorando la priorizacién de actuaciones e incluso la definicion
técnica de las mismas a escala de proyecto.

También permite actualizar la metodologia utilizada, incorporando los resultados de
las Oltimas investigaciones llevadas a cabo en materia de evaluacién de la erosién, asi

como incluir procesos erosivos no considerados en el periodo anterior.

Concretamente, los resultados del Inventario Nacional de Erosién de Suelos son de
gran utilidad para:

— la planificacién hidrolégica;

— los planes de restauracién hidrolégico-forestal de cuencas y control de la erosién;
— los planes de lucha contra la desertificacién;

— los planes de conservacién de suelos;

— los planes de ordenacién de los recursos naturales;

— cualquier ofro instrumento de planificacién territorial, incluyendo planes de
ordenacién agrohidrolégica y planes de ordenacién agraria.

Este Inventario permite también caracterizar cuantitativa y/o cualitativamente las
distintas formas de erosién a nivel de unidades hidrolégicas, Comunidades Auténomas,
provincias, comarcas, términos municipales, zonas climdticas, o cualquier otra unidad
territorial considerada.



Ademas, la informacién proporcionada por el Inventario puede utilizarse, mediante
la aplicacién de modelos matemdticos adecuados, para obtener estimaciones fiables
sobre la emisién de sedimentos en las cuencas de los embalses esparioles y realizar
predicciones sobre su vida Otil.

Todo ello es posible gracias a la utilizacion de un Sistema de Informacién
Geogrdfica con el que se gestiona un banco de datos creado a partir de la cartografia
temdtica y los modelos digitales del terreno mds recientes. Sélo con un sistema de este
tipo puede manejarse el gran volumen de informacién, tanto grafica como
alfanumérica, que supone un trabajo de esta magnitud, facilitando ademés la
actualizacién periédica tanto de la informacién de base como de los resultados
obtenidos.

Finalmente, la informacién generada por este Inventario se incorpora al Banco de
Datos de la Biodiversidad que gestiona esta Direccién General.
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La palabra erosién tiene un significado etimolégico claro, que es “desgaste o
destruccién producidos en la superficie de un cuerpo por la friccién continua y violenta
de otro” (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafolal).

Por erosién del suelo se entiende, normalmente, la remocion del material terrestre, en
superficie o a escasa profundidad, por accién del agua (erosién hidrica) o del viento
(erosién edlica). Un concepto més amplio de erosién incluye el desplazamiento de un
espesor mayor del suelo por desequilibrio gravitacional.

Conviene distinguir, en cualquier caso, entre la erosién del suelo a escala geolégica,
fenémeno natural que interviene lentamente en el modelado del paisaje, y que, a
escala humana, apenas es detectable; y la erosion antropica o erosidén acelerada, cuyo
origen estd en el uso inadecuado de los recursos naturales por el hombre, con
marcadas consecuencias negativas de tipo ambiental, econémico y social, por lo que
debe tenerse siempre en cuenta a la hora de planificar el aprovechamiento y gestién
de dichos recursos.

La erosién hidrica estd estrechamente relacionada con el ciclo hidrolégico y se
manifiesta de varias formas, pudiéndose distinguir en primer lugar entre erosién en
superficie, erosion lineal a lo largo de cauces fluviales o torrenciales y erosién en
profundidad (movimientos en masa), causada por un desequilibrio gravitacional donde
el agua es factor desencadenante pero no agente erosivo ni de transporte.

Dentro de la erosién en superficie se habla, a su vez, de erosién laminar, erosién en
regueros y erosidon en cdrcavas o barrancos. Este tipo de erosiéon consta bdsicamente
de dos fases: desgaste o disgregacion del suelo por la accién del agua de lluvia y
transporte de las particulas por el flujo de agua en sus distintas formas.

los factores que intervienen en la erosién hidrica son, en sintesis, cinco:
precipitacién, suelo, relieve, vegetacién y uso del suelo.

En cuanto a la erosién edlica, los factores que se consideran son, basicamente, la
velocidad y duracién de las rachas de viento, las caracteristicas del suelo, la
vegetacion, el uso del suelo y del relieve.

Siguiendo la clasificacién anterior, el presente trabajo se estructura en cinco médulos
correspondientes a ofras tantas formas de erosion que son inventariadas y
cartografiadas:

1. Erosién laminar y en regueros.

2. Erosién en cércavas y barrancos.



3. Movimientos en masa.
4. Erosién en cauces.
5. Erosién edlica.

Para la elaboracién de todos los médulos se aprovechan las potencialidades que
ofrecen los Sistemas de Informacién Geogrdfica (SIG) para el manejo de cartografia
en formato digital y bases de datos asociadas. El SIG permite almacenar y procesar el
gran volumen de informacién necesario, realizar las superposiciones cartograficas
requeridas y aplicar los modelos cuantitativos y cualitativos utilizados. Por otra parte,
desde el SIG se extraen las tablas de superficies incorporadas en esta publicacién, asi
como las salidas graficas correspondientes.



Para la elaboracién del presente médulo del Inventario Nacional de Erosién de
Suelos se ha utilizado el modelo RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation, Ecuacién
Universal de Pérdidas de Suelo Revisada), porque permite determinar las pérdidas que
se ocasionan en el suelo de una manera obijetiva, a partir del célculo de los distintos
factores que intervienen en el proceso erosivo.

El modelo RUSLE es la mejor tecnologia disponible para la estimacién de promedios
anuales de pérdidas de suelo, de cara a inventariar y cartografiar la erosién, y esta
enfocada hacia planes especificos de restauracién medioambiental y conservacion del
suelo. La técnica utilizada para desarrollar el modelo RUSLE es cientificamente robusta,
por la gran riqueza de datos recogidos. Ademds, es un modelo reconocido en todo el
mundo y su aplicacién estd muy extendida dentro de la comunidad cientifica y en el
drea de la conservacion de los recursos naturales. Se puede concluir que este modelo
recoge una experiencia de mds de 50 afos en el estudio de la erosiéon y permite
obtener resultados fiables como base para el desarrollo de planes de ordenacién,
conservaciéon y manejo a escala regional.

La ecuacién bésica del modelo RUSLE para la estimacion de las pérdidas medias de
suelo como consecuencia de la erosién hidrica laminar y en regueros, es la siguiente:

A=R-K-1S-C-P
donde:

A: Pérdidas de suelo por unidad de superficie para el periodo de tiempo
considerado. Se obtiene por el producto de los factores siguientes:

R: Factor lluvia (indice de erosién pluvial). Es el nimero de unidades del indice de
erosion (Ex|1,) en el periodo considerado, donde E es la energia cinética de una
precipitacién determinada e |, es la intensidad méxima en 30 minutos de la
misma. El indice de erosién es una medida de la fuerza erosiva de una
precipitacién determinada.

K: Factor erosionabilidad del suelo. Es el valor de las pérdidas de suelo por
unidades del indice de erosién pluvial, para un suelo determinado en barbecho
continuo, con una pendiente del 9% y una longitud de ladera de 22,1 m.

L: Factor longitud de ladera. Es la relacién entre la pérdida de suelo para una
longitud de ladera determinada y la pérdida para una longitud de 22,1 m del
mismo tipo de suelo y vegetacién o uso.



S: Factor pendiente. Es la relacién entre las pérdidas para una pendiente
determinada y las pérdidas para una pendiente del 9% del mismo tipo de suelo
y vegetacion o uso.

C: Factor cubierta y manejo. Es la relacién entre las pérdidas de suelo en un terreno
cultivado en condiciones especificas o con determinada vegetacién natural y las
pérdidas correspondientes de un suelo en barbecho continuo.

P: Factor de prdcticas de conservaciéon del suelo. Es la relacién entre las pérdidas
de suelo con cultivo a nivel, en fajas, en terrazas, en bancales o con drenaje
subsuperficial, y las pérdidas de suelo correspondientes a labor en linea de
mdxima pendiente.

El objetivo del trabajo es obtener una cartografia, en formato gréfico y digital, de
niveles cuantitativos actuales de pérdidas medias anuales de suelo por erosién hidrica
superficial de tipo laminar o en regueros, mediante la aplicacién del modelo RUSLE.
Esto supone el cdlculo y la obtencion de cartografia de los distintos factores
considerados por dicho modelo:

El factor R se establece independientemente a partir de los datos pluviométricos de
estaciones meteorolégicas seleccionadas, aplicando las ecuaciones de regresion
existentes.

Para la determinacién de los factores K, C y P se realiza previamente una
estratificacién del territorio de cara a su muestreo sistemdtico en campo. Lla
estratificacién se establece a partir de la superposicién de las siguientes capas
temdaticas:

subregiones fitoclimdticas;
altitud;

pendiente;

orientacion;

- litologia;

— vegetacién y usos de suelo.

Una vez obtenidos los estratos, se determinan los puntos de muestreo (parcelas)
mediante la superposicién de una malla de 5x5 km, obtenida a partir de la malla UTM.
De esta forma resulta un punto de muestreo cada 2.500 ha.



En los estratos que resultan insuficientemente muestreados se aumenta la intensidad de
muestreo, lo que puede suponer un incremento de hasta un 10% en el nimero de parcelas.

Tras la realizacién de los trabajos de campo y el andlisis de los datos obtenidos se
determina el valor medio por estrato del producto K- C-P.

Finalmente, el factor LS se determina calculando en primer lugar la pendiente y la
longitud de ladera en cada punto a partir de un modelo digital de elevaciones,
teniendo en cuenta ademds las condiciones medias del suelo y cubierta en cada
estrato, establecidas a partir del muestreo de campo y los andlisis de laboratorio.

Se realiza mediante la cumplimentacién de un estadillo de campo sobre el que
previamente se vuelca la informacién inicial disponible, extraida tanto del Sistema de
Informacién Geogréfica, comode las parcelas coincidentes del Inventario Forestal Nacional.

Los equipos de campo estan dirigidos por técnicos forestales y agricolas y reciben
una formacién previa que incluye ejercicios practicos de levantamiento de parcelas.

Inicialmente, se prepara la documentacién y el material de campo necesario,
incluyendo cartografia bésica y temdtica, ortofotos o imdgenes satélite, GPS, teléfono
mévil, cémara fotogréfica, estadillos, cinta métrica, azada, pico, pala, dinamémetro,
bolsas y etiquetas para toma de muestras de suelo, clisimetro o hipsémetro, brijula,
lupa cuentahilos, material de escritura, manual de campo, guia boténica, libro de
claves y material de seguridad y salud laboral.

Los equipos se desplazan en vehiculo todo terreno con conductor, provistos de las
oportunas acreditaciones. Ademdés, para facilitar el acceso a todos los puntos, se solicita
la colaboracién de los servicios forestales y oficinas comarcales agrarias de la provincia.

El proceso que se sigue en el trabajo de campo es el siguiente:
— Identificacién del punto de muestreo en cartografia y ortofoto.
— Grabacién de las coordenadas del punto en el GPS.

— Determinacién de la mejor via de acceso.

— Acceso al punto, descripcién de la via de acceso y dibujo de croquis.



— Recorrido o visualizacién de la tesela muestreada en un radio méximo de 0,5 km
alrededor del punto, buscando la zona més representativa del estrato.

— Identificacién de la parcela y comprobacién o correccién de los datos iniciales
(vegetacién y uso del suelo, litofacies erosiva, pendiente, orientacién y altitud).

— Observaciones sobre la cubierta vegetal, por pisos (pies mayores, pies menores,
regeneracién, matorral y herbdceas): especies, densidad, fraccién de cabida
cubierta, altura y forma de copa.

— Observaciones para cubiertas agricolas: riego, rotacién, ciclo de cultivo, labores
u operaciones, maquinaria, marco de plantacién, tratamiento del rastrojo y
caracteristicas del barbecho.

— Prdcticas de conservacion de suelos: identificacién y mediciones.

— Cubierta en contacto con el suelo: cobertura, tipo y espesor.

— Manifestaciones erosivas observadas.

— Intensidad de pastoreo.

— Rugosidad superficial.

— Caracteristicas del horizonte superficial del suelo (profundidad, humedad, estructura,
presencia de raices), toma de muestra y etiquetado para su posterior andlisis.

— Porcentaje estimado de afloramientos rocosos en superficie.

— Eventos anteriores (labores agricolas, preparacién del suelo, cortas, tratamientos
selvicolas, incendios, etc.) y tiempo transcurrido.

— Observaciones e incidencias.
— Toma de fotografias.
— Sefalamiento de la parcela sobre el terreno.

Paralelamente o con posterioridad se realiza un control de calidad mediante la
repeticién o realizacién supervisada de un 10% de las parcelas.

Por otra parte, la Direccién Técnica muestrea al azar algunas de las parcelas
estudiadas, contrastando la bondad y exactitud de los datos obtenidos.



Finalmente, tal y como se detalla més adelante, el trabajo de campo incluye
también la recopilacién de informacién, por parte de un especialista agricola, sobre
las caracteristicas de los cultivos de la provincia (rotaciones, labores, etc.), para
completar los datos recogidos en el levantamiento de parcelas de cara al céleulo del
factor C.

Todas las muestras de suelo tomadas en campo son enviadas a laboratorios de
probada solvencia para el anélisis de sus pardmetros de textura y materia orgénica,
necesarios para la determinacién del factor K, asi como para la determinacién de la
biomasa de raices, necesaria para el cdlculo del factor C, del contenido de caliza
activa, que interviene en la estimacion de la erosién edlica y de la densidad aparente,
necesaria para la transformacién de las pérdidas de suelo en peso por unidad de
superficie a profundidad de suelo erosionada.

Paralelamente a la realizacién del trabajo de campo, se procede a la grabacién en
base de datos de toda la informacién recopilada en los estadillos, ademas de los
resultados del laboratorio de andlisis de suelos. Esto permite un manejo rapido y eficaz
de los datos, asi como su posterior almacenamiento.

Una vez grabada toda la informacién, se realiza un filirado de la misma, para
detectar posibles errores y se procede al cdlculo por parcela de los factores K, C y P
del modelo RUSLE.

El proceso completo se esquematiza en la figura 1.
FACTOR K: EROSIONABILIDAD DEL SUELO

El célculo se basa fundamentalmente en los resultados de los andlisis de muestras de
suelo por parte del laboratorio, aunque también se tienen en cuenta datos de campo,
como por ejemplo la estructura. En la figura 2 queda recogido el proceso de célculo
de forma simplificada.
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Figura 1. Esquema del proceso de célculo de los factores K, C y P del modelo RUSLE.

FACTOR P: PRACTICAS DE CONSERVACION DEL SUELO

Las principales précticas de conservacion del suelo que se tienen en cuenta a la hora
de realizar el célculo de este factor son: cultivo a nivel, cultivo en terrazas, cultivo en
bancales, cultivo en fajas y drenajes. Cada una de ellas tiene un tratamiento distinto
de célculo, en el que participan distintos parédmetros, como son la altura de los
caballones, la distancia de separacién entre lineas de cultivo, la pendiente, etc. La
mayor parte de estos pardmetros se toman directamente en campo, aunque también
son necesarios cdlculos previos de gabinete para obtener, por ejemplo, la escorrentia
generada por una tormenta de diez afios de recurrencia. En la figura 3 se expone el
esquema del proceso de célculo de este factor.

FACTOR C: CUBIERTA VEGETAL Y MANEJO

Es el factor més complejo de calcular. El procedimiento de célculo varia segin se
trate de cubiertas forestales permanentes o de cubiertas agricolas variables a lo largo
de un ciclo de cultivo.

Es importante resaltar, en ambos casos, la introducciéon de un nuevo subfactor no
considerado en los manuales originales del modelo RUSLE, pero cuya incorporacién se ha
considerado necesaria para acercar las estimaciones de pérdidas de suelo a la realidad.
Dicho subfactor se ha denominado rocosidad, y se basa en la disminucién proporcional
de la erosién debido al porcentaje de suelo cubierto por afloramientos rocosos.
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Figura 2. Esquema del proceso de célculo del factor K.
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Figura 3. Esquema del proceso de célculo del factor P.

— Cubiertas permanentes

Debido a la invariabilidad interanual que se supone en las condiciones de estas
cubiertas, el calculo del factor C es més sencillo que en las cubiertas agricolas puesto
que en este caso se calcula un Unico valor anual para cada subfactor. En la figura 4
se expone el esquema de este proceso de cdlculo. En este calculo se tiene en cuenta la
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Figura 4. Esquema del proceso de célculo del factor C en cubiertas permanentes.

incidencia de los incendios forestales sobre formaciones arboladas cuando su
recurrencia estimada, para un municipio y un tipo de formacién concretos, es inferior
a 10 afios. Las estadisticas de incendios forestales proceden del Area de Defensa
contra Incendios Forestales de la Direccion General de Medio Natural y Politica Forestal
(Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino).

— Cubiertas agricolas

Antes de empezar a procesar los datos para el célculo del factor C correspondiente
a los cultivos agricolas, un especialista agricola recopila informacién acerca de los
cultivos de la provincia. Para ello se entrevista con los técnicos de las oficinas
comarcales agrarias, con el propésito de conocer de primera mano los siguientes
aspectos:

® Fichas de cultivo: se trata de obtener informacién sobre las labores de cultivo,
maquinaria empleada, momento en el que se realizan las labores, alturas y
fracciones de cabida cubierta del cultivo en cada periodo de su ciclo, efc. Para
ello se encuesta sobre los cultivos mds representativos de cada comarca
agraria.

e Rotaciones mds comunes en la comarca.

e Tratamientos de los residuos de cultivo, métodos de riego, técnicas de
mantenimiento més empleadas en los cultivos lefiosos de la comarca, etc.



® Realidad agricola de la comarca: presencia de ganaderia, tipos de ayudas a las
que se acogen mayoritariamente los agricultores, etc.

A partir de los estadillos de campo y teniendo en cuenta la informacién previa
recopilada, el especialista agricola determina como punto de partida qué rotacién de
cultivos puede asignarse a cada parcela, para con posterioridad proceder al célculo
del factor C.

La peculiaridad del célculo del factor C en las zonas agricolas es la variabilidad del
mismo en el tiempo, imposible de inventariar con un Gnico muestreo, por lo que el
especialista debe estimar dichas variaciones a partir de la informacién recopilada.
Para ello se establece una division del afio en periodos mensuales o quincenales, en
cada uno de los cuales se establecen los valores de los distintos subfactores, expuestos
en la figura 4, a los que se suman otros subfactores especificamente agricolas, como
el subfactor que recoge el efecto de los caballones sobre el incremento de la erosién.
Finalmente, se calcula el valor medio ponderado de C por parcela, utilizando la
distribucién anual del factor R como criterio de ponderacién.

Con posterioridad al célculo de los factores K, C y P, se procede a la obtenciéon del
producto de los tres factores en cada parcela, determinando el valor medio de dicho
producto por estrato.

Una vez realizada esta operacién, se evalian los resultados mediante un andlisis
estadistico de dispersién, para lo que se aplica la t de Student con los siguientes niveles
de confianza: 95, 90 y 80%.

Utilizando como base los niveles de confianza obtenidos con el 95% de
probabilidad, se procede al estudio detallado de aquellos estratos en los que aparece
una dispersién muy alta, ya sea en valores absolutos o relativos al valor medio. De este
estudio se infiere la necesidad de agrupar algunos de dichos estratos con otros de
caracteristicas similares, aln a costa de perder algo de detalle en la cartografia final,
obteniendo como resultado una disminucién de la dispersién y, por tanto, una mayor
fiabilidad de los resultados.

Es importante resefiar que, debido a la propia naturaleza de algunos estratos, que
es diversa, muchos de los valores obtenidos presentan una variabilidad que no es més
que un reflejo de la diversidad en el medio natural de las miltiples variables, unas 200
en total, que intervienen en el célculo de los tres factores.



Una vez establecidos los valores medios por estrato del producto K-C-P, e
incorporados al Sistema de Informacién Geogrdfica, se superpone la cobertura de
estratos con las correspondientes a los factores R y LS. Multiplicando los cinco factores,
se obtiene la estimacién de pérdidas de suelo en cada elemento o “pixel” del territorio,
en t-ha'-afo’.

Las pérdidas de suelo obtenidas se agrupan en niveles erosivos, elabordndose la
correspondiente salida gréfica y la tabla de superficies (ha), pérdidas (t-afio’) y
pérdidas medias (t-ha' - afio’).

Una vez analizados los resultados y efectuadas las oportunas correcciones, se cruza
la cobertura de pérdidas y niveles erosivos con otro tipo de informacién, para obtener
las tablas correspondientes de superficies y/o pérdidas de suelo.

La evaluacién de la tolerancia a las pérdidas de suelo en un terreno, elemento basico
para la ordenacién agrohidrolégica, depende de diversos factores, tales como la
profundidad del suelo y del horizonte orgdnico superficial, sus propiedades fisicas, el
desarrollo de los sistemas radicales de la vegetacién, las pérdidas de nutrientes y
sementeras, efc.

En términos agronémicos, puede definirse la pérdida tolerable de suelo como la tasa
méxima de erosién permisible para que la fertilidad del suelo pueda mantenerse
durante unos 25 afos. Asi, por ejemplo, una pérdida media anual de suelo de
12 t-ha'-afo’ con una densidad media del horizonte superficial de 1,2 t-m? supone
una pérdida media anual de suelo de 1 mm. Si se asume que la mayor parte de la
fertilidad del suelo reside en este horizonte orgénico superficial, las pérdidas anteriores
serian tolerables en un suelo con una profundidad del horizonte orgdnico igual o
superior a 2,5 cm.



Sin embargo, en un suelo con una profundidad del horizonte fértil de sélo 1 cm,
suponiendo la misma densidad media, las pérdidas tolerables serian tan sélo de unas
5 t-ha'-afo”.

Partiendo de los razonamientos anteriores, el Inventario Nacional de Erosién de
Suelos no sélo se limita a estimar las pérdidas medias anuales de suelo mediante el
modelo RUSLE, sino que trata de clasificar cualitativamente los niveles de erosion
obtenidos en funcién de la fragilidad del suelo, definida en base a la profundidad
media del horizonte orgdnico superficial, estimada a su vez a partir de las
observaciones en las parcelas de campo.

Esta clasificacién se ha realizado sobre la base de la estratificacién del territorio,
obteniendo, para cada estrato, la profundidad media del horizonte orgdnico. Del
mapa de pérdidas de suelo por erosién laminar y en regueros se obtienen las pérdidas
medias de suelo por estrato, que pueden transformarse en mm.afio! teniendo en
cuenta la densidad aparente media del horizonte orgdnico por estrato, calculada a
partir de los andlisis de laboratorio. La comparacién de los valores de profundidad y
pérdidas medias por estrato permite estimar la vida Otil del horizonte orgénico del
suelo en afios, pudiendo realizar una primera cualificacién de la erosién por estrato en
funcién de esta vida 0til segin la tabla siguiente:

Cudlificacién de la erosién Vld? i
(afos)
Nula _
Muy leve >100
Leve 50-100
Moderada 25-50
Grave 10-25
Muy grave <10

La erosién se cualifica como “Nula” Gnicamente en el caso de que la estimacién de
pérdidas de suelo sea de O t-ha'-afio?, lo cual, dejando aparte terrenos artificiales,
léminas de agua y humedales, se produce generalmente en zonas de muy alta rocosidad.

Esta cualificacién inicial se modifica para tener en cuenta la existencia de suelos muy
delgados, y por lo tanto, muy sensibles a la erosién, detectados en las parcelas de
campo cuando se llega a la roca madre antes de los 25 ¢cm de profundidad. Asi,
cuando en un estrato aparece mds de un 66% de las parcelas con estas caracteristicas
se aumenta en dos grados la cudlificacién de la erosién, y cuando aparece entre un
33% y un 66% de las parcelas, se aumenta solamente un grado.



No obstante, se realiza una correccién de esta cudlificacion en funcién de los
valores absolutos de pérdidas de suelo medias por estrato en t-ha' - afio!, puesto que
tasas muy pequefias de erosién, aun en suelos muy someros, no pueden considerarse
graves, puesto que sus efectos son susceptibles de corregirse a corto plazo por la
propia génesis natural de suelo o por mejoras artificiales, como son las enmiendas
orgdnicas y las fertilizaciones.

Por esta razén, partiendo de estudios anteriores, se establece un valor minimo de
pérdidas de suelo en cada categoria, quedando la cualificacién definitiva establecida
segln los criterios que muestra la tabla siguiente:

Cualificacién de la erosién Vida 0til (afos) Pérdidas minimas (t-ha' - afio”)

Nula - _

Muy leve > 100 -

Leve 50-100 1

Moderada - Leve 25-50 2
Moderada - Grave 25-50 5
Grave 10-25 8

Muy grave <10 12

De esta forma, si un estrato queda encuadrado en un grado determinado en funcién
del criterio de vida (til, pero no cumple la tasa minima de erosién, pasa al grado
inferior mds préximo para el que cumpla el valor minimo.

Se realiza la comparacién entre los resultados obtenidos en el Inventario Nacional
de Erosion de Suelos de la provincia en estudio y en el Mapa de Estados Erosivos.
Dicha comparacién sélo se realiza para erosién laminar y en regueros, pues es el Unico
tipo de erosién que contemplaba el Mapa de Estados Erosivos.

Se entiende por erosién potencial aquella que tendria lugar teniendo en cuenta
exclusivamente las condiciones de clima, geologia y relieve, es decir, sin tener en
cuenta la cobertura vegetal ni sus modificaciones debidas a la accién humana.



En consecuencia, la erosién potencial permite aproximarse a lo que sucederia si en
una determinada zona desapareciera la cubierta vegetal, si bien este dato debe mati-
zarse en funcién de la capacidad de recuperacién de la vegetacién, determinada fun-
damentalmente por las condiciones climéticas (sequia, frio, etc.), ya que los efectos de
esa supuesta desapariciéon de la vegetacidn serdn méas o menos duraderos y, por tanto,
mds o menos graves, dependiendo del tiempo que tarde en recuperarse la cubierta.

El objetivo de este apartado es por tanto realizar una clasificacion de la superficie en
funcién de la potencialidad a presentar erosién laminar o en regueros. Para ello se han
considerado Unicamente los tres factores del modelo RUSLE que caracterizan dicha poten-
cialidad: el indice de erosién pluvial (R), la erosionabilidad del suelo (K) y la topografia
(LS), agrupando los resultados obtenidos (pérdidas potenciales de suelo, en t-ha' - afio”)
en niveles erosivos, tal y como se realiza con la estimacién de pérdidas actuales.

Por otra parte, como ya se ha dicho, debe matizarse este resultado en funcién de la
capacidad climdtica de recuperacién natural de la vegetacién, que se estima a partir de
la clasificacién en subregiones fitoclimaticas, siguiendo el siguiente criterio:

Capacidad climética

Subregiones fitoclimaticas ” .
de recuperacién de la vegetacién

VI(IV),, VI(VI), VIV), VI, VIIVI) Alta
IV(VI),, VIIV),, VIIV),, VI(IV),, X(VIIl), X(IX), Media
WV), IV, IV,, IV, IV, IV, IVVI),, IV(VI, X(IX), Baja

Existen suelos esqueléticos y suelos ya muy degradados por erosiéon laminar y
en regueros, donde las tasas de erosidén actual calculadas son normalmente muy
bajas debido, fundamentalmente, a la elevada pedregosidad del suelo, tanto en
superficie como en los horizontes superiores. No obstante, es inferesante sefalar
de alguna forma la presencia de estos suelos que, aunque no presenten tasas de
erosidon actuales cuantitativamente e incluso cualitativamente importantes,  si
pueden ser indicativos de procesos erosivos pasados y, sobre todo, son terrenos
muy a tener en cuenta a la hora de planificar actuaciones de restauracién, pues
en gran parte son terrenos cuya recuperacién es ain posible y debe considerarse
prioritaria.



Es por esto que el Inventario Nacional de Erosién de Suelos trata de aproximarse a
la identificacién de dichos suelos, a efectos de cubrir en toda su amplitud el fenémeno
erosivo, ya sea en sus manifestaciones presentes (pérdidas de suelo actuales), posibles
manifestaciones futuras (erosién potencial) o probables efectos del pasado (suelos
esqueléticos y/o degradados). Para ello se utiliza como base la zonificacion del
territorio en estratos (que pueden asimilarse a unidades ambientales homogéneas a
escala provincial en cuanto al binomio suelo-vegetacién) y se tienen en cuenta los
valores medios por estrato de los siguientes cinco datos, procedentes de campo o
de laboratorio, que pueden considerarse, segin expertos consultados, pardmetros
indicadores de suelos esqueléticos y/o degradados por erosién:

— Afloramientos rocosos en superficie, medidos en porcentaje de superficie cubierta
en la parcela.

— Pedregosidad superficial, medida en porcentaje de superficie cubierta en la
parcela.

— Porcentaje de parcelas con suelo somero (profundidad inferior a 25 cm).
— Porcentaje en peso de elementos gruesos en los 10 ¢cm superiores del suelo.
— Contenido en materia orgdnica (porcentaje en peso) enlos 10 cm superiores del suelo.

Tras analizar los datos disponibles en territorios representativos de distintas
condiciones ecolégicas, el criterio que se adopta para calificar un estrato como
representativo de un suelo esquelético y/o degradado por erosién es el de que al
menos 3 de los cinco parédmetros anteriores superen ciertos valores umbrales (o no
superen en el caso del contenido en materia orgdnica).

De esta forma, se obtiene una serie de estratos, cuya superficie total, en valor
absoluto y en porcentaje respecto a la superficie erosionable provincial, es un
indicador del estado de degradacién del suelo por erosién en cada provincia.

Aparte de esta superficie, se considera también en este apartado, de forma
independiente, la de aquellos estratos a los que se le da la consideracién de “desiertos
y semidesiertos de vegetacién con predominio de afloramientos rocosos”, en virtud de
la informacién procedente tanto del Mapa Forestal de Espafia MFE50 como de las
parcelas de campo, pues se trata siempre de estratos donde la media del porcentaje
de superficie cubierta por afloramientos rocosos es igual o superior al 80%. Dichos
estratos, donde la erosién actual calculada es siempre nula, pueden considerarse como
terrenos donde, de haber existido suelo alguna vez, éste ha sufrido una degradacién
de tal intensidad que puede calificarse como irreversible, esto es, suelos irrecuperables
en una escala temporal humana.



El objetivo perseguido por este médulo es la identificacion de estas formas de
erosién que no son contempladas por el modelo RUSLE, pero si son visibles en
fotografias aéreas. Para ello se procede a la fotointerpretacién de pares
estereoscédpicos de dichas fotografias y a la digitalizaciéon de las zonas de erosion
sobre ortoimégenes digitales mediante la aplicacién DINAMAP.

En Granada se han utilizado fotografias aéreas a una escala de 1:40.000 que

corresponden a una serie de vuelos realizados entre septiembre y noviembre de 1997
y en abril de 1998.

Tras la identificacién de una zona de erosién en los pares estereoscopicos, se
localiza la misma en la ortoimagen y se digitaliza su contorno. La digitalizacién se
realiza a una escala aproximada de 1:20.000, siendo la superficie minima
considerada para marcar una zona de cércavas de 25 ha.

La superficie identificada como zona de cércavas se marca con una linea envolvente
cerrada lo més suave y adaptada al terreno posible. Es frecuente que las superficies de
erosiéon estén compuestas por una red densa de cauces con las mérgenes claramente
acarcavadas. En estos casos el criterio de digitalizacién consiste en englobar dichos
cauces si la distancia entre ellos es menor de 100 m, mientras que cuando la
separacion entre cauces es superior, se marcan de forma independiente.

El trabajo cartogréfico final consiste en la incorporacién al sistema de informacién
geogréfica de la cartografia de zonas erosivas, en formato digital, junto con los
campos esenciales de la base de datos asociada, con el fin de poderla representar en
una salida gréfica y cruzarla con oftro tipo de informacién (divisiones administrativas,
unidades hidrolégicas, otras formas de erosién, efc.).



2.4 movimientos en masa (erosién en profundidad)

El objetivo que se pretende consiste en realizar una zonificacién del territorio segin
dos criterios:

1. Grados o niveles de potencialidad del territorio para que sucedan movimientos
en masa:

- nula o muy baja
— baja o moderada
- media

- alta

- muy alta

2. Tipologia predominante de movimientos en masa en zonas de potencialidad
media, alta o muy alta:

— derrumbes en general (desprendimientos, vuelcos, hundimientos, ...)
— deslizamientos (rotacionales y traslacionales)
— flujos (reptaciones, solifluxiones, flujos de tierra, ...)

— complejos o mixtos (avalanchas, corrientes de lodo, ...)

Para obtener el grado o nivel de potencialidad se cruzan las siguientes capas o
niveles informativos:

- potencialidad bésica

— sismicidad

- recopilacién bibliogréfica de movimientos en masa (Catdlogo de Riesgos
Geolbdgicos del Instituto Geoldgico y Minero de Espafia, Mapa Geotécnico

1:200.000, Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias en materia de Restauracién
Hidrolégico-Forestal, Control de la Erosién y Lucha contra la Desertificacién).

El grado o nivel de potencialidad lo determina fundamentalmente la potencialidad
bésica, que es aumentada si existen antecedentes bibliogréficos o si se trata de una
zona de alto riesgo sismico.

El riesgo sismico se establece a partir de los valores de la aceleracién sismica basica
que define la Norma de construccion sismorresistente (figura 5).
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Figura 5. Mapa sismico de la Norma de construccién sismorresistente.

Sobre la base de la experiencia acumulada por distintos organismos e
instituciones en estudios similares, se obtienen los factores que influyen en la
potencialidad bésica, asi como sus correspondientes pesos. En consecuencia, la
potencialidad bdsica se obtiene cruzando tres capas informativas con distintos
pesos (litofacies, 50%; pendiente, 30% y pluviometria, 20%), a las que se asignan
valores segin que las caracteristicas sean mds o menos favorables a los
movimientos. Los valores de las tres capas se suman y se establecen rangos de los
resultados obtenidos, que se correlacionan con los niveles o grados de
potencialidad. A continuacién se exponen los valores correspondientes a los
factores que influyen en la potencialidad bésica:



* Factor litologia:

Litofacies Valor
no favorable 0
muy poco favorable 1
poco favorable 2
medianamente favorable 3
favorable 4
muy favorable 5
* Factor pendiente:
Pendiente Valor
baja (< 15%) 0
media (15-30%) 1
alta (30-100%) 2
muy alta o escarpes (> 100%) 3

* Factor pluviometria: Ademds de considerar la pluviometria media anual, claro-
mente correlacionable con las zonas de movimientos en masa, se contempla la
torrencialidad de las precipitaciones.

Precipitacién media anual (mm) *T10 (mm) Valor
< 600 < 100 0
< 600 > 100 1
600-1.200 < 100 1
600-1.200 > 100 2
> 1.200 cualquiera 2

*T10: precipitacién méxima en 24 horas para diez afos de recurrencia.

El rango de valores para asignar la potencialidad bésica es:

Potencialidad bésica Valor
nula o muy baja 0-1
baja o moderada 2-3

media 4-5
alta 67

muy alta 8-9-10



La tipologia se obtiene de analizar las caracteristicas de las formaciones geolégicas
o unidades cartogrdficas del mapa geolégico 1:50.000 publicado por el Instituto Geo-
l6gico y Minero de Espafia (Serie MAGNA):

— Tipo geotécnico (suelo blando, suelo duro, roca blanda o roca dura).

— Estructura: abundancia y disposicion de discontinuidades (estratificacion, esquisto-
sidad, fracturacién, .. ).

— Homogeneidad o heterogeneidad de la formacién.
— Potencia o espesor.
— Textura o granulometria (fina, media, equilibrada o gruesa).

En la figura 6 se esquematiza la metodologia anterior:

‘ pluviometria pendiente ‘ ‘ litofacies ‘ .
tipologia de
movimientos
[ irtaicld potencialidad I recopilacion .
ik basica bibliogrdfica

A

Figura 6. Esquema de la metodologia para inventariar las zonas potenciales de movimientos en masa.




El objetivo de este mddulo es realizar una clasificacion cudlitativa de las unida-
des hidrolégicas en que se encuentra dividido el territorio en funcién del grado de
susceptibilidad a presentar fenémenos torrenciales de erosién a lo largo de su red de
drenaje.

De acuerdo con las leyes de la Hidréulica, los principios fisicos que rigen el
dinamismo torrencial en los cauces se basan en la comparacién de dos valores para
cada seccion del mismo: la tensién tractiva o de arrastre, que arranca y transporta
los materiales del lecho, principalmente en forma de acarreos (t); y la tensién limite o
critica, que se opone a la anterior y resulta de la resistencia que presentan los
materiales a dicho arranque y transporte [t )

cr’

La funcién que rige la tensién tractiva se expresa de la forma:
t=y-R-I

siendo:
y: peso especifico del agua
R: radio hidréulico de la seccién
|: pendiente del cauce

Por su parte, la tensién limite o critica tiene por expresion:

(), =¥ tv,—v -d

siendo:
W: coeficiente que varia segin distintas experiencias y autores
d: didmetro caracteristico de los materiales del lecho
v, : peso especifico de los materiales del lecho

La comparacién de ambos valores existentes en un curso de agua, para una misma
seccién, en un momento dado, califica su estado torrencial, que tendrd lugar siempre
que t>(t)_-

En base a la experiencia préctica obtenida a través del estudio de los fenémenos
torrenciales en numerosas cuencas representativas de las diferentes condiciones
existentes en el territorio nacional, realizado en el marco de los proyectos de
restauracién hidrolégico-forestal, para estimar el riesgo de erosidén en cauces existente
en una unidad hidrolégica, se le asigna, a cada uno de los factores que intervienen en
el proceso torrencial, un valor medio por unidad. Dichos factores son los que
intervienen en las expresiones de tensién tractiva y tensién critica. El primero de ellos,
el peso especifico del agua [(y), depende de la cantidad de arrastres de la corriente, la
cual es directamente proporcional, por un lado, al grado de erosién laminar existente



en la cuenca, y por otro, a la propensiéon de la misma a presentar movimientos en
masa. La pendiente del cauce (I) se estima en funcién de la pendiente media del terreno
de la unidad hidrolégica. El radio hidrdulico de la seccién (R) depende del caudal
circulante, a su vez directamente relacionado con la intensidad de la precipitacién,
para lo que se utiliza el valor de la precipitacién méxima en 24 horas con periodo de
retorno de 100 afios (T100). En cuanto a los factores especificos que se oponen a la
tensién de arrastre, el didmetro (d) y peso especifico de los materiales (y_) dependen
directamente de la litologia existente, por lo que se estima, en funcién de las clases
geoldgicas presentes, un valor medio de la misma.

A continuacién, para cada uno de estos factores se sefala la clasificacion
establecida y los valores asignados a cada intervalo. Mediante la combinacién de
todos ellos se obtiene, finalmente, el riesgo de erosién en cauces por unidades
hidrolégicas.

— Factor pendiente:

Pendiente (%) Valor

<5
5-10
10-20
20-30
30-50
>50

o N WN—

- Factor litologia. En primer lugar, a cada litofacies presente en la unidad
hidrolégica se le asigna un valor segin la tabla siguiente, en la que las distintas
litofacies estédn agrupadas segin el grado de erosionabilidad de los materiales:

Litofacies Erosionabilidad | Valor

Rocas sedimentarias y metamérficas resistentes baja 1
Rocas pluténicas, filonianas y metamérficas muy resistentes

o de muy alto grado de metamorfismo baja ]

Rocas sedimentarias poco resistentes. Rocas metamérficas .
poco resistentes o blandas media 2

Alternancia de rocas sedimentarias blandas y duras. .

Rocas metamérficas algo resistentes media 2
Formaciones volcanicas recientes media 2
Formaciones volcdanicas antiguas media 2

Formaciones superficiales no consolidadas alta 3
Formaciones superficiales consolidadas alta 3
Rocas sedimentarias blandas alta 3
Depositos antropicos alta 3



Posteriormente se calcula la media ponderada de estos valores en funcién de la
superficie existente de cada tipo. El valor y calificacién que finalmente se asigna a la
unidad hidrolégica en funcién de esta media ponderada se da a continuacién:

Media ponderada Erosionabilidad Valor
1,00-1,66 baja 1
1,66-2,33 media 2
2,33-3,00 alta 3

— Factor intensidad de precipitacién:

T100 (mm) Valor

<50
50-100
100-150
150200
>200

N N —

— Factor erosién laminar:

Erosion laminar (t-ha' - afio”) Valor
0-5
5-10
1025
25-50
50-100
100-200
>200

N OO MW N —

- Factor movimientos en masa. En primer lugar, a cada nivel de potencialidad se le
asigna un valor segin la tabla siguiente:

Potencialidad de movimientos en masa Valor

nula o muy baja

1

baja o moderada 2
media 3

alta 4

muy alta 5

Posteriormente, igual que en el factor litologia, en cada unidad hidrolégica se
calcula la media ponderada de estos valores en funcién de la superficie existente de



cada nivel. El valor y calificacién que finalmente se asigna a la unidad hidrolégica en
funcion de esta media ponderada se da a continuacién:

Media ponderada Potencialidad de movimientos en masa Valor
1-2 baja o moderada 1
2-3 media 2
3-4 alta 3
45 muy alta 4

Una vez asignado un valor a todos los factores para cada unidad hidrolégica, éstos
deben combinarse entre si para obtener el valor cualitativo final del riesgo de erosién
en cauces. La combinacién de dos factores entre si supone la suma de los valores que
cada factor tiene en cada unidad hidrolégica y se realiza de la siguiente manera:
factor pendiente y factor litologia se combinan para obtener el factor combinado
geomorfologia. A su vez, el factor erosién laminar se combina con el factor
movimientos en masa para obtener el factor conjunto que se denomina erosién en
laderas, que a su vez se combina con el factor intensidad de precipitacién obteniendo
el factor conjunto erosién en laderas y pluviometria. Por (ltimo, en cada unidad
hidrolégica se combinan el factor geomorfologia y el factor erosién en laderas y
pluviometria, dando como resultado un valor cudlitativo de riesgo de erosién en
cauces. En la figura 7 se resume el proceso seguido.

Dado que el presente trabajo se realiza con dmbito provincial, algunas unidades
hidrolégicas han quedado divididas por el limite administrativo. En este caso, los
factores de célculo se han obtenido para la superficie de dichas unidades hidrolégicas
incluida en la provincia estudiada.
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Figura 7. Esquema del proceso seguido para asignar un valor de riesgo de erosién en cauces en una unidad
hidrolégica.




2.6 erosién edlica

Para la realizacién de este estudio se sigue la metodologia desarrollada en la
Estacién Experimental del Zaidin (CSIC), expuesta en la publicacién “Métodos para
el estudio de la erosién edlica” (1991) de J. Quirantes Puertas. Debido a que las causas
determinantes de la erosién edlica son miltiples y actéan formando un entramado de
situaciones y factores dificiles de delimitar, y al hecho de la no existencia de una red
nacional suficientemente amplia de estaciones meteorolégicas que aporten datos sobre
los vientos, esta metodologia no permitird, a priori, cuantificar la erosién edlica, pero
si cualificarla y diferenciar éreas o paisajes erosivos diferentes.

Para definir el dmbito de estudio se identifican en primer lugar las denominadas
“4reas de deflacion”, caracterizadas por una pendiente inferior al 10% y una
superficie minima de 2.500 ha, y que representan aquellas dreas susceptibles de sufrir
erosion edlica. En ellas se estudian los factores viento, vegetacion y suelo, siguiendo la
metodologia indicada, para obtener la clasificacién final de las mismas en funcién del
riesgo de erosién edlica.

A las zonas exteriores a estas dreas de deflacién se les asigna directamente el valor
mds bajo de riesgo.

El factor viento se extrae del Mapa Eélico Nacional de la Agencia Estatal de
Meteorologia, a escala 1:1.000.000 (figura 8).

[ Limite previneial
Mimeros de dias al afie con velecidad
de viento superior a Sm.s’

o
B & oy ava
¢ . P2 Ao
VA e
o © &I ..Jg M@
M=

Figura 8. Mapa Eélico Nacional (Agencia Estatal de Meteorologia).
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Una vez digitalizado el mapa, se han reclasificado los valores de la frecuencia de
vientos fuertes en seis intervalos iguales, a los que se les ha dado su correspondiente
valor de indice de viento (IV):

Dias/afo con velocidad
del viento superior a 5 m-s
<19
>19y <28
>28 y =37
>37 y =46
>46y <55
>55

Indice de viento

oW =

A continuacién se analiza el factor vegetacién, determinante en el grado de erosion
edlica existente en una determinada zona, al actuar la cubierta vegetal como barrera
protectora ante la accién del viento. Para ello se parte de la cartografia existente sobre
vegetacién y de la informacion tomada en los trabajos de campo. Asi, a cada parcela
de estudio se le asigna un valor de indice de proteccién (IP) en funcién del tipo de
vegetacién (Sierra et al, 1991):

Vegetacion indice de proteccién
arbolado denso 0,7
arbolado claro 0,5
matorral denso 0,7

matorral claro 0,5

herbazal 0,6
cultivo de regadio 0,7
cultivo de secano 0,3

espartizal 0,3

improductivo 0,2

Por dltimo se realiza el estudio del factor suelo, para cada parcela de campo, en
dos aspectos: erosionabilidad textural y erosionabilidad analitica, ambos obtenidos a
partir de los andlisis de suelos realizados en laboratorio.

— El grado de erosionabilidad textural se obtiene mediante la conjuncién de, por un
lado, el porcentaje de arcillay limo, y por otro, el porcentaje de gravas existente en el
suelo. Estos valores se dividen en intervalos, a cada uno de los cuales se le asigna un
determinado indice:



Contenido en arcilla (%) indice

>7,13 1

4,55713 2

<4,55 3
Contenido en limo (%) indice

>43 1

25-43 2

<25 3
Contenido en grava (%) indice

> 60 1

50-60 2

40-50 3

30-40 4

20-30 5

<20 6

— El grado de erosionabilidad andlitica se obtiene a través de los datos de
contenido de caliza activa y de materia organica de las muestras de suelo. Los
intervalos y valores asignados son los siguientes:

Contenido de caliza activa (%) indice
<1 1
1-3 2
3-10 3
10-30 4
30-50 5
>50 6
Contenido de materia orgdanica (%) indice
>4,0 1
2,4.4,0 2
1,52,4 3
0,8-1,5 4
<0,8 5

De la conjuncién de los valores de erosionabilidad textural y de erosionabilidad
analitica se obtiene un indice de erosionabilidad general (leg) para cada parcela del
Inventario.



A continuacién, se calcula el indice de erosién edlica (IE) en cada parcela, a través
de la expresion:

IE=leg—(3 - IP)

Una vez calculado este valor por parcela, se tiene en cuenta la estratificacion de la
provincia en estudio (médulo de erosién laminar y en regueros), para obtener un valor
medio del indice de erosién eélica por estrato. Finalmente, de la combinacién de este
Oltimo indice (IE) y el de viento (IV) se obtiene el valor de riesgo de erosién edlica.

A continuacién se presenta un esquema de todo el proceso (figura 9).
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Figura 9. Esquema del célculo del riesgo de erosién edlica en éreas de deflacién.









Desde los puntos de vista cuantitativo y cualitativo, la erosién hidrica superficial de
tipo laminar o en regueros es la que més interesa por su influencia en la degradacién
de los sistemas naturales, la pérdida de productividad de la tierra y la alteracién de los
procesos hidrolégicos, especialmente cuando se considera la erosién acelerada
antrépicamente, que es la que ocasiona las grandes pérdidas de suelo y estd
propiciada fundamentalmente por la roturacién de terrenos en pendiente, la aplicacién
indiscriminada de prdcticas agropecuarias inadecuadas, la deforestacion o las
grandes obras piblicas.

Dada la importancia relativa que tiene esta forma de erosién, este trabajo busca
no sélo la identificacion de las zonas sometidas a estos procesos, sino también la
estimacién cuantitativa de las pérdidas de suelo que origina, mediante la aplicacién
de un modelo adecuado, para asi obtener una cartografia de niveles erosivos
actuales.

Tal y como se explica en la Metodologia, la erosién laminar y en regueros se estima
de forma cuantitativa mediante la aplicacién del modelo RUSLE, que permite
determinar las pérdidas de suelo medias anuales por unidad de superficie.

Para su representacion y andlisis se agrupan los valores de pérdidas medias de
suelo, obtenidos en cada unidad elemental del territorio, en intervalos fijos
denominados niveles erosivos.

El reparto porcentual de la superficie geogrdfica entre los diferentes niveles erosivos
constituye por tanto el indicador principal que se proporciona para cada divisién
territorial considerada, ademas del valor total de pérdidas de suelo anuales y el valor
medio de pérdidas anuales por unidad de superficie.

En las tablas y mapas siguientes se recoge, en primer lugar, la informacién de
partida utilizada para la aplicaciéon del modelo, ya sea climética, fisiogréfica,
litolégica o de cubierta vegetal y uso del suelo.

Posteriormente se resumen los datos referentes a la estratificacién del territorio, el
disefio del muestreo de campo y el proceso de datos.

Seguidamente figura el mapa final de niveles erosivos y las tablas que permiten
realizar el andlisis de los resultados obtenidos segin los principales factores que
infervienen en el fenémeno y segin las distintas clasificaciones ferritoriales.

Para facilitar la interpretacién de los resultados, se realiza también la cualificacién
de los valores de erosién obtenidos en funcién de la fragilidad del suelo o tolerancia a
la erosién, estimada a su vez a partir del espesor del horizonte orgénico y la
profundidad total del perfil del suelo.




A continuacién, se comparan los resultados obtenidos con la informacién disponible
en los Mapas de Estados Erosivos, con todas las salvedades respecto a las diferencias
metodolégicas y de escala existentes entre ambos trabajos.

Posteriormente, se presenta una estimacién de la erosién potencial de tipo laminar y
en regueros, obtenida considerando Unicamente los factores fisicos del proceso
(precipitacién, suelo y relieve).

Finalmente, se incluye una aproximacién a la identificacién de suelos esqueléticos
y/o degradados probablemente como consecuencia de fenémenos de erosién laminar
y en regueros acontecidos en el pasado.




3.1 informacién de partida

A) climatologia

La informacién climética de partida utilizada para el estudio de la erosién laminar
y en regueros se resume en los siguientes mapas y sus correspondientes tablas:

Mapa 3.1.1. Estaciones meteorolégicas utilizadas de la provincia de Granada.
Tabla 3.1.1. Estaciones meteorolégicas utilizadas de la provincia de Granada.
Mapa 3.1.2. Subregiones fitoclimaticas.

Tabla 3.1.2. Superficies segin subregiones fitocliméticas.

Mapa 3.1.3. Precipitacién maxima en 24 horas para un periodo de retorno de 10
afos (T10).

Tabla 3.1.3. Superficies segin intervalos de T10.

Mapa 3.1.4. Factor R (indice de erosién pluvial).

Tabla 3.1.4. Superficies segin intervalos del factor R (indice de erosién pluvial).
En el CD-ROM adjunto se incluye ademés la siguiente tabla:

Tabla 3.1.1.b. Estaciones meteorolégicas utilizadas de las provincias limitrofes con
Granada.
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Mapa 3.1.1 estaciones meteoroldgicas utilizadas
de la provincia de Granada

Signos convencionales Tipo de estacién

A Completa
 fuepbia Amovia /A Termopluviométrica
o Ml A Pluviométrica
w—+  Ferrocarril

—---—  Limite municipal
B  Liminas de agua superficiales
Superficies artificiales

Fuente: Agencia Estatal de Meteorologia.
Elaboracién propia.
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Tabla 3.1.1 estaciones meteorolégicas utilizadas de la provincia de Granada

Indicativo Estacién Longitud Latitud | Altitud (m) Tipo
5044 CANILES 02°43'22" W | 37°26'10" 911 P
5046 BAZA ‘NARVAEZ’ 02°51'22" W | 37°25'15" 1.380 P
5047A BAZA "EL CERRICO’ 02°46'27" W | 37°29'20" 848 P
5050 HUESCAR ‘FUENTE DEL GUARDAL’ 02°40'27" W | 37°53'30" 1.130 P
5051 HUESCAR ‘SAN CLEMENTE’ 02°39'27" W | 37°52'25" 1.043 T
5053E CASTRIL ‘LAS POCAS’ 02°44'05" W | 37°49'16" 1.105 T
5064E ORCE ‘CANADA DE CARAVACA' 02°23'52" W | 37°46'45" 980 T

PUEBLA DE DON FADRIQUE ‘LOS 0n(V AN oK1 &1
5068 GUIJARROS’ 02°30'42" W | 37°57'15 1.198 P
5069 HUESCAR ‘DOCTOR JURENA' 02°29'32" W | 37°53'55" 1.100 P
5071E HUESCAR ‘ICONA’ 02°31'36" W | 37°48'50" 955 T
5073 CASTILLEJAR 02°38'32" W| 37°43'01" 775 P
5092E ZUJAR ‘CASILLA DEL RO’ 02°50'52" W | 37°34'20" 700 P
5109 JEREZ DEL MARQUESADO 03°09'27" W| 37°11'05" 1.223 P
5112 GUADIX ‘C. DE A’ 03°08'07"" W | 37°18'00" 915 T
5112A GUADIX ‘INSTITUTO TECNICO' 03°08'09” W | 37°18"19" 905 T
5115 DIEZMA 03°19'52" W| 37°19'10” 1.233 P
5120 FONELAS 03°10°37" W| 37°24'45" 789 P
5124 GOR 02°58'17" W | 37°22'00" 1.238 P
5125 GORAFE 03°02'27" W | 37°28'50" 855 P
5131 TORRE-CARDELA 03°21'22" W | 37°3020" 1.217 P
5132 ALAMEDILLA 03°14'42" W | 37°34'50" 863 P
5501 GUEJAR-SIERRA 03°26'17" W | 37°09'35" 1.084 T
5502 PINOS-GENIL 03°30'02" W | 37°09'45" 774 T
5514 GRANADA ‘BASE AEREA! 03°37'52" W| 37°08'10" 685 C
5517 DILAR ‘CENTRAL ELECTRICA' 03°32'57" W | 37°04'10" 980 P
5520 ALHENDIN ‘I.N.M.’ 03°38'22" W| 37°06'28" 745 P
55240 | FUENTE VAQUEROS ‘SERVICIO PLAGAS' | 03°47'47"" W | 37°13'30" 540 T
5529 SANTA FE 03°43'07" W| 37°11'25" 579 P
5530E GRANADA ‘AEROPUERTO’ 03°46'35" W | 37°11'24" 570 C
5531 IZNALLOZ ‘DOMINGO PEREZ’ 03°30'37" W| 37°29'45" 981 P
55346l [ZNALLOZ ‘EL FRAGE’ 03°35'07"" W | 37°23'30" 890 T
5544 CAMPOTEJAR 03°37°02" W | 37°28'50" 936 P
5545E COLOMERA ‘EL LEON' 03°42'52" W | 37°22'30" 860 T
5562E ILLORA ‘MOLINO REY’ 03°53'52" W| 37°15'40" 778 T
55620 | PINOS PUENTE ‘FUENSANTA' 03°54'02" W | 37°10'45" 580 T
5569E ALBUNUELAS ‘HUIDA' 03°43'37" W| 36°53'35" 1.120 P
5573 CACIN 03°55'02" W | 37°03'30" 702 P
5574 PRESA DE CACIN 03°55'47" W | 37°05'40" 680 P
5578 | MOROFDADE ZAFAYONATCANAL | 0305027 w| 37210257 | 627 P
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Tabla 3.1.1 estaciones meteorolégicas utilizadas de la provincia de Granada (cont.)

Indicativo Estacién Longitud Latitud | Altitud (m) Tipo
MONTEFRIO ‘HUERTA SAN oM/ 01001 £
5578U | LRANCISCOY 04°01'02” W | 37°19'15 810 T
5579 MONTEFRIO 04°00°17" W | 37°1913" 833 P
5580 HUETOR-TAJAR 04°02'47" W | 37°11'45" 488 P
6220 CAZULAS 03°42'07" W | 36°48'45" 340 P
6221 LENTEGI 03°40'27" W | 36°50'10" 631 P
6224 BERCHULES 03°11'27"” W | 36°58'35" | 1.319 P
6225 CADIAR 03°10'57" W | 36°56'40" 916 T
6226 TORVIZCON 03°17'57" W | 36°52'40" 684 P
6234 TREVELEZ 03°16'02"” W | 37°00'10" | 1.476 P
6246 SOPORTUJAR ‘CASA FORESTAL’ 03°24'22" W | 36°57'35" |  1.700 T
6247 ORGIVA 03°25'27" W | 36°54'00" 450 T
6249 PADUL 03°37'37" W | 37°01'30" 753 T
6250 PADUL ‘AGUADERO’ 03°35'57" W | 37°01'10" 740 T
6253 NIGUELAS 03°32'17"” W | 36°59'00" 931 P
6258 LANJARON 03°29'17" W | 36°55'10" 710 T
6262 GUAJAR FONDON 03°34'47" W | 36°50'05" 262 P
6266 ITRABO 03°38'17" W | 36°48'00" 390 T
6273 ALBUNOL A ORGIVA ‘C.P.C.’ 03°18'27"” W | 36°48'50" |  1.240 P
6275 ALBUNOL 03°12'17" W | 36°47'30" 240 P
6281 UGIJAR 03°03'17" W | 36°57'55" 559 T
6282 MECINA BOMBARON 03°09'22" W | 36°58'50" |  1.200 P
6284 TURON 03°03'27" W | 36°51'50" 684 P

Tipos de estaciones: C: completa; P: pluviométrica; T: termopluviométrica.
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subregiones fitoclimaticas

Murcia

Cérdoba

Almeria

alVietrl

Signos convencionales Subregiones fitoclimaticas
B 1V(Ill) Mediterraneo subsahariano
=—— Autopista/ Autovia [ ] IVi Mediterraneo genuino seco
=== Carretera nacional = = = =
—— Rio [] V2 Mediterraneo genuino subtropical
w—+  Ferrocarril q ~ q
———  Limite municipal B 1Vz Mediterraneo genuino
| ] inas d rficial P . P
Sumertieies e e [ ] IVaMediterraneo genuimno humedo
[ ] IV(VI) Mediterraneo subnemoral seco

B VI(IV): Nemoromediterraneo genuino
] VIIV)2Nemoromediterraneo genuino hiimedo
B IV(VII) Mediterraneo subestepario

Fuente: Agencia Estatal de Meteorologia.
Elaboracién propia, segin J.L. Allug, 1990.
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Tabla 3.1.2 superficies segin subregiones fitocliméticas

Subregiones fitocliméticas

Superficie geogréfica

ha %

IV(ll1) Mediterrdneo subsahariano 5.142,01 0,41
v, Mediterraneo genuino seco 428.314,63 33,86
v, Mediterraneo genuino subtropical 33.575,12 2,65
IV, Mediterraneo genuino 198.897,01 15,73
v, Mediterrdneo genuino himedo 291.584,21 23,06
V(VI), Mediterrdneo subnemoral seco 194.440,01 15,37
VI(IV), Nemoromediterrdneo genuino 53.204,45 4,21
VI(IV), Nemoromediterraneo genuino himedo 10.947,13 0,87
V(VII) Mediterraneo subestepario 48.591,08 3,84

TOTAL 1.264.695,65 100,00
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Mapa 3.1.3 precipitacién méxima en 24 horas
para un periodo de retorno de 10 afios (T10)

Murcia

Cérdoba

Almeria

A RG] )
ST aMetril

Signos convencionales T10 (mm)
[ 1 <25
- [ ] 25a50
e eocamil Il 50a75
; E:liit:a:‘::i:gii:lsuperﬁciales Il:l 75a 100
Superficies artificiales I- 100a 125
0 1254150
B > 150

Fuente: Agencia Estatal de Meteorologia.
Elaboracién propia.
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Tabla 3.1.3 superficies segin intervalos de precipitacién méxima en 24 horas para
un periodo de retorno de 10 afos (T10)

Precipitacion maxima en 24 h para

Superficie geogréfica

un periodo de retorno de 10 afios (mm) ha %
<25 2.551,90 0,20
25-50 178.056,72 14,08
50-75 711.590,16 56,27
75-100 195.004,31 15,42
100-125 134.465,04 10,63
125-150 39.140,63 3,09
>150 3.886,89 0,31
TOTAL 1.264.695,65 100,00

Valor medio: 70,5
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Mapa 3.1.4 factor R (indice de erosién pluvial)

Murcia

Cérdoba

Almeria

Signos convencionales 10° jacmr R 2h
) e @ e e
=———= Autopista / Autovia I- =160
=== Carretera nacional I- 50 a 100
S e |l 100a150
—---—  Limite municipal Il:l 150 a 200
I Liminas de agua superficiales I- 200 a 250
Superficies artificiales I- 250 a 300
|0 300a350
IE@ 350 a400
B> 400

Fuente: Agencia Estatal de Meteorologia.
Elaboracién propia.
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Tabla 3.1.4 superficies segin intervalos del factor R (indice de erosién pluvial)

Inventario Nacional de Erosiéon de Suelos 2002-2012. GRANADA n

Factor R Superficie geogrdfica
T ., . P geog
(Indice de erosién pluvial)
(102-)-cm-m2-h) ha %
<50 66.936,64 5,29
50-100 615.357,66 48,65
100-150 332.585,35 26,30
150-200 129.718,01 10,26
200-250 81.939,53 6,48
250-300 32.530,28 2,57
300-350 5.628,18 0,45
350-400 0,00 0,00
>400 0,00 0,00
TOTAL 1.264.695,65 100,00
Valor medio: 109,2







La informacién fisiogréfica de partida utilizada para el estudio de la erosién laminar
y en regueros se resume en los siguientes mapas y sus correspondientes tablas de
superficies:

Mapa 3.1.5. Altimetria.

Tabla 3.1.5. Superficies segin bandas altimétricas.

Mapa 3.1.6. Pendiente.

Tabla 3.1.6. Superficies segin intervalos de pendiente.

Mapa 3.1.7. Orientacién.

Tabla 3.1.7. Superficies segin orientacién.

Mapa 3.1.8. Longitud de ladera.

Tabla 3.1.8. Superficies segln intervalos de longitud de ladera.

Mapa 3.1.9. Factor LS.

Tabla 3.1.9. Superficies seg0n intervalos del factor LS.



altimetria

Murcia

Cérdoba

Almeria

Signos convencionales Altitud (m)
[ ] <1000

== Autopista / Autovia I
=====  Carretera nacional - 21000

Rio
Ferrocarril

—---— Limite municipal

I Liminas de agua superficiales
Superficies artificiales

Fuente: Modelo Digital del Terreno del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Elaboracién propia.
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Tabla 3.1.5 superficies segin bandas altimétricas

Alitod (m) Superficie geogréfica
ha %
<1.000 602.097,61 47,61
= 1.000 662.598,04 52,39
TOTAL 1.264.695,65 100,00
Valor medio: 1.076,7
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pendiente

Murcia

Coérdoba

Almeria

£ ol

"'“::v A

Signos convencionales Pendiente (%)
L] <5
S [1] 5-10
e Feocami [ 10-20
; tm::i:giﬂzlsupedichles I- 20-30
Superficies artificiales I- 30-50
[ )

Fuente: Modelo Digital del Terreno del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Elaboracién propia.
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Tabla 3.1.6 superficies segln intervalos de pendiente

Inventario Nacional de Erosién de Suelos 2002-2012. GRANADA

Pendiente (%) Superficie geogréfica
ha %
<5 186.598,07 14,75
5-10 196.688,18 15,56
10-20 294.321,81 23,27
20-30 213.446,63 16,88
30-50 262.708,71 20,77
>50 110.932,25 8,77
TOTAL 1.264.695,65 100,00
Valor medio: 22,7




Mapa 3.1.7 orientacién

Cérdoba

Almeria

elVouil

Signos convencionales Orientacién
Solana
Autopista / Autovia Umbria

=====  Carretera nacional
—_—

Rio A
Ferrocarril ID Todos los vientos

—---— Limite municipal
I Liminas de agua superficiales
Superficies artificiales

Fuente: Modelo Digital del Terreno del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Elaboracién propia.
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Tabla 3.1.7 superficies segln orientacién

. ,, Superficie geogréfica
Orientacién
ha %
Solana 560.772,05 44,34
Umbria 320.637,35 25,35
Todos los vientos 383.286,25 30,31
TOTAL 1.264.695,65 100,00
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Mapa 3.1.8 longitud de ladera

Murcia

Cérdoba

Almeria

Signos convencionales Longitud de ladera (m)
1 <50
e Comperanationd [ ] 50-100
. emocaml ] 100-150
; tm::i:;zlsuperﬁcmes - 150 - 200
Supericics artificiales B 200-300
B >300

Fuente: Modelo Digital del Terreno del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Elaboracién propia.
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Tabla 3.1.8 superficies segin intervalos de longitud de ladera

Longitud de ladera (m)

Superficie geogréfica

ha %

<50 455.930,52 36,05
50-100 384.396,32 30,39
100-150 199.308,94 15,76
150-200 87.753,66 6,94
200-300 85.816,35 6,79
>300 51.489,86 4,07
TOTAL 1.264.695,65 100,00

Valor medio: 95,0
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Mapa 3.1.9 factor LS

Cérdoba

Almeria

.—\lmu'ﬁécatv}
s VO

o Motril
A’*‘

Signos convencionales Factor LS
L1 <1

== Autopista / Autovia

— Cmetertap amcint:al I:l 1-2

—— Rio o

ke B 2-5

—--—  Limite municipal [l s5-10

I Liminas de agua superficiales

Superficies artificiales - 10-20

B 20-40
B >0

Fuente: Modelo Digital del Terreno del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Elaboracién propia.
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Tabla 3.1.9 superficies segln intervalos del factor LS

Eactor LS Superficie geogréfica
ha %

<1 208.024,91 16,45

1-2 145.892,96 11,54
2-5 300.007,35 23,72
5-10 319.310,81 25,24
10-20 251.399,38 19,88
20-40 37.301,57 2,95
>40 2.758,67 0,22
TOTAL 1.264.695,65 100,00

Valor medio: 6,4
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Para la elaboracién de la cartografia correspondiente al substrato geolégico de los
suelos, se ha realizado una agrupacién litolégica a partir del Mapa Geolbgico
Nacional del IGME, a escala 1:50.000, en funcién de la susceptibilidad a la erosién
hidrica. En la provincia de Granada aparecen siete litofacies erosivas, cuya descripcidn
general es la siguiente:

— Formaciones superficiales no consolidadas: conos de deyeccién, fondos de valle,
depésitos de rambla, fondos de laguna, abanicos y llanuras de inundacién aluviales,
terrazas bajas, glacis recientes, derrubios de ladera, pie de monte, arenas de
playas, dunas, depésitos de marismas y albuferas, turberas, paleosuelos y, en
general, limos, arcillas y arenas con o sin cantos, todas ellas del Cuaternario.

— Formaciones superficiales consolidadas: tobas, travertinos, terrazas antiguas vy,
en general, depésitos total o parcialmente encostrados como terrazas marinas,
glacis, coluviones y aluviales antiguos, normalmente todas ellas del Pleistoceno
y Plioceno.

— Rocas sedimentarias blandas: gravas, limos arenosos, arcillas, margas y margas
arenosas del Plioceno; margas, margas siliceas, margas arenosas, arenas, arcillas
arenosas, arcillas y limos del Mioceno; arcillas, margas siliceas y margas del Eoceno
y Oligoceno; margas y margas arenosas del Cretdcico; margas con radiolarios
del Jurdsico superior; margas arcillosas y arcillas abigarradas del Tridsico.

— Rocas sedimentarias poco resistentes. Rocas metamérficas poco resistentes
o blandas: margocalizas y margas blancas del Mioceno; margas y margocalizas
del Paleégeno; margocalizas del Cretdcico; margas, margocalizas y calizas
margosas del Jurdsico inferior y medio; yesos y margas abigarradas del Trigsico.

— Alternancia de rocas sedimentarias blandas y duras. Rocas metamérficas algo
resistentes y alternancia de rocas metamérficas blandas y resistentes: alternancias
de conglomerados, margas, arenas, arcillas, calizas y areniscas, y arcillas con
bloques de olistolitos, del Mioceno; alternancias y ritmitas de calizas y margas,
y de areniscas, conglomerados, brechas, arcillas y margas, del Paleoceno al
Oligoceno; alternancias de calizas, margas, calcarenitas y arenas del Cretacico;
alternancias y ritmitas de margas, margocalizas, calcarenitas, radiolaritas y
calizas del Jurésico; alternancias de arcillas, margas, areniscas, carniolas,
dolomias y yesos del Trigsico; filitas del Tridsico y Paleozoico.

— Rocas sedimentarias y metamérficas resistentes: calizas, conglomerados y
calcarenitas del Plioceno; calizas, areniscas y calcarenitas del Mioceno; calizas



y conglomerados del Oligoceno; calizas del Eoceno; calizas del Cretdcico;
calizas y dolomias del Jurésico; carniolas, calizas y dolomias del Tridsico;
conglomerados, areniscas, grauvacas y pizarras del Paleozoico.

— Rocas pluténicas, filonianas y metamérficas muy resistentes o de muy alfo
grado de metamorfismo: olistolitos de ofitas del Mioceno; rocas volcanicas del
Jurésico y del Cretdcico; espilitas y doleritas del Jurdsico; ofitas y diabasas del
Triésico; mdérmoles, esquistos, micaesquistos, calcoesquistos, ortoanfibolitas,
anfibolitas, serpentinitas, epidotitas, metabasitas, peridotitas piroxénicas, cuarcitas,
cuarzoesquistos, neises, neises migmatiticos y migmatitas del Tridsico inferior,
Paleozoico y Precdmbrico.
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Mapa 3.1.10 litofacies erosivas

Murcia

Cérdoba

Almeria

Signos convencionales | Wisiizels cliosives
I- Formaciones superficiales no consolidadas
=———= Autopista / Autovia I- Formaciones superficiales consolidadas
=====  Carretera nacional I:l i i
———  Rio Rocas sedimentarias blandas
Perr?caml L. l:l Rocas sedimentarias poco resistentes. Rocas metamarficas poco resistentes o blandas
—---— Limite municipal
Superficies artificiales I- Alternancia de rocas sedimentarias blandas y duras. Rocas metamdrficas algo resistentes......
I- Rocas sedimentarias y metamérficas resistentes
Il:l Rocas pluténicas, filonianas y metamérficas muy resistentes o de muy alto grado de metamorfismo

Fuente: Instituto Geolégico y Minero de Esparia.
Elaboracién propia.
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Tabla 3.1.10 agrupacién litoldgica segin susceptibilidad a la erosién hidrica

Litofacies erosivas

Superficie geogréfica

ha %

Formaciones superficiales no consolidadas 181.262,42 14,33
Formaciones superficiales consolidadas 217.917,07 17,23
Rocas sedimentarias blandas 34.608,57 2,74
Rocas sedimentariqs poco resistentes. Rocas metamérficas 79.996,47 6,33

poco resistentes o blandas
Alternancig de rocas sedimen.tarics blandas y dL'JI'Cl'S. Rocas metamérficos 282.252.47 22,31

algo resistentes y alternancia de rocas metamérficas blandas y resistentes
Rocas sedimentarias y metamérficas resistentes 225.354,35 17,82
Rocas pluténicas, filonianas y metomérficcs muy resistentes 243.304,30 1924

o de muy alto grado de metamorfismo

TOTAL 1.264.695,65 100,00

Nota: La superficie ocupada por nicleos urbanos aparece incluida en el tipo de litofacies erosiva correspondiente.
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Para la clasificacién de la vegetacién y usos del suelo (mapa y tabla 3.1.11) se
parte de la informacién del Mapa Forestal (MFE50), clasificando las formaciones
forestales arboladas (coniferas, frondosas, mixtas y plantaciones forestales de turno
corto) en funcién de los datos de especie, ocupacién y fraccién de cabida cubierta
contenidos en dicho mapa. Dado que el MFE50 carece de informacién acerca de
las formaciones forestales desarboladas (matorral, herbazal, desiertos y semidesiertos
de vegetacién) éstas se han clasificado segin el nivel evolutivo definido por J. Ruiz
de la Torre en el Mapa Forestal de Espaiia 1:200.000. Dicho concepto de nivel
evolutivo o nivel de madurez representa el grado de organizacién, diversidad,
acumulacién de biomasa, estabilidad y papel protector de una determinada
formacién vegetal. Los niveles se escalonan entre el desierto y las vegetaciones
estables tedricas que suponen una realizacién 6ptima y continua de la mdxima
potencialidad de la estacién.

De este modo, en la provincia de Granada, los tipos de formaciones que conforman
las clases matorral y herbazal son las siguientes:

— Matorral con nivel evolutivo muy alto: bojedal, coscojar, galeria arbustiva mixta,
espinar de majuelo, espinar caducifolio, bojedal mixto.

— Matorral con nivel evolutivo alto: aulagar, xesteira mixta, piornal, sabinar, enebral,
matorral mixto calcicola con participacién apreciable de espinosas, retamar,
sabinar-enebral o enebral mixto, matorral mixto, tojal, sabinar-enebral rastrero
mixto, matorral mixto con predominio de tojo, garriga densa.

— Matorral con nivel evolutivo medio: mosaicos y/o mezcla de lastones, matas
inermes y erizos espartizal, cafaveral, matorral mixto silicicola, erizal mixto,
cafiar o carrizal mixto, matorral mixto halo-higréfilo, matorral mixto con
predominio de romero, formaciones de palmito en zonas menos éridas, matorral
mixto halo-xeréfilo, garriga degradada, cafotar, romeral, albaidar, estepa lefiosa
de altura, matas bajas y herbéceas vivaces en karst, matorral mixto calcicola,
matorral mixto gipséfilo, romeral mixto.

— Matorral con nivel evolutivo bajo: matorral haléfilo mixto, tomillar mixto, jaral,
tomillar mixto con compuestas lefiosas, salvio-esplegar, tamojal, garriga clara muy
degradada o incipiente.

— Herbazales: espiguillar terofitico, lastonar mixto, lastonar pinchudo de altura,
césped denso de altura (“borreguiles”), lastonar de altura, herbazal anual, césped




xerdfilo mixto, prado de diente, prado de siega, pastizal estacional denso,
pastizal estacional claro, pastizal lefioso mixto.

Por ofra parte, la superficie de cultivos agricolas definida en el MFE50 se ha

clasificado segin el Mapa de Cultivos y Aprovechamientos del Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, de escala 1:50.000.

En el CDROM adjunto se incluye la tabla 3.1.12 donde se desglosan las clases de
vegetacién y usos del suelo.
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Murcia

Coérdoba

Almeria

. . Vegetacion y usos del suelo
Slgnos convencionales Forestal arbolado:

Caon predominio de coniferas

Con predominio de frondosas

Mixto

Plantaciones forestales (eucalipto y chopo)
Forestal desarbolado:

Matorral

Herbazal

Desiertos y semidesiertos de vegetacion
Cultivos agricolas:

Cultivos herbaceos

Frutales

Qlivar

Vifiedo

Praderas y pastizales

Otros cultivos

Otras superficies:

Laminas de agua superficiales y humedales

Sueerficies artificiales

=== Autopista / Autovia
=== Carretera nacional
——t

Rio
Ferrocarril
—---— Limite municipal

Ojm |0pnEED mEo |ojoom

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Elaboracién propia.
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Tabla 3.1.11 superficies segin clases de vegetacion y usos del suelo

Vegetacién y usos del suelo

Superficie geogréfica

ha %
Forestal arbolado coniferas 189.738,97 15,01
Forestal arbolado frondosas 121.198,81 9,58
Forestal arbolado mixto 19.152,41 1,51
Plantaciones forestales (eucalipto y chopo) 6.166,70 0,49
TOTAL FORESTAL ARBOLADO 336.256,89 26,59
Matorral 254.841,31 20,15
Herbazal 8.358,64 0,66
Desiertos y semidesiertos de vegetacion 42.849,88 3,39
TOTAL FORESTAL DESARBOLADO 306.049,83 24,20
Cultivos herbdceos 352.983,37 27,91
Frutales 54.893,89 4,34
Olivar 111.216,40 8,80
Vifiedo 6.726,68 0,53
Praderas y pastizales 37.592,54 2,97
Otros cultivos 26.458,28 2,09
TOTAL CULTIVOS 589.871,16 46,64
Laminas de agua superficiales y humedales 7.348,83 0,58
Superficies artificiales 25.168,94 1,99
TOTAL OTRAS SUPERFICIES 32.517,77 2,57
TOTAL 1.264.695,65 100,00

Inventario Nacional de Erosién de Suelos 2002-2012. GRANADA







3.2 estratificacién y disefio de muestreo

Para la determinacién de los valores de los factores K, C y P del modelo RUSLE en
la provincia de Granada, se han definido 86 estratos y 560 parcelas de campo, de las
cuales se han levantado y procesado 558, al resultar inaccesibles dos parcelas.
Dichos estratos provienen de la superposicién de las capas teméticas de subregiones
fitocliméticas, altitud, pendiente, orientacién, litologia y vegetacién o usos del suelo. En
el CD-ROM adjunto se incluye la tabla 3.2.1 que resume la definicién de los estratos,
indicando los factores fijos y variables en cada uno de ellos, asi como su superficie y el
nimero de parcelas asignadas.

Los trabajos de campo se realizaron de mayo a julio de 2007.
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3.3 resultados del trabajo de campo
y proceso de datos

Una vez terminado el levantamiento de las parcelas de campo y el andlisis de las
muestras de suelo, se realiza el proceso de datos, calculando los factores K, Cy P para
cada parcela. Seguidamente, se calcula un valor medio por estrato del producto de los
tres factores K-C-P. Posteriormente, se hace un andlisis estadistico de dispersion
resultando la agrupacién de algunos estratos con otros de caracteristicas similares, con
el objeto de disminuir la dispersién obtenida.

En el CD-ROM adjunto se incluyen las siguientes tablas, que resumen el resultado del
proceso de datos de campo y laboratorio:

Tabla 3.3.1. Factor K medio por litofacies erosiva.
Tabla 3.3.2. Factor C medio por vegetacién o uso del suelo.
Tabla 3.3.3. Factor P medio por tipo de prdcticas de conservacién.

Tabla 3.3.4. Valores de KCP medios y andlisis estadistico por estrato.

Nota: los valores del producto de los factores K- C-P aparecen multiplicados por 1.000 para facilitar su
comparacion.
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Los resultados del célculo de pérdidas de suelo por erosién laminar y en regueros,
la correspondiente agrupacién en niveles erosivos y el andlisis de los resultados
obtenidos se resumen en el mapa, tablas y graficos siguientes:

Mapa 3.4.1. Niveles erosivos.

Tabla 3.4.1. Pérdidas de suelo y superficie segin niveles erosivos.
Gréfico 3.4.1. Superficie segin niveles erosivos.

Tabla 3.4.2. Pérdidas de suelo y superficie segin pendiente y vegetacion.
Tabla 3.4.3. Pérdidas de suelo y superficie segin términos municipales.

Tabla 3.4.4. Pérdidas de suelo y superficie segin unidades hidrolégicas
(clasificacién del Centro de Estudios Hidrogréaficos, CEH-CEDEX).

Tabla 3.4.5. Pérdidas de suelo y superficie segin régimen de propiedad.
Tabla 3.4.6. Pérdidas de suelo y superficie segin régimen de proteccién.

Los porcentajes de superficie de estas tablas se refieren a la superficie geogréfica
total de la provincia, siendo la superficie erosionable aquella susceptible de sufrir
procesos de erosién, calculada deduciendo de la superficie geogrdfica las superficies
artificiales, ldminas de agua superficiales y humedales.

Los datos de régimen de propiedad han sido obtenidos del Tercer Inventario Forestal
Nacional de Granada.

Los datos de régimen de proteccién han sido suministrados por la Red de Espacios

Naturales Protegidos de Andalucia (RENPA).
En el CD-ROM adjunto se incluyen también las siguientes tablas:

Tabla 3.4.7. Pérdidas de suelo y superficie segin pendiente y tipo de formacién en
terreno forestal arbolado.

Tabla 3.4.8. Pérdidas de suelo y superficie segin pendiente y fraccién de cabida
cubierta en terreno forestal arbolado.

Tabla 3.4.9. Pérdidas de suelo y superficie segin pendiente y tipo de formacién en
terreno forestal desarbolado.

Tabla 3.4.10. Pérdidas de suelo y superficie segin pendiente y tipo de cultivo en
terrenos agricolas.

Tabla 3.4.11. Superficie segin vegetacién, pendiente y niveles erosivos.

Por otra parte, en el capitulo 9 (Cartografia), se incluye el mapa de erosién laminar
y en regueros (Mapa n® 1), a escala 1:250.000.

{,_
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Mapa 3.4.1 niveles erosivos

Cérdoba

Almeria

Signos convencionales Pérdidas de suelo (t - ha ' - afio ')
[0 o-5

——  Autopista / Autovia ] 5-10

=====  (Carretera nacional ] 10-25

——— Rio

——  Ferrocaril [ 25-50

—---—  Limite municipal - 50 - 100
1 100-200
B > 200
B Liminasde agua superficiales y humedales
L] SuEerficies artificiales
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Tabla 3.4.1 pérdidas de suelo y superficie segin niveles erosivos

Nivel . Superficie geogréfica Pérdidas de suelo Pérdidas
ivel erosivo )
(t-ha' - afio”) ha % t-afo’ % m?dqu :
° ° (t-ha'-afo’)

1 0-5 431.209,90 34,10 1.019.216,92 3,48 2,36
2 5-10 240.207,75 18,99 1.747.056,38 5,96 7,27
3 10-25 298.024,25 23,57 4.730.046,01 16,13 15,87
4 25-50 128.492,48 10,16 4.476.331,24 15,27 34,84
5 50-100 72.923,40 5,77 5.091.084,83 17,36 69,81
6 100-200 40.277,22 3,18 5.584.196,53 19,05 138,64
7 >200 21.042,88 1,66 6.668.971,37 22,75 316,92

SUPERFICIE EROSIONABLE 1.232.177,88 97,43 | 29.316.903,28 | 100,00 23,79
8 Lminas de agua 734883 0,58

superficiales y humedales
9 Superficies artificiales 25.168,94 1,99
TOTAL 1.264.695,65| 100,00

Notas: Véase la definicién de superficie erosionable en la introduccién del punto 3.4.
Los porcentajes de superficie estén referidos a la superficie geogréfica de la provincia.

El nivel erosivo 1 (< 5 t-ha'-afio’) incluye las superficies de desiertos y semidesiertos de vegetacién con predominio de
afloramientos rocosos (18.954,51 ha)

Gréfico 3.4.1 superficie segin niveles erosivos (t-ha' - afo”)
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x

10-25
/—

25-50
/_

50-100
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> 200

L&dminas de agua
superficiales y

Superficies artificiales
P humedales

Inventario Nacional de Erosiéon de Suelos 2002-2012. GRANADA n



Tabla 3.4.2 pérdidas de suelo y superficie segin pendiente y vegetacion

Notas: Véase la definicién de superficie erosionable en la introduccién del punto 3.4
Los porcentajes de superficie estan referidos a la superficie geogréfica de la provincia.
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Pen- Superficie geogréfica Pérdidas de suelo Pérdidas
diente Vegetacion medias
(%) ha % t-ano’! % (t-ha' - afio’)

Forestal arbolado 14.589,58 1,15 12.374,40 0,04 0,85

<5 Forestal desarbolado 8.444,27 0,67 13.458,06 0,05 1,59

Cultivos 150.411,95 11,89 502.120,86 1,71 3,34

Forestal arbolado 26.444,57 2,09 48.510,15 0,16 1,83

5-10 Forestal desarbolado 21.881,75 1,73 52.613,14 0,18 2,40

Cultivos 141.647,50 11,20 1.649.239,21 5,63 11,64

Forestal arbolado 67.247,81 5,32 237.239,49 0,81 3,53

10-20 Forestal desarbolado 60.554,22 4,79 261.608,32 0,89 4,32

Cultivos 159.915,00 12,64 4.951.523,58 16,89 30,96

Forestal arbolado 71.942,24 5,69 453.944,93 1,55 6,31

20-30 Forestal desarbolado 66.213,42 5,23 519.165,16 1,77 7,84

Cultivos 72.398,38 5,73 5.181.125,75 17,67 71,56

Forestal arbolado 105.553,33 8,35 1.218.230,97 4,16 11,54

30-50 Forestal desarbolado 100.438,64 7,94 1.301.047,99 4,44 12,95

Cultivos 54.301,95 4,29 8.102.789,51 27,64 149,22

Forestal arbolado 50.479,36 3,99 1.008.686,22 3,44 19,98

>50 Forestal desarbolado 48.517,53 3,84 942.381,96 3,21 19,42

Cultivos 11.196,38 0,89 2.860.843,58 9,76 255,52

SUPERFICIE EROSIONABLE 1.232.177,88 97,43 29.316.903,28| 100,00 23,79
Laminas de agua 734883 0,58

superficiales y humedales

Superficies artificiales 25.168,94 1,99
TOTAL 1.264.695,65| 100,00




Tabla 3.4.3 pérdidas de suelo y superficie segin términos municipales

Inventario Nacional de Erosién de Suelos 2002-2012. GRANADA

Superficie Pérdidas ¥dicka
Término municipal erosionable de suelo medias
ha % t-afio’ % (t-ha'!-afo’)
Agrén 2.691,37 0,21 39.064,01 0,13 14,51
Alamedilla 9.011,19 0,71 86.600,68 0,30 9,61
Albolote 7.028,84 0,56 105.040,71 0,36 14,94
Albondén 3.391,46 0,27 293.030,91 1,00 86,40
Albuian 825,55 0,07 1.372,08 0,00 1,66
Albufol 6.042,42 0,48 584.373,58 1,99 96,71
Albufuelas 13.827,39 1,09 438.434,53 1,50 31,71
Aldeire 6.768,96 0,54 45.610,33 0,16 6,74
Alfacar 1.481,35 0,12 22.964,86 0,08 15,50
Algarinejo 9.050,78 0,72 694.448,08 2,37 76,73
Alhama de Granada 43.144,80 3,41 888.700,99 3,03 20,60
Alhendin 4.607,48 0,36 58.230,54 0,20 12,64
Alicdn de Ortega 2.267,37 0,18 13.324,10 0,05 5,88
Almegijar 2.867,63 0,23 390.315,11 1,33 136,11
Almufiécar 7.660,94 0,61 766.177,10 2,61 100,01
Alpujarra de la Sierra 6.790,48 0,54 136.534,13 0,47 20,11
Alquife 742,24 0,06 2.631,38 0,01 3,55
Arenas del Rey 10.943,50 0,87 411.850,87 1,40 37,63
Armilla 144,42 0,01 101,95 0,00 0,71
Atarfe 3.959,44 0,31 48.916,19 0,17 12,35
Baza 53.664,92 4,23 299.180,78 1,02 5,57
Beas de Granada 2.267,62 0,18 47.503,57 0,16 20,95
Beas de Guadix 1.614,32 0,13 19.563,19 0,07 12,12
Benalia 624,40 0,05 1.878,56 0,01 3,01
Benalta de las Villas 2.134,40 0,17 106.568,59 0,36 49,93
Benamaurel 12.621,87 1,00 98.666,66 0,34 7,82
Bérchules 6.925,08 0,55 194.367,11 0,66 28,07
Bubién 1.476,60 0,12 70.783,63 0,24 47,94
Busquistar 1.772,50 0,14 83.331,51 0,28 47,01
Cacin 3.901,96 0,31 113.009,26 0,39 28,96
Cadiar 4.684,73 0,37 304.309,79 1,04 64,96
Cdjar 54,79 ~ 0,00 115,15 0,00 2,10
Calicasas 1.114,83 0,09 35.437,83 0,12 31,79
Campotéjar 3.511,04 0,28 135.048,49 0,46 38,46
Caniles 21.164,90 1,67 119.089,73 0,41 5,63
Canar 2.626,45 0,21 64.128,14 0,22 24,42
Capileira 5.674,09 0,45 174.971,52 0,60 30,84
Carataunas 452,15 0,04 50.416,27 0,17 111,50
Castaras 2.809,40 0,22 258.273,51 0,88 91,93
sigue »

101



102

Tabla 3.4.3 pérdidas de suelo y superficie segin términos municipales (cont.)

Inventario Nacional de Erosién de Suelos 2002-2012. GRANADA

Superficie Pérdidas Pardidas
Término municipal erosionable de suelo medias
ha % t-afio! % (t-ha'!-afo’)
Castilléjar 13.058,45 1,03 84.127,48 0,29 6,44
Castril 24.067,43 1,90 533.681,62 1,82 22,17
Cenes de la Vega 553,22 0,04 5.699,18 0,02 10,30
Chauchina 1.849,19 0,15 15.991,62 0,05 8,65
Chimeneas 8.973,16 0,71 130.485,25 0,45 14,54
Churriana de la Vega 379,97 0,03 305,30 0,00 0,80
Cijuela 1.693,76 0,13 23.959,07 0,08 14,15
Cogollos de Guadix 2.934,80 0,23 12.370,80 0,04 4,22
Cogollos de la Vega 4.953,30 0,39 125.076,03 0,43 25,25
Colomera 10.879,08 0,86 402.975,22 1,37 37,04
Cortes de Baza 13.936,66 1,10 190.687,15 0,65 13,68
Cortes y Graena 2.179,81 0,17 25.184,19 0,09 11,55
Cuevas del Campo 8.883,10 0,70 87.244,44 0,30 9,82
Collar 42.072,06 3,33 273.986,32 0,93 6,51
Collar Vega 281,33 0,02 433,39 0,00 1,54
Darro 4.960,68 0,39 46.784,71 0,16 9,43
Dehesas de Guadix 5.634,93 0,45 39.964,37 0,14 7,09
Deifontes 3.919,35 0,31 219.264,75 0,75 55,94
Diezma 4.109,11 0,32 59.737,10 0,20 14,54
Dilar 7.821,68 0,62 113.655,37 0,39 14,53
Délar 7.764,39 0,61 44.347,83 0,15 5,71
Diadar 806,66 0,06 25.424,81 0,09 31,52
Dorcal 7.462,48 0,59 129.452,40 0,44 17,35
El Pinar 3.737,28 0,30 264.627,50 0,90 70,81
El Valle 2.513,74 0,20 123.449,02 0,42 49,11
Esclzar 4.533,12 0,36 57.455,83 0,20 12,67
Ferreira 4.278,49 0,34 28.001,81 0,10 6,54
Fonelas 9.533,95 0,75 71.927,77 0,25 7.54
Freila 7.048,86 0,56 68.999,28 0,24 9,79
Fuente Vaqueros 1.415,99 0,11 678,44 0,00 0,48
Galera 11.737,09 0,93 79.322,07 0,27 6,76
Gobernador 2.291,39 0,18 53.052,21 0,18 23,15
Gojar 1.044,65 0,08 33.493,82 0,11 32,06
Gor 17.955,77 1,42 167.748,69 0,57 9,34
Gorafe 7.662,57 0,61 52.522,16 0,18 6,85
Granada 6.100,15 0,48 78.665,47 0,27 12,90
Guadahortuna 12.073,84 0,95 263.657,39 0,90 21,84
Guadix 31.725,50 2,51 208.070,31 0,71 6,56
Gualchos 3.010,74 0,24 175.123,25 0,60 58,17
Giéjar Sierra 23.638,12 1,87 479.257,36 1,63 20,27
sigue M




Tabla 3.4.3 pérdidas de suelo y superficie segin términos municipales (cont.)

Inventario Nacional de Erosiéon de Suelos 2002-2012. GRANADA

Superficie Pérdidas Pardidas
Término municipal erosionable de suelo medias
ha % t-afio! % (t-ha'!-afo’)
Giievéjar 927,19 0,07 32.878,53 0,11 35,46
Huélago 3.226,27 0,26 34.504,11 0,12 10,69
Huéneja 11.414,10 0,90 100.396,03 0,34 8,80
Huéscar 46.832,35 3,70 389.999,39 1,33 8,33
Huétor de Santillan 9.075,49 0,72 71.945,08 0,25 7,93
Huétor Téjar 3.803,57 0,30 53.505,01 0,18 14,07
Huétor Vega 224,73 0,02 3.642,48 0,01 16,21
lllora 19.438,06 1,54 635.458,12 2,17 32,69
ltrabo 1.885,40 0,15 155.235,66 0,53 82,34
Iznalloz 30.618,99 2,42 789.501,11 2,69 25,78
Jayena 7.847,58 0,62 422.893,07 1,44 53,89
Jerez del Marquesado 8.176,26 0,65 58.472,64 0,20 7,15
Jete 1.371,52 0,11 187.096,19 0,64 136,42
Jun 260,88 0,02 3.596,43 0,01 13,79
Juviles 1.489,04 0,12 35.891,59 0,12 24,10
La Calahorra 3.826,53 0,30 11.444,50 0,04 2,99
La Malaha 2.476,21 0,20 37.388,91 0,13 15,10
La Peza 9.888,34 0,78 115.924,29 0,40 11,72
La Taha 2.563,65 0,20 110.960,27 0,38 43,28
La Zubia 1.634,78 0,13 23.093,30 0,08 14,13
Lachar 1.153,67 0,09 9.719,94 0,03 8,43
Lanjarén 5.980,13 0,47 279.124,43 0,95 46,68
Lanteira 5.097,10 0,40 27.371,35 0,09 5,37
Las Gabias 3.174,54 0,25 50.377,09 0,17 15,87
Lecrin 3.845,54 0,30 116.447,72 0,40 30,28
Lentegi 2.352,18 0,19 158.004,79 0,54 67,17
Lobras 1.585,93 0,13 168.346,39 0,57 106,15
Loja 38.391,38 3,04 694.531,08 2,37 18,09
Los Gudjares 8.861,52 0,70 724.386,28 2,47 81,75
Lugros 6.307,75 0,50 35.896,86 0,12 5,69
Lojar 3.627,51 0,29 354.163,31 1,21 97,63
Maracena 248,93 0,02 327,35 0,00 1,32
Marchal 770,26 0,06 6.555,58 0,02 8,51
Moclin 11.143,78 0,88 485.772,71 1,66 43,59
Molvizar 2.087,24 0,17 98.522,57 0,34 47,20
Monachil 8.616,09 0,68 143.221,25 0,49 16,62
Montefrio 25.286,40 2,00 1.749.552,27 5,96 69,19
Montejicar 8.721,04 0,69 210.347,34 0,72 24,12
Montillana 7.461,29 0,59 313.238,40 1,07 41,98
Moraleda de Zafayona 4.549,50 0,36 49.269,74 0,17 10,83
sigue »
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Tabla 3.4.3 pérdidas de suelo y superficie segin términos municipales (cont.)

Superficie Pérdidas Pardidas
Término municipal erosionable de suelo medias
ha % t-afio! % (t-ha'!-afo’)
Morelébor 3.829,97 0,30 75.884,73 0,26 19,81
Motril 10.193,26 0,81 432.665,48 1,48 42,45
Murtas 7.102,52 0,56 737.765,02 2,52 103,87
Nevada 7.671,63 0,61 168.758,58 0,58 22,00
Niguelas 3.042,26 0,24 55.968,47 0,19 18,40
Nivar 1.081,43 0,09 22.644,73 0,08 20,94
Ogijares 259,38 0,02 498,52 0,00 1,92
Orce 32.353,34 2,56 203.030,39 0,69 6,28
C)rgivo 13.054,63 1,03 575.653,25 1,96 44,10
Otivar 5.685,28 0,45 285.059,28 0,97 50,14
Otura 2.066,41 0,16 27.960,49 0,10 13,53
Padul 8.358,83 0,66 99.082,94 0,34 11,85
Pampaneira 1.735,29 0,14 94.105,95 0,32 54,23
Pedro Martinez 13.594,85 1,07 156.541,29 0,53 11,51
Peligros 601,07 0,05 9.132,99 0,03 15,19
Pinos Genil 1.325,05 0,10 57.111,80 0,19 43,10
Pinos Puente 9.330,93 0,74 146.428,34 0,50 15,69
Pifiar 12.526,68 0,99 402.138,52 1,37 32,10
Policar 527,52 0,04 6.891,53 0,02 13,06
Polopos 2.617,32 0,21 248.307,97 0,85 94,87
Pértugos 2.056,15 0,16 47.850,14 0,16 23,27
Puebla de Don Fadrique 52.208,15 4,12 428.093,77 1,46 8,20
Pulianas 524,20 0,04 5.920,94 0,02 11,30
Purullena 2.021,13 0,16 20.278,00 0,07 10,03
Quéntar 6.560,06 0,52 122.455,83 0,42 18,67
Rubite 2.822,53 0,22 334.186,97 1,14 118,40
Salar 8.368,09 0,66 197.084,87 0,67 23,55
Salobrefa 3.120,57 0,25 86.023,24 0,29 27,57
Santa Cruz del Comercio 1.677,68 0,13 54.050,61 0,18 32,22
Santa Fe 3.406,09 0,27 12.067,98 0,04 3,54
Soportdjar 1.404,67 0,11 51.807,16 0,18 36,88
Sorvilan 3.392,46 0,27 353.380,24 1,21 104,17
Torre-Cardela 1.490,17 0,12 43.448,27 0,15 29,16
Torvizcdn 5.080,84 0,40 680.525,68 2,32 133,94
Trevélez 9.067,42 0,72 202.162,62 0,69 22,30
Turdn 5.514,28 0,44 265.522,89 0,91 48,15
Ugijar 6.621,92 0,52 290.750,70 0,99 43,91
Valle del Zalabi 10.661,54 0,84 55.551,76 0,19 5,21
Vélor 5.829,89 0,46 162.526,45 0,55 27,88
Vegas del Genil 1.244,80 0,10 4.233,03 0,01 3,40
sigue »
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Tabla 3.4.3 pérdidas de suelo y superficie segin términos municipales (cont.)

Superficie Pérdidas Pardidas
Término municipal erosionable de suelo medias

ha % t-afio! % (t-ha'!-afo’)
Vélez de Benaudalla 7.752,94 0,61 386.732,50 1,32 49,88
Ventas de Huelma 4.189,99 0,33 68.777,85 0,23 16,41
Villamena 1.973,47 0,16 47.811,08 0,16 24,23
Villanueva de las Torres 6.585,20 0,52 57.769,53 0,20 8,77
Villanueva Mesia 1.057,66 0,08 30.659,85 0,10 28,99
Viznar 1.251,62 0,10 24.145,53 0,08 19,29
Zafarraya 5.718,43 0,45 32.249,91 0,11 5,64
Zagra 6.153,07 0,49 371.588,70 1,27 60,39
Zbjar 9.402,98 0,74 123.357,55 0,42 13,12
TOTAL 1.232.177,88 97,43 29.316.903,28 100,00 23,79

Notas: Véase la definicién de superficie erosionable en la introduccién del punto 3.4.
Los porcentajes de superficie estdn referidos a la superficie geogréfica de la provincia.
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Tabla 3.4.4

pérdidas de suelo y superficie segin unidades hidrolégicas (CEH-CEDEX)

Unidad hidrolégica

Nomero Nombre Desde Hasta
5010 Baza Origen Valcabra
5011 Valcabra
5012 Baza Valcabra Guardal
5013 Guardal Origen Raigadas
5014 Raigadas
5015 Guardal Raigadas Galera
5016 Galera Origen Cafada del Salar
5017 Canada del Salar
5018 Galera Cafiada del Salar Bravatas
5019 Bravatas o Huéscar
5020 Galera Bravatas Guardal
5021 Guardal Galera Collar
5022 Collar
5023 Guardal Collar Baza
5024 Baza Guardal Castril
5025 Castril
5026 Baza Castril Guadalentin
5027 Guadalentin
5028 Baza Guadalentin Badl
5029 Baul
5030 Baza Badl Fardes
5031 Fardes Origen Morollén
5032 Morollén
5033 Fardes Morollén Alhama
5034 Alhama
5035 Fardes Alhama Guadix
5036 Guadix
5037 Fardes Guadix Frantina Velarde
5038 Frantina Velarde
5039 Fardes Frantina Velarde Aljibe
5040 Aliibe
5041 Fardes Aljibe Gor
5042 Gor
5043 Fardes Gor Baza
5044 Baza Fardes Guadahortuna
5045 Guadahortuna
5092 Arbuniel
5168 Almedinilla Origen Saladillo
5230 Genil Origen Aguas Blancas
5231 Aguas Blancas
5232 Genil Aguas Blancas Darro
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Superficie erosionable en Granada

Pérdidas de suelo

Pérdidas medias

ha % t-afio’! % (t-ha'-afio”)
27.860,38 2,20 150.373,14 0,51 5,40
9.875,58 0,78 43.755,10 0,15 4,43
41.957,59 3,32 242.735,95 0,83 5,79
2.889,58 0,23 37.467,33 0,13 12,97
10.313,16 0,82 119.823,03 0,41 11,62
26.259,12 2,08 218.495,77 0,75 8,32
12.174,54 0,96 57.130,35 0,19 4,69
59.677,48 4,71 472.804,70 1,61 7,92
8.758,13 0,69 51.853,35 0,18 5,92
20.062,21 1,59 145.409,62 0,50 7,25
3.692,80 0,29 28.644,02 0,10 7,76
27.930,74 2,21 215.166,86 0,73 7,70
22.070,14 1,75 142.716,93 0,49 6,47
398,73 0,03 2.907,46 0,01 7,29
1.419,62 0,11 10.902,14 0,04 7,68
33.440,71 2,64 656.595,41 2,24 19,63
1.697,70 0,13 29.041,76 0,10 17,11
5.086,09 0,40 55.215,36 0,19 10,86
16.156,69 1,28 152.840,10 0,52 9,46
17.804,85 1,41 171.189,11 0,58 9,61
11.177,24 0,88 77.739,90 0,27 6,96
10.694,75 0,85 94.514,89 0,32 8,84
7.043,92 0,56 68.379,37 0,23 9,71
2.648,28 0,21 30.558,88 0,10 11,54
8.406,81 0,66 69.611,78 0,24 8,28
971,97 0,08 8.350,75 0,03 8,59
58.535,57 4,63 335.685,73 1,15 5,73
6.529,97 0,52 44.481,35 0,15 6,81
6.975,81 0,55 86.952,44 0,30 12,46
37.280,18 2,95 421.110,58 1,44 11,30
7.174,64 0,57 40.249,38 0,14 5,61
3.428,61 0,27 26.198,35 0,09 7,64
11.635,20 0,92 106.597,58 0,36 9,16
9.957,02 0,79 92.598,70 0,32 9,30
441,20 0,03 2.368,05 0,01 5,37
25.844,75 2,04 376.352,67 1,28 14,56
697,83 0,06 13.878,88 0,05 19,89
2.592,80 0,21 160.748,12 0,55 62,00
18.403,23 1,46 442.552,32 1,51 24,05
13.940,35 1,10 257.736,55 0,88 18,49
1.413,49 0,11 18.295,29 0,06 12,94

sigue »
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Tabla 3.4.4 pérdidas de suelo y superficie segin unidades hidrolégicas (CEH-CEDEX) (cont.)
Unidad hidrolégica

Nomero Nombre Desde Hasta
5233 Darro
5234 Genil Darro Monachil
5235 Monachil
5236 Genil Monachil Beiro
5237 Beiro
5239 Dilar
5240 Genil Dilar Salado
5241 Salado
5243 Cubillas Origen Pinar
5244 Pinar
5245 Cubillas Pinar Salado
5246 Salado
5247 Cubillas Salado Colomera
5248 Colomera Origen Juntas
5249 Juntas
5250 Colomera Juntas Cubillas
5251 Cubillas Colomera Frailes
5253 Palancares
5254 Frailes Palancares Cubillas
5255 Cubillas Frailes Charcén
5256 Charcén
5258 Genil Cubillas Noniles
5259 Noniles
5260 Genil Noniles Molinos
5261 Molinos
5262 Genil Molinos Pinares
5263 Pinares
5264 Genil Pinares Cacin
5265 Cacin Origen Cebollén
5266 Cebollén
5267 Cacin Cebollon Grande
5268 Grande
5269 Cacin Grande Alhama
5270 Alhama
5271 Cacin Alhama Genil
5272 Genil Cacin Villano
5273 Villano
5274 Genil Villano Salar
5275 Salar
5276 Genil Salar Frio
5277 Frio Origen Mozas
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Superficie erosionable en Granada

Pérdidas de suelo

Pérdidas medias

ha % t-afo’ % (t-ha'-afio”)
8.125,91 0,64 129.029,14 0,44 15,88
57,23 ~ 0,00 521,45 ~ 0,00 9,11
11.235,84 0,89 182.155,94 0,62 16,21
505,44 0,04 388,62 ~ 0,00 0,77
830,68 0,07 21.394,59 0,07 25,76
11.225,59 0,89 142.776,00 0,49 12,72
9.982,60 0,79 86.603,97 0,30 8,68
17.304,48 1,37 230.787,47 0,79 13,34
12.244,91 0,97 391.305,55 1,33 31,96
7.761,70 0,61 346.082,26 1,18 44,59
11.162,48 0,88 118.220,85 0,40 10,59
7.274,40 0,58 207.387,52 0,71 28,51
24.235,81 1,92 684.755,44 2,34 28,25
5.636,50 0,45 248.498,95 0,85 44,09
12.947,18 1,02 544.993,21 1,86 42,09
9.033,52 0,71 247.173,52 0,84 27,36
3.245,28 0,26 45.313,75 0,15 13,96
3.051,33 0,24 192.099,95 0,66 62,96
15.239,82 1,21 628.118,10 2,14 41,22
3.947,12 0,31 48.253,53 0,16 12,22
11.333,04 0,90 414.099,11 1,41 36,54
199,15 0,02 156,43 ~ 0,00 0,79
15.459,61 1,22 198.082,02 0,68 12,81
15.983,68 1,26 211.585,09 0,72 13,24
7.629,17 0,60 371.949,82 1,27 48,75
303,10 0,02 3.554,49 0,01 11,73
3.030,13 0,24 159.615,53 0,54 52,68
263,13 0,02 2.463,72 0,01 9,36
2.561,40 0,20 49.265,40 0,17 19,23
2.655,28 0,21 58.279,09 0,20 21,95
3.216,76 0,25 81.922,41 0,28 25,47
14.034,80 1,11 624.925,13 2,13 44,53
16.759,45 1,33 514.557,63 1,76 30,70
16.758,76 1,33 504.342,52 1,72 30,09
1.632,65 0,13 26.595,39 0,09 16,29
940,76 0,07 40.679,70 0,14 43,24
15.911,25 1,26 1.074.913,40 3,67 67,56
8.664,31 0,69 179.418,89 0,61 20,71
14.973,12 1,18 243.062,63 0,83 16,23
9.960,21 0,79 160.275,26 0,55 16,09
543,09 0,04 3.912,02 0,01 7,20

sigue »
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Tabla 3.4.4

pérdidas de suelo y superficie segin unidades hidrolégicas (CEH-CEDEX) (cont.)

Unidad hidrolégica

Nomero Nombre Desde Hasta
5278 Mozas
5279 Frio Mozas Genil
5280 Genil Frio Pesquera
5281 Pesquera
5282 Genil Pesquera Cerezo
5283 Cerezo
5284 Genil Cerezo Hoz
6067 Guadalhorce Origen Cerezo
6072 Marin
6116 Alcaucin Origen Bermuza
6131 Algarrobo
6140 MielJate Miel Jate
6141 Jate
6142 Jate-Seco Jate Seco
6143 Seco
6145 Verde Origen Lenteji
6146 Lenteji
6147 Verde Lenteji Mar
6148 Verde-Guadalfeo Verde Guadalfeo
6149 Guadalfeo Origen Torvizcén
6150 Torvizcdn
6151 Guadalfeo Torvizcédn Alcézar
6152 Alcdzar
6153 Guadalfeo Alcézar Trevélez
6154 Trevélez Origen Puerta de Jerez
6155 Puerta de Jerez
6156 Trevélez Puerta de Jerez Culo de Perro
6157 Culo de Perro
6158 Trevélez Culo de Perro Vifia
6159 Bina
6160 Trevélez Vifia Bermejo
6161 Bermejo
6162 Trevélez Bermejo Poqueira
6163 Poqueira Origen Veleta
6164 Veleta
6165 Poqueira Veleta Lagunillas
6166 Lagunillas
6167 Poqueira Lagunillas Trevélez
6168 Trevélez Poqueira Guadalfeo
6169 Guadalfeo Trevélez Chico
6170 Chico
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Superficie erosionable en Granada

Pérdidas de suelo

Pérdidas medias

ha % t-afo’ % (t-ha'-afio”)
6.146,06 0,49 71.104,14 0,24 11,57
9.213,03 0,73 164.444,55 0,56 17,85
2.639,46 0,21 76.590,82 0,26 29,02
12.194,43 0,96 946.007,72 3,23 77,58
2.165,73 0,17 77.023,98 0,26 35,56
949,96 0,08 24.298,87 0,08 25,58
794,15 0,06 66.098,43 0,23 83,23
1.768,13 0,14 36.465,69 0,12 20,62
1.284,27 0,10 20.997,24 0,07 16,35
811,67 0,06 21.552,05 0,07 26,55
58,67 0,00 921,43 ~ 0,00 15,71
783,08 0,06 43.410,65 0,15 55,44
2.468,65 0,20 212.591,64 0,73 86,12
898,67 0,07 55.896,88 0,19 62,20
2.064,22 0,16 250.827,89 0,86 121,51
4.596,66 0,36 209.751,00 0,72 45,63
2.227,47 0,18 161.828,69 0,55 72,65
2.973,15 0,24 408.441,92 1,39 137,38
1.727,10 0,14 113.378,35 0,39 65,65
17.827,80 1,41 1.298.551,85 4,42 72,84
1.986,16 0,16 263.844,64 0,90 132,84
1.315,60 0,10 105.320,49 0,36 80,06
2.241,41 0,18 112.374,41 0,38 50,14
485,80 0,04 12.635,25 0,04 26,01
1.989,85 0,16 32.739,10 0,11 16,45
1.506,24 0,12 16.659,79 0,06 11,06
1.059,10 0,08 20.126,27 0,07 19,00
1.338,18 0,11 23.568,25 0,08 17,61
3.029,87 0,24 108.115,38 0,37 35,68
853,82 0,07 27.459,26 0,09 32,16
2.754,05 0,22 110.718,74 0,38 40,20
943,20 0,07 24.583,26 0,08 26,06
1.367,58 0,11 66.893,75 0,23 48,91
1.735,29 0,14 28.398,05 0,10 16,37
741,05 0,06 14.764,08 0,05 19,92
921,93 0,07 19.616,39 0,07 21,28
2.122,39 0,17 37.965,87 0,13 17,89
3.570,40 0,28 262.476,72 0,90 73,51
209,47 0,02 18.675,87 0,06 89,16
5.502,59 0,44 255.749,38 0,87 46,48
3.017,37 0,24 86.376,77 0,29 28,63

sigue »
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Tabla 3.4.4

pérdidas de suelo y superficie segin unidades hidrolégicas (CEH-CEDEX) (cont.)

Unidad hidrolégica

Nomero Nombre Desde Hasta
6171 Guadalfeo Chico Dorcal
6172 Dorcal Origen Albufuelas
6173 Albufivelas
6175 Torrente
6176 Darcal Torrente Lanjarén
6177 Lanjarén
6178 Dorcal Lanjarén Guadalfeo
6179 Guadalfeo Dircal Toba
6180 Toba
6181 Guadalfeo Toba Molvizar
6182 Molvizar
6183 Guadalfeo Molvizar Mar
6184 Guadalfeo-Puntalén Guadalfeo Puntalén
6185 Puntalén
6186 Puntalén-Gualchos Puntalén Gualchos
6187 Gualchos
6188 Gualchos-Albufiol Gualchos Albufiol
6189 Albufol
6190 Albufiol-Adra Albuol Adra
6191 Adra Origen Bayarcal
6192 Bayércal
6193 Adra Bayarcal Ujijar
6194 Ujijar Origen Yétor
6195 Yétor
6196 Ujijar Yétor Adra
6197 Adra Ujijar Chico
6201 Andarax Origen Canjéyar
6219 Almanzora Origen Alcéntar
6223 Almanzora Herrerias Bacares
6227 Oria
6234 Zafarraya
7015 Zumeta
7059 Alcaide

TOTAL

Notas: Véase la definicién de superficie erosionable en la introduccién del punto 3.4.

Los porcentajes de superficie estdn referidos a la superficie geogréfica de la provincia.
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Superficie erosionable en Granada

Pérdidas de suelo

Pérdidas medias

ha % t-afio! % (t-ha-afio)
3.781,37 0,30 174.889,47 0,60 46,25
19.090,05 1,51 356.579,55 1,22 18,68
8.808,04 0,70 346.095,76 1,18 39,29
3.488,09 0,28 67.790,10 0,23 19,43
6.619,35 0,52 348.588,62 1,19 52,66
5.012,78 0,40 201.238,58 0,69 40,15
483,55 0,04 44.652,98 0,15 92,34
7.749,00 0,61 401.693,84 1,37 51,84
7.481,56 0,59 601.348,17 2,05 80,38
4.179,60 0,33 191.220,19 0,65 45,75
3.890,14 0,31 220.137,09 0,75 56,59
270,70 0,02 1.119,71 ~ 0,00 4,14
3.464,64 0,27 109.196,12 0,37 31,52
4.206,44 0,33 191.545,36 0,65 45,54
4.758,16 0,38 222.664,54 0,76 46,80
7.329,69 0,58 654.378,16 2,23 89,28
7.485,12 0,59 783.249,46 2,67 104,64
11.535,82 0,91 1.227.536,78 4,19 106,41
4.456,75 0,35 382.913,25 1,31 85,92
692,01 0,05 16.395,21 0,06 23,69
5.458,99 0,43 152.292,49 0,52 27,90
407,43 0,03 14.957,03 0,05 36,71
11.874,82 0,94 318.586,06 1,09 26,83
13.837,53 1,09 648.573,08 2,21 46,87
278,64 0,02 4.302,87 0,01 15,44
5.038,68 0,40 260.086,63 0,89 51,62
13.215,19 1,04 100.835,01 0,34 7,63
566,92 0,04 3.013,07 0,01 5,31
160,06 0,01 227,24 ~ 0,00 1,42
58,92 ~ 0,00 406,38 ~ 0,00 6,90
15.060,00 1,19 117.120,21 0,40 7,78
5.613,86 0,44 40.792,84 0,14 7,27
360,14 0,03 3.687,38 0,01 10,24
1.232.177,88 97,43 29.316.903,28 100,00 23,79
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Tabla 3.4.5 pérdidas de suelo y superficie segin régimen de propiedad

Superficie Pérdidas Pardidas
Régimen de propiedad erosionable de suelo medias
ha % t-afio’! % (t-ha-afio)
Montes piblicos del Estado y de
las comunidades auténomas 2.358,00| 0,19 60.003,19 | 020 | 2545
catalogados de U.P. no
consorciados ni conveniados
Montes publicos del Estado y de
las comunidades auténomas 83.919,13| 6,64 831.808,37 2,84 9,91
no catalogados de U.P.
no consorciados ni conveniados
Montes publicos de entidades
locales catalogados de U.P. 142.819,18 | 11,29 1.681.679,99 5,74 1,77
consorciados o conveniados
Montes piblicos de entidades
locales catalogados de U.P. 13.430,66 1,06 75.411,08 0,26 5,61
no consorciados ni conveniados
Montes publicos de entidades
locales no catalogados de U.P. 22.584,33 1,79 341.266,85 1,16 15,11
consorciados o conveniados
Montes publicos de entidades
locales no catalogados de U.P. 2.348,56 0,19 49.671,52 0,17 21,15
no consorciados ni conveniados
Montes privados de particulares 8.18539| 065| 10763230 | 037 13,15
consorciados o conveniados
Resto de superficie 956.532,63 | 75,62 | 26.169.429,98 89,26 27,36
TOTAL 1.232.177,88| 97,43 | 29.316.903,28 | 100,00 23,79

Notas: Véase la definicién de superficie erosionable en la introduccién del punto 3.4.
Los porcentajes de superficie estdn referidos a la superficie geogréfica de la provincia.
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Tabla 3.4.6 pérdidas de suelo y superficie segin régimen de proteccion

Superficie Pérdidas Pérdidas
Régimen de proteccién erosionable de suelo medias

ha % t-afo’ % (t-ha'-afio”)
Parque Natural 145.148,60 | 11,48 2.122.177,35 7,24 14,62
Paraje Natural 156,37 0,01 2.900,59 0,01 18,55
Parque Nacional 68.974,03 5,45 886.840,31 3,03 12,86
Parque Periurbano 727,92 0,06 7.328,18 0,02 10,07
Monumento Natural 46,35 | ~ 0,00 866,47 ~ 0,00 18,69
Sin proteccion 1.017.124,61 | 80,43 | 26.296.790,38 89,70 25,85
TOTAL 1.232.177,88 | 97,43 | 29.316.903,28 100,00 23,79

Notas: Véase la definicién de superficie erosionable en la introduccién del punto 3.4.
Los porcentajes de superficie estén referidos a la superficie geogréfica de la provincia.
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3.5 tolerancia a las pérdidas de suelo

El estudio de la tolerancia a las pérdidas de suelo por erosién laminar y en regueros
y la consiguiente cualificacién de la erosién segin la fragilidad del suelo, se resume en
el mapa, tabla y gréfico siguientes:

Mapa 3.5.1. Cudlificacién de la erosién segin la fragilidad del suelo.

Tabla 3.5.1. Superficies segin cualificacién de la erosién.

Gréfico 3.5.1. Superficies segin cualificacién de la erosién.

En el CDROM que se adjunta, se incluye la tabla 3.5.2 en la que se muestra la
cualificacién de la erosién por estrato en funcién de la fragilidad del suelo.
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Mapa 3.5.1 cuadlificacién de la erosién
segun la fragilidad del suelo
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Tabla 3.5.1 superficies segin cualificacién de la erosién

o ) Superficie geogréfica
Cualificacién de la erosién
ha %

Nula 18.954,51 1,50
Muy leve 38.387,50 3,04
Leve 6.166,70 0,49
Moderada-leve 155.426,54 12,29
Moderada-grave 201.822,49 15,96
Grave 185.817,99 14,69
Muy grave 625.602,15 49,46
SUPERFICIE EROSIONABLE 1.232.177,88 97,43
Laminas de agua superficiales y humedales 7.348,83 0,58
Superficies artificiales 25.168,94 1,99
TOTAL 1.264.695,65 100,00

Nota: Véase la definicién de superficie erosionable en la introduccién del punto 3.4.

Gréfico 3.5.1 superficies segin cualificacion de la erosion
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El mapa 3.6.1 muestra los resultados obtenidos en Granada por el Mapa de Estados
Erosivos de las cuencas del Guadalquivir (1986), del Sur (1989) y del Segura (1988).

Las tablas 3.6.1.ay 3.6.1.b y el grdfico 3.6.1 permiten comparar los resultados del
Mapa de Estados Erosivos con los obtenidos ahora por el Inventario Nacional de
Erosion de Suelos. No obstante, antes de comentar las variaciones apreciadas, es
preciso realizar las siguientes observaciones:

a) Ambos productos difieren notablemente en la escala de trabajo (1:200.000 en el
Mapa de Estados Erosivos y 1:50.000 en el Inventario Nacional de Erosion de
Suelos), por lo que parte de las diferencias encontradas pueden ser achacadas a
una mayor precisién de la cartografia de base utilizada en el actual trabaijo.

b) La metodologia utilizada en ambos casos también difiere sustancialmente, puesto
que el modelo utilizado para los Mapas de Estados Erosivos (USLE) ha sido
claramente actualizado y mejorado en la versién revisada (RUSLE) utilizada en el
Inventario Nacional de Erosién de Suelos, permitiendo incorporar nuevos factores
(pedregosidad, efecto de las raices subsuperficiales, etc.) que no contemplaba el
modelo original y que, en general, dan como resultados tasas de pérdidas de
suelo més ajustadas a lo observado en parcelas experimentales.

Dicho esto, se observa una disminucién en el porcentaje de superficie con pérdidas

de suelo por encima de 10 (6 12) t-ha'-afo?, que pasa del 73,65% al 44,34%.

Esta disminucién de la erosién podria atribuirse al hecho de que la superficie
dedicada a uso forestal se ha incrementado en un 8,24%, siendo este incremento del
51,23% en el caso de la superficie forestal arbolada, que pasa de 221.723,71 ha
en el IFN2 (1995) a 335.312,65 ha en el MFE50 (2007). Este aumento se explica en
parte como consecuencia de las actuaciones realizadas en materia de restauracién,
proteccion y gestion sostenible de los recursos forestales, incluyendo las medidas de
prevencion y control de incendios forestales, sin olvidar las acciones de fomento de la
forestacién de las tierras agrarias.

En cuanto a los terrenos agricolas en la provincia de Granada, segin datos del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, durante el periodo comprendido
entre los afios 2001 y 2005 se observa que se ha producido un aumento de maés de
un 5% en las tierras de cultivo, mientras que la superficie de prados y pastizales ha
disminuido en valores préximos al 32%.

Dentro de las tierras de cultivo, las superficies destinadas a secano han decrecido en
algo mds de un 5%, en contraposicién a las superficies destinadas a regadio, que han
experimentado un incremento cercano al 44%. Por otro lado, la superficie de cultivos




herbéceos se ha visto disminuida en valores proximos al 12%, mientras que la superficie
de cultivos lefiosos ha crecido en un 5%.

La superficie de barbechos y otras tierras no ocupadas de secano ha descendido
minimamente, en comparacién con el gran aumento experimentado en la superficie de
barbechos y otras tierras no ocupadas de regadio.

Para finalizar, la brusca caida de la superficie total de prados y pastizales se explica
por el fuerte descenso en la superficie de pastizales, a pesar de los crecimientos en la
superficie destinada a prados naturales de secano.
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Tabla 3.6.1.a comparacién de resultados
Mapa de Estados Erosivos. Resumen Nacional Escala 1:1.000.000

Nivel erosivo (t-ha'-afio”)

Superficie geogréfica

ha %

1 0-5 197.984,48 15,65
2 5-12 127.278,33 10,06
3 1225 206.089,19 16,30
4 25-50 250.226,06 19,79
5 50-100 124.359,05 9,83
6 100-200 245.708,90 19,43
7 >200 104.949,98 8,30
8 Agua 6.857,79 0,54
9 Nocleos urbanos 1.241,87 0,10

TOTAL 1.264.695,65 100,00

Tabla 3.6.1.b comparacién de resultados

Inventario Nacional de Erosién de Suelos

Nivel erosivo (t-ha'-afio)

Superficie geogréfica

ha %

1 0-5 431.209,90 34,10
2 5-10 240.207,75 18,99
3 10-25 298.024,25 23,57
4 25-50 128.492,48 10,16
5 50-100 72.923,40 5,77
6 100-200 40.277,22 3,18
7 >200 21.042,88 1,66
8 Laminas de agua superficiales y humedales 7.348,83 0,58
9 Superficies artificiales 25.168,94 1,99

TOTAL 1.264.695,65 100,00
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Gréfico 3.6.1 comparacién de resultados
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3.7 erosién potencial (laminar y en regueros)

En el mapa 3.7.1 se representa la clasificacion de la superficie en funcién de la
potencialidad a presentar erosién laminary en regueros, estimada segin el procedimiento
explicado en la Metodologia.

En la tabla 3.7.1 aparecen los valores de las superficies correspondientes a cada
clase, distinguiendo a su vez, en dicha tabla, los tres niveles considerados de capacidad
climética de recuperacién de la vegetacién.

En el gréfico 3.7.1 se comparan las superficies de erosién potencial y actual, segin
niveles erosivos.
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Mapa 3.7.1 erosién potencial
(laminar y en regueros)
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Tabla 3.7.1 erosién potencial (laminar y en regueros)

_ _ Capacidad climética de recuperacién de la vegetacién Superficie
vael_]ero:s Ve Baja Media Alta geogrdfica
(t-ha'-afo’)

ha % ha % ha % ha %

0-5 64.814,44 5,12 | 2.617,6%9| 0,21 0,00 0,00 67.432,13 5,33
510 63.345,66 5,01 2.406,60| 0,19 0,00 0,00 65.752,26 5,20
1025 119.007,69 9,41 3.299,45| 0,26 0,00 0,00 122.307,14 9,67
25-50 141.637,18 | 11,20 | 4.686,17| 0,37 0,00 0,00 146.323,35 11,57
50-100 176.676,82 | 13,97 | 8.063,80| 0,64 0,00 0,00 184.740,62 14,61
100-200 201.677,02 | 15,95 | 13.063,26| 1,03 0,00 0,00 214.740,28 16,98
>200 401.503,60 | 31,74 |129.378,50| 2,33 0,00 0,00 430.882,10 34,07

SUPERFICIE

EROSIONABLE 1.168.662,41 | 92,40 |63.515,47| 5,03 0,00 0,00 |1.232.177,88 97,43
Laminas de agua
superficiales y 7.122,72 0,56 226,11 0,02 0,00 0,00 7.348,83 0,58
humedales
Superficies 2475895 | 1,96 | 409,99 0,03 | 000 | 000 | 2516894| 1,99
artificiales
TOTAL 1.200.544,08 | 94,92 |64.151,57| 5,08 0,00 0,00 |1.264.695,65| 100,00

Nota: Véase la definicién de superficie erosionable en la introduccién del punto 3.4.

Grdfico 3.7.1 erosién potencial (laminar y en regueros) y erosién actual
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En el mapa 3.8.1 figuran los suelos esqueléticos y/o degradados por erosién
laminar y en regueros, identificados de acuerdo con el procedimiento explicado en la
metodologia, asi como los estratos que se consideran como desiertos y semidesiertos
de vegetacién con predominio de afloramientos rocosos.

En la tabla 3.8.1 aparecen los estratos que se han considerado como
representativos de suelos esqueléticos y degradados por la erosién, incluyendo la
descripciéon de los mismos, los valores medios de los pardmetros utilizados en la
clasificacién, su tasa de erosion actual media, la cualificacion de esta erosidn segin el
apartado 3.5 y su superficie.

En el grdfico 3.8.1 se representan las superficies de los suelos esqueléticos y/o
degradados por la erosién y los desiertos y semidesiertos de vegetacién con
predominio de afloramientos rocosos.

La superficie total ocupada por dichos estratos es de 858.291,47 ha, que supone
un 69,66% de la superficie erosionable de la provincia y un 67,87% de su superficie
geogrdfica.

Por ofra parte, el estrato considerado como “desiertos y semidesiertos de vegetacién
con predominio de afloramientos rocosos” (estrato 32) suma 18.954,51 ha, es decir, un
1,54% de la superficie erosionable de la provincia y un 1,50% de su superficie
geogrdfica.




Mapa 3.8.1 suelos esqueléticos y/o
degradados por erosién laminar y en regueros
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Tabla 3.8.1 suelos esqueléticos y/o degradados por erosién laminar y en regueros

Afloramientos| Pedregosidad | Suelos | Elementos | Materia Per(ﬂfias Cualificacién | Suoefic
Estrato Descripcion 10C0S0S superficial | someros | gruesos |orgdnica pedias |~ CGC.? s
& & % o o de suelo | de la erosion (ha)
[t-ha - afio

— Cultivos herbaceos de secano
- Formaciones superficiales
consolidadas

Moderada-

1 |7 ClimalV,: Medierneo genuino |00 | 1333 | 000 | 5077 | 168 | 3,95 | M 29.305,07
56C0 eve
- Pendiente < 10%
— Orientacién todos los vientos
- Altitud > 1.000 m
- Cultivos herbéceos de secano
— Formaciones superficiales
consolidadas Moderad
9 |- Clima IV, Mediterréneo genvino | 0,00 | 13,33 | 0,00 | 49,83 | 170 | 537 | V0T 7349 46
— Pendiente < 10% grave
— Orientacion todos los vientos
- Altitud > 1.000 m
- Desiertos y semidesiertos de
vegetacion
- Varias litologias
12 |- Varios climas 18,75 90,00 0,00 48,12 | 0,75 10,00 Grave 23.895,37

- Varias pendienfes

- Varias orientaciones

- Varias altitudes

— Matorral con nivel evolutivo medio

- Rocas pluténicas, filonianas y
mefamérficas muy resistentes o de
muy alto grado de metamorfismo

14 |- Clima IV,: Mediterraneo genuino 11,67 48,33 33,33 | 58,07 | 4,06 | 20,42 | Muy grave | 6.966,86

himedo

— Pendiente > 30%

- Varias orienfaciones

— Varias altitudes

- Frutales de secano

- Rocas pluténicas, filonianas y
mefamorficas muy resistentes o de
muy alto grado de mefamorfismo

15 |- Clima IV,: Mediterraneo genuino 0,00 38,00 0,00 | 56,52 | 1,33 | 288,43 | Muy grave | 6.666,45

himedo

- Pendiente > 30%

- Varias orienfaciones

- Varias altitudes

- Olivar de secano

- Alternancia de rocas sedimentarias
blandas y duras. Rocas
mefamérficas algo resistentes

18 |- Clima IV,: Mediterraneo genuino 0,00 24,38 0,00 | 51,98 | 2,12 | 43,33 | Muy grave | 18.471,97

himedo

- Varias pendientes

- Varias orientaciones

-~ Varias altitudes

sigue »
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Tabla 3.8.1 suelos esqueléticos y/o degradados por erosién laminar y en regueros (cont.)

Estrato

Descripcion

Afloramientos
10C0505
(%]

Pedregosidad
superficial
(%]

Suelos
someros
(%]

Elementos

gruesos
(%]

Materia
organica
(%l

Pérdidas

medias

de suelo
[t-ha'- afio)

Cudlificacion
de la erosion

Superficie

(ha)

- Olivar de secano

- Formaciones superficiales
consolidadas

- Clima IV, Mediterraneo genuino

- Varias pendienfes

- Varias orientaciones

- Varias alfitudes

0,00

18,00

0,00

53,22

0,73

24,11

Muy grave

10.187,88

20

- Matorral con nivel evolutivo medio

- Alternancia de rocas sedimentarias
blandas y duras. Rocas
metamérﬁcas algo resistentes

- Clima IV,: Mediterraneo genuino

56CO

- Varias pendientes

- Varias orientaciones

- Varias altitudes

2,17

37,50

0,00

40,42

1,33

4,03

Moderada-

leve

10.009,81

22

- Olivar de secano
- Formaciones superficiales
consolidadas

- Clima IV,: Mediterraneo genvino
himedo

- Varias pendientes

- Varias orientaciones

- Varias alfitudes

0,00

20,00

0,00

47,23

2,81

25,54

Muy grave

9.429,00

23

- Forestal arbolado coniferas con
33% < Fec < 66%

- Rocas sedimentarias y
metamorficas resistentes

- Clima IV(VI),: Mediterraneo

subnemoral seco

- Varias pendientes

- Varias orientaciones

- Varias altitudes

14,17

27,50

16,67

58,21

4,68

7,76

Moderada-
grave

8.885,72

24

- Forestal arbolado frondosas con
33% < Fec < 66%

- Rocas sedimentarias y
metamérficas resistentes

- Clima IV(VI),: Mediterraneo

subnemoral seco

- Varias pendientes

- Varias orienfaciones

— Varias altitudes

14,20

36,00

20,00

57,10

4,93

4,55

Moderada-
leve

8.641,60

25

- Forestal arbolado frondosas con
Fec < 33%

- Rocas sedimentarias y
metamérficas resistentes

- Clima IV(VI),: Mediterraneo

subnemoral seco

- Varias pendienfes

- Varias orienfaciones

- Varias altitudes

18,67

33,33

0,00

53,26

5,04

2,09

Moderada-

leve

8.049,29
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Tabla 3.8.1 suelos esqueléticos y/o degradados por erosién laminar y en regueros (cont.)

Afloramientos| Pedregosidad | Suelos | Elementos | Materia P:]gjs;:s Cualificacion | Suerficie
Estrato Descripcion rocosos | superficial | someros | gruesos |orgdnica . P
& o % o o de suelo | de la erosion (ha)
[t-ha'- afio)

- Forestal arbolado coniferas con
33% < Fec < 66%
- Rocas pluténicas, filonianas y
mefamorficas muy resistentes o de
26 | muyallo grado de metamorfismo |y 5 | 3000 | 9500 | 5401 | 120 | 853 | Grave | 773943
- Clima IV(VI),: Mediterraneo
subnemoral seco
- Varias pendientes
- Varias orientaciones
— Varias altitudes

- Matorral con nivel evolutivo bajo

- Varias litologias

27 | Joros cimes 333 | a6 3333 | sae7 [ 1| 376
- Varias pendientes

- Varias orientaciones

- Varias altitudes

- Forestal arbolado coniferas con
33% < Fec < 66%

- Rocas sedimentarias y
metamorficas resistentes

28 |- Clima IV,: Mediterraneo genuino 11,67 25,00 0,00 | 59,80 | 5,03 14,73 | Muy grave | 7.105,09

himedo

- Varias pendientes

- Varias orienfaciones

- Varias altitudes

- Matorral con nivel evolutivo medio
- Rocas sedimentarias y
mefamérficas resistentes

29 |- Clima IV,: mediterréneo genuino 6,67 30,00 000 | 4722 | 415 6,07 Moderada-
medo grave

- Varias pendientes

- Varias orientaciones

- Varias altitudes

- Matorral con nivel evolutivo medio
- Rocas sedimentarias y
metamorficas resistentes

- Clima IV(VI),: Mediterréneo 6,00 5600 | 2000 | 5362 | 2,68 792 Moderada-
subnemoral seco grave

- Varias pendientes

- Varias orientaciones

- Varias alfitudes

- Olivar de secano

— Alternancia de rocas sedimentarias
blandas y duras. Rocas

33 @e'.“m{f'c"s olgo resistentes 000 | 128 | 000 | 4819 | 1,60 | 3843 | Muygrave | 16.55592

- Varios climas

- Varias pendientes

- Varias orientaciones

— Varias altitudes

Moderada-

leve

14.039,36

6.862,41

30 6.764,71

sigue »
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Tabla 3.8.1 suelos esqueléticos y/o degradados por erosién laminar y en regueros (cont.)

Estrato

Descripcion

Afloramientos
10C0505
(%]

Pedregosidad
superficial
(%]

Suelos
someros
(%]

Elementos

gruesos
(%]

Materia
organica
(%l

Pérdidas

medias

de suelo
[t-ha'- afio)

Cudlificacion
de la erosion

Superficie

(ha)

34

- Cultivos herbaceos de secano

- Formaciones superficiales
consolidadas

— Varios climas

- Varias pendientes

- Varias orienfaciones

— Varias altitudes

0,00

40,00

0,00

55,56

1,87

13,29

Muy grave

23.905,00

35

- Forestal arbolado frondosas con
Fec < 33%

- Rocas pluténicas, filonianas y
mefamérficas muy resistentes o de
muy alto grado de mefamorfismo

- Varios climas

- Varias pendientes

- Varias orientaciones

- Varias altitudes

4,79

28,57

0,00

62,52

2,43

14,57

Muy grave

14.909,32

37

- Matorral con nivel evolutivo alto

- Rocas pluténicas, filonianas y
mefamérficas muy resistentes o de
muy alto grado de metamorfismo

- Varios climas

- Varias pendientes

- Varias orientaciones

- Varias alfitudes

3,25

35,00

0,00

48,48

2,23

17,62

Muy grave

13.672,65

38

- Forestal arbolado coniferas con
33% < Fec < 66%

- Rocas pluténicas, filonianas y
mefamérficas muy resistentes o de
muy alto grado de mefamorfismo

- Varios climas

- Varias pendientes

- Varias orientaciones

- Varias altitudes

8,67

25,56

11,1

60,58

3,72

7,48

Moderada-
grave

13.495,08

39

- Forestal arbolado frondosas con
33% < Fec < 66%

- Rocas sedimentarias y
metamorficas resistentes

- Varios climas

- Varias pendientes

- Varias orienfaciones

- Varias altitudes

26,00

40,83

33,33

65,53

571

5,04

Moderada-

grave

13.305,13
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Tabla 3.8.1 suelos esqueléticos y/o degradados por erosién laminar y en regueros (cont.)

Estrato

Descripcion

Afloramientos
10C0505
(%]

Pedregosidad
superficial
(%]

Suelos
someros
(%]

Elementos

gruesos
(%]

Materia
organica
(%l

Pérdidas

medias

de suelo
[t-ha'- afio)

Cudlificacion
de la erosion

Superficie

(ha)

40

- Forestal arbolado coniferas con
33% < Fec < 66%

- Alternancia de rocas sedimentarias
blandas y duras. Rocas
mefamérficas algo resistentes

— Varios climas

- Varias pendientes

- Varias orienfaciones

— Varias altitudes

1,44

15,00

0,00

59,32

2,76

5,81

Moderada-

grave

13.071,58

42

- Forestal arbolado coniferas con
Feec < 33%

- Rocas sedimentarias y
metamorficas resistentes

— Varios climas

- Varias pendientes

- Varias orienfaciones

- Varias altitudes

19,64

4591

9,09

48,84

4,50

10,82

Crave

21.010,98

44

- Matorral con nivel evolutivo bajo

- Rocas pluténicas, filonianas y
mefamérficas muy resistentes o de
muy alto grado de mefamorfismo

- Varios climas

- Varias pendientes

- Varias orientaciones

- Varias alfitudes

7,14

33,57

14,29

55,48

1,78

14,98

Muy grave

12.530,43

45

- Forestal arbolado frondosas con
33% < Fec < 66%

- Rocas pluténicas, filonianas y
mefamérficas muy resistentes o de
muy alto grado de mefamorfismo

- Varios climas

- Varias pendientes

- Varias orientaciones

- Varias altitudes

0,50

32,50

0,00

55,28

3,59

6,16

Muy leve

11.567,90

46

- Forestal arbolado frondosas con
Feec < 33%

- Alternancia de rocas sedimentarias
blandas y duras. Rocas
metamérficas algo resistentes

- Varios climas

- Varias pendientes

- Varias orienfaciones

- Varias altitudes

1,00

24,00

0,00

48,02

3,34

14,65

Muy grave

11.207,20
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Tabla 3.8.1 suelos esqueléticos y/o degradados por erosién laminar y en regueros (cont.)

Estrato

Descripcion

Afloramientos
10C0505

(%]

Pedregosidad
superficial
(%]

Suelos
someros
(%]

Elementos

gruesos
(%]

Materia
organica
(%l

Pérdidas

medias

de suelo
[t-ha'- afio)

Cudlificacion
de la erosion

Superficie

(ha)

48

- Frutales de secano

- Rocas pluténicas, filonianas y
mefamérficas muy resistentes o de
muy alto grado de mefamorfismo

- Varios climas

- Varias pendientes

- Varias orientaciones

- Varias altitudes

0,00

41,67

0,00

57,11

2,58

73,49

Muy grave

10.815,41

49

— Matorral con nivel evolutivo medio

- Rocas pluténicas, filonianas y
metamérficas muy resistentes o de
muy alto grado cze mefamorfismo

- Varios climas

- Varias pendientes

- Varias orienfaciones

— Varias altitudes

9,75

45,00

25,00

58,00

3,04

11,45

Grave

18.197,45

50

- Matorral con nivel evolutivo bajo

- Rocas sedimentarias y
metamorficas resistentes

— Varios climas

- Varias pendientes

- Varias orienfaciones

— Varias altitudes

12,73

30,91

10,00

53,74

4,53

6,16

Moderada-
grave

10.712,58

51

- Cultivos herbéceos de secano

- Formaciones superficiales no
consolidadas

- Varios climas

- Varias pendienfes

- Varias orientaciones

-~ Varias altitudes

0,00

18,13

0,00

51,65

2,13

19,48

Muy grave

24.160,82

52

- Frutales de secano

- Alternancia de rocas sedimentarias
blandas y duras. Rocas
mefamérficas algo resistentes

- Varios climas

- Varias pendientes

- Varias orienfaciones

— Varias altitudes

1,25

28,13

0,00

44,57

1,86

89,58

Muy grave

10.286,33

54

- Matorral con nivel evolutivo medio

- Rocas sedimentarias y
metamorficas resistentes

- Varios climas

- Varias pendientes

- Varias orienfaciones

- Varias altitudes

32,80

64,00

40,00

53,27

4,11

8,03

Grave

10.059,16
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Tabla 3.8.1 suelos esqueléticos y/o degradados por erosién laminar y en regueros (cont.)

Estrato

Descripcion

Afloramientos
10C0505
(%]

Pedregosidad
superficial
(%]

Suelos
someros
(%]

Elementos

gruesos
(%]

Materia
organica
(%l

Pérdidas

medias

de suelo
[t-ha'- afio)

Cudlificacion
de la erosion

Superficie

(ha)

55

- Forestal arbolado coniferas con
Fec < 33%

- Rocas pluténicas, filonianas y
mefamérficas muy resistentes o de
muy alto grado de metamorfismo

- Varios climas

- Varias pendientes

- Varias orientaciones

- Varias altitudes

22,17

35,83

16,67

69,86

4,23

16,28

Muy grave

16.675,51

56

- Matorral con nivel evolutivo muy
alfo

- Rocas pluténicas, filonianas y
metamérficas muy resistentes o de
muy alto grado de metamorfismo

- Varios climas

- Varias pendientes

- Varias orientaciones

- Varias altitudes

30,00

60,00

0,00

79,44

5,02

3,82

Muy leve

9.057,10

57

- Forestal arbolado frondosas con
Fec < 33%

- Rocas sedimentarias y
metamorficas resistentes

- Varios climas

- Varias pendientes

- Varias orienfaciones

— Varias altitudes

9,00

25,00

28,57

63,99

5,06

8,69

Grave

17.399,05

58

— Cultivos herbaceos de secano

- Rocas sedimentarias y
metamérficas resistentes

- Varios climas

- Varias pendientes

- Varias orienfaciones

- Varias altitudes

0,00

35,00

33,33

49,88

3,11

16,95

Muy grave

8.786,46

59

— Matorral con nivel evolutivo alto

- Rocas sedimentarias y
metamérficas resistentes

- Varios climas

- Varias pendientes

- Varias orienfaciones

- Varias altitudes

19,88

40,00

25,00

51,57

4,13

8,46

Crave

16.509,26

60

- Cultivos herbéceos de regadio

- Formaciones superficiales
consolidadas

- Varios climas

- Varias pendientes

- Varias orientaciones

~ Varias alfitudes

0,00

17,00

0,00

50,12

1,30

9,84

Crave

17.604,57
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Tabla 3.8.1 suelos esqueléticos y/o degradados por erosién laminar y en regueros (cont.)

Estrato

Descripcion

Afloramientos
10C0505
(%]

Pedregosidad
superficial
(%]

Suelos
someros
(%]

Elementos

gruesos
(%]

Materia
organica
(%l

Pérdidas

medias

de suelo
[t-ha'- afio)

Cudlificacion
de la erosion

Superficie

(ha)

61

- Matorral con nivel evolutivo muy
alto

- Rocas sedimentarias y
metamérficas resistentes

— Varios climas

- Varias pendientes

- Varias orienfaciones

— Varias altitudes

5,00

47,50

0,00

57,82

3,31

4,56

Moderada-
leve

8.036,53

62

— Frutales de secano

- Formaciones superficiales
consolidadas

— Varios climas

- Varias pendientes

- Varias orienfaciones

— Varias altitudes

0,00

22,50

0,00

52,15

1,49

58,11

Muy grave

7.705,22

63

- Cultivos herbéceos de regadio

- Alternancia de rocas sedimentarias
blandas y duras. Rocas
mefamérficas algo resistentes

- Varios climas

- Varias pendientes

- Varias orientaciones

- Varias alfitudes

0,00

12,00

0,00

49,43

1,34

27,40

Muy grave

7.225,18

64

- Forestal arbolado coniferas con
Fcc > 66%

- Alternancia de rocas sedimentarias
blandas y duras. Rocas
mefamérficas algo resistentes

— Varios climas

- Varias pendientes

- Varias orienfaciones

— Varias altitudes

5,00

13,33

33,33

60,23

717

2,54

Moderada-
leve

6.879,73

66

- Olivar de secano

- Varias litologias

- Varios climas

- Varias pendientes

- Varias orienfaciones
— Varias altitudes

0,45

24,55

0,00

58,86

1,99

28,32

Muy grave

22.980,38

67

- Forestal arbolado frondosas con
Fec > 66%

- Varias litologias

- Varios climas

- Varias pendientes

- Varias orienfaciones

- Varias altitudes

7,25

15,00

0,00

63,80

6,73

7,26

Moderada-
grave

11.876,26
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Tabla 3.8.1 suelos esqueléticos y/o degradados por erosién laminar y en regueros (cont.)

Afloramientos| Pedregosidad | Suelos | Elementos | Materia Percﬂ.das Cualifcacién | Suoefic
Estrato Descripcion rocosos | superficial | someros | gruesos |orgdnica dme |u|s UT”CGC!?n up:r e
s £ o £ o e suelo de la erosion (ha)
[t-ha'- afio)
- Forestal arbolado mixto con Fec
< 33%
- Varias litologias
68 |- Varios climas 4,25 21,25 0,00 | 46,46 | 3,52 18,72 | Muy grave | 10.674,93

- Varias pendientes
- Varias orienfaciones
— Varias altitudes

- Matorral con nivel evolutivo medio

- Varias litologias

69 |~ x‘"!“ C'""j.s 108 | 2136 | 000 | 48,03 | 2,18 | 1527 | Muy grave | 31.436,47
- Varias pendientes

- Varias orientaciones

- Varias alfitudes

- Matorral con nivel evolutivo bajo

- Varias litologias

70 | = Vorios dlimos 108 | 31,25 | 833 | 4415 | 1,36 | 13,38 | Muy grave | 27.647,66
- Varias pendientes

- Varias orientaciones

~ Varias alfitudes

- Frutales de secano
- Varias litologias
71" x‘“!“ C"”‘j.s 033 | 42,08 | 000 | 5561 | 1,52 | 121,24 | Muy grave | 16.091,26

- Varias pendientes
- Varias orienfaciones
— Varias altitudes

- Forestal arbolado coniferas con
33% < Fec < 66%

- Varias litologias Moderad

72 | - Varios climas 8,50 3333 | 16,67 | 6341 | 492 | 574 | M%9% 1951618

- Varias pendientes grave

- Varias orienfaciones

- Varias altitudes

- Forestal arbolado frondosas con
Fcc < 33%

- Varias litologias Moderad

73 |- Varios climas 550 | 27,50 | 16,67 | 48,48 | 334 | 504 |9 841556

- Varias pendientes grave

- Varias orienfaciones

- Varias altitudes

- Herbazales

- Varias litologias

74 |~ Vorios dlimas 122 | 4778 | 000 | 5261 | 238 | 16,04 | Moderade| g acq 4
- Varias pendientes grave

- Varias orienfaciones

— Varias altitudes

sigue »
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Tabla 3.8.1 suelos esqueléticos y/o degradados por erosién laminar y en regueros (cont.)

Afloramientos| Pedregosidad | Suelos | Elementos | Materia Percﬂ.das Cualifcacién | Suoefic
Estrato Descripcion rocosos | superficial | someros | gruesos |orgdnica dme |u|s UT”CGC!?n up:r e
s £ o £ o e suelo de la erosion (ha)
[t-ha'- afio)
- Forestal arbolado coniferas con
Fec < 33%
- Varias litologias
75 |- Varios climas 15,92 26,25 25,00 | 56,19 | 3,86 12,74 | Muy grave | 26.931,44

- Varias pendientes
- Varias orienfaciones
— Varias altitudes

- Olivar de regadio
- Varias litologias
76 ‘X‘”!“ C'""j.s 000 | 1281 | 000 | 47,54 | 1,48 | 61,13 | Muy grave | 7.469,92

- Varias pendientes
- Varias orientaciones
- Varias altitudes

- Forestal arbolado frondosas con
33% < Fec < 66%

- Varias litologias Moderad

77 |~ Varios climas 250 | 1875 | 000 | 57,39 | 3,55 | 449 |

- Varias pendientes

- Varias orientaciones

- Varias altitudes

6.787,48

leve

- Vifiedo de secano
- Varias litologias
78 |~ x‘“!“ C"”‘j.s 000 | 6667 | 000 | 61,59 | 0,82 | 112,33 | Muy grave | 6.726,68

- Varias pendientes
- Varias orientaciones
~ Varias alfitudes

- Matorral con nivel evolutivo alto

- Varias litologias

go |~ Varios climas 050 | 2375 | 000 | 4365 | 291 | 62 |Moderado
- Varias pendientes grave

- Varias orienfaciones

- Varias altitudes

12.633,13

- Cultivos herbéceos de secano
- Varias litologias
— Varios climas
81 . )
- Varias pendientes
- Varias orienfaciones
- Varias altitudes

0,00 20,00 0,00 | 5971 | 1,12 | 138,76 | Muy grave | 4.364,80

- Ofros cultivos de secano

- Varias litologias

83 |~ x"’!“ C'"“j.s 0,00 1423 | 0,00 | 5429 | 1,53 | 81,41 | Muy grave | 41.578,62
- Varias pendientes

- Varias orientaciones

~ Varias alfitudes

sigue »
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Tabla 3.8.1 suelos esqueléticos y/o degradados por erosién laminar y en regueros (cont.)

Estrato

Descripcion

Afloramientos
10C0505
(%]

Pedregosidad
superficial
(%]

Suelos
someros
(%]

Elementos

gruesos
(%]

Materia
orgdnica
(%l

Pérdidas

medias

de suelo
[t-ha'- aiio)

Cudlificacion
de la erosion

Superficie

(ha)

84

- Ofros cultivos de regadio
- Varias litologias

- Varios climas

- Varias pendientes

- Varias orientaciones

~ Varias alfitudes

0,00

19,17

0,00

53,04

1,84

47,67

Muy grave

12.127,13

85

- Forestal arbolado mixto con Fec
> 33%

- Varias litologias

— Varios climas

- Varias pendientes

- Varias orienfaciones

- Varias altitudes

3,20

22,00

0,00

61,13

3,91

537

Moderada-
grave

8.477,48

86

- Forestal arbolado con 33% < Fec
< 66%

- Alternancia de rocas sedimentarias
blandas y duras. Rocas
mefamérficas algo resistentes

- Varios climas

- Varias pendientes

- Varias orientaciones

- Varias altitudes

6,00

20,00

0,00

48,14

2,39

15,30

Muy grave

18.486,42

TOTAL

858.291,47
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Gréfico 3.8.1 suelos esqueléticos y/o degradados por erosién laminar y en
regueros

Desiertos y
semidesiertos de
vegetacion con

predominio de
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Resto superficie
erosionable

L&dminas de agua
superficiales y
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La erosién en cércavas y barrancos se caracteriza fundamentalmente por el avance
remontante de una incisién en el terreno que, adoptando los clésicos perfiles en U o V,
concentra las aguas de escorrentia y las conduce a la red principal de drenaje. El
detonante para el proceso suele ser la pérdida de vegetacién en dreas donde la micro-
topografia favorece esta concentracién de flujos de corriente durante las lluvias. Las
carcavas estan, casi siempre, asociadas a una erosién acelerada sobre litofacies
blandas y, por tanto, a paisajes inestables.

Existen dos tipos fundamentales de carcavas: de fondo de valle y de ladera. Las primeras
son esencialmente un fenémeno de superficie y pueden considerarse como grandes
regueros formados cuando la fuerza de arrastre ejercida por el flujo supera la resistencia
del suelo. Pero, una vez que han alcanzado cierta profundidad, el principal mecanismo
de avance es el retroceso de la cabecera, hasta que, al moverse pendiente arriba, y ser
el espesor del suelo cada vez menor, provoca que la base de la cércava llegue a la roca
madre y la altura del muro de cabecera se reduzca suficientemente para estabilizarse.

Antes de que esto ocurra, lo més probable es que una carcava de fondo de valle
haya avanzado en el interior de las laderas que la rodean, donde se comportard como
una cdarcava de ladera. En este segundo tipo, las cércavas se desarrollan formando,
mds o menos, dngulos rectos con la direccién principal del valle, donde las
concentraciones locales de escorrentia superficial cortan la base de las colinas, los
conductos subsuperficiales se hunden o los movimientos locales de masas crean una
depresién lineal en el paisaje (R.P.C. Morgan. 1997. “Erosién y conservacion del
suelo”. Ediciones Mundi-Prensal).

En ocasiones, las carcavas de ladera se extienden de forma ramificada a través de
terrenos generalmente erosionables, evolucionando hasta llegar a la formacién de las
denominadas “badlands”, que son superficies cubiertas de carcavas, no productivas y
practicamente imposibles de recuperar.

Aunque este tipo de erosién suele tener una importancia cuantitativa menor que otros
procesos (erosidén laminar y en regueros, fundamentalmente) en lo que a pérdidas de
suelo se refiere, su repercusiéon paisajistica es incluso superior, pues carcavas y
barrancos son elementos muy visibles y considerados generalmente como indicadores
de procesos avanzados de degradacién del territorio. De ahi su inclusién en el
Inventario Nacional de Erosién de Suelos, en el que se trata de determinar, como
indicador de este tipo de fenémenos, la superficie afectada por los mismos.

En el mapa 4.1 se representan las zonas de erosién en cdrcavas y barrancos
identificadas mediante fotointerpretacién, tal y como se explica en la Metodologia. Las
zonas identificadas abarcan una superficie total de 53.317,13 ha, que suponen el
4,33% de la superficie erosionable de Granada y el 4,22% de la geogrdfica. Las tablas
y grdficos siguientes permiten realizar un andlisis detallado de los resultados obtenidos:




Tabla 4.1. Superficies de zonas de erosidn en cércavas y barrancos segin niveles de
erosion laminar y en regueros.

Gréfico 4.1. Superficie de zonas de erosién en cdrcavas y barrancos.

Tabla 4.2. Superficies de zonas de erosién en carcavas y barrancos segin
vegetacion.

Tabla 4.3. Superficies de zonas de erosién en cdrcavas y barrancos segin
términos municipales.

Tabla 4.4. Superficies de zonas de erosién en cdrcavas y barrancos segin unidades
hidrolégicas.

Tabla 4.5. Superficies de zonas de erosién en cércavas y barrancos segin régimen
de propiedad.

Tabla 4.6. Superficies de zonas de erosidn en cércavas y barrancos segin régimen
de proteccién.

Los datos de régimen de propiedad han sido obtenidos del Tercer Inventario Forestal
Nacional de Granada.

Los datos de régimen de proteccién han sido suministrados por la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucia (RENPA).

Por otra parte, en el capitulo 9 (Cartografia), se incluye el mapa de zonas de erosién
en cdrcavas y barrancos (Mapa n® 2), a escala 1:250.000.
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Mapa 4.1 zonas de erosién en carcavasy barrancos

Murcia

Cérdoba

Almeria

Signos convencionales B Zonas de erosion en carcavas y barrancos

=———= Autopista / Autovia

=== Carretera nacional

—— Rio

w—+  Ferrocarril

—---— Limite municipal

I Liminas de agua superficiales
Superficies artificiales
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Tabla 4.1 superficies de zonas de erosién en crcavas y barrancos segin niveles de

erosién laminar y en regueros

Nivel erosivo . Sur')erficie de erosién
Superficie en cdrcavas y barrancos
Coslae PeEtdlﬁio_? de~ s_l]Jelo erosionable (ha) ha o *
-ha'-ano’)

1 0-5 431.209,90 20.005,44 4,64
2 5-10 240.207,75 13.831,69 5,76
3 10-25 298.024,25 14.679,81 4,93
4 25-50 128.492,48 3.679,63 2,86
5 50-100 72.923,40 641,50 0,88
6 100-200 40.277,22 255,56 0,63
7 >200 21.042,88 223,50 1,06
TOTAL 1.232.177,88 53.317,13 4,33

* los porcentajes estdn referidos a cada nivel erosivo.
Nota: Véase la definicién de superficie erosionable en la introduccién del punto 3.4.

Grdfico 4.1 superficie de zonas de erosién en cércavas y barrancos

Zonas de erosién

en carcavas
y barrancos

Resto superficie
erosionable

Laminas de agua
superficiales
y humedales

Superficies artificiales
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Tabla 4.2 superficies de zonas de erosién en cércavas y barrancos segin vegetacién

Superficie de erosion

Vegetacion S‘uperficie en cdrcavas y barrancos
erosionable (ha)
ha %*
Forestal arbolado 336.256,89 12.302,56 3,66
Forestal desarbolado 306.049,83 38.656,94 12,63
Cultivos 589.871,16 2.357,63 0,40
TOTAL 1.232.177,88 53.317,13 4,33

* Los porcentajes estan referidos a cada tipo de vegetacién.

Nota: Véase la definicién de superficie erosionable en la introduccién del punto 3.4.
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Tabla 4.3 superficies de zonas de erosién en cdrcavas y barrancos segin términos

municipales

o Superficie de erosién
Término municipal* S‘uperﬁue en cércavas y barrancos
erosionable (ha)
ha %o**
Alamedilla 9.011,19 1.606,06 17,82
Albuiol 6.042,42 44,00 0,73
Albuiuelas 13.827,39 762,63 5,52
Aldeire 6.768,96 20,13 0,30
Alhama de Granada 43.144,80 12,63 0,03
Alhendin 4.607,48 3,31 0,07
Alicin de Ortega 2.267,37 902,88 39,82
Alpujarra de la Sierra 6.790,48 381,38 5,62
Alquife 742,24 2,75 0,37
Arenas del Rey 10.943,50 40,50 0,37
Baza 53.664,92 489,94 0,91
Beas de Granada 2.267,62 173,38 7,65
Beas de Guadix 1.614,32 239,69 14,85
Benalta 624,40 66,19 10,60
Benamaurel 12.621,87 1.517,81 12,03
Cacin 3.901,96 25,00 0,64
Cadiar 4.684,73 862,13 18,40
Caniles 21.164,90 1.846,63 8,72
Castilléjar 13.058,45 2.011,68 15,41
Castril 24.067,43 1.607,06 6,68
Cenes de la Vega 553,22 46,06 8,33
Cortes de Baza 13.936,66 728,94 5,23
Cortes y Graena 2.179,81 423,63 19,43
Cuevas del Campo 8.883,10 2.109,55 23,75
Collar 42.072,06 1.903,25 4,52
Darro 4.960,68 101,25 2,04
Dehesas de Guadix 5.634,93 1.769,94 31,41
Diezma 4.109,11 11,94 0,29
Dilar 7.821,68 645,81 8,26
Délar 7.764,39 79,88 1,03
Diodar 806,66 20,81 2,58
Dorcal 7.462,48 345,06 4,62
El Valle 2.513,74 43,13 1,72
Fonelas 9.533,95 3.826,04 40,13
Freila 7.048,86 1.675,94 23,78
Galera 11.737,09 2.167,43 18,47
Goijar 1.044,65 11,31 1,08
Gorafe 7.662,57 5.512,48 71,94
sigue »
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Tabla 4.3 superficies de zonas de erosién en cdrcavas y barrancos segin términos
municipales (cont.)

Término municipal*

Superficie
erosionable (ha)

Superficie de erosién
en carcavas y barrancos

ha %* *
Guadix 31.725,50 5.660,73 17,84
Giéjar Sierra 23.638,12 69,06 0,29
Huélago 3.226,27 233,69 7,24
Huéneja 11.414,10 93,13 0,82
Huéscar 46.832,35 809,50 1,73
Huétor de Santillan 9.075,49 17,88 0,20
Huétor Vega 224,73 0,19 0,08
Iznalloz 30.618,99 107,56 0,35
Jayena 7.847,58 91,56 1,17
Jerez del Marquesado 8.176,26 40,00 0,49
Jete 1.371,52 18,25 1,33
La Calahorra 3.826,53 65,19 1,70
La Peza 9.888,34 365,81 3,70
La Taha 2.563,65 3,25 0,13
La Zubia 1.634,78 49,13 3,01
Lanteira 5.097,10 69,38 1,36
Lecrin 3.845,54 111,56 2,90
Lentegi 2.352,18 709,50 30,16
Lobras 1.585,93 29,06 1,83
Loja 38.391,38 26,44 0,07
Los Gudjares 8.861,52 876,44 9,89
Lojar 3.627,51 106,25 2,93
Marchal 770,26 147,69 19,17
Monachil 8.616,09 396,63 4,60
Moreldbor 3.829,97 31,88 0,83
Nevada 7.671,63 474,44 6,18
Niguelas 3.042,26 33,56 1,10
Orce 32.353,34 482,94 1,49
Orgiva 13.054,63 246,19 1,89
Ofivar 5.685,28 418,38 7,36
Padul 8.358,83 329,13 3,94
Pedro Martinez 13.594,85 623,75 4,59
Polopos 2.617,32 627,56 23,98
Pértugos 2.056,15 53,13 2,58
Puebla de Don Fadrique 52.208,15 405,19 0,78
Purullena 2.021,13 563,25 27,87
Quéntar 6.560,06 693,81 10,58
Rubite 2.822,53 327,00 11,59
Sorvilén 3.392,46 306,44 9,03
sigue »
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Tabla 4.3 superficies de zonas de erosién en cdrcavas y barrancos segin términos

municipales (cont.)

- Superficie de erosién
Término municipal* S.upergllae en cdrcavas y barrancos
erosionable (ha)
ha %* *
Ugijar 6.621,92 1.112,31 16,80
Valle del Zalabi 10.661,54 322,25 3,02
Vélor 5.829,89 421,81 7,24
Villamena 1.973,47 55,06 2,79
Villanueva de las Torres 6.585,20 973,94 14,79
Zobjar 9.402,98 679,00 7,22

* Sélo se han incluido los términos municipales que presentan erosién en cdrcavas y barrancos.

** los porcentajes estdn referidos a cada término municipal.
Nota: Véase la definicién de superficie erosionable en la introduccién del punto 3.4.
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Tabla 4.4 superficies de zonas de erosién en cdrcavas y barrancos segin unidades
hidrolégicas

- ) Superficie de erosién en cércavas
Wiidled Fidlalesfios” Superficie erosionable y barrancos
en Granada (ha)
ha o™ *

5010 27.860,38 1.091,25 3,92
5011 9.875,58 883,19 8,94
5012 41.957,59 208,13 0,50
5015 26.259,12 836,81 3,19
5016 12.174,54 107,44 0,88
5017 59.677,48 754,56 1,26
5019 20.062,21 514,50 2,56
5020 3.692,80 1.275,81 34,55
5021 27.930,74 5.470,17 19,58
5022 22.070,14 243,25 1,10
5024 1.419,62 117,50 8,28
5025 33.440,71 2.382,19 7,12
5026 1.697,70 108,88 6,41
5027 5.086,09 1.062,13 20,88
5028 16.156,69 2.314,44 14,32
5029 17.804,85 3.603,29 20,24
5030 11.177,24 4.754,79 42,54
5031 10.694,75 343,06 3,21
5032 7.043,92 255,69 3,63
5033 2.648,28 392,19 14,81
5034 8.406,81 595,75 7,09
5035 971,97 242,25 24,92
5036 58.535,57 1.351,25 2,31
5037 6.529,97 677,38 10,37
5038 6.975,81 678,94 9,73
5039 37.280,18 4.963,98 13,32
5040 7.174,64 989,63 13,79
5042 11.635,20 873,38 7,51
5043 9.957,02 1.967,94 19,76
5044 441,20 154,00 34,90
5045 25.844,75 3.136,25 12,13
5230 18.403,23 1,25 0,01
5231 13.940,35 583,88 4,19
5232 1.413,49 53,31 3,77
5233 8.125,91 141,50 1,74
5235 11.235,84 462,25 4,11
5239 11.225,59 654,63 5,83
5245 11.162,48 107,56 0,96
5265 2.561,40 40,50 1,58

sigue »
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Tabla 4.4 superficies de zonas de erosién en cdrcavas y barrancos segin unidades
hidrolégicas (cont.)

Superficie de erosién en cércavas
Unidad hidrolégica* Superfci;:ie eré)sic()l?o)ble y barrancos
en Granada (ha ho opx

5268 14.034,80 131,63 0,94
5269 16.759,45 25,00 0,15
5283 949,96 26,44 2,78
6145 4.596,66 399,69 8,70
6146 2.227,47 692,38 31,08
6147 2.973,15 19,25 0,65
6149 17.827,80 133,00 0,75
6153 485,80 96,13 19,79
6160 2.754,05 53,13 1,93
6168 209,47 44,75 21,36
6171 3.781,37 108,56 2,87
6172 19.090,05 835,50 4,38
6173 8.808,04 784,38 8,91
6175 3.488,09 40,69 1,17
6180 7.481,56 884,38 11,82
6187 7.329,69 414,56 5,66
6188 7.485,12 952,69 12,73
6190 4.456,75 44,00 0,99
6191 692,01 312,63 45,18
6192 5.458,99 520,25 9,53
6193 407,43 73,19 17,96
6194 11.874,82 1.280,06 10,78
6195 13.837,53 962,00 6,95
6201 13.215,19 87,94 0,67

* Sélo se han incluido las unidades hidrolégicas que presentan erosién en cércavas y barrancos.

** los porcentajes estdn referidos a cada unidad hidrolégica.

Nota: Véase la definicién de superficie erosionable en la introduccién del punto 3.4.
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Tabla 4.5 superficies de zonas de erosion en cércavas y barrancos segin régimen
de propiedad

Superficie Superficie de erosion
Régimen de propiedad* erosionable en cércavas y barrancos
(ha) ha %**
Montes publicos del Estado y de las comunidades
autébnomas no catalogados de U.P. no consorciados 83.919,13 5.211,69 6,21
ni conveniados
Montes pl'{blicos de entidgdes locales catalogados de U.P. 142.819.18 7.269,00 5.09
consorciados o conveniados
Montes public.:os de gntidode§ locales catalogados de U.P. 13.430,66 2.462,38 18.33
no consorciados ni conveniados
Montes prlicos de entidgdes locales no catalogados de U.P. 22.584.33 1.389,94 6,15
consorciados o conveniados
Montes pL'Jinc.:os de gntidade:s locales no catalogados de U.P. 2.348 56 5131 2,18
no consorciados ni conveniados
Montes privados de particulares consorciados o conveniados 8.185,39 773,81 9,45
Resto de superficie 956.532,63 36.159,00 3,78

* En el resto de las figuras de régimen de propiedad no se han detectado fenémenos significativos de erosién en cércavas y

barrancos.

** los porcentajes estdn referidos a cada tipo de régimen de propiedad.
Nota: Véase la definicién de superficie erosionable en la introduccién del punto 3.4.
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Tabla 4.6 superficies de zonas de erosion en cércavas y barrancos segin régimen
de proteccién

Suverfici Superficie de erosion
Régimen de proteccion* uperncie en cdrcavas y barrancos
erosionable (ha) .
ha %> *
Parque Natural 145.148,60 3.532,38 2,43
Parque Nacional 68.974,03 568,50 0,82
Sin proteccién 1.017.124,61 49.216,25 4,84

barrancos.

** los porcentajes estén referidos a cada tipo de régimen de proteccién.
Nota: Véase la definicién de superficie erosionable en la introduccién del punto 3.4.
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Los movimientos en masa son mecanismos de erosién, transporte y deposicién que
se producen por la inestabilidad gravitacional del terreno.

Su interrelacién con otros mecanismos de erosién es muy intensa, especialmente en
las dreas de montafa, donde junto con la hidrodinédmica torrencial configuran el
principal proceso erosivo de las laderas. Este aspecto se patentiza en la conside-
racién tipolégica y cuantitativa de los movimientos en masa en la mayoria de las
clasificaciones de torrentes.

Fuera de las cuencas torrenciales, también es importante su aportaciéon a la
dindmica erosiva, siendo con frecuencia precursores y/o consecuencia de
acarcavamientos y erosiones laminares y en regueros.

La inclusion de los fenémenos de movimientos en masa en el Inventario Nacional de
la Erosidon de Suelos es, por tanto, muy conveniente desde un punto de vista de
identificacién y clasificacion de la erosién en sus distintas formas. Esta conveniencia se
incrementa por el hecho de que tales movimientos del terreno tienen normalmente
efectos negativos, desde la reduccién més o menos intensa de la capacidad productiva
del suelo afectado, hasta dafos catastréficos, tanto sobre bienes econdémicos como
sobre vidas humanas.

Tal y como se explica en la Metodologia, el estudio de los movimientos en masa se
centra en la determinacién de un indicador de la potencialidad de cada elemento del
territorio a sufrir este tipo de fenémenos.

Aplicando el proceso explicado en la Metodologia, se obtienen la informacién de
partida y resultados finales que se resumen en las tablas, gréficos y mapas siguientes:

— Informacién de partida:

Mapa 5.1. Factor litologia.

Tabla 5.1. Superficies segin el factor litologia.
Mapa 5.2. Factor pendiente.

Tabla 5.2. Superficies segin el factor pendiente.
Mapa 5.3. Factor pluviometria.

Tabla 5.3. Superficies segin el factor pluviometria.

Mapa 5.4. Movimientos identificados.




— Resultados finales y andlisis:
Mapa 5.5. Potencialidad y tipologia predominante de movimientos en masa.

Tabla 5.5. Superficies segin potencialidad y tipologia predominante de movimientos
en masa.

Gréfico 5.5.1. Superficies segin potencialidad de movimientos en masa.
Gréfico 5.5.2. Superficies segin tipologia predominante de movimientos en masa.
Tabla 5.6. Superficies segin vegetacién y potencialidad de movimientos en masa.

Tabla 5.7. Superficies segin términos municipales y potencialidad de movimientos
en masa.

Tabla 5.8. Superficies segun unidades hidrolégicas y potencialidad de movimientos
en masa.

Tabla 5.9. Superficies segin régimen de propiedad y potencialidad de movimientos
en masa.

Tabla 5.10. Superficies segin régimen de proteccion y potencialidad de
movimientos en masa.

Los datos de régimen de propiedad han sido obtenidos del Tercer Inventario Forestal
Nacional de Granada.

Los datos de régimen de proteccién han sido suministrados por la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucia (RENPA).

Por otra parte, en el capitulo 9 (Cartografia), se incluye el mapa de potencialidad y
tipologia predominante de movimientos en masa (Mapa n® 3), a escala 1:250.000.
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Mapa 5.1 factor litologia

Murcia

Cérdoba

Almeria

Signos convencionales Susceptibilidad litolégica
a los movimientos en masa
No favorable

Muy poco favorable
Poco favorable
Medianamente favorable
Favorable

Muy favorable

== Autopista / Autovia
=====  Carretera nacional
—_—

Rio
Ferrocarril

—---— Limite municipal

I Liminas de agua superficiales
Superficies artificiales

HEE T

Fuente: Instituto Geolégico y Minero de Espafa.
Elaboracién propia.
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Tabla 5.1 superficies segin el factor litologia

Susceptibilidad litolégica

Superficie geogréfica

a los movimientos en masa ha %
No favorable 0,00 0,00
Muy poco favorable 0,00 0,00
Poco favorable 537.079,20 42,47
Medianamente favorable 635.332,67 50,24
Favorable 82.882,86 6,55
Muy favorable 9.400,92 0,74
TOTAL 1.264.695,65 100,00
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factor pendiente

_ Murcia

Almeria

A Hecat £ .
Lmanesar £ Mot ¥
Ve ");x
as

Pendiente
[ ] Baja(< 15%)
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—---— Limite municipal P
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Superficies artificiales

Fuente: Modelo Digital del Terreno del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Elaboracién propia.
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Tabla 5.2 superficies segin el factor pendiente

Pendiente

Superficie geogréfica

ha %
Baja (< 15%) 544.304,45 43,04
Media (15-30%) 346.750,24 27,42
Alta (30-100%) 371.726,35 29,39
Muy alta o escarpes (> 100%) 1.914,61 0,15
TOTAL 1.264.695,65 100,00
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Mapa 5.3 factor pluviometria
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—---— Limite municipal
I Liminas de agua superficiales
Superficies artificiales

Fuente: Agencia Estatal de Meteorologia.
Elaboracién propia.
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Tabla 5.3 superficies segin el factor pluviometria

Pluviometria (P y T10 en mm)

Superficie geogréfica

ha %
P <600y T10 <100 997.498,17 78,87
P <600y T10 >100 6 600 <P <1200y T10 <100 185.097,08 14,64
P >1200 6 600 <P <1200y T10 >100 82.100,40 6,49
TOTAL 1.264.695,65 100,00
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172

movimientos identificados
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Signos convencionales
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I Liminas de agua superficiales
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Fuente: Instituto Geolégico y Minero de Espafa.
Elaboracién propia.
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Mapa 5.5 potencialidad y tipologia '

predominante de movimientos en masa
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Tabla 5.5 superficies segin potencialidad y tipologia predominante de movimientos
en masa

Potencialidad

Tipologia predominante

Nula o muy baja

Baja o moderada

ha % ha %

Derrumbes en general 0,00 0,00 0,00 0,00
Deslizamientos 0,00 0,00 0,00 0,00
Derrumbes en general y deslizamientos 0,00 0,00 0,00 0,00
Deslizamientos vy flujos 0,00 0,00 0,00 0,00
Complejos o mixtos 0,00 0,00 0,00 0,00
Movimientos en masa poco probables 0,00 0,00 113.680,36 8,99

SUPERFICIE EROSIONABLE 0,00 0,00 113.680,36 8,99

Laminas de agua superficiales y humedales

Superficies artificiales

TOTAL

Notas: Los porcentajes estén referidos a la superficie geogréfica de la provincia.

Véase la definicién de superficie erosionable en la introduccién del punto 3.4.
Sélo se estudia la tipologia predominante de movimientos en masa en zonas de potencialidad media, alta y muy alfa.
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Potencialidad

Superficie geogréfica

Media Alta Muy alta
ha % ha % ha % ha %

138.314,59 | 10,94 19.291,51 1,53 4.472,57 0,35 162.078,67 12,82
5.246,71 0,41 121,40 0,01 1,44 | ~ 0,00 5.369,55 0,42
370.156,50 | 29,27 373.892,59 29,56 140.373,11 11,10 884.422,20 69,93
10.206,45 0,81 14.173,78 1,12 601,26 0,05 24.981,49 1,98
5.836,71 0,46 22.039,55 1,74 13.769,35 1,09 41.645,61 3,29
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113.680,36 8,99
529.760,96 | 41,89 429.518,83 33,96 159.217,73 12,59 | 1.232.177,88 97,43
7.348,83 0,58
25.168,94 1,99
1.264.695,65 | 100,00
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Gréfico 5.5.1 superficies segin potencialidad de movimientos en masa
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Gréfico 5.5.2 superficies segin tipologia predominante de movimientos en masa

Derrumbes

en general
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Tabla 5.6 superficies segin vegetacion y potencialidad de movimientos de masa

Potencialidad

Vegetacién

Nula o muy baja

Baja o moderada

ha % ha %
Forestal arbolado 0,00 0,00 13.433,10 1,06
Forestal desarbolado 0,00 0,00 8.065,43 0,64
Cultivos 0,00 0,00 92.181,83 7,29
SUPERFICIE EROSIONABLE 0,00 0,00 113.680,36 8,99

Laminas de agua superficiales y humedales

Superficies artificiales

TOTAL

Notas: Los porcentajes estan referidos a la superficie geogréfica de la provincia.

Véase la definicién de superficie erosionable en la introduccién del punto 3.4.
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Potencialidad

Superficie geogréfica

Media Alta Muy alta

ha % ha % ha % ha %
121.507,86 9,61 153.376,33 12,13 47.939,60 3,79 336.256,89 26,59
99.045,05 7,83 130.747,34 10,34 68.192,01 5,39 306.049,83 24,20
309.208,05 | 24,45 145.395,16 11,49 43.086,12 3,41 589.871,16 46,64
529.760,96 | 41,89 | 429.518,83 33,96 159.217,73 12,59 | 1.232.177,88 97,43
7.348,83 0,58
25.168,94 1,99
1.264.695,65 | 100,00
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Tabla 5.7 superficies segin términos municipales y potencialidad de movimientos de masa

Potencialidad
Término municipal Nula o muy baja Baja o moderada
ha % ha %
Agrén 0,00 0,00 0,00 0,00
Alamedilla 0,00 0,00 1.437,07 15,95
Albolote 0,00 0,00 0,00 0,00
Albondén 0,00 0,00 0,00 0,00
Albufidn 0,00 0,00 0,00 0,00
Albufiol 0,00 0,00 0,00 0,00
Albufiuelas 0,00 0,00 0,00 0,00
Aldeire 0,00 0,00 304,79 4,50
Alfacar 0,00 0,00 0,00 0,00
Algarinejo 0,00 0,00 0,00 0,00
Alhama de Granada 0,00 0,00 0,00 0,00
Alhendin 0,00 0,00 0,00 0,00
Alicin de Ortega 0,00 0,00 484,99 21,39
Almegijar 0,00 0,00 0,00 0,00
Almuiécar 0,00 0,00 0,00 0,00
Alpujarra de la Sierra 0,00 0,00 0,00 0,00
Alquife 0,00 0,00 0,00 0,00
Arenas del Rey 0,00 0,00 0,00 0,00
Armilla 0,00 0,00 0,00 0,00
Atarfe 0,00 0,00 0,00 0,00
Baza 0,00 0,00 6.775,29 12,63
Beas de Granada 0,00 0,00 0,00 0,00
Beas de Guadix 0,00 0,00 64,05 3,97
Benalta 0,00 0,00 396,85 63,56
Benalta de las Villas 0,00 0,00 0,00 0,00
Benamaurel 0,00 0,00 3.304,77 26,18
Bérchules 0,00 0,00 0,00 0,00
Bubién 0,00 0,00 0,00 0,00
Busquistar 0,00 0,00 0,00 0,00
Cacin 0,00 0,00 0,00 0,00
Cadiar 0,00 0,00 0,00 0,00
Céijar 0,00 0,00 0,00 0,00
Calicasas 0,00 0,00 0,00 0,00
Campotéjar 0,00 0,00 45,16 1,29
Caniles 0,00 0,00 0,00 0,00
Céiar 0,00 0,00 0,00 0,00
Capileira 0,00 0,00 0,00 0,00
Carataunas 0,00 0,00 0,00 0,00
Céstaras 0,00 0,00 0,00 0,00

180 Inventario Nacional de Erosién de Suelos 2002-2012. GRANADA



Potencialidad

Superficie

Media Alta Muy alta erosionable

ha % ha % ha % (ha)
2.249,60 83,59 440,08 16,35 1,69 0,06 2.691,37
5.906,69 65,55 1.667,30 18,50 0,13 ~ 0,00 9.011,19
5.142,63 73,17 1.576,73 22,43 309,48 4,40 7.028,84
109,33 3,23 2.207,58 65,09 1.074,55 31,68 3.391,46
770,20 93,30 55,35 6,70 0,00 0,00 825,55
202,09 3,34 1.924,93 31,86 3.915,40 64,80 6.042,42
3.627,01 26,23 7.220,92 52,22 2.979,46 21,55 13.827,39
2.227.,84 32,91 4.233,02 62,54 3,31 0,05 6.768,96
524,70 35,42 832,12 56,17 124,53 8,41 1.481,35
1.525,13 16,85 5.780,67 63,87 1.744,98 19,28 9.050,78
20.622,95 47,79 14.951,98 34,66 7.569,87 17,55 43.144,80
3.729,14 80,94 878,34 19,06 0,00 0,00 4.607,48
1.136,34 50,12 633,72 27,95 12,32 0,54 2.267,37
83,94 2,93 1.705,20 59,46 1.078,49 37,61 2.867,63
242,24 3,16 1.009,06 13,17 6.409,64 83,67 7.660,94
186,33 2,75 3.654,96 53,82 2.949,19 43,43 6.790,48
421,31 56,76 320,93 43,24 0,00 0,00 742,24
2.692,06 24,60 5.264,91 48,11 2.986,53 27,29 10.943,50
144,42 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,42
2.457,20 62,06 1.114,58 28,15 387,66 9,79 3.959,44
25.421,07 47,36 20.671,01 38,52 797,55 1,49 53.664,92
1.024,64 45,18 1.239,41 54,66 3,57 0,16 2.267,62
780,82 48,37 769,45 47,66 0,00 0,00 1.614,32
218,54 35,00 9,01 1,44 0,00 0,00 624,40
738,67 34,61 1.332,37 62,42 63,36 2,97 2.134,40
6.057,12 48,00 3.140,77 24,88 119,21 0,94 12.621,87
33,02 0,47 1.788,58 25,83 5.103,48 73,70 6.925,08
0,00 0,00 15,64 1,06 1.460,96 98,94 1.476,60
0,00 0,00 82,31 4,64 1.690,19 95,36 1.772,50
1.391,85 35,67 1.398,78 35,85 1.111,33 28,48 3.901,96
773,76 16,52 3.525,75 75,26 385,22 8,22 4.684,73
54,79 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,79
524,83 47,08 583,50 52,34 6,50 0,58 1.114,83
2.183,62 62,19 1.279,70 36,45 2,56 0,07 3.511,04
16.295,10 76,99 4.674,78 22,09 195,02 0,92 21.164,90
19,51 0,75 912,55 34,74 1.694,39 64,51 2.626,45
0,00 0,00 162,68 2,87 5.511,41 97,13 5.674,09
3,75 0,83 105,77 23,39 342,63 75,78 452,15
104,01 3,70 1.968,16 70,06 737,23 26,24 2.809,40

sigue »
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Tabla 5.7 superficies segin términos municipales y potencialidad de movimientos de masa (cont.)

Potencialidad
Término municipal Nula o muy baja Baja o moderada
ha % ha %
Castilléjar 0,00 0,00 3.668,41 28,09
Castril 0,00 0,00 3.557,77 14,78
Cenes de la Vega 0,00 0,00 0,00 0,00
Chauchina 0,00 0,00 0,00 0,00
Chimeneas 0,00 0,00 0,00 0,00
Churriana de la Vega 0,00 0,00 0,00 0,00
Cijuela 0,00 0,00 0,00 0,00
Cogollos de Guadix 0,00 0,00 0,06 ~ 0,00
Cogollos de la Vega 0,00 0,00 0,00 0,00
Colomera 0,00 0,00 0,00 0,00
Cortes de Baza 0,00 0,00 4.479,20 32,14
Cortes y Graena 0,00 0,00 99,82 4,58
Cuevas del Campo 0,00 0,00 2.570,91 28,94
Collar 0,00 0,00 111,02 0,26
Cillar Vega 0,00 0,00 0,00 0,00
Darro 0,00 0,00 1.469,09 29,61
Dehesas de Guadix 0,00 0,00 1.569,35 27,85
Deifontes 0,00 0,00 0,00 0,00
Diezma 0,00 0,00 0,00 0,00
Dilar 0,00 0,00 0,00 0,00
Délar 0,00 0,00 159,31 2,05
Didar 0,00 0,00 0,00 0,00
Dorcal 0,00 0,00 0,00 0,00
El Pinar 0,00 0,00 0,00 0,00
El Valle 0,00 0,00 0,00 0,00
Escizar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ferreira 0,00 0,00 136,54 3,19
Fonelas 0,00 0,00 2.026,57 21,26
Freila 0,00 0,00 3.314,09 47,02
Fuente Vaqueros 0,00 0,00 0,00 0,00
Galera 0,00 0,00 2.331,29 19,86
Gobernador 0,00 0,00 381,97 16,67
Gojar 0,00 0,00 0,00 0,00
Gor 0,00 0,00 5.293,43 29,48
Gorafe 0,00 0,00 721,97 9,42
Granada 0,00 0,00 0,00 0,00
Guadahortuna 0,00 0,00 3.065,96 25,39
Guadix 0,00 0,00 15.421,01 48,61
Gualchos 0,00 0,00 0,00 0,00
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Potencialidad

Superficie

Media Alta Muy alta erosionable

ha % ha % ha % (ha)
7.484,62 57,32 1.886,59 14,45 18,83 0,14 13.058,45
7.476,05 31,07 10.803,89 44,89 2.229,72 9,26 24.067,43
162,12 29,30 391,10 70,70 0,00 0,00 553,22
1.655,73 89,54 193,46 10,46 0,00 0,00 1.849,19
7.056,93 78,64 1.869,01 20,83 47,22 0,53 8.973,16
379,97 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379,97
1.308,53 77,26 385,23 22,74 0,00 0,00 1.693,76
1.975,40 67,31 958,84 32,67 0,50 0,02 2.934,80
1.881,08 37,98 2.936,87 59,29 135,35 2,73 4.953,30
3.186,87 29,30 7.045,54 64,76 646,67 5,94 10.879,08
6.541,23 46,94 2.041,02 14,64 875,21 6,28 13.936,66
1.249,06 57,30 830,93 38,12 0,00 0,00 2.179,81
4.599,29 51,78 1.683,38 18,95 29,52 0,33 8.883,10
29.001,42 68,93 11.480,21 27,29 1.479,41 3,52 42.072,06
279,02 99,18 2,31 0,82 0,00 0,00 281,33
2.826,97 56,99 659,05 13,29 5,57 0,11 4.960,68
2.835,66 50,33 1.229,23 21,81 0,69 0,01 5.634,93
1.628,21 41,54 2.206,51 56,30 84,63 2,16 3.919,35
1.685,56 41,02 2.365,44 57,57 58,11 1,41 4.109,11
1.817,10 23,23 3.589,85 45,90 2.414,73 30,87 7.821,68
3.983,96 51,31 3.618,37 46,60 2,75 0,04 7.764,39
61,42 7,61 744,43 92,29 0,81 0,10 806,66
1.751,86 23,47 3.758,67 50,37 1.951,95 26,16 7.462,48
847,32 22,67 2.596,12 69,47 293,84 7,86 3.737,28
901,29 35,86 1.586,99 63,13 25,46 1,01 2.513,74
3.829,47 84,48 703,65 15,52 0,00 0,00 4.533,12
2.168,11 50,67 1.972,71 46,11 1,13 0,03 4.278,49
5.701,85 59,80 1.798,09 18,86 7,44 0,08 9.533,95
2.470,08 35,04 903,80 12,82 360,89 512 7.048,86
1.415,99 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.415,99
6.635,43 56,53 2.729,78 23,26 40,59 0,35 11.737,09
1.771,63 77,32 137,79 6,01 0,00 0,00 2.291,39
706,09 67,59 338,56 32,41 0,00 0,00 1.044,65
8.091,88 45,06 3.926,42 21,87 644,04 3,59 17.955,77
3.518,68 45,93 2.924,36 38,16 497,56 6,49 7.662,57
3.880,50 63,61 2.197,13 36,02 22,52 0,37 6.100,15
8.417,94 69,72 589,94 4,89 0,00 0,00 12.073,84
12.786,37 40,30 3.419,98 10,78 98,14 0,31 31.725,50
262,88 8,73 1.965,28 65,28 782,58 25,99 3.010,74

sigue »
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Tabla 5.7 superficies segin términos municipales y potencialidad de movimientos de masa (cont.)

Potencialidad
Término municipal Nula o muy baja Baja o moderada
ha % ha %
Guéjar Sierra 0,00 0,00 0,00 0,00
Gijevéjar 0,00 0,00 0,00 0,00
Huélago 0,00 0,00 1.694,26 52,51
Huéneja 0,00 0,00 0,00 0,00
Huéscar 0,00 0,00 11.652,34 24,88
Huétor de Santillan 0,00 0,00 0,00 0,00
Huétor Tajar 0,00 0,00 0,00 0,00
Huétor Vega 0,00 0,00 0,00 0,00
lllora 0,00 0,00 0,00 0,00
ltrabo 0,00 0,00 0,00 0,00
Iznalloz 0,00 0,00 457,09 1,49
Jayena 0,00 0,00 0,00 0,00
Jerez del Marquesado 0,00 0,00 0,00 0,00
Jete 0,00 0,00 0,00 0,00
Jun 0,00 0,00 0,00 0,00
Juviles 0,00 0,00 0,00 0,00
La Calahorra 0,00 0,00 1.092,56 28,55
La Malahd 0,00 0,00 0,00 0,00
La Peza 0,00 0,00 0,00 0,00
La Taha 0,00 0,00 0,00 0,00
La Zubia 0,00 0,00 0,00 0,00
Lachar 0,00 0,00 0,00 0,00
Lanjarén 0,00 0,00 0,00 0,00
Lanteira 0,00 0,00 0,00 0,00
Las Gabias 0,00 0,00 0,00 0,00
Lecrin 0,00 0,00 0,00 0,00
Lentegi 0,00 0,00 0,00 0,00
Lobras 0,00 0,00 0,00 0,00
Loja 0,00 0,00 0,00 0,00
Los Guéjares 0,00 0,00 0,00 0,00
Lugros 0,00 0,00 0,00 0,00
Lojar 0,00 0,00 0,00 0,00
Maracena 0,00 0,00 0,00 0,00
Marchal 0,00 0,00 203,09 26,37
Moclin 0,00 0,00 0,00 0,00
Molvizar 0,00 0,00 0,00 0,00
Monachil 0,00 0,00 0,00 0,00
Montefrio 0,00 0,00 0,00 0,00
Montejicar 0,00 0,00 2.420,36 27,75
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Potencialidad Superficie

Media Alta Muy alta erosionable

ha % ha % ha % (ha)
1.536,64 6,50 9.741,55 41,21 12.359,93 52,29 23.638,12
127,47 13,75 586,81 63,29 212,91 22,96 927,19
1.298,96 40,27 233,05 7,22 0,00 0,00 3.226,27
7.249,51 63,51 3.993,53 34,99 171,06 1,50 11.414,10
25.309,24 54,05 9.433,13 20,14 437,64 0,93 46.832,35
3.290,82 36,26 5.421,53 59,74 363,14 4,00 9.075,49
3.091,35 81,28 684,07 17,98 28,15 0,74 3.803,57
205,09 91,26 19,64 8,74 0,00 0,00 224,73
10.502,05 54,03 8.066,99 41,50 869,02 4,47 19.438,06
14,51 0,77 855,76 45,39 1.015,13 53,84 1.885,40
18.039,40 58,91 11.863,56 38,75 258,94 0,85 30.618,99
1.523,51 19,41 3.361,06 42,83 2.963,01 37,76 7.847,58
1.422,06 17,39 6.337,52 77,51 416,68 5,10 8.176,26
1,69 0,12 318,74 23,24 1.051,09 76,64 1.371,52
180,45 69,17 80,43 30,83 0,00 0,00 260,88
12,38 0,83 271,83 18,26 1.204,83 80,91 1.489,04
2.420,86 63,27 313,11 8,18 0,00 0,00 3.826,53
1.882,08 76,01 594,13 23,99 0,00 0,00 2.476,21
4.215,63 42,63 5.103,41 51,61 569,30 5,76 9.888,34
29,58 1,16 431,01 16,81 2.103,06 82,03 2.563,65
1.361,57 83,29 273,21 16,71 0,00 0,00 1.634,78
1.056,47 91,57 97,20 8,43 0,00 0,00 1.153,67
409,68 6,85 3.303,45 55,24 2.267,00 37,91 5.980,13
1.171,31 22,98 3.921,04 76,93 4,75 0,09 5.097,10
2.175,67 68,53 998,87 31,47 0,00 0,00 3.174,54
1.110,01 28,87 2.726,96 70,91 8,57 0,22 3.845,54
0,00 0,00 365,77 15,55 1.986,41 84,45 2.352,18
118,09 7,45 1.402,35 88,42 65,49 4,13 1.585,93
16.902,18 44,03 19.714,26 51,35 1.774,94 4,62 38.391,38
384,10 4,33 5.764,34 65,05 2.713,08 30,62 8.861,52
1.174,62 18,63 4.946,18 78,41 186,95 2,96 6.307,75
118,84 3,27 1.034,83 28,53 2.473,84 68,20 3.627,51
248,93 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,93
378,22 49,10 188,95 24,53 0,00 0,00 770,26
3.536,75 31,74 6.800,06 61,02 806,97 7,24 11.143,78
39,72 1,90 1.275,07 61,09 772,45 37,01 2.087,24
1.183,00 13,74 5.142,51 59,68 2.290,58 26,58 8.616,09
2.741,72 10,84 18.988,10 75,09 3.556,58 14,07 25.286,40
5.673,40 65,06 627,28 7,19 0,00 0,00 8.721,04

sigue »
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Tabla 5.7 superficies segin términos municipales y potencialidad de movimientos de masa (cont.)

Potencialidad
Término municipal Nula o muy baja Baja o moderada
ha % ha %
Montillana 0,00 0,00 0,00 0,00
Moraleda de Zafayona 0,00 0,00 0,00 0,00
Morelabor 0,00 0,00 1.069,23 27,92
Motril 0,00 0,00 0,00 0,00
Murtas 0,00 0,00 0,00 0,00
Nevada 0,00 0,00 0,00 0,00
Nigielas 0,00 0,00 0,00 0,00
Nivar 0,00 0,00 0,00 0,00
Ogjjares 0,00 0,00 0,00 0,00
Orce 0,00 0,00 6.707,17 20,73
Orgiva 0,00 0,00 0,00 0,00
Otivar 0,00 0,00 0,00 0,00
Otura 0,00 0,00 0,00 0,00
Padul 0,00 0,00 0,00 0,00
Pampaneira 0,00 0,00 0,00 0,00
Pedro Martinez 0,00 0,00 1.331,30 9,79
Peligros 0,00 0,00 0,00 0,00
Pinos Genil 0,00 0,00 0,00 0,00
Pinos Puente 0,00 0,00 0,00 0,00
Pifiar 0,00 0,00 496,18 3,96
Policar 0,00 0,00 0,00 0,00
Polopos 0,00 0,00 0,00 0,00
Pértugos 0,00 0,00 0,00 0,00
Puebla de Don Fadrique 0,00 0,00 14.748,76 28,25
Pulianas 0,00 0,00 0,00 0,00
Purullena 0,00 0,00 969,98 47,99
Quéntar 0,00 0,00 0,00 0,00
Rubite 0,00 0,00 0,00 0,00
Salar 0,00 0,00 0,00 0,00
Salobrefa 0,00 0,00 0,00 0,00
Santa Cruz del Comercio 0,00 0,00 0,00 0,00
Santa Fe 0,00 0,00 0,00 0,00
Soporttjar 0,00 0,00 0,00 0,00
Sorvildn 0,00 0,00 0,00 0,00
Torre-Cardela 0,00 0,00 26,83 1,80
Torvizcdn 0,00 0,00 0,00 0,00
Trevélez 0,00 0,00 0,00 0,00
Turén 0,00 0,00 0,00 0,00
Ugijar 0,00 0,00 0,00 0,00
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Potencialidad

Superficie

Media Alta Muy alta erosionable

ha % ha % ha % (ha)
1.576,48 21,13 4.654,83 62,39 1.229,98 16,48 7.461,29
3.045,32 66,94 1.252,37 27,53 251,81 5,53 4.549,50
2.438,56 63,67 322,18 8,41 0,00 0,00 3.829,97
2.928,17 28,73 3.842,74 37,70 3.422,35 33,57 10.193,26
533,02 7,50 5.203,86 73,27 1.365,64 19,23 7.102,52
560,48 7,31 7.105,58 92,62 5,57 0,07 7.671,63
678,07 22,28 1.563,91 51,41 800,28 26,31 3.042,26
265,88 24,58 728,11 67,33 87,44 8,09 1.081,43
259,38 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 259,38
19.501,36 60,27 5.880,74 18,18 264,07 0,82 32.353,34
1.440,95 11,04 5.162,21 39,54 6.451,47 49,42 13.054,63
0,00 0,00 915,30 16,10 4.769,98 83,90 5.685,28
1.776,69 85,98 289,72 14,02 0,00 0,00 2.066,41
6.849,65 81,95 1.509,18 18,05 0,00 0,00 8.358,83
0,00 0,00 31,59 1,82 1.703,70 98,18 1.735,29
10.773,07 79,24 1.482,54 10,91 7,94 0,06 13.594,85
358,52 59,64 238,55 39,69 4,00 0,67 601,07
224,04 16,90 1.083,31 81,76 17,70 1,34 1.325,05
6.477,18 69,42 2.439,00 26,14 414,75 4,44 9.330,93
8.549,72 68,26 3.411,60 27,23 69,18 0,55 12.526,68
432,63 82,01 94,89 17,99 0,00 0,00 527,52
37,78 1,44 524,14 20,03 2.055,40 78,53 2.617,32
0,00 0,00 71,49 3,48 1.984,66 96,52 2.056,15
32.631,26 62,50 4.785,67 9,17 42,46 0,08 52.208,15
366,83 69,98 153,05 29,20 4,32 0,82 524,20
682,19 33,75 368,96 18,26 0,00 0,00 2.021,13
2.109,75 32,16 4.190,37 63,88 259,94 3,96 6.560,06
33,34 1,18 609,77 21,60 2.179,42 77,22 2.822,53
4.442,37 53,08 3.158,78 37,75 766,94 9,17 8.368,09
1.012,38 32,44 1.377,02 44,13 731,17 23,43 3.120,57
728,85 43,44 612,52 36,51 336,31 20,05 1.677,68
3.125,76 91,77 280,33 8,23 0,00 0,00 3.406,09
0,06 ~ 0,00 67,80 4,83 1.336,81 95,17 1.404,67
8,32 0,25 708,71 20,89 2.675,43 78,86 3.392,46
1.422,31 95,45 41,03 2,75 0,00 0,00 1.490,17
38,90 0,77 1.670,05 32,87 3.371,89 66,36 5.080,84
18,83 0,21 961,09 10,60 8.087,50 89,19 9.067,42
517,82 9,39 3.023,68 54,83 1.972,78 35,78 5.514,28
2.094,24 31,63 4.099,92 61,91 427,76 6,46 6.621,92

sigue »
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Tabla 5.7 superficies segin términos municipales y potencialidad de movimientos de masa (cont.)

Potencialidad

Término municipal Nula o muy baja Baja o moderada

ha % ha %
Valle del Zalabi 0,00 0,00 3.630,13 34,05
Vélor 0,00 0,00 0,00 0,00
Vegas del Genil 0,00 0,00 0,00 0,00
Vélez de Benaudalla 0,00 0,00 0,00 0,00
Ventas de Huelma 0,00 0,00 0,00 0,00
Villamena 0,00 0,00 0,00 0,00
Villanueva de las Torres 0,00 0,00 698,77 10,61
Villanueva Mesia 0,00 0,00 0,00 0,00
Viznar 0,00 0,00 0,00 0,00
Zafarraya 0,00 0,00 0,00 0,00
Zagra 0,00 0,00 0,00 0,00
Zobjar 0,00 0,00 3.291,57 35,01
TOTAL 0,00 0,00 113.680,36 9,23

Notas: Los porcentajes estdn referidos a la superficie erosionable de cada término municipal.
Véase la definicién de superficie erosionable en la introduccién del punto 3.4.
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Potencialidad

Superficie

Media Alta Muy alta erosionable

ha % ha % ha % (ha)
4.972,88 46,64 1.963,90 18,42 94,63 0,89 10.661,54
241,49 4,15 4.679,29 80,26 909,11 15,59 5.829,89
1.206,65 96,94 38,15 3,06 0,00 0,00 1.244,80
541,15 6,98 3.779,37 48,75 3.432,42 44,27 7.752,94
3.391,84 80,96 770,32 18,38 27,83 0,66 4.189,99
1.418,56 71,88 540,40 27,38 14,51 0,74 1.973,47
3.298,69 50,09 2.442,19 37,09 145,55 2,21 6.585,20
638,04 60,32 413,93 39,14 5,69 0,54 1.057,66
579,87 46,33 649,11 51,86 22,64 1,81 1.251,62
4.120,93 72,06 1.594,62 27,89 2,88 0,05 5.718,43
818,73 13,31 4.703,00 76,43 631,34 10,26 6.153,07
4.594,59 48,86 1.143,54 12,16 373,28 3,97 9.402,98
529.760,96 42,99 429.518,83 34,86 159.217,73 12,92 1.232.177,88
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Tabla 5.8 superficies segin unidades hidrolégicas y potencialidad de movimientos de masa

Potencialidad
Unidades hidrologicas Nula o muy baja Baja o moderada
ha % ha %
5010 0,00 0,00 44,85 0,16
5011 0,00 0,00 0,00 0,00
5012 0,00 0,00 3.557,77 8,48
5013 0,00 0,00 171,06 5,92
5014 0,00 0,00 553,79 5,37
5015 0,00 0,00 10.128,02| 38,57
5016 0,00 0,00 1.409,05 11,57
5017 0,00 0,00 18.321,33| 30,70
5018 0,00 0,00 2.236,29| 25,53
5019 0,00 0,00 4.829,46| 24,07
5020 0,00 0,00 526,14| 14,25
5021 0,00 0,00 4.813,64| 17,23
5022 0,00 0,00 435,14 1,97
5023 0,00 0,00 198,27 49,73
5024 0,00 0,00 321,99 22,68
5025 0,00 0,00 5.659,64| 16,92
5026 0,00 0,00 121,97 7,18
5027 0,00 0,00 1.653,42| 32,51
5028 0,00 0,00 7.496,63| 46,40
5029 0,00 0,00 7.578,32| 42,56
5030 0,00 0,00 2.862,19| 25,61
5031 0,00 0,00 0,00 0,00
5032 0,00 0,00 0,00 0,00
5033 0,00 0,00 394,11 14,88
5034 0,00 0,00 264,13 3,14
5035 0,00 0,00 534,71| 55,01
5036 0,00 0,00 9.148,72 15,63
5037 0,00 0,00 3.160,03| 48,39
5038 0,00 0,00 1.042,65| 14,95
5039 0,00 0,00 10.026,51 26,90
5040 0,00 0,00 3.631,20| 50,61
5041 0,00 0,00 498,50 14,54
5042 0,00 0,00 1.732,35 14,89
5043 0,00 0,00 1.289,02 12,95
5044 0,00 0,00 160,62 | 36,41
5045 0,00 0,00 5.788,36| 22,40
5092 0,00 0,00 105,14 15,07
5168 0,00 0,00 0,00 0,00
5230 0,00 0,00 0,00 0,00
5231 0,00 0,00 0,00 0,00
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Potencialidad

- Superficie
Media Alta Muy alta erosionable
ha % ha % ha % en Granada (ha)
10.864,13 39,00 16.300,92 58,51 650,48 2,33 27.860,38
4.457,18 45,14 5.416,02 54,84 2,38 0,02 9.875,58
31.765,52 75,71 6.319,00 15,06 315,30 0,75 41.957,59
1.300,28 45,00 1.349,75 46,71 68,49 2,37 2.889,58
5.518,78 53,52 3.944,12 38,24 296,47 2,87 10.313,16
14.054,30 53,52 2.040,52 7,77 36,28 0,14 26.259,12
6.274,03 51,53 4.258,10 34,98 233,36 1,92 12.174,54
38.838,77 65,08 2.504,92 4,20 12,46 0,02 59.677,48
4.962,50 56,67 1.530,01 17,47 29,33 0,33 8.758,13
11.992,84 59,78 3.229,34 16,10 10,57 0,05 20.062,21
1.769,38 47,91 1.369,20 37,08 28,08 0,76 3.692,80
14.515,21 51,97 8.241,18 29,51 360,71 1,29 27.930,74
14.695,41 66,58 5.759,34 26,10 1.180,25 5,35 22.070,14
177,19 44,43 23,27 5,84 0,00 0,00 398,73
969,22 68,27 128,41 9,05 0,00 0,00 1.419,62
12.358,93 36,96 12.341,85 36,91 3.080,29 9,21 33.440,71
1.250,55 73,66 321,36 18,93 3,82 0,23 1.697,70
1.865,50 36,68 1.196,33 23,52 370,84 7,29 5.086,09
6.687,72 41,39 1.552,15 9,61 420,19 2,60 16.156,69
7.155,44 40,19 2.914,16 16,37 156,93 0,88 17.804,85
5.412,15 48,42 2.341,80 20,95 561,10 5,02 11.177,24
4.076,34 38,11 6.197,41 57,95 421,00 3,94 10.694,75
2.614,25 37,11 4.106,56 58,30 323,11 4,59 7.043,92
1.367,14 51,63 887,03 33,49 0,00 0,00 2.648,28
2.723,15 32,39 5.236,27 62,29 183,26 2,18 8.406,81
289,40 29,78 147,86 15,21 0,00 0,00 971,97
26.917,30 45,99 21.904,77 37,42 564,78 0,96 58.535,57
2.890,46 44,26 417,06 6,39 62,42 0,96 6.529,97
3.672,55 52,65 2.200,38 31,54 60,23 0,86 6.975,81
21.821,64 58,53 5.385,50 14,45 46,53 0,12 37.280,18
3.140,64 | 43,77 301,22 4,20 101,58 1,42 717464
2.316,65 67,57 570,49 16,64 42,97 1,25 3.428,61
5.339,96 45,89 4.138,26 35,57 424,63 3,65 11.635,20
6.099,03 61,25 2.487,72 24,98 81,25 0,82 9.957,02
187,82 42,57 92,76 21,02 0,00 0,00 441,20
16.590,44 64,19 3.453,13 13,36 12,82 0,05 25.844,75
360,39 51,64 232,30 33,29 0,00 0,00 697,83
467,47 18,03 1.894,03 73,05 231,30 8,92 2.592,80
548,98 2,99 5.683,42 30,88 12.170,83 66,13 18.403,23
3.084,23 22,12 10.184,87 73,06 671,25 4,82 13.940,35
sigue »
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Tabla 5.8 superficies segin unidades hidrolégicas y potencialidad de movimientos de masa (cont.)

Potencialidad
Unidades hidrologicas Nula o muy baja Baja o moderada
ha % ha %
5232 0,00 0,00 0,00 0,00
5233 0,00 0,00 0,00 0,00
5234 0,00 0,00 0,00 0,00
5235 0,00 0,00 0,00 0,00
5236 0,00 0,00 0,00 0,00
5237 0,00 0,00 0,00 0,00
5239 0,00 0,00 0,00 0,00
5240 0,00 0,00 0,00 0,00
5241 0,00 0,00 0,00 0,00
5243 0,00 0,00 2.690,00 21,97
5244 0,00 0,00 90,88 1,17
5245 0,00 0,00 63,30 0,57
5246 0,00 0,00 23,89 0,33
5247 0,00 0,00 0,00 0,00
5248 0,00 0,00 0,00 0,00
5249 0,00 0,00 74,68 0,58
5250 0,00 0,00 0,00 0,00
5251 0,00 0,00 0,00 0,00
5253 0,00 0,00 0,00 0,00
5254 0,00 0,00 0,00 0,00
5255 0,00 0,00 0,00 0,00
5256 0,00 0,00 0,00 0,00
5258 0,00 0,00 0,00 0,00
5259 0,00 0,00 0,00 0,00
5260 0,00 0,00 0,00 0,00
5261 0,00 0,00 0,00 0,00
5262 0,00 0,00 0,00 0,00
5263 0,00 0,00 0,00 0,00
5264 0,00 0,00 0,00 0,00
5265 0,00 0,00 0,00 0,00
5266 0,00 0,00 0,00 0,00
5267 0,00 0,00 0,00 0,00
5268 0,00 0,00 0,00 0,00
5269 0,00 0,00 0,00 0,00
5270 0,00 0,00 0,00 0,00
5271 0,00 0,00 0,00 0,00
5272 0,00 0,00 0,00 0,00
5273 0,00 0,00 0,00 0,00
5274 0,00 0,00 0,00 0,00
5275 0,00 0,00 0,00 0,00
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Potencialidad S fici
- uperficie
Media Alta Muy alta erosionable
ha % ha % ha % en Granada (ha)
519,76 36,77 893,73 63,23 0,00 0,00 1.413,49
3.137,89 38,62 4.847,35 59,65 140,67 1,73 8.125,91
56,60 98,90 0,63 1,10 0,00 0,00 57,23
3.443,43 30,65 5.527,29 49,19 2.265,12 20,16 11.235,84
505,44 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505,44
541,66 65,20 286,71 34,52 2,31 0,28 830,68
4.894,46 43,60 3.921,97 34,94 2.409,16 21,46 11.225,59
7.698,59 77,12 1.914,36 19,18 369,65 3,70 9.982,60
13.481,83 77,91 3.822,65 22,09 0,00 0,00 17.304,48
8.166,88 66,69 1.385,65 11,32 2,38 0,02 12.244,91
5.987,45 77,14 1.673,93 21,57 9,44 0,12 7.761,70
7.524,15 67,40 3.457,13 30,97 117,90 1,06 11.162,48
4.953,05 68,09 2.297,46 31,58 0,00 0,00 7.274,40
11.209,89 46,25 12.175,54 50,24 850,38 3,51 24.235,81
423,88 7,52 4.067,39 72,16 1.145,23 20,32 5.636,50
5.881,43 45,42 6.702,54 51,77 288,53 2,23 12.947,18
4.732,58 52,39 4.122,12 45,63 178,82 1,98 9.033,52
2.302,39 70,94 911,24 28,08 31,65 0,98 3.245,28
329,62 10,80 2.511,93 82,32 209,78 6,88 3.051,33
4.666,40 30,62 9.373,40 61,51 1.200,02 7,87 15.239,82
2.459,45 62,31 1.080,87 27,38 406,80 10,31 3.947,12
5.422,02 47,85 5.363,30 47,32 547,72 4,83 11.333,04
199,15 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,15
13.279,93 85,90 2.176,99 14,08 2,69 0,02 15.459,61
12.156,53 76,06 3.489,59 21,83 337,56 2,11 15.983,68
2.531,63 33,18 4.203,44 55,10 894,10 11,72 7.629,17
198,33 65,44 80,00 26,39 24,77 8,17 303,10
770,63 25,43 2.109,01 69,60 150,49 4,97 3.030,13
233,73 88,82 23,33 8,87 6,07 2,31 263,13
0,00 0,00 581,43 22,70 1.979,97 77,30 2.561,40
3,38 0,13 819,67 30,87 1.832,23 69,00 2.655,28
269,89 8,39 1.163,86 36,18 1.783,01 55,43 3.216,76
2.634,58 18,77 6.451,11 45,97 4.949,11 35,26 14.034,80
7.562,74 45,12 6.808,81 40,63 2.387,90 14,25 16.759,45
6.573,63 39,23 6.439,16 38,42 3.745,97 22,35 16.758,76
963,78 59,03 459,28 28,13 209,59 12,84 1.632,65
404,99 43,05 509,31 54,14 26,46 2,81 940,76
1.931,81 12,14 12.077,59 75,91 1.901,85 11,95 15.911,25
5.718,00 66,00 2.900,15 33,47 46,16 0,53 8.664,31
9.508,00 63,50 4.786,30 31,97 678,82 4,53 14.973,12
sigue »
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Tabla 5.8 superficies segin unidades hidrolégicas y potencialidad de movimientos de masa (cont.)

Potencialidad
Unidades hidrologicas Nula o muy baja Baja o moderada
ha % ha %
5276 0,00 0,00 0,00 0,00
5277 0,00 0,00 0,00 0,00
5278 0,00 0,00 0,00 0,00
5279 0,00 0,00 0,00 0,00
5280 0,00 0,00 0,00 0,00
5281 0,00 0,00 0,00 0,00
5282 0,00 0,00 0,00 0,00
5283 0,00 0,00 0,00 0,00
5284 0,00 0,00 0,00 0,00
6067 0,00 0,00 0,00 0,00
6072 0,00 0,00 0,00 0,00
6116 0,00 0,00 0,00 0,00
6131 0,00 0,00 0,00 0,00
6140 0,00 0,00 0,00 0,00
6141 0,00 0,00 0,00 0,00
6142 0,00 0,00 0,00 0,00
6143 0,00 0,00 0,00 0,00
6145 0,00 0,00 0,00 0,00
6146 0,00 0,00 0,00 0,00
6147 0,00 0,00 0,00 0,00
6148 0,00 0,00 0,00 0,00
6149 0,00 0,00 0,00 0,00
6150 0,00 0,00 0,00 0,00
6151 0,00 0,00 0,00 0,00
6152 0,00 0,00 0,00 0,00
6153 0,00 0,00 0,00 0,00
6154 0,00 0,00 0,00 0,00
6155 0,00 0,00 0,00 0,00
6156 0,00 0,00 0,00 0,00
6157 0,00 0,00 0,00 0,00
6158 0,00 0,00 0,00 0,00
6159 0,00 0,00 0,00 0,00
6160 0,00 0,00 0,00 0,00
6161 0,00 0,00 0,00 0,00
6162 0,00 0,00 0,00 0,00
6163 0,00 0,00 0,00 0,00
6164 0,00 0,00 0,00 0,00
6165 0,00 0,00 0,00 0,00
6166 0,00 0,00 0,00 0,00
6167 0,00 0,00 0,00 0,00
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Potencialidad

- Superficie
Media Alta Muy alta erosionable

ha % ha % ha % en Granada (ha)
4.694,92 47,13 4.892,08 49,12 373,21 3,75 9.960,21
272,51 50,18 270,58 49,82 0,00 0,00 543,09
3.752,85 61,06 2.360,19 38,40 33,02 0,54 6.146,06
3.147,96 34,17 5.363,36 58,21 701,71 7,62 9.213,03
254,69 9,65 2.005,55 75,98 379,22 14,37 2.639,46
1.672,12 13,71 7.987,62 65,50 2.534,69 20,79 12.194,43
955,01 44,09 877,28 40,51 333,44 15,40 2.165,73
268,32 28,25 562,30 59,19 119,34 12,56 949,96
177,44 22,34 586,25 73,82 30,46 3,84 794,15
571,49 32,32 1.133,78 64,12 62,86 3,56 1.768,13
445,58 34,69 802,48 62,49 36,21 2,82 1.284,27
121,72 14,99 689,32 84,93 0,63 0,08 811,67
0,00 0,00 19,45 33,15 39,22 66,85 58,67
0,00 0,00 140,23 17,91 642,85 82,09 783,08
0,00 0,00 171,32 6,94 2.297,33 93,06 2.468,65
5,94 0,66 190,70 21,22 702,03 78,12 898,67
50,73 2,46 202,15 9,79 1.811,34 87,75 2.064,22
0,00 0,00 694,58 15,11 3.902,08 84,89 4.596,66
0,00 0,00 347,70 15,61 1.879,77 84,39 2.227,47
179,88 6,05 592,25 19,92 2.201,02 74,03 2.973,15
177,88 10,30 473,79 27,43 1.075,43 62,27 1.727,10
653,36 3,66 8.506,94 47,72 8.667,50 48,62 17.827,80
5,82 0,29 555,35 27,96 1.424,99 71,75 1.986,16
51,29 3,90 685,13 52,08 579,18 44,02 1.315,60
3,44 0,15 543,22 24,24 1.694,75 75,61 2.241,41
17,95 3,69 197,65 40,69 270,20 55,62 485,80
0,00 0,00 134,54 6,76 1.855,31 93,24 1.989,85
15,76 1,05 662,30 43,97 828,18 54,98 1.506,24
0,00 0,00 18,45 1,74 1.040,65 98,26 1.059,10
0,00 0,00 36,90 2,76 1.301,28 97,24 1.338,18
0,00 0,00 60,54 2,00 2.969,33 98,00 3.029,87
0,00 0,00 22,39 2,62 831,43 97,38 853,82
0,00 0,00 112,84 4,10 2.641,21 95,90 2.754,05
0,00 0,00 40,09 4,25 903,11 95,75 943,20
1,06 0,08 57,36 4,19 1.309,16 95,73 1.367,58
0,00 0,00 78,43 4,52 1.656,86 95,48 1.735,29
0,00 0,00 17,95 2,42 723,10 97,58 741,05
0,00 0,00 30,15 3,27 891,78 96,73 921,93
0,00 0,00 33,71 1,59 2.088,68 98,41 2.122,39
0,00 0,00 49,66 1,39 3.520,74 98,61 3.570,40

sigue »
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Tabla 5.8 superficies segin unidades hidrolégicas y potencialidad de movimientos de masa (cont.)

Potencialidad
Unidades hidrologicas Nula o muy baja Baja o moderada
ha % ha %
6168 0,00 0,00 0,00 0,00
6169 0,00 0,00 0,00 0,00
6170 0,00 0,00 0,00 0,00
6171 0,00 0,00 0,00 0,00
6172 0,00 0,00 0,00 0,00
6173 0,00 0,00 0,00 0,00
6175 0,00 0,00 0,00 0,00
6176 0,00 0,00 0,00 0,00
6177 0,00 0,00 0,00 0,00
6178 0,00 0,00 0,00 0,00
6179 0,00 0,00 0,00 0,00
6180 0,00 0,00 0,00 0,00
6181 0,00 0,00 0,00 0,00
6182 0,00 0,00 0,00 0,00
6183 0,00 0,00 0,00 0,00
6184 0,00 0,00 0,00 0,00
6185 0,00 0,00 0,00 0,00
6186 0,00 0,00 0,00 0,00
6187 0,00 0,00 0,00 0,00
6188 0,00 0,00 0,00 0,00
6189 0,00 0,00 0,00 0,00
6190 0,00 0,00 0,00 0,00
6191 0,00 0,00 0,00 0,00
6192 0,00 0,00 0,00 0,00
6193 0,00 0,00 0,00 0,00
6194 0,00 0,00 0,00 0,00
6195 0,00 0,00 0,00 0,00
6196 0,00 0,00 0,00 0,00
6197 0,00 0,00 0,00 0,00
6201 0,00 0,00 19,51 0,15
6219 0,00 0,00 0,00 0,00
6223 0,00 0,00 0,00 0,00
6227 0,00 0,00 0,00 0,00
6234 0,00 0,00 0,00 0,00
7015 0,00 0,00 1,31 0,02
7059 0,00 0,00 21,77 6,04
TOTAL 0,00 0,00 113.680,36 9,23

Notas: Los porcentajes estén referidos a la superficie erosionable de cada unidad hidrolégica.
Véase la definicién de superficie erosionable en la introduccién del punto 3.4.
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Potencialidad

- Superficie
Media Alta Muy alta erosionable

ha % ha % ha % en Granada (ha)
2,81 1,34 32,21 15,38 174,45 83,28 209,47
620,65 11,28 1.690,19 30,72 3.191,75 58,00 5.502,59
222,04 7,36 551,22 18,27 2.244,11 74,37 3.017,37
706,46 18,68 2.661,67 70,39 413,24 10,93 3.781,37
10.105,81 52,93 7.043,36 36,90 1.940,88 10,17 19.090,05
1.799,90 20,43 5.026,48 57,07 1.981,66 22,50 8.808,04
576,93 16,54 2.102,12 60,27 809,04 23,19 3.488,09
1.701,08 25,70 4.786,05 72,30 132,22 2,00 6.619,35
209,84 4,19 2.537,20 50,61 2.265,74 45,20 5.012,78
68,49 14,17 282,46 58,41 132,60 27,42 483,55
754,06 9,73 4.392,07 56,68 2.602,87 33,59 7.749,00
203,46 2,72 4.712,44 62,99 2.565,66 34,29 7.481,56
553,16 13,24 2.387,14 57,11 1.239,30 29,65 4.179,60
191,39 4,92 2.271,57 58,39 1.427,18 36,69 3.890,14
267,88 98,96 2,69 0,99 0,13 0,05 270,70
1.484,42 42,85 1.228,04 35,44 752,18 21,71 3.464,64
434,01 10,32 1.497,49 35,60 2.274,94 54,08 4.206,44
1.097,57 23,06 2.395,53 50,35 1.265,06 26,59 4.758,16
207,97 2,84 2.132,83 29,10 4.988,89 68,06 7.329,69
76,68 1,03 1.550,28 20,71 5.858,16 78,26 7.485,12
352,89 3,06 6.040,36 52,36 5.142,57 44,58 11.535,82
138,73 3,11 1.734,10 38,91 2.583,92 57,98 4.456,75
212,41 30,69 479,60 69,31 0,00 0,00 692,01
508,57 9,31 4.945,67 90,60 4,75 0,09 5.458,99
262,51 64,43 144,92 35,57 0,00 0,00 407,43
1.605,75 13,53 9.155,93 77,10 1.113,14 9,37 11.874,82
1.183,63 8,56 8.791,22 63,53 3.862,68 27,91 13.837,53
50,79 18,23 226,10 81,14 1,75 0,63 278,64
587,94 11,66 3.178,67 63,09 1.272,07 25,25 5.038,68
6.549,81 49,56 6.473,87 48,99 172,00 1,30 13.215,19
566,79 99,98 0,13 0,02 0,00 0,00 566,92
137,42 85,86 22,64 14,14 0,00 0,00 160,06
52,85 89,70 4,38 7,43 1,69 2,87 58,92
10.520,69 69,86 4.529,93 30,08 9,38 0,06 15.060,00
3.291,70 58,64 2.228,03 39,69 92,82 1,65 5.613,86
283,70 78,78 54,67 15,18 0,00 0,00 360,14
529.760,96 42,99 429.518,83 34,86 159.217,73 12,92 1.232.177,88
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Tabla 5.9 superficies segin régimen de propiedad y potencialidad de movimientos en masa

Régimen de propiedad

Potencialidad

Nula o muy baja

Baja o moderada

ha % ha %

Montes publicos del Estado y de las comunidades
auténomas catalogados de U.P. no consorciados 0,00 0,00 16,70 0,71
ni conveniados

Montes publicos del Estado y de las comunidades
auténomas no catalogados de U.P. no consorciados 0,00 0,00 2.713,39 3,23
ni conveniados

Montes publicos dg entidades |ocfo|es catalogados 0,00 0,00 6.049 87 424
de U.P. consorciados o conveniados

Montes piblicos de e:ntidade:s |oca|e§ catalogados 0,00 0,00 217,79 162
de U.P. no consorciados ni conveniados

Montes piblicos dg entidades |ocp|es no catalogados 0,00 0,00 200,27 0,89
de U.P. consorciados o conveniados

Montes publicos de gntidcdgs |oca|e§ no catalogados 0,00 0,00 0,00 0,00
de U.P. no consorciados ni conveniados

Montes pri\{ados de particulares consorciados 0,00 0,00 8,82 011
o conveniados

Resto de superficie 0,00 0,00 104.473,52 10,92

TOTAL 0,00 0,00 113.680,36 9,23

Notas: Los porcentajes estan referidos a la superficie erosionable de cada tipo de régimen de propiedad.
Véase la definicién de superficie erosionable en la introduccién del punto 3.4.
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Potencialidad

Superficie
Media Alta Muy alta erosionable
ha % ha % ha % (ha)

308,23 13,07 1.215,46 51,55 817,61 34,67 2.358,00
21.912,33 26,12 39.585,78 47,17 19.707,63 23,48 83.919,13
44.267,19 30,99 70.821,71 49,59 21.680,41 15,18 142.819,18
7.208,10 53,67 5.951,11 44,31 53,66 0,40 13.430,66
1.872,33 8,29 8.336,38 36,91 12.175,35 53,91 22.584,33
336,50 14,33 1.640,47 69,85 371,59 15,82 2.348,56
1.742,79 21,28 5.211,25 63,67 1.222,53 14,94 8.185,39
452.113,49 47,27 296.756,67 31,02 103.188,95 10,79 956.532,63
529.760,96 42,99 429.518,83 34,86 159.217,73 12,92 1.232.177,88
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Tabla 5.10 superficies segin régimen de proteccién y potencialidad de movimientos en masa

Potencialidad

Régimen de proteccion

Nula o muy baja

Baja o moderada

ha % ha %

Parque Natural 0,00 0,00 3.648,08 2,51
Paraje Natural 0,00 0,00 0,00 0,00
Parque Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00
Parque Periurbano 0,00 0,00 0,00 0,00
Monumento Natural 0,00 0,00 0,19 0,41
Sin proteccidn 0,00 0,00 110.032,09 10,82

TOTAL 0,00 0,00 113.680,36 9,23

Notas: Los porcentajes estan referidos a la superficie erosionable de cada tipo de régimen de proteccién.

Véase la definicién de superficie erosionable en la introduccién del punto 3.4.

Inventario Nacional de Erosién de Suelos 2002-2012. GRANADA




Potencialidad Superficie
Media Alta Muy alta erosionable

ha % ha % ha % (ha)
34.101,39 23,49 78.025,07 53,76 29.374,06 20,24 145.148,60
0,00 0,00 70,49 45,08 85,88 54,92 156,37
1.197,51 1,74 30.762,97 44,60 37.013,55 53,66 68.974,03
385,85 53,01 319,55 43,90 22,52 3,09 727,92
14,32 30,90 31,71 68,41 0,13 0,28 46,35
494.061,89 48,57 320.309,04 31,49 92.721,59 9,12 1.017.124,61
529.760,96 42,99 429.518,83 34,86 159.217,73 12,92 1.232.177,88
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6. erosion en cauces en Granada







La erosién en cauces se produce cuando la tensién de arrastre o tractiva de la
corriente de agua supera la resistencia de los materiales que conforman el lecho o las
mérgenes del cauce. Este tipo de erosién es un fenémeno intimamente ligado a la
torrencialidad de las cuencas hidrogréficas, caracterizada por su régimen
pluviométrico e hidrolégico, su geomorfologia, y los fenémenos de erosion (laminar, en
regueros, movimientos en masa) que se producen en sus laderas.

La erosidn en cauces provoca no sélo pérdidas de tierras fértiles y efectos ecolégicos
negativos sobre los ecosistemas de ribera, sino también importantes dafios materiales
e incluso personales cuando se asocia a episodios torrenciales de gran intensidad; de
ahi la necesidad de incluir su evaluacién dentro del Inventario Nacional de Erosién de
Suelos.

La erosidn en cauces se estima mediante la valoracién de un indicador sintético por
unidad hidrolégica (riesgo de erosién en cauces) que tiene en cuenta los diferentes
elementos que intervienen en el fenémeno.

Aplicando el procedimiento explicado en la Metodologia, se han obtenido, para
cada una de las unidades hidrolégicas que define la clasificacién del Centro de
Estudios Hidrogréficos (CEH-CEDEX), los parédmetros que finalmente definen el riesgo
potencial de erosion en cauces, tal y como refleja la tabla 6.2, incluida en el CD-
ROM adjunto. Los mapas 6.1 a 6.8 representan los distintos factores valorados por
unidad hidrolégica (pendiente, litologia, geomorfologia, intensidad de precipitacién,
erosién laminar, movimientos en masa, erosién en laderas y erosiéon en laderas con
pluviometria), y el mapa 6.9, la clasificacién final de las unidades hidrolégicas en
funcion del riesgo de erosién en cauces.

La tabla y el gréfico 6.1 resumen las superficies totales obtenidas segin este riesgo.

Por otra parte, en el capitulo 9 (Cartografia), se incluye el mapa de riesgo de erosién
en cauces por unidades hidrolégicas (Mapa n® 4), a escala 1:250.000.




Mapa 6.1 factor pendiente
por unidades hidrolégicas
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Fuente: Centro de Estudios Hidrogréficos (CEDEX).
Elaboracién propia.
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Mapa 6.2 factor litologia por unidades hidrolégicas
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Elaboracién propia.
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Mapa 6.3 factor geomorfologia
por unidades hidrolégicas
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Fuente: Centro de Estudios Hidrogréficos (CEDEX).
Elaboracién propia.
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Mapa 6.4 factor intensidad de precipitacién
por unidades hidrolégicas
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Centro de Estudios Hidrogréficos (CEDEX).
Elaboracién propia.
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Mapa 6.5 factor erosién laminar
por unidades hidrolégicas
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Fuente: Centro de Estudios Hidrogréficos (CEDEX).
Elaboracién propia.
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Mapa 6.6 factor movimientos en masa
por unidades hidrolégicas
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Fuente: Centro de Estudios Hidrogréficos (CEDEX).
Elaboracién propia.
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Mapa 6.7 factor erosién en laderas
por unidades hidrolégicas
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Elaboracién propia.
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Mapa 6.8 factor erosién en laderas y pluviometria
por unidades hidrolégicas
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Fuente: Centro de Estudios Hidrogréficos (CEDEX).
Elaboracién propia.
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Mapa 6.9 riesgo de erosién
en cauces por unidades hidrolégicas
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Elaboracién propia.
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Tabla 6.1 riesgo de erosidén en cauces

Riesgo de erosién en cauces Superficie geogrcflco
ha %
Bajo 0,00 0,00
Medio 784.947,33 62,06
Alto 467.765,17 36,99
Muy alto 11.983,15 0,95
TOTAL 1.264.695,65 100,00

Gréfico 6.1 riesgo de erosidén en cauces

Medio

Muy alto

Inventario Nacional de Erosiéon de Suelos 2002-2012. GRANADA

215






7. erosion edlica en Granada







La erosién edlica se puede definir como el proceso de disgregacion, remocién y trans-
porte de las particulas del suelo por la accién del viento. En el territorio nacional suele ser
cuantitativamente menos importante que las demds formas de erosién y estd condicio-
nada a la ausencia de vegetacion y a la presencia de particulas sueltas en la superficie.

Aparte del diferente agente erosivo (viento), la erosién edlica difiere en varios
aspectos de la erosién hidrica. Esta Gltima necesita que el terreno tenga una cierta
pendiente y la actuacién de lluvias mds o menos importantes, mientras que la erosién
edlica se produce sobre superficies secas de baja pendiente. Del mismo modo, en la
erosién hidrica, una vez que el suelo ha sido movido de su sitio, el mismo agente no
puede volver a colocarlo en su lugar de origen; esta circunstancia si puede darse,
aunque sea en parte, en la erosion edlica.

En definitiva, para que se produzca el fenémeno de la erosion edlica se deben dar,
menos, algunas de las siguientes condiciones:

a

Superficies mas o menos llanas y extensas.

Suelos desnudos de obstaculos importantes (vegetacién, caballones, rocas).

Suelos sueltos y de textura fina.

Zonas secas (por lluvias escasas y/o mal distribuidas).

Temperaturas altas (que contribuyan a la desecacion del suelo).

Vientos fuertes y frecuentes.

Desde la antigiedad, la erosién edlica ha producido dafios de gran importancia en
determinadas zonas sometidas a la accién de fuertes vientos desencadenados sobre
grandes extensiones abiertas y con escasa cubierta vegetal. A pesar de que en Espaiia
este fendémeno no alcanza tanta importancia como en otras partes del mundo, existen
algunas dreas donde se manifiesta con una cierta intensidad. Por tanto, para conseguir
un completo Inventario Nacional de Erosién de Suelos se debe realizar una valoracién
de este fenémeno erosivo.

El objeto del estudio es obtener una clasificacién del territorio en funcién del mayor
o menor riesgo que presenta de sufrir fendmenos de erosién edlica, mediante la
valoracién de los diferentes factores que intervienen en el proceso.

Aplicando el proceso explicado en la Metodologia, se obtienen los valores
intermedios y resultados finales que se resumen en las tablas, gréficos y mapas
siguientes:




— Valores intermedios:

Mapa 7.1. indice de viento

Tabla 7.1. Superficies segin indice de viento

Mapa 7.2. Areas de deflacién

Mapa 7.3. indice de erosién edlica en dreas de deflacion

Tabla 7.3. Valores medios del indice de erosién eélica por estrato en dreas de defla-
cién (incluida en el CD-ROM adjunto)

— Resultados finales y anélisis:

Mapa 7.4. Riesgo de erosién edlica

Tabla 7.4. Superficies segin riesgo de erosién edlica

Gréfico 7.4. Superficies segin riesgo de erosién edlica

Tabla 7.5. Superficies segin vegetacion y riesgo de erosién edlica

Tabla 7.6. Superficies segin términos municipales y riesgo de erosion eélica
Tabla 7.7. Superficies segin unidades hidrolégicas y riesgo de erosién edlica
Tabla 7.8. Superficies segin régimen de propiedad y riesgo de erosién edlica
Tabla 7.9. Superficies segin régimen de proteccién y riesgo de erosion edlica

Los datos de régimen de propiedad han sido obtenidos del Tercer Inventario Forestal
Nacional de Granada.

Los datos de régimen de proteccién han sido suministrados por la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucia (RENPA).

Por otra parte, en el capitulo 9 (Cartografia), se incluye el mapa de riesgo de erosién
edlica (Mapa n? 5), a escala 1:250.000.
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Mapa 7.1 indice de viento
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Fuente: Agencia Estatal de Meteorologia.
Elaboracién propia.
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Tabla 7.1 superficies segin indice de viento

Intensidad del viento Superficie geogréfica
£ Ne dias al afio con
eftes velocidad >5 m-s’ e %
1 <19 886.096,19 70,06
2 >19y <28 378.599,46 29,94
3 >28y <37 0,00 0,00
4 >37 y <46 0,00 0,00
5 >46y <55 0,00 0,00
6 >55 0,00 0,00
TOTAL 1.264.695,65 100,00
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dreas de deflacién
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Fuente: Modelo Digital del Terreno del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Elaboracién propia.
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Mapa 7.3 indice de erosiéon edlica
en dreas de deflacién

Murcia

Cérdoba

Almeria

Signos convencionales indice de erosién edlica
[_| Inapreciable

== Autopista / Autovia q

=== Carretera nacional - Baja

e [] Moderada

w—  Ferrocarril

—---— Limite municipal - Acusada

I Liminas de agua superficiales

Superficies artificiales - Alta

B Muy alta

Inventario Nacional de Erosiéon de Suelos 2002-2012. GRANADA 225



a0

riesgo de erosion edlica

Cérdoba

Almuneeat

Motril

Murcia

't
Flueseat

Almeria

Riesgo de erosion edlica

Signos convencionales

Muy bajo

Autopista / Autovia

Bajo

Rio

Medio

=====  Carretera nacional
—

Ferrocarril
—---— Limite municipal

Alto

Muy alto

Laminas de agua superficiales y humedales

CNERDEE

Superficies artificiales
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Tabla 7.4 superficies segin riesgo de erosién edlica

) ) ) Superficie geogréfica
Riesgo de erosién edlica
ha %

Muy bajo 1.158.994,10 91,64

Bajo 73.183,78 5,79

Medio 0,00 0,00

Alto 0,00 0,00

Muy alto 0,00 0,00

SUPERFICIE EROSIONABLE 1.232.177,88 97,43

Léminas de agua superficiales y humedales 7.348,83 0,58

Superficies artificiales 25.168,94 1,99

TOTAL 1.264.695,65 100,00

Nota: Véase la definicién de superficie erosionable en la introduccién del punto 3.4.

Gréfico 7.4 superficies segin riesgo de erosion edlica

Muy bajo —\

Superficies artificiales

Ldminas de agua
superficiales
y humedales
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Tabla 7.5 superficies segin vegetacién y riesgo de erosion edlica

Vegetacién

Riesgo de erosién edlica

Superficie
geogréfica

Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto h o
a ()
ha % ha % ha % ha | % | ha | %
Forestal arbolado 335.892,24| 26,56 364,65/0,03| 0,00 |000| 0,00 0000000000 336.256,89| 26,59
Forestal 305.652,22| 24,17 | 397,61 0,03 | 0,00 | 0,00 000 [0,00(0,00 0,00| 306.049,83 24,20
desarbolado
Cultivos 517.449,64| 4091 | 72.421,52| 5,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 [0,00/0,00|0,00| 589.871,16| 46,64
SUPERFICIE
EROSIONABLE 1.158.994,10| 91,64 | 73.183,78| 5,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |0,00/0,000,00/|1.232.177,88| 97,43
Léminas de agua
superficiales y 7.348,83| 0,58
humedales
Superficies 2516894 1,99
artificiales
TOTAL 1.264.695,65100,00

Notas: Los porcentajes estan referidos a la superficie geogréfica de la provincia.
Véase la definicién de superficie erosionable en la introduccién del punto 3.4.
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Tabla 7.6 superficies segin términos municipales y riesgo de erosién edlica

o Riesgo de erosién edlica Superficie
Término : : : .

el Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto |erosionable

ha % ha % ha % | ha | % | ha | % (ha)
Agrén 2.691,19| 99,99 0,18 | 0,01 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2.691,37
Alamedilla 9.011,19/ 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 9.011,19
Albolote 6.832,69| 97,21 196,15 | 2,79| 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 7.028,84
Albondén 3.391,46| 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 3.391,46
Albufian 809,91| 98,11 15,64 | 1,89 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 825,55
Albufiol 6.042,42| 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 6.042,42
Albufivelas 13.76591| 99,56 61,48 | 0,44 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 13.827,39
Aldeire 6.418,83| 94,83 350,13 | 517 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 6.768,96
Alfacar 1.481,35| 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 1.481,35
Algarinejo 9.050,78| 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 9.050,78
Alhama de Granada 42.872,46| 99,37 272,34 | 0,63 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 43.144,80
Alhendin 3.790,88| 82,28 816,60 (17,72| 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 4.607,48
Alicin de Ortega 2.267,37| 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2.267,37
Almegfjar 2.867,63| 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2.867,63
Almufécar 7.660,94| 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 7.660,94
Alpujarra de la Sierra 6.790,48| 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 6.790,48
Alquife 588,37| 79,27 153,87 20,73| 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 742,24
Arenas del Rey 10.943,50| 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 10.943,50
Armilla 144,42| 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 144,42
Atarfe 3.686,36| 93,10 273,08 | 690 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 3.959,44
Baza 47.401,27| 88,33| 6.263,65 |11,67| 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 53.664,92
Beas de Granada 2.267.62| 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2.267 .62
Beas de Guadix 1.614,32| 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 1.614,32
Benalia 624,40/ 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 624,40
Benalia de las Villas 2.134,40 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2.134,40
Benamaurel 11.008,05 87,21 1.613,82 12,79 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 12.621,87
Bérchules 6.925,08| 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 6.925,08
Bubién 1.476,60| 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 1.476,60
Busquistar 1.772,50| 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 1.772,50
Cacin 3.901,96 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 3.901,96
Cédiar 4.684,73| 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 4.684,73
Céjar 54,79 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 54,79
Calicasas 1.113,14] 99,85 1,69 | 0,15| 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 1.114,83
Campotéjar 3.511,04/ 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 3.511,04
Caniles 13.634,18| 64,42 7.530,72 135,58 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 21.164,90
Céiar 2.626,45| 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2.626,45
Capileira 5.674,09| 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 5.674,09
Carataunas 452,15| 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 452,15
Castaras 2.809,40/ 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2.809,40
sigue »
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Tabla 7.6 superficies segin términos municipales y riesgo de erosién edlica (cont.)

Inventario Nacional de Erosién de Suelos 2002-2012. GRANADA

o Riesgo de erosién edlica Superficie
Término : : : .
municipal Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto |erosionable
ha % ha | % | ha | % | ha | %  ha| % | [(ha)

Castilljar 9.802,47| 75,07 | 3.25598 |24,93| 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 13.058,45
Castril 23.229,63| 96,52 837,80 | 3,48 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 24.067,43
Cenes de la Vega 553,22{ 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 553,22
Chauchina 1.781,51| 96,34 67,68 | 3,66 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 1.849,19
Chimeneas 7.957,16| 88,68| 1.016,00 |11,32| 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 8.973,16
Churriana de la Vega 379,97/ 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 379,97
Cijuela 1.693,76| 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 1.693,76
Cogollos de Guadix 2.934,80( 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2.934,80
Cogollos de la Vega 4.953,30| 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 4.953,30
Colomera 10.866,88| 99,89 12,20 | 0,11 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 10.879,08
Cortes de Baza 13.142,07| 94,30 794,59 | 570, 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 13.936,66
Cortes y Graena 2.179,81| 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2.179,81
Cuevas del Campo 8.199,84| 92,31 68326 | 7,69 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 8.883,10
Cillar 33.284,16| 79,11 8.787,90 120,89 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 42.072,06
Cillar Vega 271,01) 96,33 10,32 | 3,67 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 281,33
Darro 4.871,43| 98,20 89,25 | 1,80 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 4.960,68
Dehesas de Guadix 5.634,93| 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 5.634,93
Deifontes 3.919,35| 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 3.919,35
Diezma 3.968,95 96,59 140,16 | 3,41 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 4.109,11
Dilar 7.767,89| 99,31 53,79 | 0,69 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 7.821,68
Délar 6.694,85| 86,23| 1.069,54 |13,77| 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 7.764,39
Dadar 806,66/ 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 806,66
Dircal 7.390,24| 99,03 72,24 | 0,97 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 7.462,48
El Pinar 3.737,28| 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 3.737,28
El Valle 2.513,74/ 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2.513,74
Escozar 3.459,51| 76,32| 1.073,61 |23,68| 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 4.533,12
Ferreira 3.414,54| 79,81 863,95 120,19/ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 4.278,49
Fonelas 9.179,44| 96,28 354,51 | 3,72 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 9.533,95
Freila 6.733,81] 95,53 315,05 | 4,47 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 7.048,86
Fuente Vaqueros 1.415,99| 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 1.415,99
Galera 7.65593| 6523| 4.081,16 |34,77| 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 11.737,09
Gobernador 2.291,39| 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2.291,39
Gojar 1.044,65| 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 1.044,65
Gor 17.255,00] 96,10 700,77 | 3,90/ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 17.955,77
Gorafe 7.493,57| 97,79 169,00 | 221| 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 7.662,57
Granada 6.097,40( 99,95 2,75 | 0,05 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 6.100,15
Guadahortuna 12.036,12| 99,69 37,72 | 0,31 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 12.073,84
Guadix 31.342,46| 98,79 383,04 | 1,21 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 31.725,50
Gualchos 3.010,74| 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 3.010,74
sigue »




Tabla 7.6 superficies segin términos municipales y riesgo de erosién edlica (cont.)

Inventario Nacional de Erosiéon de Suelos 2002-2012. GRANADA

o Riesgo de erosién edlica Superficie
LSS Muy bai Bai Medi Al Muy alf ionabl
municipal uy bajo ajo edio o) vy alto |erosionable

ha % ha % ha % | ha | % | ha | % (ha)
Gigjar Sierra 23.638,12| 100,00 0,00 | 0,000 000 | 0,00 | 000|000 000000 2363812
Gilevéjar 927,19| 100,00 0,00 | 000 000 | 000000000/ 000]0,00 927,19
Huélago 2.686,87) 8328 539,40 [16,72] 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00/ 0,00 | 0,00 3.226,27
Huéneja 9.953,02| 87,20| 1.461,08 [12,80] 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 000 11.414,10
Huéscar 43.133,09] 92,10 3.699,26 | 7,90 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 000 4683235
Huétor de Santillén 9.075,49| 100,00 0,00 | 0,00 000 | 000|000 000/ 000]0,00 9.075,49
Huétor Tajar 3.725,64| 97,95 77,93 | 2,05| 000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 3.803,57
Huétor Vega 223,04/ 99,25 169 | 075 0,00 | 0,00 | 000 | 000/ 000]/0,00 224,73
lllora 18.824,92 96,85 613,14 | 3,15 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000 000|000 19.43806
ltrabo 1.885,40| 100,00 0,00 | 0,00 000 | 000 | 000 000 000]0,00 1.885,40
Iznalloz 30.618,99| 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 | 000|000 000|000/ 000| 3061899
Jayena 7.847,58/ 100,00 0,00 | 0,00/ 000 | 000 | 000000/ 00000 7.847,58
Jerez del 8.176,26| 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 | 0,00 | 000|000/ 000 | 000 8.176,26
Marquesado
Jete 1.371,52| 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 | 000 | 000 000/ 000000 1.371,52
Jun 260,88/ 100,00 0,00 | 0,00 000 | 000000000/ 000000 260,88
Juviles 1.489,04| 100,00 0,00 | 0,00 0,00 | 000000000/ 000000 1.489,04
la Calahorra 2.289,26 59,83| 153727 [40,17] 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 3.826,53
la Malahé 1.448,39| 58,49 1.027,82 4151 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 247621
la Peza 9.686,69| 9796 201,65 | 2,04 0,00 | 000 | 0,00 | 000/ 000|000 9.888,34
la Toha 2.563,65| 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 | 000 | 000 000/ 000000 2.563,65
la Zubia 1.634,78| 100,00 0,00 | 0,00 0,00 | 000000000/ 000000 1.634,78
Lachar 1.135,22| 98,40 18,45 | 1,60/ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 000|000 1.153,67
Lanjardn 5.980,13| 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 | 000 | 000 000/ 000000 5.980,13
Lanteira 5.064,95| 99,37 32,15 | 063 000 | 000 | 000 000000000 5.097,10
Las Gabias 2.839,61| 89,45 33493 [1055] 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00/ 000|000 3.174,54
Lecrin 3.845,54/ 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 | 000|000 000/ 000000 3.845,54
Lentegf 2.352,18| 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 | 000 | 000 000/ 000000 2.352,18
Lobras 1.585,93| 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 | 000|000 /000] 000000 1.585,93
Loja 38.346,98| 99,88 44,40 | 0,12 0,00 | 000 | 000 | 000000/ 000| 3839138
Los Guéijares 8.861,52| 100,00 0,00 | 0,00/ 000 | 000 | 000 000/ 000000 8.861,52
Lugros 6.307,75| 100,00 0,00 | 0,00/ 000 | 000 | 000000/ 000000 6.307,75
Lojar 3.627,51] 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 | 0,00 | 000000/ 000]0,00 3.627,51
Maracena 248,93/ 100,00 0,00 | 0,00/ 000 | 000 | 000 000 000]0,00 248,93
Marchal 770,26| 100,00 0,00 | 0,00/ 000 | 000 | 000 | 000 000]0,00 770,26
Moclin 10.986,28| 98,59 157,50 | 1,411 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 000|000 11.14378
Molvizar 2.079,36] 99,62 7,88 | 0,38 000 | 000 | 000 | 000|000 000 2.087,24
Monachil 8.616,09 100,00 0,00 | 0,00 000 | 000 | 000 | 000 000]0,00 8.616,09
Montefrio 25.286,40 100,00 0,00 | 0,00/ 000 | 000 000000000/ 000| 2528640
sigue »

231



232

Tabla 7.6 superficies segin términos municipales y riesgo de erosién edlica (cont.)

Inventario Nacional de Erosién de Suelos 2002-2012. GRANADA

o Riesgo de erosién edlica Superficie
Término ; : : .
municipal Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto |erosionable
ha % ha % ha % | ha | % | ha | % (ha)
Montejicar 8.721,04 100,00 0,00 | 0,000 000 | 0,00 | 000|000 000]/0,00 8.721,04
Montillana 7.461,29| 100,00 0,00 | 0,00 000 | 000 | 000 | 000 000]/0,00 7.461,29
Moraleda de 4.547,00 99,95 2,50 | 0,05/ 0,00 | 0,00 | 000 000 0,00 0,00 4.549,50
Zafayona
Morelabor 3.829,97 100,00 0,00 | 0,00 000 | 000000000/ 000]0,00 3.829,97
Mofril 10.034,01| 98,44 159,25 | 1.56] 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 000 1019326
Murtas 7.102,52| 100,00 0,00 | 0,00/ 000 | 000|000 000/ 000]0,00 7.102,52
Nevada 7.671,63| 100,00 0,00 | 0,00 000 | 000|000 000/ 000]0,00 7.671,63
Nigielas 3.042,26| 100,00 0,00 | 0,00/ 000 | 000 | 000 | 000 000]0,00 3.042,26
Nivar 1.081,43| 100,00 0,00 | 0,00/ 000 | 000|000 000/ 000]0,00 1.081,43
Ogiiares 259,38 100,00 0,00 | 0,00 000 | 000000000/ 000]0,00 259,38
Orce 23.278,48) 7195| 9.074,86 (28,05 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 32.353,34
Orgiva 13.054,63| 100,00 0,00 | 0,00/ 000 | 000|000 000 000]000| 1305463
Ofivar 5.685,28| 100,00 0,00 | 0,00 000 | 000 | 000000/ 00000 5.685,28
Otura 1266,32| 61,28/ 800,09 /38,72 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2.066,41
Padul 7.851,77| 9393 507,06 | 6,07 0,00 | 000 | 0,00 |000] 000|000 8.358,83
Pampaneira 1.735,29| 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 | 000 | 000 000/ 000/ 0,00 1.735,29
Pedro Marfinez 12.594,73| 92,64| 1.000,12 | 7.36] 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 000 13.594,85
Peligros 588,56| 97,92 12,51 | 2,08 000 | 0,00 | 0,00 | 000/ 000|000 601,07
Pinos Genil 1.325,05| 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 | 000 | 000 000/ 000000 1.325,05
Pinos Puente 9.003,69| 96,49| 327,24 | 3,51 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 9.330,93
Pifiar 12.526,68| 100,00 0,00 | 0,00 000 | 000000 000/ 000]000| 125208
Policar 527,52/ 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 | 000 | 000 000/ 000000 527,52
Polopos 2.617,32| 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 | 000|000 000/ 000000 2.617,32
Pértugos 2.056,15| 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 | 000000000/ 000000 2.056,15
P”iz'jrgifm 46.388,64| 88,85 5.819,51 [11,15| 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00  52.208,15
Pulianas 522,95/ 99,76 125 | 024] 000 | 0,00 | 000 |000] 000|000 524,20
Purullena 2.021,13] 100,00 0,00 | 0,00/ 000 | 000000000/ 000000 2.021,13
Quéntar 6.560,06| 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 | 000 | 000 000/ 000000 6.560,06
Rubite 2.822,53 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 | 000|000 000/ 000000 2.822,53
Salar 8.352,45 99,81 1564 | 0,191 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000 000|000 8.368,09
Salobrefia 3.067,28| 98,29 53,29 | 1,71 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 3.120,57
Santa Cruz del 1.677,68| 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 | 000 | 000|000/ 000|000 1.677,68
Comercio
Santa Fe 3.37594) 99,11 30,15 | 0,89 000 | 0,00 | 0,00 | 000|000 000 3.406,09
Soportijar 1.404,67| 100,00 0,00 | 0,00 000 | 000000000/ 000]0,00 1.404,67
Sorvilan 3.392,46| 100,00 0,00 | 0,00/ 000 | 000 | 000 000 000]0,00 3.392,46
Torre-Cardela 1.490,17| 100,00 0,00 | 0,00 000 | 000|000 000/ 000]0,00 1.490,17
Torvizeon 5.080,84| 100,00 0,00 | 0,00 000 | 000 | 000 | 000 000]0,00 5.080,84
sigue »




Tabla 7.6 superficies segin términos municipales y riesgo de erosion edlica (cont.)

o Riesgo de erosién edlica Superficie
Término ; : : .
municipal Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto |erosionable
ha % ha % | ha % | ha | % | ha | % (ha)

Trevélez 9.067,42| 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 9.067,42
Turén 5.514,28| 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 5.514,28
Ugijar 6.621,92| 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 6.621,92
Valle del Zalabi 9.694,32| 90,93 967,22 | 9,071 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 10.661,54
Vélor 5.829,89| 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 5.829,89
Vegas del Genil 1.115,39] 89,60 129,41 110,40 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 1.244,80
Vélez de Benaudalla 7.752,941 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 7.752,94
Ventas de Huelma 2.883,08| 68,81 1.306,91 |31,19| 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 4.189,99
Villamena 1.743,86| 88,37 229,61 111,63 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 1.973,47
Vilanuera de fas 657,88 99.89| 732 | 01| 000 | 000 | 000 | 000|000 000 658520
Villanueva Mesia 938,13 88,70 119,53 11,30 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 1.057,66
Viznar 1.251,62| 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 1.251,62
Zafarraya 5.668,83 99,13 49,60 | 0,87 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 5718,43
Zagra 6.153,07| 100,00 0,00 | 0,00/ 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 6.153,07
Zijar 9.008,44| 95,80 394,54 | 420 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 9.402,98
TOTAL 1.158.994,10, 94,06| 73.183,78 | 5,94 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |1.232.177,88

Notas: Los porcentajes estdn referidos a la superficie erosionable de cada término municipal.
Véase la definicién de superficie erosionable en la introduccién del punto 3.4.
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Tabla 7.7 superficies segin unidades hidrolégicas y riesgo de erosion eélica

Inventario Nacional de Erosién de Suelos 2002-2012. GRANADA

Riesgo de erosion edlica Superficie

.Unida<.:| Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto erosionable
hidrolégica en Granada

ha % ha % ha % ha % | ha | % (ha)

5010 27.032,82| 97,03 827,56 | 2,97 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 27.860,38
5011 8.67525| 87,85 | 1.200,33|12,15| 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 9.875,58
5012 26.564,71| 63,31 | 15.392,88|36,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00|0,00| 4195759
5013 2.889,58| 100,00 0,00/ 0,00 000 | 0,00 | 0,00 | 000|000 0,00 2.889,58
5014 10.313,16| 100,00 0,00/ 0,00 0,00 | 0,00 | 000 | 000|000 000 1031316
5015 22.61561| 86,12 | 3.643,51|13,88| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |0,00|0,00| 2625912
5016 9.804,41| 80,53 | 2370,13119,47 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 12.174,54
5017 47.847,14| 80,18 | 11.830,34119,82 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 59.677,48
5018 5.434,04| 62,05 | 3.324,09|37,95| 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 8.758,13
5019 18.340,93| 91,42 | 1721,28| 858 | 0,00 | 0,00 | 000 | 0,00 |0,00|0,00| 20.06221
5020 3.155,84| 85,46 536,96 | 14,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |0,00 0,00 3.692,80
5021 22.577,58| 80,83 | 5.353,16|19,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000,00|0,00| 27.930,74
5022 18.230,23| 82,60 | 3.839,91/17,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 | 22.070,14
5023 326,30 81,83 72,43 18,17 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 398,73
5024 1.339,69| 94,37 7993 | 563 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 1.419,62
5025 32.058,62| 9587 | 1.382,09| 4,13 | 0,00 | 000 | 0,00 |0,000,00|0,00| 3344071
5026 1.661,55| 97,87 36,15| 2,13 | 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 |0,00| 0,00 1.697,70
5027 4.915,34| 96,64 170,75| 3,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |0,00 0,00 5.086,09
5028 15.949,91 98,72 206,78 | 1,28 | 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 0,00 000 16.156,69
5029 17.525,08| 98,43 279,77 1,57 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 17.804,85
5030 10.431,62| 93,33 745,62 | 6,67 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 11.177,24
5031 10.598,00| 99,10 96,75| 0,90 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 10.694,75
5032 7.043,92| 100,00 0,00 0,00 | 000 | 000 | 000 |000 0,00 0,00 7.043,92
5033 2.648,28 100,00 0,00 0,00 | 000 | 000 | 000 |0,00 0,00 0,00 2.648,28
5034 8.406,81 100,00 0,00 0,00| 000 | 000 | 000 |0,00 0,00 0,00 8.406,81
5035 971,97 100,00 0,00 0,00 | 000 | 000 | 000 |0,00 0,00 0,00 971,97
5036 52.690,22| 90,01 | 5.84535| 9,99 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 58.535,57
5037 6.529,97 100,00 0,00| 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 6.529,97
5038 6.646,00| 9527 329,81 | 4,73 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 6.975,81
5039 35.970,46| 96,49 | 1.309,72| 3,51 | 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 0,00|000| 37.280,18
5040 6.383,49| 88,97 791,15/11,03| 000 | 0,00 | 000 | 0,00 |0,00 0,00 7.174,64
5041 2.923,55| 8527 505,06 | 14,73 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 3.428,61
5042 11.580,91| 99,53 54,29 | 047 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 11.635,20
5043 9.801,59| 98,44 15543 | 1,56 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 9.957,02
5044 441,20| 100,00 0,00/ 0,00/ 000 | 000 | 000 | 000|000 0,00 441,20
5045 25.806,54| 99,85 3821| 0,15, 0,00 | 000 | 000 | 000|000/ 000 2584475
5092 697,83 100,00 0,00/ 0,00/ 000 | 0,00 | 0,00 | 000|000 0,00 697,83
5168 2.592,80| 100,00 0,00 0,00 0,00 | 000 | 000 | 000 |0,00| 0,00 2.592,80
5230 18.403,23 | 100,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 18.403,23
5231 13.940,35| 100,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 13.940,35
sigue »




Tabla 7.7 superficies segin unidades hidrolégicas y riesgo de erosion edlica (cont.)

Riesgo de erosion edlica Superficie

Unidad Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto erosionable
hidrolégica en Granada

ha % ha % ha % ha % | ha | % (ha)

5232 1.411,49| 99,86 2,00/ 0,14 0,00 | 0,00 | 0,00 | 000|000 0,00 1.413,49
5233 8.125,91| 100,00 0,00/ 0,00/ 000 | 000 | 0,00 | 000 /0,00 000 8.125,91
5234 57,23 100,00 0,00/ 0,00/ 000 | 000 | 0,00 | 000 /0,00 000 57,23
5235 11.235,84| 100,00 0,00/ 0,00/ 000 | 000 | 000 | 000/ 000|000 1123584
5236 505,44 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 505,44
5237 830,68 100,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 830,68
5239 10.800,02| 96,21 42557 379 | 000 | 0,00 | 000 | 000 000 000 11.22559
5240 9.897,41| 99,15 85,19 0,85| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |0,00 | 0,00 9.982,60
5241 14.779,54| 8541 | 25249411459 | 000 | 0,00 | 000 | 0,00 0,00 000 | 17.304,48
5243 12.244,91| 100,00 0,00/ 000, 000 | 000 | 000 | 000/ 000|000 1224491
5244 7.761,70| 100,00 0,00| 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 7.761,70
5245 11.162,48| 100,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 11.162,48
5246 7.274,40| 100,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 7.274,40
5247 24.141,99| 99,61 93,82| 0,39 | 0,00 | 000 | 0,00 |0,00/0,00|000| 2423581
5248 5.636,50| 100,00 0,00/ 0,00 000 | 000 | 000 | 0,00/ 0,00/ 000 5.636,50
5249 12.947,18| 100,00 0,00/ 0,00 000 | 000 | 000 |000 000|000 1294718
5250 8.791,84| 97,32 241,68| 2,68 | 000 | 000 | 000 | 0,00 |0,00] 0,00 9.033,52
5251 2.957,82| 91,14 287,46| 8,86 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 3.245,28
5253 3.051,33| 100,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 3.051,33
5254 15.186,28| 99,65 53,541 035 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 15.239,82
5255 3.940,30| 99,83 6,82( 0,17 | 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 |0,00| 0,00 3.947,12
5256 11.198,94| 98,82 134,00/ 1,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 [0,00| 0,00 | 11.333,04
5258 199,15| 100,00 0,00/ 0,00, 000 | 000 | 0,00 |0,00/ 0,00/ 000 199,15
5259 11.61531| 75,13 | 3.844,30 /24,87 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00|0,00 | 1545961
5260 15.421,20| 96,48 562,48 | 3,52 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 15.983,68
5261 7.435,40| 97,46 193,771 2,54 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 7.629,17
5262 303,10 100,00 0,00/ 0,00 000 | 000 | 0,00 |0,00 /0,00 000 303,10
5263 2.949,44| 97,34 80,69 2,66 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 000|000 3.030,13
5264 243,12 92,40 20,01| 760 | 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 |0,00 0,00 263,13
5265 2.561,40| 100,00 0,00/ 0,00, 000 | 0,00 | 0,00 |0,00/0,00|000 2.561,40
5266 2.655,28 | 100,00 0,00| 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2.655,28
5267 3.216,76| 100,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00/ 0,00 3.216,76
5268 14.034,80| 100,00 0,00/ 0,00/ 000 | 000 | 0,00 | 000/ 0,00/ 000  14.034,80
5269 16.759,45| 100,00 0,00/ 000/ 000 | 000 | 000 | 000/ 000  000| 1675945
5270 16.758,76 | 100,00 0,00/ 0,00/ 000 | 000 | 0,00 | 000/ 000|000 1675876
5271 1.630,15| 99,85 2,50 0,15 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 1.632,65
5272 033,38 99,22 738 078 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 940,76
5273 15.856,21| 99,65 55,04| 035| 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 15.911,25
5274 8.612,65| 99,40 51,66, 060 | 000 | 000 | 000 | 0,00 0,00| 0,00 8.664,31
5275 14.959,42| 99,91 13,70/ 0,09 | 0,00 | 000 | 0,00 |0,000,00|000| 1497312
sigue »
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Tabla 7.7 superficies segin unidades hidrolégicas y riesgo de erosion edlica (cont.)

Inventario Nacional de Erosién de Suelos 2002-2012. GRANADA

Riesgo de erosion edlica Superficie

.Unidoc.:l Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto erosionable
hidrolégica en Granada

ha % ha % ha % ha % | ha | % (ha)

5276 9.942,76| 99,82 17,45| 0,18 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 9.960,21
5277 543,09 100,00 0,00/ 0,00/ 000 | 0,00 | 000 | 000|000 0,00 543,09
5278 6.146,06| 100,00 0,00/ 0,00/ 000 | 0,00 | 000 | 000|000 0,00 6.146,06
5279 9.213,03| 100,00 0,00/ 0,00/ 000 | 0,00 | 0,00 | 000|000 0,00 9.213,03
5280 2.639,46| 100,00 0,00/ 0,00/ 000 | 0,00 | 0,00 | 000|000 0,00 2.639,46
5281 12.194,43| 100,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 12.194,43
5282 2.165,73| 100,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 2.165,73
5283 949,96 100,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 949,96
5284 794,15 100,00 0,00 0,00 000 | 000 | 000 | 000 |0,00| 0,00 794,15
6067 1.768,13| 100,00 0,00 0,00 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 |0,00| 0,00 1.768,13
6072 1.284,27 | 100,00 0,00 0,00 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 |0,00]| 0,00 1.284,27
6116 807,67 99,51 4,00( 049 | 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 |0,00| 0,00 811,67
6131 58,67 100,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 58,67
6140 783,08 100,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 783,08
6141 2.468,65| 100,00 0,00 0,00| 0,00 | 000 | 0,00 |000|0,00]| 0,00 2.468,65
6142 898,67 100,00 0,00 0,00 0,00 | 000 | 0,00 |0,00|0,00]| 0,00 898,67
6143 2.064,22 | 100,00 0,00 0,00| 0,00 | 000 | 000 |0,00|0,00]| 0,00 2.064,22
6145 4.596,66| 100,00 0,00 0,00| 0,00 | 000 | 0,00 |0,00|0,00]| 0,00 4.596,66
6146 2.227,47 | 100,00 0,00| 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 2.227 47
6147 2.973,15| 100,00 0,00| 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 2.973,15
6148 1.726,04| 99,94 1,06 0,06 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 1.727,10
6149 17.827,80| 100,00 0,00 0,00, 000 | 000 | 000 | 000 |000|0,00| 1782780
6150 1.986,16| 100,00 0,00 0,00 | 000 | 000 | 000 |000|0,00]| 0,00 1.986,16
6151 1.315,60| 100,00 0,00 0,00 | 000 | 000 | 000 |0,00 0,00/ 0,00 1.315,60
6152 2.241,41 100,00 0,00 0,00| 000 | 000 | 0,00 |0,00 0,00 0,00 2.241 41
6153 485,80 100,00 0,00| 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 485,80
6154 1.989,85| 100,00 0,00| 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 1.989,85
6155 1.506,24| 100,00 0,00| 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 1.506,24
6156 1.059,10| 100,00 0,00 0,00 000 | 0,00 | 0,00 |0,00 0,00 0,00 1.059,10
6157 1.338,18| 100,00 0,00 0,00 000 | 000 | 000 |0,00 0,00 0,00 1.338,18
6158 3.029,87 | 100,00 0,00 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 |0,00 0,00 0,00 3.029,87
6159 853,82 | 100,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 853,82
6160 2.754,05| 100,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 2.754,05
6161 943,20/ 100,00 0,00/ 0,00/ 000 | 0,00 | 000 | 000|000 0,00 943,20
6162 1.367,58| 100,00 0,00/ 0,00/ 000 | 0,00 | 0,00 | 000|000 0,00 1.367,58
6163 1.735,29| 100,00 0,00/ 0,00/ 000 | 0,00 | 0,00 | 000|000 0,00 1.735,29
6164 741,05] 100,00 0,00/ 0,00/ 000 | 0,00 | 0,00 | 000|000 0,00 741,05
6165 921,93 100,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 921,93
6166 2.122,39| 100,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 2.122,39
6167 3.570,40| 100,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 3.570,40
sigue »




Tabla 7.7 superficies segin unidades hidrolégicas y riesgo de erosion edlica (cont.)

Riesgo de erosion edlica Superficie
Unidad Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto erosionable
hidrolégica en Granada
ha % ha % ha % ha % | ha | % (ha)

6168 209,47 100,00 0,00/ 0,00/ 000 | 000 | 000 | 000|000 0,00 209,47
6169 5.502,59| 100,00 0,00/ 0,00/ 000 | 000 | 0,00 | 000 /0,00 000 5.502,59
6170 3.017,37| 100,00 0,00/ 0,00/ 000 | 000 | 0,00 | 000 /0,00 000 3.017,37
6171 3.781,37| 100,00 0,00/ 0,00/ 000 | 000 | 0,00 | 000 /0,00 000 3.781,37
6172 18.378,59| 96,27 711,46 3,73 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 19.090,05
6173 8.808,04| 100,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 8.808,04
6175 3.488,09| 100,00 0,00/ 0,00, 000 | 000 | 000 |000 0,00/ 0,00 3.488,09
6176 6.619,35| 100,00 0,00/ 0,00 000 | 000 | 000 | 000 0,00/ 0,00 6.619,35
6177 5.012,78| 100,00 0,00/ 0,00, 000 | 000 | 000 | 000 0,00 0,00 5.012,78
6178 483,55| 100,00 0,00/ 0,00, 000 | 000 | 000 | 0,00/ 0,00/ 0,00 483,55
6179 7.749,00| 100,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 7.749,00
6180 7.481,56| 100,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 7.481,56
6181 4.15571| 99,43 23,89 | 0,57 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 4.179,60
6182 3.864,56| 99,34 25,58| 0,66 | 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 |0,00| 0,00 3.890,14
6183 257,44 95,10 13,26| 490 | 0,00 | 000 | 0,00 | 0,00 0,00] 0,00 270,70
6184 3.360,43| 96,99 104,21 3,01 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |0,00 0,00 3.464,64
6185 4.166,22| 99,04 40,22| 096 | 0,00 | 0,00 | 000 | 0,00 |0,00/ 0,00 4.206,44
6186 4.74596| 99,74 12,20 0,26 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 4.758,16
6187 7.329,69| 100,00 0,00| 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 7.329,69
6188 7.485,12| 100,00 0,00| 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 7.485,12
6189 11.535,82| 100,00 0,00/ 0,00, 000 | 000 | 000 |000/ 000|000 1153582
6190 4.456,75| 100,00 0,00/ 0,00, 000 | 000 | 0,00 |0,00 /0,00 000 4.456,75
6191 692,01/ 100,00 0,00/ 0,00, 000 | 000 | 000 |0,00/ 0,00/ 000 692,01
6192 5.458,99 100,00 0,00/ 0,00, 000 | 000 | 000 |0,00/ 000|000 5.458,99
6193 407,43 100,00 0,00| 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 407,43
6194 11.874,82| 100,00 0,00| 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 11.874,82
6195 13.837,53 | 100,00 0,00/ 0,00 000 | 000 | 000 | 000/ 000|000 1383753
6196 278,64 100,00 0,00/ 0,00 000 | 0,00 | 0,00 |0,00/0,00|000 278,64
6197 5.038,68| 100,00 0,00/ 0,00, 000 | 000 | 0,00 |0,00/0,00|000 5.038,68
6201 12.513,86| 94,69 701,33 | 531 0,00 | 000 | 000 | 000|000 000/ 13.21519
6219 221,66 39,10 345,26 160,90 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 566,92
6223 160,06 | 100,00 0,00/ 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00/ 0,00 160,06
6227 19,08 32,38 3984|6762 | 0,00 | 000 | 000 | 000|000 0,00 58,92
6234 14.742,07| 97,89 317,93| 2,11 | 0,00 | 0,00 | 000 | 000 |0,00| 0,00 1506000
7015 5.613,86| 100,00 0,00/ 0,00/ 000 | 000 | 0,00 | 000/ 0,00 000 5.613,86
7059 360,14 | 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 360,14
TOTAL 1.158.994,10| 94,06 | 73.183,78| 594 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 1.232.177,88

Notas: Los porcentajes estan referidos a la superficie erosionable de cada unidad hidrolégica.
Véase la definicién de superficie erosionable en la introduccién del punto 3.4.
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Tabla 7.8 superficies segin régimen de propiedad y riesgo de erosién edlica

Régimen
de propiedad

Riesgo de erosion edlica

Muy bajo

Bajo

Medio

Alto

Muy alto

ha %

ha

%

ha | %

ha | %

ha | %

Superficie
erosionable

(ha)

Montes pblicos del
Estado y de las
comunidades
autbnomas
catalogados de U.P.
no consorciados
ni conveniados

2.358,00 | 100,00

0,00

0,00

0,00 | 0,00

0,00 | 0,00

0,00 | 0,00

2.358,00

Montes péblicos del
Estado y de las
comunidades
autbnomas no
catalogados de U.P.
no consorciados
ni conveniados

83.906,62 | 99,99

12,51

0,01

0,00 | 0,00

0,00 | 0,00

0,00 | 0,00

83.919,13

Montes péblicos de
entidades locales
catalogados de U.P.
consorciados o
conveniados

141.315,31 | 98,95

1.503,87

1,05

0,00 | 0,00

0,00 | 0,00

0,00 | 0,00

142.819,18

Montes piblicos de
entidades locales
catalogados de U.P.
no consorciados
ni conveniados

13.429,16 | 99,99

1,50

0,01

0,00 | 0,00

0,00 | 0,00

0,00 | 0,00

13.430,66

Montes piblicos de
entidades locales
no catalogados de
U.P. consorciados o
conveniados

22.580,14 | 99,98

4,19

0,02

0,00 | 0,00

0,00 | 0,00

0,00 | 0,00

22.584,33

Montes piblicos de
entidades locales no
catalogados de U.P.
no consorciados ni
conveniados

2.348,56 | 100,00

0,00

0,00

0,00 | 0,00

0,00 | 0,00

0,00 | 0,00

2.348,56

Montes privados
de particulares
consorciados o
conveniados

8.178,64 | 99,92

6,75

0,08

0,00 | 0,00

0,00 | 0,00

0,00 | 0,00

8.185,39

Resto de superficie

884.877,67 | 92,51

71.654,96

7,49

0,00 | 0,00

0,00 | 0,00

0,00 | 0,00

956.532,63

TOTAL

1.158.994,10 | 94,06

73.183,78

5,94

0,00 | 0,00

0,00 | 0,00

0,00 | 0,00

1.232.177,88

Notas: Los porcentajes estan referidos a la superficie erosionable de cada tipo de régimen de propiedad.
Véase la definicién de superficie erosionable en la introduccién del punto 3.4.

Inventario Nacional de Erosién de Suelos 2002-2012. GRANADA




Tabla 7.9 superficies segin régimen de proteccién y riesgo de erosién edlica

Riesgo de erosion edlica Syt
Régimen P
d . Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto | erosionable
e profeccion h
ha % ha % | ha | % | ha| % | ha | % (ha)

Parque Natural 144.879,09 | 99,81 269,51 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.148,60
Paraje Natural 156,37 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00|0,00|0,00|0,00/| 0,00 156,37
Parque Nacional 68.974,03 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00/ 0,00 0,00 000 0,00 68.974,03
Parque Periurbano 727,92 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 /0,00 0,00/ 0,00 0,00 727,92
Monumento Natural 46,35 | 100,00 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00|0,00| 0,00/ 0,00/ 0,00 46,35
Sin proteccion 944.210,34 | 92,83 72.914,27 | 7,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.017.124,61
TOTAL 1.158.994,10 | 94,06 | 73.183,78 | 594 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.232.177,88

Notas: Los porcentajes estan referidos a la superficie erosionable de cada tipo de régimen de proteccién.

Véase la definicién de superficie erosionable en la introduccién del punto 3.4.
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Adjunta a esta publicacién se edita la siguiente cartografia a escala 1:250.000:

Mapa n® 1: Erosién laminar y en regueros.

Mapa n® 2: Zonas de erosidén en carcavas y barrancos.

Mapa n® 3: Potencialidad y tipologia predominante de movimientos en masa.

Mapa n® 4. Riesgo de erosidén en cauces por unidades hidrolégicas.

Mapa n2 5: Riesgo de erosién edlica.

En el CD-ROM adjunto se incluye una aplicacién informatica para la visualizacién
de esta cartografia, asi como para su consulta por términos municipales o unidades
hidroldgicas. Esta aplicacién también permite consultar los datos correspondientes a las
parcelas de campo.

Asimismo, en dicho CD-ROM se incluye, dentro de la carpeta “\Cartografia”, los

ficheros correspondientes a estos cinco mapas, en el formato estdndar de exportacién
€00, dentro de archivos autodescomprimibles.
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