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ingenieros

1.- MEMORIA

1.1.- OBJETO

El presente Programa de Control de Calidad (P.C.C.) se redacta en cumplimiento del DECRETO 209/2014 de

28 de Octubre por el que se regula el Control de Calidad en la Construccion. Segun se estipula en el Capitulo

Primero, sera preceptivo el cumplimiento del Decreto en todas las obras de edificacion y de urbanizacion que

se lleven a cabo en el ambito territorial de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco. En todo caso, como buena

practica se desarrollan la justificacion de la Normativa a cumplir por las unidades que componen el Proyecto,

se establecen los parametros de aceptacion de las unidades, se determinan los lotes y posteriormente se

determinan las

unidades y la valoraciéon econdmica del apartado destinado al Control de la Calidad de las

obras del PROYECTO DE REHABILITACION DEL PUENTE DE TXOKOALDE EN EL MUNICIPIO DE USURBIL.

1.2.- NORMATIVA DE APLICACION

e General:

Instruccién 8.3-IC. Sefalizacion de obras. MOPTMA 31 de Agosto de 1.987.
Normas UNE, UNE-EN y CEN.
Normas DIN. (Las no contradictorias con las normas anteriores), Normas ASME, ANSI y CEI,

a decidir por la Administracion.

e Construccion:

(o]

o

(0]

o

Instruccion EHE-08 de Hormigdn Estructural aprobada por Real Decreto 1247/2008 de 18 de
Julio de 2008.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes del
Ministerio de Obras Publicas (PG- 4/88).

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto.

Instruccion para la Recepcion de Cementos RC-08, aprobada por el RD 956/2008 de 6 de
Junio de 2008.

Instruccion EM-62 de estructuras de acero del Instituto Eduardo Torroja de la Construccion y
del Cemento.

Norma de construccion sismorresistente: Parte general y edificaciéon /NCSR-02, aprobada por
el RD 997/2002 del 27 de diciembre.

Cddigo Técnico de la Edificacién, aprobado por el RD 314/2006 del 17 de marzo.

OC 35/2014 Sobre Criterios de Aplicacion de Sistemas de Contencion de Vehiculos.

Norma UNE-EN 1317.

e Conducciones:

(o]

(o]

Pliego de Condiciones para la Fabricacion, Transporte y Montaje de Tuberias de Hormigon, de
la Asociacion Técnica de Derivados de Cemento.

Instruccion del Instituto Eduardo Torroja para tubos de hormigdn armado o pretensado.
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ingenieros

Electricidad:

Varios:

(o]

(¢]

Normas para tuberias de Poliéster Reforzado con fibra de vidrio: ASTM D 2310, 3517, 3754
3839; ANSI/AWWA C950-81.

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta
tension y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01-09, aprobada por el RD
223/2008 de 15 de febrero.

Reglamento Electrotécnico para baja tension. BOE de 18 de septiembre de 2002

Instrucciones complementarias del reglamento electrotécnico para baja tension.

Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de Hidrocarburos.

Normas de Ensayo redactadas por el Laboratorio del Transporte y Mecanica del Suelo del
Centro de Estudios Experimentales de Obras Publicas, Orden de 31 de Diciembre de 1.958.
Las modificaciones, ampliaciones, sustituciones, etc. de las Prescripciones o Normas citadas
en parrafos anteriores seran siempre de aplicacion preferente a éstas en cuanto entren en

vigor.

Cuando en alguna disposicion se haga referencia a otra que haya sido modificada o derogada, se entendera

gue dicha modificacién o derogacion se extiende a aquella parte de la primera que haya quedado afectada.

1.3.- CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO

Se especifican debidamente en la Normativa citada anteriormente los parametros de aceptacion y rechazo,

incluyendo en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares un desarrollo detallado de las unidades,

individualmente, indicando los valores de aceptacion o refiriéndose explicitamente a la Normativa en vigor

gue asi lo regula
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L Revision: 0
T:i' PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Fecha: abr-18
5 Hoja : 1
PLAN DE ENSAYOS PROYECTO: Proyecto de rehabilitacion del puente de Txokoalde en el municipio de Usurbil
PE N°© 17 ACTIVIDAD: INSTALACIONES
TAMANO LOTE "
UNIDAD °
ENSAYO NORMA DE CONTROL ub MEDICION | N° ENSAYOS | CLAVE
. UNE-EN 1015-2/99 UNE
Morteros y piedra Mortero fresco EN 1015-11/2000 500,00 M2 873,00 2
UNE-EN 1015-2/99 UNE
Mortero seco EN 1015-11/2000 500,00 M2 873,00 2
UNE-EN 1936/99 UNE-
EN 22183-85 UNE-EN
500,00 M2 873,00 2

Ensayo piedra

1926/99 UNE-EN
12372/99 UNE-EN
22189/85
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Revision:
Fecha:
Hoja :
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PLAN DE ENSAYOS PROYECTO: Proyecto de rehabilitacion del puente de Txokoalde en el municipio de Usurbil
PE N© 07 ACTIVIDAD: MEZCLAS BITUMINOSAS
TAMARO LOTE . o
UNIDAD ENSAYO NORMA DE CONTROL ub MEDICION | N® ENSAYOS | CLAVE

Mezcla bituminosa Ensayo Marshall NLT 159 500,00 tn 115,92 1
Dosificacion de NLT 164 500,00 tn 115,92 1
Granulometria de los NLT 165 500,00 tn 115,92 1
aridos
Densidad y espesor NLT 168 500,00 tn 115,92 1
Macrotextura NLT 335 5.000,00 m2 805 1
superficial
Reistiencia al

NLT 336 5.000,00 m2 805 1

deslizamiento
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Revision: 0
Fecha: abr-18
Hoja : 1

Proyecto de rehabilitacion del puente de Txokoalde en el

PLAN DE ENSAYOS PROYECTO: o .
municipio de Usurbil
PE NUMERO: ACTIVIDAD UNIDAD
PE 05 MEZCLAS BITUMINOSAS Aridos para mezclas
PE 06 Betuln
PE 07 Mezcla bituminosa
PE 08 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Hormigén
PE 17 MORTEROS Y PIEDRAS Morteros y piedras
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Revision: 0
Fecha: abr-18
Hoja : 1

PLAN DE ENSAYOS PROYECTO: Proyecto de rehabilitacion del puente de Txokoalde en el municipio de Usurbil
PE N°© 08 ACTIVIDAD: ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO (EHE-08)
TAMANO LOTE . °
UNIDAD ENSAYO NORMA DE CONTROL UD| MEDICION | N®ENSAYOS | CLAVE
Estudio y obtencién
Hormigén de la formula de UNE 83300 1,00 ud 1 1
dosificacién de
hormigén.
Consistencia UNE 83313:90 50,00 m3 201,25 5
UNE 83301:91;
Resitencia del hormigd UNE 83303:84 y 50,00 m3 201,25 5
UNE 83304:84
Durabilidad del
hormigon: UNE 83309:90 EX 50,00 m3 201,25 5

penetracion de agua
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Revision: 0
Fecha: abr-18
Hoja : 1

PLAN DE ENSAYOS PROYECTO: Proyecto de rehabilitacion del puente de Txokoalde en el municipio de Usurbil
PE N° 06 ACTIVIDAD: MEZCLAS BITUMINOSAS
TAMANO LOTE . °
UNIDAD ENSAYO NORMA DE CONTROL UD| MEDICION | N°ENSAYOS | CLAVE
Betlin
Betdn original Penetracion NLT 124 24,00 tn 6,95 1

Indice de penetracion NLT 181 24,00 tn 6,95 1
Punto de
reblandecimiento NLT 125 24,00 tn 6,95 1
anilllo y bola
Punto de fragilidad NLT 182 24,00 tn 6,95 1
fraass
Ductilidad NLT 126 24,00 tn 6,95 1
Solubilidad en tolueno NLT 130 24,00 tn 6,95 1
Contenido en agua NIT 123 24,00 tn 6,95 1
Punto de inflamacién NIT 127 24,00 tn 6,95 1
Densidad relativa NLT 122 24,00 tn 6,95 1

Residuo desi’iizs de pelicula |, . riacion de masa NLT 185 24,00 tn 6,95 1
Penetracion NLT 124 24,00 tn 6,95 1
Variacién de punto de
reblandecimiento NLT 125 24,00 tn 6,95 1
anilllo y bola
Ductilidad NLT 126 24,00 tn 6,95 1
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Revision:
Fecha:
Hoja :

0
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1

PLAN DE ENSAYOS

PROYECTO:

Proyecto de rehabilitacion del puente de Txokoalde en el municipio de

Usurbil
PE N° 05 ACTIVIDAD: MEZCLAS BITUMINOSAS
TAMANO LOTE . Ne
UNIDAD
ENSAYO NORMA DE CONTROL UD| MEDICION ENSAYOS CLAVE
Arid |
ri o§ par_a mezclas Toma de muestras de NLT 101 500,00 m3 44.92 1
bituminosas suelos

Granulometria de NLT 104 500,00 m3| 44,92 1
suelos
Limites de Atterberg NLT 105 500,00 m3 44,92 1
Comprobacion de no |, + 4¢ 500,00 m3| 44,92 1
plasticidad
Densidad in situ, NIT 109 500,00 m3| 44,92 1
método de la arena
Desgaste de Los NLT 149 500,00 m3| 44,92 1
Angeles
Coeficiente de NLT 172 500,00 m3 44,92 1
pulimento acelerado
Indice de lajas NLT 354 500,00 m3 44,92 1
Coeficiente de
limpieza o impurezas NLT 172 500,00 m3 44,92 1
del arido
Adhesividad del arido NLT 166 500,00 m3 44.92 1
grueso
figges'v'dad delarido |\ 355 500,00 |m3| 44,92 1
Anélisis
granulométrico del NLT 151 500,00 m3 44,92 1
filler
indice CBR NLT 118 500,00 m3 55,16 1
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Rehabilitacion del puente de Txoko-Alde Usurbil

copiGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

D38DR002

J060120G

D38DR004

D38DR006

JO60K10R

D50EH660

D50EH665

CAPITULO 07 CONTROL DE CALIDAD

SUBCAPITULO 06.2 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

APARTADO 04.01 HORMIGON L

ub EST.Y OBTENCION DE FORMULA HORM.

UD. Estudio y obtencion de la formula de dosificacion del hormigén, y la fabricacion de 6 series de 4
probetas c.u. del tipo de hormigdn estudiado, incluso el curado, refrentado y rotura a compresién sim-
ple, sS'UNE 83300/1/3/4/13. (Sin incluir desplazamiento para toma de muestras)

) 1,00 294,28
ub MED.CONS.MET.ABRAMS,1MUEST.HORM.FRESCO

UD. Medida de la consistencia, por el método de cono de abrams de una muestra de hormigon fres-
€0, segun la norma UNE 83-313, incluyendo desplazamientos.

294,28

) ] 5,00 8,66
ub RESIST.COMPRESION, HORMIGON
UD. Comprobacion de la resistencia a compresion de hormigones, mediante el ensayo de una serie
de 6 probetas cilindricas, de D=15 cm. y 30 cm. de altura, incluyendo la fabricacion, el curado, el re-
frentado y la rotura a comprension simple, s/JUNE 83300/1/3/4/13, incluyendo desplazamientos.

43,30

) ] 5,00 34,62
ub RESIST.FLEXOTRACCION, HORMIGON
UUD. Comprobacion de la resistencia a flexotraccion de hormigones, mediante el ensayo de una
serie de 2 probetas prismaticas, de 15x15x60 cm., incluyendo la fabricacion, el curado y la rotura a
flexotraccién, s'lUNE 83300/1/5/13, incluyendo desplazamientos.

173,10

5,00 63,47
ub DETERM.PROF.PENET.AGUA,HORM.ENDUR.
UD. Determinacién de la profundidad de penetracion de agua bajo presion de un hormigén endureci-
do, segun la norma UNE 83-309 EX, incluyendo desplazamientos.

317,35

TOTAL APARTADO 04.01 HORMIGON...........esssesrsrsrsrsrsrsrse

TOTAL SUBCAPITULO 06.2 ESTRUCTURAS DE HORMIGON
1.837,88

SUBCAPITULO 06.3 MORTEROS Y PIEDRA
Ud ENSAYO MORTERO FRESCO REVEST.

Ud. Ensayo mortero fresco sacado de obra, consistente en: Fabricacion y resistencia a flexotraccion
y compresion de 6 probetas prismaticas de mortero para fabricas o enfoscados de 40x40x160 mmm,
curado y rotura a compresion a la edad de 7 y 28 dias segin UNE-EN 1015-2/99 (toma de mues-
tras) y UNE-EN 1015-11/2000 (resistencia). (una de las muestras, el mortero especial, se ensayara
con las especificaciones sefialadas por el fabricante para ver el resultado. Otra del mortero especial

se ensayara segun se realice en obra, para asi poder comparar con la anterior).
2 2,00

1.009,85

1.837,88

2,00 72,14
Ud ENSAYO MORTERO SECO REVEST.
Ud. Ensayo mortero en seco con la dosificacion recomendada por el fabricante del producto realiza-
do en laboratorio, consistente en: Fabricacion y resistencia a flexotraccion y compresion de 6 probe-
tas prismaticas de mortero para fabricas o enfoscados de 40x40x160 mmm, curado y rotura a com-
presion a la edad de 7 y 28 dias segiin UNE-EN 1015-2/99 (toma de muestras) y UNE-EN
1015-11/2000 (resistencia). (una de las muestras, el mortero especial, se ensayara con las especifi-
caciones sefialadas por el fabricante para ver el resultado. Otra del mortero especial se ensayara se-

gun se realice en obra, para asi poder comparar con la anterior).
2 2,00

144,28

2,00 72,14

144,28
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Rehabilitacion del puente de Txoko-Alde Usurbil
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

D50EK640

D38RA002

D38RA004

D38RA006

D38RA008

D38RA014

D38RA024

J030JBOK

JO30KBOL

JO30TLOW

Ud ENSAYO DE LA PIEDRA CALIZA

Ud. Ensayos de la piedra caliza utilizado en obra para chapados, consistente en: Absorcién y peso
especifico aparente (UNE-EN 1936/99), Resistencia al desgaste (UNE-22183/85), Resistencia a
compresion (UNE-EN 1926/99), Resistencia a flexion (UNE-EN 12372/99), Resistencia a choque
(UNE-22189/85), verificando la idoneidad con la normativa de aplicacion.

2 2,00

2,00 471,29

TOTAL SUBCAPITULO 06.3 MORTEROS Y PIEDRA ............
SUBCAPITULO 06.01 FIRMES
APARTADO 03.01 ARIDOS PARA MEZCLAS
Ud TOMA DE MUESTRAS SUELOS NLT-101

Ud. de toma de muestras en suelos segiin NLT-101, incluyendo desplazamiento para toma de mues-
tras.

942,58

1.231,14

1,00 21,717
ud GRANULOMETRIA DE SUELOS NLT-104

Ud. de ganulometria de suelos por tamizado segin NLT-104, incluyendo desplazamiento para toma
de muestras.

21,77

1,00 20,86
Ud LIMITES DE ATTERBERG NLT-105
Ud. de ensayo para determinar la sensibiliad del suelo al agua por medio de los limites de Atterberg
seglin NLT-105, Limite de liquidez (LL), limite de plasticidad (LP), incluyendo desplazamiento para
toma de muestras.

20,86

1,00 18,15
Ud COMPRO. DE NO PLASTICIDAD NLT-106
Ud. de ensayo para comprobacion de la no plasticidad seguin NLT-106, incluyendo desplazamiento
para toma de muestras.

18,15

1,00 9,08
Ud DENSIDAD IN SITU MET. ARENA NLT-109
Ud determinacion de la densidad "in situ", incluyendo humedad segiin NLT-109, método de la arena,
hasta tres dterminaciones en suelos, incluyendo desplazamiento para toma de muestras.

9,08

1,00 58,97
Ud DESGASTE DE LOS ANGELES NLT-149
Ud de ensayo para determinacion de la resistencia al desgaste de los aridos determinado mediante el
ensayo de Los Angeles segun NLT-149, incluyendo desplazamiento para toma de muestras.

58,97

1,00 52,63
U DETERM.COEF.PULIM.ACEL.,IMUEST.ARIDO P/ELAB.MEZC.BITUM.

Determinacion del coeficiente de pulimento acelerado de una muestra de arido para elaborar mezclas
bituminosas, segun la norma NLT 174.

52,63

1,00 317,57
U DETERM.IND.LAJAS/AGUJ.,IMUEST.ARIDO P/ELAB.MEZC.BITUM.

Determinacion del indice de lajas y agujas de una muiestra de arido para elaborar mezclas bitumino-
sas, segun la norma NLT 354, incluyendo desplazamientos.

317,57

) 1,00 54,44
U DETERM.LIMP.SUPERF.1MUEST.ARIDO

Determinacion de la limpieza superficial de una muestra de arido, segun la norma NLT 172.

54,44

1,00 2450

2450
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

J030SBOV

J031QD0T

J0314A0M

FD38RB008

AD38RB010

ED38RB014

ID38RB026

BD38RB028

GJ0552201

KJ0553102

U DETERM.ADHESI.LIG.BITUM.+AGUA,1MUEST.ARIDO P/ELAB.MEZC.BITUM.

Determinacion de la adhesividad con un ligante bituminoso en presencia de agua de una muestra de
arido para elaborar mezclas bituminosas, segun la Norma NLT 166, incluyendo desplazamientos.

1,00
U DETERM.INDICE(RIEDEL-WEBER),1MUEST.ARENA P/ELAB.MEZC.BITUM.
Determinacion del indice de adhesividad con un ligante bituminoso (procedimiento riedel-weber) de
una muestra de arena para elaborar mezclas bituminosas, segun la norma NLT 355, incluyendo des-
plazamientos.

60,79

60,79

1,00
U ANALISIS GRANUL.TAMIZADO,1MUEST.FILLER P/ELAB.MEZC.BITUM.

Andlisis granulométrico por tamizado de una muestra de filler para elaborar mezclas bituminosas, se-
gun la norma NLT 151, incluyendo desplazamientos.

29,03

29,03

1,00

TOTAL APARTADO 03.01 ARIDOS PARA MEZCLAS

APARTADO 03.02 BETUN
ud SOLUBILIDAD MATER. BITUMI. NLT-130

Ud Ensayo para determinar la solubilidad en disolventes organicos de los materiales bituminosos se-
gun NLT-130, incluyendo desplazamiento para toma de muestras.

21,77

689,56

1,00
Ud PENETRACION MAT. BITUMINOS NLT-124
Ud Ensayo de penetracion de los materiales bituminosos NLT-124, incluyendo desplazamiento para
toma de muestras.

51,72

51,72

1,00
Ud DUCTIBILIDAD MATER.BITUMINOSOS

Ud. de ensayo para determinar la ductibilidad de materiales bituminosos sélidos o semisdlidos,
sINLT 126.(Sin incluir desplazamiento para toma de muestras)

36,29

36,29

1,00
Ud UD DENSIDAD DE BETUNES NLT-122

Ud. ensayo de densidad relativa de betunes asfalticos y fluidificados, NLT-122, incluyendo despla-
zamientos para toma de muestras

68,05

68,05

1,00
Ud UD INDICE DE PENETRACION BETUNES

Ud ensayo de indice de penetracion de los betunes asfalticos. NLT-181, incluiyendo desplazamiento
para toma de muestras.

29,03

29,03

1,00
U DETERM.CONT.AGUA,IMUEST.BETUN ASF.

Determinacion del contenido de agua de una muestra de betln asfaltico, segun la norma NLT 123, in-
cluyendo desplazamientos para toma de muestras.

33,57

33,57

1,00
U DETERM.PENETR.1MUEST.MAT.BITUM.

Determinacion de la penetracion de una muestra de material bituminoso sobre el residuo obtenido por
desfilacion, segun la norma NLT 124, incluyendo desplazamientos para toma de muestras

36,29

36,29

1,00

39,02

39,02
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CJ0554103

LJ0554133

MJ0559138

DJ055D10D

HJO55E10E

JJ0561111

D38RC002

D38RC010

D38RC012

D38RC014

U DETERM.TEMP.REBLA.ANILL.BOLA,1MUEST.MAT.BITUM.

Determinacién de la temperatura del punto de reblandecimiento, anilla y bola de una muestra de mate-
rial bituminoso, segun la norma NLT 125, incluyendo desplazamientos para toma de muestras.

1,00
U DETERM.TEMP.REBLA.ANILL.BOLA,1MUEST.MAT.BITUM.,S/RESIDUO OBT.DES
Determinacion de la temperatura del punto de reblandecimiento, anilla y bola de una muestra de mate-
rial bituminoso sobre el residuo obtenido por destilacion, segin la norma NLT 125, incluyendo despla-
zamientos para toma de muestras.

41,74

41,74

1,00
U DETERM.DUC.,1MUEST.MAT.BITUM.,S/RESIDUO OBT.DESTIL.

Determinacién de la ductilidad de una muestra de material bituminoso sobre el residuo obtenido por
destilacién, segun la norma NLT 126, incluyendo desplazamientos para toma de muestras.

29,94

29,94

1,00
U DETERM.PUNTO FRAG.FRAASS,IMUEST.MAT.BITUM.

Determinacion del punto de fragilidad fraass de una muestra de material bituminoso, segin la norma
NLT 182, incluyendo desplazamientos para toma de muestras.

48,09

48,09

1,00
U DETERM.PUN.INFLAM./COM.,{MUEST.MAT.BITUM.

Determinacion de los puntos de inflamacién y combustién de una muestra de material bituminoso, se-
gun la norma NLT 127, incluyendo desplazamientos para toma de muestras.

74,40

74,40

1,00
U DETERM.EF.CAL./AIRE,1IMUEST.MAT.BITUM.,PELIC.FINA

Determinacion del efecto del calor y del aire de una muestra de material bituminoso en pelicula fina,
segun la norma NLT 185, incluyendo desplazamientos para toma de muestras.

39,92

39,92

TOTAL APARTADO 03.02 BETUN .........ccssesersrereres

APARTADO 03.03 MEZCLA BITUMINOSA
Ud ENSAYO MARSHALL COMPLETO.

Ud. ensayo Marshall completo incluyendo:Fabricacién de tres probetas, determinacién de la densi-
dad, estabilidad, deformacion, contenido de ligante, analisis granulmétrico de los aridos extraidos y
calculo de huecos, segun NLT-159, incluyendo desplazamiento para toma de muestras.

40,83

568,89

1,00
Ud CONTEN.LIGANTE MEZCLAS BITUMIN.

Ud. de comprobacion del contenido en ligante de mezclas bituminosas, s/NLT 164, incluyendo des-
plazamiento para toma de muestras.

144,27

144,27

1,00
ud GRANULOMETRIA AR.RECUPERADO/M.B
Ud. de ensayo para establecer la granulometria del arido recuperado, una vez efectuada la extrac-
cion del ligante, de mezclas bituminosas, s/NLT 165, incluyendo desplazamiento para toma de
muestras.

4537

4537

1,00
Ud DENS.HUECOS MEZCLAS BITUMINOSAS

Ud. de ensayo para determinar la densidad relativa aparente y el porcentaje de huecos de mezclas
asfalticas compactadas, S/NLT 168, incluyendo desplazamiento para toma de muestras.

271,22

27,22

1,00

23,60

23,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Rehabilitacion del puente de Txoko-Alde Usurbil
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

D38RC018 Ud EXTRACCION DE PROBETA DE MEZCLA

Ud de extraccion de una probeta-testigo en mezclas bituminosas con 100 mm de didmetro y dtermi-
nacion de la densidad y espesor (minimo 5 probetas por desplazamiento). NLT-168, incluyendo de-

plazamientos.
1,00 38,11 38,11
D38RC020 Ud EXTRACCION TESTIGO D=150 mm.
Ud. de extraccion de 1 testigo de 150 mm. de didmetro de un pavimento, con sonda sacatestigos y
corona de corte por via himeda, s/NLT 314, incluyendo desplazamientos.
1,00 43,55 43,55
TOTAL APARTADO 03.03 MEZCLA BITUMINOSA.................. 322,12
TOTAL SUBCAPITULO 06.01 FIRMES...........ocoovmmmmmmnrnsssssssnns 1.580,57
TOTAL CAPITULO 07 CONTROL DE CALIDAD .......cosssmmmneeesssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 4.649,59
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