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ALZADO DEL PUENTE DE TXOKO-ALDE

ESCALA:  1/400

Materiales a usar en la piedra para la recuperacion:

(

N\

1. Mortero a la cal. Mortero para revoques exteriores, premezclado en polvo
exento de cemento, compuesto de cal, arenas naturales, aditivos especiales y
micro-fibras, con bajisima emision de sustancias organicas volatiles, en un
espesor de al menos 20 mm. Apto para aplicar sobre paredes de piedra.

2. Consolidante sobre piedra. Tipo Estel 1100 de la casa CTS o similar.
Producto consolidante-hidrorepelente listo para su uso a base de silicato de
etilo y polisiloxanos oligomericos, en solucion en white spirit D40. La
presencia del polisiloxano imparte a las obras tratadas propiedades
hidrorepelentes. Indicado para materiales pétreos de naturaleza caliza.
Usar color de la piedra mediante trituracién de piedra similar a la existente.
Densidad: aprox 0.97 kg/l a 20°C

Punto de ebullicién: 1450 - 200°C

Viscosidad: 5.1 cp. a 20°C

Contenido materia activa: 75%

Residuo seco: 35% min.

3. Protector herbicida tipo BIOTIN R o similar, aplicar en toda la superficie
tras el resto de tratamientos.

Se trata de un concentrado liquido de sustancias activas para la preservacion
y reparacion de ataques microbioldgicos en superficies de materiales pétreos,
morteros, revoques, frescos... Debe ofrecer resistencia duradera en el tiempo
y resistir a repetidos lavados

Principio activos: OIT y Carbamato
Densidad: 1.06 kg/I a 20°C
Punto de ebullicion: 224 °C
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MORTERO DE_NIVELAGION MORTERO DE_NIVELAGION
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RED DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE
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— — — Manguera de cable por interior de barandilla
——— Canalizacion superficial tubo flexible con alma metalica
== == Nueva canalizacién subterranea
== == (Canalizacién subterranea existente
Arqueta nueva 40x40cm

Registro nuevo 40x40cm

Luminaria RRosalguer LRA-77700 A3 LRA-77700 1735Im 15w

[
=X Luminaria Inconel baranda 50 3000k 5W 368Im 5W
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Luminaria existente
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Modulo led
instalado en

barandilla
BARANDILLA DE FORJA BARANDILLA DE FORJA
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REPOSICION TUBERIA
ABASTECIMIENTO
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ANCHO TOTAL: 7.00 m.
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COLUMNA

CANALIZACION
29110 B.T.

CINTA SENALIZACION

AMARILLA
"ATENCION CABLES
ELECTRICOS B.T."

TIERRAS COMPACTADAS

ARQUETA DE ALUMBRADO

0.4mx0.4m
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¢ 110 BT I = T -
B 064 \
. # : ~ 'TUBO PE @ 110
DOBLE S/ITC
350 BT 07 — ITC BT 09
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U SECCION B—B ‘
CAPA FIRME ~ A
RODADURA ‘
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- [ /—@ HORMIGON 7 =
1 1 HM—20 - o
Columna: con fuste de aluminio extruido de seccidn 6 8
elipse—trucada con dos railes en su cara plana vy
_ 400 deplazable en toda su longuitud, para la fijacion de diversos
300 elementos (repisas, luminarias, mobiliario, etc). ’W"’ =
| @ Caja de conexiones y tapajuntas en acero inoxidable 963
0,12 40x0.40 0,12
T @ Placa de base de aluminio
64x0.64
o — @ Tapa inferior de acero inoxidable, para embellecimiento
<~ ™M del pavimento.
!
' @ Tapa superior de acero inoxidable
"Acabados: anodizado y sellado, color natural con espesor
minimo de 10u”
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DIMENSIONES BLOQUE OPTICO

MONTAJE BLOQUE OPTICO EN EL TUBO DE @50 DE LA BARANDA
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NOTAS:

Cuando la diferencia de cotas entre el pavimento y la cara superior del dado de la cimentacion sea superior a 50cm, el
poste se dimensionara mediante un estudio especial.

Cuando las sefiales se coloquen en isletas de intersecciones, la parte inferior de la sefial estard a una altura > 1.40m. 6
la parte superior de la sefial a una altura < 0.90m. del nivel de borde exterior de calzada o acera.

Cuando las sefiales se coloquen sobre acera H>2,20m

Las sefiales informativas se situaran de tal modo que la cara del trafico se oriente hacia el trafico, formando en planta
el panel un angulo de 5-10° con la normal del eje.

Serie "B": carretera convencional con arcén

Serie "C": carretera convencional sin arcén

TXOKOALDEKO ZUBIAREN BIRGAITZE PROIEKTUA
PROYECTO DE REHABILITACION DEL PUENTE DE TXOKOALDE

MEDIDAS DE LA SENAL
(ZONA RETROREFLECTANTE)
SERIES Cotas en mm
L D X c o
"B" 1350 900 9001350 | 600-900 13
" 900 600 13
MEDIDAS DE LA CIMENTACION Altura de la
TIPO DE cotas en m sefial
CIMENTACION
a b h H
A 0,70 0,40 0,70 arcén > 1,5 m 1,80
B 0,80 0,50 0,80 arcén < 1,5m 1,50
C 0,90 0,50 0,80 sobre acera 2,20
D 1,00 0,60 0,80
T —x T —Xx —Xx
[a) o o
0 \ 0 \
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\ I, \ B \ B
0.10< V<050 0.10 < V< 0.50 0.10 < V< 0.50
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| - | s | s
e || S T i n
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TIPO 3 TIPO 4 TIPO 5
Nota:
Cotas referenciadas a la serie "C"
ngn
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*J\‘r PANEL DE 8.8 L 22.5 8.8
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SECCION A-A'

PROYECTO : TXOKO-ALDE CARTEL : 900x525
CARTEL : Oria
DIMENSIONES : 900x525 #
ALFABETO - CCRIGE X mm| 157
Hp - 100 Y mm | 463
ANCHO ORLA : 20 H mm# <:2>0020 .
RETRORREFLECTANCIA : Nivel 2
SOPORTE : 2x 2025mm - IPN 80 5 ; : -
JAPATA - 1x 1200x400x800 — Hormigon HA25 X mm | 457 577 632 670
ESCALA 1+ 20 Ymm| 213 | 213 | 213 | 213
Hmm| 100 | 100 | 100 | 100
900 Oria <=> 285mm
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