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1. INTRODUCCION Y OBJETO

1.1. Gestion de residuos
El Decreto 112/2012, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de
construccion y demolicion establece el régimen de control de la produccion, posesion y gestion de residuos
generados en las actividades de demolicion y de construcciéon, determinando las obligaciones vy
responsabilidades que conciernen a los agentes implicados, que son, basicamente, los titulares de la licencia
de obra o del bien inmueble objeto de la misma, los promotores a los que se denomina productores de
residuos de construcciéon y demolicion, la persona fisica o juridica que ejecuta la obra de construccién o
demolicién, es decir constructor o contratista, subcontratistas o trabajadores autdnomos, a quienes se
denomina como “poseedores de residuos de construccion y demolicion” y, cuando éstos Ultimos solo efectiien
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, habran de intervenir los denominados
gestores de valorizacién o de eliminacion.
Afecta a los trabajos de construccion, rehabilitacion, reforma o demolicion de bienes inmuebles y entre éstos a
las edificaciones, excavaciones, inyecciones y urbanizaciones, carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles,
canales, presas, instalaciones deportivas o de ocio y otros analogos de ingenieria civil.
De acuerdo con el Decreto 112/2012, se presenta el presente estudio de gestion de residuos de construccion
y demolicién, con el siguiente contenido:
e Identificacién de los residuos codificados segun la lista europea de residuos (Orden MAM/304/2002) y
estimacion de la cantidad de residuos que se generaran, en Tn y m3.
e Medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto de proyecto
e Operaciones de reutilizacién, valorizacion o eliminacion
e Medidas de separacion de residuos en obra
e Planos de instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion y/o otras operaciones
de gestion.
e Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares, en relacion al almacenamiento,
manejo, separacion y/o otras operaciones de gestion.
e Valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos que formara parte del presupuesto en un
capitulo independiente.

e Listado de Gestores de Residuos No Peligrosos del Territorio Historico de Gipuzkoa

1.1.1. Marco legislativo

El presente estudio se ha realizado tomando como referencia la legislacion vigente referente a residuos:
Normativa comunitaria:
e Directiva 75/442/CEE, de 15 de julio de 1975, sobre residuos y sus modificaciones posteriores
mediante la Directiva 91/156/CEE.
e Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los

ANEJO Ne 8: ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 1



USURBILEKO UDALERRIAN TXOKOALDEKO ZUBIAREN BIRGAITZE PROIEKTUA g \r ("] Qar (

PROYECTO DE REHABILITACION DEL PUENTE DE TXOKOALDE EN EL MUNICIPIO DE USURBIL

ingenieros

envases y residuos de envases.

Resolucion del Consejo de 24 de febrero de 1997 sobre una estrategia comunitaria de gestion de
residuos.

Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril de 1999, relativa al vertido de residuos.

Decision 2000/532/CEE, de la Comision de 3 de mayo de 20021 por la que se aprueba la Lista

Europea de Residuos.

Normativa estatal:

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos
de construccion y demolicion (BOE n©. 38, de 13/02/08)

Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos modificada por la Ley 62/2003

Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases

Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de residuos mediante
depdsito en vertedero.

Plan Nacional de Residuos de Construccion y Demolicion 2001-2006, 12 de julio de 2001.

Resolucion de 14 de junio de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente, por la que se
dispone la publicacion del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se
aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construccién y Demolicion 2001-2006.

Real decreto 782/1998, de 30 de abril, por el cual se aprueba el Reglamento para el desarrollo y
ejecucion de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases Real decreto
952/1997, de 20 de junio, por el cual se modifica el Reglamento para la ejecucion de la Ley 20/1986,
de 14 de mayo, basica de residuos tdxicos y peligrosos, aprobado mediante el Real decreto 833/1988,
de 20 de julio.

Real decreto 363/95, de 10 de marzo, por el cual se aprueba el Reglamento sobre notificacion de
sustancias nuevas y clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas

Real decreto 1078/1993, de 2 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento sobre clasificacién,

envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

Normativa autondmica:

Plan de Prevencién y Gestion de Residuos No Peligrosos de la Comunidad Auténoma del Pais Vasco
2008-2011.

! Posteriormente modificada por Decisiones de la Comision 2001/118/CE de 16 de enero y 2001/119/Ce de 22 de enero y por la Decisién del Consejo
2001/573/CE de 23 de julio. Sustituye a la Decision 94/3/CE de la Comision que establecia una lista de residuos de conformidad con la letra a) del
articulo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a Residuos, y a la Decision 94/904/CE del Consejo, que establecia una lista de residuos
peligrosos en virtud del apartado 4 del articulo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos.
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2. IDENTIFICACION DEL RESIDUO Y ESTIMACION DE CANTIDAD

En el presente Proyecto se supone un volumen estimado de la cantidad, expresada en metros clbicos y

toneladas, de los residuos y materiales de construccién y demolicion que se generaran en la obra, codificados

con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se

publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos, o norma que

lo sustituya. A continuacién se muestra un listado de los Residuos de la construccion y demolicion

(incluida

la tierra excavada en zonas contaminadas), segin normativa Europea, con su

correspondiente codificacion.

cODIGO
LER

NOMBRE DEL RESIDUO

SUPERFICIE
(m?)

VOLUMEN
(m?)

DENSIDAD
(t/m°)

PESO
(t)

17 01

HORMIGON, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES
CERAMICOS

170101

Hormigdn

720

170102

Ladrillos

170103

Tejas y materiales cerdmicos

170106

Meazclas, o fracciones separadas, de hormigon,
ladrillos, tejas y materiales ceramicos, que
contienen sustancias peligrosas

170107

Mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales
ceramicos distintas de las especificadas en el
codigo 17 01 06

17 02

MADERA, VIDRIO Y PLASTICO

170201

Madera

1702 02

Vidrio

170203

Plastico

1702 04

Vidrio, plastico y madera que contienen
sustancias peligrosas o estdan contaminados por
ellas

17 03

MEZCLAS BITUMINOSAS, ALQUITRAN DE HULLA
Y OTROS PRODUCTOS ALQUITRANADOS

170301

Mezclas bituminosas que contienen alquitran de
hulla

17 03 02

Mezclas bituminosas distintas de las
especificadas en el cdédigo 17 03 01

198

170303

Alquitran de hulla y productos alquitranados

17 04

METALES (incluidas sus aleaciones)

170401

Cobre, bronce, latén

17 04 02

Aluminio

170403

Plomo

1704 04

Zinc

17 04 05

Hierro y acero

21

17 04 06

Estano

17 04 07

Metales mezclados
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CcODIGO SUPERFICIE | VOLUMEN | DENSIDAD | PESO
NOMBRE DEL RESIDUO 2 3 3
LER (m’) (m’) (t/m°) (t)
17 04 | METALES (incluidas sus aleaciones)
17 04 09 Res-lduos metalicos contaminados con sustancias
peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran
1704 10 . .
de hulla y otras sustancias peligrosas
Cables distintos de los especificados en el codigo
170411 1704 10
TIERRA (incluida la excavada de zonas
17 05 . . .
contaminadas), piedras y lodos de drenaje
17 05 03 Tle'rra y piedras que contienen sustancias
peligrosas
Tierra y piedras distintas de las especificadas en
170504 el cédigo 17 05 03 3780
17 05 05 Loc!os de drenaje que contienen sustancias
peligrosas
Lodos de drenaje distintos de los especificados
170506 en el codigo 17 05 05
17 05 07 Balfasto de vias férreas que contienen sustancias
peligrosas
Balasto de vias férreas distinto del especificado
170508 en el codigo 17 05 07
17 06 MATERIALES DE AISLAMIENTO Y MATERIALES
DE CONSTRUCCION QUE CONTIENEN AMIANTO
17 06 01 Ma.terlales de aislamiento que contienen
amianto
17 06 03 Otros mat.erlales de alsla.mlent.o que consisten
en, o contienen, sustancias peligrosas
Materiales de aislamiento distintos de los
17 06 04 o -
especificados en los codigos 1706 01y 17 06 03
17 06 05 Ma'terlales de construccion que contienen
amianto
MATERIALES DE CONSTRUCCION A PARTIR DE
17 08
YESO
17 08 01 Materla.les de construcuorT a partur de yeso
contaminados con sustancias peligrosas
Materiales de construccion a partir de yeso
17 08 02 | distintos de los especificados en el codigo 17 08
01
17 09 OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION
17 09 01 Resu?iuos de const'rucuon y demolicién que
contienen mercurio
Residuos de construccién y demolicidn que
contienen PCB [por ejemplo, sellantes que
contienen PCB, revestimientos de suelo a partir
17 09 02 . . . .
de resinas que contienen PCB, acristalamientos
dobles que contienen PCB, condensadores que
contienen PCB]
Otros residuos de construccidn y demolicion
17 09 03 | [incluidos los residuos mezclados] que contienen
sustancias peligrosas
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Residuos mezclados de construccién y
17 09 04 | demolicidn distintos de los especificados en los 3,00
codigos 170901, 170902y 17 09 03

3. MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS

3.1. Gestion en la preparacion de residuos en la obra

Se trata de implantar sistemas adecuados que garanticen la correcta manipulacion de las materias primas y
los productos, para que no se conviertan en residuos, es decir para minimizar el volumen de residuos
generados.

Para ello es importante el analisis frecuente de los diferentes residuos que se generan para poder determinar
con precision sus caracteristicas, conocer las posibilidades de reciclaje o recuperacion, y definir los
procedimientos de gestion idéneos. Es también conveniente la implantacién de un registro de los residuos
generados, y la habilitacion de una zona o zonas de almacenamiento, con el sistema preciso para la recogida

de derrames, todo ello seguin establece la legislacién en materia de residuos.

3.2. Segregacion en origen
La mezcla de diferentes tipos de residuos dificulta y encarece cualquier intento de reciclaje o recuperacién de
los residuos y limita las opciones posteriores de su tratamiento. Por ello se proponen medidas de segregacion

fundamentalmente encaminadas a la correcta entrega de los residuos peligrosos a gestor autorizado

3.3. Reciclado y recuperacion

Una alternativa 6ptima de gestion consiste en aprovechar los residuos generados reciclandolos en la misma
obra o en otra obra. Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminacion, reduce las materias primas y
proporciona ingresos por la venta de este tipo de residuos. Su eficacia dependera de la capacidad de
segregacion de los residuos recuperables de otros residuos del proceso, lo que asegurara que el residuo no

esté contaminado y que la concentracion del material recuperable sea maxima.

3.4. Recepcion y manipulacion de materiales en la obra
En la recepcion en obra de los materiales externos se tomaran las siguientes acciones y medidas que trataran
de influir en la proteccién del medio ambiente:
e Se revisara el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitara problemas de devoluciones
y pérdidas por roturas de envases o derrames, materias fuera de especificacion, etc.
e Se reutilizaran bidones en usos internos, es mas barato que comprar bidones nuevos y ademas se
generan menos residuos.
e Se mantendran las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstaculos para evitar derrames
accidentales.
e Se mantendran cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el transporte.
e En caso de fugas se realizaran informes en los que se analicen las causas, al objeto de tomar medidas

preventivas.
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e Se evitaran y en su defecto se recogeran los derrames de productos quimicos y aceites con ayuda de
absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos.

e No se almacenaran sustancias incompatibles entre si, para ello se exigira a los productos que
dispongan de las fichas de seguridad al objeto de ser consultadas las incompatibilidades. Por ejemplo,
el acido sulfirico en presencia de amoniaco reacciona vigorosamente desprendiendo una gran
cantidad de calor.

e Se establecera en el Plan de Emergencia o Actuaciones de Emergencia de la obra las actuaciones y las
normas de seguridad y como actuar en caso de emergencia, ademas se colocaran en lugar visible. A
este fin, cabe recordar que la obra como todo lugar de trabajo debera disponer (conforme a la LPRL
31/1995) de unas Actuaciones de Emergencia, que deberan reflejarse en el Estudio de Seguridad y
posteriormente en el correspondiente Plan de Seguridad.

e Se colocaran sistemas de contencidon para derrames en tanques de almacenamiento, contenedores,
etc., situandolos en areas cerradas y de acceso restringido.

e Se controlaran constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se colocaran los detectores

necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames.

3.5. Almacenamiento de RCD en lugar de produccion
El depdsito temporal de estos residuos se podra efectuar de las formas siguientes, salvo que los Servicios
Municipales determinen condiciones especificas:
e Mediante el empleo de sacos industriales, elementos de contencidn o recipientes flexibles, reciclables,
con una capacidad inferior o igual a 1 metro cubico.
e En contenedores metalicos especificos, ubicados de acuerdo con las ordenanzas municipales.
e Acopiados en la zona de obras, en lugares debidamente sefializados y segregados del resto de los

residuos.

3.6. Almacenamiento de restantes materiales en obra
Se seguiran las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los materiales, siguiendo las
instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el almacenamiento, en especial cuando se
trate de productos quimicos o toxicos.
Los contenedores para el almacenamiento en el lugar de produccion y el transporte de los residuos de
construccion y demolicion deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo de
todo su perimetro. En los mismos debera figurar, en forma visible y legible, la siguiente informacién:

- Razon social, CIF y teléfono del titular del contenedor/ envase.

- Numero de inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptara las medidas necesarias para evitar el
depdsito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos, al menos,

fuera del horario de trabajo, para evitar el depdsito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.
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Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contencién o recipientes, se dotaran de sistemas

(adhesivos, placas, etcétera), en los que figurara la informacion indicada en el apartado anterior.

Los contenedores de productos tdxicos, quimicos o en especial de residuos de amianto, deberan estar
perfectamente sefalizados, identificados y limitado el acceso a los mismos, pudiendo solo acceder el personal

especializado o autorizado.

3.7. Control de suelos potencialmente contaminados

Consultado el inventario de suelos potencialmente contaminados de IHOBE no hay datos que permitan
suponer la aparicion de residuos toxicos durante las excavaciones ya que las parcelas con suelos
potencialmente contaminados incluidas en dicho inventario no quedan proximas a la zona de obra.
Independientemente, en el movimiento de tierras que se realice en los tramos que afectan a rellenos
artificiales o zonas limitrofes, se inspeccionara la naturaleza del material existente. Cuando a raiz de la
inspeccion se sospeche la existencia de residuos industriales, se tomaran muestras al menos a dos

profundidades distintas, determinando los siguientes parametros:
e pH
e Metales
e HCH
o Aceite mineral
e PCB's
e EoXx
e Test de ecotoxicidad, incluyendo:
e Inflamabilidad
e Corrosividad
e Reactividad

e Presencia de productos cancerigenos o probablemente cancerigenos y sustancias mutagénicas y

teratogénicas.
e Toxicidad DL50 para rata por dosis oral, toxicidad DL50 para rata por contacto
e Bioensayos para CL50 con lixiviados

Si los resultados de la analitica de laboratorio indicaran que se trata de residuos industriales inertes, el

Contratista lo pondra en conocimiento de la Direccion General de Medio Ambiente para su correcta evacuacion
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y/o gestiéon conforme a la legislacién vigente en materia de residuos inertes de origen industrial (Decreto
423/1994, de 2 de noviembre, sobre gestion de residuos inertes e inertizados — BOPV n° 239 -).

Si el andlisis de las muestras revelara la existencia de residuos de caracter toxico y peligroso, el Contratista lo
pondra igualmente en conocimiento de la Direccién General de Medio Ambiente de la Diputacion Foral de

Gipuzkoa, procediéndose conforme se sefiala en epigrafes posteriores.
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4. OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORACION O ELIMINACION

Segun la legislacion de residuos, aquellos residuos para los que existe una técnica de valorizacion no pueden

ser eliminados mediante disposicion en vertedero.

A su vez, es obligacién del poseedor de los residuos de construccion y demolicion entregar dichos residuos a

un gestor autorizado, no siendo posible su gestion mediante depdsito en contenedores municipales.

Los materiales excedentes de la excavacion se utilizaran, a ser posible, en rellenos de obras cercanos, en
tanto el material no sufrira ninguna degradacion por el uso previsto en esta obra. En su defecto, sera tratado

como residuo de construccion, trasladandose al vertedero correspondiente.
Prevision de operaciones de reutilizaciéon en la misma obra o en emplazamientos externos

Se marcan las operaciones y el destino previstos inicialmente para los materiales (propia obra o externo):

OPERACION PREVISTA DESTINO

Reutilizacion de tierras procedentes de la excavacién Externo

Reutilizacion de los residuos procedentes de la demolicion de Externo
pavimentos

Reutilizacidon de materiales ceramicos Externo

Reutilizacidon de materiales no pétreos: madera, vidrio... Externo

Reutilizacidn de materiales metadlicos Externo

Prevision de operaciones de valorizacion in situ de los residuos generados

Se marcan las operaciones y el destino previstos inicialmente para los materiales (propia obra o externo):

OPERACION PREVISTA

X No hay previsidn de reutilizacion en la misma obra o en emplazamientos externos, simplemente
seran transportados a vertedero autorizado

Utilizacion principal como combustible o como otro medio de generar energia

Recuperacion o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacion de sustancias organicas que utilizan no disolventes

Reciclado o recuperacién de metales o compuestos metalicos

Reciclado o recuperacién de otras materias organicas

Regeneracién de acidos y bases

Tratamiento de suelos para una mejora ecoldgica de los mismos

Acumulacién de residuos para su tratamiento segun el Anexo 11.B de la Comision 96/350/CE

Otros (indicar)

Prevision de operaciones de valorizacion in situ de los residuos generados

Las empresas de gestion y tratamiento de residuos estaran en todo caso autorizadas por el Gobierno Vasco

para la gestién de residuos no peligrosos.
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5. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DEL RESIDUO

En base al del RD 112/2012, se establece el régimen juridico de la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicidn en el ambito de la Comunidad Autdnoma del Pais Vasco con el objetivo de alcanzar

los siguientes fines:

e Fomentar, en condiciones ambientalmente seguras, la reutilizacién de materiales de construccion y
demolicién.

e Fomentar, por este orden, la prevencion, el reciclado y otras formas de valorizacion de los residuos de
construccion y demolicion en condiciones ambientalmente seguras.

e Minimizar la eliminacidn de los residuos de construccién y demolicion.

e Asegurar la correcta eliminacion de los residuos de construccion y demolicién.

e Contribuir al desarrollo de la edificacidén sostenible sin menoscabo de la calidad y funcionalidad de los

edificios.

Para ello los residuos de construccién y demolicion procedentes de obra mayor deberan separarse en las
siguientes fracciones cuando de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista
de generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades, de acuerdo con la codificaciéon de la

lista europea de residuos:

copIGO
LER NOMBRE DEL RESIDUO CANTIDAD UNIDAD

170101 Hormigén 10 Tn
170102 Ladrillos 10 Tn
170103 Tejas y materiales ceramicos 10 Tn
17 04 xx Metal en todos los casos
1702 01 Madera en todos los casos
170202 Vidrio 0,25 ‘ Tn
1702 03 Plastico en todos los casos
200101 Papel y carton 0,25 ‘ Tn
17 08 02 Yeso de falsos techos, molduras y paneles en todos los casos
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5.1. Maedidas especificas para la separacion del residuo

5.1.1. Productos quimicos

Etiquetado
La utilizacion de los productos quimicos en la obra va en aumento, pero los productos quimicos deben estar

etiquetados y sus suministradores deben proporcionar las fichas de seguridad, que permiten tomar acciones
frente a accidentes de diversa naturaleza, pero también frente al almacenamiento y vertido residual de los
mismos.

Es el RD 363/1995 Notificacidn de sustancias nuevas clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas, el que regula el estos conceptos.

La etiqueta identifica el producto y al responsable de su comercializacion, asi como, aporta informacion sobre
los riesgos que presenta, principalmente desde el punto de vista de la seguridad y de las vias de entrada al

organismo en caso de exposicion.

Los peligros mas significativos estan identificados por los simbolos (pictogramas) e indicaciones de peligro que

se especifican en la imagen siguiente:

Pictogramas de peligro

2

GHS01 GHS02 GHS03 GHS04 GHS05

Sustancias explosivas Sustancias infamables Sustancias comburentes (Gas hajo presiin Sustancias comosivas

Peligro de irritacion af mhalar Sustancias foxicas Cancerigeno, mutdgeno Daring para el madi ambiente
(T (DA} MU acudtico
{EN)

La descripcion del riesgo del producto y las medidas preventivas se recogen en las Frases R (Risc) y S
(Safety):

Frases R: La explicacion y descripcion de estos riesgos, como puede ser la via de entrada o si el efecto es
cronico o agudo, se realiza mediante las frases “"R”. También se identifican por las frases “R” el efecto
cancerigeno, el efecto mutageno o los efectos sobre la reproduccion.

Frases S: Mediante las frases “S” se indican determinadas recomendaciones para su utilizacién y actuacién en

caso de incidentes o de accidentes.
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Para conseguir unas adecuadas medidas especificas en la obra respecto a los productos quimicos, se

establecen los siguientes sistemas de comunicacion e informacion relativos a los riesgos quimicos:

Relacion de medidas especificas adoptadas en esta obra respecto a
los productos quimicos

Informar sobre los pictogramas anteriores a todos los trabajadores de la
obra

Sefializacion de todos aquellos lugares en que se utilicen los productos
quimicos

Obligatoriedad de comunicacion por escrito de toda empresa en la obra que
utilice productos quimicos, indicando en la comunicacién su naturaleza y X
tipo

Informacion a todos los trabajadores sobre la naturaleza de los productos y
sustancias quimicas utilizadas en la obra

Limitacion de accesos a las zonas de utilizacion de productos quimicos | X

Limitacion de actividades con el manejo de productos y sustancias quimicas
que puedan ocasionar riesgos a otros trabajadores

X

Otros --

Es necesario etiquetar todos los productos que se manipulen, ya sean productos de partida, intermedios o de
reaccion, incluidos los residuos.

Almacenamiento

El almacenamiento de productos quimicos se trata en el RD 379/2001 Reglamento de almacenamiento de
productos quimicos y sus instrucciones técnicas complementarias.

Las medidas preventivas que deberan tenerse en cuenta para almacenar los productos quimicos en obra son:

Relacion de medidas especificas adoptadas en esta obra respecto al
almacenamiento de productos quimicos

Se ha preparado en la obra un lugar adecuado para almacenar los productos quimicos,
disponiendo de los medios de extincidn correctos segun los productos para evitar que | X
se produzcan accidentes

Almacenar las sustancias peligrosas debidamente separadas, agrupadas por el tipo de
riesgo que pueden generar (tdxico, de incendio, etc.) y respetando las
incompatibilidades que existen entre ellas; por ejemplo, las sustancias combustibles y
reductoras deben estar separadas de las oxidantes y de las toxicas

Guardar en los lugares de trabajo las cantidades de productos quimicos que sean
estrictamente necesarias. De este modo, es mas facil aislar y disminuir los peligros que
se derivan de su manipulacién y dotar a las instalaciones y locales de los medios de
seguridad adecuados

No guardar los liquidos peligrosos en recipientes abiertos. Los envases adecuados para
tal fin se deben cerrar después de ser usados o cuando queden vacios

Elegir el recipiente adecuado para guardar cada tipo de sustancia quimica y tener en
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Relacion de medidas especificas adoptadas en esta obra respecto al
almacenamiento de productos quimicos

cuenta el posible efecto corrosivo que pueda tener sobre el material de construccion del
envase. Los recipientes metalicos son los mas seguros

Tener en cuenta que el frio y el calor deterioran el plastico, por lo que este tipo de
envases deben ser revisados con frecuencia y mantenerse protegidos del sol y de las

bajas temperaturas. Los envases empleados para guardar sustancias peligrosas deben X
ser homologados
Disponer de una buena ventilacion en los locales, especialmente en los lugares donde
se almacenan sustancias tdxicas o inflamables, asi como sistemas de drenaje que X

ayuden a controlar los derrames que puedan producirse (rejillas en el suelo,
canalizaciones, etc.)

Dividir las superficies de los locales de almacenamiento en secciones distanciadas unas
de otras, que agrupen los distintos productos, identificando claramente que sustancias
son (siempre con etiqueta normalizada) y su cantidad. Esto permite en el caso deuna| X
fuga, derrame o incendio, conocerse con precision la naturaleza de los productos
almacenados y actuar con los medios adecuados

Evitar realizar trabajos que produzcan chispas o que generen calor (esmerilar, soldar,
amolar, etc.) cerca de las zonas de almacenamiento, asi como el trasvasar sustancias | X
peligrosas

Los locales en los que se almacenen sustancias quimicas inflamables deberan, ademas,
cumplir con una serie de requisitos basicos: evitar la existencia de los focos de calor;
disponer de paredes de cerramiento resistentes al fuego y con puerta metalica; contar
con una instalacién eléctrica anti-deflagrante; tener una pared o tejado que actie como
paramento débil para que en caso deflagracion se libere la presiéon a un lugar seguro; y
disponer de medios de deteccion y proteccion contra incendios.

Seguir procedimientos seguros en las operaciones de manipulacion y almacenamiento.
Las personas que trabajan con sustancias quimicas han sido informadas y formadas | X
sobre los riesgos que comporta trabajar con ellas.

Los proveedores indican que sus productos no se pueden trasvasar a otros recipientes,
pero a veces es necesario pasar un producto a un envase mas pequefio para poder
trabar de forma mas comoda. Es aqui cuando se pueden producir accidentes ya que | X
podemos confundir un recipiente con otro y producirse manipulaciones indebidas que
son causa de accidentes. En tales casos deberan extremarse las precauciones

No trasvasar nunca a recipientes que puedan confundir con liquidos que se pueden

X
beber (Botellas de agua, refrescos, zumos, etc.)

Etiquetar correctamente los envases para evitar confusiones no solo en la utilizacion del X
producto sino en las consecuencias derivadas de su incorrecta identificacion

Respetar las incompatibilidades de almacenamiento de sustancias peligrosas que se X

ofrece en la tabla siguiente:
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Relacion de medidas especificas adoptadas en esta obra respecto al
almacenamiento de productos quimicos

CUADRO RESUMEN DE INCOMPATIBILIDADE S DE
ALMACENAMIENTO DE RESIDUO S PELIGROSOS

AU

+ |- | + | o |+

AR AR AN

+ Se pueden almacenar conjuntamente.

O Solamente podran almacenarse juntos, si se adoptan certas
medidas preventivas.

- Mo deben de almacenarse juntos.

En definitiva se ha de considerar siempre que la gestion de los productos quimicos en la obra alcanza incluso

la propia gestion de sus residuos.

Relacion de Medidas especificas para la separacion de los productos
quimicos del resto de RCDs de la obra

Debido a la diversa procedencia y a la multitud de productos quimicos, en la
gestion de los residuos se seguiran las especificaciones de las fichas de
seguridad de los productos utilizados, que indican la forma apropiada de
deshacerse de los residuos que se forman al terminar de usarlos ya que pueden
comprometer, no solo el medio ambiente, sino también y lo que es mas
importante, la seguridad de los trabajadores.

No obstante en dicha separacion se tendran en cuenta los criterios establecidos
anteriormente.
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5.1.2. Fracciones de hormigén

Se prevé generar una cantidad de residuo de hormigdén que supere las 10 T, por lo que se debe considerar la

siguiente relacion de medidas especificas para su separacion del resto de residuos de la obra.

Relacion de Medidas especificas para la separacion del Hormigon del
resto de RCDs de la obra

e Eliminacién previa a cualquier operacion de aquellos elementos
desmontables y/o peligrosos de Hormigén.

e Segregacion en obra nueva

e Derribo separativo

e Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiaran a monton
0 acopiados en contenedores, en los puntos establecidos, hasta ser
retirados de la obra.

5.1.3. Fracciones de ladrillos, tejas, ceramicos

Dadas las caracteristicas especificas de esta obra no es de prever la generacion de residuos de ladrillos, Tejas
y/o Ceramicos, no obstante, debe considerarse la siguiente relacion de medidas especificas para su separacion

del resto de residuos de la obra, en caso de existencia.

Relacion de Medidas especificas para la separacion de Ladrillos, Tejas
y/o Ceramicos del resto de RCDs de la obra

e Eliminaciéon previa a cualquier operacion de aquellos elementos
desmontables y/o peligrosos de Ladrillos, Tejas y/o productos ceramicos.

e Segregacion en obra nueva

e Derribo separativo

e Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiaran a monton
0 en contenedores, en los puntos establecidos, hasta ser retirados de Ila
obra.

5.1.4. Fracciones de metal

Dadas las caracteristicas especificas de esta obra es probable que se generen residuos metalicos, por lo que
debe considerarse la siguiente relacion de medidas especificas para su separacion del resto de residuos de la

obra.

Relacion de Medidas especificas para la separacion de Metales del resto de
RCDs de la obra

e Eliminacion previa a cualquier operacion de aquellos elementos desmontables y/o
peligrosos de Metal, en especial de Acero.
e Segregacion en obra nueva
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e Derribo separativo

obra.

e Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiaran a montén o en
contenedores especificados, en los puntos establecidos, hasta ser retirados de la

5.1.5. Fracciones de madera

Dadas las caracteristicas especificas de esta obra no se prevé la generacion de residuos de madera, no

obstante, debe considerarse la siguiente relacion de medidas especificas para su separacion del resto de

residuos de la obra.

resto de RCDs de la obra

Relacion de Medidas especificas para la separacion de la Madera del

e Eliminacion previa a cualquier operacion de aquellos
desmontables y/o peligrosos de Madera.

e Segregacion en obra nueva

e Derribo separativo

obra.

elementos

e Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiaran a monton
0 en contenedores, en los puntos establecidos, hasta ser retirados de la

5.1.6. Fracciones de plastico

Dadas las caracteristicas especificas de esta obra es poco probable que se genere resido plastico, no obstante,

debe considerarse la relacién de medidas especificas para su separacion del resto de residuos de la obra por si

finalmente resultase necesario.

RCDs de la obra

Relacion de Medidas especificas para la separacion del Plastico del resto de

peligrosos de Plastico.
e Segregacion en obra nueva
e Derribo separativo

en los puntos establecidos, hasta ser retirados de la obra.

¢ Eliminacion previa a cualquier operacion de aquellos elementos desmontables y/o

e Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiaran en contenedores,

5.1.7. Fracciones de papel y cartén

Dadas las caracteristicas especificas de esta obra resulta poco probable que se llegue a una generacion de

residuos de papel o cartdn superior a 0,25 T, no obstante se detalla la relacion de medidas especificas para su

separacion del resto de residuos de la obra por si finalmente resultase necesario.
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Relacion de Medidas especificas para la separacion del Papel y/o Carton del
resto de RCDs de la obra

e Eliminacion previa a cualquier operacion de aquellos elementos desmontables y/o
peligrosos de papel y/o Carton.

e Segregacion en obra nueva

e Derribo separativo

e Los residuos, a medida que son generados en obra se acopiaran en contenedores,
en los puntos establecidos, hasta ser retirados de la obra.

5.1.8. Fugas en los depoésitos de almacenamiento y accidentes durante el transporte a vertedero

No son de prever escapes ni fugas de los acopios, depdsitos o contenedores de almacenamiento de los
residuos generados en la obra, no obstante y dada la naturaleza de los mismos (escombros de ceramica,
hormigdn o cemento, restos de madera y acero, vidrios, etc..), en caso de que por cualquier circunstancia
(lluvia, viento, rotura de contenedores, incidente, etc...) se provocase un derrame o vertido de los mismos, no
son de temer ningln tipo de consecuencias medio ambientales, ya que la recogida de los mismos evitaria

cualquier tipo de accion agresiva.

El transporte de residuos de la obra se hace con vehiculos autorizados y por vias de transito habitual, por lo
que al igual que cualquier tipo de transporte no esta exento de accidentes de trafico. No obstante y en el
supuesto que esto sucediese, y dada la naturaleza de los mismos, no son de prever derrames o vertidos
contaminantes o agresivos contra el medio ambiente, del mismo modo que no son de temer ningln tipo de
consecuencias medio ambientales, ya que la simple recogida de los mismos evitaria cualquier tipo de accién

agresiva.

6. PLANO DE SITUACION

Se adjunta al final de este anejo un plano de situacion de la obra proyectada en el que también se ubican los

vertederos propuestos para la gestion de residuos.
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7. VALORACION DEL COSTE DE LA GESTION DE RESIDUOS

CAPITULO 06 GESTION DE RESIDUOS :
SUBCAPITULO 01.GEST. GESTION DE RESIDUOS

TOTAL SUBCAPITULO 91.GEST. GESTION DE RESIDUOS .........................................
SUBCAPITULO 17.01 HORMIGON,LADRILLOS, TEJAS Y METERIALES CERAMICOS
17.01.01 TN HORMIGON

170101 Hormigén
Hormigon 1 720,00 720,00

537,38

TOTAL SUBCAPITULO 17.01 HORMIGON,LADRILLOS, TEJAS ..cvveeerseeeerveersessssesssssssesssssssssssssesssssssssssssssssssssssessssssees
SUBCAPITULO 17.03 MEZCLAS BITUMINOSAS, ALQUITRAN DE HULLA'Y OTROS PRODUCTOS ALQUI.
17.03.02 TN MEZCLAS BITUMINOSAS DISTINTAS DE LAS ESPECIFICADAS EN 17.03.01

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el codigo 17 03 01
Aglomerado 1 198,00 198,00

6.012,00

6.012,00

TOTAL SUBCAPITULO 17.03 MEZCLAS BITUMINOSAS, ........ovvrvvisisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesss
SUBCAPITULO 17.04 METALES (INCLUSO SUS ALEACIONES)
17.04.05 TN HIERROY ACERO

17 04 05 Hierro y acero
Tuberia y béaculo 1 1,00
Armaduras 20 20,00

141174

1.411,74

TOTAL SUBCAPITULO 17.04 METALES (INCLUSO SUS ...t
SUBCAPITULO 17.05 TIERRA (INC. EXC. EN ZONAS CONTAMINDAS), PIEDRAS Y LODOS DRENAJE
17.05.04 TN TIERRAY PIEDRAS DISTINTAS DE 17.05.03

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el codigo 17 05 03
Piedras 1 3.780,00 3.780,00

0,21

0,21

3.780,00 5,06

TOTAL SUBCAPITULO 17.05 TIERRA (INC. EXC. EN ZONAS........ooooriverriesinssiisscnsnees s ————————
SUBCAPITULO 17.09 OTROS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
17.09.04 ™ RESIDUOS MEZCLADOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION DISTINTOS

17 09 04 Residuos mezclados de construccién y demolicién distintos de los especificados en

los codigos 17 09 01, 17 09 02y 17 09 03
Residuos desprendidos 1 3,00 3,00

19.126,80

19.126,80

TOTAL SUBCAPITULO 17.09 OTROS RESIDUOS DE ..vvvvvuvusssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees

TOTAL CAPITULO 06 GESTION DE RESIDUOS .....ccovvrvrrrnrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees

25,05

25,05

27.113,18

En el capitulo se considera incluida la correspondiente tasa o canon al transporte y depdsito a vertedero o

deposito de sobrantes de los materiales clasificados.

8. VERTEDEROS EXISTENTES EN EL TERRITORIO HISTORICO DE GIPUZKOA

En el siguiente esquema observamos los vertederos del Territorio Historico de Gipuzkoa, de entre los cuales

se ha seleccionado el mas cercano a la obra en concreto, con posibilidad de admision de los residuos
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indicados en apartados anteriores.

9* z

Debabarrena/
Bajo Deba

Urola Erdia/-
© Urola Medio

n®

e Debagoiena/

[
@ Alto Deba .

x O Sasieta

LA
Instalacién de
GHK GHK-ren azplegitura

Txingudi

o ox
Sanmarko

A
4

@
Tolosaldea

&5

@ Garbigunea / HHB
Garbigunes / DAR

. Hirlko Hondakinentzako Zaborteglak
Vertedero de residuos urbanos

n Hondakin Inerteentzako Zabortegiak
Vertedero de residuos inertes

Transferentzi Estazioak
Estacién de transferencia

Planta dc-;:paroclén de envases

Konpostaje plantak
Planta de compostaje

VERTEDEROS DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION INERTES

DENOMINCACION UBICACION EMPRESA TELEFONO

Uriartea Olaegi-Elgeta Exc. Uriartea

Urruzuno Urruzuno — Elgoibar Mancomuidad Bajo 943 744193/ 943
Deba 70 02 00

Epele Epele Bergara Mancomunidad Alto 943 79 33 99
Deba

Aizmendi Aizmendi — Errenteria Manc. San Marcos 943 2199 77

Sasieta Sasieta — Beasain Manc. Sasieta 943 16 15 55
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8.1. Gestores de residuos no peligrosos en el Territorio Historico de Gipuzkoa.

GESTORES DE TRATAMIENTO (Almacenamiento, Valorizacién y Eliminacion) DE RESIDUOS NO

PELIGROSOS

LISTADO DE GESTORES DE RESIDUOS NO PELIGROSOS

SECTOR CONSTUCCION Y DEMOLICION
DENOMINACION UBICACION | LOCALIZACION TELEFONO
Pol. Ind. Egiburuberri, sector 60, area

Containers SUSPERREGI 29 Errenteria 943 51 28 41
Donostia/San

Sociedad Financiera y Minera S.A.  Avda. Aforga, 36 Sebastian 943 36 20 40

SECTOR MADERA

DENOMINACION UBICACION | LOCALIZACION TELEFONO

Arregi Etxabe Juan José S.A.

(Urnieta) Cantera Pefascal, B® Oztaran, 27 Urnieta 943 69 05 45

Dionisio Caballero Godoy Ibaiondo, 1 Irura 943 69 14 01

SECTOR METAL

DENOMINACION UBICACION LOCALIZACION TELEFONO

Estafios Matiena, S.A. (EMSA) Pol. Ind. Joxe Mari Korta, Parc 9 Zumaia 9433112 11

Hierros Azkoitia, S.L. Ctra. Azkoitia Zumarraga km 2 Azkoitia 943 85 01 32

Hierros Aforga, S.L. Pol. Ibarluce c/Zikunaga, 61-A Hernani 943 33 07 55

BO Olaso Carretera Azkarate (GI-2634)

Hierros Iturbe, S.L. Aptdo. 70 Azkoitia 943 85 09 93

Hierros Maisa, S.L. Pol. Ind. Itziar, Parc. 5 Nave 8 Deba 943 70 25 10

Hierros Naparra, S.A. Pol. Ind. Hazkarruntz Apdo. 243 Bergara 943 76 58 40

Hierros y Metales Cilveti Anaiak, Donostia/San

S.L. C/Portuetxe, 85 Sebastian 943 31 24 00
Donostia/San

Hierros y Metales Juanicorena Mateo Errota, 17 (Pol. Ind. 27) Sebastian 943 47 29 05
Donostia/San

Himecil, S.L. C/Portuetxe, 90 Sebastian 943 21 69 09

Jose M@ Zumeta Etxebarria BO Iraeta Zestoa 943 14 72 05

Lasa Burdinak, S.L. B Landeta C/ Gerratxiki 5A Azpeitia 943 1570 90

SECTOR ACEITE VEGETAL

DENOMINACION UBICACION \ LOCALIZACION TELEFONO

Ecogras Recuperacion y Reciclado,  Portuetxe 23B Edif. Cemei Pl. 42 Ofic.  Donostia/San

S.L. 11 Sebastian 943 47 23 35

SECTOR PLASTICO

DENOMINACION UBICACION \ LOCALIZACION TELEFONO

Biltzaile Berriak, S.L. Pol. Ind. Erratzu n® 224 Urnieta 943 55 17 99

Industrias Quimicas Textiles, S.A.

(Inquitex) Barrio Soravilla s/n Andoain 943 30 42 42

SECTOR PAPEL - CARTON

DENOMINACION UBICACION LOCALIZACION TELEFONO
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Despanorsa-Donostia Pol.- Ind. 27 Paseo Ubarburu n° 44 943 45 45 28
Donostia/San

Segi Hiru, S.L. Pol.- Ind. 27 Paseo Ubarburu n° 32 Sebastian 943 45 38 70
Vanpac, S.A. Pol.- Ind. Lanbarren Arkotz n° 4 Qiartzun 943 49 81 00
SECTOR CONSUMIBLES INFORMATICOS

DENOMINACION UBICACION | LOCALIZACION TELEFONO
Aiestaran Beloki Benito (Birzikla) Andra Mari, 9 Behea 197 Postakutxa Beasain 660 144 494
Almacén y Recogida de Material,

S.L. (Grupo Core) Jaizkibel, 27 bajo Irun 943 66 76 27
Compatec Tecnologias Compatibles,

S.L. Area Anardi, Pabellon 7C Azpeitia 943 85 02 44
Consumibles Informaticos y de Donostia/San

Oficina Gipuzkoa, S.L. (Berolina Gi) C/San Cristobal, 6 bajo Sebastian 943 27 83 27
Euro Servitoner, S.L. Txirrita Mateo, 3 F Errenteria 943 34 16 05
Larraitz Olazabal Aizpurua y Otros,

C.B. (Gar-Bi) Kondeko Aldapa, 1 bajo Tolosa 943 67 55 68
Martindarena, S.L.L. Zirkuitu Ibilbidea, 2 bajo Pol. Ind. 35 Lasarte-Oria 943 37 77 77
Victor Manuel Martinez (Delbik) Telleria Pabellon A04 Bergara 943 76 97 35
SECTOR NEUMATICOS

DENOMINACION UBICACION | LOCALIZACION | TELEFONO
Industrias Mujika, S.A. B9 San Juan, sector 11 Apdo. 76 Bergara 94376 14 99
SECTOR CATALIZADORES

DENOMINACION UBICACION | LOCALIZACION | TELEFONO
Comercial Autolux, S.L. Pol. Ind. Bidaurre-Ureder, 45-A3 Irun 943 49 36 92
Recuperaciones Argenticas Gar,

S.L. Pol. Ind. Talaia n° 3, Parc. B Qiartzun 943 49 28 95
SECTOR PAPEL-CARTON-MADERA

DENOMINACION UBICACION | LOCALIZACION TELEFONO

Donostia/San
Egutegui, S.L. C/San Martin, 43 — 5° Sebastian 943 46 49 96
8.2. Gestores de residuos peligrosos en el Territorio Historico de Gipuzkoa.
LISTADO DE GESTORES DE RESIDUOS PELIGROSOS
DENOMINACION UBICACION LOCALIZACION TELEFONO

EKONOR S.A. LUGAR ELBARRENA 0 ADUNA 943335773

EKO GUARDI S.L. POL GOARDIA 17 IDIAZABAL 943802016

BEFESA GESTION DE

RESIDUOS INDUSTRIALES

S.L. DEBA 943199532
TRATAMIENTOS GEURIA, S.L. OIARTZUN 943260156
| PILAS |

SEGI HIRU, S.L. Donostia 943-46.09.77

HIMECIL Donostia 943 21 69 09
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DESGUACES BARRACA, S.L  C/AUZOLAN N°58 Irun 650 40 92 30
PEDRO ECHEPARE, S.L. Barrio Salbatore Beasain 943 88 82 30

| DISOLVENTES |
PINTURAS ALKORTA, S.L. Lasarte 943 37 21 99

| FOTOQUIMICOS |
TRATAMIENTOS GEURIA, S.L. OIARTZUN 943 26 01 56

| SANITARIOS |
ELIRECON ERC IRUN 943 61 04 47

| VARIOS |
SANEMAR, S.L. DONOSTIA 943 39 46 30

SERVICIOS ECOLOGICOS ACITAIN, S.L. EIBAR 943 82 14 00

SOCIEDAD FINANCIERA Y MINERA, S.A. DONOSTIA 943 36 20 40
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