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Memoria

Promotor: AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO

-Arquitecto, Director de la Obra, Director de la ejecucion de la obra y coordinador de
seguridad y salud:  ISABEL CAMPOS ANTONI

Informacién previa

Necesidades; Proyecto Bdsico de Reforma del inmueble  situado en la Avenida
Mediterrdneo numero 40, antigua sede de la Cruz Roja para su adecuacion como SERVICIOS
de SALVAMENTO, SOCORRO y DEPARTAMENTO de PLAYAS “La CASA de la MAR”

El edificio objeto del proyecto es de dominio publico maritimo-terrestre, cumpliendo el
proyecto con la Ley 22/1988, el La presente Ley tiene por objeto la determinacién,
proteccién, utilizacion y policia del dominio pUblico maritimo-terrestre y especialmente de la
ribera del mar, traténdose de un bien de dominio maritimo-terrestre.

La reforma consta de:
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RESUMEN DE SUPERFICIES

SUPERFICIES UTILES
La CASA de la MAR

VESTIBULO 4,60 m2
ACCESO 11,06 m?2
DISTRIBUCION 1 24,47 m2
DESPACHO DEPARTAMENTO 20,74 m2
de PLAYAS

AULA POLIVALENTE 135,00 m2
ALMACEN 32,43 m?2
DISTRIBUCION 2 7,96 m2
VESTUARIO MUJERES 11,04 m2
VESTUARIO HOMBRES 8,93 m2
VESTUARIO ACCESIBLE 6,74 m2
ASEOS 10,23 m2
ASEO ACCESIBLE 511 m2
TOTAL 278,31 m2

SUPERFICIES UTILES
ESPACIO RESERVA

SERVICIO DE SALVAMENTO y SOCORRO

AP ARCAMIENTO 34,46 m2
TOTAL 34,46 m2
SUPERFICIES UTILES

ESPACIO RESERVA

DEMARCACION DE COSTAS

APARCAMIENTO 22,14 m2
DESPACHO 12,52 m2
ASEO 2,67 m2
TOTAL 37,33 m2
SUPERFICIE UTIL 350,10 m2
TOTAL EDIFICIO

SUPERFICIES CONSTRUIDA

La CASA de la MAR

TOTAL | 303,88 m2

SUPERFICIES CONSTRUIDA
ESPACIO RESERVA

SERVICIO DE SALVAMENTO y SOCORRO

TOTAL | 37,98 m2
SUPERFICIES CONSTRUIDA

ESPACIO RESERVA

DEMARCACION DE COSTAS

TOTAL 43,38 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA | 385,24 m2

TOTAL EDIFICIO




1.- Fachadas (M1)

La fachada exterior

La fachada es existente:

Cerramiento compuesto por hoja principal de fabrica vista de ' pie de espesor, realizado la
ladrillo cerdmico macizo, con enfoscado de mortero de 1.5 cm de espesor en su cara
interior, con cdmara de aire de 5 cm de espesor sin ventilar tanto a efectos DB-HE,
aislamiento térmico no hidréfugo por el interior a base de poliestieno expandido de 80 mm
de espesor, con una conductividad de 0,036 W/mk, hoja interior de ladrillo cerdmico hueco
de 9 cm de espesor, guarnecido y enlucido de yeso segun DB SE-F, NTE-FFL, NTE- RPG y NTE-
RPE.,

Tipo FC02a04S36080, segun el Catdlogo de elementos constructivos (Documento
Reconocido por la Generalitat DRA 02/10).

E= 365 mm

M= 384 kg/m2

U=0.34 W/m2K, segun DB HE del CTE.

Grado de impermeabilizacion (G.l.)= 3, segun DB HS del CTE.

Resistencia al fuego= REI180, segun DB S| del CTE.

Indice global de reduccion acustica, ponderado A, para ruido exterior, RA,ir=44 dBA segun
DB HR del CTE.

2.- Carpinteria exterior (H)

Carpinteria exterior

Carpinteria exterior nueva:

De PVC A70 Abisagrada de Cortizo, coeficiente de transmisién térmica desde 0.90 W/m2k,
para un acristalamiento mdximo de 42 mm, mdximo aislamiento acuUstico Rw 46 dB,
permeabilidad al aire clase 4, estanqueidad al agua clase E1800, resistencia al viento clase
C5.

Acristalamiento

Doble acristalamiento estandar, 8/12/6, conjunto formado por vidrio exterior Float
incoloro de 8 mm, cdmara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior Float incoloro de 6 mm de
espesor; 26 mm de espesor total, fijado sobre carpinteria con acunado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frio con silicona sintética
incolora, compatible con el material soporte.

Para la adopcion de la parte del sistema envolvente correspondiente a la fachada,
se ha tenido en cuenta especialmente la zona pluviométrica Sagunto y el grado de
exposicion al viento.

Para resolver las soluciones constructivas se tendrd en cuenta las caracteristicas del
revestimiento exterior previsto y del grado de impermeabilidad exigido en el CTE.

El grado de impermeabilizacion minimo exigido en las fachadas frente a la
penetfracion, en funcidén de la zona pluviométrica de promedios IV.y el grado de
exposicion al viento correspondiente a la ubicacién del edificio, zona edlica A, EO,
con una altura menor a 15m, V2.1V, V2 3.

R1 revestimiento exterior.

B1 resistencia a la filtracion de la barrera contra la penetracion de agua.

Debe disponerse al menos de una barrera de resistencia media a la filtracion,
cdmara de aire sin ventilar o dislante no hidréfilo colocado en la cara interior de la
hoja principal.



C1 composicion de la hoja principal, debe utilizarse al menos una hoja principal de
espesor medio.

Seguridad en caso de incendio

Propagacion exterior; resistencia al fuego

Distancia entre huecos de distintas edificaciones o sectores de incendios: se tendra
en cuenta la presencia de edificaciones colindantes y sectores de incendios en el
edificio proyectado.

Cubiertas en contacto con el aire exterior. (C1) existente

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo convencional, pendiente del 1%
al 5%. FORMACION DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con
maestras de ladrillo cerdmico hueco doble y capa de hormigdn celular a base de cemento
y aditivo plastificante-aireante, de resistencia a compresion 0,2 MPa y 350 kg/m® de
densidad, confeccionado en obra con cemento gris y aditivo plastificante-aireante, con
espesor medio de 10 cm; con capa de regularizacidn de mortero de cemento, industrial, M-
5 de 2 cm de espesor, acabado fratasado; AISLAMIENTO TERMICO: panel de espuma de
polisocianurato soldable, de 70 mm de espesor; IMPERMEABILIZACION: tipo monocapa,
adherida, formada por una Idmina de betin modificado con elastémero SBS, LBM(SBS)-40-
FP, totalmente adherida con soplete; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCION: geotextil no
tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, (200 g/m?); CAPA DE
PROTECCION: Capa de cantos rodados lavados, con un espesor medio de 10 cm. El precio
no incluye la ejecucioén vy el sellado de las juntas ni la ejecucién de remates en los encuentros
con paramentos y desagues.

Sistema de compartimentacion.
Particiones interiores: Particion de una hoja de ladrillo cerdmico perforado de 11.5cm de
espesor, realizada con piezas de 24x11.5x9 cm aparejadas a soga y recibidas con mortero
de cemento M-5, con juntas de 1cm de espesor, con guarnecido maestreado y enlucido de
yeso de 1.5cm por ambos lados.

Revestimientos interiores Enlucido de yeso de espesor 1.5 cm.

La carga de los revestimiento se consideran segun las indicaciones del CTE.

Seguridad en caso de incendio. Se considerardn las particiones que afecten a la
propagacién interior. Se indicardn los pardmetros que determinan las previsiones técnicas:
resistencia al fuego, condiciones de reaccién al fuego.

Solados

Pavimento interior, solado de baldosas cerdmicas de gres esmaltado, de 25x25 cm,
capacidad de absorcion de agua E<3%, grupo Blb, resistencia al deslizamiento 15<Rd<=35,
clase 1, recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna
caracteristica adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L,
colora elegir, para juntas de hasta 3 mm. Incluido el autonivelante previo a la colocacién
del pavimento en el caso de ser necesario, al tratarse de una actuacién ya con pavimento
se comprobara que esta lo suficiente horizontal para su colocacién o no.

Pavimento interior espacios hUmedos, solado de baldosas cerdmicas de gres esmaltado, de
25x25 cm, capacidad de absorcion de agua E<3%, grupo Blb, resistencia al deslizamiento
35<Rd<=45, clase 2, recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci
sin ninguna caracteristica adicional, color gris y rejuntadas con mortero de juntas cementoso
fipo L, color a elegir, para juntas de hasta 3 mm.

Descripciéon de los pardmetros determinantes para la eleccién de los sistemas de particiones:
Ruido, Seguridad de incendio, etc.

La carga de los solados se considera segun las indicaciones del CTE.

Seguridad en caso de incendio.Se considerardn las particiones que afecten a la
propagacién interior Se indicardn los pardmetros que determinan las previsiones técnicas:
resistencia al fuego, condiciones de reaccién al fuego..



Seguridad de utilizacion. Se indicardn los pardmetros que determinan las previsiones
técnicas en caso de ser de aplicacion. Resbaladicidad.
2. Identificacion de los agentes que intervienen en el proceso de gestion de residuos

Productor de residuos (Promotor)
Iniciativa del Excm. Ajuntament de Sagunt.

Poseedor de residuos (Constructor)
En el momento de la redaccion del Proyecto no se habia designado contratista.
En la actualidad, no se conoce la empresa que realizard los trabajos de derribo.

Gestor de residuos

La empresa encargada del derribo (poseedor de residuos) contactard con los gestores
autorizados inscritos en el registro de la Comunidad Valenciana. Partird de las tipologias de
gestores planteadas en este Estudio (apartado “Operaciones de reutilizacion, valorizaciéon o
eliminacién de residuos”), que a continuacion se listan:

- Gestor autorizado en reciclado y recuperacién de sustancias orgdnicas que no se
utilizan como disolventes (R3).

- Gestor autorizado en reciclado y recuperacion de metales y compuestos
metdlicos (R4).

- Gestor autorizado en reciclado y recuperacion de otras materias orgdnicas (RS).

Direccién Facultativa
Serdn dirigidas por los mismos técnicos autores del proyecto.

3. Normativa y Legislacién aplicable

Para la elaboracion del presente estudio se han tenido presente las siguientes normativas:
e Articulo 45 de la Constitucidn Espanola.
e Laley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

e El Plan Nacional de Residuos de Construccion y Demolicién (PNRCD) 2001-2006,
aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001.

e Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmdsfera.

e REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y
gestion de los residuos de construccion y demolicion.

e Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorizacién y eliminacion de residuos vy la lista europea de residuos.

e REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacién de
residuos mediante depdsito a vertedero.

e Ley 10/2000, de 12 de Diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana de
PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT.



4. Estimacion de la cantidad de residuos de la demolicién que se generardn en la obra

A partir de las mediciones del proyecto de derribo, se han calculado las siguientes
composiciones y cantidades de residuos generados, datos de cdiculo en anejo 1.

| Descripcién segun Art. 17 del Anexo Ill de la ORDEN MAM/304/2002 | Céd. LER. |

| A.1.: RCDs Nivel |

1. Tierras y pétreos de la excavacion

Tierra v piedras distintas de las especificadas en el cédiao 17 05 03 170504 |~

Lodos de drenaie distintos de los especificados en el cédiao 170505 | 170506 |

Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cddigo 17 05 170508 |+
| A.2.: RCDs Nivel Il

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto

Mezclas Bituminosas distintas a las del cédiao 17 03 01 | 170302 [+

2. Madera

Madera | 170201 [N

3. Metales (incluidas sus aleaciones)

Cobre. bronce., latén 170401 |~

Aluminio 170402 |~

Plomo 170403 |+

Zinc 170404 |+

Hierro v Acero 170405 |+

Estano 170406 |

Metales Mezclados 170407 |~

Cables distintos de los especificados en el cddiao 17 04 10 170411 |~

4. Papel

Papel | 200101 [+

5. Plastico

Pldstico | 170203 [

6. Vidrio

Vidrio | 170202 [+

7.Yeso

Materiales de Construccidn a partir de Yeso distintos de los 170801 | 170802 [~

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena, grava y otros daridos

Residuos de arava v rocas trituradas distintos de los mencionadosen | 01 0408 |

Residuos de arena v arcilla 010409 |+

2. Hormigdén

Hormiadn 170101 |~

Mezcla de hormiadn, ladrillos, teias v materiales cerdmicos distinta 170107 |~

3. Ladrillos, azulejos y otros cerdmicos

Ladrillos 170102 |~

Teias v Materiales Cerdmicos 170103 |~

Mezcla de hormiadn., ladrillos, teias v materiales cerdmicos distinta 170107 |~

4. Piedra

RCDs mezclados distintos de los coddiaos 17 02 01, 02 v 03 170904 |~

Descripcion segun Art. 17 del Anexo lll de la ORDEN MAM/304/2002 | Cod. LER.

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1.Basuras




Residuos biodearadables 200201 N
Mezclas de residuos municipales 200301 \
2. Potencialmente peligrosos y otros

Mezcla de hormiadn. ladrillos, teias v materiales cerdmicos con 170106 |~
Madera, vidrio o pldstico con sustancias peliarosas o contaminadas 170204 |~
Mezclas Bituminosas aue contienen alauitrdn de hulla 170301 \
Alauitrdn de hulla v productos alauitranados 170303 |+
Residuos Metdlicos contaminados con sustancias peliarosas 170409 |~
Cables aue contienen Hidrocarburos. alauitrdn de hulla v otras SP’'s 170410 |~
Materiales de Aislamiento aue contienen Amianto 17 06 01 \
Oftros materiales de gislamiento aue contienen sustancias peliarosas 170603 |+
Materiales de construccidén aue contienen Amianto 170605 |~
Materiales de Construccion a partir de Yeso contaminados con SP’'s 1708 01 \
Residuos de construccidén v demolicidn gue contienen Mercurio 1709 01 \
Residuos de construccién v demolicion aue contienen PCB's 170902 |~
Ofros residuos de construccidn v demolicién aue contienen SP's 170903 |+
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 v 17 06 03 170604 |~
Tierras v piedras aue contienen sustancias peliarosas 170503 |
Lodos de drenaie aue contienen sustancias peliarosas 170505 |~
Balasto de vias férreas aue contienen sustancias peliarosas 170507 |~
Absorbentes contaminados (trapos...) 150202 |+
Aceites usados [minerales no clorados de motor..) 130205 |+
Filtros de aceite 160107 |
Tubos fluorescentes 2001 21 \
Pilas alcalinas v salinas 160604 |~
Pilas botdn 160603 |
Envases vacios de metal contaminados 150110 |~
Envases vacios de pldstico contaminados 150110 |~
Sobrantes de pintura 080111 |+
Sobrantes de disolventes no haloaenados 140603 |+
Sobrantes de barnices 0801 11 \
Sobrantes de desencofrantes 07 07 01 \
Aerosoles vacios 150111 |
Baterias de plomo 160601 |+
Hidrocarburos con agua 130703 |
RCDs mezclados distintos de los coddiaos 17 09 01, 02 v 03 170904 |~

3 \) d Tn fof
m?2 m3 densidad | toneladas
superficie | volumen tipo de residuo
USOS PRINCIPALES construida | residuos |entre 1'50 (vxd)
(Sx0'20) y 0'50
tn/m3
edificio 385,24 77,05 1'50 115,57

TOTAL (Tn)):

115’57

Una vez se obtiene el dato global de Tn de RCDs por m2 construido,
continuacién a estimar el peso por tipologia de residuos utilizando en ausencia de datos en
la Comunidad Valenciana, los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la
composicion en peso de los RCDs que van a sus vertederos (Plan Nacional de RCDs 2001-

2006),.

se procede a



Tn

Toneladas de cada

Evaluacién tedrica % en .
del peso por tipologia de RCD peso fipo de R;)D (Tn tot x
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,075 8.66
2. Madera 0.005 0.57
3. Metales 0.005 0.57
4. Papel 0,003 0,34
5. Pldstico 0,045 5,20
6. Vidrio 0,005 0,57
7.Yeso 0,002 0,23
Total estimacién (in) 0,14 16,17
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arenaq, grava y otros daridos 0,24 27.73
2.Hormigdén 0,22 25,42
3. Ladrillos, azulejos y otros cerdmicos 0,04 4,62
4. Piedra 0.25 28,89
Total estimacién (in) 0,75 86,67
RCD: Potencialmente Peligrosos y otros
1.Basura 0,07 8.08
2. Pot. Peligrosos y ofros 0,04 4,62
Total estimacién (in) 0,11 12,71

Para la estimacion del volumen de los RCD segun el peso evaluado, se realiza para
cada tipo de RCD identificado, tomando ademds el volumen de tierras y pétreos, no
contaminados (RDCs Nivel ) procedentes de la excavaciéon de la obra, se calculando
con los datos de extraccidon previstos en proyecto.

Para el cdlculo del peso de estas tierras tomando el valor del Documento Bésico SE-AE,
en su Anejo C PRONTUARIO DE PESOS Y COEFICIENTES DE REOZAMIENTO INTERNO,
respecto a la Tabla C.é., PESO ESPECIFICO Y ANGULO DE ROZAMIENTO DE MATERIALES
ALMACENABLES Y A GRANEL., para una Arena y Grava adopta una valor entre 15’00 a
20'0 Kn/mtrs®. Adoptando el criterio mds desfavorable de tomar los 20'00 Kn/mtrs?, es

decir, 2'00 Tn/mtrs3. Tenemos el siguiente

A.1.: RCDs Nivel |

1. Tierras y pétreos de la excavacion

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el cddigo 17

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo

Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo

|A.2.: RCDs Nivel Il

|RCD: Naturaleza no pétrea

d
densidad

toneladas fipo entre

Tn
de residuo
0
0
0

1'50 y 0'50
tn/m3

1,50
1,00
0.50

V m3
volumen

residuos (Tn /

d)

o

10



Mezclas Bituminosas distintas a las del codigo 17 03 01

Cobre, bronce, latén

Aluminio

Plomo

Zinc

Hierro y Acero

Estano

Metales Mezclados

Cables distinfos de los especificados en el cddigo 17 04 10

I&stico

Materiales de Construccion a partir de Yeso distintos de los 17

RCD: Naturaleza pétrea

Residuos de grava y rocas trituradas
Residuos de arena y arcilla

Hormigdn
Mezcla de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos

Ladrillos
Tejas y Materiales Cerdmicos

Mezcla de hormigon, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos
RCDs mezclados distintos de los cddigos 17 02 01, 02 v 03

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

Residuos biodegradables

Mezclas de residuos municiioles

Mezcla de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos
Maderq, vidrio o pldstico con sustancias peligrosas o

Mezclas Bituminosas que contienen alquitrdn de hulla
Alquitrdn de hulla y productos alquitranados

Residuos Metdlicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrdn de hulla y otfras

Materiales de Aislamiento que contienen Amianto

8,66

0.57

0.57
0,22
0.04
0,07
0,07
0.38
0,07
0.05
0,30
0.34

5,20

0,57

0,23

27,73
17,35
10,38
25,42
19,06
6,36
4,62
2,26
1.80
0,56
28,89

8.08
4,30
3.78
4,62
0.22
0.02
0,02
0,34
0,02
0,02
0.009

1,00

1,50

1,50
1.50
1.50
1,50
1.50
1,50
1,50
1.50
0.75

0.75

1.00

1,00

1,50
1.50

1,50
1.50

1,25
1.25
1,25
1.50

0.75
0.80

0.60
0.60
0,60
0,70
0.60
0,60
0.60

8.66

0.85

0.33
0,06
0,10
0.10
0,57
0.10
0.08
0,45
0.25

3.90

0,57

0.23

26,03
15,57

28,59
9.54

2,83
2,25
0,70
43,33

3.22
3.02

0,13
0,01
0,01
0.23
0,01
0,01
0,005

11



Otros materiales de aislamiento que confienen sustancias 0,02 0,60
Materiales de construccién que contienen Amianto 0,009 0,60
Materiales de Construccion a partir de Yeso contaminados 0,02 0,60
Residuos de construccidn y demolicion que contienen 0,009 0,60
Residuos de construccién y demolicidn que contienen PCB's 0,02 0,60
Otros residuos de construccidon y demolicién que contienen 0,38 0,70
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 0,009 0,60
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 0,009 0,60
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 0,02 0,60
Balasto de vias férreas que contienen sustancias peligrosas 0,02 0,60
Absorbentes contaminados (trapos...) 0,22 0,60
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 0,009 0,60
Filtros de aceite 0,009 0,60
Tubos fluorescentes 0,02 0,60
Pilas alcalinas y salinas 0,009 0.60
Pilas botdn 0,009 0,60
Envases vacios de metal contaminados 0,02 0,60
Envases vacios de pldstico contaminados 0,02 0,60
Sobrantes de pintura 0,38 0,70
Sobrantes de disolventes no halogenados 0,38 0,70
Sobrantes de barnices 0,22 0,60
Sobrantes de desencofrantes 0,22 0,60
Aerosoles vacios 0.11 0.60
Baterias de plomo 0,009 0,60
Hidrocarburos con agua 0,02 0,60
RCDs mezclados distintos de los cddigos 17 02 01, 02 v 03 0,02 0,60

5. Medidas para la prevencion de los residuos

En el presente punto se justificardn las medidas tendentes a la prevencién en la
generaciéon de residuos de construccion y demolicion. Ademds, en la fase de proyecto de la
obra se ha tenido en cuenta las alternativas de diseno y constructivas que generen menos
residuos en la fase de construccion y de explotacion, y aquellas que favorezcan el
desmantelamiento ambientalmente correcto de la obra al final de su vida Util.

Los RCDs Correspondiente a la familia de "Tierras y Pétreos de la Excavacion”, se
ajustardn a las dimensiones especificas del Proyecto, en cuanto a los Planos de Cimentacion
y siguiendo las pautas del Estudio Geotécnico, del suelo donde se va a proceder a excavar.

Se estudiardn los casos de la existencia de Lodos de Drenaje, debiendo de acotar la
extension de las bolsas de los mismos.

Respecto de los RCD de “Naturaleza No Pétrea”, se atenderdn a las caracteristicas
cudlitativas y cuantitativas, asi como las funcionales de los mismos.

En referencia a las Mezclas Bituminosas, se pedirdn para su suministro las piezas justa
en dimensidon y extensidon para evitar los sobrantes innecesarios. Antes de la Colocaciéon se
planificard la forma de la ejecucién para proceder a la apertura de las piezas minimas y que
se gueden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados.
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Respecto a los productos derivados de la Madera, esta se replanteard junto con el
oficial de carpinteria a fin de utilizar el menor niUmero de piezas y se pueda economizar en
la manera de los posible su consumo.

Los Elementos Metdlicos, incluidas sus aleaciones, se pedirdn los minimos y hecesarios
a fin de proceder a la ejecucion de los trabajos donde se deban de utilizarse. El Cobre,
Bronce y Latén se aportard a la obra en las condiciones prevista en su envasado, con el
numero escueto segun la dimensidn determinada en Proyecto y siguiendo antes de su
colocacién de la planificaciéon correspondiente a fin de evitar el minimo nimero de recortes
y elementos sobrantes.

Respecto al uso del Aluminio, se exigird por el carpintero metdlica, que aporte todas
las secciones y dimensiones fijas del taller, no produciéndose trabajos dentro de la obra, a
excepcion del montaje de los correspondientes Kits prefabricados.

El Plomo se aportara un estudio de planificacion de los elementos a colocar con sus
dimensiones precisas, asi como el suministro correspondiente siguiendo las pautas de dichas
cuantificaciones mensurables.

El Zinc, Estano y Metales Mezclados se aportard, también a la obra en las condiciones
prevista en su envasado, con el nimero escueto segin la dimensidn determinada en
Proyecto y siguiendo antes de su colocacion de la planificacidon correspondiente a fin de
evitar el minimo nUmero de recortes y elementos sobrantes.

Respecto al Hierro y el Acero, tanto el ferrallista tanto el cerrajero, como carpintero
metdlica, deberd aportar todas las secciones y dimensiones fijas del taller, no produciéndose
trabajos dentro de la obra, a excepcidon del montaje de los correspondientes Kits
prefabricados.

Los materiales derivados de los envasados como el Papel o Pldstico, se solicitard de
los suministradores el aporte en obra con el menor nUmero de embalaje, renunciando al
superfluo o decorativo.

En cuanto a los RCD de Naturaleza Pétrea, se evitard la generacion de los mismos
como sobrantes de produccién en el proceso de fabricacidon, devolviendo en lo posible al
suministrante las partes del material que no se fuesen a colocar. Los Residuos de Grava, y
Rocas Trituradas asi como los Residuos de Arena y Arcilla, se interna en la medida de los
posible reducirlos a fin de economizar la forma de su colocacion y ejecucion. Si se puede los
sobrantes inertes se reutilizaran en otras partes de la obra.

El aporte de Hormigdn, se intentard en la medida de los posible utilizar la mayor
cantidad de fabricado en Central. El Fabricado “in situ”, deberd justificarse a la D. F., quien
controlard las capacidades de fabricacion. Los pedidos a la Central se adelantardn siempre
como por “defecto” que con “"exceso”. Si existiera en algln momento sobrante deberd
utilizarse en partes de la obra que se deje para estos menesteres, por ejemplo soleras en
planta baja o sétanos, acerados, etc ...

Los restos de Ladrillos, Tejas y Materiales Cerdmicos, deberdn limpiarse de las partes
de aglomerantes y estos restos se reutilizardn para su reciclado, se aportard, también a la
obra en las condiciones prevista en su envasado, con el niUmero escueto segun la dimension
determinada en Proyecto y siguiendo antes de su colocacion de la planificacion
correspondiente a fin de evitar el minimo numero de recortes y elementos sobrantes.

A continuacién se indican los tipos de residuos, que se generardn en la demolicién,
aportando las medidas de prevencidn, que se pretenden adoptar:
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Ladrillos (17.01.02): Se engloban en esta tipologia, todos los residuos generados de los

elementos de tabiqueria _interior de ladrillo macizo. Se prevé disponer de contenedor

cerrado especifico, eliminando en obra los restos de material de agarre. Se puede disponer
en la misma ubicaciéon que el del residuo Mezcla de hormigén, ladrillos, tejas y materiales

cerdmicos (17.01.07), una vez éste sea refirado.

Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos (17.01.07): Se engloba en esta

tipologia, los residuos generados en el derribo de los revollones de forjado, a base de piezas

cerdmicas y de lo tabiques de ladrillo hueco. Se dispondrd en obra una tolva y contenedor

especificos. Se tendrd en cuenta en el proceso previsto de derribo, el momento del
desmantelamiento de dicha tabiqueria, para contactar con el gestor autorizado que se
haya previsto; de forma que dicho acopio de mezcla de residuos permanezca el minimo
fiempo posible en obra, dejando dicho espacio para disponer otro contenedor para ofro

fipo de residuo.

Madera (17.02.01): Se engloba en esta tipologia los residuos que se generen al desmontar: el

lablero de madera de cubierta, vigas y pares de madera de forjado y cubierta, y puertas,

ventanas y portones de madera. Se apeardn, desmontardn y descargardn, mediante

magquinaria auxiliar, hasta la ubicacién fijada para su recogida, por el gestor autorizado. Se
puede utilizar la misma ubicacidn en la que se haya dispuesto el contenedor de las tejas

cerdmicas, una vez este retirado.

Vidrio (17.02.02): Este tipo de residuos se genera, al romper los vidrios, previamente al
desmontaje de la carpinteria de madera, interior y exterior. Se intentard minimizar la
cantidad, de forma que se puedan contenerse en un saco de residuos, proporcionado por

la empresa gestora de los residuos.

Hierro y acero (17.04.05): Este tipo de residuo se generard al desmontar las barandillas de

escaleras y balcén de forja. Mediante corte mecdnico, se intentardn conseguir piezas que

ocupen menos espacio, de forma que los residuos se puedan disponer en sacos,

proporcionados por la empresa gestora de los residuos.

Materiales de construcciéon a partir del yeso (17.08.02): En esta tipologia englobaremos los

residuos generados al retirar el falso techo de yeso tendido sobre canizo. La prevision apunta

a utilizar sacos de recogida, que puede facilitar para recoger posteriormente el gestor

autorizado que sea asignado.

Residuos mezclados de construccion y demolicidon (17.09.04): Asignaremos a esta tipologia

los residuos procedentes del desmontaje compuesto de armariadas y bancadas. La
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prevision serd a priori la de utilizar sacos de recogida proporcionados por el gestor

autorizado que se asigne.

6. Operaciones de reutilizacion, valorizacién o eliminacién de los residuos.

El desarrollo de actividades de valorizaciéon de residuos de construccion y demolicion
requerird autorizacion previa de la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA,
en los términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de aboril.

La autorizaciéon podrd ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan d
realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier ofra normativa
aplicable a la actividad. Se otorgard por un plazo de tiempo determinado, y podrd ser
renovada por periodos sucesivos.

La autorizacion sélo se concederd previa inspeccidn de las instalaciones en las que vaya a
desarrollarse la actividad y comprobacion de la cualificacién de los técnicos responsables
de su direccidén y de que estd prevista la adecuada formacién profesional del personal
encargado de su explotacion.

Los dridos reciclados obtenidos como producto de una operacién de valorizaciéon de
residuos de construccién y demolicién deberdn cumplir los requisitos técnicos y legales para
el uso a que se destinen.

La legislacion de las comunidades autdnomas podrd eximir de la autorizacion administrativa
regulada en los apartados 1 a 3 del articulo 8, del R. D. 105/2008, a los poseedores que se
ocupen de la valorizacion de los residuos no peligrosos de construccion y demolicion en la
misma obra en que se han producido, fijando los tipos y cantidades de residuos y las
condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada de la autorizacion.

Las actividades de valorizacion de residuos reguladas se ajustardn a lo establecido en el
proyecto de obra. En particular, la direccién facultativa de la obra deberd aprobar los
medios previstos para dicha valorizacion in situ.

En todo caso, estas actividades se llevardn a cabo sin poner en peligro la salud
humana vy sin utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y, en
particular, al agua, al aire, al suelo, a la fauna o a la flora, sin provocar molestias por ruido ni
olores y sin dafnar el paisaje y los espacios naturales que gocen de algun tipo de proteccidn
de acuerdo con la legislacién aplicable.

Las actividades a las que sea de aplicacion la exencidén definidas anteriormente
deberdn quedar obligatoriamente registradas en la forma que establezcan las
comunidades autébnomas.

La actividad de tratamiento de residuos de construccién y demolicion mediante una planta
movil, cuando aquélla se lleve a cabo en un centro fijo de valorizacién o de eliminacién de
residuos, deberd preverse en la autorizacion otorgada a dicho centro fijo, y cumplir con los
requisitos establecidos en la misma

Se prohibe el depdsito en vertedero de residuos de construccidn y demolicién que no hayan
sido sometidos a alguna operacién de fratamiento previo.

La anterior prohibiciébn no se aplicard a los residuos inertes cuyo tratamiento sea
técnicamente inviable ni a los residuos de construccion y demolicién cuyo fratamiento no
contfribuya a los objetivos establecidos en el articulo 1 del R. D. 105/2008., ni a reducir los
peligros para la salud humana o el medio ambiente.

La legislacion de las comunidades auténomas podrd eximir de la aplicacién del apartado
anterior a los vertederos de residuos no peligrosos o inertes de construccién o demolicidon en
poblaciones aisladas que cumplan con la definicidn que para este concepto recoge el
articulo 2 del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la
eliminaciéon de residuos mediante depdsito en vertedero, siempre que el vertedero se
destine a la eliminacion de residuos generados Unicamente en esa poblacion aislada.
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Los fitulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de recogida,
tfransporte y almacenamiento de residuos no peligrosos de construccién y demolicion
deberdn nofificarlo a la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIA, como érgano
competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma, quedando
debidamente registradas estas actividades en la forma que establezca la legislacion de las
comunidades auténomas. La legislacion de las comunidades autébnomas podrd someter a
autorizacion el ejercicio de estas actividades.

La utilizacién de residuos inertes procedentes de actividades de construccidén o demolicion
en la restauracibn de un espacio ambientalmente degradado, en obras de
acondicionamiento o relleno, podrd ser considerada una operacién de valorizaciéon, y no
una operaciéon de eliminaciéon de residuos en vertedero, cuando se cumplan los siguientes
requisitos:

a) Que la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, como érgano
competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma asi lo haya
declarado antes del inicio de las operaciones de gestidén de los residuos.

b) Que la operacién se realice por un GESTOR de residuos sometido a autorizacion
administrativa de valorizacién de residuos. No se exigird autorizacion de GESTOR
de residuos para el uso de aquellos materiales obtenidos en una operacién de
valorizacion de residuos de construccidon y demolicidn que no posean la
calificacién juridica de residuo y cumplan los requisitos técnicos y legales para el
uso al que se destinen.

c) Que el resultado de la operacion sea la sustitucion de recursos naturales que, en
caso contrario, deberian haberse utilizado para cumplir el fin buscado con la
obra de restauracién, acondicionamiento o relleno.

Los requisitos establecidos en el apartado 1, del R. D. 105/2008, se exigirdn sin
perjuicio de la aplicacién, en su caso, del Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre
restauracién de espacios naturales afectados por actividades extractivas.

Las administraciones publicas fomentardn la utilizacién de materiales y residuos inertes
procedentes de actividades de construccién o demolicidon en la restauracién de espacios
ambientalmente degradados, obras de acondicionamiento o relleno, cuando se cumplan
los requisitos establecidos en el apartado 1., del R. D. 105/2008. En particular, promoverdn
acuerdos voluntarios entre los responsables de la correcta gestion de los residuos y los
responsables de la restauracién de los espacios ambientalmente degradados, o con los
fitulares de obras de acondicionamiento o relleno.

La eliminacién de los residuos se realizard, en todo caso, mediante sistemas que
acrediten la méxima seguridad con la mejor tecnologia disponible y se limitard a aquellos
residuos o fracciones residuales no susceptibles de valorizacién de acuerdo con las mejores
tecnologias disponibles.

Se procurard que la eliminacién de residuos se realice en las instalaciones adecuadas mds
proximas y su  establecimiento deberd permiti, a la Comunidad Valenciana, la
autosuficiencia en la gestion de todos los residuos originados en su dmbito territorial.

Todo residuo potencialmente valorizable deberd ser destinado a este fin, evitando su
eliminacion de acuerdo con el nUmero 1 del articulo 18, de la Ley 10/2000.

De acuerdo con la normativa de la Unidn Europea, reglamentariamente se establecerdn
los criterios técnicos para la construccién y explotacidon de cada clase de vertedero, asi
como el procedimiento de admisidn de residuos en los mismos. A estos efectos, deberdn
distinguirse las siguientes clases de vertederos:

a) Vertedero para residuos peligrosos.
b) Vertedero para residuos no peligrosos.
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c) Vertedero para residuos inertes.

En la Comunidad Valenciana, las operaciones de gestion de residuos se llevardn a cabo
sin poner en peligro la salud humana vy sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan
perjudicar el medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el
suelo, ni para la fauna o flora, sin provocar incomodidades por el ruido o los olores y sin
atentar contra los paisajes y lugares de especial interés.

Queda prohibido el abandono, vertido o eliminacion incontrolada de residuos en todo el
territorio de la Comunidad Valenciana, asi como toda mezcla o dilucién de los mismos que
dificulte su gestién.

Los residuos pueden ser gestionados por los productores o poseedores en los propios
centros que se generan o en plantas externas, quedando sometidos al régimen de
intervencién administrativa establecido en la Ley 10/2000., en funcion de la categoria del
residuo de que se trate.

Asimismo, para las actividades de eliminacion de residuos urbanos o municipales o para
aquellas operaciones de gestion de residuos no peligrosos que se determinen
reglamentariamente, podrd exigirse un seguro de responsabilidad civil o la prestacion de
cualquier otra garantia financiera que, a juicio de la administracién autorizante y con el
alcance que reglamentariamente se establezca, sea suficiente para cubrir el riesgo de la
reparacion de danos y del deterioro del medio ambiente y la correcta ejecucién del servicio
Las operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos deberdn estar autorizadas por la
Conselleria competente en Medio Ambiente, que la concederd previa comprobacién de
las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad y sin perjuicio de las demds
autorizaciones o licencias exigidas por otras disposiciones.

Las operaciones de valorizaciéon y eliminacion deberdn ajustarse a las determinaciones

contenidas en los Planes Autondmicos de Residuos y en los requerimientos técnicos que
reglamentariamente se desarrollen para cada tipo de instalacién teniendo en cuenta las
tecnologias menos contaminantes, de conformidad con lo establecido en los articulos 18 y
19 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Estas autorizaciones, asi como sus prérrogas, deberdn concederse por tiempo determinado.
En los supuestos de los residuos peligrosos, las prorrogas se concederdn previa inspeccién de
las instalaciones. En los restantes supuestos, la prérroga se entenderd concedida por
anualidades, salvo manifestacién expresa de los interesados o la administracién.

Los gestores que realicen alguna de las operaciones reguladas en el presente articulo

deberdn estar inscritos en el Registro General de Gestores de Residuos de la Comunidad
Valenciana vy llevardn un registro documental en el que se hardn constar la cantidad,
naturaleza, origen, destino, frecuencia de recogida, método de valorizacion o eliminacion
de los residuos gestionados. Dicho registro estard a disposicidon de la Conselleria competente
en Medio Ambiente, debiendo remitir resumenes anuales en la forma y con el contenido
gue se determine reglamentariamente.
La Generalitat establecerd reglamentariomente para cada tipo de actividad las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos no peligrosos realizadas por los
productores en sus propios centros de produccidn que podrdn guedar exentas de
autorizaciéon administrativa.

Estas operaciones estardn sujetas a la obligatoria notificacion e inscripcidon en el Registro
General de Gestores de Residuos de la Comunidad Valenciana.
Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de gestién de residuos no
peligrosos distintas a la valorizacién o eliminacion deberdn notificarlo a la conselleria
competente en medio ambiente

Las operaciones de eliminacién consistentes en el depdsito de residuos en vertederos
deberd realizarse de conformidad con lo establecido en la presente ley y sus normas de
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desarrollo, impidiendo o reduciendo cualquier riesgo para la salud humana asi como los
efectos negativos en el medio ambiente y, en particular, la contaminacién de las aguas
superficiales, las aguas subterrdneas, el suelo y el aire, incluido el efecto invernadero.

Las obligaciones establecidas en el apartado anterior serdn exigibles durante todo el
ciclo de vida del vertedero, alcanzando las actividades de mantenimiento y vigilancia y
control hasta al menos 30 anos después de su cierre.

Sélo podrdn depositarse en un vertedero, independientemente de su clase, aquellos
residuos que hayan sido objeto de tratamiento. Esta disposicién no se aplicard a los residuos
inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable o a aquellos residuos cuyo tratamiento
no confribuya a impedir o reducir los peligros para el medio ambiente o para la salud
humana.

Los residuos que se vayan a depositar en un vertedero, independientemente de su clase,
deberdn cumplir con los criterios de admision que se desarrollen reglamentariamente.

Los vertederos de residuos peligrosos podrdn acoger solamente aquellos residuos
peligrosos que cumplan con los requisitos que se fijardn reglamentariomente de
conformidad con el anexo Il de la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abiril, del Consejo de la
Unién Europea.

Los vertederos de residuos no peligrosos podrdn acoger:
e Los Residuos urbanos o municipales;

e Los Residuos no peligrosos de cualquier ofro origen que cumplan los
criterios de admisién de residuos en vertederos para residuos no peligrosos
que se establecerdn reglamentariamente de conformidad con el anexo I
de la Directiva 1999/31/CE, de 26 de dabril, del Consejo de la Unidn
Europeaq;

e Los Residuos no reactivos peligrosos, estables (por ejemplo solidificados o
vitrificados), cuyo comportamiento de lixiviacion sea equivalente al de los
residuos no peligrosos mencionados en el apartado anterior y que
cumplan con los pertinentes criterios de admisién que se establezcan al
efecto. Dichos residuos peligrosos no se depositardn en compartimentos
destinados a residuos no peligrosos biodegradables.

Los vertederos de residuos inertes sélo podrdn acoger residuos inertes.

La Conselleriac competente en Medio Ambiente elaborard programas para la
reduccién de los residuos biodegradables destinados a vertederos, de conformidad con las
pautas establecidas en la estrategia nacional en cumplimiento con lo dispuesto en la
Directiva 1999/31/CE, de 26 de abiril, del Consejo de la Unién Europea.

No se admitirdn en los vertederos:

a) Residuos liquidos.

b) Residuos que, en condiciones de vertido, sean explosivos o corrosivos, oxidantes,
facilmente inflamables o inflamables con arreglo a las definiciones de la tabla 5 del
anexo 1 del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio.

c) Residuos de hospitales u otros residuos clinicos procedentes de establecimientos
médicos o veterinarios y que sean infecciosos con arreglo a la definicién de la tabla 5

del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, y residuos de la categoria 14 de la parte A
de la tabla 3 del anexo 1 del citado Real Decreto 952/1997, de 20 de junio.
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d) Neumdticos usados enteros, a partir de dos anos desde la entrada en vigor de esta
ley, con exclusion de los neumdticos utilizados como material de ingenieria vy
neumdticos usados reducidos a tiras, a partir de cinco anos después de la
mencionada fecha, con exclusion en ambos casos de los neumdticos de bicicleta y
de los neumdaticos cuyo didmetro sea superior a 1.400 milimetros.

e) Cualquier ofro tipo de residuo que no cumpla los criterios de admisidn que se
establezcan de conformidad con la normativa comunitaria.

Queda prohibida la dilucién o mezcla de residuos Unicamente para cumplir los criterios

de admisién de los residuos, ni antes ni durante las operaciones de vertido.

Ademds de lo previsto en este ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION

Y DEMOLICION, las operaciones y actividades en las que los frabajadores estén expuestos o
sean susceptibles de estar expuestos a fibras de amianto o de materiales que lo contengan
se regirdn, en lo que se refiere a prevencion de riesgos laborales, por el Real Decreto
396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicidn al amianto.

En cuanto a las Prevision de operaciones de Reutilizacién, se adopta el criterio de

establecerse "en la misma obra” o por el contrario “en emplazamientos externos”. En este
Ultimo caso se identifica el destino previsto.

Para ello se han marcado en las casillas azules, segun lo que se prevea aplicar en la obra
La columna de “destino previsto inicialmente” se opta por:

1) propia obra 6

2) externo.

Operacidn prevista Destino previsto inicialmente
No se prevé operacioén de reutilizacion alguna

\ | Reutilizacién de tierras procedentes de la excavacion Deposito Municipal

\ | Reutilizacion de residuos minerales o petreos en aridos Deposito Municipal
reciclados o en urbanizaciéon

\ | Reutilizaciéon de materiales cerdmicos Deposito Municipal

V| Reutilizacidon de materiales no pétreos: madera, vidrio,... | Deposito Municipal

\_ | Reutilizacién de materiales metdlicos Deposito Municipal

Otros (indicar)

Respecto a la Prevision de Operaciones de Valoracion 'in situ" de los residuos

generados, se aportan la prevision en las casillas azules, de las que se prevean en la obras

No se prevé operacién alguna de valoracidn "in situ"

Utilizacidn principal como combustible o como otro medio de generar energia

Recuperacion o regeneracion de disolventes

Reciclado o recuperacién de sustancias orgdnicas gue utilizan no disolventes

Reciclado y recuperacion de metales o compuestos metdlicos

Reciclado o recuperacion de ofras materias inorgdnicas

Regeneracion de dcidos vy bases

Tratamiento de suelos, para una mejora ecoldgica de los mismos.

2|2 |2 |2 |2 |2 |2 (<

Acumulacién de residuos para su tratamiento segin el Anexo II.B de la Decision Comisidon
96/350/CE.

Ofros (indicar)

Por Ultimo, en cuanto al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in

situ", se indica a continuacion las caracteristicas y cantidad de cada tipo de residuos. En la
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casilla de cantidad se ha colocado la estimacion realizada en el punto anterior para los
casos que se ha tenido en consideracion. La columna de “destino” esta predefinida. En el
caso de que sea distinta la realidad se ha especificado. Como por Ejemplo: el residuo
hormigdn se puede destinar a un Vertedero o Cantera autorizada, en lugar de a Planta de

Reciclaje.
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 0,009 0,60 0,005
Otros materiales de aislamiento que confienen sustancias 0,02 0,60 0,01
Materiales de construccién que contienen Amianto 0,009 0,60 0,005
Materiales de Construccion a partir de Yeso contaminados 0,02 0,60 0,01
Residuos de construccidn y demolicion que contienen 0,009 0,60 0,005
Residuos de construccién y demolicidn que contienen PCB's 0,02 0,60 0,01
Otros residuos de construccidon y demolicién que contienen 0,38 0,70 0,27
Materiales de aislamiento distintos de los 1706 01 y 17 06 03 0,009 0,60 0,005
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 0,009 0,60 0,005
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 0,02 0,60 0,01
Balasto de vias férreas que contienen sustancias peligrosas 0,02 0,60 0,01
Absorbentes contaminados (trapos...) 0,22 0,60 0,13
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 0,009 0,60 0,005
Filtros de aceite 0,009 0,60 0,005
Tubos fluorescentes 0,02 0,60 0,01
Pilas alcalinas y salinas 0,009 0,60 0,005
Pilas botén 0,009 0,60 0,005
Envases vacios de metal contaminados 0,02 0,60 0,01
Envases vacios de pldstico contaminados 0,02 0,60 0,01
Sobrantes de pintura 0,38 0,70 0,27
Sobrantes de disolventes no halogenados 0,38 0,70 0,27
Sobrantes de barnices 0,22 0,60 0,13
Sobrantes de desencofrantes 0,22 0,60 0,13
Aerosoles vacios 0,11 0,60 0,06
Baterias de plomo 0,009 0,60 0,005
Hidrocarburos con agua 0,02 0,60 0,01
RCDs mezclados distintos de los cddigos 17 02 01, 02 vy 03 0,02 0,60 0,01
Material segun Art. 17 del Anexo lll de la O. Tratamiento Destino Cantida
| A.1.: RCDs Nivel |
1. Tierras y pétreos de la excavacion
\ |Tierra y piedras distintas de las especificadas en el Restauracion/Vert 0
codigo 17 0503 ed.
\ | Lodos de drenaje distintos de los especificados en Restauracion/Vert 0
el cédigo 17 0505 ed.
\ [ Balasto de vias férreas distinto del especificado en Restauracion/Vert 0
el cédigo 17 0507 ed.
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| A.2.: RCDs Nivel Il

\ RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
N Mezclas Bituminosas distintas a las del cédigo 17 03 Reciclado Plon_’ro gle 8.66
01 Reciclaje RCD
2. Madera
Madera Reciclado Gestor autorizado 0,85
RNPs
3. Metales (incluidas sus aleaciones)
\ | Cobre, bronce, latén Reciclado 0,33
\ | Aluminio Reciclado 0,06
\ | Plomo 0,10
\ | Zinc Gestor autorizado 0,10
\ | Hierro y Acero Reciclado de Residuos No 0,57
\ | Estafo Peligrosos (RNPs) 0,10
\ | Metales Mezclados Reciclado 0,08
N Cables distintos de los especificados en el cédigo Reciclado 0.45
170410
4. Papel
\ | Papel Reciclado Gestor autorizado 0,25
RNPs
5. Pl&stico
\ | Pléstico Reciclado Gestor autorizado 3,90
RNPs
6. Vidrio
\ | Vidrio Reciclado Gestor autorizado 0,57
RNPs
7.Yeso
Gestor autorizado
\ | Yeso RNPs 0,23
‘ RCD: Naturaleza pétrea
1. Areng, grava y otros dridos
N Residuos de grava y rocas trituradas distintos de Planta de 26,03
los mencionados en el codigo 01 04 07 Reciclaje RCD '
\ | Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de 15,57
Reciclaje RCD ’
2. Hormigdén
\ | Hormigdn Reciclado 58,59
Mezcla de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales Planta de
v cerdmicos distinta del cédigo 17 01 06 Reciclado Reciclaje RCD o
3. Ladrillos, azulejos y otros cerdmicos
\ | Ladrillos Reciclado 2,83
\ | Tejas y Materiales Cerdmicos Reciclado Planta de 2,25
Mezcla de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales . Reciclaje RCD
v cerdmicos distinta del cédigo 17 01 06 Reciclado 070
4. Piedra
RCDs mezclados distintos de los cédigos 17 09 01, . Planta de
Vlo2y 03 Reciclado | peciclaje RCD LSRR
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Material segin Art. 17 del Anexo Il de la O. Tratamiento Destino Cantida
MAM/304/2002 d
\ RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
\ | Residuos biodegradables Reciclado/Vert Planta RSU
edero 3,22
\ | Mezclas de residuos municipales Reciclado/Vert Planta RSU
edero 3,02
2. Potencialmente peligrosos y ofros
N Mezcla de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales Depdsito
cerdmicos con sustancias peligrosas (SP's) Seguridad 0,13
N Madera, vidrio o pldstico con sustancias peligrosas | Tratamiento
o contaminadas por ellas Fco-Qco 0,01
N Mezclas Bituminosas que contienen alquitrdn de Tratamiento/De
hulla posito 0,01
_ . Tratamiento/De
\ | Alquitrén de hulla y productos alquitranados posito 0.23
N Residuos Metdlicos contaminados con sustancias Gestor
peligrosas autorizado de 0,01
N Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrdn de Residuos
hulla y otras SP's Peligrosos (RPs) 0,01
. . . . . Depdsito
\ | Materiales de Aislamiento que contienen Amianto seguridad 0,005
N Oftros materiales de aislamiento que contienen Depdsito
sustancias peligrosas Seguridad 0,01
N Materiales de construccién que contienen Depdsito
Amianto Seguridad 0,005
N Materiales de Construccion a partir de Yeso
contaminados con SP’'s 0,01
N Residuos de construccidn y demolicion que Depdsito
contfienen Mercurio Seguridad 0,005
N Residuos de construccidn y demolicion que Depdsito Gestor
contienen PCB's Seguridad autorizado RPs 0,01
N Otros residuos de construccidon y demolicién que | Depdsito
contienen SP’s Seguridad 0,27
N Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 vy Reciclado Gestor
17 06 03 autorizado RNPs 0,005
N Tierras y piedras que contienen sustancias
peligrosas 0,005
N Lodos de drenaje que contienen sustancias
peligrosas 0,01
N Balasto de vias férreas que contienen sustancias
peligrosas 0,01
\ | Absorbentes contaminados (frapos...) Trg’rgmen’ro/De Gestor
posito . 0,13
- autorizado RPs
\ | Aceites usados (minerales no clorados de motor..) Trg‘rgmen‘ro/De
posito 0,005
. . Tratamiento/De
\ | Filtros de aceite 00sito 0,005
\ [ Tubos fluorescentes Tratamiento/De
posito 0,01
\ | Pilas alcalinas vy salinas y pilas botén 0,005
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. . Tratamiento/De

V| Pilas botén pésito 0,005
. . Tratamiento/De

V| Envases vacios de metal contaminados posito 0,01
. . . Tratamiento/De

V| Envases vacios de pldstico contaminados DGsito 0,01
. Tratamiento/De

V| Sobrantes de pintura posito 0,27
, Tratamiento/De

\ | Sobrantes de disolventes no halogenados posito 0,27
. Tratamiento/De

V| Sobrantes de barnices posito 0,13
Tratamiento/De

V| Sobrantes de desencofrantes pdsito 0,13
J | . Tratamiento/De

Aerosoles vacios posito 0,06
J | aterias de ol Tratamiento/De

Baterias de plomo posito 0,005
. Tratamiento/De

V| Hidrocarburos con agua pésito 0,01

RCDs mezclados distintos de los codigos 17 09 01, Gestor
autorizado RNPs 0,01

Los planes de tratamiento de residuos solidos urbanos

CASTE ZONA 1. NORTE DE CASTELLO

gﬂ,’faﬁ.yﬁ%g (;'95 ham,k'g? GENTRO Poblacion: 104.818 habitantes.

Residuos gener. dos: 578.940 tonelad: Residuos generados: 289.476 toneladas.
oSi IS geniemoos: 576 BRI, Administracion competente: Consorcio

Administracién competente: Consorcio aprobado (DOCV aprobado (DOCV 26/10/01) y consituido

2‘11/15/04) y constituido el 28/12/05. &l 11/02/02 y

jjudicatario: Reciplasa. k = .
El Plan Zonal propone la ampliacion del vertedero de Adjudicatario: UTE Azahar Enviromental

¥ hoaary SA-Ecodeco SPA-Teconma SA.
0Onda y la adecuacion como planta de valorizacion; dos 4
? de ia, Un centro de - y El Plan Zonal prevé una planta de

valorizacion y vertedero en Cervera; un
centro de voluminosos, tres
estaciones de transferencia y 49
ecoparques.

34 ecoparques.

ZONA VI, VI Y IX. VALENCIA
INTERIOR.

Poblacién: 104.818 habitantes.

Residuos generados: 378.903

toneladas.

Administracion competente:

Consorcio aprobado (DOCV

10/11/04) y constituido el

30/06/05.

Adjudicatario: UTE Senda

Ambiental y Reciclados

Servicios del Mediterraneo.

El Plan Zonal prevé dos plantas de
residuos en Lliria y Caudete; otro
centro de voluminosos en Lliria;
estaciones de transferencia
en Ademuz, Domefio y

Buiiol. 61 ecoparques y

ZONAS Il Y VI

metropolitana de Valencia:
1.446.307 habitantes que generan
1.764.035 residuos. EI Emtre es la
administracion competente. Prevé dos
plantas en Quart y Manises, 53
ecoparques y la ampliacion de Dos Aguas
como vertedero.
Sur de Castellé/Norte de Valencia:
165.928 habitantes que generan 298.099
toneladas; plantas y vertederos de rechazo
en Algimia y Vall d'Uixd; centro de volum
en Moncéfar; estacion de transferencia en

Segorbe y 67 ecoparques.

un vertedero de —— .

rechazos en Caudete de ZONA X, X1 Y XII. RIBERA ALTA Y BAIXA.
las Fuentes. LA COSTERA, LA SAFOR, LA CANAL DE
ZONA XIlL. ALT NAVARRES, LA VALL D’ALBAIDA Y LA
VINALOPO

Poblacion: 181.790 habitantes.
Residuos generados: 210.108 t.
Administracion competente:
Consorcio aprobado (DOCV
21/12/04). Pendiente de que la
asamblea del consorcio
apruebe las bases técnicas.
Prevé adecuar la planta de
Villena, 11 ecoparques y un
centro de voluminosos.

ZONA XVII. VEGA BAJA.
Poblacién: 297.251 habitantes™
Residuos generados: 635.162 t.
Administracion competente:
Consorcio aprobado (DOCV
28/04/05) y constituido el

VALL D’AYORA.

Habitantes: 836.533. Residuos generados:
1.003.840 toneladas:

Consorcios creados en el DOCV 10/11/04. EI

érea de gestion 1 (a Ribera) adjudicado a la
UTE Tetma-Lubasa. El drea de gestion 2 (el
resto) pendiente de aprobar las bases técnicas.
En la Ribera se prevé ampliar la planta de
Guadassuar y un vertedero de rechazo en
Tous y 33 ecoparques. En el resto una
planta de RU, un vertedero y 22 ecoparques.

ZONA XIV. UALCOIA/EL COMTAT/L’ALA-
CANTI.

Poblacion: 207.995 habitantes.

Residuos: 308.514 toneladas.
Administracién competente: consorcio
aprobado (DOCV 18/01/05) y constituido el
20/12/05. Pendiente de aprobacion de las
bases técnicas por parte de la asamblea del
CONSOrcio.

El plan zonal ampliar la planta y el vertedero de
rechazo de Xixona y la estacion de
transformacién de Alcoi. 1 centro de
voluminosos y 37 ecoparques.

/12/05.
Adjudicatario: UTE Cespa-Ortiz.
El Plan Zonal prevé una planta
de residuos (por definir), un
centro de voluminosos, una
estacion de transferencia, 27
ecoparques y un vertedero de
rechazo.

ZONA XVI. ALICANTE CIUDAD
Poblacién: 310.330 habitantes.
Residuos: 364.306 toneladas.

(DOCV 21/01/05). Adjudicataria: Inusa.
El Plan Zonal prevé ampliar la planta de residuos y el
vertedero de rechazo de Fontcalent (propiedad del
ayuntamiento y gestionada por Inusa (Vaersa y Cespa). Se
creara un centro de voluminosos y 4 ecoparques. No se ha
previsto estacion de transformacion.

ZONA XVIII. BAIX VINALOPO
Poblacion: 315.147 habitantes.

Residuos generados: 337.139 toneladas.
Administracion competente: Consorcio Baix Vinalop6,
aprobado (DOCV 27/01/05).

Adjudicatario: Urbaser.

El Plan Zonal prevé una planta y un vertedero de
rechazo en Elx, 9 ecoparques, un centro de
voluminosos y ninguna estacion de transferencia.

de Alicante
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El municipio donde se encuentra el edificio corresponde a la:

ZONA VIII, “"SUR DE CASTELLON / NORTE DE VALENCIA"

Plantas y Vertederos de rechazo en ALGIMIA y VALL d'UIXO, centro de volum de
MONCOFAR, estacion de transferencia en SEGORBE y 67 ECOPARQUES.

7. Medidas a adoptar para la separacion de los residuos.

En principio en esta obra no seria obligatorio, la separacién de los residuos generados
en el derribo, ya que no se superan de forma individualizada las cantidades previstas en el
art. 5.5 del RD 105/2008.

Los residuos de construccion y demolicidon deberdn separarse en las siguientes
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la
cantidad prevista de generacién para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

HOrMIQON:. e 80'00 tn.
Ladrillos, tejas, cerdmicCos: .......oovveeeeeeeceeeeeneennn. 4000 tn.
METAL: i 2'00 tn.
MOAEIO: ..t 1’00 tn.
ViIANO: oo e 1’00 tn.
PIGSHICO: toviiiieieeecee e e 0'50 tn.
Papely CartON: ..o, 0'50 tn.

La separacion en fracciones se llevard a cabo preferentemente por el poseedor de los
residuos de construcciéon y demolicién dentro de la obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar
dicha separacion en origen, el poseedor podrd encomendar la separacién de fracciones a
un gestor de residuos en una instalacion de tratamiento de residuos de construccién y
demolicion externa a la obra.

En este Ultimo caso, el poseedor deberd obtener del gestor de la instalacion
documentacién acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligacién
recogida en el presente apartado.

El érgano competente en materia medioambiental de la comunidad autdnoma, la
ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, en que se ubique la obra, de forma
excepcional, y siempre que la separacién de los residuos no haya sido especificada vy
presupuestada en el proyecto de obra, podrd eximir al poseedor de los residuos de
construccion y demolicién de la obligacidén de separacién de alguna o de todas las
anteriores fracciones.

No obstante en aplicacién de la Disposicion Final Cuarta del R. D. 105/2008, las
obligaciones de separacion previstas en dicho articulo serdn exigibles en las obras iniciadas
franscurridos seis meses desde la enfrada en vigor del real decreto en las siguientes
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la
cantidad prevista de generaciéon para el total de la obra supere las cantidades expuestas a
continuacién:

HOMMIQON:. e 160’00 tn.
Ladrillos, tejas, cerdmicCos: ......cooveeeeeeeeeeeenen, 80’00 tn.
METAL: e 40’00 tn.
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MAAEIO i 20'00 tn.

ViIANO: o 2'00 tn.
PIASTICO: et 1'00 tn.
Papely CartON: .....coovveviiiieeeeeeee e 1’00 tn.

De todas formas aungue la legislacion vigente no obligue, el productor (promotor) y
poseedor de los residuos (Empresa derribista contratada) han decidido, organizar el derribo

o deconstruccidon como separativo en origen, desmontando previomente, en su caso los

elementos que pudieran ser susceptibles de peligrosidad (opciones indicadas en el cuadro).

x | Eliminacion previa de elementos desmontables y/o peligrosos

x | Derribo separativo en origen o deconstruccién (pétreos, maderas, metales,.....).
Obligatorio solamente en caso de superar las fracciones establecidas en el art. 5.5
del RD 105/2008.

Derribo infegral o recogida de escombros “todo mezclado” vy posterior
fratamiento en planta

8. Prescripciones en relacién con el almacenamiento, manejo, separacion y otras
operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicion.

Las determinaciones particulares a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas del
Proyecto, en relacién con el almacenamiento, manejo y, en su caso, ofras operaciones de
gestion de los residuos de construccidon y demolicién en obra, se describen a continuaciéon
en las casillas tildadas.

Para los derribos: se realizardn actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos,
estructuras auxiliares.....para las partes & elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra
como a los edificios colindantes.

N Como norma general, se procurard actuar retirando los elementos contaminantes y/o
peligrosos tan pronto como sea posible, asi como los elementos a conservar o valiosos
(cerdmicos, mdrmoles...... ). Seguidamente se actuard desmontando aquellas partes
accesibles de las instalaciones, carpinteria, y demds elementos que lo permitan. Por Ultimo, se
procederd derribando el resto.

El depdsito temporal de los escombros, se realizard bien en sacos industriales iguales o inferiores
J @ 1 metro cubico, contenedores metdlicos especificos con la ubicacién y condicionado que
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depdsito en acopios, también deberd estar en
lugares debidamente senalizados y segregados del resto de residuos.

El depdsito temporal para RCDs valorizables (maderas, pldsticos, chatarra....), que se realice en
\ | contenedores o en acopios, se deberd sefalizar y segregar del resto de residuos de un modo
adecuado.

Los contenedores deberdn estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al
menos, 15 centimetros a lo largo de todo su perimetro. En los mismos debe figurar la siguiente
N informacion: razén social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el niUmero de
inscripcion en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003, de
20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del contenedor. Dicha
informacion también deberd quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de
contencion, a través de adhesivos, placas, etc.

\ | El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptard las medidas
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necesarias para evitar el depdsito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores
permanecerdn cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el
depdsito de residuos ajenos a las obras a la gue prestan servicio.

N En el equipo de obra se deberdn establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos
de separacién gue se dedicardn a cada tipo de RCD.

Se deberdn atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la
licencia de obras), especialmente si obligan a la separacién en origen de determinadas
materias objeto de reciclaje o deposicidon. En este Ultimo caso se deberd asegurar por parte
N del contratista realizar una evaluacién econdmica de las condiciones en las que es viable esta
operacioén. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o
construccion lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La
Direccién de Obras serd la responsable Ultima de la decisiéon a tomar y su justificacion ante las
autoridades locales o autondmicas pertinentes.

Se deberd asegurar en la contratacién de la gestion de los RCDs, que el destino final (Planta
de Reciclaje, Vertedero, Canteraq, Incineradora, Centro de Reciclaje de Pldsticos/Madera ...... )
son centros con la autorizaciéon autondmica de la Consejeria de Medio Ambiente, asi mismo se
N deberd contratar sélo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria, e inscritos en
los registros correspondientes. Asimismo se realizard un estricto control documental, de modo
que los transportistas y gestores de RCDs deberdn aportar los vales de cada retirada y entrega
en destino final.Para aquellos RCDs (tierras, pétreos...) que sean reutilizados en otras obras o
proyectos de restauracion, se deberd aportar evidencia documental del destino final.

La gestion (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una
obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regird conforme a la legislacion
nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la
\ |legislacion autonémica ( Ley 5/2003, Decreto 4/1991...) y los requisitos de las ordenanzas
locales.

Asimismo los residuos de cardcter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases,
lodos de fosas sépticas...), serdn gestionados acorde con los preceptos marcados por la
legislacién y autoridad municipales.

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirdn los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion vy
eliminacion de residuos vy la lista europea de residuos. Anexo |l. Lista de Residuos. Punto17 06
\ | 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier
caso, siempre se cumplirdn los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de
febrero, sobre la prevencion y reduccion de la contaminacién del medio ambiente producida
por el amianto. Art. 7., asi como la legislacion laboral de aplicacion.

N Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigdn, serdn tratados como residuos
“escombro”.

Se evitard en todo momento la contaminacién con productos toxicos o peligrosos de los
\ | plasticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la contaminacion de
los acopios 0 contenedores de escombros con componentes peligrosos.

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardineria o recuperacion de
N suelos degradados, serd retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en
caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitard la humedad excesiva, la manipulacion,
y la contaminacién con otros materiales.

Otros (indicar)

9. Valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion y
demolicion.

La valoracion del coste previsto de la gestion correcta de los residuos de construcciéon y
demolicion, coste que formard parte del presupuesto del proyecto en capitulo aparte, se
atendrd a la distinta tipologia de los RCDs, definidos anteriormente.
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A.1.: RCDs Nivel A.2.: RCDs Nivel Il
Volumen de Residuos mirs® | , Rcd RCD:Potencial
Tierras y pétreos de la|Rcd Naturaleza no Naturaleza mente
excavacion Pétrea Pétreq peliorosos
Urbanizaciéon
Obra Nueva Eliminacion de
las redes
existentes 0 16,17 86,67 12,71
Total mirs® 0 16,17‘ 86,67| 12,71‘

El Presupuesto de Ejecucion Material del Proyecto PEM es de : 209.843,84 (214.793,84) €,
es importante considerar que los Residuos de Construccidén y Demolicidn, no se valores por
debajo del 0'20% del Presupuesto de la Obra. Con lo que la valoracién para este porcentaje
asciende a la cantidad de [0'20% s/PEM = 0'20% s/ 214.793,84€ = 419,68 €]

A: ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (cdlculo fianza)
Tipologia RCDs Estimacion Precio gestion en Planta/ Importe % del
(m3)* Vertedero/Cantera/Gestor (€) Presupuesto
(€/m3)** de la Obra

A.2.: RCDs Nivel Il

Rcd Naturaleza 86,67 4 346,68 € 0,22 %

Pétrea

Rcd Naturaleza no 16,17 7 116,90 € 0'07 %

Pétrea

RCD:Potencialmente 12,71 10 127,10 € 0’08 %

peligrosos

(A.2. RCDs Nivel ll). (min: 0,2 % del Presupuesto de la obra) 0,37 %

B: RESTO DE COSTES DE GESTION***

B.1. Porcentaje del Presupuesto de obra hasta cubrir RCDs Nivel I ( > limite 0’00 %

60.000'00 €)

B.2. % Presupuesto de Obra (otros costes) [0'10 % - 0'20 %] 0,10%
(B. Total:) 0'10 %

% total del Presupuesto de obra (A.1.+A.2.+B total) INTERVALO

0.37-0,47 %

En el cuadro anterior para los RCDs de Nivel | se han utilizado los datos de proyecto de la

excavacion.

Respecto para los RCDs de Nivel I, se utilizardn los datos obtenidos en el Punto N°. 3.,
ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE

GENERA EN LA OBRA.,.

En ausencia de Datos se establecen los precios de gestion acorde a lo establecido a la
Orden 2690/2006 de la Comunidad de Madrid. El Conftratista, posteriormente, se podrd
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ajustar a la realidad de los precios finales de contratacién, y especificar los costes de gestion
de RCDs del nivel Il por las categorias LER si asi lo considerase necesario

El factor “B1", se adopta si el coste de movimiento de tierras y pétreos del proyecto
supera al limite superior de fianza, se asigna un % del Presupuesto de la obra, hasta culbrir
dicha partida.

Respecto a el cdiculo del factor “B2", se valora estimativamente que dichos costes
dependen en gran medida del modo de contratacién vy los precios finales conseguidos, con
lo cual la mejor opcién es la ESTIMACION de un % para el resto de costes de gestiéon, de
cardcter totalmente ORIENTATIVO (que a su vez dependen de cada caso en particular, y del
tipo de proyecto: obra civil, obra nueva, rehabilitacién, derribo...). Se incluyen aqui partidas
tales como: alquileres vy portes (de contenedores ¢ recipientes); maquinaria y mano de obra
(para separacion selectiva de residuos, demolicion selectiva, realizacion de zonas de lavado
de canaletas....); medios auxiliares (sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos....).
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Pliego de Condiciones

Para el Productor de Residuos (Articulo 4 RD 105/2008)

Ademds de los requisitos exigidos en la legislacion vigente sobre residuos, deberd
cumplir con las siguientes obligaciones:

e Incluir en el Proyecto de Ejecucidn de la obra un estudio de gestion de
residuos, el cual ha de contener como minimo:

1. Estimacion de los residuos que se van a generar, codificado con arreglo a
la Orden MAM/304/2002

Las medidas de prevencion de los residuos en la obra objeto del Proyecto.
Las operaciones encaminadas a la posible reutilizacion, valorizacion o
eliminaciéon de los residuos que se generen, asi como las medidas para la
separacion de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento
por parte del poseedor de los residuos, de la obligacién establecida en el
apartado 5 del articulo 5.

4. Planos de las instalaciones previstas para el almacenaje, manejo,
separacion, y en su caso, otras operaciones de gestién de los residuos de
demolicion dentro de la obra.

5. Pliego de prescripciones técnicas particulares en relacién con el
almacenaje, manejo, separacién, y en su caso, otras operaciones de
gestion de los residuos de demolicion dentro de la obra.

6. Valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos, en capitulo
independiente.

e En obras de demolicién, realizar un inventario de los residuos peligrosos que se

generardn, que deberd incluirse en el estudio de gestion y asegurar su envio a

gestores autorizados de residuos peligrosos.

wn

e Disponer de la documentacién, que acredite que los residuos realmente
generados en la demolicién han sido gestionados, en obra o entregados a
una instalacién de valorizacién o eliminacién para su tratamiento por gestor
de residuos autorizado. La documentacién correspondiente a cada ano
natural deberd mantenerse durante los cinco anos siguientes.

e Constituir, cuando proceda o sea exigido por la entidad local o autonémica y
en los términos que ésta establezca, la fianza o garantia financiera que
asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en la licencia, en
relacion con los residuos generados en la demolicién.

Para el Poseedor de los Residuos (Articulo 5 RD 105/2008)

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una correcta
gestion de los residuos.

Ademds de los requisitos exigidos en la legislacion vigente sobre residuos, deberd
cumplir con las siguientes obligaciones:

e Presentar al Promotor un Plan que refleje como llevard a cabo, durante el
proceso de la demolicién, todas las operaciones en relacién a la gestion de
los residuos que se generardn. El Plan, una vez aprobado por la Direccidon
Facultativa y aceptado por la propiedad, pasard a formar parte de los
documentos contractuales de la obra.
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e Enfregar los residuos a un gestor autorizado, en el caso de que el mismo no los
gestione en obra, destindndose preferentemente, a operaciones de
reutilizacion, reciclado o a ofras formas de valorizacion.

e Acreditar mediante documento fehaciente, la entrega de los residuos
generados en el derribo, en el que figuren al menos: la identificacion del
poseedor y del productor, la obra de procedencia, el nUmero de licencia, la
cantidad de los residuos (expresada en Tn y en m3), el tipo de residuos
enfregados codificados con arreglo a la lista MAM/304/2002 vy la
identificaciéon del gestor de las operaciones de destino. Cuando dicho gestor,
solamente realice operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia
o transporte, en el documento anteriormente citado, deberd constar también
la identificacion del gestor de valorizacién o eliminaciéon posterior al que se
destinaran los residuos.

En cualquier caso, la responsabilidad administrativa en relacion a la cesidon de
los residuos del poseedor al gestor, se regird por lo establecido en el articulo
33 de la Ley 10/1998, de 21 de Aboril.

e Estard obligado, mientras los residuos se encuentren en su poder, a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a
evitar la mezcla entre fracciones ya seleccionadas, que impida la posterior
valorizacion o eliminacién.

e Deberd separar, en obra, los residuos en fracciones, cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista
supere las indicadas en el apartado 5 del articulo 5 del RD 105/2008.

Las obligaciones de separacién previstas en el articulo 5.5 serdn exigibles en
los términos indicados en la disposiciéon final cuarta del Real Decreto.

Cuando por falta de espacio fisico, en la obra, no resulte técnicamente viable
efectuar dicha operacién en origen, el poseedor podrd encomendar la
separacion de residuos a un gestor, en una instalacion de tratamiento externa
a la obra, obteniendo del mismo la documentacion acreditativa de dicha
operacion.

e Sufragar los correspondientes costes de la gestion de los residuos
(referenciados en el pdrrafo 3 de las obligaciones del poseedor), entregando
al productor los certificados y demds documentacién acreditativa de la
gestion. Deberd mantener la documentacién correspondiente a cada ano
natural durante los cinco anos siguientes.

Para la Direccién Facultativa

Ademds de los requisitos exigidos en la legislacion vigente sobre residuos, deberd
cumplir con las siguientes obligaciones:

e Aprobar el Plan de residuos, que presente el poseedor de los residuos.
e Aprobarlos medios previstos en obra para la valorizacion de los residuos, en el
caso de gue ésta se decida realizar in situ.

Para el Personal de obra

Toda persona considerada como personal de obra se encuentra bagjo la
responsabilidad del contratista o poseedor de residuos. A continuacidn se indican las
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obligaciones, que entendemos deben ponerse en conocimiento del personal de la
obra en el momento en el cual se incorpore a la misma.

e Cumplimiento correcto de todas aquellas érdenes y normas que el
responsable de la gestion de los residuos disponga. (Asi mismo puede servirse
de su experiencia prdctica en la aplicaciéon de dichas prescripciones para
mejorarlas o proponer unas nuevas).

e Senalizar correctamente la ubicacion de la zona de contenedores de residuos
asi como su recorrido hasta el mismo.

e Estard obligado, a separar los residuos a medida que son generados,
evitando que se mezclen con otros y resulten contaminados.

e Efiguetar de forma conveniente cada uno de los contenedores o recipientes,
que se utilizardn, en funcidon de las caracteristicas de los residuos que se
depositardn, cumpliendo unas minimas pautas necesarias, para que el
proceso sea lo mds sencillo posible:

- Las efiguetas deben informar de que materiales se pueden, o no,
depositar en un determinado contenedor o recipiente. La informacion
debe ser clara y concisa.

- Las etiquetas es conveniente que tfengan gran formato y que sean de
un material resistente a las inclemencias del tiempo, de forma que
quede garantizada una razonable durabilidad.

e No sobrecargar excesivamente los contenedores, que posteriormente, serdn
transportados, dado que son mds dificiles de maniobrar y transportar, vy
pueden provocar caidas de residuos.

e Normalizar la cubricidn de los contenedores previamente a su salida de la
obra, de forma que quede prohibida la salida de contenedores sin cubrir.

e Confrol administrativo y seguimiento de toda la informacion sobre el
fratamiento de los residuos, tanto denfro como fuera la obra, conservando
para ello los registros o albaranes, de todos los movimiento que se realicen de
cada tipo de residuos.

e No disponer residuos apilados o amontonados fuera de las zonas indicadas,
dado gue dicha accidén puede provocar un accidente.

Para el Gestor de Residuos en general

Ademds de los requisitos exigidos en la legislacion vigente sobre residuos, deberd
cumplir con las siguientes obligaciones:

e Recibir los residuos generados en el derribo y tramitar el proceso necesario de
fratamiento de los mismos. En el supuesto de actividades sometidas a la
autorizaciéon por la legislaciéon de residuo, llevar un registro en el que, como
minimo, figure: la cantidad de residuos gestionados, expresada en Toneladas
y metro cubicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista
MAM/304/2002, de 8 de febrero, la identificacion del productor, del poseedor
y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de ofra
operacién anterior de gestion, el método de gestion aplicado, asi como la
cantidades , en toneladas y metros cUbicos, y destinos de los productos y
residuos resultantes de la actividad.
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e En el supuesto de actividades de gestidon sometidas a autorizacion, el gestor
deberd llevar un registro, en el que como minimo figure: la cantidad de
residuos gestionados (expresada en m3y Tn), el tipo de residuos codificados
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, la identificacion del productor, del poseedor y de la obra de
donde proceden, o del gestor, cuando procedan de una operacidén de
gestiéon anterior, el método de gestion aplicado, asi como las cantidades
(expresadas en m3 y Tn), y destinos de los productos y residuos resultantes de
la actividad.

e Poner a disposicion de las administraciones publicas competentes, a peticidon
de las mismas, la informacion contenida en el registro indicado en el
apartado anterior. La informacién referida a cada ano natural deberd
mantenerse durante los cinco anos siguientes.

e Entregar, al poseedor o gestor anterior que le entregue los residuos de derribo,
los certificados acreditativos de la gestidn de los residuos recibidos,
especificando el productor de los mismos y el nUmero de licencia de la obra
de procedencia. Cuando se frate de un gestor que solamente lleve a cabo
una operacion exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia
o transporte, deberd ademds entregarle (al poseedor o al gestor que le
entregue los residuos) los certificados de la operacion de valorizacion o de la
eliminacion subsiguiente a la que fueron destinados.

Para el Gestor de Residuos en actividades de valorizacion

Ademds de los requisitos exigidos en la legislacion vigente sobre residuos, deberd
cumplir con las siguientes obligaciones:

e El desarrollo de las actividades de valorizacidn requiere de autorizacién previa
del 6rgano competente en materia medioambiental de la Comunidad
Autdnoma, en los términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de Abril.

e La autorizacién se otorgard para una o varias de las operaciones que se
vayan a redlizar. Se otorgard por un plazo determinado de tiempo,
renovdndose por periodos sucesivos.

e Extender, al poseedor o anterior gestor que le entregue los residuos, los
certificados acreditativos de la gestion de los residuos recibidos,
especificando el productor de los mismos y n° de licencia de la obra de
procedencia. Cuando solamente se trate de un gestor que lleve a cabo una
operacién exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o
transporte, deberd ademds entregar al poseedor o al gestor que le entregd
los residuos, los certificados de la operaciéon de valorizacidén o eliminacion
subsiguiente a que fueron destinados los residuos.
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Para el Gestor de Residuos en actividades de valorizacidn in situ

Ademds de los requisitos exigidos en la legislacion vigente sobre residuos, deberd
cumplir con las siguientes obligaciones:

e Las actividades de valorizacidon de residuos “in situ”  se ajustardn a lo
establecido en el proyecto de obra. En particular, la direccién facultativa de
la obra deberd aprobar los medios previstos para dicha valorizacién in situ.

e Dichas actividades de llevardn a cabo sin poner en peligro la salud humana y
sin utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente, sin
provocar molestias por ruido ni olores y sin danar el paisaje ni los espacios
naturales que gocen de algin tipo de proteccidn de acuerdo con la
legislacion vigente.

Para el Tratamiento de residuos mediante plantas méviles en centros fijos de
valorizacién o eliminacién de residuos.

Ademds de los requisitos exigidos en la legislacion vigente sobre residuos, deberd
cumplir con las siguientes obligaciones:

e Para dicha actividad deberd preverse en la autorizacién otorgada a dicho
cenftro fijo, y cumplir con los requisitos establecidos en la misma.

Para las Actividades de eliminacién de residuos mediante depésito en vertedero.

Ademds de los requisitos exigidos en la legislacion vigente sobre residuos, deberd
cumplir con las siguientes obligaciones:

e Se prohibe el depdsito en vertedero de residuos que no hayan sido sometidos
a alguna operacién de tratamiento previo.

e Lalegislacion de la Comunidad Auténoma podrd eximir de la aplicacion del
apartado anterior a los vertederos de residuos (no peligrosos o inertes de
construccion y demolicién) en poblaciones aisladas que cumplan con lo
contenido en el art. 2 del RD 1481/2001, por la que se regula la eliminacién de
residuos mediante depdsito en vertedero, siempre que el vertedero se destine
a la eliminacién de los residuos generados Unicamente en esa poblacién
aislada.

En Sagunto, mayo 2.024

Fi rmado por | SABEL CAMPCOS
ANTONI - NI F: ***9098** el
dia 11/06/ 2024 con un
certificado emtido por
ACCVCA- 120
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