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ANEXO Il

ENCUADRE GEOLOGICO Y DESCRIPCION
SEDIMENTOLOGICA DEL FONDO MARINO DE LAS
AREAS DE VERTIDO EN LA RIA DO BURGO

REF. LABORATORIO: 0534/2022

CYE, CONTROL Y ESTUDIOS, S.L. se encuentra habilitado por la Xunta de Galicia e inscrito en el Registro General del CTE como LECCE con
N°: GAL-L-005 en las siguientes areas de actuacion:

EH: Ensayos de hormigdn y sus componentes = VS: Ensayos de viales
EA: Ensayos de acero = PS: Ensayos de pruebas de servicio
GT: Ensayos de geotecnia = EFA: Ensayos de obras de fabrica y albafileria
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1. INTRODUCCION

CYE CONTROL Y ESTUDIOS, S.L. (CYE) ha realizado una descripcion, desde un
punto de vista litolégico y sedimentoldgico, de las caracteristicas del fondo marino en

las areas de vertido en la ria do Burgo.

Las areas de vertido corresponden a una zona principal, con area de 1 km x 1 km y de
cinco zonas adyacentes, de menor extension, de 300 m x 300 m, segun se muestra en

la siguiente figura.

Figura 1.-Localizacién de las areas de vertido

En el presente informe se ofrece una descripcion del marco geoldgico en el que se

encuadra el ambito de estudio dentro de la geologia regional del NO de la Peninsula.

2. MARCO GEOLOGICO GENERAL

Dentro del marco geologico regional, el ambito de las areas de vertido se situarian
dentro de la zona IV Galicia Media-Tras Os Montes, definida por Matte (1968).
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Flgura 0.1.—Las distintas zonas paleogeogréficas del Noroeste de la Peninsula

Ibérica. (Segin MATTE, Ph., 1968)

Figura 2.- Zonas paleogeograficas del NW de la Peninsula Ibérica MATTE (1968)

En esta zona, a grandes rasgos podemos diferenciar dos regiones litolégicamente bien

diferenciadas:

orogénesis hercinica.

e Una zona Este,

posiblemente antepaleozoica,
hercinico.

formada por

pero de metamorfismo casi

Una zona Oeste, formada por granitos emplazados en diferentes etapas de la

rocas metamodrficas de sedimentacion

seguramente

Por la situacion de las areas de vertido, cabe suponer que el sustrato sobre el que se

asienten los sedimentos debido a la actividad costera corresponda a materiales

graniticos o granodioriticos emplazados en estadios tempranos o durante la

orogénesis hercinica, similares a los que afloran a lo largo de la costa de la ciudad de

A Corufa.
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Figura 3.- Esquema geoldgico regional del ambito de estudio

Estas rocas se caracterizan en general por presentar una textura porfiroide, su tamano
de grano es grueso, con existencia de megacristales normalmente maclados de
feldespato potasico hasta 12 cm de longitud, lo cual es una de sus caracteristicas mas

notorias junto a la de que la moscovita no es muy visible a simple vista.

En fractura reciente es de color gris claro, siendo de un rosaceo muy tipico cuando

esta alterada.

Los minerales esenciales formadores de estas rocas son cuarzo, plagioclasa,
microclina, biotita y a veces también moscovita, que en otros casos es accesoria junto

al circén, apatito, opacos, allanita, esfena, rutilo, xenotima.

La biotita es la mica dominante o incluso la Unica, de color generalmente castafio
rojizo. La moscovita, suele aparecer bastante deformada y a veces ambas micas estan

orientadas.

Las deformaciones hercinicas (foliacion) moldea claramente los megacristales de
feldespato, y en ocasiones es posible observar biotitas replegadas.

Por otra parte, para realizar la interpretacion del lecho marino desde el punto de vista
sedimentoldégico, se dispone de la clasificacion semiautomatica realizada por
TOPCAD, a partir del software PDS2000, que permite a partir de una calibracién en un
area de arena fina que se toma como referencia, calcular la tipologia de material de

cada area del lecho.

Esta clasificacion se analiza pormenorizadamente por el hidrégrafo encargado del

procesado, realizando los ajustes necesarios en base a su experiencia.
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Se dispone, adicionalmente de diversos ensayos granulométricos y de contenido en

materia organica, que refrendan o en su caso matizan los resultados obtenidos

digitalmente.

La recogida de las muestras para su ensayo en laboratorio se ha realizado mediante el

empleo de una draga Van Been, la cual esta disefiada para la recogida de muestras

de sedimento, en agua dulce y salada, de fondos blandos o de dureza media como

arena, grava, marga consolidada o arcilla.

Esta draga consiste en dos cucharas conectadas por una bisagra. Durante el

descenso, las dos cucharas se mantienen separadas. Al tocar el fondo se libera el

mecanismo de bloqueo y cuando se tira de la linea principal para recuperar la draga,

las cucharas se cierran permitiendo la recogida de la muestra.

Figuras 4 y 5.- Recogida de muestra de sedimento con draga Van Been

A continuacion se realiza una breve consideracion acerca del origen y distribucion de

los sedimentos marinos y en los capitulos posteriores se realiza la descripcion

individualizada de cada una de las zonas.
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3. CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA DISTRIBUCION
DE LOS SEDIMENTOS EN EL LECHO MARINO

3.1.- ORIGEN DE LOS SEDIMENTOS MARINOS

La mayor parte del lecho marino esta cubierta de sedimentos, los cuales provienen de

varias fuentes diferentes y pueden tener una composicion muy variable.

Las fuentes de donde proceden los sedimentos marinos son los continentes, el propio
océano y la atmdsfera. La mayor parte de ellos se deriva de la erosién de materiales
continentales; es decir, del desgaste de las rocas igneas, metamorficas y
sedimentarias, que finalmente son transportadas hasta el mar por los rios. Estos
sedimentos pueden incluir cantidades variables de restos de organismos, que viven en

el propio fondo o bien que han sido arrastrados hasta él.

En este caso, dada la naturaleza del sustrato fuente (costa oeste de la Corufia), los

sedimentos marinos tienen una composicion eminentemente silicea.

De esta manera, en el margen Este de la ria predomina una litologia eminentemente
esquistosa, cuya erosion proporcionara sedimentos generalmente de composiciones
basicas, biotiticas y anfiboliticas, mientras que en el margen Oeste el sustrato
corresponde a rocas graniticas y granodioriticas cuya principal composicion es

leucocratica (cuarzo, feldespato potasico, moscovita y en menor proporcion biotita).

3.2.- DISTRIBUCION DE LOS SEDIMENTOS MARINOS

Los mecanismos de depodsito y distribucion de los sedimentos que han sido
transportados hacia un medio marino, son numerosos y complejos, pero de una
manera general, se puede asimilar que las particulas de mayor tamafio y peso
experimentan menor transporte y por tanto se acumulan en general mas cercanos a su
area fuente, mientras que los mas finos se van transportando y decantando
progresivamente a mayores distancias. Por esta misma razon, cabe esperar que las
mayores granulometrias se restrinjan a priori a zonas con mayor relieve, mientras las

particulas mas finas ocupen areas con pendientes suavizadas.

A efectos del presente trabajo, se ha optado por diferenciar tres tipos granulométricos

fundamentales:

(1) Arenas finas fangosas: Cabe esperar en este tipo arenas muy finas con limo e
importante cantidad de materia organica incluyendo presencia de bioclastos. A
priori con coloraciones grises oscuras a negras. Diametros estimados de

particulas inferiores a 0,125 mm.
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(2) Arenas finas: Arenas con diametros medios estimados inferiores a 0,25 mm,

aunque puede haber alguna fraccién en menor medida con un diametro

superior. Menor cantidad de materia organica aunque puede tener fragmentos

de bioclastos dentro de su mismo huso granulométrico.

(3) Arenas gruesas con gravas: En general diametros superiores a 0,5 mm.

ESCALA DE WENTWORTH
Tamaifio Muy gruesa Gruesa Media Fina
D (mm) DeZal Dela0,5 |De05a0,25 De 0,25a 0,125

Figura 6.-Tamarios de las particulas segun la escala de Wentworth

4. AREA DE VERTIDO PRINCIPAL (1 KM X 1KM)

e Descripcién general

Se trata de un area de 1 km?, cuyo sector mas somero, con profundidades minimas en

torno a -66,5 m se situan en el extremo SE, incrementdndose de manera gradual y

bastante uniforme hacia el NO a profundidades de -73,3 aproximadamente. En el

siguiente croquis se muestra la distribucién de las isobatas cada 0,5 m en este area.

i | |

i i i

Figura 7.-Mapa de isobatas en el area de vertido 1 km x 1 km

i

|
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o Descripcion sedimentolégica del fondo marino

Con la base de la interpretacion digital de los datos y los resultados de los ensayos de
laboratorio, se observa una distribucion granulométrica discontinua a lo largo del area,
si bien los sedimentos mas finos (arenas finas, limos y fangos) predominan en el
sector SW, mas somero. Hacia el N y NO se aprecia levemente una tendencia
granocreciente, si bien entre sectores con granulometrias arenosas gruesas y gravas

se intercalan areas con granulometrias arenosas finas y fangosas.

En el siguiente croquis se muestra la distribucién de las diferentes fracciones

granulométricas.

Figura 8.-Distribucion de las principales granulometrias en el area de vertido 1 km x 1 km (1.- Arena fina
fangosa; 2.- Arena fina; 3.- Arena gruesa con grava)

Se muestran a continuacién algunas fotografias de muestras de sedimento recogidas

en este area, correspondientes al tipo granulométrico 2 (arenas finas).
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Figura 9.-Muestras con sedimentos de tipo 2 (arenas finas) recogidas en el area de vertido 1 km x 1 km

5. AREA DE VERTIDO P1

e Descripcién general

Se trata de un area de 900 m?, con pendiente hacia el ONO y desnivel inferior a 3,0 m,

situado hacia el SE del area de vertido principal (figura 1).

En el siguiente croquis se muestra la distribucion de las isobatas cada 0,5 m en este

area.

.

I | ! 1

Figura 10.-Mapa de isobatas en el &rea de vertido P1
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e Descripcion sedimentolégica del fondo marino

Con la base de la interpretacion digital de los datos y los resultados de los ensayos de
laboratorio, se observa un claro predominio de materiales finos, restringiéndose las
granulometrias mas gruesas (arenas gruesas con gravas) al sector SSO del area,
coincidiendo con una ligera estrechez entre las isobatas, reflejando por tanto una
pendiente algo mayor. Las granulometrias mas finas ocupan en resto de la zona, si
bien las menos fangosas se distribuyen segun una franja de direccion aproximada

NW-SE, tal y como se aprecia en la siguiente figura.

Figura 11.-Distribucién de las principales granulometrias en el area de vertido P1 (1.- Arena fina fangosa;

2.- Arena fina; 3.- Arena gruesa con grava)

6. AREA DE VERTIDO P2

o Descripcion general

En este caso se observa que la pendiente sigue una orientacion mas septentrional con
respecto a la zona anterior, con desniveles maximos en torno a 3,2 m (entre -64,5y -

67,7 m aproximadamente).

En el siguiente croquis se muestra la distribucion de las isobatas cada 0,5 m en este

area.




ENCUADRE GEOLOGICO Y DESCRIPCION SEDIMENTOLOGICA DEL | Ref- Obra: 0534/2022

CYE FONDO MARINO DE LAS AREAS DE VERTIDO EN LA RiA DO BURGO
CONTROL Y ESTUDHOS (A CORUNA)

Hoja - 12/20-

Se observa asimismo en el cuadrante NO una elevacion suave en el fondo marino,

qgue no sigue la tendencia general de la pendiente.

Figura 12.-Mapa de isobatas en el area de vertido P2
o Descripcion sedimentolégica del fondo marino

Con la base de la interpretacion digital de los datos y los resultados de los ensayos de
laboratorio, se observa que las granulometrias arenosas gruesas y gravas ocupan los
sectores SE y NO (con mayor ocupacion en este ultimo), constituyendo
aproximadamente un 25% del total de la superficie.

El 75% restante corresponde a las granulometrias mas finas, siendo mas
representativas las arenas fangosas, con contenido en materia organica. Las arenas
finas sin fango se encuentran principalmente representadas hacia el NE, pero mas

proximales con respecto a las arenas gruesas con gravas.

En el siguiente croquis se muestra la distribucion de las diferentes fracciones

granulométricas.
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Figura 13.-Distribucién de las principales granulometrias en el area de vertido P2 (1.- Arena fina fangosa;
2.- Arena fina; 3.- Arena gruesa con grava)

Se muestra a continuacién una fotografia de la muestra de sedimento recogida en esta

area, correspondiente al tipo 2 (arenas finas).

Figura 14.-Muestras con sedimentos de tipo 2 (arenas finas) recogidas en el area de vertido P2
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7. AREA DE VERTIDO P3

e Descripcion general

Se trata de un area con una topografia irregular, en la que destaca la existencia de

relieves positivos dentro de un marco general con pendiente hacia el NO.

En concreto se detecta una zona elevada en el cuadrante NO, con altitudes en torno a

+59,0 m pasando hacia el extremo NO a cotas en torno a -64,0 m.

En el siguiente croquis se muestra la distribucion de las isobatas cada 0,5 m en este

area.

Figura 15.-Mapa de isobatas en el area de vertido P3
e Descripcion sedimentolégica del fondo marino

La elevacién detectada en el cuadrante NO corresponde a un afloramiento del sustrato
rocoso, presumiblemente de naturaleza granitica o granodioritica. Asimismo, se
aprecia que las direcciones estructurales del sustrato siguen una orientacion NE-SO,

concordante con las orientaciones regionales del macizo.

En cuanto a la distribucion granulométrica, y de manera bastante acorde con el relieve
del fondo marino, se observa en esta zona que las granulometrias mas gruesas de los
sedimentos se disponen de manera adyacente y concordante con las elevaciones del
fondo, mientras que los sedimentos mas finos se distribuyen en zonas mas distales
con respecto a éstas, reflejando las mayores distancias de transporte.
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En el siguiente croquis se muestra la distribucion de las diferentes fracciones

granulométricas.

I
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Figura 16.-Distribucién de las principales granulometrias en el area de vertido P3 (1.- Arena fina fangosa;

2.- Arena fina; 3.- Arena gruesa con grava); 4.- Roca

Se muestra a continuacion una fotografia de la muestra de sedimento recogida en esta

area, correspondiente al tipo 2 (arenas finas).

s
#

Figura 17.-Muestras con sedimentos de tipo 2 (arenas finas) recogidas en el area de vertido P3




ENCUADRE GEOLOGICO Y DESCRIPCION SEDIMENTOLOGICA DEL | Ref- Obra: 0534/2022

CYE FONDO MARINO DE LAS AREAS DE VERTIDO EN LA RiA DO BURGO

A CORUNA
CONTROL Y ESTUDIOS ( ) Hoja - 16/20-

8. AREA DE VERTIDO P4

e Descripcion general
Area con escaso desnivel, inferior a 2,0 m, orientado hacia el NO.

En el siguiente croquis se muestra la distribucion de las isobatas cada 0,5 m en este

area.

Figura 18.-Mapa de isobatas en el area de vertido P4
¢ Interpretacion sedimentolégica del fondo marino

Claro predominio de sedimentos finos, a excepcién de una estrecha franja en el
margen E y NE, que constituye aproximadamente un 10% del total de la superficie,
ocupada por sedimentos de granulometria arenosa fina y gruesa, coincidiendo con una

zona con cierta irregularidad topografica.

En el resto del area existe un cierto predominio de las arenas finas fangosas,
situandose las arenas finas sin fango de manera irregular, en una franja proxima a los
depdsitos gruesos, en el sector NO y en un area aproximadamente en el cuadrante

SO, tal y como se indica en el siguiente croquis.
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Figura 19.-Distribucién de las principales granulometrias en el area de vertido P4 (1.- Arena fina fangosa;
2.- Arena fina; 3.- Arena gruesa con grava)

9. AREA DE VERTIDO P5

e Descripcion general

Area con escaso desnivel, inferior a 3,0 m, con direccion SO y ligeramente mas

acusada hacia este extremo.

En el siguiente croquis se muestra la distribucion de las isobatas cada 0,5 m en este

area.
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Figura 20.-Mapa de isobatas en el area de vertido P5
e Descripcién sedimentolégica del fondo marino

En este caso, la interpretacion efectuada a partir de los datos de sénar (software
PDS2000) y ensayos de laboratorio, concluyen que en el lecho de la totalidad de esta

area los sedimentos presentan una granulometria arenosa gruesa con gravas.
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Distribucion de las principales granulometrias en el area de vertido P5 (3.- Arena gruesa con

Figura 21.

grava)

Se muestra a continuacion una fotografia de la muestra de sedimento recogida en esta

, correspondiente al tipo 3 (arena gruesa con gravas).

area

7

Figura 22.-Muestras con sedimentos de tipo 2 (arenas finas) recogidas en el area de vertido P5
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|LABORATORIO DE CALIDAD DEL MEDIO MARINO

|ANALISIS GRANULOMETRICO |

. P.V.A. DEL PROYECTO DE DRAGADO DE LOS SEDIMENTOS DE LA RIA DE O BURGO. Clave CEDEX:
Trabajo | CAvpAfA PREOPERACIONAL 12 PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ZONA DE VERTIDO 23-422-5-002
Fecha muestra:
Punto de muestreo P-1 1/06/2022
Tamiz |P. muestra] % Pasa
2,000 0,04 99,96
1,400 0,09 99,87
1,000 0,11 99,76
0,700 0,21 99,55
0,600 0,06 99,49
0,500 0,12 99,36
0,355 0,35 99,01
0,250 0,61 98,40
0,180 2,15 96,23
0,125 24,30 71,71
0,063 42,48 28,85
0,040 8,84 19,93
% Gruesos| % Arenas | % Finos
0,04 | 71,11 28,85
D16 D50 D84
0,153 0,094 <0,040
DISTRIBUCION GRANULOMETRICA
100,0 + H—‘-—n—o—'_‘\\
90,0 \
80,0 \
70,0 \
s 60,0
\
= 50,0
: \
R 40,0 \
30,0 \
20,0 ®
10,0
0,0 T T )
10,000 1,000 0,100 0,010
Diametro de particula (mm)
J

1de5




|LABORATORIO DE CALIDAD DEL MEDIO MARINO

|ANALISIS GRANULOMETRICO |

. P.V.A. DEL PROYECTO DE DRAGADO DE LOS SEDIMENTOS DE LA RIA DE O BURGO. Clave CEDEX:
Trabajo | CAvpAfA PREOPERACIONAL 12 PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ZONA DE VERTIDO 23-422-5-002
Fecha muestra:
Punto de muestreo P-2 12/07/2022
Tamiz |P. muestra] % Pasa
2,000 0,23 99,77
1,400 0,96 98,81
1,000 1,25 97,56
0,700 1,23 96,34
0,600 0,26 96,08
0,500 0,56 95,52
0,355 1,49 94,03
0,250 2,87 91,16
0,180 17,11 74,08
0,125 49,28 24,88
0,063 21,56 3,35
0,040 3,28 0,08
% Gruesos| % Arenas | % Finos
0,23 | 96,42 3,35
D16 D50 D84
0,221 0,153 0,099
DISTRIBUCION GRANULOMETRICA
100,0 - k‘\'\“'\»\
90,0 \
80,0 \
70,0 \
s 60,0
g
o' 50,0
o
R 40,0 \
30,0 \
20,0 \
10,0 \\‘
0,0 : T :
10,000 1,000 0,100 0,010
Diametro de particula (mm)
J
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|LABORATORIO DE CALIDAD DEL MEDIO MARINO |

|ANALISIS GRANULOMETRICO |

Trabai P.V.A. DEL PROYECTO DE DRAGADO DE LOS SEDIMENTOS DE LA RIA DE O BURGO. Clave CEDEX:
rabajo | camPANA PREOPERACIONAL 12 PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ZONA DE VERTIDO 23-422-5-002

Punto de muestreo | P-3-1 Fecha muestra:

12/07/2022
Tamiz |P. muestral| % Pasa
2,000 0,28 99,72
1,400 0,46 99,26
1,000 0,82 98,44
0,700 2,74 95,71
0,600 0,96 94,75
0,500 2,26 92,50
0,355 6,15 86,36
0,250 6,60 79,77
0,180 12,51 67,29
0,125 31,97 35,39
0,063 27,20 8,25
0,040 8,17 0,10
% Gruesos| % Arenas | % Finos
0,28 | 91,47 8,25
D16 D50 D84
0,317 0,15 0,081
DISTRIBUCION GRANULOMETRICA
100,0 - H_,\‘\
90,0 \
80,0 -\
70,0 \
s 60,0
\
o 50,0
: \
R 40,0 \
30,0 \
20,0 \
10,0 \
0,0 : T )
10,000 1,000 0,100 0,010
Diametro de particula (mm)
J
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|LABORATORIO DE CALIDAD DEL MEDIO MARINO |

|ANALISIS GRANULOMETRICO |

. P.V.A. DEL PROYECTO DE DRAGADO DE LOS SEDIMENTOS DE LA RIA DE O BURGO. Clave CEDEX:
Trabajo | CAvpAfA PREOPERACIONAL 12 PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ZONA DE VERTIDO 23-422-5-002
Fecha muestra:
Punto de muestreo P-3-2 12/07/2022
Tamiz |P. muestra] % Pasa
2,000 16,42 83,61
1,400 16,33 67,31
1,000 16,49 50,85
0,700 26,69 24,21
0,600 6,02 18,20
0,500 10,84 7,38
0,355 6,58 0,81
0,250 0,28 0,53
0,180 0,15 0,38
0,125 0,18 0,20
0,063 0,08 0,12
0,040 0,04 0,08
% Gruesos| % Arenas | % Finos
16,39 | 83,49 0,12
D16 D50 D84
>2,00 0,99 0,58
DISTRIBUCION GRANULOMETRICA
100,0 +
90,0
80,0 \\
70,0 \
s 60,0
\
o' 50,0
: \
R 40,0 \
30,0 \
20,0 \
10,0 \-
0,0 e S

10,000 1,000 0,100 0,010

Diametro de particula (mm)

1de5




|LABORATORIO DE CALIDAD DEL MEDIO MARINO |

|ANALISIS GRANULOMETRICO |

. P.V.A. DEL PROYECTO DE DRAGADO DE LOS SEDIMENTOS DE LA RIA DE O BURGO. Clave CEDEX:
Trabajo | CAvpAfA PREOPERACIONAL 12 PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ZONA DE VERTIDO 23-422-5-002
Fecha muestra:
Punto de muestreo P-4 31/05/2022
Tamiz |P. muestra] % Pasa
2,000 0,01 99,99
1,400 0,05 99,94
1,000 0,05 99,89
0,700 0,07 99,82
0,600 0,01 99,81
0,500 0,06 99,75
0,355 0,33 99,41
0,250 0,97 98,42
0,180 3,94 94,40
0,125 6,54 87,74
0,063 31,51 55,62
0,040 26,83 28,27
% Gruesos| % Arenas | % Finos
0,01 | 44,37 55,62
D16 D50 D84
0,118 0,058 <0,040
DISTRIBUCION GRANULOMETRICA
100,0 + o—y—o—oo-y—‘_\‘\\
90,0 \
80,0 \
70,0 \
s 60,0
\
o' 50,0
: \
R 40,0 \
30,0 ®
20,0
10,0
0,0 : T :
10,000 1,000 0,100 0,010
Diametro de particula (mm)
J

1de5




CYE

CONTROL Y ESTUDIOS

Poligono de Lo Gendore. Avda del Mar n® 123

15570 NARON (A Corudin
Thno: 781371136 Fax: 5813711104

e-mail: cye(@ontrolyastudios.es

CYE se encuentra habilitado por la Xunta de Galicia e inscrito en el
Registro General del CTE como LECCE con N2: GAL-L-005 en las siguientes
dreas de actuacidon: Ensayos de hormigén y sus componentes ,
Ensayos de acero , Ensayos de geotecnia

Ensayos de pruebas de servicio

albafiileria

, Ensayos de viales ,
y Ensayos de obras de fabrica y

INFORME DE ANALISIS DE SEDIMENTOS DE RIA

OBRA:

REF. DE OBRA:
MATERIAL:

P.V.A. PROYECTO DE DRAGADO DE LOS SEDIMENTOS DE LA RIA DE O BURGO CAMPANA PREOPERACIONAL 12 PARA EL
SEGUIMIENTO DE LA ZONA DE VERTIDO

0591/2021

Sedimento de ria // Referencia: P9-1

CLIENTE: UTE PROYFE-AGAS-ADANTIA

REF. ENSAYO:

22/4931/P9-1

FECHA ENTRADA: 15/07/2022

GRANULOMETRIA DE ARIDOS UNE EN 933-1

Tamiz UNE mm 5,6 5 4 2 1,25 1 0,5 0,32 0,25 0,125 0,063
% material retenido acum. 0 1 2 3 5 51,9
% material que pasa 100 929 98 97 95 48,1
B 0,00 1,00 1,64 2,00 3,00 3,99
Z (cte. tipificada normal) -2,33 -2,05 -1,88 -1,64 0,05
100 —_— 0,50 L]
90 0,00 .
80
-0,50
w70
£
é 60 -1,00
3 N
g 50 1,50
; 40 2,00
» P
20
10 -SVDDD, / 0,50 1,00 1,50 2,00 250 3,00 350 4,00 1
0 -3,50
0,0 01 1,0 10,0
Tamafio de las particulas mm
PARAMETROS DE INTERES DISTRIBUCION DE TAMAROS
Dg, mm <0,063 Moda (mm) 0,063 * _
D mm 0,110 % finos 48,1 ® |
D5, mm 0,066 | % Materia organica UNE 103204 0,9 g 40 — —
5 35 — — 1
g 30 — — 1
% 25 — — 1
% 20 — - |
ESCALA DE WENTWORTH " NN
10 —
Tamaiio Muy gruesa Gruesa Media Fina 5 |
D (mm) De2al Dela0,5 |De0,5a0,25 De 0,252 0,125 o — — —_— —l
1,25 1 05 0,32 0,25 0,125 0,063

Tamiz UNE (mm)

Narén (A Corufia), 26 de Julio de 2022
EL DIRECTOR TECNICO DE L

I
. I
F T A e I
;s i eros

ABORATORIO

Firmado digitalmente por: GUZMAN
BERMUDEZ GONZALO JAVIER -
33844548W

ND:/CN = GUZMAN BERMUDEZ
GONZALO JAVIER - 33844548W C = ES
Fecha: 2022.07.26 11:08:48 +02'00'

Fdo.: Gonzalo J. Guzman
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Poligono de Lo Gendore. Avda del Mar n® 123
15570 NARON (A Corudin

Thno: 781371136 Fax: 58137 1104
e-mail: cye(@ontrolyastudios.es

 CYE

#% CONTROL Y ESTUDIOS

CYE se encuentra habilitado por la Xunta de Galicia e inscrito en el
Registro General del CTE como LECCE con N2: GAL-L-005 en las siguientes
dreas de actuacidon: Ensayos de hormigén y sus componentes ,
Ensayos de acero , Ensayos de geotecnia , Ensayos de viales ,
Ensayos de pruebas de servicio y Ensayos de obras de fabrica y
albafiileria

INFORME DE ANALISIS DE SEDIMENTOS DE RIA

P.V.A. PROYECTO DE DRAGADO DE LOS SEDIMENTOS DE LA RIA DE O BURGO CAMPANA PREOPERACIONAL 12 PARA EL

OBRA:

SEGUIMIENTO DE LA ZONA DE VERTIDO

REF. DE OBRA: 0591/2021 CLIENTE: UTE PROYFE-AGAS-ADANTIA REF. ENSAYO: 22/4931/P9-2
MATERIAL: Sedimento de ria // Referencia: P9-2 FECHA ENTRADA: 15/07/2022
GRANULOMETRIA DE ARIDOS UNE EN 933-1
Tamiz UNE mm 5,6 5 4 2 1,25 1 0,5 0,32 0,25 0,125 0,063
% material retenido acum. 0 1 2 2 4 54,1
% material que pasa 100 929 98 98 96 45,9
B 0,00 1,00 1,64 2,00 3,00 3,99
Z (cte. tipificada normal) -2,33 -2,05 -2,05 -1,75 0,1 0
100 —_— 0,50 L]
90 0,00 .
80 -0,50
~ 70
S -1,00
% 60
3 -15d
g 50
% -2,00
s 40
-2,50 y =0,748x - 3,3566
30 R? =0,8041
20 -SVDDD,%%O 1,00 150 2,00 2,50 3,00 350 4,00 4
10 -3,50
0 4,00
0,0 01 1,0 10,0
Tamafio de las particulas mm
PARAMETROS DE INTERES DISTRIBUCION DE TAMAROS
Dg, mm <0,063 Moda (mm) 0,063 °
D, mm 0,110 % finos 459
Dso mm 0,068 | % Materia organica UNE 103204 0,9 2 H
é 40 - L ||
% 30 — — I
= 20 — — 1
ESCALA DE WENTWORTH S L .
Tamaiio Muy gruesa Gruesa Media Fina 10 |
D (mm) De2al Dela0,5 |De0,5a0,25 De 0,252 0,125 o —_ — —
1,25 1 05 0,32 0,25 0,125 0,063

Tamiz UNE (mm)

Narén (A Corufia), 26 de Julio de 2022
EL DIRECTOR TECNICO DE LABORATORIO

[

ckE’
CONTRAL Y EEFUOIOS, kL,

Fdo.: kayrn '\S_ iy Bovaila®
BT T o LABORATORIO

Firmado digitalmente por: GUZMAN
BERMUDEZ GONZALO JAVIER -
33844548W

ND: CN = GUZMAN BERMUDEZ
GONZALO JAVIER - 33844548W C =
ES

Fecha: 2022.07.26 11:08:21 +02'00'

Fdo.: Gonzalo J. Guzman
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 CYE

#% CONTROL Y ESTUDIOS

Poligono de Lo Gendore. Avda del Mar n® 123

15570 NARON (A Corudin
Thno: 781371136 Fax: 58137 1104

e-mail: cye(@ontrolyastudios.es

CYE se encuentra habilitado por la Xunta de Galicia e inscrito en el
Registro General del CTE como LECCE con N2: GAL-L-005 en las siguientes
dreas de actuacidon: Ensayos de hormigén y sus componentes ,

Ensayos de acero , Ensayos de geotecnia
Ensayos de pruebas de servicio y Ensayos
albafiileria

, Ensayos de viales ,
de obras de fabrica y

INFORME DE ANALISIS DE SEDIMENTOS DE RIA

OBRA:

REF. DE OBRA:
MATERIAL:

P.V.A. PROYECTO DE DRAGADO DE LOS SEDIMENTOS DE LA RIA DE O BURGO CAMPANA PREOPERACIONAL 12 PARA EL
SEGUIMIENTO DE LA ZONA DE VERTIDO

0591/2021

Sedimento de ria // Referencia: P9-3

CLIENTE:

UTE PROYFE-AGAS-ADANTIA REF. ENSAYO: 22/4931/P9-3

FECHA ENTRADA: 15/07/2022

GRANULOMETRIA DE ARIDOS UNE EN 933-1

Tamiz UNE mm 5,6 5 4 2 1,25 1 0,5 0,32 0,25 0,125 0,063
% material retenido acum. 0 1 1 2 4 53,3
% material que pasa 100 929 929 98 96 46,7
F 0,00 1,00 1,64 2,00 3,00 3,99
Z (cte. tipificada normal) -2,33 -2,33 -2,05 -1 75 0,08
100 —_— 0,50 L]
90 0,00 ¢
80 0,50
N 70
2 -1,00
% 60
3 -15d
g 50
% -2,00
< 40 .
2,50 y'=0,7756x - 34792
30 Re =0,8164
20 -SVDDD, 0 o 1,00 150 2,00 250 3.00 350 4,00 4
10 -350 /
0 4,00
0,0 0,1 1,0 10,0
Tamafio de las particulas mm
PARAMETROS DE INTERES DISTRIBUCION DE TAMAROS
Dg, mm <0,063 Moda (mm) 0,063 °
D, mm 0,110 % finos 46,7
Dso mm 0,067 | % Materia organica UNE 103204 4,8 2 H
é 40 - I ||
% 30 R . |
= 20 — — =
ESCALA DE WENTWORTH S L .
Tamaiio Muy gruesa Gruesa Media Fina 10 |
D (mm) De2al Dela0,5 |De0,5a0,25 De 0,252 0,125 o —_ — —
1,25 1 05 0,32 0,25 0,125 0,063

Tamiz UNE (mm)

Narén (A Corufia), 26 de Julio de 2022
EL DIRECTOR TECNICO DE LABORATORIO

Firmado digitalmente por: GUZMAN
BERMUDEZ GONZALO JAVIER -
33844548W

ND; CN = GUZMAN BERMUDEZ
GONZALO JAVIER - 33844548W C = ES
Fecha: 2022.07.26 11:07:40 +02'00'

Fdo.: Gonzalo J. Guzman

Pdgina -1/1-




CYE

CONTROL Y ESTUDIOS

Poligono de Lo Gendore. Avda del Mar n® 123

15570 NARON (A Corudin
Thno: 781371136 Fax: 5813711104

e-mail: cye(@ontrolyastudios.es

CYE se encuentra habilitado por la Xunta de Galicia e inscrito en el
Registro General del CTE como LECCE con N2: GAL-L-005 en las siguientes
dreas de actuacidon: Ensayos de hormigén y sus componentes ,
, Ensayos de geotecnia

Ensayos de acero
Ensayos de pruebas de servicio

albafiileria

, Ensayos de viales ,
y Ensayos de obras de fabrica y

INFORME DE ANALISIS DE SEDIMENTOS DE RIA

OBRA:

P.V.A. PROYECTO DE DRAGADO DE LOS SEDIMENTOS DE LA RIA DE O BURGO CAMPANA PREOPERACIONAL 12 PARA EL
SEGUIMIENTO DE LA ZONA DE VERTIDO

REF. DE OBRA: 0591/2021 CLIENTE: UTE PROYFE-AGAS-ADANTIA REF. ENSAYO: 22/4931/P9-4
MATERIAL: Sedimento de ria // Referencia: P9-4 FECHA ENTRADA: 15/07/2022
GRANULOMETRIA DE ARIDOS UNE EN 933-1
Tamiz UNE mm 5,6 5 4 2 1,25 1 0,5 0,32 0,25 0,125 0,063
% material retenido acum. 0 1 2 3 5 43,4
% material que pasa 100 929 98 97 95 56,6
F 0,00 1,00 1,64 2,00 3,00 3,99
Z (cte. tipificada normal) -2,33 -2,05 -1,88 -1,64 -0,1 7
100 —_— 0,00 L]
L 2
90
-0,50
80
70 -1,00
3 60
© 1R
g 50
% -2,00
g 40 y = 0,6701x - 3,1733
R? =0,8683
30 -2,50
20
-3,00
10 D,/ 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,
0 -3,50
0,0 0,1 1,0 10,0
Tamafio de las particulas mm
PARAMETROS DE INTERES DISTRIBUCION DE TAMAROS
Dg, mm <0,063 Moda (mm) <0,063 «
D, mm 0,107 % finos 56.6|
Dso mm 0,052 | % Materia organica UNE 103204 1,2 2
é 40 —
% 30 — — =
= 20 — — =
ESCALA DE WENTWORTH S L .
Tamaiio Muy gruesa Gruesa Media Fina 10 |
D (mm) De2al Dela0,5 |De0,5a0,25 De 0,252 0,125 o —_ — — —
1,25 1 05 0,32 0,25 0,125 0,063

Narén (A Corufia), 26 de Julio de 2022

EL DIRECTOR TECNICO DE

LABORATORIO
Firmado digitalmente por: GUZMAN

Tamiz UNE (mm)

BERMUDEZ GONZALO JAVIER -

33844548W

ND:/CN = GUZMAN BERMUDEZ
GONZALO JAVIER - 33844548W C = ES
Fecha: 2022.07.26 11:08:00 +02'00

Fdo.: Gonzalo J. Guzman
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CYE se encuentra habilitado por la Xunta de Galicia e inscrito en el

y Poligono de Lo Gendore. Avda del Mar n® 123 Registro General del CTE como LECCE con N2: GAL-L-005 en las siguientes

CYE 15570 NARON (A Coruiia] dreas de actuacion: Ensayos de hormigén y sus componentes ,

Tino: 7813711 36 Fox: 981371104 Ensayos de acero , Ensayos de geotecnia , Ensayos de viales ,

CONTROL Y ESTUDIOS e-mail: cye(@ontrolyastudios.es Ensayos de pruebas de servicio y Ensayos de obras de fabrica y
albafiileria

INFORME DE ANALISIS DE SEDIMENTOS DE RIA

P.V.A. PROYECTO DE DRAGADO DE LOS SEDIMENTOS DE LA RIA DE O BURGO CAMPANA PREOPERACIONAL 12 PARA EL

OBRA: SEGUIMIENTO DE LA ZONA DE VERTIDO
REF. DE OBRA: 0591/2021 CLIENTE: UTE PROYFE-AGAS-ADANTIA REF. ENSAYO: 22/4931/P9-5
MATERIAL: Sedimento de ria // Referencia: P9-5 FECHA ENTRADA: 15/07/2022

GRANULOMETRIA DE ARIDOS UNE EN 933-1

Tamiz UNE mm 5,6 5 4 2 1,25 1 0.5 0,32 0,25 0,125 0,063
% material retenido acum. 0 2 6 6 8 57,1
% material que pasa 100 98 94 94 92 42,9
F 0,00 1,00 1,64 2,00 3,00 3,99
Z (cte. tipificada normal) -2,05 -1,55 -1,55 -1,41 0,18
100 ot 0550 (0]
90 L 4

60

% que pasa el tamiz
@
o

y = 0,6568x - 2,806

30 2,00 Re =0,8272
20
-2,50
10
0 -3,00
0,0 01 1,0 10,0 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 45
Tamafio de las particulas mm
PARAMETROS DE INTERES DISTRIBUCION DE TAMARNOS
60
Dg, mm <0,063 Moda (mm) 0,063
D, mm 0,115 % finos 429
Dso mm 0,072 | % Materia organica UNE 103204 51| = H
]
S 40 A
8
s I I |
(=]
2 30 PR S — |
2
g I |
5
20 A
ESCALA DE WENTWORTH I E—— -
10 e — 1
Tamaiio Muy gruesa Gruesa Media Fina
D (mm) De2al Dela0,5 |De0,5a0,25 De 0,252 0,125 o — —
1,25 1 0,5 0,32 0,25 0,125 0,063

Tamiz UNE (mm)

Narén (A Corufia), 26 de Julio de 2022

EL DIRECTOR TECNICO DE LABORATORIO

Firmado digitalmente por: GUZMAN
BERMUDEZ GONZALO JAVIER -
33844548W

ND; CN = GUZMAN BERMUDEZ
GONZALO JAVIER - 33844548W C = ES
Fecha: 2022.07.26 11:08:11 +02'00'

Fdo.: Gonzalo J. Guzman

Pdgina -1/1-



 CYE

#% CONTROL Y ESTUDIOS

Poligono de Lo Gendore. Avda del Mar n® 123

15570 NARON (A Corudin
Thno: 781371136 Fax: 58137 1104

e-mail: cye(@ontrolyastudios.es

CYE se encuentra habilitado por la Xunta de Galicia e inscrito en el
Registro General del CTE como LECCE con N2: GAL-L-005 en las siguientes
dreas de actuacidon: Ensayos de hormigén y sus componentes ,

Ensayos de acero , Ensayos de geotecnia
Ensayos de pruebas de servicio y Ensayos
albafiileria

, Ensayos de viales ,
de obras de fabrica y

INFORME DE ANALISIS DE SEDIMENTOS DE RIA

OBRA:

REF. DE OBRA:
MATERIAL:

P.V.A. PROYECTO DE DRAGADO DE LOS SEDIMENTOS DE LA RIA DE O BURGO CAMPANA PREOPERACIONAL 12 PARA EL
SEGUIMIENTO DE LA ZONA DE VERTIDO

0591/2021
Sedimento de ria // Referencia: P9-6

CLIENTE:

UTE PROYFE-AGAS-ADANTIA REF. ENSAYO: 22/4931/P9-6

FECHA ENTRADA: 15/07/2022

GRANULOMETRIA DE ARIDOS UNE EN 933-1

Tamiz UNE mm 5,6 5 4 2 1,25 1 0,5 0,32 0,25 0,125 0,063
% material retenido acum. 0 1 3 5 9 74,1
% material que pasa 100 929 97 95 91 25,9
F 0,00 1,00 1,64 2,00 3,00 3,99
Z (cte. tipificada normal) -2,33 -1,88 -1,64 -1,34 0,65
100 —_— 1,00 L]
90 0,50 .
80 0,00
~ 70 -0,50
5
3 60 1,00
3 N
g 50 1,50
g 40 2,00 y= 09153 - 3,4386
Rz =0,877
30 -2,50
20 -3,00
0,p0’ 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,
10 -3,50 /
0 4,00
0,0 0,1 1,0 10,0
Tamafio de las particulas mm
PARAMETROS DE INTERES DISTRIBUCION DE TAMAROS
Dg, mm <0,063 Moda (mm) 0,063 *
D;g mm 0,118 % finos 25,9 70
Dso mm 0,086 | % Materia organica UNE 103204 1.1 =, I
g s —_— =
% 40 _ |
;\to 30 —_— =
ESCALA DE WENTWORTH 20 _ [ T
Tamaiio Muy gruesa Gruesa Media Fina 10 :
D (mm) De2al Dela0,5 De0,5a 0,25 De 0,25a 0,125 o _ — — |_| |
1,25 1 05 0,32 0,25 0,125 0,063

Tamiz UNE (mm)

Narén (A Corufia), 26 de Julio de 2022
EL DIRECTOR TECNICO DE LABORATORIO

[

CYE/
CONTHDLIY EFUDIOS, 8L,

Fdo: Oiagrin)] | :l e
e ¥

Firmado digitalimente por: GUZMAN
BERMUDEZ GONZALO JAVIER -
33844548W

ND: CN = GUZMAN BERMUDEZ
GONZALO JAVIER - 33844548W C =
ES

Fecha: 2022.07.26 11:07:26 +02'00'
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Poligono de Lo Gendore. Avda del Mar n® 123

=
CYE 15570 NARON (A Coruiia]
Tino: 981371136 Fox: 56137 1104
4 % CONTROL Y ESTUDIOS e-mail: cye(@ontrolyastudios.es

CYE se encuentra habilitado por la Xunta de Galicia e inscrito en el
Registro General del CTE como LECCE con N2: GAL-L-005 en las siguientes
dreas de actuacidon: Ensayos de hormigén y sus componentes ,

Ensayos de acero , Ensayos de geotecnia , Ensayos de viales ,
Ensayos de pruebas de servicio y Ensayos de obras de fabrica y
albafiileria

INFORME DE ANALISIS DE SEDIMENTOS DE RIA

P.V.A. PROYECTO DE DRAGADO DE LOS SEDIMENTOS DE LA RIA DE O BURGO CAMPANA PREOPERACIONAL 12 PARA EL

OBRA:

SEGUIMIENTO DE LA ZONA DE VERTIDO
REF. DE OBRA: 0591/2021 CLIENTE: UTE PROYFE-AGAS-ADANTIA
MATERIAL: Sedimento de ria // Referencia: P9-7

REF. ENSAYO: 22/4931/P9-7

FECHA ENTRADA: 15/07/2022

GRANULOMETRIA DE ARIDOS UNE EN 933-1

Tamiz UNE mm 5,6 5 4 2 1,25 1 0,5 0,32 0,25 0,125 0,063
% material retenido acum. 0 1 1 1 1 2 7 20 27 43 88,1
% material que pasa 100 929 929 929 929 98 93 80 73 57 11,9
F -1,00 -0,32 0,00 1,00 1,64 2,00 3,00 3,99
Z (cte. tipificada normal) -2,33 -2,33 -2,05 -1,48 -0,84 -0,61 -0,18 1,18
100 — —— 5 o
90 1,00 +
80 050
N 70
E 0,00
é 60
© N 0,50
g 50
% -1,00
< 40 y =0,6998x - 1,981
10 =0,9608
30
20 2,0
L 2
10 2,50
° 0,0 0,1 1,0 100 -2.00 1,00 “ 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00
Tamafio de las particulas mm
PARAMETROS DE INTERES DISTRIBUCION DE TAMAROS
Dgs mm 0,069 Moda (mm) 0,063]
D, mm 0,162 % finos 11,9
Dso mm 0,115 | % Materia organica UNE 103204 2,0 .
g s
% 40 _ — |
;\tc' 30 E— I -
ESCALA DE WENTWORTH 20 _ B
Tamaiio Muy gruesa Gruesa Media Fina 10 ’_‘ :
D (mm) De2al Dela05 |De0,5a0,25 De 0,25a 0,125 . — I_l I
1,25 1 05 0,32 0,25 0,125 0,063

Tamiz UNE (mm)

Narén (A Corufia), 26 de Julio de 2022
EL DIRECTOR TECNICO DE LABORATORIO

Firmado digitalmente por: GUZMAN
BERMUDEZ GONZALO JAVIER -

33844548W

ND;CN = GUZMAN BERMUDEZ
GONZALO JAVIER - 33844548W C = ES
Fecha: 2022.07.26 11:08:34 +02'00"

Fdo.: Gonzalo J. Guzman
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ENCUADRE GEOLOGICO Y DESCRIPCION SEDIMENTOLOGICA DEL | Ref. Obra: 0534/2022

CY E FONDO MARINO DE LAS AREAS DE \{ERTlDO EN LA RiA DO BURGO
CONTROL ¥ ESTUDIOS (A CORUNA)

Apéndices

APENDICE 2 CLASIFICACION AREAS DE VERTIDO




Legend
| | | | | | | \ -6.0 —~— Linea de nivel
Ll Ll L L Ll Ll L -10.00 Z Final respecto Cero REDMAR —
o o o o o o o =
= o =} =} =} =} o) S . . . .
&) ] o N < © 0 3 Chainage in meters along design reference line E/W
© o ~ ~ N~ N~ ~ 8
> 5 5 5 5 3 S AREA SOLICITADA 7
= |
% Chainage in meters along design reference line N/S
T
PUNTOS DE CONTROL DE COORDENADAS
4808800 N + + 4808800 N— ESQUEMA DATUM MAREOGRAFO REDMAR CORUNA2
(cotas en metros)
RADAR
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