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1 Antecedentes y objeto

El presente documento responde al mandato al Operador del Sistema establecido por los articulos 20.3 y 20
quater 3 del Real Decreto 1183/2020 de 29 de diciembre, de acceso y conexion a las redes de transporte y
distribucion de energia eléctrica (referido en este documento como RD1183) de envio mensual de un informe
en el que se detallen aquellos nudos que cumplan las condiciones establecidas en sus articulo 18.2 y 20
guater 2 para que sea posible convocar concursos de capacidad de acceso para instalaciones de generacion
y de demanda, respectivamente.

2 Informacidn relativa a concursos de acceso para instalaciones

de generacidén

A continuacion, se aporta informacion relativa a concursos de capacidad de acceso de generacion.

Con caracter general, para la determinacion de las condiciones de concurso de los nudos de la red de
transporte, deben estar incluidos en los grupos:

1. Grupo 1. Nuevos nudos que se introduzcan mediante un nuevo proceso de planificacion de la red de
transporte de energia eléctrica 0 mediante modificacion de aspectos puntuales del plan vigente.

2. Grupo 2. Nudos en los que se libere capacidad de acceso, como consecuencia de lo previsto en el
articulo 1 del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, o por otras causas.

3. Grupo 3. Nudos en los que aflore una nueva capacidad por cambios normativos en los criterios de
célculo de la capacidad de acceso o por actuaciones de mejora en las redes de transporte y distribucion.

Desde el anterior informe remitido no se han producido las circunstancias que darian lugar a nudos en los
grupos 1 y 3 antes mencionados. En consecuencia, en el presente informe se aporta informacion de la
capacidad de acceso liberada desde el 28 de abril de 2025 y el 27 de mayo de 2025, fecha de cierre de la
informacion base utilizada para su elaboracion, es decir nudos en el grupo 2 antes descrito.

A efectos de identificar los nudos sobre los que seria posible la convocatoria de concursos de capacidad de
acceso, también debera cumplirse alguna de las siguientes circunstancias, en aplicacion del articulo 18 del
RD 1183/2020 (se incluyen las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de
diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias econémicas y sociales derivadas
de los conflictos en Ucrania y Oriente Préximo, asi como para paliar los efectos de la sequia):

a) En el caso de nudos de los grupos 2 y 3, que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. el numero de solicitudes de acceso durante los cuatro afios anteriores a la liberacion o afloramiento de
capacidad, haya sido superior a tres veces el umbral de capacidad de acceso liberada al que se refiere
el apartado tercero de este articulo;

2. el numero de solicitudes de acceso durante los cuatro afios anteriores a la liberacion o afloramiento de
capacidad en nudos de la red de transporte eléctricamente conectados al nudo en que se libera la
capacidad, haya sido superior a cinco veces el umbral de capacidad de acceso liberada al que se refiere
el apartado tercero de este articulo;

3. se hayan celebrado otros concursos en ese nudo en el que la capacidad de las solicitudes presentadas
hubiese sido superior al triple de la capacidad de acceso convocada en concurso para ese nudo;

Aportacion de informacion por el Operador del Sistema segin requerido en el RD 1183/2020. 2 de junio de 2025 e



red eléctrica

4. el nimero de solicitudes de acceso presentadas en concursos de capacidad en nudos de la red de
transporte eléctricamente conectados, al nudo en que se libera la capacidad, haya sido superior triple de
la capacidad de acceso convocada en los concursos de esos nudos.

En todos los casos, el umbral de capacidad de acceso es el establecido en el Art. 18.3; es decir, 100 MW en
SEP y 50 MW en TNPs. Adicionalmente, también segun lo establecido en dicho Art. 18.3, como condicion
para la convocatoria de concurso de capacidad en los nudos que cumplen las condiciones anteriores, debe
cumplirse ademas que la capacidad disponible, liberada o aflorada, segun proceda en cada caso, sea igual
0 superior a 100 MW en el caso de nudos ubicados en el SEP o igual o superior a 50 MW en los TNPs.

También en este informe se incluyen las modificaciones realizadas sobre los valores de capacidad calculados
para poder dar cumplimiento a la disposicion adicional cuarta del Real Decreto-ley 11/2022.

2.1 Consideraciones sobre la informacién aportada

2.1.1 General sobre la capacidad de acceso

En cumplimiento de lo establecido en la Circular 1/2021, de 20 de enero, de la Comision Nacional de los
Mercados y la Competencia (CNMC), por la que se establece la metodologia y condiciones del acceso y de
la conexidn a las redes de transporte y distribucién de las instalaciones de produccién de energia eléctrica, y
la Resolucién de la CNMC publicada en el B.O.E. el 5 de julio de 2024 por la que se establecen las
Especificaciones de Detalle (ED) para la determinacién de la capacidad de acceso de generacion a la red de
transporte y a las redes de distribucién, Red Eléctrica ha llevado a cabo los estudios para determinar la
capacidad de acceso de las instalaciones de generacion sobre la base de escenarios representativos del
horizonte final de la planificacién vigente en la actualidad (horizonte 2026). Como resultado se calcularon
para la red de transporte las posibilidades de acceso a la red en funcion del tipo de tecnologia de la
instalacion, Médulos de Generacion de Electricidad Sincronos (MGES) y Mddulos de Parque Eléctrico (MPE)
en distintos ambitos topoldgicos (nodal y zonal). Adicionalmente, dado que la metodologia de céalculo en las
ED contempla diferentes criterios de célculo de capacidad de acceso para instalaciones de almacenamiento
y de generacién, se diferencian los valores de capacidad de acceso para almacenamiento y generacion, asi
como funcién de si son tecnologia MGES o MPE.

En lineas generales, la capacidad de acceso a la red para generaciéon en un nudo o zona de la red de
transporte constituye el limite para el otorgamiento del permiso de acceso a instalaciones de generacion o
almacenamiento en modo generacion conectadas a la red de transporte en dicho nudo o zona, y de la
aceptabilidad para el acceso a instalaciones de generacion conectadas a la red de distribucién subyacente
con influencia sobre la red de transporte o la operacién del sistema, que sean solicitadas por el gestor de
dicha red de distribucion.

Para la asignacion de capacidad de acceso en un nudo o zona de la red se tiene en cuenta que para el caso
de generacién o almacenamiento de tecnologia asincrona (MPE), ésta sera la minima de las capacidades
resultantes de los criterios de potencia de cortocircuito (WSCR), de comportamiento estatico y de
comportamiento dinamico, y en el caso de generacion o almacenamiento de tecnologia sincrona (MGES) el
minimo entre la capacidad resultante del criterio estatico y dinamico.

Como aspecto singular, procede indicar que existen algunos nudos de la red de transporte que por sus
condiciones topologicas (conexion radial, embarrados con potencial operacion disjunta dentro de una
subestacion, ejes de evacuacioén...) comparten capacidad de acceso. En estos casos, se aporta tanto la
capacidad de acceso individual de los nudos, como la capacidad de acceso del conjunto de nudos que
comparten capacidad y que, en consecuencia, forman parte de una zona. En concreto, se identifican 319
zonas compuestas por nudos que comparten capacidad de acceso por criterio estatico y 81 zonas
compuestas por nudos que comparten capacidad de acceso por criterio dinamico.
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Adicionalmente, existen 21 nudos en la red de transporte que tienen la consideracion de binudos, es decir,
sus embarrados han sido disefiados y prevén una operacion disjunta o conjunta de ambas subestaciones,
dependiendo de las condiciones de operacién. En el caso especifico de los binudos se define tanto una zona
por criterio estatico como zona por criterio dindmico y, de igual forma, comparten capacidad a efectos del
criterio de potencia de cortocircuito (WSCR).

De acuerdo con lo anterior, para cada nudo de la red de transporte se aportan la capacidad de acceso nodal
y zonal y los margenes de capacidad de acceso existentes teniendo en cuenta la situacion de gestion a la
fecha de cierre de informacion base utilizada para el informe tanto para generacion como almacenamiento
de tecnologias MGES y MPE.

2.1.2 Sobre la generacidén en la red de distribucidn con afeccidén significativa

En el presente informe se ha actualizado la informacion de generacion conectada a la red de distribucién con
afeccion significativa sobre la red de transporte (instalaciones con potencia instalada mayor de 1 MW en el
sistema peninsular y de 0,5 MW en los sistemas no peninsulares, asi como las agrupaciones de instalaciones
de generacion de acuerdo a la definicion del articulo 7 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, cuya potencia
agrupada supere los umbrales indicados) segun lo indicado en la Resolucion de 27 de junio de 2024, de la
Comision Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establecen las especificaciones de
detalle para la determinacion de la capacidad de acceso de generacion a la red de transporte y a las redes
de distribucion, que establece literalmente:

Articulo 4, apartado 4.1:
[.-]

A los efectos de computo del margen de capacidad disponible en la red de transporte, el operador del
sistema contemplara toda la generacion en la red de distribucién con afeccién significativa, que debera
ser comunicada por los respectivos gestores. A este respecto, se instrumentaran mecanismos de
intercambio de informacion entre gestores de redes que minimicen la carga manual de datos.

2.1.3 Sobre la generacidén solicitada en los cuatro afos anteriores

Se aporta la potencia instalada en MW de solicitudes de acceso de instalaciones de generacion recibidas en
cada nudo de la red de transporte en los cuatro Gltimos afios, con independencia del resultado de dicha
solicitud.

Asimismo, y en términos analogos, para cada nudo de la red de transporte, se aporta la magnitud de
solicitudes de acceso recibidas en los nudos de la red de transporte conectados eléctricamente, habiendo
considerado a este respecto los nudos conectados con el primero a través de una rama de la red de transporte
(linea o circuito, transformador).

2.1.4 Sobre capacidad liberada como consecuencia del incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el articulo 1 del Real Decreto-ley 23/2020, o
de desistimientos o cancelaciones de permisos previamente otorgados

El articulo 1 del Real Decreto-ley 23/2020 establece que “los titulares de los permisos de acceso para las
instalaciones de generacion de energia eléctrica deben acreditar el cumplimiento de los siguientes hitos
administrativos:

1. Solicitud presentada y admitida de la autorizacion administrativa previa

2. Obtencion de la declaracion de impacto ambiental favorable
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3. Obtencion de la autorizacién administrativa previa
4. Obtencion de la autorizacion administrativa de construccion
5. Obtencion de la autorizacién administrativa de explotacién definitiva.

Los plazos establecidos para el cumplimiento de los anteriores hitos administrativos se fijan en funcién de la
fecha de obtencion del permiso de acceso. Asimismo, establece que la no acreditacion ante el gestor de la
red del cumplimiento de dichos hitos administrativos en tiempo y forma supondra la caducidad automatica de
los permisos de acceso y, en su caso, de acceso y conexion concedidos.

A este respecto, desde Red Eléctrica se han habilitado los procedimientos necesarios para la remision por
parte de los titulares de las instalaciones de generacién que cuentan con permiso de acceso a la red de
transporte de la documentacidén necesaria para acreditar el cumplimiento de los hitos administrativos.

2.2 Informacidén base a 27 de mayo de 2025. Resumen

La informacion aportada en cuanto a capacidad de acceso otorgada de generacién corresponde a la gestion
realizada por Red Eléctrica en el ambito de los procedimientos de acceso y conexion hasta el 27 de mayo de
2025, reflejando el resultado correspondiente a los expedientes resueltos a dicha fecha. Los valores de
capacidad disponible y margenes de capacidad de acceso de generacion y almacenamiento no consideran
los expedientes en curso que, habiendo tenido entrada en Red Eléctrica con anterioridad a la fecha de
referencia, no habian sido resueltos.

Con objeto de facilitar su tratamiento, la informaciéon se aporta en un fichero Excel, cuya hoja (Capacidades)
recoge en detalle los datos aportados. Adicionalmente, en el fichero Excel se incluyen tres hojas mas (Tabla
zonas dinamico, Tabla zonas estético y Tabla binudos) en donde se recoge la relacion de nudos de la red de
transporte que comparten capacidad con otros, ya sea en forma de capacidad zonal estatica o dinamica, o
en los casos en que el nudo tenga la consideracion de binudo y éste presente capacidades diferentes segun
se prevea su operacion tanto abierto como cerrado, asi como la hoja de datos aportada en los informes
remitidos en los meses anteriores.

Aunque de los datos de detalle aportados en el fichero Excel que acompafa al presente Informe puede
extraerse agrupacion simplificada y agrupada en los términos deseados, a continuaciéon, se presentan unas
cifras globales de las magnitudes que pueden resultar mas significativas.

En relaciéon con las magnitudes aportadas en las siguientes tablas, procede indicar que en la capacidad
agregada presentada se han realizado las siguientes consideraciones:

e A efectos de determinar si un nudo cumple condiciones de concurso, tanto para evaluacion de las
condiciones del Articulo 18 como para determinar el umbral establecido en el Articulo 18.3 se tiene en
cuenta Unicamente el margen de capacidad para MPE (generacion), por entenderse como el mas
restrictivo ya que siempre es menor que el margen de capacidad para MGES (generacion).

e Para los nudos que comparten capacidad de acceso se computa la capacidad nodal o zonal, segun sea
el caso de la capacidad mas limitante en cada caso. La forma de indicar a qué zona(s) pertenece un nudo
es identificarla(s) es a través de un cddigo en la columna correspondiente, junto con el detalle de las
Zonas de las pestafias correspondientes.

Las magnitudes globales indicadas en el fichero Excel quedarian tal como detalla la tabla siguiente:
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Subsistema 400 220 <220 Total

N° Nudos RdT [kV]

N° nudos con
Resolucion SEE
de concurso

N° nudos que
cumplieron
condiciones de
concurso en
informe anterior

N° nuevos nudos
gue cumplen
condiciones de

red eléctrica

N° nudos con
capacidad
disponible (MPE)
para solicitudes
por prelacion a

RAT
SEPE 218|540 2 760 362 0 26
SEB 0 |10 | 68 78 0 0 10
SEC 0 | 16 | 82 98 0 0 10
Total 218566 | 152 | 936 362 0 46

2.3 Relacion de nudos susceptibles de convocatoria de concurso de
capacidad de acceso de generacidn

En la presente actualizacién no hay nuevos nudos adicionales que cumplan los requisitos establecidos en el
RD 1183/2020 para poder celebrarse un concurso y con posibilidad de conexion para nueva generacion,
adicionalmente a los ya publicados en las diferentes resoluciones de la Secretaria de Estado de Energia por
la que se acuerda la celebracién de concurso de capacidad de acceso en determinados nudos de la red de
transporte, que se encuentran recogidas en el fichero Excel.

3 Informacidn relativa a concursos de acceso para instalaciones

de demanda

El Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las
consecuencias economicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Préximo, asi como
para paliar los efectos de la sequia (RDL 8/2023), introduce modificaciones en el RD 1183/2020, entre las
cuales se encuentran consideraciones para la convocatoria de concursos de capacidad de acceso de
demanda en nudos de la red de transporte.

En particular, el articulo 20 bis del RD 1183/2020 establece que dichos concursos podran realizarse en todos
los nudos de la red de transporte con tension superior o igual a 220 kV.

El articulo 20 quater del RD 1183/2020 establece el procedimiento para la activacion de concursos de
demanda, en virtud del cual, el gestor de la red de transporte cuando recibe una solicitud de acceso de
demanda la debe publicar durante un mes, pudiendo una vez finalizado ese mes resultar las siguientes
situaciones:

a) Sien el plazo sefialado no se reciben nuevas solicitudes, se procedera a evaluar la solicitud por
aplicacion del criterio general establecido en el articulo 7 del RD 1183/2020.

b) Sien dicho plazo se recibieran nuevas solicitudes de acceso de demanda, y todas pudieran ser
atendidas simultaneamente, se procedera a otorgar los permisos de acceso por aplicacion del
criterio general establecido en el articulo 7 del RD 1183/2020.

c) Si, por el contrario, en el plazo establecido se recibieran nuevas solicitudes de acceso de
demanda de forma que no fuera posible atender a todas ellas, el gestor de la red de transporte
pondra esta situacion en conocimiento de la Secretaria de Estado de Energia, procediendo el
gestor de la red a suspender los procedimientos de acceso de demanda en el nudo a las
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solicitudes a las que aplique el criterio general recogido en el articulo 7. El gestor de la red
procederd a notificar a los afectados la suspension del procedimiento de acceso y conexion,
como consecuencia de lo previsto en este apartado.

En el presente informe, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del articulo 20 quater del RD
1183/2020 se aporta informacion sobre las solicitudes de acceso de demanda recibidas y sobre los nudos de
la red de transporte en los que concurre la situacion expuesta en el apartado 2c) del articulo 20 quater del
RD 1183/2020.

3.1 Consideraciones sobre la informacidén aportada

3.1.1 Sobre las solicitudes de demanda recibidas

Desde el pasado 15 de marzo de 2024, Red Eléctrica publica las solicitudes de demanda recibidas en los
nudos de la red de transporte con tensién igual o superior a 220 kV. Dicha publicacion se realiza en la pagina
web de Red Eléctrical, se actualiza mensualmente, y tiene en cuenta las consideraciones sobre la aplicacion
del RDL 8/2023 plasmadas en las preguntas frecuentes de acceso y conexion del MITERD? que fueron
publicadas con fecha 1 de marzo de 2024.

Una vez transcurrido un mes desde la publicacién de 15 de abril de 2025, se ha hecho un analisis de todas
las solicitudes recibidas en el periodo desde el 15 de abril de 2025 hasta el 16 de mayo de 2025, y se ha
identificado los nudos en las que se dan las circunstancias descritas en el apartado 3 del articulo 20 quater
del RD 1183/2020.

Particularmente, conforme a lo dispuesto en los articulos 6 y 39 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del
Sector Eléctrico, también se ha considerado la imposibilidad de otorgar permisos de acceso y conexién a
mas de un consumidor en la misma posicion de conexién de la red de transporte, por lo que, en caso de
existencia de mas de una solicitud realizada en la misma posicion, se ha considerado que aplica lo dispuesto
apartado 2c) del articulo 20 quater del RD 1183/2020.

3.1.2 Relacién de nudos susceptibles de convocatoria de concurso de capacidad
de acceso de demanda

Teniendo en cuenta las solicitudes de consumo recibidas y la capacidad de acceso de consumo calculada
por el gestor de la red de transporte se observa que en los siguientes nudos de la red de transporte se han
recibido méas de una solicitud de demanda y no se puede atender a todas ellas:

1. ARANUELO 400
2. FORTUNA 220

3. SANTIPONCE 220
4. TRUJILLO 220

En anteriores informes, Red Eléctrica inform6 de otros nudos que cumplieron condiciones para la celebracion
de un concurso de demanda, segun se indica en el fichero Excel (Hoja Nudos de concurso de demanda).

1 https://www.ree.es/es/clientes/consumidor/acceso-conexion/conoce-el-estado-de-las-solicitudes

2 https://www.miteco.gob.es/es/energia/energia-electrica/electricidad/preguntas-frecuentes-acceso-conexion.html
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Anexo. Informacidén adicional aportada

Junto con el presente informe, se aporta un fichero Excel con informacion adicional detallada para cada nudo
de la red de transporte, en relacion con las solicitudes recibidas de acceso de generacion. En él se recoge la
siguiente informacion:

Nombre y tensién del nudo
Comunidad Autbnoma

Posiciones de generacion: se muestran las posibilidades de conexién en el nudo, ya sea con posiciones
de generacion en la Red de Transporte (RdT), posiciones de apoyo a la Red de Distribucién (RdD), ambas
o0 sin posibilidad de conexién por no disponer de ninguna de ellas

o E: Posicion existente

o P: Posicion incluida expresamente en la planificacion de la Red de Transporte vigente 2021-2026 (H2026)
Criterio de potencia de cortocircuito (WSCR):

o Capacidad de acceso nodal: capacidad de acceso del nudo para este criterio

o Binudo: descripcién del binudo

o Afeccién de CS a seguridad del sistema

o Margen no ocupado: capacidad de acceso disponible por criterio WSCR
Criterio estatico:

o Capacidad de acceso nodal: capacidad de acceso del nudo para este criterio

o Zona con capacidad compartida a la que pertenece el nudo: codificacion de las zonas con las que el nudo
comparte capacidad estatica

o Margen no ocupado: capacidad de acceso disponible por criterio estatico
Criterio estatico de almacenamiento
o Capacidad de acceso nodal: capacidad de acceso del nudo para este criterio

o Zona con capacidad compartida a la que pertenece el nudo: codificacion de las zonas con las que el nudo
comparte capacidad estatica

o Margen no ocupado: capacidad de acceso disponible por criterio estatico
Criterio dinamico:
o Capacidad de acceso nodal: capacidad de acceso del nudo para este criterio

o Zona con capacidad compartida a la que pertenece el nudo: codificacion de las zonas con las que el nudo
comparte capacidad dindmica

o Limitacién interna por configuracién del nudo: limite dinamico por calle
o Margen no ocupado: capacidad de acceso disponible por criterio dinamico
Situaciéon nudo:

o Capacidad de acceso otorgada MGES: capacidad de acceso otorgada para Médulos de Generacion de
Electricidad Sincronos (MGES)

o Capacidad de acceso MPE otorgada afeccion WSCR: capacidad de acceso otorgada para Modulos de
Parque Eléctrico (MPE) que tenia afeccion para el criterio WSCR

o Capacidad de acceso otorgada MPE: capacidad de acceso otorgada para Mddulos de Parque Eléctrico
(MPE)

o Capacidad de acceso solicitada en curso y pendiente resolver MGES: capacidad de acceso de solicitudes
en curso y que se encuentran pendientes de resolver para Mdédulos de Generacion de Electricidad
Sincronos (MGES)
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o Capacidad de acceso solicitada en curso y pendiente resolver MPE: capacidad de acceso de solicitudes
€n curso y que se encuentran pendientes de resolver para Modulos de Parque Eléctrico (MPE)

e Situacion nudo capacidad de acceso en curso de tramitacion

o Capacidad de acceso solicitada en curso y pendiente resolver MGE: Valor de capacidad de acceso
solicitada y pendiente de resolver en el nudo para médulos de generacion eléctricos (MGE) con conexion
directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribucion con afeccién significativa sobre
la red de transporte.

o Capacidad de acceso solicitada en curso y pendiente resolver MGES: Valor de capacidad de acceso
solicitada y pendiente de resolver en el nudo para modulos de generacion sincronos (MGES) con
conexion directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribucion con afeccion significativa
sobre la red de transporte.

o Capacidad de acceso solicitada en curso y pendiente resolver MPE con afeccion WSCR: Valor de
capacidad de acceso solicitada y pendiente de resolver en el nudo para médulos de parque eléctrico
(MPE) con conexion directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribucién con afeccién
significativa sobre la red de transporte, y ubicados en nudos donde exista o esté planificada una
transformacion directa a la red de transporte.

o Capacidad de acceso solicitada en curso y pendiente resolver MPE sin afeccion WSCR: Valor de
capacidad de acceso solicitada y pendiente de resolver en el nudo para médulos de parque eléctrico
(MPE) que incluyan compensadores sincronos con conexion directa a la red de transporte y a los
conectados a la red de distribucion sin afeccion significativa sobre la red de transporte, y ubicados en
nudos donde no exista o no esté planificada una transformacion directa a la red de transporte.

o Capacidad de acceso solicitada en curso y pendiente resolver MPE: Valor de capacidad de acceso
solicitada y pendiente de resolver en el nudo para modulos de parque eléctrico (MPE) con conexion
directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribucién con afeccién significativa sobre
la red de transporte.

o Capacidad de acceso solicitada en curso y pendiente resolver GEN: Valor de capacidad de acceso
solicitada y pendiente de resolver en el nudo para instalaciones de generacion (GEN) con conexion
directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribucién con afeccidn significativa sobre
la red de transporte.

o Capacidad de acceso solicitada en curso y pendiente resolver ALM: Valor de capacidad de acceso
solicitada y pendiente de resolver en el nudo para instalaciones de almacenamiento (ALM) con conexién
directa a la red de transporte y a los conectados a la red de distribucion con afeccién significativa sobre
la red de transporte.

e Margen de capacidad de acceso total

o Generacion MGES [MW]: Valor de capacidad de acceso total en el nudo para instalaciones de generacién
de tipo MGES. Este valor correspondera al minimo de los margenes no ocupados calculados segun los
criterios estatico generacion y dinamico, tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones
correspondientes de esta tabla.

o Generacion MPE [MW]: Valor de capacidad de acceso total en el nudo para instalaciones de generacion
de tipo MPE. Este valor correspondera al minimo de los margenes no ocupados calculados segun los
criterios de potencia de cortocircuito (WSCR), estatico generacion y dinamico tal como se establece en
las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla.

o Almacenamiento MGES [MW]: Valor de capacidad de acceso total en el nudo para instalaciones de
almacenamiento stand-alone de tipo MGES. Este valor correspondera al minimo de los margenes no
ocupados calculados segun los criterios estatico almacenamiento y dinamico, tal como se establece en
las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla.

o Almacenamiento MPE [MPE]: Valor de capacidad de acceso total en el nudo para instalaciones de
generacion de tipo MPE. Este valor correspondera al minimo de los margenes no ocupados calculados
segun los criterios de potencia de cortocircuito (WSCR), estatico almacenamiento y dinamico tal como
se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla.
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e Criterios limitantes

o Generacion MGES [MW]: Indica el criterio o los criterios limitantes del valor de la capacidad de acceso
disponible para MGES pudiendo corresponder a la capacidad estatica nodal (“E_nudo”); la capacidad
estatica zonal (“E_zona”); la capacidad dinamica nodal (“D_nudo”) o la capacidad dindmica zonal
(“D_zona”).

o Generacion MPE [MW]: Indica el criterio o los criterios limitantes del valor de la capacidad de acceso
disponible para MPE, pudiendo corresponder a la capacidad estatica nodal (“E_nudo”); la capacidad
estatica zonal (“E_zona”); la capacidad dinamica nodal (“D_nudo”); la capacidad dinamica zonal
(“D_zona) 6 la capacidad por criterio WSCR (“WSCR?”)

o Almacenamiento MGES [MW]: Indica el criterio o los criterios limitantes del valor de la capacidad de
acceso disponible para MGES pudiendo corresponder a la capacidad estatica nodal (“E_nudo”); la
capacidad estatica zonal (“E_zona”); la capacidad dinamica nodal (“D_nudo”) o la capacidad dinamica
zonal (“D_zona”).

o Almacenamiento MPE [MPE]: Indica el criterio o los criterios limitantes del valor de la capacidad de
acceso disponible para MPE, pudiendo corresponder a la capacidad estatica nodal (“E_nudo”); la
capacidad estatica zonal (“E_zona”); la capacidad dinamica nodal (“D_nudo”); la capacidad dinamica
zonal (“D_zona) 6 la capacidad por criterio WSCR (“WSCR”)

e Capacidad de acceso no disponible para solicitudes de generacion a la red de transporte y
aceptabilidades:

o Generacion - Capacidad de acceso no disponible para MGES [MW]: Valor de capacidad de acceso para
MGES que, resultando de aplicar la totalidad de los criterios definidos en las ED, no estéa disponible para
solicitudes de acceso y conexion de generacion en la red de transporte o para solicitudes de aceptabilidad
debido a alguno de los motivos indicados en la columna Motivo capacidad no disponible.

o Generacion - Capacidad de acceso no disponible para MPE [MW]: Valor de capacidad de acceso para
MPE que, resultando de aplicar la totalidad de los criterios definidos en las ED, no esté disponible para
solicitudes de acceso y conexion de generacion en la red de transporte o para solicitudes de aceptabilidad
debido a alguno de los motivos indicados en la columna Motivo capacidad no disponible.

o Almacenamiento - Capacidad de acceso no disponible para MGES [MW]: Valor de capacidad de acceso
para MGES que, resultando de aplicar la totalidad de los criterios definidos en las ED, no esta disponible
para solicitudes de acceso y conexion de generacién en la red de transporte o para solicitudes de
aceptabilidad debido a alguno de los motivos indicados en la columna Motivo capacidad no disponible.

o Almacenamiento - Capacidad de acceso no disponible para MPE [MW]: Valor de capacidad de acceso
para MPE que, resultando de aplicar la totalidad de los criterios definidos en las ED, no esta disponible
para solicitudes de acceso y conexidn de generacién en la red de transporte o para solicitudes de
aceptabilidad debido a alguno de los motivos indicados en la columna Motivo capacidad no disponible.

o Motivo capacidad de acceso no disponible: Indica mediante categorias los motivos por los que la
capacidad de acceso indicada en la columna anterior no esta disponible para solicitudes de acceso y
conexion de generacion a la red de transporte o para solicitudes de aceptabilidad. Las categorias son:

» Sin posibilidad de conexién. Indica que en ese nudo no existe posibilidad de conexion por no existir
posiciones de generacion en la red de transporte ni posiciones de conexion a la red de distribucion. No
obstante, cuando en el nudo existan posiciones de consumo se entendera que dicha capacidad si esta
disponible para generacion conectada en dicha posicion de consumo.

» Posible concurso. Cuando el nudo cumpla las condiciones para la celebracién de un concurso de
capacidad de acuerdo con lo establecido en el Capitulo V del RD 1183/2020, y asi haya sido
comunicado al Ministerio para la Transicion Ecologica y Reto Demografico mediante un informe
mensual del Operador del Sistema, sin perjuicio de que todavia no se haya incluido el nudo en una
resolucion.

» Concurso por resolucién SEE. Cuando el nudo haya sido incluido en una resolucion de la Secretaria
de Estado de Energia indicando el interés en que se celebre un concurso de capacidad en ese nudo,
o ya haya sido celebrado de acuerdo con lo establecido en el Capitulo V del RD 1183/2020.
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» Margen zonal reservado concurso/posible concurso. Cuando el nudo pertenece a una zona de
capacidad compartida que contiene un nudo categorizado como "Posible concurso” o "Concurso por
resolucion SEE".

» Nudo de Transicién Justa. Los Nudos de Transicién Justa (NTJ) son los recogidos en el listado del
Anexo del RDL 23/2020, y estaran sujetos a otros mecanismos de otorgamiento de la capacidad de
acceso.

» Margen zonal reservado Nudo Transicion Justa. Cuando un nudo pertenece a una zona de capacidad
compartida que contiene un nudo categorizado como "Nudo Transicion Justa".

e Capacidad de acceso no disponible para solicitudes de generacion a la red de transporte y
aceptabilidades:

o Generacion - Capacidad de acceso disponible para MGES RdT [MW]: Valor de capacidad de acceso
disponible para solicitudes de acceso y conexion de MGES con conexion directa a la RdT. Este valor
correspondera al minimo de los margenes no ocupados calculados segun los criterios estatico y
dinamico, tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla.
La existencia de un valor numérico correspondera a la disponibilidad de capacidad en el momento de la
publicacion de las capacidades de acceso, mientras que la inexistencia de dicho valor numérico
correspondera a un valor de capacidad de acceso disponible nulo.

o Generacion - Capacidad de acceso disponible para MPE RdT [MW]: Valor de capacidad de acceso
disponible para solicitudes de acceso y conexién de MPE con conexion directa a la RdT. Este valor
correspondera al minimo de los margenes no ocupados calculados segun los criterios WSCR, estético y
dinamico, tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla.
La existencia de un valor numérico correspondera a la disponibilidad de capacidad en el momento de la
publicacion de las capacidades de acceso, mientras que la inexistencia de dicho valor numérico
correspondera a un valor de capacidad de acceso disponible nulo.

o Generacion - Capacidad de acceso disponible para MGES RdD o MPE no conectado al primer nivel de
transformacion RdD [MW]: Valor de capacidad de acceso disponible para solicitudes de aceptabilidad de
MGES conectados a la RdD o solicitudes de aceptabilidad de MPE conectados al primer nivel de
transformacion de la RdD. Este valor correspondera al minimo de los mérgenes no ocupados calculados
segun los criterios estatico y dinamico, tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones
correspondientes de esta tabla. La existencia de un valor numérico corresponderd a la disponibilidad de
capacidad en el momento de la publicacién de las capacidades de acceso, mientras que la inexistencia
de dicho valor numérico correspondera a un valor de capacidad de acceso disponible nulo.

o Generacion - Capacidad de acceso disponible para MPE RdD [MW]: Valor de capacidad de acceso
disponible para solicitudes de aceptabilidad de MPE conectados a la RdD. Este valor correspondera al
minimo de los margenes no ocupados calculados segun los criterios WSCR, estético y dinamico, tal como
se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla. La existencia de
un valor numeérico correspondera a la disponibilidad de capacidad en el momento de la publicacién de
las capacidades de acceso, mientras que la inexistencia de dicho valor numérico correspondera a un
valor de capacidad de acceso disponible nulo.

o Almacenamiento - Capacidad de acceso disponible para MGES RdT [MW]: Valor de capacidad de acceso
disponible para solicitudes de acceso y conexién de MGES con conexion directa a la RdT. Este valor
correspondera al minimo de los margenes no ocupados calculados segun los criterios estéatico y
dinamico, tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla.
La existencia de un valor numérico correspondera a la disponibilidad de capacidad en el momento de la
publicacion de las capacidades de acceso, mientras que la inexistencia de dicho valor numérico
correspondera a un valor de capacidad de acceso disponible nulo.

o Almacenamiento - Capacidad de acceso disponible para MPE RdT [MW]: Valor de capacidad de acceso
disponible para solicitudes de acceso y conexién de MPE con conexion directa a la RdT. Este valor
correspondera al minimo de los margenes no ocupados calculados segun los criterios WSCR, estético y
dinamico, tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla.
La existencia de un valor numérico correspondera a la disponibilidad de capacidad en el momento de la
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publicacion de las capacidades de acceso, mientras que la inexistencia de dicho valor numérico
correspondera a un valor de capacidad de acceso disponible nulo.

o Almacenamiento - Capacidad de acceso disponible para MGES RdD o MPE no conectado al primer nivel
de transformacion RdD [MW]: Valor de capacidad de acceso disponible para solicitudes de aceptabilidad
de MGES conectados a la RdD o solicitudes de aceptabilidad de MPE conectados al primer nivel de
transformacién de la RdD. Este valor correspondera al minimo de los margenes no ocupados calculados
segun los criterios estético y dinamico, tal como se establece en las ED, y mostrados en las secciones
correspondientes de esta tabla. La existencia de un valor numérico corresponderd a la disponibilidad de
capacidad en el momento de la publicacién de las capacidades de acceso, mientras que la inexistencia
de dicho valor numérico correspondera a un valor de capacidad de acceso disponible nulo.

o Almacenamiento - Capacidad de acceso disponible para MPE RdD [MW]: Valor de capacidad de acceso
disponible para solicitudes de aceptabilidad de MPE conectados a la RdD. Este valor correspondera al
minimo de los margenes no ocupados calculados segun los criterios WSCR, estético y dinamico, tal como
se establece en las ED, y mostrados en las secciones correspondientes de esta tabla. La existencia de
un valor numérico correspondera a la disponibilidad de capacidad en el momento de la publicacién de
las capacidades de acceso, mientras que la inexistencia de dicho valor numérico correspondera a un
valor de capacidad de acceso disponible nulo.

Capacidad de acceso liberada para solicitudes de autoconsumo segun el Real Decreto-ley 6/2022 vy el
Real Decreto-ley 8/2023:

o Capacidad de acceso liberada para MGES [MW]: Capacidad de acceso liberada en nudos de concurso
para solicitudes de autoconsumo que incluyan MGES segun lo previsto en el Articulo 8 del RDL 6/2022
y en el Articulo 30 del RDL 8/2023.

o Capacidad de acceso liberada para MPE [MW]: Capacidad de acceso liberada en nudos de concurso
para solicitudes de autoconsumo que incluyan MPE segun lo previsto en el Articulo 8 del RDL 6/2022 y
en el Articulo 30 del RDL 8/2023.

o Capacidad de acceso otorgada para MGES [MW]: Capacidad de acceso otorgada para MPE en régimen
de autoconsumo segun lo previsto en el Articulo 8 del RDL 6/2022 y en el Articulo 30 del RDL 8/2023.

o Capacidad de acceso otorgada para MPE [MW]: Capacidad de acceso otorgada para MGES en régimen
de autoconsumo segun lo previsto en el Articulo 8 del RDL 6/2022 y en el Articulo 30 del RDL 8/2023.

o Capacidad de acceso disponible para MGES [MW]: Capacidad de acceso disponible para solicitudes de
autoconsumo que incluyan MGES segun lo previsto en el Articulo 8 del RDL 6/2022 y en el Articulo 30
del RDL 8/2023. Se calcula como la capacidad de acceso liberada menos la otorgada.

o Capacidad de acceso disponible para MPE[MW]: Capacidad de acceso disponible para solicitudes de
autoconsumo que incluyan MPE segun lo previsto en el Articulo 8 del RDL 6/2022 y en el Articulo 30 del
RDL 8/2023. Se calcula como la capacidad de acceso liberada menos la otorgada.

Informacion adicional a Ministerio para dar cumplimiento al articulo 20 del Real Decreto 1183/2020
o Capacidad liberada MGE durante M
o MW solicitados en nudo en 4 afios anteriores [MWins]
o Condicion b) 1.9)
o MW solicitados en 4 afios anteriores en nudos conectados al nudo [MWinst]
o Condicion b) 2.9)
o NUDOS que cumplen condiciones para convocatoria de concurso
o Fecha limite de reserva por posible resolucion concurso
o Resolucién de concurso
o Fecha de resolucion

o Capacidad reservada para concurso por resolucion SEE/posible concurso/NTJ/autoconsumo RDL 6/2022
y RDL 8/2023
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o NTJ
o Concurso celebrado y capacidad asignada
o Capacidad de acceso NTJ para MGES RDL 11/2022
o Capacidad de acceso NTJ para MPE RDL 11/2022
e Capacidad reservada para concurso por resolucion SEE/posible concurso/NTJ/autoconsumo RDL 6 2022
o Generacion - Capacidad de acceso para MGES [MW]
o Generacion - Capacidad de acceso para MPE [MW]
o Almacenamiento - Capacidad de acceso para MGES [MW]
o Almacenamiento - Capacidad de acceso para MPE [MW]
o Motivo de reserva de capacidad de acceso en el nudo
o Normativa especifica reguladora de la concesion de la capacidad de acceso
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