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.- INTRODUCCION

El objetivo principal del trabajo que se presenta en este documento se centra en la
aplicacion de un programa de cdlculo en el que, ajustando los parimetros de
entrada que representan las caracteristicas fundamentales de las distintas capas
incluidas en el estudio, tales como la humedad, la densidad, la porosidad, el factor
de emanacion, la concentracion de radio, ete,, se ha deducido el valor de la
exhalacion de radon en superficie para supuestos practicos, con el fin de disefiar la
capa de cobertura de la Era de lixiviacion estatica de la Fabrica de concentrados
de uranio, Planta Quercus de ENUSA en Saelices el Chico, dentro del Proyecto de
la Fase I del Desmantelamiento de la instalacion.

En la Era de lixiviacién se almacenarin, aparte de los estériles agotados apilados
en ella, todos los materiales residuales procedentes de la planta tanto de las
instalaciones industriales como las tortas estériles neutralizadas del tratamiento de
aguas almacenadas hasta entonces en la Era. Asimismo se depositarin otros
materiales generados en el desmantelamiento tales como desechos de obra civil,
laminas de balsas, etc. Estos uiltimos, junto con los procedentes de las instalaciones
industriales, se ubicarian en un recinto de confinamiento construido al efecto en el
terreno junto a la Era y que serd cubierto por el extendido de los minerales
agotados que se llevara a cabo para reconfigurar la Era, asegurando su estabilidad
e integridad a largo plazo, asi como una mejor integracion paisajista. Finalmente,
se prevé la construccion de una multicapa de cobertura que asegure, entre otros, el
cumplimiento de los objetivos radiolégicos del Desmantelamiento para la
exhalacion de radon, tasa de radiacion gamma ambiental, contenido de radio en
suelos, ete,

2.- PARAMETROS DE CALCULO
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3.- CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES IMPLICADOS

4.- CALCULOS
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5.- CONCLUSIONES
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