
Propuesta zonas de 

laminación

153 ha

RECUPERACIÓN DEL CAUCE
(sección 110 m.)

Humedal Bocarrambla
265.000 m2
662.500 m3

Z.A.C. Los Siles
123.500  m2
308.750  m3

CANAL D7                           
(sección 20 m.)

CV LOMAS DEL RAME  
(sección 30 m.)

CAUCE ACTUAL
ZEPA MAR MENOR

ZEC Espacios Abiertos e Islas del
Mar Menor

RESTAURACIÓN FLUVIAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN Y LA MEJORA AMBIENTAL EN
LA RAMBLA DE <EL ALBUJÓN=

SECCIÓN TIPO

TRAMO 2: ZONA INTERMEDIA (16.634 m)

TRAMO 1: DESEMBOCADURA (2.370 m)

Recuperación del cauce en la desembocadura

Zona de Almacenamiento Controlado Los Siles

Humedal de Bocarrambla (SDG de Biodiversidad)

ARBUSTOS ÁRBOLES

Baladre

Palmito

Algarrobo

TRAMO 3: PARTE ALTA HASTA ESTRECHO DE FUENTE ÁLAMO (6.132 m)

Objetivo: Restauración Hidrológico-forestal de la Rambla de <El Albujón= y disminución 
de las aportaciones de sólidos y nitratos al Mar Menor, dentro del marco de actuación de 
la Cuenca Hidrográfica. 

TAREAS A REALIZAR:

• Naturalización del cauce eliminando viejas infraestructuras. 

• Limpieza de residuos en la rambla

• Eliminación de exóticas (Arundo, agave, cilindropuntia)

• Hidrosiembras en talud y en la rambla

• Renaturalización de los taludes mediante plantación de especies autóctonas (en las zonas más anchas 

también en el cauce)

• Apertura de cauce para eliminar invasiones del dph. 

TRAMO 4: PARTE ALTA DESDE ESTRECHO DE FUENTE ÁLAMO (14.313 m)

Taray

INUNDACIONES DANA 2019 ZONA DESEMBOCADURA

Estado actual

ZONA DE LAMINACIÓN EN EL ESTRECHO DE 
FUENTE ÁLAMO

Mota cierre:
Longitud: Aprox. 100 m
Altura: 1 m
Volumen: 400 m3

Humedal de retención:
Superficie: 5,2 ha (aprox. 300 x 150 m)
Calado medio: 1 m
Volumen exc.: 90.000 m3
Volumen útil agua: 52.000 m3 (10% islas)
Tiempo de retención hidráulica previsto: 90-180 días
Nº de llenados previstos: 2-4 al año
Nº plantas: 400

Plataforma de acarreos:
Superficie: 1.435 m2
Prof. Media: 1 m
Volumen: 1.435 m3
Apertura mota: 50 m

Tarayal filtrante:
Superficie: 2 ha
(aprox. 350 x 50 m)
Caudal entrada: 10-20 m3/h
Volumen zanjas: 2.250 m3 
Nº plantas: 800
Caudal entrada: 10-20 m3/h

Motas existente (tramo a 
mantener):
Longitud 275 m
Altura: 3-7 m

Dique cierre humedal:
Se deja sin excavar una franja de 
terreno con cota actual 1-3,6 m sobre 
la cota base del humedal
Longitud: 75 m

Situaciones a corregir:

PGRI – Mapa peligrosidad

Actuación similar al tramo 3: limpieza de residuos, eliminación de especies exóticas, plantación de especies 
autóctonas

Recuperación del Espacio de la Rambla basándonos en la fotografía histórica, renaturalización e incremento de la capacidad hidráulica

Estado actual

Renaturalización del cauce con árboles y arbustos

Ancho histórico
Ancho actual

Acebuche

Higuera

Cornicabra


