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SOLVAY QUIMICA S.L. dispone de un emisario submarino en las inmediaciones de 

la playa de Usgo, término municipal de Miengo, que permite la evacuación de los 

líquidos residuales generados en sus instalaciones industriales de la fábrica de 

Barreda-Torrelavega, siendo responsable la propia entidad de su mantenimiento y 

conservación, de acuerdo con el Programa de Vigilancia y Control incluido en la 

autorización de vertido, citada en nuestra AAI, que reproducimos a continuación: 

 

 
Programa de Vigilancia y Control será como mínimo el siguiente: 

 
1. Vigilancia estructural.- 

 
Se inspeccionará y se harán trabajos de mantenimiento preventivo de 
los elementos estructurales del emisario. El plan de mantenimiento 
preventivo de los elementos estructurales se basará en las siguientes 
actuaciones: 

 
La disposición en zanja hormigonada del emisario, junto con la ausencia 
de canales de navegación preferencial en superficie y de zonas de 
pesca de arrastre o fondeo, permiten reducir al máximo los riesgos de 
afecciones sobre la conducción. Por este motivo será suficiente la 
realización de una inspección anual consistente en la filmación de un 
vídeo submarino a lo largo de toda la longitud del emisario que permita 
detectar cualquier tipo de deterioro en el revestimiento, así como la 
existencia de fugas o desperfectos en la conducción. Se prestará 
especial atención a la boca de salida del emisario, comprobando 
que no se produce sedimentación permanente de los sólidos en 
suspensión del efluente. 
 
La inspección se realizará con la tubería en funcionamiento a carga 
hidráulica máxima y preferentemente después del primer temporal 
de otoño para comprobar que los posibles depósitos producidos 
durante las calmas estivales han sido resuspendidos y dispersados. 

 
 

La evacuación de estos líquidos residuales en el entorno de Usgo (Miengo), se lleva 

realizando desde hace unos 60 años, si bien es en los últimos 20 cuando se ha 

llevado a cabo a través del emisario submarino.  
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Conforme a lo anterior, en los últimos años se han realizado diversos trabajos de 

mantenimiento y conservación, todos ellos amparados por las autorizaciones 

correspondientes emitidas por la Demarcación de Costas en Cantabria. Entre esos 

trabajos se han incluido operaciones de limpieza de la boca del emisario, que deben 

realizarse de forma regular. La última intervención de características muy similares a 

la actualmente proyectada se realizó hace cuatro años. 

 

Es intención de SOLVAY realizar nuevamente dicha limpieza de la boca, retirando 

las arenas que se acumulan en la propia salida y que obstruyen parcialmente la 

misma, para recuperar la orografía original del fondo marino, al objeto de reducir al 

máximo las pérdidas de carga en la tubería y así tratar de evitar otros problemas de 

mayor envergadura que afecten a la operatividad de la instalación. 

 

La zona de actuación aproximada será un trapecio desde la boca de salida en una 

longitud de 45 metros y teniendo en dicha salida 12 metros de anchura como base 

menor, que se irá ampliando hasta llegar a 64 metros de anchura como base mayor. 

 

Las coordenadas de la boca de vertido del emisario, donde se pretenden realizar los 

trabajos de dragado son: 

 

 Pk +666 = 43º26.908’ N   04º 0.280’ W 

 

Los materiales obtenidos en los trabajos de dragado citados serán vertidos en la 

misma área autorizada en la anterior ocasión, cuyo rectángulo queda definido por las 

coordenadas siguientes:  

 

 I: 43º27.8’ N   L: 004º - 00.0’ W 

 I: 43º27.8’ N   L: 003º - 59.6’ W 

 I: 43º27.2’ N   L: 004º - 00.0’ W 

 I: 43º27.2’ N   L: 003º - 59.6’ W 
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La citada área queda fuera del ámbito marítimo de la zona especial de protección de 

las aves (ZEPA) del entorno de la Isla Conejera, considerando igualmente que no se 

perjudicarán a las especies marinas del entorno del emisario submarino. 

 

El volumen que está previsto movilizar es de unos 4.000 m3, que será similar al 

realizado en la ocasión anterior (año 2016), de acuerdo con los datos obtenidos en 

la última batimetría realizada y comparándola con el histórico de las mismas. Este 

volumen apenas representa el 0,035 % del volumen anual vertido.  

 

Asimismo, el volumen a movilizar de 4.000 m3  resulta inferior al de 10.000 m3 que 

contemplan las Directrices aprobadas por la Comisión Interministerial de Estrategias 

Marinas de 2015, lo que eximiría de realizar una caracterización de los materiales 

dragados, cuya composición, por otra parte, es sobradamente conocida, puesto que 

se trata del efluente procedente de la fabricación de carbonato sódico, consistente 

en una solución acuosa que está básicamente compuesta por cloruro de calcio y 

cloruro de sodio, con cantidades menores de sulfato e hidróxido de calcio. 

 

Se realizará también, para obtener una medición más ajustada, una batimetría 

previa al dragado y otra posterior al mismo. Asimismo se comparará ese dato con la 

medición efectiva del material dragado mediante medición en cántara y registro 

efectivo del número de viajes a la zona de vertido. 

 

La maquinaria prevista para ejecutar los trabajos consistirá en una draga-gánguil 

autopropulsada equipada con grúa, pulpo y cuchara, además de un equipo de 

submarinistas con equipos de dragado manual para garantizar la limpieza efectiva 

en las proximidades de la boca. 

 

La fecha programada para la realización de los trabajos es durante el verano del 

presente año, condicionada a la localización de los equipos y maquinaria necesaria y 

a las condiciones del mar. En cuanto al plazo estimado de ejecución, este estará en 

torno a 20 días de trabajo efectivo, si bien igualmente estará supeditado a la 

climatología y condiciones del mar. 
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1.1 1 Ud Movilización y desmovilización de equipos de 

draga (gánguil con grúa y pulpo hidráulico) a 
60.000 €/Ud 60.000 €   

 
2.1 40 m3 Dragado de material granular depositado en el 

entorno de la boca del emisario submarino a 
40 €/m3 160.000 €   

       
3.1 1 Ud Programa de vigilancia medioambiental 

durante el dragado según las condiciones de 
la autorización a 12.000 €/ud 12.000 €  

 
4.1 1 Ud. Coordinación de seguridad y salud de los 

trabajos de dragado a 3.000 €/Ud 3.000 € 
 
 
   Ejecución material 235.000 € 
 
   IVA 21% 49.350 € 
 
    
   Ejecución por Contrata 284.350 € 
 
 
 

Asciende el Presupuesto de Ejecución por Contrata a la cantidad de 

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS CINCUENTA  

EUROS (284.350 €) 

 
. 
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 PROGRAMA DE TRABAJOS 

 DIAGRAMA DE BARRAS  

 SEMANAS 
  

 24M-30M 31M-6J 7J-13J 14J-20J 21J-27J 28J-4 JU 5JU-11JU 12JU-18JU 19JU-25JU 26JU-1A 

Permisos ***********************               

Movilización Draga                                 **************************** 

Batimetría y Replanteo                                                                       *************** 

Dragado Boca Emisario                                                                                          **************************************************************** 

Batimetría Final                                                                                                                                                                                  *********** 

Seguridad y Salud ***************************************************************************************************************************************** 

Vigilancia Medioambiental                                                                      *************************************************************************************** 
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1. Objeto 
El DRAGADO EN EL ENTORNO DE LA BOCA DEL EMISARIO SUBMARINO DE USGO a 
ejecutar en el año 2021 consiste en la retirada de 4.000 m3 de los  materiales sólidos 
depositados en la boca del emisario de SOLVAY QUÍMICA, S.L. ubicado en Usgo (Cantabria) 
con objeto de reducir la presión de trabajo de la conducción recuperando la batimetría inicial 
del fondo marino en la zona afectada. 

El dragado es una de las actuaciones incluidas en el Anexo I  del Real Decreto 79/2019, de 22 
de febrero, por el que se regula el informe de compatibilidad y se establecen los criterios de 
compatibilidad con las estrategias marinas, por lo que su autorización o aprobación debe 
contar con informe favorable del Ministerio para la Transición Ecológica respecto de la 
compatibilidad de la actividad o vertido con la estrategia marina correspondiente. 

Atendiendo a lo establecido en el artículo 5 del referido Real Decreto 79/2019, la solicitud a la 
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del informe de compatibilidad con la 
estrategia marina, debe ir acompañada de la siguiente documentación: 

a) Proyecto o memoria de la actuación que se pretende realizar. 

b) Documentación técnica complementaria relativa a los hábitats y especies de la zona 
donde se quiere realizar la actuación. 

c) Informe justificativo de la adecuación de la actuación a los criterios de compatibilidad 
y de su contribución a la consecución de los objetivos ambientales. En el caso de 
actuaciones que se desarrollen en espacios marinos protegidos, este informe deberá 
incluir además un análisis específico en relación a los valores protegidos presentes en 
estos espacios y una justificación de que la actuación es compatible con la conservación 
de estos valores. 

El objeto del presente documento es la elaboración del informe  justificativo de la adecuación 
del dragado proyectado a los criterios de compatibilidad y de su contribución a la consecución 
de los objetivos ambientales, que debe acompañar a la solicitud a la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar del informe de compatibilidad con la estrategia marina. 
Asimismo se hace referencia a las principales características del entorno en el que se va a 
realizar la actuación proyectada. 

Al localizarse tanto la zona a dragar como la de vertido fuera de la ZEPA ES0000492 “Espacio 
marino de los Islotes de Portio-Isla Conejera-Isla de Mouro”, no procede, en este caso, la 
realización del análisis específico de los valores protegidos y justificación de que la actuación 
es compatible con su preservación. No obstante, se incluirá una reseña en relación a las 
posibles interacciones del proyecto sobre esta ZEPA ES0000492. 
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2. Emisario 
El emisario submarino de Solvay Química, S.L. tiene una longitud aproximada de 660 metros 
desde la línea de costa.  

Se localiza en la parte oeste de la playa de Usgo en el término municipal de Miengo (Cantabria). 

La tubería se adentra en el mar en las coordenadas UTM 418822,54 y 4811317,54; y está 
sumergido a unos 15 m. de profundidad. 

La zona de vertido queda comprendida entre los siguientes cuatro vértices X-Y: 

Punto 1 - 30T 418652.75 O - 4811701.50 N 

Punto 2 - 30T 419070.33 O - 4811701.50 N 

Punto 3 - 30T 419070.33 O - 4811034.94 N 

Punto 4 - 30T 418652.75 O - 4811034.94 N  

En la siguiente figura se indica su posición y trazado. 

 
Figura 1. Emisario submarino de Solvay Química, S.L. (Fuente Google earth elaboración propia) 

 

 

 

  

Playa de Usgo 
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3. Dragado en el entorno de la boca del emisario submarino de 
Usgo  

3.1. Antecedentes 

La actividad desarrollada en las instalaciones de Solvay Química, S.L. localizadas en el 
complejo industrial Solvay-Torrelavega (Cantabria) consiste en la producción de Productos 
Inorgánicos dentro del sector de la Química Básica.  

La planta de Solvay Química, S.L. dispone de  tres puntos de vertido al mar, dos de ellos en 
la Ría de San Martín y el tercero en Usgo. 

A la Ría de San Martín de la Arena, se vierten por un lado los efluentes líquidos procedentes 
del lavado de los hornos de la línea del carbonato sódico, la salmuera agotada y el agua de 
lluvia previamente desmercurizadas de la electrolisis y las aguas residuales recogidas por el 
sistema de alcantarillado general del complejo industrial previo su tratamiento en la EDARI. 
Por el segundo punto de vertido a la Ría de San Martín de la Arena se evacuan los alivios 
originados en caso de grandes avenidas pluviométricas. 

El tercer punto de vertido se localiza en Usgo realizándose a través de un emisario submarino 
construido en el año 2002, que transporta los efluentes desde las instalaciones de Solvay 
Química, S.L. en Torrelavega hasta unos 700 metros mar adentro. Este conducto vierte lodos 
de caliza procedentes de la fabricación de carbonato sódico siendo el componente principal de 
los mismos el CaCl2. 

La Resolución de la Consejería de Medio Ambiente de 29 de abril de 2008 (BOC nº 155 de 11 
de agosto de 2008) recoge la Autorización Ambiental Integrada (expediente AAI/ 007/2006) 
para el conjunto de las instalaciones con una capacidad de producción de 1.810 kt y posterior 
modificación recogida en la Resolución de Autorización Ambiental Integrada de expediente 
AAI/001/2009, tramitado conforme a la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de 
Control Ambiental Integrado (BOC nº 190 de 1 de octubre de 2010)1. 

La Autorización Ambiental Integrada ha sido revisada y modificada por la  Resolución por la 
que se revisa y modifica la autorización ambiental integrada otorgada a la empresa Solvay 
Química, S.L. como consecuencia de la publicación de las conclusiones sobre las mejores 
técnicas disponibles (MTD) en la producción cloroalcali, conforme a la Directiva 2010/75/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las emisiones industriales. 

En la referida Autorización Ambiental Integrada se establecen, entre otras, las condiciones y 
requisitos que deben cumplirse en relación a dichos vertidos al dominio público marítimo-
terrestre. Conforme a la misma  Solvay Química, S.L., lleva acabo la vigilancia estructural 
del emisario submarino y el control de su efluente, del medio receptor, del medio pelágico, del 
medio bentónico, y de la calidad de las aguas de baño,  tal como recoge el Programa de 
Vigilancia Ambiental establecido en la Autorización de Vertido SAV-808/01, otorgada por el 

                                                
1 Resolución por la que se otorga Autorización para una modificación sustancial del conjunto de instalaciones que conforman el 
Proyecto: “Fabricación de productos químicos con una capacidad de producción de 1.810 kt”, como consecuencia de la 
implantación del Proyecto de construcción de una “PLANTA DE COGENERACIÓN MEDIANTE TURBINA DE GAS CON POTENCIA 
TÉRMICA DE 150 MW”, sometido al procedimiento de otorgamiento de autorización ambiental integrada, Declaración de Impacto 
Ambiental y tramitación de Licencia municipal de Actividad, instalaciones a ubicar en el recinto industrial de la empresa Solvay 
Química, S.L., términos municipales de Torrelavega y Polanco (número expediente. AAI/ 001/2009). Proyecto: “Fabricación de 
productos químicos con una capacidad de producción de 1.810 kt”, como consecuencia de la implantación del Proyecto de 
construcción de una “PLANTA DE COGENERACIÓN MEDIANTE TURBINA DE GAS CON POTENCIA TÉRMICA DE 150 MW”, sometido 
al procedimiento de otorgamiento de autorización ambiental integrada, Declaración de Impacto Ambiental y tramitación de 
Licencia municipal de Actividad, instalaciones a ubicar en el recinto industrial de la empresa Solvay Química, S.L., términos 
municipales de Torrelavega y Polanco (número expediente. AAI/ 001/2009).  
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Director General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por Resolución de fecha 2 de 
agosto de 2001. 

La acumulación de los vertidos a provocado la obturación de la boca del emisario lo que 
dificulta la salida y dispersión de los mismos conllevando el incremento de la presión de trabajo 
del emisario lo que ha ocasionado diversas fugas en su trazado que han debido ser reparadas. 

Ante esta situación en el año 2016 se procedió a la retirada de los  materiales sólidos 
depositados en la boca del emisario con objeto de reducir la presión de trabajo de la 
conducción recuperando la batimetría inicial del fondo marino en la zona afectada. 

La zona  dragada fue un trapecio de 45 m de longitud, 12 de base menor y 64 de base mayor 
y el volumen de materia a extraer de 4.000 m3.  

El  dragado contó con la preceptiva autorización de fecha 25-11-2015 de la Demarcación de 
Costas de Cantabria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Durante este dragado se llevó a cabo tanto el seguimiento ambiental de la zona de dragado, 
de vertido, de las playas del entorno y de la ZEPA ES0000492 “Espacio marino de los Islotes 
de Portio-Isla Conejera-Isla de Mouro, así como el control arqueológico de la misma (ver 
apartado 5.1.1). 

3.2. Dragado proyectado en 2021 

El  dragado proyectado consistirá en la retirada de los  materiales sólidos depositados en el 
entorno de la boca del emisario de SOLVAY QUÍMICA, S.L. ubicado en Usgo con objeto de 
recuperar las condiciones hidrodinámicas y la batimetría inicial del fondo, distribuyendo 
mediante vertido dichos materiales acumulados que deberían haberse dispersado por la 
dinámica litoral. De esta forma, se favorecerá la dispersión del material vertido y reducirá la 
presión de trabajo de la conducción minimizándose el riesgo de roturas en la misma. 

Los volúmenes acumulados de sedimento en la zona de descarga del vertido desde diciembre 
del 2005 se recogen en la siguiente gráfica (datos correspondientes a las batimetrías realizadas 
por la empresa en los fondos próximos al emisario). 
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Gráficas 1.- Volúmenes acumulados de sedimentos 2005-2020 

La zona a dragar es un trapecio de 45 m de longitud, 12 de base menor y 64 de base mayor 
y el volumen de materia a extraer de 4.000 m3.  

El dragado se llevará a cabo mediante draga-ganguil autopropulsada equipada con grúa y 
pulpo y equipo de submarinistas con equipos de dragado manual para el entorno de la boca 
del emisario. 

Los materiales a extraer consisten en los lodos de caliza procedentes de la fabricación de 
carbonato sódico siendo el componente principal de los mismos el CaCl2 procedentes del 
vertido autorizado y depositados en el entorno de la boca del emisario. 

La retirada se produce en vertical entendiendo por tal la extracción del material de arriba hacia 
abajo hasta llegar al nivel batimétrico señalado, que se calcula entre los - 12,5 m. a la -15,0 
m. de profundidad. 

El vertido del material dragado se realizará en la zona autorizada para el vertido de los 
materiales dragados en la ría de Suances, con la restricción de que el vertido se haga, en este 
caso, fuera de la zona incluida en la ZEPA ES0000492 “Espacio marino de los Islotes de Portio-
Isla Conejera-Isla de Mouro”, limitándose a la zona entre los puntos con las siguientes 
coordenadas: 

I: 43º-27.8´N L: 004º-00.0´W  
I: 43º-27.8´N L: 003º-59.6´W  
I: 43º-27.2´N L: 004º-00.0´W  
I: 43º-27.2´N L: 003º-59.6´W 
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Figura 2.  Ámbito geográfico del Proyecto (Fuente Google earth elaboración propia) 

El dragado proyectado no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley 21/2013, de 
9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

Por una parte no está sometido al trámite de evaluación ambiental ordinaria ya que no  alcanza 
el umbral para los dragados marinos (volumen extraído superior a 20.000 metros cúbicos 
anuales) establecido en el Anexo I (Grupo 9. a.4.) de la referida Ley 21/2013.  

Tampoco está sometido al trámite de evaluación ambiental simplificada (Anexo II Grupo 3. d. 
de la Ley 21/2013) ya que el objeto del proyecto es mantener las condiciones hidrodinámicas 
y recuperar la batimetría inicial del fondo del entorno de la boca del emisario. 

3.3. Material dragado y gestión 

El material a dragar está constituido por los lodos de caliza del proceso de fabricación de 
carbonato sódico siendo el componente principal de los mismos el CaCl2 procedentes del 
vertido autorizado y depositados en el entorno de la boca del emisario. 

Zona vertido 

Zona dragado 
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Fotos 2, 3, 4 y 5. Boca del emisario (fotos de archivo) 
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Fotos 6, 7, 8 y 9.  Material vertido depositado en el entono (fotos de archivo) 

Conforme al artículo 8 de las Directrices para la caracterización del material dragado 
y su reubicación en aguas del dominio público marítimo-terrestre. 2017, el material 
a dragar queda exento de caracterización al ser el volumen total a dragar inferior a 10.000 m3 
(4.000 m3) y tratarse de materiales procedentes de un vertido de sedimentos inertes a través 
del emisario de Usgo para los que se dispone de la correspondiente autorización de vertido. 

De esta forma y conforme a dichas Directrices, estos materiales quedan clasificados como 
Sedimentos no peligrosos: categoría A, pudiendo verterse al mar excepto en las zonas 
de exclusión solución adoptada en el dragado proyectado al no existir la posibilidad de dar un 
uso productivo al material dragado al proceder, como ya se ha comentado, de un vertido 
autorizado. 

3.4. Evaluación de las zonas de vertido 

Dando cumplimiento al artículo 30. Evaluación de las zonas de vertido, de las Directrices 
para la caracterización del material dragado y su reubicación en aguas del dominio 
público marítimo-terrestre. 2017, se justifican los motivos que han llevado a  la selección 
de la zona de vertido propuesta. 

Para el vertido del material dragado se ha optado por la zona autorizada para el vertido de los 
materiales dragados en la ría de Suances, al tratarse de una zona ya autorizada,  muy próxima 
al propio dragado por lo que no requiere grandes desplazamiento para llevar a cabos los 
vertidos limitándose, de esta forma, los posibles derrames durante la ruta por donde se haga 
el transporte de los materiales dragados hasta la zona de vertido. 

Se ha restringido la zona de vertido, dejando fuera de la misma la zona incluida en la ZEPA 
ES0000492 “Espacio marino de los Islotes de Portio-Isla Conejera-Isla de Mouro”, limitándose 
a la zona entre los puntos con las siguientes coordenadas con objeto de evitar posibles 
afecciones sobre la referida ZEPA ES0000492: 

I: 43º-27.8´N L: 004º-00.0´W  
I: 43º-27.8´N L: 003º-59.6´W  
I: 43º-27.2´N L: 004º-00.0´W  
I: 43º-27.2´N L: 003º-59.6´W 

Esta zona es la misma que la ya autorizada en el dragado ejecutado en el año 2016. 

Además, como medida correctora se ha establecido que el dragado y vertido se suspenderán 
en el caso que se detecte que la pluma se desplaza hacia el oeste de la cuadrícula autorizada 
y pudiera afectar a la ZEPA. 
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4. Caracterización del medio 

4.1. Introducción 

Desde el año 2003, como parte del  Plan de Vigilancia Ambiental para el  seguimiento y  control 
de la incidencia del vertido del efluente de  Solvay Química, S.L., a través del emisario 
submarino localizado en la parte oeste de la playa de Usgo en el término municipal de Miengo 
(Cantabria) sobre el medio receptor, se están realizando con carácter sistemático diferentes 
campañas de muestreo. 

Se recoge en los siguientes apartados la evolución de los resultados obtenidos en el periodo 
2003-2020 tanto en el medio pelágico en lo relativo a los parámetros físico-químicos en la 
columna de agua, como de la caracterización de los sedimentos y de la biocenosis en el medio 
bentónico. 

Conforme al ANEXO II. DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL del  Real Decreto 1/2016, de 
8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones 
hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la 
parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, 
Tajo, Guadiana y Ebro, la  zona en la que se realizan los muestreos está incluida en la masa 
de agua Suances costa (Aguas costeras atlánticas del cantábrico oriental expuestas sin 
afloramiento). 

Categoría masa Código masa Nombre masa Código tipología 
Costera ES000MAC000090 Suances costa AC-T12 

La ubicación de los diferentes puntos de muestreo se presenta en el siguiente plano.  
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Figura 3.  Ámbito geográfico del Plan de Vigilancia Ambiental del emisario
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4.1.1. Medio pelágico 

En el medio pelágico se ha realizado el seguimiento de la evolución de los siguientes 
parámetros en la columna de agua: temperatura, turbidez, oxígeno disuelto y salinidad, a 3 
niveles en la columna de agua, superficie, medio y fondo. 

- Temperatura 

Los valores medios, máximos y mínimos, así como la desviación estándar de los datos 
históricos disponibles en los 3 niveles de profundidad se recogen en las siguientes tablas (en 
el caso de la estación P8 únicamente se dispone de datos desde el año 2013). 

ºC- Superficie P1 P2 P3 P4 P5 P6 P8 
Media 16,04 16,10 15,97 16,13 16,12 15,99 16,01 

Máximo 21,87 21,85 21,84 22,00 21,74 21,64 21,78 
Mínimo 11,10 11,33 10,99 11,20 11,34 11,00 12,02 

Desviación estándar 3,51 3,30 3,43 3,42 3,30 3,36 3,12 
 

ºC- Nivel medio P1 P2 P3 P4 P5 P6 P8 
Media 14,84 15,85 15,35 14,68 15,50 15,83 15,73 

Máximo 20,86 21,78 21,75 20,97 21,63 21,48 21,24 
Mínimo 11,70 11,43 9,08 11,93 11,89 11,23 12,15 

Desviación estándar 2,66 3,14 3,08 2,51 2,91 3,16 2,88 
 

ºC- Fondo P1 P2 P3 P4 P5 P6 P8 
Media 13,64 15,43 14,90 13,40 14,74 15,51 15,38 

Máximo 18,49 21,71 21,29 17,43 21,15 21,41 20,52 
Mínimo 11,80 11,43 11,70 11,80 11,93 11,34 12,16 

Desviación estándar 1,62 2,98 2,71 1,44 2,52 2,96 2,71 

Tabla 1.- Evolución histórica: Temperatura 

En las siguientes gráficas se representa la evolución histórica de la temperatura en los 3 niveles 
de profundidad. 
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Gráficas 4.- Evolución histórica: Temperatura  

- Turbidez 

Los valores medios, máximos y mínimos, así como la desviación estándar de los datos 
históricos disponibles en los 3 niveles de profundidad se recogen en las siguientes tablas (en 
el caso de la estación P8 únicamente se dispone de datos desde el año 2013). 
 

NTU-superficie P1 P2 P3 P4 P5 P6 P8 
Media 4,62 5,80 5,17 4,52 4,64 4,91 1,80 

Máximo 13,78 18,40 16,57 16,10 12,90 13,40 14,10 
Mínimo 0,10 0,19 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 

Desviación estándar 4,44 5,25 5,00 4,55 4,37 4,48 2,75 
 

NTU-medio P1 P2 P3 P4 P5 P6 P8 
Media 4,47 6,00 4,92 4,21 4,58 4,89 1,98 

Máximo 11,30 17,80 18,60 11,80 11,60 12,20 12,40 
Mínimo 0,10 0,30 0,10 0,10 0,12 0,10 0,10 

Desviación estándar 4,10 5,11 4,73 4,08 4,25 4,52 2,94 
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NTU-fondo P1 P2 P3 P4 P5 P6 P8 
Media 5,16 6,97 5,53 4,64 5,24 5,64 2,05 

Máximo 13,40 21,60 18,90 12,21 19,40 18,90 12,10 
Mínimo 0,10 0,10 0,20 0,10 0,10 0,10 0,20 

Desviación estándar 4,78 5,76 5,15 4,45 5,22 5,35 2,83 

Tabla 2.- Evolución histórica: Turbidez 

En las siguientes gráficas se representa la evolución histórica de la turbidez en los 3 niveles 
de profundidad. 
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Gráficas 5.- Evolución histórica: Turbidez  

- Oxígeno disuelto 

Los valores medios, máximos y mínimos, así como la desviación estándar de los datos 
históricos disponibles en los 3 niveles de profundidad se recogen en las siguientes tablas (en 
el caso de la estación P8 únicamente se dispone de datos desde el año 2013). 

mg/l-superficie P1 P2 P3 P4 P5 P6 P8 
Media 8,01 8,06 8,15 8,12 8,03 7,92 8,18 

Máximo 9,79 11,80 11,23 14,50 11,25 9,79 9,80 
Mínimo 5,87 5,49 5,34 5,08 5,10 5,44 5,67 

Desviación estándar 0,86 1,01 0,98 1,28 1,02 0,81 1,01 
 

mg/l -medio P1 P2 P3 P4 P5 P6 P8 
Media 8,16 8,07 8,20 8,13 8,21 8,08 8,45 

Máximo 10,30 10,49 11,03 10,73 11,05 10,49 11,10 
Mínimo 5,65 5,53 5,44 5,07 5,62 5,44 5,67 

Desviación estándar 0,93 0,98 1,03 0,91 1,04 0,91 1,26 
 

mg/l -fondo P1 P2 P3 P4 P5 P6 P8 
Media 8,05 8,07 8,13 7,94 8,07 8,10 8,37 

Máximo 9,90 10,40 10,50 9,80 10,41 10,37 10,86 
Mínimo 5,60 5,50 5,44 3,72 5,60 5,60 5,64 

Desviación estándar 0,85 0,93 0,98 1,04 0,95 0,84 1,23 

Tabla 3.- Evolución histórica: Oxígeno disuelto 

En las siguientes gráficas se representa la evolución histórica del oxígeno disuelto en los 3 
niveles de profundidad. 
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Gráficas 6.- Evolución histórica: Oxígeno disuelto 

- Salinidad 
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Los valores medios, máximos y mínimos, así como la desviación estándar de los datos 
históricos disponibles en los 3 niveles de profundidad se recogen en las siguientes tablas (en 
el caso de la estación P8 únicamente se dispone de datos desde el año 2013). 

‰-superficie P1 P2 P3 P4 P5 P6 P8 
Media 34,69 34,75 34,70 34,79 34,61 34,45 34,27 

Máximo 35,71 35,74 36,05 36,35 35,76 35,66 35,70 
Mínimo 32,88 32,62 32,49 32,36 32,43 32,30 32,54 

Desviación estándar 0,77 0,82 0,80 0,77 0,89 0,95 0,96 
 

‰-medio P1 P2 P3 P4 P5 P6 P8 
Media 35,22 35,00 35,10 35,24 35,11 34,99 34,72 

Máximo 35,92 36,70 35,80 35,92 35,80 35,87 35,77 
Mínimo 33,70 33,15 33,61 33,74 33,55 33,30 33,39 

Desviación estándar 0,63 0,75 0,66 0,64 0,65 0,70 0,78 
 

‰-fondo P1 P2 P3 P4 P5 P6 P8 
Media 35,32 35,10 35,25 35,31 35,20 35,05 34,82 

Máximo 36,04 35,80 35,95 36,11 36,05 35,78 35,80 
Mínimo 33,80 33,59 33,25 33,81 32,07 33,37 33,41 

Desviación estándar 0,63 0,67 0,64 0,65 0,77 0,68 0,78 

Tabla 4.- Evolución histórica: Salinidad  

En las siguientes gráficas se representa la evolución histórica de la salinidad en los 3 niveles 
de profundidad. 
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Gráficas 7.- Evolución histórica: Salinidad 

Los parámetros físico-químicos del medio pelágico (temperatura, turbidez, oxígeno disuelto y 
salinidad) en la zona de influencia del vertido de  Solvay Química, S.L., presentan valores 
asimilables a los de las aguas litorales del Cantábrico. 

En general, los valores presentan  un marcado carácter estacional sobre todo en el caso de la 
temperatura, asociándose las diferencias entre las estaciones de control a sus características 
(profundidad, tipo de fondo, distancia a la costa, etc.) y a la incidencia de la climatología 
marítima sobre las mismas. 

En las estaciones más próximas a la zona de vertido del emisario de Solvay Química, S.L se 
constata cierta influencia del efluente sobre los valores de turbidez como consecuencia de los 
sólidos vertidos a través del emisario, ya sea de forma directa o por la resuspensión de los 
finos sedimentados en su entorno. Para el resto de parámetros monitorizados en el medio 
pelágico no se observa ningún tipo de influencia significativa del efluente vertido a través del 
emisario de Solvay Química, S.L.  
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4.1.2. Medio bentónico 

En el medio bentónico se ha procedido al seguimiento de la evolución de la incidencia del 
vertido sobre los sedimentos y comunidades bentónicas asentadas tanto sobre sustrato blando 
como duro o rocoso.  

4.1.2.1.  Sedimentos 

El efluente del vertido a través del emisario de  Solvay Química, S.L., presenta una 
concentración variable de sólidos en suspensión de naturaleza inorgánica que  pueden 
modificar las características físico-químicas de los sedimentos de la zona de influencia del 
vertido en el caso de que se produzca la acumulación de materiales y/o la dispersión de finos 
fuera de lo previsto en los estudios preoperacionales.  

Se recoge a continuación la evolución histórica de los siguientes parámetros físico-químicos de 
los sedimentos: granulometría, concentración de calcio y de metales pesados. 

- Granulometría 

En las siguientes gráficas se representa la evolución histórica de la granulometría de los 
sedimentos en las estaciones de control. 
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Gráficas 8.- Evolución histórica: granulometría 
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Gráficas 9.- Evolución histórica: granulometría valores medios  

Todas las estaciones de muestreo presentan predominio de la fracción arenas, que en el caso 
de las estaciones BS1, BS3, BS4 y BS5 se corresponde mayoritariamente con arenas tipo  finas 
a muy finas, mientras que en la estación BS2 el mayor porcentaje se corresponde con  arenas 
finas y medias. 

La estación BS2  es menos profunda y está más próxima a la costa que el resto de estaciones 
por lo que la dinámica litoral (oleaje, corrientes, etc.) condiciona la sedimentación de los 
materiales más finos, así como la sedimentación de los materiales vertidos a través del 
emisario de Solvay Química, S.L. 

Se puede concluir que el vertido de carbonato y cloruro cálcico a través del emisario de Solvay 
Química, S.L. tiene incidencia sobre la granulometría de los sedimentos en las estaciones 
más próximas al emisario (BS2 y BS3). En la estación menos profunda y con mayor 
hidrodinamismo (BS2) se produce un incremento de las fracciones medias de arena que puede 
verse potenciado por la sedimentación de los carbonatos, mientras que las más profunda y 
con menor influencia del oleaje y corrientes (BS3) se produce una mayor sedimentación de 
finos procedentes del vertido. 

-  Calcio 

En las siguientes gráficas se representa la evolución histórica de la concentración de calcio en 
las estaciones de control de sedimentos. 
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Gráfica 10.- Evolución histórica: calcio 

La concentración de calcio presenta, en general, un comportamiento similar a la de la 
granulometría.  Las estaciones BS2 y BS3, más próximas al emisario de Solvay Química, 
S.L., presentan las mayores concentraciones de calcio. Estás concentraciones de calcio en el 
sedimento están relacionadas con la presencia de  carbonato y cloruro cálcico en el efluente 
vertido.  

-  Metales pesados 

En las estaciones BS2, BS3 y BS7 (en este caso desde el verano de 2004) se analizan las 
concentraciones de metales pesados con objeto de determinar su posible acumulación. 

En las siguientes gráficas2 se representa la evolución histórica de la concentración de metales 
y sus valores medios en las estaciones de control de sedimentos, BS2, BS3 y BS7. 

 

                                                
2 Cuando los valores obtenidos están por debajo del límite de cuantificación del método analítico en las gráficas se  representan 
como 0, mientras que para el cálculo de las medias se considera la mitad del referido límite de cuantificación. 
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Gráfica 11.- Evolución histórica: metales 

Cabe reseñar la variabilidad de los resultados observados a lo largo de los años tanto a nivel 
de las estaciones de muestreo como de los parámetros analizados. Al realizarse el análisis de 
los metales sobre la fracción fina del sedimento (< 0.63 mm), la dinámica litoral en los 
diferentes años de muestreo puede influir sobre los resultados obtenidos, al igual que la posible 
existencia de diversos  focos de contaminación de origen antrópico que pueden incidir de 
forma indirecta sobre la zona de estudio a través de las rías de San Martín de la Arena y de la 
de Mogro. 

4.1.2.2. Biocenosis 

- Sustrato blando submareal 

La estructura básica de la biocenosis asentada sobre el sustrato blando está constituida por  
poliquetos y crustáceos (principalmente pertenecientes al orden de los anfípodos y 
decápodos). Los poliquetos más habituales pertenecen a la familia Spionidae, los géneros 
Magelona y Aricidea y las especies Onuphis eremita y Nephtys cirrosa. En cuanto a los 
crustáceos, son frecuentes, los anfípodos Ampelisca brevicornis, Urothoe pulchella, 
Hippomedon denticulatus y el decápodo Diogenes pugilator. Otros grupos presentes de forma 
más esporádica y con menor número de especies son el filo de los moluscos bivalvos, 
sipuncúlidos, nemátodos, nemertinos, equinodermos y dentro de los crustáceos los isópodos, 
cumaceos y lofogástridos. 

En las siguientes gráficas se representa el número de especies de poliquetos, anfípodos, 
decápodos y del resto de grupos (otros) en cada campaña y por estación. 
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Gráficas 12.- Evolución histórica: nº especies agrupado por taxones representativos 
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En general, la estación BS3 y la BS2, más cercanas al punto de vertido y con mayor contenido 
en calcio que el resto de estaciones, presentan el menor número de especies. A destacar que 
en la estación BS3 no se han localizado ninguna especie en varias de las campañas realizadas. 
Las estaciones BS5 y BS4 son las  presentan mayor  número de especies a lo largo del tiempo. 

En cuanto al número de individuos por m2, sigue una tendencia similar a la riqueza de 
especies, siendo la estación BS3  la que presenta la menor abundancia a lo largo del tiempo, 
con una media de 9,93 individuos/m2. La estación BS5 es la que presenta mayor  número de 
individuos por m2 seguida de la BS4,  BS1 y BS2.   

Número de 
individuos por m2 BS1 BS2 BS3 BS4 BS5 

Media 2003-2020 176,27 105,60 9,33 243,87 263,33 

Tabla 5.- Evolución histórica: media individuos /m2 

 

 

Gráficas 13.- Evolución histórica: Abundancia individuos/m2 
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Gráficas 14.- Evolución histórica (V13 a I20): Abundancia de individuos  agrupados por taxones 

representativos 

Como conclusión general, cabe indicar que la comunidad  bentónica submareal asentada sobre 
el sustrato blando es, en general, pobre, de escasa abundancia y bajo peso. La estación BS3  
es la que presenta  menor diversidad, abundancia media y biomasa media, posiblemente como 
consecuencia de la influencia del vertido del efluente de Solvay Química, S.L., sobre la 
misma dada su proximidad. 

- Sustrato duro submareal 

La estructura básica de la biocenosis que coloniza el sustrato duro en la zona submareal 
está constituida fundamentalmente por algas rojas (Gelidium sp., Lithophyllum incrustans, 
Mesophyllum lichenoides, Gigartina acicularis y Plocamium cartilagineum), junto con 
gasterópodos (Bittium reticulatum, Tricolia pullus, Nassarius incrassatus), bivalvos (Musculus 
costulatus y Hiatella árctica),  poliquetos (Lysidice ninetta, Platynereis dumerilii y la familia 
Syllidae), y los artrópodos (orden anfípodos: Apherusa jurinei, Microdeutopus spp y Caprella 
fretensis). 

En la siguiente tabla  se recoge el número de taxones registrados en las diferentes  campañas. 



Applus Norcontrol, S. L. U. 

 

 

 

 Código: 5828200500_8_453831_1 Edición: 1 Página 36 de 62 

 

 

 
Tabla 6.- Evolución histórica: nº especies fauna 

 

 
Tabla 7.- Evolución histórica: nº especies flora 

2003 2010 2011 2012 2013 2020
 V03   P04   V04   P05   V05   P06   V06   P07   V07   P08   V08   P09   V09   P10   V10   P11   V11   P12   V12   P13  V13 I14 V14 I15 V15 I16 V16 I17 V17 I18 V18 I19 V19 I20

 Cnidaria  1   2 1  1 3  3  2 2 1     1 1 1
 Ectoprocta  2       1  2           
 Mollusca   Bivalvia  8 2 2 7 3 4 3 7 1 3 4 2 6 7 8 6 2 8 8 5 5 4 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1

6 6 5 9 6 9 5 4 10 2 8 4 9 9 12 5 15 9 9 8 9 1 1 1 1 4 3 3 3 2 2 3
1

1  1 1   1 1 1 2  1  1 2   
 Annelida   Polychaeta  4 4  5 2 6 5 10 11 7 7 11 9 11 8 8 13 12 12 13 23 1 3 2
 Phoronida                1   1
 Sipuncula   1     1 1 1  1  2 1  1 1 1 2 1 1
 Nemertea   1                   3
 Arthropoda   Malacostraca   Amphipoda  5 4 4 5 10 13 4 7 7 4 8 7 11 13 14 11 10 14 12 7 10 7 6 5 4 7 3 2 3 4 3 4 4

Cirrripeda 1
  Isopoda  2  1 1 2  2 2 3 3 1 3 3 2 3 2 3 1 2 3 4 1 3 3 2 2 2 2 2 3 3

 Decapoda  3 3 1 6 1 5 5 2 3 2 2  14 4 4 6 7 5 7  3 3 2 2 2 2 2 2
  Cumacea         1   1   1    
  Tanaidacea         1         
 Maxillopoda   Sessilia  1 1 1 1        1         1 1 1

Thecostraca 1
Mysida 1
Copepoda 1 1

 Pycnogonida           2         
2       1             1 1 1 1 1 2 1
 1      2 1 1 1 1 2 2 1 2 1
  1   1            
    1     1        

Bryozoa Stenolaemata 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
Gymnolaemata 1 1 1 1

1 1 1
32 24 13 37 26 40 25 40 38 27 37 30 60 51 50 43 54 55 54 37 66 8 21 14 15 7 21 13 15 8 18 11 13 15

2004 2005 2006 2007 2008 2009 20172015 20162014 2019
 PHYLUM   CLASE   ORDEN  

Cephalopoda

2018
 REINO  

 Animalia  

 Echinodermata  
 Porifera  

 Chordata  
 Phoronida  

Nematoda
Total animalia

 Polyplacophora  

 Gastropoda  

2003 2010 2011 2012 2013 2020
  V03   P04   V04   P05   V05   P06   V06   P07   V07   P08   V08   P09   V09   P10   V10   P11   V11   P12   V12   P13  V13 I14 V14 I15 V15 I16 V16 I17 V17 I18 V18 I19 V19 I20
 Plantae  Rhodophyta  11 5 6 17 19 24 14 14 18 9 12 6 30 27 23 18 27 24 23 18 13 6 4 4 3 2 2 2 2 2 3 2 3 5

 Chlorophyta  5 2 3 3 1 3 1 2 1 2 2  3 4 2 2 3 3 2 2 1 0 1
Ochrophyta 1
 Phaeophyta  3 1 1 2 4 2 1 1 1  1  1    2 1 3  1 0

19 8 10 22 24 29 16 17 20 11 15 6 34 31 25 20 32 28 28 20 15 6 4 4 3 2 2 2 3 2 3 2 4 6
  Total    51 32 23 59 49 70 41 56 57 38 52 38 94 82 75 63 86 83 82 57 81 14 25 18 18 9 23 15 18 10 21 13 17 21

20192004 2005 2006 2007 2008 2009

Total plantae

2014 2018
 DIVISIÓN  

2015 2016 2017
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Respecto a los animales, los artrópodos constituyen el filo más abundante de la comunidad 
bentónica sobre todo las especies pertenecientes a los órdenes de los anfípodos, isópodos y 
decápodos, seguidos de los anélidos poliquetos, gasterópodos y los moluscos bivalvos. 

El resto de los filos: cnidarios, equinodermos, briozoos, poríferos, sipuncúlidos, cordados, 
nemertinos, forónidos, etc.,  presentan menor número de especies apareciendo de forma más 
esporádica a lo largo del seguimiento realizado.  

En cuanto a las algas, las especies pertenecientes a la división de las algas rojas son las más 
numerosas. Las algas verdes y pardas no presentan una gran riqueza y prácticamente 
desaparecen desde el 2014. 

La riqueza de especies presenta oscilaciones a lo largo del tiempo influenciada tanto por la 
climatología marítima, como por la evolución de las condiciones del entorno como puede 
apreciarse en la gráfica adjunta. En general, se observa que la riqueza de especies presenta 
una tendencia a incrementarse a lo largo del tiempo favorecida, inicialmente, por la reubicación 
del nuevo emisario que conllevó la mejora de las condiciones del entorno (sobre todo en lo 
relativo a lo turbidez). En general,  en las campañas invernales se nota una disminución en la 
riqueza de especies respecto a las del verano  como consecuencia de las condiciones marítimas 
desfavorables. 

 
Gráfica 15.- Evolución histórica: nº especies 

Respecto a la fauna, la abundancia de individuos por m2 presenta grandes fluctuaciones 
a lo largo del seguimiento realizado, siendo el gasterópodo Bittium reticulatum y el bivalvo 
Musculus costulatus las especies que presentan mayor número de individuos por m2. Desde el 
verano de 2013 se rompe esa tendencia con predominio de otras especies como Apherusa sp., 
del Orden Amphipoda, Harpacticoida, sp., del Orden Harpacticoida y Rissoa sp., del Orden 
Littorinimorpha. Al igual que en anteriores casos, este comportamiento está influenciado por 
la climatología marítima y condiciones del entorno de muestreo como la  turbidez y estado 
físico-químico de la columna de agua que supeditan el posterior desarrollo de los estadios 
larvarios. En la siguiente gráfica se representa los resultados obtenidos a lo largo del 
seguimiento realizado. 
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Gráficas 16.- Evolución histórica: abundancia 

- Sustrato duro intermareal 

El vertido de los efluentes industriales de Solvay Química, S.L.,   que se venía realizando a 
de forma directo a la costa conllevó, entre otros impactos, la degradación de la  comunidad 
bentónica intermareal en la zona rocosa en el entorno del punto de descarga llegando a estar 
prácticamente extinguida en sus proximidades. Con la puesta en servicio del emisario 
submarino se eliminó en el verano de 2002 este vertido directo sobre la costa y se mejoraron 
las condiciones de dilución y dispersión de la pluma por las corrientes marinas al ubicarse el 
nuevo punto de descarga a unos 700 m de la costa y 15 m de profundidad. 

En cuanto a la estructura básica de la comunidad intermareal en todas las campañas se 
observaron las tres divisiones de algas (Chlorophyta, Phaeophyta y Rhodophyta). Los filos de 
invertebrados encontrados todos los años son los Annelida, Arthropoda, Mollusca, y 
Echinodermata.  

En la siguiente tabla se recoge la evolución del número de especies presentes en las estaciones 
de control ubicadas a lo largo de la zona intermareal rocosa al este y oeste de la playa de 
Usgo. 
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CAMPAÑA V03 V04 V05 V06 V07 V08 P09 V09 P10 V10 P11 
Total especies 136 154 165 195 165 183 186 204 168 196 172 

Especies algas 57 70 50 88 51 59 54 58 47 49 53 
Especies invertebrados 79 84 115 107 114 124 132 146 121 147 119 

 

CAMPAÑA V11 P12 V12 P13 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 
Total especies 201 173 196 179 171 134 130 149 142 144 147 

Especies algas 67 54 62 54 68 58 59 58 57 53 57 

Especies invertebrados 134 119 134 125 103 76 71 91 85 91 90 

Tabla 8.- Evolución histórica: nº especies  

 
Gráficas 17.- Evolución histórica: nº especies 

Respecto a la abundancia específica en número, en las zonas degradadas, tras la 
eliminación del elemento que produce el estrés, es habitual que se produzca la entrada masiva 
de individuos colonizadores, después suele producirse un periodo de reorganización y 
consolidación de estas. Así, tras la eliminación del vertido directo a costa se observa un gran 
número de individuos en 2003, después de la reorganización de la comunidad (en 2004) volvió 
a suceder una entrada masiva de individuos (en 2005), para posteriormente, en los años 
sucesivos, estabilizarse la población, con picos en el verano de 2009, 2013 y 2016 (más de 
30000 ind/m2).  

En la siguiente tabla se recoge la abundancia total de individuos (fauna) y sin las especies de 
la familia Mytilidae y de la familia Skeneopsidae. Estos valores se representan en la gráfica 
adjunta. 

CAMPAÑA V03 V04 V05 V06 V07 V08 P09 V09 P10 V10 P11 

Total 40041 12287 47693 10635 15967 16297 22137 33678 21105 26420 9361 
Sin Mytilidae y 
Skeneopsidae 

2099 5128 6028 3758 3175 6265 2630 7711 3102 7686 3217 

 
CAMPAÑA V11 P12 V12 P13 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 

Total 13263 9093 30273 13448 41652 23120 29938 39493 28869 27987 21749 
Sin Mytilidae 

 y Skeneopsidae 7453 2253 6585 3027 18703 10451 8145 27480 9685 15000 6951 

Tabla 9.- Evolución histórica: abundancia 
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Gráficas 18.- Evolución histórica: abundancia  

Las variaciones  de abundancia a lo largo del seguimiento se asocian a la mayor o menor 
presencia de bivalvos de la familia Mytilidae (Mytilus edulis, Mytilaster minimus, Modiolus 
barbatus y Musculus costulatus) y de gasterópodos de las familias Skeneopsidae,  Cerithioidea  
y  Rissoidae, representado más del 50% de la abundancia total. En casi todas las campañas 
predominan los individuos de la familia Mytilidae (Mytilus edulis) , de la familia Rissoidae 
(Rissoa parva), de la familia Cerithioidea (Bittium reticulatum) y de la familia Skeneopsidae 
(Skeneopsis planorbis). 

 

Como conclusión general, se puede establecer  que la calidad de la comunidad bentónica 
intermareal en  la zona de estudio ha mejorado desde la eliminación del antiguo vertido en la 
línea de costa sobre todo en las estaciones más próximas al mismo, manteniendo desde 
entonces una evolución positiva.  

4.2. ZEPA ES0000492 “Espacio marino de los Islotes de Portio-Isla Conejera-
Isla de Mouro” 

La Orden AAA/1260/2014, de 9 de julio, por la que se declaran Zonas de Especial Protección 
para las Aves en aguas marinas españolas, incluye la ZEPA ES0000492 “Espacio marino de los 
Islotes de Portio-Isla Conejera-Isla de Mouro”. 

La ZEPA  se localiza en aguas del Golfo de Vizcaya, dividida en tres áreas disyuntas frente a la 
costa de Cantabria. El punto central de este espacio queda definido por las coordenadas 
geográficas: Longitud: 03º 55’ 33’’ W Latitud: 43º 28’ 27’’ N. 

Cada uno de los tres enclaves que comprende la ZEPA está asociado a un grupo de islotes e 
islas frente a la costa cántabra. El sector más occidental de la ZEPA, frente a la Punta del 
Cuerno -al noreste de la localidad de Suances- engloba el entorno marino de las islas de los 
Conejos, Segunda, Casilda, Pasiega y Solita. El siguiente enclave, se localiza frente a las costas 
de Liencres, en torno a una serie de islotes (Urros) de difícil acceso en la zona de Portios-
Somocuevas. El tercer ámbito, incluye el entorno marino de la isla de Mouro y el islote de 
Corbera, situados a la entrada de la bahía de Santander, alrededor de 1 km en torno a los 
mismos.  

La superficie total de la ZEPA es de 1.513,42 hectáreas.  
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La ZEPA presenta especial relevancia para la reproducción del paíño europeo (Hydrobates 
pelagicus), cuyas colonias más importantes se encuentran en la isla Conejera-Pasiega, el islote 
de Portios y la isla de Mouro, y de cormorán moñudo atlántico (Phalacrocorax aristotelis 
aristotelis), que presenta colonias relevantes en el entorno costero del espacio. 

 
Figura 19.  ZEPA ES0000492 “Espacio marino de los Islotes de Portio-Isla Conejera-Isla de Mouro” 

(Fuente: Orden AAA/1260/2014) 
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Figura 20.  ZEPA: Isla Conejera, Segunda, Casilda, Pasiega y Solita (Fuente Google earth elaboración 

propia) 

La ZEPA linda con el espacio costero de la Red Natura 2000 LIC ES1300004 Dunas de Liencres 
y estuario del Pas y solapa con el ámbito marino delimitado por el LIC ES1300005 Dunas del 
Puntal y estuario del Miera. 
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5. Programa vigilancia ambiental 

5.1. Programa de vigilancia: Dragado 2016 

En el punto 14 de las Prescripciones y condiciones particulares de la Autorización del 
DRAGADO EN EL ENTORNO DE LA BOCA DEL EMISARIO SUBMARINO DE USGO 
(N/REF. AUT02/1539/0110 JOA/MM) de fecha 25-11-2015 de la Demarcación de Costas de 
Cantabria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente establece los requisitos 
y condiciones que se han de cumplir para la ejecución del mismo, en lo que respecta al 
seguimiento ambiental y del patrimonio arqueológico.   

Atendiendo al artículo 5.3 de las Directrices para la caracterización del material 
dragado y su reubicación en aguas del dominio público marítimo-terrestre. 2017, 
al tratarse de un dragado a realizar sobre una zona ya dragada con anterioridad (año 2016) 
se resumen a continuación  los resultados de los seguimientos ambientales y arqueológicos 
realizados durante el desarrollo del mismo conforme a lo dispuesto en la referida autorización 
del dragado.  

5.1.1. Vigilancia ambiental 2016: conclusiones 

Las conclusiones generales del Programa de Vigilancia Ambiental del dragado 
realizado en el año 2016 se detallan a continuación.  

1.- Permisos y autorización de dragado y vertido  

Se dispone de autorización del Proyecto DRAGADO EN EL ENTORNO DE LA BOCA DEL 
EMISARIO SUBMARINO DE USGO de fecha 25-11-2015 de la Demarcación de Costas de 
Cantabria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, modificada en escrito 
de fecha 26-04-2016 de dicha Demarcación de Costas de Cantabria de Modificación de las 
condiciones de autorización de DRAGADO EN EL ENTORNO DE LA BOCA DEL EMISARIO 
SUBMARINO DE USGO. 

2.- Posicionamiento del dragado y  vertido  

En base al seguimiento que se ha realizado de las rutas de la draga Montenero Segundo se 
puede concluir que tanto el dragado como el vertido del material dragado se ha llevado a cabo 
en las zonas autorizadas al efecto. 

3.- Calidad de las aguas 
3.1 Zona de dragado 

En general,  considerando  los valores obtenidos en las campañas de muestreo se puede 
determinar que el dragado incide directamente sobre los valores de transparencia, turbidez, e 
irradiancia. El resto de parámetros objeto de control (temperatura, pH, conductividad, oxígeno 
y clorofila) no se han visto influenciados significativamente por la ejecución del Proyecto. 

La  resuspensión del material dragado conlleva un incremento de la turbidez, disminución de 
la trasparencia y, consecuentemente, de la irradiancia. 

Además, dada la presencia de carbonato y cloruro cálcico en el material dragado, las aguas 
afectadas adquieren un color blanquecino. 

La extensión de la pluma generada durante el dragado ha sido variable dependiendo del estado 
de la mar y, sobretodo, de los vientos predominantes. 

En todas las campañas realizadas los valores de turbidez no han superado en ningún caso el 
valor de 8 NTU, ni la saturación de oxígeno ha sido inferior al 88 %, ambos valores condición 
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de referencia para la masa de agua Suances costa en el Plan Hidrológico de la demarcación 
hidrográfica del Cantábrico Occidental correspondiente al  periodo comprendido entre 2015 y 
2021. De esta forma, no ha sido necesaria la realización de muestreos de aguas y análisis de 
los parámetros complementarios propuestos en el Plan de Vigilancia. 

Cabe reseñar que, en comparación con el resto de zonas objeto de control (zona de vertido, 
ZEPA ES0000492 y playas), la zona de dragado es sobre la que se ha observado mayor 
incidencia como consecuencia de la ejecución del Proyecto. Esto se ha debido tanto a la 
duración del dragado frente al vertido (por norma general se ha dragado durante toda la 
jornada mientras que se ha realizado un único vertido diario) como a la menor extensión de 
esta zona, lo que conlleva cierto efecto “acumulartivo”. 

No obstante, la incidencia del dragado se atenúa tras finalizar el mismo  desapareciendo  
prácticamente a las pocas horas de haber sido concluido, aunque siempre supeditado a las 
condiciones meteorológicas y estado de la mar. 

3.2 Zona de vertido 

Las conclusiones relativas a la calidad de las aguas de la zona de dragado son extensibles a la 
de vertido. De esta forma, los parámetros condicionados por el mismo son  la transparencia, 
turbidez, e irradiancia. El resto de los parámetros (temperatura, pH, conductividad, oxígeno y 
clorofila) no se han visto influenciados por el vertido de los materiales.  

Debido a que únicamente se ha realizado un vertido de material por jornada de dragado, a 
que la extensión de la zona es mayor que la de dragado  y a que el vertido se realiza por el 
fondo de la draga con ésta en “marcha” lo que favorece la dispersión de los materiales vertido, 
la pluma generada es menor que en el caso del dragado lo que minimiza la afección sobre la 
zona. 

En todo caso, los valores de turbidez monitorizados en las estaciones de control no han 
superado el valor de 8 NTU, ni han sido inferiores a 88 % de saturación de oxígeno, ambos 
valores condición de referencia para la masa de agua Suances costa en el Plan Hidrológico de 
la demarcación hidrográfica del Cantábrico Occidental correspondiente al  periodo 
comprendido entre 2015 y 2021. De esta forma, no ha sido necesaria la paralización de las 
obras en curso, ni la realización de muestreos de aguas y análisis de parámetros 
complementarios propuestos en el Plan de Vigilancia. 

3.3 ZEPA ES0000492 “Espacio marino de los Islotes de Portio-Isla Conejera-Isla 
de Mouro” 

La mayor incidencia sobre la calidad de las aguas en las estaciones de control ubicadas en la 
ZEPA ES0000492 “Espacio marino de los Islotes de Portio-Isla Conejera-Isla de Mouro” se ha 
observado los días con vientos predominantes del este/nordeste. 

Esta afección ha estado asociada más a las labores de dragado que a las de vertido debido 
tanto a la proximidad de la primera como a su mayor duración.  

Cabe indicar que la reducción de la zona de vertido autorizada establecida en la autorización 
del Proyecto limitando la misma a la zona en que no se solapa la ZEPA ES0000492  con la zona 
autorizada para el vertido de los dragados de Suances se ha demostrado efectiva a la hora de 
minimizar los efectos sobre la calidad de las aguas. 

La monitorización realizada en las estaciones de control da como resultado que en ningún caso 
se ha superado el valor de 8 NTU, ni han sido inferiores a 88 % de saturación de oxígeno, 
ambos valores condición de referencia para la masa de agua Suances costa en el Plan 
Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Cantábrico Occidental correspondiente al  
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periodo comprendido entre 2015 y 2021, no habiendo sida necesaria la paralización de las 
obras en curso, ni la realización de muestreos de aguas y análisis de parámetros 
complementarios. 

3.4 Afección a playas: Playas de la Concha, Usgo y Valdearenas 

En las campañas de seguimiento de la calidad de las aguas de baño en las playas próximas a 
la zona de dragado y vertido  llevadas a cabo durante junio y julio de 2016, se cumplen los 
valores de referencia establecidos para las mismas. 

Tanto en la playa de La Concha como en la de Valdearenas no se ha observado incidencia 
directa como consecuencia del  dragado y vertido de materiales. En la playa de Usgo se 
observa cierta incidencia  de la pluma generada durante el dragado sobre todo con vientos 
predominantes del norte y del oeste, sin que, en ningún caso, implicara una pérdida de calidad 
de las aguas que llevara a superar los valores de referencia establecidos y, por tanto, a la 
paralización de las obras. 

4.- Afección  a la ZEPA ES0000492 “Espacio marino de los Islotes de Portio-Isla 
Conejera-Isla de Mouro” 

No se ha constatado ningún tipo de afección ya sea directa o indirecta sobre la avifauna 
presente en la ZEPA ES0000492 “Espacio marino de los Islotes de Portio-Isla Conejera-Isla de 
Mouro”. 

5.- Vertidos imprevistos 

Las prácticas establecidas tanto en la operativa de dragado como de vertido  (minimizar el 
sobrellenado u “overflow y salida del mismo por el fondo, comprobación del correcto cierre de 
la cántara, control mediante GPS de la draga y balizamiento de la zona de dragado y vertido, 
etc.) han dado como resultado que no se hayan producido vertidos accidentales de sustancias 
contaminantes al mar procedentes de los trabajos realizados tanto en la zona de dragado, 
como en la  de vertido, así como durante la ruta por donde se hace el transporte de los 
materiales dragados hasta la zona de vertido. 

5.1.2. Seguimiento arqueológico 2016: conclusiones 

Se recogen a continuación las conclusiones del Informe del seguimiento arqueológico de 
los trabajos de dragado en la boca del emisario submarino de SOLVAY en Usgo 
(Miengo) Agosto 2016, elaborado por la empresa Tanea y presentado con fecha 8 de 
septiembre de 2016 a la Dirección General de Cultura de la Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte: 

Conclusiones 

Los permisos para la ejecución de los trabajos de dragado entorno a la boca del emisario 
submarino que la empresa SOLVAY construyó en el año 2000 a unos 700 m. aguas 
adentro desde la pequeña ensenada que conforma la playa de Usgo tenían como 
condicionante por parte del Servicio de Patrimonio Cultural de Cantabria la obligación de 
realizar una serie de actuaciones arqueológicas destinadas a detectar y, en su caso, 
documentar y salvaguardar restos arqueológicos de los que no se tenía constancia hasta 
el presente y que pudieran verse afectados por el desarrollo de los trabajos de retirada 
de los vertidos industriales. 

Las actuaciones se concretaron en la realización de reconocimiento visual de la zona que 
se iba a limpiar, para lo que se precisó la intervención de un arqueólogo subacuático que 
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recorrió y documentó fotográficamente el área antes del inicio del dragado y al terminar 
el mismo. 

También se consideró adecuado realizar un seguimiento en draga de los materiales 
retirados por si podía arrastrarse en esa limpieza algún vestigio de valor patrimonial. 

El resultado de esta supervisión arqueológica ha sido negativo o dicho de otra manera, 
en el transcurso de estas actuaciones no se ha detectado restos arqueológicos de ningún 
tipo. 

5.2. Proyecto dragado 2021 

Se describe a continuación la propuesta del Programa de vigilancia ambiental a ejecutar 
durante la ejecución del dragado. 

Este Programa da respuesta al CAPÍTULO IX: VIGILANCIA AMBIENTAL de las Directrices 
para la caracterización del material dragado y su reubicación en aguas del dominio 
público marítimo-terrestre. 2017 

1.- Permisos y autorización de dragado y vertido 

Antes de inicio del dragado se verificará que se dispone de la pertinente autorización de 
dragado y vertido, así como de todos los permisos necesarios para la ejecución del dragado 
proyectado: extracción de materiales, transporte y vertido. 

2.- Comprobación del posicionamiento del dragado y vertido  

Se llevará a cabo la verificación del correcto posicionamiento de la draga-ganguil dentro de la 
zona autorizada para efectuar el dragado y el vertido de los materiales dragados.  

 
Figura 21.  Ámbito geográfico del Proyecto (Fuente Google earth elaboración propia) 

La draga-ganguil  estará equipada con un localizador profesional con GPS con registro y envío 
de derrotas del gánguil con fecha y hora. Así mismo, dispondrá de sensor de apertura de la 
cántara para registrar en qué  coordenada se abre y se realiza el vertido del material dragado. 

Zona vertido 

Zona dragado 
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Además del seguimiento mediante el GPS instalado en la draga, los días en que se realice el 
control de la calidad de las aguas se comprobará “in situ” que tanto el dragado como el vertido 
se llevan a cabo en las zonas autorizadas.  

3.- Calidad de las aguas  
3.1 Zona de dragado 

Se realizará el seguimiento de la calidad de las aguas en el entorno de la zona de dragado en 
4 estaciones en un radio de unos 300 m al N, S, E y O de la misma. Estas posiciones no serán 
fijas variándose en función de los vientos predominantes y condiciones marítimas pero siempre 
con la misma orientación. 

 
Figura 22.  Muestreo calidad de las aguas: zona de dragado (Fuente Google earth elaboración 

propia) 

La monitorización de la calidad de las aguas se realizará al menos una  vez por semana 
mientras dure el dragado, adaptándose esta periodicidad a la evolución de los trabajos. En el 
caso que haya vientos o corrientes de componente Este y la afección pueda llegar al Espacio 
marino de los Islotes de Portio-Isla Conejera-Isla de Mouro el seguimiento se realizará 
diariamente. 

En el perfil batimétrico de cada estación y cada 2 m de la columna de agua  se determinarán 
los siguientes parámetros: pH, conductividad temperatura, salinidad, irradiancia, oxígeno 
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disuelto, turbidez y clorofila a. Además se determinará el coeficiente de extinción de la luz 
mediante disco Secchi. 

Las mediciones se realizan desde embarcación con una sonda multiparamétrica  

3.2 Zona de vertido  

Para controlar la calidad de las aguas en la zona de vertido se establecen en 4 estaciones de 
muestreo en un radio de unos 500 m al N, S, E y O de la misma. Al igual que en la zona de 
dragado, estas estaciones no serán fijas variándose en función de los vientos predominantes 
y condiciones marítimas. 

 
Figura 23.  Muestreo calidad de las aguas: zona de vertido (Fuente Google earth elaboración propia) 

La periodicidad de los muestreos, metodología y parámetros a determinar se corresponde con 
la descrita para la zona de dragado. 

3.3 ZEPA ES0000492 “Espacio marino de los Islotes de Portio-Isla Conejera-
Isla de Mouro” 

Para determinar la influencia del Proyecto sobre la calidad de las aguas en el entorno de los 
cinco islotes que se hallan al norte de la punta del Cuerno incluidos en la ZEPA ES0000492 
“Espacio marino de los Islotes de Portio-Isla Conejera-Isla de Mouro” se dispondrá de dos 
estaciones de muestreo. 
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Figura 24.  Muestreo calidad de las aguas: ZEPA ES0000492 (Fuente Google earth elaboración 

propia) 

En estas estaciones se llevará a cabo el seguimiento de la calidad de las aguas con la misma 
periodicidad, metodología y parámetros a determinar que la descrita para la zona de dragado. 

3.4 Blanco 

Se establece una estación de muestreo al norte de Suances fuera de la zona de dragado y 
vertido para disponer de valores de referencia de la calidad de las aguas los días en que se 
realice el seguimiento de la calidad de las aguas.  

 
Figura 25.  Muestreo calidad de las aguas: blanco (Fuente Google earth elaboración propia) 
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Al igual que en los casos anteriores, en el perfil batimétrico de la estación y cada 2 m de la 
columna de agua  se determinarán los siguientes parámetros: pH, conductividad temperatura, 
salinidad, irradiancia, oxígeno disuelto, turbidez y clorofila a. Además se determinará el 
coeficiente de extinción de la luz mediante disco Secchi. 

Los valores obtenidos  en esta estación  servirán para contrastar los valores obtenidos en la 
zona de dragado, vertido y ZEPA ES0000492, y poder determinar si estos últimos están 
influenciados por factores ajenos a las actuaciones en curso.  

La periodicidad de los muestreos, metodología y parámetros a determinar se corresponde con 
la descrita en apartados anteriores para la zona de dragado. 

4.- Valores de referencia de calidad de las aguas 
4.1 Valores de referencia 

Los valores físico-químicos de calidad de las aguas tomados como referencia para los 
diferentes parámetros analizados se corresponden básicamente con  los establecidos en el 
Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de 
seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad 
ambiental  y el  Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los 
Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, 
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones 
hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

En el  ANEXO II. DISPOSICIONES NORMATIVAS DEL PLAN HIDROLÓGICO DE LA 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO OCCIDENTAL del referido Real Decreto 
1/2016, queda recogido el nuevo Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del 
Cantábrico Occidental correspondiente al  periodo comprendido entre 2015 y 2021.  

La  zona en la que se realizan los muestreos está incluida en la masa de agua Suances costa 
(Aguas costeras atlánticas del cantábrico oriental expuestas sin afloramiento). 

Categoría masa Código masa Nombre masa Código tipología 

Costera ES000MAC000090 Suances costa AC-T12 

Las  condiciones de referencia y límites entre clases de estado y los objetivos 
medioambientales establecidos en el  Plan Hidrológico para  Suances costa son los 
siguientes: 

ELEMENTO DE CALIDAD INDICADOR 
CONDICIÓN DE 

REFERENCIA/CONDCICÓN 
ESPECÍFICA DEL TIPO 

VALORES DEL LÍMITE 
MUY BUENO 

-BUENO 
BUENO-

MODERADO 
Tipologías AC-T12 

Clorofila a µg/l 1 1,5 3 

Fí
si

co
-

qu
ím

ic
os

 

Nutrientes 
NO3 (µmol/l) 45-1.1429Sal CR/0.83 CR/0.67 
NH4 (µmol/l) 4.5-0.0771Sal 1.8(2) CR/0.83 CR/0.67 
PO4 (µmol/l) 0.7-0.0086Sal 0.4(2) CR/0.83 CR/0.67 

Oxigenación Saturación O2 (%) 88 73 59 
Transparencia Turbidez NTU(1) Cantabria: 8 Cantabria:10 Cantabria:12 

 (1) CR obtenidas en Asturias y Cantabria, con base en los valores del P90 registrados en estaciones no alteradas de sus zonas 
costeras.  
(2) CR para una salinidad media del 35‰. Puede aplicarse en aquellos casos en los que se considere que no existen razones 
suficientes para tener que corregir la concentración de nutrientes en función de la salinidad. 
 

Tabla 10.- Condiciones de referencia y límites entre clases de estado Suances costa 

4.2 Criterios de actuación  
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En el caso de que durante los controles realizados “in situ” se observasen valores de 
oxigenación y/o transparencia que determinaran un estado de las aguas peor que la condición 
de referencia  (saturación de oxígeno en porcentaje < 88 % y/o turbidez >8 NTU) se 
contrastarán con los valores obtenidos en el blanco para determinar si esta circunstancia es 
consecuencia del dragado o es debida a factores ajenos al mismo (condiciones climáticas, 
estado de la mar, etc.). 

Si se establece que la pérdida de la calidad de las aguas es consecuencia del dragado y/o 
vertido se procederá a la toma de muestras de agua en la estación o estaciones afectadas a 
tres profundidades (superficie, medio y fondo) en  las que se analizarán por niveles de 
profundidad los siguientes parámetros con objeto de poder determinar la influencia de las 
actuaciones en curso sobre el medio receptor: 

- Color 

- Sólidos en suspensión 

- Nutrientes: amonio, nitrógeno total, nitritos, nitratos y fosfatos 

Los muestreos se realizarán  desde  embarcación empleándose  botellas hidrográficas tipo 
Niskin. 

Se emplearán recipientes de 2 litros para la recogida de las muestras de agua que se identifican 
adecuadamente y se almacenan en neveras portátiles para su traslado al laboratorio 
evitándose la alteración muestras. El transporte de las muestras desde su recogida hasta el 
laboratorio para su análisis no supera, en ningún caso, las 24 horas. 

La metodología de análisis  se ajustará a lo establecido en Real Decreto 817/2015, de 11 de 
septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de 
las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental, y normativa complementaria. 

En el caso de que durante las campañas de muestreo  la calidad de las aguas resultase 
moderado (saturación de oxígeno en porcentaje < 59 % y/o turbidez >12 NTU), se pararán 
inmediatamente las actuaciones en curso no autorizándose el reinicio de los trabajos en tanto 
no se recuperen, al menos, los valores establecidos para la calidad del agua buena y se hayan 
analizado las causas que han motivado la pérdida de calidad de las aguas debiendo 
establecerse las medidas correctoras y/o protectoras que eviten su repetición. 

Ante esta situación, el seguimiento de la calidad de las aguas pasará a ser diario en tanto no 
se compruebe la efectividad de las medidas propuestas. 

5.- Afección a playas: Playas de la Concha, Usgo y Valdearenas 

En las playas que pudieran verse afectadas por el  dragado del emisario los controles y el 
seguimiento de la calidad de las aguas se realizará conforme a lo establecido en el  Programa 
de Vigilancia Ambiental recogido en la Autorización de Vertido SAV-808/01, otorgada por el 
Director General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por Resolución de fecha 2 de 
agosto de 2001. 

Estas playas  son de Oeste a Este:  

- La Concha en Suances 

- Usgo en Miengo  

- Valdearenas en Liencres 
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Figura 26.  Muestreo calidad de las aguas: playas (Fuente Google earth elaboración propia) 

En dichas playas  durante la temporada de baño (campaña estival entre el 15 de junio y el 15 
de septiembre) con periodicidad quincenal se tomarán muestras de agua a 30 cm en una zona  
con una profundidad mínima de 1 metro determinándose los siguientes parámetros: pH, color, 
transparencia, boro, nitrógeno amoniacal y amoniaco. 

Asimismo, mediante inspección visual se determinará la transparencia del agua y si existe 
contaminación o presencia de medusas, de residuos alquitranados, de cristal, de plástico, de 
caucho, de madera, materias flotantes, sustancias tensoactivas, restos orgánicos, y cualquier 
otro residuo u organismo, parámetros establecidos en legislación en materia de calidad de 
aguas de baño.  

En cuanto a la calidad de las aguas de baño se consideran como referencia los  criterios de 
calidad mínimos establecidos en el Real Decreto 734/1988, de 1 de julio, por el que se 
establecen normas de calidad de las aguas de baño3, que se indican a continuación: 

Parámetros  físico - 
químicos 

Valor 

Guía (G) Imperativo (I) 

pH - 6-9 (E) 

Color - Ningún cambio anormal 

Transparencia 2 1 (E) 

Boro Ningún aumento significativo 

Amoniaco Ningún aumento significativo 
(E) Podrán sobrepasarse en condiciones meteorológicas o geográficas excepcionales 

Tabla 11.- Calidad de las aguas de baño: parámetros de referencia 

                                                
3 El Real Decreto 734/1988, de 1 de julio, por el que se establecen normas de calidad de las aguas de baño, ha sido derogado 
por el Real Decreto 1341/07 de gestión de la calidad de las aguas de baño. No obstante, dado que éste último se centra 
básicamente  en parámetros microbiológicos y al tratarse de un efluente industrial se mantienen como referencia los criterios de 
calidad recogidos en el Real Decreto 734/1988 con objeto de poder contrastar los resultados obtenidos con las campañas 
realizadas hasta la fecha dentro del Programa de Vigilancia Ambiental del emisario.  
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En el caso de que se produjera una merma de la calidad de las aguas que implicara unos 
valores peores que los correspondientes a los valores imperativo, se pararán inmediatamente 
las actuaciones en curso no autorizándose el reinicio de los trabajos en tanto no se recuperen 
los requisitos de calidad mínima de las playas, se hayan analizado las causas que han motivado 
esta situación y se hayan establecido las medidas correctoras y/o protectoras que eviten su 
repetición. 

Ante esta situación, el seguimiento de las playas pasará a ser diario hasta que no se compruebe 
la efectividad de las medidas propuestas. 

6.- Afección  a la ZEPA ES0000492 “Espacio marino de los Islotes de Portio-Isla 
Conejera-Isla de Mouro” 

Además del seguimiento de la calidad de las aguas descrito, mientras dure el dragado se 
inspeccionará la posible presencia de especies piscícolas y aves muertas en  el entorno del 
área de actuación, con especial atención al cormorán moñudo atlántico (Phalacrocorax 
aristotelis) y al paiño europeo atlántico (Hydrobates pelagicus), ambas especies consideradas 
como taxones clave de conservación prioritaria en la ZEPA.  

En el caso de detectarse la presencia de especies afectadas se identificarán las mismas, se 
fotografiarán y se apuntarán las coordenadas en las que han sido avistadas. Además, si se 
tratase de ejemplares de cormorán moñudo atlántico y/o paiño europeo atlántico se dará aviso 
a la Administración competente. 

Se tratará de determinar  las causas que han provocado la afección. Si fuera como 
consecuencia directa de las actuaciones en curso se pararán las obras y se establecerán las 
medidas correctoras y/o preventivas necesarias para evitar su repetición. 

Complementariamente, y en el caso de que coincida  el dragado con el periodo de cría del 
cormorán moñudo atlántico y del paiño europeo atlántico,  febrero-junio y  mayo-octubre, 
respectivamente, se realizará un seguimiento en la Isla Conejera y resto de islotes de su 
entorno para comprobar la  posible existencia de  zonas de nidificación  de parejas de dichas 
especies y la evolución de las crías.  

 
Figura 27.  Seguimiento de aves (Fuente Google earth elaboración propia) 

Este seguimiento se realizará desde embarcación sin acceder a los islotes para no interferir el 
desarrollo de  las posibles crías. 



Applus Norcontrol, S. L. U. 

 

 

 

 Código: 5828200500_8_453831_1 Edición: 1 Página 54 de 62 

 

7.- Control de vertidos imprevistos 

Se comprobará que no se producen  vertidos accidentales o intencionados de sustancias 
contaminantes  y/o basuras al mar procedentes de los trabajos que se están realizando tanto 
en la zona de dragado, como en la de vertido, así como durante la ruta por donde se haga el 
transporte de los materiales dragados hasta la zona de vertido. 

Además de la comprobación “in situ”, se  solicitará a la draga-ganguil el diario de abordo para 
comprobar posibles incidencias.  

En el caso de producirse vertidos accidentales y/o situaciones anómalas que pudieran suponer 
una afección sobre el medio se analizarán las causas que han provocado las mismas y 
establecerán las medidas correctoras y/o preventivas necesarias para minimizar su efectos y 
evitar su repetición.  
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6. Estrategias marinas de la Demarcación Marina Noratlántica 

6.1. Objetivos ambientales específicos 

En el Anexo II del Real Decreto 79/2019, de 22 de febrero, por el que se regula el informe de 
compatibilidad y se establecen los criterios de compatibilidad con las estrategias marinas, se 
recoge la lista indicativa de objetivos ambientales de las estrategias marinas que deben ser 
considerados en el análisis de compatibilidad de las actuaciones, que para la Demarcación 
Marina Noratlántica es la siguiente: 
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Tabla 12.- Lista indicativa de objetivos ambientales de las estrategias marinas a considerar en el 
análisis de compatibilidad de las actuaciones 

Para el caso del  dragado proyectado,  los objetivos ambientales específicos a considerar según 
la Resolución de 13 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de noviembre de 2012, por el que 
se aprueban los objetivos ambientales de las estrategias marinas españolas, serían los 
correspondientes a la actuación H de la anterior tabla. 

Con la publicación de la Resolución de 11 de junio de 2019, de la Secretaría de Estado de 
Medio Ambiente, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de junio de 
2019, por el que se aprueban los objetivos ambientales del segundo ciclo de las estrategias 
marinas españolas, se han establecido los objetivos ambientales del segundo ciclo de las 
estrategias marinas españolas correspondientes al periodo 2018-2024. 

De esta forma,  los objetivos ambientales específicos  a considerar en el análisis de 
compatibilidad para el dragado propuesto serían los siguientes: 
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OBJETIVOS AMBIENTALES 
Resolución 13-11-2012 

CORRESPONDENCIA 
Resolución  11-6- 2019 

DESCRIPTOR 

A.1.1Reducir la intensidad y área de influencia de las presiones antropogénicas significativas 
sobre los hábitats bentónicos, con especial atención a los hábitats biogénicos y/o protegidos 
que representan puntos calientes de biodiversidad y son clave para asegurar los servicios y 
funciones del medio marino: fondos de maërl, comunidades de laminarias, comunidades de 
corales de aguas frías, comunidades dominadas por pennatuláceos, agregaciones de esponjas 
circalitorales y profundas y jardines de coral. En particular evitar la pesca con artes y aparejos 
de fondo sobre los hábitats más sensibles, como los montes submarinos, comunidades de 
coralígeno y maërl y corales de aguas frías; evitar o reducir la construcción de infraestructuras 
que puedan afectar a hábitats sensibles; evitar/reducir los efectos directos e indirectos de los 
dragados sobre los hábitats bentónicos vulnerables; y evitar los efectos adversos de la 
explotación de recursos marinos no renovables sobre los hábitats biogénicos y/o protegidos 

C.N.1.Reducir la intensidad y área de influencia de las presiones 
antropogénicas significativas sobre los hábitats bentónicos, con especial 
atención a los hábitats protegidos y/o de interés natural.  

D1 y D6 

A.1.2 Minimizar las posibilidades de introducción o expansión secundaria de especies 
alóctonas, atendiendo directamente a las vías y vectores antrópicos de translocación (evitar 
escapes en instalaciones de acuicultura o acuariofilia, evitar el transporte y liberación al medio 
de especies asociadas a las cultivadas en áreas fuera de su rango natural, control de aguas 
de lastre, control de cebos vivos, control del vertido de sedimentos, control del fondeo o 
limpieza de cascos). 

C.N.2. Minimizar las posibilidades de introducción o expansión 
secundaria de especies alóctonas, atendiendo directamente a las vías y 
vectores antrópicos de translocación 

D1, D2, D4 y D6 

A.1.4 Reducir las principales causas de mortalidad y disminución de las poblaciones de grupos 
de especies no comerciales en la cima de la cadena trófica (mamíferos marinos, reptiles, aves 
marinas, elasmobranquios pelágicos y demersales), tales como capturas accidentales, 
colisiones con embarcaciones, ingestión de basuras marinas, depredadores terrestres 
introducidos, contaminación, destrucción de hábitats y sobrepesca.   

C.N.3. Reducir las principales causas de mortalidad y disminución de las 
poblaciones de grupos de especies no comerciales en la cima de la 
cadena trófica (mamíferos marinos, reptiles, aves marinas, 
elasmobranquios pelágicos y demersales) 

D1 y D4 

B.1.2 Reducir la frecuencia de vertidos sin tratamiento adecuado al mar desde embarcaciones 
y plataformas 

Sin correspondencia. Asimilable a B.N.9. Reducir el volumen de residuos 
procedentes de buques que se vierten al mar de forma ilegal/irregular  
 

D10 

B.1.5 Reducir la cantidad de basuras marinas generadas por fuentes tanto terrestres como 
marítimas. 

Sin correspondencia. Asimilable a: 
B.N.3.Reducir el aporte de nutrientes, contaminantes y basuras 
procedentes de descargas de ríos. 
B.N.4.Reducir el aporte de nutrientes, contaminantes y basuras 
procedentes de aguas residuales. 
B.N.5.Reducir el aporte de nutrientes, contaminantes y basuras 
procedentes de episodios de lluvia. 

D5, D8 y D10 

B.1.10 Garantizar que los niveles de ruido submarino no generan impactos significativos en 
la biodiversidad marina. 

Sin correspondencia. Asimilable a B.N.12. Desarrollar/apoyar medidas 
de prevención y/o mitigación de impactos por ruido ambiente y ruido 
impulsivo 

D11 

B.2.1 No superar los niveles de contaminantes establecidos en biota por las autoridades 
competentes y por los organismos internacionales, y que las tendencias temporales sean 

B.N.2. Identificar y abordar las principales fuentes de contaminantes en 
el medio marino con el fin de mantener tendencias temporales D8 
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OBJETIVOS AMBIENTALES 
Resolución 13-11-2012 

CORRESPONDENCIA 
Resolución  11-6- 2019 

DESCRIPTOR 

decrecientes o permanezcan estables si las concentraciones están lo suficientemente cercanas 
al nivel basal 

decrecientes o estables en los niveles de contaminantes en sedimentos 
y en biota, así como en los niveles biológicos de respuesta a la 
contaminación en organismos indicadores B.2.2 Mantener tendencias temporales decrecientes o estables en los niveles de 

contaminantes en sedimentos. 
B.2.3 No superar los niveles biológicos de respuesta a la contaminación en organismos 
indicadores para los que existen criterios establecidos por las autoridades competentes y por 
los organismos internacionales, y que éstos se mantengan dentro de sus rangos de respuestas 
basales, o se aproximen a este rango, a lo largo del tiempo 

C.2.1 Garantizar que la superficie afectada por alteraciones físicas permanentes causadas por 
actividades humanas sea una proporción reducida del área total de la demarcación 
noratlántica. 

C.N.10.Promover que las actuaciones humanas no incrementen 
significativamente la superficie afectada por pérdida física de fondos 
marinos naturales con respecto al ciclo anterior en la demarcación 
noratlántica. 

D1,D4,D6 y D7 

C.2.2 Garantizar que las alteraciones físicas localizadas y permanentes causadas por 
actividades humanas no amenacen la perdurabilidad y funcionamiento de los hábitats 
biogénicos y/o protegidos, ni comprometan el logro o mantenimiento del BEA para estos 
hábitats. 

C.N.11. Promover que las alteraciones físicas localizadas y permanentes 
causadas por actividades humanas no amenacen la perdurabilidad y 
funcionamiento de los hábitats protegidos y/o de interés natural, ni 
comprometan el logro o mantenimiento del BEA para estos hábitats. 

D1,D4,D6 y D7 

C.3.5 Ampliar el conocimiento sobre el efecto de las actividades humanas sobre los hábitats, 
especialmente los biogénicos y protegidos, sus especies, poblaciones y comunidades, su 
sensibilidad, límites de tolerancia y capacidad adaptativa y de aclimatación, especialmente en 
relación a las actividades pesqueras, las construcción de infraestructuras, los dragados, la 
extracción de recursos marinos no renovables, la contaminación y la interacción con los efectos 
del cambio climático (acidificación, calentamiento, etc.). 

C.N.16. Promover que los estudios y proyectos científicos den respuesta 
a las lagunas de conocimiento identificadas en la evaluación inicial sobre 
el efecto de las actividades humanas sobre los ecosistemas marinos y 
litorales Todos 

Tabla 13.- Lista indicativa de objetivos ambientales de las estrategias marinas a considerar en el análisis de compatibilidad del dragado del emisario de Usgo
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Conforme al ANEXO II de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino, 
los descriptores cualitativos para determinar el buen estado ambiental son los siguientes: 

(1) Se mantiene la biodiversidad. La calidad y la frecuencia de los hábitat y la distribución 
y abundancia de especies están en consonancia con las condiciones fisiográficas, 
geográficas y climáticas reinantes. 

(2) Las especies alóctonas introducidas por la actividad humana se encuentran presentes 
en niveles que no afectan de forma adversa a los ecosistemas. 

(3) Las poblaciones de todas las especies marinas explotadas comercialmente se 
encuentran dentro de los límites biológicos seguros, presentando una distribución de la 
población por edades y tallas que demuestra la buena salud de las reservas. 

(4) Todos los elementos de las redes tróficas marinas, en la medida en que son 
conocidos, se presentan en abundancia y diversidad normales y en niveles que pueden 
garantizar la abundancia de las especies a largo plazo y el mantenimiento pleno de sus 
capacidades reproductivas. 

(5) La eutrofización inducida por el ser humano se minimiza, especialmente los efectos 
adversos como pueden ser las pérdidas en biodiversidad, la degradación de los 
ecosistemas, las proliferaciones de algas nocivas y el déficit de oxígeno en las aguas 
profundas. 

(6) La integridad de los fondos marinos se encuentra en un nivel que garantiza que la 
estructura y las funciones de los ecosistemas están resguardadas y que los ecosistemas 
bénticos, en particular, no sufren efectos adversos. 

(7) La alteración permanente de las condiciones hidrográficas no afecta de manera 
adversa a los ecosistemas marinos. 

(8) Las concentraciones de contaminantes se encuentran en niveles que no dan lugar a 
efectos de contaminación. 

(9) Los contaminantes presentes en el pescado y otros productos de la pesca destinados 
al consumo humano no superan los niveles establecidos por la normativa comunitaria o 
por otras normas pertinentes. 

(10) Las propiedades y las cantidades de basuras en el mar no resultan nocivas para el 
medio litoral y el medio marino. 

(11) La introducción de energía, incluido el ruido subacuático, se sitúa en niveles que no 
afectan de manera adversa al medio marino. 

6.2. Criterios específicos 

En el  Anexo III del Real Decreto 79/2019, de 22 de febrero, por el que se regula el informe 
de compatibilidad y se establecen los criterios de compatibilidad con las estrategias marinas, 
se establecen los siguientes criterios para evaluar la compatibilidad del dragado proyectado 
con las estrategias marinas:  

a) Las actuaciones de dragado y reubicación de materiales en el mar tendrán en cuenta 
las directrices que se aprueben por el Gobierno en cumplimiento de los apartados 2 y 3 
del artículo 4 de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre. En tanto no se aprueben estas 
directrices, se emplearán como referencia las «Directrices para la caracterización del 
material dragado y su reubicación en aguas del dominio público marítimo-terrestre» 
(MAGRAMA 2014) aprobadas por la Comisión Interministerial de Estrategias Marinas, en 
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abril de 2014, sus actualizaciones posteriores o la disposición que las sustituyere, en su 
caso. 

6.3. Compatibilidad del dragado proyectado con las estrategias marinas 

Una vez determinadas las estrategias marinas de la Demarcación Marina Noratlántica que 
deben ser considerados en el análisis de compatibilidad, se analiza  a continuación el nivel de 
adecuación del dragado proyectado con las mismas.  

 

OBJETIVOS 
AMBIENTALES 

Compatibilidad del dragado proyectado 

A.1.1 

El vertido del material a dragar ya está autorizado siendo el objeto de la 
actuación proyectada la recuperación de las condiciones hidrodinámicas y la 
batimetría inicial  de la zona de la boca del emisario. 
El área a dragar se centra en la boca del emisario y el volumen de sedimentos 
extraídos es de escasa. 
De esta forma, el dragado no conlleva una nueva presión sobre los hábitats 
bentónicos en la zona en la que se va a realizar el mismo. 

A.1.2 
El dragado no implica la introducción o expansión de especies alóctonas por lo 
que no se espera incidencia sobre la biodiversidad del entorno en el que se 
ejecuta el proyecto. 

A.1.4 

El programa de vigilancia ambiental propuesto incluye dentro de su alcance el 
seguimiento de  la posible presencia de especies piscícolas y aves muertas en  
el entorno del área de actuación, con especial atención al cormorán moñudo 
atlántico (Phalacrocorax aristotelis) y al paiño europeo atlántico (Hydrobates 
pelagicus), ambas especies consideradas como taxones clave de conservación 
prioritaria en la ZEPA ES0000492.  

B.1.2 
El programa de vigilancia ambiental propuesto incluye dentro de su alcance el 
control de vertidos imprevistos, comprobándose  que no se producen  vertidos 
accidentales o intencionados de sustancias contaminantes  y/o basuras al mar 
procedentes de los trabajos que se están realizando. B.1.5 

B.1.10 

Dada la entidad del proyecto y su duración, no es previsible que los niveles de 
ruido submarino generen impactos significativos en la biodiversidad marina. 
En todo caso, en el dragado no se emplearán voladuras por lo que los ruidos 
procederán de la maquinaria empleada (embarcaciones y grúa con “pulpo”, 
principalmente) 

B.2.1 
Al tratarse  del dragado de un material  clasificado como Sedimentos no 
peligrosos: categoría A, para el que se dispone de autorización de vertido y que 
se lleva vertiendo desde  el año 2003 con la puesta en servicio del emisario, no 
es previsible que se produzcan efectos adversos significativos sobre la biocenosis 
y los sedimentos. 
Este hecho queda justificado a la vista de los resultados del programa de 
vigilancia ambiental que se realiza anualmente del vertido del emisario, así como 
del seguimiento ambiental  que se llevó a cabo en el dragado realizado en el 
año 2016.  

B.2.2 

B.2.3  

C.2.1 

Teniendo en cuenta la entidad del proyecto  de dragado, el área a dragar se 
centra en la boca del emisario y el volumen de sedimentos extraídos es de 
escasa, cabe descartar que el mismo tenga incidencia significativa sobre las 
condiciones hidrográficas y la dinámica litoral. 
El programa de vigilancia ambiental propuesto supervisará que el dragado y 
vertido se ejecute dentro de las zonas autorizadas limitando, de esta forma, las 
superficies potencialmente afectadas y su posible  incidencia sobre los hábitats 
presentes en la zona 

C.2.2  
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OBJETIVOS 
AMBIENTALES 

Compatibilidad del dragado proyectado 

C.3.5 
Se elaborará un informe con los resultados del programa de vigilancia ambiental 
propuesto que será presentado a la Administración competente 

Tabla 14.- Análisis de la compatibilidad del dragado proyectado  con los  objetivos ambientales de las 
estrategias marinas de la Demarcación Marina Noratlántica 

En lo que  respecta a los criterios específicos para evaluar la compatibilidad del dragado 
proyectado con las estrategias marinas, en la siguiente tabla se justifica la adecuación de la 
documentación elaborada y los  trámites iniciados por parte del promotor con las Directrices 
para la caracterización del material dragado y su reubicación en aguas del dominio 
público marítimo-terrestre. 2017. 
    
Directrices para la caracterización del material 
dragado y su reubicación en aguas del dominio 
público marítimo-terrestre 

Documentación/trámites  

Capítulo II: El dragado y la zona a dragar 
Apartado 2 

Apartado 3.2 
Capítulo III: Toma de muestras de los materiales a dragar 

Apartado 3.3 Capítulo IV: Caracterización de los materiales 

Capítulo V: Clasificación del material dragado 
Capítulo VI: Medidas preventivas y evaluación de las 
opciones de gestión Apartado 3 

Capítulo VII: Reubicación del material dragado en el mar Apartado 3.4 
Capítulo VIII: Permisos y autorizaciones En tramitación 
Capítulo IX: Vigilancia ambiental Apartado 5.2 

Tabla 15.- Correspondencia trámites/documentación del promotor con las Directrices para la 
caracterización del material dragado 
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7. Resumen y conclusiones 
El resumen y las principales conclusiones del presente informe son las siguientes: 

1. El  dragado proyectado consiste en la retirada de los  materiales sólidos depositados 
en el entorno de la boca del emisario de SOLVAY QUÍMICA, S.L. ubicado en Usgo con 
objeto de recuperar las condiciones hidrodinámicas y batimetría iniciales, 
distribuyendo, mediante vertido, dichos materiales acumulados que deberían haberse 
dispersado por la dinámica litoral. De esta forma, se favorecerá la dispersión del 
material vertido y se reducirá la presión de trabajo de la conducción minimizándose el 
riesgo de roturas en la misma. 

2. La zona a dragar es un trapecio de 45 m de longitud, 12 de base menor y 64 de base 
mayor y el volumen de materia a extraer de 4.000 m3.  

3. El material a dragar está constituido por los lodos de caliza del proceso de fabricación 
de carbonato sódico siendo el componente principal de los mismos el CaCl2 
procedentes del vertido autorizado y depositados en el entorno de la boca del emisario. 

4. El material a dragar queda exento de caracterización al ser el volumen total a dragar 
inferior a 10.000 m3  y tratarse de materiales procedentes de un vertido de sedimentos 
inertes a través del emisario de Usgo para los que ya se dispone de la correspondiente 
autorización de vertido, quedando clasificados como Sedimentos no peligrosos: 
categoría A. 

5. Al no existir la posibilidad de dar un uso productivo al material dragado al proceder de 
un vertido autorizado, se verterá en la zona autorizada para el vertido de los materiales 
dragados en la ría de Suances, con la restricción de que el vertido se haga, en este 
caso, fuera de la zona incluida en la ZEPA ES0000492 “Espacio marino de los Islotes 
de Portio-Isla Conejera-Isla de Mouro”. 

6. El dragado proyectado no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley 
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

7. En el año 2016 se procedió a la realización de un dragado en la zona con el mismo 
alcance y condiciones que el actualmente proyectado. El  dragado contó con la 
preceptiva autorización de fecha 25-11-2015 de la Demarcación de Costas de Cantabria 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

8. El Programa de Vigilancia Ambiental del dragado realizado en el año 2016 no constató 
que se produjera una incidencia significativa sobre los diferentes vectores del medio 
objeto de seguimiento. 

9. El promotor del proyecto valora el mismo como compatible con las estrategias marinas 
de la Demarcación Marina Noratlántica, ajustándose a las prescripciones establecidas 
en las Directrices para la caracterización del material dragado y su reubicación en aguas 
del dominio público marítimo-terrestre. 2017. 
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