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SERVICIO

4.1.2 REDES AUTQMATICAS DE INFORMACION HIPROLOGICA. LA RED SAIH
(SISTEMA AUTOMATICO DE INFORMACION HIDROLOGICA)

DESCRIPCION

Para una correcta gestion de los recursos hidricos, y en especial durante los episodios
de avenidas e inundaciones, es necesario disponer de varias redes de control tanto de
aguas superficiales como de aguas subterraneas, que se pueden subdividir ademas
en dos tipos genéricos: redes de control de cantidad y redes de control de calidad.

Dentro de las redes de medida, esta ficha se centra en las redes de medida
automaticas (que cuentan con dispositivos de medida y control automaticos y permiten
disponer de informacién en tiempo real), fundamentalmente las redes de medida de
cantidad y, en especial, el Sistema Automatico de Informacion Hidrolégica (en
adelante, SAIH).

En lineas generales, un SAIH es un Sistema de Informacién que se apoya en una red
de comunicaciones y un sistema de adquisicion de datos, que incluye las variables
hidrometeorolégicas e hidraulicas obtenidas en los puntos de control, que se
transmiten en tiempo real a un Centro de Proceso de Datos donde se almacenan,
tratan y presentan mediante un sistema informético. La correcta gestion de los datos
necesita de fuentes de informacién complementarias, como otras redes de medida
como: ROEA (Red Oficial de Estaciones de Aforo), la red meteoroldgica (previsiones
de precipitaciones fundamentalmente) o la red SAICA (Sistema Automéatico de
Informacion sobre Calidad de las Aguas), con la que esta integrada en algunas
Confederaciones Hidrograficas.
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Ilustracmn 1: La gestion de los caudales desaguados por los embalses es un elemento esencial en la

gestion de las avenidas, donde los SAIH se vuelven imprescindibles.
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GOBERNANZA

Los sistemas de informacion automética constituyen herramientas basicas en la toma
de decision y, en especial, en la gestion de eventos extremos (fundamentalmente
inundaciones, por su capacidad para proporcionar y procesar datos a tiempo real).

En cuanto al cumplimiento de la normativa nacional y comunitaria, facilita, entre otros,
la implantacién y el cumplimiento de la siguiente normativa:

= Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre
de 2007 relativa a la evaluacion y gestion de los riesgos de inundacion y el
Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluacion y gestién de riesgos de
inundacion

= Texto refundido de la Ley de Aguas (RDL 1/2001, de 20 de julio).

= Reglamento de la Administracion Publica del Agua y de la Planificacion
Hidroldgica (RD 927/1988, de 29 de julio).

= Reglamento Técnico Sobre Seguridad de Presas y Embalses (OM 12 de
marzo de 1996).

= Directriz Basica de Planificacion de Protecciéon Civil ante el Riesgo de
Inundaciones (Resolucion de 31 de enero de 1995 de la Secretaria de Estado
de Interior) y en especial de los Planes de Proteccion Civil ante el Riesgo de
Inundaciones (Acuerdo Consejo de Ministros de 29 de julio de 2011).

(m) Nivel rio Eo en San Tirso de Abres (A048)

| Umbral Activacidn Umbral Prealerta == lUmbral Alerta |
5,00
4,50 F Gréafica dakos tiempo real

4,00
3,50 — /\
3,00 — -
2,50 /\/

2,00 — .

1.590

1.00

.50 -

.00

G2 Jun

03 Jun -
04 Jun -
05 Jun -
06 Jun -
07 Jun -
08 Jun [~
09 Jun -
10 Jun [
11 Jun -
12 Jun -

llustracién 2: Ejemplo de prevision de una avenida y umbrales de activacion, prealertay de alerta
en un cauce.

La informacion resultante es utilizada por varias unidades administrativas y
departamentos dentro de la misma unidad, lo que supone un ejemplo de coordinacion
intra e inter institucional.

TECNOLOGIA

En lo que se refiere a tecnologias, este servicio permite la explotacion datos obtenidos
en las redes de medida en tiempo real y constituye un sistema de alerta de gran
utiidad en la prevencion y gestion de emergencias, que incorpora sistemas
automaticos de captacion y transmision de datos.
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Cabe destacar la utilizacion de sistemas de Supervision, Control y Adquisicion de
Datos (SCADA, Supervisory Control And Data Acquisition), ademéas de utilizar
sensores y software especializados. Otras tecnologias relacionadas con los SAIH son
la instrumentacién y automatizacion de la captacién de datos.

CENTRO DE GONTROL

llustracién 3: Esquema de funcionamiento de un sistema automatico de informacion hidrolégica.

INFRAESTRUCTURAS

La infraestructura asociada a los SAIH incluye tanto construcciones para la instalacién
de sensores y el equipo asociado como redes de comunicacion para la transmisiéon de
datos. Otras infraestructuras asociadas a los SAIH son la infraestructura informatica y
servidores para la transmision-almacenamiento de datos o la infraestructura de
comunicaciones, avisos, telecontrol y automatizacion.

llustracion 4: Distintas imagenes de una estacién de aforos de lectura y transmision automatica de
la informacién hidroldgica.

La informacion obtenida sirve de entrada para modelos de estimacion de riesgos,
especialmente de inundacion, estando todos ellos integrados en un Sistema de
Informacion Geogréfica (SIG), que permita la consulta espacial de la informacion
geografica y los caudales circulantes asociados.
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IIustraC|on 5: Zonas mundables en eI rio Jdcar y estaciones de aforo automaticas dlsponlbles para
su gestion en tiempo real a través del SAIH del Jucar.

E &2 Anadir
o [ e |
~—r>
|

uars‘

Sistemas Automaticos de Informacién Hidrolégica (SAIH)
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llustracién 6: Seguimiento en tiempo real del nivel y volumen del embalse del Jerte durante una
avenida.

MAS INFORMACION:

Ministerio de Agricultura, Alimentacion y
Medio Ambiente (MAGRAMA). SAIH

http://www.magrama.qgob.es/es/agua/temas/ev
aluacion-de-los-recursos-
hidricos/SAlH/default.aspx

Visor cartografico del Sistema Automatico de

Informacién hidrolégica (MAGRAMA) hitp://sig. magrama.es/saih/

Consulta de datos del SAIH de la

Confederacion Hidrogréfica del Tajo hitp://saihtajo.chtajo.es/

Direccién General de Proteccion Civil y

. www.proteccioncivil.org/inundaciones
Emergencias
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