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Un radar meteorológico es un tipo de RADAR diseñado para detectar precipitaciones y discriminar sus tipos (lluvia, nieve o granizo). 

Opera realizando barridos cuasi-tridimensionales, que permiten extraer información de la estructura y evolución de las precipitación, y 
en particular, de las tormentas, analizar sus daños y evolución a corto plazo. 

Permite asimismo estimar la dirección y evolución del viento. 

1.- Red de Radares Meteorológicos del Estado
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Entre otros, los radares meteorológicos se clasifican en función de la Banda de señal que utilizan: 
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1.- Red de Radares Meteorológicos del Estado

Banda S.- Entre 2 y 4 GHz. Se utiliza en radares 
meteorológicos, especialmente indicada para detectar 
granizo o precipitaciones muy intensas. Tiene el 
inconveniente de que necesita grandes antenas para 
obtener haces finos.

Banda C.- Entre 4 y 8 GHz.. Utilizada en radares 
meteorológicos para detectar precipitación, tiene el 
inconveniente de que sufre mayor atenuación que la 
banda S cuando hay precipitaciones muy intensas o 
granizo. La red de radares del AEMET opera en esta 
banda, a 5.6 GHz.

Banda X.- Entre 8 y 12.5 GHz. Se usa en  meteorología 
especialmente para estudios relacionados con física de 
nubes, y últimamente como complemento a las redes de 
Banda C y Banda S
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Entre otros, los radares meteorológicos se clasifican en función de la Banda de señal que utilizan: 
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1.- Red de Radares Meteorológicos del Estado

Banda L.- Comprende frecuencias entre 1 y 2 GHz. Se 
emplea en vigilancia aérea.

Banda S.- Entre 2 y 4 GHz. Se utiliza en radares 
meteorológicos, especialmente indicada para detectar 
granizo o precipitaciones muy intensas. Tiene el 
inconveniente de que necesita grandes antenas para 
obtener haces finos.

Banda C.- Entre 4 y 8 GHz.. Utilizada en radares 
meteorológicos para detectar precipitación, tiene el 
inconveniente de que sufre mayor atenuación que la 
banda S cuando hay precipitaciones muy intensas o 
granizo. La red de radares del AEMET opera en esta 
banda, a 5.6 GHz.

Banda X.- Entre 8 y 12.5 GHz. Se usa en  meteorología 
especialmente para estudios relacionados con física de 
nubes, y últimamente como complemento a las redes de 
Banda C y Banda S

Cortesía de 



La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) como Servicio Meteorológico Nacional dispone de una red de radares meteorológicos 
constituida por 15 radares que operan en la Banda C de frecuencias del espectro, en particular en la frecuencia de 5,6GHz. 

No dispone de radares de Banda X ni de Banda S

Esta red constituye el Sistema de Observación Radar (SOR) y es la RED DE VIGILANCIA METEOROLÓGICA DEL ESTADO. 

8

1.- Red de Radares Meteorológicos del Estado



La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) como Servicio Meteorológico Nacional dispone de una red de radares meteorológicos 
constituida por 15 radares que operan en la Banda C de frecuencias del espectro, en particular en la frecuencia de 5,6GHz. 

No dispone de radares de Banda X ni de Banda S

Esta red constituye el Sistema de Observación Radar (SOR) y es la RED DE VIGILANCIA METEOROLÓGICA DEL ESTADO. 

13 de ellos se sitúan en la Península Ibérica. 

Debido a las características de la propagación de los haces, 
la cobertura del radar es buena hasta los 150 km
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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) como Servicio Meteorológico Nacional dispone de una red de radares meteorológicos 
constituida por 15 radares que operan en la Banda C de frecuencias del espectro, en particular en la frecuencia de 5,6GHz. 

No dispone de radares de Banda X ni de Banda S

Esta red constituye el Sistema de Observación Radar (SOR) y es la RED DE VIGILANCIA METEOROLÓGICA DEL ESTADO. 

13 de ellos se sitúan en la Península Ibérica. 

Debido a las características de la propagación de los haces, 
la cobertura del radar es buena hasta los 150 km
y óptima hasta los 100 km.  
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1.- Red de Radares Meteorológicos del Estado
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Esta red constituye el Sistema de Observación Radar (SOR) y es la RED DE VIGILANCIA METEOROLÓGICA DEL ESTADO. 

• No dispone de tecnología de Polarización Dual
• Adolece de vacíos de cobertura que hay que rellenar
• Sus infraestructuras datan de los años 90 del siglo pasado



2.- Proyecto de AEMET en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

• Gobierno de España: PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR) . 
Comprende diez políticas palanca de reforma estructural para un crecimiento sostenible e 
inclusivo:

• Palanca 2. Infraestructuras y ecosistemas resilientes.
• MITERD: 6 Plan de protección frente a los riesgos climáticos de infraestructuras 

urbanas, energéticas y de transporte. 
• Componente 5: Preservación del litoral y recursos hídricos. Inversión 3: Actuaciones de 

seguimiento de las precipitaciones en cuencas hidrográficas y en el litoral
• AEMET: P51.Proyecto de modernización de la red de teledetección terrestre.

• Renovación y ampliación de la red de radares de banda C.
• Despliegue de red complementaria de radares de banda X.
• Red de estaciones automáticas para el ajuste de la medida de precipitación 

radar.
• Nuevo Centro Nacional Radar. 

Presupuesto aproximado………….. 64 millones de euros
Tiempo de ejecución………………………………. 2021 a 2026
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Junto a la Dirección General del Agua



Red Banda C (RADARC)

. Adecuación y mejora de las infraestructuras y sistemas auxiliares existentes en 15 emplazamientos actuales.

. Sustitución de los actuales ERM por nuevos equipos de Banda Cduapol

. Instalación de nuevos radares: Tenerife, Ciudad Real, Salamanca, CornisaCantábrica

Subred Banda X (RADARX)
. Suministro e instalación de (1 + 7) radares fijos en BandaX dualpol

Red ajuste (AJUST) 
. Suministro e instalación de nº >400 EMAS 

Sistema Nacional Radar 4.0 (SOR-2022)
.Desarrollo y mejora del SNR como un centro de operación de la red radares integral, dentro de la estrategia de 
Digitalización

2.- Proyecto de AEMET en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia





La Red de Banda C constituye el Sistema de Observación Radar (SOR) y es la RED DE VIGILANCIA METEOROLÓGICA DEL ESTADO. 

3.- SubRed de Banda X
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Red Banda X (RADARX)  -- INVERSIÓN

Instalación de 8 radares de Banda X fijos, adquiriendo inicialmente dos

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE EMPLAZAMIENTOS

No son idénticos a la Selección de la Banda C

CRITERIO PRINCIPAL : Fill Gap

OTROS CRITERIOS

Estratégicos:  Aeropuertos:  Madrid, Barcelona, Defensa, Alicante, Mallorca

Meteorológicos: 

Radar en Oliva, aunque sea redundante

Zona mayor convección Península: Teruel-Castellon

Ecosistemas costeros: Delta del Ebro, Doñana

Hidrológicos: 

Zonas Urbanas pobladas

Cuencas flash/flood
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Red Banda X (RADARX)  -- INVERSIÓN
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ELECCIÓN DE EMPLAZAMIENTOS



AREAS IDENTIFICADAS SEGÚN METRICA ALTURA DEL HAZ

1.CADIZ
2.CASTELLON/TARRAGONA
3.GERONA (Creus)
4.SORIA
5.GRANADA/ALMERIA
6.LEON/ZAMORA/ORENSE
7.CORDOBA
8.NAVARRA
9.MELILLA
10. MENORCA
11. JAEN
12. BADAJOZ
13. SANTANDER/ASTURIAS
14. MAR MENOR/ALICANTE

3.- SubRed de Banda X



La elección de la ubicación más adecuada para un radar meteorológico no es sencilla.

EJEMPLO: PRESELECCIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PARA EL RADAR DE 
SALAMANCA/ZAMORA

.- Simulación de hasta 13 posibles emplazamientos

.- Análisis de coberturas y bloqueos

.- Diagnósis preliminar de infraestructuras

.- Preselección de 5 emplazamientos para visita en campo

a) Estación de Contaminación de Fondo de Peñausende, (Zamora)

b) Antigua Instalación radioeléctrica VOR-DME de Bermillo de Sayago (Zamora)

c) Base Aérea de Matacán/Aeropuerto de Salamanca (Salamanca)

d) Antigua instalación radioeléctrica de ayuda a la navegación aérea NBD de Vitigudino
(Salamanca)

e) Aeródromo de Guadramiro en en T.M. de Guadramiro (Salamanca)
23
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. EL RADAR METEOROLÓGICO DE SALAMANCA – HELIPUERTO DE GUADRAMIRO

I. ANÁLISIS DE BLOQUEOS. MEJORA DE LA RED NACIONAL

Bajo nivel de bloqueo
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. EL RADAR METEOROLÓGICO DE SALAMANCA – HELIPUERTO DE GUADRAMIRO

I. ANÁLISIS DE BLOQUEOS. MEJORA DE LA RED NACIONAL

Muy bajo nivel de bloqueo

Mejora en un 16% la cobertura actual de la red
25
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Infraestructuras de los radares de Banda C. 

4.- Infraestructura de un radar meteorológico

a) Ubicación y Edificio
a) Elección de parcela
b) Edificaciones singulares
c) Torre del Radomo
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La elección de la ubicación más adecuada para un radar meteorológico no es sencilla. 
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a) Ubicación y Edificio
a) Elección de parcela
b) Edificaciones singulares
c) Torre del Radomo



La elección de la ubicación más adecuada para un radar meteorológico no es sencilla. 

4.- Infraestructura de un radar meteorológico

La elección de la ubicación más adecuada para un radar meteorológico no es sencilla.

a) Ubicación y Edificio
a) Elección de parcela
b) Edificaciones singulares
c) Torre del Radomo

b) Accesos e infraestructuras
a) Facilidad de acceso
b) Suministro eléctrico de baja tensión
c) Puntos de red de comunicaciones
d) Vigilancia
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La elección de la ubicación más adecuada para un radar meteorológico no es sencilla. 

4.- Infraestructura de un radar meteorológico

La elección de la ubicación más adecuada para un radar meteorológico no es sencilla.

EDIFICIOS SINGULARES

a) Ubicación y Edificio
a) Elección de parcela
b) Edificaciones singulares
c) Torre del Radomo
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4.- Infraestructura de un radar meteorológico

EDIFICIOS EN PROYECTO Y EN CONSTRUCCIÓN
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4.- Infraestructura de un radar meteorológico

EDIFICIOS EN PROYECTO Y EN CONSTRUCCIÓN



La elección de la ubicación más adecuada para un radar meteorológico no es sencilla. 

4.- Infraestructura de un radar meteorológico

La elección de la ubicación más adecuada para un radar meteorológico no es sencilla.

INFRAESTRUCTURA DE UN RADAR DE BANDA X

1.- Suministro eléctrico de Baja Tensión / Paneles Solares
2.- Red de Comunicaciones
3.- Sin presencia de personal
4.- Estructura portable
5.- Radomos de 1.3 a 2.5 m
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5.- Planificación

• SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 8 RADARES DE BANDA X

• SELECCIÓN DE EMPLAZAMIENTOS  -- Hasta ENERO 2023

• PUBLICACIÓN DEL PLIEGO DE ADQUISICIÓN  -- Hasta AGOSTO 2023


