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MEDIDAS... ( QUE MEDIDAS?
COMENTARIOS PREVIOS

El programa de medidas es un programa de actuaciones en la
Demarcacion Hidrografica para alcanzar los objetivos ambientales
marcados.

Las actuaciones para alcanzar otros objetivos de la planificacion
hidroldgica (atencidon demandas, proteccion avenidas) no entran en
el ambito del ACE (aungue se integren en el PdM).

Las medidas basicas son requisitos que hay que cumplir, pero
existen distintas alternativas técnico-administrativas para cumplirlos.

No soélo las Administraciones Publicas pueden tomar medidas:
servicios publicos, servicios y usos privados, instrumentos
administrativos.




MEDIDAS... ;:QUE MEDIDAS?

* Propuestas de actuacion de las Autoridades Competentes:

— Confederaciones Hidrograficas: Comisaria de Aguas, Direccion
Técnica.

— Comunidades Autbnomas: Consejerias de Medio Ambiente, Agricultura,
Industria,...

— Entidades Locales.
* Propuestas de actuacion de las partes interesadas (participacion
publica).
« Otras propuestas de actuacion para cumplir la legislacion:
— Cumplimiento de requisitos basicos (medidas basicas).
— Medidas complementarias para masas en riesgo.
— Normalmente propuestas realizadas por la OPH subsidiariamente.




Caracterizar las propuestas... antes de
seleccionar (ACE)

« Para poder realizar el Analisis Coste-Eficacia, primero
hay gue estimar los costes y las eficacias de cada
posible medida (jOBVIO!).

 Es lainformacion de base que después se resume en
curvas de coste marginal de la mejora de distintos
Indicadores para distintas masas de agua.




INFORMACION RELEVANTE PARA CADA
ACTUACION PROPUESTA
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Informacion General:

Q

Descripcion general de las acciones en las que consiste la medida y los objetivos
inmediatos que persigue.

Ambito territorial, emplazamiento y entidad sobre los que se aplica la medida.

Agente responsable de poner en marcha la medida: Entre los agentes estan las
Admones. Publicas, para las que debe analizarse sus competencias respecto a
cada medida, y diversos tipos de agentes privados.

Sector economico (uso del agua) cuyas presiones son reducidas por la medida. Si
la medida sdélo afecta a un subsector concreto (por ejemplo, cierto tipo de cultivos
dentro del regadio), también seria conveniente reflejarlo.

Requisitos previos para poder aplicar la medida: en ocasiones habra actuaciones
gue requeriran pre-requisitos para su implantacion. Cuando eso suceda deberia
explicarse especificamente.

Fuentes de informacion utilizada para caracterizar la medida: informacion sobre
como se ha caracterizado la medida y sobre si esta caracterizacion esta sujeta a
algun tipo destacable de incertidumbre.
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Situacion legal de la medida:

Senalar si se trata de una medida basica o
complementaria segun la DMA y el Reglamento de
Planificacion Hidrologica, y en qué categoria se
Incluiria.

Sefalar articulo o epigrafe de la DMA y el RPH a que
se refiere la actuacion.

Senalar cualquier otro antecedente legislativo o
administrativo de la medida.




Interacciones con otras medidas:

« Complementariedad: AB mas efectiva o mas barata que A+B por
separado.

« Actuaciones de apoyo: Existen algunas actuaciones gue no tienen
una eficacia directa ni en cuanto a mitigacion de impactos ni en
cuanto a reduccion de presiones, ya que su eficacia consiste en
propiciar otras actuaciones. Los costes de estas actuaciones de
apoyo deberan sumarse a los de las actuaciones a las que apoyan.

« Incompatibilidades: debe sefnalarse con qué otras medidas
alternativas no es posible compatibilizar la medida en cuestion.




Caracterizacion de la magnitud de la
medida:

 Debe caracterizarse la magnitud de la medida
propuesta mediante valores de variables simples que
permitan realizar estimaciones de costes y eficacias:

— que caracterizaran los servicios (infraestructuras),

— usos (actividades socioeconomicas, como numeno de
hectareas regables, de viviendas,...),

— las masas de agua (kilometros de ribera y cauce restaurados)

— o incluso otro tipo de medio fisico (limpieza de suelos
contaminados, barreras transversales a la pendiente,...).




Analisis de la eficacia de la medida:

«  Descripcion general del modo en que la subactuacion contribuye a alcanzar los
objetivos ambientales del Programa de Medidas.

 Masas de agua e indicadores de estado de las masas de agua que la medida
intenta mejorar (es decir, qué impactos se pretende mitigar con esta actuacion-tipo).

«  Presiones identificadas en el inventario que son mitigadas o eliminadas mediante la
aplicacion de la medida.

. Parametros modificables: son aquellos parametros o variables del sistema de
informacion que resultan alterados al entrar en funcionamiento una medida. Estos
parametros modificables pueden ser:

— variables que caractericen las actividades econdmicas que usan agua,
—  coeficientes que caractericen el modelo de demanda de servicios de un uso,

—  coeficientes representativos de eficiencias técnicas en la prestacion de dichos servicios,
gue permitan estimar las presiones reales o potenciales de dichos servicios,

—  parametros que se utilicen para la traduccion de presiones reales o potenciales en estado
de las aguas (modelo fisico de dispersion que relaciona presiones e impactos),

— indicadores gue definan (biologicos y fisico-quimicos) o influyan (hidromorfoldgicos) en el
KN estado de las masas de agua.
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Analisis de la eficacia: Mas alla de la
caracterizacion de medidas (ECOAGUA)

* Finalmente, y mediante la explotacion de los modelos de
simulacion de efectos de las medidas sobre el estado de
las masas de agua, se obtendra una cuantificacion de la
reduccion de presiones a las que estaran
previsiblemente sometidas las masas de agua en los
horizontes futuros de planificacion.

 Cuando sea posible, y mediante los mismos modelos, se
cuantificara la mejora en indicadores de estado de las
aguas (reduccion de impactos) que podria suponer la
medida.




Analisis de costes. Descripcion.

 Descripcion de la inversion: Aqui deben introducirse la descripcion
de los costes de inversion necesarios para poner en marcha la
actuacion.

« Descripcion de costes de explotacion y mantenimiento: En este
apartado se describirian los costes de explotacion y mantenimiento
anuales necesarios para mantener activa la actuacion.

 Descripcion de costes econdmicos indirectos: Hay actuaciones que
pueden tener un impacto sobre las actividades economicas, por lo
gue es importante tratar de identificar estos impactos, aunque sea
de forma cualitativa.

« Descripcion de posibles beneficios o ahorros de costes directos
gue pueda propiciar la medida.




Analisis de costes. Descripcion (Il)

» Descripcion de los costes y beneficios ambientales (distintos a los de la
mejora del estado de las masas de agua). Las actuaciones pueden tener
efectos sobre el medio aparte de los de mejora del estado ecologico de las
masas de agua.

» Descripcion de los costes y beneficios sociales. Hay actuaciones que
pueden tener impactos sociales significativos no valorados en otros
apartados, p.e. al mejorar el medio ambiente de areas socialmente
degradadas. Es importante tratar de identificar estos impactos, aunque sea
de forma cualitativa.

 Tasa de descuento que se empleara seguidamente para anualizar los
costes y beneficios de la medida (la misma para todo el programa).

* Posibles fuentes de financiacion de la medida, y agentes que podrian
& e, finalmente asumir los costes de la misma.
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Analisis de costes. Cuantificacion :

* Importe de la inversion necesaria actualizado a 2010 (sin IVA ni
gastos financieros), detallando el importe de cada elemento que se
haya identificado en la descripcion anterior.

» Periodo de tiempo desde el comienzo de la inversion hasta que la
actuacion entra en funcionamiento.

* Reparto temporal de la ejecucion de la inversion en el periodo
desde el comienzo hasta que entra en funcionamiento.

« Porcentaje de la inversion que puede considerarse obra civil (vida
util larga). Porcentaje de la inversion que puede considerarse
equipamiento u otros elementos de vida util corta.

* Vida util de la obra civil. Vida util del equipamiento y otros
elementos.

 Coste Anual Equivalente de la obra civil necesaria para poner en
marcha la subactuacion. Coste Anual Equivalente del
equipamiento y otras inversiones necesarias para poner en marcha
la subactuacion.




Analisis de costes. Cuantificacion (1)

« Importe de los costes de explotacion y mantenimiento y cualquier otro gasto anual
(sin IVA ni gastos financieros).

« Valoracién de los posibles beneficios o0 ahorro de costes directos que puede propiciar
la medida.

» Valoracion de los costes o beneficios econdmicos indirectos, ambientales y sociales
gue puede provocar la actuacion.

« Suma del Coste Anual Equivalente de las inversiones en obra civil, equipamientos y
otros, los costes de explotacion, mantenimiento y otros gastos anuales y los demas
costes y beneficios que genere la medida.

« Breve explicacion de la metodologia de valoracion de los costes que se ha seguido y
de las fuentes de informacion que se han utilizado.

» Fuentes de financiacion y agentes pagadores finalmente seleccionados entre las
alternativas posibles.

&N e
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COMENTARIOS Y PREGUNTAS SOBRE LAS
TAREAS DE CARACTERIZACION DE MEDIDAS




SEGUIMOS PUES...




Apoyo del GAE a la caracterizacion de
medidas: SICMACE

SICMACE es un trabajo gue se realiza para que sea de
utilidad a las OPHSs.




¢, Que es el SICMACE?

 SICMACE es una base de datos con informacion sobre
subactuaciones-tipo que se pueden consultar a través de un
sencillo buscador por criterios (por tipo de impacto que reducen, tipo
de presion sobre la que actuan, basicas o complementarias,...).
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M1 ¢(JOSEFINA?
MMA; 04/10/2006



¢,Por gué estamos desarrollando el sistema
de informacion SICMACE? - OBJETIVOS

1) Facilitar la aplicacion de las disposiciones de la DIRECTIVA ]
MARCO DEL AGUA y el REGLAMENTO de PLANIFICACION

HIDROLOGICA.

2) Reunir la INFORMACION DISPONIBLE sobre los costes y la
eficacia de medidas.

Todo ello para facilitar trabajgr de manera COORDINADA,
COOPERATIVA y SISTEMATICA con las OO.P.H. y otras
Instituciones, evitando solapes y repetir trabajo.
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M2 MMA  04/10/2006

¢ JOSEFINA?
MMA; 04/10/2006



¢,Por qué estamos desarrollando el sistema de
iInformacion SICMACE? - OBJETIVOS

La informacion que se recoge en SICMACE es una informacion de base
necesaria para poder comenzar el ACE en cualquier Demarcacion.

Para varias medidas, la informacion general recogida en SICMACE
puede ser suficiente para realizar primeras estimaciones rapidas de
coste-eficacia ante propuestas de actuacion concretas.

El prototipo EcoAgua del GAE requiere los input de informacion que se
recogen en SICMACE.
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M3 MMA  04/10/2006

¢ JOSEFINA?
MMA; 04/10/2006



ANTECEDENTES DE SICMACE

 SICMACE comenzo siendo un documento, pero...
e ...resultaba poco sistematico y dificil de consultar.

e Inspirandonos en el trabajo de nuestros “homodlogos” neerlandeses
y franceses...

» ...decidimos lanzar un proceso de recogida de informacion en
fichas que se pudieran consultar de forma flexible.




¢, Que tipo de informacion recoge el
SICMACE?

1. Descripcion de las caracteristicas de subactuaciones-tipo - que
puedan aplicarse después a ambitos concretos.

2. Parametrizacion de sus costes para obtener CAE: €/hab
(campafa concienciacion), €/m (regeneracion riberas), €/ha
(cambio de sistema de riego),...

3. Informacion sobre la eficacia potencial de las actuaciones : % 1
eficiencia depuracion, % | uso agua, % | carga vertida, ...

4. Documentacion de los estudios de base de los que se ha obtenido

la informacion.




¢, Como gestionar la incertidumbre de la
informacion que recogemos?

1. Transparencia: explicando como se ha obtenido la informacion y
su fiabilidad (y dando referencias, documentacion).

2. Ofreciendo intervalos de costes y eficacias (tres supuestos, por
ejemplo).

3. Lainformacion de SICMACE solo sirve para primeras
estimaciones, habra que profundizar en las actuaciones
concretas de los Programas de Medidas.




¢, Qué hemos hecho hasta ahora?
SICMACE V.1

1. Un listado de medidas, actuaciones y subactuaciones-tipo.

2. Fichas modelo: hemos definido la informacion que seria deseable
tener, idealmente, para caracterizar las subactuaciones de cara al
ACE.

3. Hemos realizado una recogqgida de informacion, rellenando fichas
(revision bibliografica y consulta a diversos departamentos).

4. Hemos desarrollado algunos analisis propios sencillos para estimar
funciones costes y de eficacia primaria.

5. Buscador SICMACE: Hemos organizado toda la informacion y
hemos creado un aplicacion que permite consultas adaptadas a las

\S
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Identificacion de medidas: Listado

« Hemos elaborado un listado de posibles subactuaciones susceptibles de
Incluirse en los Programas de Medidas.

 Listado con vocacion de generalidad: cubrir la mayor parte de casuisticas
posibles.

« Partimos de consulta a diversos departamentos ministeriales, OO.CC.,
grupos de interés y consulta bibliografica.

* Conceptualmente hemos organizado el listado en tres niveles, de mas
general a mas concreto:

— Medidas: grandes lineas de accion del programa de medidas (Ordenacion del
territorio, mejora de redes en alta, mejora de depuracion urbana, optimizacion de
oferta...). Incluyen varias categorias de actuaciones.

— Actuaciones: formas concretas de poner en marcha las medidas (p.e., la
optimizacion de la oferta se puede lograr mejorando el control de las
extarcciones ilegales, y mejorando la gestion de las redes en alta, y mejorando
la eficiencia técnica de dichas redes). Pueden incluir varias subactuaciones.

— Subactuaciones: en ocasiones la informacion disponible y la gran casuistica
&% e posible hacen necesario desagregar el listado en mayor detalle.
- Q
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Identificacion de medidas: Listado (ll)

Q

Debe aclararse que este listado de medidas se ha elaborado asumiendo el supuesto
de que los programas de medidas no incluiran sélo acciones de las Administraciones
Publicas, sino también actuaciones de agentes privados dentro de su marco de
accion propio .

Este supuesto es concordante con el principio de fomento de la participacion activa
gue establece el art. 14 de la DMA, el cual implica la corresponsabilidad de
Administraciones, usuarios del agua y publico en general en la gestion de las
Demarcaciones Hidrograficas.

Dentro de los actos de las Administraciones Publicas se incluyen tanto actuaciones
sobre los servicios que entran dentro de sus competencias como el uso de
instrumentos administrativos que permiten acordar, promover, incentivar o incluso
forzar la realizacion de las actuaciones privadas que sefalabamos en el parrafo
anterior.

Un tercer tipo especial de actos de las Administraciones consiste en utilizar sus
competencias de ordenacion del territorio para limitar y ordenar las actividades socio-
econdmicas que usan agua en determinados ambitos territoriales.

VER LISTADO SICMACE V.1
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Caracterizacion de medidas

« Hemos realizado un trabajo de caracterizacion del
listado de subactuaciones-tipo.

* Fuentes de informacion:
— Informes de Viabilidad.
— Fuentes secundarias.
— Consulta a instituciones y expertos especializados.




Caracterizacion de medidas: campos de la base
de datos de caracterizacion.

Cada subactuacion -tipo se caracteriza con 90 campos con
informacion de diverso tipo (similar a informacion para actuaciones
concretas):

« Informacion General: descripcion, objetivos,...

e Situacion legal: antecedentes administrativos, apoyo en el RPH, basica o
complementaria

* Interacciones con otras subactuaciones: complementariedades e
incompatibilidades

e Caracterizacion de la magnitud de la subactuacion: variables relevantes,
tamano y caracteristicas que influyen en costes y eficacias.

e Anadlisis de eficacia: parametros modificables, valores mejores técnicas
disponibles,...

* Andlisis de costes. Descripcion

\s° o Analisis de costes. Cuantificacion: resumen en un Coste Anual Equivalente
9
Q
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VER MANUAL SICMACE V.1: CAMPOS DE LA
TABLA DE CARACTERIZACION DE MEDIDAS




cion de medidas en SICMACE:
METODOLOGIA

e A partir de muestras significativas de actuaciones
realizadas en los ultimos anos se pueden estimar
funciones de costes y segun los casos tambien de
eficacias ambientales.

 Adecuadamente disefadas pueden servir para cualquier
ambito territorial (referencia nacional).

« Aunque dan primeras estimaciones utiles, necesitaran
un trabajo posterior de contraste de resultados para las
medidas gue se pre-seleccionen.




ESTIMACION DE COSTES DE ACTUACIONES-TIPO EN FUNCION
DE VARIABLES CONOCIDAS

12 ETAPA- Recoger informacion y Elaborar bases de
datos de actuaciones de los ultimos anos.

— Costes de inversion, sin impuestos, actualizados a 1 de enero de 2010
(tasa=4%). Preferibles datos de proyectos liquidados.

— Periodo de ejecucién de la inversién.

— Vidas utiles de las inversiones.

— Coste Anual Equivalente de cada elemento de la inversion.
— Costes operativos de explotacion y mantenimiento.

— Variables fisicas que caractericen la magnitud cada actuacion (seleccionar
variables con informacion disponible).

— Otras variables relevantes que caractericen la actuacion




O: base de datos de actuaciones de “Reutilizacion de
residuales” (Fuente: informaciéon remitida por CHJlicar)

Cuadro 1
DESCRIPCION DE LA MUESTRA

, VOLUMEN
GRUPO | TAMANO (M3/aNO) | pEMERD |poRCENTAIE| QML | PORCENTAIE
TRATADA

1 MENOS DE 25.000 32 13,97% | 462.430 0.86%

2 25.001 - 50.000 46 20,09% | 1.643.669 3.05%

3 50.001 - 100.000 a4 1921%| 3.169.183 5.88%

4 100.001 - 250.000 52 22,71% | 8.376.350 15.53%

5 250.001 - 500.000 33 14,41% | 11.948.772 22,15%

6 MAS DE 500.001 22 9,61% | 28.340.699 52.54%
TOTAL 229 100% | 53.941.103 100%

Cuadro 2
COSTES DESAGREGADOS POR M3 Y GRUPOS DE TAMANO

| GRUPOS TAMANO | ENERGIA | PERSONAL | MANTENIM | RESIDUOS | VARIOS | TOTAL
GRUPO 14
(M3/ANO)
1 MENOS DE 25.000 0,18 0,64 0,09 0,05 0,24 1.20
2 25.001 - 50.000 0,12 0,33 0,06 0,02 0,11 0,63
3 50.001 - 100.000 0,07 0,22 0,04 0,02 0,05 0,40
4 100.001 - 250.000 0,06 0,13 0,03 0,02 0,03 0,27
5 250.001 - 500.000 0,05 0,11 0,02 0,02 0,02 0,23
6 MAS DE 500.001 0,04 0,07 0,01 0,02 0,02 0,16
& TOTAL 0,05 0,11 0,02 0,02 0,03 0,23
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MPLO: base datos actuaciones “Revestimiento canales de transporte
alta” (Fuente: elaboracién propia a partir de Informes de Viabilidad)

Inersién o Inversién | Perfado o ; : CAE
je| Vduren j o Y { {
Norrhre acuedién SIFIRS togud | o | MO e | it enugdn| Con® | MU f M [CEME e
(32) m) | Rd(m e VA 222000| (os) oMl | CoraQwuil|Mecuinerig  CHVI EM

Proyecto de gran reparacién od trazo V Cardl o5
Barckres ( pk 723 a 900) y de su caniro od 17700 19081951 17162372 2008 2007.739 1 100% | %0 0 000 93460,65
senido.
2 ACONDIAONAMIENTO BN ACHQUIAS CE LA
ZR DE MONTJO SECTCRES'T', "L, "M, "My 9823 au8req 7765083 2009 9B49 1 100% 20 0 0 4229033
I, "o,"P'YqQ
3 REPARACON DE DIVERSOS TRAMOS CE LA
AEQA'"GI2' DAL SECTCR"GI" DELAZR 250 NL468 777.0140 2009 900068 1 100% 20 0 q 4231728
CEMONTIIO
4, ACONDIACONAMENTO DE LAS ACEQUAS DH
LAZR CEMINTIQ SCICR G 8ri4  8BAB0Y 77448708 < 200d 906040 U 1006 50 0 0 4217636
5 REPARAOCONCELAS ACEQUAS'GI' Y'GH
> CELAZR CEMONTLO P 8B 7R0RB 200 MU U 1006 50 0 0 4200919
6. ACONDIACONAMIENTO ACEQUIAS SECTORES
GIYGI ZR DEMONTLO 7100 1860 7688414 2009 830415 1 100% 0 0 O 41.867,97
7. REPARACON DE LA INFRAESTRUCTURA DE
REGOCELCS SECTORES "By "'e X" CELA 55 103053463 88843%03 2009 1030343 1 100% 20 0 0 4838164
ZR DEMONNJO
Proy. De Reperadén dd Cardl de Qdlana en leg
Secdanes C D E enre los Pk 28000 d 47,004 19000 19026753 1762611 2004 1996089 U 1006 50 0 0 291834
T.M de Medigelgioy Canpduger (Caoeres)
Proyecto de Reparadén dd Cardl de Qrdllaaenlig
Saoddn "A' en d Trano etre los PK 0200 d 24000 10975837 A6IBH 2009 1106906 1 100% 0 0 0 51.52672
2600
Proy. De Reparacion dd Cardl de Qrdlana en 19
Se0ddn CGD, end ramo ere los PK 67,500y d 40000 174343%271 150296144 2009 178252 1 100% 0 0 0 81.847,00
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SUPUESTOS

« Estamos realizando un ejercicio de evaluacion econdmica de unas
inversiones e intervenciones publicas, lo cual conlleva aceptar una
serie de supuestos de partida:

— Precios constantes (actualizados a 2010).

— Tasa de descuento social, distinta a la tasa de descuento privada que
se usaria para una evaluacion financiera, o a la tasa de descuento que
pueda regularse legalmente. En principio podemos utilizar una tasa de
descuento social del 4%.

— Costes = uso de recursos con un coste de oportunidad para la
sociedad, por lo que no incluiremos como costes los gastos financieros
y los impuestos (aunque podamos tenerlos en cuenta mas tarde en
analisis de costes desproporcionados).




ACION DE FUNCIONES DE COSTES UNITARIOS

Ajustar funciones a partir de la base de datos de la 12 ETAPA, con
variable dependiente CAE por unidad de magnitud, variables
independientes 1 6 2 variables de las que caracterizan la actuacion.

Escoger la forma funcional y las variables que mejor ajuste den (R2
puede ser un criterio; puede ser necesario depurar la muestra de casos
atipicos).

Anadir supuestos pesimista y optimista de costes calculando desviacion
estandar de costes unitarios.

Simplificacién posible: considerar los costes unitarios constantes e
iguales a su media (caso “Restauracion riberas” CHDuero). Supuestos
optimista y pesimista los casos de coste unitario minimo y maximo de la
muestra considerada.

Economias de escala: se pueden identificar con frecuencia, en
actuaciones para las que los costes unitarios decrecen a medida que
aumenta el tamano de la actuacion.




EJEMPLO: costes operativos de EDAR con aguas que se reutilizan
(Fuente: informacion remitida por CHJucar)

DESAGREGACION DE COSTES EN PLANTAS CON EFLUENTE
DESTINADO A REUTILIZACION
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EJEMPLO: funcion de costes “Revestimiento canales de
transporte en alta” (Fuente: elaboracion propia a partir de
Informes de Viabilidad)

CAE unitario de "Revestimiento y reparacion de canales de

transporte”

g 2500 0,768

= = 7226x""

3 20,00 - e e

c R® = 0,8006

_§ 15,00 - N

'g, 10,00 - S

2 500 * e *

Ll

S 0,00 | ‘ ‘

0 5.000 10.000 15.000 20.000

Longitud de canal (m)

@NQ‘(I:A: no se disponia de informacion sobre caudal de los canales de la muestra de partida.
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"Acondicionamiento de cauces receptores de vertidos" (informacion

EJEMPLO: Restauracion de riberas en ambitos no urbanos:

provisional elaborada por CHDuero)

CAE/longitud ribera

(€/km)

CAE unitario Restauracion riberas: "Acondicionamiento de
cauces receptores de vertidos"

3500
3000 ——Km
2500 - —— CAE/km optimista
2000 CAE/km realista
1500 - CAE/km pesimista
1000 -

500 -

1 2 3 4 5 6 7 8
Longitud ribera (km)




Caracterizacion de medidas: eficacia

« Cada medida modifica uno o varios parametros modificables del subsistema de
informacion, en el que podremos ver los efectos de la medida sobre las presiones y
sobre los indicadores de estado y los impactos.

» Los parametros modificables seran variados por la aplicacion de actuaciones:
— en_un porcentaje, 0;
— seran sustituidos por un nuevo valor representativo de la situacion tras la
aplicacion de la actuacion (sobre todo en actuaciones sobre eficiencias técnicas

de prestacion de servicios, en los que la eficiencia técnica del escenario
tendencial sera sustituida por la eficiencia de las mejores técnicas disponibles)

 También existen actuaciones “de apoyo”, que no varian directamente ningun
parametro, pero suponen un aumento de la eficacia de otras actuaciones e
incentivan su puesta en marcha. Estimaciones del impacto sobre los usuarios.

 En el subsistema de evaluacion de ECOAGUA podremos comparar el estado de las
masas de agua tras la inclusion de la medida con los objetivos ambientales para los
&, indicadores bioldgicos, F-Q e hidromorfoldgicos (indicadores quimicos y cuantitativos
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FICACIA PRIMARIA

* A esta modificacion de parametros causada por actuaciones
podemos darle el nombre de EFICACIA PRIMARIA.

» La eficacia primaria puede caracterizarse de una forma
general para cualquier ambito territorial mediante

actuaciones—tipo, igual que se hace para las funciones de
costes.

« Para las medidas que afectan a la eficiencia técnica de los
servicios, la eficacia primaria viene caracterizada por los
coeficientes de uso o eficiencia representativos de las
MEJORES TECNICAS DISPONIBLES, o las BUENAS

& o, PRACTICAS.




FUNCIONES DE EFICACIAS PRIMARIAS

* Los “Principales factores de los que depende la eficacia’ pueden ser de
dos tipos:

— Una o dos variables, tales como la situacion de partida del parametro
gue es modificado por la actuacion, o alguna caracteristica del ambito
sobre el que se aplica la actuacion. El objetivo en este caso es estimar
una funcion de eficacia.

— Una optimizacion que hayamos de realizar, (por ejemplo, “Recursos no
convencionales: Desalacion” o hectareas que se cambian en la
actuacion “Cambio de cultivos”).

« Para actuaciones cuya eficacia primaria consista en sustitucion del valor de
un parametro, podemos tener distintos valores nuevos de este parametro
(optimista, pesimista y realista) en funcion de alguna caracteristica del
ambito sobre el que se aplica la actuacion.

\S
£° &,
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EJEMPLO: funcién de eficacia primaria “Revestimiento canales
de transporte en alta”

E=Vd/Et0-Vd/0,9;
siendo E=reduccion de volumen captado de masas de
agua;
Vd= volumen derivado a redes de distribucion;
EtO= Eficiencia de transporte previa a la actuacion.

« EJEMPLO de eficacia primaria con sustitucion de un parametro.

 Fuente: CEDEX (Lujan 1992) da una eficiencia tipo de distribucion de
hasta 0,9 para canales de hormigén en buen estado.

 Podemos considerar 2 supuestos alternativos optimista y pesimista
considerando la Et tras la actuacion 0,95 ¢ 0,85




EFICACIAS SOBRE PRESIONES Y SOBRE IMPACTOS

Introduciendo la eficacia primaria en el subsistema de informacion podemos
estimar:

— 1° Su EFICACIA SOBRE PRESIONES : reduccion de las presiones
gue supone la aplicacion de la actuacion sobre unidades de demanda y
masas de agua concretas.

— 2° Su EFICACIA SOBRE IMPACTOS : reduccion de los impactos o
mejora del estado de las masas de agua que supone la actuacion.

En puridad, la eficacia que deberia utilizarse para seleccionar actuaciones
deberia ser la eficacia sobre impactos, pero tanto la eficacia sobre
presiones como la eficacia primaria pueden ayudar a seleccionar entre
actuaciones con objetivos similares.

No se puede ofrecer informacion generalizable (funciones, valores de
mejores técnicas disponibles,...) respecto a la eficacia sobre impactos o la
eficacia sobre presiones. ES NECESARIO UN MODELO GLOBAL COMO
ECOAGUA USOS-SERVICIOS-PRESIONES-ESTADO




Informacion disponible para cada
subactuacion: codigo de colores.

« Para identificar el estado de la informacion que se ha recogido para
esta version 1 de SICMACE, se ha utilizado un cédigo de colores:

 En verde aparecen las subactuaciones que han podido ser
caracterizadas de forma completa con la informacion disponible (en
el campo “Fiabilidad de la informacidon” se hace una valoracion de la
aplicabilidad de la informacion introducida).

 En naranja aparecen las subactuaciones so6lo se han podido
caracterizar parcialmente con la informacion disponible (falta
informacion sobre costes o0 sobre los parametros que influyen sobre
la eficacia).

 En amarillo aparecen las subactuaciones que no se han podido
caracterizar con la informacion disponible (s6lo se ha definido la
subactuacion; falta informacion sobre costes y sobre los parametros
gue influyen sobre la eficacia).




DOCUMENTACION RECOGIDA EN
SICMACE V.1

Como complemento de la informacion recogida y estructura en
‘TABLA_MEDIDAS’, SICMACE V.1 incluye un juego de carpetas
con la documentacion de la gue se ha tomado informacion. Se le ha
denominado “DOCUMENTACION_SICMACE_1", y esta organizada
en forma de arbol seglin usos, medidas, actuaciones y
subactuaciones.

Ademas se adjunta una carpeta de “Documentos generales” en la
gue se ha incluido documentacion gue se refiere a varias medidas y
usos.

En el apartado “Bibliografia” se presenta un listado de la
documentacion consultada para esta version de SICMACE.

De la misma forma, cuando se han realizado calculos y
estimaciones propias a partir de bases de datos de actuaciones
concretas, o cuando ha sido necesario realizar algun calculo sobre
la informacion de la fuente bibliografica original para adaptarla a los
requerimientos de SICMACE, dichos céalculos de adjuntan en su

&° &, correspondiente carpeta en hoja Excel.




LECCION DE MEDIDAS
RELEVANTES CON SICMACE.

« Con el propésito de facilitar la ordenacion de subactuaciones mediante diversos criterios como
los indicadores de estado ambiental que mejoran, las presiones que reducen, sus caracteristicas
legales,... se han incluido campos en SICMACE en los que se incluye dicha informacion.
AUXILIAR.

» A partir de la caracterizacion de subactuaciones-tipo recogida en SICMACE (‘TABLA_MEDIDAS’)
es posible realizar una rapida preseleccion de subactuaciones relevantes para los problemas
concretos de una o varias masas de agua

«  Esta preseleccion partiria de los problemas de estado ambiental observados y previstos en la
masa de agua (que serian los impactos) y de las causas inmediatas de estos problemas
ambientales (las presiones). A partir de los campos INDICADORES ESTADO MEJORABLES Yy
PRESIONES_REDUCIBLES_WISE se pueden seleccionar las subactuaciones-tipo que pueden
contribuir a reducir un cierto tipo de presiones de forma que mejoren cierto tipo de indicadores.

« Siconocemos el tipo de uso que origina dichas presiones e impactos, podemos igualmente
buscar las subactuaciones que afecten concretamente a dicho tipo de uso en el campo USO.

« De cara al analisis coste-eficacia resulta imprescindible hacer una preseleccion de este tipo para
optimizar el trabajo a realizar al mismo tiempo que se tienen en cuenta el mayor nimero de
alternativas posibles.

2° e EJEMPLO
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Combinacion y seleccion de medidas

Una vez que conocemos la eficacia respecto a diversos indicadores
de estado y de presiones y el Coste Anual Equivalente de varias
medidas de nuestro listado aplicadas a varios ambitos
territoriales/entidades, podemos elaborar indicadores coste/eficacia
para ellas y compararlas entre si, eligiendo las de menor coste por
unidad de indicador de eficacia mejorado.

Aungue es posible plantear un problema de optimizacion a partir de
los indicadores coste-eficacia de las diversas medidas, la principal
utilidad del ACE es simular los efectos y estimar los costes de
medidas que se propongan en los PROCESOS DE
PARTICIPACION PUBLICA, pudiendo ademas incluir
ESCENARIOS ECONOMICOS Y DE USOS DEL AGUA que se
propongan en dichos procesos, asi como realizar ANALISIS DE
SENSIBILIDAD respecto a la INFORMACION DE PARTIDA.




COMENTARIOS Y PREGUNTAS SOBRE
SICMACE V.1




GRACIAS POR SU ATENCION




