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| DATOS BASICOS

Titulo de la actuacion:

Proyecto de puesta en riego de la zona regable de Fuentes de Ebro (Zaragoza)

Clave de la actuacion:

09.250-0161/2111

En caso de ser un grupo de proyectos, titulo de los proyectos individuales que lo forman:

Municipios en los que se localizan las obras que forman la actuacion:

Municipio Provincia Comunidad Auténoma

Fuentes de Ebro Zaragoza Aragoén

Organismo que presenta el Informe de Viabilidad:

Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A. (ACUAEBRO)

Nombre y apellidos Direccion e-mail Teléfono Fax
persona de contacto
José Luis Sanchez Barrajén | Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A. | jluis.sanchez@acuaebro.es 976-306659 976-306660
Gaston de Bearne, 59 976-306650
50012 ZARAGOZA

Organismo que ejecutara la actuacion (en caso de ser distinto del que emite el informe):




1. OBJETIVOS DE LA ACTUACION. |

1. Problemas existentes

El escaso desarrollo de las comarcas rurales del Bajo Ebro, basadas en la agricultura, puede verse notablemente
impulsado por la mejora de las condiciones en las que se desarrollan las tareas agricolas. Uno de los condicionantes
fundamentales es la disponibilidad de recursos hidricos.

La puesta en riego de la zona objeto de esta actuacion es una vieja reivindicacion del municipio de Fuentes de
Ebro, cuya agricultura actual de secano es de muy baja rentabilidad e incapaz de sostener a medio plazo a la actual
poblacion dedicada al sector.

Esta aspiracion se tradujo en varias iniciativas que desembocaron en un proyecto de obras, realizado en 1989
por la Diputacion General de Aragén, para la transformacion de la zona norte, que abarca una superficie de 1.552
ha. Por Resolucion de febrero de 1993 de la Confederacién Hidrografica del Ebro, se otorgd a esta zona una
concesion de 1.288,16 I/s a derivar del rio Ebro por su margen derecha.

En el afio 2000 se solicitd por parte del Ayuntamiento de Fuentes de Ebro la ampliacion de la anterior superficie
en 1.119 ha situadas al sur de la zona proyectada, hasta el término municipal de Belchite.

En octubre de 2001 se firmd el Acuerdo marco de colaboracion entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentacion y la Comunidad Auténoma de Aragdn, para la tramitacion, puesta en marcha y desarrollo del Plan
Nacional de Regadios, horizonte 2008, en cuyo Anejo | se establece una superficie de 2.500 ha para la zona regable
de Fuentes de Ebro, dentro del Programa de Regadios de Interés Social. En estas 2.500 ha se distinguen dos
superficies:

e 1.552 ha incluidas en el proyecto original de la Diputacién General de Aragon, con concesion de aguas.
e 948 ha como maximo, pertenecientes a la zona de ampliacion.

En junio de 2004 la Direccion General de Desarrollo Rural del MAPA, con la colaboracion de técnicos del
Departamento de Agricultura y Alimentacion, redacté el “Proyecto de de Puesta en Riego de la Zona Regable de
Fuentes de Ebro (Zaragoza)’, que comprende la transformacion de 1.816 ha en este término municipal. La zona de
ampliacion prevista inicialmente en 948 ha se redujo hasta las 294 ha, ya que se incluian superficies pertenecientes
a la Red Natura 2000. La zona original, una vez delimitada correctamente en su zona norte por el trazado del AVE
Madrid-Barcelona, quedd reducida a 1.522 ha.

Con fecha 7 de octubre de 2005 se solicitd a la Comisaria de Aguas de la Confederacion Hidrogréfica del Ebro la
modificacion de la concesion para ampliar la superficie regable manteniendo los mismos caudales.

2. Objetivos perseguidos

Con el presente proyecto, se pretende cumplir los siguientes objetivos:

- Promover el desarrollo econémico de la zona.
Evitar la desertizacion poblacional.

Para esta transformacion se considera imprescindible utilizar los recursos hidraulicos superficiales del rio Ebro,
mediante la elevacion del caudal necesario para incrementar la superficie actual de regadio en el término municipal.

El presente proyecto se enmarca dentro del programa de regadios sociales en la Comunidad Autonoma de
Aragoén. El citado programa de regadios sociales consiste en llevar a cabo las transformaciones de pequefias
superficies de areas desfavorecidas, en declive 0 en proceso de despoblamiento, ubicadas fuera de las zonas
regables ejecutadas o en ejecucion, y su finalidad se orienta a fijar la poblacién, crear y sostener empleo agrario y
equilibrar el territorio.
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2. ADECUACION DE LOS OBJETIVOS DE LA ACTUACION A LO ESTABLECIDO POR LA
LEGISLACION Y LOS PLANES Y PROGRAMAS VIGENTES

1. La actuacion se va a prever:

) En el Plan Hidrolégico de la Demarcacion a la que pertenece
) En una Ley especifica (distinta a la de aprobacion del Plan)

) En un Real Decreto especifico
)

a
b
c
d) Otros (indicar)

X X X X

Por Real Decreto 329/2002, de 5 de abril, fue aprobado el Plan Nacional de Regadios, y en relacién con el mismo se
firmd el 17 de octubre de 2001 un Acuerdo Marco de Colaboracion entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentacion (MAPA) y la Comunidad Auténoma de Aragdn. En uno y otro documento y dentro del programa de
regadios sociales figura la zona de Fuentes de Ebro con 2.500 ha.

Las condiciones de financiacion para las actuaciones de creacion de nuevos regadios de interés social, estan
recogidas en el Decreto 43/2003, de 25 de febrero, del Gobierno de Aragon, que establece el procedimiento para la
creacion de nuevos regadios de interés social.

El articulo 39 de la Orden del Ministerio de Medio Ambiente, de 13 de agosto de 1999, por la que se dispone la
publicacion de las determinaciones de contenido normativo del Plan Hidrolégico de la Cuenca del Ebro, aprobado
por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, establece que «los recursos en el eje del Ebro procedentes de la
regulacion general y de los retornos, se reservaran para el apoyo de las demandas de las partes bajas de las
cuencas deficitarias de la margen derecha (Aguasvivas, Martin, Guadalope, etc.) y para el desarrollo de otras
elevaciones con toma directa desde el Ebro».

Asimismo la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrolégico Nacional contempla en su Anexo Il las Elevaciones del
Ebro a los regadios infradotados de la margen derecha del Ebro, en el tramo entre Zaragoza y Fayon, declarandolas
de interés general en virtud de su articulo 36.

2. Laactuacion contribuye fundamentalmente a la mejora del estado de las masas de agua

Continentales

De transicion

Costeras

Subterraneas

No influye significativamente en el estado de las masas de agua
Empeora el estado de las masas de agua

O xXooaoao

> DO OO T D

Por lo que, previo Informe de la Oficina de Planificacién Hidroldgica, por Resolucion de febrero de 1993 de la
Confederacion Hidrografica del Ebro, se otorgd a esta zona (1.552 ha) una concesion de 1.288,16 I/s a derivar del rio
Ebro por su margen derecha. Con fecha 7 de octubre de 2005 se solicitd a la Comisaria de Aguas de la
Confederacién Hidrografica del Ebro la modificacion de la concesion para ampliar la superficie regable en 294 ha,
manteniendo los mismos caudales.

3. ¢Laactuacion contribuye a incrementar la disponibilidad y/o la regulacién de los recursos hidricos?

a) Mucho X
b) Algo O
c) Poco m
d) Nada m
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Por cuanto se garantizara en la zona regable del municipio de Fuentes de Ebro un volumen regulado de 11,64
hm?3/afio con una dotacién anual para riego de 6.581 m3/ha, para la Zona original de 1.522 ha, y una dotacion anual
para riego de 5.537 m3/ha, para la Zona de ampliacién de 294 ha.

4. ;La actuacion contribuye a una utilizacion mas eficiente del agua (reduccion de los m3 de agua consumida por
persona y dia o de los m3 de agua consumida por euro producido)?

a) Mucho m
b) Algo X
c) Poco O
d) Nada m

Por cuanto el sistema previsto de riego es el de aspersion y goteo.

5

¢La actuacion reduce las afecciones negativas a la calidad de las aguas por reduccion de vertidos o deterioro

de la calidad del agua?

a) Mucho m
b) Algo O
c) Poco O
d) Nada X

-
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¢La actuacion contribuye a la conservacion y gestion sostenible de los dominios publicos terrestres hidraulicos
y de los maritimo-terrestres?

a) Mucho m
b) Algo m
c) Poco m
d) Nada X

a) Mucho m
b) Algo m
c) Poco m
d) Nada X
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9. ¢La actuacion contribuye a la mejora de la seguridad en el sistema (seguridad en presas, reduccion de dafios
por catastrofe, etc.)?

a) Mucho m
b) Algo m
c) Poco m
d) Nada X

a) Mucho m
b) Algo X
c) Poco m
d) Nada m

Como la captacion se realiza en el rio Ebro la concesién obligara al mantenimiento del mismo. El actualmente
vigente Plan Hidrologico de la Cuenca del Ebro establece la no derivacion de caudales en este tramo si el caudal
circulante es igual 0 menor de 30 m3/s.
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3. DESCRIPCION DE LA ACTUACION |

Se sintetizard a continuacion la informacién mas relevante de forma clara y concisa. Incluira, en todo caso, la
localizacion de la actuacion, un cuadro resumen de sus caracteristicas mas importantes y un esquema de su
funcionalidad.

Localizacion:

Demarcacion Hidrogréafica: Ebro

Cuenca hidrogréfica: eje del Ebro, en su margen derecha, entre las confluencias de los rios Ginel y Aguasvivas.
Comunidad Auténoma: Aragén

Provincia: Zaragoza

TT.MM.: Fuentes de Ebro.

Coordenadas geogréficas del punto de toma:
X= 703919
Y =4.596.574

Descripcion de la actuacion:

El objeto del “Proyecto de puesta en riego de la zona regable de Fuentes de Ebro (Zaragoza)” es la definicién y
valoracion de las obras necesarias para la puesta en riego, mediante el sistema de riego por aspersion y por goteo "a
la demanda", de una superficie de unas 1.288 ha pertenecientes al término municipal de Fuentes de Ebro, en la
provincia de Zaragoza, mediante la elevacion de recursos hidraulicos procedentes del rio Ebro.

> Captacion de aguas en el rio Ebro, a la cota 155,00 m.s.n.m., y estacién de bombeo para elevarlas hasta una
balsa de regulacion, equipada con los equipos electromecanicos y valvuleria correspondiente, alojados en una nave
rectangular y una sala de control anexa.

Captacion de aguas

La obra para toma de agua se realizaréd con muros y aletas de hormigon en donde ira embutida una rejilla
metélica que impida la entrada de ramas o animales desde el rio. La toma conectara con tuberia de 1.600 mm de
diametro en hormigon armado para que resulte mas resistente al aplastamiento. La tuberia vertera en un pozo de
derivacion donde se colocara una compuerta manual anterior al filtro de dimensiones 1,6 x 1,6 m.

Antes de la conexién con la cantara de bombeo se construiran dos arquetas de hormigdn armado de
dimensiones interiores 4 x 4 y 2 x 4 m respectivamente y 9 m de profundidad. En la primera, segun el sentido de
circulacidn del agua, se instalara un filtro de cadenas que vertera el agua limpia en la segunda arqueta, en cuyo lateral
habra adosada una tolva de residuos para el vertido del lavado del filtro.

La arqueta de filtro conectara a su vez con la cantara de bombeo mediante marco prefabricado de hormigon
armado de dimensiones interiores 2 x 2.

Entre la balsa y la estacion de bombeo se instalara un filtro autolimpiable de cadenas con una luz de malla
de 4 x 4 mm para un caudal y una presion de lavado de 19,5 (m3h) y 3 bar respectivamente. La potencia de la
bomba sera de 5,5 CV.

Grupos de bombeo

Los equipos de bombeo, que captaran directamente el agua desde la cantara y lo bombearan al colector de
impulsion, seran bombas centrifugas verticales. Su objeto es la elevacion de un caudal de 2.122 I/s a una altura de
173 m.c.a.
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Tras la consulta a varios fabricantes se considera mas adecuada la disposicion de un total de 6 (5 + 1 de
reserva) motobombas de las siguientes caracteristicas:

- Potencia motor: 900 kW

- Rendimiento hidraulico := 84,7 %
- Velocidad angular: 1.480 rpm

- Tension: 690 V

- Q=42441/s=1.528 m¥h

- Hm=173m.ca.

El funcionamiento de la estacion se gobernara mediante la instalacion de una sonda analdgica de nivel
continuo en la balsa que comandara el arranque y parada de las bombas en funcién de los niveles de la misma y por
lo tanto del consumo de la red.

> Tuberia de impulsion desde la estacion de bombeo hasta la balsa de regulacion, que atraviesa la zona regable.
De acero helicosoldado de 1.400 mm de didmetro nominal y 7.334 m de longitud, elevara el caudal de 2,122 m3/s a la
balsa de regulacién semanal.

La conduccion de impulsion parte de la estacion de bombeo junto al rio Ebro, a la cota 155,00 m.s.n.m. y
llega a la balsa de regulacién situada en el paraje de Collado de Zapater que tiene una cota de nivel maximo de
embalse de 317,00 m.s.n.m. y una cota de solera de 310,00 m.s.n.m.

> Balsa de regulacién de 205.000 m3 de capacidad, situada en el collado de Zapater, construida semiexcavada
en el terreno e impermeabilizada mediante lamina. Tras el proceso de supervision por la Confederacion Hidrografica del
Ebro, su capacidad Util se aumentd hasta aproximadamente 212.800 m3.

La balsa se construira semiexcavada en el terreno, trayendo los materiales para la formacién de los taludes
de terraplén, de un cerro formado por arcillas que se encuentra a 7 km de la balsa. Dado que el volumen de
excavacion es elevado esta previsto el transporte del material sobrante al mismo lugar de extraccion de la arcilla
para asi rellenar la zona que ha servido de cantera.

Los terraplenes seran de forma trapezoidal con una anchura de coronacion de 4,00 m y taludes de 2,50 en
horizontal por 1,00 en vertical para el talud interior y exterior.

En el interior del cuerpo de dique se construye un dren chimenea formado por material granular recubierto
en su totalidad por un geotextil de 280 gr/m2. A la salida del dren, en el pie de talud de aguas abajo, se coloca un
repie de escollera y a continuacién una cuneta que recoge el agua filtrada a través del dique de la balsa. El talud de
aguas abajo se cubre con una capa de tierra vegetal.

La altura maxima del terraplén respecto al fondo de la balsa sera 9,70 m, con una altura de l&mina de agua a
N.M.N. de 8,70 m, quedando por tanto, un resguardo de 1 m bajo la coronacién. En dicha coronacion se proyecta la
construccion de un camino de 738,70 m de longitud. Este camino de coronacidn estara constituido por una base de
material granular seleccionado de 1 pulgada de 25 cm de espesor obtenido de zahorras naturales. Ademas se realizara
un tratamiento superficial doble a base de emulsion ECR-2 y EAR-2 al 65%, previo riego de imprimacién o
adherencia con dosificacion de 1 kg/m2 de emulsion.

Perimetralmente a la balsa, y a lo largo de su camino de coronacion en la zona de desmonte, se dispondra de
una cuneta de forma trapecial de 1,00 m de base, 0,90 metros de profundidad y taludes 1:1. Esta cuneta se ha dividido
en dos partes, la noreste y noroeste, dividiendo asi por la mitad, el caudal de avenida. El caudal procedente de la
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parte noreste de la cuneta desaguara en la arqueta de rotura del aliviadero y el caudal de la parte noroeste
desaguara en la cuneta del camino de acceso.

El sistema de impermeabilizacién de la balsa en su totalidad (fondo y taludes) sera doble con el fin de asegurar
al maximo la estanqueidad del embalse dado que éste se excavara en terrenos propensos a colapsos debidos a
cambios de humedad del mismo. El sistema constara de dos geomembranas de polietileno de alta densidad de 1,5 mm
de espesor separadas por una georred de drenaje y control de fugas de 4 mm de espesor. La geomembrana inferior
serd protegida por un geocompuesto de refuerzo multifunciéon. En la zona de taludes la geomembrana inferior de
polietileno de alta densidad sera texturizada para evitar que deslice, sin embargo en el fondo de la balsa esta
geomembrana inferior sera sin texturizar.

Se proyecta la construccion de una linea de anclaje de la lamina a lo largo del perimetro de coronacién de la
balsa mediante la excavacion de dos zanjas rellenas en su parte inferior de material seleccionado. En la primera
zanja se ancla el geocompuesto de refuerzo multifuncién y la primera de las geomembranas P.E.A.D. de 1,5 mm de
espesor. En la segunda zanja se ancla la biaxial de 4 mm de espesor y la geomembrana texturizada P.E.AD. de 1,5
mm. Sobre las cuatro capas que forman la impermeabilizacion de la balsa se coloca una pieza de hormigon que
sirve de pretil de coronacion. Para evitar el levantamiento de la lamina por efecto de succidn del aire, el anclaje de la
misma se completara con la colocacion de bordillos de hormigén de 1,00 x 0,28 x 0,15 m con una separacion de 25
cm, a lo largo de toda la linea de interseccidn talud-fondo.

La balsa ird provista de un sistema de drenaje dividido en siete sectores, cuatro drenes de talud y tres de
fondo de balsa. Cada sector posee a su vez dos tipos de drenes distintos, los drenes de tierra, que estan debajo de
las dos l&minas de PEAD que posee la balsa, y los drenes que se encuentran entre ambas laminas, que sirven para
evacuar el agua en el caso de rotura de la primera ldmina de PEAD que se encuentra en contacto con el agua. Cada
sector de talud posee seis drenes de tierra y seis drenes entrelaminas, que van desde coronacion de la balsa hasta
el fondo, por la maxima pendiente del talud, donde un dren perimetral de tierra o dren entrelaminas,
respectivamente, recoge el caudal drenado. Los sectores de fondo de balsa poseen cada uno de ellos, un drenaje en
‘espina de pez” formado por cuatro drenes en tierra y cuatro drenes entreldminas. Todos los drenes se proyectan con
tuberia de PVC ranurada de 125 mm de didmetro alojada en una zanja rellena de material drenante envuelto en geotextil
de 280 gr/m2.

Los caudales procedentes de cada sector, en el caso de la rotura de la lamina que impermeabiliza la balsa,
se recogen al final en un unico dren de tierra o dren entrelaminas, de PVC embutido en hormigén de 125 mm de
diametro que saldra a una arqueta de control anexa a la arqueta de vélvulas donde se puede visualizar la cantidad
de agua evacuada. Para el vaciado de dicha arqueta se coloca una tuberia de PVC de 315 mmy 52,60 m de longitud
que discurrira por el interior de una galeria visitable bajo la conduccidn del desague de fondo hasta llegar a otra arqueta
de control situada en la cdmara de valvulas que se encuentra a la entrada de la galeria visitable en el exterior de la
balsa. Esta segunda arqueta de control se vaciard mediante otra tuberia de PVC de 315 mm y 18,30 m de longitud
embutida en hormigon hasta su salida al terreno natural protegida en el primer metro por una capa de hormigon de
limpieza.

Perimetralmente a la balsa en la zona de desmonte, se ha proyectado un sistema de drenaje para evacuar las
aguas infiltradas en el terreno evitando asi socavaciones por la disolucién del material de cierre de la balsa. Este
sistema de drenaje consiste en una zanja perimetral a la balsa de dimensiones 1,00 m de anchura, altura méaxima de
8,8 m y pendiente de 0,005 m/m, en la que se encuentran situados ocho tubos de PVC perforados de 160 mm de
diametro, a distintas alturas. Esta zanja divide la zona de recogida de agua en dos sectores, noreste y noroeste de la
balsa, al igual que ocurre en la cuneta perimetral. El agua proveniente de los drenes de la zanja se evacuaran en
dos arquetas de control, una para la zona noreste y otra para la zona noroeste, de dimensiones interiores para
ambas de 1,00 m de longitud y 1,50 m de anchura. De altura tendrén 1,65 m la arqueta noreste y 0,85 m la arqueta
noroeste. Las arquetas se vaciaran cada una mediante una tuberia embutida en hormigén de PVC ¢ 315 mm, de
42,85 m longitud la zona noreste y 39,50 m la zona noroeste, que saldran al terreno natural protegido en el primer
metro por una capa de hormigon de limpieza.
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Las caracteristicas geométricas mas destacables de la balsa son las siguientes:

- Cota de coronacion 318,00 m

- Cota de fondo variable de 309,90 a 309,15 m
- Cota del agua (N.M.N.) 317,00 m

- Resguardo sobre N.M.N. 1,00 m

- Superficie de fondo de la balsa 23.273,41 m?
- Superficie ldmina de agua a N.M.N. 34.717,77 m2
- Superficie taludes interiores 14.285,83 m2
- Superficie total de ocupacion balsa 49.824,81 m2
- Volumen del embalse (N.M.N.) 212.791,05 m3
- Volumen de desmonte 145.526,73 m3
- Volumen de terraplén 43.256,49 m3
- Anchura del camino de coronacion 4,00 m

- Longitud del camino de coronacion 738,70 m

- Perimetro de la arista interior de coronacion 726,13 m

> Red ramificada de tuberias hasta toma de hidrante, para abastecer a las agrupaciones de riego.

Los ramales de la red de riego parten de la tuberia de impulsiéon en distintos puntos. El sistema esta
concebido para poder regar desde la estacion de bombeo, desde la balsa de regulacion o desde ambos puntos. Esto
implica que en los tramos de la impulsion mas proximos a la balsa de regulacion el agua puede circular en los dos
sentidos, segun las distintas situaciones de riego.

Se ha seleccionado PVC para diametros iguales o inferiores a 400 mm, poliéster reforzado con fibra de vidrio
(PRFV) para aquellos didmetros iguales o superiores a 400 mm y menores de 1300 mm, y para diametros superiores
a 1300 mm acero helicosoldado. Los timbrajes a considerar seran de 6 a 16 atmdsferas, aunque en la red sélo se
emplean los timbrajes 10 y 16 atmdsferas. Para la tuberia de impulsion el timbraje es de 16 a 25 atmésferas.

A lo largo de los ramales los tubos discurrirdn enterrados en zanjas y apoyados sobre cama de material
seleccionado. En funcion de las diferentes secciones de los tubos se han definido los siguientes tipos de zanja:

Diametro tubo (mm) Profundidad min.(m) Anchura (m)
<250 1,53 0,70
315-400 1,68 0,80
450 - 500 1,80 0,90
600 - 700 2,00 1,30
DN 1.400 2,72 2,30

A lo largo de los ramales las tuberias se han dispuesto enterradas en zanjas de seccidn trapecial con taludes
1:5y 1:3, el ancho de la base es como minimo el diametro mas 0,40 m y la altura esta constituida por la cama, la
tuberia con un angulo de apoyo sobre la cama de 90° y recubierta 0,30 m por encima de la generatriz con material
granular seleccionado autocompactante, y un resguardo minimo neto de 0,90 m contado desde la capa anterior y
compuesto por productos de relleno de la propia excavacion.
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Como cama o lecho de la tuberia se ha dispuesto arena bajo las tuberias. Su espesor neto es de 0,12 a 0,33
m en funcién de los diametros de las tuberias.

El relleno y macizado se realizaran segun se especifica en el Pliego de Prescripciones Técnicas del IRYDA.

TIPO DE TUBERIA LONGITUD
Acero HE & 1.400 mm PT 25 5.325,00 m
Acero HE & 1.400 mm PT 16 1.934,00 m

PRFV & 700 mm PT 10 1.260,00 m
PRFV & 600 mm PT 10 1.536,00 m
PRFV & 500 mm PT 16 2.197,00 m
PRFV & 500 mm PT 10 3.953,00 m
PRFV & 450mm PT 10 3.206,00 m
PRFV & 400 mm PT 10 3.330,00 m

PVC & 400 mm PT 10 4.740,00 m

PVC & 315 mm PT 10 5.213,00 m

PVC & 250 mm PT 10 3.543,00 m

PVC & 200 mm PT 16 123,00 m

PVC & 200 mm PT 10 2.068,00 m

PVC & 180 mm PT 10 2.019,00 m

PVC & 160 mm PT 16 205,00 m

PVC & 160 mm PT 10 451,00 m

PVC & 140 mm PT 16 445,00 m

PVC & 140 mm PT 10 1.556,00 m

PVC & 125 mm PT ,10 1.491,00 m

PVC & 110 mm PT 16 689,00 m

PVC & 110 mm PT 10 2.082,00 m

PVC & 90 mm PT 10 3.059,00 m

> Red enterrada de desagiies para evacuacion de los excedentes del riego, construida mediante tuberia

ranurada, desde las agrupaciones hasta los distintos puntos de vertido.

La red de drenaje de la zona estara formada por zanjas de seccidn trapecial con talud 1:5, de las mismas
caracteristicas que las presentadas por las de la red de riego, siendo la cama y el relleno que cubre la tuberia del
mismo tipo de material granular y el ancho de la base de como minimo el diametro mas 0,50 m.

El espesor de la cama es de 0,12 a 0,17 m en funcion de los didmetros de las tuberias.

Diametro tubo (mm) Profundidad min.(m) Anchura (m)
250 - 300 1,58 0,85
400 - 500 1,78 1,10
600 1,88 1,30
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TIPO DE TUBERIA LONGITUD
PVC & 250 mm 31.363 m
PVC & 315 mm 2.749m
PVC & 400 mm 849 m
PVC & 500 mm 260 m
PVC & 600 mm 3.901m

> Linea eléctrica aérea de media tension desde el punto de enganche indicado por la compafiia suministradora

hasta la estacion de bombeo, centro de transformacion y distribucion de energia eléctrica.

> Instalaciones de automatizacion y telecontrol de la estacién de bombeo, de la balsa de regulacion y de la red
de riego.
> Acondicionamiento de los caminos de la zona regable.
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4. EFICACIA DE LA PROPUESTA TECNICA PARA LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS! |

1. Alternativas posibles

La metodologia seguida para la seleccion de la alternativa mas adecuada de cara a conseguir los objetivos descritos
en los puntos 1y 2, basicamente parte de la necesidad de disponer de recursos hidricos a fin de garantizar
adecuadamente la satisfaccion de las demandas de riego existentes. Asi se plantean las soluciones técnicas que
cumplen con el objetivo anterior y se analizan econémica y medioambientalmente.

El estudio se ha enfocado a la eleccion de la situacidn y capacidad de la balsa de regulacién, situacién de la toma en el
rio Ebro y estacion de bombeo para impulsion a la balsa, y trazado de la tuberia de impulsion, ya que la zona de riego
se ha fijado de antemano, en la fase de anteproyecto.

No ejecucion de la Elevacién de Fuentes de Ebro

La no ejecucion del Proyecto de transformacién en regadio de la zona regable de Fuentes de Ebro, supondria no
cumplir los objetivos perseguidos con el Programa de Regadios Sociales, es decir, fijar la poblacion, crear y sostener
empleo agrario y equilibrar el territorio.

Soluciones técnicas estudiadas

El estudio de alternativas queda perfectamente resumido en la Declaracién de Impacto Ambiental del proyecto
(Resolucién de 28 de noviembre de 2008, de la Secretaria General para la Prevencion de la Contaminacion y el
Cambio Climatico (B.O.E. num. 308, de 23 de diciembre de 2008).

Para la realizacion del proyecto se han analizado diversas alternativas:

> La primera alternativa establece un tratamiento uniforme de toda la zona (proyecto original y ampliacion),
mediante la construccién de una Unica balsa. Se fija una presiéon minima de 45 m.c.a. en la entrada del hidrante.

> La segunda alternativa divide la zona en dos areas regables diferenciadas con una unica balsa de regulacion.
Se fija una presion de 35 m.c.a. en la entrada del hidrante.

> La tercera alternativa se diferencia de la segunda en que subdivide la zona de ampliacion: una dispondra de
bombeo directo a la red, y otra bombearia a una segunda balsa de regulacion.

Tras la valoracion de las tres alternativas, se opta por desarrollar la segunda de ellas.

2. Ventajas asociadas a la actuacién en estudio gue hacen que sea preferible a las alternativas antes citadas

En la alternativa primera el consumo seria de 7.885 m3/ha, mientras que en la segunda alternativa el
consumo se reduce a 5.537 m3/ha en la zona de ampliacién, en la que existira un alto porcentaje de cultivos lefiosos,
y a 6.581 m?/ha en la zona original, resultando una dotacién media de unos 6.400 m3/ha, inferior a la obtenida en la
alternativa primera. La tercera alternativa es méas costosa ya que requeriria la construccién de una segunda balsa.
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5. VIABILIDAD TECNICA |

Con fecha 18 de mayo de 2012, la Direccién Técnica de la Confederacion Hidrografica del Ebro, en funciones
de Oficina Supervisora de Proyectos, por delegacion de competencias (Orden AAA/838/2012, de 20 de abril), a
los efectos previstos en el articulo 125 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico y en el
articulo 136.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (R.D.
1098/2001, de 12 de octubre), informo favorablemente sobre el examen al que fue sometido el Proyecto
06/04 de puesta en riego de la zona regable de Fuentes de Ebro (Zaragoza) y Adenda 01/12, redactado
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion, a través de la empresa Tecnologia y Servicios Agrarios,
S.A. (Tragsatec) en junio de 2004, ya que:

19) Cumple los requisitos exigidos por la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, lo que se
hace constar en aplicacién de lo dispuesto en el articulo 136.3 del Reglamento General de Contratos
de las Administraciones Publicas, aprobado por R.D. 1098/2001, de 12 de octubre.

2°) Incorpora el Estudio de Seguridad y Salud, en virtud de lo dispuesto en el articulo 17.2 del R.D.
1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccion.

El Proyecto preveia su ejecucion por Administracion (TRAGSA). Finalmente asumida la ejecucion de las obras
por ACUAEBRO como actuacion, incluida en su Adicional al Convenio de Gestion Directa, que sera licitada
publicamente, fue necesaria la redaccion de la Adenda 01/12 para adaptar, entre otras cuestiones, el
presupuesto a dicha circunstancia.

El documento final constituido por el Proyecto 06/04 de puesta en riego de la zona regable de Fuentes de
Ebro y Adenda 01/12, tiene un presupuesto base de licitacion (incluido en la Adenda) de 23.609.580,03 €.

Procede, en consecuencia, proponer a la Superioridad la aprobacion del “Proyecto 06/04 de puesta en
riego de la zona regable de Fuentes de Ebro (Zaragoza) y Adenda 01/12” y su Expediente de Informacion
Publica. Y efectivamente asi se ha propuesto por el Presidente de la Confederacion Hidrogréafica del
Ebro a la Secretaria de Estado de Medio Ambiente, en fecha 28 de mayo de 2012.
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6. VIABILIDAD AMBIENTAL |

Se analizaran aqui las posibles afecciones de la actuacion a la Red Natura 2000 o a otros espacios protegidos,
incluyéndose informacion relativa a si la afeccion se produce segin normativas locales, autondémicas, estatales
0 europeas e indicandose la intensidad de la afeccion y los riesgos de impacto critico (de incumplimiento de la
legislacion ambiental).

1. ¢Afecta la actuacion a algun LIC o espacio natural protegido directamente (por ocupacién de suelo
protegido, ruptura de cauce, etc., o indirectamente (por afeccion a su flora, fauna, habitats o ecosistemas
durante la construccion o explotacion pro reduccion de apuntes hidricos, barreras, ruidos, etc.)?

A. DIRECTAMENTE B. INDIRECTAMENTE
a) Mucho m a) Mucho O
b) Poco X b) Poco
c) Nada m c) Nada O
d) Le afecta positivamente O d) Le afecta positivamente O

Asi se expresa en la Resolucién de 28 de noviembre de 2008, de la Secretaria General para la
Prevencion de la Contaminacién y el Cambio Climatico, por la que se formula Declaracion de Impacto
Ambiental del proyecto (B.O.E. num. 308, de 23 de diciembre de 2008) que recoge la indicacion del Instituto
Aragonés de Gestion Ambiental (INAGA) de excluir de la zona regable las superficies inicialmente incluidas en
ella, pertenecientes a la ZEPA «Estepas de Belchite-El Planerén-La Lomaza», asi como varias parcelas en la
zona centro y sur ocupadas por habitats de interés comunitario (albardinales, saladares y matorral gipsicola).
Para la construccién de la balsa de regulacién se afectara a parte del habitat de interés comunitario de cédigo
1520%, por lo que se han establecido medidas complementarias al respecto.

2. Siel proyecto ha sido sometido a un proceso reglado de evaluacion ambiental se determinaran los tramites
seguidos, fechas de los mismos y dictamenes.

Efectivamente el Proyecto ha sido sometido a un proceso reglado de Evaluacion de Impacto Ambiental. El
Resumen de la Evaluacion es el siguiente:

A) Fase de consultas previas y determinacion del alcance del Estudio de Impacto Ambiental.
A.l) Entrada documentacion inicial: Con fecha 1 de marzo de 2005 tiene entrada la memoria

resumen del proyecto en la Direccion General de Calidad y Evaluacion Ambiental del Ministerio de
Medio Ambiente (en esa fecha Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino).

A.2) Consultas previas. Relacion de consultados y de contestaciones. Con fecha 23 de mayo
de 2006, se inici6 el periodo de consultas a organismos y entidades. En el cuadro siguiente se
muestran los organismos que fueron consultados, marcandose con una «X» aquellos que han emitido
sugerencias:
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Respuestas

Relacién de consultados L
recibidas

Direccion General para la Biodiversidad del Ministerio de -

Medio Ambiente. . ... ..
Delegacion del Gobiemo en Aragom. ................. -
Direccion General de Calidad Ambiental. Departamento de -

Medio Ambiente. Gobierno de Aragén. ..............
Direccion General de Patrimonio Cultural. Departamento X

de Educacion, Cultura y Deporte. Gobierno de Aragon
Instituto Aragonésdel Agua. . ... ... ... . oL -
Diputacion Provincial de Zaragoza. ......... .. ... ... -
Catedrade Biologia. . ....... .. .. ... ... ............ -
Centro Regional de Investigaciones y Desarrollo del Ebro. -
SR, -
Fundacién Ecologia y Desarrollo. .................... -
Confederacion HidrograficadelEbro. ................ X
Subdelegacion del gobierno en Zaragoza. ............. -
Direccion General de Medio Natural. Departamento de -

Medio Ambiente. Gobierno de Aragon. ..............
Instituto Aragonés de Gestion Ambiental (INAGA). Departa- X

mento de Medio Ambiente. Gobierno de Aragén. ... ..
Direccion General de Desarrollo Bural Agricultura y Ali- -

mentacion. Gobierno de Aragon. ... ... ...
Ayuntamiento de Fuentes de Ebro (Zaragoza). ... ... .. -
Departamento de Geografia. Facultad de Filosofia y Letras -

de la Universidad de Zaragoza. . ........ ... .. ... ...
Ecologistas en Aceion. .. ... ... .. .. . ... .. -
Ecologistas en Aceion de Aragom. ........... .. ... ... -

Los aspectos ambientales mas relevantes considerados en las contestaciones a las consultas previas
son los siguientes:

Espacios naturales.— La Confederacion Hidrogréafica del Ebro enumera en su informe los espacios
naturales presentes en el &mbito de actuacion. EI INAGA, por su parte, indica que en la zona regable
se deben excluir las superficies inicialmente incluidas en ella, pertenecientes a la ZEPA «Estepas de
Belchite-El Planerén-La Lomaza». Sefiala ademas que la captacién se realizara dentro del ambito de
aplicacién del Plan de Ordenacién de los Recursos Naturales (PORN) de los Sotos y Galachos del
Ebro.

Hidrologia.— La Confederacion Hidrografica del Ebro informa de los principales cauces afectados
por la actuacion y de las caracteristicas hidrolégicas de la zona de estudio. Ademas, realiza una serie
de consideraciones acerca del dominio publico hidraulico y la normativa vigente en materia de aguas.

Vegetacion.— La Confederacion Hidrografica del Ebro indica que la zona de actuaciéon es
eminentemente agricola, estando las zonas no cultivadas cubiertas por albardinales, saladares y
matorral gipsicola; también sefiala que la vegetacion riparia esta compuesta fundamentalmente por
choperas y tarayales. EI INAGA informa de que la zona en la que se ubicara la balsa de regulacién se
ha identificado el habitat prioritario de interés comunitario de cddigo 1520* «Vegetacién gipsicola
ibérica (Gypsophiletalia)», por lo que sera necesario llevar a cabo medidas complementarias al
respecto.

Fauna.— EI INAGA indica que en la ZEPA prdxima a la actuacion se ha identificado una alta diversidad
de aves esteparias, algunas de las cuales se incluyen en el Catalogo de Especies Amenazadas de
Aragon (Decreto 49/1995, de 28 de marzo, por el que se regula el Catalogo de Especies Amenzadas
de Aragon), por lo que sera necesario llevar a cabo medidas anticolision y antielectrocucién de la
avifauna en la linea eléctrica proyectada, asi como una serie de medidas adicionales relacionadas con
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la del cernicalo primilla (Falco naumanni), entre las que se encuentran la conservacion de las casas de
labranza y parideras del entorno. Ademas, este organismo sefiala que en el lugar de captacién es una
zona de posible presencia de la especie Margaritifera auricularia por lo que insta a llevar a cabo
medidas preventivas y correctoras al respecto.

Patrimonio cultural.- EI Departamento de Educacion, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragon,
remite la Resolucion emitida por la Direccion General de Patrimonio Cultural, de fecha 13 de junio de
2006, con una serie de prescripciones de obligado cumplimiento en la obra a realizar. Se mencionan
ademas los yacimientos arqueologicos conocidos dentro del &mbito de actuacion y se insta a realizar
una prospeccion arqueoldgica intensiva del lugar de forma previa a cualquier movimiento de tierras.
Posteriormente, este organismo emite una nueva Resolucion de fecha 4 de abril de 2007, en la que
indica que las prospecciones arqueoldgicas se realizardn Unicamente sobre el yacimiento de
Valdompere, no afectandose al resto de los elementos sefialados. Por este motivo, informa de que
técnicos cualificados habran de realizar tres sondeos arqueoldgicos con medios mecanicos sobre el
trazado de la tuberia que afecta a este yacimiento y emitiran informe al respecto, que sera remitido al
Servicio de Prevencion y Proteccién del Patrimonio Cultural. EI INAGA, por su parte, sefiala que sera
necesario solicitar de forma previa a la realizacion de los trabajos la autorizacion de este organismo
para la ocupacion temporal de las vias pecuarias y el expediente de ocupacion del MUP numero 173-A.

A3) Resumen de las indicaciones dadas por el 6rgano ambiental al promotor sobre la
amplitud v detalle del estudio de impacto ambiental, y sobre las Administraciones ambientales
afectadas.

El resultado de las contestaciones a las consultas se remitié al promotor el 16 de agosto de 2006,
incluyendo una copia de las contestaciones recibidas, y los aspectos mas relevantes que debera incluir
el estudio de impacto ambiental.

Fase de informacién publica y de consultas sobre el estudio de impacto ambiental.

Informacién publica. Resultado — El inicio del tramite de informacién publica del proyecto se publicd
en el Boletin Oficial del Estado (BOE) numero 185, de 3 de agosto de 2007. Durante el periodo de
informacién publica, y segun lo establecido en el articulo 9.3 del Real Decreto Legislativo 1/2008, se
consultd a los siguientes organismos: Confederacion Hidrogréfica del Ebro, INAGA, Departamento de
Agricultura del Gobierno de Aragon, Direccion General de Patrimonio Cultural del Departamento de
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragon y Ayuntamiento de Fuentes de Ebro. Se ha recibido
respuesta de la Confederacion Hidrografica del Ebro, el INAGA y la Direccion General de Patrimonio
Cultural del Departamento de Cultura y Deporte del Gobierno de Aragén. No se han recibido
alegaciones de particulares.

Los aspectos ambientales méas destacables recogidos en estos escritos, se resumen a continuacion.

Hidrologia.- La Confederacion Hidrografica del Ebro emite informe favorable sobre el proyecto, ya
que considera que se han tenido en cuenta las correcciones formuladas por este organismo en fases
previas. El promotor se muestra de acuerdo con estas apreciaciones.

Vegetacion.— EI INAGA indica que sera necesario minimizar la afeccién sobre la vegetacion natural
gipsicola, realizar un muestreo de la Al arba (Krascheninnikovia ceratoides).

El promotor indica que prevé como medida complementaria sobre la vegetacion gipsicola, la
localizacién de enclaves alternativos ocupados por esta especie dentro de la zona del proyecto de
puesta en riego. Estos enclaves tendran una superficie igual o superior a la afectada por la
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construccion de la balsa y no podran incluirse terrenos que hayan sido previamente excluidos por el
Departamento de Agricultura. En cualquier caso, se evitara la afeccion al habitat de interés comunitario
de cddigo 1520%, fuera de la zona que se pretende transformar.

En relacion al muestreo del Al arba, se indica que se llevo a cabo en agosto de 2004, por encargo de la
Direccién General de Desarrollo Rural, durante la tramitacion del proyecto ante el 6rgano ambiental
autondmico. Tras la observacion del terreno, se comprobd que la zona proxima mas cercana en la que
es mas probable hallar esta especie son los cerros yesiferos situados al oeste de la zona de estudio,
que en la actualidad presenta una fuerte presion por la instalacién de canteras de alabastro; del mismo
modo, al norte, aparecen otras superficies yesiferas que han sido alteradas o eliminadas por el trazado
de una linea de alta velocidad. En la Resolucion formulada por el INAGA el 7 de febrero de 2005, se
considera el proyecto acorde con el Decreto 93/2003, de 29 de abril, del Gobierno de Aragdn, por el
que se establece un régimen de proteccion para esta especie gipsicola y se aprueba el Plan de
Conservacion.

Fauna.— El INAGA considera necesario incluir un muestreo de Margaritifera auricularia en la zona del
cauce sobre la que se va a realizar la captacion, identificar las nuevas zonas de nidificacion del
cernicalo primilla (Falco naumanni) y mantener las casas de labranza y parideras en las que anida esta
especie, conservando su habitat y realizando una serie de medidas complementarias al respecto;
enumera ademas un conjunto de medidas especificas a aplicar sobre la linea eléctrica proyectada para
evitar afeccion a la avifauna.

El promotor indica que un técnico competente de forma previa a las obras, realizard dicho muestreo de
la Margaritifera auricularia en las zonas indicadas, de cuyo resultado seré informado el INAGA. En el
caso de que se localicen ejemplares en los alrededores de la captacion, la Direccion General del Medio
Natural procedera a su rescate y traslado a otra zona del rio Ebro.

Por otra parte, se indica que se realizaron trabajos de campo (afio 2004) con objeto de evaluar el
tamafio de la poblacién y habitat del cernicalo primilla (Falco naumanni) en Fuentes de Ebro,
contabilizandose 24 edificaciones dentro y alrededor del area de estudio en las que anida la especie,
con unas caracteristicas constructivas y un grado de conservacion muy heterogéneos. Las
edificaciones en las que se ha detectado la presencia de este animal se mantendran y, en caso
necesario, se adecuaran, realizandose estos trabajos fuera del periodo comprendido entre el 15 de
agosto y el 15 de febrero. Actualmente, se desconoce la evolucion que la poblacién de cernicalo
primilla (Falco naumanni) haya podido tener en la zona, por lo que se repetiran las observaciones de
campo y se cumplira con el Decreto 109/2000, de 29 de mayo, del Gobierno de Aragén, por el que se
establece un régimen de proteccion para la esta especie y se aprueba el Plan de Conservacién de su
habitat. Como medida complementaria, se adecuaran las construcciones agricolas abandonadas
ubicadas en el area de secano de los términos municipales de Fuentes de Ebro y Quinto de Ebro para
permitir el asentamiento de nuevas colonias, en prevision del posible abandono o reduccion de las
actuales en el perimetro regable.

En cuanto a las normas de proteccion de la avifauna, se indica que la linea eléctrica se hara de
acuerdo a lo establecido en el Decreto 34/2005, de 8 de febrero, del Gobierno de Aragdn, por el que se
establecen normas de caréacter técnico para las instalaciones eléctricas aéreas con objeto de proteger a
la avifauna.

Préstamos y vertederos.— El INAGA indica que debe concretarse la ubicacién de las zonas de
préstamo y vertedero, y definir sus caracteristicas.

El promotor responde que la Unica actuacion del proyecto que requiere aportes externos de material y
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la localizacion de un vertedero es la construccion de la balsa, pues el material de excavacion
procedente de la ejecucion de zanjas se reutiliza para el relleno de las mismas una vez colocadas las
tuberias. En el caso de la balsa, debido a la composicion gipsicola del terreno, no es posible utilizar el
material sobrante para la construccion de los taludes, por lo que se prevé aportar materiales de un
cerro proximo formado por arcillas, localizado a 7 km de la balsa y que ha sido utilizado anteriormente
como cantera. El material sobrante de la excavacion se transportara al lugar de extraccion de la arcilla
minimizando asi el impacto ambiental.

Patrimonio _cultural.— La Direccion General de Patrimonio Cultural del Departamento Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragén indica en su informe que no se han incluido las prescripciones
establecidas en su resolucion de 4 de abril de 2007. Entre dichas prescripciones cabe destacar la
realizacion de tres sondeos arqueloldgicos con medios mecanicos sobre el trazado que afecta al
yacimiento Valdompere; la ejecucion de las actuaciones por personal cualificado, bajo la supervision de
los servicios técnicos de la anterior Direccion General y la proteccion del patrimonio arqueoldgico en su
programa de vigilancia ambiental.

El promotor en el documento de respuesta a las alegaciones indica que se muestra de acuerdo a las
observaciones realizadas por este organismo y cumplira las anteriores prescripciones.

El INAGA, por su parte, sefiala que sera necesario solicitar su permiso para la ocupacion del MUP
numero 173-A, de acuerdo a lo establecido en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, y para
la ocupacién de las vias pecuarias afectadas.

Con respecto a este punto el promotor sefiala que previamente, al inicio de los trabajos, se solicitara al
INAGA el expediente de ocupacion del MUP, asi como la autorizacion de ocupacion temporal de las
vias pecuarias.

3. Impactos ambientales previstos y medidas de correccion propuestas.

Espacios naturales y hébitats de interés comunitario.— En su fase inicial, el proyecto incluia como
zona regable parte de la ZEPA «Estepas de Belchite y Maranchon» y el LIC «Planas y estepas de la
margen derecha del Ebro», asi como varias parcelas en la zona centro y sur ocupadas por habitats de
interés comunitario (albardinales, saladares y matorral gipsicola); estas superficies han sido excluidas,
practicamente en su totalidad, del regadio. Sin embargo, para la construccién de las balsas de
regulacion, se afectard a parte del habitat de interés comunitario de codigo 1520* por lo que se han
establecido medidas complementarias al respecto.

Hidrologia.—- EI emplazamiento de la estacién de bombeo y los depositos de regulacién, podra producir
alteraciones en los caudales circulantes por el rio Ebro y sobre su régimen de funcionamiento; se
solicitara autorizacion administrativa previa a las obras o trabajos en esta zona a la Confederacion
Hidrografica del Ebro. Ademas, los movimientos de tierras y los vertidos accidentales procedentes de la
maquinaria pueden interferir negativamente en la calidad de las aguas durante la fase de obras,
mientras que, en fase de explotacion, podra aumentarse la cantidad de sales en suspension tanto en el
rio Ebro como en las aguas subterraneas; sin embargo, la existencia de redes de drenaje adecuadas,
la utilizacion de buenas practicas de cultivo, riegos de lavado, autodepuracion del agua mediante
vegetacion freatéfila en los desaglies a cielo abierto incluidos en el proyecto y las precipitaciones de
otofio e invierno contribuirdn a mitigar este impacto.

Suelo y movimientos de tierras.— El principal impacto que se producira sobre el suelo se debera a los
movimientos de tierras derivados de la apertura de zanjas para la ubicacion de conducciones (que
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seran cubiertas una vez introducidas las tuberias) y de la excavacion de la balsa de regulacion. Las
tierras extraidas en la construccion de la balsa no podran destinarse a la formacion de taludes dada su
naturaleza gipsifera, por lo que se emplearan en la restauracion de la zona de préstamo de la que se
extraeran las arcillas a utilizar en los mencionados taludes.

Otro impacto destacable sera la eliminacion de suelo fértil existente en las proximidades de las
estructuras disefiadas, fundamentalmente la balsa de regulacion y estacion de bombeo; este suelo, una
vez retirado, se acopiara y se utilizara en las labores de restauracion en las zonas de extraccion.

Vegetacion.— La vegetacion de ribera se vera afectada tanto en fase de obras como en fase de
explotacion, por efecto de la toma y la estacién de bombeo. Para minimizar esta afeccion, se evitara la
eliminacién innecesaria de cualquier especie vegetal valiosa, contando con el asesoramiento de un
técnico especializado en la materia durante la realizacién de las obras.

Por otra parte, en relacion con la especie Al arba (Krascheninnikovia ceratoides), tras la realizacion de
una prospeccion del terreno en agosto de 2004, por encargo del érgano ambiental autondmico, se
dedujo que el lugar mas proximo en el que la probabilidad de hallar esta especie es mayor, son los
cerros Yyesiferos situados al oeste de la zona de estudio, que en la actualidad se encuentra muy
antropizada, por lo que no se espera afeccion a esta especie.

La construccion de la balsa de regulacién implicara la eliminacion de parte del habitat de interés
comunitario de cadigo 1520, mencionado en apartados anteriores de la presente resolucion, por lo que
se localizaran enclaves alternativos que puedan ser ocupados por las especies que lo componen,
dentro de la zona del proyecto de puesta en riego. La superficie de estos enclaves habra de ser igual 0
superior a la afectada por la construccion de la balsa.

Fauna.— El principal efecto negativo que tendra lugar sobre la fauna del entorno se debera a la
eliminacion de habitats esteparios que provocara la desaparicion de los nichos ecoldgicos que la
sustentan. Para reducir esta afeccion, se propone conservar las lindes presentes en los bordes de los
caminos y entre las parcelas de cultivo de secano, asi como las balsas existentes en la zona de estudio
utilizadas por estas especies. Ademas, con el fin de minimizar los riesgos que se produciran sobre las
aves por la construccion del tendido eléctrico, se indica que se llevaran a cabo medidas
antielectrocucion y anticolision en el disefio e instalacion de la misma, de acuerdo con el Decreto
34/2005, de 8 de febrero, del Gobierno de Aragén, por el que se establecen normas de caracter técnico
para las instalaciones eléctricas aéreas con objeto de proteger a la avifauna.

Ademas, se establecera un calendario de obras que se adapte a los ciclos vitales de la comunidad
animal del entorno.

En cuanto al cernicalo primilla (Falco naumannii), principal especie afectada por el proyecto, se han
realizado un analisis del entorno, con objeto de determinar las caracteristicas de su poblacidn y su
habitat, previéndose la realizacion de otras nuevas. Se han contabilizado 24 edificaciones en la zona en
las que anida la especie, con unas caracteristicas muy heterogéneas. Se propone el mantenimiento de
las mismas y la restauracion de aquéllas construcciones sobre las que se estime necesario, asi como la
adecuacion de las instalaciones agricolas abandonadas en los términos de Fuentes de Ebro y Quinto
de Ebro, para el asentamiento de nuevos grupos. Adicionalmente, para asegurar la continuidad de la
especie se establecera, en consenso con el INAGA, una reserva de suelo que se mantendra libre de
transformacion en el entorno de las colonias de cernicalo primilla (Falco naumannii) que hayan sido
detectadas en los reconocimientos realizados.

Por ultimo, y dado que el lugar de captacion es una zona de posible presencia de la especie
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Margaritifera auricularia, se realizara un analisis de esta especie de forma previa a las obras, de cuyo
resultado se informara al INAGA. En el caso de que se localice algin ejemplar, técnicos de la Direccién
General de Medio Natural procederan a su rescate y traslado a otras zonas del rio Ebro.

Patrimonio cultural.— Dada la existencia de yacimientos arqueoldgicos en las proximidades de las
zonas de actuacion que pudieran ser afectados por las obras, se realizara una prospeccion
arqueoldgica autorizada por el organismo competente y de forma previa a las mismas, con el fin de
garantizar su correcta proteccion. Se solicitaran al INAGA los permisos pertinentes tanto para la
ocupacion temporal de las vias pecuarias como para el MUP interceptados por la actuacion.

Seguidamente se presenta un Cuadro sintético de relacion entre impactos y medidas correctoras:

Elemento del

(i 2 T o
medio afectado Medidas propuestas

Delimitacion de la zona de actuacion.

E spacios|Localizacion de enclaves alternativos para el emplaza-

naturales. miento del habitat 1520# «Vegetacion gipsicola ibérica
(“Gypsophiletalia™)».
Autorizaciones de la Confederacion Hidrografica del
Ebro.
Hidrologia. Redes de drenaje adecuadas.

Buenas practicas de cultivo.
Riegos de lavado.
Depuracion de las aguas.

Suelo ¥y movi-
mientos de tie-
ma.

Compensacion de tierras.
Acopio de tierra vegetal
Restauracion.

Minimizacion de los ejemplares afectados.

Prospecciones.

Localizacion de enclaves alternativos para el emplaza-
miento del habitat 1520* «Vegetacion gipsicola ibérica
(Gypsophiletalia)s».

Vegetacion.

Calendario de obras.

Conservacidn del habitat estepario.

Medidas especificas para la proteccion del cernicalo pri-
milla (Falco nawmanni).

Muestreo y medidas especificas para la proteccion de
Margaritifera auricularia.

Fauna.

Prospecciones previas a las obras.
Solicitud de permisos de ocupacion de vias pecuarias y
MUE

Patrimonio
cultural.

Condiciones al proyecto

Se cumpliran todas las medidas y condiciones establecidas por la Resolucién de 7 de febrero de 2005, del
INAGA, por la que se formula la declaraciéon de impacto ambiental del proyecto de transformacion de
regadio en el término municipal de Fuentes de Ebro, publicada el 16 de febrero de 2005, en el Boletin
Oficial de Aragon (BOA) numero 21.

Con objeto de asegurar la continuidad de las colonias de cernicalo primilla (Falco naumannii) en la zona de
actuacion, se establecera, en consenso con el INAGA, una reserva de suelo que se mantendra libre de
transformacion en el entorno de las colonias que hayan sido detectadas en los reconocimientos realizados.

Especificaciones para el sequimiento ambiental

El estudio de impacto ambiental incluye un programa de vigilancia ambiental cuya finalidad radica en el
seguimiento de la aplicacion de las medidas preventivas y correctoras propuestas. El seguimiento se
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llevara a tanto en fase de obras como de explotacion.

El programa de vigilancia ambiental debera materializarse mediante la emisién de informes técnicos con
periodicidad trimestral. El primer informe recogera la planificacion de las obras previstas, de forma previa a
las mismas. Ademas, se remitirad un informe especial si se presentase alguna circunstancia extraordinaria
que pudiera suponer riesgos o deterioros de importancia.

Por ultimo, el promotor debera explicitar, en los carteles anunciadores de las obras correspondientes al
proyecto evaluado, el Boletin Oficial del Estado en el que se publica la Declaracion de Impacto Ambiental.

Conclusion

En consecuencia, la Secretaria de Estado de Cambio Climatico, a la vista de la propuesta de Resolucion
de la Direccion General de Calidad y Evaluacion Ambiental, formula declaracion de impacto ambiental
favorable a la realizacion del proyecto Transformacion en Regadio en el Término Municipal de
Fuentes de Ebro (Zaragoza) concluyendo que siempre y cuando se autorice en la alternativa y en las
condiciones anteriormente sefialadas, que se han deducido del proceso de evaluacion, quedara
adecuadamente protegido el medio ambiente y los recursos naturales.

Lo que se hace publico, de conformidad con el articulo 12.3 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de
enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental de
proyectos, y se comunica a la Direccién General del Agua para su incorporacion al procedimiento de
aprobacion del proyecto.

Adicionalmente a lo anterior se incluird informacion relativa al cumplimiento de los requisitos que para la
realizacion de nuevas actuaciones establece la Directiva Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE). Para ello se
cumplimentaran los apartados siguientes:

4. Cumplimiento de los requisitos que para la realizacion de nuevas actuaciones segun establece la Directiva
Marco del Agua (Directiva 2000/60/CE)

Para la actuacion considerada se sefialard una de las dos siguientes opciones.

a. La actuacion no afecta al buen estado de las masas de agua de la Demarcacion a la que X
pertenece ni da lugar a su deterioro

b. La actuacion afecta al buen estado de alguna de las masas de agua de la Demarcacién ala o
que pertenece o produce su deterioro

Si se ha elegido la primera de las dos opciones, se incluira su justificacion, haciéndose referencia a los analisis
de caracteristicas y de presiones e impactos realizados para la demarcacion durante el afio 2005.

Justificacién

En el documento denominado Caracterizacion de la Demarcacion y Registro de zonas protegidas,
preparado por la Oficina de Planificacion Hidrologica de la Confederacion Hidrogréfica del Ebro, en marzo de
2005, para dar cumplimiento a las obligaciones que para el Reino de Espafia se derivan de la implantacion de la
Directiva Marco del Agua (2000/60/CE), se incluia:

- Laidentificacion de las masas de agua de las distintas categorias, tanto superficiales (epicontinentales, de
transicion y costeras), como subterraneas y su correspondiente tipificacién.
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El andlisis de presiones e impactos que analizaba las repercusiones de la actividad humana sobre el estado
de las aguas.

En el documento denominado “Plan Hidrologico del Eje del rio Ebro desde Miranda de Ebro hasta la
cola del embalse de Mequinenza” elaborado, en febrero de 2008, por la Oficina de Planificacion Hidroldgica
de la Confederacién Hidrografica del Ebro, como documento base de las reuniones de participacion exigidas por
la Directiva Marco del Agua para la elaboracion del nuevo Plan Hidrologico de la Cuenca del Ebro, se realiza
una diagnosis de la masa de agua 455 (rio Ebro desde la confluencia del rio Ginel a la confluencia del rio
Aguasvivas).

En relacién al caudal circulante, el tramo del rio Ebro en el que se encuentra esta masa de agua, se
controla mediante las estaciones de aforo E.A. 11 (rio Ebro en Zaragoza) y E.A. 112 (rio Ebro en Sastago). La
aportacion media en régimen natural es, respectivamente, de 9.808 hm?afio y 11.005 hm3/afio. La aportacion
media en régimen real (estaciones de aforo 11y 112) es, respectivamente, de 6.075 hm?/afio y 6.256 hm3/afio,
siendo los minimos de la serie de 2.216 hm?/afio y 2.598 hm?3/afio, respectivamente. El caudal ecoldgico fijado
en el vigente Plan de Cuenca es de 30,00 m¥s que supone una aportacion media de 945,90 hm?/afio que,
como se puede observar es bastante inferior incluso a la minima en régimen real.

No obstante, y al igual que para otras masas de agua del corredor del Ebro, el documento denominado
“Plan Hidroldgico del Eje del eje del rio Ebro desde Miranda de Ebro hasta la cola del embalse de
Mequinenza” expresa que:

El andlisis de la evolucion temporal del cumplimiento de los caudales minimos pone de relieve el hecho de
que en el corredor del Ebro hay problemas (en el periodo de estiaje) en el cumplimiento de los caudales de
dilucion actualmente definidos. Este hecho sugiere la necesidad de mejorar la explotacion del sistema para que
se garanticen estos caudales y de que cualquier nuevo uso de agua ha de estar condicionado a la
existencia de una regulacion suficiente para garantizar que en la época de estiaje, que es en la que no
se cumplen los caudales de dilucion, no se detraigan mas caudales del rio.

También en este sentido, el borrador de la Normativa del nuevo Plan Hidroldgico, textualmente dice que:

Todo nuevo aprovechamiento a ejecutar a partir del presente Plan llevara implicita la ejecucion de
balsas de regulacion interna. Los recursos aportados se destinaran a los propios aprovechamientos,
fruto de nuevas concesiones, que las ejecuten.

Como ya se expreso en el epigrafe 1 del presente Informe, la presente actuacion cuenta, por resolucion de
febrero de 1993 de la Confederacion Hidrografica del Ebro, con una concesion de 1.288,16 I/s a derivar del rio
Ebro por su margen derecha, habiéndose solicitado con fecha 7 de octubre de 2005 a la Comisaria de Aguas de
la Confederacion Hidrografica del Ebro la modificacién de la concesion para ampliar la superficie regable
manteniendo los mismos caudales. Por otra parte y, en relacién a la regulacién interna, se ha proyectado una
balsa de 212.800 m3 de capacidad util.

Por tanto, se puede expresar que la actuacion no afectara al buen estado de la masa de agua 455 ni da
lugar a su deterioro.
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Este andlisis tiene como objetivo determinar la viabilidad financiera de la actuacion, considerando el flujo de
todos los ingresos y costes (incluidos los ambientales recogidos en las medidas de correccion y compensacion
que se vayan a establecer) durante el periodo de vida util del proyecto. Se analizan asimismo las fuentes de
financiacion previstas de la actuacion y la medida en la que se espera recuperar los costes a través de ingresos

por tarifas y canones; si estos existen y son aplicables.

Para su realizacion se deberdn cumplimentar los cuadros que se exponen a continuacion, suministrandose

ademas la informacién complementaria que se indica.

1. Costes de inversion totales previstos.

Costes de Inversion (s/IVA)

Total (Miles de Euros)

Terrenos 95,27
Construccion 20.008,12
Equipamiento

Asistencias Técnicas 790,97
Tributos

Otros

IVA (el que sea de aplicacion)

Total 20.894,37

2. Plan de financiacién previsto

FINANCIACION DE LA INVERSION

Total (Miles de Euros)

Aportaciones Privadas (Usuarios) 5.223,59
Presupuestos del Estado

Fondos Propios (Sociedades Estatales) 10.447,19
Prestamos

Fondos de la UE

Aportaciones de otras administraciones ) 5.223,59
Ofras fuentes

Total 20.894,37

(1) Comunidad Auténoma de Aragon
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3. Costes anuales de explotaciéon y mantenimiento previstos

Costes anuales de explotacion y .
mantenimiento Total (Miles de Euros)

Personal 60,00
Energéticos 562,41
Reparaciones 105,00
Administrativos/Gestién 15,00
Financieros

Otros 15,00
Total 757,41

4. Silaactuacion va a generar ingresos, realice una estimacion de los mismos en el cuadro siguiente:

Ingresos previstos por canon y tarifas

! S . Total (Miles de Euros)
segun legislacion aplicable

Uso Agrario 48.317,84
Uso Urbano

Uso Industrial
Uso Hidroeléctrico
Otros usos

Total

Por suma de las componentes de la Tarifa Variable y Técnica que seguidamente se detallan.

5. A continuacidn explique como se prevé que se cubran los costes de explotacion y mantenimiento para
asegurar la viabilidad del proyecto:

ESQUEMA FINANCIERO

El 50% del importe total de la inversién (sin IVA) y, en cualquier caso, hasta un limite méximo de 10.447.185,00 euros, sera
financiado por AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO, S.A. con cargo a sus recursos propios, en los términos previstos en su Convenio
de Gestion Directa. Dicha financiacién sera recuperada de la COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON mediante tarifas durante 25
afios a partir del afio 25 de explotacion.

El 25% del importe total de la inversion (sin IVA), 5.223.592,50 euros, sera aportado por el Departamento de Agricultura y
Alimentacién de la COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON, con cargo a sus presupuestos.

El 25% restante del importe total de la inversion (sin IVA), 5.223.592,50 euros, sera aportado por la COMUNIDAD DE REGANTES
DE FUENTES DE EBRO.

A tal fin se suscribira un Convenio particular entre la COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON, AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO,
S.A. y la COMUNIDAD DE REGANTES DE FUENTES DE EBRO, conforme al Convenio de Gestién Directa de ACUAEBRO vy al
Decreto 239/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragdn, por el que se regula la participacion de la Administracion de la
Comunidad Auténoma de Aragén en la ejecucion de determinadas actuaciones de transformacion en regadio, pretende aunar
esfuerzos entre la Comunidad Auténoma de Aragon y ACUAEBRO para incrementar el grado de eficacia de las inversiones publicas
que ambas entidades prevén para un mismo tipo de actuaciones y con idénticos objetivos, en materia de regadios de interés social.
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ACUAEBRO (fondos propios):

50% de la INVERSION TOTAL s/IVA 10.447.185,00 €
COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON (presupuestos):

25% de la INVERSION TOTAL s/IVA 5.223.592,50 €
COMUNIDAD DE REGANTES DE FUENTES DE EBRO:

25% de la INVERSION TOTAL s/IVA 5.223.592,50 €

20.894.370,00 €

COMPONENTES DE LA TARIFA
COMPONENTE VARIABLE

Su objeto es cubrir los gastos de funcionamiento, explotacion y conservacion de la obra hidraulica, los costes indirectos que
proporcionalmente sean imputables a la explotacion de la actuacion por la actividad propia de Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A., y
cualquier otro relacionado con los anteriores.

La gestion de las labores materiales relativas a la explotacién se llevard a cabo, conforme al Convenio de Gestion Directa, por
ACUAEBRO vy se regulard mediante un Convenio especifico de explotacion a suscribir entre la Comunidad de Regantes de Fuentes
de Ebro y Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A.. Dicho Convenio determinard, entre otras cuestiones, el plazo de vigencia y la

COMPONENTE VARIABLE CV de la tarifa anual a establecer, que incluira ademas de los costes de conservacion, explotacion y
administracion de la infraestructura los gastos propios de la Sociedad Estatal.

No obstante lo anterior, se ha hecho una estimacion de la componente variable para el Afio 1 de explotacion, cuyo desglose se
recoge en el epigrafe 3 del presente Capitulo 7: ANALISIS FINANCIERO Y DE RECUPERACION DE COSTES.

Por tanto, la COMPONENTE VARIABLE de la tarifa, para el Afio 1 de explotacion, se ha estimado en: CV =757.413,00 €/afio

Para el volumen regulado de 11.664.160 m?/afio, representa una Tarifa anual TV =0,065 €/m?3

Los ingresos totales durante el periodo de explotacion de 50 afios seran de:

|V =757.413,00 €/afio x 50 afios = 37.870.650,00 €

COMPONENTE TECNICA

De recuperacion de la Inversion realizada por AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO, S.A.. Su objeto es, a través de las cuotas de
amortizacidn de la infraestructura, asegurar que puedan financiarse las inversiones de reposicion que necesite la actuacion para
mantener su valor inicial.

El periodo de recuperacion de la Inversion se fija en 50 afios. El Adicional del Convenio de Gestién Directa de AGUAS DE LA
CUENCA DEL EBRO, S.A. establece que la recuperacion de la inversién del 50% de fondos propios de la sociedad estatal se
producira desde el afio 26 al afio 50 de la explotacién.

Por tanto, la COMPONENTE TECNICA de la tarifa, que sera abonada por la COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON, a partir del
Afio 26 de explotacion sera de: C1 = 417.887,40 €/afo

Para el volumen regulado de 11.644.160 m?/afio, representa una Tarifa anual TT =0,036 €/m3

Los ingresos totales durante el periodo de explotacion de 50 afios (producidos del afio 26 al 50) seran de:

T = 417.887,40 €/afio x 25 afios = 10.447.185,00 £
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PROYECTO DE PUESTA EN RIEGO DE LA ZONA REGABLE DE FUENTES DE EBRO (ZARAGOZA)

INVERSION TOTAL (lroral) = € AROS
PERIODO RECUPERACION =~ 50
% €

ACUAEBRO 50 10.447.185,00

R DGA 25 5.223.592,50

USUARIOS 25 5.223.592,50

(C.R. FUENTES)
VOLUMEN REGULADO = 11,644 hm3/aﬁ0 COMPONENTE COMPONENTE
VARIABLE TECNICA

] USUARIOS | COSTESDE COSTES DE CoSTES TARIFA TOTAL 3 ]
ARO (tarifa OPERACIONY | AMORTIZACION TOTALES e €md) €md)

anticipada) |MANTENIMIENTO| — REPOSICION
T 35010631 € | 75741300 € 0,00 € 757.413,00 € 0,065 0,065 0,000
2 35019631 € | 757.413,00¢€ 0,00€ 757.413,00 € 0,065 0,065 0,000
3 35019631 € | 757.413,00¢€ 0,00 € 757.413,00 € 0,065 0,065 0,000
4 35019631 € | 757.413,00¢€ 0,00 € 757.413,00 € 0,065 0,065 0,000
5 35019631 € | 757.413,00¢€ 0,00 € 757.413,00 € 0,065 0,065 0,000
6 35019631 € | 757.413,00¢€ 0,00 € 757.413,00 € 0,065 0,065 0,000
7 35019631 € | 757.413,00¢€ 0,00€ 757.413,00 € 0,065 0,065 0,000
8 35019631 € | 757.413,00¢€ 0,00 € 757.413,00 € 0,065 0,065 0,000
9 35019631 € | 757.413,00¢€ 0,00 € 757.413,00 € 0,065 0,065 0,000
10 35919631 € | 757.413,00¢€ 0,00 € 757.413,00 € 0,065 0,065 0,000
1 35019631 € | 757.413,00¢€ 0,00 € 757.413,00 € 0,065 0,065 0,000
12 35019631 € | 757.413,00¢€ 0,00€ 757.413,00 € 0,065 0,065 0,000
13 35019631 € | 757.413,00¢€ 0,00 € 757.413,00 € 0,065 0,065 0,000
14 35019631 € | 757.413,00¢€ 0,00 € 757.413,00 € 0,065 0,065 0,000
15 35919631 € | 757.413,00¢€ 0,00 € 757.413,00 € 0,065 0,065 0,000
16 35019631 € | 757.413,00¢€ 0,00 € 757.413,00 € 0,065 0,065 0,000
17 35019631 € | 757.413,00¢€ 0,00€ 757.413,00 € 0,065 0,065 0,000
18 35919631 € | 757.413,00¢€ 0,00 € 757.413,00 € 0,065 0,065 0,000
19 35019631 € | 757.413,00¢€ 0,00€ 757.413,00 € 0,065 0,065 0,000
20 35019631 € | 757.413,00¢€ 0,00€ 757.413,00 € 0,065 0,065 0,000
21 35019631 € | 757.413,00¢€ 0,00 € 757.413,00 € 0,065 0,065 0,000
2 35019631 € | 757.413,00¢€ 0,00€ 757.413,00 € 0,065 0,065 0,000
23 35919631 € | 757.413,00¢€ 0,00 € 757.413,00 € 0,065 0,065 0,000
24 35019631 € | 757.413,00¢€ 0,00 € 757.413,00 € 0,065 0,065 0,000
25 35019631 € | 757.413,00¢€ 0,00 € 757.413,00 € 0,065 0,065 0,000
26 0,00 € 757.413,00 € 417.887,40 € 1.175.300,40 € 0,101 0,065 0,036
27 0,00¢€ 757.413,00 € 417.887,40 € 1.175.300,40 € 0,101 0,065 0,036
28 0,00¢€ 757.413,00 € 417.887,40 € 1.175.300,40 € 0,101 0,065 0,036
29 0,00€ 757.413,00 € 417.887,40 € 1.175.300,40 € 0,101 0,065 0,036
30 0,00€ 757.413,00 € 417.887,40 € 1.175.300,40 € 0,101 0,065 0,036
31 0,00€ 757.413,00 € 417.887,40 € 1.175.300,40 € 0,101 0,065 0,036
) 0,00€ 757.413,00 € 417.887,40 € 1.175.300,40 € 0,101 0,065 0,036
33 0,00¢€ 757.413,00 € 417.887,40 € 1.175.300,40 € 0,101 0,065 0,036
34 0,00€ 757.413,00 € 417.887,40 € 1.175.300,40 € 0,101 0,065 0,036
35 0,00€ 757.413,00 € 417.887,40 € 1.175.300,40 € 0,101 0,065 0,036
36 0,00¢€ 757.413,00 € 417.887,40 € 1.175.300,40 € 0,101 0,065 0,036
37 0,00€ 757.413,00 € 417.887,40 € 1.175.300,40 € 0,101 0,065 0,036
38 0,00¢€ 757.413,00 € 417.887,40 € 1.175.300,40 € 0,101 0,065 0,036
39 0,00¢€ 757.413,00 € 417.887,40 € 1.175.300,40 € 0,101 0,065 0,036
40 0,00€ 757.413,00 € 417.887,40 € 1.175.300,40 € 0,101 0,065 0,036
41 0,00¢€ 757.413,00 € 417.887,40 € 1.175.300,40 € 0,101 0,065 0,036
42 0,00€ 757.413,00 € 417.887,40 € 1.175.300,40 € 0,101 0,065 0,036
43 0,00¢€ 757.413,00 € 417.887,40 € 1.175.300,40 € 0,101 0,065 0,036
44 0,00¢€ 757.413,00 € 417.887,40 € 1.175.300,40 € 0,101 0,065 0,036
45 0,00€ 757.413,00 € 417.887,40 € 1.175.300,40 € 0,101 0,065 0,036
46 0,00¢€ 757.413,00 € 417.887,40 € 1.175.300,40 € 0,101 0,065 0,036
47 0,00€ 757.413,00 € 417.887,40 € 1.175.300,40 € 0,101 0,065 0,036
48 0,00€ 757.413,00 € 417.887,40 € 1.175.300,40 € 0,101 0,065 0,036
49 0,00¢€ 757.413,00 € 417.887,40 € 1.175.300,40 € 0,101 0,065 0,036
50 0,00¢€ 757.413,00 € 417.887,40 € 1.175.300,40 € 0,101 0,065 0,036

SUMA
8.979.907,75 €| 37.870.650,00€ | 10.447.18500€ | 48.317.835.00€
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8.  ANALISIS SOCIO ECONOMICO |

En la medida de lo posible, describa los impactos socioecondémicos de la actuacion en los apartados siguientes:

1. ¢Cual de los siguientes factores justifica en mayor medida la realizacién de la actuacion (si son de
relevancia semejante, sefiale mas de uno)?
a. Necesidades de nuevas aportaciones hidricas para abastecer a la poblacién
b. Necesidades de nuevas aportaciones hidricas para la agricultura poblacion
c. Aumento de la produccion energética
d. Necesidades de nuevas aportaciones hidricas para la actividad industrial o de servicios
e. Aumento de la seguridad frente a inundaciones
e. Necesidades ambientales

OoOooog>xXog

2. La explotacion de la actuacion, en su area de influencia, favorecera el aumento de:
a. La produccion X
b. El empleo X
c.Larenta X
d. Otros: Fijacion de la poblacién

Ya que con el presente proyecto, se conseguiran los siguientes objetivos:

- Promover el desarrollo econémico de la zona.
- Evitar la desertizacion poblacional.

3. Otras afecciones socioecondmicas que se consideren significativas (Describir y justificar).

4. ; Existe afeccion a bienes del patrimonio histérico-cultural?

a. Si, muy importantes y negativas
b. Si, importantes y negativas

c. Si, pequenias y negativas

d.No

e. Si, pero positivas

O X0Ooada

Con las medidas correctoras establecidas en la Declaracién de Impacto Ambiental del proyecto.

Por indicacién de la Direccion General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragdn y dada la
existencia de yacimientos arqueoldgicos en las proximidades de las zonas de actuacion que pudieran
ser afectados por las obras, se realizara una prospeccion arqueoldgica autorizada por el organismo
competente y de forma previa a las mismas, con el fin de garantizar su correcta proteccion. Se
solicitaran al INAGA los permisos pertinentes tanto para la ocupacién temporal de las vias pecuarias
como para el MUP interceptados por la actuacion.
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Incluya, a continuacion, un pronunciamiento expreso sobre la viabilidad del proyecto y, en su caso, Jas
condiciones necesarias para que sea efectiva, en las fases de proyecio o de ejecucion.

1 a actuacion es:

1. Viable desde los aspectos econémico, técnico, social y ambiental, tal y como se ha expuesto a lo
largo del presente Informe de viabilidad.

Gerente de proyectos

Aranzazu Vallejo Femandez
DIRECTORA GENERAL DE AGUAS DE LA CUENCA DEL EBRO, 8 A
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Informe de Viabilidad correspondiente a:

Titulo de la actuacién: PROYECTO DE PUESTA EN RIEGO DE LA ZONA REGABLE DE FUENTES DE EBRO (ZARAGOZA)

Informe emitido por; Aguas de la Cuenca del Ebro, S.A. (ACUAEBRO)
En fecha: JUNIO 2012

El informe se pronuncia de la siguiente manera sobre la viabilidad del Proyecto:

E Favorable

[ | No favorable

£ Se han incluido en el informe condiciones para que la viabitidad sea efectiva en fase de proyecto o de ejecucion?
[x] No

D Si (especificar):

Resultado de la supervision del Informe de Viabilidad

El informe de viabilidad ammiba indicado
|:| Se aprueba por esla Secretaria de Estado de Medio Ambiente, autorizandose su informacion publica, sin condicionantes

El Se aprugba por esla Secretaria de Estado de Medio Ambiente, autorizandose su informacion pliblica, con los siguientes
condicionantes:

v E depdsito de los materiales procedentes de las acluaciones se realizard en vertederos autorizados, segin |a legistacidn
vigente.

v Las larifas a aplicar a los usuarios se atendran a la legislacion vigerte y tenderan a una recuperacion total de los costes
asociados

v'  Se formalizard un acuerdo por el que los beneficiarios o, en su caso los ayuntamierios (o la Comunidad Autonoma) se
responsabilicen de los costes de mantenimiento, explotacion y conservacion de as actuaciones.

[ Mo se aprueba por esta Secretaria de Estado de Medio Ambiente. El Organo que emiti6 el informe debera proceder a reptantear
la actuacion y emitir un nuevo informe de viabilidad.

Madrid, a .2/ de J:)”/O de 2012
EL JEFE DE SERVICIHD

Juan Urbanc Lépez de Meneses

El. SECRETARIC DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE
| A
A7 16w
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