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entrada del modelo.

ANEXO II: Propiedades de las sustancias tomadas como referencia para la elaboracién de
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. OBJETOY ALCANCE

El presente estudio tiene por objeto la elaboracion de una Tabla de Baremos (TB) para el
sector porcino.Al igual que el Modelo de Informe de Andlisis de Riesgos Ambientales Tipo
(MIRAT) realizado para este mismo sector, esta herramienta esta dirigida a las fases de
explotacion y operacién, quedando excluidas las actividades que se realicen fuera de los
limites de las instalaciones. La seleccién de este sector ha sido realizada por el Ministerio para
la Transicion Ecologica (MITECO).

Para la elaboracion de la presente Tabla de Baremos se han considerado Unicamente los
elementos representativos comunes de las actividades del sector porcino. Aquellos operadores
en cuyas instalaciones existan elementos relevantes en términos de riesgo medioambiental
diferentes a los incluidos en este documento deberan evaluar el riesgo medioambiental de su
instalacién empleando para ello el documento de Estructura y Contenidos Generales de los
Instrumentos Sectoriales, actualizado atendiendo al Real Decreto 183/2015, de 13 de marzo,
por el que se modificd el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre,

de Responsabilidad Medioambiental.

Finalmente, el alcance de la presente TB esté definido por: (1) las caracteristicas de la muestra
tomada como referencia para la elaboracion de la Tabla de Baremos; (2) los valores de las
garantias financieras calculadas y (3) los resultados obtenidos en el proceso estadistico
conforme se detalla en el presente documento. En el apartado IX de esta memoria se recogen

el ambito de aplicacién y las limitaciones de la TB desarrollada para el sector porcino.

. EQUIPO RESPONSABLE DEL ESTUDIO

Este informe ha sido desarrollado por el Grupo de Valoracion Ambiental de la Gerencia de
Desarrollo Rural y Politica Forestal de Tragsatec, en colaboraciébn con los técnicos y
operadores econémicos de la Asociacion Nacional de Productores de Ganado Porcino
(ANPROGAPOR).

Por parte de la consultora, el desarrollo de los trabajos ha contado con la participacion de

perfiles profesionales cuya formacion y experienciase detalla en laTabla 1.
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Experiencia profesional

Formacion académica

(afios)
Jefa de grupo Licenciada en Biologia 17
Responsable de proyecto [Licenciada en Ciencias Ambientales 16
Técnico de proyecto Licenciado en Ciencias Ambientales 16
Técnico de proyecto Ingeniero de Montes 12
Técnico de proyecto Licenciada en Ciencias Ambientales 11
Técnico de proyecto Graduada en Ciencias Ambientales 2

Tabla 1. Equipo consultor responsable del estudio. Fuente: Elaboracién propia.
ll. JUSTIFICACION DEL INSTRUMENTO SECTORIAL SELECCIONADO

Tal y como se indica en el documento de Estructura y Contenidos Generales de los
Instrumentos Sectoriales para el andlisis del riesgo medioambiental (CTPRDM, 2015), los
sectores profesionales deben decidir el tipo de instrumento a partir del cual se analizaran sus
riesgos medioambientales—Modelo de Informe de Riesgos Ambientales Tipo (MIRAT), Guia
Metodolégica (GM) o Tabla de Baremos (TB)—.

La seleccion del tipo de instrumento sectorial se basara en dos criterios de decisién: (1) el nivel
de peligrosidad o de riesgo medioambiental del sector; y (2) el grado de heterogeneidad de la
actividad, teniendo en cuenta la variabilidad del comportamiento de los operadores de un
sector respecto al riesgo medioambiental. La Figura 1 ilustra de forma grafica este esquema de

seleccion del instrumento sectorial.

Heterogeneidad

B =
S MIRAT
a
S
3 Guia
2 Metodologica
5]
o Tabla de
baremos
[
]

Figura 1. Regla de seleccion del tipo de instrumento de analisis de riesgos sectorial.
Fuente: CTPRDM, 2015.

Atendiendo a esta Figura 1, los MIRAT y las TB aplican a los sectores econdmicos mas
homogéneos (siempre en términos de riesgo medioambiental), estableciéndose el criterio de

diferenciacion entre ambos instrumentos en la peligrosidad del sector: los sectores
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homogéneos y poco peligrosos podran optar por una TB. Por otra parte, aquellos sectores con
unos riesgos medioambientales muy heterogéneos (debido, por ejemplo, a que en ellos se
incluyen actividades con muy diverso comportamiento en términos de riesgo medioambiental),

e independientemente de su peligrosidad, deberan optar por las GM.

El sector porcino puede calificarse de homogéneo, tanto en términos de proceso productivo
como de su ubicacién en ambientes agricolas y/o forestales. El proceso productivo puede
resumirse en el alojamiento de cerdos y cerdas en naves ganaderas, ya sea para la produccion
de lechones (maternidad), para su engorde (cebaderos) y/o la etapa intermedia (lechones entre
los 6 y los 20 kg) (transicion), para lo cual precisan de determinados equipos auxiliares
(calefaccion, refrigeracion, etc.). Por otra parte, y como elemento diferenciador de este sector
pero comin a todas las instalaciones del mismo, la actividad de las instalacionesexige la
recogida y almacenamiento de los purines producidos por los animales, en equipos (depositos
0 balsas) especialmente disefiados para ello y en muchas ocasiones en volimenes

significativos.

En cuanto a la peligrosidad del sector, y a pesar de los elevados volimenes de
almacenamiento de purines que suelen encontrarse en estas instalaciones, puede calificarse

como media-baja basdndose en los siguientes criterios:

- Las instalaciones no cuentan con grandes volimenes de sustancias quimicas toxicas,
salvo los mencionados almacenamientos de purines. Sin embargo, la naturaleza de
este subproducto, empleado como fertilizante en actividades agricolas, y a pesar de los
volimenes que se almacenan, permite la calificacion del sector como de peligrosidad

media-baja.

o El tamafio mayoritario de las instalaciones del sector es pequefio o mediano. En
concreto, conforme con los datos aportados por el E-PRTR y el REGA, existirian un
total de 2 873explotacionesbajo el &mbito de aplicacién del Real Decreto Legislativo
1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
prevencion y control integrados de la contaminacion(instalaciones con méas de 2000
plazas para cerdos de cebo de mas de 30 kg o con mas de 750 plazas para cerdas
reproductoras) lo que supone Unicamente el 3,33% del total de explotaciones porcinas

del pais.

En cualquier caso, y atendiendo a lo indicado en el articulo 36 del Reglamento de desarrollo
parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, resulta méas
relevante a la hora de poder elegir una TB como instrumento sectorial la homogeneidad del
sector (tanto que permita la estandarizacién de sus riesgos medioambientales) y el tamafio de

la explotacion (pequefas y medianas empresas) que la peligrosidad de la actividad.

De forma previa a la elaboracion de la presente TB, se elabor6 un MIRAT para el sector
porcino (“MIRAT-Porcino” en adelante en el presente informe). Los trabajos necesarios para la

elaboracién del MIRAT-Porcino (visitas a instalaciones, entrevistas con operadores, andlisis de
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riesgos medioambientales sectorial, caso practico, etc.) permitieron la decision de abordar la
construccion de una TB para el sector, a tenor de la homogeneidad de los operadores y de
existir unos riesgos medioambientales asociados a la actividad limitados, identificables y

conocidos.
IV. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

IV.1.ENUMERACION DE LAS TECNICAS, LINEAS DE PROCESO, INSTALACIONES, UNIDADES O
PARTES DEL SECTOR

Puede encontrarse una descripcion de la actividad del sector porcino en el epigrafe

“IV.1.Descripcion de las instalaciones y actividades” del MIRAT-Porcino.

IV.2.DESCRIPCION DEL PERFIL AMBIENTAL DEL SECTOR

En el apartado “IV.2.Descripcion del perfil ambiental del sector” del MIRAT-Porcino se realiza

una identificacién de los aspectos ambientales mas relevantes del sector porcino.
V. DESCRIPCION DEL CONTEXTO TERRITORIAL DEL SECTOR

El apartado “V.Descripcién del contexto territorial del sector” del MIRAT-Porcino contiene una

breve descripcién del contexto territorial del sector porcino.

VI. BREVE IDENTIFICACION DE LAS PRINCIPALES DISPOSICIONES
LEGALES

En el capitulo “VI.Breve identificacion de las principales disposiciones normativas y legales” del
MIRAT-Porcino se identifican las principales disposiciones legales que afectan a las
instalaciones del sector y que pueden tener influencia en la caracterizacion de los riesgos

medioambientales.

VIl. METODOLOGIA SEGUIDA PARA EL DESARROLLO DE LA TABLA DE
BAREMOS

La presente Tabla de Baremos para el sector porcino se ha construido a partir de la propuesta
metodoldgica desarrollada en el MIRAT-Porcino, concretada en los capitulos VIl (“Metodologia
seguida para el andlisis de riesgos”), VIl (“ldentificacién de los escenarios accidentales
relevantes del sector”), IX (“Protocolos para cuantificar y evaluar la significatividad de los
escenarios accidentales”) y X (“Calculo de la garantia financiera por responsabilidad
medioambiental”’) de dicho instrumento sectorial. Esta metodologia se ha aplicado a una
muestra representativa de operadores del sector, estimando para cada uno de ellos la cuantia

de la garantia financiera por responsabilidad medioambiental correspondiente.
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La Figura 2 ilustra de forma gréfica el procedimiento seguido para la elaboracion de la TB. Para
la primera fase de este procedimiento (establecimiento de una muestra representativa de
operadores) se contd con la colaboracion dela asociacion para la cualse elaboré el MIRAT-
Porcino (ANPROGAPOR ). Esta asociacion, en base a sus conocimientos del sector y de sus
propios asociados, aportd una muestra total de 33 operadores, representativa de las

caracteristicas y circunstancias del sector en todo el territorio nacional.

Establecimiento de una muestra representativa de
operadores del sector

-

Cumplimentacién de cuestionarios para la recopilacion de
los datos de entrada para el calculo de la garantia
financiera

-

Calculo de la garantia financiera de cada operador a partir
de las disposiciones metodoldgicas del MIRAT-Porcino

(

Identificacion de variables potencialmente explicativas de la
garantia financiera

(

Base de datos con la variable explicada (garantia
financiera) y las variables potencialmente explicativas

(

Explicacion estadistica de la garantia financiera en funcién
de las variables explicativas
(Tabla de Baremos)

Figura 2. Esquema de elaboracién de la TB. Fuente: Elaboracién propia.

Mientras se seleccionaba esta muestra de operadores se construyé un modelo para el calculo
de la garantia financiera por responsabilidad medioambiental que, a partir de la propuesta
metodoldgica desarrollada en el MIRAT-Porcino, permitiera tanto sistematizar la recogida de
datos como, posteriormente, automatizar en lo posible el calculo de la garantia financiera de

cada instalacién.

Con el fin de sistematizar la recogida de los datos, se disefié y posteriormente se distribuy6 a
los operadores seleccionados un cuestionario digital en formato MS-Excel para su
cumplimentaciéon por los mismos y su posterior remisién para su tratamiento. El disefio del
cuestionario, tanto en la formulacién de las preguntas como en la identificacion de las
preguntas relevantes para cada operador en funcién de las caracteristicas de su instalacién,
tuvo como objetivo facilitar la respuesta por parte de los operadores a cuestiones relevantes en
términos de riesgos medioambientales y que, en ocasiones, pueden suponer cierta complejidad

de contestacion.
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En segunda instancia, tras la respuesta de los operadores al cuestionario digital, se
introdujeron los datos de entrada en el modelo de célculo de la garantia financiera; el resultado
de la aplicacion de este modelo, muy dependiente de la calidad de los datos obtenidos a partir
del cuestionario digital, es la cuantia de la garantia financiera por responsabilidad
medioambiental correspondiente a cada miembro de la muestra. De esta forma, con la
aplicaciéon del modelo de calculo de la garantia financiera a las 33 instalaciones que
constituyen la muestra, se obtuvo una base de datos en la que, para cada instalacion, se
identificaba el valor de la cuantia de la garantia financiera y posibles variables que pudieran, al
menos a priori, explicarla. La naturaleza de estas variables potencialmente explicativas de la
cuantia de la garantia financiera puede responder tanto a las caracteristicas de la instalacién
(volumenes de depositos, caudales, etc.) como al entorno en el que se ubica (permeabilidad

del suelo, presencia/ausencia de masas de agua subterranea, etc.).

En dltima instancia, esta base de datos de cuantia de la garantia financiera y variables
explicativas de la misma para cada instalacion fue objeto de un analisis estadistico para,
empleando técnicas de regresion, identificar las variables que realmente resultaran explicativas

(o estadisticamente significativas) y con qué signo e intensidad (valores de los coeficientes).

En los siguientes epigrafes del presente capitulo se detalla el procedimiento seguido para
obtener la base de datos en la que se expone el valor de la cuantia de la garantia financiera
para cada instalacién y las potenciales variables que pudieran explicarla. A continuacion, en el
capitulo “VIIl.Disefio de la tabla de baremos” se describe el analisis estadistico realizado sobre
esta base de datos para concluir con los resultados del mismo en forma de regresion

estadistica.

VIl.1. CUESTIONARIO PARA LA CAPTURA DE DATOS DE ENTRADADE UNA MUESTRA
REPRESENTATIVA DE OPERADORES DEL SECTOR

Como se ha indicado anteriormente, con el objetivo Ultimo de sistematizar la recogida de las
variables necesarias para calcular las correspondientes garantias financieras de cada una de
las 33 instalaciones se elabor6 y posteriormente se distribuyé entre los operadores un
cuestionario. Dicho cuestionario se recoge en el Anexo | de la presente tabla de baremos.

El cuestionario, disefiado en formato digital para que tuviera una interfaz que facilitara su
cumplimentacioén por parte de los operadores seleccionados, fue distribuido por la asociacion
profesional participante en la presente tabla de baremos (ANPROGAPOR) en formato MS-
Excel; dicha asociacién se encargd de la seleccion de los operadores, de la distribucion del

cuestionario y de la posterior recopilacion y entrega a Tragsatec para su tratamiento.

A pesar de la calidad de las respuestas recibidas, fue necesario en ocasiones el reenvio de
cuestionarios cumplimentados de forma incompleta, para lo cual se volvi6 a recurrir a

ANPROGAPOR para canalizar las relaciones con los operadores seleccionados.

En cualquier caso, la cumplimentacion, aunque fuera en situaciones muy puntuales,de alguin

dato parcial o confuso respecto a alguna caracteristica de algun equipo de las explotaciones de

6
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la muestra (caudal, tipo de depoésito, etc.) recurriéndose a la media de los resultados que para
ese parametro ofrece la muestra y la necesidad de ampliar la misma con instalaciones
hipotéticas para explicar los dafios a los habitats(conforme se expone en el epigrafe VIII.1,
apartado 3) hacen necesario asumir, aplicando el principio de precaucion, que la Tabla de
Baremos se ha construido tomando como muestra un conjunto de operadores con
caracteristicas hipotéticas pero realistas. En otras palabras, si bien gran parte de los datos de
entrada del modelo son reales, la existencia de algunos datos cumplimentados por el equipo
consultor y el planteamiento de instalaciones hipotéticas con potenciales dafios a los habitats
inducen por prudencia a considerar que la muestra se corresponde con instalaciones realistas

pero sin correspondencia exacta con instalaciones reales.

Esta consideracion de una muestra constituida por instalaciones hipotéticas pero realistas, en

cualquier caso representativas del sector, se considera asumible debido a que:

o La representatividad de la muestra esta garantizada por la seleccién de instalaciones
llevada a cabo por ANPROGAPOR , asociacion profesional conocedora de las

caracteristicas mas representativas de las explotaciones del sector.

o La mayor parte de los datos empleados se corresponden con datos reales de las
explotaciones de la muestra. Unicamente en casos muy puntuales se ha recurrido a
valores promedios sectoriales (establecidos a partir de los cuestionarios que si ofrecian
estos datos); por otra parte, el planteamiento de instalaciones hipotéticas con el fin de
ampliar la muestra de explotaciones susceptibles de generar dafios a los habitats
(incendio) se bas6 en el hecho de que la existencia de vegetacion natural adyacente
susceptible de verse afectada por un incendio convertia a dicho escenario como el de
referencia, ampliando de esta forma la muestra para incluir instalaciones situadas en
ambientes en los que los hébitats pudieran ser susceptibles de ser dafiados por un

incendio .

VII.2. CALCULO DE LA GARANTIA FINANCIERA DE LAS INSTALACIONES DE LA MUESTRA

Una vez recopilados los datos sobre las caracteristicas técnicas y la ubicacion de las
instalaciones de la muestra, asi como la caracterizacion del entorno en el que se ubica cada
explotacion, se aplicé la metodologia propuesta en el MIRAT-Porcino a las 33 granjas porcinas

de la muestra, calculando para cada una de ellas la cuantia de la garantia financiera.

El céalculo de la cuantia de la garantia financiera de las 33 instalaciones de la muestra ha
seguido los criterios y procedimientos propuestos en el MIRAT-Porcino. El caracter sectorial del
MIRAT vy el tratamiento general que proporciona a los riesgos de una actividad exige que su
aplicacion a un operador concreto pueda necesitar de un criterio particular o, al menos, habra
de hacerse explicito el criterio o procedimiento aplicado de entre los propuestos, en su caso,
por el instrumento sectorial. En el siguiente epigrafe se recogen las especificaciones y
decisiones respecto a la aplicacion del MIRAT-Porcino que se han tomado durante la

construccioén de la tabla de baremos.
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VII.2.1. Especificaciones con respecto a la descripcion de la actividad

realizada y la caracterizacion de su entorno

Vil.2.1.a.

Especificaciones con respecto a la descripcion de la

actividad realizada

Como en cualquier analisis de riesgos medioambientales, no resulta tan relevante la

descripcion ingenieril y detallada de la actividad como la identificacion de los equipos

disponibles en la instalacion susceptibles de generar un riesgo medioambiental relevante. Para

ello resulta util la identificacion de las fuentes de peligro que realiza el MIRAT-Porcino, a lo que

pueden afiadirse posteriormente consideraciones respecto a la posicién relativa de la fuente de

peligro respecto a los recursos naturales.

ElICuadro 1lrecoge, de entre las fuentes de peligro identificadas en el MIRAT-Porcino, las

fuentes de peligro representadas en la muestra a partir de la cual se ha construido la presente

tabla de baremos.

Cddigo |Fuentes de peligro encontradas en los operadores de la muestra

F.P.1

Depositos de almacenamiento de purines

F.C.1

Depositos/recipientes fijos aéreos de sustancias liquidas MIC

F.C3

Depésitos/recipientes méwiles de sustancias liquidas MIC

F.C4

Depositos/recipientes fijos aéreos de sustancias gaseosas inflamables/combustibles

F.TR.1

Transformadores en bafio de aceite

F.TR.2

Transformadores secos

F.GE.1

Generadores eléctricos

F.CD.1

Carga y descarga de depésitos de almacenamiento de purines

F.CD.2

Carga y descarga de depoésitos con sustancias liquidas MIC

F.CD.3

Carga y descarga de depoésitos con sustancias gaseosas inflamables

F.TB.1

Tuberias aéreas de purines

F.TB.2

Tuberias aéreas de sustancias liquidas MIC

F.TB.3

Tuberias subterraneas de purines

F.TB.5

Tuberias aéreas de gases inflamables

F.TB.6

Tuberias subterraneas de gases inflamables

Cuadro 1. Fuentes de peligro identificadas en los operadores de la muestra. Fuente:

Elaboracién propia.
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Por su parte, el Cuadro 2 muestra la presencia/ausencia de fuentes de peligro para cada

instalacion de la muestra.

La presencia/ausencia de las fuentes de peligro se ve determinada por la existencia de
determinado equipo, estructura o actividad en la instalacién; de esta forma, y en coherencia
con las caracteristicas del sector, todas las instalaciones de la muestra tienen depoésitos de
almacenamiento y tuberias subterraneas de purines, y en todas se realiza la carga/descarga de

purines.

En este sentido, ninguna instalacion de la muestra dispone de depdsitos fijos subterraneos de
sustancias liquidas MIC (F.C.2), depositos fijos subterraneos de sustancias gaseosas
inflamables/combustibles  (F.C.5), depositos moviles de  sustancias gaseosas
inflamables/combustibles (F.C.6) ni tuberias subterraneas de sustancias liquidas MIC (F.TB.4).
De esta forma, y en sentido estricto, cualquier instalacién del sector que tuviera alguno de
estos equipos no podria emplear la presente Tabla de Baremos para el calculo de la cuantia de
la garantia financiera por responsabilidad medioambiental; una interpretacion menos restrictiva
permitiria aplicar la presente TB a aquellas instalaciones que, aun teniendo alguna de estas
fuentes de peligro, pudieran considerarse no relevantes, para lo cual, como se desarrollara en
el epigrafe VII.2.1.b, es necesario contextualizar las fuentes de peligro respecto a los recursos

naturales del entorno.

El Anexo | del MIRAT-Porcino establece la relacion entre fuentes de peligro y sucesos
iniciadores, por lo que a partir de la identificacion de fuentes de peligro realizada en el Cuadro
2 pueden identificarse los sucesos iniciadores representados en la muestra. Estos sucesos
iniciadores y los correspondientes escenarios accidentales involucran la liberacién de dos tipos

de agentes causantes del dafio: sustancias quimicas e incendios.
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Fuentes de peligro

Instalacion
F.C.6 | F.TR.1 | F.TR.2 | F.GE.1 | F.CD.1 | F.CD.2 | F.CD.3 | F.TB.1 | F.TB.2 | F.TB.3 | F.TB.4 | F.TB.5 | F.TB.6

1 Fuente de peligro existente 1 Fuente de peligro inexistente

Cuadro 2. Fuentes de peligro existentes segun la instalacion. Fuente: Elaboracién propia.
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Las sustancias quimicas relevantes para el sector y que, por tanto, se han empleado como de
referencia para el célculo de la garantia financiera en la presente tabla de baremos son las

siguientes:

— Purines.
— Gasoleo.

— Aceite dieléctrico.

Tanto durante la elaboracion del MIRAT-Porcino como en las primeras etapas de construccion
de la Tabla de Baremos se constaté que estas sustancias son de uso comdn y presencia
generalizada en las instalaciones del sector. En todas las explotaciones aparecen los purines,
como principal subproducto de la actividad y que es almacenado en cantidades significativas
para su posterior valorizacion agricola; por su parte, la presencia de gasoleo y/o de aceite
dieléctrico se asocia con la prestacion de servicios auxiliares a la instalacion (calefaccion,
suministro eléctrico, etc.). No se incluyen en este listado los gases inflamables que también son
utilizados para calefaccion en algunas instalaciones del sector; estos gases inflamables podrian
generar un escenario de incendio, el cual podria implicar un escenario de contaminacion por
sustancias quimicas Unicamente si se movilizaran alguna de las tres sustancias citadas

anteriormente.

El Anexo Il del presente informe de la Tabla de Baremos para el sector porcino recoge las
caracteristicas y propiedades de estas sustancias empleadas en los respectivos andlisis de
riesgos medioambientales. Por su parte, en el Anexo Ill se muestran los valores de los
coeficientes para el célculo del indice de Dafio Medioambiental correspondientes a cada
sustancia, escogidos en base a las caracteristicas y propiedades de las mismas recogidas en

el citado Anexo Il.

Para las fuentes de peligro vinculadas a sustancias MIC (muy inflamables, inflamables y
combustibles), se ha empleado como sustancia de referencia el gaséleo. Por su parte, el aceite
dieléctrico se encuentra asociado a la fuente de peligro de transformadores eléctricos en bafio
de aceite. Finalmente, los purines se asocian a las fuentes de peligro vinculadas al almacenaje
y trasiego de este subproducto de las explotaciones porcinas (balsas de purines, tuberias

subterraneas y/o aéreas y carga y descarga).

El Cuadro 3 vincula cada suceso iniciador con la sustancia de referencia que participa en el
evento, haciendo referencia Unicamente a los sucesos iniciadores asociados a las fuentes de
peligro presentes en la muestra de 33 explotaciones porcinas, tal y como se indica en el
Cuadro 2.

11
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Sustancia de referencia [Sustancia de

Sucesos iniciadores

MIRAT-Porcino referencia TB
Sustancia MIC Gasoéleo S.C.102, S.C.708, S.CD.2 y S.TB.304
Aceite dieléctrico Aceite dieléctrico S.TR.1

Purines y agua con

purines S.P.1, S.P.2, S.P.304, S.CD.1, S.TB.102y S.TB.7

Purines

S.C.304, S.C.9010, S.C.11012, S.TR.2, S.GE.1, S.CD.3,

Aguas de extincion Aguas de extincion S.CD.4, S.TB.506, S.TB.10011 y S.TB.12

Cuadro 3. Sustancias de referencia para la elaboracién de la TB asociadas a cada suceso

iniciador. Fuente: Elaboracion propia.

Los sucesos iniciadores asociados a incendios (S.C.304, S.C.9010, S.C.110l12, S.TR.2,
S.GE.1, S.CD.3, S.CD.4, S.TB.506, S.TB.10011 y S.TB.12) generan como sustancia liberada
las aguas de extincion. Tal y como se detallara en el epigrafe VI1.2.2.c. del presente informe
(“Especificaciones con respecto a la cantidad liberada de agente causante del dafo”), en la
presente tabla de baremos se considera que las aguas de extincion arrastraran a las
sustancias liquidas presentes en las zonas afectadas por el incendio, esto es, gaséleo o aceite

dieléctrico.

Tanto las aguas de extincion contaminadas por gasoleo o aceite dieléctrico como los purines
han de considerarse mezclas de sustancias. En este sentido, y en coherencia con uno de los
criterios propuestos en el MIRAT-Porcino para el tratamiento de las mezclas, las caracteristicas
de estas sustancias recopiladas en los Anexos Il y Il de la presente tabla de baremos hacen
referencia al valor de cada caracteristica asociado al componente mas desfavorable; de esta
forma, en el caso de las aguas de extincién de incendios contaminadas por gasoleo se tomaria
la viscosidad del agua, por ejemplo. En el caso de los purines, la elevada proporcién de agua
de los mismos los hace asimilables a esta sustancia en gran parte de las caracteristicas

recopiladas en los citados Anexos Il y lI.

VIl.2.1.b. Especificaciones con respecto a la caracterizacion del

entorno

Para la realizacién de los analisis de riesgos medioambientales de las 33 instalaciones de la
muestra es necesario recopilar informacion sobre el entorno en el que se ubica, en este caso,
cada explotacion porcina. La informacion recopilada se centré especialmente en los aspectos
del entorno con influencia en el célculo del indice de Dafio Medioambiental; posteriormente, y
en funcién de la naturaleza del escenario de referencia seleccionado, se procedid a recopilar
informacion méas especifica necesaria para la cuantificacion del dafio y para el céalculo de los

costes de reparacion primaria mediante el Modelo de Oferta de Responsabilidad Ambiental
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(MORA). De esta forma, en primera instancia se recopilaron los siguientes datos del entorno de

cada una de las 33 explotaciones porcinas de la muestra:

— Distancia al rio mas cercano. Se trata de la distancia al rio mas cercano medida en
metros a través del visor de las “Redes de Seguimiento del Estado e Informacion
Hidrolégica” del MITECO.

— Permeabilidad del suelo. Es la categoria de permeabilidad del suelo evaluada a través

del visor cartografico disponible en la aplicacién informéatica MORA.

— Existencia de masa de agua subterrdnea. Se determiné si en la ubicaciéon de la
instalacion existia una masa de agua subterranea acudiendo al visor cartografico de la

aplicacion informatica MORA.

— Nivel promedio del piezdmetro mas cercano. Se calcul6 el nivel promedio de todas las
mediciones disponibles en el piezdmetro mas cercano a la instalacion tomando como
referencia los datos disponibles en el visor de las “Redes de Seguimiento del Estado e
Informacién Hidrolégica” del MITECO. Este parametro se considerd Unicamente en las

instalaciones que contaban con una masa de agua subterranea.

— Rango de pendiente. Se corresponde con la categoria de pendiente tomada del visor

cartografico disponible en la aplicacion informatica MORA.

— Espacio natural protegido. Se determind si la instalacion se encontraba o no en un
espacio natural protegido atendiendo al visor cartografico disponible en la aplicacion
informética MORA.

A continuacién se recogen algunos datos descriptivos de las caracteristicas del entorno en el

que se ubican las 33 explotaciones de la muestra.

En primer lugar, la Tabla2 muestra los datos sobre la permeabilidad del suelo en el que se
ubican las instalaciones. En este sentido, cabe mencionar que practicamente dos tercios de las

explotaciones se ubican sobre terrenos con permeabilidad alta o muy alta.

Nimero de| Porcentaje

Permeabilidad

instalaciones (%)
Muy alta 2 6%
Alta 19 58%
Media 8 24%
Baja 4 12%
TOTAL 33 100%

Tabla2. Permeabilidad del suelo en la muestra de instalaciones. Fuente: Elaboracion

propia.
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Por otro lado, mas de un cuarto de las instalaciones de la muestra (el 27%, en concreto) se
ubican en territorios donde no existen masas de agua subterrdnea en el subsuelo. Para las
restantes 24 instalaciones, en la Tabla3 se recogen unos estadisticos descriptivos respecto al

nivel freatico de la masa de agua subterranea.

Parametro Nivel freatico (m)
Media 50,39
Mediana 23,97
Maximo 300,40
Minimo 1,44

Tabla3. Estadisticos descriptivos del nivel freatico promedio en la muestra de

instalaciones. Fuente: Elaboracion propia.

Por ultimo, todas las instalaciones de la muestra se ubican en terreno llano (pendiente siempre

menor al 10%).

Este andlisis preliminar del entorno en el que se ubican las instalaciones permite, ademas,
evaluar la relevancia de las fuentes de peligro identificadas en elCuadro 2. Con el término
relevancia se quiere indicar la posibilidad de que dicha fuente de peligro pueda generar un
suceso iniciador con potenciales repercusiones en términos de riesgos medioambientales en el
marco de la normativa sobre responsabilidad medioambiental: la presencia de una fuente de
peligro (un equipo o una operacién) no implica necesariamente que dicha fuente de peligro se
manifieste en términos de dafio medioambiental. Por ejemplo, la presencia de tuberias
subterraneas de purines y la ausencia de una masa de agua subterranea en el subsuelo de la
instalacién convierte en no relevante esta fuente de peligro (ver instalaciones 08, 10, 11, 12,
13, 25, 27, 32 y 33); otro ejemplo de esta circunstancia se da en el caso de la presencia de
transformadores secos y la ausencia de vegetacion natural préxima al equipo que pudiera

verse afectada por un incendio en el mismo (ver instalaciones 06 y 10).

Como se deduce de los dos ejemplos del parrafo anterior, para evaluar la relevancia o no de
una fuente de peligro (0 de un suceso iniciador) es necesario contextualizar dicha fuente de
peligro respecto a los recursos naturales del entorno, en este caso respecto a los recursos
naturales del entorno de la instalacion contemplados por la legislacién sobre responsabilidad
medioambiental (suelo, agua, habitats y especies). Este ejercicio de contextualizacién de las
fuentes de peligro y de los elementos del entorno, imprescindible durante el proceso de
realizacion del andlisis de riesgos medioambientales, se plasma en el Cuadro 4, en el que se
identifican, para cada instalacién de la muestra, las fuentes de peligro relevantes y no
relevantes, a partir de la identificacibn de fuentes de peligro existentes que se realiz

previamente en el Cuadro 2.

14

Comisién Técnica de Prevencion y Reparacion de Dafios Medioambientales



Tabla de baremos
Sector: Porcino

El Cuadro 4 muestra que existe una fuente de peligro (la carga y descarga de purines,
generalmente desde la balsa de almacenamiento hacia una cuba movil para su valorizacion
agricola) que siempre resultara relevante: es una actividad que todas las instalaciones del
sector porcino desarrollan (o, al menos, todas las muestreadas para la elaboracion de la
presente tabla de baremos) y que es susceptible de generar, al menos, dafos

medioambientales al suelo, aunque su reparacion sea de muy escasa cuantia.

Otras fuentes de peligro comunes a todas las instalaciones del sector (almacenamiento de
purines y tuberias subterrdneas de purines) resultan relevantes o no en funcion de la
naturaleza del equipo y/o de las caracteristicas del entorno. En este sentido, la ausencia de
una masa de agua subterrdnea en el subsuelo de la explotacién permite que las tuberias
subterraneas de purines sean consideradas como una fuente de peligro no relevante; en la
mismalinea, una balsa de purines enterrada tampoco seria considerada como una fuente de

peligro relevante si no existe una masa de agua subterranea en el subsuelo de la instalacion.

Del andlisis conjunto de los Cuadros 2 y 4 pueden obtenerse algunas conclusiones
preliminares respecto a la aplicabilidad de la presente tabla de baremos a una instalacién
concreta, que se recogen a continuacion. En cualquier caso, seré el operador el que habra de
evaluar la aplicabilidad de la presente tabla de baremos a su instalacion, atendiendo a los
criterios que se desarrollan a continuacién y a otros que apareceran en otros apartados del
presente informe. En caso de que el operador considere que, debido a las caracteristicas de su
instalacion, la tabla de baremos no resulta aplicable a su explotacién, habra de realizar el
correspondiente andlisis de riesgos medioambientales de su instalacion, para lo cual pueden

seguirse los criterios y procedimientos propuestos en el MIRAT-Porcino.
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Instalacion

F.C.6 | F.TR.1 | F.TR.2 | F.GE.1 | F.CD.1 | F.CD.2 | F.CD.3 | F.TB.1 | F.TB.2 | F.TB.3 | F.TB.4 | F.TB.5 | F.TB.6

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

33

Tabla de baremos
Sector: Porcino

e Fuente de peligro relevante /1 Fuente de peligro no relevante 1 Fuentede peligro inexistente

Cuadro 4. Fuentes de peligro segun instalacion y relevancia. Fuente: Elaboracién propia.
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En definitiva, y respecto a la aplicabilidad de la presente Tabla de Baremos en relacion con la

presencia/ausencia de fuentes de peligro y su relevancia:

o La presente TB no podréa aplicarse a instalaciones que no realicen la carga y descarga

de purines desde la balsa (F.CD.1).

o Lapresente TB no podra aplicarse a las instalaciones que dispongan de depésitos fijos
subterraneos de sustancias liquidas MIC (F.C.2), depositos fijos subterraneos de
sustancias gaseosas inflamables/combustibles (F.C.5), depdsitos mobviles de
sustancias gaseosas inflamables/combustibles (F.C.6) ni tuberias subterraneas de
sustancias liquidas MIC (F.TB.4), salvo en el caso de que dichos equipos pudieran
considerarse no relevantes en términos de riesgos medioambientales. A continuacion
se citan varios ejemplos de situaciones en las que estos equipospodrian resultar no

relevantes:

- Un mal funcionamiento de depoésitos fijos subterraneos de sustancias gaseosas
inflamables/combustibles o depdsitos moviles de sustancias gaseosas
inflamables/combustibles (F.C.5)no daria como resultado un dafio
medioambiental si no existen en sus proximidades ni sustancias contaminantes
que pudieran movilizarse por las aguas de extincibn ni vegetacion natural
adyacente que pudiera verse afectada por un incendio. En este caso, la fuente
de peligro F.C.5 podria considerarse no relevante y no impediria la aplicacion

de la presente TB.

- La presencia en una instalacion de depositos fijos subterraneos de sustancias
liquidas MIC (F.C.2) o de tuberias subterraneas para el trasiego de estas
mismas sustancias (F.TB.4)podria permitir la aplicacion de la TB del sector
porcino Unicamente en el caso de que la cantidad de agente causante del dafio
fuera minima (poco caudal y poco tiempo de deteccién de la fuga, en el caso
de las tuberias subterrdneas), ya que se consideraria como fuentes de peligro

no relevantes.

Por otra parte, la presente Tabla de Baremos si podra aplicarse a aquellas instalaciones que
tengan un transformador seco (F.TR.2) y tuberias subterraneas de gases inflamables (F.TB.6)
cuya situacién en la instalacion respecto a los recursos naturales del entorno (existencia en la
proximidad de vegetacion natural susceptible de verse afectada por un incendio originado en
estos equipos) convirtieran a estas fuentes de peligro en relevantes, aunque en la muestra de
explotaciones dichas fuentes de peligro aparezcan en cuatro instalaciones y como fuentes de
peligro no relevantes.Esto es asi porque de la muestra de 33 instalaciones sobre la que se ha
construido la TB se deduce que, en el caso de que sea posible que se vea afectada por un
incendio la vegetacion natural adyacente a la instalacion, es muy probable que dicho escenario
se constituya como escenario de referencia y, por tanto, determinaria la cuantia de la garantia
financiera. De esta forma, si una instalacion dispone de un transformador seco (F.TR.2) y/o de

tuberias subterraneas de gases inflamables (F.TB.6) susceptibles de generar un incendio a
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vegetacion natural adyacente, podra emplear la presente tabla de baremos para el calculo de la

cuantia de la garantia financiera.

Sin embargo, si la relevancia de estas fuentes de peligro (transformador seco y tuberias
subterrdneas de gases inflamables) se debe Unicamente a su disposicion respecto al
almacenamiento de sustancias contaminantes en la instalacién (el incendio provocaria la
movilizacion de estas sustancias contaminantes y, con ello, dafios al suelo y/o al agua
subterranea), el operador no podria aplicar la presente TB para el célculo de la cuantia de la

garantia financiera.

VII.2.2. Especificaciones con respecto a la identificacion de escenarios
accidentales relevantes, a la estimacion de la probabilidad asociada a
cada escenario y a la estimacion de la cantidad de agente causante del

dano liberada (arboles de sucesos)

En este epigrafe se recogen las especificaciones realizadas en la presente Tabla de Baremos
respecto a datos, criterios y procedimientos propios del analisis de riesgos medioambientales, a
partir del cual, atendiendo al Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de

octubre, se procede a estimar la cuantia de la garantia financiera.

A la hora de realizar el andlisis de riesgos medioambientales de cada una de las 33
explotaciones porcinas de la muestra, se siguidé estrictamente lo establecido en el MIRAT-
Porcino. De esta forma, se identificaron los elementos del modelo que aplicaban a cada
instalaciéon atendiendo al Anexo | del MIRAT-Porcino y se identific6 para cada elemento de
cada instalacion el arbol de sucesos a aplicar de entre los propuestos en el Anexo lI;
finalmente, cada arbol de sucesos fue cumplimentado empleando los datos del Anexo IV sobre
probabilidad de ocurrencia de los sucesos iniciadores, del Anexo V sobre probabilidad de fallo
de los factores condicionantes y los protocolos para el calculo de la cantidad de agente

causante del dafio propuestos en el capitulo VIII.5 del MIRAT-Porcino.

A continuacion se desarrollan las distintas especificaciones establecidas en cada una de estas
fases del andlisis de riesgos medioambientales para la elaboracion de la presente TB, siempre

teniendo en cuenta que se ha seguido lo establecido en el MIRAT-Porcino.

Vil.2.2.a. Especificacionescon respecto a la probabilidad de ocurrencia

de los sucesos iniciadores

Para el céalculo de la probabilidad de ocurrencia de los distintos sucesos iniciadores
identificados como relevantes en una instalacion, se procedio a escoger la correspondiente de

entre las expuestas en el Anexo IV del MIRAT-Porcino.

En este Anexo IV del MIRAT-Porcino se expone la probabilidad de fallo de distintos equipos y
operaciones en funciéon de distintas caracteristicas del propio equipo o de la operacién; a modo

de ejemplo, en el Anexo IV del MIRAT-Porcino se indica que la probabilidad de derrame de
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purines durante la operacion de carga y descarga es de 4E-06 incidentes/h.afio, por lo que es
necesario conocer el nimero de horas al cabo del afio en las que se realiza la operacion de
carga y descarga de purines para estimar la probabilidad de que se produzca un vertido

durante la misma.

El cuestionario que se describe en el epigrafe VII.1 del presente informe y que se recoge en el
Anexo | del mismo fue disefiado, precisamente, para la recopilacién de este tipo de
caracteristicas propias de cada instalacion y que tienen incidencia en términos de
probabilidades, pero también, como se vera en epigrafes posteriores, en términos de cantidad

de agente causante del dafio liberada en el suceso iniciador.

La calidad de las respuestas a este cuestionario que proporcionaron los operadores de las 33
instalaciones que participaron en la elaboracion de la presente tabla de baremos hizo
anecdoética la utilizacion de datos no correspondientes a una determinada instalacion; en
cualquier caso, la omision de algun dato en alguna respuesta (no indicar el tipo de depésito en
el que se almacena determinada sustancia, por ejemplo) fue resuelta mediante el criterio de
precaucion: siguiendo con el ejemplo arriba indicado, se seleccion6 el tipo de depésito con
mayor probabilidad de fallo. No obstante, tal y como se ha comentado previamente, estas
circunstancias fueron anecdéticas, por lo que los datos sobre los que se elaboré el analisis de
riesgos medioambientales de cada instalacion se correspondian con las caracteristicas de la

respectiva explotacion.

VII.2.2.b. Especificaciones con respecto a la tasa de fallo de los

factores condicionantes

Las probabilidades de fallo de los factores condicionantes que actlen después de los sucesos
iniciadores se han tomado del Anexo V del MIRAT-Porcino.

Las probabilidades de fallo de los factores condicionantes que intervienen en escenarios de
incendios (basicamente, sistemas de deteccion y extincion de incendios) exigen de la
caracterizacion de las sustancias combustibles que intervienen en el fuego (ver Tabla 2 del
Anexo V del MIRAT-Porcino). En el marco de la presente Tabla de Baremos, esta
caracterizacion de los combustibles involucrados en los escenarios de incendio se ha realizado

siguiendo los siguientes criterios:

a) El gasoleo y el aceite dieléctrico de los transformadores se han caracterizado como
combustible de tipo 3; ambas sustancias tienen un punto de ignicién superior a los

37,8°C, por lo que son clasificadas como sustancias combustibles.

b) En el caso de los equipos y operaciones en las que intervienen gases inflamables
(depésitos, tuberias, carga y descarga, etc.), se asume, bajo el principio de precaucion,

un combustible de tipo 1.

c) Por su parte, los transformadores secos, al no tener asociada ninguna sustancia

combustible de tipos 1, 2 0 3, se les ha asignado un tipo de combustible 4. Igual ocurre
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en el caso de los generadores eléctricos que no dispongan de un deposito propio de

sustancias liquidas combustibles.

VIl.2.2.c. Especificaciones con respecto a la cantidad liberada de

agente causante del dafio

Los escenarios accidentales en los que intervienen agentes causantes del dafio de tipo quimico
(ya sea por vertido de una sustancia téxica o por la mezcla y/o arrastre de sustancias quimicas
por las aguas de extincién de incendios) precisan, en primer lugar, del calculo de la cantidad de
sustancia liberada por el suceso iniciador y, en segunda instancia, de la cantidad retenida por
los distintos factores condicionantes para, finalmente, estimar la cantidad de agente causante

del dafio liberada en determinado escenario accidental.

En el epigrafe VIII.5 del MIRAT-Porcino se recogen los criterios y protocolos para el calculo de
la cantidad de agente causante del dafio, criterios y protocolos que se han seguido para la

elaboracién de la presente tabla de baremos.

De nuevo, la calidad de las respuestas proporcionadas por los operadores de las instalaciones
de la muestra han permitido recurrir para este calculo de la cantidad de agente causante del
dafio a datos reales de las respectivas instalaciones, siendo necesario Unicamente en casos
muy excepcionales recurrir a promedios sectoriales (es decir, de la muestra) para la

cumplimentacion de datos relativos a cantidad de agente causante del dafio (caudales, etc.).

Los vertidos de purines, principal elemento diferenciador de los riesgos de las explotaciones
porcinas respecto a otras actividades, reciben un tratamiento exhaustivo en el Anexo VI del
MIRAT-Porcino, en el que se exponen criterios y metodologias para estimar la cantidad de
purines que afectara a cada recurso natural (suelo, agua continental subterranea, agua
continental superficial y especies) en funcién del escenario accidental (vertido masivo, fallo de

la impermeabilizacién y rebosamiento de la balsa).

El MIRAT-Porcino considera a los purines como una mezcla de sustancias, identificando en el
citado Anexo VI qué componente del purin afecta a cada recurso natural: el suelo se vera
afectado por la fase sélida del purin, el agua continental subterranea por el nitrdgeno que
contienen y el agua continental superficial y las especies por el contenido en materia orgénica.
La presente Tabla de Baremos ha seguido los criterios y metodologias recogidas en el Anexo
VI del MIRAT-Porcino para el tratamiento de los purines en los andlisis de riesgos
medioambientales realizados para las 33 instalaciones de la muestra.

Para el célculo de las aguas de extincion de incendio se ha aplicado la metodologia propuesta
en el apartado “Procedimiento para estimar la cantidad de agente causante del dafio asociada
a incendios” del MIRAT-Porcino para el caso lll(“Inexistencia de naves o edificios y de datos de
caudales y capacidades de las medidas de extincién”). Esta metodologia emplea un caudal de
referencia de las aguas de extincion de 12 litros/min.m2—valor promedio del rango recogido en

la “NTP 420: Instalaciones de abastecimiento de agua contra incendios”— y una duracién del
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incendio de 60 minutos —valor méaximo de la categoria Il dela citada NTP 420—. Por su parte,
la superficie de referencia fue preguntada en el cuestionario dirigido a los operadores, aunque
la naturaleza muy poco soluble de las sustancias susceptibles de verse movilizadas por un
incendio (basicamente, gasoleo y aceite dieléctrico) hacia que este parametro tuviera una
influencia practicamente despreciable en el calculo de la cantidad de agente causante del
dafio: en el caso de las sustancias insolubles o poco solubles, las aguas de extincién
generadas durante las labores de sofocamiento del incendio actiian como vehiculo de arrastre
de la sustancia que realmente genera el dafio, no aumentando o haciéndolo de forma

practicamente despreciable la cantidad de agente causante del dafo.

Las caracteristicas de las aguas de extincion contaminadas por gasoéleo o por aceite dieléctrico

se recogen en los Anexos Il y Il de la presente tabla de baremos.

En elCuadro 5se recopilan los criterios especificos seguidos para el célculo de las aguas de

extincién en funcién de cada suceso iniciador que impliqueincendio.

Respecto a la cantidad de sustancia toxica arrastrada por las aguas de extincidn, relevante en
el caso de los incendios en los que se vea involucrada una sustancia contaminante, se han
seguido los criterios establecidos en los apartados C y D del caso | del apartado “VIII.5.1. 2.
Procedimiento para estimar la cantidad de agente causante del dafio asociada a incendios” del
MIRAT-Porcino. Esta metodologia se basa en estimar que las aguas de extincién se veran
contaminadas por un 20%del volumen total de la sustancia téxica de referencia existente en la
superficie para el célculo de agua de extincién establecida en el Cuadro 5. Como se ha
comentado anteriormente, la reducida solubilidad del aceite dieléctrico y del gasé6leo hace que

la cantidad de aguas de extincion contaminadas sea muy baja y/o practicamente despreciable.
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Codigo suceso

S Criterio de célculo
iniciador

S.C.304
Zona incendiada = EIl propio depdsito
Superficie para célculo de agua de extincién = Superficie del depdsito
S.C.9010 - . L
o de la construccion donde se ubica el depdsito
Sustancia toxica liberada = Contenido del deposito
S.TR.2
Zona incendiada = propia tuberia (si no se dispone de dato de
S.CD.3 superficie se asimila a la de su dep0sito vinculado)
Superficie para calculo de agua de extincién = Superficie de la propia
S.TB.506 tuberia (si no se dispone de dato de superficie se asimila a la de su

depdsito vinculado)

Sustancia téxica liberada = La transportada por la tuberia, siendo el
S.TB.9 derrame igual al caudal por el tiempo de reaccién (el valor tope
méaximo de la fuga es la capacidad del depésito vinculado)

S.C.11012
Zona incendiada = Fuente de peligro origen del incendio y depésito
S.TR.3 aéreo con gasoleo o aceite de mayor wolumen de la instalacion
Superficie para calculo de agua de extincién = Superficie del depésito
S.GE1 aéreo con gasoleo o aceite de mayor wlumen de la instalacion
Sustancia toxica liberada = Contenido del depésito aéreo con gaséleo
0 aceite de mayor tamarfio de la instalacion
S.TB.10011
S.TB.12

Cuadro 5. Consideracion de las zonas afectadas y de las sustancias toxicas liberadas en

los sucesos iniciadores que implican incendio. Fuente: Elaboracidn propia

Finalmente, respecto a los efectos sobre la cantidad de agente causante del dafio de los
dispositivos de contencion de fugas y derrames, la presente TB aplica los criterios establecidos
en el apartado VII1.5.2. del MIRAT-Porcino (“Cantidad de agente causante del dafio asociada a
los escenarios accidentales”). De esta forma, en aquellas instalaciones que dispongan de una
medida de contencién automatica, manual o de gestiéon de aguas y derrames, se asume que
dichas medidas, incluso en el caso de fracaso, logran retener al menos un 1% de su capacidad
de retencién (en caso de éxito, la cantidad retenida serd igual a la capacidad de retencién del
dispositivo); en el caso de las medidas de contencién manual, dicho porcentaje del 1% minimo
de retencidn incluso en el caso de fracaso se aplica Unicamente si existe presencia continuada

de personal en la zona donde se produciria el accidente.
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Vil.2.2.d. Especificaciones con respecto a los arboles de sucesos

Los arboles de sucesos empleados en la Tabla de Baremos se corresponden con los recogidos
en el Anexo Il del MIRAT-Porcino, aplicando a cada suceso iniciador identificado como
relevante el tipo de arbol de sucesos correspondiente, siguiendo la estructura de la Tabla 1 del

mencionado Anexo |l del MIRAT-Porcino.

En estos arboles de sucesos se identifica el agente causante del dafio y la cantidad en la que
es liberado en el suceso iniciador y/o retenido por los factores condicionantes, la probabilidad
de ocurrencia del suceso iniciador y de los factores condicionantes que participan y los

recursos naturales potencialmente afectados.

VII.2.3. Especificaciones con respecto al calculo del indice de daio

medioambiental (IDM)

Tal y como establece el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre,
en la presente TB se procedié a estimar el indice de Dafio Medioambiental (IDM) para los
escenarios accidentales relevantes identificados mediante los respectivos arboles de sucesos.
Como escenario accidental relevante se entiende aquél en el que la probabilidad de ocurrencia
del mismo y el dafio medioambiental (salvo en determinados casos de incendio, asimilable a la

cantidad de agente causante del dafio) es mayor que cero.

VIl.2.4. Especificaciones con respecto a la estimacion del riesgo asociado

a cada escenario accidental

El procedimiento de calculo de la cuantia de la garantia financiera por responsabilidad
medioambiental exige del calculo del riesgo asociado a cada uno de los escenarios
accidentales relevantes identificados en el analisis de riesgos medioambientales. El riesgo
medioambiental se calcula multiplicando la probabilidad de ocurrencia por el dafio

medioambiental, en este caso expresado en términos de IDM.

Una vez estimado el riesgo medioambiental de los escenarios accidentales relevantes se
procedid a la seleccion del denominado escenario accidental de referencia, sobre el cual se
calcula la cuantia de la garantia financiera. Para ello, fue necesario seguir el procedimiento
establecido en el articulo 33 del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de

octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

VII.2.5. Especificaciones con respecto a la determinacion y cuantificacion

del dano asociado al escenario accidental de referencia

Una vez seleccionado el escenario accidental de referencia, el procedimiento establecido en el
Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre indica que es necesario
cuantificar el dafio asociado a dicho escenario. El articulo 11 del Reglamento define la
cuantificacion como el grado de exposicion por parte de los receptores afectados al agente

causante del dafio y la medicion de los efectos que éste produce sobre aquéllos.
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En términos practicos, la cuantificacion del dafio ha de identificar, describir y evaluar la

extension, la intensidad y la escala temporal del dafio.

Vil.2.5.a. Especificaciones con respecto a la determinacion de la

extension de los dafios

En el Cuadro 5 del apartado 1X.3.1 del MIRAT-Porcino se identifican las combinaciones agente
causante del dafio — recurso natural afectado consideradas como relevantes a nivel sectorial.
De estas 10 combinaciones agente — recurso consideradas a nivel sectorial, en la muestra de
33 instalaciones sobre la que se ha construido la actual tabla de baremos Unicamente han

aparecido cuatro combinaciones, tal y como se recoge en el Cuadro 6.

En este Cuadro 6 se destacan en verde las combinaciones agente-recurso que emergieron
como relevantes en la muestra sobre la que se ha construido la actual tabla de baremos; por su
parte, en gris oscuro se identifican las combinaciones agente-recurso que el MIRAT-Porcino
estimé como relevantes para el sector y en gris claro otras combinaciones agente-recurso que
figuran en el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, pero que

no se consideraron como relevantes ni siquiera a nivel sectorial.

Los codigos que aparecen en el Cuadro 6 se corresponden con los criterios para la
cuantificacion del dafio (y, en concreto, para la estimacion de la extension) propuestos en el
MIRAT-Porcino (paginas 95-103).

En las siguientes péginas se recogen las especificaciones realizadas en el marco de la
presente Tabla de Baremos para la estimacion de la extension del dafio, basadas en los
criterios establecidos en el MIRAT-Porcino. De hecho, para su codificacion, se empleara la

nomenclatura empleada en el instrumento sectorial (C3, C5, y C8).
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Recurso
Especies

Lecho continental
y marino
Ribera del mar
y de las rias
Vegetales
Animales

Superficial
Subterranea

COV halogenados
COV no halogenados
COSYV halogenados
COSV no halogenados
Fueles y CONV
Sustancias inorganicas
Explosivos
Extraccion/Desaparicion
Vertido de inertes
Temperatura

Incendio
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Especies exoticas invasoras
Virus y bacterias
Hongos e insectos

COV, compuestos organicos wlatiles (punto de ebullicion <100°C)

COSV, compuestos organicos semiwolatiles (punto de ebullicién entre 100-325°C)
CONV, compuestos organicos no wlatiles (punto de ebullicién>325°C)

OMG, organismos modificados genéticamente

Cuadro 6. Combinaciones agente-recurso relevantes en la muestra de instalaciones de

referencia para la TB (destacadas en verde). Fuente: Elaboracién propia

1) C3. Criterios de cuantificacion de la extensién para dafios por sustancias

quimicas al agua continental subterranea

Debido a la evidente relacién entre suelo y agua subterranea, y en coherencia con lo indicado
en el MIRAT-Porcino, en la presente Tabla de Baremos se optd por un tratamiento conjunto de
la contaminacion de ambos recursos por sustancias quimicas, estableciendo una diferencia con

los vertidos de purines por las especiales caracteristicas de estos vertidos.

De esta forma, el calculode la extensién del dafio por compuestos quimicos distintos a los
purines al agua subterranea se ha realizado empleando el modelo propuesto por Grimaz et al.
(2007 y 2008). Este modelo ofrece como resultado la superficie que ocuparia el vertido y la
profundidad que alcanzaria dicho vertido; si la profundidad estimada por el modelo es superior
a la profundidad a la que se encuentra el nivel freatico en la zona, se asume que el vertido

alcanzay, por tanto, genera un dafio a la masa de agua subterranea.

La aplica