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1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION

RED ELECTRICA, de conformidad con lo establecido en los articulos 6 y 34 de la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico como gestor de la red de transporte y
transportista Unico con caracter de exclusividad, tiene atribuida la funcion de transportar

energia eléctrica, asi como construir, mantener y maniobrar las instalaciones de transporte.

RED ELECTRICA, en el ejercicio de las anteriores funciones, ha proyectado construir una
linea subterranea de transporte de energia eléctrica, de doble circuito a 132 kV, con una
longitud aproximada de 37,257 km y 36,968 km cada circuito, que conectara la subestaciéon
de ST TORRENT, situada en el término municipal de SANTA EULARIA DES RIU (provincia
de Islas Baleares), con la subestacion de ST FORMENTERA sita en el término municipal de
FORMENTERA (provincia de Islas Baleares), que formara parte de la red de transporte de

energia eléctrica en alta tension en los términos establecidos en la citada Ley 24/2013.

La citada linea eléctrica se encuentra incluida en la “Planificacién de la red de transporte de
energia eléctrica 2015-2020", aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de
octubre de 2015.

.......... Lyl v WaTACHN
.....
e [eabie] Y. VER. AR [ prTT Sds | Fub | Wt | ATA | EvCo | EvRe | Aim

La citada Planificacién eléctrica es vinculante para RED ELECTRICA como sujeto que actua
en el sistema eléctrico y en su elaboracion las Comunidades Autdbnomas han participado en
las propuestas de desarrollo de la red de transporte de energia eléctrica, en cumplimiento de
lo dispuesto en la referida Ley 24/2013 de 26 de diciembre y en el Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribucion,
comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacién de instalaciones de energia

eléctrica.

Asi mismo, debe tenerse en cuenta que esta instalacién esta incluida en el Plan Director
Sectorial Energético de las Islas Baleares, aprobado mediante el Decreto 96/2005, de 23 de
septiembre, y modificado en diciembre de 2014 por el Decreto Ley 3/2014, de 5 de
diciembre, de medidas urgentes destinadas a potenciar la calidad, la competitividad y la
desestacionalizacion turistica en las llles Balears, que en su articulo 19, modificéd la
disposicién adicional del citado Decreto 96/2005, en el sentido de que las obras e
instalaciones previstas en la planificacion estatal obligatoria de las redes de transporte de
electricidad y de gas, asi como las modificaciones a las subestaciones de distribucion de
energia eléctrica existentes o planificadas, desarrolladas de acuerdo con las leyes del sector
eléctrico y de hidrocarburos, quedan automaticamente incluidas en las determinaciones del

Plan director sectorial energético de las llles Balears que se aprueba mediante este Decreto
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con caracter general y, especialmente, en cuanto a los efectos de declaracion de utilidad

publica energética.
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1.2. OBJETO Y SITUACION ADMINISTRATIVA

A los efectos previstos en la citada Ley 24/2013, en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribucion, comercializacion,
suministro y procedimientos de autorizacion de instalaciones de energia eléctrica, constituye
el objeto de este Proyecto de Ejecucion, a efectos administrativos, la aportacién de los datos

precisos para la obtencion de las correspondientes Resoluciones relativas a:

¢ Autorizacion administrativa previa.
¢ Declaracion, en concreto, de Utilidad Publica con los efectos del articulo 56 y siguientes
de la ley 24/2013 de 26 de diciembre del Sector Eléctrico.

e Autorizacion administrativa de construccion.

En el documento n° 6 “Relacion de Bienes y Derechos” se describen en sus aspectos
material y juridico los bienes y derechos de necesaria expropiacion para la implantacién de

la instalacion eléctrica.

Asimismo, al formar parte la instalacion proyectada de la Red de Transporte de energia
eléctrica, se hace constar que, a su vez, el presente Proyecto de Ejecucion debera
tramitarse expresamente en los correspondientes requerimientos de informes o
condicionados a las Administraciones con competencia urbanistica y de ordenacion del
territorio, a los efectos de lo establecido en las disposiciones adicionales duodécima,
segunda y tercera de la Ley 13/2003 de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesion
de Obras Publicas (B.O.E. de 24-05-2003).

En el orden técnico, su objeto es el informar de las caracteristicas de la instalacion
proyectada, asi como mostrar su adaptacion a lo preceptuado en el Real Decreto 223/2008,
de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tensién y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC-LAT-01 a 09 y al Real Decreto 1432/2008 de 29 de agosto.

Ref.: T1.L/20/003/J0892-L6827 Proyecto Ocupacion DPMT Islas de Ibiza y Formentera. Conexién Torrent — Formentera

Documento 1 — Memoria — Capitulo 1 4/59

4233003189366 VS 001p0o o ezyijn A

010201} LIBA/IED0 " IS IN-8//:SdNY & Jopaode apand 8s 0JUSWUNOOP 318 8P UQIJRWLIo Ul .| epieA.ed “(E/09) S91I0 1 SeA 0pal)|y Jod ‘020z/60/ST ©yds ) uod eAunfere) ap seusnpu| seAulbuap erniyo 6] 100 B Us ope.sifel ojuswnoog



1.3. DESCRIPCION GENERAL DE LA INSTALACION

La conexion entre las redes de transporte de la isla de Ibiza con la isla de Formentera

consiste en un enlace de alta tension en corriente alterna de 53 MVA de potencia por circuito

y 132 kV de tension, que conectard las subestaciones de Torrent (término municipal de

Ibiza, Ibiza) y Formentera (término municipal de Formentera, Formentera).

El cable subterraneo sera unipolar de tension nominal 76/132 kV, conductor de aluminio,

aislamiento XLPE y pantalla metalica de cobre.

El cable submarino es tripolar con un cable de fibra dptica instalado dentro de la cubierta del

cable.

En la siguiente tabla se muestran los tipos de cables para las secciones indicadas

anteriormente;

CABLE CIRCUITO 1

CABLE SUBTERRANEO

CABLE SUBMARINO

Ibiza Formentera Ibiza - Formentera
Al — 1000 mm? | Al — 1000 mm? Al 500 mm? simple armadura
(5,33 km) (4,79 km) (27,15 km)

CABLE CIRCUITO 2

CABLE SUBTERRANEO

CABLE SUBMARINO

Ibiza Formentera Ibiza - Formentera
Al = 1000 mm? | Al — 1000 mm? Al 500 mm? simple armadura
(5,33 km) (4,79 km) (27,15 km)

En la siguiente figura se muestra el diagrama general de la instalacion:
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Descripcion:

- 1 Terminal exterior cable subterraneo.

2 Empalme de transicion cable submarino / cable subterraneo.
- Sec 1. Tramo subterraneo Ibiza.

- Sec 2. Tramo perforacion dirigida submarina Ibiza.

- Sec 3. Tramo submarino poca profundidad.

- Sec 4. Tramo perforacion dirigida submarina Formentera.

- Sec 5. Tramo subterraneo Formentera.

Los cables de fibra 6ptica comunicaran las subestaciones, sirviendo como vias redundantes

de control y proteccion.

1.4. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA LINEA

Linea objeto del presente proyecto tiene como principales caracteristicas las siguientes:

SIStEMA Corriente alterna trifasica
FrECUBNCIA. ... e e e e e 50 Hz
Tension nominal de lared: U (Um)....coooi it 132 kV
Origen de lalineade altatension ..........c..oooooviiiiiiiin i, SE. TORRENT (IBIZA)
Final de la linea de alta tension .............ccccuvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiieees SE. FORMENTERA
INO A8 CIFCUITOS. ...ttt snnnnnnee 2

1.4.1. TRAMO SUBMARINO

FaCOr A Carga ...........uuuuuuiiiiiiii e 100 %
Capacidad de transporte por circuito (planificada) ..., 53 MVA
Capacidad de transporte por circuito (calculada) .............oooeeeeeeeiieiie, 53 MVA
hipotesis de calculo.....perforacion dirigida de diametro exterior 50 cm y prof.21,8 m.
N° de Cables POr fase.........ooouuiiiiiii e tripolar
Tipodecable.......ccccooviiii TKFA 145 kV 3x1x500 mm2 AQ + 2xF.O
Cortocircuito en la pantalla
Intensidad de CC CalCUIAAA ...........oonieieee e 16,48kA
Duracion del COrOCITCUITO ..........iiviiii e 0,5s
Temperatura inicial / final en la pantalla..............cccoviiiii e, 81/200°C
Disposicion de 10S CabIES...........uuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiii Tresbolillo
Tipo de canalizacion .............ccccccn directamente enterrado en el fondo marino
Profundidad enterramiento fondo marinO...........ccccevvviiiiiii e 1.000 mm
Profundidad maxima cable submarino .............ccceviiiii i, 62 m
Conexion de pantallas ... both-ends
Origen linea submarina .........coooeeeee e cala Talamanca
N° unidades origen ...........ccccevvvvnnnne 6 empalmes de transicion subterraneo - submarino
Final linea subterranea ...........cccoooiiii i, al suroeste del Penyal des Vi
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N° unidades final...............cccceevvnnnnnn. 6 empalmes de transicion subterraneo - submarino
N° camaras de empalme modulares transicion subterraneo — submarino SC............... 4
Una camara de empalme en Ibiza ya se encuentra ejecutada.
Empalmes........cccccvveeenne. De cruzamiento de pantallas en las camaras de transicién.
El cable submarino se tendera en una Unica tirada siendo los empalmes de fabrica.
Longitud de la linea submarina ...........oouuiiiiii e 27,15 km

Provincias afeCtadas: . ......oovveiee e Islas Baleares

1.4.2. TRAMO SUBTERRANEO

FaCOr dE Carga ........uuuuiiiiiiiiii e 100 %
Capacidad de transporte por circuito (planificada) ...........cccccceeeeiiiiiiiicicciee e, 53 MVA
Capacidad de transporte por circuito (calculada) ...........ccccoevvveiiiiieiriiiiiiinnnnn. 131,8 MVA

Perforacion horizontal dirigida en paralelo con el

DC Mallorca — Ibiza a profundidad de 9 metros

N° de cables POrfase..........couuiiiiiiii i UNIPOLAR
Tipode cable .......ccccceoviiiiiiii RHE-RA+20L 76/132 kV 1x1000KAL+H135
Cortocircuito en la pantalla
Intensidad de CC CalCUlada...........oouiieiieiie 34,91 kKA
DUracion del COMOCITCUITO ......u.ieieie ettt e e e e e e eens 0,5s
Temperatura inicial / final en la pantalla................ccccooviiieii i, 83/250°C
Disposicion de 10S CabIES.........uuiiiiiiiii e Tresbolillo
Tipo de canalizacion ............ccccccci tubular hormigonado (tierra)
Profundidad de Zanja...............uuuuiiiiiiiiiiiiiii e 1.300 mm
Conexién de pantallas
Circuito | lado Ibiza:...........cccviiiiiiiiiiice Cross-Bonding + Cross-Bonding
Circuito Il lado Ibiza:..............cccceeee. Single-Point + Cross-Bonding + Cross-Bonding
Circuito | lado Formentera:................ Cross-Bonding +Cross-Bonding + Single-Point
Circuito Il lado Formentera:.............. Cross-Bonding + Cross-Bonding + Single-Point
Origen linea subterranea ...................... Terminales tipo exterior (soporte exterior REA)
N unidades terminales OFIgEN ..........u i i eeenaeneee 6
Final linea subterranea ..............cccccuuvee Terminales tipo exterior (soporte exterior REA)
N° unidades terminales final ..............ooiiiiiiii e 6
N° camaras de empalme SC...........uuuuuumiiiiiiiiiiii e nnnnnnnnnne 23

5 en Ibiza ya se encuentran ejecutadas
EMPalmeES. . ..o De cruzamiento de pantallas

N° de empalmes SUDLEIMANEOS. .........ccoiiiiiiiie e 69
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Longitud de la linea subterranea:

ISLA IBIZA:
Longitud total Circuito I: ... 5.328 metros
Longitud total Circuito I1: ... 5.019 metros
Tramo zanja doble CirCUItO: ...........uuuueeeiiiiiiiiiiiiiiiiei e 173 metros
Tramo zanja simple circuito (CIircuito I): .............evviiiiiiiiiiiiiiiiiie 4.891 metros
Tramo zanja simple circuito (circuito I1™): ... 4.866 metros

* En el circuito Il la obra civil esta finalizada salvo el tramo doble circuito entre la subestacion de Torrente y la

camara de empalme CE01_2

ISLAFORMENTERA:
Longitud total CircuUito I: ......eeei i 4.791 metros
Longitud total Circuito 1 ... 4.794 metros
Tramo zanja doble CirCUItO: .........cooveviiiiir e, 4.033 metros
Tramo zanja simple circuito (CIrcuito 1): .......cccooeeiiiiiiiiiiii e, 713 metros
Tramo zanja simple circuito (circuito 1): ..., 698 metros

TERMINOS MUNICIPALES AFECTADOS:
Traza Isla Ibiza
Santa Eularia des RiU:........coovvviiiiiiiiii 8.736 metros.
YT RPN 69 metros.
Traza Isla Formentera

[ST0 ]80T 1) = TR 4.815 metros.
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1.5. TRAZADO DE LA LINEA

El doble enlace HVAC entre Ibiza y Formentera, discurrird entre las subestaciones de Torrent

y Formentera, a través del mar Mediterraneo, estara constituido por los siguientes tramos

e Tramo subterraneo Ibiza: entre la subestacion de Torrent y la cala Talamanca,
mediante cables subterraneos y longitud aproximada de 5,3 km el circuito | y 5 el
circuito Il (la obra civil de este circuito esta ya realizada, a excepcion del tramo a la
salida de la ST. Torrent).

e Tramo submarino a través del mar Mediterraneo: entre la costa de Ibiza (cala
Talamanca) y la costa de Formentera (suroeste del Penyal des Vi). Longitud aproximada
27,15 km.

e Tramo subterraneo Formentera: entre suroeste del Penyal des Vi y la nueva
subestacion de Formentera, mediante cables subterraneos y longitud aproximada de
4,8 km el circuito | y II.

En el plano “Planta y perfil longitudinal L002” incluido en el Documento n° 3 — Planos, del
presente proyecto, se indica el trazado de la linea.

TRAMO SUBTERRANEO ISLA DE IBIZA

e CIRCUITO [

El trazado subterraneo en la isla de Ibiza comparte trazado en el inicio de la
canalizacién con el circuito Il de la L.A.T. Torrent — Formentera y con el enlace doble
circuito Mallorca — Ibiza formando un cuadruple circuito (sélo quedaria por construir el
circuito | Torrent — Formentera). En p.k. 265 aprox. La zanja gira a la derecha
separandose del resto para tomar la calle Torrente y el camino Puig d’en Valls que
continia hasta el cruce con la carretera C-733. Este cruce se hace en perforaciéon
dirigida de vaina exterior 560 mm. El trazado continla campo a través hasta llegar a la
calle de Sa Llavanera por la que se dirige hasta el cruce con la calle de Jesus (en este
punto se aproxima al doble circuito Mallorca — Ibiza y con el circuito Il Ibiza —
Formentera). El trazado prosigue en simple circuito hasta el cruce con la carretera Des
Pouet. A partir de este punto el trazado es paralelo al circuito Il (hay varios cruces

necesarios para que el circuito | pueda ir por el trazado propuesto) y a la interconexion

Mallorca — Ibiza ya ejecutados, llegando por la calle Calandria hasta la Cala
Talamanca.
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e CIRCUITO I

El trazado subterraneo en la isla de Ibiza comparte trazado en su totalidad con el
enlace doble circuito Mallorca — Ibiza. La obra civil se encuentra completamente
ejecutada excepto la salida de la subestacion de Torrent hasta el p.k. 246, donde la
nueva canalizacion se une a la existente y al doble circuito Mallorca — Ibiza ya

ejecutado.

Desde la salida de los terminales exteriores de la subestacion de Torrent se dirige
hacia la carretera C-733 que se pasa en perforacion dirigida. Pasada la perforacion
dirigida se gira a la derecha para coger la calle del Faisan hasta el cruce con la
carretera PM-810-1.

La carretera PM-810-1 se cruza en zanja para tomar la calle de Jesus y la calle

Calandria que acaba en la cala Talamanca.

La camara de empalme de transicion de cable submarino-subterraneo esta ubicada en

la parcela anexa a la rotonda de salida de la playa y se encuentra ya ejecutada.

ZANJA CIRCUITO 1
ZANJA CRICUITO 2 ° CAMARA DE EMPALME CIRCUITO 1

o finf il © CAMARA DE EMPALME CIRCUITO 2
PHD SUBMARINA CIRCUITO 1
PHD SUBMARINA CIRCUITO 2
CABLE SUBMARING CIRCUITO 1
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TRAMO SUBMARINO

El tramo submarino tiene una longitud aproximada de 27,15 km con una profundidad
maxima prevista de 62 metros. La profundidad del enterramiento en el lecho marino sera de

1 metro.

En la salida de la costa de la isla de Ibiza (cala Talamanca) esta previsto realizar una
perforacion dirigida de aproximadamente 733 metros de longitud paralela a las ya existentes

para el enlace Mallorca — Ibiza y para el circuito Il del enlace Ibiza - Formentera.

Igualmente a la llegada a la costa de Formentera (al sureste del Penyal des Vi) estan
previstas dos perforaciones dirigidas de unos 530 metros con un diametro exterior previsto
de 560 mm.

Cada uno de los cables submarinos se tendera en una pieza o longitud Unica, no
previéndose realizar empalmes en ninguno de los cables submarinos durante el tendido.

Estos ya vendran realizados de fabrica.
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TRAMO SUBTERRANEO ISLA DE FORMENTERA
e CIRCUITO I y II:

Los cables submarinos llegan al sureste del Penyal des Vi junto, superadas las
camaras de transicion submarino-terrestre los dos circuitos continian en canalizacion
compartida de doble circuito hacia la carretera PM-820. Al llegar a esta se gira a la
derecha para continuar por el carril bici anexo a la carretera PM-820. En la bifurcacion
de la carreta PM-820 con la carreta del Ca Mari, la traza gira a la izquierda para
incorporarse a esta ultima. Durante el trazado, al aproximarse a la subestacion de
Formentera, por la acumulacion de servicios en la carretera del Ca Mari, la zanja doble
circuito, momentaneamente, se vera obligada a separarse durante 54m en dos zanjas
de simple circuito, al final de esta separacién la zanja gira a la izquierda para llegar a

la subestacion de Formentera.

LEYENDA

ZANJA CIRCUITO 1 © CAMARA DE EMPALME CIRCUITO 1
ZANJA CRICUITO 2

PHD SUBMARINA CIRCUITO 1 MARA MP/ IRCUIT
PHD SUBMARINA CIRCUITO 2 o oA DE EMPALME CIRCUITo 2
CABLE SUBMARINO CIRCUITO 1

CABLE SUBMARINO CIRCUITO 2
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1.6. ZONAS AFECTADAS EN EL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE

La interconexion submarina entre la Ibiza y Formentera afecta a los siguientes bienes de

dominio publico maritimo-terrestre:
= Mar territorial y aguas interiores.

= Zona maritimo-terrestre.

1.6.1. AGUAS INTERIORES

Las aguas interiores son las aguas situadas en el interior de la linea de base rectas que
delimita el mar territorial. Tienen su limite exterior en el mar territorial y el interior en tierra

firme.

En el documento N° 3 “PLANOS” se adjunta varios planos en los que se puede ver la
ocupacion en estas zonas. En el plano 6827L001 se

Al mar puede apreciar la planta general en la que se distinguen

las zonas de aguas interiores en las llegadas a ambas

Plataforma continental islas.

En el plano 6827V011 se muestra una planta general con

mas detalle de la zona de aguas interiores en la isla de

Zona econdmica exclusiva

ZEE (200 mites) Ibiza y la isla de Formentera.

Z R Eanaaatl La superf|C|e de ocupacion permanente en esta zona es

(12 millas)
Mar territorial |
{12 mil ;

la que se corresponde con el diametro exterior del cable
12 millas)

i = tripolar submarino a instalar (0,18 m), exceptuando la
Aguas interiores

zona de perforacion dirigida cuyo diametro exterior de la

vainaes de 0,5m
Terra

La ocupacion permanente total conjunta de la zona de aguas interiores es de 5.195 m?

La ocupacion referida se limita a la mera ocupacion del lecho marino y no supone una

ocupacion en exclusiva ni excluyente respecto al uso de la superficie.
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1.6.2. ZONA MARITIMO-TERRESTRE

La zona maritimo-terrestre viene definida por el espacio comprendido entre la “Linea de

agua’ y la “Linea del deslinde del Dominio Publico Maritimo-Terrestre DPMT”.

En el documento N° 3 “PLANOS” se adjuntan los planos 6827V010 y 6827V012 “Zona
Maritimo-Terrestre” en la isla de lbiza y en la isla de Formentera respectivamente. En ellos
se indica detalladamente la zona de ocupacién permanente y temporal de la zona maritimo-

terrestre.
La superficie ocupada dentro de la zona maritimo-terrestre seré:
» Ocupacién permanente: 212 m?

De forma general, en el trayecto en zanja la ocupacién permanente de ésta es una
franja de 1,4 m de anchura, mientras que la ocupacion permanente de la linea en

zona de perforacion dirigida sera una franja de 1 m de anchura.

La superficie de ocupacion permanente en la isla de Ibiza sera de 76 m2, mientras
gue en la isla de Formentera sera de 136 mz2.

= Ocupacién temporal: 655 m?

Para poder ejecutar los trabajos de instalacion de los cables de la conexién
eléctrica entre la isla de Ibiza y Formentera se necesita una ocupacion temporal de
la zona maritimo-terrestre para la disposicion de equipos tanto en la zona de la Cala
Talamanca (en Ibiza) como en la zona Penyal des Vi junto a la Carretera PM-820

(Formentera).

En Ibiza, dado que la Cala Talamanca est4 parcialmente dentro de la zona de

DPMT, habra una ocupacion temporal en zona de DPMT que sera de 458 mz.

En la isla de Formentera la ocupacion temporal consistira en parte la zona de
Penyal des Vi, suponiendo esto una ocupacién en zona maritimo-terrestre de 197

m2,
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1.7. TRABAJOS TEMPORALES EN LA ZONA DE DOMINIO PUBLICO MARITIMO-
TERRESTRE

1.7.1. CONSTRUCCION DEL TRAMO DE LINEA SUBTERRANEA SITUADO EN LA
ZONA MARITIMO-TERRESTRE
Los trabajos correspondientes al tramo de la linea subterranea situado en la zona maritimo-

terrestre consistiran en:

= Realizaciébn de la canalizacion hasta el punto de empalme entre los cables
subterrdneos y los cables submarinos (B.J. Beach Joint). Esto Incluye la reposicion

de las zonas afectadas.
= Tendido de cables subterraneos.

A continuacion se describen de forma resumida estas actividades:

Canalizacién tramo subterraneo

La zanja tipo simple circuito tendra unas dimensiones de 700 mm de anchura y 1.300 mm de
profundidad. Para la zanja doble circuito las medidas seran 1.400 mm de anchura y 1.300

mm de profundidad. En el documento 3 - Planos se incluyen los planos de las zanjas.

Para el tendido de los cables de potencia se instalaran 3 tubos de 200 mm de diametro
exterior, en disposicién al tresbolillo. Los tubos seran tubos rigidos corrugados de doble

pared fabricados en polietileno de alta densidad.

Para la colocacién de cada terna de tubos se empleara el separador cuyas dimensiones se
indican en el plano n°® LSSE002 incluido en el documento N° 3 “PLANOS”. Los separadores
se instalaran cada metro y en posicién vertical de forma que el testigo del hormigén quede

en su posicion mas elevada.

Ademas de los tubos de los cables de potencia, se colocara dos tubos de polietileno de
doble pared de 110 mm de diametro exterior. Se realizara su transposicién en la mitad del
tramo “Single Point” (cuando se use este tipo de conexidon de pantallas). Este tubo es para la
instalacion del cable de cobre aislado 0,6/1 kV necesario en el tipo de conexion de las
pantallas “Single Point”, pero se incluira aunque no sea éste el tipo de conexién de pantallas
utilizado. Ademas, al igual que los tubos de los cables de potencia, este tubo estara sujeto
mediante el mismo separador cuyas dimensiones se indican en el plano n° LSSE002
incluido en el Documento 3 - Planos. Para la instalacién de los cables de fibra optica
necesarios para las comunicaciones entre las subestaciones, en el testigo del separador
existe un soporte preparado para sujetar los bitubos de telecomunicaciones, de tal forma

que se colocara un cuatro bitubos de polietileno de 2 x 40 mm de diametro exterior en el
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soporte de cada terna de tubos. En el caso de las lineas de simple circuito se colocaran
cuatro bitubos, sujeto cada uno de ellos en separadores alternos, de tal forma que el
separador en su instalacion se gira alternativamente de tal forma que el testigo en un
soporte queda a la derecha y el siguiente a la izquierda. Los bitubos de telecomunicaciones
seran de color exterior verde e interior blanco siliconado y estriado, espesor 3 mm y presion

nominal 10 bar.

Los cambios de direccion del trazado del tramo subterraneo se intentaran realizar con radios
de curvatura no inferiores a 10 m (50 veces el diametro exterior del tubo) con motivo de
facilitar la operacion de tendido. Se deberd tener especial cuidado en la colocacion de los
tubos evitando rebabas y hendiduras producidas por el transporte de los mismos, realizando
una inspeccion visual antes de montar cada tubo, desechando los tubos que presenten

fisuras, aplastamiento o cualquier tipo de defecto.

Las uniones de los tubos deberan tener un sellado eficaz con objeto de evitar que a través
de las mismas puedan penetrar materiales sélidos o liquidos procedentes de los trabajos a
realizar durante la obra civil o posteriormente que pudieran dificultar el desarrollo normal de

las operaciones de tendido de los cables (agua, barro, hormigon, etc.).

Durante el trabajo de colocacion de los tubos se debera instalar en su interior una cuerda
guia para facilitar su posterior mandrilado. Estas guias deberan ser de nylon de didmetro no

inferior a 10 mm.

Una vez colocados los tubos de los cables de potencia, inmovilizados y perfectamente
alineados y unidos se procedera al hormigonado de los mismos, sin pisar la canalizacion,
vertiendo y vibrando el hormigon de calidad HM-20/B/14 | al menos en dos tongadas. Una
primera para fijar los tubos y otra para cubrir completamente los tubos de potencia hasta

alcanzar la cota del inicio del soporte de los tubos de telecomunicaciones.

A continuacioén, se procedera a colocar los tubos de telecomunicaciones en los soportes de
los separadores. Durante el trabajo de colocacion de los tubos se deberd instalar en su
interior una cuerda guia para facilitar su posterior mandrilado. Estas guias deberan ser de

nylon de diametro no inferior a 5 mm.

Una vez colocados los tubos de telecomunicaciones, inmovilizados y perfectamente
alineados y unidos se procedera al hormigonado de los mismos, sin pisar la canalizacion,
vertiendo y vibrando el hormigén de calidad HM-20/B/14 | hasta alcanzar la cota de
hormigdén especificada segun el plano n° LSZ007 (SC) o LSZ006 (DC) incluidos en el
Documento 3 - Planos. Finalmente, tanto los tubos de los cables de potencia como los tubos
de telecomunicaciones, quedaran totalmente rodeados por el hormigéon constituyendo un

prisma de hormigdon que tiene como funcion la inmovilizacion de los tubos y soportar los
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esfuerzos de dilatacién- contraccion térmica o los esfuerzos de cortocircuito que se

producen en los cables.

Una vez hormigonada la canalizacién se rellenard la zanja, en capas compactadas no
superiores a 250 mm de espesor, con tierra procedente de la excavacion, arena, o “todouno”
normal al 95% P,M. (Proctor Modificado). Dentro de esta capa de relleno, a una distancia de
150 mm del firme existente, se instalaran las cintas de polietileno de 150 mm de ancho,
indicativas de la presencia de cables eléctricos de alta tension. Las cintas de sefializacion

subterranea seran opacas, de color amarillo naranja vivo B532, segiin norma UNE 48103.

Por ultimo, se procedera a la reposicion del pavimento o firme existente en funcion de la

zona por la que transcurra la instalacion.

Las reposiciones de pavimentos se realizardn segln las normas de los organismos
afectados, con reposiciébn a nuevo del mismo existente antes de realizar el trabajo. Con
caracter general la reposicion de la capa asfaltica serd como minimo de 70 mm, salvo que el

organismo afectado indique un espesor superior.

En el caso de superficies no pavimentadas, la reposicién sera a las condiciones iguales a las
existentes antes del inicio de los trabajos anteriores a realizar la obra. Las losas, losetas,

mosaicos, etc. a reponer, seran de las mismas caracteristicas que las existentes.

En este caso, durante practicamente todo el trazado en la isla de Ibiza, el circuito Il

compartira trazado y canalizacién con el enlace a doble circuito 132 kV Mallorca — Ibiza.

Tendido de los cables subterraneos

El tendido de los cables de potencia consiste en desplegar los mismos a lo largo de la linea,
pasandolos por los rodillos o tubos situados en la canalizacion. Antes de empezar el tendido
de los cables habra que limpiar el interior del tubo, asegurar que no haya cantos vivos,
aristas y que los tubos estén sin taponamientos. Con este fin antes de iniciar el tendido de
los cables se realizard un nuevo mandrilado de todos los tubos de la instalacion utilizando
los mandriles adecuados a las dimensiones de cada tubo cuyas dimensiones se indican en
el documento N° 3 “PLANOS”, en los planos n°® LSMA002, LSMA004 y LSMAOQ05.

Igualmente, antes de empezar el tendido de los cables se estudiara el lugar mas adecuado
para colocar la bobina con objeto de facilitar el mismo y asi mismo poder asignar el extremo
de la instalacion desde donde se debe realizar el esfuerzo de tiro. En el caso de trazado con
pendiente es preferible realizar el tendido en sentido descendente. Las bobinas se situaran
alineadas con la traza de la linea. El angulo de tiro del cable con la horizontal no sera

superior a 10°.
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Si existiesen curvas o puntos de paso dificultoso, proximos a uno de los extremos de la
canalizacion, es preferible situar la bobina en ese extremo a fin de que el coeficiente de

rozamiento sea el menor posible.

El traslado de las bobinas se realizara mediante vehiculo transportdndose siempre de pie y
nunca tumbadas sobre uno de los platos laterales. Las bobinas estaran inmovilizadas por
medio de cufias adecuadas para evitar el desplazamiento lateral. Tanto las trabas como las
cufias es conveniente que estén clavadas en el suelo de la plataforma de transporte. El eje

de la bobina se dispondra preferentemente perpendicular al sentido de la marcha.

En el caso de que la bobina esté protegida con duelas de madera, debe cuidarse la
integridad de las mismas, ya que las roturas suelen producir astillas hacia el interior, con el

consiguiente peligro para el cable.

El manejo de la misma se debe efectuar mediante gria quedando terminantemente
prohibido el desplazamiento de la bobina rodandola por el suelo. La bobina se suspendera
mediante una barra de dimensiones suficientes que pase por los agujeros centrales de los
platos. Las cadenas o sirgas de izado tendran un separador por encima de la bobina que

impida que se apoyen directamente sobre los platos.

Estar4 terminantemente prohibido el apilamiento de bobinas. El almacenamiento no se
debera hacer sobre suelo blando, y debera evitarse que la parte inferior de la bobina esté
permanentemente en contacto con agua. En lugares hiumedos es aconsejable disponer de
una ventilacion adecuada, separando las bobinas entre si. Si las bobinas tuvieran que estar
almacenadas durante un periodo largo, es aconsejable cubrirlas para que no estén

expuestas directamente a la intemperie.

Para realizar el tendido de los cables se empleara el sistema de tiro con freno y cabrestante.
Tanto el cabrestante como la maquina de frenado deberan estar anclados sélidamente al

suelo para que no se desplacen ni muevan en las peores condiciones de funcionamiento.

El cabrestante se utilizara para tirar de los cables por medio de cables piloto auxiliares y
estara accionado por un motor autbnomo. En la placa de caracteristicas se indicara su
fuerza de traccién. Dispondra de rebobinadora para los cables piloto. También debera
disponer de un dinamoémetro con objeto de controlar el esfuerzo de tiro en cada momento y
de un mecanismo que interrumpa la traccion automaticamente cuando ésta sobrepase el
esfuerzo programado. Antes del inicio de los trabajos de tendido, se procedera al calibrado

del limitador de tiro, el cual se realizara en funcién de las tracciones a realizar.

La maquina de frenado estard compuesta por un sistema de gatos hidraulicos, eje soporte
de bobina y dispositivo hidraulico de frenado, debiendo elevar la bobina del orden de 0,10 a

0,15 m respecto del suelo para hacer posible el giro de la misma. Los pies de soporte del eje
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deberan estar dimensionados para asegurar la estabilidad de la bobina durante su rotacion.
El dispositivo de frenado debera ser reversible, poder actuar de cabrestante en caso de
necesidad y disponer de dinamdémetro. El cable al salir de la bobina se mantendra a la

tension mecénica suficiente para que no se produzcan flojedades.

Cuando la bobina esté suspendida por el eje, de forma que pueda hacerse rodar, se
quitaran las duelas de proteccion, de forma que ni ellas ni el ttil empleado para desclavarlas
puedan dafar al cable, y se inspeccionara la superficie interior de las tapas para eliminar

cualquier elemento saliente que pudiera dafiar al cable (clavos, astillas, etc.)

Durante el tendido, en todos los puntos estratégicos, se situaran los operarios necesarios
provistos de radioteléfonos y en disposicién de poder detener la operacion de inmediato. Los

radioteléfonos se probaran antes del inicio de cualquiera de las operaciones de tendido.

A la salida de la bobina es recomendable colocar un rodillo de mayor anchura con

proteccioén lateral para abarcar las distintas posiciones del cable a lo ancho de la bobina.

La extraccion del cable se realizard por la parte superior de la bobina mediante la rotacién

de la misma alrededor de su eje.

Durante el tendido hay que proteger el cable de las bocas del tubo para evitar dafios en la
cubierta. Para conseguirlo se colocara un rodillo a la entrada del tubo, que conduzca el
cable por el centro del mismo, o mediante boquillas protectoras.

Debera comprobarse que en todo momento los cables se deslizan suavemente sobre los

rodillos y tubos.

El desenrollado debera ser lento, para evitar que las capas superiores penetren entre las

inferiores debido a la presion con el consiguiente trabado del cable.

La extraccion del cable, tirando del mismo, debera estar perfectamente sincronizada con el
frenado de la bobina. Al dejar de tirar del cable habrd que frenar inmediatamente la bobina,
ya que de lo contrario la inercia de la bobina hara que ésta siga desenrollando cable, lo que

llevara a la formacion de un bucle.

Estara terminantemente prohibido someter al cable a esfuerzos de flexibn que pueden
provocar su deformacion permanente, con formacion de oquedades en el aislamiento y la

rotura o pérdida de seccion en las pantallas.

Se observard el estado de los cables a medida que vayan saliendo de la bobina con objeto

de detectar los posibles deterioros.

La traccion de tendido de los cables serd como maximo del 60% de la maxima especificada

por el fabricante y como minimo la necesaria para que, venciendo la resistencia en la
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méaquina de frenado, puedan desplegarse los cables, debiendo mantenerse constante
durante el tendido de éstos.

La velocidad de tendido seré del orden de 2,5 a 5 m por minuto y ser& preciso vigilar en todo

momento que no se produzcan esfuerzos laterales importantes con las aletas de la bobina.

La unién del cable con el piloto se realizaréd por medio de un cabezal de tiro y manguito
giratorio de modo que el esfuerzo de tiro se aplique directamente al conductor del cable.

Se debera realizar un estudio de las tracciones necesarias para efectuar el tendido, con el
fin de que debido al trazado de la linea, no sea preciso sobrepasar las tracciones antes

mencionadas.

Con objeto de disminuir el rozamiento, y por tanto el esfuerzo de tiro, se podra utilizar grasa

neutra en la cubierta exterior del cable antes de introducirlo en el tubo.

Igualmente, para reducir el esfuerzo de tiro se podran usar arquetas intermedias utilizando
rodillos a la entrada y a la salida de los tubos. Los rodillos se colocaran elevados respecto al
tubo, para evitar el rozamiento entre el cable y el tubo. En el caso de que las arquetas sean
provisionales, se les dara continuidad, una vez tendido el cable, mediante tubos cortados o

medias cafias que, a su vez, serdn hormigonados.

Se debera tener especial cuidado cuando el tendido de la bobina llegue a su final, ya que se
debera tener previsto un sistema, que sujete la cola del cable y a la vez mantenga la tension
de tendido.

En el caso de temperaturas inferiores a 5 °C, el aislamiento de los cables adquiere una
cierta rigidez que no permite su manipulacion. Asi pues, cuando la temperatura ambiente

sea inferior a 5 °C no se permitira realizar el tendido del cable.

Una vez instalado el cable, deben taparse las bocas de los tubos para evitar la entrada de
gases, aguas o roedores, mediante la aplicaciéon de espuma de poliuretano que no esté en

contacto con la cubierta del cable.

En ningln caso se dejaran en la canalizacion y zona de elaboracion de las botellas
terminales los extremos del cable sin haber asegurado antes una buena estanqueidad de los
mismos. Lo mismo es aplicable al extremo de cable que haya quedado en la bobina. Para

este cometido, se deberdn usar manguitos termorretractiles.

En el extremo del cable en el que se vaya a confeccionar una botella terminal se eliminara
una longitud de 2,5 m, ya que al haber sido sometidos los extremos del cable a mayor
esfuerzo, puede presentarse desplazamiento de la cubierta en relacion con el resto del

cable.

Ref.: T1.L/20/003/J0892-L6827 Proyecto Ocupacion DPMT Islas de Ibiza y Formentera. Conexién Torrent — Formentera

Documento 1 — Memoria — Capitulo 1 21/59

4233003189366 VS 001p0o o ezyijn A

010201} LIBA/IED0 " IS IN-8//:SdNY & Jopaode apand 8s 0JUSWUNOOP 318 8P UQIJRWLIo Ul .| epieA.ed “(E/09) S91I0 1 SeA 0pal)|y Jod ‘020z/60/ST ©yds ) uod eAunfere) ap seusnpu| seAulbuap erniyo 6] 100 B Us ope.sifel ojuswnoog



1.7.2. CONSTRUCCION DE LA LINEA SUBMARINA.
1.1.1.1. Perforacion horizontal dirigida

La salida al mar tanto en la isla de lbiza como en la isla de Formentera esta previsto

realizarla mediante una perforacion dirigida.

La perforacion dirigida es una técnica que permite la instalacion de tuberias subterraneas
mediante la realizaciébn de un tdnel, sin abrir zanjas y con un control absoluto de la

trayectoria de perforacion.

Este control permite librar obstaculos naturales o artificiales sin afectar al terreno, con lo cual

se garantiza la minima repercusion ambiental al terreno.

En los planos n° VOO1 del Documento 3 - Planos, se incluyen las secciones de las
perforaciones dirigidas proyectadas para este enlace.

La trayectoria de perforacion se realiza a partir de arcos de circunferencia y tramos rectos.
Conceptualmente el trabajo es analogo tanto si la salida es submarina (perforaciéon de tierra
a mar) como si es subterranea (perforacion en tierra). Sus principales caracteristicas son las

siguientes:

El radio minimo esta condicionado por la flexibn méaxima de la varillas de perforacion y por la
flexibilidad del tubo. Para las secciones tipo de perforacion horizontal dirigida normalizadas

por REE el radio minimo de curvatura sera 250m

El angulo de ataque depende de la profundidad y longitud de la perforacion.
La perforacion dirigida se puede ver como una secuencia de cuatro fases:
Fase 1: Disposicion.

La perforacion puede comenzar desde una pequefia cata, quedando siempre la maquina en
la superficie, o bien desde el nivel de tierra. En esta primera fase se determinaran los puntos
de entrada y de salida de la perforacion, ejecutando las catas si procede, y se seleccionara

la trayectoria mas adecuada a seguir.
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Disposician

Fase 2: Perforacion piloto

Se van introduciendo varillas, las cuales son roscadas automaticamente unas a otras a
medida que va avanzando la perforacion. En el proceso se van combinando adecuadamente

el empuje con el giro de las varillas con el fin de obtener un resultado 6ptimo.

Para facilitar la perforacion se utiliza un compuesto llamado bentonita. Esto es una arcilla de
grano muy fino que contiene bases y hierro. La bentonita es inyectada a presion por el
interior de las varillas hasta el cabezal de perforacion siendo su misién principal refrigerar y
lubricar dicho cabezal y suministrar estabilidad a la perforacién. En esta perforacion piloto, la
cabeza esta dotada de una sonda, de manera que mediante un receptor se puede conocer

la posicion exacta del cabezal.

La perforacion piloto se debera realizar a la profundidad apropiada para evitar
derrumbamientos o situaciones donde los fluidos utilizados pudieran salir a la superficie. La
trayectoria se puede variar si fuese necesario debido a la aparicion de obstaculos en la

trayectoria marcada.

Trayectona prevista

Sonda de gquiado
I VO et
R

Cabezal

Taladra pilota
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Fase 3: Escariado

Una vez hecha la perforacion piloto se desmonta el cabezal de perforacién. En su lugar se
montan conos escariadores para aumentar el diametro del tinel. Se hacen tantas pasadas
como sea hecesario aumentando sucesivamente las dimensiones de los conos

escariadores, y asi el diametro del tanel.

Este proceso se realiza en sentido inverso; es decir, tirando hacia la maquina.

Enzanchader .

Ensanchado deltaladro

Fase 4: Instalacion de la tuberia

Finalmente se une la tuberia, previamente soldada por termofusion en toda su longitud, a un
cono escariador-ensanchador mediante una pieza de giro libre de modo que va quedando

instalada en el tunel practicado.

Los tubos empleados seran de PEHD PE100 en color negro con bandas rojas segun

Especificaciones Técnicas del REE.

En el interior de cada tubo se instalara una cuerda de nylon de @10 mm.

Tubena produdta

- LY LY

Compactador o Gimmlihre 1Eaheza de amastre

Instalacién tuberia
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Para este proyecto se proponen las perforaciones dirigidas a la llegada a las costas y para el

paso de la carretera C-733 en Ibiza (el circuito | ya se encuentra ejecutado)

1.1.1.2. Pre-inspeccion de la ruta de los cables submarinos antes del tendido
Inmediatamente antes del tendido de cada cable submarino se realizar4 una supervisiéon
visual de la ruta de los cables.

Esta operacion serd desarrollada por un barco de soporte con su propio equipo de
posicionamiento dinamico y un adecuado ROV para comprobar la ruta y la presencia de

pequefios obstaculos no identificados durante la inspeccién previa.

1.1.1.3. Operaciones preliminares antes del tendido

Antes del inicio del tendido del cable submarino se realizaran las siguientes operaciones:

- Preparacion de las zonas de tierra con rodillos para facilitar el tendido de los cables

submarinos hasta el punto de empalme cable submarino / cable subterraneo.

- Instalacibn de las bobinas adecuadas detras del punto de empalme cable

submarino / cable subterraneo.

- Comprobacion del sistema de comunicacién por radio entre tierra y los barcos.

1.1.1.4. Procedimiento de tendido de los cables submarinos

Después de la fabricacion y ensayos en fabrica de los cables submarinos, éstos seran
transferidos a grandes plataformas giratorias en las fabricas y desde alli se cargaran

directamente a las plataformas de los barcos encargados del tendido.

Los barcos estaran equipados con sistemas de posicionamiento GPS dinamicos para seguir
exactamente las trayectorias prefijadas y mantenerse fijos cuando las condiciones del mar

requieran suspender durante unas horas los trabajos de tendido.
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Barco cablero Skagerrak

El método de tendido, a grandes rasgos, puede describirse de la siguiente forma:

Para comenzar las operaciones de tendido el barco se situard lo mas cerca posible de la
costa en linea con la direccién de la ruta a seguir por los cables. El barco, para mantener la
posicion preestablecida sin necesidad de muertos o amarres, utilizara su propio sistema de

posicionamiento dinamico.

Cuando el barco esté situado correctamente, el cable submarino sera lentamente cargado
desde el barco con una serie de flotadores hinchables y tendido hacia la costa por medio de
botes auxiliares. Del mismo modo, desde la maquina de tiro instalada en tierra, se tendera
un cable piloto de tiro con otro bote auxiliar. EI nimero de botes auxiliares necesarios para
realizar esta operacion dependera de las condiciones atmosféricas y la distancia de flotacion

necesaria.
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INICIO DE LA OPERACION DE FLOTACION EN LA COSTA INICIAL

min H=7 m

s BARCO DE
TENDIDO

FONDO MARINO

FLOTADORES

BOTES
AUXILIARES

CABLE
DE TIRO

e

LINEA DE COSTA

ZONA DE EMPALME
1

MAQUINA

DE TIRO
4

=]
=

> 10 m

Cuando se alcance aproximadamente la profundidad de 1,5 — 2 m el cable piloto sera
conectado al extremo o al cabezal del cable submarino. Entonces se empezara a tirar del
cable piloto hasta la maquina de tiro situada en tierra detras del punto del empalme de
transicion entre el cable submarino y el cable subterraneo (B.J. Beach Joint), mientras que

simultdneamente el barco va entregando més cable en los flotadores hinchables.
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TIRO DESDE LA MAQUINA DE TIRQ SITUADA EN LA COSTA INICIAL

BARCO DE
TEMDIDO

FGHDO MARINOD

FLOTADORES

BOTES !
AUXILIARES
]
@ |
CABLE

e

LINEA DE COSTA

ZONA DE EMFALME
]

M A QUM A

DE TIFQO\NH E
¥

Desde el punto del empalme de transicion (B. J. Beach Joint) hasta la orilla se instalara un

=10 m

g

camino provisional de rodillos, de tal forma que cuando el extremo del cable submarino llega

a la orilla, se van retirando los flotadores hinchables y el cable se coloca sobre los rodillos.

Ref.: T1.L/20/003/J0892-L6827 Proyecto Ocupacion DPMT Islas de Ibiza y Formentera. Conexién Torrent — Formentera
Documento 1 — Memoria — Capitulo 1 28/59

4233003189366 VS 001p0o o ezyijn A

010201} LIBA/IED0 " IS IN-8//:SdNY & Jopaode apand 8s 0JUSWUNOOP 318 8P UQIJRWLIo Ul .| epieA.ed “(E/09) S91I0 1 SeA 0pal)|y Jod ‘020z/60/ST ©yds ) uod eAunfere) ap seusnpu| seAulbuap erniyo 6] 100 B Us ope.sifel ojuswnoog



Cuando haya sido tendida la longitud suficiente de cable para realizar los empalmes de

transicion, se retirara el cable de los rodillos y el extremo o cabezal del cable sera entonces

anclado a tierra.

FINAL DE LA OPERACION DE FLOTACION EN LA COSTA INICIAL

min H=7 m

FONDO MARING

BOTES
AUXILIARES

ZOMA DE EMPALME

BARCD DE
TENDIDO

FLOTADORES

J

[
LINEA DE COSTA

]

=10 m

MAQUINA
DE TIRG

I

—0
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Una vez finalizada la operacion de tendido en la costa el cable ser4 sumergido en el fondo
del mar por buceadores especializados que irdn retirando los flotadores hinchables del
cable. La retirada de los flotadores se realizard partiendo del barco hacia la costa,

permitiendo asi que los submarinistas posicionen el cable en el fondo del mar.

COLOCACION DEL CABLE EN EL FONDO MARINO

min H=7 m

- BARCO DE
i TENDIDO

FONDOD MARING

i
FLOTADORES <
BOTES

AUXILIARES

ST TR oM OER B e omm A B B i e o i |

LINEA DE COSTA

ZOMA DE EMPALME
|

MAQUIN A

DE TIRO
/ o

=19 m
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Una vez preparada la salida del cable submarino, el barco procede a recorrer la traza del
cable correspondiente hasta la llegada en la costa. Para el tendido del cable el barco avanza
lentamente siguiendo la traza del mismo, desenrollando el cable desde la bodega del barco
de forma paulatina y ajustada al avance del mismo. El cable abandona la bodega y
siguiendo las poleas y guias dispuestas en la cubierta, cuelga por la popa y siguiendo una
amplia curva, se deposita en el fondo del mar siguiendo la estela del navio. El peso del
cable hace que se sitle exactamente en la traza definida.

INICIO DEL TENDIDO

3
o
HEl
4
3

]

s e -

BARCO DE
TENEGIDO

FONDC MARING

) ||s"\-“?
|' _.

{
{
|
]
i
|
I
L
|
|
|
1
i
!
i
i

BOTES
AUXILIARES
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ZONA OE EMFALME
]
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DE TIRO J E

@ | =
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En su avance el barco de tendido va depositando el cable en el fondo, siguiendo en todo
momento la trayectoria prefijada, utilizando para ello el Sistema de Posicionamiento
Dindmico. La navegacion estard basada en el uso del DGSP (Diferencial Global Positioning
System). El GPS es un sistema de medida de distancia donde el receptor, situado a bordo
del barco de tendido, mide la distancia simultaneamente de todos los satélites GPS sobre el

horizonte.

El tendido del cable estara basado en el perfil del fondo marino e informacién obtenida del
informe marino desarrollado antes del tendido, y posterior estudio realizado sobre los

parametros de tendido.

Por lo tanto, para poder comparar los valores pre-calculados y asegurar que el cable es
tendido adecuadamente sobre el fondo marino segun el trazado previsto, se monitorizara

desde el barco cablero con la siguiente informacion:
e Posicionamiento del barco de tendido
e Posicion del vehiculo de control remoto (ROV)
e Velocidad de suministro del cable.
e Tension del cable y angulo de la bobina de tendido
e Longitud del cable ya tendido
e Profundidad
¢ Velocidad y direccién del viento.

Durante el tendido se realizara una monitorizacion del posicionamiento del cable en el lecho
marino (touch down monitoring), es decir, se realizara la deteccién del punto de contacto o
posado del cable, mediante un vehiculo de control remoto (ROV) para posibilitar pequefios
ajustes de trazado con los que evitar apoyar sobre obstaculos aislados y evitar los “free
spans” vanos libres entre apoyos del cable en irregularidades locales del fondo marino. El
ROV operara desde un barco de apoyo independiente con su propio sistema de

posicionamiento dinamico.

Esto se realizara de forma continua salvo en la zona de gran profundidad (y menores
irregularidades), con el objeto de reducir al maximo la duracién de las campafias de tendido
de los cables ya que el ROV tiene mayores restricciones meteorolégicas que el barco

cablero.
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En las proximidades del punto de llegada a tierra y antes de comenzar las operaciones de
tierra, el barco se alejar4 cuidadosamente de la alineacion de la ruta final del cable de forma
que deje su popa libre para las operaciones de tendido y sera situado en su posicion final

utilizando su sistema de Posicionamiento Dinamico.
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APROXIMACION A LA COSTA FINAL

min H=7 m
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FOSICICNAMIENTO DEL BARCO DE TENDIEO EM LA COSTA FINAL
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e R R it Gl
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|

MAGUINA
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=210 m

Cuando el barco esté correctamente asegurado en su posicion final, el cable flotard en un
amplio bucle con la ayuda de flotadores y buceadores hasta que haya una suficiente

longitud de cable fuera del barco.

Al ser el cable de mayor longitud que la necesaria para su tendido, el mismo sera cortado y
sellado a bordo, procediéndose entonces al tendido del lazo mediante botes auxiliares hacia

tierra.
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OPERACION DE FLOTACION E INICIO DEL TENDIDO HACIA LA COSTA FINAL
MEDIANTE UN BOTE AUXILIAR
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> 10 m

Cuando se alcance aproximadamente la profundidad de 1,5 — 2 m el cable piloto sera
conectado al extremo o cabezal del cable submarino. Entonces, se empezara a tirar del
cable piloto desde la maquina de tiro situada en tierra detrds del punto de empalme entre el

cable submarino y el cable subterraneo.

Ref.: T1.L/20/003/J0892-L6827 Proyecto Ocupacion DPMT Islas de Ibiza y Formentera. Conexién Torrent — Formentera
Documento 1 — Memoria — Capitulo 1 36/59

4233003189366 VS 001p0o o ezyijn A

010201} LIBA/IED0 " IS IN-8//:SdNY & Jopaode apand 8s 0JUSWUNOOP 318 8P UQIJRWLIo Ul .| epieA.ed “(E/09) S91I0 1 SeA 0pal)|y Jod ‘020z/60/ST ©yds ) uod eAunfere) ap seusnpu| seAulbuap erniyo 6] 100 B Us ope.sifel ojuswnoog



OPERACION DE FLOTACION Y TENDIDO DESDE LA
MAQUINA DE TIRO SITUADA EN LA COSTA FINAL
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>10 m

Desde el punto del empalme de transicion (B. J. Beach Joint) hasta la orilla se instalara un
camino provisional de rodillos, de tal forma que cuando el extremo del cable submarino
llegue a la orilla, se iran retirando los flotadores hinchables quedando el cable sobre los

rodillos.

Cuando haya sido tendida la longitud suficiente de cable para realizar los empalmes, se

retirara el cable de los rodillos y el extremo o cabezal sera asegurado a tierra.
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FINALIZACION DE LA OFERACION DE FLOTACION EN LA COSTA FINAL
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La retirada de los flotadores se realizar4 partiendo desde el barco hacia la costa,

permitiendo asi que los submarinistas posicionen el cable en el fondo del mar.
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PROCESD DE COLDCACION DEL CABLE EN EL FONDD MARIND v
RETIRADA DE LOS FLOTADORES EN LA COSTA FINAL

min H=7 m
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CABLE TENDIDO EN EL FONDO MARINO DE LA COSTA FINAL

min H=7 m
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1.7.3. MAQUINARIA'Y MATERIALES UTILIZADOS

Para la realizacién de los trabajos de todos los movimientos de tierras se ha de contar con la

siguiente maquinaria:
- Retroexcavadoras.
- Camiones.
- 1 Maquina para refinado de capa.

- 1 Rodillo para compactado.

1 Maquina de perforacion horizontal dirigida.

Para el tendido del cable submarino se usara un equipo compuesto por:
- Barco de tendido.
- Un barco de abastecimiento como apoyo al ROV (vehiculo de control remoto).
- Un ROV para seguir los puntos de apoyo del cable.

- Un remolcador para asistir al barco cablero en las situaciones de mal tiempo

atmosférico.
- Varios botes hinchables para la llegada y traslado a tierra de los cables

- Un equipo de implantacién del cable enterrado en el fondo, dirigido por el equipo de

buzos.

- Durante esta operacion se utilizaran buceadores para instalar los flotadores y guiar

el cable por el lecho marino.

En todo momento se ha de disponer del adecuado material topografico asi como del

correspondiente personal técnico.

Con el fin de mantener un nivel de seguridad suficiente, el paso a las zonas afectadas por
las obras se vera restringido, de forma temporal, durante el periodo de éstas para lo cual se

vallara todo el perimetro afectado.

1.7.4. REPOSICION Y TERMINACION DE LAS ZONAS AFECTADAS

Las zonas afectadas por la zanja quedardn de manera idéntica a su estado antes de la
excavacion, pues el relleno de dicha zanja se realizar4 con el mismo material que se quito,
el cual sera debidamente compactado. El material sobrante después del relleno de la zanja
(arena en el caso de la playa), debido a que el buen estado del entorno no permite su

esparcimiento en la zona, sera transportado al correspondiente vertedero autorizado.
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1.8. PROTECCION PERMANENTE DE LOS CABLES

1.8.1. PROTECCION EN TIERRA

El tipo de canalizacién empleado para este enlace, como ya ha sido descrito anteriormente,

es una conduccion en zanja con los cables entubados y los tubos embebidos en hormigén.

En el documento N° 3 “PLANOS” se adjuntan los planos de las diferentes secciones tanto de

zanja como de perforacion dirigida.

1.8.2. PROTECCION EN LA COSTA Y ZONA MARITIMA

Los cables submarinos irdn enterrados a 1 metro bajo terreno arenoso en profundidades de

hasta 70 metros, y a 60 cm bajo terreno arenosos en profundidades superiores.

El método proyectado de soterramiento de los cables en el fondo se denomina “Jetting”, y se
realizara posteriormente al tendido. Se utilizard un barco desde el que se manejara
remotamente un vehiculo submarino que descendera hasta colocarse sobre el cable. El
citado submarino ir4 provisto de un mecanismo de chorros de agua a alta presién, que
licuara el terreno bajo y alrededor del cable, permitiendo que el cable se hunda a través de
los sedimentos en suspension hacia el fondo de la zanja segun el mecanismo avanza hacia
adelante. Cuando la maquina se haya desplazado suficientemente para que la presion del
agua en la zanja sea la normal, los sedimentos en suspensién se asentaran en el fondo,

solidificandose de nuevo y rellenando por si mismos la zanja.

Este método es valido para la parte del trazado con sedimentos arenosos o blandos. En
algunos lugares del fondo con arcillas duras o rocas para alcanzar la profundidad deseada
pueden ser necesarias operaciones de “Trenching” de forma puntual, es decir, la utilizacién

de un tipo de excavadora submarina con cuchillas rotatorias.

En los tramos menos profundos, cerca de las costas, debido al mayor peligro de agresion
externa podrian ser necesarios otros métodos adicionales de proteccién, como la instalacion
de conchas de acero fundido, matrices de cemento o mediante “cutting” (realizaciéon de una

zanja cortando los sedimentos del fondo marino).

Tanto en la llegada a la playa de Cala Talamanca como a la zona Penyal des Vi la llegada

ser& en perforacion dirigida.

1.8.2.1. Excavacion de las zanjas mediante “jetting”

Una vez se termina la perforacion dirigida descrita en el apartado 1.7.2.1 el cable pasa a ser
enterrado en el fondo del mar por medio de distintos equipos que utilizardn bombas de

succién y equipos de chorro de agua para enterrar los cables.
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El equipo utilizado normalmente para la apertura de la zanja son los de chorro de agua,
siendo el adoptado en el presente proyecto, que mediante el bombeo a presion de agua

abre la zanja, siguiendo el procedimiento del “jetting”.

Este método consiste una maquina de bombeo que abre la zanja, fluidificando el fondo
marino en una columna del ancho necesario para la implantacién del cable, para ello se
usan dos tipos de equipo submarino, que van provistos de un mecanismo de chorros de
agua a alta presion, mediante los cuales se licuara el terreno bajo y alrededor del cable,
permitiendo que éste se hunda a través de los sedimentos en suspension hacia el fondo de

la zanja segun el mecanismo avanza hacia delante.

Cuando la maquina se haya desplazado suficientemente para que la presién del agua en la
zanja sea la normal, los sedimentos en suspension se asentaran en el fondo, solidificAndose
de nuevo y rellenando por si mismos la zanja, dado que en paralelo los laterales del surco
abierto se hunden sobre los cables inmediatamente después de que se deposite éste en el

fondo del mismo.

Con este método, el surco tendra exclusivamente el ancho preciso para que penetre el cable
a través de los sedimentos movilizados, en una anchura de 30-40 centimetros y con una
profundidad por debajo del fondo marino de un maximo de dos metros hasta los 30 metros
de profundidad y de un metro hasta los 800 metros de profundidad,

Donde la profundidad del mar lo permita, es decir para profundidades de menos de 30 m, se
utilizaran maquinas de chorro equipadas con la necesaria instrumentacion, sistemas de

supervision, etc. supervisadas por submarinistas.

Los submarinistas estaran asistidos por lanchas y su trabajo se desarrollara de acuerdo con

las normas locales de seguridad.

El dispositivo basico utilizado en este tramo consiste en un conjunto de elementos que
funcionan sincronizadamente. Con una barca en superficie y un aparato en el fondo, unidos

por tuberias por las que fluye agua a presion.

En la barca se sitlla un equipo de bombas que toma el agua de la superficie y la propulsa a
presion, a través de los tubos citados sobre el fondo marino, de forma que el agua a presion
levante los sedimentos presentes en el fondo y se abra un surco de la profundidad precisa

en cada punto a lo largo de la trayectoria del cable.

Para abrir el surco en el que se situara el cable, el extremo de los tubos es situado sobre la
superficie del fondo del mar adosandolo a un carro que dispone de cuatro ruedas (como se
ve en las imagenes adjuntas), para su desplazamiento por la superficie del fondo marino, de

forma que estos apunten hacia el suelo.
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La presion del agua es regulada en la barca mediante el sistema de bombas de forma que
excave un surco de la profundidad deseada en cada punto.

El “carro” situado en el fondo, como se muestra en la imagen adjunta, dispone de una guia,

por la que se desliza el cable hasta situarse en la base del surco, a la profundidad prefijada.

La zanja por tanto va siendo abierta segin avanza el artilugio, mediante la impulsion del
agua, que levanta los sedimentos del fondo arenoso, determinando, como se ha sefialado,

un surco de una anchura (30-40 cm) poco mayor que la del propio cable.

Segun se va abriendo el surco, el propio dispositivo deposita sobre el fondo de la zanja
abierta el cable, de manera que el hundimiento de las paredes que se produce de forma
inmediata y el deposito de los sedimentos movilizados lo tapan de forma inmediata, ya que,

una vez cesa en cada punto la presion del agua, lo deja ya cubierto.

Los sedimentos fluidificados, seran elevados por el propio choro de agua y movilizados por
las corrientes presentes, en funcion de la granulometria que los constituya. La mayor parte
de los mismos se encuentran en suspension en el propio surco y en el entorno proximo por
lo que se depositan en su mayor parte de forma casi inmediata, al alejarse el chorro del
agua.

De acuerdo con ello el relleno del surco se realiza en su mayor parte en los segundos o
minutos siguientes al paso del carro, dado que el paso de los chorros del bombeo y la
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colocacion del cable son practicamente simultaneos y el avance de la maquina es muy
rapido.
El desplazamiento del carro por el fondo lo controla un equipo de buzos que supervisa toda

la labor. En la imagen adjunta se aprecia el trabajo de los buzos junto a la maquina en un

momento de estos trabajos.

Estos mismos buzos, en caso de que sea necesario, serian los encargados de colocar el
sistema de proteccion de los cables mediante las conchas de acero fundido en el tramo

menos profundo.

Estas conchas van articuladas de forma que permiten la adaptacion del cable a las
curvaturas precisas para el tendido, siguiendo el trazado determinado para la linea, o las

necesarias para su colocacion en el fondo de la zanja.

En las imagenes adjuntas se plasma la forma de montaje de las conchas por parte de los

buzos, que lo realizan in situ colocandolas sobre el propio cable.
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Para el traslado de las conchas hasta el cable se utiliza el propio carro con el que luego se
realizara la apertura de la zanja, de manera que se vayan depositando en las inmediaciones

y desde el depdsito temporal se van llevando a lo largo de la traza donde se colocan.

A continuacion se eleva el cable y se deposita definitivamente en su localizacion en la
vertical del trazado y se dispone a acometer la implantacion mediante el método descrito

anteriormente.
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Por debajo de los treinta metros de profundidad el equipo formado por el carro y la barca es
sustituido por un equipo auténomo que realiza el tendido mediante un vehiculo de control

remoto (ROV), que realiza el mismo cometido descrito anteriormente.

Para ello se baja el aparato desde la cubierta del barco, mediante una grta, que lo deposita
en el fondo, posicionandolo sobre el cable, para que inicie su enterramiento a partir del
punto hasta el que han llegado los buzos en su avance.

Una vez situado sobre el cable en la cota batimétrica de -10 m., el vehiculo comienza a
avanzar siguiendo el cable, dirigido desde la superficie, manejando los controles del aparato
desde el barco, con el apoyo de las camaras de las que va dispuesto el ROV.

El proceso seguido a continuacion para la disposiciéon del cable es el descrito en el epigrafe
precedente, ya que ROV va dispuesto de los mismos sistemas de bombas y guia que el

carro descrito anteriormente, realizando el trabajo de forma autonoma.

El ROV va entonces recorriendo la traza, abriendo el surco mediante el chorro de agua, y

depositando en su avance el cable a la profundidad requerida.
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El ROV va dotado de todos los equipos necesarios para acometer las labores tanto de
apertura de la zanja, como de localizacién del cable.

En las imagenes siguientes se ve la posicion del sistema de bombeo en la parte delantera
del mismo, asi como el equipo que lleva acoplado para la apertura de zanja en materiales

duros.

La alimentacién del ROV y su apoyo se realiza desde un barco de apoyo.

En la imagen siguiente se aprecia como es el avance del ROV y como va depositando el

cable en el fondo.

1.8.2.2. Excavacion de las zanjas mediante “trenching”

En algunos tramos por los que pasan los cables se ha de cruzar inevitablemente por zonas

en las que el fondo marino presenta afloramientos rocosos.

En estos tramos, para la proteccion de los cables y su soterramiento no es viable la
utilizacién del método del jetting, ya que el chorro de agua no es suficiente para la apertura

del surco en sustratos duros.
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De acuerdo con ello se utiliza como método alternativo el trenching, en el que el equipo
utilizado para la apertura de la zanja se basa en la utilizacion de un tipo de excavadora
submarina dotada de cuchillas rotatorias.

En el proyecto se han previsto dos tipos de aparatos diferentes para la realizacion del
trenching.

El primero de ellos se basa en el propio ROV al que se sustituye el dispositivo del jetting por
unos ejes rotores en los que van dispuestas unos dientes que trituran en su avance los

materiales duros presentes.

Este dispositivo que se coloca en el ROV se utilizar4d en aquellos tramos en los que el

material por el que se ha de abrir el surco no tiene una dureza extrema.

En los casos en que la roca sea muy dura se ha de utilizar otro aparato. El aparato es similar
a un pequefo tractor que circula por el fondo marino y es dirigido como los citados

anteriormente a distancia desde un barco situado en la superficie.

El carro, como se aprecia en la fotografia y esquema adjuntos, va dotado en la parte
posterior del mismo de un disco dentado, que con su giro corta la roca, abriendo el surco de
la anchura precisa para colocar el cable.
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El trenching se realiza previamente a la disposicién del cable, que se localiza directamente

en el fondo del surco abierto, como puede apreciarse en la foto siguiente

1.8.2.3. Revision final del tendido de los cables

Una vez finalizado el tendido y el soterramiento de los cables en el fondo marino, y
realizadas las pruebas correspondientes de estanqueidad y paso de la corriente, se procede
a la revision del trazado de los cables en los tramos en que van apoyados en el fondo,
utilizando para ello al propio ROV, en esta revision se aprecia que todo esté correcto, para lo

gue se utiliza el sistema de iluminacion y cadmaras del ROV.

En esta revision se analiza pormenorizadamente que los cables se encuentren en perfecto
estado y se estudia la situacion de éstos respecto al fondo y que estén apoyados en toda su
longitud, aspecto éste que dado el peso del cable se da en la practica totalidad del trazado.
Este peso junto con el rozamiento del fondo permite que el cable no se desplace pese a las
corrientes marinas existentes, por lo que una vez tendido queda firmemente unido al suelo vy,
como se ha apreciado en tendidos anteriores se produce un proceso de enterramiento
progresivo de los mismos. Esta circunstancia se da especialmente en los fondos arenosos

en los que el peso del cable provoca este proceso.

Sin embargo en ocasiones, y en intervalos de una longitud de entre diez y treinta metros, en
los que el fondo se deprime respecto a la superficie normal del fondo y la forma de la
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depresion y la rigidez de los cables no permite que estos se depositen sobre la totalidad de
la longitud en el fondo, quedan tramos en los que el cable queda suspendido en el agua.

C

Estos intervalos en los que el cable no esta apoyado, denominados “free span”, tienen una

longitud reducida, menor de los treinta metros citados, dado que cuando la longitud es
superior, la adaptabilidad del cable le permite situarse en el fondo.

De acuerdo con los estudios existentes los “free spans” de menos de 10-12 metros no
necesitan ningun tipo de actuacion, ya que la longitud del tramo suspendido, no implica que

éste pueda sufrir desplazamientos o vibraciones que le pudieran dafar.

Sin embargo los de dimensiones superiores si necesitan anclarse, para evitar el deterioro
por friccién con los bordes de la depresion, dado que la longitud de los mismos si posibilita

vibraciones y hasta desplazamientos por el empuje de las corrientes.

En estos, y con el fin de evitar los riesgos mencionados por exposicion de los cables a las
corrientes, y por tanto a tensiones y rozamientos para los que no estan calculados, se
adoptarian como medida de refuerzo el acumular uno a dos metros cubicos de grava cada

diez metros, de forma que los intervalos libres nunca superen esta longitud.

Para depositar en el fondo los materiales se carga al ROV con la grava, de tal forma que con
las herramientas de que dispone el aparato, la colocacion de la grava sea lo mas precisa

posible, colocandola exactamente en el punto determinado.
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1.9. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS DE IMPACTO AMBIENTAL

En el presente capitulo se establecen condiciones y se definen actuaciones dirigidas a evitar
y, en su defecto, minimizar los impactos previstos durante las fases de construcciéon y
funcionamiento. Para ello, y tras detectar los efectos potenciales sobre el medio ambiente
ocasionado por las diversas actuaciones que componen las labores constructivas y las de
explotacion, se adopta como principio fundamental el prevalecimiento de las medidas
preventivas frente a las correctoras, evitando en la medida de lo posible la ocurrencia misma

del impacto.

Para el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras que se contemplan en este
punto, deberd existir un supervisor ambiental de Red Eléctrica mientras duren las labores de
construccién de la linea eléctrica, el cual sera el encargado de comprobar que las labores se
ajusten a las medidas preventivas aqui enumeradas y que las medidas correctoras se
desarrollen, tal y como se establecen en este apartado y que son plasmadas en las

especificaciones medioambientales.

El referido supervisor tendrd como mision corregir aquellos impactos no contemplados en el
estudio y que durante la implantacion se aprecien, tomando las medidas oportunas en cada

momento.

Respecto a la aplicaciéon de las medidas correctoras cabe considerar también la escala
espacial y temporal. Asi, algunas de las medidas propuestas deben ser aplicadas fuera del
estricto ambito de ubicacion de las infraestructuras, y se propugna que su aplicacion sea

preferentemente temprana.

1.9.1. MEDIDAS PREVENTIVAS

Son medidas preventivas las adoptadas en las fases de disefio y de ejecucion, ya que su fin
es evitar o reducir los impactos de las actuaciones antes del comienzo de la ejecucion del

proyecto.

Se describen a continuacion las medidas preventivas que seran necesarias adoptar,

agrupadas en funcion del factor ambiental.

La principal medida preventiva, y la que mayor repercusibon va a tener, es la
eleccion del trazado de la linea eléctrica en proyecto, de acuerdo con los
condicionantes ambientales. De esta forma, ha sido seleccionada la alternativa que

genera un menor impacto sobre el conjunto de los elementos del medio.
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1.9.1.1. Medidas preventivas de proyecto.

e Criterios ambientales adoptados en la definicidon del trazado de la linea
En el disefio del proyecto es de gran importancia la definicién de un trazado 6ptimo desde el
punto de vista ambiental evitando las areas de mayor sensibilidad y escogiendo materiales,
técnicas y sistemas de ejecucion de obra ambientalmente adecuados.

e Definicidn del trazado
La eleccion del trazado es el aspecto més importante de cara a los futuros impactos del
proyecto, puesto que diferentes trazados podrdn suponer una gran diferencia en sus

repercusiones sobre el medio, aiin en el mismo territorio.

Para la linea en proyecto se ha considerado las particularidades que recomiendan la
definicibn de uno o mas trazados alternativos y, posteriormente, se ha determinado cual de
las propuestas compatibiliza mejor sus efectos sobre los vectores ambientales y sociales

teniendo en cuenta los condicionantes técnicos inherentes a la instalacién en proyecto.

Para la linea eléctrica en estudio se han planteado varias alternativas de trazado, tanto
terrestres como marinas. Las alternativas terrestres se han planteado todas en soterrado

dado la dificultad de proponerlas en aéreo por el caracter urbano que presentan las zonas.

En Ibiza y Formentera el hecho de transcurrir el trazado en soterrado minimiza la afeccién

sobre el medio natural.

En cuanto al trazado marino, se han establecido zonas de aterraje segun criterios
excluyentes y a partir de aqui se han planteado las diferentes alternativas de manera que se
minimice la afecciébn sobre areas ocupadas por praderas de faner6gamas marinas de
Posidonia oceanica, asi como, de otras comunidades naturales que presenten elevado valor

ecoldgico y evitar afeccion en infraestructuras (cables eléctricos) y elementos antrépicos.

e Aperturade zanja en el tramo submarino
La principal medida contemplada es la técnica constructiva a utilizar en el primer tramo
costero de salida del cable hacia el mar. De manera que la salida del cable a mar se
realizara mediante el sistema de perforacién dirigida (microtunelacion). Este sistema
constructivo se empleara en el tramo terrestre de salida al mar y hasta una distancia
aproximada de 770 metros en el caso de Cala Talamanca (lbiza) y unos 540 metros en Zona

Penyal des Vi (Formentera).

En un principio esta técnica presenta una serie de ventajas, que son las siguientes:

o Este sistema tiene un marcado caracter de proteccion con el medio ambiente y las

personas, ya que se puede considerar de funcionamiento discreto, ni generacion
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elevada de residuos. La afeccion del paisaje tanto a nivel terrestre como marino
durante la fase de obras es irrelevante, debido a que todo el sistema de perforacion
del tinel de instalacion se realiza por debajo del nivel superficial, es decir, ir4

enterrado.

o Se evita la apertura de zanjas de manera que no se producen movimientos de
tierras. De este modo se evita la afeccién directa a la pradera de Posidonia oceanica.

Es un sistema que no provoca alteraciones en superficie.

Una vez que el cable sale a superficie para discurrir sobre el fondo marino, se llevara a cabo
su instalacion mediante dos técnicas: trenching y jetting que ya han sido explicadas en

apartados anteriores.

e Disefio de accesos
El hecho que el trazado terrestre de la linea en proyecto se conciba en subterrdneo permite
que el recorrido se disefie resiguiendo caminos y calles preexistentes, con lo que se elimina
la necesidad de apertura de accesos. En los tramos en que se transcurre por limites de

campos agricolas, el acceso se realizara siguiendo la misma traza de la linea en soterrado.

1.9.1.2. Medidas preventivas en la construccion

A continuacion se citan las medidas preventivas adoptadas durante la construccién de la

linea eléctrica.

e Aperturade accesos
En aquellas zonas en las que es necesario un acceso temporal (tramos a transcurrir por
campos de labor), se tendra que proceder a la recuperacion de la zona en cuestién una vez

finalizada la fase de obras.

Asimismo, aquellos caminos construidos para el acceso a las obras y emplazamientos de
equipos y materiales que no sean necesarios para su posterior explotacién o mantenimiento

de la linea tendran que ser inutilizados y restaurados.

e Retirada de capa de tierra vegetal y de arena
Retirar la cobertura vegetal del suelo y el horizonte organico de éste y depositarlo en
pequefios monticulos —no superiores a 2 m de altura — en zonas planas para poder
recuperar las tierras y facilitar la regeneracion de los espacios afectados, de manera que los

impactos residuales ocasionados sean minimos. Durante el tiempo que el suelo
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permanezca en deposito debera ser objeto de tratamientos que mantengan su estructura y
fertilidad.

En la playa Cala Talamanca (Ibiza), previo a las obras se procederé a:

o Laretirada de una capa de 10 cm aproximadamente de arena que se almacenara en

la misma playa de manera que se produzca la minima pérdida posible por dispersion.

o Después se extenderd una capa de geotextil sobre la playa y sobre esta se
dispondra una capa de grava para acondicionar la zona de trabajo.

o Una vez finalizados los trabajos, se retirara la capa de gravas y el geotextil instalado
(limpidndose y gestionandose de manera apropiada dicho material) y se restablecera

la capa de arena original con el material almacenado, manteniendo la morfologia.

e Delimitacion de las zonas de trabajo
Sera necesario el marcaje y delimitacién de las zonas de actuacion mediante cintas con tal

de restringir el &rea de ocupacion por parte de la maquinaria y personal de obra.

e Regulacion del trafico
Limitar la velocidad de circulacién rodada (maximo de 30 km/h), especialmente durante las
obras y evitar esta circulacion por zonas no especialmente habilitadas para el acceso a la
obra, con el fin de no alterar la estructura edéfica del suelo, prevenir procesos erosivos,

degradacioén y/o pérdida de suelo y la generacion de polvo y ruido.

e Riego delos accesos
El movimiento de tierras y, sobre todo, la circulacibn de maquinaria pueden originar la
emision de cantidades importantes de particulas en suspension hacia la atmésfera. Por este
motivo, se recomienda que en los periodos secos (cuando esta posibilidad aumenta) o
cuando se observe este fenémeno, se realicen riegos periédicos de los accesos y

explanadas de obra.

En caso de que esta medida resulte insuficiente, en los accesos se incorporaré gravilla para
evitar la dispersion de particulas en la atmosfera. Posteriormente la gravilla serd gestionada

correctamente y restaurado el camino.

e Contaminacion de suelos y/o aguas y afeccion ala hidrologia
Se deberan extremar las precauciones con el fin de prevenir riesgos de vertidos
accidentales, fugas y escapes; evitando, siempre y cuando sea posible, los cambios de
combustible y aceite, o la reparacion de la maquinaria pesada en la zona. Los materiales de
rechazo habrén de ser transportados a un vertedero controlado por un gestor autorizado. En
caso de derramamiento accidental se debera proceder con rapidez para evitar la filtracion de

estas sustancias a los terrenos subyacentes.
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Estaré prohibido realizar cambios de aceite o repuestos sin las precauciones sefialadas en
las especificaciones medioambientales de la obra que acompafardn al pliego de
contratacion de la obra.

Las aguas procedentes de excavaciones y las aguas residuales (si las hubiera) habran de
ser tratadas convenientemente antes de su vertido, de forma que cumplan con los

estandares de calidad fijjadas en la normativa de aguas vigente.

Se dispondra de una plataforma estanca para el lavado de hormigoneras y maquinaria, en
un lugar alejado de los cursos de agua mas préximos, y cuando se finalicen los trabajos la

totalidad de los residuos del hormigdn seran llevados a un vertedero.

e Contaminacion de las aguas marinas
La apertura de una zanja supone el movimiento de sedimentos en suspensién, de manera
que se producira un aumento de turbidez en las aguas y como consecuencia una
modificacion de la calidad de las mismas. Como medida preventiva se procedera a realizar
analisis fisicoquimico de las aguas previo a las obras y durante las mismas para eludir

cualquier afeccion sobre la calidad.

En el caso de la linea en estudio, en aguellos puntos donde el sistema de tendido del cable
se realice mediante la técnica trenching se minimiza la re-suspension del material extraido
practicamente en su totalidad ya que se ha previsto un circuito para la recogida del material

extraido en geoboxes para su reutilizacion.

e Medidas preventivas sobre la vegetacion
En Formentera, la totalidad del trazado es por camino existente por lo que no se espera
afeccion sobre vegetacion. En cuanto a la parte de Ibiza, la linea principalmente transcurre
por caminos existentes, pero también lo hace por campos de labor limitados algunos por

vegetacion natural.

e Medidas preventivas sobre la fauna
La comunidad faunistica presente en el entorno del trazado de la linea en estudio es de tipo
generalista. No obstante, mencionar la existencia en las proximidades del trazado terrestre
de lbiza y Formentera de algunas especies de interés cuya descripcion y medidas a adoptar

se describen con detalle en el estudio de impacto ambiental.

e Medidas preventivas sobre el medio socioecondémico
Se enumeran varias medidas para prevenir la afeccion sobre el medio socioeconémico, las

cuales pueden encontrarse con mayor detalle en el EIA.

o Se debera marcar y/o limitar las areas de utilizacion tanto por parte de la maquinaria

como por el personal de obra, para reducir al maximo la alteracién paisajistica del
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entorno (paisaje local) de las zonas de actuacion y la afeccion sobre los campos de

labor o terrenos con vegetacion natural en la parte terrestre de Ibiza.

En lo posible, es necesario cefiirse a los caminos y viales existentes para acceder a

los diferentes puntos implicados en el proyecto.

En la parte marina, se procedera al balizamiento del tendido submarino. Esto supone
sefalizar la zona de trabajos de los buques cableros (tanto en el area somera como
en el tramo profundo) al tratarse de un obstaculo a la navegacion de embarcaciones

pesqueras, buques cargueros y transporte de pasajeros.

Durante las obras de instalacién del cable se producen interferencias sobre el sector
pesquero tanto profesional como recreativo. Para minimizar esta afeccion se evitara

realizar las obras en el periodo comprendido entre el 1 de abril al 15 de octubre.

Como medida preventiva se procederda a dar aviso del inicio de los trabajos y la
duracién de los mismos con la suficiente antelacion a la Capitania General de ambas
islas (Ibiza y Formentera) y a las cofradias de pescadores que se pudieran ver
afectadas en sus actividades habituales (tanto embarcaciones de artes menores
como posibles buques de mayor potencia que puedan operar en el area donde ira

ubicado el trazado profundo). En todo momento se informara de las zonas de trabajo.

Los trabajos de obra generan ciertos residuos tanto de tipo constructivo (hormigén,
chatarra, etc.) como embalajes, residuos liquidos y otros asimilables a urbanos
producidos por el propio personal de la obra (restos de comida, latas, envases de
comida, etc.). Para evitar el impacto paisajistico o visual que estos residuos podrian
generar, se debera llevar a cabo la recogida y gestiéon de todos los restos de obras y

residuos obtenidos durante ésta.

Para evitar cualquier interrupcién de los servicios presentes, deben extremarse las
precauciones durante la excavacion de las zanjas y en general durante todo el

proceso de instalacion del cable.

Debido a la ocupacién por el cable en estudio del fondo marino y para prevenir
posibles incidentes, REE contactard con los organismos que generan cartografia
ndutica y facilitaran el posicionamiento real del cable para que sea incluido como
elemento en las cartas nauticas, de forma que se evite en lo posible realizar

actividades sobre el mismo.
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1.9.2. MEDIDAS CORRECTORAS

Los trabajos realizados durante la obra y la misma presencia de la linea eléctrica generara
unos impactos que pese a no poder ser evitados, por su propia haturaleza o caracteristicas,
si podran ser corregidos o minimizados, de tal modo que los impactos residuales obtenidos

seran menores que los esperados, si no se aplicaran las siguientes medidas correctoras.

1.9.2.1. Medidas correctoras en la obra civil

e Descompactacion
Se descompactaran las zonas que puedan resultar afectadas por el peso de la maquinaria

alrededor de las superficies finalmente ocupadas y frenar la escorrentia superficial.

e Acondicionamiento del terreno por la zanja
Se acondicionara la zanja de obra de manera que se recupere el uso inicial del suelo

(agricola o camino).

e Restauracion de muros

En el caso de que se afectaran debido a movimientos de maquinaria o por la misma obra,

sera necesario proceder a la restauracion de los muros de piedra afectados.

e Medidas correctoras sobre la vegetacion
Sera necesaria la descompactacion del suelo en las zonas afectadas por apisonamiento

tanto en las servidumbres temporales como permanentes.

e Medidas correctoras sobre la fauna marina
Para mitigar la afectacion sobre organismos inmdviles o de escasa movilidad en el trazado
de las zanjas, se procedera al traslado por buzos de los individuos afectados hasta una zona

préxima.

Para ello previamente tal y como se explicéd en las medidas preventivas, en fase de proyecto
se realizara una prospeccion visual mediante buzos y camara de video remolcado o ROV
que haran recorridos observacionales a fin de localizar los individuos de las especies

indicadas en el EIA.

e Medidas correctoras sobre el medio socioeconémico.
El soterramiento de la linea en proyecto puede entrar en conflicto con el trazado de otros
servicios canalizados subterraneamente. Ello implica a redes de abastecimiento de agua,
evacuacion de aguas pluviales y residuales, alumbrado, telefonia, telecomunicaciones e

infraestructuras energéticas (gas y electricidad).
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Cualquier perjuicio originado en el decurso de la ejecucién de las obras de instalacion de la
nueva linea debera ser reparado con la mayor brevedad posible con el objetivo de afectar lo

menos posible a los usuarios y consumidores.

e Maedidas correctoras sobre el paisaje
Realizacion de un Estudio de Incidencia Paisajistica que recoja el total de medidas
preventivas y correctoras destinadas a minimizar aquellos impactos de tipo paisajistico que
pudieran producirse con motivo de la ejecucion del proyecto.

1.9.2.2. Medidas preventivas y correctoras en la explotacion

Durante esta fase no se desarrollan apenas medidas nuevas propiamente dichas, ya que al
ser la explotacion de tipo estatico no se provocan impactos nuevos, manteniéndose
exclusivamente aquellos que poseen caracter residual, como es la presencia misma de la

linea eléctrica.

Las medidas preventivas y correctoras que se adoptaran seran las descritas en el Plan de
Vigilancia Ambiental de Mantenimiento, que atendera a las necesidades del proyecto
durante la explotacion de la instalacion y a los condicionantes establecidos por la D.l.A.

(Declaraciéon de Impacto Ambiental)
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CAPITULO 2

CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION

2.1. CARACTERISTICAS DE LOS CABLES
2.1.1. CABLE DE POTENCIA
2.1.2. TERMINALES
2.1.3. PARARRAYOS AUTOVALVULAS
2.1.4. EMPALMES

2.2. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
2.2.1. CONEXIONADO DE PANTALLAS A TIERRA
2.2.2. CAJAS DE PUESTA ATIERRA

2.3. ENSAYOS
2.3.1. ENSAYOS CABLE SUBMARINO
2.3.2. ENSAYOS TRAMO SUBTERRANEO
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2.1. CARACTERISTICAS DE LOS CABLES

2.1.1. CABLE DE POTENCIA
2.1.1.1. CABLE DE POTENCIA SUBTERRANEO

El cable aislado subterraneo de 76/132 kV requerido para el presente tramo subterrdneo es

el siguiente:

RHE-RA+20L 76/132 kV 1x1000KAL+H135: Cable aislado de aislamiento XLPE 76/132 kV
de aluminio, 1x1.000 mm? de seccién con doble obturacién longitudinal en conductor y
pantalla, proteccion radial con lamina de aluminio solapada, pantalla constituida por
alambres de cobre de 135 mm? de seccién y cubierta exterior de polietileno de alta densidad

de caracteristicas mecanicas DME1.

Composicién / disefio

La composicidon general de los cables aislados de tensién nominal de 132 kV es la que se

muestra a continuacion:

e Conductor: cuerdas compacta redonda de aluminio clase 2 con obturacion frente al

agua mediante cuerda o cinta de material hidrofilo.

Semiconductora interna: capa extrusionada de material semiconductor.

Aislamiento: polietileno reticulado (XLPE) super clean.

Semiconductora externa: capa extrusionada de material semiconductor.

Proteccion longitudinal al agua: cinta hinchable de estanqueidad colocada antes de la
pantalla.

Pantalla: corona de alambres de cobre arrollados helicoidalmente.

Contraespira: Contraespira de cobre.

e Proteccion longitudinal al agua: cinta hinchable semiconductora.

Cubierta de polietileno de alta densidad (HDPE) de color gris con capa exterior
semiconductora extrusionada conjuntamente con la cubierta de color negro. Caracteristicas

mecanicas tipo DME1.
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Conductor
® Material ....coeeeeeiiiie e hilos de Aluminio
LS 1= o o3 R 1000 mm2
® THPO Cuerda redonda compacta de aluminio clase 2
o Diametro NOMINAI QPFOX ...vvuuuiiieeeeeiieiiiie e e e e e e e e e e e e e e aeraas 38 mm
e Resistencia maxima en continUa @ 20 OC .....oouvivniieiiieieiieeeeeeeeeeenees <29,10 uQ/m
¢ Temperatura maxima admisible en el conductor en régimen permanente ...... 90 °C
e Intensidad minima admisible en cortoCirCUito ..........cooovvueviiiiiiiiiieieieiies 134,2 kA
® DUIACION COMOCITCUITO ..vuviieeeieieeieiee e e ee et e et e e e ettt e e e e st e e e e e e st e s eaae e s et eenens 0,5s
o TemMPEratura iNICIAL .......ccooieieee e 90 °C
o Temperatura fiNAl .......ccoooeieeee e 250 °C

Semiconductora interna

o Material ....oooeeeeeeeee SC-XLPE extruido
o Espesor medio MINIMO ... 1,5mm
Aislamiento
o Material .......ooevvveiiiiiiiii polietileno reticulado (XLPE) super clean
e Espesor nominal MiNIMO .......ooouiiiiiiiiie s 16 mm
e Gradiente maximo semiconductora interna ...........ccccceeeeeeeeeeeeeeee e, 6,38 kV/mm
¢ Gradiente maximo semiconductora externa ..........ccccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenn, 3,63 kvV/mm
® TG O MAXIMA ettt e e e e e ettt e e e e e e e eeeeeanaans 0,0010

Semiconductora externa
o Material ....oooeeeeeieee SC-XLPE extruido
o Espesor medio MINIMO ... e 1,5mm
e El método de fabricacion sera por triple extrusion simultanea mediante cabezal triple y
reticulacion en seco de:
o Semiconductora interna.
o Aislamiento.

o Semiconductora externa.

Proteccién longitudinal al agua

o Material ..o SC-Cinta hinchable
L =S oT=TSo ] gr=T o] 0 )] 1 1 F= o [0 J S 0,3 mm
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Pantalla
® MALEIIAI .oeeeiiei e alambres de cobre
® SECCION MINIMA .oiiiii i 135 mm2
¢ Intensidad minima admisible de COrtoCirCuUito ............ocevvvviiiiiiiiiiiieeiieeeeeee, 38,2 kA
@ DUIACION COMOCITCUITO vuireieriiestes et e et e e e et e e e et e e e e e e e re e e e e e earetrereeanns 0,5s
o Temperatura iNICIAl .........ccoiieieiiiicc e 80 °C
o Temperatura fiNal ............oiii i 250 °C
Contraespira
Y == - PSR Cinta de cobre
® SECCION....cc e 1 mm

Proteccién longitudinal al agua
o Material.........coovviiiiiiiii e, Cinta hinchable semiconductora

L =T o= o ) PP 0,3 mm

Proteccién radial al agua
o Material.........ccceeeiiiiiiiii e, lamina de aluminio soplada termopegada

L =T o= o ) PP 0,2 mm

Cubierta exterior
e Material Cubierta de polietilieno de alta densidad (HDPE) con capa exterior
semiconductora extrusionada conjuntamente con la cubierta. Caracteristicas
mecanicas DME1.
o Espesor nominal MiNIMO ......ooooiiiiiiiiiie e 4 mm

e Color capa exterior SEMICONAUCTOIA ...........ccuuiiiiiiiieeeeieeiee e e negro

Caracteristicas eléctricas

® COITIBINTE ...ttt e e e e e eaeens Alterna trifasica
® FTECUBINCIA ...ttt e et e e e e e eeeees 50 Hz
® TEeNSION ASIGNAUA .....ciieiiiiiiiiee et e a e e e 132 kV
e Tension mas elevada del material ...........cccoooiiiiiiiiiiiieiii e 145 kv
e Categoriade lared .......cccceeeeeeeiiiiiiiiiiiiecce e A (Segun UNE 20435)
e Tension soportada a impulSo tiPO FrAYO ......coooviviiiiiiiieee e 650 kV
¢ Tension soportada a frecuencia industrial (30 MiN) .........ooeeeeieieiiieeeeeeee. 190 kV
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Caracteristicas mecanicas

e Radio curvatura minimo:

o Durante el tendido

= Directamente enterrado o al aire...........ccceeevveeerviiiiiiiiinneeen, 2,76 m
= Enbanco detubosS .......ccooiiiiiiiiiiiie e 10 m
o Eninstalacion definitiva con/sin guia ...........ccoeeeeeeeeee. <1,38/1,84m
oIS 10 ] o] (= F= T o 10 o 1 - TR 0,96 m

Caracteristicas de cable terminado

o Didmetro exterior NOMINAl QPIOX. .....iiiieeeeiiieiiiiiee e ee e e e 92 mm

L T o = o] o) RSSO 9,1 kg/m

JTLL
Ll
KL

Round stranded compacted
Aluminium conductor

Conductor screen

XLPE Insulation

Insulation screen

SC swelling tape

Optical fibres tube

Copper counter helix

Copper wires screen

Swelling tapes

Aluminium foil

Outer sheath
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2.1.1.2. CABLE DE POTENCIA SUBMARINO

El cable de potencia submarino proyectado discurra por el lecho marino. Sus caracteristicas

son las siguientes:

TKFA 145 kV 3x1x500 mm? AQ + 2xF.O: Cable aislado 76/132 kV de aluminio 3 x 500 mm?

con pantalla constituida por aleacion de plomo:

Conductor
o DIiAMEtro del CONAUCTON .. ......ieeeiiee e e e eaas 27,2 mm

¢ Tipo: Conductor de aluminio de 61 alambres recubiertos de una capa semiconductora

Pantalla del conductor

e Capa extruida semiconductora con polietileno

Aislamiento
® ESPESOr NOMINGAL......cooi i 17 mm
o Didmetro sobre aiSlamiento .........euiieeii i 64,7 mm

e Capa extruida de aislamiento de polietileno (XLPE)

Proteccién longitudinal al agua

e Cinta semiconductora hinchable

Pantalla de plomo
© MALErAl......coviieiii i aleacién de plomo

® ESPESOr NOMINGL.......ooiiiiiii i e e e e e 2,2 mm

Cubierta de fase
o Material .........ceeeviiiiiiiiie e cubierta extruida de polietileno semiconductor

L S o T=TTo ] g o 0 11 = | 2,5 mm

Fibra 6ptica

¢ Las fibras Opticas estaran tendidas en los espacios entre conductores.

Armadura
e Formade los hilos de la armadura.............oooouiiiiiiiiiiii e planos
e DIMENSION de [0S hilOS ....oveneeieee e 9x3 mm
e N° aproximado de hilos de armadura..............uuiiiiiiiiii e 56
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Cubierta exterior

Dos capas de hilos de polipropileno y betdn.

Caracteristicas eléctricas

Temperatura maxima pPermitida.............uvveiiiiiiiii e 90 °C
Corriente de cortocircuito permitida pantalla metalica (0,5 segundos) ............ 18 kA
TenSiON del SISTEM@........couiiiiiiiii e 132 kv
Tension entre conductor y pantalla.............ooouiiiiiiiieeiieecce e 76 kv
Méaxima tension en el sistema (Um) ..........ccoiiiiiiiiiiiiiiiiie e 145 kv
Tension soportada a impulSo tiPo rayo ...........coooviiiiiiieeiiieeeniiiiene 650 kV (cresta)
Campo eléctrico en el aislamiento a tension maxima..............ccceeeeeeeeennn. 6,6 kV/mm
Resistencia del conductor a 20 °C en corriente continua.................... 0,0605 Q / km
Resistencia del conductor a 90°C en corriente alterna..........cc..coveevn.... 0,079 Q/km
Capacidad entre conductor y pantalla.............ccccccveeeeeieeeecciviiceee e, 0,184 pF / km

Caracteristicas mecanicas

Didmetro exterior aproXimado...........cccevuuiiiiiiiieeee i 184,8 mm.
LTS Iz 1] £0) (1 1 g F=To [0 =T = o o 48,3 kg/m
Peso aproXimado SUMEITIAO ..........uuuuuuuuumiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeieeeeeeeeeneeeee 26 kg/m
ESfuerzo maximo de tir0 .........ooiuiiiiiiiiie e 200 kN

Caracteristicas de cable terminado

Diametro exterior aproXimado..........ccccevuuiiiiieiieeee i 184,8 mm.
Pes0 aproXimado SECO .........cuuuiiiiiiieeeeeeee e 48,3 kg/m
Peso aproximado SUMEIQITO ......ceeeeeeiiiiiiiice et e e e eeeees 26 kg/m
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2.1.2. TERMINALES
La conexion del cable con la aparamenta de las subestaciones tipo intemperie se realizara
mediante una botella terminal de tipo exterior unipolar por fase. En todo caso, se instalaran

en soportes metalicos individuales disefiados especificamente para su instalacion.

Las caracteristicas técnicas de las botellas terminales exteriores seran compatibles con los
cables en los que se instalen, asi como el sistema subterraneo global y condiciones de

operacioén de la instalacion a la que van destinados

El terminal debera estar disefiado para soportar los esfuerzos térmicos y electrodinamicos
durante el funcionamiento normal y en las condiciones de cortocircuito especificadas para el

cable.

Los terminales tipo exterior deberan cumplir con los ensayos y requerimientos fijados por las

siguientes normas:

e UNE 211632-1: “Cables de energia eléctrica con aislamiento extruido y sus accesorios
para tensiones asignadas superiores a 36 kV (Um = 42 kV) hasta 150 kV (Um = 170

kV). Parte 1: Métodos de ensayo y requisitos”.
Terminal tipo exterior 76/132 kV cable XLPE 1x1000 KAI-20L+H200:

Caracteristicas eléctricas

® COMMIBNTE ...ttt e e e e e Alterna trifasica
o Frecuencia NOMINAI ..........ooiiiiiiiiiii e 50 Hz
® TeNSION ASIGNATA .....uvveiiiiiieiiiiiiiii e e e e e e e eaaa s 132 kV
e Tension mas elevada para el material ..............oeeveeeiiiiiiiiiiiiieeeen 145 kv
o Categoriade lared .......ccccceeriiiiiiiiiiiieeee e A (segun UNE 20435)
o Tensién soportada a impulso tipo rayo ...........ceviiiiiiieeiiiiccee e, 650 kv
¢ Tensién soportada a frecuencia industrial (30 MiN.) ........cccovvieeeieeieiiiiiiinnn. 190 kV

¢ Intensidad admisible en cortocircuito:
o En conductor:2 134,2 kA (cable RHE-RA+20L 76/132 kV 1x1000KAL+H135)

o Enpantalla:........cccoooiiiii 40 kKA
o Duracion del CortOCITCUILO: ovvniierieiee e e e 0,5s
o  Temperatura inicial: .........oooooiriiiiiii 90 °C
o Temperaturafinal: ..., 250 °C
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Composicion

. Vastago de conexion aérea
. Deflector de tension (aluminio)
. Aislador exterior

. Fluido aislante de relleno

O I S N S

. Cono premoldeado de control de
campo

. Base soporte (aluminio)

. Conexidn toma de tierra

6
7. Aisladores soporte ceramicos
8
9

. Boca de entrada de cable

Caracteristicas constructivas

Conexioén aérea:
El diametro y material de la borna de conexion debera estar dimensionada para soportar la
corriente de cortocircuito del conductor, asi como los esfuerzos termodinamicos tanto en el

funcionamiento normal del cable como en cortocircuito.

e Tipo de boma de conexion ...........cccceeeeeeeeeiiiiiiiiiieeeenn. Varilla cilindrica de aluminio
o DEfleCtOr de tENSION ....eeeeeeee e Aluminio
® ANIIO ANLETIUVIOS . .eeeieee et Aluminio

Conexién del conductor:

8 TIP00 electrodo de compresion

Debera soportar los esfuerzos termodinamicos tanto para el funcionamiento normal del

cable como en cortocircuito.

Aislador exterior:

O IMALETIAL. .. polimérico
o RefUBIZO INTEIMO ... e Tubo de fibra epoxy
e Linea de fuga a latension mas elevada.............cccoeeeeeeeeeeeeeeee e, 35 mm/kV

Las bridas superior e inferior estaran debidamente selladas al aislador exterior impidiendo

pérdidas del fluido aislante.
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Debera proporcionar una adecuada proteccion contra la corrosion de todos los elementos

expuestos en intemperie.

Fluido aislante de relleno:

LY = LT = | T aceite silicona
o DepOSIto dE EXPANSION ....ccceiiiiiiiiiiiiiie ettt e e e e e a e e e e e No
O PSS ON e Atmosférica

Cono premoldeado control de campo o aislamiento principal:

O IO e cono deflector
O MaAtErIAl.. ... goma de silicona o EPDM
e Fabricacion ... vulcanizacion a alta temperatura
o Temperatura maxima de OPEracCiON ...........cceiivveiiiiiiie e e e e >90°C

El cono premoldeado de control de campo estara completamente ensayado en fabrica.

Base soporte:

@ Placa de CONEXION .......uuiiiiiiiiiiiiiie et Aluminio
e Pernos de fiJaCion ............oiiiiiiiiiiiiiii e Acero inoxidable
0 AISIAdOrES SOPOIE ... ceramicos

La base soporte se fijara con tornillos a la chapa de sujecion del terminal exterior instalado

en la parte superior del soporte del terminal en el caso de subestaciones tipo intemperie.

Boca de entrada:
Debera proporcionar suficiente proteccion mecanica de la union en el funcionamiento normal

del cable, en cortocircuito y durante los procesos de montaje.

Se dispondra de los dispositivos necesarios para garantizar la estanqueidad de la entrada

del cable en el terminal.

Estara provista de la correspondiente conexién de toma de tierra que permita conectar a
tierra directamente o a través de un descargador la pantalla de los cables. Asi mismo la

toma de tierra debe ser accesible para permitir su desmontaje en caso de necesidad.
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2.1.3. PARARRAYOS AUTOVALVULAS
Con objeto de proteger los cables contra las sobretensiones provocadas por descargas
atmosféricas se instalara una autovalvula o pararrayos en los extremos de los cables

unipolares, en caso de terminal exterior.
La autovalvula sera de 6xido de zinc como elemento activo.

Las caracteristicas exigidas seran como minimo las mismas que para los terminales de
exterior, disponiendo de la misma linea de fuga y de una corriente de descarga nominal de

al menos 10 KA.

El aislador de la autovalvula sera polimérico.
2.1.4. EMPALMES
2.1.1.3. EMPALMES TRAMO SUBTERRANEO

Las caracteristicas técnicas de los empalmes con seccionamiento de pantallas deberan ser
compatibles con los cables que unen, asi como con el sistema subterraneo global y
condiciones de operacion de la instalacion a la que van destinados.

Los empalmes serdn premoldeados. Los empalmes deberan ser probados en fabrica
previamente al montaje para cada instalacion en particular. Proporcionaran al menos las
mismas caracteristicas eléctricas y mecanicas que los cables que unen, teniendo al menos
la misma capacidad de transporte, mismo nivel de aislamiento, corriente de cortocircuito,

proteccion contra entrada de agua, proteccion contra degradacion, etc.

Cada juego de empalmes se suministrara con todos los accesorios y pequefio material

necesarios para la confeccién y conexionado de pantallas.

Los empalmes deberan cumplir con los ensayos y requerimientos fijados por las siguientes

normas:

e UNE 211632 Cables de energia con aislamiento extruido y sus accesorios, para
tensiones asignadas superiores a 36 kV (Um = 42 kV) hasta 150 kV (Um = 170 kV).

La composicidon general de los empalmes para cables unipolares de aislamiento seco seré la

siguiente:
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1. Cubierta de proteccion y material de proteccion sobre la pantalla.
2. Pantalla del empalme y perfil de control de gradiente.

3. Cuerpo premoldeado de aislamiento.

4. Conexion de los conductores y electrodo de unién.

5. Accesorios y pequefio material.

Cable concéntrico para
conexion de pantallas

Brida separadora

Aislamiento Cubierta de proteccién

Sellado

Electrodo de unién

Perfil de control Ciisipo pr ldeado de aislamient

de gradiente

Pantalla del ~ Secci
empalme de pantalla

Los empalmes deberan ser disefiados y probados para cada cable aislado en particular. Se

comprobara especialmente las compatibilidades con respecto a:

=

. Tipo de construccion del cable.

2. Dimensiones (didmetro, area, excentricidades, tolerancias maximas).

w

. Temperatura maxima de operacion (tanto en continuo como bajo sobrecargas y
cortocircuito).

. Aislamiento y capas semiconductoras (compatibilidad fisica y quimica).

. Esfuerzos mecénicos y de cortocircuito.

. Gradiente maximo de campo eléctrico.

N o 0o b

. Tipo de instalacion a la que se destina.
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2.1.1.4. EMPALMES TRAMO SUBMARINO

Empalmes de fabrica

El conductor esta soldado con cobre. La unién del conductor esta constituida con el mismo
diametro que el conductor. Cada union es revisada por rayos X que muestran vacios o
uniones de baja calidad. Los conductores de diferente seccién también se pueden unir, en

estos casos habra una suave transicion desde un didmetro hasta el otro.

La capa semiconductora de la union se rehace con el mismo material que el conductor. La
capa se funde, se reticula y se pule para formar una capa semiconductora continua con el

mismo diametro que la semiconductora del cable.

El aislamiento se reconstruye desde la capa extruida desde el mismo material del cable. La
pureza debe ser mantenida durante el proceso. La capa es producida y aplicada en camaras
libres de polvo. La cAmara se mantiene a sobre-presion de aire filtrado para prevenir el
polvo. El aire circundante estd monitorizado por un contador de particulas. El proceso de

reticulado asegura un aislamiento homogéneo y sin porosidades.

Un ensayo de descargas parciales se lleva a cabo en esta etapa para cada empalme

aislado, siendo los requerimientos los mismos que para el cable completo.

La capa semiconductora externa del empalme se reconstruye del mismo material que la del
cable. Se aplica en el mismo ambiente libre de polvo que el aislamiento. La capa se funde y
se reticula para formar una capa semiconductora continua que se reticula con el aislamiento

y se superpone al cable.

La cubierta de plomo del cable se reconstruye usando una funda de plomo, que se estampa
hasta que entra en contacto con la capa hinchable. La funda se ajusta a la cubierta del
cable. Es preferible que la union del conductor y el aislamiento se hagan antes de la
extrusion de la cubierta de plomo. Entonces, habra una extrusion continua de la cubierta

sobre el cable y el empalme.

La resistencia de la union se consigue mediante el refuerzo con una capa de resina epoxi
impregnada con fibra de vidrio. Este refuerzo no es necesario si la union se realiza antes de

la extrusion.

Si los tres nucleos se unen, habra un movimiento axial mayor que la longitud de una union
de nucleos ya que el cable estd compuesto de tres nucleos. El rellenado y el armado debe

ser continuo

Ref.: T1.L/20/003/J0892-L6827 Proyecto Ocupacion DPMT Islas de Ibiza y Formentera. Conexién Torrent — Formentera

Documento 1 — Memoria — Capitulo 2 14/26

4233003189366 VS 001p0o o ezyijn A

010201} LIBA/IED0 " IS IN-8//:SdNY & Jopaode apand 8s 0JUSWUNOOP 318 8P UQIJRWLIo Ul .| epieA.ed “(E/09) S91I0 1 SeA 0pal)|y Jod ‘020z/60/ST ©yds ) uod eAunfere) ap seusnpu| seAulbuap erniyo 6] 100 B Us ope.sifel ojuswnoog



Si el empalme se hace como un empalme flexible de reparacion en el barco, los cables del

armado preformado seran insertados y soldados a cada terminacion del empalme.

El empalme finalizado tendra las mismas propiedades eléctricas, térmicas y mecénicas que

las especificadas para el cable.

_

AFPROX. 400 - 600 MM _

-

CONDUCTOR \ ! FUSZD AND CROSSLINKED SEMICONDUCTI\
CABLE SEMICON. ~CABLE SEMICON D1+APPROX.3-5MM A-A / _FUSED AND CROSSLINKED SEMICONDU!

N\

T L A e ttttetututetedetatedetudetetatel

CABLE XLPE INSULATION FUSED AND CROSSLINKED INSULATING TAPE
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Empalmes de reparacion

Disefio general

La instalacion del empalme de reparacion debe ser sencilla y rapida, ya que el tiempo
disponible para la reparacion suele ser escaso. Desde el momento de tener tendidos los
cables en soportes hasta que el empalme esté preparado para ser sumergido no debe pasar
un tiempo superior a 30 horas. Por esta razon todas las técnicas basadas en soldadura y
encintado no son posibles. Todas las partes, incluyendo las uniones de nulcleos son
prefabricados. Por lo tanto, el empalme no es flexible. Sera necesario sumergirlo en el agua

en una cuna.
Empalme del conductor

Los conductores se unen con conectores rizados de cobre. Este método esta bien
comprobado, es rapido y los conductores no se debilitan por recocido ya que no se aplica

calor.
Aislamiento del conductor

Cada empalme del conductor es aislado por una caja premoldeada de goma-EPDM. La caja

premoldeada comprime 3 capas:

1.- Un electrodo semiconductor EPDM en el centro para proteger el empalme del conductor
de inclusiones de aire y para permitir al aislamiento del cable ser cortado directamente, sin

consumir tiempo disefidndola en campo.
2.- una capa de aislamiento

3.- Una capa pantalla de semiconductor EPDM. Todas las capas seran moldeadas juntas sin

inclusiones o contaminantes.

Cada caja EPDM ha pasado ensayos de alta tension en fabrica, incluyendo el ensayo de
descargas parciales. Para una instalacion rapida, el ensayo previo es una de las razones por

las que el empalme prefabricado se prefiere al encintado o moldeado.
Proteccién al agua

De cara a mantener la impermeabilidad del cable, se colocan unas cubiertas de plomo en
cada empalme. La cubierta es un plomo laminado, que se tiende sobre los empalmes y se

suelda longitudinalmente. Las cubiertas se ubican sobre las pantallas de plomo del cable.
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Refuerzo

La soldadura puede causar una ligera fragilidad en la capa de plomo préxima a la soldadura.
Por tanto, se debe reforzar con una capa de fibra de vidrio de resina epoxi.

Armadura

La armadura sera soldada o sujetada mediante abrazaderas. Debido a que el soldado es un
proceso largo, se elige sujetar mediante abrazaderas. Las abrazaderas son cénicas para un

agarrado firme, se atornillan a la envoltura exterior.
Envoltura exterior

La envoltura exterior es un tubo de acero. La envoltura esta rellena con bitumen como

proteccién a la corrosion.
Proteccién a doblado excesivo

Los protectores a doblado se montan al final de la envoltura con el fin de evitar un doblado

excesivo en el tendido y cuando el empalme golpea el fondo marino.

SECTION A=A
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Documento registrado en el Col-legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya con fecha 15/09/2020, por Alfredo Mas Torres (6073). Para validar lainformacién de este documento se puede acceder a https://e-visat.eic.cat/verificacio

y utilitzar el codigo 5A95E6841E0CEE2F

2.1.1.5. EMPALMES DE TRANSICION CABLE SUBMARINO / CABLE
SUBTERRANEO

Se incluye un dibujo de un empalme de transicion entre un cable submarino y uno

subterraneo.
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2.2. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
2.2.1. CONEXIONADO DE PANTALLAS A TIERRA

El plano 6825L005 “Esquema de conexionado de pantallas” se encuentra indicado el

sistema de puesta a tierra de los tramos subterrdneo y submarino.

A continuacién se muestra una tabla con las longitudes entre empalmes asi como la

conexion de pantallas utilizada:

L.A.T. 132 kV D.C. TORRENT - FORMENTERA

ISLA DE IBIZA CIRCUITO I:
Inicio Final Tipo cable Longitud (m) Tipo p.-a.t.
Terminales
. RHE-RA+20L 76/132kV
exteriores S.E. CEO01.1 1x1000KAL+H135 818
Torrent
CROSSBONDING
CEO1 1 CE02.1 RHE-RA+20L 76/132kV 807 . d
: : 1x1000KAL+H135 seccionado
RHE-RA+20L 76/132kV
CE02.1 CE03.1 1x1000KAL+H135 806
RHE-RA+20L 76/132kV
CEO03.1 CE04.1 1x1000KAL+H135 953
RHE-RA+20L 76/132kV CROSSBONDING
CE04 .1 CEO05.1 1x1000KAL+H135 955 seccionado
RHE-RA+20L 76/132kV
CEO05.1 CEJB1.1 1x1000KAL+H135 989
TRAMO SUBMARINO CIRCUITO I:
INICIO FINAL TIPO CABLE LONGITUD TIPO P.A.T.
(km)
TKFA 145 kV 3x1x500
CEJB1.1 CEJB2.1 mm2 AQ + 2xF.O 27,138 BOTH-ENDS
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ISLA DE FORMENTERA CIRCUITO I:

INICIO FINAL TIPO CABLE LONGITUD (m) | TIPOPA.T.
CEJB2.1 CE06.1 R R o, To1s2ky 683
CE06.1 CE07.1 R R o To1a2ky 677 CRS:ii?:zNG
CE07.1 CE08.1 R R o To1s2ky 689
CE08.1 CE09.1 R R o To1s2ky 673
CE10.1 CE11.1 R R o, To1s2ky 677 CRZ:iigaNzNG
CE11.1 CE12.1 R R o Tol132kV 685
CE12.1 extororos S.E. R R o [ 1S2kY 707 SINGLE-POINT
Formentera
ISLA DE IBIZA CIRCUITO II:
INICIO FINAL TIPO CABLE LONGITUD (m) | TIPO PA.T.
extororme OE. | CEO12 RHE R SO To132kY 206 SINGLE-POINT
Torrent
CE01.2 CEozz | RMERALSOL T6MS2KY 883
CE02.2 CEozz | RHERAZOL TO/1S2kV 916 CRS:;ic:aNzNG
CE03.2 CEoqp | RHERAZOL TO/1S2kY 948
CE04.2 CEos | RHERAeZOL To/1e2kV 687
CE05.2 CEop2 | RMERALSOL TOMSZKY 656 CRS:;i?:ﬂNG
CE06.2 CEsprz | RHERAZOL TO/132KY 723
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TRAMO SUBMARINO CIRCUITO II:

INICIO FINAL TIPO CABLE LONGITUD TIPO PAT.
(km)

TKFA 145 kV 3x1x500
CEJB1.2 CEJB2.2 mm2 AQ + 2xF.O 27,155 BOTH-ENDS

ISLA DE FORMENTERA CIRCUITO II:

INICIO FINAL TIPO CABLE LONGITUD (m) | TIPO PA.T.

CEJB2.2 ceorz | RHERALSOL T6MS2KY 611

CE07.2 CEog2 | RMERALSOL TOMS2KY 608 CRS:CS;(E:;NG

CE08.2 CEog2 | RMERALSOL T6M32KY 614

CE09.2 CE102 | RHERALSOL T6M32KY 720

CE09.2 CEl02 | RHERALSOL T6M32KY 735 CRS:(;E)?:&NG

CE09.2 CEt02 | RHERALSOL T6M32KY 719

CE102 | exteriores SE R R o Tol132kV 787 SINGLE-POINT
Formentera

2.2.2. CAJAS DE PUESTA ATIERRA

Son cajas de conexién estancas con tapa atornillable de acero inoxidable para instalaciones
enterradas bien sea directamente o en tubulares. Esta envolvente proporciona un grado de
proteccion IP68 s/ EN 60529. Dispone en uno de sus laterales de cinco prensaestopas; tres
para la entrada de los cables concéntricos conectados a las pantallas de los cables en los
empalmes o en los terminales, el cuarto para el cable conectado a la toma de tierra del

sistema y el quinto para el cable de tierra del propio cuerpo de la caja.

Los terminales engastados en los conductores de los cables de pantalla estan soportados
sobre una placa aislante. Ello permite disponer de pantallas aisladas para la realizacion de
ensayos 0 bien mediante pletinas efectuar los puentes para conectar las pantallas (ya sea
directamente a tierra o a través de los correspondientes limitadores de tension de pantalla

(LTP) de 6xido metalico conectados a tierra).

La tapa y el cuerpo de la caja se cierran mediante tornilleria inoxidable y junta de

estanqueidad de goma.
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En las subestaciones se instalara en cada soporte metélico de los terminales tipo exterior
una caja unipolar de puesta a tierra directa 0 una caja de puesta a tierra a través de
descargador.

Las cajas de puesta a tierra de los empalmes se instalaran en el interior de las camaras de
empalme. Por este motivo, estan disefiadas para soportar las siguientes solicitaciones con
objeto de asegurar, cuando se produce un defecto interno o externo, que las cajas de puesta
a tierra no se rompen en trozos de material en forma de proyectiles que puedan dafar el

resto de elementos instalados en la propia camara (cable, otros empalmes, etc.):

o DefeCto de arCo iNtEINO .......cciieeeiiieeecce e e 40 kA (0,1 9)

e Caorriente de cortocircuito monofasica ...........ccccccveeeeieiceiiieiiiieee e, 40 kA (0,5 59)

El cable de tierra que conecta los terminales o empalmes con las cajas de puesta tierra no

podra tener una longitud superior a 10 metros.

2.3. ENSAYOS
2.3.1. ENSAYOS TRAMO SUBTERRANEO

Los cables de potencia y accesorios utilizados deberan cumplir todos los ensayos de rutina,

ensayos tipo y ensayos de precalificacion indicados en la norma siguiente:

e UNE 211632-1: Cables de energia eléctrica con aislamiento extruido y sus
accesorios para tensiones asignadas superiores a 36 kV (Um = 42 kV) hasta 150 kV

(Um =170 kV). Parte 1: “Métodos de ensayo y requisitos”.

Para comprobar que todos los elementos que constituyen la instalacion (cable, terminales,
etc...) se han instalado correctamente se deberan realizar los siguientes ensayos sobre la
instalacion totalmente terminada segun establece la Especificacion Técnica de Red Eléctrica

de Espana numero ET160 “Ensayos de puesta en servicio de lineas subterraneas”.

1. Ensayo de verificacion del orden de fases.
El objeto de este ensayo es realizar la comprobacion y el timbrado de las fases para
asegurar que no ha habido ningun cruzamiento de las mismas durante el tendido o

durante la confeccién de los accesorios.

2. Ensayo de medida de la resistencia del conductor
El objeto de este ensayo es verificar la continuidad del cable y realizar la medida de

Su resistencia en corriente continua.
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3. Ensayo de medida de la resistencia de la pantalla
El objeto de este ensayo es verificar la continuidad de la pantalla y realizar la

medida de su resistencia en corriente continua.

4. Ensayo de rigidez dieléctrica de la cubierta exterior del cable.
El objeto de este ensayo es comprobar que la cubierta exterior del cable no ha sido
dafiada accidentalmente durante el transporte, almacenamiento, manipulacion o

tendido del cable.

Este ensayo se realiza mediante un generador portétil, aplicando una tensién

continua de 10 kV entre la pantalla metalica y tierra durante un minuto.

5. Ensayo de descargas parciales
La generacion de la tension de ensayo para la medida de las descargas parciales
se realizara mediante un generador resonante de frecuencia variable en corriente
alterna. La onda de tension sera practicamente sinusoidal y de frecuencia

comprendida entre 20 y 300 Hz.

La tension de ensayo se elevard escalonadamente hasta la tension de pre-stress
gue se mantendra durante 10 segundos. Luego se reducira lentamente el nivel de
tensibn hasta la tension de ensayo a la que se realizardn la medida de las
descargas parciales. En la siguiente tabla se muestran los valores de las tensiones

en funcién de la tensiéon del cable:

Tension del Tension de Tension de
cable (Uy/U) Pre-stress (kV) ensayo (kV)

76/132 kV 1,5xUp | I,L75x76 | 1,5xUp | 1,5x76

La duracién del ensayo sera la minima necesaria para cada medida, teniendo en
cuenta que sera necesario repetir el proceso tantas veces como accesorios
disponga la linea (siempre que no sea posible la medida simultanea utilizando fibra

Optica, conexion por radio o Internet, etc.)

6. Ensayo de tension sobre el aislamiento.
El objeto de este ensayo es chequear el aislamiento del cable y de los accesorios.
La generacion de la tension de ensayo para la medida de las descargas parciales

se realizara mediante un generador resonante de frecuencia variable en corriente
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alterna. La onda de tension serd practicamente sinusoidal y de frecuencia

comprendida entre 20 y 300 Hz.

La tension se incrementara de forma progresiva hasta llegar al valor indicado en la

siguiente tabla y se mantendré durante una hora.

Tension del Tension de
cable (Uy/U) ensayo (kV)
76 /132 kV 1,7x Uy 130

7. Ensayo de medida de la capacidad
Para cada una de las fases se debera medir la capacidad entre el conductor y la

pantalla metalica y la tan(d).

8. Ensayo de medida de impedancias
El objeto de este ensayo es realizar una serie de medida de impedancias que nos
permita obtener la impedancia en secuencia directa y la impedancia homopolar de

la instalacion.

9. Verificacion de las conexiones del sistema de puesta a tierra.
Una vez realizados todos los ensayos se verificara que las conexiones del sistema
de puesta a tierra de la instalacién (cajas de puesta a tierra, puesta a tierra de
terminales y empalmes, conexiéon de autovalvulas, etc...) se corresponde con la

proyectada para la instalacion.

Los ensayos de la instalacion terminada deberan ser realizados por un laboratorio

homologado por REE independiente de los fabricantes de cables y accesorios.
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2.3.2. ENSAYOS TRAMO SUBMARINO

Ensayos tipo:

Se realizaran los ensayos tipo establecidos segun ELECTRA 171, ELECTRA 189 y IEC

60840.

Ensayos de aceptacion en fabrica:

Objeto del ensayo

Ensayo

Norma

Descripcion

Muestra del conductor
de cada salida de la

Resistencia del

IEC 60840 CI 10.5

Medida de la resistencia D.C.

del conductor

No aplica

maquina de trenzado conductor IEC60228 20°C
Medida PD Electra 189 Cl 2.2.2 <10 pC
Muestra del cable :
tomadas al inicio y al 10 impulsos en ambas
final del proceso de Tension de Electra 189 CI polaridades a 650 kV con la
extrusion impulso 3.1.13 temperatura del conductor 95-100
°C
Continuidad . . .. . .
No aplica Para informacion de ingenieria
del conductor
Tensién en
- corriente T Tensién soportada > 20kV/mm
Pantalla metalica Criterios internos .
alterna durante durante 30 min.
30 minutos
Capacidad | 'EC 608148 Cl.10. < (0,16 + 8%) pF/km
Medida PD Criterios internos <10 pC
E | de fbri Tensién en
mpalmes de fabrica ;
corriente Criterios internos Nivel de tension a definir
alterna durante
30 minutos
Continuidad

Para informacién de ingenieria

AC ensayo de

Electra 189 Cl 2.2.1

2,5xUo durante 30 minutos

Muestra del cable
completo

del aislamiento

IEC60840 CI 10.6

Toda la longitud del tension
cable Atenuacién @ 1310 nm < 0,36
OTDR en No aplica dB/km
fibras Atenuacion @ 1550 nm < 0,21
dB/km
Control del De acuerdo a los requerimientos
conductor | 'EC60840CI104 de IEC60228
Dimensiones tmin > 0,90 tn

(tmax — tmin) / tmax < 0,15

Control de
temperatura en
el aislamiento

IEC60840 CI 10.9

De acuerdo con los
requerimientos IEC60840 tabla 7

Espesor de la
pantalla

IEC60840 CI 10.7

tmin > tn — (0,1 + 0,05 tn)
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Objeto del ensayo Ensayo Norma Descripcion
Espesor de la tmin > 0.85 th — 0.1
cubiertade | IEC60840 CI10.6.3 min =585 =5
polietileno

Toda la longitud del TDR . -
cable PTDR en fibras No aplica Atenuacion g%;k3rr1]0 nm < 0,36
Atenuacion @ 1550 nm < 0,21
dB/km

Comportamiento TDR para
comprobar las indicaciones sobre
dafios después de carga.

Ensayos de puesta en servicio:

Para comprobar que todos los elementos que constituyen la instalacién (cable, terminales,

etc.) se han instalado correctamente se deberan realizar los siguientes ensayos sobre la

instalacion totalmente terminada segun establece la Especificacion Técnica de Red Eléctrica

de Espana numero ET160 “Ensayos de puesta en servicio de lineas subterraneas”.

1.

2.

Ensayo de Verificacion del orden de fases.

Ensayo de medida de resistencia del conductor.

. Ensayo de medida de resistencia de la pantalla.

. Ensayo de rigidez dieléctrica de la cubierta exterior del cable.
. Ensayo de descargas parciales.

. Ensayo de tension sobre el aislamiento.

. Ensayo de medida de capacidad.
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1.

INTRODUCCION

Este documento contiene los célculos eléctricos correspondientes a la conexién eléctrica a

132 kV en doble circuito entre Ibiza (S.E. Torrent) y Formentera (S.E. Formentera).

Los célculos se realizan para los dos tipos de cable existentes en la conexién; cable tripolar

con pantalla de plomo y armadura metélica para el tramo submarino y cable unipolar con

pantalla de hilos de cobre para el tramo subterraneo.

Los célculos realizados son los siguientes:

— Intensidad maxima admisible en régimen permanente
— Intensidad maxima admisible en cortocircuito
— Calculo de Impedancias

— Tensién inducida en las pantallas metélicas

2. CABLE SUBMARINO

GENERALIDADES

TIPO AE CABIE ... e Tripolar
Tipo de conductor.........cccceeeeeeeriiiiiiieee e, aluminio tipo cuerda compacta redonda
Seccion del CONAUCTON .....ccoeeeeeeeeee e 500 mm?
F N E] =T 1= 0] o S XLPE
Pantalla MetaliCa ...........ceeviiiiiiiiiiii e aleacion de plomo
Seccion de la pantalla Metalica............ccceeviiiiiiiiiii e 495 mm2
Tipo de conexion de las pantallas metalicas...........ccccccvvvvvviiviieieeieeeeee, Both Ends
Distancia entre ejes de [0S cables............oeviriiiii i 78,8 mm
Temperatura del terreno (media anual datos AEMET aeropuerto Ibiza) ....... 18,3 °C
Resistividad térmica del terreN0............uuuvuuuiiiiiiiiiiiiiiiii e, 1 K.m/W

Ref.: T1.L/20/003/30892-L6827

Documento 2 — Calculos

Proyecto Ocupacion DPMT Islas de Ibiza y Formentera. Conexién Torrent — Formentera

3/28

4233003189366 VS 001p00 | ezyijin A

013201} LIBA/IEDD " IS IA-8//:SdNY & Jepaode apsnd 8s 0JUSLUNOOP 31S8 8 UQIJRLLLIoJUI .| JepieA_Red “(E/09) S94I0 1 SeN 0pall|y Jod ‘020Z/60/ST Byds ) Uod eAunfere) ap seLsnpu| seAuibugp enio 169)- 10D B s opeisifel ojuswnoog



2.1. Intensidad mé&xima admisible en régimen permanente

Se muestra el célculo para la seccién mas desfavorable, que corresponde a la perforacion
horizontal dirigida (PHD) situada en la salida de la costa de la isla de Ibiza (cala de
Talamanca).

Se ha realizado el calculo en 4 puntos de las PHD considerando en todos los casos que los
tubos estén rellenos de agua. Se simulan las 4 PHD de los circuitos Torrent — Formentera | y
Il (ambos con cable 3x500Al) objeto del presente proyecto y de los circuitos Mallorca — Ibiza

I y Il (ambos con cable 3x800Cu) ya existentes.

CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION

. Profundidad hasta el centro | Distancia entre
CASOS Tipo del tubo PHD (m) circuitos (m)
0,1 mde aguay
CASO 1 - Entrada mar 4 PHD 21,8 m debajo del lecho 5,4m
marino
13 mde aguay
CASO 2 - Punto intermedio 1 | 4 PHD 27,6 m debajo del lecho 9,7m
marino
7 m de aguay
CASO 3 - Punto intermedio 1 | 4 PHD 33 m debajo del lecho 8,8 m
marino
28,65 m de agua y
CASO 4 - Salida mar 4 PHD 0,25 m debajo del lecho 25m
marino

Para todos los casos indicados anteriormente los circuitos Torrent — Formentera | y Il
pueden transmitir una capacidad de transporte de 53 MVA (232 A) estando transportando
118 MVA (526 A) los circuitos Mallorca — Ibiza | y Il pues las temperaturas que alcanzan los

conductores de los cables son inferiores a los 90°C maximos permitidos.

El célculo de la intensidad méxima admisible en régimen permanente se ha realizado con la
aplicacion CYMCAP que realiza el calculo aplicando la norma IEC 60287 (equivalente a la
norma UNE 21144).

La intensidad méaxima admisible se obtiene aplicando la férmula general siguiente:

= AO-W, (05T, +T,+T,+T,)
RT, + RA+A)T, + R(L+ A, +4,)(T, +T,)
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Siendo:

I Ta1(=TES{ (o =To o [=1 W oTo] oo [N od (o ] (RPN A
A®  Calentamiento del conductor por encima de la temperatura ambiente................... °C
W, Pérdidas dieléctricas por unidad de longitud del aislamiento ...................ccc....... W/m
T, Resistencia térmica por unidad de longitud entre conductor y la pantalla ....... K.m/W
T, Resistencia térmica entre envolvente y armadura...........cccuvveeeeeeeiiiiiiinenneenn. K.m/W
T;  Resistencia térmica por unidad de longitud de la cubierta exterior.................. K.m/W
T, Resistencia térmica por unidad de longitud entre la

superficie del cable y el medio ambiente ..........cccoovvieiiiiiiiiiiin e, K.m/W
Resistencia del conductor en corriente alterna, por
unidad de longitud, a su temperatura maxima de Servicio............ccceeeeeeeerrnnnns Q/m

Factor de pérdidas en la pantalla metélica

Factor de pérdidas en la armadura metélica
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Los resultados mas representativos obtenidos con la aplicacion CYMCAP se muestran a

continuacion:

CASO 1: 4 PHD 2C 3x500AL + 2C 3x800Cu ENTRADA MAR

Tipo de instalacién: PHD

Temperatura ambiente °C 18,3
Resistividad térmica del terreno K.m/W 1
Dimensiones [m]
Circuito — - - — -
Didmetro int. Vaina Didmetro ext. Vaina
X Centro Y Centro PHD PHD
Torrent — Formentera | -8,1 21,7 0,409 0,5
Torrent — Formentera I 8,1 21,7 0,409 0,5
Mallorca — Ibiza | 2,7 21,7 0,409 0,5
Mallorca — Ibiza Il 27 21,7 0,409 0,5
Resumen de resultados
Factor de Posicion Temperatura | Intensidad | Potencia
Circuito carga

[p.u.] X[m] Y[m] [°Cl [A] [MVA]

Torrent — Formentera | 1,0 -8,1 21,7 53,8 232,0 53,0

Torrent — Formentera Il 1,0 2,7 21,7 59,7 2320 53,0

Mallorca — Ibiza | 1,0 2,7 21,7 81,2 516,0 118,0

Mallorca — Ibiza Il 1,0 8,1 21,7 79,0 516,0 118,0

Célculos detallados
Variable Descripcién ud Torrent — Torrent - - Mallorca —1Diza 1164 — ibiza I

Formentera | | Formentera Il |

Datos generales

Fq Frecuencia [Hz] 50,0 50,0 50,0 50,0
X Coordenada X del cable [m] -8,1 -2,7 2,7 8,1
y Coordenada Y del cable [m] 21,7 21,7 21,7 21,7
DLF Factor de carga diario [p.u.] 1,0 1,0 1,0 1,0
Tpo  de conexion  de Both Ends Both Ends Both Ends Both Ends
pantallas
Temperaturas
O Temperatura del conductor | [°C] 53,8 59,7 81,2 79,0
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Temperatura de la pantalla

del medio exterior

% Imetalica [°Cl 518 57,7 77,5 75,3
0. Temperatura de lal [°C] 50,0 55.8 72.3 70,1
armadura
Temperatura de la
Osur superficie exterior del cable [cl 48,9 54,7 70,5 68,2
Temperatura de la|
Bauct superficie del tubo [cl n/a n/a n/a n/a
Temperatura de lal
Ocasing  [Superficie de la vaina de la| [°C] 46,9 52,7 65,5 63,3
PHD
Resistencias
Resistencia del conductor]
Ro en corriente continua a| [Q/km] 0,0605 0,0605 0,0221 0,0221
20°C
Resistencia del conductor|
R en corriente continua a [Q/km] 0,07049 0,0719 0,03181 0,03163
maxima temperatura
Ys Factor de efecto piel 0,01717 0,01648 0,1006 0,10194
y, |actor ~de  efecto 0,00848 0,00816 0,0594 0,05997
proximidad
Pérdidas
We Pérdidas del conductor [Wim] 3,79431 3,87019 8,46828 8,42163
Wy Pérdidas dieléctricas [W/m] 0,0 0,0 0,0 0,0
w, [peérdidas de la pantalla \ym | 040288 0,3948 2,01844 2,03284
metalica
Wa Pérdidas de la armadura [Wim] 0,12284 0,12292 1,04364 1,04335
Wi Pérdidas totales 12,96009 13,16373 34,59108 34,49347
A, [ractor de pérdidas de la 0,10618 0,10201 0,23835 0,24138
pantalla metalica
i, [actor de perdidas de Ia 0,03238 0,03176 0,12324 0,12389
pantalla metalica
Resistencias térmicas
71 [Resistencia térmica dely A 052176 0,52176 0,43776 0,43776
aislamiento
Tp  [Resistencia térmica entren i 014178 0,14178 0,16678 0,16678
pantalla y armadura
T3  [Resistencia térmica de lay, v 008714 0,08714 0,05247 0,05247
cubierta
T4  [Resistencia térmica totaly A 097176 0,97006 0,9646 0,96509
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CASO 2: 4 PHD 2C 3x500AL + 2C 3x800Cu PUNTO INTERMEDIO 1

Tipo de instalacién: PHD
Temperatura ambiente °C 18,3
Resistividad térmica del terreno K.m/W 1
Dimensiones [m]
Circuito X Centro Y Cenro Diémetllrsurlljt. Vaina Diémetrg:ét. Vaina
Torrent — Formentera | -14,55 27,6 0,409 0,5
Torrent — Formentera |l 14,55 27,6 0,409 0,5
Mallorca — Ibiza | 4,85 27,6 0,409 0,5
Mallorca — Ibiza Il -4.85 27,6 0,409 0,5
Resumen de resultados
Factor de Posicion Temperatura | Intensidad | Potencia
Circuito carga
[p.u.] X[m] Y[m] [°C] [A] [MVA]
Torrent — Formentera | 1,0 -14,55 27,6 50,0 232,0 53,0
Torrent — Formentera |l 1,0 -4,85 27,6 55,6 232,0 53,0
Mallorca — Ibiza | 1,0 4,85 27,6 79,1 516,0 118,0
Mallorca — Ibiza Il 1,0 14,55 27,6 77,0 516,0 118,0

Calculos detallados

4233003189366 VS 001p00 | ezyijin A

Variable Descripcion ud F(Ir(;:reenr::s;a | Fo-[r?wré?]?;;a I Mallorc? ~ 1biz&\ 1 allorca — Ibiza i
Datos generales
Fq Frecuencia [Hz] 50,0 50,0 50,0 50,0
X Coordenada X del cable [m] -14,55 -4,85 4,85 14,55
y Coordenada Y del cable [m] 27,6 27,6 27,6 27,6
DLF Factor de carga diario [p.u.] 1,0 1,0 1,0 1,0
Tipo de conexion de Both Ends Both Ends Both Ends Both Ends
pantallas
Temperaturas
O Temperatura del conductor | [°C] 50,0 55,6 79,1 77,0
6. Tem’p_eratura de la pantalla ] 48,0 53.6 755 733
metalica
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del medio exterior

9. |lemperatura  de & oq 46,3 51,8 70,2 68,1
armadura
Qe |lCMPETAtUra - de la o 451 50,7 68,4 66,3
su superficie exterior del cable ' ’ ’ ’
Temperatura de la
Bauct superficie del tubo [cl n/a na na na
Temperatura de la
Bcasing  [superficie de la vaina de la| [°C] 43,2 48,7 63,4 61,3
PHD
Resistencias
Resistencia del conductor|
Ro en corriente continua a [Q/km] 0,0605 0,0605 0,0221 0,0221
20°C
Resistencia del conductor|
R en corriente continua a [Q/km] 0,0696 0,07094 0,03164 0,03148
méaxima temperatura
Vs Factor de efecto piel 0,01763 0,01695 0,10184 0,10312
Yo Factor de efecto proximidad 0,0087 0,00838 0,05993 0,06048
Pérdidas
We Pérdidas del conductor [Wim] 3,74601 3,81823 8,42505 8,38095
Wa  |Pérdidas dieléctricas [(W/m] 0,0 0,0 0,0 0,0
ws  [pérdidas de la pantalia | g 40819 0,4003 2,03178 2,04558
metalica
Wa Pérdidas de la armadura [Wim] 0,12279 0,12287 1,04338 1,0431
Wi Pérdidas totales 12,83097 13,02418 34,50061 34,40888
A, [factor de perdidas de la 0,10897 0,10484 0,24116 0,24407
pantalla metélica
A, [factor de pérdidas de la 0,03278 0,03218 0,12384 0,12446
pantalla metélica
Resistencias térmicas
11 [Resistencia térmica dely A 052176 0,52176 0,43776 0,43776
aislamiento
1o  [Resistencia termica entrel g g 14178 0,14178 0,16678 0,16678
pantalla y armadura
T3  [Resistencia termica de lan i 008714 0,08714 0,05247 0,05247
cubierta
T4  [Resistencia térmica totaly i g 0112 1,00949 1,00333 1,00381
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CASO 3: 4 PHD 2C 3x500AL + 2C 3x800Cu PUNTO INTERMEDIO 2

Tipo de instalacién: PHD
Temperatura ambiente °C 18,3
Resistividad térmica del terreno K.m/W 1
Dimensiones [m]
Circuito . - : — .
Diametro int. Vaina | Diametro ext. Vaina
X Centro Y Centro PHD PHD
Torrent — Formentera | -13,2 33,0 0,409 0,5
Torrent — Formentera || 13,2 33,0 0,409 0,5
Mallorca — Ibiza | 4.4 33,0 0,409 0,5
Mallorca — Ibiza Il -4.4 33,0 0,409 0,5
Resumen de resultados
Factor de Posicion Temperatura | Intensidad | Potencia
Circuito carga
[p.u] X[m] Y[m] [°C] (Al [MVA]
Torrent — Formentera | 1,0 -13,2 33,0 53,8 232,0 53,0
Torrent — Formentera |l 1,0 -4,4 33,0 59,7 232,0 53,0
Mallorca — Ibiza | 1,0 4.4 33,0 83,0 516,0 118,0
Mallorca — Ibiza Il 1,0 13,2 33,0 80,8 516,0 118,0

Calculos detallados

Variable Descripcion ud F(Ir(;:reenr::s;a | Fo-[r?wré?]?;;a I Mallorc? ~ 1biZ&\ 1 allorca — Ibiza i
Datos generales
Fq Frecuencia [Hz] 50,0 50,0 50,0 50,0
X Coordenada X del cable [m] -13,2 -4,4 4,4 13,2
y Coordenada Y del cable [m] 33,0 33,0 33,0 33,0
DLF Factor de carga diario [p.u.] 1,0 1,0 1,0 1,0
Tipo de conexion de Both Ends Both Ends Both Ends Both Ends
pantallas
Temperaturas
O Temperatura del conductor | [°C] 53,8 59,7 83,0 80,8
6. Tem’p_eratura de la pantalla ] 518 57.7 793 771
metalica
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del medio exterior

Temperatura de lal|
Ba armadura [°C] 50,1 55,9 74,0 71,8
Qe |lCMPETAtUra - de la o 48,9 54.8 72,2 70,0
su superficie exterior del cable ’ ’ ’ ’
Temperatura de la
Bauct superficie del tubo [cl n/a na na na
Temperatura de lal
Bcasing  [superficie de la vaina de la| [°C] 47,0 52,8 67,2 65,0
PHD
Resistencias
Resistencia del conductor|
Ro en corriente continua a [Q/km] 0,0605 0,0605 0,0221 0,0221
20°C
Resistencia del conductor|
R en corriente continua a [Q/km] 0,07051 0,07192 0,03194 0,03177
méaxima temperatura
Vs Factor de efecto piel 0,01716 0,01648 0,09956 0,10087
Yo Factor de efecto proximidad 0,00848 0,00816 0,05895 0,05952
Pérdidas
We Pérdidas del conductor [Wim] 3,79517 3,87085 8,50522 8,4587
Wa  |Pérdidas dieléctricas [(W/m] 0,0 0,0 0,0 0,0
ws  [pérdidas de la pantalia | g 40278 0,39473 2,00719 2,02138
metalica
Wa Pérdidas de la armadura [Wim] 0,12284 0,12292 1,04387 1,04358
Wi Pérdidas totales 12,9624 13,16552 34,66881 34,57099
A, [factor de perdidas de la 0,10613 0,10198 0,23599 0,23897
pantalla metélica
A, [factor de pérdidas de la 0,03237 0,03176 0,12273 0,12337
pantalla metélica
Resistencias térmicas
11 [Resistencia térmica dely A 052176 0,52176 0,43776 0,43776
aislamiento
1o  [Resistencia termica entrel g g 14178 0,14178 0,16678 0,16678
pantalla y armadura
T3  [Resistencia termica de lay vy 008714 0,08714 0,05247 0,05247
cubierta
T4  [Resistencia térmica totaly A 103846 1,03677 1,03094 1,03142
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CASO 4: 4 PHD 2C 3x500AL + 2C 3x800Cu SALIDA MAR

4233003189366 VS 001p00 | ezyijin A

Tipo de instalacién: PHD
Temperatura ambiente °C 18,3
Resistividad térmica del terreno K.m/W 1
Dimensiones [m]
Circuito . - : — .
Diametro int. Vaina | Diametro ext. Vaina
X Centro Y Centro PHD PHD
Torrent — Formentera | -27.,5 0,5 0,409 0,5
Torrent — Formentera I 37,5 0,5 0,409 0,5
Mallorca — Ibiza | 12,5 0,5 0,409 0,5
Mallorca — Ibiza Il -12,5 0,5 0,409 0,5
Resumen de resultados
Factor de Posicion Temperatura | Intensidad | Potencia
Circuito carga
[p.u.] X[m] Y[m] [°C] [MVA]
Torrent — Formentera | 1,0 -27.,5 0,5 27,3 232,0 53,0
Torrent — Formentera || 1,0 -12,5 0,5 27,3 232,0 53,0
Mallorca — Ibiza | 1,0 12,5 0,5 40,4 516,0 118,0
Mallorca — Ibiza Il 1,0 37,5 0,5 40,4 516,0 118,0
Célculos detallados
Variable Descripcion ud Torrent — Torrent — Mallorca —1bizayy ;164 — piza i
Formentera | | Formentera Il |
Datos generales
Fq Frecuencia [Hz] 50,0 50,0 50,0 50,0
X Coordenada X del cable [m] -27,5 -12,5 12,5 37,5
y Coordenada Y del cable [m] 0,5 0,5 0,5 0,5
DLF Factor de carga diario [p.u.] 1,0 1,0 1,0 1,0
Tipo de  conexion de Both Ends Both Ends Both Ends Both Ends
pantallas
Temperaturas
O Temperatura del conductor | [°C] 27,3 27,3 40,4 40,4
6. Tem’p_eratura de la pantalla ] 255 255 371 371
metalica
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del medio exterior

6. Temperatura de la| ] 238 238 321 321
armadura
Beur Temperatura de la [°C] 228 208 304 303
su superficie exterior del cable ’ ’ ’ ’
Temperatura de la
Bauct superficie del tubo [cl n/a na na na
Temperatura de lal
Bcasing  [superficie de la vaina de la| [°C] 20,8 20,8 25,2 25,2
PHD
Resistencias
Resistencia del conductor|
Ro en corriente continua a [Q/km] 0,0605 0,0605 0,0221 0,0221
20°C
Resistencia del conductor|
R en corriente continua a [Q/km] 0,06421 0,06421 0,02865 0,02865
méaxima temperatura
Vs Factor de efecto piel 0,02085 0,02085 0,12939 0,12939
Yo Factor de efecto proximidad 0,01017 0,01017 0,07099 0,07099
Pérdidas
We Pérdidas del conductor [Wim] 3,45602 3,45606 7,62948 7,62945
Wa  |Pérdidas dieléctricas [(W/m] 0,0 0,0 0,0 0,0
ws  [pérdidas de la pantalia | g 44336 0,44335 2,31492 2,31493
metalica
Wa Pérdidas de la armadura [Wim] 0,12243 0,12243 1,03727 1,03727
Wi Pérdidas totales 12,06545 12,06555 32,945 32,94494
A,  |ractor de perdidas de la 0,12829 0,12828 0,30342 0,30342
pantalla metélica
A,  |actor de perdidas de la 0,03543 0,03543 0,13596 0,13596
pantalla metélica
Resistencias térmicas
11 [Resistencia térmica dely A 052176 0,52176 0,43776 0,43776
aislamiento
1o  [Resistencia termica entrel g g 14178 0,14178 0,16678 0,16678
pantalla y armadura
T3  [Resistencia termica de lan v 0,08714 0,08714 0,05247 0,05247
cubierta
T4  [Resistencia térmica totaly Ay 037058 0,37058 0,3656 0,3656
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2.2. Intensidad maxima admisible de cortocircuito en el conductor

La corriente de cortocircuito admisible en el conductor se calcula segun la norma UNE
21192, teniendo en cuenta la hipétesis adiabética y utilizando la siguiente férmula:

0+

125t = K2521n(m)
Siendo:
l.a Corriente de cortoCircuito admiSIDIE ...........uiiveiiii e A
t D]V = ToTo] g W (=] ot g (o Tox ] (o] U] (o PSSR S
K Constante de la naturaleza del metal de la pantalla................................. A s%/mm2
S Seccién nominal de lapantalla ............cccoeiiiiiiiiiiii e, mm?
Gl Temperatura final............oo °C
0 Temperatura iNICIAL ...........coii i e e e e e e eaannes °C
B Valor inverso del coeficiente de variacion de la
resistencia del metal del conductor @ 0°C ............oeuiiiiiiiieeriee e K
Resultados
S mm? 500
Material Al
t S 0,5
oy °C 250
6; °C 90
B K 228
lap KA 66,86

La intensidad maxima admisible de cortocircuito en el conductor del cable submarino
es superior a las corrientes de cortocircuito esperadas en las subestaciones extremas
en el estado de desarrollo de la red de transporte previsto para el horizonte 2020
(H2020) (10,5 kA en S.E. Torrent 132 kV y 8,3 S.E. Formentera 132 kV).
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2.3. Intensidad maxima admisible de cortocircuito en la pantalla metéalica

La corriente de cortocircuito admisible en el conductor se calcula segun la norma UNE
21192, teniendo en cuenta la hipétesis adiabética y utilizando la siguiente férmula:

-] 00
i
Siendo:
l.a  Corriente de cortoCircuito admiSibDIE ............vviveiiiiiiiee e A
t DUuracion del COMOCITCUITO .....uuuuuiiiie e e e e S
K Constante de la naturaleza del metal de la pantalla...................cccooeee. A s¥2/mm?2
S Seccion nominal de la pantalla .............ceooviiiiiiiii e mm?
0; Temperatura fiNal............ooii e °C
0; TempPeratura iNICIAL ............iiii e e e e e e e et seeaaeaeanne °C
B Valor inverso del coeficiente de variacion de la
resistencia del metal del conductor @ 0°C ............oeuiiiiiiiieeriee e K
Resultados
S mm? 495
Material Pb
t S 0,5
oy °C 200
6; °C 80
B K 230
IaD kA 16,48

Laintensidad maxima admisible de cortocircuito en la pantalla del cable submarino es
superior a las corrientes de cortocircuito esperadas en las subestaciones extremas en
el estado de desarrollo de la red de transporte previsto para el horizonte 2020 (H2020)
(10,5 kA en S.E. Torrent 132 kV y 8,3 S.E. Formentera 132 kV).
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2.4. Célculo de impedancias

El calculo de impedancias se ha realizado con la aplicacion CYMCAP cuyos resultados se

muestran a continuacion.

IMPEDANCIAS DE SECUENCIA UNIDAD VALOR
Impedancia de secuencia directa
— ; Q/km 0.071920 + j0.126970
Zy = Rgc_gooc + JX :
Impedancia de secuencia inversa
— — 1 Q/km 0.071920 + j0.126970
Z_=2Zy= Rgc opoct+ JjX :
Impedancia de secuencia homopolar
— 1 Q/km 1.358820 + j0.049570
Zs = Ru+t jXq j
Siendo:
Rac oocc  Intensidad del conductor en corriente alterna a 90°C.............cccceeeviiiineeiinnnnn. Q
X Reactancia del CONAUCTON.............uiiiiiiii e Q/km
Ro Resistencia de secuencia homopolar...........cccccviiiii i, Q
Xo Reactancia de secuencia hOmOopOIar.............ciiiiiii e Q/km
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3. CABLE SUBTERRANEO

GENERALIDADES

- Tipo de Cable ... Unipolar
- Tipo de conductor...........cceevvvviiiiiiiiiinnnnn, aluminio tipo cuerda compacta redonda.
- SeCCION del CONUUCTON ......uviiiiiiiiiiiiiiee e 1000 mm?
- Pantalla MetaliCa ............ouviiiiiiiiiiii e hilos de cobre
- Seccién de la pantalla metalica............cccoeeeii i 135 mma2
- Tipo de conexion de las pantallas metalicas............... Single Point y Cross Bonding
- Configuracion de 10S CabIES.........oooiiiiiiiiiiee e Tresbolillo
- Distancia entre ejes de 10S cables................uiiiiiiiiiiiiiiiiis 240 mm
- Temperatura del SUIO ... 25°C
- Resistividad térmica del SUEIO............ouviiiiiiiiiiiiice e 1 K.m/W
- Resistividad térmica del hormigon ...........cccoooeeiiiiiiiiiiii e, 0,85 K.m/W

3.1. Intensidad maxima admisible en régimen permanente

Se muestra el calculo para la seccion mas desfavorable, que corresponde a la perforacion
horizontal dirigida del circuito Torrent — Formentera 2 que va en paralelo con el doble circuito
Mallorca — Ibiza | y Il que transportan como maximo 118 MVA (516 A). El circuito Torrent —
Formentera 2 corresponde a uno de los circuitos externos de las tres PHD. La conexién de

las pantallas de los 3 circuitos en el tramo de las PHD es Cross Bonding.

CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION

Separacion entre
Tipo NUmero de circuitos Profundidad (m) ejes de perforaciones
(m)
PHD 3 9 2

El célculo de la intensidad méxima admisible en régimen permanente se ha realizado con la
aplicacion CYMCAP que realiza el calculo aplicando la norma IEC 60287 (equivalente a la
norma UNE 21144).
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La intensidad maxima admisible se obtiene aplicando la férmula general siguiente:

AO-W, (05T, +T,+T,+T,)
RT, + RA+A)T, + R+ A, +1,)(T, +T,)

Siendo:

I Ta1 (=T aI=Y (o F=To o (=] I ole T o Uo (1 od (o] SR A
A®  Calentamiento del conductor por encima de la temperatura ambiente................... °C
W, Pérdidas dieléctricas por unidad de longitud del aislamiento ...................cc.ue.e. W/m
T: Resistencia térmica por unidad de longitud entre conductor y la pantalla ....... K.m/W
T, Resistencia térmica entre envolvente y armadura...........ccccuvveeeeeeeniiiiiiineeneenn. K.m/W
Ts  Resistencia térmica por unidad de longitud de la cubierta exterior.................. K.m/W
T, Resistencia térmica por unidad de longitud entre la

superficie del cable y el medio ambiente ..........cccooeeieiiiiiiiiiin e, K.m/W
Resistencia del conductor en corriente alterna, por
unidad de longitud, a su temperatura maxima de Servicio............cccceeeeeerrrnnnns Q/m

Factor de pérdidas en la pantalla metalica

2

A Factor de pérdidas en la armadura metalica

La intensidad méaxima admisible en régimen permanente de la linea resulta ser

576,6 A (131,8 MVA).

Los resultados mas representativos obtenidos con la aplicacion CYMCAP se muestran a

continuacion:

Tipo de instalacién: PHD 3 circuitos

Temperatura del terreno °C 25
Resistividad térmica del terreno K.m/W 1
PHD Dimensiones vaina PHD [m]
Ne X Centro Y Centro Diametro ext. Diametro int.
1 -2 9,28 0,56 0,494
2 0 9,28 0,56 0,494
3 2 9,28 0,56 0,494

Ref.: TI.L/20/003/J0892-L6827
Documento 2 — Calculos

Proyecto Ocupacion DPMT Islas de Ibiza y Formentera. Conexién Torrent — Formentera

18/28

4233003189366 VS 001p00 | ezyijin A

013201} LIBA/IEDD " IS IA-8//:SdNY & Jepaode apsnd 8s 0JUSLUNOOP 31S8 8 UQIJRLLLIoJUI .| JepieA_Red “(E/09) S94I0 1 SeN 0pall|y Jod ‘020Z/60/ST Byds ) Uod eAunfere) ap seLsnpu| seAuibugp enio 169)- 10D B s opeisifel ojuswnoog



Resumen de resultados

Posicién Factor de Temperatura | Intensidad | Potencia
Circuito Fase carga
X[m] Y[m] [p.u.] (K] [A] [MVA]
0 -2,1 9,42 1 90,0 576,6
Torrent —
Formentera 4 -2,0 9,25 1 90,0 576,6 131,8
Il
8 -1,9 9,42 1 90,0 576,6
0 -0,1 9,42 1 87,6 516,0
Mallorca — 4 0,0 9,25 1 87,6 516,0 118
Ibiza |
8 0,1 9,42 1 87,6 516,0
0 1,9 9,42 1 83,1 516,0
Mallorca —
Ibiza Il 4 2,0 9,24 1 83,1 516,0 118
8 2,1 9,42 1 83,1 516,0
REGIMEN PERMANENTE Circuito Torrent — Formentera Il / Fase
Simbolo Descripcion Unidad 0 4 8
Temperaturas (°C)
0. Temperatura del conductor °C 90,0 90,0 90,0
O Temperatura de la pantalla °C 84,7 84,7 84,7
Oduct Temperatura de la superficie del tubo °C 78,7 78,7 78,7
Temperatura exterior de la vaina de la o
ecasing PHD C 72,2 72,2 72,3
04 Temperatura ambiente °C 25 25 25
Resistencias
Re Res[stencna d?l conductor en corriente Q/km 0,0201 0,0201 0,0291
continua a 20°C
R Resistencia en corrler?t’e alterna a la Q/km 0,0397 0,0397 0,0397
temperatura de operacion
Vs Factor de efecto piel - 0,05643 0,05643 0,05642
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REGIMEN PERMANENTE Circuito Torrent — Formentera Il / Fase
Simbolo Descripcion Unidad 0 4 8

Yp Factor de efecto proximidad - 0,00779 0,00779 0,00779
Pérdidas

W, Pérdidas del conductor [Wim] 13,19835 13,19879 13,19925

Wy Pérdidas dieléctricas [Wim] 0,45962 0,45962 0,45962

Wy Pérdidas de la pantalla metélica [W/m] 0,05801 0,05801 0,05801

Wa Pérdidas de la armadura [W/m] 0,0 0,0 0,0

Wi Pérdidas totales 13,71598 13,71642 13,71688

Ay ;aecig?ircade pérdidas de la pantalla 0,0044 0,0044 0,00439

A, Ewaeigl)ircade pérdidas de la pantalla 0.0 0.0 0.0
Resistencias térmicas

T1 Resistencia térmica del aislamiento [K.m/W] 0,39574 0,39574 0,39574

T2 grens]:isélejpgia térmica entre pantalla y [K.m/W] n/a na n/a

T3 Resistencia térmica de la cubierta [K.m/W] 0,06071 0,06071 0,06071

T4 eRXetzirsig?ncia térmica total del medio [K.m/W] 247231 247221 247212
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3.2. Intensidad maxima admisible en cortocircuito en el conductor

La corriente de cortocircuito admisible en el conductor se calcula segun la norma UNE
21192, teniendo en cuenta la hipétesis adiabética y utilizando la siguiente férmula:

0+

125t = K2521n(m)
Siendo:
l.a  Corriente de cortoCirCuito admMiSIDIE ........oveeiie it eeaees A
t (DIU]r=Tei o]0 We (= I od0] (oo | {oX U] o TR S
K Constante de la naturaleza del metal de la pantalla............................... A s%/mm2
S Seccién nominal de lapantalla .............cccooii i, mm?
Gl Temperatura final...........ooo °C
0 Temperatura iNCial ... °C
B Valor inverso del coeficiente de variacion de la
resistencia del metal del conductor @ 0°C ............oeuviiiiii e K
Resultados
S mm? 1000
Material Al
t S 0,5
oy °C 250
6; °C 90
B K 228
lap KA 133,72

La intensidad méxima admisible de cortocircuito en el conductor del cable
subterraneo es superior a las corrientes de cortocircuito esperadas en las
subestaciones extremas en el estado de desarrollo de la red de transporte previsto
para el horizonte 2020 (H2020) (10,5 kA en S.E. Torrent 132 kV y 8,3 S.E. Formentera
132 kV).
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3.3. Intensidad méaxima admisible de cortocircuito en la pantalla metalica

La corriente de cortocircuito admisible en la pantalla metalica del cable subterrdneo

constituida por dos metales, hilos de cobre y ldmina de aluminio, se calcula segun el articulo

“E5.3 Study of the behaviour of a n-metal cable screen subject to an adiabatic short-circuit.

Jicable’15 - 9th International Conference on Insulated Power Cables”.

ELECTRICA
DE ESPANA

2

1.-DATOS GENERALES

Numero de materiales n:=

CALCULO DE LA INTENSIDAD ADMISIBLE
DE CORTOCIRCUITO EN PANTALLAS DE
CABLES AISLADOS CONSTITUIDAS POR
VARIOS METALES SEGUN ARTICULO
E5.3 JICABLE'15

Tiempo duracién del cortocircuito

Fom—

2.-DATOS MATERIALES

Seccion

Paso de hélice
Diametro medio
Temperatura inicial

Temperatura final maxima permitida

Inversa del coeficiente de variacién de la

resistencia con la temperatura a 0 °C

Calor especifico volumétrico a 20 °C

Resistividad eléctrica a 20°C

Material 1

Aluminio
P

lomo
Secl = 135- mm2

Pl =619 - mm

dl = 81.5- mm
eil = 80°C

Gfl =1250°%

{31 =2345K

6

o, =345x 10 -
1 3
K-m

=
P2 =1724x10 " Q-m

3.-COEFICIENTES DE LOS MATERIALES

o, - aj +20-K
Coefin =

P20.
i

Coef G. :
—

.
Coef_l(j . Coef_Gj - Pao.
TEMP, = [ ——————= 1

| oo nf-yeny] e

20K+,

Coef K

o

Pagina 1 de 2

t:= 0.5s

Material 2
Cobre
Plomo

Sec, = 48 - mm2

d2 = (83 -0.2) - mm
9i7 = 80°C
B¢ = 250°C

2

(32 =228K

6
O'c7=2.5><]0 . =
- K-m

P20, = 2.84 0% 0.m

| =

225.669) s> . A
147753 2

mm

1.082
Coef G =
1.000

0.1578) Q
0.7348 ) km

(37.1776) K i

38.2541 SS ) A2
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RED CALCULO DE LA INTENSIDAD ADMISIBLE Pégina 2 de 2
% ELECTRICA DE CORTOCIRCUITO EN PANTALLAS DE
DE ESPANA CABLES AISLADOS CONSTITUIDAS POR

VARIOS METALES SEGUN ARTICULO
E5.3 JICABLE'15

4.-INTENSIDAD ADMISIBLE DE CORTOCIRCUITO

n n R¢ - Coef G. - Sec. - Coef K. + R - Coef G, - Sec
J J J k k k

. CoeffKk
E E Sec. - Coef K. - Seck- CoefiKk- In| — — - —

J J R; - Coef G. - Sec. - Coef K. + R; - Coef G, - Sec, - Coef K,
j=1k=1 | I Ik k "k k

Iap:=
t

IAD =3491 - kA

5.-TEMPERATURAS FINALES DE CADA MATERIAL

NNEEDW
71 246.1
6.- RESISTENCIAS INICIALES Y FINALES DE CADA MATERIAL

0.1578\ 02431\ 0
R; = i Ri= . —
0.7348 ) km| 1.1310 ) km

La intensidad maxima admisible de cortocircuito en la pantalla del cable subterraneo
es superior a las corrientes de cortocircuito esperadas en las subestaciones extremas
en el estado de desarrollo de la red de transporte previsto para el horizonte 2020
(H2020) (10,5 kA en S.E. Torrent 132 kV y 8,3 S.E. Formentera 132 kV).

3.4. Calculo de impedancias
El célculo de impedancias se ha realizado con la aplicacion CYMCAP.

El célculo se ha realizado para las configuraciones predominantes en ambos circuitos. Estas

son:

e Lado Ibiza: simple circuito en configuracion de pantallas cross bonding (CB) para el
enlace Torrent — Formentera | y triple circuito en configuracion CB para el enlace
Torrent — Formentera Il, el cual comparte canalizacién con el doble circuito del

enlace Mallorca — Ibiza.

¢ Lado Formentera: Doble circuito en configuracién CB en la mayor parte del trazado
en que los enlaces comparten canalizacién, doble circuito en configuraciéon mixta

CB —<circuito I— mas single point (SP) —circuito Il— en la llegada a la S.E.
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Formentera y simple circuito en configuraciéon CB en los tramos en los que los dos

circuitos discurren por canalizaciones independientes.
Se muestran a continuacion los resultados obtenidos:

Simple circuito en configuracién CB

Componentes simétricas [Q/km]

Circuito/Secuencia 0 1 2
Torrent — Formentera 0.148198 + 0.039557 + 0.039557 +
(circuito 'y 1) j 0.073419 j0.174411 j0.174411

Admitancias de secuencia [uS/km]

Circuito/Secuencia 0 1 2

0.075886 + 0.075886 + 0.075886 +
j 75.88611 j 75.88611 j 75.88611

Torrent — Formentera |

Triple circuito en configuracion CB
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Componentes simétricas [Q/km]

Circuito Z0 Z1 Z2 Z0M (1-2) Z0M (1-3) Z0OM (2-3)
0.142087 + 0.039068 + 0.039068 + 0.005366 + 0.000243 +
Torrent — Formentera |
j 0.086695 j 0.173845 j 0.173845 j -0.01221 j -0.005225
0.13983 + 0.039862 + 0.039862 + 0.005366 + 0.005366 +
Mallorca — Ibiza |
j 0.093292 j 0.172904 j 0.172904 j-0.01221 j-0.01221
0.142087 + 0.039068 + 0.039068 + 0.000243 + 0.005366 +
Mallorca — Ibiza Il ) ) ) ) )
j 0.086695 j 0.173845 j 0.173845 j -0.005225 j-0.01221
Doble circuito en configuracion CB
Componentes simétricas [Q/km]
Circuito Z0 Z1 Z2 ZOM (1-2)
0.143063 + 0.039505 + 0.039505 + 0.005913 +
Torrent — Formentera |
j0.08574 j0.173847 j0.173847 j-0.015435
0.143063 + 0.039505 + 0.039505 + 0.005913 +
Torrent — Formentera Il ) ] ) )
j 0.08574 j 0.173847 j 0.173847 j -0.015435
Admitancias de secuencia [uS/km]
Circuito/Secuencia 0 1 2
0.075886 + 0.075886 + 0.075886 +
Torrent — Formentera |
j 75.88611 j 75.88611 j 75.88611
0.075886 + 0.075886 + 0.075886 +
Torrent — Formentera | ) ) )
j 75.88611 j 75.88611 j 75.88611
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Doble circuito en configuracion CB + SP

Componentes simétricas [Q/km]
Circuito Z0 z1 z2 ZOM (1-2)
0.145961+ | 0.039279+ | 0.039279+ | 0.055544 +
Torrent — Formentera | . . ) )
j0.078836 j0.17426 j0.17426 j-0.002293
0.115488 + 0.03994 + 0.03994 + 0.055544 +
Torrent — Formentera Il | ) ) )
j0.431727 j 0.172094 j0.172094 | j-0.002293
Admitancias de secuencia [uS/km]
Circuito/Secuencia 0 1 2
Torrent — Formentera | 0.075886 + | 0.075886 + j 0.075886 + j
75.88611 75.88611 75.88611
Torrent — Formentera I 0.075886 + | 0.075886 +j 0.075886 + j
75.88611 75.88611 75.88611

4. TENSION INDUCIDA EN LAS PANTALLAS METALICAS

El célculo de las tensiones inducidas en los tramos subterraneos se ha realizado mediante
formulacion analitica considerando la situacion mas desfavorable: corriente de cortocircuito

maxima y mayor longitud.

El sistema de conexionado de pantallas es el indicado en el plano 6827L005. Resaltar que
en el tramo submarino, la pantalla esta puesta a tierra a través de la armadura de forma

continuada y puesta a tierra directa en las camaras de empalme de transicion tierra-mar.

Las corrientes de cortocircuito esperadas en las subestaciones extremas y los aportes de las
lineas, en el estado de desarrollo de la red de transporte previsto para el horizonte 2020

(H2020), son las siguientes:
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CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO H2020

TRIFASICA (kA) MONOFASICA (kA)
S.E. TORRENT 132 kV

MOD ARG MOD ARG

Icc total en subestacion 8,4 -83 10,6 -83,2

Aporte L/ Torrent — Formentera | 0,05 -61 0,1 -72

Aporte L/ Torrent — Formentera |l 0,05 -61 0,1 -72
TRIFASICA (kA) MONOFASICA (kA)

S.E. FORMENTERA

MOD ARG MOD ARG
lec total en subestacion 6,7 -82,6 8,36 -79,7
Aporte L/ Torrent — Formentera | 3,27 -83,2 4 -79,8
Aporte L/ Torrent — Formentera |l 3,27 -83,2 4 -79,8

Las corrientes de cortocircuito se expresan en su representaciéon compleja, en médulo y argumento.

La formulas establecidas en la guia de IEEE Std 575-1988 “IEEE Guide for the Application of
Sheath-Bonding Methods for Single-Conductor Cables and the Calculation of Induced
Voltages and Currents in Cable Sheaths” proporcionan valores conservadores de las
tensiones inducidas en las pantallas al considerar las condiciones mas desfavorables de

cortocircuito (trifasico y monofasico) y longitud.

Con estas hipétesis, la tension maxima inducida en la pantalla es de 3,4 kV.

DEFINICION LIMITADORES DE TENSION EN PANTALLAS

Los descargadores o limitadores de tension en pantallas (LTP) deben cumplir las siguientes

caracteristicas:

e Tensidbn nominal o asignada (kV.ms) igual o superior a la mayor sobretension

esperada.

e Tension residual (kV,ns) igual o inferior a 18,3 kV.

¢ Intensidad de descarga nominal 10 kA.
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Teniendo en cuenta el valor de tensiones inducidas mas desfavorable obtenido
anteriormente, las tensiones asignadas de los LTP habitualmente disponibles (3 — 5 — 6 —
7,5 -9 — 10 kV) y con el criterio de intentar emplear los mismos LTP en toda la linea o al
menos en tramos completos con el mismo sistema de conexionado de pantallas, todos los

descargadores de ambos circuitos seran de tensién asignada igual a 5 kV.

Barcelona, mayo de 2020
El Ingeniero Industrial

Alfredo Mas Torres
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7’“ ELECTRICA
DE ESPANA

PROYECTO DE EJECUCION
PARA LA OCUPACION DE LA ZONA
DE DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE
EN LAS ISLAS DE IBIZA Y FORMENTERA

CONEXION ELECTRICA A 132 kV DOBLE CIRCUITO ENTRE
IBIZA (SUB. IBIZA) Y FORMENTERA (SUB. FORMENTERA)

DOCUMENTO 3
PLANOS
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DOCUMENTO N°3 PLANOS

Este documento consta de 26 paginas con los planos indicados:

N° DE PLANO | EDICION FECHA
01. PLANO DE SITUACION 68275001 - 12-19
02. PLANO DE PLANTA GENERAL (Hojas 01 a 02) 6827L001 - 12-19
03. PLANOS DE DETALLE OCUPACION ZONA DPMT
ZONA MARITIMO-TERRESTRE IBIZA 6827V010 - 02-20
AGUAS INTERIORES IBIZA-FORMENTERA (Hojas 01 a 02) 6827V011 - 02-20
ZONA MARITIMO-TERRESTRE FORMENTERA 6827V012 - 02-20
04. ESQUEMA DE CONEXIONADO DE PANTALLAS 6827L005 - 12-19
05. PLANOS DE DETALLE OBRA CIVIL
ZANJA TIPO ENTUBADA 132 kV.
LSZ006 G 11-17
DOBLE CIRCUITO EN TRESBOLILLO
ZANJA TIPO ENTUBADA 132 kV.
LSZ007 H 11-17
SIMPLE CIRCUITO EN TRESBOLILLO
SECCION TIPO PERFORACION DIRIGIDA 132 kV LSZ008 D 08-16
CAMARA DE EMPALME PREFABRICADA
. LSC007 B 09-17
REGISTRABLE MONOBLOQUE SC 132 kV (Hojas 01 a 05)
CAMARA DE EMPLAME HiBRIDA PREFABRICADA S.C. LSC048 0 01-19
132 kV.
06. PLANOS DE DETALLE TELECOMUNICACIONES
ARQUETA SIMPLE DE TELECOMUNICACIONES LST002 D 11-17
ARQUETA DOBLE DE TELECOMUNICACIONES LST003 08-16
ZANJA TIPO TELECOMUNICACIONES CON DOS BITUBOS
PARA DERIVACIONES A ARQUETAS Sl ) 08-16
07. VARIOS
MANDRIL PARA TUBO DE @200 LSMA002 B 03-16
MANDRIL PARA TUBO DE @110 LSMA004 03-16
MANDRIL PARA TUBO DE @40 PARA TENDIDO
LSMA005 B 08-16
MANUAL O MEDIANTE CABRESTANTE
SEPARADOR PARA 3 TUBOS DE @200, 2 TUBOS DE ) i
@110 Y TESTIGO SOPORTE PARA TETRATUBO @40 LSSE002 03-12
SEPARADOR DE 4 TUBOS DE @110 LSSE004 B 04-12
SEPARADOR DE 2 TUBOS DE @110 LSSE005 04-12

Barcelona, mayo de 2020
El Ingeniero Industrial

Alfredo Mas Torres
Colegiado EIC n° 6.073

Ref.: TI.L/20/003/J0892-L6827
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Alfredo Mas Torres
Colegiado n°: 6.073
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ZANJA CIRCUITO 1 © CAMARA DE EMPALME CIRCUITO 1
ZANJA CRICUITO 2 DESCRIPCION
PHD SUBMARINA CIRCUITO 1 CA’MARA DE EMPALME CIRCUITO 2 INSTALACION 132kV DOBLE CIRCUITO ESTADO
PHD SUBMARINA CIRCUITO 2 o IB1ZA — FORMENTERA |
CASLE SUBMARING  CIRCUITO™ ] EELEE%PTA%‘ACA i PROYECTO DE EJECUCION DE LA CONEXION ELECTRICA A 132kV i il /
TITULO
CABLE SUBMARING CIRCUITO 2 Grupo Red Eldctrico: DOBLE CIRCUITO, ENTRE IBIZA (SUB. TORRENT) Y FORMENTERA (SUB. FORMENTERA) -
PLANTA GENERAL

PO1][IOAfIe

DE ESPARA, S.AU., no osumiré ninguna responsabilidad derivada

RED ELECTRICA DE ESPANA, S.A.U., es la Gnica tit

ELECTRICA
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TURRENT LAT S 132 KV TURRENT=FURMENTERA (CIRCULTH 1) P URMENTERA

TERMINALES EXTERIORES TERMINALES EXTERIORES

L
7& ﬁ t CEoLL CEo2l CE031 CE04.1 CE03L CEJBLI CEJBe. CE071 CEos1 CE091 CEt0l CElLl CElet g‘ﬁ
A2

12 12 12 12 12 12 2 12 12 12 12 12 12 5T
— — — —% — & — —4 — — — — —
0 0 5 0 0 4 6 < 4 4 > 4 0
001 ~ 002 —~ 003 ~ o ~ 005 ~ 0.06 // 007 ~ 008 ~ 009 ~ 010 ~ 011 ~ 012 ~ 013 ~ 014
;3‘1 25
-+ A= | A= | %% %% %% 2%
2.4 2 2 el 22 2 Hj 2l el 22 e el 22 2 el
S e 2 S = & : & o e f
NOTA: Las c@maras de empalme seran de simple circuito
0.14 | RHE-RA+20L 76/132 kV 1x1000KAL+H135 WXWOOO/W\SZ kV [~ 707 m*
0.13 | RHE—RA+20L 76/132 kV 1x1000KAL+H135 WXWOOO/W32 kV |2 685 m
0.12 | RHE—=RA+20L 76/132 kV 1x1000KAL+H135 WXWOOO/W32 kV | 677 m
0.11| RHE—RA+20L 76/132 kV 1x1000KAL+H135 WXWOOO/WSZ kV | 673 m
0.10 | RHE—=RA+20L 76/132 kV 1x1000KAL+H135 WXWOOO/W\SZ kV [~ 689 m
0.09 | RHE-RA+20L 76/132 kV 1x1000KAL+H135 WXWOOO/W32 kV |2 677 m
0.08 | RHE-RA+20L 76/132 kV 1x1000KAL+H135 | 1x1000/132 kV [22 683 m | 3.1 CABLE EQUIPOTENCIAL RV 1x185
0.07 | TKFA 145 kV 3x1x500 mm2 AQ + 2xFO 3x1x500/132 KV [~ 27,14km | 2.5 CAJA UNIPOLAR PaT C/DESCARGADOR CABLE UNIPOLAR
0.06 | RHE-RA+20L 76/132 kV 1x1000KAL+H135 | 1x1000/132 kV [ 989 m | 2.4 CAJA UNIPOLAR PaT DIRECTA CABLE UNIPOLAR
0.05 | RHE-RA+20L 76/132 kV 1x1000KAL+H135 [ 1x1000/132 kV [ 955 m | 2.3 CAJA TRIPOLAR PaT C/DESCARGADOR CABLE CONCENTRICO
0.04 | RHE—RA+20L 76/132 kV 1x1000KAL+H135 | 1x1000/132 kV |~ 953 m | 2.2 CAJA CROSSBONDING C/DESCARGADOR CABLE UNIPOLAR
0.03 | RHE-RA+20L 76/132 kV 1x1000KAL+H135 | 1x1000/132 kV [22 806 m | 2.1 CAJA TRIPOLAR PaT DIRECTA CABLE CONCENTRICO
0.02 | RHE-RA+20L 76/132 kV 1x1000KAL+H135 [ 1x1000/132 kV [~ 807 m | 1.2 EMPALME SECCIONADO
0.01| RHE—-RA+20L 76/132 kV 1x1000KAL+H135 | 1x1000/132 kV |2 818 m*| 1.1 TERMINALES EXTERIORES
REF. TIPO SEC./TENSION LONGITUD | REF. DESIGNACION TIPO PLANO
CABLE ACCESORIOS

* Considera la llegada a los terminales mas alejados

4Z33003TY8IIS6YS 0B1p0D B 231111 A 013D 11BA DR IESIA-S//SUNY B JBpaode apend as 0JUBLUNIOP 313 3P UQIJRWLIOJUI E| eI A BIEd *(E/00) SOLI0 L Se| 0.y Jod ‘020Z/60/ST BYS} U0d eAUN D 8p SLISNpU| SAUIBUZ P IO B8 00 P e opelisiBal olewnoog

z TERMINALES EXTERIORES TERMINALES EXTERIORES
Es i 1l
25 CE0L2 CE022 CE032 CE042 CE052 CE06.2 CEJBL2 CEJB22 CE07.2 CE082 CE092 CEI02 CElL2 CE122
T 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1
] VAR V4R VAR /4R VA VAR VAR ) ) VAR ) VAR VAR
>3 : : N 3 3 3 N 3 3 A\ A\ A\ 3 A\ J—/ 3 5
3 § 015 ; L LY ~ 018 W . . w @/ 022 PR 0 1 % T 08 ~ 029
31 : 31
25 : : ; 29
it K K K K % K N K
5 21 22 22 21 22 22 2l 2l 22 22 2l 22 22 2l
NOTA: Las cémaras de empalme seran de simple circuito
0.29 | RHE-RA+20L 76/132 KV 1x1000KAL+H135 | 1x1000/132 kV |~ 787 m
0.28 | RHE—=RA+20L 76/132 kV 1x1000KAL+H135 WxWOOO/W\SZ kV [~ 719 m
0.27 | RHE-=RA+20L 76/132 kV 1x1000KAL+H135 WXWOOO/W\SZ kV [ 735 m
0.26 | RHE-RA+20L 76/132 KV 1x1000KAL+H135 | 1x1000/132 kV |~ 720 m
0.25 | RHE—-RA+20L 76/132 KV 1x1000KAL+H135 | 1x1000/132 kV |~ 614 m
0.24 | RHE—RA+20L 76/132 kV 1x1000KAL+H135 | 1x1000/132 kV |~ 608 m
0.23 | RHE-RA+20L 76/132 KV 1x1000KAL+H135 | 1x1000/132 kV |~ 611 m
0.22 | TKFA 145 kv 3x1x500 mm® AQ + 2xF.0 3x1x500/132 KV |22 27,16km| 3.1 CABLE EQUIPOTENCIAL RV 1x185
0.21| RHE—RA+20L 76/132 kV 1x1000KAL+H135 | 1x1000/132 kV |~ 723 m | 2.5 CAJA UNIPOLAR PaT C/DESCARGADOR CABLE UNIPOLAR
0.20 | RHE—RA+20L 76/132 KV 1x1000KAL+H135 | 1x1000/132 kV |~ 656 m | 2.4 CAJA UNIPOLAR PaT DIRECTA CABLE UNIPOLAR
0.19 | RHE—RA+20L 76/132 KV 1x1000KAL+H135 | 1x1000/132 kV |~ 687 m | 2.3 CAJA TRIPOLAR PaT C/DESCARGADOR CABLE CONCENTRICO
0.18 | RHE—RA+20L 76/132 KV 1x1000KAL+H135 | 1x1000/132 kV |~ 948 m | 2.2 CAJA CROSSBONDING C/DESCARGADOR CABLE UNIPOLAR
0.17 | RHE-RA+20L 76/132 KV 1x1000KAL+H135 | 1x1000/132 kV |~ 916 m | 2.1 CAJA TRIPOLAR PaT DIRECTA CABLE CONCENTRICO
0 dic—19 A.R.B M.C.M. Realizacidon del plano
i 0.16 | RHE-RA+20L 76/132 KV 1x1000KAL+H135 | 1x1000/132 KV |~ 883 m | 1.2 EMPALME SECCIONADO Sy R P, — o
0.15 | RHE—RA+20L 76/132 KV 1x1000KAL+H135 | 1x1000/132 KV |~ 206 m*| 1.1 TERMINALES EXTERIORES INSTALACION 132kV DOBLE CIRCUITO APROBADO
REF. TIPO SEC./TENSION | LONGITUD | REF. DESIGNACION TIPO PLANO —.1RED “g“éﬁ - Eggugmgg: ; COORD.  ETRSB9 [Huso 31
wis .? ELECTRICA -
i < - - — CODIGO J-0892-19273
CABLE ACCESORIOS DE ESPARA TITULO PROYECTO DE EJECUCION DE LA CONEXION ELECTRICA A 132kV
£ » . . , . Crupe Red Eletriza DOBLE CIRCUITO, ENTRE IBIZA (SUB. TORRENT) Y FORMENTERA (SUB. FORMENTERA)|A2 | S/E =
518 Considera la llegada a los terminales m&s alejados ESQUEMA CONEXIONADO DE PANTALLAS N L005 [Hou 1 E 1




CANALIZACION EN CALZADA O ACERA

REPOSICION DE ACERA O CALZADA

CINTA SERALIZADORA 150 mm
HORMIGON
/TIPO HM—20/B/14/
4

FF FFF FF T FF T FF +4+ ¥ F
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SEPARADOR -
30200 + 28110
N

WJFW

.'+

4 BITUBOS PE 2x¢40

250

710
835

1300

— HORMIGON i 2
< TIPO HM-20/8/14/! i
b £.3110 Y 4
4 7

CABLE DE ACOMPANAMIENTO
DE COBRE AISLADO 0.6/1 kV
(Ver nota 2)

650

= TUBO P.E.#200
CORRUGADO

63|

700

1400

CANALIZACION EN CAMINO DE TIERRA

CINTA SENALIZADORA 150 mm

REPOSICION DE CAMINO DE TIERRA
ZAHORRA 98% P.M.

T

LENO 7

250

710

4 BITUBOS PE 2x¢40
TELECOMUNICACIONES

SEPARADOR
398200 + 28110

D

ON ‘98% PM: .

835

250

~ HORNIGON
o TPO HM—20/B/14/1

1300

TUBO R.E.

ABLE DE ACOMPANAMIENTO
DE COBRE AISLADO 0.6/1 kV
(Ver nota 2)

650

NOTAS:

© ONO OAU

El Ingeniero Industrial

CANALIZACION EN TERRENO DE CULTIVO

CINTA SENALIZADORA 150 mm CAPA TERRENO VEGETAL

P

W

300
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4 BITUBOS PE 2x¢40

1060
1185

1650

SEPARADOR
398200 + 28110

250

- HORNIGON
< TIPO HM—20/B/14/1

TUBO

60

CABLE DE ACOMPARNAMIENTO
DE COBRE AISLADO 0.6/1 kV
(Ver nota 2)

650

CORRUGADO

1400

La reposicidon del firme existente en la canalizacion en calzada o acera se efectuard de acuerdo corg
disposiciones de los municipios y demas organismos afectados definiéndose las cotas "A”, "B” ,"C” y "D”
En todos los tipos de conexionado de pantallas se realizard la transposicidn de los dos tubos dey
acompafiamiento 8110 mm  por encima del tubo de 8200 mm en una longitud de 6 m en el 50% deE
recorrido de cada tramo entre accesorios. g
Los tubos corrugados PE 8200 mm ser@n de color exterior rojo segin ET140.

Los tubos corrugados PE 8110 mm ser@n de color exterior verde seglGn ET140.

El bitubo de telecomunicaciones 2x840 serd de color exterior verde e interior blanco siliconado y estriado
espesor 3 mm y presidn nominal 10 bar seglin ET203

Radio de curvatura minimo de la canalizacién 10 m.

El separador de los tubos se instalar@ cada 1 m.

En el interior de cada tubo de los cables de potencia o cables de acompafiamiento se instalard undg
cuerda guia de 6210 mm y carga de rotura 21850 kg. o)
En todas las arquetas de telecomunicaciones, tanto sencillas como dobles, los tubos de
telecomunicaciones  quedarén en paso. Cuando sea  estrictamente necesario los tubos  ddf
telecomunicaciones se podrdn cortar en el interior de las arquetas, estando prohibido su corte en punto-c
intermedios entre arquetas, salvo autorizacion expresa de Red Eléctrica. En aquellas arquetas en las qui
sea necesario realizar el corte de los tubos de telecomunicaciones se realizard a 30 cm de la pored%;
interior de la arqueta y se realizard su unidn mediante los correspondientes manguitos o empalmes deg
unidn normalizados que sean capaces de asegurar su estanqueidad. Q

ep

0P 9159 &P U IJeLul

. No serd necesario dejar cuerda guia en el interior de los tubos de telecomunicaciones excepto en Iosg;

TUBO P.E.6200
_) CORRUGADO tramos con perforaciones dirigidas en los que se deberd instalar cuerda guia de 226 mm y carga de&
] i rotura 2500 kg entre las arquetas dobles de telecomunicaciones situadas al inicio y al final de IdrP:'
1 1 . )
: i Colegiado e 6.073 perforacién dirigida. <
1 1 &
1 1 T
i i @.
= = G 11-17 4" @l A"‘l SE MODIFICA NOTA SOBRE TRANSPOSICION DE TUBO #110 (2]
F 10-18 #’ @Z A"‘l SE INDICA EL NOMERO TOTAL DE BITUBOS §
700 E os—16 | Al ke My SE CAMBIA CUATRITUBO POR BITUBO Y TIPO DE HORMIGON FECHA |NOMBRE| FIRMA RED g:gggg:gn SEN&Z%NIEE[:@N[?;?&E SUSTITUYE A: 3
? ELECTRICA =
D |os-13| A /3 Ay ZANJA PARA LINEAS 132 KY. SE ACTUALIZAN DINENSIONES REAUZADO | 11-03| ALA | A4 DE ESPANA  [DPTO. DE INGENIERIA DE LINEAS Y MEDIO AMBIENTE| =
1400 C 02710 | <~ b My SE CORRIGE ERRATA NOTA 1 VeriFicaoo| 11-03| eoc.| K SUSTITUIDO POR: g
B 01-10 | <} f}z M,\ SE MODIFICAN NOTAS APROBADO | 11-03| AGM. [ Al ZANJA TIPO ENTUBADA 132 kV N° LSZ006 ©
A 11-08 A f}‘ ,Ml\ SE SUSTITUYE EL BITUBO POR UN CUATRITUBO Y LA RESISTENCIA DEL HORMIGON DOBLE CIRCUITO EN TRESBOLILLO
EDICION | FECHA | REALIZADO | VERIFICADO | APROBAI FI1CcACION ESCALA: 1:20 HOJA 1 DE 1
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CANALIZACION EN CALZADA O ACERA CANALIZACION EN TERRENO DE CULTIVO

REPOSICION DE ACERA O CALZADA

4233003189356 VS 061p00 B feziijnn A

o
Q
Q
e
3
=
o
&
Q
CINTA SERALIZADORA 150 mm CINTA SERALIZADORA 150 mm CAPA TERRENO VEGETAL g
o
HORMIGON o
‘ TIPG HM—20/B/14/1 Y
- 0
7 o
T TE] VNANT N N NI NN N T T T gf [T :
+++++++++++++++++++"/++++++ " &
++++++++++++++ ++++++++++1++ ++++++++ +++++++++++++i °°|° O
m ++++++++++++ A\ ++++++++1+ +++++++++++++++++++++" [] =
+ + + + + + + + + + + 4 + + + + + + + + + 4 N (@)
+ o+ 4+ o+ o+ N\ o+ + +F + o+ bl
|<—C> ~' 93 =
D 4 BITUBOS PE 2x240 ° 3 =
I Q >
TELECOMUNICACIONES. & 4 O e dl Sl g 2
g = 2
] >
g
HORMIGGN 3 =
TUBO P.E#110 TIPO AM—20/B/14 2 - &
CORRUGADO CABLE DE ACOMPARAMIENTO « o
o DE_COBRE_AISLADO 0.6/1 kV 2
n
© (Ver nota 2) %
SEPARADOR =
<
TUBO P.E.#110 2
&1 . CORRUGADO 4 CABLE DE ACOMPARAMIENTO e!
© : 3 DE_COBRE_AISLADO 0.6/1 kV )
i © (Ver nota 2) =3
! o
i SEPARADOR 5
g
@ 8
700 © S
! ©
Q
>
700 %
I =
&
_|
]
NOTAS: ;
CANALIZACION EN CAMINO DE TIERRA 1. La reposicion del firme existente en la canalizacién en calzada o acera se efectuard de acuerdo con %
. . . o e e . . . Npn ” ” ” ” ” ” w
disposiciones de los municipios y demas organismos afectados definiéndose las cotas 'A°, 'B" ,’C" y D «
2. En todos los tipos de conexionado de pantallas se realizard@ la transposicion de los dos tubos de g
acompafiamiento 8110 mm por encima del tubo de 8200 mm en una longitud de 6 m en el 50% del >
recorrido de cada tramo entre accesorios. S
REPOSICION DE_CAMINO DE TIERRA ps . . - =
CINTA_SENALIZADORA 150 mm 3. Los tubos corrugados PE #200 mm serdn de color exterior rojo segldn ET140. 2
ZAHORRA 98% P.M. - - 2
4. Los tubos corrugados PE #110 mm serdn de color exterior verde segln ET140. 5
5. El bitubo de telecomunicaciones 2x#40 serd de color exterior verde e interior blanco siliconado y estriado, 5
T T espesor 3 mm y presidn nominal 10 bar segin ET203 )
Hl “fﬂf. C) T* ° 6. Radio de curvatura minimo de la canalizacién 10 m. g
S 9 7. El separador de los tubos se instalar@ cada 1 m cambiando la ubicacion del testigo de un separador al o
e siguiente de tal forma, que el testigo se encuentre en la misma posicién cada 2 m. b=
4 BITUBOS PE 2x¢40 . - . o . ~ 2
MUNICACION & 8. En el interior de cada tubo de los cables de potencia o cables de acompafiamiento se instalard una
: ° cuerda guia de 210 mm y carga de rotura 21850 Kkg. %
=zl 9 9. En todas las arquetas de telecomunicaciones, tanto sencillas como dobles, los tubos de S
o ®© telecomunicaciones  quedardn en paso. Cuando sea  estrictamente necesario los tubos de 2
HORMIGON Q tel icaci dré t | interior de | t tand hibid rt t 3
PO RM—=20/B/7% Q telecomunicaciones se podran cortar en el interior de las arquetas, estando prohibido su corte en puntos 2
2 intermedios entre arquetas, salvo autorizacion expresa de Red Eléctrica. En aquellas arquetas en las que g
"m-_ § sea necesario realizar el corte de los tubos de telecomunicaciones se realizard a 30 cm de la pared 8
'T_ - interior de la arqueta y se realizar@ su unidn mediante los correspondientes manguitos o empalmes de o)
TUBO P.E$110 unién normalizados que sean capaces de asegurar su estanqueidad. %
T CORRUGADO ~|_Y CABLE DE ACOMPANAMIENTO 10. No serd necesario dejar cuerda guia en el interior de los tubos de telecomunicaciones excepto en los Q
g : DE COBRE AISLADO 0.6/1 kV tramos con perforaciones dirigidas en los que se deberd instalar cuerda guia de 226 mm y carga de g
o } (Ver nota 2) rotura 2500 kg entre las arquetas dobles de telecomunicaciones situadas al inicio y al final de la Q
% E SEPARADOR perforacion dirigida. 13’_
< 39200 + 26110 =
El Ingeniero Industrial [%2]
) B JUBO P.F.8200 =
] A i CORRUGADO Z
T H <.
E H 11-17 A &4 U1 SE MODIFICA NOTA SOBRE TRANSPOSICIGN DE TUBO @110 &
i 6 |10-18 [ 4 f oy SE INDICA EL NOMERO TOTAL DE BITUBOS Alfredo Mas Torres _%'
1 -
F 08-16 /@ﬁ/ & Ay SE CAMBIA CUATRITUBO POR BITUBO Y TIPO DE HORMIGON Colesiado ™ 6.073 §
200 E 05-13 | _4 & Ny ZANJA PARA LINEAS 132 KV. SE ACTUALIZAN DIMENSIONES FECHA |NOMBRE| FIRMA RED PIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE SUSTITUYE A: 3
; ELECTRICA DIRECCION DE INGENIERIA Y DISENO =
o 0311 | <~ a Ay SE CORRIGE ERRATA NOTA 1 REAUZADO | 04-08| ALA | DE ESPANA  DPTO. DE INGENIERIA DE LINEAS Y MEDIO AMBIENTE| ] =
[ 02—-10 b%/ 194 M,l SE CORRIGE ERRATA NOTA 1 VERIFICADO | 04—08| G.D.C. ;‘ SUSTITUIDO POR: 8
B o1-10 - 19‘ Ay SE MODIFICAN NOTAS APROBADO | 04-08| AGM. [ Al ZANJA TIPO ENTUBADA 132 kV N° LSZ007 ©
A 11-08 A &é Ay SE_SUSTITUYE EL BITUBO POR UN CUATRITUBO Y LA RESISTENCIA DEL HORMIGON SIMPLE CIRCUITO EN TRESBOLILLO
EDICION | FECHA | REALIZADO | VERIFICADO | APROBADO MODIFICACTION ESCALA: 1:20 HOJA 1 DE 1
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PERFORACIONES MENORES 200m

2 BITUBOS
TELECOMUNICACIONES

$630

2 BITUBOS
TELECOMUNICACIONES

PERFORACIONES ENTRE 200m Y 450m

PERFORACIONES MAYORES DE 450m

2 BITUBOS 2 BTUBOS 4 MONOTUBOS 4 MONOTUBOS
TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES
ER NOTA 2 Y 4

9630 9630

NOTAS:

El Ingeniero Industrial

N =

oo »» W

En |ineas de doble circuito se realizar@ una perforacién dirigida por cada circuito.

En lineas de simple circuito se instalardn 4 bitubos de 2x840 mm o 8 monotubos de 1x#40 mm y en lineas de doble
circuito 2 bitubos de 2x#40 mm o 4 monotubos de 1x#40 mm.

Los tubos de 110 serdn PEHD PE 100 SDR11 (PN16) y los tubos de 2630, 200 y @125 seran PEHD PE100 SDR17 (PN10),
todos en color negro con bandas rojas segln ET204.

El bitubo de telecomunicaciones 2x840mm y el monotubo de telecomunicaciones 1x840mm serdn de color exterior verde e
interior blanco siliconado y estriado, espesor 3 mm y presién nominal 10 bar seglin ET203.

Radio de curvatura minimo de la canalizacién 250 m.

En el interior de los tubos de telecomunicaciones se instalaré@ una cuerda guia de 8 26 mm y carga de rotura >500 kg. En
el resto de tubos la cuerda guifa serd de ¢ >10 mm y carga de rotura >1850 kg.

4233003189356 VS 061p00 B feziijnn A
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7. Los cordones de soldadura, tanto los interiores como los exteriores, se eliminardn para mejorar el tendido de los tubos y
cables por su interior.
8. Los tubos de telecomunicaciones no podrén tener empalmes.
9. El digmetro exterior de la esfera del mandril deberéd ser 285% y <90% del diG@metro interior del tubo a mandrilar.
Alfredo Mas Torres
Colegiado n° 6.073
FECHA [NOMBRE| FIRMA RED DIRECCIgN GENERAL DE TRANSPORTE SUSTITUYE A:
? aLECTRICA|DIRECCION DE SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE
D 08-16 C.M.s. G.D.C. AGM. SE CAMBIA CUATRITUBO POR BITUBO Y NOTAS REALIZADO | 11-08 | D.H.C. | =& DE ESPARA |DPTO. DE INGENIERIA DE LINEAS SUSTITUIDO POR:
c 05-14 | RAT. | epc. | aem [ SEACTUAZA SO oy toos *110 mm  |veriFicano| 11-08 | enc. | & N 1SZ008
B os-11 | MMG. | eoc. [ aem SE MODIFICAN L85 SECCIONES TPO EN FUNCION aproBapo] 11-08 [ ac.m. | A1y
A 03—-10 M.M.G. G.D.C. AGM. SE ACTUALIZA TITULO Y ESCALA SECCION TIPO PERFORACION DIRIGIDA 132kV
ESCALA : 1/100
EDICION FECHA |REALIZADO [VERIFICADO| APROBADO M 0O DI FI CACION
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SUMINISTRADOR DE CAMARAS DE EMPALME CONTRATISTA OBRA CIVIL
ETAPAS CONSTRUCCION FABRICACION | SUMINISTRO EJECUCION SUMINISTRO EJECUCION DESCRIPCION
1 EXCAVACION, COMPACTACION Y X X Movimiento de tierras, excavacion y acondicionamiento de la excavacion,
NIVELACION compactacion y nivelacion.
2 . X X Hormigon de limpieza, losa de cimentacion y cama de arena, de acuerdo
CIMENTACION con tolerancias especificadas por REE.
3 |ENVOLVENTE X X X Suministro, transporte y colocacién camara en la excavacion.
4 CUELLO ACCESO DE HORMIGON X X X Ejecucidén, supervision de remate o recrecido e impermeabilizacién de cuello
ARMADO (1) ( junta cuello-tapa ).
5 | TAPA DE BOCA DE ACCESO Empresgzrhsl?g_logadas X X Marcos y tapas de acceso de personal.
Escalera de fibra de vidrio. Extensible un metro.
6 |ESCALERA AISLANTE X X 4m (cuello de 0.5m) < L < 5m (cuello de 1m)
7 |ANILLO DE TIERRA INTERIOR X X De acuerdo con plano de tierras LSC007. (HOJA 5)
8 |REVESTIMIENTO (Pintura exterior) X X Mortero impermeabilizante/reparador en paredes exteriores, y

especialmente indicado para ambientes agresivos Qb.

Empresas homologadas

Empresas homologadas

Impermeabilizacién de pasacables, hueco de ayuda al tendido y arquetas

DEL PAQUETE DE TIERRAS SUPERIOR

9 |IMPERMEABILIZACION por REE. por REE. exteriores de acuerdo con los procedimientos de REE.

10 SISTEN,IA DE PUESTA A TIERRA EXTERIOR X X Anillo de tierras exterior de acuerdo con plano LSC014.
A LA CAMARA

11 COLOCACION DE TUBOS Y BOCAS X X Colocacion de tubos de PE y tapas de fundicidn para tendido provisional de
EXTERIORES DE AYUDA AL TENDIDO acuerdo con plano LSC014, LSC007 y LSCO003.

12 RELLENO, COMPACTACION Y ACABADO X X Relleno, compactacion y acabado del paquete de tierras superior.

NOTA:

(1) El cuello de acceso sera, de manera general, prefabricado y solidario con el resto de la envolvente. El hormigdn del cuello debera tener las mismas caracteristicas que el del resto de la camara y respetara los mismos recubrimientos sobre la armadura.

SECCION CONSTRUCTIVA (Segun plano LSC014)

Escala 1:30

Escala 1:40

El Ingeniero Industrial

Alfredo Mas Torres
Colegiado n°; 6.073

B 09-17 ﬁék

A,Q,\ SE MODIFICA TITULO DE PLANO

-
A 06-15 %é %
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AL\ UNIFICACION MODELOS DE CAMARAS DE EMPALME

FECHA | REALIZADO [VERIFICADO] APROBADO

EDICION

M ODI1F I CATCI1I 6N

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE
DIRECCION DE INGENIERIA Y DISERO
DPTO. DE INGENIERIA DE LINEAS

ELECTRICA
DE ESPANA

fa

SUSTITUYE A:

SUSTITUIDO POR:

TITULO

CAMARA DE EMPALME
PREFABRICADA REGISTRABLE
MONOBLOQUE SC 132 kV

SUMINISTRO-PLANO GENERAL (1 de 2)

FECHA | NOMBRE | FIRMA

REALIZADO | 05-10 D.H.C. P—,\e
VERIFICADO| 05-10 | SFA | —Z—
APROBADO | 05—-10 A.G.M. AI/\
ESCALA

Formato A2 N/ A

N® LSCOO07/
HOJA 1 DE 5
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REBAJE PARA BOMBA

B

_;____
A

Salida cable de tierra al exterior
mediante inserto metalico
(VER DETALLE 1)

PLANTA

D —=C
1 1
g 7900 APROX. (VER NOTA 1) [
i 7500 i
! !
1
SRR T RGN % 77
5 1 =boo o REBAJE PARA BOMBA
7 i o T 2 | " 8l | B'
/‘—‘—‘—7-‘_" o B T e et e g et L S/ B B ==
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& AR -l % 8
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B 1000 <
i 1400 g
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2380

ELEMENTOS DE:IZADO
1

o]

i
2380 i |

SECCION LONGITUDINAL A-A'

Cuello prefabricado estandar de 0,50 m,
opcional hasta 1 m. En caso de necesitar mas
de 1m, consultar con REE.

COTA DE TERMINACION

\

ELEMENTOS DE IZADO:

—=C'

' REBAJE PARA BOMBA

SECCION TRANSVERSAL C-C'

VER DETALLE 1

3150 APROX. (VER NOTA 1)

COTA DE TERMINACION

VER DETALLE 3
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2400 APROX. (VER NOTA 1)

SECCION TRANSVERSAL D-D'
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I
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| COTA DE TERMINACION
o
b}
754 %%
. 1 &
: -
= <
& )
s z
5 &
3 g <
< « §
3 &
5 1000 <
A 50 @\ - 2
o = = S vy
400 /<:> 400
AT 77
| REBAJE PARA BOMBA 7500 REBAJE PARA BOMBA/ |
' 7900 APROX. (VER NOTA 1) '
DETALLE 1: POS. 1 DETALLE 2: POS.7 DETALLE 3: POS.3Y4 DETALLE 4: POS. 8 DETALLE 5: POS. 2
ESCALA 1:15
A _AISI- q PASACABLES TUBO @exr 200 PASACABLES TUBO @exr 110 CANCAMO PARA A AISI "
\E/QSXﬁEOtZASAMUROS ACERO INOX. AISI-316 TEiNgg/:A;E\EjSCIgERg EIS’\LQI:/QDO ESCALA 120 ESCALA 1:20 JUNTA Diggmﬁ%ﬂi%\') AYUDA AL TENDIDO I\E/Q(S:l'\ﬁso1 :F;ASAMUROS ACERO INOX. AISI-316 TET\ACIS,:ALPE;;%ZRCE) ilsh;lrltzé[)o
(Apriete por punzonado) (Solidario con la armadura de la (Apriete por punzonado)
_— — — CIERRE ATORNILLADO envolvente)
PAR DE APRIETE 40 N/'m A1 | 150
40 o
77 T . — TAPA METALICA 4 i
A A o S | mm
| ’ | - ; " \ / V7777744277722 & S
200 N MARCO METALICO 3 mm . ; Boe
I 1 EMBEBIDO EN EL HORMIGON N A o o
— —_%/ AISI-316 o g 3
DIN-582 o DIN 580
M12

MATERIALES
HA-40 /AC-E2+AC-RB2 / lllb+Qb (SR)
B-500 SD

Hormigén armado
Acero para armar

Acero S-275 JRy AISI-316
Acabado exterior Pintura impermeabilizante y reparadora (Ambientes agresivos Qb)
Vida util 50 afos

Peso Aprox. en vacio 44.000 Kg (*)

(*) Puede variar en funcion del disefio de cada fabricante . Valor aproximado.

LISTADO MATERIALES

POS. DESCRIPCION CANTIDAD [ UNIDAD

Inserto doble tierra @30 AISI-316 y 2 grapas a compresion (o similar) 4 ud.
2 |Inserto de conexion anillo equipotencial interior con armadura (AISI-316) 2 ud.
3 Boca de tendido Camara de Empalme AlSI-316 ( € =2 4mm ). Tapa con 10 tornillos DIN933 M10x40 o 2 d

DIN933 M10x25, arandela plana DIN125 M10 y arandela elastica DIN127 M10 ud.
4 |Junta de EPDM (e =4mm) 2 ud.
5 Escalera vertical extensible (4m (cuello de 0.5m) < L < 5m (cuello de 1m)), aislante ( 2100kV) y con 1 d

herrajes de Inox. AlSI-316 ud.
6 |Tapa estanca 1000x1000 D400, galvanizada en caliente, normalizada por REE 1 ud.
7 |Conjunto pasacables doble diametro ( 3 de Tubo Pext 200 y 2 de Tubo Pext 110 ) 2 ud.
8 [Cancamo para ayuda de tendido ( tipo DIN 582 6 580 M12 ) INOX. AlISI-316 8 ud.
9 |Elementos de izado >4 ud.

NOTA: La tornilleria utilizada en el montaje de todos los elementos sera coherente con el tipo de acero inox. solicitado
para todos los elementos metalicos (En este caso A4).

NOTAS:

1. Las dimensiones exteriores de la camara se veran modificadas ligeramente en funcién
del fabricante de la misma.

2. El suministro y ejecucion del sistema equipotencial de tierras interior de la camara forma
parte del alcance de suministro de la camara. El detalle se muestra en el plano LSC007
(hoja 5 de 5). Se incluyen en este alcance los terminales de conexién de la red de
tierras exterior con la red de tierras interior. El dimensionamiento de estos terminales
sera el adecuado para conectar un cable de Cu desnudo de 120mm? (POS.1) y un cable
de Cu de 50mm? (POS.2)

3. El sistema de puesta a tierra exterior esta fuera del alcance de suministro de la camara
de empalmes. Sin embargo, sera ejecutado por el contratista de obra civil de acuerdo
con el plano LSC014, de tal forma que el anillo equipotencial interior y el anillo exterior
de tierras estaran unidos a través de 4 puntos (POS. 1)

4. El fabricante de la envolvente sera el responsable de garantizar la estanqueidad del
conjunto, incluido el cuello (A excepcion de la impermeabilizacién de los pasacables,
hueco de ayuda al tendido y arquetas exteriores).

5. Ningun punto de la losa superior de la camara debera soportar un volumen de tierras
con una altura superior a 1 m, sin la aprobacion de REE.

6. Cotasen mm.

El Ingeniero Industrial
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MATERIAL LOSA DE HORMIGON ARMADO

HA-30/B/20 llIb+Qb (SR)

(Variable segun caracteristicas geolégicas definidas en el proyecto)

ACERO B500-S

PLANTA

CAPA DE ARENA |<_
DE RIO NIVELADA ! B BOCA DE
CAPA DE HORMIGON HNE-15/B/20 CON REGLA | ENTRADA HOMBRE

VER NOTA 16 |

SECCION LONGITUDINAL A-A'

PROFUNDIDAD ESTANDAR
500-1000

Recubrimiento minimo 100 mm |

COTA DE TERMINACION |

VER NOTA 16

APROX. 2m

LONGITUD CUELLO ESTANDA
500 mm-1000mm

200

100
150

SECCION TRANSVERSAL B-B'

TERMINAL Y VASTAGO PARA
CONEXION DE ANILLO DE TIERRAS

EXTERIOR E INTERIOR DE LA CAMARA REPOSICION DE FIRME EXISTENTE

RELLENO DE COMPACTACION 95% P.

COTA DE TERMINA

ION

XX 77X

A

DN\

IR

500

100

TUBO FLEXIBLE @ 50

200

Auibuz p 1O !ﬁ |0D | Ud opesssifal ouawndog

S[eLIsNpU| Sk,

HORMIGON
HNE-15/B/20

(VER NOTA 6)

uod eAunpee) ap

DO N
I 4
Ly .
N .v
A
M 3
DR R A
by L -b
R
v = X i
TR S P G S E o T e B s L i At
N - . . BRGNS

L . p V.

FONDO DE LA EXCAVACION
ACONDICIONADO Y
COMPACTADO

CAPA DE HORMIGON
HNE-15/B/20

BOCA EXTERIOR PARA AYUDA AL TENDIDO
(Incluye tapa redonda de fundicién D-400)

RELLENO DE HORMIGON EN
MASA HM-20/B/14

(variable segun caracteristicas

en el proyecto).

PR

PROYECTO

SECCION
TIPO
ZANJA
SEGUN

LOS TUBOS DEBEN QUEDAR
CENTRADOS EN BOCA DE TENDIDO
(No deben quedar pasantes)

BARRA DE 6m
TUBO PE @& 200 mm
(Sin empalmes entre tubos)

DOBLE ANILLO SUPERIOR
CABLE DESNUDO CU 120 mm?

KA TOPE DE GOMA
Y vl N\_OSIMILAR

=]
o
39

100

150

' 5 A U Y 5o
T v v v - v L v Y T e % - N\ Ly oy T vy e k. b T o L SN S |
N PR PR PN NN L% ' PR AR W PR 7N 2K AN ' AR XN A AN AN XA
PROLONGACION LOSA DE HORMIGON =
HOR/l-\\A'TC'\EAgIEED%OSAEOLI(B)ASSEUPB%RSAA LA c'—»! LOSA DE HORMIGON ARMADO FONDO DE LA EXCAVACION
LLEGADA DE LA CAMARA CAPA DE HORMIGON Malla electrosoldada & 10 15 x15 ACONDICIONADO Y CAPA DE ARENA DE RIO
HNE-15/B/20 (VERNOTA 2) COMPACTADO NIVELADA CON REGLA
NOTAS VER NOTA 16 7900 APROX. VER NOTA 16
1. Las dimensiones de la excavacion dependeran del modelo de la camara a instalar y de la solucién constructiva. 9. La compactacion de las tierras de relleno se realizara en tongadas de 250-300mm evitando aplicar sobrecargas
Generalmente las paredes de la excavacion se deberan entibar, disminuyendo el volumen de la excavacion. directamente sobre los hastiales de la estructura.
2. El dimensionamiento de la losa armada podra variar en funcién del modelo de camara. Ver plano de excavacion 10. La compactacion sobre la camara se realizara con medios manuales o ligeros. Sin vibrador.
del fabricante.
11. Las camaras de un mismo circuito deben orientarse de tal forma que el cuello se ubique siempre en la misma
3. Las dimensiones de las distintas capas que componen la cimentacion de la camara dependen del modelo. Ver direccién 200g (sentido de linea) o 0g.
plano de fabricante.
12. El sistema de puesta a tierra exterior a la camara estara constituido por dos dobles anillos de cobre desnudo 120
4. Laboca hombre sera prefabricada y solidaria con la envolvente. Su altura puede ser variable segun necesidades mm? que se conectaran con el interior de la cadmara en 4 puntos distintos. El Cu desnudo quedara embebido en
del proyecto con un max. de 1000mm y un min. de 500mm. El hormigén del cuello debera tener las mismas arena de rio, nunca en el hormigdn directamente.
caracteristicas que el resto de la camara y respetar los mismos recubrimientos sobre la armadura.
13. En el relleno de los paramentos exteriores de la camara no se utilizaran materiales agresivos que puedan dafar
5. En el caso en el que los espacios disponibles no permitan garantizar un nivel de compactacién minima del 95% imprimaciones y pinturas exteriores de la camara. En cualquier caso no se procedera a realizar esta actividad
P.M. se rellenara el hueco con hormigdn no estructural o aridos tipo bolos, pedraplén sin finos (art. 331 PG3) o hasta que se haya ejecutado la impermeabilizacion exterior de la camara por una empresa autorizada y con un
macadam grueso sin finos de recebo (tipo M1 segun antiguo art. 502 PG3), previa colocacion de una lamina de procedimiento aprobado por REE.
polietileno extrusionado de alta densidad para proteger los parametros de la camara. La roca matriz debe ser
estable al agua (UNE 146510, < 2%). 14. Ningun punto de la losa superior de la cdmara debera soportar un volumen de tierras con una altura superior a
1000 mm sin la aprobacién de REE.
6. En los casos en los que la excavacion tenga unas dimensiones que excedan de las dimensiones indicadas en
este plano se podra analizar el uso de otros materiales distintos al hormigén para rellenar el trasdds de la 15. La capa de arena nunca debera llegar a la cota inferior de los tubos. Debera quedar perfectamente confinada y
camara. (Ver nota 5). compactada para evitar posteriores asientos del prisma de cables.
7. Es necesario rellenar la excavacion hasta la altura de entrada de cables inferior, inmediatamente después de 16. La distancia longitudinal de la losa armada se definira en el proyecto segun caracteristicas del terreno.
instalar la camara, para evitar desplazamientos.
17. Cotas en mm.
8. El emboquillado de los tubos a la camara debera realizarse inmediatamente antes de impermeabilizar los

pasamuros desde el exterior.

RELLENO DE

COMPACTACION 95% P.M.

U HORMIGON HNE-15/B/20
(VER NOTA 5)

ENCOFRAR Y HORMIGONAR

LA LLEGADA DE LOS TUBOS DE
CADA CIRCUITO A LA CAMARA

500

800+1000
/ (VERNOTA1)

800 + 1000
(VER NOTA 1)

LOSA DE HORMIGON ARMADO
Malla electrosoldada @ 10 15 x15
(VER NOTA 2)

4500-4900

SECCION TRANSVERSAL C-C'

T RR T XX TS KX TS KRS KK TS KK

REPOSICION DE FIRME EXISTENTE

RELLENO DE COMPACTACION 95% P.M.

COTA DE TERMINACION
N XL I XX KR R 2RELTRRLG XL RN PR R

RELLENO DE HORMIGON EN
MASA HM-20/B/14
(variable segun caracteristicas
geoldgicas definidas en el proyecto

)

B

% R T
=

R

3500

‘i_ S i
e
IR r@ PR
Y 8001000
CAPA DE HORMIGON
HNE-15/B/20

800 + 1000

FONDO DE LA EXCAVACION
ACONDICIONADO Y
COMPACTADO

4500-4900

LOS TUBOS DEBEN QUEDAR
RODEADOS POR EL HORMIGON
HM-20/B/14. (VER NOTA 15)

OO S VOGO
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NOTAS

18. Una vez colocada la camara en su ubicacion definitiva se procedera a cortar o
proteger e impermeabilizar los elementos de izado (segun modelo de camara) durante
el proceso de impermeabilizacion.

19. Tanto la excavacion como la ejecucion de la cimentacion debera realizarse de

0, L / . . . i
PENDIENTE CALLE 510 % COTA DE TERMINACION acuerdo con las siguientes tolerancias:
PROFUNDIDAD .
MAXIMA 1000mn 19.1  FONDO DE EXCAVACION:
(o 19.1.1 Tolerancia de cotas en suelos +/- 50 mm
19.1.2 Tolerancia de cotas en roca +0mm
-200 mm

19.2  HORMIGON DE LIMPIEZA:

19.2.1 Dimensién en planta +200 mm
-20 mm
19.2.2 Nivel cara superior +20 mm
-50 mm
19.2.3 Planeidad cara superior +/-16 mm con regla de 2 m
(Pasadas 72 h desde el vertido)
19.2.4 Alabeo +/-10 mm por metro de distancia
a la esquina mas préxima. (max. +/- 50 mm)
19.2.5 Seccion transversal -20 mm

19.3 LOSA ARMADA:

19.3.1 Dimensién en planta +100 mm
-20 mm
LOSA DE HORMIGON ARMADO CAPA DE ARENA DE RIO 19.3.2 Nivel cara superior +/-20 mm
) Malla electrosoldada & 10 15 x15 NIVELADA CON REGLA ] ]
CAPA DE HORMIGON (VER NOTA 2) 19.3.3 Planeidad cara superior +/-10 mm con regla de 2 m
HNE-15/B/20 (Pasadas 72 h desde el vertido)
19.3.4 Alabeo +/-6 mm por metro de distancia
a la esquina mas préxima. (max. +/- 30 mm)
19.3.5 Seccion transversal +10 mm
-5 mm

19.4  CAPA DE ARENA:

19.4.1 Dimensién en planta -5 mm
19.4.2 Nivel cara superior +/-10 mm
19.4.3 Planeidad +/-10 mm con regla de 2 m

(Pasadas 72 h desde el vertido)

20. Fondo de la excavacion debe tener una pendiente idéntica a la superficie del terreno,

X VARIABLE EN FUNCION ELEMENTOS DE IZADO con un maximo de un 5%.
DEL MODELO DE CAMAR

n/ 21. En ningun caso se ubicaran las camaras en zonas con una pendiente longitudinal
lZ superior a igual al 10%.

N

22. En el caso de que la pendiente de la superficie sea > 5% el excedente se dara
depositando tierras de relleno sobre el dintel de la camara (ver nota 14).

El Ingeniero Industrial
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SECCION TRANSVERSAL C-C'

PLANTA () corape Temnacion (1D LISTADO MATERIALES o
| | Q
D —>C POS. DENOMINACIGN up. MATERIAL g
1 7900 APROX. (VER NOTA 5 1
I v ) I 1 Cable desnudo 50 mm? 19 m Cobre 51
7500 M 2 Cable desnudo 120 mm? 11 m Cobre @
1 1 s % 3 |Cable desnudo 240 mm? 6m Cobre @
TP R D 3 BT e T S — % " - - > : - < @/ | I \@ 4 |Grapa doble 50-50 mm? 4 Aleacion rica en cobre g_
5 5 . P % s A G : 3 O : 4a__[Tornillo DIN 933 M 8x35 19 Inox. Calidad A4 g
Ot R S s G N 1 |5 I ° I 4b__ [Tuerca DIN 934 M10 2() Inox. Calidad A4 o
. B s TR ol o ! s b z " o i 4c  |Arandela elastica DIN 127 M8 2(**) Inox. Calidad A4 8
A A e e 3| 3 ! = AER %l O I 5 [Grapa doble 50-120 mm? 6 Aleacién rica en cobre g
A A 5 i - - ! 2 gl<| 8 @/ 0 a@ I I 5a  |Tomillo DIN 933 M10x40 1() Inox. Calidad A4 o
B S e SO N > | 3t o g gl ¥ ° E I (o) I 50 |Tuerca DIN 934 M10 2(**) Inox. Calidad A4 =
£ i ) ! S x ol < I @4 I 5c__ |Arandela elastica DIN127 M10 2(") Inox. Calidad A4 2
B - . i E 5 @\ ] O | 3 6 [Grapa doble 120-240 mm? 4-8 Aleacion rica en cobre %
10c0 | g N I d V] - 6a _ |Tomillo DIN 933 M10x60 1) 3
| 1440 \ X 5 . - =7':E=.. =3 6b  [Tuerca DIN 934 M10 2(**) Inox. Calidad A4 2
‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ R —‘—‘—‘—‘—‘—‘-‘—‘*— /V / Ml 7 6c_ [Arandela elastica DIN 127 M10 2(*) Inox. Calidad A4 %
. - - oy - . B' 7 |Grapa simple 50 mm? (Ver Nota 4) 21 Aleacion rica en cobre 3
. 4'4_ - P . v < N . < a4 4 " e@ 7 N *x n c
A : . " " a Tornillo DIN 933 M 8x35 1) Inox.Calidad A4 a
H 7b Tuerca DIN 934 M8 2(*™) Inox. Calidad A4 %
et 2000 7c_ |Arandela elastica DIN 127 M8 _Inox. A4 2(**) Inox. Calidad A4 2
i 2400 APROX. (VER NOTA 5) 8 |Grapa simple 120 mm? (Ver nota 4) 12 Aleacion rica en cobre &)
£ ' ~ N’ 8a Tornillo DIN 933 M10x40 1(*%) Inox. Calidad A4 @
SECCION LONGITUDINAL A-A SECCION TRANSVERSAL D-D 5 [Taerca DING34 W10 2) E
COTA DE TERMINACION COTA DE TERMINACION 8c Arandela elastica DIN 127 M10 2(*%) Inox. Calidad A4 g
— - T — 9 |Grapa simple 240 mm? (Ver Nota 4) 6 Aleacion rica en cobre 8
NG 9a Tornillo DIN 933 M10x60 1 Inox. Calidad A4 1]
N 9b Tuerca DIN 934 M10 2 Inox. Calidad A4 '9_\'—3
. 9c Arandela elastica DIN 127 M10 2 Inox. Calidad A4 g
4 S & & 10 |Sujeccién soporte tierras a la pared 39 Inox. Calidad A I1SI 316 g
! I. i ! 11 .I < < @/ 10a__[Taco Fisher S8 1) Inox. Calidad A4 S
T | G| b 5@ 10b__[Tornillo barraquero DIN 571 M10x40 1) Inox. Calidad A4 ;’
I S g P & g 10c  |Arandela plana DIN 125 o DIN 9021 M10 1) Inox. Calidad A4 g
Z P ©, II Zl 2 2|z 10d__|Arandela elastica DIN 127_M10 (%) Inox. Calidad A4 P
\. — 3 5 é é gl g Cobre estafiado (terminal de é—
3 | 3 . y - L
N , 4 |l | o Terminal de compresién o similar para conexion Cu 120 mm? con - . o
@\I o 06 1 A > & < 3 o @/ " inserto pasante de Inox. 8 compresion) (.) Laton =
| e x ] g| & (grapa-atornillada) %
| = " A I i iacion a i ; g
9 . - | /@ % % 11a hTA(;?)I(IL%de fijacion a inserto roscado vastago DIN 933 1(*) Inox. Calidad A4 E
I o =] N = @\ 11b  |Arandela plana DIN 125 o DIN 9021 M12 1) Inox. Calidad A4 )
= © 11c_ |Arandela elastica DIN 127 M12 1) Inox. Calidad A4 a
Terminal de compresién o similar para conexién Cu 50 mm? con Cobre estle}nado (tefrmlnal de E
12 | o 2 compresion) o laton (grapa )
inserto pasante de conexion con la armadura de la envolvente. . =
250 250 atornillada) S
7500 Tornillo de fijacion DIN 933 a casquillo Inox. roscado %
7900 APROX. (VER NOTA 5) 250 750 750 250 122 |\12x40 1) Inox. Calidad A4 5
2000 12b Arandela plana DIN 125 o DIN 9021 M12 1(*%) Inox. Calidad A4 Ey
, 12c  |Arandela elastica DIN 127 M12 1) Inox. Calidad A4 %
SECCION LONGITUDINAL B-B' 2400 APROX. WER NOTA 9 Terminales d s i6n Cu 50 m y tapa de ayud
- 13 letrmlcr;_z:\j es de compresion para conexion Cu 50 mm? y tapa de ayuda 2 Cobre estafiado %_
al tendido X
. =}
COTA DE TERMINACION 13a  |Tornillo de fijacion DIN 933 M10x40 6 DIN 933 M10x25 10 Inox. Calidad A4 o3
ANV o S B N - - 13b Arandela plana DIN 125 M10 10 Inox. Calidad A4 ?B.
SN ey 13c__ |Arandela elastica DIN 127 M10 10 Inox. Calidad A4 o
f Taco fisher S8 (en caso de que el tornillo vaya insertado 8
13d : it c
directamente en el hormigoén) 3
I 3 1 & 14 |Anclajes de la escalera a la pared min 4 Inox. AISI 316 %
.%_ 11 . = 14a Terminal de compresion para conexién con Cu 50 mm aprox. 8 Cobre Estafiado 8
oo Tee S :
~ 1 o e@ 1 o 14b _ |Taco Fisher S6 e Inox. Calidad A4 Q
< | e s 14¢ Tornillo barraquero M8x40 o DIN 571 rrx Inox. Calidad A4 g
=1 ol I 1 I 11 é 14d Arandela DIN 125 M8 bl Inox. Cal?dad A4 §
| § ® 2 14e _|Arandela DIN 127 M8 Inox. Calidad A4 2
AR l 1 < ; ] ! )
o | § | Q (**) UNIDAD ORIENTATIVA POR POSICION. VARIARAN EN FUNCION DEL MODELO DE GRAPA. =
§ 4 3 | e@ @ e | | = (***) EN FUNCION DEL NUMERO DE FIJACIONES DE LA ESCALERA A LA PARED. )
%‘ .| S (1) (5 .| 2 NOTAS g
- Q ! -
1 ml e '!' _—— _——— -.' ——— . —_——— ‘.- _——— '.' _—— ——— = 1. T.od.as las uniones cable-cable, se deben proteger con el producto MASSA o %_
oD /" /‘ /” /7 similar. g
250 875 875 875 875 875 875 875 875 250 2. Los g!ros de los cgbles desnudos de cobl:e deben proteger§e durantg la inst.allaciérti.
con cinta para evitar la apertura de los hilos. Una vez terminada su instalaciéon se =
7500 c ) eliminara la cinta. g
7900 APROX. (VER NOTA 5) u 120 mm . o
DERIVACION TAPA AYU2DA 3. Los tramos de Cu 120 mm? y 240 mm? podran ser sustituidos por pletinas de Cu <
TENDIDO Cu_50 mm de 25x5 o 50x5 respectivamente, evitando plegar las pletinas. =3
UNION CABLE UNION CABLE DERIVACION ESCALERA . , E%‘
consulte DETALLE 2 2 4. El conductor Cu (50, 120, 240) no debera entrar en contacto con la POS. 10
SEMIDESNUDO 50-120 mm? SEMIDESNUDO 120-240 mm? Cu 50 mm DERIVACION ARNLADURA k de INOX, para lo cual en el caso de usar grapas simples de laton, se instalaran %
(6 Xeaeoleo) Cu 50 mm 2 unidades por cada posicion para evitar el contacto. =N
© ) (e DERIVACION TAPA i cl
5. Las dimensiones exteriores de la camara se veran modificadas ligeramente en
© © G) AYUDA TEND:DO INSERTO ROSCADO E funcion del fabricante de la misma. (3;
5b y 5¢ es sélo una unidad de Cu 50 mm CONEXION ARMADURA DE LA o
cada por conjunto 6b y 6¢ es soélo una unidad por conjunto ENVOLVENTE g
m
Q
. Cu 240 mm”® _ Q
UNION CABLE SOPORTE CABLE B 09-17 ﬁék % M,\ SE MODIFICA TITULO DE PLANO m
SEMIDESNUDO 50-50 mm? SEMIDESNUDO 50 mm? =
A 06-15 %é % AL\ UNIFICACION MODELOS DE CAMARAS DE EMPALME
0 o@@@ EDICION| FECHA |REALIZADO [VERIFICADO] APROBADO M O DI F I C A C 6 N
; INSERTO ROSCADO RED EQUIP%EEs%CrL%ZDE TIERRAS
O CONEXION ARMADURA DE LA
48y 4o es s6i0 una unidad de ENVOLVENTE DERIVACION ARMADURA RED DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE
cada tipo por conjunto Cu 50 mm?
ELECTRICA |DIRECCION DE INGENIERIA Y DISERO
o SUSTITUYE A:
SOPORTE CABLE SOPORTE CABLE DETALLE MONTAJE TIERRAS DE ESPANA DPTO. DE INGENIERIA DE LINEAS SUSTITUIDO POR:
2 2 .
SEMIDESNUDO 120 mm SEMIDESNUDO 240 mm DETALLE 2 PASAMUROS TIERRAS P.AT. FERRALLA ESCALERA BOCA TENDIDO
@ . _ TITULO FECHA [NOMBRE | FIRMA
[ REALIZADO | 05—-10 D.H.C. =
GRAPA A CONEXION INSERTO DOBLE 3 3 | I CABLE COBRE DESNUDO
® OO0 A INSERTO DOBLE PASANTE / G@@@ @@@@ i VERIFICADO| 05-10 | S.F.A. %
CECC, © Z i H CAMARA DE EMPALME APROBADO | 05-10 | AGM. | Al
/ { 2] [
G0 @ : PREFABRICADA REGISTRABLE ESCAA .50
3 ormato .
13 J13al13bl13cK13
MONOBLOQUE SC 132kV
- N® LSCO07/
RED DE TIERRAS INTERIOR
SECCION ALZADO
HOJA > DE 5




1200 2000 1000 1000 2000 1200 3 HUECOS PASAMUROS PARA
C E D CABLES DE 132kV (@220mm) BOCA AYUDA TENDIDO
F ' ' ‘V’ /\ E
%}@ ® %
® D ®
¢ 8 (&) [S5)
e P ot @ 3 =)
g 7 f Y g N 8
5 N\ E & 5
* S, S,
= D P
@”ELQ 1 % %
© «© 8
o o™ o~
© © | — - T T
o h C P D 6 PASAMUROS PRE-ROTOS @120mm EN CADA LADO o0 200
S 8400 (Se romperén los que se utilicen) 2000
o 3
5 ALZADO 2400
. VISTA LATERAL 1ZQUIERDA =
430 | 540 |a3m|230| 540 | 430 Eseala 1:60 SECCION C—-C
EN AMBOS LADOS CORTOS IGUAL
Escale 1:60 Escala 1:60
VISTA LATERAL DERECHA [CpE—
FN AVEOS LADOS CORTOS 1GUAL TAPA 1 TAPA 2 TAPA 3 | TAPA 4 TAPA 5 TAPA 6
Escala 1:60
. . . . . . . . . — 800 — . .
A A
g g @
&
B! Lg
PUNTOS DE ELEVACIGN ) ) ’ ’ ) : ) ) ’ ) ’
VER DETALLE 2 OE LA chuama @
G

PLANTA % O D %

Escala 1:60 BOCA ACCESO CAMARA
e N
O METRICA—12
SECCION D-=D
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N O N
o
N
TIERRA FERRALLA CAMARA Escala 1:60
(Se conexionard el mdas cercano a la pletina)
, [ 10%0— —1030—+ S ——re
I L
f f
& 2 AT ATy —i\\ 2
{B @ ¥ ‘ > VER DETALLE 3
200
m\ PLETINA DE TIERRAS /;% W %//
(Se colocard 1, en el lugar que se utilice)
SECCION E~F 2 3 N @ @
3 INSERTOS DE INSERTOS DE © &b D
Escala 1:60 - TIERRA AL TIERRA AL n DETALLE 1 o o
EXTERIOR EXTERIOR
INSERTO DE TIERRA AL EXTERIOR
Escala 1:10
8 8
: : @
=600 200 SECCION A—A 200 600 — o D
Escala 1:60
I 471
3T VER DETALLE 5 25 A _
a3 TIERRA FERRALLA CAMARA *TBO**SO**SO**GO**GD**GD**GD«\'L@* SECCION G—-G
BN o] ] . .
E Y el (Se conexionard el mas cercano a la pletina) Escala 1:60
iE \f o g © # o o o o o @ o
i 5
o =N MMM A A A A > *
m‘\ /m DETALLE 4 e
e ] PLETINA DE TIERRAS - PLETINA DE COBRE ESTARADA 470X40X10mm 50
oy (Se colocard 1, en el lugar que se utilice) N\
2y Escala 1:10 — 2
E« S INSERTOS DE INSERTOS DE
30 N TIERRA AL TIERRA AL VARILLA
iﬁ EXTERIOR EXTERIOR ROSCADA M-10
DETALLE 5
V SOPORTE PLETINA DE TIERRA
55 7DETALLES 2 Escala 1:10
“ PUNTOS DE ELEVACION CAMARA
58 Escala 1:20 200 8000 200
' SECCION B—B
E% Escala 1:60
8o (Cotas similares a la seccién A_A)
i 1280 5840 1280
ig & &
s g <+ Feesd eaael
£3 <
] hel
j 5 INSERTO
842 M=20
P 4
Q E
B3 3 /]
§2° a2 250 PUNTOS DE ELEVACION 5
i DE LA CAMARA 250 el
§‘: H HUECO PARA BOMBA N
Seq DE AGUA, 250X250X40mm
il \
859 \ <
sz 3
& % T
B & D . .
ERIN El Ingeniero Industrial
8o DET\AE 3 HUECO PARA BOMBA QQ 9
-y A DE AGUA, 250X250X40
et SECCION F—F mm ) . VISTA 3D
R PUNTOS DE ELEVACION TAPAS
FR Escala 1:60
£ty Escala 1:10
583 Alfredo Mas Torres
So3 Colegiado n°: 6.073
2% NOTAS
%% S 1. Peso aproximado total XXXkg., peso cuerpo XXXkg., peso tapas acceso 2xXXXkg, tapas extremo 2xXXXkg y tapas intermedias 2xXXX kg. 11. Requerimientos estructurales :
B 2. Para la manipulacién del conjunto se debe utilizar elementos homologados para tal fin (Halfen o similar). - Vida util 50 afios
§ s £ 3. Para la manipulacién de las tapas se utilizaran cancamos M-20 roscados a los insertos de cada una de las tapas - Clase de exposicion IlIb+Qb
oo . ] : I p e R f - } o 2 —
- 4. Los insertos de tierra al exterior y tornilleria, seran de acero inoxidable AISI 316. Resistencia mecanica del hormlgon 230 N /mm 0 ene—19 NAC. 6.D.C CREACION DE PLANO
425 5. Se han de romper solo los pre-rotos que se utilicen como pasamuros. - Cemento sulforesistente (tipo SR)
: §: 6. Se colocara 1 pletina de tierra en el lugar que se utilicen los pasamuros. - Tamafio de arido maximo entre 12 mm. y 20 mm. EDICION FECHA |PROYECTADO| VERIFICADO DESCRIPCION
P o 7. Lapletina de tierra se sujetara a la pared mediante insertos en el hormigdn colocados en el fraguado del mismo. - Maxima relacién a/c 0,5 y minimo contenido cemento 350 ( kg/m?)
:, 33(1 8. Toda la tornilleria llevara arandela plana y grower. - Recubrimiento minimo armaduras 40 mm. INSTALACION BORRADOR
‘Eﬁm' 9. Se suministrara con el conj. 1 pletina, soportes de la misma, 1 cable de 650 mm de 120 mm? desnudo, - Acero armaduras B-500-SD soldado o electrosoldado NORMAUZAC\@N DE LINEAS
4 E:z‘( 1 cable de 2100 mm de 120 mm? desnudo, 4 terminales rectos tipo Arruti, 1 cable de 500 mm de 50 mm? R E D COORD. ‘ HUSO
usg desnudo 2 terminales rectos tipo Arruti. 0:\.!"- _ CODIGO
Soo) 10. La cémara y las tapas por la parte exterior pintadas mediante una membrana elastica de poliuretano en color gris para ’? ELECTRICA p -
[ 32 protegerlas de ataques de elementos externos agresivos. El interior sin requerimiento especial. DEESPARNA TiTULO CAMARA DE EMPALME HIBRIDA
£ PREFABRICADA S.C. 132  kV 2 S/P ©O-
3 ?)g N° LSC048 ‘ HOJA 1 DE 1
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Dimension
mm

ALZADO

62515

53515
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El Ingeniero Industrial

PLANTA Solgiado 6075

CRITERIO INSTALACION ARQUETAS
SENCILLAS DE TELECOMUNICACIONES

d ‘02q2/60/ST quoe

Distancia (m) entre arqueta
doble de telecomunicaciones

\BJo

N® Arquetas sencill

< 500
500<X<1000
750<X<1500

NOTAS:

Las arquetas sencillas de telecomunicaciones se instalardn entre arqueta doble de telecomunicaciones
segln tabla adjunta.

Arqueta segln ET202.

Empleo de la arqueta como "ENCOFRADO PERDIDO” rellenando sus laterales tanto paredes como soler
con hormigdén HM—20/B/14/| de 20cm de espesor minimo. La pared de hormigdn deberd ser contin
desde el suelo de la arqueta hasta recoger el cerco de la tapa.

La arqueta dispondrd de tapa de fundicion tipo D—400 para calzada o tipo B—125 para acera segin
caso.

D 11-17 A.LA. G.D.C. A.G.M. SE MODIFICA TABLA CRITERIO INSTALACION
c 08-16 C.M.S. G.D.C. A.G.M. SE MODIFICA CRITERIO INSTALACION ARQUETAS SENCILLAS, NOTA 2 Y NOTA 3
B

06-13 A.LA. G.D.C. A.G.M. SE MODIFICAN DIMENSIONES SEGON ESPECIFICACION TECNICA ET202

A 04-08 M.M.G. G.D.C. A.G.M. SE INDICA CUANDO INSTALAR LAS ARQUETAS

EDICION | FECHA | REALIZADO | VERIFICADO | APROBADO MODIFICACION

FECHA |[NOMBRE| FIRMA %I RE D DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE

- ELECTRICA [PIRECCION DE INGENIERIA Y DISENO
REALIZADO | 01-08 | B.S.M. %é DE ESPARIA  [DPTO. DE INGENIERIA DE LINEAS Y MEDIO AMBIENTE

VERIFICADO| 01-08 | S.FA. | 72— SUSTITUIDO POR:
APROBADO | 01-08 | A.G.M. A,Q,\

SUSTITUYE A:

oep1LeAfeaad s -0/ fsdnly e Jppedte apend as ojudginTop a1se ap ugidewouI .| Jepien Bled *(S209) S1I0 1 Se 0paly|

ARQUETA SENCILLA DE TELECOMUNICACIONES N° LSTO02

DE
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Dimension

ALZADO (mm)

1145+25

62515

1425125

900£15
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1200+50

PLANTA

El Ingeniero Industrial

Alfredo Mas Torres
Colegiado n°: 6.073

NOTAS:

1.—Se instalard@ una arqueta doble de telecomunicaciones en cada cdmara de empalme, en el
inicio y final de la perforacién dirigida, en los apoyos de paso aéreo—subterraneo, en
las proximidades de los soportes metdlicos de los parques tipo intemperie y en los puntos
singulares del trazado segln definicion del proyectista de la instalacion.

2.—Arqueta segln ET202.

3.—Empleo de la arqueta como "ENCOFRADO PERDIDO” rellenando sus laterales tanto paredes
como solera con hormigdn HM—20/B/14/| de 25 cm de espesor minimo. La pared de hormigdn
deberd ser continua desde el suelo de la arqueta hasta recoger el cerco de la tapa.

4.—La arqueta dispondrd de tapa de fundicién tipo D—400 para calzada o tipo B—125 para
acera segln caso.

c 08—-16 C.M.S. G.D.C. A.G.M. SE MODIFICA NOTAS 2 Y 3

B 06—-13 A.LA. G.D.C. A.G.M. SE MODIFICAN DIMENSIONES SEGON ESPECIFICACION TECNICA ET202

A 04-08 M.M.G. G.D.C. A.G.M. SE INDICA CUANDO INSTALAR LAS ARQUETAS

EDICION | FECHA | REALIZADO | VERIFICADO | APROBADO MODIFICACION

SUSTITUYE A:

FECHA |NOMBRE| FIRMA RED DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE
‘? ELECTRICA [PRECCION DE SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE
REALIZADO | 01-08 | BSM.| /L DE ESPARA _ [DPTO. DE INGENIERIA DE LINEAS

VERIFICADO| 01-08 | S.FA. [ —Z— SUSTITUIDO POR:

o10ep 1y LAY 0 | Tes -8/ fsdnly e 4ppeode spsnd 8s 0JUBLINOOP B1S8 8P UQITRWLIO L

APROBADO | 01-08 | A.G.M. M,\

ARQUETA DOBLE DE TELECOMUNICACIONES N° LSTO03

DE
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2 BITUBOS P.E.4X#40
TELECOMUNICACIONES

RELLENO
COMPACTACION 95% P.M. REPOSICION DE

FIRME EXISTENTE

CINTA SENALIZADORA
150 mm

250

620 ( VER NOTA 4 )
800

4
120

300
-l —
4
[N
|l

— A HORMIGON
TIPO HM-20/B/14/1" y

100 |

185

NOTAS:

450

El Ingeniero Industrial

Alfredo Mas Torres
Colegiado n®: 6.073

La reposicion del firme existente se efectuard de acuerdo con las disposiciones de los
municipios y demds organismos afectados.

4233003189366 VS 001p0o | ezyijun A
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2. El bitubo de telecomunicaciones serd segln ET203.

3. En todas las arquetas de telecomunicaciones, tanto sencillas como dobles, los tubos de
telecomunicaciones quedardn en paso. Cuando sea estrictamente necesario, los tubos de
telecomunicaciones se podrdn cortar en el interior de las arquetas, estando prohibido su corte
en puntos intermedios entre arquetas, salvo autorizacién expresa de Red Eléctrica. En aquellas
arquetas en las que sea necesario realizar el corte de los tubos se realizaré@ a 30 cm de la
pared interior de la arqueta y se realizar@ su unidn mediante los correspondientes manguitos o
empalmes de unidén normalizados que sean capaces de asegurar su estanquiedad.

4. En terrenos de cultivo la distancia desde la generatriz superior de los tubos hasta la superficie
debe ser igual o mayor a 1 metro.

EDICION | FECHA | REALIZADO |VERIFICADO| APROBADO| MODIFICACION
FECHA [NOMBRE| FIRMA RED DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE SUSTITUYE A:
L ELECTRICA |DIRECCION DE SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE
REALIZADO [08—16 | C.M.S. DE ESPANA _ |DPTO. DE INGENIERIA DE LINEAS
VERIFICADO [ 08—16 | G.D.C. SUSTITUIDO POR:
~oronro0 [oa—16 | Acm L&\ ZANJA TIPO TELECOMUNICACIONES
CON DOS BITUBOS N LSTOO7
PARA DERIVACIONES A ARQUETAS
ESCALA 1:10 HOJA DE
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NOTAS

CANCAMO ENGANCHE GUIA M12

'~
[ ESFERA DE NYLON ¢ 145 :+ 150mm
(VER NOTAS)

TUBO DE ALUMINIO ¢110

o o
o 3]
) ~
3 ARANDELAS CENTRADORAS
VARILLA ROSCADA M12
TUBO @ EXT. 200
I

El Ingeniero Industrial

Alfredo Mas Torres
Colegiado n°: 6.073

\
\.

En tubos corrugados segln ET140 o en tubos de perforaciones dirigidas PE100 SDR17 segln ET204, el diGmetro
exterior de la esfera del mandril deber& estar dentro del rango indicado.

4233003189366 VS 001p0o | ezyijun A
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2. Para otros tipos de tubos el didmetro exterior de la esfera deberd ser 285% y <90% del diametro interior del
tubo a mandrilar.

3. Si en un tramo de canalizacion existen diferentes tipos de tubos el mandrilado en la ejecucion de la canalizacién
se deberd realizar en dos fases:

e Fase 1: Mandrilado individual de cada uno de los tramos con tipos de tubos diferentes. El didmetro de la
esfera del mandril deber& ser >85% y <90% del diGmetro interior del tipo de tubo en el tramo a mandrilar.

e Fase 2: Mandrilado de la totalidad de la canalizacién. ElI diGmetro de la esfera del mandril deberd ser 285% y
<90% del digmetro interior del tipo de tubo con menor diGmetro interior en el tramo a mandrilar.

4. Previo al tendido se realizard@ un mandrilado de la totalidad del tramo de canalizacién en la que se vayan a
instalar los cables. El didmetro de la esfera del mandril deberd ser 285% y <90% del diGmetro interior del tipo de
tubo con menor diGmetro interior en el tramo de canalizacién en el que se vayan a instalar los cables.

B 03-16 y. 7 @4 M/\ SE ACTUALIZAN DIMENSIONES
A 03-12 44% éé Aﬂ/\ SE ACTUALIZAN DIMENSIONES Y SUSTITUYE EL PLANO LSVO07
EDICION | FECHA | REALIZADO | VERIFICADO | APROBADO MODIFICACION
FECHA |NOMBRE| FIRMA D DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE .
‘? 55",‘: a DIRECCION DE SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE| SUSTTUYE A
REALIZADO | 03-12 | ALA. | DE ESPARA  DPTO. DE INGENIERIA DE LINEAS
VERIFICADO| 0312 | G.D.c.| SUSTITUIDO POR:
APROBADO | 03—12 | A.G.M. o
& MANDRIL PARA TUBO DE $200 N" | LSMAOO2
ESCALA
Formato

A4 HOJA DE
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CANCAMO ENGANCHE GUIA M12

'~
{ ESFERA DE NYLON ¢ 75 + 80mm
(VER NOTAS)

TUBO DE ALUMINIO @67

350
300

1 ARANDELA CENTRADORA

VARILLA ROSCADA M12

TUBO ¢ EXT. 110

El Ingeniero Industrial

\
\.

N OTAS Alfredo Mas Torres

Colegiado n°: 6.073

En tubos corrugados segln ET140 o en tubos de perforaciones dirigidas PE100 SDR17 segln ET204, el diGmetro
exterior de la esfera del mandril deber& estar dentro del rango indicado.

4233003189366 VS 001p0o | ezyijun A
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2. Para otros tipos de tubos el didmetro exterior de la esfera deberd ser >85% y <90% del diGmetro interior del @&
tubo a mandrilar. 2
3. Si en un tramo de canalizacion existen diferentes tipos de tubos el mandrilado en la ejecucion de la canalizacién §
se deberé realizar en dos fases: 3
e Fase 1: Mandrilado individual de cada uno de los tramos con tipos de tubos diferentes. El diGmetro de la ,3,
esfera del mandril deberd ser >85% y <90% del didmetro interior del tipo de tubo en el tramo a mandrilar. @
e Fase 2: Mandrilado de la totalidad de la canalizacién. El diGmetro de la esfera del mandril deberd ser 285% y e
<90% del diGmetro interior del tipo de tubo con menor diGmetro interior en el tramo a mandrilar. o}
4. Previo al tendido se realizar@ un mandrilado de la totalidad del tramo de canalizacion en la que se vayan a g
instalar los cables. El diGmetro de la esfera del mandril deberd ser 285% y <90% del diGmetro interior del tipo de o
tubo con menor didmetro interior en el tramo de canalizacidon en el que se vayan a instalar los cables. %
2
D 03-16 y. 7 @4 M/\ SE ACTUALIZAN DIMENSIONES il
[ 03—-12 44% 9‘ A«Q/\ SE ACTUALIZAN DIMENSIONES Y SUSTITUYE EL PLANO LSV002 EDICION B 2
EDICION | FECHA | REALIZADO | VERIFICADO | APROBADO MODIFICACION &
FECHA |NOMBRE| FIRMA D DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE . %
‘? 55",‘: a [DIRECCION DE SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE| SUSTTUYE A 8
REAIZADO | 03—12 | ALA. | - DE ESPANA  [DPTO. DE INGENIERIA DE LINEAS 5
VERIFICADO| 0312 | G.D.c.| SUSTITUIDO POR: =
APROBADO | 03-12 | A.G.M. o 8
th MANDRIL PARA TUBO DE #110 N"| LSMAOO4  ©
ESCALA
Formato

A4 HOJA DE
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\ TUBO ¢ EXT. 40

4
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CANCAMO ENGANCHE

e

TUERCA HEXAGONAL M-—14

ARANDELA M—14

29 <! 3lmm g
(VER NOTAS)
CANCAMO ENGANCHE
El Ingeniero Industrial
NN ANANANNANNAA~
Alfredo Mas Torres
N OTAS Colegiado n° 6.073

1. En tubos de telecomunicaciones segln ET203 o en tubos de perforaciones dirigidas PE100 SDR17 segln ET204, el
didmetro exterior del mandril deberd estar dentro del rango indicado.

2. Para otros tipos de tubos el didmetro exterior de la esfera deberd ser 285% y <90% del didmetro interior del
tubo a mandrilar.

3. Si en un tramo de canalizacion existen diferentes tipos de tubos el mandrilado en la ejecucion de la canalizacién
se deberd realizar en dos fases:

e Fase 1: Mandrilado individual de cada uno de los tramos con tipos de tubos diferentes. El didmetro de la
esfera del mandril deberd ser 285% y <90% del didmetro interior del tipo de tubo en el tramo a mandrilar.

e Fase 2: Mandrilado de la totalidad de la canalizacidn. El di@Gmetro de la esfera del mandril deberd ser 285% y
<90% del diGmetro interior del tipo de tubo con menor diGmetro interior en el tramo a mandrilar.

4. Previo al tendido se realizar@ un mandrilado de la totalidad del tramo de canalizacion en la que se vayan a
instalar los cables. El diGmetro de la esfera del mandril deberd ser 285% y <90% del diGdmetro interior del tipo de
tubo con menor didmetro interior en el tramo de canalizacidn en el que se vayan a instalar los cables.

B 08-16 /&/ 1?‘ A,Q/\ SE CAMBIA TITULO DEL PLANO
A 03—-16 <i4k Z?L A/Q/l SE ACTUALIZAN DIMENSIONES
EDICION | FECHA | REALIZADO | VERIFICADO | APROBADO MODIFICACION
FECHA |NOMBRE| FIRMA DIRECCIGN GENERAL DE TRANSPORTE _
% EeEc-rDmc A [DIRECCION DE SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE| SUSTTUYE A
REALIZADO | 03-16 | ALA DE ESPANA  [DPTO. DE INGENIERIA DE LINEAS

VERIFICADO| 03—-16 | G.D.C.

A
194 SUSTITUIDO POR:
My

pr S v MANDRIL PARA TUBO DE #40 :
o PARA TENDIDO MANUAL O MEDIANTE N | LSMAQOS
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El Ingeniero Industrial
Alfredo Mas Torres
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PROYECTO DE EJECUCION
PARA LA OCUPACION DE LA ZONA
DE DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE
EN LAS ISLAS DE IBIZA Y FORMENTERA

CONEXION ELECTRICA A 132 kV DOBLE CIRCUITO ENTRE
IBIZA (SUB. TORRENT) Y FORMENTERA (SUB. FORMENTERA)

DOCUMENTO 4
PRESUPUESTO
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DOCUMENTO N° 4. PRESUPUESTO

1. ZONA MARITIMO-TERRESTRE

Presupuesto de la zona terrestre incluida en la zona de Dominio Publico Maritimo -

Terrestre. Todos los valores estan en €.

1.1. INGENIERIA
Se incluye la realizacion del proyecto de ejecucién, incluyendo topografia
de detalle y separatas de cruzamientos necesarias para los Organismos
oY= 0x = (o [ 1= 651

TOTAL INGENIERIA 651

1.2. GESTION, TRAMITACIONES Y PERMISOS
Se incluye visado del Proyecto de Ejecucion, tramitacion de expedientes,
obtencidon de los permisos de los propietarios afectados y la realizacion de
todas las gestiones necesarias para la autorizacién y la legalizacion del

Proyecto por parte de la Administracion.............cccceeeeeeeiiiviiinnnnnn. 3.359

TOTAL GESTION, TRAMITACIONES Y PERMISOS 3.359

1.3. MATERIALES
3.1. Cables y accesorios
Suministro y acopio de cable de potencia XLPE 132 kV Al 1000 mm2......

................................................................................................... 12.321
Suministro y acopio de cable de tierra aislado 1x185 mm2 Cu......
................................................................................................... 5
3.2. Sistemas de comunicaciones
Cable dieléctrico monomodo F.O. 48 fibras. .......cccooveeveveeveveennnnnns 192
TOTAL MATERIALES 12.518
Ref.: TI.L/20/003/J0892-L6827 Proyecto Ocupacion DPMT Islas de Ibiza y Formentera. Conexion Torrent — Formentera
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1.4. OBRA CIVIL

Zanja segln plano LSZO006... ........uueeiieeeriiiiiiiiieeee e 26.636
Zanja segln plano LSZO07... .......uuueiiiiaaeiiiiiiieeee e 51.230

TOTAL OBRA CIVIL 77.866

1.5. MONTAJE

Tendido en zanja del cable de potencia 132 kV XLPE RHE-RA+20L
76/132 KV 1X1000KAL+HL35.. ...t v 577
Tendido cable de tierra aislado 1x185 mm2 Cu. .............eeveeenee 217
Tendido cable 48 FO ... e 144

TOTAL MONTAJE 938

1.6. ENSAYOS FINALES
Ensayos finales. Incluye ensayo de la cubierta exterior del cable, ensayos
de tension con fuente resonante y medida de descargas parciales en

terminales y empalmes. ... 143

TOTAL ENSAYOS FINALES 143

1.7. DIRECCION FACULTATIVA Y SUPERVISION DE OBRA
Direccion técnica, supervision y vigilancia de las actividades de

(o301 4151 ({8 (oo [0 o 1RO 503

TOTAL DIREQCION FACULTATIVA
Y SUPERVISION DE OBRA 503

Ref.: T1.L/20/003/J0892-L6827 Proyecto Ocupacion DPMT Islas de Ibiza y Formentera. Conexion Torrent — Formentera
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1.8. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD

Presupuesto de seguridad. ............ccccevviiiiiiiiiii 1.084
TOTAL PRESUPUESTO DE SEGURIDAD 1.084
1.9. PRESUPUESTO DE GESTION DE RESIDUOS
Presupuesto de gestion de residuos. ...........cccccevvvvvvieiiieeeeceieee, 1.252
TOTAL PRESUPUESTO DE GESTION DE RESIDUOS 1.252
TOTAL ZONA MARITIMO-TERRESTRE 98.314
Ref.: T1.L/20/003/J0892-L6827 Proyecto Ocupacion DPMT Islas de Ibiza y Formentera. Conexion Torrent — Formentera
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2. MAR TERRITORIAL Y AGUAS INTERIORES

Presupuesto de la zona maritima incluida en la zona de Dominio Publico Maritimo -

Terrestre. Todos los valores estan en €.

2.1. INGENIERIA
Se incluye la realizacion del proyecto de ejecucion, incluyendo topografia
de detalle y separatas de cruzamientos necesarias para los Organismos
AfECTATOS. ...eiviiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeee e 127.801

TOTAL INGENIERIA 127.801

2.2. GESTION, TRAMITACIONES Y PERMISOS
Se incluye visado del Proyecto de Ejecucion, tramitacién de expedientes,
obtencién de los permisos de los propietarios afectados y la realizacion de
todas las gestiones necesarias para la autorizacion y la legalizacion del
Proyecto por parte de la AdMINiStracion.............oooueuvveeeeieeeennnnnns 466.465

TOTAL GESTION, TRAMITACIONES Y PERMISOS

466.465

2.3. MATERIALES
2.3.1. Cables y accesorios
Suministro y acopio de Cable submarino con FO Offshore profundidad
hasta 100 m, incluyendo los materriales y accesorios para necesarios
para la instalacion del cable................ooooiiiiien . 14.626.950
Suministro y acopio de Cable submarino con FO HDD, incluyendo los

materriales y accesorios para necesarios para la instalacién del

CabIe. ... 1.067.450
Suministro y acopio de camara de empalme Beach Joint. ....... 96.000
TOTAL MATERIALES 15.790.400
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2.4. OBRA CIVIL

Instalacion camaras de empalme a la llegada del tramo submarino en las

playas de llegada (Beach JOint) ...........cccccvvvviiiiiiiiiiiiiiiie 565.584
Instalacion arqueta telecomunicaciones a la llegada a la costa...  24.704
Perforacion dirigida para un circuito (lado Mallorca).................... 4.290.000
Perforacion dirigida para un circuito (lado Menorca) ................... 3.810.000

TOTAL OBRA CIVIL 8.690.288
2.5. TRANSPORTE, TENDIDO Y PROTECCION
Trasporte, tendido y proteccion.............ccuvieeeiieeeeieeeiiiieee e, 7.213.278
TOTAL TRANSPORTE, TENDIDO Y PROTECCION 7.213.278
2.6. ENSAYOS FINALES
Ensayos finales cable submarino............ccccccoiii, 256.261

TOTAL ENSAYOS FINALES 256.261

2.7. DIRECCION FACULTATIVA Y SUPERVISION DE OBRA
Direccion técnica, supervision y vigilancia de las actividades de

(o701 411 ({0 (oo [0 TP 30.040

TOTAL DIREQCION FACULTATIVA
Y SUPERVISION DE OBRA 30.040
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2.8. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD

Presupuesto de seguridad. ...........cccccovvviiiiiiiiiiii 30.649
TOTAL PRESUPUESTO DE SEGURIDAD 30.649

TOTAL MAR TERRITORIAL Y AGUAS INTERIORES 32.562.720 €

3. RESUMEN ZONA MARITIMO-TERRESTRE

B.L INGENIERIA ...ttt ettt be e 651
3.2. GESTION, TRAMITACIONES Y PERMISOS .......covciiieieieeete e, 3.359
3.3. MATERIALES ..o 12.518
3.4, OBRA CIVIL et 77.866
B . MONT ATE e 938
3.6. ENSAYOS FINALES ... e 143
3.7. DIRECCION FACULTATIVA Y SUPERVISION DE OBRA .......ccocoveveiiieee, 503
3.8. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD.........ccovviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee 1.084
3.9. PRESUPUESTO DE GESTION DE RESIDUOS.........ccoviviiiiereiiereieveciee s 1.252
TOTAL 98.314 €

4. RESUMEN MAR TERRITORIAL Y AGUAS INTERIORES

A1 INGENIERIA ...ttt 127.801
4.2. GESTION, TRAMITACIONES Y PERMISOS .......covceiiiierietecieceeieveeevee 466.465
4.3. MATERIALES ..o 15.790.400
4.4, OBRA CIVIL .. 8.690.288
4.5. TRANSPORTE, TENDIDO Y PROTECCION .......ccooeiiieiiciecieieieeeees 7.213.278
4.6. ENSAYOS FINALES ... e 256.261
4.7. DIRECCION FACULTATIVA Y SUPERVISION DE OBRA ......c..ccoveuvnee. 30.040
4.8. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD .....coottiiiiiieeeiieeeie e 30.649
TOTAL 32.605.181 €
Ref.: T1.L/20/003/30892-L6827 Proyecto Ocupacion DPMT Islas de Ibiza y Formentera. Conexion Torrent — Formentera
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5.1.

5.2

5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

RESUMEN TOTAL

INGENIERIA ..ottt 128.452
. GESTION, TRAMITACIONES Y PERMISOS ......ccoooviiiiieiitecieceiee e 469.824
MATERIALES .....oiiiiiiiiiiieiiieeeee e 15.802.918
OBRA CIVIL ..ottt nnrnnne 8.768.154
MONTAJE, TRANSPORTE, TENDIDO Y PROTECCION. ..........c.coe.uee.. 7.214.216
ENSAYOS FINALES ....ooiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeee e 256.404
DIRECCION FACULTATIVA Y SUPERVISION DE OBRA ........ccccoveuvnen, 30.543
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD .......cccoiiiiiiiiiei e 31.733
PRESUPUESTO DE GESTION DE RESIDUOS..........ccoceiiieieieecieeeee e, 1.252

TOTAL 32.703.495 €

Importa el presente Presupuesto la cantidad TREINTA Y DOS MILLONES

SETECIENTOS TRES MIL CUATROCUENTOS NOVENTA'Y CINCO euros.

Barcelona, mayo de 2020
El Ingeniero Industrial

Alfredo Mas Torres
Colegiado EIC N° 6073
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