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1.1. Infroduccién

1.1.1. Justificacién

El presente estudio de seguridad y salud, en adelante llamado ESS, se elabora con el fin de cumplir con la legislacion vigente en
la materia, la cual determina la obligatoriedad del promotor de elaborar durante la fase de proyecto el correspondiente estudio
de seguridad y salud.

El ESS puede definirse como el conjunto de documentos que, formando parte del proyecto de obra, son coherentes con el con-
tenido del mismo y recogen las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleva la realizacién de esta obra.

1.1.2. Objeto

Su objetivo es ofrecer las directrices bdsicas a la empresa contratista, para que cumpla con sus obligaciones en cuanto a la
prevencién de riesgos profesionales, mediante la elaboracién del correspondiente Plan de Seguridad y Salud desarrollado a partir
de este ESS, bajo el control del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra.

Es voluntad del autor de este ESS identificar, segin su buen saber y entender, todos los riesgos que pueda entrafar el proceso de
construccion de la obra, con el fin de proyectar las medidas de prevenciéon adecuadas.

En el presente Estudio de seguridad y salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la prevenciéon de los riesgos de
accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecucion de la obra, asi como las instalaciones
preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

Se exponen unas directrices bdsicas de acuerdo con la legislacién vigente, en cuanto a las disposiciones minimas en materia de
seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevencién de riesgos profesionales.

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio de seguridad y salud son:

Garantizar la salud e integridad fisica de los trabajadores

e Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisacién, o por insuficiencia o falta de medios

Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que intervienen en el pro-
ceso constructivo

Determinar los costes de las medidas de proteccién y prevencién

Referir la clase de medidas de proteccidon a emplear en funcién del riesgo

Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecucién de la obra

Aplicar técnicas de ejecucion que reduzcan al méximo estos riesgos

En el ESS se aplican las medidas de proteccién sancionadas por la practica, en funcién del proceso constructivo definido en el
proyecto de ejecuciéon. En caso de que el contratista, en la fase de elaboracién del Plan de Seguridad y Salud, utilice tecnologias
o procedimientos diferentes a los previstos en este ESS, deberd justificar sus soluciones alternativas y adecuarlas técnicamente a
los requisitos de seguridad contenidos en el mismo.

El ESS es un documento relevante que forma parte del proyecto de ejecucioén de la obra vy, por ello, deberd permanecer en la
misma debidamente custodiado, junto con el resto de documentacién del proyecto. En ningUn caso puede sustituir al plan de
seguridad y salud.

1.1.3. Contenido

El Estudio de seguridad y salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificacién de
los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, asi como la relacién de los
riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar
y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, ademds de cualquier
ofro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma.

En el Estudio de seguridad y salud se contemplan también las previsiones y las informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de reparacién o mantenimiento, siempre dentro del
marco de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

El ESS se compone de los siguientes documentos: memoria, pliego de condiciones, mediciones y presupuesto, anejos y planos.
Todos los documentos que lo integran son compatibles entre si, complementdndose unos a otfros para formar un cuerpo integro
e inseparable, con informacién consistente y coherente con las prescripciones del proyecto de ejecucién que desarrollan.

Memoria

Se describen los procedimientos, los equipos técnicos y los medios auxiliares que se utilizardn en la obra o cuya utilizacién esté
prevista, asi como los servicios sanitarios y comunes de los que deberd dotarse el cenfro de trabajo de la obra, segun el
numero de trabajadores que van a utilizarlos. Se precisa, asi mismo, el modo de ejecucién de cada una de las unidades de
obra, segun el sistema constructivo definido en el proyecto de ejecucion y la planificacién de las fases de la obra.

Se identifican los riesgos laborales que pueden ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello.

Se expone la relacidn de los riesgos laborales que no pueden eliminarse, especificando las medidas preventivas y proteccio-
nes técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, valorando su eficacia, especialmente cuando se propongan me-
didas alternativas.

Se incluyen las previsiones e informaciones Utiles para efectuar en su dia los trabajos posteriores de reparacién o manteni-
miento, en las debidas condiciones de seguridad y salud.

Pliego de condiciones particulares

Recoge las especificaciones técnicas propias de la obra, teniendo en cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables,
asi como las prescripciones que habrdn de cumplirse en relacién con las caracteristicas, la utilizacion y la conservacion de las
mdquinas, Utiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos.

Igualmente, contempla los aspectos de formacién, informacién y coordinacién y las obligaciones de los agentes intervinien-
fes.
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Mediciones y Presupuesto

Incluye las mediciones de todos aquellos elementos de seguridad y salud en el tfrabajo que hayan sido definidos o contem-
plados en el ESS, con su respectiva valoracion.

El presupuesto cuantifica el conjunto de gastos previstos para la aplicaciéon y ejecucion de las medidas contempladas, con-
siderando tanto la suma total como la valoracién unitaria de los elementos que lo componen.

Este presupuesto debe incluirse, ademds, como un capitulo independiente del presupuesto general del Proyecto de edifica-
cion.
Anejos

En este apartado se recogen aquellos documentos complementarios que ayudan a clarificar la informacién contenida en los
apartados anteriores.

Planos

Recogen los gréficos y esquemas necesarios para la mejor definicion y comprension de las medidas preventivas definidas en
la memoria, con expresion de las especificaciones técnicas necesarias. En ellos se identifica la ubicacién de las protecciones
concretas de la obra y se aportan los detalles constructivos de las protecciones adoptadas. Su definicidén ha de ser suficiente
para la elaboracién de las correspondientes mediciones del presupuesto y certificaciones de obra.

1.1.4. Ambito de aplicacién
La aplicacién del presente ESS serd vinculante para todo el personal que realice su trabajo en el interior del recinto de la obra, a

cargo tanto del confratista como de los subcontratistas, con independencia de las condiciones contractuales que regulen su
intervencién en la misma.

1.1.5. Variaciones

El plan de seguridad y salud elaborado por la empresa constructora adjudicataria que desarrolla el presente ESS podrd ser variado
en funciéon del proceso de ejecuciéon de la obra y de las posibles incidencias o modificaciones de proyecto que puedan surgir
durante el franscurso de la misma, siempre previa aprobacién expresa del coordinador en materia de seguridad y de salud du-
rante la ejecucién de la obra.

1.1.6. Agentes intervinientes

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio, se resefan:

Autores del Estudio de Seguridad y Salud ELENA LECHUGA CRESPO

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboracion del proyecto SE DESIGNARA AL COMIENZO DE LA
de ejecucion OBRA

Confrafistas y subcontrafistas NO DESIGNADO POR LA PROPIEDAD

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucién de la obra %EB%ES@NARA AL COMIENZO DE LA

1.2. Datos identificativos de la obra

1.2.1. Datos generales

De la informacién disponible en la fase de proyecto bdsico y de ejecucién, se aporta aquella que se considera relevante y que
puede servir de ayuda para la redaccion del plan de seguridad y salud.

Denominacion del proyecto CENTRO DE DEPORTES NAUTICOS EN LA PLAYA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA
Emplazamiento PLAYA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA

Superficie de la parcela (m?) 300,00
Superficies de actuacion (m?) 292,00
Numero de plantas sobre rasante 2
NuUumero de plantas bajo rasante 0
Presupuesto de Ejecucion Material (PEM) 545.619,75 €
Presupuesto del ESS 30.072,18 €

1.2.2. NOomero medio mensual de trabajadores previsto en la obra
A efectos del cdlculo de los equipos de proteccion individual, de las instalaciones y de los servicios de higiene y bienestar nece-

sarios, se tendrd en cuenta que el nUmero medio mensual de frabajadores previstos que frabajen simultdneamente en la obra
son 32.

1.2.3. Plazo previsto de ejecucion de la obra

El plazo previsto de ejecucion de la obra es de 15 meses.

1.2.4. Tipologia de la obra a construir

Se trata de un edificio de pUblica concurrencia, destinado en planta baja a almacén de elementos deportivo; y en planta primera
(Nivel Avenida Maritima) de un comercial destinado a kiosko / cafeteria.

1.2.5. Programa de necesidades

El lugar de emplazamiento de la edificacion serd el correspondiente al proyecto de solicitud de servicios de temporada del Ayun-
tamiento para el aino 2018. Se deberd resolver el acceso entre la acera de la avenida y la terraza - mirador con una solucidon que
cumpla con las normas en materia de accesibilidad. De la misma manera se deberd re-solver el acceso entre la avenida y el
Centro de Deportes Nduticos que se implantard bajo la terraza-mirador.
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El nivel del pavimento de la terraza se situard a una altura que no supere el antepecho de la baranda de hormigdn de la acera
de la avenida maritima situada sobre el malecdn.

Desde el acceso a la playa mds cercano se deberd dejar una plataforma de acceso conforme a las exigencias de la Ley de
Costas y su Reglamento que permitan el acceso al local destinado a centro de deportes nduticos.

El proyecto deberd resolver las acometidas de servicios de Saneamiento, Abasteci-miento de Aguas, Electricidad y Telecomuni-
caciones necesarios para el uso que se proyecta y de forma autbnoma a las redes de infraestructuras publicas municipales.

1.2.6. Datos relativos al momento en que se redacta este ESS
Este Estudio de Seguridad y Salud se redacta conjuntamente con el Proyecto de Ejecucion.
1.2.7. Reuniones y entirevistas mantenidas con el Autor/es del proyecto de obra

Los coordinadores en materia de seguridad y salud durante la elaboracién del Proyecto de Ejecucidn no se han designado en el
momento de redactar el presente documento.

1.2.8. Cambios realizados para eliminar riesgos en el origen

No se prevén

1.3. Condiciones del solar en el que se va a realizar la obra y de su entorno

En este apartado se especifican aquellas condiciones relativas al solar y al entorno donde se ubica la obra, que pueden afectar
a la organizacion inicial de los tfrabajos y/o a la seguridad de los trabajadores, valorando y delimitando los riesgos que se puedan
originar.

1.3.1. Accesos a la obra y vias de circulacién

El acceso a la parcela se realizard a través del Acceso publico desde la Avenida Maritima a la zona de arena de la Playa de
Santa Cruz de La Palma.

1.3.2. Existencia de servicios urbanos

No existen lineas eléctricas aéreas en el dmbito de la parcela. En el caso de encontrarse lineas enterradas en tensién durante los
frabajos de la obra, se procederd a su desvio, proteccidon o eliminacién, con la autorizacidn previa municipal, de la compania de
suministro eléctrica y del organismo que corresponda.

1.3.3. Servicios urbanos afectados

Antes del comienzo de los trabajos se registrard de forma grdfica y/o escrita el estado de conservacion que se encuentran los
bordillos, el pavimento de las aceras colindantes y el resto de los servicios urbanos

1.3.4. Presencia de tréfico rodado en via urbana e interferencias con el mismo

La Avenida Maritima es la via principal de la zona, presenta una alta densidad de trdfico. No se prevén dificultades para las
maniobras de entrada y salida de vehiculos a la obra que, en cualquier caso, se realizardn con ayuda de un trabajador que
actuard a modo de sefalita en la via urbana. En ningdn caso se ocupard la via con andamios, grias o acopios de materiales, ya
que la parcela dispone de suficiente espacio libre para los mismos.

1.3.5. Interferencias con la circulacién peatonal en via urbana

No se ocupa la via publica destinada a la circulacién peatonal. Se procederd al vallado de la obra en todo su perimetro y se
prestard atencién a aquellos trabajos que puedan afectar al trdnsito peatonal, especialmente a la entrada y salida de vehicu-

los, estando éstas convenientemente sefalizadas y se adoptardn las medidas necesarias para evitar tropiezos, caidas, golpes o
cortes con ofros elementos.

1.3.6. Circulacién de peatones y vehiculos en el interior de la obra

Antes del establecimiento definitivo de las zonas de paso para los vehiculos de la obra se comprobard el buen estado del firme.
Las zonas de paso peatonal y de circulacién rodada estardn permanente libre de acopios y de obstdculos.

1.3.7. Existencia de lineas eléctricas aéreas y enterradas en tensién

No existen lineas eléctricas aéreas en el dmbito de la parcela. En el caso de encontrarse lineas enterradas en tensién durante los
trabajos de la obra, se procederd a su desvio, proteccién o eliminacién, con la autorizacién previa municipal, de la compania de
suministro eléctrica y del organismo que corresponda.

1.3.8. Existencia de canalizaciones enterradas que atraviesan el solar

No se aprecian en el dmbito de la parcela. En el caso de encontrarse durante los trabajos de la obra, se procederd a su desvio,
proteccién o eliminacién, con la autorizacién previa municipal, de la compania responsable y del organismo que corresponda.

1.3.9. Interferencias con medianeras de edificios colindantes
No existen
1.3.10. Tipo de cubierta

Todas las cubiertas a ejecutar en la obra son planas.
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1.3.11. Interferencias con ofras edificaciones

No existen edificaciones colindantes, por lo que no se prevé interferencias.

1.3.12. Servidumbres de paso

No se observan servidumbre de paso. En el caso de no ser asi, se tomardn las medidas necesarias para su desvio, proteccion o
eliminacién, con la autorizacién previa municipal, de la compahia de abastecimiento del organismo que corresponda.

1.3.13. Topografia del terreno

La Parcela afectada se encuentra en una zona de playa, por lo que el elemento base se trata de arena sin compactar en su
superficie.

1.3.14. Caracteristicas del terreno

Enlo que se refiere ala capacidad de carga, tratdndose de cimentaciones de edificacion, serd necesario realizar realizar cdlculos
cuantitativos de forma previa a la ejecucién, a través de un Estudio Geotécnico exsaustivo, pues es notorio que su capacidad
geomecdnica es variable debido a la tipologia del terreno. La documentacion completa del estudio geotécnico esta disponible
en el Proyecto de Ejecucién.

Ademds debido a la existencia de nivel fredtico durante la excavacién se deberd contemplar el rebajamiento del nivel fredtico,
eliminando el agua en una zona mds o menos profunda del terreno por medio de la extraccidn continua de agua intersticial para
que el perfil de la Idmina fredtica se mantenga por debajo de la excavacién. En este caso, para tomar las acciones correctas,
debe efectuarse un estudio geotécnico, geoldgico e hidroldégico con los datos concretos necesarios para llevar a cabo el reba-
jamiento.

1.3.15. Condiciones climdticas y ambientales

Esta zona de laisla se caracteriza por tener un clima suave, con una temperatura media anual de 20,8 °C y escasas precipitaciones
alo largo del ano.

1.4. Sistemas de control y sefalizacién de accesos a la obra

1.4.1. Sehalizacién de accesos

Se sefalizardn debidamente las distintas entradas a la obra, tanto el acceso de los trabajadores como el de los vehiculos. Se
situard en un lugar perfectamente visible una seial de obra que indique la prohibicién de entrada a toda persona ajena a la
obra.

En cada uno de los accesos a la obra se colocard un panel de sefalizacidon que recoja las prohibiciones y las obligaciones que
debe respetar todo el personal de la obra.

1.5. Instalacién eléctrica provisional de obra

Previa peticion a la empresa suministradora, ésta realizard la acometida provisional de obra y conexién con la red general por
medio de un armario de proteccién aislante dotado de llave de seguridad, que constard de un cuadro general, foma de tierra y
las debidas protecciones de seguridad.

Con anterioridad al inicio de las obras, deberdn redlizarse las siguientes instalaciones provisionales de obra:

1.5.1. Toma de tierra independiente para la instalacién provisional de obra

La puesta a fierra comprende toda la ligazén metdlica directa, sin fusible ni proteccién alguna, de seccion suficiente entre deter-
minados elementos o partes de una instalacion y un electrodo, o grupo de electrodos, enterrados en el suelo.

Las estructuras de mdaquinas y equipos, y las cubiertas de sus motores cuando frabajen a mds de 24 voltios y no posean doble
agislamiento, deberdn estar conectadas a la instalacion de puesta a tierra. Lo estardn, asi mismo, las cubiertas metdlicas de todos
los dispositivos eléctricos ubicados en el interior de las cajas o sobre ellas.

La resistencia a tierra determinard la sensibilidad del interruptor diferencial del origen de la instalacion. Para evitar una tensién de
contacto superior a 24 V, al existir en la obra emplazamientos hUmedos, se dispondrd un interruptor diferencial de 300 mA si la
resistencia a tierra es inferior a 80 ohmios. En caso contrario, se verificard que la resistencia a tierra es inferior a 800 ohmios y se
colocard un interruptor diferencial de 30 mA.

1.5.2. Cuadro provisional eléctrico de obra

Para alimentar las necesidades de abastecimiento eléctrico de la obra durante su ejecucion, se instalard un cuadro general
formado por un armario metdlico o de material aislante, en cuyo interior se alojardn los mecanismos de proteccién, compuestos
como minimo por un interruptor de corte general, tantos interruptores automaticos magnetotérmicos como circuitos disponga,
interruptores diferenciales de 300 mA para los circuitos de fuerza y de 30 mA para los de alumbrado.

Se instalard dentro de un armario metdlico con cierre de seguridad fijado a un paramento vertical, quedando la llave bajo cus-
todia de la persona asignada, la cual asumird la responsabilidad de mantenerlo permanentemente cerrado. Las tomas de co-
miente se efectuardn por los laterales del armario para que la puerta pueda cerrarse sin dificultad.

Nunca deben instalarse expuestos directamente a la intemperie, por lo que se protegerdn mediante viseras eficaces como pro-
teccién adicional de la lluvia y la nieve. No se instalardn en las rampas de acceso al fondo de las excavaciones.

Independientemente del cuadro general, se dispondrdn tantos cuadros secundarios con las mismas caracteristicas que el general
como sean necesarios, que faciliten la accesibilidad a cualquier punto de la obra. Se debe comprobar periddicamente el fun-
cionamiento de los diferenciales.

Las instalaciones eléctricas de mdquinas de elevacion y fransporte estardn equipadas de un interruptor de corte omnipolar ge-
neral, accionado a mano y colocado en el circuito principal, que permita que la instalaciéon eléctrica quede desconectada
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durante el mantenimiento y reparacion. Estard situado junto al equipo eléctrico de accionamiento en un lugar fdciimente acce-
sible desde el suelo e identificable mediante un rétulo indeleble.

1.5.3. Interruptores

La funcién bdsica de los interruptores consiste en cortar la continuidad del paso de corriente entre el cuadro de obra y las tomas
de corriente del mismo. Pueden ser interruptores puros, como es el caso de los seccionadores, o desempenar a la vez funciones
de proteccién contra cortocircuitos y sobrecargas, como es el caso de los magnetotérmicos.

Se ajustardn expresamente a las disposiciones y especificaciones reglamentarias, debiéndose instalar en el interior de cajas nor-
malizadas, provistas de puerta de enfrada con cerradura de seguridad, debidamente senalizadas y colocadas en paramentos
verticales o en pies derechos estables.

1.5.4. Tomas de corriente

Las tomas de corriente serdn bases de enchufe tipo hembra, protegidas mediante una tapa hermética con resorte, compuestas
de material aislante, de modo que sus contactos estén protegidos. Se anclardn en la tapa frontal o en los laterales del cuadro
general de obra o de los cuadros auxiliares.

Las fomas de corriente irdn provistas de interruptores de corte omnipolar que permitan dejarlas sin tensibn cuando no hayan de
ser utilizadas. Cada toma suministrard energia eléctrica a un solo aparato, maquina o mdéquina-herramienta y dispondrd de un
cable para la conexién a tierra. No deberdn nunca desconectarse tirando del cable.

1.5.5. Cables

Los cables y las mangueras eléctricas tienen la funcién de transportar hasta el punto de consumo la corriente eléctrica que ali-
menta las instalaciones o maquinarias. Se denomina cable cuando se trata de un Unico conductor y manguera cuando estd
formado por un conjunto de cables aislados individualmente, agrupados mediante una funda protectora aislante exterior.

Los conductores utilizados en instalaciones interiores serdin de tipo flexible, aislados con elastémeros o pldsticos, y tendrdn una
seccion suficiente para soportar una tensidn nominal minima de 440 V. En el caso de acometidas, su tensidn nominal serd como
minimo de 1000 V.

La distribucién desde el cuadro general de la obra a los cuadros secundarios o de planta se efectuard mediante canalizaciones
aéreas a una altura minima de 2,5 m en las zonas de paso de peatones y de 5,0 m en las de paso de vehiculos. Cuando esto no
sea posible, podrdn llevarse tendidos por el suelo cerca de los paramentos verticales, debidamente canalizados, sefalizados y
protegidos.

Los extremos de los cables y mangueras estardn dotados de clavijas de conexion, quedando terminantemente prohibidas las
conexiones a fravés de hilos desnudos en la base del enchufe.

En caso de tener que efectuar empalmes provisionales entre mangueras, éstos se realizardn mediante conexiones normalizadas
estancas antihumedad, disponiéndose elevados fuera del alcance de los operarios, nunca tendidos por el suelo. Los empalmes
definitivos se ejecutardn utilizando cajas de empalmes normalizadas estancas de seguridad.

1.5.6. Prolongadores o alargadores

Se empalmardn mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad o fundas aislantes termorretrdctiles, con proteccion
minima IP 447.

En caso de utilizarse durante un corto periodo de tiempo, podrdn llevarse tendidos por el suelo cerca de los paramentos verticales,
para evitar caidas por tropiezos o que sean pisoteados.

1.5.7. Instalacién de alumbrado

Las zonas de frabajo se iluminardn mediante aparatos de alumbrado portdtiles, proyectores, focos o Idmparas, cuyas masas se
conectardn a la red general de tierra. Serdn de tipo protegido contra chorros de agua, con un grado de proteccién minimo IP
447.

Se deberd emplear iluminacién artificial en aquellas zonas de trabajo que carezcan de iluminacién natural o ésta sea insuficiente,
o cuando se proyecten sombras que dificulten los trabajos. Para ello, se utilizardn preferentemente focos o puntos de luz portdtiles
provistos de proteccién antichoque, para que proporcionen la iluminacién apropiada a la tarea a realizar.

1.5.8. Equipos y herramientas de accionamiento eléctrico

Todos los equipos y herramientas de accionamiento eléctrico que se utilicen en obra dispondrdn de la correspondiente placa de
caracteristicas técnicas, que debe estar en perfecto estado, con el fin de que puedan ser identificados sus sistemas de proteccion.

Todas las mdaguinas de accionamiento eléctrico deben desconectarse tras finalizar su uso.

Cada trabajador deberd ser informado de los riesgos que conlleva el uso de la mdaquina que utilice, no permitiéndose en ningun
Caso su Uso por personal inexperto.

En las zonas hUmedas o en lugares muy conductores, la tensidon de alimentacién de las maquinas se realizard mediante un trans-
formador de separacién de circuitos y, en caso contrario, la tension de alimentacién no serd superior a 24 voltios.

1.5.9. Conservacién y mantenimiento de la instalacién eléctrica provisional de obra
Diariamente se efectuard una revisién general de la instalacion, debiéndose comprobar:

e El funcionamiento de los interruptores diferenciales y magnetotérmicos.

e La conexion de cada cuadro y mdquina con la red de tierra, verificdndose la continuidad de los conductores a tierra.

e El grado de humedad de la fierra en que se encuentran enterrados los electrodos de puesta a fierra.

e Que los cuadros eléctricos permanecen con la cerradura en correcto estado.

e Que no existen partes en tensién al descubierto en los cuadros generales, en los auxiliares ni en los de las distintas maquinas.
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Todos los trabajos de conservacion y mantenimiento, asicomo las revisiones periddicas, se efectuardn por un instalador autorizado,
que extenderd el correspondiente parte en el que quedard reflejado el trabajo realizado, entregando una de las copias al res-
ponsable del seguimiento del plan de seguridad y salud.

Antes de iniciar los trabajos de reparacion de cualquier elemento de la instalacién, se comprobard que no hay tensién en la
misma, mediante los aparatos apropiados. Al desconectar la instalacion para efectuar trabajos de reparacioén, se adoptardn las
medidas necesarias para evitar que se pueda conectar nuevamente de manera accidental. Para ello, se dispondrdn las sefales
reglamentarias y se custodiard la llave del cuadro.

1.6. Otras instalaciones provisionales de obra
Con antelacién al inicio de las obras, se realizardn las siguientes instalaciones provisionales.
1.6.1. Caseta para despacho de oficinas

Se procederd a llevar las acometidas de energia eléctrica y de agua hasta los diferentes mddulos provisionales para despacho
de oficina que vayan a instalarse en la obra. En caso de que lleven aseos incorporados, se realizard la red de saneamiento para
la evacuacién de las aguas residuales procedentes de los mismos hasta la red general de alcantarillado.

La caseta se colocard sobre una base resistente, no inundable y elevada del suelo, que presentard una superficie horizontal y libre
de obstdculos.

1.6.2. Zona de almacenamiento y acopio de materiales

En la zona de almacenamiento y acopio de materiales se adoptardn las siguientes medidas de cardcter preventivo:

e Se situard, siempre que sea posible, a una distancia minima de 10 m de la construccién.

Deberd presentar una superficie de apoyo resistente, plana, nivelada vy libre de obstdculos. Estard elevada, para evitar su

inundacién en caso de fuertes lluvias.

e Serd faciimente accesible para camiones y grdas.

Se apilardn los materiales de manera ordenada sobre calzos de madera, de forma que la altura de almacenamiento no

supere la indicada por el fabricante.

e Quedard debidamente delimitada y sefalizada.

e Se estudiard el recorrido desde esta zona de almacenamiento y acopio de los materiales hasta el lugar de su utilizacién en
la obra, de modo que esté libre de obstdculos.

1.6.3. Zona de almacenamiento de residuos

Se habilitard una zona de almacenamiento limpia y ordenada, donde se depositardn los contenedores con los sistemas precisos
de recogida de posibles derrames, todo ello segun disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de residuos.

Se adoptardn las siguientes medidas de cardcter preventivo:

e Se segregardn todos los residuos que sea posible, con el fin de no generar mds residuos de los necesarios ni convertir en
peligrosos, al mezclarlos, aquellos residuos que no lo son por separado.

e Deberd presentar una superficie de apoyo resistente, plana, nivelada y libre de obstdculos. Estard elevada, para evitar su
inundacién en caso de fuertes lluvias.

e Serd faciimente accesible para camiones y grias.

e Quedard debidamente delimitada y sefalizada.

e Se estudiard el recorrido desde esta zona de almacenamiento de residuos hasta la salida de la obra, de modo que esté
libre de obstdaculos.

1.7. Servicios de higiene y bienestar de los trabajadores

Los servicios higiénicos de la obra cumplirdn las "Disposiciones minimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras"
contenidas en la legislacién vigente en la materia.

El cdliculo de la superficie de los locales destinados a los servicios de higiene y bienestar de los trabajadores, se ha obtenido en
funcién del uso y del niUmero medio de operarios que trabajardn simultdneamente, segun las especificaciones del plan de ejecu-
cién de la obra.

Se llevardn las acometidas de energia eléctrica y de agua hasta los diferentes mddulos provisionales de los diferentes servicios
sanitarios y comunes que se vayan a instalar en esta obra, realizdndose la instalacién de saneamiento para evacuar las aguas
procedentes de los mismos hacia la red general de alcantarillado.

1.7.1. Vestuarios
Serdn de facil acceso y estardn préximos al drea de trabajo.
La dotacién minima prevista para los vestuarios es de:

e 1 armario guardarropa o taquilla individual, dotada de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el cal-
zado, por cada trabajador.

e 1silla o plaza de banco por cada trabajador.

e 1 percha por cada trabajador.

1.7.2. Aseos

Estardn junto a los vestuarios y dispondrdn de instalacién de agua fria y caliente.
La dotacién minima prevista para los aseos es de:

e | ducha por cada 10 trabajadores o fraccion que trabajen simultdneamente en la obra
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1 inodoro por cada 25 hombres o fraccidn y 1 por cada 15 mujeres o fraccién.

1 lavabo por cada 10 trabajadores o fraccidon que trabajen simultdneamente en la obra.
1 urinario por cada 25 hombres o fracciéon

1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo

1 jabonera dosificadora por cada lavabo

1 espejo de dimensiones minimas 40x50 cm por cada 10 frabajadores o fraccién.

1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria

1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

Las dimensiones minimas de la cabina para inodoro o ducha serdn de 1,20x1,00 m y 2,30 m de altura. Deben preverse las corres-
pondientes reposiciones de jabdn, papel higiénico y detergentes. Las cabinas tendrdn facil acceso y estardn préximas al drea de
trabajo, sin visibilidad desde el exterior, y estardn provistas de percha y puerta con cierre interior. Dispondrdn de ventilacion al
exterior y, en caso de que no puedan conectarse a la red municipal de alcantarillado, se utilizardn retretes anaerdbicos.

1.7.3. Comedor

La dotacién minima prevista para el comedor es de:

e 1 fregadero con servicio de agua potable por cada 25 trabajadores o fraccion.

e 1 mesa con asientos por cada 10 trabajadores o fraccion.

e 1 horno microondas por cada 25 frabajadores o fraccién.

e 1 frigorifico por cada 25 trabajadores o fraccion.

Estard ubicado en lugar préximo a los de trabajo, separado de ofros locales y de focos insalubres o molestos. Tendrd una altura
minima de 2,30 m, con iluminacién, ventilacién y temperatura adecuadas. El suelo, las paredes y el techo serdn susceptibles de
féacil impieza. Dispondrd de vasos, platos y cubiertos, preferentemente desechables, para cada trabajador.

Quedan prohibidos los comedores provisionales que no estén debidamente habilitados. En cualquier caso, todo comedor debe
estar en buenas condiciones de limpieza y ventilacion. A la salida del comedor se instalardn cubos de basura para la recogida
selectiva de residuos orgdnicos, vidrios, pldsticos y papel, que serdn depositados diariamente en los contenedores de los servicios
municipales.

1.8. Instalacién de asistencia a accidentados y primeros auxilios

La evacuacion de heridos a los centros sanitarios se llevard a cabo exclusivamente por personal especializado, en ambulancia.
Tan solo los heridos leves podrdn trasladarse por otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervisidén del responsable
de emergencias de la obra.

Se dispondrd en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios mds préximos.

1.8.1. Medios de auxilio en obra

En la obra se dispondrd un botiquin en sitio visible y accesible a los frabajadores y debidamente equipado segun las disposiciones
vigentes en la materia, que regulan el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de acci-
dente de trabajo.

Su contenido minimo serd de:

Un frasco conteniendo agua oxigenada.
Un frasco conteniendo alcohol de 96°.
Un frasco conteniendo tintura de yodo.
Un frasco conteniendo mercurocromo.
Un frasco conteniendo amoniaco.

Una caja conteniendo gasa estéril.

Una caja conteniendo algodén hidréfilo estéril.
Una caja de apdsitos adhesivos.
Vendas.

Unrollo de esparadrapo.

Una bolsa de goma para agua y hielo.
Una bolsa con guantes esterilizados.
Antiespasmddicos.

Analgésicos.

Un par de tijeras.

Ténicos cardiacos de urgencia.

Un forniquete.

Un termédmetro clinico.

Jeringuillas desechables.

El responsable de emergencias revisard peribdicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los elementos utilizados y
sustituyendo los productos caducados.

1.8.2. Medidas en caso de emergencia

El contratista deberd reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles situaciones de emergencia, estable-
ciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a personal con formacion, que se hard cargo
de dichas medidas.

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralizacién de su actividad, debiendo estar
garantizada la adecuada administracién de los primeros auxilios y, cuando la situacién lo requiera, el rdpido traslado del operario
a un centro de asistencia médica.
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1.8.3. Presencia de los recursos preventivos del contratista

Dadas las caracteristicas de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio de seguridad y salud, cada contratista deberd
asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, segun se establece en la legislaciéon vigente en la materia.

A tales efectos, el contratista deberd concretar los recursos preventivos asignados a la obra con capacitacion suficiente, que
deberdn disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente plan de
seguridad y salud.

Dicha vigilancia incluird la comprobacién de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho Plan, asi como la ade-
cuacién de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparicién de riesgos no previstos y derivados de la
situacién que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos.

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las personas que tengan
asignada la presencia hardn las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventi-
vas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas oportunas para
corregir las deficiencias observadas.

1.8.4. Llamadas en caso de emergencia

En caso de emergencia por accidente, incendio, etc.

112

Centro de Salud de Santa Cruz de La Palma
Calle Pérez Galdds 5
112

Tiempo estimado: 21 minutos

ASPECTOS QUE DEBE COMUNICAR LA PERSONA QUE REALIZA LA LLAMADA AL TELEFONO DE EMERGENCIAS

Especificar despacio y con voz muy clara:

1 |5QUIEN LLAMAZ: Nombre completo y cargo que desempena en la obra.

2 |5DONDE ES LA EMERGENCIAZ?: identificacion del emplazamiento de la obra.

3 |5CUAL ES LA SITUACION ACTUALZ: Personas implicadas y heridos, acciones emprendidas, efc.

COMUNICACION A LOS EQUIPOS DE SALVAMENTO

Ambulancias 112
Bomberos 112
Policia nacional 112
Policia local 112
Guardia civil 112
Mutua de accidentes de frabajo

COMUNICACION AL EQUIPO TECNICO

Jefe de obra

Responsable de seguridad de la empresa

Coordinador de seguridad y salud

Servicio de prevencion de la obra

Nota: Se deberdn situar copias de esta hoja en lugares facilmente visibles de la obra, para la informacién y conocimiento de todo
el personal.

1.9. Instalacién contra incendios

En el anejo correspondiente al Plan de Emergencia se establecen las medidas de actuacién en caso de emergencia, riesgo grave
y accidente, asi como las actuaciones a adoptar en caso de incendio.

Los recorridos de evacuacion estardn libres de obstdculos, de aqui la importancia que supone el orden y la limpieza en todos los
fajos.

En la obra se dispondrd la adecuada sefalizacion, con indicacion expresa de la situacion de extintores, recorridos de evacuacion
y de todas las medidas de proteccién contra incendios que se estimen oportunas.

Debido a que durante el proceso de construccién el riesgo de incendio proviene fundamentalmente de la falta de control sobre
las fuentes de energia y los elementos faciimente inflamables, se adoptardn las siguientes medidas de cardcter preventivo:

e Se debe ejercer un control exhaustivo sobre el modo de almacenamiento de los materiales, incluyendo los de desecho, en
relacion a su cantidad y a las distancias respecto a otros elementos fdcilmente combustibles.

e Se evitard toda instalacién incorrecta, aunque sea de cardcter provisional, asi como el manejo inadecuado de las fuentes
de energia, ya que constituyen un claro riesgo de incendio.

Los medios de extincién a utilizar en esta obra consistirdn en mantas ignifugas, arena y agua, ademds de extintores portdtiles, cuya
carga y capacidad estardn en consonancia con la naturaleza del material combustible y su volumen.

Los extintores se ubicardn en las zonas de almacenamiento de materiales, junto a los cuadros eléctricos y en los lugares de trabajo
donde se realicen operaciones de soldadura, oxicorte, pintura o barnizado.
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Quedard totalmente prohibido, dentro del recinto de la obra, realizar hogueras, utilizar hornillos de gas y fumar, asi como ejecutar
cualquier tfrabajo de soldadura y oxicorte en los lugares donde existan materiales inflamables.

Todas estas medidas han sido concebidas con el fin de que el personal pueda extinguir el incendio en su fase inicial o pueda
controlar y reducir el incendio hasta la llegada de los bomberos, que deberdn ser avisados inmediatamente.

1.9.1. Cuadro eléctrico

Se colocard un extintor de nieve carbdnica CO2 junto a cada uno de los cuadros eléctricos que existan en la obra, incluso los de
cardcter provisional, en lugares facilmente accesibles, visibles y debidamente sefalizados.

1.9.2. Zonas de almacenamiento

Los almacenes de obra se situardn, siempre que sea posible, a una distancia minima de 10 m de la zona de trabajo. En caso de
que se utilicen varias casetas provisionales, la distancia minima aconsejable entre ellas serd también de 10 m. Cuando no puedan
mantenerse estas distancias, las casetas deberdn ser no combustibles.

Los materiales que hayan de ser utilizados por oficios diferentes, se almacenardn, siempre que sea posible, en recintos separados.
Los materiales combustibles estardn claramente discriminados entre si, evitdndose cualquier tipo de contacto de estos materiales
con equipos y canalizaciones eléctricas.

Los combustibles liquidos se almacenardn en casetas independientes y dentro de recipientes de seguridad especialmente dise-
Aados para tal fin.

Las sustancias combustibles se conservardn en envases cerrados con la identificaciéon de su contenido mediante etfiquetas facil-
mente legibles.

Los espacios cerrados destinados a almacenamiento deberdn disponer de ventilacion directa y constante. Para extinguir posibles
incendios, se colocard un extintor adecuado al tipo de material almacenado, situado en la puerta de acceso con una sefal de
peligro de incendio y otfra de prohibido fumar.

Clase de Materiales a extinguir Extintor recomendado

fuego

A Materiales solidos que forman brasas Polvo ABC, Agua, Espumay CO2

B Combustibles liquidos (gasolinas, aceites, barnices, pinturas, efc.) Polvo ABC, Polvo BC, Espuma 'y CO2

Solidos que funden sin arder (poliefileno expandido, plasticos termoplds-
ficos, PVC, efc.)

Fuegos originados por combustibles gaseosos (gas natural, gas propano,

c Fuegos originadas p 9 © 9as Propano. |pojvo ABC, Polvo BC y CO2
Fuegos originados por combustibles liquidos bajo presion (aceite de cir-
cuitos hidraulicos, etc.)

D Fuegos originados por la combustion de metales inflamables y compues- |Consultar con el proveedor en funcion del
tos quimicos (magnesio, aluminio en polvo, sodio, litio, etc.) material o materiales a extinguir

1.9.3. Casetas de obra

Se colocard en cada una de las casetas de obra, en un lugar fadciimente accesible, visible y debidamente seializado, un extintor
de polvo seco polivalente de eficacia 13-A.

1.9.4. Trabajos de soldadura

Se deberd tener especial cuidado en el mantenimiento de los equipos de soldadura.

Para extinguir fuegos incipientes ocasionados por particulas incandescentes originadas en operaciones de corte y soldadura, se
esparcird sobre el lugar recalentado arena abundante, que posteriormente se empapard con agua.

Se colocardn junto a la zona de trabajo, en un lugar facilmente accesible, visible y debidamente seializado, extintores de carro
con agente extintfor acorde con el tipo de fuego previsible.

En las fichas de seguridad que aparecen en los Anejos, se explicitan las circunstancias que requieren de extintor.

1.10. Senalizacion e iluminacién de seguridad

1.10.1. Sehalizacién

Se sefalizardn e iluminardn las zonas de trabajo, tanto diurnas como nocturnas, fijando en cada momento las rutas alternativas y
los desvios que en cada caso sean pertinentes.

Esta obra deberd comprender, al menos, la siguiente sefalizacién:

En los cuadros eléctricos general y auxiliar de obra, se instalardn las sefales de advertencia de riesgo eléctrico.

En las zonas donde exista peligro de incendio, como es el caso de almacenamiento de materiales combustibles o inflama-
bles, se instalard la seial de prohibido fumar.

En las zonas donde haya peligro de caida de altura, se utilizaran las seiales de utilizacion obligatoria del arnés de seguridad.
En las zonas de ubicacién de los extintores, se colocardn las correspondientes sefales para su facil localizacién.

Las vias de evacuacion en caso de incendio estardn debidamente sefalizadas mediante las correspondientes sefales.

En la zona de ubicacién del botiquin de primeros auxilios, se instalard la correspondiente senal para ser féciimente locali-
zado.

No obstante, en caso de que pudieran surgir a lo largo de su desarrollo situaciones no previstas, se utilizard la sefalizacién ade-
cuada a cada circunstancia con el visto bueno del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra.

Durante la ejecucién de la obra deberd utilizarse, para la delimitacién de las zonas donde exista riesgo, la cinta balizadora o malla
de sefalizacién, hasta el momento en que se instale definitivamente el sistema de proteccién colectiva y se coloque la sefal de
riesgo correspondiente. Estos casos se recogen en las fichas de unidades de obra.
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1.10.2. lluminacién

Se dispondrd la iluminaciéon adecuada en las diferentes zonas de trabajo de la obra, bien sea natural o, si ésta fuera insuficiente,
estableciéndose equipos de iluminacién artificial con un grado de iluminacién minimo de 100 lux, de modo que se garantice la
realizacion de los trabajos con seguridad.

Los aparatos de iluminacién mediante elementos portdtiles, focos, [dmparas o proyectores, dispondrdn de mango aislante, el
casquillo no serd metdlico y se alimentardn a una tensién mdxima de 24 voltios (tension de seguridad), con un grado de proteccion
minima IP 447.

Los aparatos para la iluminacién de las zonas de trabajo se situardn a una altura en torno a los 2 m, medidos desde la superficie
de apoyo de los frabajadores. Siempre que sea posible, la iluminacién se efectuard de forma cruzada para evitar posibles som-
bras.

Las masas de los receptores fijos de alumbrado se conectardn a la red general de tfierra mediante el correspondiente conductor
de proteccién.

Las tomas de corriente y prolongadores utilizados en estas instalaciones no serdn intercambiables con otfros elementos similares
utilizados en instalaciones de voltaje superior.

1.11. Andlisis de los sistemas constructivos previstos en el proyecto de ejecucion.

En este apartado se describen los sistemas constructivos definidos en el proyecto de ejecucion. En funcidén de las caracteristicas
de la obra, se describe la organizacién y el procedimiento de trabajo a adoptar.

La utilizacién de un sistema u otro conlleva la consideraciéon de actividades distintas, con riesgos totalmente diferentes, cuya
valoracién y planificacidén de prevencidn y proteccién ha servido para redactar este ESS, que contempla las caracteristicas espe-
cificas de esta obra.

Sin embargo, en aras de mejorar las condiciones de seguridad de la obra, y fras entrevistas previas con el autor del proyecto, se
ha procedido a enumerar una serie de propuestas de cambio de algunos sistemas constructivos, en aquellos capitulos de obra
en los que se ha considerado importante.

Cada una de estas propuestas de cambio, que a continuacion se detallan, deberd ser definitivamente aceptadas por parte del
autor del proyecto.

1.11.1. Cimentaciones

Sistema constructivo previsto en el proyecto de ejecucién

El sistema constructivo previsto en el proyecto de ejecucién para la cimentacion serd mediante zapatas aisladas, corridas, vigas
de cimentacién y losas de cimentacion de hormigdn armado. Cuando sea necesario se dispondrdn de pilotes para llegar al
estrato resistente.

Propuesta de cambio
No se prevén

1.11.2. Estructuras

Sistema constructivo previsto en el proyecto de ejecucién

El sistema constructivo previsto para la ejecucion de la obra es mediante pilares de hormigdn armado o metdlicos y vigas planas
o de cuelgue, segun crujia y requerimientos estructurales. Por otfro lado los forjados, son bidireccionales, unidireccionales y losas
de hormigdén armado.

Propuesta de cambio

1.11.3. Fachadas y particiones

Sistema constructivo previsto en el proyecto de ejecucién

Fachada estd compuesta de, desde el interior, por: guarnecido de yeso, enlucido y pintado, de Tcm de espesor; muro de fabrica
de blogques de hormigdn de drido de picdn, 9 cm de espesor, con marcado CE, categoria | s/UNE-EN 771-3, recibidos con mortero
industrial M-2,5 con marcado CE, s/UNE-EN 998-2; aislamiento térmico de lana mineral de espesor 3 cm, conductividad térmica
0,034 W/(mK), densidad nominal 40kg/m?; muro de fdbrica de bloques de hormigdn de drido de picén, 12 cm de espesor, con
marcado CE, categoria | s/UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M-2,5 con marcado CE, s/UNE-EN 998-2; Por su cara
exterior revestimiento contfinuo de mortero acrilico en color blanco. Las particiones interiores se realizan mediante el sistema de
tabiqueria de Placo.

Propuesta de cambio

1.11.4. Carpinteria, cerrajeria, vidrios y protecciones solares

Sistema constructivo previsto en el proyecto de ejecuciéon

Para la carpinteria exterior de los apartamentos se utilizard el sistema Cor Visién de CORTIZO de aluminio anodizado en color
plata con rotura de puente térmico. El acristalamiento de la carpinteria de aluminio estard formado por un vidrio Sunguard plata
templado de espesor de émm, por una cdmara de aire de 14mm y un vidrio laminado de 5.5 mm. Las barandillas del complejo
serdn de vidrio laminado y templado 10+10 mm colocado sobre el perfil de aluminio View Crystal de Cortizo.

Propuesta de cambio
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1.11.5. Instalaciones

Sistema constructivo previsto en el proyecto de ejecucién
Las instalaciones se ejecutardn conforme a la normativa de aplicacién.

Propuesta de cambio

1.11.6. Aislamientos e impermeabilizaciones

Sistema constructivo previsto en el proyecto de ejecucién

El cislamiento utilizado en la mayor parte de la obra estard compuesto por poliestireno extruido XPS, utilizdndose también polies-
tireno expandido EPS y lana de roca en menor medida. Para las impermeabilizaciones se utilizan diferentes productos, depen-
diendo de las caracteristicas y uso del soporte. La impermeabilizacién de las cubiertas es la que presenta una mayor medicion,
ejecutada mediante sistema Danosa, en funcién de su ubicacion y requrimientos del fabricante.

Propuesta de cambio

1.11.7. Cubiertas

Sistema constructivo previsto en el proyecto de ejecucién

Cubiertas serdn planas transitables y no transitables. Las primeras se ejecutan de modo tradicional, colocando el aislamiento

debajo de la impermeabilizacién y separado del forjado con barrera de vapor, mientras que las segundas se resuelven con el
sistema invertido y acabado I[dmina impermeabilizante autoprotegida.

Propuesta de cambio

1.11.8. Revestimientos y trasdosados
Sistema constructivo previsto en el proyecto de ejecucién
Como revestimiento exterior de mortero acrilico en varias capas de Sika y sistema Pladur para el trasdosado interior.

Propuesta de cambio

1.12. Riesgos laborales

1.12.1. Relacién de riesgos considerados en esta obra

Con el fin de unificar criterios y servir de ayuda en el proceso de identificacién de los riesgos laborales, se aporta una relacién de
aquellos riesgos que pueden presentarse durante el transcurso de esta obra, con su cédigo, icono de identificacion, fipo de riesgo
y una definicién resumida.

Céd.|Imagen [Riesgo Definicién
01 Caida de personas a dis-  |Incluye tanto las caidas desde puntos elevados, tales como edificios, arboles, mg-

/ tinto nivel. uinas o vehiculos, como las caidas en excavaciones o pozos y las caidas a traveés

e aberturas.

02 Caida de personas al Incluye caidas en lugares de paso o superficies de trabajo y caidas sobre o contra

/ mismo nivel. objefos.
03 _ |Caida de objetos por des- |El riesgo existe por la posibilidad de desplome o derrumbamiento de: estructuras ele-

plome. vadgas, pilas de materiales, fabiques, hundimientos de forjados por sobrecarga, hun-
dimientos de masas de tierra, rocas en corte de taludes, zanjas, etc.
04 _ |Caida de objetos por ma- |Posibilidad de caida de objetos o0 materiales sobre un frabgjador durante la ejecu-
nipulacién. cién de trabajos o en operaciones de transporte y elevacion por medios manuales o
mecdnicos, siempre que el accidentado sea la misma persona a la cual le caiga el
I - ) objeto que estaba manipulando.
05 _ |Caida de objetos despren- |Posibilidad de caida de objetos que no se estdn manipulando y se desprenden de
idos. su sifuacion, Ejemplos: piezas ceramicas en fachadas, fierras de excavacion, apara-
’rqrs suspendidos, conductos, objetos y herramientas dejados en puntos elevados,
o etc.

06 _ |Pisadas sobre objetos. Rie,s%o de lesiones (torceduras, esguinces, pinchazos, efc.) por pisar o fropezar con
objetos abandonados o iregularidades del suelo, sin producir caida. Ejemplos: herra-
miéntas, escombros, recortes, residuos, clavos, desniveles, tubos, cables, etfc.

07 _ |Chogue contra objetos in- |Considera al frabajador como parte dindmica, es decir, que interviene de forma di-

moviles. recta y activa, golpedndose contra un objeto que no estaba en movimiento.

08 Chogue confra objetos Posibilidad de recibir un golpe por partes moviles de maquinaria fija y objetos o ma-

moviles. teriales en manipulacion o fransporte. Ejemplos: elementos moviles de aparatos, bra-
z_o? orhcfulodos, carros deslizantes, mecanismos de pistén, grias, fransporte de mate-
riales, efc.

09 Golpe y corte por objetos |Posibilidad de lesion producidoEpor objetos cortantes, punzantes o abrasivos, herra-

/ o herramientas. mientas y Utiles manuales, etc. Elemplos: herramientas manuales, cuchillas, destorni-
”odorfes, martillos, lijas, cepillos metdlicos, muelos, aristas vivas, cristales, sierras, ciza-
{ as, efc.




“PROYECTO DE OBRA MAYOR PARA CENTRO DE DEPORTES NAUTICOS EN LA PLAYA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA"
C.P.: 38700; T.M. Santa Cruz de La Palma; Santa Cruz de Tenerife

Céd.|Imagen |Riesgo Definiciéon
10 _ |Proyeccion de fragmentos [Riesgo de lesiones producidas por piezas, fragmentos o pequenas particulgs. Com-
o particulas. rende los accidentes debidos a la proyeccion sobre el frabajador de particulas o
ragmentos procedentes de una mdquina o herramienta.

11 Afrapamiento por objetos. |Posibilidad de sufrir una lesion por atrapamiento de cualquier parte del cuerpo por
mecanismos de mdaquinas o enire objetos, piezas o materiales, tales como engranao-
jes, rodillos, correas de fransmision, mecanismos en movimiento, efc.

12 _ |Aplastamiento por vuelco  |Posibilidad de sufrir una lesion por aplastamiento debido al vuelco de maquinaria

Q de maquinas. movil, quedando el frabajador atrapado por ella.

13 _ |Sobreesfuerzo. Posibilidad de lesiones musculo-esqueléticas y/o fatiga fisica al producirse un des-
equilibrio entre las exigencias de la tarea y la capacidad fisica del individuo. Ejem-
plos: manejo de cargas a brazo, amasado, lijado manual, posturas inadecuadas o

{ : movimientos repetitivos, etc.

14 Exposicion a temperaturas |Posibilidad de dano por permanencig en ambiente con calor o frio excesivos. Ejem-
4 ambientales extremas. plos: hornos, calderas, camaras frigorificas, etc.

15 Contacto térmico. Riesgo de quemaduras por contacto con superficies o prodyctos calientes o frios.
é Ejlemplos: estufas, calderas, tuberias, sopletes, resistencias eléctricas, etc.

16 Contacto eléctrico. Danos causados por descarga eléctrica al enfrar en contacto con algun elemento
/ sometido a tension eléctrica. Ejemplos: conexiones, cables y enchufes en mal es-

tado, soldadura eléctrica, etc.

17 Exposicion a sustancias no- |Posibilidad de lesiones o afecciones producidas por la inhalacion, contacto o inges-

é civas. tion de sustancias perjudiciales para la salud. Se incluyen las asfixias y los ahogos.

18 _ |Contacto con sustancias  |Posibilidad de lesiones producidas por contfacto directo con sustancias agresivas.

Q cdusticas o corrosivas. Ejemplos: acidos, dlcalis (sosa caustica, cal viva, cemento, etc.).

19 _ |Exposicion a radiaciones.  |Posibilidad de lesién o afeccion por la accién de radiaciones. Eiemplos: rayos X, ra-
yos gamma, rayos ulfravioleta en soldadura, etc.

20 _ |Explosion. Posibilidad de que se produzca una mezcla explosiva del aire con gases o sustancias
combustibles o estallido de recipientes a presion. Ejemplos: gases de butano o pro-
pano, disolventes, calderas, etc.

21 f Incendio. Accidentes producidos por efectos del fuego o sus consecuencias.

22 Afeccion causada por se- [Riesgo de lesiongs o afecciones por Ja accion sobre el organismo de animales, con-

res vivos. taminantes bioldgicos y otros seres vivos. Ejemplos: Mordeduras de animales, picadu-
ras de insectos, pardsitos, etc.
[ S

23 Atfropello con vehiculos. Posibilidad de sufrir una lesion por golpe o afropello por un vehiculo (perteneciente o
no a la empresa) durante la jornada laboral. Incluye los accidentes de trafico en ho-
ras de trabajo y excluye los producidos al ir o volver del frabajo.

24 Exposicion a agentes qui- |Riesgo de lesiones o afecciones por entrada de agentes quimjcos en el cuerpo del

/ micos. frabajador a tfravés de las vias respiratorias, por absorcion cutdnea, por contacto di-
recto, por ingestion o por penetracion por via parenteral a tfravés de heridas.

25 Exposicion a agentes fisi- Riesgo de lesiones o afecciones por la accidon del ruido o del polvo.

/5 Cos.
i
26 Exposicion a agentes biold-|Riesgo de lesiones o afecciones por entrada de agentes biologicos en el cuerpo del
/ gicos. ’rrabaﬂador a fravés de las vias respiratorias, mediante la inhalacion de bioaerosoles,
por el contacto con la piel y las mucosas o por inoculacion con material contami-
{ nado (via parenteral).
27 Exposicion a agentes psi-  |Incluye los riesgos provocados por la deficiente organizacion del frabajo, que puede
ﬁ cosociales. provocar situaciones de estrés excesivo que afecten a la salud de los frabajadores.

28 ; Derivado de las exigencias |Incluye los riesgos derivados del estrés de carga o postural, factores ambientales, es-

del trabajo. frés mental, horas extra, furnos de trabajo, etc.

29 _ |Personal. Incluye los riesgos derivados del estilo de vida del frabajador y de otros factores so-

% cioestructurales (posicion profesional, nivel de educacion y social, etc.).
30 _|Deficiencia en las instala-  |Incluye los riesgos derivados de la falta de limpieza en las instalaciones de obra co-
ciones de limpieza perso- |rrespondientes a vestuarios, comedores, aseos, etc.
nal y de bienestar de las
e | OIS,
31 Ofros.

Los riesgos considerados son los resefiados por la estadistica del "Anuario de Estadistica de Accidentes de Trabajo de la Secretaria
General Técnica de la Subdireccidon General de Estadisticas Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales".
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1.12.2. Relacién de riesgos evitables

A continuacion se identifican los riesgos laborales evitables, indicdndose las medidas preventivas a adoptar para que sean evita-
dos en su origen, antes del comienzo de los trabajos en la obra.

Entre los riesgos laborales evitables de cardcter general destacamos los siguientes, omitiendo el prolijo listado ya que todas estas
medidas estdn incorporadas en las fichas de maquinaria, pequeia maquinaria, herramientas manuales, equipos auxiliares, etc.,
que se recogen en los Anejos.

Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas

Los originados por el uso de maqui-

nas sin-mantenimiento preventivo. Control de sus libros de mantenimiento.

Los originados por la utilizacion de 4 AU
maquinas carentes de protecciones Conftrol del buen estado de las mdaquinas, apartando de la obra aquellas que presenten

en sus partes moviles. cualquier tipo de deficiencia.

Los originados por la utilizacion de Exigencia de que fodas las maquinas estén dotadas de doble aislamienfo o, en su caso,
maquinas carentes de protecciones |defoma de tierra de las carcasas metdlicas, en combinacion con los inferruptores dife-
confra los contactos eléctricos. renciales de los cuadros de suministro y con la red de toma de tierra general eléctrica.

Los riesgos laborales evitables especificos se enumeran por el mismo orden en que los capitulos de obra figuran en el proyecto de
ejecucioén, estableciéndose una relacion de los riesgos laborales que hemos evitado en su origen, antes del comienzo de los
frabajos, como consecuencia de los sistemas constructivos adoptados y las medidas preventivas previstas.

1.12.2.1. Acondicionamiento del terreno

Céd.|Imagen |Riesgo eliminado  |Medidas preventivas previstas

a distinto nivel. ventiva para la ejecucion de la obra, asi, como una correcta planificacion de las fases de

01 ~ |Caida de personas |Parg evitar la caida de personas, se dispondra barandillas de proteccion como medida pre-
construccion

03
por desplome. etc, se realizard un andlisis en toda la parcela para detectar estos objetos que puedan des-
prenderse durante la ejecucion de los frabajos. En caso de existan elementos que puedan
v desprenderse, se refiraradn con cuidado y se dispondrdn los medios necesarios para estable-
cer seguridad de la obra de los edificios colindantes.

| Caida de objetos  |Para evitar la caida de objetos por desplome o desprendimiento, como rocas, escombros,

1.12.3. Relacién de riesgos no evitables

Por Ultimo, se indica la relacién de los riesgos no evitables o que no pueden eliminarse. Estos riesgos se exponen en el anejo de
fichas de seguridad de cada una de las unidades de obra previstas, con la descripcion de las medidas de prevencion correspon-
dientes, con el fin de minimizar sus efectos o reducirlos a un nivel aceptable.

1.13. Trabajos que implican riesgos especiales

En la obra objeto del presente Estudio Bdsico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales que suelen presentarse en la
demolicién de la estructura, cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de las medidas de seguridad y de proteccién. Cabe
destacar:

Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales.

Ejecucion de cerramientos exteriores.

Formacion de los antepechos de cubierta.

Colocacién de horcas y redes de proteccioén.

Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerdn mediante barandillas y redes homologadas.
Disposicion de plataformas voladas.

Elevacion y acople de los mddulos de andamiaje para la ejecucién de las fachadas.

1.14. Trabajos posteriores de conservacion, reparacién o mantenimiento.

La utilizacion de los medios de seguridad y salud en estos trabajos responderd a las necesidades de cada momento, surgidas
como consecuencia de la ejecucidn de los cuidados, reparaciones o actividades de mantenimiento que durante el proceso de
explotacién se lleven a cabo, siguiendo las indicaciones del manual de uso y mantenimiento.

El edificio ha sido dotado de vias de acceso a las zonas de cubierta donde se puedan ubicar posibles instalaciones de captacion
solar, aparatos de aire acondicionado o antenas de television, habiéndose estudiado en todo caso su colocacion, durante la
obra, en lugares lo mds accesibles posible.

Los trabajos posteriores que entrafian mayores riesgos son aquellos asociados a la necesidad de un proyecto especifico, en el
que se incluirdn las correspondientes medidas de seguridad y salud a adoptar para su realizacién, siguiendo las disposiciones
vigentes en el momento de su redaccion.

A continuacién se incluye un listado donde se analizan algunos de los tipicos trabajos que podrian realizarse una vez entregado
el edificio. El objetivo de este listado es el de servir como guia para el futuro técnico redactor del proyecto especifico, que serd la
persona que tenga que estudiar en cada caso las actividades a realizar y plantear las medidas preventivas a adoptar.

\Trabajos: Limpieza o reparacion de tuberias, arquetas o pozos de la red de saneamiento.

Céd.|Imagen [Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas
17 'E Exposicion a sustancias  |Se comprobard la ausencia de gases explosivos y se dotard al personal especializado

nocivas. de los equipos de proteccion adecuados.
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Trabajos: Limpieza o reparacion de cerramiento de fachada, arreglo de cornisas, revestimientos o defensas exteriores, limpieza
de sumideros o cornisas, sustitucion de tejas y demds reparaciones en la cubierta.

Céd.|Imagen |Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas
01 Caida de personas a dis- |Se colocaran medios auxiliares seguros, creando plataformas de trabajo estables y
A finto nivel. con barandillas de proteccion.
05 Caida de objetos des- Acotacion con vallas que impidan el paso de personas a tfravés de las zonas de peli-
\ prendidos. gro de caida de objetos, sobre la via publica o patios interiores.

[Trabajos: Aplicacion de pinturas y barnices.

Céd.|Imagen |Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas
17 Exposicion a sustancias noci- |Se realizardn con ventilacion suficiente, adoptando los elementos de proteccion
é vas. adecuados.

Aquellos otros tfrabajos de mantenimiento realizados por una empresa especializada que tenga un contrato con la propiedad del
inmueble, como pueda ser el mantenimiento de los ascensores, se realizardn siguiendo los procedimientos seguros establecidos
por la propia empresa y por la normativa vigente en cada momento, siendo la empresa la responsable de hacer cumplir las
normas de seguridad y salud en el frabajo que afecten ala actividad desarrollada por sus trabajadores.

Para el resto de actividades que vayan a desarrollarse y no necesiten de la redaccién de un proyecto especifico, tales como la
limpieza y mantenimiento de los falsos techos, la sustitucién de luminarias, etc., se seguirdn las pautas indicadas en esta memoria
para la ejecucion de estas mismas unidades de obra.
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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
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2.1. Infroduccidén

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del Proyecto de ejecucion,
tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen en materia de Seguridad y Salud, asi como
las condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las protecciones individuales y colectivas de la construccién de la
obra "Grand Horizond", situada en Avenida Roque del Este, Parcela 177, Urbanizacién de Puerto Rico. T.M.: Mogdn. Las Palmas,
Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), segun el proyecto redactado por . Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o
enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecucion de la obra o en los futuros trabajos de
conservacion, reparacion y mantenimiento.

2.2. Legislacion vigente aplicable a esta obra
A continuacion se expone la normativa y legislacién en materia de seguridad y salud aplicable a esta obra.

2.2.1. Y. Seguridad y salud

Ley de Prevencién de Riesgos Laborales

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995
Completada por:
Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes cancerigenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificada por:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

Modificacién de los articulos 45, 47, 48 'y 49 de la Ley 31/1995.

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998

Completada por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el dmbito de las empresas de trabajo temporal
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999

Completada por:

Proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el
trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completada por:

Disposiciones minimas para la proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completada por:

Proteccién de la salud y la seguridad de los frabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmésferas explosivas en el
lugar de frabajo

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de junio de 2003

Modificada por:

Ley de reforma del marco normativo de la prevencién de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003

Desarrollada por:

Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacién de actividades
empresariales

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 31 de enero de 2004

Completada por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposicion a vibra-
ciones mecdnicas
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Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Completada por:

Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completada por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los frabajos con riesgo de exposicién al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificada por:

Modificacion de diversas leyes para su adaptacién a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevencion
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997
Completado por:
Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes cancerigenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificado por:
Modificacién del Reglamento de los Servicios de Prevencién
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Completado por:

Proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el
trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:

Disposiciones minimas para la proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completado por:

Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposicién a vibra-
ciones mecdnicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificado por:

Modificacién del Reglamento de los Servicios de Prevencién y de las Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las
obras de construccion

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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B.O.E.: 29 de mayo de 2006

Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion.

B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios
de prevencidn; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefalizacién de seguridad y salud
en el frabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los frabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicién a agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de é de abiril, sobre la proteccién de la salud y
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Seguridad y Salud en los lugares de frabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abiril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Manipulacién de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asunfos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes cancerigenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificado por:

Modificacién del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los riesgos relaciona-
dos con la exposicién a agentes cancerigenos durante el trabajo y ampliacién de su dmbito de aplicacién a los agentes
mutdgenos

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 5 de abril de 2003

Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios
de prevencién; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacién de seguridad y salud
en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicién a agentes cancerigenos durante el frabajo y el R.D. 374/2001, de é de abril, sobre la proteccién de la salud y
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015

Utilizacién de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 7 de agosto de 1997
Modificado por:

Modificacién del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Completado por:
Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las
obras de construccion

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Disposicion final tercera. Modificacion de los articulos 13y 18 del Real Decreto 1627/1997.

B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Correccion de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

2.2.1.1. YC. Sistemas de proteccién colectiva

2.2.1.1.1. YCU. Proteccién contra incendios

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercializacién de los equipos a presion
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.

B.O.E.: 2 de septiembre de 2015

Reglamento de equipos a presidn y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 5 de febrero de 2009

Correccion de errores:

Correccién de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a
presidn y sus instrucciones técnicas complementarias

B.O.E.: 28 de octubre de 2009
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de
22 de diciembre, de modificacién de diversas leyes para su adaptacién a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Texto consolidado

Senalizacién de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el
trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:
Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006
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Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios
de prevencién; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefalizacién de seguridad y salud
en el frabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los frabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicién a agentes cancerigenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de é de abiril, sobre la proteccién de la salud y
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.2.1.2. Yl. Equipos de proteccién individual

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercializacién vy libre circulacién intracomunitaria de los equipos
de proteccién individual

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaria del Gobierno.
B.O.E.: 28 de diciembre de 1992
Modificado por:

Modificacién del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercializacién
y libre circulacién infracomunitaria de los equipos de proteccién individual

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 8 de marzo de 1995
Correccion de errores:

Correccién de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de
noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercializacién y libre circulacién infracomunitaria de los equipos
de proteccién individual

B.O.E.: 22 de marzo de 1995
Completado por:

Resolucién por la que se publica, a titulo informativo, informacién complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992,
de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercializacién y libre circulacién infracomunitaria de
los equipos de proteccién individual

Resolucién de 25 de abril de 1996 de la Direccién General de Calidad y Seguridad Industrial, del Ministerio de Industria y
Energia.

B.O.E.: 28 de mayo de 1996
Modificado por:

Modificacién del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificé a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20
de noviembre, relativo a las condiciones para la comercializacién y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de pro-
teccién individual

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energia.

B.O.E.: 6 de marzo de 1997
Completado por:

Resolucién por la que se actualiza el anexo IV de la Resolucién de 18 de marzo de 1998, de la Direccién General de Tecnologia
y Seguridad Industrial

Resolucién de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energia.

B.O.E.: 29 de junio de 1999

Utilizacién de equipos de proteccién individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997

Correccidén de errores:

Correccién de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud relativas a la
utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccién individual

Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de julio de 1997

Completado por:

Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completado por:
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Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposiciéon al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

2.2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios

2.2.1.3.1. YMM. Material médico

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente
de frabajo, como parte de la accién protectora del sistema de la Seguridad Social

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 11 de octubre de 2007

2.2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar

DB-HS Salubridad

Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE). Documento Bdsico HS.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Correccion de errores.

B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificado por:

Modificacién de determinados documentos bdsicos del Cédigo Técnico de la Edificacién aprobados por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abiril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de febrero de 2003

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencién y conirol de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
B.O.E.: 18 de julio de 2003

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensién e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E.: Suplemento al n° 224, de 18 de septiembre de 2002

Modificado por:

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

B.O.E.: 5 de abril de 2004

Completado por:

Autorizacién para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material
plastico

Resolucién de 18 de enero de 1988, de la Direccidon General de Innovacién Industrial.

B.O.E.: 19 de febrero de 1988

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de
22 de diciembre, de modificacién de diversas leyes para su adaptacién a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio
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Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Texto consolidado

Modificado por:

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instruccién Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones con fines espe-
ciales. Infraestructura para la recarga de vehiculos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico para baja tensiéon, aprobado
por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.

B.O.E.: 31 de diciembre de 2014

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunica-
cién en el interior de las edificaciones

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 1 de abril de 2011
Desarrollado por:

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el ac-
ceso a los servicios de telecomunicacién en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de
marzo

Derogada la disposiciéon adicional 3 por el R.D. 805/2014.
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

B.O.E.: 16 de junio de 2011
Modificado por:

Plan técnico nacional de la televisién digital terrestre y regulacién de determinados aspectos para la liberacién del dividendo
digital

Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.

B.O.E.: 24 de septiembre de 2014

2.2.1.5. YS. Sefalizacién provisional de obras

2.2.1.5.1. YSB. Balizamiento

Instruccién 8.3-IC Sefalizacién de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras PUblicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Sefalizacién de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el
trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:

Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios
de prevencidn; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefalizaciéon de seguridad y salud
en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicién a agentes cancerigenos durante el frabajo y el R.D. 374/2001, de é de abril, sobre la proteccién de la salud y
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 4 de julio de 2015
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2.2.1.5.2. YSV. Sehalizacién vertical

Instruccién 8.3-IC Sefalizacién de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras PUblicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.2.1.5.3. YSS. Seializacién de seguridad y salud

Senalizacion de seguridad y salud en el frabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el
trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:

Proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios
de prevencién; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefalizacién de seguridad y salud
en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion a agentes cancerigenos durante el frabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccién de la salud y
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.3. Aplicacién de la normativa: responsabilidades

En cumplimiento de la legislacidon en materia de prevencion de riesgos laborales, las empresas intervinientes en la obra, ya sean
contratistas o subconftratistas, realizardn la actividad preventiva atendiendo a los siguientes criterios de cardcter general:

2.3.1. Organizacién de la actividad preventiva de las empresas

2.3.1.1. Servicio de Prevencién

Las empresas podrdn tener un servicio de prevencién propio, mancomunado o ajeno, que deberd estar en condiciones de pro-
porcionar el asesoramiento y el apoyo que éstas precisen, segun los riesgos que pueden presentarse durante la ejecucion de las
obras. Para ello se tendrd en consideracion:

El disefio, aplicacién y coordinacién de los planes y programas de actuaciéon preventiva.

La evaluacion de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y salud de los trabajadores en los términos
previstos en la ley.

e La determinacién de las prioridades en la adopcién de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia.
La formacién e informacion a los trabajadores, para garantizar que en cada fase de la obra puedan realizar sus tareas en
perfectas condiciones de salud.

La prestacion de los primeros auxilios y el cumplimiento de los planes de emergencia.

La vigilancia de la salud de los frabajadores en relacidon con los riesgos derivados del trabajo.

2.3.1.2. Delegado de Prevencién

Las empresas tendrdn uno o varios Delegados de Prevencién, en funcién del nUmero de trabajadores que posean en plantilla.
Estos serdn los representantes de los trabajadores con funciones especificas en materia de prevencion de riesgos en el trabajo.

2.3.1.3. Comité de Seguridad y Salud

Si la empresa tiene mds de 50 frabajadores, se constituird un comité de seguridad y salud en los términos descritos por la ley. En
caso contrario, se constituird antes del inicio de la obra una Comision de Seguridad formada por un representante de cada
empresa subcontratista, un técnico de prevencidon como recurso preventivo de la empresa contratista y el coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, designado por el promotor.
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2.3.1.4. Vigilancia de la salud de los trabajadores por parte de las empresas
La empresa constructora contratard los servicios de una entidad independiente, cuya misidon consiste en la vigilancia de la salud

de los trabajadores mediante el seguimiento y control de sus reconocimientos médicos, con el fin de garantizar que puedan
realizar las tareas asignadas en perfectas condiciones de salud.

2.3.1.5. Formacidn de los trabajadores en materia preventiva

La empresa constructora contratard los servicios de un centro de formacién o de un profesional competente para ello, que im-
parta y acredite la formacion en materia preventiva a los trabajadores, con el objeto de garantizar que, en cada fase de la obra,
todos los trabajadores tienen la formacién necesaria para ejecutar sus tareas, conociendo los riesgos de las mismas, de modo que
puedan colaborar de forma activa en la prevencioén y control de dichos riesgos.

2.3.1.6. Informacién a los trabajadores sobre el riesgo

Mediante la presentacion al contratista de este estudio de seguridad y salud, se considera cumplida la responsabilidad del pro-
motor, en cuanto al deber de informar adecuadamente a los trabajadores sobre los riesgos que puede entranar la ejecucion de
las obras.

Es responsabilidad de las empresas intervinientes en la obra realizar la evaluacion inicial de riesgos y el plan de prevencién de su
empresa, teniendo la obligacién de informar a los trabajadores del resultado de los mismos.

2.3.2. Reuniones de coordinacién de seguridad

Todas las empresas intervinientes en esta obra tienen la obligacion de cooperar y coordinar su actividad preventiva. Para tal fin,
se realizardn las reuniones de coordinacion de seguridad que se estimen oportunas.

El empresario titular del centro de trabajo tiene la obligacion de informar e instruir a los otros empresarios (subcontratistas) sobre
los riesgos detectados y las medidas a adoptar.

La Empresa principal estd obligada a vigilar que los contratistas y subcontratistas cumplan la normativa sobre Prevencién de
Riesgos Laborales. Asi mismo, los trabajadores autdénomos que desarrollen actividades en esta obra tienen el deber de informarse
e instruirse debidamente, y de cooperar activamente en la prevencién de los riesgos laborales.

Se organizardn reuniones de coordinacion, dirigidas por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecuciéon de
la obra, en las que se informard al contratista principal y a todos los representantes de las empresas subcontratistas, de los riesgos
que pueden presentarse en cada una de las fases de ejecucién segun las unidades de obra proyectadas.

Los riesgos asociados a cada unidad de obra se detallan en las correspondientes fichas de los anejos a la memoria.
2.3.3. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboracién del proyecto de ejecuciéon

Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de ejecucion, la aplicacién de
los principios y criterios generales de prevencién en materia de seguridad y salud.

2.3.4. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucién de la obra

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra deberd ser nombrado por el promotor en todos
aquellos casos en los que interviene mds de una empresa, o bien una empresa y frabajadores autbnomos o varios trabajadores
auténomos. Debe asumir la responsabilidad y el encargo de las tareas siguientes:

Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencion y de seguridad, tomando las decisiones técnicas y de
organizacién, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultdnea o sucesiva-
mente, estimando la duracién requerida para la ejecucién de las mismas.

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los confratistas y, en su caso, los subcontratistas y los frabajadores
auténomos, apliquen de manera coherente y responsable los principios de la accidn preventiva recogidos en la legislacion
vigente.

Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratistay, en su caso, las modificaciones infroducidas en el mismo.
Organizar la coordinacién de actividades empresariales.

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los métodos de trabajo.

Adoptarlas medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La Direcciéon facultativa
asumird esta funcién cuando no fuera necesaria la designacién de un coordinador.

Se compromete, ademds, a cumplir su funcidn en estrecha colaboracién con los diferentes agentes que intervienen en el proceso
constructivo. Cualquier divergencia entre ellos serd planteada ante el promotor.

2.3.5. Principios generales aplicables durante la ejecucién de la obra

Con el fin de minimizar los riesgos inherentes a todo proceso constructivo, se resenan algunos principios generales que deben
tenerse presentes durante la ejecucion de esta obra:

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

La eleccién correcta y adecuada del emplazamiento de los puestos y dreas de trabaijo, teniendo en cuenta las condiciones
de acceso y la determinacién de las vias o zonas de desplazamiento y circulacion.

La correcta manipulacién de los distintos materiales y la adecuada utilizacion de los medios auxiliares.

El mantenimiento y conftrol periédico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de la obra, asi como su
confrol previo a la puesta en servicio, con objeto de corregir los defectos que pueden afectar a la seguridad y salud de los
frabajadores.

El correcto almacenamiento y la eliminacién o evacuacién de residuos y escombros.

La cooperacién efectiva entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos.
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2.3.6. Deberes de informacién del promotor, de los contratistas y de otros empresarios

En relacion con las obligaciones de informacién de los riesgos por parte del empresario titular, antes del inicio de cada actividad
el coordinador de seguridad y salud dard las oportunas instrucciones al contratista principal sobre los riesgos existentes en relacion
con los procedimientos de frabajo y la organizacién necesaria de la obra, para que su ejecucién se desarrolle de acuerdo con
las instrucciones contenidas en el correspondiente plan de seguridad y salud.

La empresa contratista principal, y todas las empresas intervinientes, contribuirdn a la adecuada informacion del coordinador de
seguridad y salud, incorporando las disposiciones técnicas por él propuestas en las opciones arquitectdnicas, técnicas y/o orga-
nizativas contenidas en el proyecto de ejecucién, o bien planteando medidas alternativas de una eficacia equivalente o mejo-
rada.

2.3.7. Obligaciones de los contratistas y subcontratistas

Los contratistas y subcontratistas estén obligados a cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y
salud, asi como la normativa en materia de prevencién de riesgos laborales, durante la ejecucion de la obra. Ademds, deberdn
informar a los trabajadores auténomos de todas las medidas que hayan de adoptarse en relacién a su seguridad y salud.

Cuando concurran varias empresas en la obra, la empresa contratista principal tiene el deber de velar por el cumplimiento de la
normativa de prevencién. Para ello, exigird a las empresas subcontratistas que acrediten haber realizado la evaluacién de rie sgos
y la planificacién preventiva de las obras para las que se les ha confratado y que hayan cumplido con sus obligaciones de formar
e informar a sus respectivos trabajadores de los riesgos que entranan las tareas que desempenan en la obra.

La empresa contratista principal comprobard que se han establecido los medios necesarios para la correcta coordinacion de los
frabajos cuya realizacion simultdnea pueda agravar los riesgos.

2.3.|8. Ogoligaciones de los frabajadores auténomos y de los empresarios que ejerzan personalmente una actividad profesional
en la obra

Los trabajadores auténomos y los empresarios que ejerzan personalmente una actividad profesional en la obra, han de utilizar
equipamientos de proteccién individual apropiados al riesgo que se ha de preveniry adecuados al entorno de trabajo. Asi mismo,
habrdn de responder a las prescripciones de seguridad y salud propias de los equipamientos de frabajo que el confratista pondrd
a disposicion de los trabajadores.

2.3.9. Responsabilidad, derechos y deberes de los frabajadores

Se resefnan las responsabilidades, los derechos y los deberes mds relevantes, que afectan a los frabajadores que intervengan en
la obra.

Derechos de los frabajadores en materia de seguridad y salud:

e Estar debidamente formados para manejar los equipos de trabajo, la maqguinaria y las herramientas con las que realizardn
los tfrabajos en la obra.

Disponer de toda la informacién necesaria sobre los riesgos laborales relacionados con su labor, recibiendo formacion pe-
riédica sobre las buenas prdcticas de tfrabajo.

Estar debidamente provistos de la ropa de trabajo y de los equipos de proteccion individual, adecuados al tipo de trabajo
a realizar.

Ser informados de forma adecuada y comprensible, pudiendo plantear propuestas alternativas en relaciéon a la seguridad
y salud, en especial sobre las previsiones del plan de seguridad y salud.

Poder consultar y participar activamente en la prevencién de los riesgos laborales de la obra.

e Poder dirigirse a la autoridad competente.

Interrumpir el frabajo en caso de peligro serio.

Deberes y responsabilidades de los frabajadores en materia de seguridad y salud:

Usar adecuadamente los equipos de trabajo, la maquinaria y las herramientas manuales con los que desarrollardn su acti-
vidad en obra, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles.

Utilizar correctamente y hacer buen uso de los medios y equipos de proteccion facilitados por el empresario, de acuerdo
con las instrucciones recibidas de éste.

Controlary comprobar, antes del inicio de los frabajos, que los accesos a la zona de frabajo son los adecuados, que la zona
de frabajo se encuentra debidamente delimitada y seializada, que estdn montadas las protecciones colectivas reglamen-
tarias y que los equipos de frabajo a utilizar se encuentran en buenas condiciones de uso.

Contribuir al cumplimiento de sus obligaciones establecidas por la autoridad competente, asi como las del resto de traba-
jadores, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el frabajo.

Consultar de inmediato con su superior jerdrquico directo cualquier duda sobre el método de tfrabajo a emplear, no co-
menzando una tarea sin antes tener conocimiento de su correcta ejecucion.

Informar a su superior jerdrquico directo de cualquier peligro o prdctica insegura que se observe en la obra.

No desactivar los dispositivos de seguridad existentes en la obra y utilizarlos de forma correcta.

Transitar por la obra prestando la mayor atencidn posible, evitando discurrir junto a mdaqguinas y vehiculos o bajo cargas
suspendidas.

No fumar en el lugar de trabajo.

Obedecer las instrucciones del empresario en lo que concierne a la seguridad y salud.

Responsabilizarse de sus actos personales.

2.3.10. Normas preventivas de cardcter general a adoptar por parte de los trabajadores durante la ejecucion de esta obra

La formacién e informacién de los trabajadores sobre los riesgos laborales y los métodos de trabajo seguro a utilizar durante la
ejecucién de la obra, son fundamentales para el éxito de la prevencidn de los riesgos y en la reduccion de los accidentes laborales
que pueden ocasionarse en la obra.
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El contratista principal y el resto de los empresarios subcontratistas y tfrabajadores auténomos, estédn legalmente obligados a formar
al personal a su cargo en el método de trabajo seguro, con el fin de que todos los trabajadores conozcan:

e Los riesgos propios de la actividad laboral que desempenan.

e Los procedimientos de trabajo seguro que deben aplicar.

e La utilizacién correcta de las protecciones colectivas y el cuidado que deben dispensarles.
e El uso correcto de los equipos de proteccion individual necesarios para su frabajo.

2.3.10.1. Normas generales

Se pretende identificar las normas preventivas mds generales que han de observar los trabajadores de la obra durante su jornada
de frabajo, independienfemente de su oficio.

Serd requisito imprescindible, antes de comenzar cualquier trabajo en la obra, que hayan sido previamente dispuestas y verifica-
das las protecciones colectivas e individuales y las medidas de seguridad pertinentes. En tal sentido, deberdn estar:

Colocadas las protecciones colectivas necesarias y comprobadas por personal cualificado.

Senalizadas, acotadas y delimitadas las zonas afectadas.

Dotados los trabajadores de los equipos de proteccién individual necesarios y de la ropa de trabajo adecuada.

Los tajos limpios de sustancias, de elementos punzantes, salientes, abrasivos, resbaladizos u otros que supongan cualquier
riesgo para los frabajadores.

Advertidos y debidamente formados e instruidos todos los trabajadores.

e Adoptadas todas las medidas de seguridad que sean necesarias en cada caso.

Una vez dispuestas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de prevencidon necesarias, se comprobardn peridédi-
camente, manteniéndose y conservando durante todo el tiempo que hayan de permanecer en obra, siguiendo las instrucciones
del fabricante.

Durante la ejecucion de cualquier trabajo o unidad de obra, se tomardn las siguientes medidas:

e Se seguirdn en todo momento las indicaciones del pliego de condiciones técnicas particulares del proyecto de ejecucion
y las érdenes e instrucciones de la direccion facultativa, en relacion al proceso de ejecucion de la obra.

e Se observardn las prescripciones del presente ESS, las normas contenidas en el correspondiente plan de seguridad y salud y
las érdenes e instrucciones dictadas por el responsable del seguimiento y control del mismo, que afecten a la seguridad y
salud de los trabajadores.

e Halbrdn de ser revisadas e inspeccionadas las medidas de seguridad y salud adoptadas, segun la periodicidad definida en
el correspondiente plan de seguridad y salud.

Una vez finalizados los trabajos de ejecucion de cualquier frabajo o unidad de obra, se tomardn las siguientes medidas:

e Se dispondrdn los equipos de proteccidn colectiva y las medidas de seguridad necesarias para evitar nuevas situaciones
potenciales de riesgo.

e Se trasladardn a los frabajadores las instrucciones y las advertencias que se consideren oportunas, sobre el correcto uso,
conservacién y mantenimiento de la parte de obra ejecutada, asi como sobre las protecciones colectivas y medidas de
seguridad dispuestas.

e Se refirardn del lugar o drea de trabajo, los equipos, pequeia maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales, los
materiales sobrantes y los escombros generados.

2.3.10.2. Lugares de trabajo situados por encima o por debajo del nivel del suelo

Los lugares de trabajo de la obra, bien sean méviles o fijos, situados por encima o por debajo del nivel del suelo, deberdn ser
sélidos y estables. Antes de su utilizacién se debe comprobar:

e El nUmero de trabajadores que los van a ocupar.
e Las cargas mdximas a soportar y su distribucién en superficie.
e Las acciones exteriores que puedan influirles.

Con el fin de evitar cualquier desplazamiento del conjunto o parte del mismo, deberd garantizarse su estabilidad mediante ele-
mentos de fijacion apropiados y seguros.

Deberdn disponer de un adecuado mantenimiento técnico que verifique su estabilidad y solidez, procediendo a su limpieza pe-
riédica para garantizar las condiciones de higiene requeridas para su correcto uso.

2.3.10.3. Puestos de trabajo

El empresario deberd adaptar el frabajo a las condiciones particulares del operario, asi como a la eleccién de los equipos y
métodos de trabajo, con vistas a atenuar el trabajo mondtono y repetitivo, que puede ser una fuente de accidentes y repercutir
negativamente en la salud de los trabajadores de la obra.

Todos los trabajadores que intervengan en la obra deberdn tener la capacitacion y cualificacion adecuadas a su categoria
profesional y a los trabajos o actividades que hayan de desarrollar, de modo que no se permitird la ejecucién de frabajos por
operarios que no posean la preparacion y formacion profesional suficientes.

2.3.10.4. Zonas de riesgo especial

Las zonas de la obra que entranen riesgos especiales, tales como almacenes de productos inflamables o centros de transforma-
cién, enfre ofros, deberdn estar equipadas con dispositivos de seguridad que eviten que los frabajadores no autorizados puedan
acceder a ellas.

Cuando los frabajadores autorizados entren en las zonas de riesgo especial, se deberdn tomar las medidas de seguridad perti-
nentes, pudiendo acceder sélo aquellos trabajadores que hayan recibido informacién y formacién adecuadas.

Las zonas de riesgo especial deberdn estar debidamente sefializadas de modo visible e inteligible.
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2.3.10.5. Zonas de fransito, comunicacién y vias de circulacién

Las zonas de trdnsito, comunicacion y vias de circulacion de la obra, incluidas escaleras y pasarelas, deberdn estar disefadas,
situadas, acondicionadas y preparadas para su uso, de modo que puedan utilizarse con facilidad y con plena seguridad, con-
forme al uso al que se les haya destinado.

Cuando se utilicen medios de fransporte en las vias de circulacién dentro de la obra, deberdn preverse unas distancias de segu-
ridad o medios de proteccién adecuados para los peatones.

Aquellos lugares de la obra por los que deban circular los trabajadores y que supongan un riesgo para ellos, deberdn disponer de
pasarelas con un ancho minimo de 60 cm.

Las rampas de las escaleras que comuniquen los distintos niveles, deberdn disponer de peldafos desde el mismo momento de su
construccion.

Ninguna puerta de acceso a los puestos de frabagjo o a las distintas plantas del edificio en construccidon permanecerd cerrada,
de modo que no pueda impedir la salida de los operarios durante el horario de trabajo.

Las vias de circulacion destinadas a vehiculos y mdaquinas deberdn estar situadas a una distancia suficiente de las puertas, acce-
sos, pasos de peatones, pasillos y escaleras.

Las zonas de frdnsito y las vias de circulacion deberdn estar debidamente marcadas, sefalizadas e iluminadas, manteniéndose
siempre libres de objetos u obstdculos que impidan su correcta utilizacion.

Las puertas de acceso a las escaleras de la obra no se abrirdn directamente sobre sus peldafos, sino sobre los descansillos o
rellanos.

Todas aqguellas zonas que, de manera provisional, queden sin proteccion, serdn cerradas, condenadas y debidamente sefaliza-
das, para evitar la presencia de trabajadores en dichas zonas.

2.3.10.6. Orden y limpieza de la obra

Las vias de circulacién interna, las zonas de trdnsito, los locales y lugares de trabajo, asi como los servicios de higiene y bienestar
de los trabajadores, deberdn mantenerse siempre en buen estado de salubridad, para lo cual se realizard la limpieza periddica
de los mismos.

2.4. Agentes intervinientes en la organizacion de la seguridad en la obra

Es conveniente que todos los agentes intervinientes en la obra conozcan tanto sus obligaciones como las del resto de los agentes,
con el objeto de que puedan ser coordinados e integrados en la consecucion de un mismo fin.

2.4.1. Promotor de las obras

Es la persona fisica o juridica, pUblica o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia con recur-
sos propios o ajenos, las obras de edificacion para si o para su posterior enajenacion, entrega o cesidén a terceros bajo cualquier
fitulo.

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo estudio de seguridad y salud, al igual que a los
técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, facilitando copias a las empresas contratistas y subcontratistas
y alos trabajadores autbnomos contratados directamente por el promotor, exigiendo la presentacién de cada Plan de seguridad
y salud previamente al comienzo de las obras.

El promotor tendrd la consideracion de contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la obra con medios
humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores autbnomos para su realizacién o para frabajos
parciales de la misma.

El promotor estd obligado a abonar al contratista, previa certificacién del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucién de la obra y en su defecto de la direccién facultativa, las unidades de obra incluidas en el ESS.

2.4.2. Contratista

Conftratista es la persona fisica o juridica que asume confractualmente ante el promotor, con medios humanos y materiales propios
o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujecidn al proyecto y al contrato.

Recibe el encargo directamente del promotor y ejecutard las obras segun el proyecto técnico.

Habrd de presentar un plan de seguridad y salud redactado en base al presente ESS y al proyecto de ejecucidén de obra, para su
aprobacién por parte del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecuciéon de la obra, independientemente de
que exista un contratista principal, subcontratistas o frabajadores autbnomos, antes del inicio de los trabajos en esta obra.

No podrdn iniciarse las obras hasta la aprobacién del correspondiente plan de seguridad y salud por parte del coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecuciéon de la obra. Este comunicard a la direccién facultativa de la obra la existencia
y contenido del plan de seguridad y salud finalmente aprobado.

Adoptard todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevencion de Riesgos Laborales y Seguridad
y Salud que establece la legislacion vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustédndose al cumplimiento
estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de seguridad y salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando
al personal del equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las érdenes efectuadas por el coordinador en materia de segu-
ridad y de salud durante la ejecucién de la obra.

Supervisard de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los frabajadores a
sU cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones bdsicas de seguridad
personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.

Entregard la informacién suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucién de la obra, donde se
acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y recursos materiales
y humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada accién preventiva de riesgos de la obra.
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Designard un delegado de prevencién, que coordine junto con el coordinador en materia de seguridad y salud durante la eje-
cucién de la obra, los medios de seguridad y salud laboral previstos en este ESS.

Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.
Cumpliry hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.

Cumplir la normativa en materia de prevencién de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre
coordinacién de actividades empresariales, durante la ejecucién de la obra.

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores auténomos sobre todas las medidas que hayan
de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra.

Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, cumpliendo estrictamente sus instrucciones
durante la ejecucién de la obra.

Responderdn de la correcta ejecucion de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las
obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores auténomos por ellos contratados.

Responderdn solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan.

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Direccién facultativa y del promotor, no eximirdn de sus responsabilidades a los
contratistas y a los subcontratistas.

2.4.3. Subcontratista

Subcontratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el contratista, empresario principal, el compromiso
de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujecidn al proyecto por el que se rige su ejecucion.

Es confratado por el contratista, estando obligado a conocer, adherirse y cumplir las directrices contenidas en el plan de seguri-
dad y salud.

2.4.4. Trabajador auténomo

Es la persona fisica, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin
sujecion a un contrato de trabajo y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista, el compro-
miso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra.

Aportard su manual de prevencion de riesgos a la empresa que lo contrate, pudiendo adherirse al plan de seguridad y salud del
contratista o del subcontratista, o bien realizar su propio plan de seguridad y salud relativo a la parte de la obra contratada.

Cumplird las condiciones de trabajo exigibles en la obra y las prescripciones contenidas en el plan de seguridad y salud.

Cuando el trabajador autdnomo emplee en la obra a frabajadores por cuenta ajena, tendrd la consideracion de contratista o
subcontratista.

2.4.5. Trabajadores por cuenta ajena

Los contraftistas y subcontratistas deberdn garantizar que los trabajadores reciban una informaciéon adecuada de todas las medi-
das que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra.

La consulta y la participacion de los trabajadores o de sus representantes, se realizardn de conformidad con lo dispuesto en la Ley
de Prevencion de Riesgos Laborales.

El contrafista facilitard a los representantes de los tfrabajadores en el centro de trabajo una copia del plan de seguridad y salud y
de sus posibles modificaciones.

2.4.6. Fabricantes y suministradores de equipos de proteccién y materiales de construccién

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y Utiles de trabajo, deberdn suministrar la infor-
macién que indique la forma correcta de utilizacion por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse
y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal como su manipulacién o empleo inadecuado.

2.4.7. Proyectista

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujecién a la normativa técnica y urbanistica correspondiente, redacta el
proyecto.

Tomard en consideracién en las fases de concepciodn, estudio y elaboracién del proyecto bdsico y de ejecucion, los principios y
criterios generales de prevencién en materia de seguridad y de salud, de acuerdo con la legislacién vigente.

2.4.8. Direccién facultativa

Se entiende como direccién facultativa:

El técnico o los técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la direccidn y del control de la ejecucion de
la obra.

Las responsabilidades de la Direccién facultativa y del promotor, no eximen en ningln caso de las atribuibles a los contratistas y a
los subcontratistas.

2.4.9. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboracién del proyecto de ejecucidon

Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de ejecucion, la aplicacién de
los principios y criterios generales de prevencioén en materia de seguridad y salud.
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2.4.10. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucién de la obra

Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de ejecucién, la aplicacién de
los principios y criterios generales de prevencién en materia de seguridad y salud.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra, es el técnico competente designado por el promotor, que
forma parte de la Direccién Facultativa.

Asumird las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones:

e Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencion y de seguridad, tomando las decisiones técnicas y de
organizacion, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultédnea o sucesiva-
mente, estimando la duracién requerida para la ejecuciéon de las mismas.

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los confratistas y, en su caso, los subcontratistas y los frabajadores
auténomos, apliquen de manera coherente y responsable los principios de la accién preventiva recogidos en la legislacion
vigente.

Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones infroducidas en el mismo.
Organizar la coordinacién de actividades empresariales.

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los métodos de trabajo.

Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La Direccidn facultativa
asumird esta funcién cuando no fuera necesaria la designacién de un coordinador.

2.5. Documentacién necesaria para el control de la seguridad en la obra

2.5.1. Estudio de seguridad y salud

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el promotor, donde se precisan las normas de seguridad y
salud aplicables a la obra, contemplando la identificacién de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las me di-
das técnicas necesarias para ello.

2.5.2. Plan de seguridad y salud

En aplicacion del presente Estudio de seguridad y salud, cada contratista elaborard el correspondiente plan de seguridad y salud
en el frabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio de seguridad
y salud, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra. En dicho plan se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas
alternativas de prevencion que el contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, que no podrdn implicar
disminucion de los niveles de proteccidn previstos en este Estudio de seguridad y salud.

El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra aprobard el plan de seguridad y salud antes
del inicio de la misma.

El plan de seguridad y salud podrd ser modificado por el contratista en funcidn del proceso de ejecucion de la obra, de la evolu-
cion de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, siempre
con la aprobacion expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la Direccién Facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u érganos con responsabilidades en materia de prevenciéon
de las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrdn presentar por escrito y de forma razo-
nada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estard en la obra a disposi-
cién permanente de los mismos y de la Direccidn Facultativa.

2.5.3. Acta de aprobacién del plan de seguridad y salud

El plan de seguridad y salud elaborado por el confratista serd aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud durante la
ejecucién de la obra, por la Direccién Facultativa o por la Administracién en el caso de obras pUblicas, quien deberd emitir un
acta de aprobacién como documento acreditativo de dicha operacion, visado por el Colegio Profesional correspondiente.

2.5.4. Comunicacién de apertura de centro de trabajo

La comunicacién de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente serd previa al comienzo de los trabajos y
se presentard Unicamente por los empresarios que tengan la consideracién de contratistas.

La comunicacién contendrd los datos de la empresa, del centro de trabajo y de produccién y/o almacenamiento del centro de
trabajo. Deberd incluir, ademds, el plan de seguridad y salud.

Deberd exponerse en la obra en lugar visible y se mantendrd permanentemente actualizada en el caso de que se produzcan
cambios no identificados inicialmente.

2.5.5. Libro de incidencias

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existird un libro de incidencias que
constard de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto.

Serd facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobacién del plan o la oficina de supervision de proyectos u rgano
equivalente cuando se trate de obras de las administraciones publicas.

El libro de incidencias deberd mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecu-
ciéon de la obra, teniendo acceso la Direccidn Facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los tfrabajadores auténo-
mos, asi como las personas u érganos con responsabilidades en materia de prevencién en las empresas intervinientes en la obra,
los representantes de los trabajadores y los técnicos de los érganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo
de las administraciones publicas competentes, quienes podrdn hacer anotaciones en el mismo.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucidn de la demolicién deberd notificar al contratista afectado y a los repre-
sentantes de los trabajadores de éste, las anotaciones efectuadas en el libro de incidencias.
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Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones anteriores, se remitird una
copia a la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberd especificarse si la
anotacién se frata de una nueva observacion o supone una reiteracién de una advertencia u observacidn anterior.

2.5.6. Libro de érdenes

En la obra existird un libro de érdenes y asistencias, en el que la Direccidn Facultativa resenard las incidencias, érdenes y asistencias
que se produzcan en el desarrollo de la obra.

Las anotaciones asi expuestas tienen rango de érdenes o comentarios necesarios de ejecucion de obray, en consecuencia, serdn
respetadas por el contratista de la obra.

2.5.7. Libro de visitas

El libro de visitas deberd estar en obra, a disposicién permanente de la Inspeccidn de Trabajo y Seguridad Social.

El primer libro lo habilitard el Jefe de la Inspeccidn de la provincia en que se encuentre la obra. Para habilitar el segundo o los
siguientes, serd necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o destruccién, el representante legal de la empresa deberd
justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservard durante 5 anos, contados desde la Ultima
diligencia.

2.5.8. Libro de subcontratacién

El contratista deberd disponer de un libro de subcontratacién, que permanecerd en todo momento en la obra, reflejando por
orden cronoldgico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada
obra con empresas subcontratistas y trabajadores auténomos.

Al libro de subcontrataciéon tendrdn acceso el promotor, la Direccién Facultativa, el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de
ejecucién de la obra, las empresas y trabajadores autbnomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevencién, los delegados
de prevencion, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la
ejecucién de la obra.

2.6|. griterios de medicion, valoracion, certificaciéon y abono de las unidades de obra de seguridad y
salu

2.6.1. Mediciones y presupuestos

Se seguirdn los criterios de medicidn definidos para cada unidad de obra del ESS.

Los errores que pudieran encontrarse en el estado de mediciones o en el presupuesto, se aclarardn y se resolverdn en presencia
del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucidn de la obra, antes de la ejecucion de la unidad de obra
que contuviese dicho error.

Las unidades de obra no previstas dardn lugar a la oportuna elaboracién de un precio contradictorio, el cual deberd haber sido
aprobado por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra antes de acometer el frabajo.

2.6.2. Cerfificaciones

Las certificaciones de los trabajos de Seguridad y Salud se realizardn a través de relaciones valoradas de las unidades de obra
totalmente ejecutadas, en los términos pactados en el correspondiente contrato de obra.

Salvo que se indique lo confrario en las estipulaciones del confrato de obra, el abono de las unidades de seguridad y salud se
efectuard mediante cerfificacion de las unidades ejecutadas conforme al criterio de medicién en obra especificado, para cada
unidad de obra, en el ESS.

Para efectuar el abono se aplicardn los importes de las unidades de obra que procedan, que deberdn ser coincidentes con las
del estudio de seguridad y salud. Serd imprescindible la previa aceptacion del coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucién de la obra.

Para el abono de las unidades de obra correspondientes a la formacién especifica de los trabajadores en materia de Seguridad
y Salud, los reconocimientos médicos y el seguimiento y el control interno en obra, serd requisito imprescindible la previa verifica-
cién y justificacién del cumplimiento por parte del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra,
de las previsiones establecidas que debe contener el plan de seguridad y salud. Para tal fin, serd preceptivo que el promotor
aporte la acreditacién documental correspondiente.

2.6.3. Disposiciones Econémicas

El marco de relaciones econdmicas para el abono y recepcién de la obra, se fija en el pliego de condiciones del proyecto o en
el correspondiente contrato de obra entre el promotor y el contratista, debiendo contener al menos los puntos siguientes:

e Fianzas
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De los precios
e Precio bdsico

Precio unitario

Presupuesto de Ejecucion Material (PEM)

Precios contradictorios

Reclamacién de aumento de precios

Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios

De la revision de los precios contratados

Acopio de materiales

Obras por administracion

Valoracién y abono de los trabajos
Indemnizaciones Mutuas

Retenciones en concepto de garantia
Plazos de ejecucién y plan de obra
Liguidacién econdmica de las obras
Liquidacién final de la obra

2.7. Condiciones técnicas

2.7.1. Maquinaria, andamiajes, pequeia maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales

Es responsabilidad del contratista asegurarse de que toda la maquinaria, andamiagjes, pequeia maquinaria, equipos auxiliares y
herramientas manuales empleados en la obra, cumplan las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia.

Queda prohibido el montaje parcial de cualquier maquinaria, andamiagjes, pequena maquinaria, equipos auxiliares y he-
rramientas manuales. Es decir, no se puede omitir ningln componente con los que se comercializan para su correcta fun-
cion.

La utilizacién, montaje y conservacion de todos ellos se hard siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utiliza-
cién segura, contenidas en el manual de uso suministrado por el fabricante.

Unicamente se permite en esta obra, la maquinaria, andamiajes, pequeia maquinaria, equipos auxiliares y herramientas
manuales, que tengan incorporados sus propios dispositivos de seguridad y cumplan las disposiciones legales y reglamen-
tarias vigentes en materia de seguridad y salud.

El contratista adoptard las medidas necesarias para que toda la maguinaria, andamiajes, pequeia maquinaria, equipos
auxiliares y herramientas manuales que se utilicen en esta obra, sean las mds apropiadas al tipo de trabajo que deba
realizarse, de tal forma que quede garantizada la seguridad y salud de los trabajadores. En este sentido, se tendrdn en
cuenta los principios ergonémicos en relacién al disefo del puesto de trabajo y a la posiciéon de los trabajadores durante su
uso.

El mantenimiento de las herramientas es fundamental para conservarlas en buen estado de uso. Por ello, se realizardn ins-
pecciones periddicas para comprobar su buen funcionamiento y su éptimo estado de limpieza, su correcto afilado vy el
engrase de las arficulaciones.

Los requisitos para la correcta instalacion, utilizacién y mantenimiento de la maquinaria, andamiajes, pequeia maquinaria, equi-
pos auxiliares y herramientas manuales a utilizar en esta obra se definen en las correspondientes fichas de prevencion de riesgos
incluidas en los anejos.

2.7.2. Medios de proteccién individual

2.7.2.1. Condiciones generales

Todos los medios de proteccién individual empleados en la obra, ademds de cumplir estrictamente con la normativa vigente en
la materia, reunirdn las siguientes condiciones:

e Dispondrdn de marcado CE, que llevardn inscrito en el propio equipo, en el embaladje y en el folleto informativo.

Serdn ergondmicos y no causardn molestias innecesarias. Nunca supondrdn un riesgo en si mismos, ni perderdn su seguridad
de forma involuntaria.

El fabricante los suministrard junto con un folleto informativo en el que aparecerdn las instrucciones de uso y mantenimiento,
nombre y direccién del fabricante, grado o clase de proteccidn, accesorios que pueda llevary caracteristicas de las piezas
de repuesto, limite de uso, plazo de vida Util y controles a los que se ha sometido. Estard redactado de forma comprensible
y. en el caso de equipos de importacién, traducidos a la lengua oficial.

Los equipos de proteccién individual serdn suministrados gratuitamente por el contratista y reemplazados de inmediato
cuando se deterioren como consecuencia de su uso, al final del periodo de su vida Util o después de estar sometidos a
solicitaciones limite. Debe quedar constancia por escrito del motivo del recambio, especificando ademds el nombre de la
empresa y el operario que recibe el nuevo equipo de proteccién individual, para garantizar el correcto uso de estas pro-
fecciones.

Se utilizardn de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el mantenimiento el Delegado de
Prevencion.

Las normas de utilizacién de los equipos de proteccién individual se atendrdn a las recomendaciones incluidas en los folletos
explicativos de los fabricantes, que el contratista certificard haber entregado a cada uno de los trabajadores.

Los equipos se limpiardn periédicamente y siempre que se ensucien, guarddndolos en un lugar seco no expuesto a la luz
solar. Cada operario es responsable del estado y buen uso de los equipos de proteccién individual (EPIs) que utilice.

Los equipos de proteccion individual que tengan fecha de caducidad, antes de llegar ésta, se acopiardn de forma orde-
nada y serdn revisados por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, para que
autorice su eliminacién de la obra.
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Los requisitos que deben cumplir cada uno de los equipos de proteccién individual (EPIs) a utilizar en la obra, se definen en las
correspondientes fichas de prevencion de riesgos incluidas en los anejos.

2.7.2.2. Control de entrega de los equipos

El contratista incluird, en su plan de seguridad y salud, el modelo de parte de entrega de los equipos de proteccién individual a
sus trabajadores, que como minimo debe contener los siguientes datos:

NUmero del parte.

Identificacion del contratista.

Empresa afectada por el control, sea contratista, subcontratista o un frabajador auténomo.
Nombre del trabajador que recibe los equipos de proteccién individual.

Oficio que desempena, especificando su categoria profesional.

Listado de los equipos de proteccién individual que recibe el trabajador.

Firma del trabajador que recibe el equipo de proteccién individual.

Firma y sello de la empresa.

Los partes deben elaborarse al menos por duplicado, quedando el original archivado en poder del encargado de seguridad y
salud, el cual entregard una copia al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra.

2.7.3. Medios de proteccién colectiva

2.7.3.1. Condiciones generales

El contratista es el responsable de que los medios de proteccidn colectiva utilizados en la obra cumplan las disposiciones le gales
y reglamentarias vigentes en materia de seguridad y salud, ademds de las siguientes condiciones de cardcter general:

Las protecciones colectivas previstas en este ESS y descritas en los planos protegen los riesgos de todos los trabajadores y
visitantes de la obra. El plan de seguridad y salud respetard las previsiones del ESS, aunque podrd modificarlas mediante la
correspondiente justificacion técnica documental, debiendo ser aprobadas tales variaciones por el coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

Los medios de proteccion colectiva se colocardn segun las especificaciones del plan de seguridad y salud antes de iniciar
el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en si Mismos.

Estardn disponibles para su uso inmediato, dos dias antes de la fecha prevista de su montaje en obra, acopiadas en las
condiciones idéneas de almacenamiento para su buena conservacion.

Cuando se utilice madera para el montaje de las protecciones colectivas, ésta serd totalmente maciza, sana y carente de
imperfecciones, nudos o astillas. No se utilizard en ningln caso material de desecho.

Queda prohibida la iniciacion de un frabajo o actividad que requiera una proteccién colectiva hasta que ésta quede
montada por completo en el dmbito del riesgo que neutraliza o elimina.

El contratista queda obligado a incluir en su plan de ejecucion de obra la fecha de montaje, mantenimiento, cambio de
ubicacién y retirada de cada una de las protecciones colectivas previstas en este estudio de seguridad y salud.

Antes de la utilizaciéon de cualquier sistema de proteccién colectiva, se comprobard que sus protecciones y condiciones
de uso son las apropiadas al riesgo que se quiere prevenir, verificando que su instalacién no representa un peligro afadido
a terceros.

Se controlard el nUmero de usos y el fiempo de permanencia de las protecciones colectivas, con el fin de no sobrepasar su
vida Util. Dejardn de utilizarse, de forma inmediata, en caso de deterioro, rotura de algin componente o cuando sufran
cualquier otra incidencia que comprometa o menoscabe su eficacia. Una vez colocadas en obra, deberdn ser revisadas
peribédicamente y siempre antes del inicio de cada jornada.

Sélo deben utilizarse los modelos de protecciones colectivas previstos expresamente para esta obra.

Se repondrdn siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida Util, después de estar sometidos a solicitaciones
limite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante. Tan pronto como se pro-
duzca la necesidad de reponer o sustituir las protecciones colectivas, se paralizardn los tajos protegidos por ellas y se des-
montardn de forma inmediata. Hasta que se alcance de nuevo el nivel de seguridad que se exige, estas operaciones
quedardn protegidas mediante el uso de sistemas anticaidas sujetos a dispositivos y lineas de anclaje.

El contratista, en virtud de la legislacién vigente, estd obligado al montaje, al mantenimiento en buen estado y a la retirada
de la proteccién colectiva por sus propios medios o mediante subcontratacion, quedando incluidas todas estas operacio-
nes en el precio de la contrata.

El mantenimiento serd vigilado de forma peridédica (cada semana) por el Delegado de Prevencién.

En caso de que una proteccion colectiva falle por cualquier causa, el contratista queda obligado a conservarla en la
posicién de uso prevista y montada, hasta que se realice la investigacion oportuna, dando debida cuenta al coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra.

Cuando el fallo se deba a un accidente, se procederd segun las normas legales vigentes, avisando sin demora, inmediata-
mente tras ocurrir los hechos, al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

En todas las situaciones en las que se prevea que puede producirse riesgo de caida a distinto nivel, se instalardn previamente
dispositivos de anclaje para el enganche de los arneses de seguridad. De forma especial, en aquellos trabajos para los que, por
su corta duracién, se omitan las protecciones colectivas, en los que deberd concretarse la ubicacién y las caracteristicas de
dichos dispositivos de anclaje.

Los requisitos que deben cumplir cada uno de los equipos de proteccidn colectiva a utilizar en esta obra se definen en las corres-
pondientes fichas de prevencién de riesgos incluidas en los anejos.

2.7.3.2. Mantenimiento, cambios de posicidn, reparacion y sustitucién

El contratista propondrd al coordinador en materia de seguridad y salud, dentfro de su plan de seguridad y salud, un "programa
de evaluaciéon" donde figure el grado de cumplimiento de lo dispuesto en este pliego de condiciones en materia de prevencion
de riesgos laborales.

Este programa de evaluacion contendrd, al menos, la metodologia a seguir segun el propio sistema de construccién del contra-
fista, la frecuencia de las observaciones o de los controles que va a redlizar, los itinerarios para las inspecciones planeadas, el
personal que prevé utilizar en cada tarea y el andlisis de la evolucion de los controles efectuados.
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2.7.3.3. Sistemas de control de accesos a la obra

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, deberd tener conocimiento de la existencia de
las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. Para ello, el contratista o los contratistas
elaborardn una relacién de:

e Las personas autorizadas a acceder a la obra.

e Las personas designadas como responsables y encargadas de controlar el acceso a la obra.

e Las instrucciones para el control de acceso, en las que se indique el horario previsto, el sistema de cierre de la obra y el
mecanismo de confrol del acceso.

2.7.4. Instalacién eléctrica provisional de obra

2.7.4.1. Condiciones generales

La instalacién eléctrica provisional de obra se realizard siguiendo las pautas sefialadas en los apartados correspondientes de la
memoria y de los planos del ESS, debiendo ser realizada por una empresa autorizada.

La instalacion deberd realizarse de forma que no constituya un peligro de incendio ni de explosién, y de modo que las personas
queden debidamente protegidas contra los riesgos de electrocucion por contacto directo o indirecto.

Para la seleccién del material y de los dispositivos de prevencién de las instalaciones provisionales, se deberd fomar en conside-
racién el tipo y la potencia de la energia distribuida, las condiciones de influencia exteriores y la competencia de las personas
que tengan acceso a las diversas partes de la instalacién.

Las instalaciones de distribucidén de obra deberdn ser verificadas periddicamente y mantenidas en buen estado de funciono-
miento. Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberdn ser identificadas, verificadas y comprobadas, indi-
cando claramente en qué condicion se encuentran.

2.7.4.2. Personal instalador

El montaje de la instalaciéon deberd ser realizado necesariamente por personal especializado. Podrd dirigirlo un instalador autori-
zado sin titulo facultativo hasta una potencia total instalada de 50 kW. A partir de esta potencia, la direccién de la instalacion
corresponderd a un técnico cualificado.

Una vez finalizado el montaje y antes de su puesta en servicio, el contratista deberd presentar al técnico responsable del se gui-
miento del plan de seguridad y salud, la certificacién acreditativa del correcto montaje y funcionamiento de la instalacion.

2.7.4.3. Ubicacién y distribucién de los cuadros eléctricos

Se colocardn en lugares sobre los que no exista riesgo de caida de materiales u objetos procedentes de trabajos realizados en
niveles superiores, salvo que se utilice una proteccion especifica que evite completamente estos riesgos. Esta protecciéon serd
extensible tanto al lugar donde se ubique cada cuadro, como a la zona de acceso de las personas que deban acercarse al
mismo.

Estardn dentro del recinto de la obra, separados de los lugares de paso de mdquinas y vehiculos. El acceso al lugar en que se
ubique cada uno de los cuadros estard libre de objetos y materiales que entorpezcan el paso.

La base sobre la que pisen las personas que puedan acceder a los cuadros eléctricos, estard constituida por una tarima de
material aislante, elevada del suelo como minimo a una altura de 30 cm, para evitar los riesgos derivados de posibles encharca-
mientos o inundaciones.

Existird un cuadro general del cual se tomardn, en su caso, las derivaciones para otros auxiliares, con objeto de facilitar la conexién
de mdquinas y equipos portdtiles, evitando tendidos eléctricos excesivamente largos.

2.7.5. Oftras instalaciones provisionales de obra

2.7.5.1. Instalacién de agua potable y saneamiento

La acometida de agua potable a la obra se realizard por la compania suministradora en la zona designada en los planos del ESS,
siguiendo las especificaciones técnicas y requisitos establecidos por la compania suministradora de aguas.

Se conectard la instalacion de saneamiento a la red publica.
2.7.5.2. Aimacenamiento y sefalizacién de productos

Los talleres, los almacenes y cualquier otra zona, que deberd estar detallada en los planos, donde se manipulen, almacenen o
acopien sustancias o productos explosivos, inflamables, nocivos, peligrosos o insalubres, estardn debidamente identificados y se-
Aalizados, segun las especificaciones contenidas en la ficha técnica del material correspondiente. Dichos productos cumplirdn
las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de envasado y etiquetado.

Con cardcter general, se deberd seializar:

e Los riesgos especificos de cada local, tales como peligro de incendio, de explosion, de radiacién, etc.
e La ubicacion de los medios de extincion de incendios.

e Las vias de evacuacion y salidas.

e La prohibicién de fumar en dichas zonas.

e La prohibicién de utilizacién de teléfonos mdviles, en caso necesario.

2.7.6. Servicios de higiene y bienestar de los tfrabajadores

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrdn una temperatura, iluminacion, ventilacién y condi-
ciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y techos serdn continuos, lisos e impermea-
bles, acabados preferentemente con colores claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos.
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El contratista mantendrd las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estardn provistas de agua corriente
fria y caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene personal, tales como jabdn, toallas y recipientes de
desechos.

Los suelos, las paredes y los techos de estas instalaciones serdin continuos, lisos e impermeables, enlucidos en fonos claros y con
materiales que permitan el lavado con la frecuencia requerida para cada caso, mediante liquidos desinfectantes o antisépticos.

Todos los elementos de la instalacién sanitaria, tales como grifos, desagUes y alcachofas de duchas, asi como los armarios y
bancos, estardn siempre en buen estado de uso.

Los locales dispondrén de luz y se mantendrdn en las debidas condiciones de confort y salubridad.
2.7.7. Asistencia a accidentados y primeros auxilios

Para la asistencia a accidentados, se dispondrd en la obra de una caseta o un local acondicionado para tal fin, que contenga
los botiquines para primeros auxilios y pequefas curas, con la dotacién reglamentaria, ademds de la informacién detallada del
emplazamiento de los diferentes centros médicos mds cercanos donde poder trasladar a los accidentados.

El contratista debe disponer de un plan de emergencia en su empresa y tener formados a sus trabajadores para atender los
primeros auxilios.

Los objetivos generales para poner en marcha un dispositivo de primeros auxilios se resumen en:

e Salvar la vida de la persona afectada.

e Poner en marcha el sistema de emergencias.

e Garantizar la aplicacion de las técnicas bdsicas de primeros auxilios hasta la llegada de los sistemas de emergencia.
e Evitar realizar acciones que, por desconocimiento, puedan provocar al accidentado un daio mayor.

2.7.8. Instalacién contra incendios

Para evitar posibles riesgos de incendio, queda totalmente prohibida en presencia de materiales inflamables o de gases, la reali-
zacion de hogueras y operaciones de soldadura, asi como la utilizacion de mecheros. Cuando, por cualquier circunstancia justi-
ficada, esto resulte inevitable, dichas operaciones se realizardn con extrema precaucién, disponiendo siempre de un extintor
adecuado al tipo de fuego previsto.

Deberdn estar instalados extintores adecuados al tipo de fuego en los siguientes lugares: local de primeros auxilios, oficinas de
obra, almacenes con productos inflamables, cuadro general eléctrico de obra, vestuarios y aseos, comedores, cuadros de ma-
quinas fijos de obra, en la proximidad de cualquier zona donde se trabaje con soldadura y en almacenes de materiales y acopios
con riesgo de incendio.

2.7.9. Sefalizacién e iluminacién de seguridad

2.7.9.1. Sefalizacién de la obra: normas generales

El contratista deberd establecer un sistema de sefalizacién de seguridad adecuado, con el fin de llamar la atenciéon de forma
rdpida e inteligible sobre aquellos objetos y situaciones susceptibles de provocar riesgos, asi como para indicar el emplazamiento
de los dispositivos y equipos que se consideran importantes para la seguridad de los frabajadores.

La puesta en prdactica del sistema de sefalizacién en obra, no eximird en ningdn caso al contratista de la adopcién de los medios
de proteccién indicados en el presente ESS.

Se deberd informar adecuadamente a los frabajadores, para que conozcan claramente el sistema de sefalizacion establecido.

El sistema de sefalizacion de la obra cumplird las exigencias reglamentarias establecidas en la legislacién vigente. No se utilizardn
en la obra elementos que no se gjusten a tales exigencias normativas, ni senales que no cumplan con las disposiciones vigentes
en materia de senalizacién de los lugares de trabajo o que no sean capaces de resistir tanto las inclemencias meteoroldgicas
como las condiciones adversas de la obra.

La fijacién del sistema de sefalizacién de la obra se realizard de modo que se mantenga en todo momento estable.
2.7.9.2. Sefalizacién de las vias de circulacién de méquinas y vehiculos

Las vias de circulacion en el recinto de la obra por donde transcurran mdaquinas y vehiculos, deberdn estar sefalizadas de acuerdo
con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de circulaciéon de vehiculos en carretera.

2.7.9.3. Personal auxiliar de los maquinistas para las labores de sefAalizacién

Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan zonas que queden fuera de su campo de visién, se
empleard a una o varias personas como sefalistas, encargadas de dirigir las maniobras para evitar cualquier percance o acci-
dente.

Los maquinistas y el personal auxiliar encargado de la senalizacién de las maniobras serdn instruidos y deberdn conocer el sistema
de senales normalizado previamente establecido.

2.7.9.4. lluminacidn de los lugares de trabajo y de transito

Todos los lugares de frabajo o de trdnsito dispondrdn, siempre que sea posible, de iluminacion natural. En caso contrario, se recu-
rird a la iluminacién artificial o mixta, que serd apropiada y suficiente para las operaciones o frabajos que se efectien en ellos.

La distribucién de los niveles de iluminacion serd lo mds uniforme posible, procurando mantener unos niveles y confrastes de lumi-
nancia adecuados a las exigencias visuales de cada tarea.

Se evitardn los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz arfificial de alta luminancia, asi como los
deslumbramientos indirectos, producidos por superficies reflectantes situadas en la zona de trabajo o en sus proximidades.
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Enlos lugares de trabajo y de trénsito con riesgo de caidas, escaleras y salidas de urgencia o de emergencia, se deberd intensificar
la iluminacién para evitar posibles accidentes.

Se deberd emplear iluminacién artificial en aquellas zonas de trabajo que carezcan de iluminacién natural o ésta sea insuficiente,
o cuando se proyecten sombras que dificulten los trabajos. Para ello, se utilizardn preferentemente focos o puntos de luz portdtiles
provistos de proteccién antichoque, para que proporcionen la iluminacién apropiada a la tarea a realizar.

Las intensidades minimas de iluminacién para las diferentes zonas de trabajo previstas en la obra serdn:

En patios, galerias y lugares de paso: 20 lux.

En las zonas de carga y descarga: 50 lux.

En almacenes, depdsitos, vestuarios y aseos: 100 lux.
En trabajos con maquinas: 200 lux.

En las zonas de oficinas: 300 a 500 lux.

En los locales y lugares de frabajo con riesgo de incendio o explosién, la iluminacion serd antideflagrante.

Se dispondrd de iluminacion de emergencia adecuada a las dimensiones de los locales y al nUmero de operarios que trabajen
simultdneamente, que sea capaz de mantener al menos durante una hora una intensidad de 5 lux. Su fuente de energia serd
independiente del sistema normal de iluminacién.

2.7.10. Materiales, productos y sustancias peligrosas
Los productos, materiales y sustancias quimicas que impliquen algun riesgo para la seguridad o la salud de los trabajadores, de-

berdn recibirse en obra debidamente envasados y etiquetados, de forma que identifiquen claramente tanto su contenido como
los riesgos que conlleva su almacenamiento, manipulacién o utilizacion.

Se proporcionard a los trabajadores la informacién adecuada, las instrucciones sobre su correcta utilizacion, las medidas preven-
tivas adicionales a adoptar y los riesgos asociados tanto a su uso correcto, como a su manipulacion o empleo inadecuados.

No se admitirdn en obra envases de sustancias peligrosas que no sean originales ni aquellos que no cumplan con las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes sobre la materia. Esta consideracion se hard extensiva al etiquetado de los envases.

Los envases de capacidad inferior o igual a un litro que contengan sustancias liquidas muy téxicas o corrosivas deberdn llevar una
indicacion de peligro facilmente detectable.

2.7.11. Ergonomia. Manejo manual de cargas

Condiciones de aplicacién del R.D. 487/2007 a la obra.

2.7.12. Exposicién al ruido

Condiciones de aplicacién del R.D. 286/2006 a la obra.

2.7.13. Condiciones técnicas de la organizacion e implantacién

Procedimientos para el control general de vallados, accesos, circulacion interior, extintores, etc.
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3. PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL
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3.1. Presupuesto de ejecucion material

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

26 SEGURIDAD Y SALUD
26.01 Sistemas de proteccion colectiva
26.01.01 Delimitacién y proteccion de bordes de excavacion
26.01.01.01 m Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m,
amortizables en 20 usos, para delimitacion de excava
Vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizables en
20 usos, para delimitacién de excavaciones abiertas.
180.00
0.95 171.00
TOTAL 26.01.07 ....ccoorreeeeeeeencneeeeesreeeeeecaeeens 171.00
26.01.02 Proteccidon de escaleras
26.01.02.01 m Sistema provisional de proteccion de hueco de escalera en construccion, de 1
m de altura, formado por barandilla principal e int
Sistema provisional de proteccién de hueco de escalera en construccién, de 1 m de altura,
formado por barandilla principal e intermedia de tubo de acero de 25 mm de didmetro y
rodapié de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto a guardacuerpos telescopi-
cos de acero, fijados por apriete. Amortizables los guardacuerpos en 20 usos, las barandillas
en 150 usos y los rodapiés en 4 usos.
TOTAL 26.01.02...........crerreeeeeeeccnnneeeeeeeenenns 1,101.67
26.01.03 Proteccion perimetral de bordes de forjado
26.01.03.01 m Sistema provisional de proteccion de borde de forjado, clase A, de 1 m de
altura, formado por barandilla principal e intermedia
Sistema provisional de proteccién de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura, formado
por barandilla principal e intermedia de tabla de madera de 12x2,7 cm y rodapié de tablon-
cillo de madera de 15x5,2 cm, todo ello sujeto a guardacuerpos fijos de acero, fijados al for-
jado con base pldstica embebida en el hormigdn. Amortizables los guardacuerpos en 20 usos,
las barandillas en 4 usos y los rodapiés en 4 usos.
26.01.03.02 m Sistema V de red de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100 D M, primera puesta,
colocada verticalmente con pescantes tipo horca fijos
Sistema V de red de seguridad UNE-EN 1263-1 V A2 M100 D M, primera puesta, colocada ver-
ticalmente con pescantes tipo horca fijos de acero, anclados al forjado mediante horquillas
de acero corrugado B 500 S. Amortizable la red en 10 puestas y los pescantes en 15 usos.
TOTAL 28.01.03 .......ccocerreeeeeecccccnnnreeeeeeeeeans 4,313.96
26.01.04 Proteccién de huecos horizontales en estructuras
26.01.04.01 m? Entablado de madera para proteccién de pequeiio hueco horizontal de forjado
de superficie superior a 1 m?, formado por tablones d
Entablado de madera para proteccion de pequeio hueco horizontal de forjado de superficie
superior a 1 m?, formado por tablones de madera de 20x7,2 cm, unidos entfre si mediante
clavazdn. Amortizable en 4 usos.
26.01.04.02 m? Sistema S de red de seguridad UNE-EN 12463-1 S A2 M100 D M, para cubrir
grandes huecos horizontales de superficie comprendida ent
Sistema S de red de seguridad UNE-EN 1263-1 S A2 M100 D M, para cubrir grandes huecos ho-
rizontales de superficie comprendida entre 35y 250 m? en forjados.
TOTAL 26.01.04 ..........orreeeeeeecccrnnnnereeeeeesssnns 966.71
26.01.05 Proteccion de exiremos de armaduras
26.01.05.01 Ud Tapén protector tipo seta, de color rojo, para proteccion de extremo de
armadura de 12 a 32 mm de diGmetro, amortizable en 3 uso
Tapdn protector tipo seta, de color rojo, para proteccidon de extremo de armadura de 12 a
32 mm de didmetro, amortizable en 3 usos.
TOTAL 26.01.05 .......ccoreeeeeeeeccrnnnnreeeeesecsssnnnnnens 96.00
26.01.06 Lineas y dispositivos de anclaje
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26.01.06.01 Ud Linea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de
longitud, para asegurar a un operario, clase C, compuest
Linea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de longitud, para asegu-
rar a un operario, clase C, compuesta por 2 dispositivos de anclaje capaces de soportar una
carga de 25 kN, formado cada uno de ellos por cinta de poliéster de 35 mm de anchura,
tensor con mecanismo de bloqueo antirretorno y argolla, amortizables en 3 usos, para fijacion
a soporte de hormigdn o metdlico de 0,8 a 3,6 m de perimetro y 1 cinta de poliéster de 35 mm
de anchura y 10 m de longitud, con tensor con mecanismo de bloqueo anfirretorno y mos-
quetdn en ambos extremos, amortizable en 3 usos.
26.01.06.02 Ud Linea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de
longitud, para asegurar a un operario, clase C, compuest
Linea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, de 10 m de longitud, para asegu-
rar a un operario, clase C, compuesta por 2 dispositivos de anclaje de acero galvanizado,
formado cada uno de ellos por placa de anclagje, dos abarcones cuadrados, arandelas y
tuercas de acero, amortizables en 3 usos, para fijacion a soporte metdlico y 1 cinta de poliés-
ter de 35 mm de anchura y 10 m de longitud, con tensor con mecanismo de bloqueo antirre-
torno y mosquetdn en ambos extremos, amortizable en 3 usos.
TOTAL 26.01.06 ......ccoeceeerreeeeereccccennneeeeeeesscsnnes 356.91
26.01.07 Escaleras, marquesinas, pasarelas y plataformas
26.01.07.01 m Escalera fija provisional de madera, de 1,00 m de anchura Util, barandillas
laterales de 1,00 m de altura, amortizable en 3 usos
Escalera fija provisional de madera, de 1,00 m de anchura Util, barandillas laterales de 1,00 m
de altura, amortizable en 3 usos, para proteccion de paso peatonal entre dos puntos situados
a distinto nivel, salvando una altura méxima de 3,70 m entre mesetas.
26.01.07.02 Ud Plataforma metdlica en voladizo fija, para descarga de materiales en planta,
amortizable en 5 usos, fijada al forjado mediante a
Plataforma metdlica en voladizo fija, para descarga de materiales en planta, amortizable en
5 usos, fijada al forjado mediante anclajes y puntales metdlicos telescopicos.
TOTAL 268.01.07 .......oceereeeeeeeecccennneeeeeeeseennns 219.58
26.01.08 Proteccion de zonas de trabajo
26.01.08.01 Ud Mampara plegable mévil, de proteccién contra proyeccion de particulas,
compuesta por tableros de madera, de 3x2 m, amortizable e
Mampara plegable moévil, de proteccién contra proyeccién de particulas, compuesta por
tableros de madera, de 3x2 m, amortizable en 10 usos.
TOTAL 268.01.08 .........orreeeeeieeeccneeeeeeeeeeeesnnneens 40.12
26.01.09  Proteccién contra incendios
26.01.09.01 Ud Extintor portdtil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presién
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con é kg de agent
Extintor portdtil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presion incorporada, de efi-
cacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos.
TOTAL 268.0T1.09 .....cooorreeeeeeeccccnereeeeeeeeeesnnnnens 48.60
26.01.10 Proteccion contra vertidos
26.01.10.01 m Bajante para vertido de escombros, compuesta por 3 tubos y 1 embocadura
de polietileno, de 49 cm de didmetro superior y 40 cm de
Bajante para vertido de escombros, compuesta por 3 tubos y 1 embocadura de polietileno,
de 49 cm de didmetro superior y 40 cm de didmetro inferior, por cada planta de hasta 3 m
de altura libre, amortizable en 5 usos.
TOTAL 28.0T1.710 ...cccceiiirreeeeeeeccccnneeeeeeeeesennnns 324.50
26.01.11 Vallado provisional de solar
26.01.11.01 m Vadllado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos
de chapa perfilada nervada de acero $320 GD galvani
Vallado provisional de solar, de 2 m de altura, compuesto por paneles opacos de chapa
perfilada nervada de acero $320 GD galvanizado de 0,6 mm espesor y 30 mm altura de cresta
y perfiles huecos de seccidn cuadrada de acero S275JR, de 60x60x1,5 mm, de 2,8 m de lon-
gitud, anclados al terreno mediante dados de hormigdn HM-20/P/20/1, cada 2,0 m. Amortiza-
bles los paneles en 10 usos y los perfiles en 5 usos.
NORMATIVA PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION 3
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Ud Puerta para acceso peatonal de chapa de acero galvanizado, de una hoja, de
0,9x2,0 m, colocada en vallado provisional de solar,

Puerta para acceso peatonal de chapa de acero galvanizado, de una hoja, de 0,9x2,0 m,
colocada en vallado provisional de solar, sujeta mediante postes del mismo material, hinca-
dos en el terreno, amortizable en 5 usos.

Ud Puerta para acceso de vehiculos de chapa de acero galvanizado, de dos hojas,
de 4,0x2,0 m, colocada en vallado provisional de so

Puerta para acceso de vehiculos de chapa de acero galvanizado, de dos hojas, de 4,0x2,0
m, colocada en vallado provisional de solar, sujeta mediante postes del mismo material, an-
clados al terreno con dados de hormigdn, amortizable en 5 usos.

TOTAL 26.01.17 ....eeernrereeeneernereneesneensnessnens 3,398.37
TOTAL 26.01 .....ooerrerrernerenrrenreeneeseeseessnesnes 11,037.42
Formacién
Reuniones

Ud Reunién del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Reunidén del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
TOTAL 26.02.01 .....coocmriiiiniiininnteniineeensenanenns 258.66
TOTAL 26.02.........coovviriiriniiiniecenseneenssaneenns 258.66
Equipos de proteccién individual
Para la cabeza
Ud Casco de proteccidn, aislante eléctrico hasta una tensiéon de 440 V de corriente

alterna, amortizable en 10 usos.

Casco de proteccién, aislante eléctrico hasta una tension de 440 V de corriente alterna,
amortizable en 10 usos.

TOTAL 26.03.01 ......coviiiiiirninninnecnecnnesneeneens 23.50

Contra caidas de altura
Ud Sistema anticaidas compuesto por un conector de terminacién (clase T),
amortizable en 4 usos; un dispositivo anticaidas deslizan

Sistema anticaidas compuesto por un conector de terminacion (clase T), amortizable en 4
usos; un dispositivo anticaidas deslizante sobre linea de anclaje flexible, amortizable en 4 usos;
un cable metdlico de longitud regulable como elemento de amarre, amortizable en 4 usos;
un absorbedor de energia, amortizable en 4 usos y un arnés anticaidas con dos puntos de
amarre, amorfizable en 4 usos.

TOTAL 26.03.02.........cccoveeeecnreeercnneereernneensssnneeens 781.25
Para los ojos y la cara
Ud Gafas de protecciéon con montura integral, de uso bdsico, amortizable en 5
Usos.
Gafas de proteccidon con montura integral, de uso bdsico, amortizable en 5 usos.
Ud Pantalla de proteccién facial, resistente a arco eléctrico y cortocircuito,
amortizable en 5 usos.
Pantalla de proteccién facial, resistente a arco eléctrico y cortocircuito, amortizable en 5 usos.
Ud Gafas de proteccién con montura integral, resistentes a metales fundidos y
sdlidos calientes, amortizable en 5 usos.

Gafas de proteccién con montura integral, resistentes a metales fundidos y sélidos calientes,
amortizable en 5 usos.

Ud Gafas de proteccion con montura integral, resistentes a impactos de
particulas a gran velocidad y baja energia, a temperaturas e

Gafas de proteccién con montura integral, resistentes a impactos de particulas a gran velo-
cidad y baja energia, a temperaturas extremas, amortizable en 5 usos.

Ud Pantalla de proteccidn facial, resistente a impactos de particulas a gran

velocidad y alta energia, amortizable en 5 usos.

Pantalla de proteccion facial, resistente a impactos de particulas a

NORMATIVA
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gran velocidad y alta energia, amortizable en 5 usos.
Ud Pantalla de proteccién facial, para soldadores, con fijacién en la cabeza y con
fillros de soldadura, amortizable en 5 usos.

Pantalla de proteccion facial, para soldadores, con fijacion en la
cabeza y con filtros de soldadura, amortizable en 5 usos.

TOTAL 26.03.03 .......courvverriririnnrinennecnenennnes

Para las manos y los brazos

Ud Par de guantes contra riesgos mecdnicos amortizable en 4 usos.

Par de guantes contra riesgos mecdnicos amortizable en 4 usos.
Ud Par de guantes contra productos quimicos amortizable en 4 usos.

Par de guantes contra productos quimicos amortizable en 4 usos.
Ud Par de guantes contra riesgos térmicos, hasta 100°C amortizable en 4 usos.
Par de guantes contra riesgos térmicos, hasta 100°C amortizable en
4 Usos.

Ud Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensién, amortizable en 4 usos.
Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensién,
amortizable en 4 usos.

Ud Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos.

Par de guantes para soldadores amortizable en 4 usos.

Ud Par de guantes resistentes al fuego amortizable en 4 usos.

Par de guantes resistentes al fuego amortizable en 4 usos.

Ud Par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos.

Par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos.

Ud Protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos.

Protector de manos para puntero, amortizable en 4 usos.

TOTAL 26.03.04 ...........cocvvvrrirriirineinrcnnnecnnens

Para los oidos

Ud Juego de orejeras, estandar, con atenuacion acuUstica de 30 dB, amortizable en
10 usos.

Juego de orejeras, estdndar, con atenuacién acustica de 30 dB,

amortizable en 10 usos.

Ud Juego de orejeras, estGndar, con atenuacion acistica de 15 dB, amortizable en
10 usos.

Juego de orejeras, estdndar, con atenuacién acustica de 15 dB,

amortizable en 10 usos.

Ud Juego de tapones reutilizables, premoldeados, con atenuacién acustica de 31
dB, amortizable en 10 usos.

Juego de tapones reutilizables, premoldeados, con atenuacion
acUstica de 31 dB, amortizable en 10 usos.

TOTAL 26.03.05 ......cccutvvmiiniinninninnccnnecsecsnnens

Para los pies y las piernas
Ud Par de botas de media cana de proteccién, con resistencia al deslizamiento,

antiestdtico, resistente a la penetracion y absorcié
Par de botas de media cana de proteccidn, con resistencia al
deslizamiento, antiestdtico, resistente a la penetraciéon y absorciéon
de agua, resistente a la perforacién, aislante, con cédigo de
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designacion PB, amortizable en 2 usos.
26.03.06.02 Ud Par de botas bajas de trabajo, con resistencia al deslizamiento, antiestatico,
resistente a la penetracion y absorcion de agua,
Par de botas bajas de trabajo, con resistencia al deslizamiento,
antiestdtico, resistente a la penetraciéon y absorcion de agua,
resistente a la perforacion, aislante, con cédigo de designacion OB,
amortizable en 2 usos.

26.03.06.03 Ud Par de botas altas de proteccion, con resistencia al deslizamiento, resistente a
la penetracion y absorcion de agua, resistente

Par de botas altas de proteccidn, con resistencia al deslizamiento,
resistente a la penetracién y absorcién de agua, resistente a la
perforacioén, aislante, con cédigo de designacién PB, amortizable en
2 USOs.
26.03.06.04 Ud Par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos.
Par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos.
26.03.06.05 Ud Par de plantillas resistentes a la perforaciéon, amortizable en 1 uso.
Par de plantillas resistentes a la perforacién, amortizable en 1 uso.
TOTAL 26.03.06..........oueeeeeeeeeceeeeecceeeeeeeneeen 3,340.50
26.03.07 Para el cuerpo (vestuario de proteccion)
26.03.07.01 Ud Mono de proteccion, amortizable en 5 usos.
Mono de protecciéon, amortizable en 5 usos.

26.03.07.02 Ud Mono de proteccioén para trabajos de soldeo, sometidos a una temperatura
ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos.

Mono de protecciéon para trabajos de soldeo, sometidos a una
temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos.

26.03.07.03 Ud Mono de alta visibilidad, de material combinado, color amarillo, amortizable

en 5 usos.
Mono de alta visibilidad, de material combinado, color amairrillo,
amortizable en 5 usos.

26.03.07.04 Ud Mono con capucha de proteccién para trabajos en instalaciones de baja

tensién, amortizable en 5 usos.
Mono con capucha de proteccién para trabajos en instalaciones de
baja tensidén, amortizable en 5 usos.
26.03.07.05 Ud Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.

Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.

26.03.07.06 Ud Faja de proteccién lumbar, amortizable en 4 usos.

Faja de proteccién lumbar, amortizable en 4 usos.
26.03.07.07 Ud Par de rodilleras, amortizable en 4 usos.

Par de rodilleras, amortizable en 4 usos.
TOTAL 26.03.07 ....ccoereeerreecreeeceeeenreeessveesssesennns 937.15
26.03.08 Para las vias respiratorias

26.03.08.01 Ud Equipo de proteccién respiratoria (EPR), fillrante no asistido, compuesto por

una mascarilla, de media mdscara, amortizable en 3
Equipo de proteccién respiratoria (EPR), filtrante no asistido,
compuesto por una mascarilla, de media mdscara, amortizable en 3
usos y un filiro combinado, amortizable en 3 usos.
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26.03.08.02 Ud Mascarilla autofilirante contra particulas, FFP1, con vdlvula de exhalacién, amortizable en 1
Uso.
Mascarilla autofiltrante contra particulas, FFP1, con vdlvula de
exhalacién, amortizable en 1 uso.
TOTAL 26.03.08 .........ooervvurreceeeceeennnrerssansssneenones 227.00
TOTAL 26.03 ......eirinieieerceeennresenesssasesennenes 5,881.95
26.04 Medicina preventiva y primeros auxilios
26.04.01 Material médico
26.04.01.01 Ud Botiquin de urgencia en caseta de obra.
Botiquin de urgencia en caseta de obra.
26.04.01.02 Ud Reposicidn de caja de guantes, caja de apésitos, paquete de algodon, rollo de
esparadrapo, caja de analgésico de dcido acetilsal
Reposicidon de caja de guantes, caja de apdsitos, paquete de
algoddn, rollo de esparadrapo, caja de analgésico de dcido
acetilsalicilico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua
oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo,
paquete de jeringuillas, para botiquin de urgencia en caseta de
obra.
26.04.01.03 Ud Camilla portdtil para evacuaciones.
Camilla portdtil para evacuaciones.
TOTAL 26.04.01 ........coverereeecreeeceeennneencneessneeennes 140.33
TOTAL 26.04 .........oooeeeeeereeecreeeceeennneeeseeessneeeenes 140.33
26.05 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
26.05.01 Acometidas a casetas prefabricadas
26.05.01.01 Ud Acometida provisional de fontaneria enterrada a caseta prefabricada de obra.
Acometida provisional de fontaneria enterrada a caseta
prefabricada de obra.
26.05.01.02 Ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra.
Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta
prefabricada de obra.
26.05.01.03 Ud Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra.
Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada
de obra.
TOTAL 26.05.07 .....ccoooereeeeeeeerceneeeesneeensenneeens 268.89
26.05.02 Casetas (alquiler/construccion/adaptacion de locales)
26.05.02.01 ud alquiler de Caseta prefabricada para oficina de obra
Alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra, de 6,00 x 2,40
x 2,40 m con estructura metdlica de perfiles conformados en frio,
con cerramiento y fecho a base de paneles sandwich de 35 mm de
espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metdlica
acabado con PVC, 2 ud de ventanas de hojas correderas de
aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de aluminio
de apertura exterior con cerradura, incluso instalacion eléctrica
interior con dos fomas de corriente, dos pantallas con dos fubos
fluorescentes y cuadro de corte.
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ud alquiler de Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra
Alguiler de caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén
de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metdlica de perfiles
conformados en frio, con cerramiento y fecho a base de chapa
greca de 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de
plancha metdlica acabado con PVC, 2 ud de ventanas de hojas
correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de

puerta de perfileria soldada de apertura exterior con cerradura.
ud alquiler de Caseta prefabricada para sanitarios de obra

Alquiler de caseta prefabricada sanitaria de 4,00 x 2,40 x 2,40 m
con estructura metdlica de perfiles conformados en frio, con
cerramiento y techo a base de paneles sandwich de 35 mm de
espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metdlica
acabado con PVC, 1 ud de ventana de hojas correderas de aluminio
con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de aluminio de
apertura exterior con cerradura, incluso plato de ducha, inodoro,
calentador eléctrico y lavabo, instalacion eléctrica interior con dos
fomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y
cuadro de corte.

ud Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.

Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta
provisional de obra.

TOTAL 26.05.02...........ooviiviinrirnirnecnnecnnecnnnens 6,

Mobiliario y equipamiento
Ud 7 taquillas individuales, 15 perchas, 2 bancos para 5 personas, espejo, 2

portarrollos, 2 jaboneras, secamanos eléctrico en loca
7 taquillas individuales, 15 perchas, 2 bancos para 5 personas,
espejo, 2 portarrollos, 2 jaboneras, secamanos eléctrico en local o
caseta de obra para vestuarios y/o aseos.

Ud 2 mesas para 10 personas, 4 bancos para 5 personas, horno microondas,

nevera y depésito de basura en local o caseta de obra para
2 mesas para 10 personas, 4 bancos para 5 personas, horno
microondas, nevera y depdsito de basura en local o caseta de obra
para comedor.
TOTAL 268.05.03 ........oorreeeeeeeeccccnnneeeeeeeeeeenns
Limpieza
Ud Hora de limpieza y desinfeccién de caseta o local provisional en obra.
Hora de limpieza y desinfeccién de caseta o local provisional en
obra.
TOTAL 26.05.04 ...........orreeeeeeecccrnnnneeeeeeeesssnns

TOTAL 26.05 .......ccuvvniiiiiiiinnecneciecieennens 8,

Senalizacién provisional de obras
Balizamiento

Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo

de polietileno y base de caucho, con 1 banda reflec

708.37
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26.06.01.02

26.06.01.03

26.06.02

26.06.02.01

26.06.02.02

26.06.02.03

26.06.03
26.06.03.01
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Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas,
con cuerpo de polietileno y base de caucho, con 1 banda
reflectante de 300 mm de anchura y refrorreflectancia nivel 1 (E.G.),
amortizable en 10 usos.

m Vadlla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada
de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales d

Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla
electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes

verticales de 40 mm de didmetro, acabado galvanizado, colocados
sobre bases prefabricadas de hormigdn, para delimitacion
provisional de zona de obras, con malla de ocultacién colocada
sobre la valla. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5

Usos.

m Cinta para balizamiento, de material pléstico, de 8 cm de anchura, impresa
por ambas caras en franjas de color rojo y blanco.

Cinta para balizamiento, de material pldstico, de 8 cm de anchurag,
impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco.

TOTAL 26.06.01 .....ccceveeeerreecreeeceeensneeecranessneesones 396.10
Senalizacion vertical

Ud Seial provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro,
triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),

Senal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de
peligro, tfriangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con
caballete portdtil de acero galvanizado. Amortizable la sehal en 5
usos y el caballete en 5 usos.

Ud Senal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de reglamentacion

y prioridad, circular, @=60 cm, con retrorreflectanci
Senal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de
reglamentacién y prioridad, circular, @=60 cm, con
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portdtil de acero
galvanizado. Amortizable la senal en 5 usos y el caballete en 5 usos.

Ud Senal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de indicacién,

rectangular, 60x90 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E
Senal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de
indicacion, rectangular, 60x90 cm, con retrorreflectancia nivel 1
(E.G.), con caballete portdtil de acero galvanizado. Amortizable la
senal en 5 usos y el caballete en 5 usos.
TOTAL 26.06.02...........corevurereeercneencnnerssneesoneesennns 61.44
Senalizacién manual

Ud Paleta manual reflectante de paso alternativo, de polipropileno, con senal de

detencidn obligatoria por una cara y de paso por |
Paleta manual reflectante de paso alternativo, de polipropileno, con
senal de detencidn obligatoria por una cara y de paso por la ofra,
con mango de aluminio, amortizable en 5 usos.
TOTAL 26.06.03 ........coverevnrereeerccneencneesssneassnesesanenes 6.48
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26.06.04
26.06.04.01

26.06.04.02

26.06.04.03

26.06.04.04

26.06.04.05

26.06.04.06

26.06.05
26.06.05.01

26.06.05.02
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Senalizacion de seguridad y salud
Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm,
amortizable en 3 usos, fijado con tornillos.

Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de
990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con fornillos.

Ud Senal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma

negro de forma triangular sobre fondo amarillo, amortiz
Senal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarrillo,

amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Ud Senal de prohibicion, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma
negro de forma circular sobre fondo blanco, amortizable

Senal de prohibicién, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco,

amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Ud Senal de obligacion, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma
blanco de forma circular sobre fondo azul, amortizable e

Senal de obligacién, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, amortizable

en 3 usos, fijada con bridas.
Ud Senal de extincién, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma
blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, amortizable

Senal de extincion, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo,

amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Ud Senal de evacuacién, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210
mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre

Senal de evacuacién, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de
297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre
fondo verde, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

TOTAL 26.06.04 ..........ccocueeeceeecreencreeesreensreeeseees
Senalizacién de zonas de frabajo

m Cinta de sehalizacién, de material pldstico, de 8 cm de anchura, impresa por

ambas caras en franjas de color amarillo y negro, s
Cinta de sefalizacién, de material pldstico, de 8 cm de anchurg,
impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro,
sujeta a soportes de barra corrugada de acero B 500 S de 1,2 m de
longitud y 16 mm de didmetro, hincados en el terreno cada 3,00 m,
utilizada como senalizacién y delimitacién de zonas de trabajo con
magquinaria en funcionamiento. Amortizables los soportes en 3 usos

y los tapones protectores en 3 usos.
m Malla de sefalizacion de polietileno de alta densidad (200 g/m?), color naranja,

de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de
Malla de sefalizacién de polietileno de alta densidad (200 g/m?),
color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon
a soportes de barra corrugada de acero B 500 S de 1,75 m de

NORMATIVA
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longitud y 20 mm de didmetro, hincados en el terreno cada 1,00 m,
utilizada como senalizacion y delimitacidon de los bordes de la
excavacion. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y
los tapones protectores en 3 usos.

26.06.05.03 m Malla de senalizacion de polietileno de alta densidad (200 g/m?), color naranja,
de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de

Malla de senalizaciéon de polietileno de alta densidad (200 g/m?),
color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon
a puntales metdlicos telescédpicos colocados cada 1,50 m, utilizada
como sendalizacion y delimitacion de zona de riesgo. Amortizable la
malla en 1 uso y los puntales en 15 usos.

TOTAL 26.06.05........coueerreeerrcceeerreeeenrenanens 1,272.00
26.06.06.01 Balizamiento
26.06.06.02 Senalizacién vertical
26.06.06.03 Sefnalizacién manual
26.06.06.04 Senalizacién de seguridad y salud
26.06.06.05 Senalizacién de zonas de trabajo
26.06.06.06 Senalizacién de obra

Cartel de obra sobre tablero de madera 3x1.5m y soporte.
Totalmente instalado.
TOTAL 26.06 .......ceuerererrercnrenenresenesesasesesneses 4,493.82
TOTAL 26 ...eeeeeeeeeeeeneesceeessaeesseesssseesssssessssssssessssssesssesssssasssnees 30,072.18
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FICHAS DE PREVENCION DE RIESGOS
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iNDICE

1. Infroduccion

2. Maquinaria
2.1. Maquinaria en general
2.2. Maquinaria moévil con conductor
2.3. Minirefroexcavadora sobre neumaticos.
2.4. Retroexcavadora hidraulica sobre neumadticos.
2.5. Pala cargadora sobre neumaticos.
2.6. Mini pala cargadora sobre neumaticos.
2.7. Retrocargadora sobre neumaticos.
2.8. Camioén cisterna.
2.9. Bandeja vibrante de guiado manual, reversible.
2.10. Pison vibrante de guiado manual, tipo rana.
2.11. Equipo completo para perforacion de pilote de desplazamiento con azuche, CPI-2.
2.12. Camion basculante.
2.13. Camion con grua.
2.14. Dumper de descarga frontal.
2.15. Carga y cambio de contenedor.
2.16. Martillo neumadtico.
2.17. Compresor portdtil eléctrico.
2.18. Compresor portdtil diésel.
2.19. Perforadora con corona diamantada y soporte, por via humeda.

2.20. Pulidora para pavimentos de hormigon, compuesta por platos giratorios a los que se acoplan una serie de
muelas abrasivas diamantadas, refrigeradas con agua, con sisfema de aspiracion.

2.21. Equipo para corte de juntas en soleras de hormigon.

2.22. Gunitadora de hormigén por via hUmeda.

2.23. Hormigonera.

2.24. Mezclador continUo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a granel.
2.25. Mezcladora-bombeadora para morteros autonivelante.

2.26. Regla vibrante de 3 m.

2.27. Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxigeno como comburente.
2.28. Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.

2.29. Pulidora para pavimentos de piedra natural o de terrazo, compuesta por platos giratorios a los que se acoplan
una serie de muelas abrasivas, refrigeradas con agua.

2.30. Abrillantadora para el cristalizado o el abrjllantado de pavimentos de piedra natural o de terrazo, compuesta
por plato de lana de acero o esponija sintética.

2.31. Motocultor.
2.32. Rodillo ligero.

3. Pequena maquinaria
3.1. Amoladora o radial.
3.2. Aspirador.
3.3. Atadora de ferralla.
3.4. Atornillador.
3.5. Garlopa.
3.6. Cizalla.
3.7. Cizalla para acero en barras corrugadas.
3.8. Clavadora neumadtica.
3.9. Cortasetos.
3.10. Fresadora.
3.11. Grapadora.
3.12. Lijadora-pulidora.
3.13. Mattillo.
3.14. Roedora.
3.15. Rozadora.
3.16. Sierra de calar.
3.17. Sierra de disco fijo, para mesa de trabajo.
3.18. Sierra de disco de diamante, para mesa de trabajo, de corte humedo.
3.19. Soplete para soldadura de laminas asfalticas.
3.20. Taladro.
3.21. Taladro con batidora.
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Tronzador.

4. Equipos auxiliares

4.1.
4.2,
43.
4.4.
4.5,
4.6.
47.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

Cubilote.

Canaleta para vertido del hormigon.
Castillete de hormigonado.
Vibrador de hormigon, eléctrico.
Tubo Tremie.

Escalera manual de apoyo.
Escalera manual de tijera.
Eslinga de cable de acero.
Carretilla manual.

Puntal metdlico.

Magquinillo.

Andamio de borriquetas.
Andamio de mechinales.
Transpaleta.

5. Herramientas manuales

5.1.
52

53.
54.
5.5.
5.6.

Herramientas manuales de golpe: martillos, cinceles, macetas y piquetas.

Herramientas manuales de corte: tenazas, alicates, tijeras, cuchillos, cuchillas refractiles, serruchos, cizallas,
garlopas y llaves de grifa.

Herramientas manuales de torsion: destornilladores y llaves.

Herramientas manuales de acabado: llanas, paletas, paletines y lijadoras.
Herramientas manuales de medicién y replanteo: flexometros y niveles.
Herramientas manuales para rascar: espatulas, rasquetas, rascadores y raspadores.

6. Protecciones individuales (EPIs)

6.1.
6.2,
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.

6.12.

6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
6.18.
6.19.
6.20.

6.21.
6.22,

6.23.
6.24.
6.25.

6.26.
6.27.
6.28.
6.29.
6.30.
6.31.
6.32.

Casco de proteccion.

Casco aislante eléctrico hasta una tension de 1000 V de corriente alterna o de 1500 V de corriente continua.
Conector basico (clase B).

Dispositivo anticaidas deslizante sobre linea de ancldje flexible.

Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud fija.

Absolvedor de energia.

Arnés anticaidas, con un punto de amarre.

Arnés de asiento.

Cinturon de sujecion y retencion.

Gafas de proteccion con montura integral, con resistencia a polvo grueso.

Gafas de proteccion con montura integral, con resistencia a impactos de particulas a gran velocidad y media
energia, a temperaturas extremas.

Pantalla de proteccion facial, con resistencia a impactos de particulas a gran velocidad y media energia, a
temperaturas extremas.

Par de guantes contra riesgos mecanicos.

Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tension.

Par de guantes resistentes al fuego.

Par de manoplas resistentes al fuego.

Protector de manos para puntero.

Juego de orejeras, estandar, con atenuacion acustica de 15 dB.

Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuacion acustica de 31 dB.

Par de botas de media cana de frabajo, sin puntera resistente a impactos, la zona del tacon cerrada, con re-
sistencia al deslizamiento, a la penetracion y a la absorcion de agua.

Par de botas bajas de frabajo, sin puntera resistente a impactos, la zona del tacén cerrada, con resistencia al
deslizamiento y a la perforacion.

Par de zapatos de trabajo, sin puntera resistente a impactos, la zona del tacén cerrada, de tipo aislante, con
resistencia al deslizamiento.

Par de polainas para extincion de incendios.
Par de plantillas resistentes a la perforacion.

Mono de Proieccién para trabajos expuestos al calor o las llamas, sometidos a una temperatura ambiente
hasta 100°C.

Mono de proteccion para trabajos expuestos a la lluvia.

Chaleco de alta visibilidad, de material reflectante.

Bolsa portaherramientas.

Faja de proteccion lumbar con amplio soporte abdominal y sujeciéon regulable mediante velcro.
Mascarilla, de media mascara.

Filtro contra particulas, de eficacia media (P2).

Mascarilla auto filtrante contra particulas, FFP1.
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Mascarilla auto filtrante contra particulas, FFP2, con valvula de exhalacion.

7. Protecciones colectivas

7.1.

7.2,

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14.
7.15.
7.16.
7.17.
7.18.
7.19.
7.20.
7.21.
7.22.
7.23.
7.24.
7.25.
7.26.
7.27.
7.28.
7.29.
7.30.
7.31.
7.32.
7.33.
7.34.
7.35.

Tapa de madera para proteccion de arqueta abierta.

Tapa de madera para proteccion de pozo de registro abierto.

Barandilla de seguridad para proteccion de pozo de registro abierto, durante su construccion.
Pasarela para proteccion de paso de peatones sobre zanjas.

Tope para proteccion de camiones durante la descarga en bordes de excavacion.
Barandilla de seguridad para proteccion de bordes de excavacion.

Vallado de delimitaciéon de excavaciones de pilotes o muros pantalla.

Tapa de madera para proteccion de hueco de excavacion de cimentacion profunda.
Sistema provisional de proteccion de hueco de escalera en construccion, con barandilla.
Sistema provisional de protecciéon de borde de forjado, clase A, de polipropileno reforzado con fibra de vidrio.
Sistema V de red de seguridad colocada verticalmente con soportes tipo horca.
Entablado de madera para proteccion de pequeno hueco horizontal de forjado.
Entablado de madera para proteccion de hueco horizontal de ascensor.

Red de seguridad bajo forjado con sistema de encofrado continvo.

Tapon de plastico para proteccion de exiremo de armadura.

Red vertical de proteccion, tipo pantalla, en borde perimetral de forjado.

Proteccion de hueco de ventana en cerramiento exterior.

Sistema provisional de proteccién de hueco frontal de ascensor.

Linea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fijada a soporte de hormigén o metdlico.
Dispositivo de anclaje textil fijado mecanicamente a la estructura de hormigén.

Valla trasladable con puerta incorporada.

Lampara portatil.

Foco portdtil, para interior.

Cuadro eléctrico provisional de obra.

Toma de tierra independiente para instalacion provisional de obra.

Extintor.

Extintor.

Bajante de escombros.

Toldo plastificado para cubricién de contenedor.

Cinta bicolor.

Cinta de senalizacion con soportes hincados al terreno.

Cinta de senalizacién con vallas peatonales.

Malla de senalizacion con soportes hincados al terreno.

Malla de senalizacion de zona de riesgo.

Senal provisional de obra.

8. Oficios previstos

8.1.
8.2,
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
8.11.
8.12.
8.13.
8.14.
8.15.
8.16.
8.17.
8.18.
8.19.
8.20.
8.21.

Mano de obra en general

Albanil.

Alicatador.

Aplicador de mortero autonivelante.
Calefactor.

Colocador de piedra natural.
Carpintero.

Cerrajero.

Construccion.

Cristalero.

Electricista.

Encofrador.

Escayolista.

Estructurista.

Ferrallista.

Fontanero.

Aplicador de laminas impermeabilizantes.
Instalador de aparatos elevadores.
Instalador de captadores solares.
Instalador de climatizacion.

Instalador de telecomunicaciones.
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Jardinero.

Montador.

Montador de aislamientos.
Montador de conductos de chapa metdlica.
Construccion de obra civil.
Pintor.

Pulidor de pavimentos.
Revocador.

Seguridad y Salud.
Solador.

Yesero.

9. Unidades de obra

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

9.7.
9.8.
9.9.

9.10.
9.11.
9.12.

9.13.
9.14.
9.15.
9.16.
9.17.
9.18.
9.19.

9.20.
9.21.
9.22.

9.23.

9.24.
9.25.
9.26.

9.27.

9.28.
9.29.
9.30.

9.31.

9.32.

9.33.
9.34.
9.35.

9.36.
9.37.

9.38.
9.39.
9.40.

Excavacion de sé6tanos de hasta 2 m de profundidad, con medios mecanicos.

Excavacion de zanjas para cimentaciones, con medios mecanicos.

Excavacion de zanjas para instalaciones, con medios mecanicos.

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecanicos.

RellenoI de zanjas para instalaciones, con arena 0/5 mm, y compactacion con bandeja vibrante de guiado

manual.

Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con picon, y compactacion mediante equipo
manual con bandeja vibrante de guiado manual.

Transporte de tierras dentro de la obra, con camion.

Encachado en caja para base de solera y compactacion mediante equipo manual con bandeja vibrante.
Solera <|:|e hormigén en masa, con hormigon fabricado en central, vertido desde camion, extendido y vibrado
manvual.

Arqueta de paso, no registrable, de obra de fabrica.

Arqueta a pie de bajante, no registrable, de obra de fabrica.

Arqueta con sumidero sifonico y desagie directo lateral, registrable, de obra de fabrica, con tapa prefabri-
cada de hormigén armado.

Arqueta sifonica, registrable, de obra de fabrica, con tapa prefabricada de hormigén armado.

Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, pegado mediante adhesivo.
Conexion de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio.

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas, de PVC liso, pegado mediante adhesivo.

Sumidero sifonico.

Viga de atado de hormigén armado, con hormigon fabricado en central, vertido desde camioén.

Encepado de grupo de pilotes de hormigon armado, realizado con hormigén fabricado en central, vertido

desde camion.

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable metdlico, para encepado de grupo de pilotes.
Enano de cimentacion de hormigon armado, con hormigén fabricado en central, vertido con cubilote.
Montc{e y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con chapas metdlicas, para enano de
cimentacion.

Pilote de hormigon armado, de desplazamiento con azuche, CPI-2, con hormigén fabricado en central, ver-
tido desde camién a través de tubo Tremie.

Descabezado de pilote de hormigon armado, con compresor con martillo neumatico.
Capa de hormigon de limpieza fabricado en central, vertido desde camioén.

mion.

Losa de escalera de hormigon armado, con hormigon fabricado en central, vertido con cubilote, con pelda-
neado de hormigon; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para reves-
tir en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre.

Nucleo de hormigon armado para ascensor o escalera, 2C, con hormigon fabricado en central, vertido con
cubilote; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, realizado con paneles metdlicos modulares.
Forjado reticular de hormigon armado, horizontal, con hormigén fabricado en central, vertido con cubilote,
nervios "in situ” y bloque de hormigon, montaje y desmontaje de sistema de encofrado continvo.

Pilar de seccion rectangular o cuadrada de hormigdén armado, con hormigon fabricado en central, vertido
con cubilote; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en
planta de hasta 3 m'de altura libre.

Viga descolgada, recta, de hormigén armado, con hormigon fabricado en central, vertido con cubilote; mon-
taje y desmontaje del sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta 3 m
de altura libre.

Antepecho de fabrica, de bloque de hormigén vibrado, para revestir, recibida con mortero de cemento indus-
trial, suministrado a granel.

Cierre enrollable de lamas de chapa de acero galvanizado, panel ciego, apertura manual.

Zapata corrida de cimentacion, de hormigéon armado, con hormigon fabricado en central, vertido desde ca-
[

Barandilla de fachada en forma recta, de aluminio, fijada mediante anclaje mecanico de expansion.
Barandilla y pasamanos de madera, para escalera de ida y vuelta, de dos iramos rectos con meseta interme-
dia, fijada mediante anclaje mecanico con tacos de nylony tornillos de acero.

Persiana de lamas fijas prefabricada de hormigon.

Hoja de particion interior de fabrica, de bloque de hormigén vibrado, para revestir, recibida con mortero de
cemento industrial, suministrado a granel.

Hoja interior de cerramiento de fachada de fabrica de ladrillo ceramico hueco, para revestir, recibida con
mortero de cemento industrial, suministrado a granel.

Hoja exterior de cerramiento de fachada, de fabrica, de bloque de hormigén vibrado, para revestir, recibida
con mortero de cemento industrial, suministrado a granel.
Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construccion

y/9 demolicidn, con contenedor, a verfedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construc-
cion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos.

NORMATIVA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION



“PROYECTO DE OBRA MAYOR PARA CENTRO DE DEPORTES NAUTICOS EN LA PLAYA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA”

9.41.

9.42.

9.43.

9.44.

9.45.

9.46.

9.47.

9.48.

9.49.
9.50.
9.51.
9.52.
9.53.
9.54.
9.55.

9.56.
9.57.
9.58.
9.59.
9.60.
9.61.
9.62.
9.63.
9.64.
9.65.
9.66.
9.67.
9.68.
9.69.
9.70.
9.71.
9.72.
9.73.
9.74.
9.75.
9.76.
9.77.
9.78.
9.79.

9.80.
9.81.
9.82.
9.83.
9.84.
9.85.
9.86.

9.87.
9.88.
9.89.

9.90.
9.91.

C.P.: 38700; T.M. Santa Cruz de La Palma; Santa Cruz de Tenerife
iNDICE

Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y majeriales ceramijcos, producidos en obras de construccion
y/9 demolicién, con contenedor, a vertedero especifico, instalacion de fratamiento de residuos de construc-
cién y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos.

Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construccion y/o demolicion, con contene-
dor, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la
obra o centro de valorizaciéon o eliminacién de residuos.

Transporte de residuos inertes vitreos producidos en obras de construccion y/o demolicign, con contenedor, a
vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccién y demolicion externa a la obra o
centro de valorizacién o eliminacién de residuos.

Transporte de residuos inertes plasticos producidos en obras de construccion y/o demolicion, con contenedor,
a vertedero especifico, instalacion de fratamiento de residuos de construccién y demolicion externa a la obra
o centro de valorizacion o eliminacién de residuos.

Transporte de residuos inertes de papel y carton, producidos en obras de construccion y/o demolicion, con
contenedor, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demoliciéon ex-
terna a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos.

Transporte de residuos inertes metdlicos producidos en obras de construccion y/q demolicion, con contene-
dor, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la
obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos.

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construccion y/o demolicion,
con contenedor, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion
externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos.

Trgnsporte de tigrras con camion a vertedero especifico, instalacion de fratamiento de residuos de construc-
cion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos.

Recibido de banera.

Recibido de premarco metdlico.

Recibido de carpinteria exterior de hasta 2 m? de supefficie.
Albardilla de acero galvanizado.

Vierteaguas de piedra natural.

Umbral de piedra natural.

Ayudas de albanileria en edificio plurifamiliar, para instalacion audiovisual (conjunto receptor, instalaciones
de interfonia y/o video).

Ayudas de albanileria en edificio plurifamiliar, para infraestructura comun de telecomunicaciones (ICT).
Ayudas de albanileria en edificio plurifamiliar, para instalacion eléctrica.

Ayudas de albanileria en edificio plurifamiliar, para instalacion de fontaneria.

Ayudas de albanileria en edificio plurifamiliar, para instalacion de iluminacion.

Ayudas de albanileria en edificio plurifamiliar, para instalacion de proteccion contra incendios.
Ayudas de albanileria en edificio plurifamiliar, para instalacion de evacuacion de aguas.
Ayudas de albanileria en edificio plurifamiliar, para instalacion de ascensor.

Mastil para fijacion de 3 antenas, de 3 m de altura.

Antena exterior FM, para captaciéon de senales procedentes de emisiones terrenales.

Antena exterior DAB para captacion de senales procedentes de emisiones terrenales.

Antena exterior UHF para captacion de senales procedentes de emisiones terrenales.

Equipo de cabecera.

Cable coaxial RG-6.

Derivador.

Distribuidor.

Toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz.

Punto de interconexion de cables de pares.

Punto de distribucion.

Cable de pares de cobre.

Toma de usuario.

Video portero colectivo digital.

Calentador eléctrico instantaneo.

Captador solar térmico para instalacion colectiva sobre cubierta plana.

Circuitotpr[mario de sistemas solares térmicos formado por tubo de cobre rigido, colocado superficialmente

en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsién asfal-
tica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color blanco.

Bomba de circulacion, para circuito primario de instalacion solar térmica.

Vaso de expansion.

Interacumulador de intercambio simple para produccion de A.C.S.

Valvula de 3 vias mezcladora con actuacion sobre calentador o caldera.

Control centralizado para sistema solar térmico.

Caja general de proteccion.

Derivacion individual monofasica fija err}s%pgrficie ara vivienda, formada por cables unipolares con conduc-

tores de cobre, bajo tubo protector de rigido, blindado.

Derivacion individual monofasica fija en superficie para local comercial u oficina, formada por cables unipo-
lares con conductores de cobre, bajo tubo protector de PVC rigido, blindado.

Derivacion individual trifasica fija en superficie para garaje, formada por cables unipolares con conductores
de cobre, bajo tubo protector de PVC rigido, blindado.

Derivacion individual trifasica fija en superficie para servicios generales, formada por cables unipolares con
conductores de cobre, bajo tubo protector de PVC rigido, blindado.

Centralizacion de contadores en armario de contadores.

Red eléctrica de distribucion interior de una vivienda de edificio plurifamiliar con electrificacion elevada, con

cuadro general de mando y proteccion, circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC flexible
y mecanismos.
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Red eléctrica de distribucion interior en garaje con ventilacion forzada, compuesta de: cuadro general de
mando y proteccion; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC rigido y mecanismos mo-
nobloc de superficie (IP55).

Red eléctrica de distribucion interior de servicios generales compuesta de: cuadro de servicios generales;
cuadros secundarios: cuadro secundario de ascensor, cuadro secundario de alumbrado exterior, cuadro se-
cundario de piscina; circuitos con cableado bajo tubo protector y mecanismos.

Cuadro general de mando y proteccién para local.

Linea %enerql de alimentacion enterrada formada por cables unipolares con conductores de cobre, bajo tubo
protector de polietileno de doble pared.

Red de toma de tierra para estructura de hormigon del edificio con conductor de cobre desnudo.

Red de equipotencialidad en cuarto humedo.

Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable, formada por tubo de polietileno (PE) y llave de
corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.

Alimentacion de agua potable, colocada superficialmente, formada por tubo de polipropileno copolimero
random (PP-R).

Bateria de contadores divisionarios para abastecimiento de agua potable.

Grupo de presion para edificios.

Depésito auxiliar de alimentacion.

Instalacion interior de fontaneria para cuarto de bano con dotacion para: inodoro, lavabo sencillo, banera,
bideé, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fria y caliente.

Instalacion interior de fontaneria para cocina con dotacion para: fregadero, toma y llave de paso para lava-
vdijillas, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fria y caliente.

Instalacion interior de fontaneria para galeria con dotuci()nJ)ara: lavadero, toma Y llave de paso para lava-
doraq, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fria y caliente.

Montante, colocado superficialmente, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, purgador y
llave de paso de asiento con maneta.

Luminaria para garaje; instalacion en la superficie del techo.
Luminaria tipo Downlight; instalacion empotrada.

Luminaria; instalacién empotrada.

Luminaria de exterior instalacion en la superficie del techo.

. Arqueta de entrada prefabricada para ICT, en canalizacion externa.
9.112.
9.113.
9.114.
9.115.

Candlizacion externa enterrada formada por 5 tubos de polietileno.

Candlizacion de enlace inferior formada por 5 tubos de polietileno; instalacién enterrada.

Arqueta de registro de enlace, en canalizacion de enlace inferior enterrada.

Canalizacion de enlace superior formada por 2 tubos de polipropileno flexible, corrugados, para edificio pluri-
familiar; instalacion empotrada.

Regisiro de enlace superior, formado por armario con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aisla-
miénto interior; instalacion en superficie.

Registro de terminacion de red; instalacion empotrada.
Canalizacion interior de usuario para el tendido de cables, formada por 1 tubo de PVC flexible, reforzados;
instalacion empotrada.

Registro de paso para canalizaciones interiores de usuario de cables de pares frenzados de ICT, tipo B, de po-
liéster reforzado; instalacion empotrada.

Registro de paso para canalizaciones interiores de usuario de cables coaxiales de ICT, tipo C, de poliéster re-
forzado; instalacion empotrada.

Registro de toma para BAT o toma de usuario; instalacion empotrada.

Canalizacion principal formada por 7 tubos de PVC rigido; instalacion en superficie.

Registro secundario formado por armario con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento
interior; instalacion en superficie.

Equipamiento completo para RITI, en armario.

Equipamiento completo para RITS, en armario.

Canalizacion secundaria en framo comunitario, formada por 4 tubos de PVC flexible, corrugados, reforzados;
instalacion empotrada.

Registro de paso para canalizaciones secundarias en framos comunitarios de ICT, tipo A, de poliéster refor-
zado; instalacion empotrada.

Re?i,siro de paso para canalizaciones secundarias en los iramos de acceso a las viviendas de ICT, tipo B, de
poliéster reforzado; instalacion empotrada.

Alumbrado de emergencia en garaje; instalacion en superficie.
Alumbrado de emergencia en zonas comunes instalacion en superficie.

. Senalizacion de medios de evacuacion, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente.
9.132.
9.133.

Extintor portatil de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, con presién incorporada.
Bajante interior de la red de evacuacion de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, union pe-
gada con adhesivo.

Bajante interior de la red de evacuacion de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, union pegada
con adhesivo.

Red interior de evacuacion para cuarto de bano con dotacion para: inodoro, lavabo sencillo, bahera, bidé,
realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagues.

Red interior de evacuacion para cocina con dotacion para: fregadero, toma de desagie para lavavadijillas,
realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagues.

Red interior de evacuacion para galeria con dotacion para: lavadero, toma de desagie para lavadora, reali-
zada con tubo de PVC, serie B para lared de desagues.

Ascensor eléctrico de adherencia, é paradas, con capacidad para é personas, maniobra universal simple,
puertas interiores automaticas de acero inoxidable y puertas exteriores automaticas en acero para pintar.

Aireador.

Aireador.

Aireador.

Aspirador hibrido.
Extractor de cocina.
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Aspirador.

Conducto circular tipo shunt de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, colocado en posi-
cion vertical.

Puerta de armario de una hoja, de tablero aglomerado, acabado en melamina, de color blanco.
Puerta de armario de dos hojas, de tablero aglomerado, acabado en melamina, de color blanco.
Carpinteria de aluminio en cerramiento de zaguanes de entrada al edificio, sin premarco.

Carpinteria de aluminio, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada practicable, formada por una
hoja, y con premarco.

Carpinteria de aluminio, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada practicable, formada por dos
hojas, y con premarco.

Carpinteria de aluminio, para conformado de puerta de aluminio, abisagrada practicable, formada por dos
hojas, y con premarco.

Block de puerta exterior de entrada a vivienda, acorazgda normalizada, de madera, de una hoja, acabado
con tablero liso en ambas caras de madera de pino pais, con cerradura de seguridad.

Puerta abatible de una hoja para garaje, formada por chapa plegada de acero galvanizado de textura aca-
nalada, apertura manual.

Puerta interior abatible, de acero galvanizado de una hoja.

Puerta interior abatible, ciega, de una hoja, de tablero aglomerado, chapado con roble recompuesto, barni-
zada en taller, con moldurd de forma recta.

Puerta interior abatible, vidriera, de una hoja, de tablero aglomerado, chapado con roble recompuesto, barni-
zada en taller, con moldura de forma recta.

Puerta interior abatible, vidriera 6-VE, de una hoja, de tablero aglomerado, chapado con roble recompuesto,
barnizada en taller, con moldura de forma recta.

Puerta de registro cortafuegos de acero galvanizado de una hoja.

Puerta de registro para instalaciones, de aluminio.

Doble acristalamiento Aislaglas "CONTROL GLASS ACUSTICO Y SOLAR", con calzos y sellado continuo.
Vidrio de silicato sodocadlcico templado.

Aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de fabrica para revestir, formado por panel rigido
de lana mineral, fijlado con pelladas de adhesivo cementoso.

Aislamiento térmico intermedio en particiones interiores de hoja de fabrica, formado por panel rigido de lana
mineral, simplemente apoyado.

Aislamiento acUstico a ruido aéreo de codo de bajante, realizado con banda autoadhesiva desolidarizante.

Aislamiento acUstico a ruido aéreo )éde impacto de suelo flotante, realizado con lamina de espuma de poli-
efileno, preparado para recibir una base de pavimento de mortero u hormigon.

Aislamiento acUstico a ruido aéreo y de impacto de suelo flotante, realizado con complejo formado por una
Iamina de caucho sintético EPDM que lleva adherida por una de sus caras una lamina de polietileno reticu-
lado de elevada resistencia a la compresion y una fliselina adherida por la cara del caucho, preparado para
recibir una base de pavimento de mortero u hormigon.

Impermeabilizacion de galerias K balcones sobre espacios no habitables, realizada con Iamina de betin mo-
dificado con elastémero SBS, adherida con emulsion asfdltica aniénica con cargas tipo EB, al soporte de mor-
tero de cemento, confeccionado en obra, y protegida con capa separadora.

Drenagje de solera en contacto con el terreno, por su cara exterior, con lamina drenante nodular de polietileno
ge Ic:lta flensndud (PEAD/HDPE), colocada sobre el terreno y preparada para recibir directamente el hormigén
e la solera.

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente del 1% al 5%, para tra-
fico peatonal privado, compuesta de: formacion de pendientes con hormigon ligero con picon, aislamiento
térmico, impermeabilizacion monocapa adherida capa separadora bajo proteccién, capa de proteccion de
baldosas ceramicas de gres rustico.

Impermeabilizacion de junta de dilataciéon en cubierta plana fransitable, no ventilada, con solado fijo, tipo
convencional, compuesta de: dos bandas de adherencia, de Idmina de betin modificado con elastomero
SBS, totalmente adheridas al soporte con soplete, a cada lado de Iaéunta, previa imprimacién con emulsion
asfaltica aniénica con c_ur?as fipo EB, banda de refuerzo de lamina de betun modificado con elastémero SBS,
cordon de relleno para junta de dilatacion, de masilla con base bituminosa fipo BH-II, de 25 mm de diametro
y banda de terminacion de Ildmina de betun modificado con elastomero SBS.

Encuentro de paramento vertical con cubierta plana fransitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencio-
nal, mediante retranqueo perimetral, para la proteccion de la impermeabilizacion formada por: banda de re-
fuerzo de Idmina de betin modificado con elastémero SBS, totalmente adherida al soporte con soplete, previa
aplicacion de emulsion asfaltica aniénica con cargas tipo EB y banda de terminacion con lamina de betin
modificado con elastomero $BS, revistiendo el encuentro con rodapiés de ?res rustico colocados con junta
abierta, en capa fina con adhesivo cementoso de fraguado normal y rejuntados con mortero de juntas ce-
mentoso tipo CG 2.

Encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional con sumidero de sa-
lida vertical, formado por: pieza de refuerzo de lamina de betun modificado con elastomero SBS, totalmente
\gdherldq al soporte con soplete y sumidero de caucho EPDM, de salida vertical adherido a la pieza de re-
verzo.

Forrado de conductos de instalaciones en cubierta plana, mediante fabrica de bloque de hormigén vibrado
para revestir.

Alicatado con azulejo, colocado sobre una superficie soporte de mortero de cemento u hormigon, en para-
R/eéﬂos interiores, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, sin junta, cantoneras de

Chapado de paramentos interiores, hasta 3 m de altura, con placas de granito Gris Quintana, fijadas con an-
claje de varilla de acero galvanizado y retacadas con mortero de cemeénto, rejuntado con mortero de juntas
especial para revestimientos de piedra natural.

Revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia, mediante solado de
mesetas y forrado de peldano formado por huella de marmol Serpeggiante, tabica de marmol Arabescato
Brouille y zanquin de marmol Serpeggiante de dos piezas, recibido con mortero de cemento.

Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica sobre paramento interior de mortero de cemento, verti-
cal, de hasta 3 m de altura.

Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical,
de hasta 3 m de altura.

Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica.
Aplicacion manual de dos manos de pintura plastica.
Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior, hasta 3 m de altura,

acabado superficial rugoso, con mortero de cemento, tipo GP CSIl WO.

Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial ra-
yado, para servir de base a un posterior alicatado, con mortero de cemento, tipo GP CSIl WO.

Guarnecido de yeso de construccion maesireado, sobre paramento vertical, de hasta 3 m de altura, previa
colocacion de malla antidlcalis en cambios de material, con guardavivos.

Guarnecido de yeso de construccion a buena vista, sobre paramento horizontal, hasta 3 m de altura, previa
colocacién de malla antidlcalis en cambios de material, sin guardavivos.
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Enlucido de yeso de aplicacion en capa fina en una superficie previamente guarnecida, sobre paramento
vertical, de hasta 3 m de altura.

Enlucido de yeso de aplicacion en capa fina en una superficie previamente guarnecida, sobre paramento
horizontal, hasta 3 m de altura.

Revestimiento de paramentos exteriores con malla de fibra de vidrio antidlcalis, aplicado manualmente, ar-
mado y reforzado con malla antidlcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado.

Base para pavimento interior, de mortero autonivelante de cemento, Agilia Suelo C Base "LAFARGEHOLCIM",
vertido con mezcladora-bombeadora, sobre Iamina de aislamiento para formacién de suelo flotante y poste-
rior aplicacion de liquido de curado incoloro.

Solado de baldosas de terrazo colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de cemento y rejunta-
das con lechada de cemento blanco.

Rodapié de terrazo con el canto rebajado, para interiores.

. Rodapié de terrazo con el canto biselado, para interiores.
9.192.
9.193.

Pulido y abrillantado mecanicos en obra de pavimento interior de terrazo.

Solado de baldosas ceramicas de gres esmaltado, recibidas con mortero de cemento y rejuntadas con mor-
tero de juntas cementoso tipo L.

Pulido mecanico en obra de superficie de hormigon endurecido.

Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, de placas de escayola, suspendidas del
foriado mediante estopadas colgantes.

Conjunto de aparatos sanitarios en bano formado por: inodoro con tanque bajo, lavabo y bidé, con griferia
banera, con griferia monomando.

Fregadero de acero inoxidable con griferia gama media.
Lavadero de porcelana sanitaria con griferia.

Mobiliario completo en cocina compuesto por muebles bajos con zocalo inferior y muebles altos, rechapado
con madera de roble.

Rotulo con soporte de madera para seializacion de vivienda.
Encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido.

Agrupacion de buzones dispuestos en el interior, encastrados en paramento vertical, formada por 4 buzones
en total, siendo cada uno de ellos un buzén interior metdlico.

Arqueta de paso, no registrable, de obra de fabrica.

Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC.
Sumidero longitudinal de fabrica, con rejilla de acero galvanizado.
Imbornal prefabricado de hormigén, de 50x30x40 cm.

Pozo de regisiro, de fabrica de ladrillo y elementos prefabricados de hormigoén en masa sobre solera de hor-

migon armado, con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundicion, instalado en calzadas de ca-

lles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehiculos.

Estructura para cobertura de plazas de aparcamiento situadas al aire libre, compuesta de cimentacién de
hormigén armado, con hormigén fabricado en central, vertido desde camidn, porticos de acero, en perfiles
laminados en caliente y cubierta metdlica formada con chapa perfilada de acero galvanizado.

Baliza.

Farola para alumbrado de zonas peatonales.

Césped por siembra de mezcla de semillas.

Macizo de Milenrama.

Rocalla mixta de piedras calizas de coquera sin trabajar, con arbustos de Abelia.
Mimosa plateada, suministrado en contenedor.

Seto de Aligustre.

Cerramiento natural de brezo.

Reja de fundicion, para proteccion de alcorque.

Equipo automatico de clorado y sulfatado de agua con bomba dosificadora, para piscina.
Cuadro eléctrico de mando y proteccion para piscina.

Equipo completo de depuracion para piscina.

Escalera de acceso para piscina, con 4 peldanos y pasamanos simétrico, de acero inoxidable AlSI 304, aca-
bado pulido brillante.

Muro como encofrado perdido para vaso de piscina rectangular, de fabrica, de ladrillo ceramico hueco, para
revestir, recibida con mortero de cemento industrial, suministrado a granel.

Hormigon proyectado por via humeda para formacion de paramento horizontal de vaso de piscina, con do-
ble malla elecirosoldada y armadura de refuerzo.

Ménsula de hormigén armado para borde de piscina con skimmer, con hormigon fabricado en central, ver-
tido desde camion. Montaje y desmontaje de sistema de encofrado.

Borde de piscina con piezas prefabricadas de hormigoén, antideslizantes.
Canaleta en borde de piscina con rejilla de plastico.
Revestimiento de mosaico de gres esmaltado, en vasos de piscina.

Acometida enterrada a la red de riego, formada por tubo de polietileno y llave de corte alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno.

Preinstalacion de contador de riego, colocado en hornacina, con dos llaves de corte de compuerta.
Tuberia de abastecimiento y distribucion de agua de riego formada por tubo de polietileno PE 40, enterrada.
Boca de riego.

Aspersor.

Electrovalvula.

Programador electronico para riego automatico.

Linea eléctrica monofasica enterrada para alimentacion de electrovalvulas y automatismos de riego, formada
por cables unipolares con conductores de cobre, bajo tubo protector de polietileno de doble pared.

Muro de vallado de parcela, continuo, de hormigon armado, con hormigén fabricado en central, vertido con
cubilote y encofrado metdlico.

Puerta cancela metdlica de carpinteria metalica, de una hoja abatible, para acceso de vehiculos, apertura
manvual.
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Pueiia cancela metdlica de carpinteria metdlica, de una hoja abatible, para acceso peatonal, apertura ma-
nual.

Vallado de parcela formado por panel de malla electrosoldada, con bastidor de perfil hueco de acero y pos-
es de tubo rectangular de acero.

Bordillo prefabricado de hormigon, para jardin, sobre base de hormigon no estructural.
Pavimento continuo exterior de hormigon en masa, con juntas, con hormigén fabricado en central, yertido
desde camion, extendido y vibrado manual, y capa de rodadura de, con acabado fratasado mecanico.

Solado de baldosas de hormigon para exteriores, para uso privado en zona de parques y jardines, colocadas
a pique de maceta con mortero, sobre solera de hormigon no estructural, vertido desde camion con exten-
dido 'y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.
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1. Infroduccién

B Se expone a continuacién, en formato de ficha, una serie de procedimientos preventivos de obligado cumplimiento, para la co-
recta ejecucion de esta obra, desde el punto de vista de la Seguridad y Salud Laboral.

B Del amplio conjunto de medios y protecciones, tanto individuales como colectivos, que segun las disposiciones legales en materia
de Seguridad y Salud es necesario utilizar para realizar los trabajos de construccidn con la debida seguridad, las recomendaciones
contenidas en las fichas, pretenden elegir entre las alternativas posibles, aquellas que constituyen un procedimiento adecuado
para realizar los referidos frabajos.

B Todo ello con el fin de facilitar el posterior desarrollo del Plan de Seguridad y Salud, a elaborar por el constructor o constructores que
realicen los frabajos propios de la ejecucién de la obra. En el Plan de Seguridad y Salud se estudiardn, analizardn, desarrollardn 'y
complementardn las previsiones aqui contenidas, en funcién del propio sistema de ejecucién de la obra que se vaya a emplear, y
se incluirdn, en su caso, las medidas alternativas de prevencidon que los constructores propongan como mds adecuadas, con la
debida justificacion técnica, y que, formando parte de los procedimientos de ejecucién, vayan a ser utilizados en la obra mante-
niendo, en todo caso, los niveles de proteccidon aqui previstos.

B Cada constructor realizard una evaluacién de los riesgos previstos en estas fichas, basada en las actividades y oficios que realiza,
calificando cada uno de ellos con la gravedad del dano que produciria si llegara a materializarse.

B Se han clasificado segun:

Maquinaria

Andamiajes

Pequena maquinaria

Equipos auxiliares
Herramientas manuales
Protecciones individuales (EPIs)
Protecciones colectivas
Oficios previstos

B Unidades de obra

B Advertencia importante

| Las fichas aqui contenidas tienen un cardcter de guia informativa de actuacién. No sustituyen ni eximen de la obligatoriedad que
tiene el empresario de la elaboracién del Plan de Prevencién de Riesgos, Evaluacién de los Riesgos y Planificacion de la Actividad
Preventiva, ni de los deberes de informacién a los trabajadores, segin la normativa vigente.

NORMATIVA PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION 12



“PROYECTO DE OBRA MAYOR PARA CENTRO DE DEPORTES NAUTICOS EN LA PLAYA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA"
C.P.: 38700; T.M. Santa Cruz de La Palma; Santa Cruz de Tenerife
2. Maquinaria

| Se especifica en este apartado la relacién de maquinaria cuya utilizacién se ha previsto en esta obra, cumpliendo toda ella con
las condiciones técnicas y de uso que determina la normativa vigente, indicdndose en cada una de estas fichas la identificacion
de los riesgos laborales que su utilizacién puede ocasionar, especificando las medidas preventivas y las protecciones individuales a
adoptary aplicar a cada una de las maquinas, fodo ello con el fin de controlar y reducir, en la medida de lo posible, dichos riesgos
no evitables.

B Para evitar ser reiterativos, se han agrupado aquellos aspectos que son comunes a todo tipo de maquinaria en la ficha de 'Maqui-
naria en general’, considerando los siguientes puntos: requisitos exigibles a toda mdquina a utilizar en esta obra, normas de uso y
mantenimiento de cardcter general, identificacién de riesgos no evitables, y medidas preventivas a adoptar tendentes a controlar
y reducir estos riesgos.

B Aquellos otros que son comunes a todas las maquinas que necesitan un conductor para su funcionamiento, se han agrupado en
la ficha de 'Maquinaria movil con conductor', considerando los siguientes puntos: requisitos exigibles a toda mdaquina maovil con
conductor a utilizar en esta obra, requisitos exigibles al conductor, normas de uso y mantenimiento de cardcter general, identifica-
cién de riesgos no evitables, y medidas preventivas a adoptar tendentes a controlar y reducir estos riesgos.

B Los frabajadores dispondrdn de las instrucciones precisas sobre el uso de la maquinaria y las medidas de seguridad asociadas.

B Advertencia importante

m Estas fichas no sustituyen al manual de instrucciones del fabricante, siendo las normas aqui contenidas de cardcter general, por lo
que puede que algunas recomendaciones no resulten aplicables a un modelo concreto.

2.1. Maquinaria en general

MAQUINARIA EN GENERAL

Requisitos exigibles a la maquina

m Dispondrd de marcado CE, declaracion de conformidad y manual de instrucciones.

W Se asegurard el buen estado de mantenimiento de las protecciones colectivas existentes en la propia maquinaria.

Normas de uso de cardcter general

B El operario mantendrd en todo momento el contacto visual con las mdquinas que estén en movimiento.
B No se pondrd en marcha la maquina ni se accionardn los mandos si el operario no se encuentra en su puesto correspondiente.
B No se utilizardn accesorios no permitidos por el fabricante.

B Se comprobard el correcto alumbrado en trabajos nocturnos o en zonas de escasa iluminacién.

Normas de mantenimiento de cardcter general

B Los residuos generados como consecuencia de una averia se verterdn en contenedores adecuados.

Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Choque contra objetos méviles. | m Se colocardny se mantendrdn en buen estado las protecciones de los elemen-

tos moviles de la maquinaria.

Proyeccion de fragmentos o

parieoias | Se verificard la ausencia de personas en el radio de accién de la mdquina.

B> B>

Atfrapamiento por objetos. ® No se utilizard ropa holgada ni joyas.

Aplastamiento por vuelco de

maquinas B No se sobrepasardn los limites de inclinacidn especificados por el fabricante.

Contacto térmico. B Las operaciones de reparacion se realizardn con el motor parado, evitando el

contacto con las partes calientes de la mdaquina.

B> > B
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VN

Exposicion a agentes quimicos.

na.

B Se asegurard la correcta ventilacién de las emisiones de gases de la maquina-
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2.2. Maquinaria mévil con conductor

MAQUINARIA MOVIL CON CONDUCTOR

Requisitos exigibles al vehiculo

m Se verificard la validez de la Inspeccién Técnica de Vehiculos (ITV) y se comprobard que todos los rétulos de informacion de
los riesgos asociados a su utilizacién se encuentran en buen estado y situados en lugares visibles.

Requisitos exigibles al conductor

B Cuando la mdguina circule Unicamente por la obra, se verificard que el conductor tiene la autorizacion, dispone de la forma-
cién especifica que fija la normativa vigente, y ha leido el manual de instrucciones correspondiente.

Normas de uso de cardcter general

B Antes de subir a la maquina:
B Se comprobard que los recorridos de la maquina en la obra estdn definidos y sefalizados perfectamente.
B El conductor se informard sobre la posible existencia de zanjas o huecos en la zona de frabajo.
B Se comprobard que la altura méaxima de la méquina es la adecuada para evitar interferencias con cualquier elemento.

B Antes de iniciar los trabajos:
| Se verificard la existencia de un extintor en la mdaquina.
| Se verificard que todos los mandos estén en punto muerto.
m Se verificard que las indicaciones de los controles son normales.
B Se gjustard el asiento y los mandos a la posicidén adecuada para el conductor.
B Se asegurard la méxima visibilidad mediante la limpieza de los retrovisores, parabrisas y espejos.
B Lo cabina estard limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos en la zona de los mandos.
B Al arrancar, se hard sonar la bocina si la maquina no lleva avisador acuUstico de arrangue.
B No se empezard a trabajar con la maguina antes de que el aceite alcance la temperatura normal de trabajo.

B Durante el desarrollo de los trabajos:
B El conductor ufilizard el cinturon de seguridad.
W Se confrolard la mdquina Unicamente desde el asiento del conductor.
B Se contard con la ayuda de un operario de sefalizacion para las operaciones de entrada a los solares y de salida de los
mismos y en trabajos que impliquen maniobras complejas o peligrosas.
Se circulard con la luz giratoria encendida.
Al mover la mdquina, se hard sonar la bocina si la magquina no lleva avisador acUstico de movimiento.
La mdquina deberd estar dotada de avisador acuUstico dé marcha atrds.
Para utilizar el teléfono mévil durante la conduccidn, se dispondrd de un sistema de manos libres.
El conductor no subird a la maquina ni bajard de ella apoydndose sobre elementos salientes.
No se realizardn ajustes en la mdaquina con el motor en marcha.
No se bloqueardn los dispositivos de maniobra que se regulan automdticamente.
No se utilizard el freno de estacionamiento como freno de servicio.
En trabajos en pendiente, se utilizard la marcha mds corta.
Se mantendrdn cerradas las puertas de la cabina.

B Al aparcar la méaquina:
B No se abandonard la maquina con el motor en marcha.
B Se aparcard la méquina en terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones.
B Se inmovilizard la mdaguina mediante calces o mordazas.
B No se aparcard la maquina en el barro ni en charcos.

B En operaciones de transporte de la maquina:
B Se comprobard sila longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujecién son los adecuados.
B Se verificard que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la maquina.
B Una vez situada la mdaquina en el remolque, se retirard la llave de contacto.

Normas de mantenimiento de cardcter general

B Se comprobardn los niveles de aceite y de agua.

Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar
\%TidO de personas a distinto ni- | m E| conductor se limpiard el calzado antes de utilizar la escalera de acceso a la
’ cabina, que permanecerd siempre limpia de grasa, barro, hormigdn y obstécu-
los.

B £l conductor subird y bajard de la mdaqguina Unicamente por la escalera pre-
vista, utilizando siempre las dos manos, de cara a la mdquina y nunca con ma-
teriales o herramientas en la mano.

u A B Mientras la mdaquina esté en movimiento, el conductor no subird ni bajard de
la misma.

m No se transportardn personas.

m Durante el desplazamiento, el conductor no ird de pie ni sentado en un lugar
peligroso.

; Pisadas sobre objetos. B Las zonas de acceso a la maquinaria se mantendrdn limpias de materiales y
herramientas.
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A

IChoque contra objetos inmovi-
es.

Se utilizardn, siempre que sea posible, las vias de paso previstas para la maqui-
naria en la obra.

La maquinaria debe estacionarse en los lugares establecidos, fuera de la zona
de paso de los frabajadores.

Atrapamiento por objetos.

La maquinaria se estacionard con el freno de estacionamiento conectado, la
palanca de transmision en punto muerto, el motor parado, el interruptor de la
bateria en posicion de desconexidén y blogqueada.

Se comprobard el buen funcionamiento de los dispositivos de seguridad de las
ventanas y puertas.

Aplastamiento por vuelco de
maquinas.

La plataforma de trabajo serd estable y horizontal, con el terreno compacto,
sin hundimientos ni protuberancias.

En frabajos en pendiente, la mdquina trabajard en el sentido de la pendiente,
nunca fransversalmente, y no se realizardn giros.

No se bajardn los terrenos con pendiente con el motor parado o en punto
muerto, siempre con una marcha puesta.

Se evitardn desplazamientos de la mdquina en zonas a menos de 2 m del
borde de la excavacion.

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, se tendrd en
cuenta que las condiciones del ferreno pueden haber cambiado y se compro-
bard el funcionamiento de los frenos.

Si la visibilidad en el trabajo disminuye, por circunstancias meteorolégicas ad-
versas, por debajo de los limites de seguridad, se aparcard la maquina en un
lugar seguro y se esperard hasta que las condiciones mejoren.

B>

Contacto eléctrico.

Se identificardn todas las lineas eléctricas, requiriendo la presencia de emplea-
dos de la compania suministradora.

Se informard a la compania suministradora en el caso de que algin cable pre-
sente desperfectos.

No se tocard ni se alterard la posicién de ningin cable eléctrico.

En frabajos en zonas préximas a cables eléctricos, se comprobard la tension de
estos cables para identificar la distancia minima de seguridad.

Se avisard a todos los conductores afectados por este riesgo.

Se suspenderdn los tfrabajos cuando las condiciones meteoroldégicas pongan
en peligro las condiciones de seguridad.

En caso de contacto de la mdguina con un cable en tensidn, el conductor no
saldrd de la cabina si se encuentra dentro ni se acercard a la mdquina si se
encuentra fuera.

>

Incendio.

Durante las tareas de llenado con combustible del depdsito de la mdaquina, se
desconectard el contacto y se parard la radio.

No se soldard ni se aplicard calor cerca del depdsito de combustible y se evi-
tard la presencia de trapos impregnados de grasa, combustible, aceite u otros
liquidos inflamables

>

Atropello con vehiculos.

Si el conductor no dispone de suficiente visibilidad, contard con la ayuda de
un operario de sefalizacién, con quien utilizard un cédigo de comunicacién
conocido y predeterminado.

Se prestard atenciéon a la sefial luminosa y acustica de la mdaguina.

No se pasard por detrds de las maquinas en movimiento.

Se respetardn las distancias de seguridad.

> R,
>
)

Exposicion a agentes fisicos.

La mdquina dispondrd de asientos que atenden las vibraciones.
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2.3. Miniretroexcavadora sobre neumdticos.

mq01exn010i

Miniretroexcavadora sobre neumaticos.

Normas de uso de cardcter especifico

B Durante el desarrollo de los trabajos:
B La mdquina se moverd siempre con la cuchara recogida.
No se utilizard la cuchara como andamio ni como plataforma de trabajo.
Se evitard que la cuchara se sitte por encima de las personas.
No se utilizard la cuchara para transportar materiales distintos de los previstos por el fabricante de la maquina.
No se cargard la cuchara por encima de su carga mdxima.
No se elevardn cargas que no estén bien sujetas.
No se dejard la carga en suspensidn en ausencia del conductor.
Durante los trabajos de excavacion, se colocardn los estabilizadores extendidos y apoyados en terreno firme.
Se mantendrd una distancia libre minima con las lineas eléctricas de 5 m.

B En operaciones de carga de camiones:
B Se evitard que la cuchara pase por encima de la cabina del vehiculo que se estd cargando.
m Durante esta operacién, el material quedard uniformemente distribuido en el camién, la carga no serd excesiva y se
dejard sobre el camidn con precaucion.

B Al aparcar la maquina:
B Lo cuchara se dejard en el suelo una vez que hayan finalizado los trabajos, aplicando una ligera presién hacia abajo.

Normas de mantenimiento de cardcter especifico
B Los gatos hidrdulicos se colocardn sobre una base firme y dispondrdn de mecanismos que eviten el descenso brusco.
B Se comprobard la presion de los neumdaticos.

| Se verificard la ausencia de cortes en los neumaticos.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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2.4. Retroexcavadora hidrdulica sobre neumadticos.

mq01exn020a
mq01exn020b

Retroexcavadora hidrdulica sobre neumdaticos.

Normas de uso de cardcter especifico

B Durante el desarrollo de los trabajos:
B La mdquina se moverd siempre con la cuchara recogida.
No se utilizard la cuchara como andamio ni como plataforma de trabajo.
Se evitard que la cuchara se sitte por encima de las personas.
No se utilizard la cuchara para transportar materiales distintos de los previstos por el fabricante de la maquina.
No se cargard la cuchara por encima de su carga mdxima.
No se elevardn cargas que no estén bien sujetas.
No se dejard la carga en suspensién en ausencia del conductor.
Durante los trabajos de excavacion, se colocardn los estabilizadores extendidos y apoyados en terreno firme.
Se mantendrd una distancia libre minima con las lineas eléctricas de 5 m.

B En operaciones de carga de camiones:
B Se evitard que la cuchara pase por encima de la cabina del vehiculo que se estd cargando.
m Durante esta operacién, el material quedard uniformemente distribuido en el camidn, la carga no serd excesiva y se
dejard sobre el camidn con precaucion.

B Al aparcar la maquina:
B Lo cuchara se dejard en el suelo una vez que hayan finalizado los trabajos, aplicando una ligera presién hacia abajo.

Normas de mantenimiento de cardcter especifico
B Los gatos hidrdulicos se colocardn sobre una base firme y dispondrdn de mecanismos que eviten el descenso brusco.
B Se comprobard la presion de los neumdaticos.

| Se verificard la ausencia de cortes en los neumdaticos.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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2.5. Pala cargadora sobre neumadticos.

mq01pan010a

Pala cargadora sobre neumdaticos.

Normas de uso de cardcter especifico

B Durante el desarrollo de los trabajos:
m No se utilizard la cuchara como andamio ni como plataforma de trabajo.
W Se evitard que la cuchara se sitGe por encima de las personas.
B No se utilizard la cuchara para transportar materiales distintos de los previstos por el fabricante de la maquina.
B No se cargard la cuchara por encima de su carga mdaxima.
m No se dejard la carga en suspension en ausencia del conductor.
B Se mantendrd una distancia libre minima con las lineas eléctricas de 5 m.

B En operaciones de carga de camiones:
| Se evitard que la cuchara pase por encima de la cabina del vehiculo que se estd cargando.
m Durante esta operacién, el material quedard uniformemente distribuido en el camidn, la carga no serd excesiva y se
dejard sobre el camién con precaucion.

B Al aparcar la mdaquina:
B Lo cuchara se dejard en el suelo una vez que hayan finalizado los trabajos, aplicando una ligera presidon hacia abajo.

Normas de mantenimiento de cardcter especifico
B | os gatos hidrdulicos se colocardn sobre una base firme y dispondrdn de mecanismos que eviten el descenso brusco.
B Se comprobard la presion de los neumdaticos.

B Se verificard la ausencia de cortes en los neumaticos.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
W [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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2.6. Mini pala cargadora sobre neumdticos.

mq01pan070b

Mini pala cargadora sobre neumdticos.

Normas de uso de cardcter especifico

B Durante el desarrollo de los trabajos:
m No se utilizard la cuchara como andamio ni como plataforma de trabajo.
W Se evitard que la cuchara se sitGe por encima de las personas.
B No se utilizard la cuchara para transportar materiales distintos de los previstos por el fabricante de la maquina.
m No se cargard la cuchara por encima de su carga méxima.
m No se dejard la carga en suspension en ausencia del conductor.

B En operaciones de carga de camiones:
W Se evitard que la cuchara pase por encima de la cabina del vehiculo que se estd cargando.
B Durante esta operacioén, el material quedard uniformemente distribuido en el camién, la carga no serd excesiva y se
dejard sobre el camién con precaucion.

B Al aparcar la maquina:
B Lo cuchara se dejard en el suelo una vez que hayan finalizado los trabajos, aplicando una ligera presién hacia abajo.

Normas de mantenimiento de cardcter especifico
B Los gatos hidrdulicos se colocardn sobre una base firme y dispondrdn de mecanismos que eviten el descenso brusco.
B Se comprobard la presion de los neumdticos.

| Se verificard la ausencia de cortes en los neumdticos.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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2.7. Retrocargadora sobre neumdticos.

mqO01ret020b

Retrocargadora sobre neumaticos.

Normas de uso de cardcter especifico

B Durante el desarrollo de los trabajos:
m No se utilizard la cuchara como andamio ni como plataforma de trabajo.
W Se evitard que la cuchara se sitGe por encima de las personas.
No se utilizard la cuchara para transportar materiales distintos de los previstos por el fabricante de la maquina.
No se cargard la cuchara por encima de su carga méxima.
No se elevardn cargas que no estén bien sujetas.
No se dejard la carga en suspensién en ausencia del conductor.
Durante los trabajos de excavacion, se colocardn los estabilizadores extendidos y apoyados en terreno firme.
Se mantendrd una distancia libre minima con las lineas eléctricas de 5 m.

B En operaciones de carga de camiones:
W Se evitard que la cuchara pase por encima de la cabina del vehiculo que se estd cargando.
m Durante esta operacién, el material quedard uniformemente distribuido en el camién, la carga no serd excesiva y se
dejard sobre el camidn con precaucion.

B Al aparcar la maquina:
W La cuchara se dejard en el suelo una vez que hayan finalizado los frabajos, aplicando una ligera presién hacia abajo.

Normas de mantenimiento de cardcter especifico
B Los gatos hidrdulicos se colocardn sobre una base firme y dispondrdn de mecanismos que eviten el descenso brusco.
B Se comprobard la presion de los neumdaticos.

| Se verificard la ausencia de cortes en los neumaticos.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccién.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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2.8. Camién cisterna.

mq02cia020j

Camidn cisterna.

Normas de uso de cardcter especifico

B Antes de iniciar los frabajos:
W Se comprobard el buen funcionamiento y el estado de la caldera y de la lanza de riego.

Normas de mantenimiento de cardcter especifico

B Se comprobard la presion de los neumdaticos.

m Se verificard la ausencia de cortes en los neumaticos.

Equipos de proteccién individual (EPI):

W [50epc020lj] Casco de proteccién.
W [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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2.9. Bandeja vibrante de guiado manual, reversible.

mq02rod010d

Bandeja vibrante de guiado manual, reversible.

Normas de uso de cardcter especifico

B Antes de iniciar los tfrabajos:
B Antes de arrancar el motor, se verificard que la palanca de aceleracién se encuentra en posicion neutra y que el inte-
rruptor de vibracion estd desconectado.
| Se verificard la existencia de un extintor en un lugar accesible cerca de la mdaquina.

B Durante el desarrollo de los trabajos:
| Se sujetard la mdaquina con ambas manos.
B Para el desplazamiento dentro de la obra se utilizardn los anclajes para elevacién dispuestos en la maquina.
B Antes de invertir el sentido de marcha se comprobard que no hay zanjas ni huecos.
B El operario no se subird a la mdaquina ni mantendrd los pies cerca de la placa vibratoria.
B Se trabajard con el grado de vibracién adecuado para el tipo de material a compactar.
| Se trabajard a una velocidad adecuada, en funcién de las condiciones del terreno a compactar.
W No se utilizard la maquina con el sistema de vibracién conectado sobre suelos helados ni sobre superficies duras como el
hormigdn o el asfalto compactado.
B No se trabajard en pendientes superiores al 35%.
m No se utilizard la maquina de forma continuada por el mismo operario durante largos periodos de tiempo.
B No se abandonard la mdaguina con el motor en marcha.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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2.10. Pis6n vibrante de guiado manual, tipo rana.

mq02rop020

Pison vibrante de guiado manual, fipo rana.

Normas de uso de cardcter especifico

B Antes de iniciar los tfrabajos:
| Se verificard la existencia de un extintor en un lugar accesible cerca de la maquina.

B Durante el desarrollo de los trabajos:
| Se sujetard la mdaquina con ambas manos.
B Para el desplazamiento dentro de la obra se utilizardn los anclajes para elevacion dispuestos en la maquina.
| Se frabajard con el grado de vibracién adecuado para el tipo de material a compactar.
| Se tfrabajard a una velocidad adecuada, en funcién de las condiciones del terreno a compactar.
m No se utilizard la maquina de forma continuada por el mismo operario durante largos periodos de tiempo.
® No se abandonard la maquina con el motor en marcha.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
W [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdanicos.
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2.11. Equipo completo para perforacién de pilote de desplazamiento con azuche, CPI-2.

mq03pii102a

E%Llligo completo para perforacion de pilote de desplazamiento con azuche,

Normas de uso de cardcter especifico

B Durante el desarrollo de los trabajos:

para no fener que quitarse la proteccion auditiva.
B Se mantendrd una distancia libre minima con las lineas eléctricas de 5 m.

m Durante la actividad de pilotaje, el conductor se comunicard con el resto de trabajadores mediante sefiales visuales

Normas de mantenimiento de cardcter especifico

| Se inspeccionardn y reparardn las cadenas en mal estado o desgastadas.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
W [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdanicos.
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2.12. Camién basculante.

mq04cab010c

Camién basculante.

Normas de uso de cardcter especifico

B Durante el desarrollo de los trabajos:
m Durante la carga y descarga, el conductor estard dentfro de la cabina.
B Lo carga y descarga del camién se realizard en lugares habilitados para ello.
B El material quedard uniformemente distribuido en el camién.
W Se cubrird el material cargado con un toldo, que se sujetard de forma sdlida y segura.
m Cuando una pieza sobresalga del camién, se sefializard adecuadamente.
m No se circulard con el volquete levantado.
B Antes de levantar el volquete, se comprobard la ausencia de obstdculos aéreos y de trabajadores en el lugar de des-
carga, y se anunciard la maniobra con una sefal acustica.

Normas de mantenimiento de cardcter especifico

B Se comprobard la presion de los neumdticos.

| Se verificard la ausencia de cortes en los neumdaticos.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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2.13. Camién con grua.

mq04cag010a
mq04cag010c

Camién con gria.

Normas de uso de cardcter especifico

B Antes de iniciar los tfrabajos:
| Se instalardn cunas en las cuatro ruedas para inmovilizar el camion.
| Se verificard que el camién gria se encuentra en equilibrio.
| Se verificard que el gancho de la gria dispone de pestillo de seguridad y las eslingas estdn bien colocadas.

B Durante el desarrollo de los trabajos:
B El conductor no abandonard su puesto de trabajo con cargas suspendidas en la grda.
B La carga de la grua instalada sobre el camidn no serd excesiva.
B Se evitard que el brazo de la grda, con carga o sin ella, se sitte por encima de las personas.
B Se asegurard la inmovilidad del brazo de la grda antes de iniciar cualquier desplazamiento.
B Antes de izar una carga, el conductor comprobard, en las tablas de cargas de la cabina, la distancia de extensidon
mdxima del brazo de la grda.
W No se utilizardn eslingas que no lleven impresa la carga que resisten.

Normas de mantenimiento de cardcter especifico

B Se comprobard el estado de los limitadores de recorrido y de esfuerzo de la grua.

B Se comprobard el estado de los cables, de las cadenas y del sistema de elevacién.
B Se comprobard la presion de los neumdaticos.

B Se verificard la ausencia de cortes en los neumdticos.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
W [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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2.14. Dumper de descarga frontal.

mq04dua020b

Dumper de descarga frontal.

Normas de uso de cardcter especifico

B Antes de iniciar los tfrabajos:
| Se verificard que la mdaquina tiene portico de seguridad antivuelco.

B Durante el desarrollo de los trabajos:
B Solo se utilizardn los volgquetes permitidos por el fabricante.
m No se circulard con el volquete levantado.
m No se transportardn cargas que sobresalgan a los lados de la maquina.
B La carga quedard uniformemente distribuida en el volquete.
B En las pendientes donde circulen estas maquinas, existird una distancia libre de 70 cm a cada lado.

Normas de mantenimiento de cardcter especifico

B Se comprobard la presion de los neumdaticos.

B Se verificard la ausencia de cortes en los neumaticos.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
W [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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2.15. Carga y cambio de contenedor.

mq04res010bh
mq04res010ch
mq04res010dh
mq04res010eh
mq04res010fh

mq04res010gh
mq04res010hh
mq04res010ih

Carga y cambio de contenedor.

En operaciones de carga y descarga

B Se descargard a su llegada a obra, desde los camiones de transporte, mediante gria y elementos de izado adecuados.
Posteriormente se realizard el proceso inverso de carga a los camiones, para su refirada de obra.

Normas de montaje y desmontaje

B Se tendrd preparado en la obra un espacio con la superficie adecuada para ser ocupado por la mdquina durante las
operaciones de montaje y desmontaje.

B El montaje y el desmontaje serdn realizados por personas con la experiencia y formacién necesarias para ello.

B El montaje y el desmontaje serdn realizados siguiendo las indicaciones del manual de instrucciones del fabricante.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRANSPORTE Y RETIRADA DEL EQUIPO

Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

\(/:é"dg de personas a distinfo ni- | m En |as operaciones de carga y descarga de las maquinas desde los camiones
’ de transporte, serd obligatorio el uso de equipos de proteccion individual
contra caidas de altura.

Caida de objetos desprendidos. | m No se sobrepasard la carga maxima de los elementos de elevacion.
B Se prohibird el paso de trabajadores por debajo de cargas suspendidas.

Atrapamiento por objetos. B Para controlar el movimiento de los elementos suspendidos se empleardn
cuerdas guia.

B> > P

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccién.
® [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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2.16. Martillo neumadtico.

mq05mai030 =

Martillo neumdtico. F

d

Normas de uso de cardcter especifico

B Antes de iniciar los frabajos:
| Se inspeccionard el terreno y los elementos estructurales proximos para detectar la posibilidad de desprendimientos por
la vibracién transmitida.

B Durante el desarrollo de los trabajos:
m No se abandonard la maquina mientras esté en funcionamiento.
| Se utilizard pisando sobre suelo firme y sujetando la herramienta firmemente con ambas manos.
B No se apoyard todo el peso del cuerpo sobre el martillo, ya que éste puede deslizarse y provocar la caida del operario.
m No se dejard el martillo clavado en el material que se ha de romper.
m No se hardn esfuerzos de palanca con el martillo en funcionamiento.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
W [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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2.17. Compresor portdtil eléctrico.

mq05pdmO010b
mq05pdm010c

Compresor portdatil eléctrico. _4\*
(]

Normas de uso de cardcter especifico

B Durante el desarrollo de los trabajos:
B La unién del compresor con la maquina se hard con elementos adecuados que soporten las presiones de trabajo.
B El compresor se colocard a una distancia considerable de la zona de trabajo para evitar que se unan los dos fipos de
ruido.

B Al aparcar la mdaquina:
B El compresor se estacionard con la lanza de arrastre en posicién horizontal y con cuias en las cuatro ruedas para inmo-
vilizarlo.
B No se estacionard la maqguina en zonas situadas a menos de 2 m del borde de la excavacion.

B En operaciones de transporte de la mdaquina:
B El peso del compresor remolcado no serd excesivo para la capacidad de frenado del vehiculo tractor.

Normas de mantenimiento de cardcter especifico

B Se asegurard la conexion y se comprobard el buen funcionamiento de la toma de tierra.

Equipos de proteccién individual (EPI):

W [50epc020lj] Casco de proteccién.
W [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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2.18. Compresor portdtil diésel.

mq05pdm110

Compresor portdtil diésel.

Normas de uso de cardcter especifico

B Durante el desarrollo de los trabajos:
| No se realizardn trabajos cerca del fubo de escape del compresor.
B La unién del compresor con la maquina se hard con elementos adecuados que soporten las presiones de frabajo.
B El compresor se colocard a una distancia considerable de la zona de trabajo para evitar que se unan los dos tipos de
ruido.

B Al aparcar la mdaquina:
B El compresor se estacionard con la lanza de arrastre en posicidon horizontal y con cufas en las cuatro ruedas para inmo-
vilizarlo.
m No se estacionard la mdquina en zonas situadas a menos de 2 m del borde de la excavacion.

W En operaciones de transporte de la maquina:
B El peso del compresor remolcado no serd excesivo para la capacidad de frenado del vehiculo fractor.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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2.19. Perforadora con corona diamantada y soporte, por via hUmeda.

mq05per010 e

ol
Perforadora con corona diamantada y soporte, por via hUmeda. . f ﬁ‘“’

Normas de uso de cardcter especifico

B Antes de iniciar los tfrabajos:

electricidad, utilizando un sistema de deteccidn de metales si es necesario.
B Se comprobard que la mdaquina estd apagada antes de conectarla a la red eléctrica.
W Se verificard la ausencia de personas en un radio de 2 m alrededor de la mdaquina.
m Al taladrar forjados, se preparard un sistema para recoger el material procedente de la perforacion.

B Durante el desarrollo de los trabajos:
B |a perforadora sélo podrd utilizarse con el soporte adecuado.
m No se abandonard la maquina mientras esté en funcionamiento.
B La mdquina dejard de utilizarse si se detecta una fuga de agua.
B El agua de refrigeracién no estard en contacto con el motor ni con las piezas eléctricas.
m Se evitardn los movimientos descontrolados de la maquina.

B Antes de taladrar forjados o muros se comprobard que no se va a perforar ninguna conduccién de gas, de agua o de

Normas de mantenimiento de cardcter especifico

B Después de finalizar la tarea, se limpiard el taladro y se engrasard la rosca del eje del taladro.
B Se evitard la entrada de agua en el taladro durante su limpieza.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
W [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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2.20. Pulidora para pavimentos de hormigén, compuesta por platos giratorios a los que se acoplan una serie de muelas abrasivas

diamantadas, refrigeradas con agua, con sistema de aspiracion.

mq06aca030 &

Pulidora para pavimentos de hormigdn, compuesta por platos giratorios a los
que se acoplan una serie de muelas abrasivas diamantadas, refrigeradas con
agua, con sistema de aspiracion.

Normas de uso de cardcter especifico

B Antes de iniciar los tfrabajos:
W Se comprobard que la tensidén de alimentacién corresponde con la de funcionamiento de la maquina.

B Durante el desarrollo de los trabajos:
B Se evitard la entrada de humedad en los componentes eléctricos.
B Se comprobard que los mandos de la mdaquina son de material aislante.
B No se utilizardn cables eléctricos en mal estado.
B No se realizardn empalmes manuales.
W Las conexiones se realizardn mediante enchufes y clavijas normalizadas.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.

NORMATIVA PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

34



“PROYECTO DE OBRA MAYOR PARA CENTRO DE DEPORTES NAUTICOS EN LA PLAYA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA"
C.P.: 38700; T.M. Santa Cruz de La Palma; Santa Cruz de Tenerife

2.21. Equipo para corte de juntas en soleras de hormigén.

mq0é6cor020

Equipo para corte de juntas en soleras de hormigon.

Normas de uso de cardcter especifico

B Antes de iniciar los tfrabajos:
B Se comprobard que la tensidon de alimentacién corresponde con la de funcionamiento de la maquina.
W Se comprobard que el sentido de giro del disco es el correcto.
W Se comprobard el estado de los discos, para verificar la ausencia de oxidacién, grietas o dientes rotos.
W Los discos de corte se colocardn correctamente para evitar vibraciones y movimientos no previstos.
W Se seleccionard el disco adecuado para el material que se vaya a cortar.
| Dispondrd de un colector de polvo para eliminar el polvo producido por las operaciones de corte.

B Durante el desarrollo de los trabajos:
W Se evitard la entrada de humedad en los componentes eléctricos.
B Se comprobard que los mandos de la maquina son de material aislante.
| No se utilizardn cables eléctricos en mal estado.
W No se realizardn empalmes manuales.
B | as conexiones se realizardn mediante enchufes y clavijas normalizadas.
B En frabajos en pendiente, la mdquina trabajard en sentido descendente.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccién.
W [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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2.22. Gunitadora de hormigén por via humeda.

mq0é6gun010

Gunitadora de hormigdn por via hUmeda.

Normas de uso de cardcter especifico

B Antes de iniciar los tfrabajos:
m Se comprobard que la superficie estd humedecida para favorecer la adherencia del hormigdn proyectado.
| Se situard la maquina en un lugar que permita frabajar con la menor longitud de manguera posible.
m Se verificard que la longitud de la manguera es suficiente para poder alcanzar la zona de trabajo sin dificultad.
B Una vez situada la mdaqguina, se bloqueardn las ruedas mediante los frenos.
| Se verificard la existencia de un extintor en un lugar accesible cerca de la maquina.

B Durante el desarrollo de los trabajos:
m Unicamente se proyectardn hormigones previstos por el fabricante de la maquina.
B Para proyectar el material en altura, se utilizardn plataformas de trabajo adecuadas tales como andamios.
B Se utilizardn mangueras adecuadas a la presidn y al caudal de trabajo.
B Se evitardn angulos bruscos en los cambios de direccidn de la manguera.

B Con la mano derecha se sujetard la manguera y, con la mano izquierda, se accionard la llave del aire comprimido

situada en la lanza de proyeccidon para comenzar a proyectar el material.
B No se trabajard con la manguera por encima de la altura del hombro.

B El material se aplicard de forma continua y de abadjo hacia arriba, rellenando las armaduras de forma que queden
completamente embebidas, manteniendo una distancia de entre 60 y 150 cm entre la boquilla de la lanza de proyec-

ciony la pared.
B No se utilizar&n alambres para acopiar mangueras neumaticas.
B No se abandonard la mdaguina con el motor en marcha.
B No se abandonard la mdaguina con la tolva llena durante largos periodos de tiempo.

Normas de mantenimiento de cardcter especifico

B Se comprobard el nivel de aceite.

| Al finalizar los frabajos, se limpiard la manguera mediante la infroduccién de bolas de caucho y el bombeo de agua limpia.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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2.23. Hormigonera.

mq06hor010

Hormigonera.

Normas de uso de cardcter especifico

B Antes de iniciar los tfrabajos:
| Se situard en zonas habilitadas para ello.
B Se comprobard el buen funcionamiento del freno de basculamiento de la cuba.

B Durante el desarrollo de los trabajos:
W Se seguirdn las instrucciones del fabricante.
B No se abandonard mientras esté en funcionamiento.
| No se girard el volante de accionamiento de forma brusca.

Normas de mantenimiento de cardcter especifico

B Se colocardn y se mantendrdn en buen estado las protecciones de los elementos moviles de la hormigonera.

B Se comprobard con regularidad el buen estado de la hormigonera.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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2.24. Mezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a granel.

mq06mms010

Mezcllodor continuo consilo, para mortero industrial en seco, suministrado a
granel.

Normas de uso de cardcter especifico

B Antes de iniciar los frabajos:
| El silo se colocard en una zona de la obra de facil acceso para el camidn cisterna, no debiendo haber mds de 12 m
entre el silo y el emplazamiento del camién cisterna.
B Se construird una base de hormigdn, con malla electrosoldada intermedia, en un terreno firme debidamente compac-
tado y consolidado, sobre la que se apoyard el silo.
| Si el cuadro de obra se encuentra muy alejado del silo, se colocard otro cuadro intermedio, para evitar el tendido de
cables a través de la obra.

Normas de mantenimiento de cardcter especifico

m Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 4°C, se vaciard completamente el circuito de agua, para evitar posibles
averias por congelacioén.

B La amasadora se limpiard después de cada jornada de trabajo y cuando vaya a estar inactiva por un periodo de tiempo
igual o superior a 1 hora, para evitar obstrucciones por fraguado del mortero.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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2.25. Mezcladora-bombeadora para morteros autonivelante.

mq06pym020

Mezcladora-bombeadora para morteros autonivelante.

Normas de uso de cardcter especifico

B Antes de iniciar los tfrabajos:
W Se comprobard que la tensidn de alimentacién corresponde con la de funcionamiento de la mdaquina.
| Se verificard que la presién de trabajo del compresor y el caudal de aire suministrado corresponden con los valores
previstos por el fabricante de la maquina.
| Se verificard que la cdmara de mezclado estd llena de agua.
| Se verificard que la compuerta que separa la tolva de alimentaciéon de la cdmara de mezclado estd cerrada.
| Se situard la maquina en un lugar que permita trabajar con la menor longitud de manguera posible.
m Se verificard que la longitud de la manguera es suficiente para poder alcanzar la zona de trabajo sin dificultad.
B Una vez situada la mdaquina, se bloqueardn las ruedas mediante los frenos.
| Se verificard la existencia de un extintor en un lugar accesible cerca de la méaquina.

B Durante el desarrollo de los trabajos:
m Unicamente se proyectardn materiales previstos por el fabricante de la maquina.
B Para proyectar el material en altura, se utilizardn plataformas de trabajo adecuadas tales como andamios.
Se evitard la entrada de humedad en los componentes eléctricos.
Se comprobard que los mandos de la mdquina son de material gislante.
No se utilizardn cables eléctricos en mal estado.
No se realizardn empalmes manuales.
Las conexiones se realizardn mediante enchufes y clavijas normalizadas.
Se utilizardn mangueras adecuadas a la presién y al caudal de frabajo.
Se evitardn angulos bruscos en los cambios de direccién de la manguera.
Con la mano derecha se sujetard la manguera y, con la mano izquierda, se accionard la llave del aire comprimido
situada en la lanza de proyeccidén para comenzar a proyectar el material.
No se trabajard con la manguera por encima de la altura del hombro.
El material se aplicard de forma continua y horizontal, manteniendo una distancia de entre 15y 30 cm entre la boquilla
de la lanza de proyeccion y la pared.
La mdquina no funcionard en seco, comprobando siempre que hay suficiente material en la tolva.
No se utilizar&n alambres para acopiar mangueras neumaticas.
Para el desplazamiento dentro de la obra se utilizard el equipo de rodadura de la maquina.
El desplazamiento de la mdquina se realizard con la llave de aire comprimido cerrada, la compuerta que separa la folva
de alimentacién de la cdmara de mezclado cerrada y la boca de la lanza de proyeccidn orientada hacia abajo.
No se abandonard la mdaguina con el motor en marcha.
B No se abandonard la maquina con la tolva llena durante largos periodos de tiempo.

Normas de mantenimiento de cardcter especifico

m Al finalizar los frabajos, se limpiard la cédmara de mezclado y la manguera.

Equipos de proteccién individual (EPI):

m [50epc020lj] Casco de proteccién.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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2.26. Regla vibrante de 3 m.

mq06vib020

Regla vibrante de 3 m. \‘
W -

R

Normas de uso de cardcter especifico

B Antes de iniciar los tfrabajos:
| Se verificard la existencia de un extintor en un lugar accesible cerca de la maquina.

B Durante el desarrollo de los trabajos:
B No se vibrard el hormigdn con viento fuerte o lluvia.
m No se abandonard la maquina mientras esté en funcionamiento.
| Se sujetard la mdaquina con ambas manos.
m No se utilizard la maquina de forma continuada por el mismo operario durante largos periodos de tiempo.

Equipos de proteccién individual (EPI):

W [50epc020lj] Casco de proteccién.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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2.27. Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxigeno como comburente.

mq08so0l010

EquTipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxigeno como combu-
rente.

Normas de uso de cardcter especifico

B Antes de iniciar los tfrabajos:
| Se verificard la existencia de un extintor en un lugar accesible cerca de la maquina.
| Se verificard la existencia de vdlvulas anti retroceso.
B El equipo se situard fuera de la zona de trabajo.

B Durante el desarrollo de los trabajos:
B No se trabagjard con viento fuerte ni con lluvia.
| No se utilizard ropa con grasa u otras sustancias inflamables.
| No se trabajard en lugares donde se estén realizando trabajos de desengrasado.
B El frabajo se realizard en lugares con una buena ventilacién natural.
| Se instalard un sistema de extraccién adecuado, si es necesario.
B Las botellas de gases se alejardn de posibles contactos eléctricos y de fuentes de calor y se protegerdn del sol.
| Se trabajard con la presidén correcta.
B Se utilizard un encendedor de chispa para encender el soplete.
B Para encender el soplete, se abrird primero la vdlvula de oxigeno y después la de acetileno.
W Para apagar el soplete, se cerrard primero la vélvula de acetileno y después la de oxigeno.
B En la manipulacién de las botellas, se evitard darles golpes y cogerlas por los grifos.
B L as botellas en servicio estardn en posicion vertical en sus soportes.
B Las botellas se transportardn en posicién vertical, atadas a sus soportes.
m No se colgard nunca el soplete de las botellas, aunque esté apagado.
B No se consumirdn totalmente las botellas, para mantener una pequena sobrepresién en su interior.
B Se evitard que las chispas producidas por el soplete lleguen o caigan sobre las botellas o mangueras.
B No se mezclardn las botellas llenas con las vacias.
B No se mezclardn botellas con gases diferentes.
B No se abandonard la mdaguina mientras esté en funcionamiento.
W Se evitard el contacto con las piezas recién cortadas.

Normas de mantenimiento de cardcter especifico

| Al finalizar los frabajos, se limpiard la boquilla del soplete.

B Se evitard el contacto de la manguera con productos quimicos o elementos cortantes o punzantes y, si existe deterioro en la
misma, se procederd a su sustitucién.

B Se reparard cualquier componente del equipo que se encuentre en mal estado.

B Se comprobard con regularidad la ausencia de fugas en las mangueras.

| No se utilizard el oxigeno para limpiar piezas ni para ventilar una estancia donde se trabaje con el equipo.

B Los manorreductores de las botellas de oxigeno se mantendrdn limpios de grasa u ofras sustancias inflamables.
B Las botellas se almacenardn en posicidn vertical, en lugares cubiertos y sefalizados.

B Las revisiones periddicas serdn realizadas por empresas autorizadas.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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2.28. Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.

mq08s0l1020

Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.

Normas de uso de cardcter especifico

B Antes de iniciar los tfrabajos:
| Se verificard la existencia de un extintor en un lugar accesible cerca de la maquina.
W Se comprobard que los mangos de los porta electrodos son de material aislante.
B El equipo se situard fuera de la zona de trabajo.

B Durante el desarrollo de los trabajos:
B No se trabagjard con viento fuerte ni con lluvia.
| No se utilizard ropa con grasa u otras sustancias inflamables.
B No se trabajard en lugares donde se estén realizando frabajos de desengrasado.
B El frabajo se realizard en lugares con una buena ventilacién natural.
| Se instalard un sistema de extraccién adecuado, si es necesario.
B La conexiéon a la red eléctrica se realizard con una manguera antihumedad.
B La fensidn en vacio entre el electrodo y la pieza a soldar no serd superior a 90 V en corriente alternania 150 V en corriente
continua.
No se cambiardn los electrodos sobre una superficie mojada.
m No se enfriardn los electrodos sumergiéndolos en agua.
B No se abandonard la mdaguina mientras esté en funcionamiento.

Normas de mantenimiento de cardcter especifico

B Se almacenard en lugares cubiertos.

B Las operaciones de limpieza y mantenimiento se realizardn previa desconexion de la red eléctrica.
W Se comprobard con regularidad el buen estado de los cables de alimentacién y de las pinzas.

B Cuando no se utilice el equipo, se desconectard de la red eléctrica.

B Las revisiones periddicas serdn realizadas por empresas autorizadas.

Equipos de proteccién individual (EPI):

m [50epc020lj] Casco de proteccién.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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2.29. Pulidora para pavimentos de piedra natural o de terrazo, compuesta por platos giratorios a los que se acoplan una serie de
muelas abrasivas, refrigeradas con agua.

mq08war150

Pulidora para pavimentos de piedra natural o de terrazo, compuesta por platos
giratorios a los que se acoplan una serie de muelas abrasivas, refrigeradas con
dagua.

Normas de uso de cardcter especifico

| Se evitard entrar en contacto directo con los elementos de giro de la maquina, inmediatamente después de haber terminado
de trabajar con ella.

W Se evitard el paso de cables por zonas de paso y zonas hUmedas.

| Se retirardn los cables que presenten riesgo de contacto eléctrico.
B La mdaqguina se desenchufard tirando de la clavija, nunca del cable.
W Se utilizardn elementos aislantes y amortiguadores en las maquinas.

m Se prohibird la preparacion y consumicion de alimentos y bebidas en las dreas de trabajo donde haya exposicion al polvo.

Normas de mantenimiento de cardcter especifico

H Se colocardn y se mantendrdn en buen estado las protecciones de los elementos méviles de la maqguinaria.

Equipos de proteccién individual (EPI):

m [50epc020lj] Casco de proteccién.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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2.30. Abrillantadora parg el cristalizado o el abrillantado de pavimentos de piedra natural o de terrazo, compuesta por plato de lana
de acero o esponja sintética.

mq08war155

Abrillantadora para el cristalizado o el abrillantado de pavimentos de piedra
Po‘rurol o de terrazo, compuesta por plato de lana de acero o esponja sinte-
ica.

Normas de uso de cardcter especifico

B Se evitard entrar en contacto directo con los elementos de giro de la maquina, inmediatamente después de haber terminado
de trabajar con ella.

W Se evitard el paso de cables por zonas de paso y zonas hUmedas.

| Se retirardn los cables que presenten riesgo de contacto eléctrico.
B La mdqguina se desenchufard tirando de la clavija, nunca del cable.
W Se utilizardn elementos aislantes y amortiguadores en las maquinas.

B Se prohibird la preparacion y consumicion de alimentos y bebidas en las dreas de trabajo donde haya exposicién al polvo.

Normas de mantenimiento de cardcter especifico

H Se colocardn y se mantendrdn en buen estado las protecciones de los elementos méviles de la maqguinaria.

Equipos de proteccién individual (EPI):

m [50epc020lj] Casco de proteccién.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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2.31. Motocuiltor.

mq09mot010

Motocultor.

Normas de uso de cardcter especifico

B Antes de iniciar los tfrabajos:
B Se comprobard el estado de conservacién de la carcasa de proteccion.

B Durante el desarrollo de los trabajos:
m No se aproximardn las manos ni los pies al rotor cuando esté en funcionamiento el motocultor, ya que existe riesgo de
cortes.
B Cuando se infroduzca la marcha atrds, se desacelerard.
| Si se encuentra con un obstdculo duro, se deberd disminuir la velocidad de rotacién de la fresa.
B No se abandonard la mdaguina con el motor en marcha.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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2.32. Rodillo ligero.

mq09rod010

Rodillo ligero.

Normas de uso de cardcter especifico

B Durante el desarrollo de los trabajos:
| Se sujetard la mdaquina con ambas manos.
| Se frabajard a una velocidad adecuada, en funcién de las condiciones del terreno a compactar.

Equipos de proteccién individual (EPI):

W [50epc020lj] Casco de proteccion.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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3. Pequeiia maquinaria

m Se expone una relacién detallada de la pequeia maquinaria cuya utilizacién se ha previsto en esta obra, cumpliendo toda ella las
condiciones técnicas y de utilizacidon que determina la normativa vigente, indicdndose en cada una de estas fichas: las normas de
uso, la identificacion de los riesgos laborales que su uso conlleva, las medidas preventivas a adoptar y aplicar a cada una de las
mdquinas, tendentes a controlar y reducir dichos riesgos no evitables, asi como las protecciones individuales a utilizar por parte de
los trabajadores durante su manejo en esta obra.

B Advertencia importante

m Estas fichas no sustituyen al manual de instrucciones del fabricante, siendo las normas aqui contenidas de cardcter general, por lo
que puede que algunas recomendaciones no resulten aplicables a un modelo concreto.
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3.1.

Amoladora o radial.

op00amo010

Amoladora o radial.

Normas de uso

B Después de finalizar la tarea, se apagard la mdaquina y se esperard hasta que el disco se haya detenido completamente
antes de depositar la maquina.

m No se dejard la maquina con el material abrasivo apoyado en el suelo.

Céd.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caida de objetos por manipulo-
cion.

B No se realizardn movimientos bruscos durante su manipulacion.

Choque confra objetos moviles.

m Se colocardn y se mantendrdn en buen estado las protecciones de los ele-
mentos moviles de la maquinaria.

Golpe y corte por objetos o he-
rramientas.

| No se transportardn ni en las manos ni en los bolsillos.

}

Proyeccion de fragmentos o
particulas.

| Se verificard la ausencia de personas en el radio de alcance de los fragmentos
o particulas que se desprenden.

m Se colocard el disco de corte adecuadamente en la méquina, para evitar
vibraciones y movimientos no previstos que faciliten las proyecciones.

W Se utilizard el disco de corte mds adecuado para el material a cortar.

B Se comprobard diariamente el estado del disco de corte, que deberd mante-
nerse en perfectas condiciones.

Sobreesfuerzo.

B Se evitardn posturas forzadas e inadecuadas.
B Se mantendrd la espalda recta durante su utilizacion, siempre que sea posible.
m Se realizardn pausas durante la actividad.

Contacto térmico.

B Se evitard entfrar en contacto directo con los elementos de giro de la ma-
quina, inmediatamente después de haber terminado de trabajar con ella.

P> B B

Exposicion a sustancias nocivas.

B Se prohibird la preparacion y el consumo de alimentos y bebidas en las dreas
de frabajo donde haya exposicién al polvo.

B X
.7

Exposicion a agentes fisicos.

B Se utilizardn elementos aislantes y amortiguadores en las maquinas.
B No se utilizard la maquina de forma continuada por el mismo operario durante
largos periodos de fiempo.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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3.2. Aspirador.

op00asp010

Aspirador.

Normas de uso

| No se utilizard silos filtros estdn dafados.

Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar
@ ggiﬁk’ de objetos por manipula- | m No se realizardn movimientos bruscos durante su manipulacion.
Sobreesfuerzo.

| Se evitardn posturas forzadas e inadecuadas.
B Se mantendrd la espalda recta durante su utilizacion, siempre que sea posible.
B Se realizardn pausas durante la actividad.

@_ Contacto eléctrico.

B Se evitard el paso de cables por zonas de paso y zonas hUmedas.
| Se retirardn los cables que presenten riesgo de contacto eléctrico.
B La mdquina se desenchufard tirando de la clavija, nunca del cable.

: ; Exposicion a sustancias nocivas.

| Se prohibird la preparacion y el consumo de alimentos y bebidas en las dreas
de trabajo donde haya exposicién al polvo.

Exposicion a agentes fisicos.

| Se utilizardn elementos adislantes y amortiguadores en las mdaquinas.
B No se utilizard la maquina de forma continuada por el mismo operario durante
largos periodos de tiempo.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.

B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdanicos.
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3.3. Atadora de ferralla.

op00ata010

Atadora de ferralla.

Normas de uso

mdquina sin tener que agacharse.

B Con una mano se sujetard la ferralla y, con la ofra, se sujetard la maquina.

B Cuando la ferralla se encuentre a nivel del suelo, se acoplard a la mdquina un bastdn extensible que permitird manejar la

B Se seleccionard el alambre adecuado para la mdquina en cuestion.

B Las operaciones de limpieza y mantenimiento se realizardn una vez se haya quitado la bateria.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Céd.
] Caida de objetos por manipulo-
gé cién.

B No se realizardn movimientos bruscos durante su manipulacion.

; Golpe y corte por objetos o he-
& rramientas.

® No se transportardn ni en las manos ni en los bolsillos.

B Se verificard la ausencia de personas en el radio de alcance de los alambres
que se desprenden.

Atrapamiento por objetos.

® No se infroducirdn los dedos en las mordazas a no ser que el seguro esté colo-
cado.

Sobreesfuerzo.

Proyeccion de fragmentos o
Ag particulas.

W Se evitardn posturas forzadas e inadecuadas.
B Se mantendrd la espalda recta durante su utilizacion, siempre que sea posible.
B Se realizardn pausas durante la actividad.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.

W [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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3.4. Atornillador.

op00ato010

Atorillador.

Normas de uso

B Durante la realizaciéon de operaciones en las que la mdaquina pueda entrar en contacto con cables ocultos, se mantendrd sujeta
exclusivamente por la superficie de agarre aislada.

Céd.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caida de objetos por mani-
pulacién.

B No se realizardn movimientos bruscos durante su manipulacion.

Golpe y corte por objefos o
herramientas.

B No se transportardn ni en las manos ni en los bolsillos.

Sobreesfuerzo.

W Se evitardn posturas forzadas e inadecuadas.
B Se mantendrd la espalda recta durante su utilizacion, siempre que sea posible.
B Se realizardn pausas durante la actividad.

Exposicion a sustancias noci-
vas.

B Se prohibird la preparacion y el consumo de alimentos y bebidas en las dreas de fra-
bajo donde haya exposicién al polvo.

Exposicion a agentes fisicos.

B Se utilizardn elementos aislantes y amortiguadores en las mdaquinas.
B No se utilizard la mdaquina de forma continuada por el mismo operario durante largos
periodos de tiempo.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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3.5. Garlopa.

Garlopa.

op00cep010

Normas de uso

m Después de finalizar la tarea, se apagard la mdquina y se esperard hasta que la cuchilla se haya detenido completamente
antes de depositar la maquina.

Céd.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

S

Caida de objetos por manipulo-
cion.

B No se realizardn movimientos bruscos durante su manipulacion.

Golpe y corte por objetos o he-
rramientas.

| No se transportardn ni en las manos ni en los bolsillos.

Proyeccion de fragmentos o
particulas.

| Se verificard la ausencia de personas en el radio de alcance de los fragmentos
o particulas que se desprenden.

Sobreesfuerzo.

B Se evitardn posturas forzadas e inadecuadas.
B Se mantendrd la espalda recta durante su utilizacion, siempre que sea posible.
B Se realizardn pausas durante la actividad.

Contacto eléctrico.

B Se evitard el paso de cables por zonas de paso y zonas hUmedas.
B Se retirardn los cables que presenten riesgo de contacto eléctrico.
B La mdquina se desenchufard tirando de la clavija, nunca del cable.

> B B P P

Exposicion a sustancias nocivas.

| Se prohibird la preparacion y el consumo de alimentos y bebidas en las dreas
de frabajo donde haya exposicién al polvo.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
® [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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3.6. Cizalla.

op00ciz010

Cizalla.

Normas de uso

précticos.

| Se utilizard pisando sobre suelo firme y sujetando la herramienta firmemente con ambas manos.
B Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocard nila cuchilla ni la pieza de trabajo.

B Lo pieza de frabajo se mantendrd sobre una plataforma estable, inmovilizada con mordazas u ofros medios de sujecion

B Las manos se mantendrdn alejadas de las piezas giratorias.

B No se utilizard para cortar cables eléctricos, con objeto de evitar posibles descargas.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caida de objetos por manipula-
cion.

| No se realizardn movimientos bruscos durante su manipulacion.

Golpe y corte por objetos o he-
rramientas.

B No se transportardn ni en las manos ni en los bolsillos.

Sobreesfuerzo.

W Se evitardn posturas forzadas e inadecuadas.
B Se mantendrd la espalda recta durante su utilizacion, siempre que sea posible.
B Se realizardn pausas durante la actividad.

Contacto eléctrico.

B Se evitard el paso de cables por zonas de paso y zonas hUmedas.
B Se retirardn los cables que presenten riesgo de contacto eléctrico.
B La mdquina se desenchufard tirando de la clavija, nunca del cable.

Exposicion a sustancias nocivas.

> B BB P

| Se prohibird la preparacion y el consumo de alimentos y bebidas en las dreas
de trabajo donde haya exposicién al polvo.

Equipos de proteccién individual (EPI):

m [50epc020lj] Casco de proteccién.

W [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdanicos.
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3.7. Cizalla para acero en barras corrugadas.

op00ciz020

Cizalla para acero en barras corrugadas.

Normas de uso

B Antes de iniciar los trabajos, se verificard el buen estado de las cuchillas.

B No se cortard simultdneamente un nimero de barras superior al permitido.

B El espacio en torno a la mdquina serd acorde con la longitud de las barras a cortar.

B Se sefalizard la zona en torno a la maquina durante las operaciones de corte de barras de gran longitud.

B Los paqguetes de barras a cortar se acopiardn en posicion horizontal sobre tablones de reparto, no sobrepasando pilas de 1,5
m de altura.

| Silas barras son muy pesadas, la mdaquina se apoyard sobre una estructura sélida y estable y se situard un banco de trabajo
para el apoyo de las barras al mismo nivel que la maquina, para evitar posturas forzadas.

B Nunca se realizardn simultdneamente las operaciones de corte y de doblado de barras.
B Solo se podrdan utilizar las cuchillas recomendadas por el fabricante.

B Las cuchillas se sustituirdn cuando estén rajadas o desgastadas.

B Se engrasard periddicamente el pasador de la articulacion.

m No se permitird que el filo de la parte cortante de las tenazas esté mellado.

B Se apoyard uno de los brazos de la cizalla en el suelo, ejerciendo el esfuerzo necesario sobre el brazo superior.

Riesgos Medidas preventivas a adoptar

ggﬂdo de objetos por manipula- | m No se realizardn movimientos bruscos durante su manipulacion.

Sobreesfuerzo. B Se evitardn posturas forzadas e inadecuadas.
B Se mantendrd la espalda recta durante su utilizacion, siempre que sea posible.
B Se realizardn pausas durante la actividad.

Exposicion a sustancias nocivas. | m Se prohibird la preparacion y el consumo de alimentos y bebidas en las dreas
de trabajo donde haya exposicién al polvo.

BB P

Equipos de proteccién individual (EPI):

W [50epc020lj] Casco de proteccién.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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3.8. Clavadora neumdtica.

op00cla010

Clavadora neumdtica.

Normas de uso
B Solo se utilizard para disparar clavos sobre superficies de madera.
m No se trasladard ni se dejard abandonada estando cargada con clavos.

m No se utilizard para disparar clavos en lugares cerrados o poco ventilados, ni donde exista la posibilidad de presencia de
vapores inflamables o explosivos.

| No se disparardn clavos contra objetos inestables susceptibles de ser atravesados, cerca de aristas, en superficies ya aguje-
readas ni en superficies iregulares.

Riesgos Medidas preventivas a adoptar

(c:ioéirgo de objetos por manipula- | m No se realizardn movimientos bruscos durante su manipulacion.

Eg\t’l,%%%?n de fragmentos o m Se verificard la ausencia de personas en el radio de alcance de los fragmentos
’ o particulas que se desprenden.

Céd
Golpe y corte por objetos o he- 4N Ni i i
Q. rron?ier%/tos. P ] ® No se transportardn ni en las manos ni en los bolsillos.

/ Exposicion a agentes fisicos. m Se utilizardn elementos aislantes y amortiguadores en las maquinas.
v_m‘gq B No se utilizard la méquina de forma continuada por el mismo operario durante
L J largos periodos de fiempo.
\ Ofros. | Se verificard la ausencia de personas en el radio de alcance de las grapas o
clavos disparados por la maquina.
{

Equipos de proteccién individual (EPI):

W [50epc020lj] Casco de proteccién.
W [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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3.9. Cortasetos.

op00coo0010

Cortasetos.

Normas de uso

B Durante la realizacion de operaciones en las que la mdaquina pueda entrar en contacto con cables ocultos, se mantendrd
sujeta exclusivamente por la superficie de agarre aislada.

B La cuchilla se mantendrd alejada de cualquier parte del cuerpo.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

CCllidO de personas a distinfo ni-
vel.

B En trabajos en alturas superiores a 2 m se utilizardn escaleras o andamios.

Caida de objetos por manipula-
cion.

B> B> ¢

B No se realizardn movimientos bruscos durante su manipulacion.

Golpe y corte por objetos o he-
rramientas.

| No se transportardn ni en las manos ni en los bolsillos.

Sobreesfuerzo.

| Se evitardn posturas forzadas e inadecuadas.
B Se mantendrd la espalda recta durante su utilizacion, siempre que sea posible.
B Se realizardn pausas durante la actividad.

Exposicion a agentes fisicos.

> B B

B Se utilizardn elementos aislantes y amortiguadores en las maquinas.
B No se utilizard la maquina de forma continuada por el mismo operario durante
largos periodos de tiempo.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.

B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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3.10. Fresadora.

Fresadora.

op00fre010

Normas de uso

m Durante la realizacion de operaciones en las que la mdaquina pueda entrar en contacto con cables ocultos, se mantendrd
sujeta exclusivamente por la superficie de agarre aislada.

m No se utilizard para cortar objetos metdlicos, tales como clavos y tornillos.

B Antes de activar el inferruptor, se comprobard que se ha liberado el seguro del eje.

| Se utilizard pisando sobre suelo firme y sujetando la herramienta firmemente con ambas manos.
B Las manos se mantendrdn alejadas de las piezas giratorias.

W No se depositard ni se apoyard estando en funcionamiento.

B Después de finalizar la tarea, se apagard la maquina y se esperard hasta que la pieza mévil se haya detenido completamente
antes de retirarla.

B Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocard ni la pieza mévil nila pieza de trabajo.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caida de objetos por manipulo-
cion.

® No se realizardn movimientos bruscos durante su manipulacion.

B> B> s

Golpe y corte por objetos o he-
rramientas.

B No se transportardn ni en las manos ni en los bolsillos.

B>

Proyeccion de fragmentos o
particulas.

m Se verificard la ausencia de personas en el radio de alcance de los fragmentos
o particulas que se desprenden.

Sobreesfuerzo.

B Se evitardn posturas forzadas e inadecuadas.
B Se mantendrd la espalda recta durante su utilizacion, siempre que sea posible.
B Se realizardn pausas durante la actividad.

B B

Contacto eléctrico.

W Se evitard el paso de cables por zonas de paso y zonas hUmedas.
| Se retirardn los cables que presenten riesgo de contacto eléctrico.
B La mdquina se desenchufard tirando de la clavija, nunca del cable.

P>

Exposicion a sustancias nocivas.

B Se prohibird la preparacion y el consumo de alimentos y bebidas en las dreas
de trabajo donde haya exposicién al polvo.

N\
R
£

Exposicion a agentes fisicos.

W Se utilizardn elementos aislantes y amortiguadores en las méquinas.
® No se utilizard la mdquina de forma continuada por el mismo operario durante
largos periodos de tiempo.

Equipos de proteccién individual (EPI):

W [50epc020lj] Casco de proteccién.
W [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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op00gra010

Grapadora.

Normas de uso

| Sélo se utilizard para disparar grapas sobre superficies de madera.
| No se trasladard ni se dejard abandonada estando cargada con grapas.

m No se utilizard para disparar grapas en lugares cerrados o poco ventilados, ni donde exista la posibilidad de presencia de
vapores inflamables o explosivos.

| No se disparardn grapas contra objetos inestables susceptibles de ser atravesados, cerca de aristas, en superficies ya aguje-
readas ni en superficies iregulares.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

cion.

Caida de objetos por manipula- | m No se realizardn movimientos bruscos durante su manipulacion.

particulas.

Proyeccion de fragmentos o m Se verificard la ausencia de personas en el radio de alcance de los fragmentos

o particulas que se desprenden.

Céd
Golpe y corte por objetos o he- 4N Ni i i
Q. rron?ier%/tos. P ] ® No se transportardn ni en las manos ni en los bolsillos.

Exposicion a agentes fisicos. m Se utilizardn elementos aislantes y amortiguadores en las maquinas.

| No se utilizard la mdaquina de forma continuada por el mismo operario durante
largos periodos de fiempo.

2 ; Ofros.

| Se verificard la ausencia de personas en el radio de alcance de las grapas o
clavos disparados por la maquina.

Equipos de proteccién individual (EPI):

W [50epc020lj] Casco de proteccién.
W [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdanicos.
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3.12. Lijadora-pulidora.

op001ij010

Lijadora-pulidora.

Normas de uso

m No se golpeard el disco al mismo tiempo que se pule.

m Después de finalizar la tarea, se apagard la mdaquina y se esperard hasta que el disco se haya detenido completamente
antes de depositar la mdaquina.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caida de objetos por manipulo-
cion.

B No se realizardn movimientos bruscos durante su manipulacion.

Choque confra objetos moviles.

m Se colocardn y se mantendrdn en buen estado las protecciones de los ele-
mentos moviles de la maquinaria.

Golpe y corte por objetos o he-
rramientas.

| No se transportardn ni en las manos ni en los bolsillos.

Proyeccion de fragmentos o
particulas.

| Se verificard la ausencia de personas en el radio de alcance de los fragmentos
o particulas que se desprenden.

Sobreesfuerzo.

| Se evitardn posturas forzadas e inadecuadas.
B Se mantendrd la espalda recta durante su utilizacion, siempre que sea posible.
B Se realizardn pausas durante la actividad.

Contacto térmico.

B Se evitard entfrar en contacto directo con los elementos de giro de la maé-
quina, inmediatamente después de haber terminado de trabajar con ella.

Contacto eléctrico.

W Se evitard el paso de cables por zonas de paso y zonas hUmedas.
B Se retirardn los cables que presenten riesgo de contacto eléctrico.
B La mdquina se desenchufard tirando de la clavija, nunca del cable.

> BB PRPRP:

Exposicion a sustancias nocivas.

B Se prohibird la preparacion y el consumo de alimentos y bebidas en las dreas
de frabajo donde haya exposicién al polvo.

N\
R
£

Exposicion a agentes fisicos.

B Se utilizardn elementos aislantes y amortiguadores en las maquinas.
| No se utilizard la mdquina de forma continuada por el mismo operario durante
largos periodos de fiempo.

Equipos de proteccién individual (EPI):

W [50epc020lj] Casco de proteccién.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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3.13. Martillo.

op00mar010

Martillo.

B

Normas de uso

m Durante la realizacion de operaciones en las que la maquina pueda enfrar en contacto con cables ocultos, se mantendrd
sujeta exclusivamente por la superficie de agarre aislada.

| Se utilizard pisando sobre suelo firme y sujetando la herramienta firmemente con ambas manos.
® Las manos se mantendrdn alejadas de las piezas giratorias.

B Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocard nila broca ni la pieza de trabaijo.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Céd.
] Caida de objetos por manipulo-
gé cién.

B No se realizardn movimientos bruscos durante su manipulacion.

; Golpe y corte por objetos o he-
& rramientas.

| No se transportardn ni en las manos ni en los bolsillos.

Proyeccion de fragmentos o
Ag particulas.

B Se verificard la ausencia de personas en el radio de alcance de los fragmentos
o particulas que se desprenden.

Sobreesfuerzo.

| Se evitardn posturas forzadas e inadecuadas.
B Se mantendrd la espalda recta durante su utilizacion, siempre que sea posible.
B Se realizardn pausas durante la actividad.

'E ; Exposicion a sustancias nocivas.

B Se prohibird la preparacion y el consumo de alimentos y bebidas en las dreas
de frabajo donde haya exposicién al polvo.

; Exposicion a agentes fisicos.
i

B Se utilizardn elementos aislantes y amortiguadores en las maquinas.
B No se utilizard la mdquina de forma continuada por el mismo operario durante
largos periodos de tiempo.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccién.

B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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3.14. Roedora.

Roedora.

op00roe010

Normas de uso

B Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocard nila cuchilla nila pieza de trabajo.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caida de objetos por manipulo-
cion.

B No se realizardn movimientos bruscos durante su manipulacion.

Golpe y corte por objetos o he-
rramientas.

B No se transportardn ni en las manos ni en los bolsillos.

Proyeccion de fragmentos o
particulas.

B Se verificard la ausencia de personas en el radio de alcance de los fragmentos
o particulas que se desprenden.

Sobreesfuerzo.

B Se evitardn posturas forzadas e inadecuadas.
B Se mantendrd la espalda recta durante su utilizacion, siempre que sea posible.
B Se realizardn pausas durante la actividad.

Contacto eléctrico.

W Se evitard el paso de cables por zonas de paso y zonas hUmedas.
B Se retirardn los cables que presenten riesgo de contacto eléctrico.
B La mdquina se desenchufard tirando de la clavija, nunca del cable.

Exposicion a sustancias nocivas.

B Se prohibird la preparacion y el consumo de alimentos y bebidas en las dreas
de frabajo donde haya exposicién al polvo.

Exposicion a agentes fisicos.

B Se utilizardn elementos aislantes y amortiguadores en las maquinas.
| No se utilizard la mdquina de forma continuada por el mismo operario durante
largos periodos de fiempo.

Equipos de proteccién individual (EPI):

W [50epc020lj] Casco de proteccién.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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3.15. Rozadora.

op00roz010

Rozadora.

Normas de uso

B Se comprobard diariamente el estado de los discos, para verificar la ausencia de oxidacién, grietas o dientes rotos.
m No se dejard la maquina con el disco apoyado en el suelo.

B Después de finalizar la tarea, se apagard la mdaquina y se esperard hasta que el disco se haya detenido completamente
antes de depositar la maquina.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

| ;; o
o~
7 Q

Caida de objetos por manipula-
cion.

® No se realizardn movimientos bruscos durante su manipulacion.

Choque confra objetos moviles.

B Se colocardn y se mantendrdn en buen estado las protecciones de los ele-
mentos moviles de la maquinaria.

B> B>

Golpe y corte por objetos o he-
rramientas.

B No se transportardn ni en las manos ni en los bolsillos.

B>

Proyeccion de fragmentos o
particulas.

B Se verificard la ausencia de personas en el radio de alcance de los fragmentos
o particulas que se desprenden.

Sobreesfuerzo.

B Se evitardn posturas forzadas e inadecuadas.
B Se mantendrd la espalda recta durante su utilizacion, siempre que sea posible.
B Se realizardn pausas durante la actividad.

> B

Contacto térmico.

W Se evitard enfrar en contacto directo con los elementos de giro de la maé-
quina, inmediatamente después de haber terminado de trabaijar con ella.

>

Contacto eléctrico.

B Se evitard el paso de cables por zonas de paso y zonas hUmedas.
| Se retirardn los cables que presenten riesgo de contacto eléctrico.
B La mdquina se desenchufard tirando de la clavija, nunca del cable.

Exposicion a sustancias nocivas.

| Se prohibird la preparacion y el consumo de alimentos y bebidas en las dreas
de trabajo donde haya exposicion al polvo.

AN
Skl

> P

Exposicion a agentes fisicos.

W Se utilizardn elementos aislantes y amortiguadores en las mdquinas.
B No se utilizard la maquina de forma continuada por el mismo operario durante
largos periodos de tiempo.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
W [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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3.16. Sierra de calar.

op00sie010

Sierra de calar.

Normas de uso

B Lo pieza de frabajo se mantendrd sobre una plataforma estable, inmovilizada con mordazas u otros medios de sujecion
prdcticos.

m No se utilizard si no estd correctamente afilada.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caida de objetos por manipulo-
cion.

B No se realizardn movimientos bruscos durante su manipulacion.

Choque confra objetos moviles.

m Se colocardn y se mantendrdn en buen estado las protecciones de los ele-
mentos moviles de la maquinaria.

B B P

Golpe y corte por objetos o he-
rramientas.

| No se transportardn ni en las manos ni en los bolsillos.

Proyeccion de fragmentos o
particulas.

| Se verificard la ausencia de personas en el radio de alcance de los fragmentos
o particulas que se desprenden.

Sobreesfuerzo.

| Se evitardn posturas forzadas e inadecuadas.
B Se mantendrd la espalda recta durante su utilizacién, siempre que sea posible.
B Se realizardn pausas durante la actividad.

Contacto térmico.

B Se evitard entfrar en contacto directo con los elementos de giro de la ma-
quina, inmediatamente después de haber terminado de trabajar con ella.

> B> B P

Exposicion a sustancias nocivas.

| Se prohibird la preparacion y el consumo de alimentos y bebidas en las dreas
de trabajo donde haya exposicién al polvo.

/\
kb

Exposicion a agentes fisicos.

W Se utilizardn elementos aislantes y amortiguadores en las mdquinas.
B No se utilizard la maquina de forma continuada por el mismo operario durante
largos periodos de tiempo.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
W [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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3.17. Sierra de disco fijo, para mesa de trabajo.

op00sie020

Sierra de disco fijo, para mesa de trabagjo.

Normas de uso

| No se utilizard en lugares cerrados o poco ventilados, ni donde exista la posibilidad de presencia de vapores inflamables o
explosivos.

B En ningUn caso se retirard cualquier resto de la pieza de frabajo que se encuentre en el drea de corte, mientras la herramienta
esté en marcha o el cabezal de la sierra fuera de su posicidon de descanso.

W Se comprobard diariamente el estado de los discos, para verificar la ausencia de oxidacién, grietas o dientes rotos.
B Las manos se mantendrdn alejadas tanto del drea de corte como del disco.
B Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocard el disco.

W No se depositard ni se apoyard estando en funcionamiento.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caida de objetos por manipulo-
cion.

B No se realizardn movimientos bruscos durante su manipulacion.

Choque confra objetos moviles.

B Se colocardn y se mantendrdn en buen estado las protecciones de los ele-
mentos moviles de la maquinaria.

Proyeccion de fragmentos o
particulas.

B Se verificard la ausencia de personas en el radio de alcance de los fragmentos
o particulas que se desprenden.

W Se colocard el disco de corte adecuadamente en la mdquina, para evitar
vibraciones y movimientos no previstos que faciliten las proyecciones.

B Se utilizard el disco de corte mds adecuado para el material a cortar.

B Se comprobard diariamente el estado del disco de corte, que deberd mante-
nerse en perfectas condiciones.

Atrapamiento por objetos.

m No se utilizard ropa holgada ni joyas.

Sobreesfuerzo.

m Se evitardn posturas forzadas e inadecuadas.
B Se mantendrd la espalda recta durante su utilizacion, siempre que sea posible.
B Se realizardn pausas durante la actividad.

Contacto eléctrico.

B Se evitard el paso de cables por zonas de paso y zonas hUmedas.
B Se retirardn los cables que presenten riesgo de contacto eléctrico.
B La mdquina se desenchufard tirando de la clavija, nunca del cable.

Exposicion a sustancias nocivas.

| Se prohibird la preparacion y el consumo de alimentos y bebidas en las dreas
de trabajo donde haya exposicién al polvo.

Exposicion a agentes fisicos.

B Se utilizardn elementos aislantes y amortiguadores en las mdquinas.
| No se utilizard la mdaquina de forma contfinuada por el mismo operario durante
largos periodos de tiempo.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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3.18. Sierra de disco de diamante, para mesa de frabajo, de corte himedo.

op00sie030

Sierra de disco de diamante, para mesa de
frabajo, de corte humedo.

Normas de uso

B Los pulsadores de puesta en marcha y de detencién estardn protegidos de la intemperie, lejos de las zonas de corte y en
zonas faciimente accesibles.

B En ningUn caso se retirard cualquier resto de la pieza de tfrabajo que se encuentre en el drea de corte, mientras la herramienta
esté en marcha o el cabezal de la sierra fuera de su posicidon de descanso.

W Se comprobard diariamente el estado de los discos, para verificar la ausencia de oxidacion, grietas o dientes rotos.
B Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocard el disco.
B Las manos se mantendrdn alejadas tanto del drea de corte como del disco.

B No se depositard ni se apoyard estando en funcionamiento.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caida de objetos por manipulo-
cion.

B No se realizardn movimientos bruscos durante su manipulacion.

B> B¢

Choque confra objetos moviles.

B Se colocardn y se mantendrdn en buen estado las protecciones de los ele-
mentos moviles de la maquinaria.

P>

Proyeccion de fragmentos o
particulas.

B Se verificard la ausencia de personas en el radio de alcance de los fragmentos
o particulas que se desprenden.

B Se colocard el disco de corte adecuadamente en la mdquina, para evitar
vibraciones y movimientos no previstos que faciliten las proyecciones.

B Se utilizard el disco de corte mds adecuado para el material a cortar.

B Se comprobard diariamente el estado del disco de corte, que deberd mante-
nerse en perfectas condiciones.

Atrapamiento por objetos.

m No se utilizard ropa holgada ni joyas.

P> B

Sobreesfuerzo.

m Se evitardn posturas forzadas e inadecuadas.
B Se mantendrd la espalda recta durante su utilizacion, siempre que sea posible.
Se realizardn pausas durante la actividad.

>

Contacto eléctrico.

Se evitard el paso de cables por zonas de paso y zonas hUmedas.

Se retirardn los cables que presenten riesgo de contacto eléctrico.

La mdquina se desenchufard tirando de la clavija, nunca del cable.

Los cuadros eléctricos estardn cerca de la maquina, ya que, si el cable es muy
largo, la pérdida de carga en la linea puede provocar un funcionamiento de-
fectuoso de los interruptores diferenciales y de los magnetotérmicos.

B Se comprobard el buen funcionamiento de los elementos de seguridad y de
la toma de tierra.

Exposicion a sustancias nocivas.

B Se prohibird la preparacién y el consumo de alimentos y bebidas en las dreas
de trabajo donde haya exposicién al polvo.
B L os cortes se realizardn por via hUmeda.

AN
e

> P

Exposicion a agentes fisicos.

| Se utilizardn elementos aislantes y amortiguadores en las méquinas.
| No se utilizard la mdaquina de forma contfinuada por el mismo operario durante
largos periodos de fiempo.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
W [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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3.19. Soplete para soldadura de Idminas asfdlticas.

op00sop010 / m
/ Yo/

Soplete para soldadura de I&dminas asfalti- >
cas.

=
G

{
\

Normas de uso

B No se trabajard con viento fuerte ni con lluvia.

B No se utilizard ropa con grasa u otras sustancias inflamables.

| No se trabajard en lugares donde se estén realizando trabajos de desengrasado.
| El frabajo se realizard en lugares con una buena ventilacion natural.

B Se instalard un sistema de extraccion adecuado, si es necesario.

| Se trabajard con la presién correcta.

W Se utilizard un encendedor de chispa para encender el soplete.

B No se abandonard la mdaguina mientras esté en funcionamiento.

B Al finalizar los frabajos, se limpiard la boquilla del soplete.

| Se evitard el contacto de la manguera con productos quimicos o elementos cortantes o punzantes y, si existe deterioro en la
misma, se procederd a su sustitucion.

B Se reparard cualquier componente del equipo que se encuentre en mal estado.

B Se comprobard con regularidad la ausencia de fugas en las mangueras.

Riesgos Medidas preventivas a adoptar

8gind0 de objetos por manipula- | m No se realizardn movimientos bruscos durante su manipulacion.

Golpe y corte por objetosohe- | g AN ni i i
ranertas. No se transportardn ni en las manos ni en los bolsillos.

Sobreesfuerzo. B Se evitardn posturas forzadas e inadecuadas.
B Se mantendrd la espalda recta durante su utilizacion, siempre que sea posible.
m Se realizardn pausas durante la actividad.

> B P

Contacto térmico. B Se evitard el contacto con las piezas recién soldadas.

>

Equipos de proteccién individual (EPI):

m [50epc020lj] Casco de proteccién.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdanicos.
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3.20. Taladro.

Taladro.

op00tal010

Normas de uso

B Las manos se mantendrdn alejadas de las piezas giratorias.
| Se utilizard pisando sobre suelo firme y sujetando la herramienta firmemente con ambas manos.

B Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocard ni la broca ni la pieza de trabajo.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caida de objetos por manipula-
cion.

® No se realizardn movimientos bruscos durante su manipulacion.

Choque confra objetos moviles.

B Se colocardn y se mantendrdn en buen estado las protecciones de los ele-
mentos moviles de la maquinaria.

> B> B s

Golpe y corte por objetos o he-
rramientas.

® No se transportardn ni en las manos ni en los bolsillos.

Proyeccion de fragmentos o
particulas.

B Se verificard la ausencia de personas en el radio de alcance de los fragmentos
o particulas que se desprenden.

Sobreesfuerzo.

| Se evitardn posturas forzadas e inadecuadas.
B Se mantendrd la espalda recta durante su utilizacion, siempre que sea posible.
B Se realizardn pausas durante la actividad.

P> B P

Exposicion a sustancias nocivas.

B Se prohibird la preparacion y el consumo de alimentos y bebidas en las dreas
de frabajo donde haya exposicién al polvo.

>

£3
R

A

Exposicion a agentes fisicos.

B Se utilizardn elementos aislantes y amortiguadores en las maquinas.
| No se utilizard la mdquina de forma continuada por el mismo operario durante
largos periodos de tiempo.

Equipos de proteccién individual (EPI):

W [50epc020lj] Casco de proteccién.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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3.21. Taladro con batidora.

op00tal020

Taladro con batidora.

Normas de uso

B Las manos se mantendrdn alejadas de las piezas giratorias.
| Se limpiard después de cada jornada de trabaijo.

B Se evitard que enfre agua dentro de la mdquina.

Céd.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caida de objetos por manipula-
cion.

® No se realizardn movimientos bruscos durante su manipulacion.

Choque confra objetos moviles.

B Se colocardn y se mantendrdn en buen estado las protecciones de los ele-
mentos moviles de la maquinaria.

Golpe y corte por objetos o he-
rramientas.

® No se transportardn ni en las manos ni en los bolsillos.

Proyeccion de fragmentos o
particulas.

B Se verificard la ausencia de personas en el radio de alcance de los fragmentos
o particulas que se desprenden.

Contacto eléctrico.

W Se evitard el paso de cables por zonas de paso y zonas hUmedas.
B Se retirardn los cables que presenten riesgo de contacto eléctrico.
B La mdquina se desenchufard tirando de la clavija, nunca del cable.

Exposicion a agentes fisicos.

B Se utilizardn elementos aislantes y amortiguadores en las maquinas.
B No se utilizard la maquina de forma continuada por el mismo operario durante
largos periodos de tiempo.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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3.22. Tronzador.

op00tro010

Tronzador.

Normas de uso

B Se comprobard diariamente el estado de los discos, para verificar la ausencia de oxidacién, grietas o dientes rotos.
W Las manos se mantendrdn alejadas tanto del drea de corte como del disco.

B Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocard el disco.

Céd.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caida de objetos por manipula-
cion.

® No se realizardn movimientos bruscos durante su manipulacion.

Choque confra objetos moviles.

m Se colocardn y se mantendrdn en buen estado las protecciones de los ele-
mentos moviles de la maquinaria.

> B P

Golpe y corte por objetos o he-
rramientas.

® No se transportardn ni en las manos ni en los bolsillos.

}

Proyeccion de fragmentos o
particulas.

m Se verificard la ausencia de personas en el radio de alcance de los fragmentos
o particulas que se desprenden.

W Se colocard el disco de corte adecuadamente en la mdaquina, para evitar
vibraciones y movimientos no previstos que faciliten las proyecciones.

B Se utilizard el disco de corte mds adecuado para el material a cortar.

B Se comprobard diariamente el estado del disco de corte, que deberd mante-
nerse en perfectas condiciones.

Sobreesfuerzo.

B Se evitardn posturas forzadas e inadecuadas.
B Se mantendrd la espalda recta durante su utilizacion, siempre que sea posible.
B Se realizardn pausas durante la actividad.

> B>

Contacto térmico.

B Se evitard entfrar en contacto directo con los elementos de giro de la ma-
quina, inmediatamente después de haber terminado de trabaijar con ella.

Contacto eléctrico.

W Se evitard el paso de cables por zonas de paso y zonas hUmedas.
B Se retirardn los cables que presenten riesgo de contacto eléctrico.
B La mdquina se desenchufard tirando de la clavija, nunca del cable.

AN
Skl

P> B

Exposicion a agentes fisicos.

W Se utilizardn elementos aislantes y amortiguadores en las méquinas.
B No se utilizard la méquina de forma continuada por el mismo operario durante
largos periodos de tiempo.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
W [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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4. Equipos auxiliares

B Se expone una relacién detallada de los equipos auxiliares cuya utilizacion se ha previsto en esta obra. En cada una de estas fichas
se incluyen las condiciones técnicas para su utilizacién, sus normas de instalacion, uso y mantenimiento, la identificacion de los
riesgos durante su uso, las medidas preventivas a adoptar y aplicar a cada uno de estos equipos, tendentes a controlar y reducir
dichos riesgos no evitables, asi como las protecciones individuales a utilizar por parte de los trabajadores durante su manejo en esta
obra.

B Los procedimientos de prevencién que se exponen son complementarios a los de obligada aplicacién para la utilizacién correcta
y segura de los equipos, contenidos en el manual del fabricante.

B Advertencia importante

® Unicamente se utilizardn en esta obra modelos comercializados, que cumplan con la normativa vigente.
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Cubilote.

au00auh010

Cubilote.

Condiciones técnicas
B El cubilote tendrd marcada la carga mdxima admisible en un lugar visible.

B En frabajos en zonas préximas a cables eléctricos, se comprobard la tensién de estos cables para identificar la distancia
minima de seguridad.

Normas de instalacion

W Se seguirdn las instrucciones del fabricante.

Normas de uso y mantenimiento
m No se cargard el cubilote por encima de su carga mdxima ni por encima de la carga mdxima que puede elevar la grda.
| No se trabajard con viento fuerte ni con lluvia.

B La boca de salida del hormigdn se limpiard después de cada jornada de frabajo, para evitar que quede obstruida por restos
de hormigdn, impidiendo su cierre y provocando derrames del mismo durante el recorrido del cubilote.

B El sistema de cierre del cubilote se comprobard y se engrasard diariamente.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar
S@i%g de objetos por des- ® Antes del inicio del vertido del hormigén, se revisard el buen estado de las en-
@ ’ fibaciones y de los encofrados.
3 B No se hormigonard en el pie de taludes que presenten sintomas de inestabili-

dad.

Caida de objetos desprendidos. | m No se llenardn hasta limites en los cuales el balanceo provocado por la gria
pueda provocar derrames de hormigdn.

l%?oque contra objetos INMOVi- | m Se realizard un estudio previo de su recorrido en la obra para evitar interferen-
: cias durante el mismo.
B Se evitard golpear con el cubilote a los encofrados o a las entibaciones.

B>

Golpe y corte por objetos o he- | m se evitardn los movimientos oscilantes del cubilote suspendido de la groa, du-
rramientas. . . L
rante los trabajos de vertido del hormigon.

Afrapamiento por objetos. ® Para controlar el movimiento del cubilote se empleardn cuerdas guia.

Sobreesfuerzo. B Se evitardn posturas forzadas e inadecuadas.

Exposicion a agentes quimicos. | m Se prohibird el paso de trabajadores por debajo de los cubilotes, para evitar
el contacto de la piel con el hormigdn debido a posibles derrames.

> B> B B

Equipos de proteccién individual (EPI):

W [50epc020lj] Casco de proteccién.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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4.2. Canaleta para vertido del hormigén.

au00auh020

Canaleta para vertido del hormigén.

Normas de instalacién

Normas de uso y mantenimiento

B Se colocardn cuias en las ruedas traseras del camién para inmovilizarlo.

B El trabajador no se situard en el lugar de hormigonado hasta que el camidén hormigonera no esté en posicion de vertido.

B El camidn hormigonera no cambiard de posicidén mientras se vierte el hormigén.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Céd. Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Cc|1ido de personas a distinto ni-
vel.

S

B Cuando sea imprescindible que el camién se acerque al borde de una zanja
o de un talud durante el vertido del hormigén, se colocard un tope de seguri-
dad.

Atrapamiento por objetos.

m Cualquier cambio de posicién del camidén hormigonera se hard con la cana-
leta fija.

B Se tendrd especial cuidado en las operaciones de despliegue de la canaleta,
para evitar amputaciones durante el encaje de los mddulos de prolongacion
de la canaleta.

3 Atropello con vehiculos.

m Se verificard la ausencia de personas detrds del camidn hormigonera durante
las maniobras de retroceso.
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4.3. Castillete de hormigonado.

au00auh030

Castillete de hormigonado.

Condiciones técnicas
B La plataforma de trabajo tendrd unas dimensiones minimas de 1,1x1,1 m.

B En tres lados de la plataforma se instalard una barandilla de 0,9 m de altura compuesta por pasamanos, travesafio intermedio
y rodapié de al menos 15 cm de altura.

B La barandilla se pintard en franjas amarillas y negras alternativamente, para ser mds visible por el gruista.

Normas de instalacién

W Se situard sobre una superficie estable.

Normas de uso y mantenimiento

B El frabajador subird y bajard del castillete Unicamente por la escalera prevista, ubicada en el lado sin barandilla, utilizando
siempre las dos manos, de cara al castillete y nunca con materiales o herramientas en la mano.

B El trabajador mantendrd siempre los pies apoyados sobre la plataforma de trabajo y su cuerpo en el interior del castillete.

m No se trabajard sobre andamios, escaleras u ofros elementos similares, apoyados sobre la plataforma para alcanzar un punto
de mayor altura.

| No se trabajard con viento fuerte ni con lluvia.

B El castillete no se desplazard con trabajadores sobre el mismo.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar
/ \(/:(Sido de personas a distinfo ni- | m E| acceso a la plataforma se cerrard con una cadena siempre que existan
’ personas en la misma.

Seolidc de personas al mismo ni- | m |g zona de trabajo permanecerd siempre limpia de grasa, barro, hormigdn y
’ obstdaculos.

Caida de objetos desprendidos. | m Los materiales o las herramientas que se estén utilizando no se dejardn sobre
la plataforma de trabajo.

>

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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4.4. Vibrador de hormigén, eléctrico.

au00auh040

o
Vibrador de hormigén, eléctrico. é @6\

Condiciones técnicas

W Se verificard que la longitud de la manguera es suficiente para poder alcanzar la zona de frabajo sin dificultad.

Normas de instalacién

B Se evitardn angulos bruscos en los cambios de direccion de la manguera.

Normas de uso y mantenimiento

B No se trabajard en el interior de zanjas.

B La aguja se introducird verticalmente en el hormigdn en toda su longitud.

B Se intentard que la aguja no se enganche con las armaduras.

B La aguja no se forzard dentro del hormigdn.

B El vibrado se realizard desde una posicidon estable.

B La aguja vibrante se mantendrd a una distancia minima de 7 cm de los bordes de los encofrados.
B El vibrador no se utilizard para extender el hormigdn horizontalmente.

| No se vibrard el hormigdn con viento fuerte o lluvia.

No se abandonard mientras esté en funcionamiento.

Se sujetard con ambas manos.

No se permitird que el vibrador trabaje en el vacio.

La aguja se retirard del hormigdn lentamente.

B Nunca se desconectard la manguera bajo presion.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Riesgos Medidas preventivas a adoptar
Efg%f:%%?n de fragmentos o B Antes de iniciar los trabajos, se comprobard que la manguera vy la aguja vi-

brante estdn correctamente fijadas.

Contacto térmico. B Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocard la aguja vibrante.

Contacto eléctrico. B Las conexiones se realizardn mediante enchufes y clavijas normalizadas.
B El cable se conectard a una base de enchufe con toma de tierra.
> B El motor de la maquina no se mojard ni se manipulard con las manos mojadas.

B> B P s

Exposicion a agentes fisicos. ® No se utilizard el vibrador de forma continuada por el mismo operario durante
largos periodos de tiempo.

>

£3
e

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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4.5. Tubo Tremie.

au00auh050

Tubo Tremie.

Normas de instalacién

hormigonado.

Normas de uso y mantenimiento

una balsa de decantacion.

B La colocacién del tubo se realizard, por el interior de la armadura, hasta el fondo de la excavacion, acoplando los tramos
de fubo que sean necesarios, roscédndolos y selldndolos entre si. Se procederd a la retirada parcial del fubo segun avance el

B La zona de frabagjo se mantendrd limpia de agua, de restos de hormigdn y de barro, reconduciendo los restos liquidos hasta

B Después de finalizar la tarea, se limpiard el tubo.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Golpe y corte por objetos o he-
rramientas.

| El tubo se infroducird y se exfraerd de la excavacién verticalmente, evitando
movimientos bruscos y choques contra las armaduras, aplomdndose antes de
su izado.

Sobreesfuerzo.

P> B> i

W Se evitardn posturas forzadas e inadecuadas.
B La extraccién del tubo se realizard utilizando medios mecdnicos.

Contacto con sustancias cAusti-
Cas O COIosivas.

>

m El tubo no se sujetard con las manos, para evitar el contacto de las manos con
el hormigén.

Equipos de proteccién individual (EPI):

W [50epc020lj] Casco de proteccién.
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4.6. Escalera manual de apoyo.

00aux010

Escalera manual de apoyo.

! I‘]T\'\"

Condiciones técnicas

m Su utilizacién quedard restringida a los casos en que no sea posible utilizar una plataforma de trabajo u otro equipo de trabajo
mds seguro.

W No se utilizard para salvar alturas superiores a 5 m.
B El sistema de apoyo en el suelo serd mediante zapatas antideslizantes.

B La superficie de apoyo serd plana, horizontal, resistente y antideslizante.

Normas de instalacién
B En ningUn caso se colocardn en zonas de paso.
B Se mantendrd una distancia libre minima con las lineas eléctricas de 5 m.

B Sobresaldrd 1 m del plano de apoyo.

Normas de uso y mantenimiento

B El frabajador subird y bajard de la escalera utilizando siempre las dos manos, de cara a la misma, y nunca con materiales o
herramientas en la mano.

B No se empalmardn escaleras o tramos de escalera para alcanzar un punto de mayor altura.
W No se utilizard la misma escalera por mds de una persona simultdneamente.

B El frabajador no descenderd de la escalera deslizdndose sobre los largueros.

W No se utilizard como pasarela ni para transportar materiales.

B Se comprobard con regularidad el buen estado de la escalera.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Céd Riesgos Medidas preventivas a adoptar
Secllido de personas a distinfo ni- | m No se utilizardn en trabajos cercanos a huecos de ascensor, a ventanas o d
§ ’ cualquier otro hueco.
4 B Se colocardn formando un dngulo de 75° con la superficie de apoyo.

B La escalera sobresaldrd al menos 1 m del punto de apoyo superior.

: Secllido de personas al mismo ni- | m Tanto el calzado del operario como los peldafios de la escalera permanece-
’ rdn siempre limpios de grasa, barro, hormigdn y obstdculos.

cion. h . )
por su peso o dimensiones comprometan su seguridad durante el uso de la

@ Caqida de objetos por manipula- | m El trabajador no transportard ni manipulard materiales o herramientas, cuando
e escalera.

Caida de objetos desprendidos. | m Se prohibird el paso de trabajadores por debajo de las escaleras.
B |os materiales o las herramientas que se estén utilizando no se dejardn sobre

l(é?oque contra objetos iNMovi- | m Se transportardn con la parte delantera hacia abajo, nunca horizontalmente.

A los peldanos.

/ Sobreesfuerzo. W Se evitardn posturas forzadas e inadecuadas.
B No se transportardn las escaleras manualmente si su peso supera los 55 kg.

Equipos de proteccién individual (EPI):
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B [50epc020lj] Casco de proteccién.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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4.7. Escalera manual de tijera.

00aux020

Escalera manual de tijera.

Condiciones técnicas

m Su utilizacién quedard restringida a los casos en que no sea posible utilizar una plataforma de trabajo u otro equipo de trabajo
mds seguro.

B El sistema de apoyo en el suelo serd mediante zapatas antideslizantes.
B La superficie de apoyo serd plana, horizontal, resistente y antideslizante.

B La escalera incluird tensores que impidan su apertura, tales como cadenas o cables.

Normas de instalacién

B El dngulo de abertura serd de 30° como maximo.
W El tensor quedard completamente estirado.

B En ningUn caso se colocardn en zonas de paso.

B Se mantendrd una distancia libre minima con las lineas eléctricas de 5 m.

Normas de uso y mantenimiento
B El frabajador no se podrd situar con una pierna en cada lateral de la escalera.

B El frabajador subird y bajard de la escalera utilizando siempre las dos manos, de cara a la misma, y nunca con materiales o
herramientas en la mano.

B No se utilizard la misma escalera por mds de una persona simultdneamente.
B El rabajador no descenderd de la escalera deslizdndose sobre los largueros.
B No se utilizard como pasarela ni para transportar materiales.

B Se comprobard con regularidad el buen estado de la escalera.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

\(/Zé“dO de personas a distinfo ni- | m No se utilizardn en trabajos cercanos a huecos de ascensor, a ventanas o a
’ cualquier otro hueco.

\%JlidO de personas al mismo ni- | m Tanto el calzado del operario como los peldafios de la escalera permanece-
’ rdn siempre limpios de grasa, barro, hormigdn y obst&culos.

82%3‘0 de objetos por manipula- | m El frabajador no fransportard ni manipulard materiales o herramientas, cuando
’ por su peso o dimensiones comprometan su seguridad durante el uso de la
A escalera.

B B> B

y Caida de objetos desprendidos. | m Se prohibird el paso de trabajadores por debajo de las escaleras.
B Los materiales o las herramientas que se estén utilizando no se dejardn sobre
) los peldanos.
c %?oque contra objetos inmovi- | Se transportardn con la parte delantera hacia abajo, nunca horizontalmente.
. Sobreesfuerzo. W Se evitardn posturas forzadas e inadecuadas.
A ® No se transportardn las escaleras manualmente si su peso supera los 55 kg.

Equipos de proteccién individual (EPI):
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B [50epc020lj] Casco de proteccién.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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4.8. Eslinga de cable de acero.

00aux030

Eslinga de cable de acero.

Condiciones técnicas
B Se calculard de forma que la eslinga soporte la carga de trabajo a la que estard sometida.

B La eslinga tendrd marcada la carga méxima admisible en un lugar visible.

Normas de instalacion

| Se evitard que la eslinga apoye directamente sobre aristas vivas, para prevenir posibles danos o cortes en las eslingas, para
lo cual se colocardn cantoneras de proteccién.

W Los diferentes ramales de la eslinga no deberdn cruzarse en el gancho de elevacién.

Normas de uso y mantenimiento
B Antes de la elevacién definitiva de la carga, la eslinga deberd tensarse y elevarse 10 cm, para verificar su amarre y equilibrio.
m Tras cualquier incidente o siniestro, se cambiard la eslinga.

B Se comprobard diariamente el estado de la eslinga, para verificar la ausencia de oxidacién, deformaciones permanentes,
desgaste o grietas.

B | a eslinga se engrasard con regularidad.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caod
C. Caida de objetos desprendidos. | m Las eslingas se sujetardn a guardacabos adecuados.

[

% Atfrapamiento por objetos. B Se refirardn las manos antes de poner en tensidn la eslinga unida al gancho
de la grda.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccién.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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4.9. Carrefilla manual.

00aux040

Carretilla manual.

Condiciones técnicas

B Se utilizardn Unicamente ruedas de goma.

Normas de uso y mantenimiento

B No se transportardn personas.

B Se comprobard la presion del neumatico.

| Se verificard la ausencia de cortes en el neumdtico.

B La carga quedard uniformemente distribuida en la carretilla.

B No se cargard la carretilla por encima de su carga mdxima.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Riesgos Medidas preventivas a adoptar

%?oque contra objefos inmovi- | m Se conducirdn a una velocidad adecuada.
: B Se colocardn fuera de las zonas de paso.

Sobreesfuerzo. B Se evitardn posturas forzadas e inadecuadas.

B> B> ¢

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdanicos.
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4.10. Puntal metdlico.

00aux060

Puntal metdlico.

Condiciones técnicas

B No se utilizard un puntal en mal estado.

Normas de instalacién

Normas de uso y mantenimiento

B Se colocard en posicion vertical, siempre que sea posible.

B En caso de tener que colocarse inclinado, se calzard con cuias de madera.

B El puntal no se extenderd hasta su altfura mdaxima.

B Se acopiard de forma ordenada y fuera de los lugares de paso.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

| 9 0
o~
§ Qo

Cc?ido de personas al mismo ni-
vel.

B No se caminard sobre puntales depositados sobre el suelo.

Caida de objetos desprendidos.

B Antes de colocar las eslingas para levantar los puntales, se comprobard que
los elementos de izado son adecuados para el peso a soportar.

B Se controlardn las operaciones de desmontaje de los puntales, para evitar la
caida brusca y descontrolada de las sopandas.

IChoque contra objetos inmovi-
es.

| Se transportardn uno a uno, con el fubo interior inmovilizado.

> B >

Atrapamiento por objetos.

B Se fendrd especial cuidado en las operaciones de montaje, desmontaje y
ajuste de los puntales, para evitar el atrapamiento de las manos por los husillos
de nivelacion.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
W [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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4.11. Maquinillo.

00aux090

Magquinillo.

Condiciones técnicas

B Dispondrd de marcado CE, de declaracién de prestaciones y de manual de instrucciones.

B El maquinillo tendrd marcada la carga méxima admisible en un lugar visible.

B El maquinillo llevard limitador del recorrido de la carga, gancho con pestillo de seguridad y carcasas protectoras.

B No se utilizard un maquinillo en mal estado.

Normas de instalacion

B Si el arriostramiento se realiza con puntales, los extremos de los mismos apoyardn en elementos de hormigdn estructural,
siempre que sea posible. En caso de apoyar en bovedillas, serd necesario colocar tablas de madera, con las dimensiones
previstas por el fabricante, para repartir el empuje de los puntales.

| Sise usa un fripode, las patas del mismo se anclardn atravesando el forjado con los pernos previstos por el fabricante, evitando
la utilizacion de contrapesos.

Normas de uso y mantenimiento
m No se cargard el maquinillo por encima de su carga maxima.

B Se comprobard con regularidad el buen estado del maquinillo.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Secfido de personas a distinfo ni- | m |os trabajadores dispondrdn de equipos de proteccion individual contra cai-
’ das de altura.

B> B> ¢

\(/Zgido de personas almismo ni- | m g zona de tfrabajo permanecerd siempre limpia de grasa, barro, hormigdn y
’ obstdculos.
{ LY
S@ﬁ% de objetos por des- m Las operaciones de izado no se realizardn con movimientos bruscos, para evi-
@ ’ tar la caida del maquinillo.
B Se sefalizard y delimitard la zona afectada por las maniobras de izado, restrin-
- giéndose el paso de vehiculos y personas.
c %?oque contra objefos inmovi- | m Las operaciones de giro no se realizardn con movimientos bruscos.
: Atfrapamiento por objetos. B Se comprobard el buen funcionamiento de los cables y del tambor de enro-
llado.
Y Contacto eléctrico. m Las conexiones se realizardn mediante enchufes y clavijas normalizadas.
W El cable se conectard a una base de enchufe con ftoma de tierra.
{

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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4.12. Andamio de borriquetas.

00aux100

Andamio de borriquetas.

Condiciones técnicas

B La altura de la plataforma de trabajo no superard los 3 m desde la superficie de apoyo.

m La plataforma de trabajo apoyard, como minimo, sobre dos borriquetas y su ancho serd, como minimo, de 60 cm.
B Como plataforma de trabajo se utilizardn tablones de madera de, como minimo, 7 cm de espesor.

W Las borriguetas no estardn separadas mds de 2,5 m.

B Las borriquetas estardn formadas por una pieza horizontal que apoya sobre cuatro tornapuntas, colocadas en parejas y
unidas entre si mediante cadenas o cables que impidan su apertura.

Normas de instalacién
H Se instalardn las borriquetas de modo que queden totalmente niveladas.

B La plataforma de frabajo se anclard a las borriquetas.

Normas de uso y mantenimiento
B El acceso a la plataforma se realizard mediante una escalera manual.
B El material y las herramientas quedardn uniformemente distribuidos en la plataforma.

B Antes de iniciar los trabaijos, se revisard el estado del andamio.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar
\(/Zgido de personas a distinto ni- | m Cuando la altura de la plataforma de trabajo supere los 2 m, incluird barandi-
, ’ llas laterales de al menos 0,9 m de altura.
\ m La plataforma de trabajo no sobresaldrd de las borriquetas mds de 20 cm.
| No se trabajard sobre los extremos de la plataforma que quedan volados.

> B En frabajos préximos a bordes de forjados o a huecos verticales, se utilizardn
equipos de proteccién individual contfra caidas de altura si no estdn total-
mente protegidos.

2. \%}lido de personas al mismo ni- | m g zona de trabajo permanecerd siempre limpia de grasa, barro, hormigdn y
’ obstdculos.

Atrapamiento por objetos. m Se comprobard el buen estado de los cables o de las cadenas que impiden
la abertura de las borriquetas.

Sobreesfuerzo. B Se evitardn posturas forzadas e inadecuadas.

> B

Equipos de proteccién individual (EPI):

W [50epc020lj] Casco de proteccién.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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4.13. Andamio de mechinales.

00aux105

Andamio de mechinales.

Condiciones técnicas
B La altura de la plataforma de trabajo no superard los 5 m desde la superficie de apoyo.

B El ancho de la plataforma de trabajo serd, como minimo, de 60 cm, siendo recomendable para los trabajos de albadileria 1
m y para el resto de trabajos 80 cm.

Normas de instalacion

B Los tablones que forman la plataforma de trabajo se sujetardn unos a otros y fodos ellos a los travesafos.
Normas de uso y mantenimiento

W El material y las herramientas quedardn uniformemente distribuidos en la plataforma.

B Antes de iniciar los trabajos, se revisard el estado del andamio.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Secfido de personas a distinfo ni- | m Cuando la altura de la plataforma de trabaijo supere los 2 m, incluird barandi-

’ llas laterales de al menos 0,9 m de altura.

B En caso de utilizar tablones de madera como plataforma de trabajo, éstos
sobrepasardn en 10 cm como minimo y en 20 cm como mdximo el eje de
apoyo.

| No se trabajard sobre los extremos de la plataforma que quedan volados.

B En frabajos préximos a bordes de forjados o a huecos verticales, se utilizardn
equipos de proteccién individual contra caidas de altura si no estdn total-
mente protegidos.

[?

: Secridc de personas al mismo ni- | m g zona de trabajo permanecerd siempre limpia de grasa, barro, hormigdn y
’ obstdculos.
E ; Sobreesfuerzo. m Se evitardn posturas forzadas e inadecuadas.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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4.14. Transpaleta.

00aux110

Transpaleta.

Condiciones técnicas

Normas de instalacién

de la transpaleta.

B Los brazos de la horquilla se introducirdn hasta el fondo del palet.

Normas de uso y mantenimiento
W No se transportardn personas.
B La carga quedard uniformemente distribuida en la transpaleta.
m No se cargard la transpaleta por encima de su carga maxima.

B No se elevard la carga utilizando sélo un brazo de la horquilla, ni con los extremos de los brazos.

Antes de invertir el sentido de marcha se comprobard que no hay zanjas ni huecos.

No se trabajard en pendientes superiores al 5%.

Para transportar cargas de peso superior a 1500 kg, se utilizardn transpaletas con motor eléctrico.

No se transportardn cargas que sobresalgan de las dimensiones del palet.

No se circulard con la horquilla elevada al méximo llevando la transpaleta cargada.

No se estacionard la tfranspaleta en zonas situadas a menos de 2 m del borde de la excavacion.

Se aparcard la transpaleta en terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos o inundaciones.
B Se comprobard la presion de los neumdaticos.

| Se verificard la ausencia de cortes en los neumdaticos.

B Se comprobard el buen funcionamiento del sistema de direccién y del sistema de elevacion y descenso de la carga.

B Antes de elevar la carga, se comprobard que las dimensiones de los palets son adecuadas para la longitud de la horquilla

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Riesgos Medidas preventivas a adoptar

%?OQUG contra objefos inmévi- | m se conducirdn a una velocidad adecuada.
: B Las operaciones de giro no se realizardn con movimientos bruscos.
B Se colocardn fuera de las zonas de paso.

Sobreesfuerzo. B Se evitardn posturas forzadas e inadecuadas.

> B¢

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
W [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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5. Herramientas manuales

W Son equipos de trabajo utilizados de forma individual que Unicamente requieren para su accionamiento la fuerza motriz humana.

B Se expone una relacién detallada de las herramientas manuales cuya utilizacién se ha previsto en esta obra, cumpliendo todas
ellas las condiciones técnicas y de utilizacién que determina la normativa vigente, indicdndose en cada una de las fichas la identi-
ficacion de los riesgos laborales que su uso conlleva, especificando las medidas preventivas a adoptar y aplicar a cada una de las
herramientas, tendentes a controlar y reducir dichos riesgos no evitables.

B También se incluyen las normas de uso de estas herramientas y las protecciones individuales que los trabajadores deben utilizar
durante su manejo.

B Advertencia importante

m Unicamente se utilizardn en esta obra modelos comercializados, que cumplan con la normativa vigente.
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5.1. Herramientas manuales de golpe: martillos, cinceles, macetas y piquetas.

00hma010

Herramientas manuales de golpe: marti-
llos, cinceles, macetas y piquetas.

Normas de uso

B | os cinceles podrdn ser manejados por un solo operario Unicamente si son de pequefio tamano. Los cinceles grandes serdn
sujetados con tenazas por un operario y golpeados por otro.

Los cinceles se utilizardn con un dngulo de corte de 70°.

Para golpear los cinceles se utilizardn martillos suficientemente pesados.

Los martillos, macetas y piquetas no se utilizardn como palanca.

El pomo del mango de martillos, macetas y piquetas no se utilizard para golpear.

Se utilizardn martillos con mangos de longitud proporcional al peso de la cabeza vy sin astillas.
La pieza a golpear se apoyard sobre una base sélida para evitar rebotes.

Los martillos se sujetardn por el extremo del mango.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caida de objetos por manipu-
lacién.

B No se realizardn movimientos bruscos durante su manipulacion.

Golpe y corte por objetos o
herramientas.

| No se transportardn ni en las manos ni en los bolsillos.

Proyeccion de fragmentos o
particulas.

B Se verificard la ausencia de personas en el radio de alcance de los fragmentos o
particulas que se desprenden.

Sobreesfuerzo.

> B B P

| Se evitardn posturas forzadas e inadecuadas.
B Se mantendrd la espalda recta durante su utilizacién, siempre que sea posible.
B Se realizardn pausas durante la actividad.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.

B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdanicos.
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5.2f. Herramientas manuales de corte: tenazas, alicates, tijeras, cuchillos, cuchillas retractiles, serruchos, cizallas, garlopas y llaves de
grifa.

00hma020 | | | | | |
Herramientas manuales de corte: te- ,,v{"‘ ’é \ _— S / & "? /

nazas, alicates, tijeras, cuchillos, cu-
chillas retractiles, serruchos, cizallas,
garlopas y llaves de grifa. ‘ ‘ ‘ ’ ‘ ‘

Normas de uso

W Los cuchillos se utilizardn de forma que el recorrido de corte sea en direccidn contraria al cuerpo.
B No se dejardn los cuchillos ni debajo de papeles o trapos ni entre otras herramientas.

B Los cuchillos no se utilizardn como destornillador o palanca.

B Los dlicates no se utilizardn para soltar o apretar tuercas o tornillos.

W No se colocardn los dedos entre los mangos de los alicates ni entre los de las tenazas.

W Nilos alicates nilas tenazas se utilizarén para golpear piezas ni objetos.

W Las tijeras no se utilizardn como punzén.

B Las tenazas no se utilizardn para cortar materiales mds duros que las quijadas.

B Se engrasard periédicamente el pasador de la articulacién de las tenazas.

B No se permitird que el filo de la parte cortante de las tenazas esté mellado.

Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Cod
S. %gﬁgcci'gn()bjefos porma- | m No se realizardn movimientos bruscos durante su manipulacion.

Golpe y corte por objetoso | m N transportardn ni en las manos nien | Isill
pOoRe ¥ Corte o se tfransportardn ni en las manos ni en los bolsillos.

culas que se desprenden.

Sobreesfuerzo. B Se evitardn posturas forzadas e inadecuadas.
B Se mantendrd la espalda recta durante su utilizacién, siempre que sea posible.
B Se realizardn pausas durante la actividad.

'! gfg&éfﬁg&?&de fragmentos | m Se verificard la ausencia de personas en el radio de alcance de los fragmentos o parti-

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdanicos.
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5.3. Herramientas manuales de torsion: destornilladores y llaves.

00hma030

Herramientas manuales de torsion: des- _cadl
tornilladores y llaves. Y

Normas de uso
B La pieza de trabajo no se sujetard con las manos.
B Las llaves no se utilizardn como martillo o palanca.

B Los destornilladores no se utilizardn como cincel o palanca.

Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

%Ccliigﬁ de objetos por manipu- | m No se realizardn movimientos bruscos durante su manipulacion.

Golpe y corte por objetos o n AN ni i i
herramientas. No se transportardn ni en las manos ni en los bolsillos.

Eg\t’l,‘?:%%?n de fragmentos o m Se verificard la ausencia de personas en el radio de alcance de los fragmentos o
’ particulas que se desprenden.
Sobreesfuerzo. m Se evitardn posturas forzadas e inadecuadas.

B Se mantendrd la espalda recta durante su utilizacién, siempre que sea posible.
B Se realizardn pausas durante la actividad.

> P B P

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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5.4. Herramientas manuales de acabado: llanas, paletas, paletines y lijadoras.

00hma040

Herramientas manuales de acabado:
llanas, paletas, paletfines y lijadoras.

Normas de uso

B Lo mano que no sujeta la herramienta no se apoyard sobre la superficie de tfrabajo, para evitar cortes.

W Las espuertas utilizadas para transportar las llanas, paletas y paletines no se colocardn al borde de las plataformas de trabajo ni
de los andamios.

Céd. Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

g&gg(%e objetos por mani- B No se realizardn movimientos bruscos durante su manipulacion.
Golpe y corte por objetos o B No se transportardn ni en las manos ni en los bolsillos.

herramientas.

E@%ﬁﬁ%‘gn de fragmentos o m Se verificard la ausencia de personas en el radio de alcance de los fragmentos o

particulas que se desprenden.

> P B P

Sobreesfuerzo.

B Se evitardn posturas forzadas e inadecuadas.
B Se mantendrd la espalda recta durante su utilizacion, siempre que sea posible.
B Se realizardn pausas durante la actividad.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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5.5. Herramientas manuales de medicién y replanteo: flexémetros y niveles.

00hma050

Herramientas manuales de medicién y re-
planteo: flexdmetros y niveles.

Normas de uso

B L os flexébmetros se enrollardn lentamente, para evitar cortes.

Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

%giigﬁ de objetos por manipu- | m No se realizardn movimientos bruscos durante su manipulacion.

Golpe y corte por objetos o n AN ni i i
herramientas. No se transportardn ni en las manos ni en los bolsillos.

> P

Sobreesfuerzo. m Se evitardn posturas forzadas e inadecuadas.
B Se mantendrd la espalda recta durante su utilizacién, siempre que sea posible.
B Se realizardn pausas durante la actividad.

>

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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5.6. Herramientas manuales para rascar: espdtulas, rasquetas, rascadores y raspadores.

00hma060

Herramientas manuales para rascar: es-
patulas, rasquetas, rascadores y raspado-
res.

Normas de uso

B La mano que no sujeta la herramienta no se apoyard sobre la superficie de tfrabajo, para evitar cortes.
W Las espdtulas, rasquetas, rascadores y raspadores no se utilizardn como palanca.

B El pomo del mango de espdtulas, rasquetas, rascadores y raspadores no se utilizard para golpear.

B Antes de iniciar los frabajos, se verificard el buen estado de las Idminas metdlicas.

W | os labios de goma de los raspadores se sustituirdn cuando estén rajados o desgastados.

| Al finalizar los trabajos, se limpiard la Idmina metdlica.

Riesgos Medidas preventivas a adoptar

l%g'}gﬁ de objetos por manipu- | m No se realizardn movimientos bruscos durante su manipulacion.

Golpe y corte por objetos o mN transportardn ni en las manos nien | Isill
pOoRe ¥ Ccore o se tfransportardn ni en las manos ni en los bolsillos.

Efé)r gﬁ%?” de fragmentos o ® Se verificard la ausencia de personas en el radio de alcance de los fragmentos o
’ particulas que se desprenden.

Sobreesfuerzo. B Se evitardn posturas forzadas e inadecuadas.
B Se mantendrd la espalda recta durante su utilizacién, siempre que sea posible.
B Se realizardn pausas durante la actividad.

> P B P

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdanicos.
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6. Protecciones individuales (EPIs)

m Un equipo de proteccion individual es aquél que protege de unos determinados riesgos Unicamente a la persona que lo ufiliza.

B Del andlisis e identificacion de los riesgos laborales detectados en las diferentes unidades de obra, se desprende la necesidad de
utilizacién para esta obra de una serie de equipos de proteccion individual, cuyas especificaciones técnicas, marcado y normativa
que deben cumplir, se detallan en cada una de las siguientes fichas.

B Advertencia importante

| Tal como se establece en la normativa vigente, el equipo de proteccién individual serd suministrado por el fabricante junto con un
folleto informativo que deberd ir escrito como minimo en espaiol, en el que se especifiquen las condiciones de utilizacién, empleo,
caracteristicas y mantenimiento del mismo.
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6.1. Casco de proteccion.

50epc Para la cabeza

mt50epc020lj: Casco de proteccion. ‘ )

CATEGORIA Il

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
B Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
W Declaracién de prestaciones elaborada por el fabricante.

B Follefo informativo del fabricante.

Normativa aplicable

W EN 397. Cascos de proteccion para la industria
B UNE-EN 13087-7. Cascos de proteccién. Métodos de ensayo. Parte 7: Resistencia a la llama

Identificacién del producto

B Se evitard su utilizacidon en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente informacion:

B NUmero de la norma europea: EN 397.

B Nombre o marca comercial, o identificacién del fabricante.

B Afo y trimestre de fabricacion.

B Denominacion del modelo segun el fabricante, tanto sobre el casquete como sobre el arnés.
m Talla, tanto sobre el casquete como sobre el amés.

B Abreviaturas referentes al material del casquete, conforme a la norma EN ISO 472.
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6.2. Casco aislante eléctrico hasta una tensién de 1000 V de corriente alterna o de 1500 V de corriente continua.

50epc Para la cabeza

mt50epc030j: Casco dislante eléctrico hasta una ten-
sion de 1000V de corriente alterna o de 1500 V de co-
miente continua.

CATEGORIA Il

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992

B Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
| Sistema de garantia de calidad CE adoptado por parte del fabricante.
B Declaracién de prestaciones elaborada por el fabricante.

B Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable

B UNE-EN 50365. Cascos eléctricamente aislantes para utilizacion en instalaciones de baja tension

Identificacién del producto

B Se evitard su utilizacién en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente informacién:

B NUmero de la norma europedad: EN 50365.

B Nombre o marca comercial, o identificacién del fabricante.

B Afo y trimestre de fabricacion.

B Denominacion del modelo segun el fabricante, tanto sobre el casquete como sobre el arnés.
m Talla, tanto sobre el casquete como sobre el amés.

B Abreviaturas referentes al material del casquete, conforme a la norma EN ISO 472.

B Simbolo de doble fridngulo.

B NUmero de serie o lofe.
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6.3. Conector bdsico (clase B).

50epd Contra caidas de altura

mt50epd010c: Conector bdsico (clase B).

CATEGORIA Il

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992

B Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
| Sistema de garantia de calidad CE adoptado por parte del fabricante.
B Declaracién de prestaciones elaborada por el fabricante.

B Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable

B UNE-EN 362. Equipos de proteccién individual contra caidas de altura. Conectores

Identificacién del producto

B Se evitard su utilizacidon en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente informacion:

B NUmero de la norma europead: EN 362.

m Clase B.

B Denominacion del modelo segun el fabricante.

B Resistencia minima en kN declarada por el fabricante, relativa al eje mayor con el cierre cerrado y bloqueado.
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6.4. Dispositivo anticaidas deslizante sobre linea de anclaje flexible.

50epd Contra caidas de altura

mt50epd011c: Dispositivo anticaidas deslizante sobre i-
nea de anclaje flexible.

CATEGORIA Il

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992

B Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
| Sistema de garantia de calidad CE adoptado por parte del fabricante.
B Declaracién de prestaciones elaborada por el fabricante.

B Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable

W UNE-EN 353-2. Equipos de proteccion individual contra caidas de altura. Parte 2: Dispositivos anticaidas deslizantes sobre
linea de anclaije flexible

B UNE-EN 363. Equipos de proteccion individual contra caidas de altura. Sistemas anticaidas

B UNE-EN 364. Equipos de proteccién individual contra caidas de altura. Métodos de ensayo

mantenimiento, revision periddica, reparacién, marcado y embalaje

W UNE-EN 365. Equipos de proteccion individual contra caidas de altura. Requisitos generales para las instrucciones de uso,

Identificacién del producto

B Se evitard su utilizacién en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente informacion:

B NUmero de la norma europea: EN 353-2.

B La frase "Véase la informacién suministrada por el fabricante".

B Denominacion del modelo segun el fabricante.

B Una indicacién de la orientacion correcta del equipo durante su empleo.

B Una indicacién de que debe emplearse sélo con la linea de anclaije flexible especificada por el fabricante.
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6.5. Cuerda de fibra como elemento de amarre, de longitud fija.

50epd Contra caidas de altura

mt50epd012ad: Cuerda de fibra como elemento de
amarre, de longitud fija.

CATEGORIA Il

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992

B Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
| Sistema de garantia de calidad CE adoptado por parte del fabricante.
B Declaracién de prestaciones elaborada por el fabricante.

B Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable

W UNE-EN 354. Equipos de proteccién individual contra caidas de altura. Elementos de amarre

Identificacién del producto

B Se evitard su utilizacién en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente informacién:
B NUmero de la norma europea: EN 354,
B Denominacion del modelo segun el fabricante.
B La frase "Véase la informacién suministrada por el fabricante".
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6.6. Absorbedor de energia.

50epd Contra caidas de altura

mt50epd013d: Absorbedor de energia. )
ﬂ CATEGORIA Ill

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992

B Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
| Sistema de garantia de calidad CE adoptado por parte del fabricante.
B Declaracién de prestaciones elaborada por el fabricante.

B Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable

B UNE-EN 355. Equipos de proteccién individual contra caidas de altura. Absolvedores de energia

Identificacién del producto

B Se evitard su utilizacién en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente informacién:

B NUmero de la norma europea: EN 355.

B Denominacion del modelo segun el fabricante.

B La frase "Véase la informacién suministrada por el fabricante".

B La longitud mdxima admisible del absolvedor de energia, incluido el elemento de amarre.
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6.7. Arnés anticaidas, con un punto de amarre.

50epd Contra caidas de altura

mt50epd014d: Arnés anticaidas, con un punto de ama-
re.

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992

B Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
| Sistema de garantia de calidad CE adoptado por parte del fabricante.
B Declaracién de prestaciones elaborada por el fabricante.

B Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable

B UNE-EN 361. Equipos de proteccién individual contra caidas de altura. Ameses anticaidas

B UNE-EN 363. Equipos de proteccion individual contra caidas de altura. Sistemas anticaidas

B UNE-EN 364. Equipos de proteccion individual contra caidas de altura. Métodos de ensayo

W UNE-EN 365. Equipos de proteccion individual contra caidas de altura. Requisitos generales para las instrucciones de uso,
mantenimiento, revision periédica, reparaciéon, marcado y embalaje

Identificacién del producto

B Se evitard su utilizacién en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente informacion:

B NUmero de la norma europea: EN 361.

B Denominacion del modelo segun el fabricante.

B La frase "Véase la informacién suministrada por el fabricante".

B Una letra "A" en cada elemento de enganche anticaidas del arnés.
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6.8. Arnés de asiento.

50epd Contra caidas de altura

mt50epd015d: Arnés de asiento.

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992

B Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
| Sistema de garantia de calidad CE adoptado por parte del fabricante.
B Declaracién de prestaciones elaborada por el fabricante.

B Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable

B UNE-EN 813. Equipos de proteccién individual contra caidas. Arneses de asiento

Identificacién del producto

B Se evitard su utilizacién en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente informacién:

B NUmero de la norma europea: EN 813.

B Denominacion del modelo segun el fabricante.

u Talla.

B El método correcto de utilizacién de los elementos de fijacion y ajuste del amnés de asiento, mediante pictogramas.
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6.9. Cinturén de sujecion y retencion.

50epd Contra caidas de altura

mt50epd015n: Cinturdn de sujecion y retencion.

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992

B Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
| Sistema de garantia de calidad CE adoptado por parte del fabricante.
B Declaracién de prestaciones elaborada por el fabricante.

B Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable

rones para sujecion y retencién y componente de amarre de sujecion

W UNE-EN 358. Equipos de proteccion individual para sujeciéon en posicién de trabajo y prevencién de caidas de altura. Cintu-

Identificacién del producto

| Se evitard su utilizacién en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente informacion:

B NUmero de la norma europea: EN 358.

B Denominacion del modelo segun el fabricante.

B Nombre o marca comercial, o identificacién del fabricante.
B La frase "Véase la informacién suministrada por el fabricante".
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6.10. Gafas de proteccién con montura integral, con resistencia a polvo grueso.

50epj Paralos ojosy la cara

mt50epj010cfe: Gafas de proteccidon con montura inte-
gral, con resistencia a polvo grueso.

CATEGORIA Il

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
B Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
B Declaracién de prestaciones elaborada por el fabricante.

B Follefo informativo del fabricante.

Normativa aplicable

W UNE-EN 166. Proteccién individual de los ojos. Especificaciones

Identificacién del producto

B Se evitard su utilizacién en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente informacién:

B En la montura:
e NUmero de la norma europea: EN 166.
e Nombre o marca comercial, o identificacién del fabricante.
e Campo de uso: 4

B En el ocular:
e Nombre o marca comercial, o identificacién del fabricante.
e Clase optica.
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6.11. Gafas de proteccién con montura integral, con resistencia a impactos de particulas a gran velocidad y media energia, a tem-

peraturas extremas.

50epj Paralos ojosy la cara

-
/

mt50epj010mfe: Gafas de proteccién con montura in- F A
fe?rol_, con resistencia a impactos de particulas a gran u
velocidad y media energia, a temperaturas extremas.

<)

\

CATEGORIA Il

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
B Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
W Declaracién de prestaciones elaborada por el fabricante.

B Follefo informativo del fabricante.

Normativa aplicable

W UNE-EN 166. Proteccién individual de los ojos. Especificaciones

Identificacién del producto

| Se evitard su utilizacién en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente informacion:

B En la montura:
e NUmero de la norma europea: EN 166.
e Nombre o marca comercial, o identificacién del fabricante.
e Resistencia mecdnica: BT

B En el ocular:
e Nombre o marca comercial, o identificacién del fabricante.
e Clase optica.
e Resistencia mecdnica: BT
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fé. 12. Pantalla de proteccién facial, con resistencia a impactos de particulas a gran velocidad y media energia, a temperaturas ex-
remas.

50epj Paralos ojosy la cara

mt50epj010mie: Pantalla de proteccién facial, con re-
sistencia a impactos de particulas a gran velocidad y
media energia, a femperaturas extremas.

CATEGORIA Il

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
B Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
W Declaracién de prestaciones elaborada por el fabricante.

B Follefo informativo del fabricante.

Normativa aplicable

W UNE-EN 166. Proteccién individual de los ojos. Especificaciones

Identificacién del producto

| Se evitard su utilizacién en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente informacion:

B En la montura:
e NUmero de la norma europea: EN 166.
e Nombre o marca comercial, o identificacién del fabricante.
e Resistencia mecdnica: BT

B En el ocular:
e Nombre o marca comercial, o identificacién del fabricante.
e Clase optica.
e Resistencia mecdnica: BT
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6.13. Par de guantes contra riesgos mecdnicos.

Para las manos y los ®
50epm brazos o/ &

\ %

mt50epm010cd: Par de guantes contra riesgos mecdani-
cos. CATEGORIA Il G

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
B Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
W Declaracién de prestaciones elaborada por el fabricante.

B Follefo informativo del fabricante.

Normativa aplicable

W UNE-EN 388. Guantes de proteccidén contra riesgos mecdnicos
W UNE-EN 420. Guantes de proteccion. Requisitos generales y métodos de ensayo

Identificacién del producto

B Se evitard su utilizacidon en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente informacion:

B NUmero de la norma europea: EN 388.

B Nombre o marca comercial, o identificacién del fabricante.
B Denominacion del modelo segun el fabricante.

m Talla.

B Fecha de caducidad.

B Pictograma de proteccidn contra riesgos mecdnicos.
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6.14. Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tension.

Para las manos y los 4 Y Q)

50epm brazos %

-~
-
|

mts%epg\o'lofmd:_ Par de guantes para trabajos eléctri-
cos de baja tension. CATEGORIA Il G

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992

B Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
| Sistema de garantia de calidad CE adoptado por parte del fabricante.
B Declaracién de prestaciones elaborada por el fabricante.

B Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable

B UNE-EN 420. Guantes de proteccion. Requisitos generales y métodos de ensayo
B UNE-EN 60903. Trabajos en tension. Guantes de material aislante

Identificacién del producto

B Se evitard su utilizacién en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente informacién:

B NUmero de la norma europea: EN 60903.

B Nombre o marca comercial, o identificacién del fabricante.

B Denominacion del modelo seguUn el fabricante.

| Talla.

B Fecha de caducidad.

B Simbolo de doble fridngulo.

B Una banda rectangular que permita la inscripcion de la fecha de puesta en servicio, las verificaciones y los controles
periddicos.
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6.15. Par de guantes resistentes al fuego.

Para las manos y los ®
50epm y @
brazos
mt50epm010ud: Par de guantes resistentes al fuego. ,
CATEGORIA I o9

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992

B Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
| Sistema de garantia de calidad CE adoptado por parte del fabricante.
B Declaracién de prestaciones elaborada por el fabricante.

B Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable

B UNE-EN 420. Guantes de proteccion. Requisitos generales y métodos de ensayo
B UNE-EN 659. Guantes de proteccién para bomberos

Identificacién del producto

| Se evitard su utilizacién en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente informacion:

B NUmero de la norma europea: EN 659.

B Nombre o marca comercial, o identificacién del fabricante.
B Denominacién del modelo segUn el fabricante.

| Talla.

B Fecha de caducidad.

B Pictograma de proteccién contra el calor y la llama.
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6.16. Par de manoplas resistentes al fuego.

Para las manos y los ®)
50epm y <]
brazos
mit50epm060Id: Par de manoplas resistentes al fuego. ,
CATEGORIA I o9

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992

B Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
| Sistema de garantia de calidad CE adoptado por parte del fabricante.
B Declaracién de prestaciones elaborada por el fabricante.

B Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable

B UNE-EN 420. Guantes de proteccion. Requisitos generales y métodos de ensayo
B UNE-EN 659. Guantes de proteccién para bomberos

Identificacién del producto

B Se evitard su utilizacién en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente informacion:

B Nombre o marca comercial, o identificacién del fabricante.
B Denominacion del modelo segun el fabricante.

| Talla.

B Fecha de caducidad.

B Pictograma de proteccién contra el calor y la llama.
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6.17. Protector de manos para puntero.

Para las manos y los :

S0epm brazos

mt50epm070d: Protector de manos para puntero. \> ,
CATEGORIA |

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
B Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
W Declaracién de prestaciones elaborada por el fabricante.

B Follefo informativo del fabricante.

Normativa aplicable

W UNE-EN 420. Guantes de proteccidn. Requisitos generales y métodos de ensayo

Identificacién del producto

| Se evitard su utilizacién en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente informacion:

B Nombre o marca comercial, o identificacién del fabricante.
B Denominacion del modelo seguUn el fabricante.
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6.18. Juego de orejeras, estandar, con atenuacién acustica de 15 dB.

50epo Para los oidos n

~ @
mtSOepOO'IO,a;; Juego de orejeras, esténdar, con ate-
nuacion acustica de 15 dB.

CATEGORIA Il

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
B Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
W Declaracién de prestaciones elaborada por el fabricante.

B Follefo informativo del fabricante.

Normativa aplicable

B UNE-EN 352-1. Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 1: Orejeras
B UNE-EN 458. Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la seleccién, uso, precauciones de empleo y manteni-
miento. Documento guia

Identificacién del producto

B Se evitard su utilizacién en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente informacién:

B NUmero de la norma europea: EN 352-1.

B Nombre o marca comercial, o identificacién del fabricante.

B Denominacion del modelo segun el fabricante.

B En caso de que el fabricante prevea que la orejera debe colocarse segun una orientacion dada, una indicacion de la
parte de delante, de la parte superior de los casguetes y/o una indicacion del casquete derecho y del izquierdo.
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6.19. Juego de tapones desechables, moldeables, con atenuacién acustica de 31 dB.

50epo Para los oidos

mit50epo020aa: Juego de tapones desechables, mol-
deables, con atenudcién acustica de 31 dB.

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
B Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
B Declaracién de prestaciones elaborada por el fabricante.

B Follefo informativo del fabricante.

Normativa aplicable

B UNE-EN 352-2. Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 2: Tapones
B UNE-EN 458. Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la seleccion, uso, precauciones de empleo y manteni-
miento. Documento guia

Identificacién del producto

B Se evitard su utilizacién en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente informacién:

NUmero de la norma europead: EN 352-2.

Nombre o marca comercial, o identificacién del fabricante.

Denominacion del modelo segun el fabricante.

Indicacion de que son desechables.

Didmetro nominal.

Para tapones personalizados, un marcado especifico o cddigo de color en cada tapdn que permita diferenciar entre el
derecho y el izquierdo.
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6.20. Par de botas de media cana de trabajo, sin puntera resistente a impactos, la zona del tacén cerrada, con resistencia al desliza-
miento, a la penetracion y a la absorcion de agua.

Para los pies y las pier-

S0epp nas

mit50epp010MEb: Par de botas de media cana de tro-
bagjo, sin puntera resistente a impactos, la zona del ta- Z
con cerrada, con resistencia al deslizamiento, ala pe- . = ‘

netracion y a la absorcién de agua. CATEGORIA I

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
B Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
B Declaracién de prestaciones elaborada por el fabricante.

B Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable

B UNE-EN ISO 20344. Equipos de proteccién personal. Métodos de ensayo para calzado
B UNE-EN ISO 20347. Equipos de proteccidn personal. Calzado de trabajo

Identificacién del producto

W Se evitard su utilizacién en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente informacion:

B NUmero de la norma europea: EN ISO 20347.

B Nombre o marca comercial, o identificacién del fabricante.
B Denominacion del modelo segUn el fabricante.

| Talla.

B Ano y trimestre de fabricacion.

B Simbolo indicando la proteccién ofrecida y la categoria.
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6.21. Par de botas bajas de trabajo, sin puntera resistente a impactos, la zona del tacén cerrada, con resistencia al deslizamiento y a
la perforacion.

Para los pies y las pier-

S0epp nas

mt50epp010Nnb: Par de botas bajas de trabajo, sin
puntera resistente a impactos, la zona del facdn ce-
ragda, con resistencia al deslizamiento y a la perfora-
cion.

CATEGORIA Il

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
B Cerfificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
B Declaracién de prestaciones elaborada por el fabricante.

B Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable

W UNE-EN ISO 20344. Equipos de proteccién personal. Métodos de ensayo para calzado
B UNE-EN ISO 20347. Equipos de proteccidn personal. Calzado de trabajo

Identificacién del producto

W Se evitard su utilizacién en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente informacion:

B NUmero de la norma europea: EN ISO 20347.

B Nombre o marca comercial, o identificacién del fabricante.
B Denominacion del modelo segUn el fabricante.

| Talla.

B Ano y trimestre de fabricacion.

B Simbolo indicando la proteccién ofrecida y la categoria.
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’6_.22. Partde zapatos de frabgjo, sin puntera resistente a impactos, la zona del tacén cerrada, de tipo aislante, con resistencia al des-
izamiento.

Para los pies y las pier-

S0epp nas

mt50epp010Nyb: Par de zapatos de trabajo, sin pun-
tera resistente a impactos, la zona del facén cerrada,
de tfipo aislante, con resistencia al deslizamiento.

CATEGORIA Il

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992

B Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
| Sistema de garantia de calidad CE adoptado por parte del fabricante.
W Declaracién de prestaciones elaborada por el fabricante.

B Follefo informativo del fabricante.

Normativa aplicable

B UNE-EN 50321. Calzado agislante de la electricidad para trabajos en instalaciones de baja tension
W UNE-EN ISO 20344. Equipos de proteccién personal. Métodos de ensayo para calzado
B UNE-EN ISO 20347. Equipos de proteccién personal. Calzado de trabajo

Identificacién del producto

| Se evitard su utilizacién en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente informacion:

B NUmero de la norma europea: EN ISO 20347.

B Nombre o marca comercial, o identificacién del fabricante.

B Denominacion del modelo segun el fabricante.

m Talla.

B Ano y trimestre de fabricacion.

| Simbolo indicando la protecciéon ofrecida y la categoria.

B Simbolo de doble fridngulo.

B Una banda rectangular que permita la inscripcion de la fecha de puesta en servicio, las verificaciones y los controles
periddicos.
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6.23. Par de polainas para extincién de incendios.

Para los pies y las pier-

S0epp nas

mt50epp020m: Par de polainas para extincidon de in-
cendios.

CATEGORIA Il

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
B Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
W Declaracién de prestaciones elaborada por el fabricante.

B Follefo informativo del fabricante.

Normativa aplicable

B UNE-EN 367. Ropas de proteccion. Proteccidn contra el calor y el fuego. Determinacién de la transmisién de calor durante
la exposicion de una llama

B UNE-EN 702. Ropas de proteccion. Proteccién contra el calor y el fuego. Método de ensayo: Determinacién de la transmi-
sién de calor por contacto a través de las ropas de proteccidn o sus materiales

B UNE-EN ISO 6942. Ropa de proteccién. Proteccidn contra el calor y el fuego. Método de ensayo: Evaluacién de materiales y
conjuntos de materiales cuando se exponen a una fuente de calor radiante
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6.24. Par de plantillas resistentes a la perforacién.

Para los pies y las pier-

mit50epp030a: Par de plantillas resistentes a la perfora-
cion.

50epp

CATEGORIA Il

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
B Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
B Declaracién de prestaciones elaborada por el fabricante.

B Follefo informativo del fabricante.

Normativa aplicable

W UNE-EN 12568. Protectores de pies y piernas. Requisitos y métodos de ensayo para topes y plantas resistentes a la perfora-
cién
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6.25. Mono de proteccién para trabajos expuestos al calor o las llamas, sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C.

Para el cuerpo (vestua- &
50epu . e
rio de proteccion)
mt50epu010ic: Mono de proteccidn para trabagjos ex-
Puestos al calor o las llamas, sometidos a una tempera- ,
ura ambiente hasta 100°C. CATEGORIA Il o9

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
B Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
W Declaracién de prestaciones elaborada por el fabricante.

B Follefo informativo del fabricante.

Normativa aplicable

B UNE-EN 340. Ropas de proteccion. Requisitos generales
B UNE-EN ISO 11612. Ropa de proteccién. Ropa de proteccién contra el calory la llama

Identificacién del producto

| Se evitard su utilizaciéon en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente informacién:

NUmero de la norma europead: EN ISO 11612,

Nombre o marca comercial, o identificacién del fabricante.

Denominacion del modelo segun el fabricante.

Talla.

Pictograma de proteccién confra el calor y la llama, con indicacién del nivel de prestaciones.
Iconos de lavado y mantenimiento.

NUmero méaximo de ciclos de limpieza.
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6.26. Mono de proteccién para trabajos expuestos a la lluvia.

Para el cuerpo (vestua- &

S0epu rio de proteccion)

mt50epu025e: Mono de proteccién para trabajos ex-
puestos a la lluvia. CATEGORIA |

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
B Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
W Declaracién de prestaciones elaborada por el fabricante.

B Follefo informativo del fabricante.

Normativa aplicable

B UNE-EN 340. Ropas de proteccion. Requisitos generales
W UNE-EN 343. Ropas de proteccion. Proteccién contra la lluvia

Identificacién del producto

| Se evitard su utilizaciéon en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente informacién:

NUmero de la norma europea: EN 343.

Nombre o marca comercial, o identificacién del fabricante.

Denominacion del modelo segun el fabricante.

Talla.

Pictograma de proteccidén contra el mal tiempo, con indicacién del nivel de prestaciones.
Iconos de lavado y mantenimiento.

NUmero méaximo de ciclos de limpieza.

NORMATIVA PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION 120



“PROYECTO DE OBRA MAYOR PARA CENTRO DE DEPORTES NAUTICOS EN LA PLAYA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA"
C.P.: 38700; T.M. Santa Cruz de La Palma; Santa Cruz de Tenerife

6.27. Chaleco de alta visibilidad, de material reflectante.

Para el cuerpo (vestua- )

50epu . po ( iy >
rio de proteccion)

mit50epu030hce: Chaleco de alta visibilidad, de mate-

rial reflectante. CATEGORI’A I el

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
B Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
W Declaracién de prestaciones elaborada por el fabricante.

B Follefo informativo del fabricante.

Normativa aplicable

B UNE-EN 340. Ropas de proteccion. Requisitos generales
B UNE-EN 471. Ropa de sefalizacion de alta visibilidad para uso profesional. Métodos de ensayo y requisitos

Identificacién del producto

| Se evitard su utilizaciéon en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente informacién:

NUmero de la norma europea: EN 471.

Nombre o marca comercial, o identificacion del fabricante.

Denominacion del modelo segun el fabricante.

Talla.

Pictograma de ropa de alta visibilidad, con indicacion del nivel de prestaciones.
Iconos de lavado y mantenimiento.

NUmero méaximo de ciclos de limpieza.
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6.28. Bolsa portaherramientas.

Para el cuerpo (vestua- <3
50epu . po ( .z >
rio de proteccion)
mt50epu040j: Bolsa portaherramientas. ,
CATEGORIA I %)

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
B Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
W Declaracién de prestaciones elaborada por el fabricante.

B Follefo informativo del fabricante.

Normativa aplicable

B UNE-EN 340. Ropas de proteccion. Requisitos generales

NORMATIVA PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION 122



“PROYECTO DE OBRA MAYOR PARA CENTRO DE DEPORTES NAUTICOS EN LA PLAYA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA"
C.P.: 38700; T.M. Santa Cruz de La Palma; Santa Cruz de Tenerife

6.29. Faja de proteccién lumbar con amplio soporte abdominal y sujecién regulable mediante velcro.

Para el cuerpo (vestua- )
50epu . e
rio de proteccion)
mt50epu050d: Faja de proteccién lumbar con amplio
soporte abdominal y sujecién regulable mediante vel- ,
cro. CATEGORIA I i)

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992
B Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
W Declaracién de prestaciones elaborada por el fabricante.

B Follefo informativo del fabricante.

Normativa aplicable

B UNE-EN 340. Ropas de proteccion. Requisitos generales
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6.30. Mascarilla, de media mdscara.

Para las vias respirato-

S0epv rias

mt50epv010pc: Mascarilla, de media mdscara.

CATEGORIA Il

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992

B Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
| Sistema de garantia de calidad CE adoptado por parte del fabricante.
B Declaracién de prestaciones elaborada por el fabricante.

B Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable

W UNE-EN 140. Equipos de proteccién respiratoria. Medias mdscaras y cuartos de mdscara. Requisitos, ensayos, marcado

Identificacién del producto

B Se evitard su utilizacién en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente informacién:

B NUmero de la norma europea: EN 140.

B Nombre o marca comercial, o identificacién del fabricante.

m Talla.

B Los componentes que puedan ver afectada su eficacia por el envejecimiento deben marcarse con los medios adecua-
dos para identificar el afio de fabricacion.

B | as partes disefadas para ser sustituidas por el usuario deben ser claramente identificables. Para aquellos componentes
que no puedan marcarse, como las bandas del arnés de cabeza, la informacién debe incluirse en la informacién pro-
porcionada por el fabricante.
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6.31. Filtro contra particulas, de eficacia media (P2).

Para las vias respirato-

S0epv rias

?tso'gva'l'le: Filtro contra particulas, de eficacia me-
ia {P2). CATEGORIA Il

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992

B Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
| Sistema de garantia de calidad CE adoptado por parte del fabricante.
B Declaracién de prestaciones elaborada por el fabricante.

B Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable

W UNE-EN 143. Equipos de proteccién respiratoria. Filtros contra particulas. Requisitos, ensayos, marcado

Identificacién del producto

B Se evitard su utilizacién en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente informacién:

NUmero de la norma europea: EN 143.

Nombre o marca comercial, o identificacién del fabricante.

Denominacion del modelo segun el fabricante.

El afo de expiraciéon de vida Util.

Tipo de filtro: P2.

Marcado que muestre si el filtro puede emplearse en un dispositivo de filtros multiples.
La frase "Véase la informacién suministrada por el fabricante".

NORMATIVA PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION 125



“PROYECTO DE OBRA MAYOR PARA CENTRO DE DEPORTES NAUTICOS EN LA PLAYA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA"
C.P.: 38700; T.M. Santa Cruz de La Palma; Santa Cruz de Tenerife

6.32. Mascarilla auto filtrante contra particulas, FFPI.

Para las vias respirato-

S0epv rias 4

mt50e£v020ba: Mascarilla autofiltrante contfra particu-
las, FFPT.

CATEGORIA Il

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992

B Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
| Sistema de garantia de calidad CE adoptado por parte del fabricante.
B Declaracién de prestaciones elaborada por el fabricante.

B Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable

B UNE-EN 149. Dispositivos de proteccién respiratoria. Medias mdscaras filfrantes de proteccidon contfra particulas. Requisitos,
ensayos, marcado

Identificacién del producto

B Se evitard su utilizacién en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente informacién:

B NUmero de la norma europea: EN 149,

B Nombre o marca comercial, o identificacién del fabricante.
B Denominacion del modelo seguUn el fabricante.

| Clase FFP1.

B El afo de expiracién de vida Util.

B La frase "Véase la informacién suministrada por el fabricante".
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6.33. Mascarilla autofilirante contra particulas, FFP2, con vdlvula de exhalacién.

Para las vias respirato-

S0epv rias : .

mt50epv020ca: Mascarilla autofilfrante contfra particu-

las, FFP2, con vdalvula de exhalacion. CATEGORIA Ill

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992

B Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.
| Sistema de garantia de calidad CE adoptado por parte del fabricante.
B Declaracién de prestaciones elaborada por el fabricante.

B Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable

B UNE-EN 149. Dispositivos de proteccién respiratoria. Medias mdscaras filfrantes de proteccidon contfra particulas. Requisitos,
ensayos, marcado

Identificacién del producto

| Se evitard su utilizacién en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente informacion:

B NUmero de la norma europea: EN 149,

B Nombre o marca comercial, o identificacién del fabricante.
B Denominacion del modelo segun el fabricante.

m Clase FFP2.

B El afo de expiracién de vida Util.

B La frase "Véase la informacién suministrada por el fabricante".
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7. Protecciones colectivas

W Se consideran como protecciones colectivas aquellos medios que tienen como objetivo proteger de forma simultdnea a una o mds
personas de unos determinados riesgos.

B A confinuacién se detallan, en una serie de fichas, las protecciones colectivas previstas en esta obra y que han sido determinadas
a partir de la identificacion de los riesgos laborales en las diferentes unidades de obra, recogiéndose en cada una de ellas las
condiciones técnicas, normas de instalacién y uso y mantenimiento de las protecciones colectivas.

B Asi mismo, se detallan los riesgos no evitables que se producen durante las operaciones de montaje, mantenimiento y retirada de
las protecciones colectivas, indicando las medidas preventivas a adoptar por parte de los montadores y las protecciones individua-
les a utilizar. Estas operaciones se desarrollardn después de haber parado la actividad.

B Advertencia importante

m En todos aquellos frabajos en los que el trabajador se exponga al riesgo de caida a distinto nivel y para los que, por su corta duracién
en el tiempo, se omita la colocacién de protecciones colectivas o éstas se puedan ver puntualmente desmontadas, el trabajador
estard sujeto mediante un arnés anticaidas a un dispositivo de anclaje, debidamente instalado en pilares, vigas o forjados de la
estructura del edificio, segin las prescripciones del fabricante.

B Las imdgenes que aparecen en estas fichas no son utilizables como detalles constructivos.
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7.1. Tapa de madera para proteccién de arqueta abierta.

YCAO020

Tapa de madera para proteccién de ar-
queta abierta.

Condiciones técnicas
| Su funcidn serd impedir la caida de personas desde altura a fravés del hueco horizontal.

B Se calculard de forma que la tension mdxima de trabagjo sea inferior a la tensién admisible que es capaz de soportar el
material.

B La tapa sobresaldrd al menos 15 cm en todo el perimetro de apoyo del hueco a cubrir, sin dejar ningin hueco libre.

Normas de instalacion
| Los tabloncillos de madera se colocardn uno junto a ofro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior

por tres tabloncillos clavados en sentido conftrario, con rebaje en su refuerzo para alojar la tapa en el hueco de modo que
quede impedido su movimiento horizontal.

Normas de uso y mantenimiento
B Se verificard con regularidad que la tapa sigue correctamente colocada.

| Se comprobard el estado de la tapa vy, si no se encuentra en buenas condiciones o existen huecos libres, se procederd a su
reparacion.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCION

Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar
3 \(/ZecTido de personas al mismo ni- | m g zona de trabajo permanecerd siempre limpia de grasa, barro, hormigdn y
y 3 ’ obstdculos.
{
/_\ %?Oque contra objefos iInmovi- | m se colocardn elementos de sefializacion en el perimetro de estos huecos.

Equipos de proteccién individual (EPI):

W [50epc020lj] Casco de proteccién.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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7.2. Tapa de madera para proteccién de pozo de registro abierto.

YCAO021

Tapa de madera para proteccién de pozo
de registro abierto.

Condiciones técnicas
| Su funcidn serd impedir la caida de personas desde altura a fravés del hueco horizontal.

B Se calculard de forma que la tension mdxima de trabagjo sea inferior a la tensién admisible que es capaz de soportar el
material.

B La tapa sobresaldrd al menos 15 cm en todo el perimetro de apoyo del hueco a cubrir, sin dejar ningin hueco libre.

Normas de instalacion
| Los tabloncillos de madera se colocardn uno junto a ofro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior

por tres tabloncillos clavados en sentido contrario, con rebaje en su refuerzo para alojar la tapa en el hueco de modo que
quede impedido su movimiento horizontal.

Normas de uso y mantenimiento
B Se verificard con regularidad que la tapa sigue correctamente colocada.

| Se comprobard el estado de la tapa vy, si no se encuentra en buenas condiciones o existen huecos libres, se procederd a su
reparacion.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCION

Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar
3 \(/:éfido de personas al mismo ni- | m g zona de trabajo permanecerd siempre limpia de grasa, barro, hormigdn y
Y ’ obstdculos.
{
/_\ %?Oque contra objefos Inmovi- | m se colocardn elementos de sefializacion en el perimetro de estos huecos.

Equipos de proteccién individual (EPI):

W [50epc020lj] Casco de proteccién.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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7.3. Barandilla de seguridad para protecciéon de pozo de registro abierto, durante su construccion.

YCAO025

Barandilla de se,gruridod para protecciéon
de pozo de registro abierto, durante su
construccion.

Condiciones técnicas
| Su funcidn serd impedir la caida de personas u objetos desde altura a través del hueco horizontal.

B Se calculard de forma que los diferentes elementos que componen la barandilla soporten las acciones a las que estardn
sometidos.

m Se verificard que los diferentes elementos que componen la barandilla no presentan grietas ni estéin deteriorados.

Normas de instalacion
B Se colocard antes de iniciar la actividad que provoca el riesgo de caida.

B En primer lugar, se instalardn los montantes mediante hinca directa en el terreno, a golpe de mazo. Posteriormente, se cla-
vardn a ellos, en este orden, los rodapiés, los travesanos intermedios y los pasamanos.

Normas de uso y mantenimiento
B En caso de serimprescindible la retirada eventual de la barandilla, se repondrd inmediatamente.
B Se verificard con regularidad que la barandilla sigue correctamente colocada.

B La barandilla no se retirard hasta que no se coloque definitivamente la tapa de cierre del pozo.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCION

Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

\%Cl'ido de personas a distinto ni- | m Los montadores dispondran de equipos de proteccién individual contra cai-
’ das de altura.

%QOQUG contra objetos INMOVi- | m Se colocardn elementos de sefializacion en el perimetro de estos huecos.

B> B>

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
W [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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7.4. Pasarela para proteccién de paso de peatones sobre zanjas.

YCBO040

Pasarela para proteccion de paso de pea-
fones sobre zanjas.

Condiciones técnicas
| Su funcién serd impedir la caida de personas desde altura a fravés de las zanjas ya excavadas.
B Se calculard de forma que la pasarela soporte las cargas de las personas que transiten sobre ella.

B La pasarela dispondrd de una plataforma de superficie antideslizante.

Normas de instalacion

B La pasarela se anclard correctamente, de forma que no pueda bascular ni deslizarse.
B Incluird barandillas laterales de al menos 1 m de altura.

W La pasarela nunca se apoyard sobre entibaciones ya realizadas.

Normas de uso y mantenimiento

B En caso de serimprescindible la retirada eventual de la pasarela, se repondrd inmediatamente.

B Se verificard con regularidad que el vallado sigue correctamente colocado.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCION

Riesgos Medidas preventivas a adoptar

\%‘fido de personas a distinfo ni- | m Los montadores dispondran de equipos de proteccion individual contra cai-
’ das de altura.

g
o~
|§ o

Sobreesfuerzo. B Los elementos pesados que componen el sistema de proteccion colectiva se
transportardn utilizando medios mecdnicos.

B

Equipos de proteccién individual (EPI):

W [50epc020lj] Casco de proteccién.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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7.5. Tope para proteccién de camiones durante la descarga en bordes de excavacion.

YCBO060

Tope para protecciéon de camiones du-
rante la descarga en bordes de excava-
cion.

Condiciones técnicas
| Su funcién serd impedir la caida de vehiculos desde alfura a modo de barrera de final de recorrido.

B Se calculard de forma que el fope soporte los empujes de los vehiculos en las maniobras de marcha atrds.

Normas de instalacion

B En primer lugar, se instalardn los perfiles metdlicos mediante hinca directa en el terreno, a golpe de mazo. Posteriormente, se
colocardn los tablones de madera debidamente ensamblados y encajados entre los perfiles.

B Se colocard el tope en el borde de los terraplenes de vertido, a una distancia minima de 2 m de los perimetros de caida, de
forma que limite el recorrido de los vehiculos durante las operaciones de descarga en retroceso.

Normas de uso y mantenimiento

| Se verificard con regularidad que el tope sigue correctamente colocado.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCION

Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caod
y \(/:éfido de personas a distinfo ni- | m Los montadores dispondran de equipos de proteccion individual contra cai-
’ das de altura.

@

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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7.6. Barandilla de seguridad para proteccién de bordes de excavacion.

YCBO070

Barandilla de seguridad para proteccion
de bordes de excavacion.

Condiciones técnicas
| Su funcidn serd impedir la caida de personas u objetos desde altura sobre el fondo de la excavacion.

B Se calculard de forma que los diferentes elementos que componen la barandilla soporten las acciones a las que estardn
sometidos.

Normas de instalacién

B En primer lugar, se instalardn los montantes mediante hinca directa en el terreno, a golpe de mazo. Posteriormente, se atardn
a ellos, mediante bridas y en este orden, los rodapiés, las barras horizontales corrugadas intermedias y las superiores.

B Se colocardn tapones de pldstico en los extremos de las armaduras de acero corrugado que, por su ubicacién, sean suscep-
fibles de danar a los trabajadores.

B Lo barandilla se colocard a una distancia minima de 2 m del perimetro de la excavacion.

Normas de uso y mantenimiento
B En caso de serimprescindible la retirada eventual de la barandilla, se repondrd inmediatamente.

B Se verificard con regularidad que la barandilla sigue correctamente colocada.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCION

Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar
g \C/:e(?ido de personas a distinto ni- | m |os montadores dispondran de equipos de proteccién individual contra cai-
’ das de altura.

%?Oque contra objefos Inmovi- | m se colocardn elementos de sefializacion en el perimetro de estos huecos.

S

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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7.7. Vallado de delimitacién de excavaciones de pilotes o muros pantalla.

YCCO020

Vallado de delimitacién de excavaciones
de pilotes o muros pantalla.

Condiciones técnicas
| Su funcidn serd impedir la caida de personas desde altura a fravés del hueco horizontal.
B Se colocard antes de iniciar la actividad que provoca el riesgo de caida.

| Se verificard que las vallas no presentan grietas ni estdn deterioradas.

Normas de instalacion
B El conjunto de vallas tendrd la longitud suficiente para cerrar la excavacion, debiendo estar todas las vallas unidas entre si.
B El vallado se colocard a una distancia minima de 2 m del perimetro de la excavacién.

B En vallados con mds de tres vallas colocadas longitudinalmente, se arriostrardn las vallas al suelo.
Normas de uso y mantenimiento
W En caso de serimprescindible la retirada eventual del vallado, se repondrd inmediatamente.

B Se verificard con regularidad que el vallado sigue correctamente colocado.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCION

Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caod
i gecfidO de personas a distinfo ni- | m Los montadores dispondran de equipos de proteccion individual contra cai-
’ das de altura.

[

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
m [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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7.8. Tapa de madera para proteccién de hueco de excavacién de cimentacién profunda.

YCCO040

Tapa de madera pgra proteccién de
Puedco de excavacion de cimentacion pro-
unda.

Condiciones técnicas
| Su funcidn serd impedir la caida de personas desde altura a fravés del hueco horizontal.

B Se calculard de forma que la tension mdxima de trabagjo sea inferior a la tensién admisible que es capaz de soportar el
material.

B La tapa sobresaldrd al menos 10 cm en todo el perimetro de apoyo del hueco a cubrir, sin dejar ningin hueco libre.

Normas de instalacion
B Los tablones de madera se colocardn uno junto a ofro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por

fres tabloncillos clavados en sentido contrario, con rebaje en su refuerzo para alojar la tapa en el hueco de modo que quede
impedido su movimiento horizontal.

Normas de uso y mantenimiento
B En caso de serimprescindible la retirada eventual de la tapa, se repondrd inmediatamente.

| Se verificard con regularidad que la tapa sigue correctamente colocada.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCION

Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caod
y \(/:éfido de personas a distinfo ni- | m Los montadores dispondran de equipos de proteccion individual contra cai-
’ das de altura.

[

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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7.9. Sistema provisional de proteccién de hueco de escalera en construccién, con barandilla.

YCEO030

Sistema provisional de proteccién de hueco
I<|:Ie escalera en construccion, con barandi-
a.

Condiciones técnicas
| Su funcidn serd impedir la caida de personas u objetos desde alfura a través del hueco horizontal.

B Se calculard de forma que los diferentes elementos que componen la barandilla soporten las acciones a las que estardn
sometidos.

B Se colocard antes de iniciar la actividad que provoca el riesgo de caida.

| Se verificard que los elementos del sistema de proteccidon no presentan grietas ni estdn deteriorados.

Normas de instalacién

W En primer lugar, se instalardn los guarda cuerpos sobre la losa de escalera. Posteriormente, se colocard, en este orden, la
barandilla principal, la barandilla intermedia y el rodapié.

Normas de uso y mantenimiento
| Se revisard con regularidad la fijacién por apriete de los guarda cuerpos al forjado.

B En caso de serimprescindible la retirada eventual del sistema de proteccidén de hueco de escalera, se repondrd inmediata-
mente.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCION

Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Cad
g Seclﬂdo de personas a distinto ni- | m |os montadores dispondran de equipos de proteccién individual contra cai-
’ das de altura.

[

Equipos de proteccién individual (EPI):

W [50epc020lj] Casco de proteccién.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdanicos.
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7.10. Sistema provisional de proteccién de borde de forjado, clase A, de polipropileno reforzado con fibra de vidrio.

YCF012

Sistema provisional de proteccién de borde
de forjado, clase A, de polipropileno refor-
zado con fibra de vidrio.

Condiciones técnicas
| Su funcidn serd impedir la caida de personas u objetos desde altura por el borde del forjado.

B Se calculard de forma que los diferentes elementos que componen el sistema de proteccion de borde de forjado soporten
las acciones a las que estardn sometidos.

B Este sistema proporcionard proteccion frente a cargas estdaticas y no deberd utilizarse si el dngulo de inclinacion de la super-
ficie de trabajo es superior a 10°.

| Se verificard que los diferentes elementos que componen el sistema de proteccién de borde de forjado no presentan grietas
ni estdin deteriorados.

Normas de instalacién
B Se colocard antes de iniciar la actividad que provoca el riesgo de caida.

B En primer lugar, se instalardn los guarda cuerpos sobre el forjado. Posteriormente, se colocard la barandilla.

Normas de uso y mantenimiento
B Se comprobard su resistencia y estabilidad.
B En caso de ser imprescindible la retirada eventual del sistema de proteccién de borde de forjado, la cual Unicamente se

realizard tras haber recibido autorizacion expresa el personal encargado de ejecutar los trabajos, se repondrd inmediata-
mente.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCION

Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Cad
g \C/:e(?ido de personas a distinto ni- | m |os montadores dispondran de equipos de proteccién individual contra cai-
’ das de altura.

[

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdanicos.
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7.11. Sistema V de red de seguridad colocada verticalmente con soportes tipo horca.

YCFO050

Sistema V de red de seguridad colocada
verticalmente con soportes tipo horca.

Condiciones técnicas
| Su funcién serd recoger sobre la red a las personas u objetos que caigan desde altura a través del borde del forjado.

W Se calculard de forma que los anclajes de la red y los apoyos de los soportes tipo horca soporten la carga trasmitida por la
red en el momento de impacto.

Normas de instalacion

m No se procederd a su instalacion si no se fiene constancia de que el fabricante ha resuelto todos los aspectos importantes,
tales como la altura méxima de caida, la posicidén del borde superior de la red de seguridad, los anclajes de los soportes tipo
horca, los anclajes de la red a la estructura soporte, el volumen de prohibicién bajo la red de seguridad, las uniones de las
redes, la unidn del borde superior de lared a los soportes tipo horca, las dimensiones de las redes, la resolucion de las esquinas
entrantes y salientes y la resolucién de los encuentros con edificios colindantes.

| Se instalard utilizando medios mecdnicos.

Normas de uso y mantenimiento
B Elsistema de red de seguridad no deberd ser utilizado a partir de la fecha de caducidad especificada por el fabricante.

W En caso de reutilizar materiales procedentes de ofras obras, se revisard el estado de las redes y se retfirardn aqguellas que estén
deterioradas.

B En caso de producirse la caida de una persona a la red, se cambiardn o se reforzardn las cuerdas de unién de las redes.
B Las redes no se utilizardn para el almacenamiento de material ni como superficie de trabajo.
B No se desmontard sin autorizacion expresa.

W Se evitard la exposicion de las redes a los chispazos procedentes de los frabajos de soldadura.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCION

Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

\(/Zgido de personas a distinto ni- | m Los montadores dispondrdn de equipos de proteccién individual contra cai-
’ das de altura.

S

giéndose el paso de vehiculos y personas.
B Antes de colocar las eslingas para levantar el sistema de proteccién, se com-

j Caida de objetos desprendidos. | m se sefalizard y delimitard la zona afectada por las maniobras de izado, restrin-
! probard que los elementos de izado son adecuados para el peso a soportar.

Equipos de proteccién individual (EPI):

m [50epc020lj] Casco de proteccién.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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7.12. Entablado de madera para proteccién de pequeiio hueco horizontal de forjado.

YCHO030

Entablado de madera para proteccién de
pequeno hueco horizontal de forjado.

Condiciones técnicas

| Su funcidn serd cubrir un hueco horizontal de forjado, para poder apoyar o sujetar elementos sobre el mismo, tales como
puntales o plataformas de frabajo.

B Se calculard de forma que la tension mdéxima de trabagjo sea inferior a la tension admisible que es capaz de soportar el
material.

B El entablado de madera sobresaldrd al menos 15 cm en todo el perimetro de apoyo del hueco a cubrir, sin dejar ningin
hueco libre.

W Se utilizard para cubrir huecos de forjado, cuyo lado mds pequeio no sea mayor de 1,5 m.

Normas de instalacién
B Se colocard en el mismo instante en que se realice el hueco.

B El entablado de madera se reforzard en su parte inferior por medio de tres tabloncillos clavados en sentido contrario, con
rebaje en su refuerzo para alojar el entfablado en el hueco de modo que quede impedido su movimiento horizontal.

B Después del montaje de la proteccion, se colocardn elementos de sefalizacion en el perimetro de estos huecos.

| Se utilizardn sistemas de montaje que provoguen el menor desnivel posible con el forjado, para reducir el riesgo de tropiezo
con el entablado.

Normas de uso y mantenimiento
| Se verificard con regularidad que el entablado sigue correctamente colocado.

B Se comprobard el estado del entablado y, si no se encuentra en buenas condiciones o existen huecos libres, se procederd a
sU reparacion.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCION

Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Céd
/ Seolido de personas a distinto ni- | m Los montadores dispondran de equipos de proteccién individual contra cai-
’ das de altura.

@

Equipos de proteccién individual (EPI):

W [50epc020lj] Casco de proteccién.
W [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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7.13. Entablado de madera para proteccién de hueco horizontal de ascensor.

YCHO035

Entablado de madera para proteccion de
hueco horizontal de ascensor.

Condiciones técnicas
| Su funcidn serd impedir la caida de personas desde altura a fravés del hueco de ascensor.

B Se calculard de forma que el entablado soporte las acciones a las que estard sometido.

Normas de instalacién

B Tras haber finalizado el cerramiento del hueco de ascensor, se colocard el rollizo de madera sobre el que se clavardn los
tablones de madera del entablado, de modo que quede impedido su movimiento horizontal.

Normas de uso y mantenimiento
B No se colocard ninguna mdaquina de trabajo sobre el entablado.
| Se verificard con regularidad que el entablado sigue correctamente colocado.

B Se comprobard el estado del entablado y, si no se encuentra en buenas condiciones o existen huecos libres, se procederd a
sU reparacion.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCION

Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Cad
/ seclﬂdo de personas a distinto ni- | m |os montadores dispondran de equipos de proteccién individual contra cai-
’ das de altura.

@

Equipos de proteccién individual (EPI):

W [50epc020lj] Casco de proteccién.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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7.14. Red de seguridad bajo forjado con sistema de encofrado continuo.

YCI030

Red de seguridad bajo forjado con sistema
de encofrado continUo.

Condiciones técnicas
| Su funcidn serd impedir la caida de personas desde un forjado a otro.
B Se calculard de forma que la red soporte las acciones a las que estard sometida por caidas desde una altura de 1 m.

B Los trabajadores no empezardn a colocar el encofrado sin haber colocado anteriormente la red de seguridad bajo forjado.

Normas de instalacion

m Conforme se vayan montando los puntales, se colocard un gancho de sujeciéon en cada puntal, lo mds cerca posible del
nivel de forjado a ejecutar. Posteriormente, la red se fijard a los ganchos a través de su cuerda perimetral.

m Cuando el encofrado haya sido colocado, y previamente al hormigonado del forjado, se retirardn las redes.

Normas de uso y mantenimiento
B Lared de seguridad no deberd ser utilizada a partir de la fecha de caducidad especificada por el fabricante.

W En caso de reutilizar materiales procedentes de ofras obras, se revisard el estado de las redes y se retirardn aquellas que estén
deterioradas.

B Las redes no se utilizardn para el almacenamiento de material ni como superficie de trabajo.

B Se evitard la exposicion de las redes a los chispazos procedentes de los trabajos de soldadura.
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7.15. Tapén de pldstico para proteccién de extremo de armadura.

YCJO10

Tapdn de pléstico para proteccidn de ex-
fremo de armadura.

Condiciones técnicas
B Su funcién serd impedir que los frabajadores puedan ser dafiados por los extremos de las armaduras.
Normas de instalacién

B Se colocardn en los extremos de las armaduras de acero corrugado que, por su ubicacién, sean susceptibles de danar a los
frabajadores.

Normas de uso y mantenimiento

B Se verificard con regularidad que el tapdn sigue correctamente colocado.
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7.16. Red vertical de proteccion, tipo pantalla, en borde perimetral de forjado.

W

YCKO10

Red vertical de proteccién, tipo pantalla,
en borde perimetral de forjado.

Condiciones técnicas

| Su funcidn serd impedir la caida de personas u objetos desde altura por el borde del forjado.

Normas de instalacion

m No se procederd a su instalacion si no se fiene constancia de que el fabricante ha resuelto todos los aspectos importantes,
tales como los anclajes de la red, la separacion de la fachada, la tensién de la red, el cerramiento de los laterales, el volumen
de prohibicidn, las uniones y las dimensiones de las redes.

B El montaje se realizard de forma independiente por cada planta de forma que si se ha de retirar una red, no se modifique la
colocacién de las redes de las otras plantas.

B La red se colocard lo mds tensa posible para evitar que, cuando el trabajador caiga, la red se deforme excesivamente
quedando el trabajador fuera del forjado.

Normas de uso y mantenimiento
W Lared de proteccidon no deberd ser utilizada a partir de la fecha de caducidad especificada por el fabricante.

B En caso de reutilizar materiales procedentes de ofras obras, se revisard el estado de las redes y se retfirardn aquellas que estén
deterioradas.

B No se desmontard sin autorizacion expresa.

B Se evitard la exposicion de las redes a los chispazos procedentes de los trabajos de soldadura.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCION

Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Cad
g Seclﬂdo de personas a distinto ni- | m |os montadores dispondran de equipos de proteccién individual contra cai-
’ das de altura.

o

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdanicos.
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7.17. Proteccién de hueco de ventana en cerramiento exterior.

YCKO020

Proteccién de hueco de ventana en cerra-
miento exterior.

Condiciones técnicas
| Su funcidn serd impedir la caida de personas desde altura a fravés del hueco de ventana.

B Se verificard que los tubos no presentan grietas ni estdn deteriorados.

Normas de instalacién
B Se colocard antes de iniciar la actividad que provoca el riesgo de caida, una vez ejecutado el cerramiento de la fachada.

W Los tubos extensibles se sujetardn a los paramentos laterales, en las posiciones indicadas en el Estudio de Seguridad y Salud.

Normas de uso y mantenimiento
W Se comprobard su resistencia y estabilidad.

B En caso de serimprescindible la retirada eventual de los tubos, se repondrdn inmediatamente.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCION

Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caod
i \(;ecfidO de personas a distinfo ni- | m Los montadores dispondrén de equipos de proteccion individual contra cai-
’ das de altura.

[

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
W [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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7.18. Sistema provisional de proteccién de hueco frontal de ascensor.

YCKO030

Sistema provisional de proteccién de hueco
frontal de ascensor.

Condiciones técnicas
| Su funcidn serd impedir la caida de personas desde altura a fravés del hueco de ascensor.

| Se verificard que los diferentes elementos que componen el sistema de proteccion de hueco de ascensor no presentan
grietas ni estdn deteriorados.

Normas de instalacién
B Se colocard antes de iniciar la actividad que provoca el riesgo de caida, una vez ejecutado el cerramiento del ascensor.

B En primer lugar, se anclardn los pasadores metdlicos al cerramiento del hueco del ascensor. Posteriormente, se sujetardn
sobre los mismos, en este orden, la barandilla principal, la barandilla intermedia y el rodapié.

Normas de uso y mantenimiento
B Se comprobard su resistencia y estabilidad.

B En caso de serimprescindible la retirada eventual del sistema de proteccién de hueco de ascensor, se repondrd inmediata-
mente.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCION

Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caod
y \(/:éfido de personas a distinfo ni- | m Los montadores dispondran de equipos de proteccion individual contra cai-
’ das de altura.

[

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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7.19. Linea de anclaje horizontal temporal, de cinta de poliéster, fijada a soporte de hormigén o metdlico.

YCL150

Linea de on,c,log’e horizontal temporal, de
cinta de poliésfer, fijada a soporte de hor-
migon o metdlico.

Condiciones técnicas

B Se comprobard que los materiales a los que van a ser fijados los dispositivos de anclaje son adecuados.

Normas de instalacion
W Se seguirdn las instrucciones del fabricante.

| Se utilizardn las herramientas especificadas por el fabricante, teniendo en cuenta aspectos importantes tales como la tension
que se debe dar, el par de apriete y la forma de colocar los diferentes elementos.

| Su instalacion deberd permitir el desplazamiento por toda la zona de trabajo de forma que el operario recorra toda la linea
estando conectado a ella en fodo momento.

Normas de uso y mantenimiento

B En caso de caida de un trabajador, no se improvisard su rescate, sino que se utilizard el procedimiento previsto en el Estudio
de Seguridad y Salud.

B Se empleardn Unicamente piezas de repuesto con las mismas caracteristicas que las originales.

B Sise llega a producir una caida, no se volverd a utilizar la linea de anclaje mientras no haya sido revisada por una empresa
autorizada.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCION

Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

y &;‘ido de personas a distinfo ni- | m Los montadores dispondran de equipos de proteccion individual contra cai-
’ das de altura.

Equipos de proteccién individual (EPI):

m [50epc020lj] Casco de proteccién.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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7.20. Dispositivo de anclaje textil fjado mecdanicamente a la estructura de hormigén.

YCL220

Dispositivo de anclaje textil fjado mecdni-
camente a la estructura de hormigon.

Condiciones técnicas

B Se realizard un estudio previo del estado de conservacion de la superficie soporte y de su resistencia.

Normas de instalacion
W Se seguirdn las instrucciones del fabricante.
B La instalacion de los dispositivos serd realizada por un trabajador que tenga la formacioén necesaria para ello.

| Su instalacion deberd permitir la conexion de un equipo de proteccién individual contra caidas de altura mediante el co-
nector adecuado, de forma que no se pueda desconectar involuntariamente.

B La argolla quedard a una distancia del suelo inferior a 2 m.

Normas de uso y mantenimiento

B | os dispositivos de anclaje deberdn ir acompaiados de un panel informativo sobre el uso obligatorio de equipos de protec-
cién individual certificados.

B No se podrd utilizar el dispositivo una vez transcurridos 24 meses desde la fecha de su instalacion en obra.
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7.21. Valla trasladable con puerta incorporada.

YCRO35

Valla trasladable con puerta incorporada.

Condiciones técnicas
| Su funcidn serd impedir el acceso a la obra de personas ajenas a la misma.

B Se colocard antes de iniciar los trabajos.

Normas de instalacién

B Su ubicacién en el vallado se sefalizard adecuadamente.

Normas de uso y mantenimiento
B Se comprobard, tanto al finalizar la jornada como durante el desarrollo de la misma, que la obra estd totalmente cerrada.
W Se comprobard su resistencia y estabilidad.

B Se verificard con regularidad que la puerta sigue correctamente colocada.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCION

Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Afrapamiento por objetos. ® Para controlar el movimiento de los elementos suspendidos se empleardn
cuerdas guia.

transportardn utilizando medios mecdnicos.

i

Céd
.g Sobreesfuerzo. m Los elementos pesados que componen el sistema de proteccion colectiva se

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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7.22. Ldmpara portdtil.

YCS010

Ldmpara portdtil.

Condiciones técnicas

B Para asegurar unas buenas condiciones de trabaijo, la iluminaciéon serd al menos de 100 lux.
Normas de instalacién

B Se colgard a una altura de al menos 2 m sobre el suelo, para evitar fropiezos con la Idmpara.

Normas de uso y mantenimiento

B Los portaldmparas no se apoyardn en el suelo.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCION

Céd Riesgos Medidas preventivas a adoptar
2 Contacto eléctrico. B Las conexiones se realizardn mediante enchufes y clavijas normalizadas.
B El cable se conectard a una base de enchufe con ftoma de tierra.
{ 3

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc030j] Casco aislante eléctrico hasta una tensién de 1000 V de corriente alterna o de 1500 V de corriente continua.
B [50epm010md] Par de guantes para frabajos eléctricos de baja tension.
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7.23. Foco portdtil, para interior.

YCSO015

Foco portdtil, para interior.

Condiciones técnicas

B Para asegurar unas buenas condiciones de trabajo, la iluminacién serd al menos de 100 lux.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCION

Céd Riesgos Medidas preventivas a adoptar
y Contacto eléctrico. B Las conexiones se realizardn mediante enchufes y clavijas normalizadas.
B El cable se conectard a una base de enchufe con toma de tierra.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc030j] Casco aislante eléctrico hasta una tensién de 1000 V de corriente alterna o de 1500 V de corriente continua.
B [50epm010md] Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensidn.
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7.24. Cuadro eléctrico provisional de obra.

YCS020

Cuadro eléctrico provisional de obra.

R

Condiciones técnicas

| Se calculard de forma que el cuadro disponga de la potencia necesaria para los distintos equipos y herramientas a utilizar
en la obra.

| Solo se utilizardn cuadros normalizados.

Normas de instalacion
| Se instalard en un lugar de fdcil acceso, protegido de la intemperie.

B Sobre la puerta del cuadro estard adherida la seial normalizada de peligro de contacto eléctrico.
Normas de uso y mantenimiento

B L as revisiones periddicas serdn realizadas por empresas autorizadas.

W La conexién entre la linea de alimentacién y el cuadro se realizard exclusivamente mediante un borne.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCION

Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar
y Contacto eléctrico. B Las conexiones se realizardn mediante enchufes y clavijas normalizadas.
B El cable se conectard a una base de enchufe con ftoma de tierra.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc030j] Casco aislante eléctrico hasta una tensidn de 1000 V de corriente alterna o de 1500 V de corriente continua.
B [50epm010md] Par de guantes para trabajos eléctricos de baja tensidn.
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7.25. Toma de tierra independiente para instalacién provisional de obra.

YCS030

Toma de fierra independiente para instala-
cion provisional de obra.

Condiciones técnicas

| Se calculard en funcién de la resistividad del terreno en el que se construye, de forma que la toma de tierra funcione correc-
famente.

Normas de instalacion
B Previaomente al hincado del electrodo, se verterd agua en el terreno.

B Se hincard el electrodo en el terreno a golpe de mazo, hasta conseguir que quede estabilizado.

Normas de uso y mantenimiento

B o conductividad del terreno se aumentard vertiendo agua de forma periddica en el lugar de hincado del electrodo.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCION

Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar
; secl‘ido de personas al mismo ni- | m g zona de trabajo permanecerd siempre limpia de grasa, barro, hormigén y
y ) obstdaculos.
f. Pisadas sobre objetos. ® La zona de frabajo se mantendrd limpia de materiales y herramientas.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
W [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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7.26. Extintor.

YCUO10

Extintor.

Condiciones técnicas

B Su ubicacién estard definida en los planos.

Normas de instalacién

| Se instalardn sobre patillas de cuelgue, acompanados de la sefalizacién reglamentaria.

Normas de uso y mantenimiento

B Tanto las revisiones periédicas como la recarga serdn realizadas por empresas autorizadas.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCION

Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar
g Sobreesfuerzo. m Los elementos pesados que componen el sistema de proteccidén colectiva se
ﬁ transportardn utilizando medios mecdnicos.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
W [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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7.27. Extintor.

YCUO10b

Extintor.

Condiciones técnicas

B Su ubicacién estard definida en los planos.

Normas de instalacién

| Se instalardn sobre patillas de cuelgue, acompanados de la sefalizacién reglamentaria.

Normas de uso y mantenimiento

B Tanto las revisiones periédicas como la recarga serdn realizadas por empresas autorizadas.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCION

Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar
g Sobreesfuerzo. m Los elementos pesados que componen el sistema de proteccion colectiva se
A transportardn utilizando medios mecdnicos.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
W [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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7.28. Bajante de escombros.

YCVO010

Bajante de escombros.

Condiciones técnicas

| Su disposicion serd lo mds vertical posible, libre de obstdculos en todo su recorrido y con un contenedor en su parte inferior
para la recogida de escombros.

Normas de instalacién
B Los elementos de sujecidon de la bajante se anclardn a elementos de la estructura.
B Se asegurard el correcto anclaje entre las piezas, garantizando su estanqueidad.

B E| framo inferior de la bajante, que desemboca en el contenedor, tendrd menor pendiente que los demds tframos, con la
finalidad de reducir la velocidad de los escombros evacuados y evitar la proyeccidon de los mismos al llegar al contenedor.

Normas de uso y mantenimiento
B Antes del vertido de los escombros por la bajante, se fraccionardn aquellos que sean de gran tamano.

B Se comprobard el estado de la bajante y, si no se encuentra en buenas condiciones, se procederd a su reparacion.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCION

Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Secfido de personas a distinto ni- | m |os montadores dispondran de equipos de proteccién individual contra cai-
’ das de altura.

Sobreesfuerzo. B Los elementos pesados que componen el sistema de proteccion colectiva se
transportardn utilizando medios mecdnicos.

B> B> ¢

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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7.29. Toldo plastificado para cubricién de contenedor.

YCV020

Toldo plastificado para cubricidon de conte-
nedor.

Condiciones técnicas
B No se utilizardn las bajantes de saneamiento como elemento de vertido de escombros.

B Se garantizard la presencia del contenedor de recogida en su ubicacion definitiva, antes de colocar el toldo.

Normas de instalacién

B El espacio existente entre |a salida de escombros de la bajante y el contenedor quedard cubierto en su totalidad, impidiendo
tanto la salida de polvo como el depésito en el contenedor de residuos ajenos a la obra.

Normas de uso y mantenimiento

B No se sobrepasard la capacidad del contenedor.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCION

Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Cad
: \C/:e(?ido de personas a distinto ni- | m Los montadores dispondran de equipos de proteccién individual contra cai-
’ das de altura.

a

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccién.
W [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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7.30. Cinta bicolor.

N
YSBO50 ‘! :
Cinta bicolor.
-
>

-

Condiciones técnicas

| Su funcidn serd sefalizar y delimitar las zonas de trabajo.

Normas de instalacion

B La cinta se colocard perfectamente tensada.

Normas de uso y mantenimiento

m Se verificard con regularidad que la cinta sigue correctamente colocada.
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7.31. Cinta de sefalizacién con soportes hincados al terreno.

YSMO005

Cinta de senalizacién con soportes hinca-
dos al terreno.

Condiciones técnicas

| Su funcidn serd sefializar y delimitar las zonas de trabajo con maquinaria en funcionamiento.

Normas de instalacion
B Se colocard antes de iniciar los trabajos con maquinaria.

B La cinta se colocard perfectamente tensada.

Normas de uso y mantenimiento
B Se comprobard su resistencia y estabilidad.

| Se verificard con regularidad que la cinta sigue correctamente colocada.
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7.32. Cinta de sefnalizacién con vallas peatonales.

YSMO006

ICin'ro de sefalizacién con vallas peatona-
es.

Condiciones técnicas

| Su funcidn serd sefalizar y delimitar las zonas de trabajo.

Normas de instalacion

B La cinta se colocard perfectamente tensada.

Normas de uso y mantenimiento

m Se verificard con regularidad que la cinta y el vallado siguen correctamente colocados.
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7.33. Malla de senalizacién con soportes hincados al terreno.

YSMO010

Malla de sefalizacidon con soportes hinca-
dos al terreno.

Condiciones técnicas

| Su funcidn serd sefalizar y delimitar el borde de la excavaciéon en el que haya riesgo de caida de personas u objetos desde
alturas inferiores a 2 m.

Normas de instalacion
B Se colocard antes de iniciar la actividad que provoca el riesgo de caida.
B Se colocard a una distancia de al menos 2 m del borde de la excavacion.

m La malla de sefializaciéon se colocard perfectamente tensada.

Normas de uso y mantenimiento
B Se comprobard su resistencia y estabilidad.

| Se verificard con regularidad que la malla de senalizacion sigue correctamente colocada.
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7.34. Malla de senalizacién de zona de riesgo.

YSM020

Malla de sefializacién de zona de riesgo.

Condiciones técnicas

| Su funcidn serd sefalizar y delimitar las zonas de trabajo.

Normas de instalacion
B Se colocard antes de iniciar la actividad que provoca el riesgo de caida.

B La malla de sefalizacion se colocard perfectamente tensada.

Normas de uso y mantenimiento
B Se comprobard su resistencia y estabilidad.

| Se verificard con regularidad que la malla de sefalizacion sigue correctamente colocada.
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7.35. Senal provisional de obra.

YSVO10

Senal provisional de obra.

Condiciones técnicas

| Su funcidn serd indicar una situacién o un riesgo a tener en cuenta.

B Las dimensiones de la seial garantizardn su buena visibilidad y comprensién.

Normas de instalacion

B Se colocard a una altura y en una posicion apropiadas al dngulo visual de las personas a las que vaya dirigida.

B Se comprobard que no existe ningun obstdculo que dificulte su visibilidad.

NORMATIVA PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION 163



“PROYECTO DE OBRA MAYOR PARA CENTRO DE DEPORTES NAUTICOS EN LA PLAYA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA"
C.P.: 38700; T.M. Santa Cruz de La Palma; Santa Cruz de Tenerife

8. Oficios previstos

B Todo frabajador interviniente en esta obra estard sometido a una serie de riesgos comunes, no evitables, independientemente del
oficio o puesto de trabajo a desempenar. Estos riesgos, junto con las medidas preventivas a adoptar para minimizar sus efectos, se
representan en la ficha 'Mano de obra en general'.

B A continuacién se expone una relacién de aquellos oficios previstos para la realizacién de las diferentes unidades de obra contem-
pladas en esta memoria, recogidos cada uno de ellos en una ficha en la que se sefalan una serie de puntos especificos: identifica-
cién de las tareas a desarrollar; riesgos laborales no evitables, alos que con mayor frecuencia van a estar expuestos los trabajadores
durante el desarrollo de su oficio o puesto de trabajo; medidas preventivas a adoptar y protecciones individuales a utilizar (EPIs),
para minimizar sus efectos y conseguir un trabajo mds seguro.

B Advertencia importante

m De ningln modo estas fichas pretenden sustituir la obligacién de la Formacién Especifica que debe garantizar el empresario al
trabajador de acuerdo con la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.
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8.1. Mano de obra en general

Mano de obra en general

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Céd.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

S

CCllidO de personas a distinfo ni-
vel.

B En trabajos en alturas superiores a 5 m se utilizardn plataformas de trabajo en
sustitucion de las escaleras.

B En caso de utilizar andamios, no serdn andamios improvisados con elementos
tales como bidones, cajas o bovedillas.

B Se utilizard un arnés anticaidas anclado a un dispositivo de anclaje o a una
linea de anclaje, previamente instalados, cuando se trabaje a mds de 2 m de
altura sobre una plataforma de frabajo sin barandillas contra caidas de altura.

| Se utilizard un arnés anticaidas anclado a un dispositivo de anclaje o a una
linea de anclaje, previamente instalados, en las proximidades de los huecos
exteriores.

| No se saltard de una plataforma de trabajo a otra.

[B>

Cc|1idc1 de personas al mismo ni-
vel.

m La zona de trabajo permanecerd siempre limpia de grasa, barro, hormigdn y
obstdculos.

B Las herramientas y el material necesarios para trabajar se acopiardn de forma
adecuada y fuera de los lugares de paso.

B En las zonas de trabajo existird un nivel de iluminacién adecuado.

>

Caida de objetos desprendidos.

B Antes de colocar las eslingas para levantar las cargas, se comprobard que los
elementos de izado son adecuados para el peso a soportar.

| Se evitard la circulacién de personas bajo la vertical de riesgo de caida de
materiales.

B Se utilizardn las zonas de paso y los caminos sefalizados en obra y se evitard
la permanencia bajo plataformas de andamios.

B Nunca se retirardn los rodapiés de las plataformas de los andamios ni de las
plataformas de trabajo.

Pisadas sobre objetos.

B Lo zona de trabajo se mantendrd limpia de materiales y herramientas.

Choque confra objetos moviles.

B Los trabajadores permanecerdn alejados de la zona del recorrido de la plata-
forma del montacargas.

B Se acotard el entorno de aquellas mdquinas cuyas partes méviles, piezas o
tubos puedan invadir ofras zonas de trabajo.

> B> P

Golpe y corte por objetos o he-
rramientas.

B No se transportardn herramientas punzantes o cortantes ni en las manos ni en
los bolsillos.

| Se utilizardn las herramientas adecuadas para la apertura de recipientes y en-
vases.

>

Sobreesfuerzo.

| Se evitardn posturas forzadas e inadecuadas.

B Los elementos pesados, voluminosos o de dificil agarre se transportaran utili-
zando medios mecdnicos.

B Se contard con la ayuda de otfro operario para la manipulacién de piezas pe-
sadas.

B Para coger el peso se mantendrd en todo momento la espalda recta y para
cargarlo o transportarlo se hard en posicién erguida pegdndolo al cuerpo.

B Se interrumpirdn los procesos de larga duracidon que requieran movimientos
repetidos.

B>

Exposicion a temperaturas am-
bientales extremas.

B En los trabajos al aire libre, se evitard la exposicion prolongada a las altas tem-
peraturas en verano y a las bajas temperaturas en invierno.

B En los frabajos expuestos a temperaturas ambientales extremas, el frabajador
se aplicard crema protectora, beberd agua con frecuencia y realizard las ac-
fividades mds duras a primera hora de la maiana, para evitar el exceso de
calor.

Exposicion a sustancias nocivas.

® No se trabajard en ningun recinto confinado sin buena ventilacion.
B Se seguirdn las instrucciones del fabricante para la utilizacién de los productos.

B> P

Incendio.

| Se verificard la existencia de un extintor en la zona con riesgo de incendio.
® No se fumard en la zona de frabajo.
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P>

Atropello con vehiculos.

B | os operarios no se situardn en las proximidades de las mdquinas durante su
frabajo, especialmente durante las maniobras de marcha hacia atrds de los
vehiculos.

>

Exposicion a agentes psicoso-
ciales.

W Se repartirdn los trabajos por actividades afines.

B Se indicard la prioridad de las diferentes actividades, para evitar el solapa-
miento entre los trabajadores.

| Se evitardn las conductas competitivas entre trabajadores.

m Se informard a los trabajadores sobre el nivel de calidad del trabajo que han
realizado.

B Se motivard al trabajador responsabilizdndole de su tarea.

Derivado de las exigencias del
frabajo.

m No se prolongard excesivamente la jornada laboral, para evitar el estrés.

| Se planificardn los diferentes trabajos de la jornada, teniendo en cuenta una
parte de la misma para posibles imprevistos.

B El trabajador no realizard actividades para las cuales no esté cudlificado.

>

Personal.

B Se incentivard la utilizacién de medidas de seguridad.

| Se informard a los frabajadores sobre los riesgos laborales que se pueden en-
confrar.

| Se informard sobre las consecuencias que puede tener el no usar los equipos
de proteccion individual adecuados.

B Se planificardn con regularidad reuniones sobre seguridad en el frabajo.

B Se concienciard a los trabajadores sobre su responsabilidad en la seguridad
de sus companeros.

Deficiencia en las instalaciones
de limpieza personal y de bie-
nestar de las obras.

m Se verificard la existencia de un botiquin en un lugar accesible para los traba-
jadores.

B Lo situacion del material de primeros auxilios serd estratégica para garantizar
una prestacién rdpida y eficaz.

B El material de primeros auxilios serd revisado periédicamente.
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N/

B Trabajos en los que se utilizan ladrillos, piedras, cal, arena, yeso, cemento u otros materiales semejantes.

8.2. Albanil.

Albanil.

mo021
mo078
mol14

Identificacién de las tareas a desarrollar

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Riesgos Medidas preventivas a adoptar

\(,:e(:fido de personas a distinto ni- | m No se montardn andamios de boriquetas sobre ofros andamios.

’ m Durante la realizacion de trabajos que requieran la eliminacién momentdnea
de las protecciones colectivas, tales como el cierre de las cajas de ascensor,
de las escaleras y de los conductos, el operario utilizard un sistema anticaidas.

B> B> ¢

\%C?idO de personas al mismo ni- | m El albaiil realizard el peldafieado de las rampas de escalera de forma provi-
’ sional o definitiva, inmediatamente después del desmontaje del sistema de
L encofrado.
Caida de objetos por des- m Se instalardn los medios de apeo y arriostramiento necesarios para asegurar la
plome. - A . - .
estabilidad de las obras de fdbrica durante su ejecucién y después de la
misma.

B No se sobrecargardn las plantas durante la ejecucién de los tabiques.

Caida de objetos desprendidos. | m Las miras se atardn a la carretilla durante su transporte.

Exposicion a sustancias nocivas. | m Se evitard el contacto de la piel con los aditivos, las resinas y los productos
especiales.

> B B

Contacto con sustancias cAusti- | m Se evitard el contacto de la piel con el mortero.
Cdas O CoIosivas. o . . P .

Se evitard el contacto de la piel con dcidos, sosa cdustica, cal viva o ce-
a mento.

>

Exposicion a agentes quimicos. | m | trabajo se realizard en lugares con una buena ventilacion natural.

B>

Equipos de proteccién individual (EPI):

W [50epc020lj] Casco de proteccién.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
B [50epj010cfe] Gafas de proteccidén con montura integral, con resistencia a polvo grueso.
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8.3. Alicatador.

mo024
mo062

Alicatador.

q

Identificacién de las tareas a desarrollar

B Trabajos de revestimiento de paramentos verticales interiores con baldosas cerdmicas.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

g
o
|§ o

CCllidO de personas a distinfo ni-
vel.

m No se trabajard de espaldas a los huecos.

>

Cc?ido de personas al mismo ni-
vel.

m Los materiales acopiados se distribuirdn de forma que no invadan las zonas de
paso.

Pisadas sobre objetos.

m La zona de trabajo se mantendrd limpia de recortes de baldosas.

IChoque contra objetos inmovi-
es.

B Se protegerdn las partes salientes, cortantes o punzantes de los paramentos
verticales y horizontales.

Choqgue confra objetos moviles.

B Las reglas se transportardn con la parte posterior hacia abajo, nunca horizon-
talmente.

Sobreesfuerzo.

B Se evitard realizar la mezcla de los productos de forma manual.
B Se evitard manipular varias baldosas simultdneamente.

Exposicion a sustancias nocivas.

B Se evitard el contacto directo de la piel con las colas, los adhesivos y los disol-
ventes.

> BB P

Contacto con sustancias causti-
Cas O COIosivas.

B Se evitard el contacto de la piel con el mortero.

12>

Exposicion a agentes quimicos.

B En espacios cerrados con falta de ventilacién natural, se instalardn sistemas
de extraccién tanto en las zonas de corte de materiales cerdmicos, para ex-
traer el polvo, como en las zonas de trabajo en contacto con productos que
contienen sustancias peligrosas, tales como disolventes, pegamentos o masi-
llas, para extraer los vapores.

B Se evitard el uso de materiales en polvo, tales como cemento o aditivos, en
zonas de fuertes corrientes de aire.

B El contenido de los envases con productos en polvo se verterd desde poca
altura.

N\
‘me
£

Exposicion a agentes fisicos.

B Se utilizardn elementos aislantes y amortiguadores en las mdquinas.
® No se utilizard la mdquina de forma continuada por el mismo operario durante
largos periodos de tiempo.

Equipos de proteccién individual (EPI):

W [50epc020lj] Casco de proteccién.
B [50epj010cfe] Gafas de proteccidon con montura integral, con resistencia a polvo grueso.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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8.4. Aplicador de mortero autonivelante.

mo031
mo069

Aplicador de mortero autonivelante.

Identificacién de las tareas a desarrollar

B Trabajos de preparacién y aplicacion de mortero autonivelante mediante bombeo, para la formacién de bases de pavi-
mentacioén.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Céd.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

CCllidO de personas a distinfo ni-
vel.

B El operario se informard sobre la posibilidad de huecos o desniveles en la zona
de trabajo, ya que deberd trabajar de espaldas a los mismos para evitar pisar
el mortero recién puesto en obra.

B> B>

Cc?ido de personas al mismo ni-
vel.

B En caso de tener que trabajar en una zona de paso, se deberd prever una
zona alternativa para el paso del resto de trabajadores de la obra.

Proyeccion de fragmentos o
particulas.

B Se verificard la ausencia de personas frente a la boca de proyeccion del mor-
tero.

Exposicion a sustancias nocivas.

m Se evitard el contacto de la piel con los aditivos, las resinas y los productos
especiales.

> B P

Contacto con sustancias causti-
Cas O COIosivas.

W Se evitard el contacto de la piel con el mortero.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
W [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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8.5. Calefactor.

mo004
mo103

Calefactor.

Identificacién de las tareas a desarrollar

B Trabajos de montaje de los diferentes elementos que componen las instalaciones de calefaccién y de suministro de A.C.S.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Céd.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

>

CCllidO de personas al mismo ni-
vel.

B El suelo de la zona de trabajo se mantendrd seco.
B Las calderas y los radiadores se acopiardn de forma ordenada y fuera de los
lugares de paso.

IChoque contra objetos inmovi-
es.

B Se protegerdn las partes salientes, cortantes o punzantes de las calderas y de
los radiadores.

Choque confra objetos moviles.

B Los tubos se fransportardn con la parte posterior hacia abajo, nunca horizon-
talmente.

> B B

Proyeccion de fragmentos o
particulas.

| Se instalard un sistema de aspiracién de particulas en las mdquinas de corte
de materiales con plomo.

Afrapamiento por objetos.

B Se contard con la ayuda de otro operario para la instalacion de los radiadores
o de las calderas.

Contacto térmico.

W Se evitard el contacto con tubos y piezas recién soldadas o cortadas.

el

Contacto eléctrico.

B No se utilizardn herramientas eléctricas con las manos o con los pies hUmedos.

>

Contacto con sustancias causti-
Cas O COIosivas.

B Se evitard el contacto de la piel con productos decapantes o que contengan
sosa cdustica.

Explosion.

B Se comprobard la hermeticidad de los conductos de gas.

Incendio.

m No se soldard en presencia de gases inflamables en lugares cerrados.
B Los residuos combustibles se eliminardn inmediatamente.

> B B

Exposicion a agentes quimicos.

B En espacios cerrados con falta de ventilacién natural, se instalard un sistema
de extraccién en las zonas de trabajo en contacto con productos que contie-
nen sustancias peligrosas, tales como disolventes, pegamentos o maisillas,
para exiraer los vapores.

B>

Exposicion a agentes biologicos.

W | os operarios se desinfectardn la piel diariamente, al concluir su jornada labo-
ral.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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8.6. Colocador de piedra natural.

Colocador de piedra natural.

mo022
mo040

Identificacién de las tareas a desarrollar

B Trabajos de canteria y chapado de paramentos con placas o plaquetas de piedra natural.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sobreesfuerzo. B Las piedras se fransportardn utilizando medios mecdnicos.

Contacto con sustancias causti- | m vitard el contact | iel con Aci qusti | viv -
o O ?neeimo & el contacto de la piel con acidos, sosa cdustica, ca a o ce

D> B> s

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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8.7. Carpintero.

Carpintero.

mo017
mo058

Identificacién de las tareas a desarrollar

| Trabajos de montaje e instalacién en obra de puertas, ventanas y otros elementos de madera.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Caida de objetos por des-
plome.

B> s

B Los marcos, puertas y listones se acopiardn de forma adecuada y fuera de los
lugares de paso.

Sobreesfuerzo.

B L os precercos, cercos y puertas se colocardn utilizando medios mecdnicos y
se contard con la ayuda de ofro operario.

Exposicion a sustancias nocivas.

B Se evitard el contacto de la piel con las pinturas, los barnices, los disolventes y
los pegamentos.

B Se prohibird la preparacion y el consumo de alimentos y bebidas en las dreas
de trabajo.

> B P> B

Explosion. B Previamente a la conexién de maquinas utilizadas durante los frabajos de bar-
nizado y aplicacién de colas y disolventes, se comprobard que la zona de
i trabajo estd dotada de instalacion eléctrica antideflagrante.
Incendio.

B En la zona de trabajo sélo se almacenardn los materiales inflamables, tales
como la madera, el serrin, la viruta, los disolventes, las pinturas y los barnices,
imprescindibles para el frabajo de la jornada, almacenando el resto en alma-
cenes aislados y ventilados.

| Se verificard la existencia de un extintor en la zona con riesgo de incendio.

Exposicion a agentes quimicos.

>

B El trabajo se realizard en lugares con una buena ventilacién natural.

B En espacios cerrados con falta de ventilacién natural, se instalardn sistemas
de extraccién tanto en las zonas de lijado, para extraer el polvo, como en las
zonas de barnizado, para exfraer los vapores.

B El serrin resultante de la ejecuciéon de los trabajos se regard con frecuencia
para evitar la formacién de polvo y se barrerd con cepillo.

Equipos de proteccién individual (EPI):

W [50epc020lj] Casco de proteccién.

B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
B [50epj010cfe] Gafas de proteccidén con montura integral, con resistencia a polvo grueso.
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Cerrajero.

mo018
mo059

Identificacién de las tareas a desarrollar

B Trabajos de montaje en obra de carpinte
industrialmente, y frabajos de cerrajeria, t

rias de acero, de aluminio o de PVC, configuradas a base de perfiles prefabricados
ales como montaje de cerraduras, cierres, rejas, barandillas y ofras piezas metdlicas.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Céd. Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

CCllidO de personas a distinfo ni-
vel.

m Se instalardn dispositivos de anclaje resistentes en la proximidad de los huecos
exteriores en los que se vaya a colocar la carpinteria metdlica, a los que el
frabajador pueda anclar el arnés anticaidas.

W Se utilizard un arnés anticaidas anclado a un dispositivo de anclaje o a una
linea de anclaje, previamente instalados, durante el recibido en obra de las
barandillas.

B Las barandillas metdlicas no se dejardn simplemente aplomadas y acunadas,
sino que se instalardn de forma definitiva.

CCllidO de personas al mismo ni-
vel.

>

B Los elementos metdlicos se acopiardn en las plantas linealmente junto a los
lugares en los que se vayan a instalar y fuera de los lugares de paso.
B La zona de trabajo se mantendrd limpia de virutas metdlicas.

l}

Caida de objetos desprendidos.

B Las barandillas no se acopiardn ni en los bordes de las cubiertas ni en los bor-
des de los balcones.

B Las barandillas recibidas con mortero que no queden instaladas de forma se-
gura, debido a que el mortero no haya fraguado suficientemente, se manten-
drdn apuntaladas o amarradas a lugares firmes.

Choqgue confra objetos moviles.

B Los elementos metdlicos se transportardn con la parte posterior hacia abajo,
nunca horizontalmente.

Golpe y corte por objetos o he-
rramientas.

B Las virutas metdlicas se retirardn con cepillos, nunca con las manos.

Sobreesfuerzo.

B Los componentes de la carpinteria y de la cerrajeria se transportardn sobre los
hombros por, al menos, dos operarios.

Exposicion a agentes quimicos.

> BB P

B El frabajo se realizard en lugares con una buena ventilacion natural.

B Se instalard un sistema de extraccién en las zonas de corte de elementos me-
tdlicos para extraer el polvo.

B No se soldardin piezas que presenten restos de aceites, de grasas o de pinturas,
para evitar el desprendimiento de gases y vapores nocivos.

Equipos de proteccién individual (EPI):

m [50epc020lj] Casco de proteccién.

B [50epj010cfe] Gafas de proteccién con montura integral, con resistencia a polvo grueso.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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8.9. Construccién.

Construccion.

mo020
mo077
mol112
mo113

Identificacién de las tareas a desarrollar

| Trabajos de movimiento de tierras, replanteo, nivelacion de pendientes, ejecucion de arquetas, pozos, drenajes, registros,
acometidas, recalces, bases de pavimentacién, pavimentos continuos de hormigdn, preparacién de superficies para revestir,
enfoscados, reparaciones y obras de urbanizacién en el interior de la parcela.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Riesgos Medidas preventivas a adoptar

g@ﬁ% de objetos por des- ® No se trabajard en el interior de una zanja si las tierras han sido almacenadas
’ en los bordes de la misma.

[

Céd
/ Exposicion a sustancias nocivas. | m Se evitard el contacto de la piel con los aditivos, las resinas y los productos
é especiales.

Contacto con sustancias causti- | m vitard el contact la biel con el morter
Cas O COMmrosivas. Se evitard el contacto de la piel con el mortero.

W Se evitard el contacto de la piel con dcidos, sosa cdustica, cal viva o ce-
> mento.

[

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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8.10. Cristalero.

mo055
mo110

Cristalero.

Y\

Identificacién de las tareas a desarrollar

m Trabajos de montaje de piezas o elementos modulares de vidrio sobre carpinterias o paramentos a revestir.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Céd.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

CCllidO de personas a distinfo ni-
vel.

B Se instalardn dispositivos de anclaje resistentes en la proximidad de los huecos
exteriores que se van a acristalar, alos que el trabajador pueda anclar el amés
anticaidas.

Cc?ido de personas al mismo ni-
vel.

B | os vidrios se acopiardn sobre durmientes de madera junto a los lugares de
montaje definitivo.

Caida de objetos por des-
plome.

m Una vez colocados los junquillos, se retirardn las ventosas.
B El vidrio se terminard de instalar antes de iniciar otro trabajo.

B B P P

Caida de objetos por manipulo-
cion.

B Se colocardn ventosas en las planchas de vidrio para manipularlas.

>

Caida de objetos desprendidos.

B E| izado de las planchas de vidrio se realizard suspendiendo el vidrio de los
mangos de las ventosas.

IChoque contra objetos inmovi-
es.

W os vidrios recién colocados se sefalizardn para resaltar su existencia.

Choque confra objetos moviles.

B Las planchas de vidrio se transportardn en posicion vertical.

> B> B

Golpe y corte por objetos o he-
rramientas.

| Sila temperatura ambiente es inferior a 0°C o hay un viento superior a 60 km/h,
se suspenderdn los trabajos con vidrio.

>

Exposicion a sustancias nocivas.

m Se evitard el contacto de la piel con las siliconas, las resinas y los productos
especiales.

Equipos de proteccién individual (EPI):

W [50epc020lj] Casco de proteccién.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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8.11. Electricista.

Electricista.

mo003
mo102

Identificacién de las tareas a desarrollar

| Trabajos relacionados con la electricidad, interviniendo en varias fases de la obra y dando asistencia técnica a otras instala-
ciones.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

\(/:eﬁ‘ido de personas al mismo ni- | m Antes de iniciar los trabajos de tendido de cables, se comprobard que en la
’ zona de trabajo no hay materiales procedentes de la realizacién de las rozas.

Fe:g‘oque contra objefos inmovi- | m Se jluminardn adecuadamente los cuadros eléctricos de obra, las zonas de
: centralizacién de contadores y las derivaciones individuales.

B> B>

y Efgr\t’l,‘?:%%?n de fragmentos o m Se utilizardn comprobadores de tensidon y detectores de cables ocultos antes
A ’ de taladrar los paramentos.
/ Contacto eléctrico. m Se evitard el paso de cables por zonas de paso y zonas hUmedas.
B | as conexiones se realizardn mediante enchufes y clavijas normalizadas.
g. Explosion. m No se realizardn trabajos en tension en atmaosferas potencialmente explosivas.
{ LY
Incendio. B Se comprobard la presencia de un extintor cerca de los cuadros eléctricos.

| Se evitard la entrada de humedad en los componentes eléctricos.

| No se utilizardn cables eléctricos en mal estado.

2 B No se realizardn empalmes manuales.

B Las conexiones se realizardn mediante enchufes y clavijas normalizadas.

'[?

Equipos de proteccién individual (EPI):

W [50epc030]] Casco aislante eléctrico hasta una tensién de 1000 V de corriente alterna o de 1500 V de corriente continua.
B [50epm010md] Par de guantes para frabajos eléctricos de baja tension.

B [50epc020lj] Casco de proteccion.

B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.

NORMATIVA PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION 176



“PROYECTO DE OBRA MAYOR PARA CENTRO DE DEPORTES NAUTICOS EN LA PLAYA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA"
C.P.: 38700; T.M. Santa Cruz de La Palma; Santa Cruz de Tenerife

8.12. Encofrador.

Encofrador.

mo042
mo044
mo089
mo091

Identificacién de las tareas a desarrollar

m Trabajos de montaje y desmontaje de encofrados de madera, metdlicos o de otros materiales, ufilizados para moldear el
hormigdn y construir elementos estructurales.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

\(/:eﬁ‘ido de personas a distinto ni- | m E| gscenso y el descenso a los encofrados se realizard a través de escaleras

’ manuales reglamentarias, plataformas elevadoras o torres de acceso.

B Los tableros excesivamente alabeados no se utilizarédn como encofrado.

m No se trabajard cuando la velocidad del viento sea superior a 60 km/h.

B La plataforma de trabajo tendrd la resistencia y estabilidad necesarias para
soportar los trabajos que se realizan sobre ella.

S

ggido de personas almismo ni- | m Se caminard hacia delante, apoyando los pies en dos tableros a la vez, es

’ decir, sobre las juntas.

W Los tableros del sistema de encofrado se apilardn ordenadamente, una vez
concluidos los trabajos, para su transporte.

SB'}%% de objetos por des- ® No se improvisardn zonas de acopio de encofrados ni zonas para el vertido de
’ los escombros.

B Los elementos de apuntalamiento serdn revisados periddicamente.

B Se asegurard la vigilancia, el control y la direccién por una persona compe-
tente de las operaciones de montaje y desmontaje de los sistemas de enco-
frado.

B Los encofrados y las armaduras no se acopiardn en los bordes de las excava-
ciones.

fb

Pisadas sobre objetos. B Se retirard el material de desecho y se eliminardn los clavos y las puntas exis-
tentes en los tableros usados.

B Se recogerdn los clavos arrancados de los tableros de madera mediante ba-
rrido.

?gﬁg%&orfe por objefos o he- | m purante el corte de tablas de madera, se eliminardn aquellas tablas con hu-
: medad o con incrustaciones de puntas de acero.

> B

Exposicion a sustancias nocivas. | m Se evitard el contacto de la piel con los productos desencofrantes.
B La aplicacion del desencofrante se realizard siguiendo las instrucciones de la
ficha de seguridad del fabricante.

Be

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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8.13. Escayolista.

Escayolista.

mo035
mol17

Identificacién de las tareas a desarrollar

B Trabajos de colocacién de falsos techos y molduras de escayola.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Cad
¢ lce:?oclue contra objefos inmovi- | m Se protegerdn las partes salientes, cortantes o punzantes de los paneles pre-
: fabricados y de los perfiles metdlicos.

[

: Atrapamiento por objetos. B Los paneles prefabricados se acopiardn sobre durmientes, con elementos an-
tideslizamiento en la base y elementos antivuelco en la parte superior.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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8.14. Estructurista.

Estructurista.

Identificacién de las tareas a desarrollar

| Trabajos de puesta en obra del hormigdn, que engloban las operaciones de vertido, compactaciéon y curado del mismo.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caéd
y \C/Zeclﬂdo de personas al mismo ni- | m El vertido del hormigén, en losas y forjados, se realizard desde plataformas de
’ frabajo colocadas sobre la armadura.

S. 806"510 de objetos por manipula- | m No se trabajard sobre plataformas con ruedas, sin comprobar la inmovilizacién
’ de las mismas.

Eg’r\{g%%?n de fragmentos o ®m No se acercard excesivamente la cara al hormigdn durante la operacién de
: vertido.

B E| vertido del hormigdn se realizard desde una altura inferior a 1,5 m.

especiales.

.; . Exposicion a sustancias nocivas. | m Se evitard el contacto de la piel con los aditivos, las resinas y los productos

g Contacto con sustancias causfi- | m se evitard el confacto de la piel con el hormigén durante el verti St
A Eas 6 Cormosivas. Se evitard el contacto de la piel con el hormigdn durante el vertido de éste.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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8.15. Ferrallista.

mo042
mo043
mo089
mo0%0

Ferrallista.

Identificacién de las tareas a desarrollar

| Trabajos de preparacién, manipulaciéon y montaje del armado de los diferentes elementos estructurales que componen las
estructuras de hormigén armado, mediante la utilizaciéon de barras corrugadas de acero.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Céd.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

CCllidO de personas a distinfo ni-
vel.

B La armadura no se recibird en zonas préoximas al borde de los forjados.

CCllidO de personas al mismo ni-
vel.

m Se instalardn plataformas de trabajo que permitan la circulacion sobre las ar-
maduras de losas y forjados.
B Se recogerdn los recortes de alambres y de barras de acero mediante barrido.

Caida de objetos por des-
plome.

B La presentacion de la ferralla de gran peso o de grandes dimensiones se rea-
lizard por, al menos, tres operarios. Dos de ellos guiardn mediante cuerdas la
pieza siguiendo las instrucciones del tercero, que procederd manualmente a
efectuar las correcciones de aplomado.

B No se utilizaran los flejes de alambre de los paquetes de barras de acero como
punto de izado.

B Elizado se realizard siempre con eslingas o cadenas de al menos dos ramales.

B Antes del izado completo de la carga se tensard la eslinga y se elevard unos
10 cm para verificar su amarre y equilibrio.

Caida de objetos por manipula-
cion.

B Se recurrird a la utilizacién de balancines o de eslingas con varios puntos de
enganche cuando los paquetes de barras, por su longitud, no tengan rigidez
suficiente.

Pisadas sobre objetos.

W Se evitard caminar por los encofrados de las vigas.

IChoque contra objetos inmovi-
es.

B Se protegerdn los latiguillos y las partes salientes de la estructura.

Atrapamiento por objetos.

B Las barras de acero se acopiardn entre piquetas clavadas en el suelo, para
evitar desplazamientos laterales.

B Los paquetes de barras de acero se acopiardn sobre durmientes de madera.

W Para controlar el movimiento de la ferralla suspendida se empleardn cuerdas
guia.

B Lo ferralla se acopiard en los lugares destinados a tal fin.

Equipos de proteccién individual (EPI):

W [50epc020lj] Casco de proteccién.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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8.16. Fontanero.

mo008
mo107

Fontanero.

Identificacién de las tareas a desarrollar

m Trabajos de montaje de los diferentes elementos que componen las instalaciones de fontaneria y de saneamiento, inclu-
yendo los aparatos sanitarios y la griferia.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Céd.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

CCllidO de personas a distinfo ni-
vel.

® No se caminard sobre cubiertas inclinadas en mal estado.

B> B>

CCllidO de personas al mismo ni-
vel.

W El suelo de la zona de trabajo se mantendrd seco.

W Los tubos y los aparatos sanitarios se acopiardn de forma ordenada y fuera de

los lugares de paso.

Caida de objetos por des-
plome.

® No se readlizardn trabajos en la acometida de la instalacion en el interior de

una zanja sin la adecuada entibacion.

IChoque contra objetos inmovi-
es.

Se protegerdn las partes salientes, cortantes o punzantes de los aparatos sani-
tarios.

Choque confra objetos moviles.

Los tubos se transportardn con la parte posterior hacia abajo, nunca horizon-
talmente.

Proyeccion de fragmentos o
particulas.

Se instalard un sistema de aspiracidon de particulas en las mdaquinas de corte
de materiales con plomo.

Atrapamiento por objetos.

Se contard con la ayuda de ofro operario para la instalacién de los aparatos
sanitarios.

B> B> BB P

Contacto térmico.

Se evitard el contacto con tubos y piezas recién soldadas o cortadas.

B>

Contacto eléctrico.

No se utilizardn herramientas eléctricas con las manos o con los pies hUmedos.

Contacto con sustancias causti-
Cas O COITOosiVas.

Se evitard el contacto de la piel con productos decapantes o que contengan
sosa cdustica.

B b

Incendio.

No se soldard en presencia de gases inflamables en lugares cerrados.
Los residuos combustibles se eliminardn inmediatamente.

@»

Exposicion a agentes quimicos.

En espacios cerrados con falta de ventilaciéon natural, se instalardn sistemas
de extraccion tanto en las zonas de corte de materiales con plomo, para ex-
traer el polvo, como en las zonas de trabajo en contacto con productos que
contienen sustancias peligrosas, tales como disolventes, pegamentos o masi-
llas, para extraer los vapores.

B>

Exposicion a agentes biologicos.

Los operarios se desinfectardn la piel diariamente, al concluir su jornada labo-
ral.

Equipos de proteccién individual (EPI):
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B [50epc020lj] Casco de proteccién.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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8.17. Aplicador de Idminas impermeabilizantes.

mo029
mo067

Aplicador de ldminas impermeabilizantes.

N

Identificacién de las tareas a desarrollar

| Trabajos de ejecucion de impermeabilizaciones y drenajes mediante el uso de Idminas asfdlticas, materiales de polimeros
sintéticos, membranas de fibras orgdnicas y Idminas de EPDM, aplicadas mediante soplete o pistola de aire caliente y desti-
nadas a impedir el paso del agua a través de las terrazas, de las cubiertas o de las cimentaciones.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Céd.
Cc|1idc1 de personas a distinto ni-
5 ;E vel.

B Se accederd a la cubierta por lugares seguros y habilitados para tal fin.
B Antes de iniciar los trabajos, se comprobard la posible existencia de huecos

desprotegidos.

; Caida de objetos por manipulo-
gé cion.

No se romperdn los flejes ni los embalajes de los rollos de Idmina impermeabi-
lizante hasta que sean depositados en la cubierta.

Caida de objetos desprendidos.

>

Los rollos de material se transportardn mediante el correcto paletizado, eslin-
gado y enjaulado.

El material se acopiard en plataformas horizontales sobre los planos inclinados
de la cubierta.

En trabajos de impermeabilizacién de muros de sétano, no se permanecerd
enfre el trasdds del muro vy las paredes de un talud de fierras, si no existe un
sistema de contencién o entibacién enfre el muro y el talud.

Contacto con sustancias causti-
Q Cas O COrrosivas.

Se seguirdn las instrucciones del fabricante para la aplicacion de los productos
de impermeabilizacién.

Incendio.

B>

Los sopletes para el sellado de las Idminas asfdlticas se almacenardn en loca-
les bien ventilados y protegidos del sol, sefalizados, accesibles y dotados de
un extintor.

Las pistolas de aire caliente para el sellado de las Idminas sintéticas se alma-
cenardn en locales bien ventilados y protegidos del sol, sefalizados, accesi-
bles y dotados de un extintor.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.

B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.

NORMATIVA PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

183




“PROYECTO DE OBRA MAYOR PARA CENTRO DE DEPORTES NAUTICOS EN LA PLAYA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA"
C.P.: 38700; T.M. Santa Cruz de La Palma; Santa Cruz de Tenerife

8.18. Instalador de aparatos elevadores.

mo016
mo085

Instalador de aparatos elevadores.

Identificacién de las tareas a desarrollar

m Trabajos de montaje de aparatos elevadores para personas, vehiculos y cargas.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Céd.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

B>

CCllidO de personas a distinto ni-
vel.

B Se procederd al blogueo mecdnico de las puertas de acceso de todas las
plantas durante los trabajos de colocacién de las mismas.

| Se utilizard un arnés anticaidas anclado a un dispositivo de anclaje o a una
linea de anclaje, previamente instalados, durante los trabajos de montaje e
instalacion.

| Se instalardn sefales de peligro y de prohibicion de entrada sobre las puertas
o los huecos que dan acceso a la plataforma de trabajo.

Cc?ido de personas al mismo ni-
vel.

B Elrecinto del aparato elevador permanecerd libre de obstdculos y de material
sobrante, los cuales se irdn apilando de forma ordenada en cada planta,
junto al acceso exterior, para su posterior eliminaciéon.

Caida de objetos por des-
plome.

m No se arrojardn materiales desde la plataforma de montaje al hueco del as-
censor.

> B B

Caida de objetos desprendidos.

B Se evitard la permanencia de personas en el interior del hueco del aparato
elevador, bajo la vertical de riesgo de caida de materiales.

® No se arrojardn escombros al interior del hueco destinado a la instalacion del
aparato elevador.

Afrapamiento por objetos.

B Se respetard la distancia de seguridad entre el foso del ascensor y la parte
inferior de la cabina.

B Se respetard la distancia de seguridad entre el fecho del hueco vy la parte
superior del ascensor.

> B

Sobreesfuerzo.

B Las puertas se transportardn utilizando medios mecdnicos.
B Se contard con la ayuda de otro operario para la distribucion de las puertas
en las distintas plantas.

Equipos de proteccién individual (EPI):

W [50epc020lj] Casco de proteccién.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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8.19. Instalador de captadores solares.

Instalador de captadores solares.

mo009
mo108

Identificacién de las tareas a desarrollar

| Trabajos de instalacion de captadores solares, que permiten el aprovechamiento de la radiaciéon solar para calefaccién y
produccién de A.C.S.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Caod Riesgos Medidas preventivas a adoptar
\(/Zeclﬂdo de personas a distinfo ni- | m se accederd ala cubierta por lugares seguros y habilitados para tal fin.
/ ’ B Antes de iniciar los frabajos, se comprobard la posible existencia de huecos
desprotegidos.
e B En cubiertas inclinadas, se colocard una pasarela peatonal de circulacién,

provista de escalones.

@ Contacto eléctrico. | §j existen lineas eléctricas aéreas, se protegerdn para evitar el contacto con
ellas.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccién.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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8.20. Instalador de climatizacién.

mo005
mo104

Instalador de climatizacion.

=

Identificacién de las tareas a desarrollar

B Trabajos de montaje de los diferentes elementos que componen la instalacion de climatizacién.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

CCllidO de personas a distinfo ni-
vel.

g
o
|§ o

B El montaje en las cubiertas de los ventiladores y las climatizadoras, no se ini-
ciard hasta no haber concluido el antepecho de la cubierta.

Choqgue confra objetos moviles.

B Los tubos se fransportardn con la parte posterior hacia abajo, nunca horizon-
talmente.

Afrapamiento por objetos.

B Se contard con la ayuda de otro operario para la instalacion de las climatiza-
doras.

Exposicion a agentes quimicos.

> B P

B Se evitard el escape de los gases refrigerantes de los equipos de aire acondi-
cionado.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccién.

W [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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8.21. Instalador de telecomunicaciones.

mo001
mo056

Instalador de telecomunicaciones.

Identificacién de las tareas a desarrollar

| Trabajos de instalaciéon y calibrado de los equipos de recepcidn de senales de radio y televisibn y montaje de la red interior
para la distribucién de la sefal en las ftomas terminales.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Céd.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

CCllidO de personas a distinfo ni-
vel.

B El montaje de las antenas no se realizard en altura si ello no es imprescindible.

m En cubiertas planas, no se iniciard el montaje de las antenas hasta no haber
concluido el antepecho de la cubierta.

B En cubiertas inclinadas, se colocard una pasarela peatonal de circulacién,
provista de escalones.

B No ejercerdn este trabajo personas que sufran vértigo.

Cc?ido de personas al mismo ni-
vel.

B Antes de iniciar los trabajos de tendido de cables, se comprobard que en la
zona de trabajo no hay materiales procedentes de la realizacion de las rozas.

Caida de objetos por manipulo-
cion.

B Se contard con la ayuda de otro operario para los frabajos en altura.

Contacto eléctrico.

W Se evitard el paso de cables por zonas de paso y zonas hUmedas.
| §j existen lineas eléctricas aéreas, se protegerdn para evitar el contacto con
ellas.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
W [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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8.22. Jardinero.

mo040
mol15

Jardinero.

Identificacién de las tareas a desarrollar

| Trabajos de plantacién, siembra, control fitosanitario y cuidado de las especies vegetales.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Céd.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

CCllidO de personas a distinfo ni-
vel.

En frabajos de poda se utilizarédn andamios o plataformas elevadoras.
Cuando se frabaje a mds de 2 m de altura sobre una escalera, serd obligatorio
utilizar un arnés anticaidas.

B> B>

Cc?ido de personas al mismo ni-
vel.

Las deformaciones e iregularidades del terreno deberdn repararse vy, si no es
posible, se senalizardn adecuadamente.

Exposicion a sustancias nocivas.

Se prohibird la preparacién y el consumo de alimentos y bebidas en las dreas
de trabajo donde se pueda realizar la manipulacién de productos fitosanita-
rios.

B> B>

Afeccion causada por seres vi-
VOs.

El jardinero deberd estar vacunado contra el tétanos.

@»

Exposicion a agentes quimicos.

Las actividades que generen polvo de madera se realizardn en lugares abier-
tos y bien ventilados.

Se evitard realizar los tratamientos fungicidas en las horas de mdximo calor, ya
que el sudor favorece la penetracién de estos productos.

Los operarios se desinfectardn la piel diariamente, al concluir su jornada labo-
ral.

La ropa de trabajo no se mezclard con ofras prendas para su limpieza.

Equipos de proteccién individual (EPI):

W [50epc020lj] Casco de proteccién.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
B [50epj010cfe] Gafas de proteccidén con montura integral, con resistencia a polvo grueso.

NORMATIVA

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

188




“PROYECTO DE OBRA MAYOR PARA CENTRO DE DEPORTES NAUTICOS EN LA PLAYA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA"
C.P.: 38700; T.M. Santa Cruz de La Palma; Santa Cruz de Tenerife

8.23. Montador.

moO011
mo080

Montador.

Identificacién de las tareas a desarrollar

B Trabajos de montaje de diferentes elementos, tales como aspiradores, conductos flexibles y aberturas en sistemas de ventila-
cién, toldos y persianas en sistemas de proteccién solar, y suelos técnicos.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Céd.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

CCllidO de personas al mismo ni-
vel.

B En caso de tener que frabajar en una zona de paso, se deberd prever una
zona alternativa para el paso del resto de trabajadores de la obra.

B> B

Caida de objetos por des-
plome.

| Se vigilard la disposicion de las sopandas y la verticalidad de los puntales utili-
zados, para evitar el desprendimiento de las placas recienfemente colocadas
en el techo.

>

Caida de objetos desprendidos.

B No se arrojardn escombros desde altura, para evitar dafar a ofros tfrabajado-
res situados en la zona de frabajo.

Incendio.

| Los rollos de fibras vegetales se mantendrdn alejados de los puntos en que se
puedan producir chispas o llamas.

Equipos de proteccién individual (EPI):

W [50epc020lj] Casco de proteccién.
W [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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8.24. Montador de aislamientos.

Montador de aislamientos.

mo054
mo101

Identificacién de las tareas a desarrollar

o flexible.

| Trabajos de colocacién y fijacién de rollos o paneles, de material aislante térmico o acuUstico, de naturaleza rigida, semirrigida

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

CCllidO de personas a distinfo ni-
vel.

B Se accederd a la cubierta por lugares seguros y habilitados para tal fin.
B Antes de iniciar los frabajos, se comprobard la posible existencia de huecos
desprotegidos.

Caida de objetos por manipula-
cion.

B> B> ¢

® No se romperdn los flejes ni los embalajes de los aislamientos hasta que sean
depositados en la cubierta.

Caida de objetos desprendidos.

>

B Los rollos de material se transportardn mediante el correcto paletizado, eslin-
gado y enjaulado.

B El material se acopiard en plataformas horizontales sobre los planos inclinados
de la cubierta.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.

B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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8.25. Montador de conductos de chapa metdlica.

mo013
mo084

Montador de conductos de chapa metdlica.

Identificacién de las tareas a desarrollar

bucién de aire.

| Trabajos de montaje e instalacién en obra de conductos de chapa metdlica, ventiladores, rejilas y accesorios para la distri-

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

CCllidO de personas al mismo ni-
vel.

B En caso de tener que frabajar en una zona de paso, se deberd prever una
zona alternativa para el paso del resto de trabajadores de la obra.

Caida de objetos desprendidos.

> B¢

® No se arrojardn escombros desde altura, para evitar dafiar a otros trabajado-
res situados en la zona de frabajo.

Golpe y corte por objetos o he-
rramientas.

B Lo zona de trabajo permanecerd siempre limpia y ordenada, para evitar cor-
tes con los perfiles metdlicos sobrantes.

Exposicion a agentes quimicos.

> B>

m Los frabajos de soldadura se realizardn en lugares ventilados.

Equipos de proteccién individual (EPI):

W [50epc020lj] Casco de proteccién.

B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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8.26. Construccién de obra civil.

mo041
mo087

Construccion de obra civil.

//\,4

Identificacién de las tareas a desarrollar

| Trabajos de ejecucion de replanteo, demolicidon de pavimentos, nivelacién y formacién de pendientes, colocacién de enti-
baciones, ejecucién de arquetas, pozos, drenajes, registros, acometidas a colectores, cortes y ensambilajes de tubos, montaje
de tubos en redes de saneamiento, compactado del terreno, colocacion del mobiliario urbano, ejecucion de firmes y obra
civil complementaria.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Céd.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

>

Cc?ido de personas a distinto ni-
vel.

B Se protegerdn, horizontal y verticalmente, los huecos y desniveles existentes en
el terreno.

fb

Caida de objetos por des-
plome.

m No se trabajard en el interior de una zanja si las tierras han sido almacenadas
en los bordes de la misma.

B Se instalardn los medios de apeo y arriostramiento necesarios para asegurar la
estabilidad de los taludes.

B Se prohibird el paso de vehiculos y personas en las proximidades del talud.

B L os tierras, los materiales y los tubos no se acopiardn en los bordes del talud.

Exposicion a sustancias nocivas.

B Se evitard el contacto de la piel con los betunes, los aglomerados asfdlticos,
las resinas y los adhesivos.

Contacto con sustancias cAausti-
Cas O COrrosivas.

B Se evitard el contacto de la piel con el mortero.
B Se evitard el contacto de la piel con dcidos, sosa cdustica, cal viva o ce-
mento.

> > P

Atfropello con vehiculos.

m En los frabajos junto a vias de circulacion, se exigird la colocacién de la sefia-
lizacién oportuna, el desvio parcial del tréfico y la presencia de trabajadores
que dirijan las maniobras de la maquinaria y de los vehiculos.

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
W [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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8.27. Pintor.

Pintor.

mo038
mo076

Identificacién de las tareas a desarrollar

B Trabajos de preparacién, fratamiento y revestimiento de superficies o elementos constructivos con pintura, utilizando diversas
técnicas y productos.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

\(,:e(:fido de personas al mismo ni- | m |gs pinturas o disolventes derramados en el suelo se eliminardn utilizando un
’ material absorbente, antes de proceder a la limpieza de la superficie.

Sobreesfuerzo. | Se utilizard el rodillo para pintar las zonas altas de los paramentos.

Exposicion a sustancias nocivas. | m Se evitard el contacto de la piel con las pinturas, los bamices, los disolventes y
los pegamentos.

| Se prohibird la preparacion y el consumo de alimentos y bebidas en las dreas
de frabajo.

P> B B

Explosion. B L os locales donde se almacenen los botes de pintura, estardn dotados de ins-
talacién eléctrica antideflagrante.

> B

Incendio. W Las pinturas, los barnices, los disolventes y los pegamentos se almacenardn en
locales bien ventilados y protegidos del sol, sefializados, accesibles y dotados
de un extintor.

B Se comprobard que no se va a realizar ningun trabajo de soldadura en las
proximidades durante las operaciones de pintura y barnizado.

Exposicion a agentes quimicos. | m | trabajo se realizard en lugares con una buena ventilacion natural.

B En espacios cerrados con falta de ventilacién natural, se instalardn sistemas
de extraccién tanto en las zonas de lijado, para extraer el polvo, como en las
zonas de barnizado, para extraer los vapores.

W El vertido de productos sobre soportes acuosos y sobre disolventes, se realizard
desde la menor altura posible, para evitar salpicaduras.

2>

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
B [50epj010cfe] Gafas de proteccién con montura integral, con resistencia a polvo grueso.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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8.28. Pulidor de pavimentos.

Pulidor de pavimentos.

mo037
mo075

Identificacién de las tareas a desarrollar

| Trabajos de pulido y abrillantado de pavimentos interiores de terrazo o de piedra natural mediante la utilizacién de maquina
pulidora o abrillantadora.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Riesgos Medidas preventivas a adoptar

\(/Zeclﬂdo de personas a distinto ni- | m g operario se informard sobre la posible existencia de huecos o desniveles en
’ la zona de trabajo, ya que deberd frabajar de espaldas a los mismos para
evitar pisar el pavimento ya pulido.

\(/:éfido de personas al mismo ni- | m Se delimitard la zona de trabajo con cinta de balizamiento, para evitar resba-

’ lones.

W Los lodos producidos en la operacion de pulido serdn orillados en las zonas
sefalizadas y eliminados inmediatamente de la planta.

B> B> s

Exposicion a sustancias nocivas. | m Se evitard el contacto de la piel con los barnices, los disolventes y los liquidos
abrillantadores.

Be

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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8.29. Revocador.

Revocador.

mo039
molll

Identificacién de las tareas a desarrollar

B Trabajos de revestimiento de paramentos mediante enfoscados realizados con morteros de cemento o de cal o mediante
revocos con morteros de cal, pétreos o industriales.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

\C/:eclﬂdo de personas a distinfo ni- | m |g aplicacién del material se realizard desde plataformas de trabajo estables
’ y horizontales, sin desniveles ni escalones.

Contacto con sustancias cAusti- | m Se seguirdn las instrucciones del fabricante para la manipulacién de los pro-
Cas O COITosivas. S
ductos cdusticos.

> B>

Exposicion a agentes quimicos. | m El trabajo se realizard en lugares con una buena ventilacion natural.

>

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epj010cfe] Gafas de proteccidén con montura integral, con resistencia a polvo grueso.
B [50epc020lj] Casco de proteccion.
W [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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8.30. Seguridad y Salud.

Seguridad y Salud.

mol119
mo120

Identificacién de las tareas a desarrollar

B Trabajos de montaje y desmontaje de los sistemas de proteccién colectiva, de las instalaciones provisionales de higiene y
bienestar, de la sefalizacién provisional de obras y de los andamios, y formacién en materia de seguridad y salud.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Riesgos Medidas preventivas a adoptar

\C/:eclﬂdo de personas a distinfo ni- | m se evitardn fropiezos y enganches con las redes de seguridad durante su mon-

’ taje.

B | os escombros no se acopiardn sobre los andamios ni sobre las plataformas de
frabajo.

?gﬁg%&(ﬂe por objetos o he- | m Se evitard apilar un nUmero excesivo de barandillas.

Sobreesfuerzo. m Los elementos que por su peso lo requieran se montardn o desmontardn con
ayuda de poleas o aparatos elevadores.

> B B s

Equipos de proteccién individual (EPI):

B [50epc020lj] Casco de proteccion.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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8.31. Solador.

mo023
mo0é61

Solador.

Identificacién de las tareas a desarrollar

B Trabajos de revestimiento de suelos y escaleras con piezas rigidas de terrazo, de material cerdmico y de piedra natural.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Céd.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

>

CCllidO de personas a distinfo ni-
vel.

m No se trabajard de espaldas a los huecos.

>

Pisadas sobre objetos.

m La zona de trabajo se mantendrd limpia de recortes de baldosas.

IChoque contra objetos inmovi-
es.

B Se protegerdn las partes salientes, cortantes o punzantes de los paramentos
verticales y horizontales.

Sobreesfuerzo.

B Los soladores utilizardn rodilleras almohadilladas.
W Se evitard realizar la mezcla de los productos de forma manual.
B Se evitard manipular varias baldosas simultdneamente.

P> B B

Exposicion a sustancias nocivas.

B Se evitard el contacto directo de la piel con las colas, los adhesivos y los disol-
ventes.

>

Contacto con sustancias causti-
Cas O COIosivas.

| Se evitard el contacto de la piel con el mortero.

@»

Exposicion a agentes quimicos.

W En espacios cerrados con falta de ventilacién natural, se instalardn sistemas
de extracciéon tanto en las zonas de corte de materiales cerdmicos, para ex-
fraer el polvo, como en las zonas de trabajo en contacto con productos que
contienen sustancias peligrosas, tales como disolventes, pegamentos o masi-
llas, para extraer los vapores.

| Se evitard el uso de materiales en polvo, tales como cemento o aditivos, en
zonas de fuertes corrientes de aire.

B £l contenido de los envases con productos en polvo se verterd desde poca
altura.

EES

.

»

Exposicion a agentes fisicos.

B Los soladores utilizardn la maza de goma para golpear las baldosas en su co-
locacién, en lugar de utilizar las manos.

Equipos de proteccién individual (EPI):

W [50epc020lj] Casco de proteccién.
B [50epj010cfe] Gafas de proteccién con montura integral, con resistencia a polvo grueso.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
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8.32. Yesero.

Yesero.

mo033
mo071

Identificacién de las tareas a desarrollar

B Trabajos de revestimiento y acabado de paramentos interiores a base de guarnecidos y enlucidos de yeso.

IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

\C/Zeclﬂdo de personas al mismo ni- | m El syelo de la zona de trabajo se mantendrd seco.
’ B | os componentes de las pastas se acopiardn sobre tablones.

>

glg"r%g de objetos por des- m No se trabajard sobre fabricas recién construidas, hasta que no pasen 48 ho-
’ ras.

B>

Caida de objetos desprendidos. | m Las miras se atardn a la carretilla durante su transporte.

>

Choque contra objetos méviles. | m Las reglas se transportardn con la parte posterior hacia abajo, nunca horizon-
talmente.

Contacto con sustancias causti- | m vitard el contact la biel con el
Cas O COImosivas. Se evitard el contacto de la piel con el yeso.

D>

Exposicion a agentes quimicos. | m El trabajo se realizard en lugares con una buena ventilacion natural.

>

Equipos de proteccién individual (EPI):

W [50epc020lj] Casco de proteccién.
B [50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecdnicos.
B [50epj010cfe] Gafas de proteccidén con montura integral, con resistencia a polvo grueso.
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9. Unidades de obra

B A continuacién se expone una relacion, ordenada por capitulos, de cada una de las unidades de obra, en las que se analizan los
riesgos laborales no evitables que no hemos podido eliminar, y que aparecen en cada una de las fases de ejecucién de la unidad
de obra, describiéndose para cada una de ellas las medidas preventivas a adoptar y los sistemas de sefalizacion y proteccion
colectiva a utilizar para poder controlar los riesgos o reducirlos a un nivel aceptable, en caso de materializarse el accidente.

B A su vez, cada una de estas fichas recoge, a modo de resumen, la relacién de maquinaria, andamiaje, pequeia maquinaria,
equipo auxiliar y proteccién colectiva utilizados durante el desarrollo de los trabadijos, y los oficios intervinientes, con indicacién de la
ficha correspondiente a cada uno de ellos.

B | os riesgos inherentes al uso de todos estos equipos (magquinaria, andamiajes, etc.) son los descritos en las fichas correspondientes,
debiéndose tener en cuenta las medidas de prevencidn y proteccion que en ellas se indican, en todas las fases en las que se utilicen
estos equipos. De este modo se pretende evitar repetir, en distintas fases, los mismos equipos con sus riesgos, puesto que los riesgos
asociados a ellos ya han quedado reflejados con cardcter general para su uso durante toda la obra en las fichas correspondientes.

B Advertencia importante

m Esta exhaustiva identificacién de riesgos no se puede considerar una evaluacién de riesgos ni una planificacién de la prevencién,
simplemente representa una informacién que se pretende sea de gran utilidad para la posterior elaboracién de los correspondientes
Planes de Seguridad y Salud y Prevencidn de Riesgos Laborales, documentos en los que se evaluardn, por parte de la empresa, las
circunstancias reales de cada uno de los puestos de frabajo en funcién de los medios de los que se disponga.

| El Plan de Seguridad y Salud es el documento que, en construccién, contiene la evaluacién de riesgos y la planificacién de la
actividad preventiva, siendo esencial para la gestién y aplicacién del Plan de Prevencién de Riesgos Laborales. Estudiard, desarro-
llard y complementard las previsiones contenidas en el ESS, en funcién de su propio sistema de ejecucién de la obra. En dicho plan
se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion que el contratista proponga con la correspondiente
justificacién técnica, que no podrdn implicar una disminucién de los niveles de proteccién previstos en el ESS.
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9.1. Excavacién de sétanos de hasta 2 m de profundidad, con medios mecdnicos.
ADE005 Excavacion de sétanos de hasta 2 m de profundidad, con medios mecdnicos.
FICHAS RELA- AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecucién:
CIONADAS — Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia.
— Colocacién de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.
MAQUINARIA — Excavacion en sucesivas franjas horizontales y extraccion de tierras.
— Refinado de fondos y laterales a mano, con extraccion de las tierras.
maO0lret020b Retrocargadora sobre neumaticos. — Carga a camién de los materiales excavados.
OFICIOS
mol113 Constfruccion.
PROTECCIONES COLECTIVAS
YSMO10 Malla de senalizacion con soportes hincados al
ferreno.
YSM005 Cinta de senalizacion con soportes hincados al
ferreno.
Durante todas las fases de ejecucion.
Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar S.lsiemas"de. prqi[e ccion colec-
tiva y sehalizacion
y Caida de personas | m se dispondrd una escalera fija provisional para el acceso | B YCM010
a distintfo nivel. L
de peatones al fondo de la excavacién.
Aplastamiento por i7ard i
. AT méqrai» W Se redlizard una rampa para el acceso de’vehlculos al
e nas. fondo de la excavacion, cuya anchura, asi como el ta-
1 lud que se deberd dejar en el borde interno de la misma,
) dependerd de la capacidad de carga de los vehiculos.
Fase de ejecucion Replanteo general y fiiacion de los puntos y niveles de referencia.
Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar S‘lsiemas_de‘ prole ccion colec-
tiva y senalizacion
Caida de personas iard A%
y g distinto nFi)veI. B No se trabagjard en zonas préximas a los bordes y a los | ® YSM0O10
cortes del terreno.
Caida de objetos iard ;
. Bor desplomb. m No se Tro_bg]orc: en zonas d_onde sg puedan producir | ® YSM010
desprendimientos de rocas, tierras o drboles.
Atropello con ® Se verificard la ausencia de personas en el radio de ac- | ® YSM005
vehiculos. . .
cion de la mdquina.
Fase de ejecucion Colocacion de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.
Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar S.lsiemas_de. prqi’ecmon colec-
tiva y senalizacion
Y %?g‘s-"c’s sobre ob- ® La zona de frabajo se mantendrd limpia de materiales y
! ’ herramientas.
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Fase de ejecucion

Excavacion en sucesivas franjas horizontales y extraccion de tierras.

Céd. Riesgos

Sistemas de proteccién colec-

Medidas preventivas a adoptar " P,
tiva y sehalizacién

Caida de objetos
A@ por desplome.

m No se acopiard la tierra en zonas situadas a menos de 2
m del borde de la excavacién.

Fase de ejecucion

Carga a camion de los materiales excavados.

Céd. Riesgos

Sistemas de proteccién colec-

Medidas preventivas a adoptar " P,
tiva y sehalizacién

Caida de objetos
A desprendidos.

W Se evitard la circulacién de personas bajo la vertical de
riesgo de caida de materiales.

9.2. Excavacién de zanjas para cimentaciones, con medios mecdnicos.
ADEO] 0 Excavacion de zanjas para cimentaciones, con medios mecdnicos.
FICHAS RELA- AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecucién:
CIONADAS — Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia.
— Colocacién de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.
MAQUINARIA — Excavacién en sucesivas franjas horizontales y extraccién de tierras.
— Refinado de fondos y laterales a mano, con exiraccion de las tierras.
ma01exn020b | Retroexcavadora hidrdulica sobre heumaticos. — Carga a camién de los materiales excavados.
OFICIOS
mo113 Construccion.

PROTECCIONES COLECTIVAS

sobre zanjas.

YCB040 Pasarela para proteccion de paso de peatones

ferreno.

YSMO005 Cinta de senalizacion con soportes hincados al

Durante todas las fases de ejecucion.

Riesgos

Sistemas de proteccién colec-

Medidas preventivas a adoptar " - L s
tiva y senalizacion

Céd.
Caida de personas
ﬁ a distinfo nivel.

B Se senalizard el borde de la excavacion. B YSM005

Caida de personas
/ al mismo nivel.

B El interior de la excavacion se mantendrd limpio.

Fase de ejecucion

Replanteo general y fiiacion de los puntos y niveles de referencia.

Riesgos

Sistemas de proteccién colec-

Medidas preventivas a adoptar " PN
tiva y sehalizacion

Céd.
Caida de personas
y a distinfo nivel.

® No se trabajard en zonas préximas a los bordes y a los
cortes del ferreno.
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Caida de objetos
por desplome.

A

m No se trabajard en zonas donde se puedan producir
desprendimientos de rocas, tierras o drboles.

Atfropello con
vehiculos.

A

| Se verificard la ausencia de personas en el radio de ac-
cién de la mdaquina.

Fase de ejecucion

Colocacion de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizacion

isadas sobre ob-
jetos.

|> 0
o~
g o

B La zona de trabajo se mantendrd limpia de materiales y
herramientas.

Fase de ejecucion

Excavacion en sucesivas franjas horizontales y extraccion de tierras.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizacion

Caida de personas
a distintfo nivel.

g
o~
|§ o

B Para pasar sobre una excavaciéon abierta, no se saltard
de un lado a ofro de la misma.

m YCB040

Caida de objetos
por desplome.

B>

B No se acopiard la tierra en zonas situadas a menos de 2
m del borde de la excavacién.

Fase de ejecucion

Refinado de fondos y laterales a mano, con extracciéon de las tierras.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizacion

Caida de objetos
por desplome.

B Se contard con la ayuda de otfro operario en el exterior
de la excavacién que, en caso de emergencia, avisard
al resto de tfrabajadores.

B Se colocardn escaleras de mano a lo largo del perime-
tro de la excavacién, con una separacién entre ellas no
superiora 15 m.

Fase de ejecucion

Carga a camion de los materiales excavados.

Céd. Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizacién

Caida de objetos
desprendidos.

A

W Se evitard la circulacién de personas bajo la vertical de
riesgo de caida de materiales.

9.3. Excavacién de zanjas para ins

talaciones, con medios mecdnicos.

ADEO10b

Excavacion de zanjas para instalaciones, con medios mecdnicos.

FICHAS RELACIO-
NADAS

AGENTES Y

EQUIPOS INTERVINIENTES

MAQUINARIA

nes.

ma01exn020b

Retroexcavadora hidraulica sobre neumaticos.

OFICIOS

Fases de ejecucidn:

— Replanteo general y fijacién de los puntos y niveles de referencia.

— Colocacion de las camillas en las esquinas y extremos de las alineacio-

— Excavacioén en sucesivas franjas horizontales y extraccion de tierras.
— Refinado de fondos con extraccién de las tierras.
— Carga a camién de los materiales excavados.
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mo113 Construccion.
PROTECCIONES COLECTIVAS

YCB040 Pasarela para proteccion de paso de peatones
sobre zanjas.

YSMO005 Cinta de senalizacion con soportes hincados al
ferreno.

Durante todas las fases de ejecucion.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién co-
lectiva y sefalizacién

Caida de personas
a distinfo nivel.

B Se senalizard el borde de la excavacion.

m YSMO005

Caida de personas
al mismo nivel.

W El interior de la excavacién se mantendrd limpio.

Fase de ejecucion

Replanteo general y fiiacion de los puntos v niveles de referencia.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién co-
lectiva y sefalizacién

Caida de personas
a distinfo nivel.

® No se trabajard en zonas proximas a los bordes y a los
cortes del terreno.

Caida de objetos
por desplome.

B No se trabajard en zonas donde se puedan producir
desprendimientos de rocas, tierras o drboles.

Atfropello con
vehiculos.

B Se verificard la ausencia de personas en el radio de ac-
cion de la maquina.

Fase de ejecucion

Colocacién de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones.

Céd.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién co-
lectiva y sefalizacién

A

Pisadas sobre ob-
jetos.

B Lo zona de trabajo se mantendrd limpia de materiales y
herramientas.

Fase de ejecucion

Excavacién en sucesivas franjas horizontales y extraccion de fierras.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién co-
lectiva y sefializacién

[

Caida de personas
a distinfo nivel.

B Para pasar sobre una excavacion abierta, no se saltard
de un lado a otfro de la misma.

m YCB040

VAN

a

Caida de objetos
por desplome.

m No se acopiard la fierra en zonas situadas a menos de 2
m del borde de la excavacion.

Fase de ejecucion

Refinado de fondos con extraccion de las tierras.
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Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién co-
lectiva y sefializacién

Caida de objetos
por desplome.

m Se contard con la ayuda de otro operario en el exterior
de la excavaciéon que, en caso de emergencia, avisard
al resto de trabajadores.

B Se colocardn escaleras de mano a lo largo del perime-
fro de la excavacion, con una separacion entre ellas no
superiora 15 m.

Fase de ejecucion

Carga a camion de los materiales excavados.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién co-
lectiva y sefalizacién

Caida de objetos
desprendidos.

| Se evitard la circulacion de personas bajo la vertical de
riesgo de caida de materiales.

9.4.

Desbroce y limpieza del terreno,

con medios mecdnicos.

ADLOO5

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecdnicos.

FICHAS RELA-
CIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES

Fases de ejecucién:

— Replanteo en el terreno.

MAQUINARIA

ma01pan010a

Pala cargadora sobre neumaticos.

— Carga a camion.

OFICIOS
mol113 Construccion.

PROTECCIONES COLECTIVAS
YSMO10 ?gﬁg%g.e senalizacion con soportes hincados al
YSMO005 Cinta de senalizacion con soportes hincados al

ferreno.

— Remocién mecdnica de los materiales de desbroce.

— Retirada y disposicion mecdnica de los materiales objeto de desbroce.

Fase de ejecucion

Replanteo en el terreno.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizacién

Céd.
Caida de personas iard A%
y g distinfo nFi)veI. B No se trabagjard en zonas proximas a los bordes y a los | B YSM010
cortes del terreno.
‘ ng%%gelo?ﬁ)éefos B No se frabajard en zonas donde se puedan producir | B YSMO10
A P P ’ desprendimientos de rocas, tierras o drboles.
Atropello con ® Se verificard la ausencia de personas en el radio de ac- | B YSM005

vehiculos.

cién de la méquina.

Afeccion causada
por seres Vvivos.

B> B>

B Si se observara la presencia de insectos o roedores, se
procederd a la desinsectacidon o desratizacién de la
zona, mediante la aplicacién de productos adecuados
por parte de personas con la formacién necesaria para
ello.
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Fase de ejecucion

Remocion mecdanica de los materiales de desbroce.

Céd.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizacion

£\

Exposicion a agen-

tes quimicos.

m La zona de trabajo se regard con frecuencia para evitar
la formacién de polvo.

Fase de ejecucion

Retfirada y disposicion mecanica de los materiales objeto de desbroce.

Céd.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizacion

A

Atfropello con
vehiculos.

| Se verificard la ausencia de personas en el radio de ac-
cién de la mdquina.

| YSMO005

Fase de ejecucion

Carga a camion.

Céd.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizacion

Caida de objetos

desprendidos.

B Se evitard la circulacién de personas bajo la vertical de
riesgo de caida de materiales.

A

9.5.

Relleno de zanjas para instalaciones, con arena 0/5 mm, y compactacién con bandeja vibrante de guiado manual.

ADRO10

Relleno de zanjas para instalaciones, con arena 0/5 mm, y compactacién con bandeja vibrante de guiado

manual.

FICHAS RELA- AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES
CIONADAS

MAQUINARIA
ma04dua020b | Dumper de descarga frontal.

ma02rod010d

Bandeija vibrante de guiado manual, reversible.

ma02cia020j Camion cisterna.
OFICIOS
mol113 Construccion.
PROTECCIONES COLECTIVAS
OB B SR ASemg e
YSMO005 Cinta de senalizacion con soportes hincados al

terreno.

Fases de ejecucién:

— Extendido del material de relleno en fongadas de espesor uniforme.
— Humectacién o desecacion de cada tongada.

— Colocacién de cinta o distintivo indicador de la instalaciéon.

— Compactacion.

Fase de ejecucion

Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.

Céd.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefializacién

A

Caida de objetos
por desplome.

terreno.

B En las operaciones de descarga del material, los camio-
nes no se aproximardn a los bordes de la excavacién,
para evitar sobrecargas que afecten ala estabilidad del

m YCB040
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Fase de ejecucion

Humectacion o desecacion de cada tongada.

Céd.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizacion

A

Aplastamiento por
vuelco de maqui-

nas.

B El camién cuba tendrd una salida de agua lateral, para
evitar la necesidad de aproximarse a los bordes de los
taludes.

Fase de ejecucion

Colocacion de cinta o distintivo indicador de la instalacion.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizacion

Atfropello con
vehiculos.

| Se evitard la presencia de trabajadores en el interior de
la zanja a una distancia inferior a 5 m de las mdaquinas
que estén trabajando en ella.

Fase de ejecucion

Compactacion.

Céd.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizaciéon

A

Proyecciéon de

fragmentos o parti-

Cculas.

B Se verificard la ausencia de personas en el radio de ac-
cién de la mdaquina.

| YSMO005

9.6, Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con picén, y compactacién mediante equipo manual con ban-
deja vibrante de guiado manual.

Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con picén, y compactacién mediante

ADRO30

equipo manual con bandeja vibrante de guiado manual.

FICHAS RELA- AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES
CIONADAS

MAQUINARIA
ma04dua020b | Dumper de descarga frontal.

ma02rod010d

Bandeija vibrante de guiado manual, reversible.

ma02cia020j Camion cisterna.
OFICIOS
mol113 Construccion.
PROTECCIONES COLECTIVAS
Y80S0 RS B e aas A Savaden 1 rante @
YSMO005 Cinta de senalizacion con soportes hincados al

terreno.

Fases de ejecucién:

— Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo.

— Extendido del material de relleno en fongadas de espesor uniforme.

— Humectacién o desecacion de cada tongada.
— Compactacion.

Fase de ejecucion

Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo.

Céd.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

tiva y sefalizacion

Sistemas de proteccién colec-
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Choque contra
objetos inmdviles.

A

B | as zonas donde vaya a depositarse el material estardn
delimitadas y fuera de los lugares de paso.

| YSMO005

Fase de ejecucion

Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.

Céd. Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizaciéon

Caida de objetos
por desplome.

A

B En las operaciones de descarga del material, los camio-
nes no se aproximardn a los bordes de la excavacion,
para evitar sobrecargas que afecten ala estabilidad del
terreno.

m YCB060

Fase de ejecucion

Humectacion o desecacion de cada tongada.

Céd. Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizaciéon

Aplastamiento por
vuelco de maqui-
nas.

A

B El camion cuba tendrd una salida de agua lateral, para
evitar la necesidad de aproximarse a los bordes de los
taludes.

Fase de ejecucion

Compactacion.

Céd. Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizaciéon

Proyeccionde |
fragmentos o parti-
culas.

A

| Se verificard la ausencia de personas en el radio de ac-
cién de la mdaquina.

B YSMO005

9.7. Transporte de tierras dentro de

la obra, con camién.

ADTO10

Transporte de tierras dentro de la obra, con camioén.

FICHAS RELA-
CIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES

Fases de ejecucién:

MAQUINARIA

mag04cab010c

Camion basculante.

PROTECCIONES COLECTIVAS

YSMO005
ferreno.

Cinta de senalizacion con soportes hincados al

— Transporte de fierras dentro de la obra.

Fase de ejecucion

Transporte de tierras dentro de la obra.

Cod. Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefnalizacion

vehiculos.

cién de la mdaquina.

; %ggtoc’ro eléc- W Si existen lineas eléctricas aéreas, se protegerdn para | ® YSB110
’ evitar el contacto con ellas.
g Atropello con | Se verificard la ausencia de personas en el radio de ac- | B YSM005
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Caida de objetos
por desplome.

A

B Se respetard la distancia de seguridad a los bordes de
las excavaciones.

| YSMO005

9.8.

Encachado en caja para base de solera y compactacién mediante equipo manual con bandeja vibrante.

ANEO10

Encachado en caja para base de solera y compactacion mediante equipo manual con bandeja vibrante.

FICHAS RELA-
CIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES

Fases de ejecucién:

MAQUINARIA

ma01pan010a

Pala cargadora sobre neumaticos.

ma02rod010d

Bandeija vibrante de guiado manual, reversible.

mqa02cia020j Camion cisterna.
OFICIOS
mol113 Construccion.
PROTECCIONES COLECTIVAS
YSMO005 Cinta de senalizacion con soportes hincados al

ferreno.

— Compactaciéon y nivelacion.

— Transporte y descarga del material de relleno a pie de fajo.
— Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.

— Humectacién o desecacién de cada tongada.

Fase de ejecucion

Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo.

Céd. Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizacién

Choque contra
objetos inmoviles.

A

B L as zonas donde vaya a depositarse el material estardn
delimitadas y fuera de los lugares de paso.

B YSMO005

Fase de ejecucion

Humectacion o desecacion de cada tongada.

Céd. Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizacién

Aplastamiento por
vuelco de maqui-
nas.

A

® El camién cuba tendrd una salida de agua lateral, para
evitar la necesidad de aproximarse a los bordes de los
taludes.

Fase de ejecucion

Compactacion y nivelacion.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefializacién

Proyeccionde |
fragmentos o parti-
culas.

| Se verificard la ausencia de personas en el radio de ac-
cién de la méquina.

u YSMO005

9.9.

Solera de hormigén en masa, con hormigén fabricado en central, vertido desde camién, extendido y vibrado manual.

ANSO10

Solera de hormigdén en masa, con hormigdn fabricado en central, vertido desde camidn, extendido y vi-
brado manual.
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Fases de ejecucion:

cién.

FICHAS RELA- AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES
CIONADAS
MAQUINARIA
ma06vib020 Regla vibrante de 3 m. -
mqg0écor020

Equipo para corfe de juntas en soleras de hormi-
aon.

— Curado del hormigén.

OFICIOS

— Corte del hormigén.

mo020 moQ77
mol12mol13

Constfruccion

EQUIPOS AUXILIARES

au00auh020

Canaleta para vertido del hormigon.

— Preparacion de la superficie de apoyo del hormigdn.

— Replanteo de las juntas de construccion y de dilatacion.

— Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigoén o reglas.
— Riego de la superficie base.

Formacion de juntas de construccion y de juntas perimetrales de dilata-

— Vertido, extendido y vibrado del hormigén.

— Replanteo de las juntas de retraccién.

— Limpieza final de las juntas de retraccion.

Fase de ejecucion

Vertido, extendido y vibrado del hormigén.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizacion

Caida de personas
al mismo nivel.

Céd.

B Lo plataforma de trabajo desde la que se ejecutardn los
frabajos de vertido y vibrado del hormigdn tendrd una
anchura minima de 60 cm.

Golpe y corte por
objetos o herra-
miéntas.

A

B Se comprobard que en las zonas a hormigonar no hay
objetos punzantes.

Fase de ejecucion

Curado del hormigon.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizacién

Caida de personas
al mismo nivel.

Céd.

| Si el curado se realiza mediante riego directo de agua,
no se dejard encharcada la zona de trabajo durante la
jornada laboral, para evitar resbalones.

Fase de ejecucion

Corte del hormigén.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizacién

Golpe y corte por
objetos o herra-
miéntas.

Céd.

B Se seguird el procedimiento de trabajo y se evitardn las
prisas.

9.10. Arqueta de paso, no registrable, de obra de fébrica.

ASAO010

Arqueta de paso, no registrable, de obra de fdbrica.

FICHAS RELA-
CIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES

Fases de ejecucién:

— Replanteo.

OFICIOS

colocados con mortero.

mo020 mo113 | Construccion

EQUIPOS AUXILIARES -

au00auh040

Vibrador de hormigén, eléctrico. -

— Vertido y compactacién del hormigdn en formacion de solera.
— Formacién de la obra de fdbrica con ladrillos, previamente humedecidos,

— Conexionado de los colectores ala arqueta.

— Relleno de hormigén para formacién de pendientes y colocacion de las
piezas de PVC en el fondo de la arqueta.

Enfoscado y brufido con mortero, redondeando los dngulos del fondo y
de las paredes interiores de la arqueta.

Formacién del tablero armado.
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PROTECCIONES COLECTIVAS

YCAO020 Tapa de madera para profeccion de arqueta
abierta.
YSMO005 Cinta de senalizacion con soportes hincados al

ferreno.

— Comprobacién de su correcto funcionamiento.

— Realizacion de pruebas de servicio.

Fase de ejecucion

Replanteo.

Céd. Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizacion

Pisadas sobre ob-
jetos.

A

B La zona de trabajo se mantendrd limpia de materiales y
herramientas.

| YSMO005

Fase de ejecucion

Vertido y compactacion del hormigdn en formacion de solera.

Céd. Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizacion

Caida de personas
al mismo nivel.

B Lo plataforma de trabajo desde la que se ejecutardn los
trabajos de vertido y vibrado del hormigdn tendrd una
anchura minima de 60 cm.

Golpe y corte por
objetos o herra-
miéntas.

B Se comprobard que en las zonas a hormigonar no hay
objetos punzantes.

Fase de ejecucion

mortero.

Formacion de la obra de fabrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizacién

Caida de personas
a distintfo nivel.

B Durante su construccion, se protegerd con tapas provi-
sionales.

m YCA020

Contacto con sus-
tancias cdusticas
O COITosivas.

B Se evitard el contacto de la piel con el mortero.

Fase de ejecucion

teriores de la arqueta.

Enfoscado y brunido con mortero, redondeando los angulos del fondo y de las paredes in-

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizacion

Contacto con sus-
tancias cdusticas
O corrosivas.

B Se evitard el contacto de la piel con el cemento.

Fase de ejecucion

Realizacion de pruebas de servicio.

Cod. Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizacion

Oftros.

A

B Previamente a la realizacién de las pruebas de servicio,
se comprobard que no ha quedado ningun elemento
accesible a terceros que, manipulado de forma inopor-
tuna, pueda dar lugar a imprevistos.
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9.11. Arqueta a pie de bajante, no registrable, de obra de fabrica.

ASAO] Ob Arqueta a pie de bajante, no registrable, de obra de fébrica.
FICHAS RELACIO- | AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecucién:
NADAS — Replanteo.
— Vertido y compactacién del hormigdn en formacion de solera.
OFICIOS — Formacién de la obra de fdbrica con ladrillos, previamente humedeci-
dos, colocados con mortero.
mo020 mo113 Construccion. — Conexionado de los colectores a la arqueta.
— Relleno de hormigdn para formacién de pendientes y colocacién del
codo de PVC en el dado de hormigdn.
EQUIPOS AUXILIARES — Enfoscado y bruiido con mortero, redondeando los dngulos del fondo
y de las paredes interiores de la arqueta.
au00auh040 Vibrador de hormigén, eléctrico. — Formacion del tablero armado.
— Comprobacién de su correcto funcionamiento.
PROTECCIONES COLECTIVAS — Realizacion de pruebas de servicio.
YCAO020 Tapa de madera para proteccion de arqueta
abierta.
YSM005 Cinta de senalizaciéon con soportes hincados al
terreno.
Fase de ejecucion Replanteo.
. . . Sistemas de proteccién co-
Riesgos Medidas preventivas a adoptar p

lectiva y sefalizacién

Pisadas sobre ob-
jetos.

Céd.

B | a zona de trabajo se mantendrd limpia de materiales y
herramientas.

| YSMO005

Fase de ejecucion

Vertido y compactacion del hormigdn en formaciéon de solera.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién co-
lectiva y sefalizacién

Caida de personas
al mismo nivel.

B La plataforma de trabajo desde la que se ejecutardn los
tfrabajos de vertido y vibrado del hormigdén tendrd una
anchura minima de 60 cm.

Golpe y corte por
objetos o herra-
miéntas.

B> B> :

B Se comprobard que en las zonas a hormigonar no hay
objetos punzantes.

Fase de ejecucion

Formacion de la obra de fabrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con

mortero.

0
o
e

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién co-
lectiva y sehalizaciéon

Caida de personas
a distinfo nivel.

m Durante su construccion, se protegerd con tapas provi-
sionales.

m YCAO020

Contacto con sus-
tancias cdusticas
O corrosivas.

> B

B Se evitard el contacto de la piel con el mortero.

Fase de ejecucion

Enfoscado y brunido con mortero, redondeando los angulos del fondo y de las paredes

interiores de la arqueta.
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Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién co-
lectiva y sefalizacién

Contacto con sus-
tfancias cdusticas
O COITOSIVas.

B Se evitard el contacto de la piel con el cemento.

Fase de ejecucion

Realizacion de pruebas de servicio.

Céd.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién co-
lectiva y sefalizacién

A

Ofros.

B Previamente a la realizacién de las pruebas de servicio,
se comprobard que no ha quedado ningun elemento
accesible a terceros que, manipulado de forma inopor-

tuna, pueda dar lugar a imprevistos.

9.12. é\'rqueta con sumidero sifénico y desagie directo lateral, registrable, de obra de fdbrica, con tapa prefabricada de hormigén

armado.

ASAO010c

Arqueta con sumidero sifonico y desagUe directo lateral, registrable, de obra de fdbrica, con tapa prefa-

bricada de hormigdén armado.

FICHAS RELACIO-
NADAS

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES

Fases de ejecucién:
— Replanteo.
— Vertido y compactacion del hormigdn en formacion de solera.

OFICIOS — Formacién de la obra de fdbrica con ladrillos, previamente humedeci-
dos, colocados con mortero.
mo020 mo113 Construccion. — Conexionado de los colectores a la arqueta.
— Relleno de hormigdn para formacién de pendientes.
— Enfoscado y brufiido con mortero, redondeando los dngulos del fondo
EQUIPOS AUXILIARES y de las paredes interiores de la arqueta.
— Colocacion del sumidero sifénico en el dado de hormigdn y montaje
au00auh040 Vibrador de hormigon, eléctrico. de larejila de sumidero.
— Readlizacion del cierre hermético y colocacion de la tapa y los acceso-
rios.
PROTECCIONES COLECTIVAS i ) )
— Comprobacién de su correcto funcionamiento.
.. — Realizacion de pruebas de servicio.
YCAO020 Tapa de madera para proteccion de arqueta
abierta.
YSMO005 Cinta de senalizacion con soportes hincados al
terreno.
Fase de ejecucion Replanteo.
, . . " Sistemas de proteccién co-
Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar P

lectiva y sefalizacién

A

Pisadas sobre ob-
jetos.

B Lo zona de trabajo se mantendrd limpia de materiales y
herramientas.

m YSMO005

Fase de ejecucion

Vertido y compactacion del hormigon en formacion de solera.

Céd.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién co-
lectiva y sefhalizacién

“

Caida de personas
al mismo nivel.

B Lo plataforma de trabajo desde la que se ejecutardn los
frabajos de vertido y vibrado del hormigdn tendrd una
anchura minima de 60 cm.

A
YN

Golpe y corte por
objetos o herra-
mientas.

W Se comprobard que en las zonas a hormigonar no hay
objetos punzantes.
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Fase de ejecu

cion mortero.

Formacion de la obra de fabrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con

Céd.

Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién co-
lectiva y sefalizacién

Caida de personas
a distinfo nivel. :
sionales.

B Durante su construccion, se protegerd con tapas provi-

m YCA020

Contacto con sus-
tancias causticas
O COITosivas.

B Se evitard el contacto de la piel con el mortero.

Fase de ejecu

cion interiores de la arqueta.

Enfoscado y brunido con mortero, redondeando los dngulos del fondo y de las paredes

Céd.

Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién co-
lectiva y sefalizacién

VAN

Contacto con sus-
tancias causticas
O CorTosivas.

W Se evitard el contacto de la piel con el cemento.

Fase de ejecu

cion

Realizacion del cierre hermético y colocacion de la tapa y los accesorios.

Céd.

Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién co-
lectiva y sefalizacién

A

Exposicion g sus-
tancias nocivas.

W Se seguirdn las instrucciones del fabricante para la utili-
zacién de adhesivos en las juntas.

Fase de ejecu

cion

Realizacion de pruebas de servicio.

Céd.

Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién co-
lectiva y sefalizacién

A

Oftros.

B Previamente a la realizacion de las pruebas de servicio,
se comprobard que no ha quedado ningun elemento
accesible a terceros que, manipulado de forma inopor-
tfuna, pueda dar lugar a imprevistos.

9.13. Arqueta sifénica, registrable, de obra de fdbrica, con tapa prefabricada de hormigén armado.

ASAO010d

Arqueta sifénica, registrable, de obra de fdbrica, con tapa prefabricada de hormigdn armado.

FICHAS RELAC
NADAS

10- | AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES

OFICIOS

Fases de ejecucién:
— Replanteo.
— Vertido y compactacién del hormigdn en formacién de solera.

— Formacién de la obra de fabrica con ladrillos, previamente humedeci-
dos, colocados con mortero.

— Conexionado de los colectores ala arqueta.

mo020 mo113 Construccion.
— Enfoscado y bruiido con mortero, redondeando los dngulos del fondo
y de las paredes interiores de la arqueta.
EQUIPOS AUXILIARES — Colocacién del codo de PVC.
— Realizacion del cierre hermético y colocacion de la tapa y los acceso-
au00auh040 Vibrador de hormigon, eléctrico. rios.
— Comprobacion de su correcto funcionamiento.
PROTECCIONES COLECTIVAS — Realizacion de pruebas de servicio.
YCAO020 Tapa de madera para proteccion de arqueta
abierta.
YSM005 Cinta de senalizacion con soportes hincados al
terreno.
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Fase de ejecucion

Replanteo.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién co-
lectiva y sefalizacién

|> 0
. o
w e

Pisadas sobre ob-
jetos.

m La zona de trabajo se mantendrd limpia de materiales y
herramientas.

| YSMO005

Fase de ejecucion

Vertido y compactacion del hormigdn en formaciéon de solera.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién co-
lectiva y sefalizacién

Caida de personas
al mismo nivel.

m La plataforma de trabajo desde la que se ejecutardn los
frabajos de vertido y vibrado del hormigdn tendrd una
anchura minima de 60 cm.

B> B :

Golpe y corte por
objetos o herra-
miéntas.

B Se comprobard que en las zonas a hormigonar no hay
objetos punzantes.

Fase de ejecucion

Formacion de la obra de fabrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con

mortero.

0
o~
o

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién co-
lectiva y sehalizaciéon

Caida de personas
a distintfo nivel.

m Durante su construccion, se protegerd con tapas provi-
sionales.

m YCA020

> B>

Contacto con sus-
tancias cdusticas
O COITosivas.

W Se evitard el contacto de la piel con el mortero.

Fase de ejecucion

Enfoscado y brunido con mortero, redondeando los angulos del fondo y de las paredes

interiores de la arqueta.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién co-
lectiva y sefalizacién

Contacto con sus-
tancias cdusticas
O COITosivas.

B Se evitard el contacto de la piel con el cemento.

Fase de ejecucion

Realizacion del cierre hermético y colocacion de la tapa y los accesorios.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién co-
lectiva y sefalizacién

Exposicion a sus-
tancias nocivas.

B Se seguirdn las instrucciones del fabricante para la utili-
zacion de adhesivos en las juntas.

Fase de ejecucion

Realizacion de pruebas de servicio.

Céd.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién co-
lectiva y sehalizacion
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se comprobard que no ha quedado ningun elemento
accesible a terceros que, manipulado de forma inopor-
tuna, pueda dar lugar a imprevistos.

j Ofros. B Previamente a la realizacién de las pruebas de servicio,

9.14. Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC liso, pegado mediante adhesivo.

ASBO10

Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC
sivo.

liso, pegado mediante adhe-

FICHAS RELA-
CIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecucién:

MAQUINARIA — Presentacién en seco de tubos y piezas especiales.

ma05pdmO010b

Compresor portatil eléctrico. — Descenso y colocacién de los

ma05mai030

Martillo neumatico. — Ejecucién del relleno envolven

ma01ret020b

Retrocargadora sobre neumaticos.

ma02rop020 Pison vibrante de guiado manual, fipo rana.
OFICIOS

mo020 mo112 | Construccion.

mo008 mo107 Fontanero.
EQUIPOS AUXILIARES

au00auh040 Vibrador de hormigon, eléctrico.
PROTECCIONES COLECTIVAS

YCB060 Tope para proteccion de camiones durante la

descarga en bordes de excavacion.

— Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes.

— Rotura del pavimento con compresor.

— Vertido de la arena en el fondo de la zanja.

— Montdije, conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.

— Realizacion de pruebas de servicio.

colectores en el fondo de la zanja.

te.

Fase de ejecucion

Replanteo y tfrazado de la acometida en planta y pendientes.

Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizacién

Céd
f. ].ngtggOS sobre ob- | m L zona de trabajo se mantendrd limpia de materiales y

herramientas.

Fase de ejecucion Presentacion en seco de tubos y piezas especiales.

Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizacién

E /gtt)r]%rt)&miento pPor | m Los tubos se acopiardn sobre durmientes, en una super-

ficie lo mds horizontal posible.
W Los tubos no se acopiardn en los bordes de las excava-

ciones.
Fase de ejecucion Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de proteccion colec-

tiva y sefalizacion

A

Caida de objetos | m Se evitard la presencia de trabajadores en el interior de
desprendidos.

la excavacion, bajo la vertical de riesgo de caida de
materiales.
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Fase de ejecucion

Descenso y colocacion de los colectores en el fondo de la zanja.

Céd. Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizacién

Afrapamiento por
objetos.

B Para colocar los tubos en el interior de la zanja se em-
pleardn cuerdas guia, equipos y maquinaria adecuados
para ello.

Caida de objetos
desprendidos.

P> B

B Los fubos se atardn en dos puntos para su descenso.

| Se evitard la presencia de trabajadores en el interior de
la excavacién, bajo la vertical de riesgo de caida de
materiales.

Fase de ejecucion

Montaije, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.

Céd. Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizacién

Atrapamiento por
objetos.

® No se ensamblardn los tubos sujeténdolos por el interior
de los mismos.

Exposicion g sus-
tancias nocivas.

P> B>

W Se seguirdn las instrucciones del fabricante para la utili-
zacién de adhesivos en las juntas.

Fase de ejecucion

Eiecucion del relleno envolvente.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizacién

Caida de objetos
por desplome.

B> ¢

W Los materiales de relleno no se acopiardn en los bordes
de las excavaciones.

| YCB060

Fase de ejecucion

Realizacion de pruebas de servicio.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizacién

Oftros.

Céd.

B Previamente a la realizacion de las pruebas de servicio,
se comprobard que no ha quedado ningun elemento
accesible a terceros que, manipulado de forma inopor-
tfuna, pueda dar lugar a imprevistos.

9.15. Conexién de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio.

ASB020

Conexién de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio.

FICHAS RELA- AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecucion:
CIONADAS — Replanteo y trazado de la conexidn en el pozo de registro.
— Rotura del pozo con compresor.
MAQUINARIA — Montdaje, conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.
— Realizacion de pruebas de servicio.
ma05pdm110 | Compresor portatil diésel.
ma05mai030 Martillo neumdatico.
OFICIOS
mo020 mo112 | Construccion.
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Fase de ejecucion

Montaie, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizacion

Contacto con sus-
tfancias cdusticas
O COITOSIVas.

| Se evitard el contacto de la piel con el mortero.

Fase de ejecucion

Realizacion de pruebas de servicio.

Caod.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizacion

A

Ofros.

B Previamente a la realizacién de las pruebas de servicio,
se comprobard que no ha quedado ningun elemento
accesible a terceros que, manipulado de forma inopor-
tuna, pueda dar lugar a imprevistos.

9.16. Colector enterrado de saneamiento, con arquetas, de PVC liso, pegado mediante adhesivo.

ASCO010 Colector enterrado de saneamiento, con arquetas, de PVC liso, pegado mediante adhesivo.
ASCO010b
ASCO010c
FICHAS RELA- AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecucién:
CIONADAS — Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes.
— Presentacién en seco de fubos y piezas especiales.
MAQUINARIA — Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
— Descenso y colocacién de los colectores en el fondo de la zanja.
ma04dua020b | Dumper de descarga frontal. — Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento.
— Ejecucién del relleno envolvente.
mag02rop020 Pison vibrante de guiado manual, tipo rana. — Realizacién de pruebas de servicio.
mag02cia020j Camiodn cisterna.
OFICIOS
mo020 mo113 Construccion.
mo008 mo107 Fontanero.
PROTECCIONES COLECTIVAS
YCBO040 Tope para proteccion de camiones durante la
descarga en bordes de excavacion.

Fase de ejecucion

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes.

Céd.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizacion

A

Pisadas sobre ob-
jetos.

B | a zona de trabajo se mantendrd limpia de materiales y
herramientas.

Fase de ejecucion

Presentacion en seco de tubos y piezas especiales.
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Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefializacién

Afrapamiento por
objetos.

A\

| Los tubos se acopiardn sobre durmientes, en una super-
ficie lo mds horizontal posible.

B | os tubos no se acopiardn en los bordes de las excava-
ciones.

Fase de ejecucion

Vertido de la arena en el fondo de la zanja.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizacion

Caida de objetos
desprendidos.

Céd.

W Se evitard la presencia de trabajadores en el interior de
la excavacién, bajo la vertical de riesgo de caida de
materiales.

Fase de ejecucion

Descenso y colocacion de los colectores en el fondo de la zanja.

Céd. Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizacion

Afrapamiento por
objetos.

B Para colocar los tubos en el interior de la zanja se em-
pleardn cuerdas guia, equipos y maquinaria adecuados
para ello.

Caida de objetos
desprendidos.

AN
A

B Los tubos se atardn en dos puntos para su descenso.

B Se evitard la presencia de trabajadores en el interior de
la excavacién, bajo la vertical de riesgo de caida de
materiales.

Fase de ejecucion

Montaije, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.

Céd. Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizaciéon

Atrapamiento por
objetos.

B No se ensamblardn los tubos sujetdndolos por el interior
de los mismos.

Exposicion a sus-
tfancias nocivas.

[

A\

B Se seguirdn las instrucciones del fabricante para la utili-
zacion de adhesivos en las juntas.

Fase de ejecucion

Ejecucion del relleno envolvente.

Céd. Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizacién

Caida de objetos
por desplome.

A

B Los materiales de relleno no se acopiardn en los bordes
de las excavaciones.

m YCB060

Fase de ejecucion

Realizacion de pruebas de servicio.

Céd. Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefializacién

Oftros.

A

m Previamente a la realizacién de las pruebas de servicio,
se comprobard que no ha quedado ningun elemento
accesible a terceros que, manipulado de forma inopor-
tuna, pueda dar lugar a imprevistos.
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9.17. Sumidero sifénico.

ASI1020

Sumidero sifénico.

— Replanteo y frazado.

FICHAS RELA- AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecucion:
CIONADAS

OFICIOS
mo008 Fontanero.

— Montaije, conexionado y comprobacion de su correcto funcionamiento.

9.18. Viga de atado de hormigén armado, con hormigén fabricado en central, vertido desde camién.

CAVO1

0 Viga de atado de hormigdén armado, con hormigdn fabricado en central, vertido desde camion.

— Curado del hormigén.

FICHAS RELA- AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecucién:
CIONADAS

PEQUENA MAQUINARIA — Coronacién y enrase.
op00ciz020 Cizalla para acero en barras corrugadas.
op00ata010 Atadora de ferralla.

OFICIOS

mo043 mo090 | Ferrallista.

mo045 mo092 | Estructurista.

EQUIPOS AUXILIARES

au00auh020

Canaleta para vertido del hormigon.

au00auh040

Vibrador de hormigon, eléctrico.

— Colocacién de la armadura con separadores homologados.
— Vertido y compactacién del hormigén.

Fase de ejecucion

Vertido y compactacion del hormigon.

Céd.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizacion

A

Golpe y corte por
objetos o herra-
mientas.

B Se comprobard que en las zonas a hormigonar no hay
objetos punzantes.

Fase de ejecucion

Curado del hormigon.

Cad.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefnalizacion

A

Caida de personas
al mismo nivel.

B Sj el curado se realiza mediante riego directo de agua,
no se dejard encharcada la zona de trabajo durante la
jornada laboral, para evitar resbalones.

9.19. Encepado de grupo de pilotes de hormigén armado, realizado con hormigén fabricado en central, vertido desde camién.

CEPO10

desde camié

Encepado de grupo de pilotes de hormigdn armado, realizado con hormigdn fabricado en central, vertido

n.
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FICHAS RELA- AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecucién:
CIONADAS — Replanteo del conjunto del encepado.
— Colocacién de separadores y fijacion de las armaduras.
PEQUENA MAQUINARIA — Vertido y compactacién del hormigén.
— Coronacién y enrase de cimientos.
op00ciz020 Cizalla para acero en barras corrugadas. — Curado del hormigon.
— Limpieza final de la base del pilar.
op00ata010 Atadora de ferralla.
OFICIOS
mo043 mo090 | Ferrallista.
mo045 mo092 | Estructurista.

EQUIPOS AUXILIARES

au00auh020 Canaleta para vertido del hormigon.

au00auh040 Vibrador de hormigén, eléctrico.
PROTECCIONES COLECTIVAS

YCJO10 Tapon de plastico para proteccion de extremo

de armadura.

Fase de ejecucion

Colocacion de separadores v fijacion de las armaduras.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizaciéon

Céd.

Golpe y corte por
objetos o herra-
mientas.

B Las esperas de armadura, situadas en zonas de presen-
cia de personal, se deberdn proteger con tapones pro-
tectores tipo seta.

m YCJO10

Fase de ejecucion

Vertido y compactacion del hormigon.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizacién

Céd.

Caida de personas
al mismo nivel.

® Se mantendrd la plataforma de frabajo limpia de agua
y de restos procedentes de los frabajos de perforacion,
reconduciendo los restos liquidos hasta una balsa de de-
cantacién.

A

Golpe y corte por
objetos o herra-
miéntas.

B Se comprobard que en las zonas a hormigonar no hay
objetos punzantes.

Fase de ejecucion

Curado del hormigon.

Céd.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefializacién

Caida de personas
al mismo nivel.

B Si el curado se realiza mediante riego directo de agua,
no se dejard encharcada la zona de trabajo durante la
jornada laboral, para evitar resbalones.

9.20. Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable metdlico, para encepado de grupo de pilotes.

CEP020

fes.

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable metdlico, para encepado de grupo de pilo-

FICHAS RELA- | AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecucién:
CIONADAS
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OFICIOS

mo044 mo091

Encofrador.

— Replanteo.

— Limpieza y preparacién del plano de apoyo.

— Aplicacién del liquido desencofrante.

— Montaje del sistema de encofrado.

— Colocacion de elementos de sustentacion, fijacion y acodalamiento.
— Aplomado y nivelacién del encofrado.

— Desmontaje del sistema de encofrado.

— Limpieza y almacenamiento del encofrado.
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Fase de ejecucion

Montaie del sistema de encofrado.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizacion

Afrapamiento por
objetos.

B Para confrolar el movimiento de los elementos suspendi-
dos se empleardn cuerdas guia.

Caida de objetos
desprendidos.

B Se sefnalizard y delimitard la zona afectada por las ma-
niobras de izado, restringiéndose el paso de vehiculos y
personas.

Caida de objetos
por desplome.

B Los paneles de encofrado no se desenganchardn de las
eslingas hasta no haber procedido a su estabilizacion.

> B > P s

Caida de personas
a distintfo nivel.

B No se trepard por el sistema de encofrado, ni se perma-
necerd en equilibrio sobre el mismo.

Fase de ejecucion

Desmontaije del sistema de encofrado.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizacion

g
o~
|§ o

Caida de personas
a distinto nivel.

B No se trepard por el sistema de encofrado, ni se perma-
necerd en equilibrio sobre el mismo.

Golpe y corte por
objetos o herra-
mientas.

B La separacién del panel de encofrado del hormigdn se
realizard mediante medios manuales, no utilizando la
grua como elemento de firo.

Afrapamiento por
objetos.

B Para conftrolar el movimiento de los elementos suspendi-
dos se empleardn cuerdas guia.

> B B

Caida de objetos
desprendidos.

B Se sefalizard y delimitard la zona afectada por las ma-
niobras de izado, restringiéndose el paso de vehiculos y
personas.

9.21. Enano de cimentacién de hormigén armado, con hormigén fabricado en central, vertido con cubilote.

CNEO10

Enano de cimentacién de hormigdn armado, con hormigdn fabricado en central, vertido con cubilote.

FICHAS RELA- AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecucién:
CIONADAS — Replanteo.
— Colocacién de la armadura con separadores homologados.
PEQUENA MAQUINARIA — Vertido y compactacién del hormigon.
— Curado del hormigdn.
op00ciz020 Cizalla para acero en barras corrugadas.
op00ata010 Atadora de ferralla.
OFICIOS
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mo043 mo0%0

Ferrallista.

mo045 mo092

Estructurista.

EQUIPOS AUXILIARES

au00auh010 Cubilote.

au00auh040 Vibrador de hormigén, eléctrico.
PROTECCIONES COLECTIVAS

YCJO10 Tapon de plastico para proteccion de extremo

de armadura.

Fase de ejecucion

Colocacion de la armadura con separadores homologados.

Céd.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizacién

A

Golpe y corte por
objetos o herra-
miéntas.

B | as esperas de armadura, situadas en zonas de presen-
cia de personal, se deberdn proteger con tapones pro-
tectores tipo seta.

m YCJO10

Fase de ejecucion

Vertido y compactacion del hormigon.

Caod.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizaciéon

A

Golpe y corte por
objetos o herra-
miéntas.

m Se comprobard que en las zonas a hormigonar no hay
objetos punzantes.

Fase de ejecucion

Curado del hormigon.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizaciéon

Céd.

Caida de personas
al mismo nivel.

| Si el curado se realiza mediante riego directo de agua,
no se dejard encharcada la zona de trabajo durante la
jornada laboral, para evitar resbalones.

9.22. Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con chapas metdlicas, para enano de cimentacién.

CNEO020

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con chapas metdlicas, para enano
de cimentacion.

Fases de ejecucién:

— Replanteo.

FICHAS RELA- AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES
CIONADAS

OFICIOS
mo044 mo091 Encofrador.

— Limpieza y preparacién del plano de apoyo.

— Aplicacién del liquido desencofrante.

— Montaje del sistema de encofrado.

— Colocacién de elementos de sustentacion, fijacién y acodalamiento.
— Aplomado y nivelacién del encofrado.

— Desmontaje del sistema de encofrado.

— Limpieza y almacenamiento del encofrado.

Fase de ejecucion

Montaije del sistema de encofrado.
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Sistemas de proteccién colec-

Riesgos Medidas preventivas a adoptar " PN
tiva y senalizacion

Caida de personas | @ N rmanecerd en ilibri e el sistern e
g distinfo nivel. o se permanecerd en equilibrio sobre el sistema de e

B> 3
o
o

cofrado.
Fase de ejecucion Desmontaije del sistema de encofrado.
Riesgos Medidas preventivas a adoptar Sistemas de proteccion colec-

tiva y sefalizacion

Caida de personas | m No se permanecerd en equilibrio sobre el sistema de en-
a distinfo nivel. cofrado

g
o~
|§ o

Cglf%%gelo?ﬁéems B Se desmontard el sistema de encofrado de cada ele-
P P ’ mento vertical de arriba hacia abajo.

B>

9.23. Pilote de hormigén armado, de desplazamiento con azuche, CPI-2, con hormigén fabricado en central, vertido desde camién a
través de tubo Tremie.

CP|020 Pilote de hormigdn armado, de desplazamiento con azuche, CPI-2, con hormigdn fabricado en central,
vertido desde camién a fravés de tubo Tremie.

FICHAS RELA- AGENTES Y EQUIPOS INTERVINIENTES Fases de ejecucién:
CIONADAS — Replanteo y trazado de los ejes de los grupos de pilotes.
— Hinca del fubo con el azuche en punta.
MAQUINARIA — Colocacién de la armadura.
— Puesta en obra del hormigdn.
ma03pii102a Equipo completo para perforacion de pilote de — Exfraccion de la entubacion simultdneamente con la compactacion del
desplazamiento con azuche, CPI-2. hormigon.

— Limpieza y retirada de sobrantes.

OFICIOS

mo043 mo090 | Ferrallista.

mo045 mo092 | Estructurista.

EQUIPOS AUXILIARES

au00auh020 Canaleta para vertido del hormigon.

au00auh050 Tubo Tremie.

PROTECCIONES COLECTIVAS

YCCO040 Tapa de madera para profeccion de hueco de
excavacion de cimentacién profunda.

YCJO10 Tapon de plastico para proteccion de extremo
de armadura.

YSMO005 Cinta de senalizacion con soportes hincados al
ferreno.

Durante todas las fases de ejecucion.

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizacion

Céd. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

y Caida de personas | m |os huecos de excavacion se mantendrdn protegidos | m YCC040
a distinto nivel. 3 . ; .
mientras no se trabaje en su interior.
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Fase de ejecucion

Replanteo y trazado de los ejes de los grupos de pilotes.

Céd. Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizacion

Atfropello con
vehiculos.

A

| Se prestard atencidén a la sefal luminosa y acuUstica de
la mdaquina.

B No se pasard por detfrds de las maquinas en movimiento.

W Se utilizard ropa reflectante.

| YSMO005

Fase de ejecucion

Hinca del fubo con el azuche en punta.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizacion

Caida de personas
a distinfo nivel.

| Los pilotes entubados vendrdn protegidos por una ca-
misa que sobresaldrd como minimo 90 cm.

Caida de objetos
desprendidos.

> B ¢

B Se comprobard que los elementos de izado de las cami-
sas estdn en buen estado.

B Se prohibird el paso de trabajadores por debajo de car-
gas suspendidas.

Fase de ejecucion

Colocacion de la armadura.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizaciéon

Caida de objetos
desprendidos.

> s
o
o

B Se comprobard que no hay barras ni ofros elementos
sueltos en la armadura antes de izarla y que las asas es-
tén bien soldadas.

Golpe y corte por
objetos o herra-
miéntas.

B | as esperas de armadura, situadas en zonas de presen-
cia de personal, se deberdn proteger con tapones pro-
tectores tipo seta.

m YCJO10

Afrapamiento por
objetos.

B> |

B Para controlar el movimiento de las armaduras suspen-
didas se empleardn cuerdas guia.

Fase de ejecucion

Puesta en obra del hormigon.

Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizacion

Caida de personas
al mismo nivel.

: 0
|® o
§ Qo

B Se mantendrd la plataforma de trabajo limpia de agua
y de restos procedentes de los trabajos de perforacion,
reconduciendo los restos liquidos hasta una balsa de de-
cantacién.

Contacto con sus-
tancias cdusticas
O COITosivas.

B Se evitard el contacto de la piel con el hormigdn du-
rante el vertido de éste.

Proyeccionde |
fragmentos o parti-
culas.

| Se limpiard correctamente el tubo Tremie después de su
utilizacién.

Golpe y corte por
objetos o herra-
miéntas.

> B b

B Se comprobard que en las zonas a hormigonar no hay
objetos punzantes.

Fase de ejecucion

Extraccion de la entubacion simultdneamente con la compactacion del hormigon.

Céd. Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizacion
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Golpe y corte por
objetos o herra-
miéntas.

A

B La extraccion se realizard una vez se hayan alejado los
tfrabajadores y se haya retirado la maquinaria.

Fase de ejecucion

Limpieza y retirada de sobrantes.

Céd. Riesgos

Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de proteccién colec-
tiva y sefalizaciéon

Caida de personas
al mismo nivel.

A

m La zona de tfrabajo se mantendrd en perfectas condicio-
nes de orden y limpieza.

9.24. Descabezado de pilote de hormigén armado, con compresor con martillo neumdtico.

CPI200

Descabezado de pilote de hormigdn armado, con compresor con martillo neumdatico.

FICHAS RELA-
CIONADAS

AGENTES 