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n Memoria descriptiva

| AGENTES

PROMOTOR
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA PALMA, con NIF P-3803700 H y domicilio en Plaza de Espaia
6, perteneciente al término municipal de Santa Cruz de La Palma (38700) y provincia de Santa Cruz
de Tenerife.
PROYECTISTAS
Elena Lechuga Crespo con N° 3.602 del COALP.
= Coordinador de proyectos parciales del proyecto:
Elena Lechuga Crespo con N° 3.602 del COALP.
= Proyectos parciales:

Instalacion eléctrica: No procede.

Instalacién térmicas: No procede.

Instalacién ACS: No procede.

Instalacién contra-incendios: No procede.

Instalacion de fontaneria: No procede.

Instalacién de saneamiento: No procede.

Instalacién de ventilacién: No procede.

Estructura: Elena Lechuga Crespo con N° 3.602 del COALP.

Telecomunicaciones: No procede.

Calificacién energética: Elena Lechuga Crespo con N° 3.602 del COALP.
= Seguridad y Salud:

Coordinador del ESS en proyecto: Elena Lechuga Crespo con N° 3.602 del COALP.

Autor del estudio: Elena Lechuga Crespo con N° 3.602 del COALP.

Coordinador durante la ejecucién: No se ha designado.

Coordinador del ESS en direccién de No se ha designado.

obras:

CONSTRUCTOR

No se ha designado en el momento de redactar esta fase del proyecto.
DIRECTOR DE OBRA

No se ha designado en el momento de redactar esta fase del proyecto.
DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA

No se ha designado en el momento de redactar esta fase del proyecto.

ENTIDAD DE CONTROL DE CALIDAD
No se ha designado en el momento de redactar esta fase del proyecto.

OTROS INTERVINIENTES

Redactor del estudio topogrdfico: No procede.
Redactor del estudio geotécnico: No procede.
Estudio de impacto ambiental: No procede.
Plan de control de calidad: Elena Lechuga Crespo con N° 3.602 del COALP.
Estudio de gestidn de residuos: Elena Lechuga Crespo con N° 3.602 del COALP.

El promotor, conforme a las facultades reconocidas en el ar- | En S/C de La Palma, a 26 de Diciembre del 2018
ficulo 9 de la Ley de Ordenacién de la Edificacion (Ley
38/1999, de 5 de noviembre), ha confratado los servicios de
los agentes y demds intervinientes en el proceso constructivo
anteriormente indicados. En relacién a los pendientes de de-
signar, conoce la necesidad de contar con su participacién
en las fases de proyecto y/o ejecucién de obras.

Fdo: Elena Lechuga Crespo.
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| INFORMACION PREVIA
— Antecedentes:

Se recibe por parte del promotor, el encargo de un proyecto que se describe como: CENRO DE
DEPORTES NAUTICOS EN LA PLAYA DE SANTA CRUZ DE LA PALMA, en adelante EDIFICIO, con los si-
guientes antecedentes:

— Condicionantes de partida:

Nueva construccién Sl Ampliacion NO Adecuacién estructural NO
Cambio de uso caracteristico NO Modificacion NO Adecuacién funcional NO
Sencillez técnica /planta Unica S| Reforma NO Remodelacién (residencial) NO
NO Edificio protegido NO Rehabilitacién integral NO

| 3El grado de intervencién, incluyen actuaciones en la estructura existente de la edificacién? (art. 17.1.a LOE) | M| |

La clasificacion de los edificios y sus zonas se atiende a lo dispuesto en el articulo 2 de la LOE, si bien,
en determinados casos, en los Documentos Bdsicos de este CTE se podrdn clasificar los edificios y
sus dependencias de acuerdo con las caracteristicas especificas de la actividad a la que vayan a
dedicarse, con el fin de adecuar las exigencias bdsicas a los posibles riesgos asociados a dichas
actividades. Cuando la actividad parficular de un edificio o zona no se encuenire entre las
clasificaciones previstas se adoptard, por analogia, una de las establecidas, o bien se realizard un
estudio especifico del riesgo asociado a esta actividad particular basdndose en los factores y
criterios de evaluacién de riesgo siguientes:

a) las actividades previstas que los usuarios realicen;

b) las caracteristicas de los usuarios;

c) elnUmero de personas que habitualmente los ocupan, visitan, usan o trabajan en ellos;

d) la vulnerabilidad o la necesidad de una especial proteccidn por motivos de edad,
como ninos o ancianos, por una discapacidad fisica, sensorial o psiquica u otras que
puedan afectar su capacidad de tomar decisiones, salir del edificio sin ayuda de otros
o tolerar situaciones adversas;

e) lafamiliaridad con el edificio y sus medios de evacuacién;

f) eltiempoy periodo de uso habitual;

g) las caracteristicas de los contenidos previstos;

h) elriesgo admisible en situaciones exfraordinarias; y

i) el nivel de proteccién del edificio.

El proyecto describe el edificio y define las obras de ejecucién del mismo con el detalle suficiente
para gque puedan valorarse e interpretarse inequivocamente durante su ejecucién.

En particular, y con relacion al CTE, el proyecto define las obras proyectadas con el detalle
adecuado a sus caracteristicas, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas
cumplen las exigencias bdsicas del CTE y demds normativa aplicable. Esta definicidn incluye, al
menos antes del certificado final de las obras, la siguiente informacién:

a) las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas
que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, asi como sus
condiciones de suministro, las garantias de calidad y el control de recepcidén que deba
realizarse.

b) las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, con indicacién de las condiciones
para su ejecucidon y las verificaciones y contfroles a realizar para comprobar su
conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisardn las medidas a adoptar
durante la ejecucién de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar
la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

c) las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para
comprobar las prestaciones finales del edificio.

d) lasinstrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo
previsto en el CTE y demds normativa que sea de aplicacion.
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— Datos del emplazamiento:

El proyecto se situard en la playa de Santa Cruz de La Palma, junto ala acera de la Avenida Maritima
y frente a la calle Tedote. Todo ello conforme a los planos que se adjuntan a este Pliego y que se
corresponden con los tramitados ante la Administraciéon de Costas para obtener el Servicio de Tem-
porada del presente ano 2018.

Se pretende la construccién y puesta en marcha de un Centro de Deportes N&uticos como recurso
turistico y espacio de convivencia. Gran parte de la poblacién europea practica actividades rela-
cionadas con el mary la navegacién, principalmente en periodos vacacionales, demandando pro-
ductos especializados de turismo ndutico, podemos apuntar una serie de actividades-productos
que potencialmente podemos ofrecer desde la infraestructura planteada, hablamos de: navega-
cion deportiva, submarinismo-buceo (escuelas y centros), windsurfing, stand-up paddle, pesca de-
portiva, remo, piragUismo y kayak, catamardn y vela ligera (escuelas y centros), esqui acudtico,
wakeboard, flysurf, snorkelling, parasailing, kitesurf, etc.

De acuerdo con ello se pretende crear una minima infraestructura en la playa y que sirva de apoyo
al desarrollo de deportes nduticos.

— Coordenadas:
28°41' 07,29 N - 17°45'07,29"" O // X:230.086,92 - Y:3.176.215,55 - 71:2,79
— Entorno Fisico:

La zona donde se situa la edificacién se encuenta a cota + 2,79m, concretamente en la zona de
arena que linda con la zona peatonal de la Avenida Maritima, situada a una cota superior (ver
secciones en los planos adjuntos); conectando con esta a fravés de un acceso accesible. Asi mismo
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se encuentra anexa una zona de aseos y vestuarios, ademds de un acceso accesible a la zona de
bano.

— Normativa Urbanistica:
Serd de aplicacién, en cuanto a Normas Urbanisticas, las PGO de SANTA CRUZ DE LA PALMA
actualmente en vigor, asi como las Ordenanzas Municipales y particulares aplicables en funcién de
su uso caracteristico y ubicacion.

Asimismo serd de aplicacion todo lo establecido en las Normas Generales, Normas Pormenorizadas,
anexos grdficos aclaratorios y planimetria correspondiente al municipio, asi como en todas las
Normas, Decretos y Reglamentos de Obligado Cumplimiento referidos a las obras de nueva
construccion.

— Reglamentos urbanisticos particulares:
El dmbito de desarrollo de estas actividades se encuentra directamente afectado por la “Ley de
Costas”. Aunque todas estas actividades se realizan fuera de las instalaciones objeto de este
proyecto, si que existe una necesidad real de tener una base de operaciones, en la localizacién
expuesta en el presente proyecto, afectada por la zona de dominio puUblico maritimo-terrestre.

| DESCRIPCION DEL PROYECTO

— Descripcién general del edificio:
Se trata de ejecutar una edificacion de 1-2 plantas destinada a saldén polivalente cuya funcién
fundamental es el aimacenamiento de los utesilios necesarios para la préctica de deportes nduticos.
La planta baja de la edificacion se destinard al almacén de material deportivo y un baio adaptado;
y la planta alta se destinard a Kiosco-Bar con una superficie mdxima de 25 m? y el resto a terraza -
mirador con la posibilidad de ser cubierta con material textil para obtener sombra. Superficie de
ocupacion en planta de la edificacién: 292,00 m?

— Programa de necesidades:
El lugar de emplazamiento de la edificacion serd el correspondiente al proyecto de solicitud de
servicios de temporada del Ayuntamiento para el aino 2018. Se deberd resolver el acceso entre la
acera de la avenida y la terraza - mirador con una solucién que cumpla con las normas en materia
de accesibilidad. De la misma manera se deberd re-solver el acceso enfre la avenida y el Centro
de Deportes Nduticos que se implantard bajo la terraza-mirador.

El nivel del pavimento de la terraza se situard a una altura que no supere el antepecho de la baranda
de hormigdn de la acera de la avenida maritima situada sobre el malecon.

Desde el acceso a la playa mds cercano se deberd dejar una plataforma de acceso conforme a
las exigencias de la Ley de Costas y su Reglamento que permitan el acceso al local destinado a
cenfro de deportes nduticos.

El proyecto deberdresolver las acometidas de servicios de Saneamiento, Abasteci-miento de Aguas,
Electricidad y Telecomunicaciones necesarios para el uso que se proyecta y de forma auténoma a
las redes de infraestructuras pUblicas municipales.

— Cumplimiento del CTE:
Se redacta el presente proyecto seguin las exigencias legales para su tipologia y uso, asi como para
la localizacién en la que se encuentra y el fin para el que estd destinado.

Requisitos Bdsicos (Ley de Ordenacion de la Edificacion) | FUNCIONALIDAD

= Utilizacién:

El objetivo del requisito bdsico "Seguridad de Utilizacién y accesibilidad" consiste en reducir a limites
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran danos inmediatos en el uso previsto de los edificios,
como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccién, uso y mantenimiento, asi
como en facilitar el acceso vy la utilizacion no discriminatoria, independiente y segura de los mismos
a las personas con discapacidad.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectardn, construirdn, mantendrdn y utilizardn de
forma que se cumplan las exigencias bdsicas que se establecen en los apartados siguientes.
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El Documento Bdsico “DB-SUA Seguridad de utilizacién y accesibilidad” especifica pardmetros
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias bdsicas y la
superacién de los niveles minimos de calidad propios del requisito bdsico de seguridad de utilizacién
y accesibilidad.

Accesibilidad:

Se facilitard el acceso y la utilizacién no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las
personas con discapacidad.

| Requisitos Bdsicos (Ley de Ordenacion de la Edificacion) | SEGURIDAD |
Seguridad Estructural:

Los aspectos bdsicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para
la edificacion que nos ocupa, son principalmente: resistencia mecdnica y estabilidad, seguridad,
durabilidad, economia, facilidad constructiva y modulacion.

Seguridad en caso de Incendio:

Se ha disenado el edificio de tal forma que los ocupantes puedan desalojar la edificacion en
condiciones seguras, se pueda limitar la extensidon del incendio dentro del propio edificio y de los
colindantes y se permita la actuaciéon de los equipos de extincion y rescate.

El inmueble objeto de este proyecto permite el acceso a los bomberos. El espacio exterior
inmediatamente proximo al mismo cumple las condiciones suficientes para la intervencién de los
servicios de extincion de incendios y permite la dispersion de los ocupantes y que abandonen el
edificio en condiciones de seguridad.

Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al preceptivo.
No se produce incompatibilidad de usos, y no se disena para disponer ningun tipo de material, que
por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad de la
edificacion o de sus ocupantes.

Su justificacion se adjunta en CUMPLIMIENTO DEL CTE en el apartado Exigencias bdsicas de
Seguridad en caso de incendio del Proyecto Bdsico.

Seguridad de Utilizacion:

La configuracion de los espacios, los elementos fijos y méviles que se han disenado en el edificio, se
han proyectado de tal manera que pueda ser usado para los fines previstos dentro de las
limitaciones de uso del edificio sin que suponga riesgo de incidentes para los usuarios del mismo; asi
como, se han tomado medidas para evitar en el pavimento problemas de seguridad por
resbaladicidad. Su justificacién se adjuntard en el apartado Exigencias bdsicas de Seguridad de
Utilizaciéon y Accesibilidad del Proyecto de ejecucion.

Requisitos Bdsicos (Ley de Ordenacion de la Edificacion) | HABITABILIDAD
Higiene, salud y proteccién del medio ambiente:

Se alcanzardn las condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del
edificio, y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una
adecuada gestion de toda clase de residuos.

La edificacién reUne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y funcionalidad
exigidos para este uso. El conjunto de la edificacién proyectada dispone de medios que impiden la
presencia de agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del
terreno o de condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetracidn o, en su caso,
permiten su evacuacion sin produccién de danos.

La edificacion, dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ella
de forma acorde con el sistema pUblico de recogida.

Asi mismo todos sus recintos disponen de huecos de ventilacién en proporcién superior o igual a lo
exigido en el Decreto de habitabilidad en vigor.

El edificio dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de
agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su
funcionamiento, sin alteracion de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los
posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el
control del agua.

El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de forma
independiente con las precipitaciones atmosféricas.

Proteccidn contra el ruido:
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Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, fachadas) cuentan con el
aislamiento acustico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan. Todos los
elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de cada una de las plantas y
cubiertas transitables), cuentan con el aislamiento acuUstico requerido para los usos previstos en las
dependencias que delimitan.

=  Ahorro de energia y aislamiento térmico:

No procede segun, DB-HE en su dmbito de aplicacién, apartado 1.2.c): “edificios industriales, de la
defensay agricolas no residenciales, o partes de los mismos, de baja demanda energética. Aquellas
zZonas que no requieran garantizar unas condiciones térmicas de confort, como las destinadas a
talleres y procesos industriales, se considerardn de baja demanda energética”. El edificio principal
del Centro de Deportes se compone de un espacio de almacenaje, cuya demanda energética
serd baja. Asi mismo el kiosko instalado en la parte superior, segun sus caracteristicas de utilizacion,
estard abierno de forma permanente, porlo que segun el apartado 1.2.e) no procede su aplicacion.

Oftros aspectos funcionales de los elementos constructivos o las instalaciones |

= Acceso alos servicios:

El edificio dispone de todos los servicios de instalaciones. En lo que respecta a las condiciones de las
dotaciones de servicios serd de aplicacion la normativa sectorial especifica que le afecta.

| DESCRIPCION GEOMETRICA DEL EDIFICIO

=  Volumen:

Se trata de un edificio de volumen Unico, con forma regular adaptdndose a las dimensiones y
caracteristicas de los requisitos establecidos. La forma y superficies del proyecto en la parcela de
referencia vienen descritas y acotadas en la documentacién grdfica que se adjunta.

= Accesos segun usos y consideraciones sobre accesibilidad y evacuacion segin usos:

COMERCIAL Dls.p_one.de acceso directo al mismo nivel, hacia el exterior de la
edificacion.
PUBLICA CONCURRENCIA - | Acceso directo hacia el exterior al mismo nivel, y conectado con
ALMACENAJE la via publica a tfravés de un desnivel accesible.
= Cuadro de superficies:

| Zonas | Construidas (m?) |

Planta baja (ALMACEN) 233,50

Planta primera (KIOSKO / CAFETERIA) 24,59
| Superficie construida total | 269,09 |

I DESCRIPCION GENERAL DE LOS PARAMETROS QUE DETERMINEN LAS PREVISIONES TECNICAS I

A SISTEMA ESTRUCTURAL

Cimentacion:
|Subsisfemo | Ei |Zopofos/Vigos de cimentacién |

Materiales Hormigdn armado de 30cm; HA-30/B/20/Ila

Tensidon admisible del terreno 2 kg/cm?2

Se ha estimado una tension admisible del terreno necesaria para el cdlculo de la
cimentacién, a la espera de la realizacién del correspondiente estudio geotécnico

Geometria : . - ) ) - : . )
para determinar si la solucidon prevista para la cimentacion, asi como sus dimensio-
nes y armados son adecuadas al terreno existente. Esta tension admisible es deter-
minante para la elecciéon del sistema de cimentacién.

Pardmetros

Sequridad Estructural: En relacién a su capacidad portante, la resistencia estructural de todos los elementos, seccio-
nes, puntos y uniones, y la estabilidad global del edificio y de todas sus partes; y en relaciéon a las condiciones de
servicio, el control de las deformaciones, las vibraciones y los danos o el deterioro que pueden afectar desfavorable-
mente a la apariencia, ala durabilidad o a la funcionalidad de la obra.
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Estructura portante:

El sistema estructural se compone de pérticos de hormigdn armado con pilares de
Subsistema | E2 | seccidn cuadrada o circular y vigas planas de seccidn variable en funcidn de las
luces a salvar.

Materiales Hormigdn armado de 30cm; HA-30/B/20/lla

Los aspectos bdsicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema
estructural para la edificacion que nos ocupa son principalmente la resistencia me-
cdnica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economia, la facilidad cons-
tfructiva, la modulacién vy las posibilidades de mercado El edificio proyectado

Geometria cuenta con una configuracion rectangular, con dos plantas sobre rasante. El uso
previsto del edificio queda definido en el apartado dedicado al programa de ne-
cesidades de la presente memoria descriptiva. La bases de cdlculo adoptadas y el
cumplimiento de las exigencias bdsicas de seguridad.

Pardmetros

Seguridad Estructural: La resistencia mecdnica y la estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economia, la facilidad
constfructiva y las posibilidades de mercado. Los usos previstos del edificio quedan definidos en el apartado dedicado
al programa de necesidades de la presente memoria descriptiva y tomando en consideracion las acciones del do-
cumento bdsico SE-AE. Las bases de cdlculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias bdsicas de seguridad se
ajustan a los documentos bdsicos SE, SE-C del CTE, a la instruccion de hormigdn estructural EHE-08 y a la Norma de
construccién sismorresistente: Parte general y edificacién NCSE-02.

Estructura horizontal:

El sistema estructural se compone de pérticos de hormigdn armado con pilares de
Subsistema | Es | seccién cuadrada o circular y vigas planas de seccién variable en funcion de las
luces a salvar.

Para la estructura de cubierta se ha planteado: losa maciza de hormigdn armado,
horizontal, canto 30 cm, realizada con hormigdn HA-25/B/20/llla y acero UNE-EN
10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 21 kg/m? (didmetro segin descrip-

Materiales cién grafica)
Para el resto del edificio se ha planteado una estructura de metdlica, se resuelve
mediante perfiles huecos rectangulares de acero laminado en caliente.
, Sus dimensiones y ensambles se indicardn en los correspondientes planos del pro-
Geometria yecto de ejecucion.
Pardmetros

Seqguridad Estructural: La resistencia mecdnica y la estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economia, la facilidad
constructivay las posibilidades de mercado. Los usos previstos del edificio quedan definidos en el apartado dedicado
al programa de necesidades de la presente memoria descriptiva y tomando en consideracién las acciones del do-
cumento bdsico SE-AE. Las bases de cdlculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias bdsicas de seguridad se
ajustan a los documentos bdsicos SE, SE-C del CTE, a la instruccién de hormigdn estructural EHE-08 y a la Norma de
construccién sismorresistente: Parte general y edificacién NCSE-02.

LOS DATOS DE CALCULO Y JUSTIFICACION ESTAN RECOGIDOS Y DESARROLLADOS EN LA SEPARATA DE
SEGURIDAD ESTRUCTURAL.

B SISTEMA ENVOLVENTE

Clasificacién general de los espacios del proyecto:

ESPACIOS HABI-
TABLES NO PROCEDE
ESPACIOS NO ' :
HABITABLES COMERCIAL/ TERCIARO: KIOSKO / ALMACEN

MEMORIA PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION 7
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Descripcidn del sistema envolvente del proyecto:

Cerramiento

M
M;
FACHADAS
M2
H
Ci
CUBIERTAS
C2
C2
S
SUELOS
S3
CONTACTO
CON TE- T
RRENO

Subsistema

Muro en contacto con el aire

Muro en contacto con espacios no habitables

Muro en contacto con el aire

Huecos

En contacto con el aire

En confacto con un espacio no habitable

Apoyados sobre el terreno

En contacto con el aire exterior

Muros en contacto con el terreno

Fachada de fdbrica compuesta de una
hoja de mamposteria tradicional amorte-
rada; con capa de regularizacién con mor-
tero de cemento en la caria interior; reves-
fimiento de yeso de construccion proyec-
tfado, maestrado, acabado enlucido; pin-
fura al silicato acabado mate de textura
lisa sobre paramento interior.

Ldmina exterior adherida de Corian blanco
de 11 mm o alumino naval de 3mm; Hoja
exterior de panel de DM hidréfugo de 16
mm; Ldmina transpirable monaperm; Aisla-
miento térmico de XPS de 8 cm; Hoja inte-
rior de DM hidréfugo 16 mm chapado con
|[&dmina de acero inox de 0,8 mm.

Acristalamiento doble con cédmara de aire
(4+6+6), marco metdlicoy clase 2. Vidrio de
seguridad.

Cubierta plana transitable, no ventilada,
con hormigdn poroso, invertida, com-
puesta de: formacién de pendientes con
hormigdn aligerado, capa separadora
geotextil no tejido: impermeabilizacion mo-
nocapa flexible PVC-P; capa separadora
bajo aislamiento de geotextil no tejido; ais-
lamiento térmico formado por panel rigido
de poliestireno extruido; capa separadora
a base de geotextil no tejido y capa de
proteccién con hormigdn no poroso. For-
jado de hormigdn armado realizado con
hormigdén HA-25/B/20/lla, y acero B500S, de
canto 30(25+5) cm; nervios in situ y bovedi-
lla de hormigdn 60x25x25 cm. Techo sus-
pendido continuo, con cdmara de aire de
10cm de altura compuesto de falso techo
continuo suspendido, liso con estructura
metdlica.

Soporte mediante estructura de tubo
hueco rectangular de acero 80.40.4 mm;
Tablero de DM hidréfugo de 19 mm; Alsla-
miento térmico XPS de 8 cm; Tablero de DM
hidréfugo de 19 mm; Ldmina impermeable
autoprotegida adherida (DANOSA o simi-
lar)

Hormigdn de limpieza o subsolera de 5 cm
de espesor; Idmina de polietiletno de alta
densidad (HDPE); poliestireno extruido de 5
cm de espesor y capa final con hormigdn
en masa de 15 cm de espesor armado con
mallazo; preparada para recibir pavimento
o atezado. Con capa de regularizacién de
12 cm de espesor y acabado de hormigén
impreso y/o microcemento.

Muro con impermeabilizaciéon exterior,
compuesto de drenaje con ldmina dre-
nante nodular de polietileno de alta densi-
dad; impermeabilizacion con emulsion bi-
tuminosa; y muro de hormigdén armado HA-
25/B/20/lla. Revestimiento base interior a
base de enfoscado de cemento, maes-
frado, acabado superficial fratasado, con
mortero de cemento; acabado con enlu-
cido de yeso.

MEMORIA
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T2 Cubiertas enterradas -

Ts Suelos a una profundidad mayor de 0,5 metros

5 Mo Cerramientos de medianeria -
MEDIANERIAS

Me Espacios exteriores a la edificaciéon -

Muros en contacto con el aire [Fachadal]:

Cerramientos de fachadas multicapa de materiales constructivos de alta densi-
Subsistema | M1 | dad, con algun material aislante térmico comercial incorporado y de una mejora
del aislamiento acustico.

Pardmetros

Seguridad Estructural: El peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas serén considerados al
margen de las sobrecargas de uso, acciones climdticas, etc. Se considerard como cargas lineales sobre la estructura.

Seguridad en caso de Incendio: Se ha considerado la distancia entre huecos del edificio proyectado, asi como la
presencia de edificaciones colindantes que puedan existir. Los pardmetros adoptados suponen la adopcion de las
soluciones concretas que se reflejan en los planos de plantas, fachadas y secciones que componen el proyecto. No
procede tener en cuenta la accesibilidad por la fachada.

Seguridad de utilizacién y accesibilidad: La fachada no cuenta con elementos fijos que sobresalgan de la misma,
que estén situados a una altura sobre zonas de circulacidon que incumpla las limitaciones definidas en el documento
bdsico SUA.

Salubridad: Las caracteristicas del revestimiento exterior y su grado de impermeabilidad serdn las adecuadas para
cumplir con el DB-HS, garantizando asi su durabilidad y condiciones éptimas de uso.

Proteccién frente al ruido: La composicidon del cerramiento que conforma la fachada, obedecerd a las exigencias
expuestas en el DB-HR y que se justificard en el Proyecto de Ejecucion correspondiente.

Ahorro de energia: La composicidn del cerramiento que conforma la fachada, obedecerd alas exigencias expuestas
en el DB-HE y que se justificard en el Proyecto de Ejecucién correspondiente.

Huecos (vidrios y marcos):

Son las partes modificables de la envoltura que permite el control ambiental del
edificio, regulando los intercambios de energia y aire entre el interior y el exterior,
con el objetivo de mantener las condiciones ambientales del interior dentro de
unos mdargenes de comodidad frente a las condiciones climdticas.

Subsistema H

Pardmetros

Seguridad Estructural: Segun el mapa de la figura D.1 del documento bdsico SE-AE, anejo D, a Canarias le corres-
ponde la zona C, con valor bdsico de la velocidad del viento Vb= 29 m/s, con una presion dindmica del viento Qb=
0,52 kN/m?2,

Seqguridad en caso de incendio: Se ha considerado los mismos pardmetros que la fachada al formar parte de ella.

Sequridad de utilizacién y accesibilidad: Se garantiza la limpieza de los acristalamientos exteriores segun lo indicado
en el documento bdsico.

Salubridad: Para la adopcidn del sistema de carpinteria correspondiente a los huecos de las fachadas, se ha tenido
en cuenta la zona pluviométrica en la que se sitUa la edificacion, asi como su grado de exposicidn al viento. Se tiene
en cuenta el grado de estanqueidad al agua de las carpinterias, asi como las condiciones de punto singular de
encuentro de la fachada con la carpinteria, exigido en el documento bdsico HS seccidn 1°.

Se dispondrdn aireadores que permitan la calidad interior de las unidades de uso que exige el documento bdsico.

Proteccién frente al rvido: Se considerardn los valores minimos que deben cumplir los huecos de la fachada vy los
aireadores, en funcién de los valores limite de aislamiento acustico entre un recinto protegido y/o habitable y el
exterior indicados en la normativa vigente.

La fijacién de los cercos de las carpinterias que forman los huecos de las ventanas, debe redlizarse de tal manera
que quede garantizada la estanquidad a la permeabilidad del aire.

Ahorro de energia: La permeabilidad al aire de las carpinterias y de los huecos de cerramientos que limitan los espa-
cios habitables del edificio con el ambiente exterior se determina en funcién del clima de la localidad en la que se
ubican, segun la zonificacién climatica establecida en el documento bdsico HE.

Diseio y ofros: En los huecos de ventana, el alfeizar se reforzard.
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Cubiertas (en contacto con el aire):

La cubierta ha de garantizar la estanqueidad al agua y al viento, aislar térmica-
mente, posibilitar la atenuacion acustica de ruidos aéreos o de impacto, estabili-
dad ante las acciones estdticas y dindmicas, seguridad ante la propagacion de
incendios y asegurar la durabilidad y compatibilidad de sus materiales.

Subsistema | Cs

Pardmetros

Seguridad Estructural: Se considerard el peso propio y situacion de los diferentes elementos que conforman la cu-
bierta. Asi como de los elementos estructurales horizontales sobre los que se sustentan.

Seguridad en caso de incendio: Con el fin de limitar el riesgo de propagacién exterior del incendio por la cubierta, se
ha tenido en consideracién el documento bdsico SI.

Seguridad de utilizacién y accesibilidad: Permite que sea accesible para su uso y mantenimiento.

Salubridad: La cubierta de la edificacion proyectada se ha disefiado para limitar el riesgo previsible de presencia
inadecuada de agua procedente de precipitaciones en el interior del edificio, disponiendo para ello, de medios que
impiden su penetracién y que permiten su evacuacion sin produccién de daios materiales. Se garantizard la imper-
meabilizacién de la cubierta segun las condiciones constructivas y singulares establecidas en el documento bdsico
HS.

Proteccién frente al ruido: Se han considerado los valores minimos que debe cumplir la cubierta en funcién de los
valores limite de aislamiento acustico entfre un recinto protegido y/o habitable y el exterior indicados en la normativa
vigente. Serd justificado en el Proyecto de Ejecucién correspondiente.

Ahorro de energia: Posee unas caracteristicas tales que limita adecuadamente la demanda energética necesaria
para alcanzar el bienestar térmico en funcidén del clima de la localidad donde se localiza, del uso de la edificacion
proyectada y del régimen de verano e invierno.

En la limitacién de la demanda energética se tendrd en cuenta la transmitancia méxima definida en las tablas del
documento bdasico HE.

La cubierta se disenard de manera que se pueda reducir el riesgo de aparicién de humedades de condensaciéon
superficial e intersticial que puedan perjudicar sus caracteristicas evitando la formacion de mohos en su superficie
interior, que no se produzca una merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degrada-
cién o pérdida de su vida Ufil.

Suelos apoyados sobre el terreno:

Estd protegido del terreno para impedir la entrada de aguas no deseadas, o en su

subsistema | St 166, las humedades por capilaridad.

Pardmetros
Seguridad Estructural: No afecta aparentemente en el diseno del subsistema.

Seguridad en caso de incendio: No afecta aparentemente en el diseno del subsistema.

Salubridad: Se establecerdn las condiciones constructivas establecidas en la seccidn primera del documento bdsico
HS y serd justificado en el Proyecto de Ejecucién correspondiente.

Proteccién frente al rvido: No afecta aparentemente en el disefio del subsistema.

Ahorro de energia: Se tendrd en cuenta la tfransmitancia térmica y resistencia térmica.

C SISTEMA DE COMPARTIMENTACION

Cerramiento Componente Orientaciéon
May Parficiones interiores verticales Paramentos verticales que conforman los diferen-
fes recintos en la misma unidad de uso.

Particiones interiores de la

misma unidad de uso Mac  Huecos interiores Carpinterias interiores que comunican los diferen-

tes recintos en la misma unidad de uso.

M:zu  Particiones interiores horizontales -

L M4y Particiones separadoras verticales
Particiones separadoras de

otras unidades de uso May  Particiones separadoras horizontales | -

Particiones interiores verticales:

Bloque de hormigdn vibrado 12.25.50 cm; enfoscado de mortero de cemento vy

Subsistema | M arena de 15 mm de espesor en ambas caras, enlucido de yeso de 15 mm.

Pardmetros
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Proteccién frente al ruido: Se considerard los valores minimos que debe cumplir en funcién de los valores limite de
aislamiento acustico para garantizar un aislamiento acustico que cumpla con el DB-HR.

Carpinteria interior:

Carpinteria de panel de HDM hidréfugo con hojas segun descripcién memoria grd-

Subsistema | Mac fica.

Pardmetros

Sequridad de utilizacién y accesibilidad: El impacto con elementos fragiles, atrapamiento y aprisionamiento, las altu-
ras libres para los usos establecidos en el documento bdsico SUA y los pasos libres que introduce la normativa de
accesibilidad.

Salubridad: Las aberturas de pasos se encontrardn alojadas en la propia carpinteria cuando la holgura existente
entre la hoja y el suelo no fuese suficiente. Se especifica con mayor detalle en la justificacidn del DB-HS3, desarro-
llado en el proyecto de ejecucién correspondiente.

D SISTEMA DE ACABADOS

Revestimientos exteriores: Acabado hormigdn visto con revestimiento para am-
bientes marinos o aditivo impermeabilizante para hormigdn y mortero (dosifca-
cién 5Kkg/md)

TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO | Rea

Subsistema Re

Revestimientos interiores horizontales: -

Subsistema | Ru

TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO | Rua

Revestimientos interiores verticales: Enfoscado de cemento o cal para albanileria
Subsistema | Ry | 1000<d<1250; y pintura al silicato sobre paramento interior.

TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO | Rva

Solados: Pavimento de hormigdn antinivelante con tratamiento de resinas epoxi
Subsistema Rs |V poliuretanos, Pavifort o similar. Acabado especial para zonas hUmedas.

TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO I Rva

Cubierta: Pavimento de hormigdn impreso mezclados con fibras de polipropileno.
Reforzard con malla de acero electrosoldada, barniz de acabado y curado del
hormigdn..

TIPOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO | Rva

E SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL

Proteccién frente a la humedad:

Se limitard el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en
elinterior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua pro-
Subsistema | HS1 | cedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentias, del terreno o de con-
densaciones, disponiendo medios que impidan su penetracién o, en su caso per-
mitan su evacuacion sin produccién de dafos.

Subsistema | Rc

Recogida y evacuacién de basuras:

En el término municipal existe un servicio de recogida diario de basura con con-
Subsistema | HS2 | tenedores en calle. No se prevé un sistema de recogida de basura puerta a
puerta.

Calidad del aire interior:

La edificacion dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar ade-
cuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan se forma habitual
Subsistema | HSz | durante el uso normal de la edificacién, de forma que se aporte un caudal sufi-
ciente de aire exterior y se garantice la extraccién y expulsién del aire viciado por
los contaminantes.
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“PROYECTO DE OBRA MAYOR PARA REHABILITACION DE EDIFICIACION EXISTENTE"
La Culata; C.P.: 35229; T.M. San Bartolomé de Tirajana; Las Palmas

F SISTEMA DE SERVICIOS

Abastecimiento de agua:

La edificacion dispondrd de medios adecuados para suministrar al equipamiento
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando
Subsistema | HSs | caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteracion de las propiedades
de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan con-
taminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.

Evacuacion de agua:

Los edificios dispondrdn de medios para extraer las aguas residuales generadas
Subsistema | HSs | en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas
y con las escorrentias.

Suministro eléctrico:

Se ha previsto la instalaciéon eléctrica necesaria para que la compania eléctrica
Subsistema | BT | pueda suministrar al edificio la tensidn correspondiente. Serd justificado en el Pro-
yecto de Ejecucion.

Telefonia y Telecomunicaciones:

Se ha previsto en el proyecto de los espacios y conductos necesarios que se re-
Subsistema | ICT | quieren segun el proyecto de Telecomunicaciones realizado por el técnico com-
petente. Serd justificado en el Proyecto de Ejecucién.

Recogida de basuras:

En el término municipal existe un servicio de recogida diario de basura con con-
Subsistema | HS2 |tenedores en calle. No se prevé un sistema de recogida de basura puerta a
puerta.

I EQUIPAMIENTO (Conforme al decrefo de habitabilidad vigente)

e Banos:

Cuarto higiénico Elemento Acceso
Lavabo 70x50 o 35 70x70
Inodoro 60x70 70x70
Banera 100x70
Ducha 75x75 70x70

Cocinas:
Cocina Elemento Acceso
Fregadero 80 & 100x60 80 0 100x110
Placa de coccién 30 6 60x60 30 0 60x110
Superficie de trabagjo 45x60 45x110
Despensa 45x60 45x110
Hueco para nevera 60x60 60 x110
Lavaderos:

Pieza servicio Elemento Acceso
Lavadora + secadora 60x60 (pileta: 50x80) 60x110
Almacén Utiles limpieza 60x60 60x110
Tendedero 170x60 60x110
Vertedero 50x70 60x110
Almacén general (trastero) 17060 | e

MEMORIA
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“PROYECTO DE OBRA MAYOR PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR Y REHABILITACION DE EDIFICIACION EXITENTE"
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I PRESTACIONES DEL EDIFICIO

REQUISITOS BASI-

Cos: SEGUN CTE EN PROYECTO PRESTACIONES SEGUN EL CTE

SEGURIDAD SE-1: Resistencia y estabilidad
SE-2: Apfitud al servicio
SE-AE: Acciones en la edificacion
DB-SE SE-C: Cimientos
SE-A: Acero
SE-F: Fdbrica
SE-M: Madera
Sl 1: Propagacion interior
Sl 2: Propagacion exterior
SI 3: Evacuacion de ocupantes
Sl 4: Instalaciones de proteccién contra incendios
SI 5: Intervencion de bomberos
Sl 6: Resistencia al fuego de la estructura
SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caidas.
SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.
SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento.
SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inade-

Seguridad cuada.

de ufiliza- DB-SUA SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con
cibny acce- alta ocupacion.

sibilidad SUA é: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.
SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movi-
miento.
SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la accion del rayo.
SUA 9: Accesibilidad.

Seguridad

DB-SE
estructural

Seguridad
DB-SI en caso de DB-SI
incendio

DB-SUA

HABITABILIDAD HS 1: Proteccién frente a la humedad

HS 2: Recogida y evacuacion de residuos

DB-HS Salubridad DB-HS HS 3: Calidad del aire interior

HS 4: Suministro de agua

HS 5: Evacuacién de aguas

Pardmetros objetivos y sistemas de verificacién cuyo cumpli-
Proteccién miento asegura la satisfaccién de las exigencias bdsicas y la su-

DB-HR L DB-HR o ! . . A L

frente al ruido peracion de los niveles minimos de calidad propios del requisito

bdsico de protecciédn frente al ruido.

HE 1: Limitacion de demanda energética

Ahorro de HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas

DB-HE . DB-HE HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminaciéon

energia HE 4: Contribucién solar minima de agua caliente sanitaria

HE 5: Contribucién fotovoltaica minima de energia eléctrica

Oftros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de

las instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio

- - No existen

FUNCIONALIDAD Decreto De tal forma que la disposicion y las dimensiones de los espacios
y la dotacion de las instalaciones faciliten la adecuada realiza-

117/2006 cién de las funciones previstas en el edificio.
Ley 1/1995 | De tal forma que se permita a las personas con movilidad y co-

- Accesibilidad RD municacién reducidas el acceso y la circulacién por el edificio en
227/1997 |los términos previstos en su normativa especifica.

Utilizacion

Acceso alos RD Ley De telecomunicacion audiovisuales y de informacion de acuerdo
servicios 1/1998 con lo establecido en su normativa especifica.

Prestaciones que superan el CTE en proyecto

| SEGURIDAD | No se establecen

|  HABITABILIDAD | No se establecen

| FUNCIONALIDAD | No se establecen

e Limitaciones de uso del edificio:

La edificacion proyectada se ha disenado para destinarlo a uso puUblica concurrencia. La dedica-
cién de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerird de un proyecto de
reforma y cambio de uso. Este cambio de uso serd posible siempre y cuando el nuevo destino no
altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en
cuanto a estructura, instalaciones, efc.
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n Memoria constructiva

| SUSTENTACION DEL EDIFICIO

— BASES DE PROYECTO

Generalidades: Se han considerado como condicionantes previos de proyecto en el planteamiento
estructural, caracteristicas y morfologia del terreno existente, el cumplimiento de la Norma de
Construccién Sismorresistente vigente (NCSE'02), los documentos bdsicos relativos a la seguridad
estructural y seguridad en caso de incendio (DB-SE y DB-SI), asi como toda aquella normativa
relativa a la estructura, entre las cuales se incluye la instruccion de hormigdn estructural vigente
(EHE-08).

Bases de cdlculo: El comportamiento de la cimentacion debe comprobarse frente a la capacidad
portante (Resistencia y estabilidad) y la apfitud al servicio. A estos efectos se distinguird,
respectivamente, entre Estados Limite Ultimos y Estados Limite de Servicio. Conforme a la EHE-08 se
identificard el tipo de ambiente que defina la agresividad a la que va a estar sometido cada
elemento estructural.

Las verificaciones de los Estados Limite se basardn en el uso de modelos adecuados para la
cimentacién y el terreno de apoyo, asi como para evaluar los efectos de las acciones del edificio
y del terreno sobre el mismo.

Variables bdsicas: La verificacién de los estados limite se realiza mediante modelos en los que
intervienen las denominadas variables bdsicas, que representan cantidades fisicas que
caracterizan las acciones sobre el edificio, acciones sobre el terreno, acciones generadas por el
terreno sobre la cimentacién, influencias ambientales, caracteristicas del terreno y de los materiales
de la cimentacién, y los datos geométricos tanto del terreno como de la cimentacién.

Para cada situacion de dimensionado de la cimentacion se distinguird entre acciones que actian
sobre el edificio y acciones geotécnicas que se transmiten o generan a tfravés del terreno en que
se apoya.

SISTEMA ESTRUCTURAL

—> ESTUDIO GEOTECNICO

El andlisis y dimensionamiento de la cimentacidn exige el conocimiento previo de las caracteristicas
del terreno de apoyo, la fipologia del edificio previsto y el entorno donde se ubica la construccidn.

Se ha realizado un reconocimiento inicial del terreno donde se pretende ubicar esta edificacion,

basdndonos en la experiencia de la obra colindante con la misma, de reciente construccion,

enconfrdndose un terreno con capa superficial de fierra vegetal, sobre coladas basdlticas y zonas

de gravas. No existe nivel fredtico a considerar.

A la hora de la realizacion del presente proyecto no se ha realizado ningun estudio geotécnico del

terreno, debiéndose redlizar antes del comienzo de las obras.

Para la programacién del reconocimiento del terreno se han tenido en cuenta todos los datos rele-

vantes de la parcela, tanto los topogrdficos o urbanisticos, como los datos previos de reconocimien-

tos y estudios de la misma parcela o parcelas limitrofes posibles, y los generales de la zona realizados

en la fase de planeamiento o urbanizacion.

Se ha realizado reconocimiento del terreno, considerdndose en esta fase del proyecto lo siguiente:
TIPO DE CONSTRUCCION. Tabla 3.1

Tipo Descripcién

C-0 Construcciones de menos de 4 plantas y superficie construida inferior a 300 m2, incluidos séta-
nos.

C-1 Otras construcciones de menos de 4 plantas, incluidos los sétanos.

C-2 Construcciones entre 4 y 10 plantas, incluido los sétanos.

C-3 Construcciones entre 11y 20 plantas, incluido los sétanos.

C-4 Conjuntos monumentales o singulares, o de mds de 20 plantas, incluido los sétanos.
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GRUPO DE TERRENO. Tabla 3.2

Grupo Descripciéon

1 Terreno; fovorop/les: qquellos con poca voriobilidold, y enlos que la prdctica habitual en la zona
es de cimentacion directa mediante elementos aislados.
Terrenos intermedios: los que presentan variabilidad, o que en la zona no siempre se recurre ala
T-2 misma solucién de cimentacién, o en los que se puede suponer que tienen rellenos antropicos
de cierfa relevancia, aunque probablemente no superen los 3,0 m.
Terrenos desfavorables: Ios que no pueden clasificarse en ninguno de los tipos anteriores.
De forma especial se considerardn en este grupo los siguientes terrenos: Suelos expansivos, Suelos
colapsables, Suelos blandos o sueltos, Terrenos kdrsticos en yesos o calizas, Terrenos variables en

1= cuanto a composiciéon y estado, Rellenos antrépicos con espesores superiores a 3 m, Terrenos en
zonas susceptibles de sufrir deslizamientos, Rocas volcdnicas en coladas delgadas o con cavi-
dades, Terrenos con desnivel superior a 15°, Suelos residuales, Terrenos de marismas
PARAMETROS GEOTECNICOS ESTIMADOS
Cota de cimentacion 0,00M
Estrato previsto para cimentar Basalto y gravas
Nivel fredtico +1,00M
Tensidon admisible considerada 0,15 N/mm?2
Peso especifico del terreno y= 18 kN/m3
Angulo de rozamiento interno del terreno ¢=30°
E1 | Cimentacién y contencién |

Cimentacién: En todos los casos se procederd a la impermeabilizacion del trasdds, de la cara superior
del talén y de la zapata.

Contencién (Ejecucion de muro de contencion de hormigén armado, cimientos y solera): Se ejecutardn
muros de contencidn de hormigdn armado de 30cm, HA-30/B/20/Illa. Todos los elementos de Hormigdn
armado serdn ejecutados in situ. Se trata de un material sin mantenimiento y de larga durabilidad.

Con las caracteristicas definidas anteriormente, se proyectan muros de contencién sin puntera traba-
jando en ménsula. El espesor de este muro se ha calculado en funcién de su altura, que es de 3,35 m. El
espesor considerado, por tanto, es de 60 cm. (Ver los planos estructurales).

Los muros se encofrardn a 2 caras, ya que se ha supuesto el relleno del trasdds constituido por material
granular con dngulo de rozamiento igual a 30° y drenaje.

— ESTRUCTURA:

La estructura del elemento principal se realiza mediante losa maciza de hormigdn armado, horizontal,
canto 30 cm, realizada con hormigén HA-25/B/20/lla y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia
aproximada de 21 kg/m? (didmetro segin descripcién grdfica). La planta baja consta, en parte de su
perimetro, de un doble muro de hormigdn armado para contencidn de tierras, que sirve parcialmente
de apoyo para el forjado de planta primera.

Se ha supuesto que los materiales tienen comportamiento eldstico, y para el dimensionamiento de los
distintos elementos se ha seguido el método de cdiculo basado en los estados limites Ultimos y de servi-
cio. En el caso particular del hormigén armado se ha tomado como modelo del comportamiento del
hormigdn los admitidos normativamente: pardbola-rectdngulo, diagrama rectangular, etc.

El cdiculo numérico se ha realizado mediante ordenador, con programas basados en la formulacién
matricial del método de equilibrio. El programa de cdiculo utilizado es CYPECAD. El método de cdiculo
se adapta a la Norma vigente. Igualmente se han utilizado tablas y/o dbacos de publicaciones espe-
cializadas (J.Montoya, J.Calavera, etc.).

Para el cdlculo de los distintos elementos resistentes se han tenido en cuenta varias hipdtesis: Cargas
gravitatorias (verticales), cargas de viento y de sismo. (La hipétesis de viento no es determinante dada
la escasa altura del edificio sobre la rasante del terreno).

La verificacién de los distintos estados limite se realiza mediante coeficientes parciales, segun se recoge
en el DB SE (Seguridad Estructural) en su apartado 4. Asimismo, para cada fipo de material y control se
aplican los coeficientes de seguridad correspondientes. En los forjados y elementos de hormigdn armado
se ha llevado a cabo la comprobacion de deformaciones segun la Instruccion EHE 08, con las limitacio-
nes indicadas en el DB SE, en su apartado 4.3.3 “Deformaciones”.

Se desarrolla en el cdiculo de estructuras anejo a la presente memoria y en la documentacion grdfica.
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— REACCION Y RESISTENCIA AL FUEGO:

Los materiales constitutivos de la estructura son de clase Al en funcién de su reaccién al fuego, y los
elementos estructurales cumplen con la siguiente resistencia al fuego:

Elementos portantes sin funcién de separacion frente al fuego: R30

Elementos portantes con funcién de separacion frente al fuego: REI30

— ACCIONES:

Las acciones que se han considerado segun el DB SE-AE (Seguridad Estructural: Acciones en la Edificacién)
y en cumplimiento del mismo, son:

ACCIONES GRAVITATORIAS:
Planta 1%
Peso propio forjado........ceeeeeeces e e 8.00
Peso propio solado+atezado.................... 3.50
Peso propio de tabiqueria...........ccccevne.. 1.00
Sobrecarga de USO.......cceevecevevieeeeceenes e 5.00
TOTAL 17.25 KN/m?
Fachadasy muros.........cceeeeueee. 13 KN/m3
ACCION DEL VIENTO:
Altura de coronacién del edificio: <10m
Situacién del edificio: Zona C
Velocidad del viento: 29 m/s
Grado de aspereza: IV (Zona urbana en general, industrial o forestal)
Presion dindmica del viento: 0.52 KN/m?
Coeficiente de exposicion: 2,5

Coeficientes edlicos (presion, succién): 0.8, 0.4
Se consideran los efectos de 2° orden multiplicando los desplazamientos por 1,50.
ACCIONES TERMICAS Y REOLOGICAS:

No se han considerado, ya que las dimensiones del edificio son reducidas. Por este motivo, no precisa junta
de dilatacion estructural.

ACCION SISMICA:

Se han redlizado los cdlculos correspondientes segun las indicaciones de la NCSE-02, y a tal efecto se han
considerado los siguientes pardmetros:

Aceleracién bdsica: 0.04g

Coeficiente de conftribucion: 1.00

NUmero de modos: 15

Amortiguamiento (estructura de hormigdén armado con planta compartimentada): 5%
Construcciéon de importancia normal

Terreno tipo Il (rocas muy fragmentadas, suelos granulares densos o cohesivos duros)
Ductilidad segin norma (baija)

Parte de sobrecarga a considerar: segin norma 0,5 (viviendas)

Se consideran los efectos de 2° orden multiplicando los desplazamientos por 1,50.

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES PARA EL ESTUDIO DE LOS ESTADOS LIMITES
ULTIMOS.

e ACERO:BS00S...c.ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeiee 1,15
e HORMIGON: HA=25/B /20/ 11 Qu.eeevvvnn 1,50

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD DE LAS ACCIONES PARA EL ESTUDIO DE LOS ESTADOS LIMITES
ULTIMOS.

A) SITUACION PERSISTENTE O TRANSITORIA.
e PERMANENTES ( DESFAVORABLE)..............1,35
e VARIABLES ( DESFAVORABLE ) ....ccovinnnenene. 1,50
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B) SITUACION ACCIDENTAL.
e PERMANENTES ( DESFAVORABLE)............... 1,00
e  VARIABLES ( DESFAVORABLE ) ......ccevvnneeenne 1,00

Para todos los elementos de hormigdn armado se utilizard hormigdn HA-25/B/20/lla. El recubrimiento de
armaduras serd de 5 cm. para la cimentacién y de 3,5 cm. para el resto de elementos. Como base de la
cimentacién se dispondrd un hormigdn de limpieza. A pesar de que por la proximidad a la costa (< 5 Km)
corresponde un ambiente llla, se adopta el ambiente lla por la proteccidén que al hormigdén dan los
recubrimientos adoptados, segun se define a continuacion:

a) ENFOSCADO, con las siguientes caracteristicas:
Resistencia a flexotraccién: =2 2 Mpa
Adherencia al hormigdn: > 1,5 Mpa
Espesor : <20 mm
Retraccién: € £0,0004 m/m
Velocidad de carbonatacién: K< 1mm / dia
Ascension capilar: h capiar< 0,20 kg/m? /4 dia

b) TRATAMIENTO ANTICARBONATACION, con las siguientes caracteristicas:
Espesor equivalente de aire: > 200m
Resistencia a la difusion de CO2: > 1.000.000
Resistencia a la difusion de vapor de agua: <4 m
Adherencia al hormigén: 23 Mpa

En el caso de que alguno de los elementos de hormigdn armado fuera a quedar visto a la intemperie,
deberd usarse HA-30/B/20/llla y el recubrimiento de armaduras serd de 35 mm, la relacidén agua-cemento
serd de 0,50 como mdximo y deberdn emplearse 300 Kg. de cemento por cada metro cUbico de hormigdn.

EXIGENCIAS Y ESTRATEGIAS para alcanzar el objetivo de vida Util de 50 anos:
e ABERTURAS MAXIMAS DE FISURAS TOLERABLES PARA:
AMBIENTE I: 0,4 mm.
AMBIENTES lla y llb: 0.3 mm (exigible en este proyecto)
AMBIENTES llla y lllb: 0,2 mm
e RECUBRIMIENTOS:
NOMINAL (separadores).- Es el que se refleja en los planos.
MINIMO (a garantizar en cualquier punto).- Tolerancia objeto de control.
PARA CONTROL DE EJECUCION NORMAL:
NOMINAL = MINIMO + 1cm
PARA CEMENTOS COMUNES EN LAS ISLAS (que son cementos con adicion puzoldnica):

o  AMBIENTE I: fck =25 Rnom 2 25 mm

o AMBIENTE Il a: 25<fck<40 Rnom = 25 mm  (exigible)
o AMBIENTE Ilb: 25<fck<40 Rnom 2 30 mm

o AMBIENTE llia: Rnom = 35 mm (*)

o  AMBIENTE lllb: Rnom = 45 mm (*)

(*) En estos ambientes se consideran al efecto los cementos puzoldnicos (CEM IV, con contenido alto en puzolana) o
de adicién puzoldnica (CEM II/B -P, con contenido medio-alto de esa adicién activay).

El espesor de recubrimiento juega un importante papel en la durabilidad, pues la proteccion varia en
funcion del cuadrado del espesor de recubrimiento, de forma que la reduccién a la mitad de éste su-
pone la reduccion del tiempo de proteccion a la cuarta parte, aspecto éste relacionado con la veloci-
dad de avance del frente de carbonatacion. Pero no sélo es cuestidn de espesor de recubrimiento, sino
también de la calidad de este hormigdn, que se traduce en compacidad - baja porosidad, baja per-
meabilidad - y debida composicion frente a la agresion externa.
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SEPARADORES.
e De hormigon.
e Disposicidon en losas, parrillas, vigas: entre 50 y 100 cm.
e Disposicién en pilares: entre 100 y 200 cm.
MAXIMA RELACION A/C.
AMBIENTE I lla b llla o
A/C 0,65 0,60 0,55 0,50 0,50

ENSAYO DE PENETRACION DE AGUA S/ UNE —EN 12390-8.
Obligatorio para clases de exposicién llla y llib. (No aplicable en este proyecto)

Profundidad mdxima: 50 mm. Profundidad media: 30 mm.

Comprobacion segin UNE EN 12390-8.

Es una comprobacion experimental previa al suministro del hormigdn a obra.
CONTENIDO EN CLORUROS.

Contenido mdximo en cloruros en la masa del hormigdn: 0,4% del peso de cemento, lo que correspon-
deria al 0,05% respecto del peso de hormigdn, lo que puede interesar para conocer el contenido en
esta sal en hormigones de piezas ya confeccionadas.

FORMAS ADECUADAS DE PIEZAS ESTRUCTURALES.
Reducir en lo posible el contacto de la pieza con el agua.

Evitar encharcamientos en la superficie de la pieza.
Dotar de protecciones superficiales, en su caso, adecuadas a la agresividad ambiental.

MUROS DE FABRICA: De acuerdo con el DB SE-F (Seguridad Estructural: Fdbrical), los coeficientes parciales
de seguridad aplicables a la fdbrica segun la Tabla 4.8, para categoria de control Il y categoria de

ejecucion C son:

Situaciones persistentes y fransitorias: Situacién extraordinaria:
- Resistencia de la fdbrica: 3.0 - Resistencia de la fabrica: 1.8
- Resistencia de llaves y amarres: 2,5 - Resistencia de llaves y amarres: 2,5

Los muros de fdbrica de bloques que vayan a tener funcién resistente se realizardn con bloques cuya
resistencia normalizada no sea inferior a 5 MPa, mortero cuya resistencia no sea inferior a 4 MPa (mortero
M4), y con una carga por metro lineal de muro en las hiladas de arranque no superior a 150 KN para una
fabrica de espesor 20 cm, y tendrdn una resistencia de cdlculo superior a los 0,75 Mpa.

La fabrica cumplird las exigencias para los materiales que sefala la tabla 3.3 de SE-F para los ambientes lla
y lla.

TERRENO: De acuerdo con el DB SE-C (Seguridad Estructural: Cimientos), los coeficientes de seguridad
de aplicacion para el cdiculo de la cimentacién, que provienen de la consideracion del terreno, son los
que se indican en la Tabla 2.1 de dicho documento.

TODO EL SISTEMA ESTRUCTURAL SE CONSIDERARA CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES RELATI-
VAS A MATERIALES Y DIMENSIONES DETALLADAS EN LA CORRESPONDIENTE DOCUMENTACION
GRAFICA, PLIEGOS Y MEDICIONES.
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n Seguridad en caso de inciendo

| Observaciones

Ambito de aplicacién

El dmbito de aplicacién es el que se establece con cardcter general para el conjunto del CTE en su
articulo 2 (Parte 1) excluyendo los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea
de aplicacién el "“Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales”.

Criterios generales de aplicacion

USO PRINCIPAL DEL EDIFICIO

ESPACIO EXTERIOR

EXIGENCIAS BASICAS Pro-
cede
DB SI-1 Propagacidn interior NP
DB SI-2 Propagacion exterior NP
DB SI-3 Evacuacion de ocupantes NP
DB SI-4 Instalaciones de proteccion contra incendios NP
DB SI-5 Intervencién de los bomberos NP
DB SI-é Resistencia al fuego de la estructura NP
OTRAS NORMAS DE APLICACION Procede
RD 1942/1993 | Reglamento de instalaciones de proteccién contra Incendios. X
RD 2267/2004 | Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. NP
RD 312/2005 | Clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos. X
RD 393/2007 Normo bdsica d.e.outopro’reccién de los cgn’rros, erbIgcimien’ros y deper)dencios NP
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
Normas UNE Normas de referencia que son aplicables en este documento bdsico. X
MEMORIA PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION
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| PROPAGACION INTERIOR | pBSI-1 |

Exigencia bdsica:

Se limitard el riesgo de propagacién del incendio por el interior de la vivienda.

Compartimentacién en sectores de incendio

Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio seguin las condiciones que se estable-
cenenlatabla 1.1 de esta Seccion. Las superficies mdaximas indicadas en dicha tabla para los sectores
de incendio pueden duplicarse cuando estén protegidos con una instalacién automdatica de extin-
cion.

A efectos del cédmputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo
especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestibulos de independencia y las escaleras comparti-
mentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del
mismo.

Sector Nivel Superficie construida (m?) s Brevsie Resistencia al fuego del sector
(SR/BR) Norma Proyecto P Norma Proyecto
Publica con- | 5o |5 0 500 me | <2.500 Almacén > El 60 El 60
currencia
Comercial SR >22.500m? | <2.500 Cafeteria = El 60 El 60

Reaccidn al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reaccidn al fuego que se establecen en
la tabla 4.1.

Las condiciones de reaccién al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos,
bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentacion especifica.

Tabla 4.1 Clases de reaccion al fuego de los elementos constructivos

Situacién del elemento Revestimientos "
De techos y paredes 9% De suelos
Zonas ocupables ' C-s2.d0 Er
Pasillos y escaleras protegidos B-s51.d0 Cr-s1

4 - - - . . . A
4 Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulacion que no sean protegidas. Excluye el interior de vivien-

das. En uso Hospitalario se aplicaran las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos.

| PROPAGACION EXTERIOR | pBSI-2 |

Exigencia bdsica:

Se limitard el riesgo de propagacién del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como
a otros edificios.

Medianerias y fachadas

Los elementos verticales separadores de otro edificio son de al menos El 120.
No procede ya que la vivienda estard aislada por las condiciones urbanisiticas de la parcela.

Cubiertas

Con el fin de limitar el riesgo de propagacién exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos
edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrd una resistencia al fuego REl 60, como
minimo, en una franja de 0,50 m de anchura medida desde el edificio colindante, asi como en una
franja de 1,00 m de anchura situada sobre el encuentro con la cubierta de todo elemento comparti-
mentador de un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. Como alternativa a la con-
dicion anterior puede optarse por prolongar la medianeria o el elemento compartimentador 0,60 m
por encima del acabado de la cubierta.

No procede ya que la edificacion estard aislada por las condiciones urbanisiticas de la parcela.
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| EVACUACION DE OCUPANTES | pBSI-3 |

Exigencia bdsica:

La vivienda dispondrd de los medios de evacuacién adecuados para que los ocupantes puedan aban-
donarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

Cdlculo de ocupacién, nimero de salidas, longitud de recorridos de evacuacion.

Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir m&s de una salida,
considerando también como tales los puntos de paso obligado, la distribucidn de los ocupantes entre
ellas a efectos de cdiculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipdtesis mds
desfavorable.

Recinto, planta, . Superficie Util | Densidad ocupa- Ocupacion NUmero de salidas
Uso previsto - s 5
sector (m?) cion (m?/pers.) (pers.) Norma Proyecto
Almacén Pblica concu- | 93 54 40 6 ] >
rrencia
Cafeteria Comercial 24,59 10 3 1 >

Proteccién de las escaleras

\ No es de aplicacién ya que la altura de evacuacién descendente de las escaleras es <14m.

Senalizacién de los medios de evacuacién

Se utilizardn las senales de evacuacién definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes
criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrdn una seial con el rétulo “SALIDA", excepto en edificios
de uso Residencial Vivienda y, en ofros usos, cuando se frate de salidas de recintos cuya superficie no
exceda de 50 m?, sean fdacilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén
familiarizados con el edificio.

Control de humo de incendio

Se debe instalar un sistema de control del humo de incendio capaz de garantizar dicho control durante
la evacuacion de los ocupantes, de forma que ésta se pueda llevar a cabo en condiciones de seguri-
dad en:

a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideracién de aparcamiento abierto.

b) Establecimientos de uso Comercial o PUblica Concurrencia cuya ocupacién exceda de 1000 perso-
nas

c) Atrios, cuando su ocupacidn en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector
de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté previsto para ser utilizado para la evacuacion
de mds de 500 personas.

Por tanto, en este proyecto no procede.
Evacuacion de personas con discapacidad en caso de incendio

1. En los edificios de uso Residencial Vivienda con altura de evacuacidn superior a 28 m, de uso Resi-
dencial Pdblico, Administrativo o Docente con altura de evacuacion superior a 14 m, de uso Comercial
o Publica Concurrencia con altura de evacuacion superior a 10 m o en plantas de uso Aparcamiento
cuya superficie exceda de 1.500 m2, toda planta que no sea zona de ocupacién nula y que no dis-
ponga de alguna salida del edificio accesible dispondrd de posibilidad de paso a un sector de incendio
alternativo mediante una salida de planta accesible o bien de una zona de refugio apta para el nu-
mero de plazas que se indica a continuacién:

- una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fraccién, conforme a SI3-2;

- excepto en uso Residencial Vivienda, una para persona con otro tipo de movilidad reducida por cada
33 ocupantes o fraccién, conforme a SI3-2.

Por tanto, en este proyecto no procede.
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| INTERVENCION DE LOS BOMBEROS | pBSI-5 |

Exigencia bdsica:

Se facilitard la intervenciéon de los equipos de rescate y de extincién de incendios.

Aproximacién a los edificios

Los viales de aproximacion de los vehiculos de los bomberos a los espacios de maniobra a los que se
refiere el apartado 1.2 de esta Seccidn, deben cumplir las condiciones que se establecen en el apar-
tado 1.1 de esta Seccion.

Entorno de los edificios

Los edificios con una altura de evacuacion descendente mayor que 9 metros deben disponer de un
espacio de maniobra para los bomberos a lo largo de las fachadas en las que estén situados los ac-
cesos, o bien al interior del edificio, o bien al espacio abierto interior en el que se encuentren aquellos:
que cumpla las condiciones que establece el apartado 1.2 de esta Seccion.

El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u
ofros obstdculos. De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o platafor-
mas hidrdulicas, se evitardn elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de drboles que
puedan interferir con las escaleras, etc.

En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo
de bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexién a ella, debiendo ser visible el punto de
conexién desde el camidn de bombeo.

Accesibilidad por fachadas

Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Seccidén deben disponer de
huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extincién de incendios. Las
condiciones que deben cumplir dichos huecos estdn establecidas en el apartado 2 de esta Seccidn.
Los aparcamientos robotizados dispondrdn, en cada sector de incendios en que estén compartimen-
tados, de una via compartimentada con elementos El-120 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso
de los bomberos hasta cada nivel existente, asi como sistema de extraccidén mecdnica de humos.

| RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA | DBSI-6 |

Exigencia bdsica:

La estructura portante mantendrd su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan
cumplirse las anteriores exigencias bdsicas.

Resistencia al fuego de la estructura

Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duracion del incendio,
el valor de cdiculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la resistencia
de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobacion en el instante de mayor tempera-
fura que, con el modelo de curva normalizada fiempo-temperatura, se produce al final del mismo.

Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principa-
les (soportes, vigas, forjados, losas, tirantes, efc.)

La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:

— comprobando las dimensiones de su seccidon transversal obteniendo su resistencia por los métodos
simplificados de cdlculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoria de las situa-
ciones habituales;

— adoptando otros modelos de incendio para representar la evolucidn de la temperatura durante
el incendio;

— mediante la realizacién de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo.
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Elementos estructurales principales

Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos
forjados, vigas y soportes), es suficiente si:

a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia
ante la accién representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o

b) soporta dicha accién durante el tiempo equivalente de exposicion al fuego indicado en el anejo
B.

Estabilidad al fuego de

) . Uso del recinto in- Material estructural considerado los elementos estructu-
Sector o local de riesgo especial ferior al forjado rales
considerado - -
Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto
ALMACEN PUBLICA C. R 120 R 120 R 120 R 120 R 120

Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un paisillo protegido que estén conteni-
dos en el recinto de éstos, serdn como minimo R-30. Cuando se frate de escaleras especialmente
protegidas no se exige resistencia al fuego a los elementos estructurales.

SE DIMENSIONA ESTRUCTURA CONFORME AL ANEJO C DEL DB-SI

Elementos estructurales secundarios

Los elementos estructurales cuyo colapso ante la accién directa del incendio no pueda ocasionar
danos alos ocupantes, ni comprometer la estabilidad global de la estructura, la evacuacion o la com-
partimentacién en sectores de incendio del edificio, como puede ser el caso de pequenas entreplan-
tas o de suelos o escaleras de construccién ligera, etc., no precisan cumplir ninguna exigencia de
resistencia al fuego.

No obstante, todo suelo que, tfeniendo en cuenta lo anterior, deba garantizar la resistencia al fuego R
que se establece en la tabla 3.1 del apartado anterior, debe ser accesible al menos por una escalera
que garantice esa misma resistencia o que sea protegida.

Las estructuras sustentantes de cerramientos formados por elementos textiles, tales como carpas, serdn
R 30, excepto cuando, ademds de ser clase M2 conforme a UNE 23727:1990 segUn se establece en el
Capitulo 4 de la Seccidon 1 de este DB, el certificado de ensayo acredite la perforacién del elemento,
€n Cuyo Caso No precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego.

Los elementos estructurales secundarios tienen la misma resistencia al fuego que los elementos estructu-
rales principales cuando su colapso pueda ocasionar danos personales.

En la fecha en la que los productos sin marcado CE se suministren a las obras, los certificados de ensayo
y clasificacion antes citados deberdn tener una antigiedad menor que 5 anos cuando se refieran a
reaccion al fuego y menor que 10 aios cuando se refieran a resistencia al fuego.
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n Seguridad de utilizacién y accesibilidad

Observaciones

Los edificios o zonas cuyo uso previsto no se encuentre entre los definidos en el Anejo SUA A de este
DB deberdn cumplir, salvo indicacién en ofro sentido, las condiciones particulares del uso al que mejor
puedan asimilarse en funcién de los criterios expuestos en el articulo 2, punto 7 de la parte | del CTE.

Cuando un cambio de uso afecte Unicamente a parte de un edificio o cuando se realice una am-
pliaciéon a un edificio existente, este DB deberd aplicarse a dicha parte, y disponer cuando sea exigi-
ble segun la Seccién SUA 9, al menos un itinerario accesible que la comunique con la via publica.

En obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del edificio
modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuacion a las condiciones de
seguridad de utilizacién y accesibilidad establecidas en este DB.

En todo caso, las obras de reforma no podrdn menoscabar las condiciones de seguridad de utiliza-
cion y accesibilidad preexistentes, cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas en este
DB.

Se adapta el proyecto al DB-SUA, en aquellas secciones que sean de aplicacién a la naturaleza de
la obra objeto.

EXIGENCIAS BASICAS Pro-
cede
DB SUA-1 Seguridad frente al riesgo de caidas X
DB SUA-2 Seguridad frente al riesgo de impacto o afrapamiento X
DB SUA-3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento X
DB SUA-4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada X
DB SUA-5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupaciéon NP
DB SUA-6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento NP
DB SUA-7 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento NP
DB SUA-8 Seguridad frente al riesgo causado por la accién del rayo X
DB SUA-9 Accesibilidad X
OTRAS NORMAS DE APLICACION Pro-
cede
Normas UNE | Normas de referencia que son aplicables en este Documento Bdsico. X
RD 117/2006 |Habitabilidad NP
RD 227/1997 | Accesibilidad NP
LEY 1/1998 | Acceso a los servicios. X
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| SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS |

DB SUA-1

Exigencia basica:

Se limitard el riesgo de que los usuarios sufran caidas, para lo cual los suelos serdn adecuados para fa-
vorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitard el riesgo
de caidas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitdndose la limpieza de los acris-

tfalamientos exteriores en condiciones de seguridad.
SUA. Seccidn 1.1- Resbaladicidad de los suelos

(Clasificaciéon del suelo en funcidn de su grado de deslizamiento UNE ENV Clase
12633:2003) NORMA PROYECTO

Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 CUMPLE
Zonas interiores secas con pendiente = 6% y escaleras 2 CUMPLE
Zonas interiores hUmedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, vestua-
rios, banos, aseos, cocinas, etc.) con pendiente < 6% (excepto acceso a 2 CUMPLE
uso restringido)
Zonas interiores hUmedas (enfrada al edificio, terrazas cubiertas, vestua-
rios, banos, aseos, cocinas, etc.) con pendiente = 6% y escaleras (ex- 3 CUMPLE
cepto uso restringido)
Zonas exteriores, piscinas (profundidad <1,50) y duchas | 3 | CUMPLE |

Pavimentos en itinerarios accesibles

No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los felpudos y mo-

quetas estdn encastrados o fijados al suelo N
Para permitir la circulacién y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los NP
suelos son resistentes a la deformacién
SUA. Seccidn 1.2- Discontinuidades en el pavimento (excepto uso restringido o exteriores)

|  NORMA PROYECTO
No tendrd juntas que presenten un resalto de mds de 4 mm CUMPLE
Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequena dimension (por CUMPLE
ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento mds de 12 mm
El saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulacion de CUMPLE
las personas no debe formar un dngulo con el pavimento que exceda de 45°.
Pendiente mdaxima del 25% para desniveles < 50 mm. CUMPLE
Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulacion CUMPLE CUMPLE
Altura de barreras para la delimitacién de zonas de circulacion CUMPLE CUMPLE
N° de escalones minimo en zonas de circulacién CUMPLE CUMPLE
En zonas de uso restringido. CUMPLE
En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda CUMPLE CUMPLE
En los accesos y en las salidas de los edificios CUMPLE
lfinerarios accesibles CUMPLE CUMPLE
SUA. Seccidn 1.3- Desniveles
Proteccidn de los desniveles

|  NORMA PROYECTO
Existirdn barreras de proteccion en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales
como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 550 CUMPLE
mm, excepto cuando la disposicion constructiva haga muy improbable la caida.
En las zonas de publico (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitard la per-
cepcidon de las diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean suscepti- CUMPLE

bles de causar caidas, mediante diferenciacion visual y téctil. La diferenciacion estard
a una distancia de 250 mm del borde, como minimo.
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Altura de la barrera de proteccion:

Diferencias de cotas < é m. > 900 mm CUMPLE
Resto de los casos >1.100 mm NP
Altura de la barrera cuando los huecos de escaleras de anchura menor

> 900 mm NP

qgue 400 mm.

Caracteristicas constructivas de las barreras de proteccién:

No serdn escalables por ni-
nos

En la altura comprendida entre 300 mm y 500 mm sobre el nivel del suelo o sobre la linea

de inclinacién de una escalera no existirdn puntos de apoyo, incluidos salientes sensible- CUMPLE
mente horizontales con mds de 5 cm de saliente.
En la altura comprendida entre 500 mm y 800 mm sobre el nivel del suelo no existirdn
salientes que tengan una superficie sensiblemente horizontal con mds de 15 cm de CUMPLE
fondo.
I{lsrgltrcr]]%())n de las aberturas al paso de una esfera (Edificios publicos @ < @ <100 mm CUMPLE
Limite entre parte inferior de la barandilla y linea de inclinacion <50 mm CUMPLE
SUA. Seccién 1.4 - Escaleras y rampas
Rampas (si es mayor del 4%) | NORMA | PROYECTO |
Pendiente: | Rampa estdndar <12% NP
I<3m,p<
10%
<
Itinerarios accesibles l<6m ps< < 6%
8%
resto, p <
6%
Circulacién de vehiculos en garajes, también previstas
para la circulacién de personas y no sea itinerario accesi- p<16% NP
ble
Pendiente transversal que sean itinerarios accesibles <2% <1,5%
Tramos: Longitud del tramo:
Rampa estédndar 1<1500m CUMPLE
ltinerarios accesibles < 2,00 m CUMPLE
Ancho del tframo:
Ancho libre de obstdculos. Ancho Util se mide sin descontar ancho en
el espacio ocupcc{o por los pasamanos, siempre que estos funcion de CUMPLE
no sobresalgan mas de 120 mm de la pared o barrera de DB-S|
proteccién.
ltinerarios accesibles:
Radio de curvatura de al menos 30 m CUMPLE
Ancho minimo de 1,20 m CUMPLE
Dispondrdn de una superficie horizontal al principio y al final del tramo con CUMPLE
una longitud de 1,20 m en la direccién de la rampa, como minimo
Mesetas: Entre iramos de una misma direccién:
Ancho meseta azancho CUMPLE
rampa
Longitud meseta = 1500 mm CUMPLE
Entre framos con cambio de direccién:
Ancho meseta azancho NP
rampa
La zona delimitada por dicha anchura estard libre de obstdculos NP
Sobre ella no barrerd el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las NP
de zonas de ocupacion nula definidas en el anejo SI A del DB SI
No habrd pasillos de anchura inferior a 1,20 m NP
No habrd puertas situados a menos de 40 cm de distancia del arranque NP
de un framo
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En itinerarios accesibles no habrd puertas situados a menos de 150 cm de NP
distancia del arranque de un tramo

Pasamanos | NORMA PROYECTO
Pasamanos continuo, cuando salven una diferencia de altura de mds de CUMPLE

550 mm y cuya pendiente sea mayor o igual que el 6%

ltinerarios accesibles

Cuando la pendiente sea mayor o igual que el 6% y salven una diferencia
de altura de mds de 18,5 cm, dispondrdn de pasamanos continuo en todo CUMPLE
su recorrido, incluido mesetas, en ambos lados.

Bordes con zécalo o elemento de proteccion lateral de 10 cm de altura
como minimo

Cuando la longitud del framo exceda 3 metros, el pasamanos se prolon- CUMPLE
gard horizontalmente al menos 30 cm en los extremos, en ambos lados.
Cuando la rampa esté prevista como itinerario accesible o usos en los que
se dé presencia habitual de ninos, tales como docente infantil y primaria, CUMPLE
se dispondrd otro pasamanos a una altura comprendida entre 650 y 750
mm

CUMPLE

El pasamanos estard a una altura comprendida entre 900 y 1100 mm.. | CUMPLE |

Caracteristicas del pasamanos:

Sistemas de sujecion no interfiere en el paso continuo de la mano firme, CUMPLE
fécil de asir

Separacién del paramento ‘ CUMPLE CUMPLE

SUA. Seccion 1.4 - Escaleras y rampas

Escaleras de uso restringido | NORMA | PROYECTO |
Ancho del tramo =800 mm CUMPLE
Altura de la contrahuella =200 mm CUMPLE
Ancho de la huella 2220 mm CUMPLE
Dispondrdn de barandilla en sus lados abiertos Siempre CUMPLE
Escalera de trazado curvo (ver DB-SUA 1.4) NP
Mesetas partidas con peldanos a 45° NP
Escalones sin tabica (dimensiones segun grdfico 4.1) NP

SUA. Seccidn 1.5 - Limpieza de los acristalamientos exteriores

En edificios de uso Residencial Vivienda, los acristalamientos que se encuentren a una
altura de mds de 6 m sobre la rasante exterior con vidrio transparente cumplirdn las con-
diciones que se indican continuacion, salvo cuando sean practicables o faciimente des-
montables, permitiendo su limpieza desde el interior.

Los acristalamientos de la vivienda proyectada se encuentran a una altura inferior de 6
m.

I SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO I DB SUA-2 I
Exigencia Bdsica:

Se limitard el riesgo de que los usuarios puedan sufririmpacto o atrapamiento con elementos fijos o prac-
ticables del edificio.

SUA. Seccién 2.1- Impacto

Con elementos fijos | NORMA | PROYECTO |
La altura libre de paso en zonas de circulacién serd, como minimo, 2100 mm en zonas de CUMPLE
uso restringido

La altura libre de paso en el resto de zonas serd, como minimo, 2200 mm CUMPLE
En los umbrales de las puertas la altura libre serd 2000 mm, como minimo. CUMPLE
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Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de

barrera de proteccién 3.2

- . B o CUMPLE
circulacion estardn a una alfura de 2200 mm, como minimo.
En zonas de circulacion, las paredes carecerdn de elementos salientes que no arrangquen
del suelo, que vuelen mds de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 150 mmy | CUMPLE
2200 mm medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto.
Se limitard el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2000
mm, tales como mesetas o framos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos | CUMPLE
fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.
Con elementos practicables
En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de |  El barrido de la CUMPLE
las puertas no debe invadir la anchura determinada en las condicio- | hoja no invade el
nes de evacuacion. pasillo
En puertas de vaivén se dispondrd de uno o varios paneles que permi- . CUMPLE
. . . . | Un panel por hoja
tan percibir la aproximacién de las personas entre 0,70 my 1,50 m mi- _ _
. a=0,7h=1,50m
nimo
Identificacion de dreas con riesgo de impacto
Superficies acristaladas situadas en dreas con riesgo de impacto con | SUT, apartado CUMPLE

Superficies acristaladas situadas en dreas con riesgo de impacto sin
barrera de protecciéon

Norma: (UNE EN 12600:2003)

pacto nivel 3

Diferencia de cota a ambos lados de |la superficie acristalada > 12 m NP
Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 <X <12m CUMPLE
Menor que 0,55 m NP
Duchas y baneras:

Partes vidriadas de puertas y cerramientos resistencia alim- CUMPLE

Areas con riesgo de impacto

de la puerta mds 0,30m a cada lado de esta;

En puertas, el drea comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una anchura igual a la

En panos fijos, el drea comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m.

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles

identificarlas (excluye el interior de las viviendas)

Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan

como cercos o tiradores, dispondrdn de senalizacion

sefalizacion: Altura inferic?r 850<h<1100mm NP
Altura superior 1500<h<1700mm NP
Travesano situado a la altura inferior NP
Montantes separados a = 600 mm NP
Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales CUMPLE

SUA. Seccidn 2.2- Afrapamiento

| NORMA | PROYECTO |

Puerta corredera de accionamiento manual | d =200 mm CUMPLE
Los elementos de apertura y cierre automdticos dispondrdn de dispositivos de protec-
cién adecuados al tipo de accionamiento y cumplirdn con las especificaciones técni- NP
Cas propias.
| SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS | DB SUA-3 |

Exigencia Bdsica:

Se limitard el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.
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SUA. Seccion 3- Aprisionamiento
En general | NORMA | PROYECTO |

Cuando las puertas de un recinto fengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y
las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existird al-
gun sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el| CUMPLE
caso de los banos o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrdn iluminacién contro-
lada desde su interior.

En zonas de uso publico, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispon-
drdn de un dispositivo en el interior fécilmente accesible, mediante el cual se transmita
una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que permita al usua-| CUMPLE
rio verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de
personas.

Fuerza de apertura de las puertas de salida <140N CUMPLE
ltinerarios accesibles: Reglamento de Accesibilidad
Fuerza de apertura en pequenos recintos adaptados (general) <25N <25N
Fuerza de apertura en pequenos recintos adaptados (puertas resisten- < 65N < 65N
tes al fuego)

Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual batientes/pivo-
tantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser ufilizadas por peatones (excluidas
puertas con sistema de cierre automatico y puertas equipadas con herrajes especiales, como por ejemplo los
dispositivos de salida de emergencia) se empleard el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-
2:2000.

I SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA | DB SUA-4 I

Exigencia Basica:

Se limitard el riesgo de dafnos a las personas como consecuencia de una iluminacién inadecuada en
zonas de circulacién de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o
de fallo del alumbrado normal.

SUA. Seccién 4.1- Alumbrado normal en zonas de iluminacién

vagl de iluminacidon minimo de la instalaciéon de alumbrado (medido NORMA PROYECTO
a nivel del suelo)
| Zona lluminancia minima [lux]
Exterior Exclusiva para personas 20 20
Interior Exclusiva para personas 100 100
Para vehiculos 50 50
Factor de uniformidad media fu>40% | fu=40% |

SUA. Seccion 4.2- Alumbrado emergencia

Los edificios dispondrdn de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado nor-
mal, suministre la iluminacién necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que pue-
dan abandonar el edificio, evite las situaciones de pdnico y permita la vision de las seiales indicativas
de las salidas y la situacién de los equipos y medios de proteccion existentes.

Dotacién:

Todo recinto cuya ocupacién sea mayor gue 100 personas

Los recorridos desde todo origen de evacuacion hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas de
refugio, incluidas las zonas de refugio

Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2 (incluido los pa-
sillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o zonas generales del edificio)

Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccidn contra incendios

Los locales de riesgo especial.

Los aseos generales de planta en edificios de uso publico

Los lugares en los que se ubican cuadros de distribucién o de accionamiento de la instalacién de alum-
brado

Las senales de seguridad
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| Los itinerarios accesibles

| SEGURIDAD FRENTE A LA ACCION DEL RAYO

| DBSUA-8 |

Exigencia Basica:

Se limitard el riesgo de electrocucion y de incendio causado por la accidn del rayo, mediante instala-
ciones adecuadas de proteccién contra el rayo.

Procedimiento de verificaciéon

Sistema de proteccion
contra el rayo

Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible) S|
Ne (frecuencia esperada de impactos) < Na (riesgo admisible) NO
Determinacién de Ne

Ng Ae o Ne
[n°impactos/afo, km2] m2] N, = NgAeC110’6

Densidad de im-
pactos sobre el te-

Sup. de captura del edificio
agislado en m?, que es la de-
limitada por una linea tra-
zada a una distancia 3H de

Coeficiente relacionado con el en-

torno

rreno cada uno de los puntos del
perimetro del edificio. Situacion del edificio Cl
. - Proximo a ofros edificios o drboles de
1,00 {Canarias) Ae = 804,06 la misma altura o mds altos 0.5
Rodeado de edificios mds bajos 0,75
Alslado 1
Aislado sobre una colina o promonto-
rio 2
| Ne=0,00040 |
Determinacion de Na
Na
C2 C3 Cs C5 55 3
coeficiente en funcién del tipo de construcciéon TABLA 1.3 TABLA 1.4 TABLA 1.5 a = ﬁ h
2~3%4™~5
Cu- Cubierta Cu-
bierta : bierta Otros con- Resto de e s
. deh - . -
metd- e gr:mu de ma- tenidos edificios | Resto edificios
lica 9 dera
METALICA 0,5 1 2 [ 1 | 1 | 1 |
HORMIGON ] 1 2,5
MADERA 2 2,5 3 |  Na=0,0018 |
Na > Ne > No necesita instalacion de proteccién contra el rayo.
| ACCESIBILIDAD | DBSUA-9 |

Exigencia Basica:

Se facilitard el acceso vy la utilizacién no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las
personas con discapacidad.

SUA. Seccidén 9.1 Condiciones de accesibilidad

tos accesibles.

Con elfin de facilitar el acceso y la utilizacidon no discriminatoria, independiente y segura de los edificios
a las personas con discapacidad se cumplirdn las condiciones funcionales y de dotacién de elemen-

Dentro de los limites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las con-
diciones de accesibilidad Unicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles.
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| ACCESIBILIDAD |

Decreto 227/1997, de 18 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de
abril, de accesibilidad y supresidon de barreras fisicas y de la comunicacién.

NP= NO PROCEDE

Tipo de intervencion: Nueva plc.:mtu - X
Ampliacién, Rehabilitacion, Reforma
[ ltinerarios practicables [NormaE.2.1.2 | |

Ancho de las circulaciones exteriores a las viviendas = 90 cm

Ancho de las circulaciones interiores a las viviendas = 85 cm

Altura libre de todas las circulaciones = 210 cm X

En los cambios de direccidn en el exterior de viviendas se puede inscribir un circulo de didmetro = 120 cm X

En los cambios de direccidn en el interior de viviendas pueden girar sillas de ruedas. X

A cada lado del barrido de puertas se puede inscribir circulo de didmetro 2 120 cm (no en viviendas ni ca-

bina ascensor)

Ancho de puertas de paso exteriores a las viviendas > 80 cm X

Ancho de puertas de paso interiores a las viviendas =70 cm

Alto de puertas =200 cm X

Las puertas disponen de manecillas de presién o de palanca X

No se incluye en el itinerario ningun tramo de escaleras X

La altura méxima de los escalones es de 14 cm (en caso de edificio de hasta 3 plantas) X

A cada lado de un escaldn hay un espacio libre de profundidad = 120 cm X

Solo existe un escaldn de altura < 12 cm en el acceso desde el exterior (en caso de obligacién de instalar

ascensor)

Las rampas tienen pendiente longitudinal £12%, y en exteriores pendiente transversal <2%, X

El pavimento de las rampas es antideslizante X

Cada tramo de rampa es <10 m y tiene rellano 2120 cm al inicio y al final X

Las rampas tienen pasamanos a altura entre 90 y 95 cm al menos a uno de sus lados X

La cabina del ascensor es 2120x90 cm vy tiene superficie 21.20 m2

Las botoneras de cabina y de rellano estén a una altura entre 100 y 140 cm

Las puertas del recinto y de la cabina tienen ancho 280 cm y éstas Ultimas son automdticas

Delante de la puerta del ascensor se puede inscribir un circulo de didmetro 2120 cm de didmetro.

En el hueco reservado para un ascensor practicable no se instalard otro elevador que no tenga esa consi-

deracién

Los mecanismos elevadores para PMR disponen de justificacién documental de su idoneidad

[ itinerarios adaptados [Norma E.2.1.1 | |

El ancho de las circulaciones es 290 cm X

La altura libre de obstdculos en todos los recorridos es 2 210 cm X

En los cambios de direccidn se puede inscribir un circulo de didmetro = 120 cm X

En cada planta existe en el itinerario adaptado un espacio en que se puede inscribir un circulo de didmetro X

=150 cm

A cada lado del barrido de las puertas se puede inscribir un circulo de didmetro = 150 cm (no en cabina as- X

censor)

El ancho de las puertas de paso es 280 cm X

El alto de las puertas de paso es =200 cm X

Las puertas disponen de manecillas con mecanismo de presion o de palanca X

Cuando el vidrio del las puertas no es de seguridad, existe un zocalo de altfo =30 cm, y una franja horizontal X

de marcado confraste de color de ancho 25.5cm

No se incluye en el itinerario adaptado ningln tramo de escaleras ni escaldn aislado. X

Solo existe un desnivel £ 2 cm, redondeado o achaflanado, en el acceso desde el exterior. X

El pavimento de las rampas no es deslizante. X
10% | Paradesarrollode 0a3m X

La pendiente longitudinal de las rampas es < 8% | Para desarrolio de 3a10m X
6% | Para desarrollo de 10a 15 m X
3% | Para desarrollode 15a20m X

La pendiente transversal de las rampas en exteriores es < 2%. X

Los framos de rampa tienen desarrollo < 20 m. X

Existen rellanos en la unidn entre tframos de diferentes pendientes. X

Al inicio y al final de cada tramo de rampa existe un rellano de longitud > 1.5 m en la direccién de la circula- | X

cién.

Las rampas disponen de barandillas con bordillos de altura 2 10 cm. X

Las rampas disponen a ambos lados de pasamanos dobles de altura 70£2cmy 90+ 2 cm, segun E.2.1.1. X
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Las cabinas de los ascensores tienen dimensiones interiores = 140 cm (en direccién del acceso) x 110 cm

Las cabinas de los ascensores tienen pasamanos a la altura de 90 £ 2 cm, segun E.2.1.1.

Las puertas de los ascensores y sus recintos son automdticas y de ancho =80 cm.

Delante de las puertas de los ascensores se puede inscribir un circulo de didmetro = 150 cm.

Las botoneras de cabina y de rellano se encuentran a una altura enfre 100y 140 cm, en braille y en relieve.

En la cabina se dd informacién sonora vy visual de las paradas y demds operaciones.

La iluminancia de los itinerarios adaptados es = 200 luxes, sin zonas oscurds ni riesgo de deslumbramientos.

XXX XX XX

[ Aseos adaptados [Norma E.2.2.3
El ancho de las puertas de paso es =2 80 cm, con apertura hacia el exterior o de corredera. X
Las puertas disponen de manecillas de presion o de palanca. X
Existe en su interior un espacio de giro de didmetro 2 150 cm y altura = 70 cm, libre de barrido de puertas. X
Existe espacio de acceso de ancho =90 cm, lateral ainodoros, bidés, duchas y baneras, y frontal a lava- X
bos.
El espacio situado debajo del lavabo se encuentra libre y con una profundidad = 60 cm. X
El borde inferior de los espejos se encuentra a altura de 90 cm. X
Inodoros y bidés disponen de dos barras de soporte a altura entre 70y 75 cm , abatible la del lado de aproxi- | X
macién.
El piso de uso de las duchas es 2 120 cm x 80 cm, y estd enrasado con el pavimento circundante. X
La griferia de las duchas se encuentra en el punto medio de uno de los lados largos y a altura entre 90y 120 X
cm.
Existe en las duchas una barra de soporte horizontal a altura entre 70y 75 cm, colocada sobre el lado mds X
largo.
Todos los mecanismos estdn situados a altura comprendida entre 40 cm y 140 cm. X
Los grifos se accionan mediante mecanismos de presidon o palanca. X
Los grifos de las baneras se encuentran en el centro de los lados largos. X
El pavimento es antideslizante. X
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H Ahorro de energia

Observaciones

energética”.

No procede segun, DB-HE en su dmbito de aplicacion, apartado 1.2.c):

“edificios industriales, de la defensa y agricolas no residenciales, o partes de los mismos, de baja
demanda energética. Aquellas zonas que no requieran garantizar unas condiciones térmicas de
confort, como las destinadas a talleres y procesos industriales, se considerardn de baja demanda

El edificio principal del Centro de Deportes se compone de un espacio de almacenaje, cuya
demanda energética serd baja. Asi mismo el kiosko instalado en la parte superior, segin sus
caracteristicas de utilizacion, estard abierno de forma permanente, por lo que segin el apartado
1.2.C) no procede su aplicacién.

EXIGENCIAS BASICAS

Procede
DB HE-0 NP
DB HE-1 Limitacion demanda energética NP
DB HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas NP
DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion NP
DB HE-4 Conftribucién solar minima de agua caliente sanitaria NP
DB HE-5 Contribucién fotovoltaica minima de energia eléctrica NP
OTRAS NORMAS DE APLICACION Procede
Normas UNE Normas de referencia que son aplicables en este Documento Bdsico. X
RD 47/2007 Procedimiento basico para la Certificacion de Eficiencia Energética X
RD 1027/2007 | Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios X
RD 842/2002 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidn. X
RD 838/2002 Requisitos de Eficiencia Energética de los balastros de [dmparas fluorescentes
RD 891/1980 | Homologacién de los captadores solares
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n Proteccion contra el ruido

Observaciones

No procede segun, DB-HE en su dmbito de aplicacion, apartado b):

“b) los recintos y edificios de publica concurrencia destinados a espectdculos, tales como auditorios,
salas de musica, teatros, cines, etc., que serdn objeto de estudio especial en cuanto a su disefo para
el acondicionamiento acustico, y se considerardn recintos de actividad respecto a las unidades de
uso colindantes a efectos de aislamiento acustico.”

El edificio principal del Centro de Deportes se compone de un espacio de almacenaje, cuya
demanda energética serd baja. Asi mismo el kiosko instalado en la parte superior, segin sus
caracteristicas de utilizacion, estard abierno de forma permanente, por lo que segun el apartado I1.b)
no procede su aplicacién.

EXIGENCIAS BASICAS

Procede
DB HR | Proteccién frente al ruido X
OTRAS NORMAS DE APLICACION Procede
Normas UNE | Normas de referencia que son aplicables en este Documento Bdsico. X
LEY 37/2003 | Evaluacién y gestidén del ruido ambiental X
RD 1513/2005 | Ley del ruido X
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Salubridad

Observaciones

El objetivo del requisito bdsico «Higiene, salud y proteccion del medio ambientey, fratado en adelante
bajo el término salubridad, consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro
de los edificios y en condiciones normales de utilizacién, padezcan molestias o enfermedades, asi
como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno
inmediato, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccién, uso y manteni-
miento.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectardn, construirdn, mantendrdn y utilizardn de tall
forma que se cumplan las exigencias bdsicas que se establecen en los apartados siguientes.

EXIGENCIAS BASICAS Procede
DB HS-1 Proteccién frente a la humedad X
DB HS-2 Recogida y evacuacién de residuos X
DB HS-3 | Calidad del aire interior X
DB HS-4 Suministro de agua X
DB HS-5 Evacuacién de aguas X

OTRAS NORMAS DE APLICACION Procede

Normas UNE | Normas de referencia que son aplicables en este Documento Bdsico. X

LEY 10/1998 | Normas reguladoras de los residuos X

RD 140/2003 | Regulacién de concentraciones de sustancias nocivas X

RD 865/2003 | Criterios higiénicos-sanitarios para la prevencién y control de la legionelosis X

RD 1317/1989 | Unidades legales de medida X
ORDEN Instalaciones interiores de suministro de agua y de evacuacion de aguas X
25/5/07
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| PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD | DB Hs-1 |

Exigencia basica:

Se limitard el riesgo previsible de presenciainadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios
y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de
escorrentias, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetracidon o, en
sU caso permitan su evacuacion sin produccién de danos.

Determinacién de los cerramientos:

CERRA- .
MIENTO COMPONENTE UBICACION EN EL PROYECTO
Muros de espacios habitables excepto la su-
M1 | Muro en contacto con el aire perficie que comunica con los espacios no
Fachadas habitables.
Mo Muro en contacto con espacios no ha-| -
bitables
C1 |En contacto con el aire Superficie opaca de la cubierta.
Cubiertas En contacto con un espacio no habita-
Cz2 |pie )

Superficie opaca apoyada sobre el terreno
Suelos $1 | Apoyados sobre el terreno en una posicion con respecto a la rasante,
superficial o a una cota inferior a 0,50 cm.
Muros bajo rasante con una mejora térmica
en caso de limitar espacios habitables.

T2 |Cubiertas enterradas -
Is Suelos a una profundidad mayor de 0,5

metros
Medianerias | Mp | Cerramientos de medianeria =

T1 | Muros en contacto con el terreno

Contacto
con terreno

Superficie opaca apoyada sobre el terreno.

-

ol -

' No habitable * I

Z%
ty

La seccién no pertenece al edificio del proyecto, pero representa los cédigos utilizados en el cdlculo
del DB HS-1.
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Procedimiento de verificacién y Diseno:

Th

Muros en contacto con el terreno

Presencia de agua

Coeficiente de permeabilidad del terreno

Grado de impermeabilidad

Tipo de muro

Situacién de la impermeabiliza-

cién

|0  bdja |0  media IX alta |
IKs | 105cm/s |
| 2,00 |
' [ de gravedad [ flexorresistente | X pantalla |
L . L] parciaimente es-
] interior X exterior fanco

Condiciones de las soluciones -

Muro armado que resiste esfuerzos de compresion y de flexion. Este tipo de muro se construye en el

PROYECTO

C1+C2+I1

terreno mediante el vaciado del terreno exclusivo del muro y el consiguiente hormigonado in situ o
mediante el hincado en el terreno de piezas prefabricadas.

$1.Ts3 Suelos apoyados sobre el terreno
Presencia de agua L] bdja [ media | X alta |
Coeficiente de permeabilidad del terreno IKs | 10%5cm/s |
Grado de impermeabilidad | 2,00 |
tipo de muro ' [ de gravedad | X flexorresistente | [] pantalla |
Tipo de suelo X suelo elevado [ [ solera [ placa |
Tipo de intervencién en el terreno | X sub-base | inyecciones | (I sinintervenciéon |
PROYECTO
Condiciones de las soluciones - C1+C2+l1

M1 -Mp Fachadas y Medianeras
Zona pluviométrica de promedios LIV |
Altura de coronacién del edificio sobre el terreno

[X] <15m  [[J16-40m [[J41-100m [[J>100m |
Zona edlica O A IR X C |
Clase del entorno en el que estd situado el edificio X EO RG] |
Grado de exposicién alviento  [X] VI [0 v2 [[] va |
Grado de impermeabilidad O | O 2 [Xs3 [OO4[00 5 |
Revestimiento exterior X si IC] No |
PROYECTO

Condiciones de las soluciones - R1+C2

Ci-C, Cubiertas, terrazas y balcones
Grado de impermeabilidad | SegUn condiciones de las soluciones constructivas del punto 2.4.2 (DB-

HS)

Cubiertas tipo |A|B[Cc|D]E

Caracteristicas Cubierta plana X
Cubierta inclinada
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Tipo Invertida

X

Tipo convencional

Tipo:

Transitable

Intransitable

Ajardinada

Condicién higrotérmica venti-
lada

Condicién higrotérmica no ven-
filada

Composicién constructiva

AISLANTE TERMICO
Poliestireno extruido

30 mm

40 mm

Espesor | 50 mm

60 mm

80 mm

FORMACION DE PENDIENTE
2%

Elemento estructural

Hormigdn de picdn

Hormigdn ligero

Oftro: |

PENDIENTE

(Porcentaje)

<1,50%

CAPA DE IMPERMEABILIZACION

Bituminosos

Bituminosos modificado

Ldmina de PVC

Ldmina de EPDM

Sistema de placas

Poliuretano in situ

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION

Adherido

Semiadherido

No adherido

Fijacion mecdnica

CAPA SEPARADORA

Bajo el gislante térmico

Bajo la impermeabilizacion

Sobre impermeabilizacién

Sobre el aislante térmico

CAPA DE PROTECCION

Solado fijo

Solado flotante

Capa de rodadura

Grava

L&dmina autoprotegida

Tierra vegetal

Teja curva

Teja mixta y plana monocanal

Teja plana marsellesa o alican-
tina

Otro: |

CAMARA DE AIRE VENTILADA
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| RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS | DB Hs-2 |

Exigencia basica:

Los ediificios dispondrdn de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados
en ellos de forma acorde con el sistema publico de recogida de tal forma que se facilite la
adecuada separacion en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su
posterior gestién.

Procedimiento de verificacién:

e La existencia del almacén de contenedores de edificio y las condiciones relativas al
mismo, cuando el edificio esté situado en una zona en la que exista recogida puerta
a puerta de alguna de las fracciones de los residuos ordinarios.

e La existencia de la reserva de espacio y las condiciones relativas al mismo, cuando el
edificio esté situado en una zona en la que exista recogida centralizada con contene-
dores de calle de superficie de alguna de las fracciones de los residuos ordinarios.

e Las condiciones relativas a la instalacion de traslado por bajantes, en el caso de que
se haya dispuesto ésta.

¢ Laexistencia del espacio de almacenamiento inmediato y las condiciones relativas al
mismo.

Diseno y dimensionado:

Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva | Se dispondrd de:

Para recogida de residuos puerta a puerta - Almacén de contenedores
Para recogida centralizada con contenedores de co- Espacio de reserva para almacén de
lle de superficie i contenedores
Almacén de contenedor o reserva de espacio fuera . . -

del edificio X Distancia mdaxima del acceso < 25m

DATOS INICIALES

e PR G T R FORMATOS COMERCIA;.IESUDOESCONTENEDORES DE RE-
TABLA 2.1 DEL CTE-HS2-PAG
HS2-2 (litros o dm3) | (litros o dm3) | dimensiones
CAPACIDAD CTE 80 45x50x95
(litros o dm3) Ci 120 120 50x55x100
120,00 0,0050 240 240 60x75x110
240,00 0,0042 330 340 65x85x110
VOLUMEN RESIDUOS Gf 330,00 0,0036 500 125x65x110
FACTOR DE MAYORACION | Mf 600,00 0,0033 600 660 125x80x120
PERIODO DE RECOGIDA Tf 800,00 0,0030 800 770 125x80x135
COEF. AAIMACENAMIENTO | CA 1100,00 0,0027 1100 1100 140x110x135
TABLA N°1
TIPOS DE VIVIENDAS A B C D E F G H |
N° DORMITORIOS SIMPLES -
N° DORMITORIOS DOBLES -
N° OCUPANTES x VIVIENDA -
N° VIVIENDAS TIPO -
N° OCUPANTES EDIFICIO | 8
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ESPACIO DE RESERVA PARA RECOGIDA CENTRALIZADA CON CONTENEDORES DE CALLE

TABLA N°4

FRACCIONES DE RESIDUOS Gf Mf | Tf Cf Ff=T*Gf*Cf SUPERFICIE DEL

ESPACIO DE RESERVA
PAPEL/CARTON 1,55 |1 |7 0,0391
ENVASES LIGEROS 8,40 |1 |2 0,0605
MATERIA ORGANICA |[1,50 |1 |1 0,0036 0,0054 S=P(>*Ff*Mf)
VIDRIO 048 |1 |7 0,0121
VARIOS 1,50 |4 |7 0,1512
TOTAL RESIDUOS 0,2682 -

Caracteristicas del espacio de reserva:

| MINIMO 3,50 m2 |

El recorrido existente entre el espacio de reserva y el punto de recogida exterior cumple con
la prescripcidén de anchura minima libre de 1,20 metros, carece de escalones, tiene una pen-
diente menor al 12% y todas las puertas existentes en el mismo son de apertura manual y abren
en el sentido de la salida, tal y como se expresa en el correspondiente plano de planta.
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| CALIDAD DEL AIRE INTERIOR | DBHS-3 |

Exigencia basica:

Los edificios dispondrdn de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, elimi-
nando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de
forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extraccién y expulsion del aire
viciado por los contaminantes.

Para limitar el riesgo de contaminacién del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas
y patios, la evacuacién de productos de combustion de las instalaciones térmicas se producird, con
cardcter general, por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato
que se utilice, de acuerdo con la reglamentacién especifica sobre instalaciones térmicas.

VENTILACION EN VIVIENDAS
Caudal de ventilacién minimo exigido:

e El caudal de ventilacidén minimo para los locales se obtiene en la tabla 2.1 teniendo en cuenta las
reglas que figuran a continuacion.

e ElnUmero de ocupantes se considera igual,
a) en cada dormitorio individual, a uno y, en cada dormitorio doble, a dos.
b) en cada comedory en cada sala de estar, a la suma de los contabilizados para todos los dor-

mitorios de la vivienda correspondiente.

. En los locales de las viviendas destinados a varios usos se considera el caudal correspondiente al

uso para el que resulte un caudal mayor.

Diseno y Dimensionado:

Todos los locales secos de la vivienda comunican directamente con el exterior o a un espacio en cuya
planta puede inscribirse un circulo de didmetro mayor de 3,00 m, por lo que la entrada de aire puede
hacerse de forma natural por las fachadas.

El tipo de ventilacién que se pretende utilizar en la vivienda es el Sistema Hibrido, en el que las aberturas
de admisién comunican directamente con el exterior.

El aire circulard desde los locales secos a los hUmedos, para ello los espacios descritos en este proyecto
como salones-comedores-cocinas y los dormitorios dispondrdn de aberturas de admisién; las cocinas y
los cuartos de bano dispondrdn de aberturas de extraccidn; las particiones situadas entre los locales con
admisién y los locales con extraccién dispondrdn de aberturas de paso.

Como aberturas de admision, se dispondrdn aperturas fijas de la carpinteria, como son los dispositivos
de microventilacién con una permeabilidad al aire segun UNE EN 12207:2000 en la posicidon de apertura
de clase 1; no obstante, cuando las carpinterias exteriores sean de clase 1 de permeabilidad al aire
segun UNE EN 12207:2000 pueden considerarse como aberturas de admisiéon las juntas de apertura.

La abertura de extraccion se dispone en el compartimento mds contaminado que, en el caso de aseos
y cuartos de bafnos, es aquel en el que estd situado el inodoro, y en el caso de cocinas es aquel en el
que estd situada la zona de coccidn; la abertura de paso que conecta con el resto de la vivienda estd
sifuada en el local menos contaminado.

Las cocinas, comedores, dormitorios y salas de estar disponen de un sistema complementario de venti-
lacién natural. Para ello cuenta con una ventana exterior practicable o una puerta exterior. La cocina
posee un sistema adicional especifico de ventilacion con extraccion mecdnica para los vapores y los
contaminantes de la coccidn, por lo que cuenta con un extractor conectado a un conducto de extrac-
cién independiente de los de la ventilacién general de la vivienda que no puede utilizarse para la ex-
traccion de aire de locales de ofro uso. Cuando este conducto sea compartido por varios extractores,
cada uno de éstos debe estar dotado de una vdlvula automdtica que mantenga abierta su conexidon
con el conducto sélo cuando esté funcionando o de cualquier ofro sistema antirrevoco.

Condiciones Generales del Sistemas en las Viviendas:

En cumplimiento del DB HS 3 la circulacién del aire serd desde los locales secos (saldn, comedor, dormi-
torios, etc) alos humedos (banos, cocina, efc.) por donde se extraerd. Entre los locales de admisién y los
locales de extraccion se dispondrdn aberturas de paso
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El aire extraido de los locales hUmedos se canalizard horizontalmente por el techo de la vivienda hasta
un ventilador/extractor colocado en el techo de la cocina o un cuarto de bano, desde el que se expul-
sard por la azotea del edificio mediante un ventilador centrifugo.

La cocina dispone ademds de dos sistemas adicionales especificos de ventilacién: Extraccién mecdnica
para los vapores y los contaminantes de la coccidn. La campana extractora estard conectada a un
conducto de extraccion independiente de los de la ventilacidon general de la vivienda que no podrd
utilizarse para la extraccién de aire de locales de ofro uso.

Los locales secos y la cocina disponen ademds, de un sistema de ventilacion complementario de venti-
lacién natural por la carpinteria exterior practicable, con una superficie total practicable de las ventanas
y puertas exteriores de cada local mayor que 1/20 de la superficie Util del mismo.

Dimensionado:

Tras el proceso de diseno y trazado de la instalacién, con todos sus elementos, realizaremos los cdiculos
necesarios para un dimensionamiento exacto de la instalacién de ventilacién, cumpliendo las condicio-
nes generales de cdlculo previstas en el apartado correspondiente del presente proyecto.

En base alos caudales minimos de ventilacion de cada dependenciay con la asignacion de ocupantes
definida en el Art. 2.2. y mediante las condiciones del Apartado 4 del DB, obtendremos el dimensionado
de los elementos constructivos que se recoge en este cuadro:

Aberturas de Ventilacién

La holgura entre la hoja de la puerta y el suelo del saldn, cocina y banos es insuficiente para la superficie
de ventilacidn de paso necesaria, por lo gue se dispone de otros elementos de paso en las carpinterias
U otros elementos divisorios.

El drea efectiva total de las aberturas de ventilaciéon de cada local serd como minimo el aqui definido y
el drea de las aberturas de admisién fijas no podrd excederse en mds de un 10%.

Conductos de Extraccion

Lared de conductos y accesorios de aspiracién/ expulsidbn/transmision de aire, aseguran una distribucién
uniforme y un barrido eficaz de los contaminantes.

En base a los caudales de ventilacion de cada dependencia y segun el procedimiento de dimensio-
nado del apartado 4.2.2., obtendremos los valores recogidos en este cuadro.

Ventilacién Complementaria

Como sistema de ventilaciéon natural complementario, las dependencias en las que sea exigible, dispon-
drdn de ventanas y puertas exteriores con superficie practicable mayor que 1/20 de la superficie Util de
la estancia.

Todos los conductos de exiraccidn se concentran en un solo punto en el interior de la vivienda donde se
colocard un ventilador/extractor, que por medios mecdanicos expulsara el aire por la cubierta del edifi-
cio.

Dimensionado:

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ T abertura de admision

abertura de extraccion

- b P— G “— 1+ G T
¥

‘ B conducto de extraccién

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ i abertura mixta

— 2 - — Iy > 4 L
¥ T ¥
4:!; % aberturas de paso
£ 2
I -
d a f
a)  Ventilacidn independiente y natural de trasteros y zonas comunes.
b)  Ventilacién independiente de trasteros y zonas comunes. Ventilacién natural en trasteros e hibrida o mecdnica en zonas comu-
nes.
c) Ventilacidn dependiente y natural de trasteros y zonas comunes.
d)  Ventilacién dependiente de trasteros y zonas comunes. Ventilacion natural en trasteros y hibrida o mecdnica en zonas comunes.
e) Ventilacion dependiente e hibrida o mecdnica de trasteros y zonas comunes.
L

f) Ventilacion dependiente y natural de trasteros y zonas comunes.
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| SUMINISTRO DE AGUA | DBHS-4 |

Exigencia basica:

Los edificios dispondrdn de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de
agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funciona-
miento, sin alteraciéon de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos
que puedan contfaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.

Los equipos de produccién de agua caliente dotados de sistemas de acumulacién y los puntos termi-
nales de utilizacién tendrdn unas caracteristicas tales que eviten el desarrollo de gérmenes patdégenos.

Propiedades de la instalacién:

Calidad del agua:

Las conducciones proyectadas no modifican las condiciones organolépticas del agua, son resistentes a
la corrosién interior, no presentan incompatibilidad electroquimica entre si, ni favorecen el desarrollo de
gérmenes patdégenos.

Proteccién contra retornos:

La instalacién dispone de sistemas anti-retorno para evitar la contaminacién del agua de la red después
de los contadores, en la base de las ascendentes, antes del equipo de tratamiento de agua, en los tubos
de alimentacion no destinados a usos domésticos y antes de los aparatos de refrigeracién o climatiza-
cion. Se disponen combinados con grifos de vaciado.
Ahorro de agua y sostenibilidad:
Para la observacion de tales conceptos, se dispone:
- Contador de agua fria y de agua caliente para cada unidad de consumo individualizable.
- Disposicion de red de retorno en toda tuberia de agua caliente cuya ida al punto mds alejado
sea igual o mayor a 15 metros.
- Toma de agua caliente para electrodomésticos bitérmicos.
Condiciones minimas de suministro:
Caudal instantdneo minimo de ACS

Tipo de aparato Caudal instantGneo minimo de agua fria

[dm3/s] [dm3/s]
Lavamanos 0,05 0,03
Lavabo 0,10 0,065
Ducha 0.20 0,10
Bafera de 1,40 m o mds 0.30 0.20
Banera de menos de 1,40 m 0,20 0,15
Bidé 0.10 0,065
Inodoro con cisterna 0,10 -
Inodoro con fluxor 1,25 -
Urinarios con grifo temporizado 0.15 -
Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 -
Fregadero doméstico 0,20 0,10
Fregadero no doméstico 0.30 0.20
Lavavdijillas doméstico 0,15 0,10
Lavadero 0,20 0,10
Lavadora doméstica 0,20 0,15
Lavadora industrial (8 kg) 0.60 0.40
Grifo aislado 0,15 0,10
Grifo gargje 0,20 -
Vertedero 0,20 -

Presién mdxima / minima

La presidon es de 100 kPa (10,19 mcda) para los grifos comunes y de 150 kPa (50,95 mcda) en fluxores y

calentadores.
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Presién maxima en puntos de consumo:

En cualquier punto no debe superarse los 500 kPa.

Diseno:

Esquema de red con contador general (acometida, instalacién general con armario o arqueta del con-
tador general, tubo de alimentacién, distribuidor principal y derivaciones colectivas)

]
INSTALACION PARTICULAR %ACS D ALJIBE DE RESERVA/DEPOSITO AUXILIAR
RAMALES DE ENLACE Y =0~ BONBA:

Esquema 3.1.b.1 & | PUNTOS DE CONSUMO Z CONTADOR GENERAL.
Esquema 3.1b:2 @  CONTADOR DIVISIONARIO.

vens ASCENDENTES O MONTANTES. @  erosITODE PRESION

©
_f  DISPOSITIVO ANTIARETE.
INSTALACION GENERAL ] CENTRALIZACION DE CONTADORES. * ** K6 Bumo
u L criro be comprosACION
S 3 &~ LLAVE DE PASO CON DESAGUE O GRIFO DE VACIADO.
—~— VALVULA ANTIRETORNO.
by pass (opc) *
R —w-  LLAVE DE PASO.
DISTRIBUIDOR
PRINCIPAL [3  VALVULA LIMITADORA DE PRESION.
ALIMENTACION
¥ f‘ E: Q@ LLAVE DE TOMA EN CARGA.
N Z Al I ——  TUBERIA DE IDA O IMPULSION DE AF.
...... % E VALVULA DE VENTOSA
{ @ pureaoor

* Puentear el grupo de presion puede hacerse para la totalidad de la instalacién o para determinadas partes de la misma, cuya presion de trabajo quede cubierta
con la presion de suministro. El hecho de colocar grupo de presion se deberia ala i idad de las ici de ini
En i las it ini no lo permiten.

* * * Cuando existan distintos tipos de suministros o usuarios, se instalaran contadores individuales en baterCa que quedaran alojados en armarios o cuartos establecidos para tal fin.
* Las valvulas limitadoras de presion se colocaran en aquellas zonas cuya presion sea excesiva.

""" Purgador. En caso de ser necesario.

El contador se alojara en un armario en la fachada del edificio o inmueble, con acceso desde el exterior.

Esquema. Instalacién interior particular:

Desde la acometida y con tuberia de Polietileno Alta Densidad para 1,6 MPa enterrada en una zanja
realizada para tal efecto, se realizara la alimentacion al cuarto de grupo de sobre-elevaciéon y conto-
dores, instalados en planta baja y ubicados segun planos, este cuarto de agua servird para la alimenta-
cion del edificio.

Del armario de contadores partirdn las derivaciones a viviendas, discurrirdn por el techo de la planta
baja (por zonas comunes) hasta llegar al patinillo realizado para albergar las montantes de agua hasta
el interior de las viviendas, las derivaciones y montantes se realizardn en su totalidad en politileno Alta
Densidad para 1,6 MPa.

Las instalaciones interiores se realizardn en su totalidad con tuberia de cobre y uniones soldadas por
capilaridad, los accesorios serdn del mismo material y la valvuleria serd de bronce o cualquier otro ma-
terial que sea compatible con el cobre y no genere problemas de corrosidn electrolitica.

Elementos gue componen la instalacion:

Red de agua fria:
- Acometida
- Instalacién general:

Llave de corte general

Filtro de la instalacién general (el filtro es de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre
25y 50 um, con malla de acero inoxidable y bano de plata para evitar la formacién de bacterias
y autolimpiable).

o Armario o arqueta del contador general (contiene llave de corte general, filiro, contador, grifo
de prueba, vdlvula de retencién y llave de salida para interrupcion del suministro al edificio,
instalados en plano paralelo al suelo).

Tubo de alimentacion.
Distribuidor principal (trazado por zona comun y registrable al menos en sus extremos y cambios
de direccién. Se dispone de llave de corte en toda derivacién).
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o Ascendentes o montantes (discurren por zona comun en recinto hueco registrable especifico.
Cuentan con vdlvula de retencion al pie y llave de corte. En su extremo superior dispone de
dispositivo de purga).

o Contadores divisionarios (su ubicacién se proyecta en zona comun, de fdcil acceso. Previo a
cada contador se dispone de llave de corte. Seguido el mismo se dispone de vdlvula de reten-
cién. Se prevé preinstalacion para conexidon de envio de senales para lecturas a distancia).

o Grupo de presion

Red de agua cadliente sanitaria (ACS):
Las temperaturas de preparacion y distribucion estdn reguladas y controladas.
Distribucion (impulsién y retorno):

- Red de distribucién (dotada de red de retorno en toda tuberia cuya ida al punto de consumo
mds alejado sea igual o mayor a 15 metros).

- Redderetorno (discurre paralela alared de impulsién y estd compuesta por colector de retorno
en las distribuciones por grupos multiples de columnas, y por columnas de retorno que van desde
el extremo superior de las columnas de ida, o desde el colector de retorno, hasta el acumulador
o calentador centralizado. La temperatura del retorno no debe ser inferior en 3°C a la de salida
del acumulador. En los montantes, el retorno se realiza desde su parte superior por debajo de la
Ultima derivacién particular; en la base de los montantes se colocan vdlvulas de asiento).

- Bomba de recirculacion doble

Proteccién contra retornos:

- Lainstalacion impide la entrada a la misma de cualquier fluido externo.

- Lainstalacién no estd conectada a la conduccién de aguas residuales.

- Entodos los aparatos el agua vierte, como minimo, a 20 mm por encima del borde superior del
recipiente.

- Losrociadores de ducha manual incorporan dispositivo anti-retorno.

- Los depdsitos cerrados disponen de dliviadero de capacidad el doble del caudal méximo pre-
visto. El tubo de alimentacién desemboca 40 mm por encima del punto mds alto de la boca del
aliviadero.

- Los tubos de alimentacién no destinados a necesidades domésticas, estdn provistos de disposi-
fivo anti-retorno y purga de control.

- Las derivaciones de uso colectivo no conectan directamente a la red publica, salvo si es insta-
lacién Unica.

- Las bombas se alimentan desde depdsito.

- Los grupos de sobre-elevacién de tipo convencional llevan vdlvula anti-retorno de tipo mem-
brana instalada, para amortiguar los golpes de ariete.

Separacién respecto a otras instalaciones:

- Las tuberias de agua fria discurren como minimo a 4 cm de las de agua caliente. Las de agua
fria van siempre debajo de las de agua caliente.

- Todas las tuberias discurren por debajo de canalizaciones eléctricas, electronicas y de teleco-
municaciones, a una distancia minima de 30 cm.

- Laseparacién minima respecto a las conducciones de gas es de 3 cm.

Senalizacién de tuberias:

- Color verde oscuro o azul para tuberias de agua de consumo humano.
- Todos los elementos de instalacion de agua no apta para consumo humano estdn debida-
mente senalizados.

Ahorro de agua:
- - En edificios de concurrencia de publico los grifos cuentan con dispositivos de ahorro de agua.
Elementos de las instalaciones particulares:

- Lllave de paso (en lugar accesible del interior de la propiedad)

- Derivaciones particulares (cada una cuenta con llaves de corte para agua fria y caliente; las
derivaciones a los cuartos hUmedos son independientes).

- Ramales de enlace

- Puntos de consumo (todos los aparatos de descarga y sanitarios llevan llave de corte individual).
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Dimensionado de la red de distribucién:

Disefio de la instalacién.-

Partiendo del punto de conexidn con la red existente desde la que se abastecerd nuestra instalacion,
se procede a disefar el frazado de la instalacién general, a situar el contador individual y el frazado de
la red interior en todo el edificio, hasta alcanzar todos los puntos que requieran de suministro de agua.

En este trazado se colocardn todas las llaves y registros complementarios, siguiendo los criterios expuestos
en los apartados anteriores.

Caudal méaximo de cada tramo de la instalacién.-

Lo primero que realizaremos para el dimensionamiento de la instalacion de fontaneria serd el estableci-
miento de los puntos de consumo y la asignacién de los caudales unitarios segun lo expuesto. Los calen-
tadores instantdneos no suponen incremento de caudal instantdneo, pues en el punto de consumo se
repartird el caudal de agua consumido proporcionalmente entre el agua fria o caliente, pero sin superar
el mdximo establecido.

El caudal méximo de cada framo serd la suma de los caudales de consumo que abastece.
Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo.-

El caudal que realmente circula por la conduccién nunca coincide con el méximo instalado, que su-
pondria la apertura simultdnea de todos los grifos. Al este caudal mdximo se le deberd aplicar un coe-
ficiente de simultaneidad Kv para obtener el caudal realmente circulard por ese tramo, considerando
las alternativas de uso.

e Paraun solo grifo Kv =1

e Para un nimero total de grifos entre 1 < n < 24, se calculard mediante la expresion de la Norma
Francesa NP41204 modificada con un coeficiente corrector que recoja la mayor simultaneidad
que se produce en ocasiones puntuales segun los usos del edificios.

+a{0,035+0,035- log;o(logyo n)]

1
K . =
simult  \/n_1
Donde:

Kv = Coeficiente de simultaneidad

n = NUmero de aparatos instalados

a = porcentaje de mayo racién sobre la formula, que puede adoptar diferentes valores:
a=0 Férmula francesa. a=3 Hoteles, Hospitales
a=1 Oficinasa=4 Escuelas, universidades, cuarteles, etc.
a =2 Viviendas

e Para mds de 24 grifos, es norma técnica habitual que el coeficiente de simultaneidad nunca
descienda de Kv =0,20, por lo que se adoptard este valor, afadiéndole los coeficientes de mayo
racién en funcion del uso del edificio.

¢ Cuando haya varias viviendas del mismo tipo, se aplica ofro factor (K') que viene dado por :

194N
©10-(N +1)

’

Donde: N = N°de viviendas iguales
Determinacién del caudal de célculo en cada tramo.-

Una vez obtenido el coeficiente de simultaneidad, obtendremos el caudal de cdlculo simulténeo previ-
sible:

Qc=Kv*n QJ\
Donde: Qc= Caudal de cdiculo previsible (I/s)
Kv = Coeficiente de simultaneidad
Qi = Suma del caudal instantdneo de los aparatos instalados (I/s).

Con este caudal de cdiculo Qc se dimensionard el tramo de red correspondiente.
Eleccién de una velocidad de cdlculo en el framo
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En funcidn del framo de la instalacidon que estemos calculando estableceremos la velocidad mdxima
de agua, siempre dentro de los limites establecidos en el apartado 4.2.2:

e Para tuberias metdlicas entre 0,50 y 2,00 m/s.
e Para tuberias termopldsticas y multicapas entre 0,50 y 3,50 m/s.

Obtencién del diGmetro de cada tframo en funcién del caudal y de la velocidad.

Obtendremos el didmetro interior basdindonos en la ecuacién de la continuidad de un liquido, y en base
al caudal y velocidad de cada tramo con la siguiente expresion:

o_v.s - Do |A000Q
-V

Donde D = Didmetro interior de la tuberia (mm)
Q = Caudal de cdiculo del tramo (I/s)
Vv = Velocidad mdxima permitida en el tramo (m/s)

Una vez obtenido el minimo didmetro tedrico necesario, adoptaremos el didmetro normalizado mas pré-
ximo y superior al obtenido del cdlculo.

Comprobacién de la presién: Procedimiento de comprobacion de la presion residual

Una vez definidos los didmetros de toda la instalacién se comprobard que la presidon disponible en el
punto de consumo mds desfavorable supera con los valores minimos indicados en el apartado 4.2.3 y
gue en ningun punto se supera el valor mdximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con el
siguiente procedimiento:

e Pérdidas de carga lineales.-

Conisiste obtener el valor de pérdida de carga lineal 1, utilizando la férmula de FLAMANT gque es la mds
adecuada para tuberias de pequeno didmetro con agua a presién, con la siguiente férmula:

H(m.c.a.)=FV 75 (m/s) 1 (m) D -1.25 (m)

Donde: |
o

Pérdida de carga lineal, en m/m \
Coeficiente de rugosidad de la tuberia D

Velocidad del agua, en m/s
Didmetro interior de la tuberia,

enm

Como valores de a, coeficiente de rugosidad, adoptaremos 0,00057 para tuberias de cobre, 0,00056
para tuberias de pldstico, 0,00070 para tuberias de acero y 0,00056 para tuberias de fundicion.

e Pérdidas de carga secundarias.-

El sistema empleado es el de la “longitud equivalente” consistente en equiparar las perdidas localizadas
en los obstdculos, a una longitud de tuberia recta de igual didmetro que el del obstdculo y que produce
la misma perdida de carga que él.

Para determinar la longitud equivalente en accesorios, utilizamos la siguiente formula

K*V2

Le =

2*g

Donde: Le = Longitud en perdidas por elementos singulares (m)
V = Velocidad de circulacién del agua (m/sg)
G = Aceleracién de la gravedad (m/s?)

K = Constante a dimensional de coeficiente de resistencia que depende de cada
tipo de accesorio que se incluyen en la instalacién

Como simplificaciéon se puede considerar que las pérdidas secundarias son un porcentaje de las prima-
rias, en nuestro caso consideraremos segun establece el DB HS en un 20% al 30% de la producida sobre
la longitud real del framo o evaluarse a partir de los elementos de la instalacion.

e Perdidas de carga total del tramo.-

La pérdida total de carga que se produce en el framo vendrd determinada por la siguiente ecuacion
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J;r =3, (L+L,)+AH

Donde: JT = Pérdida de carga total en el tramo, en m.c.a
JU = Pérdida de carga unitaria, en m.c.a./m
L = Longitud del framo, en metros
Leg = Llongitud equivalente de los accesorios del framo, en metros
AH = Diferencia de cotas, en metros

Una vez calculados todos los framos, y todas las pérdidas de carga, podremos comprobar si la presion
existente en el grifo mds desfavorable de la instalacién alcanza el minimo deseado mediante la siguiente
expresion:

Pr>Pa-7Z-1J
Donde: Pr = Presion residual en el aparato mds desfavorable, en m.c.a
Pa = Presidon de acometida (suministrada por la Cia. Suministradora) en
m.c.a
VA = Diferencia de cotas enfre acometida y aparato mas desfavorable,
en metros
J = Perdidas de carga totales (lineales+localizadas), en m.c.a.

Una vez obtenidos los valores de las pérdidas de presidén del circuito, se verifica si son sensiblemente
iguales a la presidon residual que queda después de descontar a la presién inicial en la acometida la
altura geométrica vy las pérdidas totales hasta el punto de consumo mds desfavorable. En el caso de
que la presidn disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presidn minima exigida se podrd
recalcular la instalacién considerando menores velocidades, lo cual produce mayores didmetros - me-
nores perdidas de carga, y si aun no alcanzamos un minimo, se deberd recurrir a instalar un grupo de
presion.

RED DE AGUA FRIiA SANITARIA

Dimensionado de la acometida

La acometida general al edificio y sus llaves las ejecutard la empresa que gestione el servicio de abas-
tecimiento de agua, en base a sus propias normas técnicas.

Armario o arqueta del contador general:
El edificio dispone de contador general Unico, alojado en armario.

En los planos que acompanan esta memoria se refleja la reserva de espacio para el contador general
de la instalacién

e Estard destinado exclusivamente a este fin, empotrado en el muro de la fachada o en el ce-
rramiento de la parcela cuya propiedad que se quiere abastecer, y en cualquier caso con
acceso directo desde la via publica.

e El armario tendrd las dimensiones establecidas en la Tabla 4.1, Estard dotado de una puerta y
cerradura homologadas por la enfidad suministradora.

e Estard perfectamente impermeabilizado interiormente, de forma que impida la formacién de
humedad en los locales periféricos. Dispondrd de un desagle capaz de evacuar el caudal
mdximo de agua que aporte la acometida en la que se instale.

Dimensionado de la instalacién

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionardn conforme a lo que se establece en
las tabla 4.2. En el resto, se tomardn en cuenta los criterios de suministro dados por las caracteristicas de
cada aparato y se dimensionard en consecuencia.

Derivacién particular/colectiva

En base a los puntos de consumo instalados en cada framo, y los correspondientes coeficientes de si-
multaneidad, obtendremos los caudales de cdlculo circulantes por cada tramo de la instalacién interior
del edificio que nos servirdn para dimensionar las secciones de la tuberia.
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PRESION RESIDUAL
Punto de consumo mdés desfavorable

El punto mds desfavorable de la instalacién, hidrdulicamente hablando, serd normalmente el mds ele-
vado y alejado respecto al punto de acometida desde la red publica. En ese punto de consumo debe-
mos comprobar que la presién residual disponible es superior a la minima exigida para el buen funcio-
namiento de los aparatos conectados al mismo.

RED DE AGUA CALIENTE SANITARIA

Procedimiento de dimensionado de la red

Caudal méaximo de cada tramo de la instalacién.-

Lo primero que realizaremos para el dimensionamiento de la instalaciéon de fontaneria serd el estableci-
miento de los puntos de consumo y la asignacién de los caudales unitarios establecidos en la Tabla 2.1.

El caudal méximo de cada framo serd la suma de los caudales de consumo que abastece.
Calculo de didmetros de las conducciones
El proceso de cdiculo de las conducciones es el mismo ya descrito para el cdiculo del AF.S.

Normalmente en instalaciones pequenas como las viviendas, las dimensiones de las tuberias de la red
interior de ACS serdn iguales que las del agua fria. El ahorro que supondria un dimensionamiento mds
estricto de la instalacién de ACS no compensa a la mayor complejidad en la ejecucion de lainstalacion
que supone ir variando los didmetros.

Eleccién del calentador instantdneo

Partiendo del caudal de cdlculo total de ACS obtenido por la formulacidn expuesta en apartados an-
teriores vy fijando los saltos térmicos que puede haber en los distintos circuitos que haya en la instalacion
de agua caliente la potencia calorifica necesaria del calentador se obtiene por la siguiente féormula:

QePcoCeo AT

P=
P
Donde: P = Potencia calorifica del calentador, en Kcal/h
Q = Caudal de cdlculo demandado de A.C.S.en | /h.
Pe =Peso especifico del agua caliente, (0,95 Kg/dm3)

Ce = Calor especifico del agua (1,00 Kcal/ Kg °C)

AT =Salto térmico entre el agua a la enfrada y salida, en °C (En viviendas 25°
a 40° C)
o =Rendimiento térmico del calentador (0,90-0,95)

Ajustaremos el valor obtenido en la anterior expresién a los modelos comerciales existentes en el mer-
cado, que se agrupan las distintas potencias para la produccion de un caudal de 6, 11 y 13 litros por
minuto. En el caso de que el caudal demandado sea muy elevado, se deberd instalar un calentador
con acumulador para ACS, cuya la potencia se calcularia mediante la expresion:

VePeeoeCeeo AT

P=
p ot
Donde: P = Potencia calorifica del elemento calefactor, en Kcal/h
\ =Volumen del agua almacenada en litros
Pe =Peso especifico del agua caliente, (0,95 Kg/dm?)

Ce = Calor especifico del agua (1,00 Kca/ Kg °C)

AT =Salto térmico entre la entrada y salida, en °C (En viviendas de 25° a 40°C)
o =Rendimiento térmico del calentador (0,90-0,95)
t = Tiempo mdximo para puesta en servicio en horas (Normalmente 2 h)

Resultados del dimensionado de la red

Derivaciones individuales a los aparatos y cuartos hUmedos.-
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Los didmetros minimos de las derivaciones individuales a los distintos aparatos y a los cuartos hUmedos
serdn los mismos que hemos adoptado en la instalacion del agua fria, pues el ahorro que produciria su
dimensionado mds estricto, no compensa la complicacién que origina en la ejecucion de la instalacion.

Tuberia de la derivacién del suministro.-

La tuberia de distribucién interior de cada vivienda partird del calentador de A.C.S. y discurrird por los
techos de pasillos hasta las derivaciones a cada cuarto hUmedo.

El didmetro de la derivacién al calentador desde lared de AF.S. tendrd el mismo didmetro que la tuberia
de derivacién interior.

Tuberia de retorno.-

Cuando exista una tuberia de ida al punto de consumo mds alejado una longitud igual o mayor que 15
m.

Eleccién del calentador.-

Para cumplir con el caudal de ACS demandado por la instalacién colocaremos un CALENTADOR ELEC-
TRICO.

Se prevé la instalacién de UNA LLAVE PASO a la entrada del calentador, para permitir su sustitucion sin
pérdida de agua.

| EVACUACION DE AGUAS | DBHS-5 |

Exigencia bdsica:

Los edificios dispondrdn de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de
forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentias.

Caracterizacién y cuantificacién de las exigencias:
CARACTERISTICAS  DEL | X | PUblico.

ALCANTARILLADO DE Privado. (en caso de urbanizacién en el interior de la parcela).
ACOMETIDA: Unitario / Mixto
Separativo

COTAS Y CAPACIDAD DE | X | Cota alcantarillado > Cota de evacuacion
LA RED: Cota alcantarillado < Cota de eva-
cuacion

Descripcidn del sistema de evacuacién y sus partes.

CARACTERISTICAS DE ,LA El vertido del conjunto de las aguas de pluviales y sucias producidas en el
RED DE EVACUACION | edificio se realizard a un Unico pozo de saneamiento pUblico situado apro-
DEL EDIFICIO: ximadamente frente al punto medio de la fachada.

Mirar el apartado de planos y dimensionado

Separativa total.

X | Separativa hasta salida del edificio.

Mixta

X | Red enterrada.
X | Red colgada.

CONDICIONES DE DISENO
Condiciones generales de la evacuacién
En la via publica, frente al edificio proyectado existe una red de alcantarillado publico.

Los colectores del edificio pueden desaguar, preferentemente por gravedad, en el pozo o arqueta ge-
neral que constituye el punto de conexidn entre la instalacion de evacuacién y la red de alcantarillado
publico, a través de la correspondiente acometida.
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Las aguas que verterdn a la red procedente del edificio serdn las pluviales vy las residuales procedentes
de las viviendas, producidas por los residentes del edificio y las actividades domesticas, sin que necesiten
un tratamiento previo a su conexién a la red general. Se considerardn a los efectos de la aplicacién de
la vigente normativa sobre vertidos, como “AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS™.

No existe evacuacién de aguas procedentes de drenajes de niveles fredticos.
Configuracién del sistema de evacuacion

La red de alcantarillado existente en la zona en la que se ubica el edificio es de tipo UNITARIO, por lo
que sistema de evacuacion del edificio serd separativa hasta la salida del edificio.

Los elementos de captacién de aguas pluviales (calderetas, rejillas o sumideros) dispondrdn de un cierre
hidraulico que impida la salida de gases desde la red de aguas residuales por los mismos.

Elementos que componen la instalacién

El esquema general de la instalacion proyectada responde al tipo de evacuacion de aguas pluviales y
residuales de forma conjunta (mixta) con cierres hidrdulicos, desagUe por gravedad hasta una arqueta
general que constituye el punto de conexidon con la red de alcantarillado publico mediante la acome-
fida.

Dimensionado de la instalacién.

El cdiculo de la red de saneamiento comienza una vez elegido el sistema de evacuacién vy disefado el
frazado de las conducciones desde los desagues hasta el punto de vertido.

El sistema adoptado por el CTE para el dimensionamiento de las redes de saneamiento se basa en la
valoracion de Unidades de DesagUe (UD), y representa el peso que un aparato sanitario tiene en la
evaluacion de los didmetros de la red de evacuacion. A cada aparato sanitario instalado se le adjudica
un cierto nimero de UD, que variard si se frata de un edificio pUblico o privado, y serdn las adoptadas
en el cdiculo.

En funcion de las UD o las superficies de cubierta que vierten agua por cada framo, se fijardn los didme-
tros de las tuberias de la red.

DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES

Red de pequeia evacuacion de aguas residuales

Derivaciones individuales

Las Unidades de desagiUe adjudicadas a cada tipo de aparto (UDs) y los didmetros minimos de sifones
y derivaciones individuales serdn las establecidas en la tabla 4.1, en funcién del uso.

Unidades de desagie UD | DiGmetro minimo sifén y derivacion
TIPO DE APARATO SANITARIO individual [mm]
Uso privado | Uso publico Uso privado Uso pUblico
Lavabo 1 2 32 40
Bidé 2 3 32 40
Ducha 2 3 40 50
Banera (con o sin ducha) 3 4 40 50
Inodoros Con cisfej-rno 4 5 100 100
Con fluxbmetro 8 10 100 100
Pedestal - 4 - 50
Urinario Suspendido - 2 - 40
En bateria - 3.5 - -
De cocina 3 6 40 50
Fregadero | De laboratorio, restaurante, ) 5 ) 40
etc.
Lavavgjillas 3 6 40 50
Lavadero 3 - 40 -
Vertedero - 8 - 100
Fuente para beber - 0.5 - 25
Sumidero sifonico 1 3 40 50
Lavadora 3 6 40 50

Botes sifonicos o sifones individuales
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Los botes sifénicos tendrdn la altura minima recomendada para evitar que la descarga de un aparato
sanitario alto salga por otro de menor altura.

Los sifones individuales tendrdn el mismo didmetro que la vdlvula de desagie conectada.
Ramales de colectores

El dimensionado de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante se realizard de acuerdo
con la tabla 4.3, segun el nUmero mdximo de unidades de desagUe y la pendiente del ramal colector.
Bajantes de aguas residuales

El dimensionado de las bajantes se hard de acuerdo con la tabla 4.4, en que se hace corresponder el
nUmero de plantas del edificio con el nUmero mdximo de UD vy el didmetro que le corresponderia a la
bajante, conociendo que el didmetro de la misma serd Unico en toda su altura y considerando también
el mdximo caudal que puede descargar en la bajante desde cada ramal sin contrapresiones en éste.
Colectores de aguas residuales

El dimensionado de los colectores horizontales se hard de acuerdo con la tabla 4.5, obteniéndose el
didmetro en funcién del mdaximo numero de UD y de la pendiente del tramo. En colectores enterrados
ésta pendiente minima serd de un 2% y en los colgados de un 1%.

Red de evacuacién de aguas pluviales

Cavudal de aguas pluviales

La intensidad pluviométrica en la localidad en la que se sitUa la edificacién objeto del proyecto se ob-
tiene de la Tabla B.1. del Apéndice B, en funcién de la isoyeta y de la zona pluviométrica correspon-
diente a la localidad.

Para la poblacién de TIJARAFE en la que se encuentra nuestro edificio, tenemos un valor de Intensidad
mdxima de lluvia de 500 mm/h.

Se dimensiona la red de evacuacién de aguas pluviales en funcién de unas superficies méximas de
cubierta que pueden evacuar por cada didmetro de la red, cuando el indice pluviométrico es de | =
500 mm/h. En cada localidad se deberdn corregir estas superficies méximas mediante el factor estable-
cido en el apartado 4.2.2, para adaptarlas al indice pluviométrico de lalocalidad en la que se encuentra
la obra, mediante la ecuacion.

lioc
Sloc = ———— * S100
100

Superficie en proyeccion horizontal méxima en la localidad objeto del proyecto (m?)

Siendo: Sloc

lioc Indice pluviométrico de la localidad en la que se encuentra el edificio (mm/h)
Sio0=Superficie en proyeccién horizontal méxima para un Indice pluviométrico I=100 mm/h

Red de pequeina evacuacién de aguas pluviales

Sumideros

El nUmero de sumideros proyectado se calculard de acuerdo con la tabla 4.6, en funcidn de la superficie
proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven. Con desniveles no mayores de 150 mm y
pendientes maximas del 0,5%.

Canalones

El didmetro nominal de los canalones de evacuaciéon de seccion semicircular se calculard de acuerdo
con la tabla 4.7 en funcidn de su pendiente y de la superficie a la que sirven.

Para secciones cuadrangulares, la seccion equivalente serd un 10% superior a la obtenida como seccién
semicircular.

Bajantes de aguas pluviales

El didmetro nominal de las bajantes de pluviales se calcula de acuerdo con la tabla 4.8, en funcién de
la superficie de la cubierta en proyeccién horizontal corregida para el régimen pluviométrico de la lo-
calidad en la que se encuentra el proyecto

Colectores de aguas pluviales
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El didmetro nominal de los colectores de aguas pluviales se calcula de acuerdo con la tabla 4.9, en
funcién de su pendiente, de la superficie de cubierta a la que sirve corregida para un régimen pluvio-
meétrico de la localidad en la que se encuentra el proyecto.

Dimensionado de la red de ventilacién

En base a lo establecido en el apartado 3.3.3. en nuestro edificio se cumplen los requisitos de tener
menos de 7 plantas y con ramales de desagle menores de 5 m, para poder considerar suficiente como
Unico SISTEMA DE VENTILACION EL PRIMARIO para asegurar el funcionamiento de los cierres hidraulicos.
Las bajantes de aguas residuales deben prolongarse al menos 1,30 m por encima de la cubierta del
edificio, si esta no es transitable. Silo es, la prolongacién debe ser de al menos 2,00 m sobre el pavimento
de la misma. La salida de la ventilacién debe estar convenientemente protegida de la entrada de cuer-
pos extranos y su diseno debe ser tal que la accidn del viento favorezca la expulsidon de los gases.

Con las salidas de ventilacién se cumplirdn las distancias establecidas en el documento bdsico de salu-
bridad.

La ventilacién primaria debe tener el mismo didmetro que la bajante de la que es prolongacion.
ACCESORIOS DE LA INSTALACION

Dimensionado de las arquetas

Las arquetas se seleccionardn de la Tabla 4.5, en base a criterios constructivos, que no de cdilculo hi-
drdulico, segun el didmetro del colector de salida.
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